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Swietlica Zaczerlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l Jom. | Poszcz. Razem
1[45110000-1 |Prace ziemne
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 35 cm za pomoca spy- |m?
d.1|0126-01 charek
0126-02
14.567*32.57 m?2 474.545
RAZEM 474.545
2|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |l - dodatek za kazde |m?
d.1]0229-05 z.sz. |[rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Praca spycharkami w gruncie
2.4.2,9906 |[sypkim.
poz.1*0.35 m3 166.091
RAZEM 166.091
3|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. Il m?
d.1|0505-04
poz.1 m? 474.545
RAZEM 474,545
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbhiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3
d.1|0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
Stale global- |tawa45=24,45*2+11,565*3=83.55
ne:
(1.65 + 0.23658) * 0.65 * lawa45 m?3 102.455
(1.45 + 0.09099) * 0.25*(5.00*2+13.97+6.00*2+1.20) m3 14.320
RAZEM 116.775
5|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1{0317-0201  |gruntach suchych kat. Ill-1V z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem rgcznym,
gleboko$é do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - wykopy wykonywane recznie pod fawy
fundamentowe 20cm powyzej poziomu posadowienia
Stale global- |tawa45=24,45*2+11,55*3=83,55
ne:
0.20*0.65*awa45 m3 10.862
i 0.20*0.35*(5.00*2+13.97+6.00*2+1.20) m? 2.602
RAZEM 13.464
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do  |m?
d.1|0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.4+poz.5 m3 130.239
-poz.10-poz.11-poz.17-poz.18 m3 -44.279
RAZEM 85.960
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m?
d.1(0236-01
poz.6 m? 85.960
RAZEM 85.960
8/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 1l {m?®
d.1|0108-06
0108-08
poz.4+poz.5-poz.6 m3 44,279
RAZEM 44.279
Optlata za wysypisko $mieci ziemi t
d.1|kalk. wiasna
poz.8*1.7 t 75.274
RAZEM 75.274
2/45262210-6 |Roboty fundamentowe
10/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podlozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m?
d.2|1101-01 z.sz. |mochodzie.
5.4, 9913
Stale global- |tawa45=24 45*2+11,55*3=83.55
ne:
pod lawy {awa45*0,10*0.60 m3 5.013
RAZEM 5.013
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu |m?
d.2|0252-01 U-Form - transport betonu pompa, pozostalych materialéw wyciggiem
Stale global- [lawad5=24,45*2+11,55*3=83.55 -
ne:
fawad5*0.40*0.45 m3 15.039
RAZEM 15.039
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3 w deskowaniu  |m?
d.2|0253-01 U-Form - transport betonu pompa, pozostalych materialow wyciagiem
F-2 (1.35*0.70+(1.05-0.70)*0.70)*0.40 m3 0.476
F-3 1.25*0.70*0.40 m3 0.350
RAZEM 0.826
13|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objeto$ci do 0,8 m3 w deskowaniu | m?3
d.2|0253-02 U-Form - transport betonu pompa, pozostalych materialéw wyciagiem
F-1 (1.35*0.70+(1.35-0.70)*0.70)*0.40*2 m?3 1.120
RAZEM 1.120
14|KNR 2-02 Slupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m dwustronnie m?3
d.2|0211-02 deskowane
Tz-1 0.80*0.25*4.40 m3 0.880
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RAZEM 0.880
15|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- kg
d.2|0290-03 kie o ér. do 7 mm
96.50 kg 96.500
RAZEM 96.500
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety ze- kg
d.2|0290-04 browane o §r. 8-14 mm
482.11 kg 482.110
RAZEM 482.110
17|NNRNKB (z.I) Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2{202 0136-01
- 0.25*(24.25*2+11.75*3+(0.90+0.65)*2-+(0.65+0.60))*0.85 m3 18.721
RAZEM 18.721
18/KNR 2-02 Rygle i przekrycia §cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szero-|m3
d.2|0211-04 ko$ci przewiazek do 0,3 m
0.25%0.25*(24.25%2+11.75%3+(0.90+0.65)*2+(0.65+0.60)) m?3 5.506
RAZEM 5.506
19|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na gotowym pod- |m3
d.2{0218-01 tozu - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.16*0.35*(5.20+4.66+4.85+4.31))+0.16*4.50*4.31 m3 4.168
(0.16*0.35*(13.97+6.36*2+13.27+6.01*2))+0.16*12.57*6.01 m3 14.998
(0.16*0.35*1.20*2)+0.16*1.20*1.50 m3 0.422
Pd-1 0.20*0.80*(5.00*2+13.97+6.00*2+1.20) m* 5.947 ]
RAZEM 25,535
20/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatléw sypkich na podiozu gruntowym m?2
d.2{1101-07
(4.50*4,31+12.57*6.01+1.20*1.50)*0.30 m3 29.022 :
RAZEM 29,022
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety glad- |kg
d.2({0290-03 kie o sr. 8-14 mm
0.395*14*1.00*(poz.20/0.30)*2 kg 1069.944
RAZEM 1069.944
22|KNR 2-22 Pochylnia betonowa m?2
d.2(0202-01
analogia
1.30%(4.24+5.74)+1.60*2.70 m?2 17.294
RAZEM 17.294
23|KNR 2-02 Balustrada pochylnii m
d.2|1209-01
kalk. wlasna
5.79+2.60+4.19+2.69+0.10 m 15.370
RAZEM 15.370
24|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.2{1208-03
kalk. wiasna
7.29 m 7.290
RAZEM 7.290
25|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie prepara- |m?2
d.2|2608-03 tem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
poz.26 m? 157.341
RAZEM 157.341
26|NNRNKB (z.VI1) Okladziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym, 30x30 cm na za- |m?
d.2|202 2810-05 |prawie kiejowej o gr. warstwy 5 mm
2.20*1,20+0.16*1.20*3 m2 3.216
13.97*6.71+0.16*(6.01*2+6.36*2+6.71*2+13.97+13.27+12.57) m2 106.214
5.01*5.20+0.16*(5.01+5.20+4.66+4.85+4.31+4.50) m?2 30.617
poz.22 m? 17.294
RAZEM 157.341
3/45320000-6  |Izolacje przeciwwilgociowe
27|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - tawy i $ciany funda- m2
d.3/0301-01 mentowe
Stale global- |lawa45=24,45*2+11,55*3=83.55
ne:
0.35%awa45 m? 20.243
RAZEM 29.243
28|ZKNR C-1 - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m?
d.3({0301-01
poz.31+poz.30 m? 253.644
RAZEM 253.644
29|ZKNR C-2 Przygotowanie podloza pod izolacje bitumiczne; uzupelnienie reczne ubytkéw o m?
d.3|0301-02 glebokosci do 5 mm na 10% powierzchni
poz.28 m? 253.644
RAZEM 253.644
30|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej; gruntowanie podioza |m?
d.3|0303-01 poziomego
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Stale global- |lawa45=24,45*2+11,65*3=83.55
ne:
(0.45-0.25)*lawad5 m? 16.710
poz.12/0.40-0.3125-0.25*0.80 m? 1.553
poz.13/0.40-0.3875*2 m?2 2.025
| RAZEM 20.288
31|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej; gruntowanie podioza | m?
d.3|0303-02 pionowego
tawy 0.40*(73.80+45.00+47.40+4.80+5.40%2+3.90) m2 74.280
$ciana funda- [0.80*(73.00+3.00+3.60*2+2.10)+0.65"(45.80+48.20) m? 129.340
mentowa
0.80%(5.00*2+13.97+6.00*2+1.20) m? 29.736
RAZEM 233.356
32|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej; powierzchnia pozio- |m?
d.3|0303-03 ma; izolacja przeciw wilgoci w gruncie
poz.30 m?2 20.288
RAZEM 20.288
33|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej; powierzchnia piono- |m?
d.3|0303-06 wa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie
poz.31 m? 233.356
RAZEM 233.356
34|ZKNR C-2  |Docieplenie $cian plytami polistyrenowymi gr. 12cm mocowanymi punktowo m?
d.3/0307-01
1.10*73.00 m2 80.300
RAZEM 80.300
35|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na cianach i slupkach m?
d.3|0106-08
poz.36 m?2 20.100
RAZEM 20.100
36|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- |m?2
d.3/0118-03 fozu. Tynk mozaikowy; $ciany plaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,
4-2,0 mm
0.30*(73.00-0.90-2.55*2) m? 20.100
RAZEM 20.100
37|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii budowlanej bez gruntowania po- m?
d.3/0207-01 wierzchni
0.80*73.00 m?2 58.400
RAZEM 58.400
4/45262500-6 |Prace murowe i Zelbetowe
38|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z beto- [m?2
d.4/0107-01 nu komérkowego grubosci 24 cm
Stale global- [01=0,90*2,70=2.43
ne: 02=0,90*1,90=1.71
03=2,00*0,70=1.4
04=1,50*2,70=4.05
D1=1,80%2,35=4.23
D3=2,55*2,40=6.12
D8=1,00*2,00=2
3.72*(24.25*2+11.75"3)+3.30%((0.90+0.65)*2+(0.60+0.65)) m? 325.905
PoleTrojkata(11.75;3.13) m?2 18.389
okna -01*12-02*4-03*3-04 m2 -44.250
drzwi -D1-D3*2-D8 m? -18.470
nadproza ~7.30%0.62-0.25%3.05*2-0.25%2.30-0.25*2.00-0.20*1.60-0.20%1.30*17 m? -11.866
RAZEM 269.708
39|KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?
d.4|0121-01
Stale global- {D4=0,90*2,00=1.8
ne: D5=1,10*2,00=2.2
3.52%(2.15+4.38+3.45+2.44) m?2 43.718
-D4*2-D5 m?2 -5.800
| RAZEM 37.918
40|KNR 0-19 Montaz przegrod fazienkowych m2
d.4(1024-11
analogia
Stale global- |D4=0,90*2,00=1.8
ne:
3.52*(2.52+1.24+1.10) m? 17.107
RAZEM 17.107
41|KNR 2-02 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 12 cm z blokow wa- |m?
d.4/0135-02 pienno piaskowych drgzonych 3NFD
Stale global- |D2=1,80*2,35=4.23
ne: D4=0,90*2,00=1.8
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3.52*(4.38+8.15*3+7.25+2,88*2+1.,81*2+3.12+2.56+1.80) m? 186.349
-D2-D4*2-D5-D6-D7*6-D9 m? -25.150

o1 -1.00*1.20*2 m? -2.400
RAZEM 158.799
42|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i wieszakach|m?
d.4|0203-03 mocowanych do wigzby dachowej ; pokrycie tréjwarstwowe. Sufit REI30
Stale global- [P2=10.29
ne: P1=10.1
P3=16.95
P4=3.78
P5=2.8
P6=2.58
P7=6.41
P8=5.2
P9=1.32
P10=1.49
P11=1.32
P12=1.8
P13=6.9
P14=4.58
P15=4.34
P16=4.39
P17=13.32
P18=5.63
P19=4.34
P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10+P11+P12+P13+P14+P15+P16+P17+ |m? 107.540
P18+P19
RAZEM 107.540
43|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gruboscido 1 [szt
d.4|0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR 2-02 Otwory na okna w §cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
d.4(0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
45|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szero-|m?
d.4|0211-04 kosci przewigzek do 0,3 m - Wz1, Wz2
Wz1 0.20*0.25*38.50 m?3 1.925
Wz2 0.25*0.25*84.00 m3 5,250
Wz3 0.20*0.25*31.80 m? 1.580
RAZEM 8.765
46|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10-z |m?
d.4|0210-02 zastosowaniem pompy do betonu
Nz200 0.25*0.62*7.30 m? 1.132
Bz-1 0.25*0.62*6.25"2 m? 1.938
Bz-2 0.25*0.62*12.25 m? 1.899
Bz-3 0.25*0.62*3.25 m? 0.504
RAZEM 5.473
47|KNR 2-02 Belki i podciggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 |m3
d.4|0210-06 - z zastosowaniem pompy do betonu
Nz90 0.20*0.25*1.30*17 m? 1.105
Nz120 0.20*0.25*1.60 m?3 0.080
Nz150 0.25*0.25*2.00 m3 0.125
Nz180 0.25*0.25*2.30 m3 0.144
Nz255 0.25%0.25*3.05*2 m3 0.381
RAZEM 1.835
48[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety glad- |kg
d.4|0290-03 kie o $r. do 7 mm
24.98+31.01+23.00+31.74+137.96 kg 248.690
RAZEM 248.690
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monalitycznych budowli - prety ze-  |kg
d.4|0290-04 browane o ér. 8-14 mm
72.26+89.76+56.06+124.54+667.78 kg 1010.400
RAZEM 1010.400
50/KNR 2-02 Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 12 m. Wycena m2
d.4|0405-04 wraz z dowozem i montazem
kalk. wiasna
30.25*13.77 m? 416.543
RAZEM 416.543
51|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1400 mm szt.
d.4/0138-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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52|KNR 2-17 Kanaly wentylacyjne PCV m
d.4|0113-02
analogia
2.124*13 m 27.612
RAZEM 27.612
53|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt.
d.4|0152-02
13 szt, 13.000
RAZEM 13.000
54/ KNR AT-45 |Komin izolowany jednociagowy z kanalem wentylacyjnym o rednicach przewodow |szt,
d.4|0105-04 20 cm +W - 8 m wysokosci komina
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55(KNR AT-45 |Komin izolowany jednociagowy z kanalem wentylacyjnym o $rednicach przewoddw [m
d.4(0105-12 20 cm +W - kazdy dalszy 1 m komina
1.33*2 m 2.660
RAZEM 2.660
5/45432120-1 |Podlogi i posadzki oraz podesty zewnetrzne
56| KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m?
d.5/1101-07
Stale global- |P20=145.11
ne:
P20*0.30 m? 43.533
117.50*0.30 m3 35.250
RAZEM 78.783
57|KNR 2-02 Podkiady betonowe ha podtozu gruntowym Zastosowano pompg do betonu na sa- m?3
d.5|1101-01 z.sz. |mochodzie.
5.4.9913
p0z.56/0.30*0.15 m3 39.392
RAZEM 39.392
58|KNR 2-02 Izolacje z folii izolacyjnej m2
d.5|0616-01
analogia
poz.56/0.30 m? 262.610
poz.20/0.30 m? 96.740
RAZEM 359.350
59| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.12cm twardych po- m?
d.5/0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Stale global- |P2=10.29
ne: P1=10.1
P3=16.95
P4=3.78
P5=2.8
P6=2.58
P7=6.41
P8=5.2
P9=1.32
P10=1.49
P11=1.32
P12=1.8
P13=6.9
P14=4.58
P15=4.34
P16=4.39
P17=13.32
P18=5.63
P19=4.34
P20=145.11
P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+PO+P10+P11+P12+P13+P14+P15+P16+P17+ |m2 252.650
P18+P19+P20
RAZEM 252.650
60{KNR 2-02 Posadzka betonowa gr.6cm na podiozu gruntowym Zastosowano pompg do beto- |m?
d.5{1101-01 z.sz. |nu na samochodzie.
5.4,9913
poz.59*0.06 m? 15.159
RAZEM 15.159
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety glad- |kg
d.5/0290-03 kie o ér. 8-14 mm
0.395*14*1.00*(p0z.60/0.06)*2 ka 2794.309
RAZEM 2794.309
62|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy - powierzchnie poziome m?
d.5202 1134-01
poz.59 m?2 252.650
RAZEM 252,650
63|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m2
d.5|202 2806-05 |zaprawie klejowe] o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
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poz.62 m?2 252,650
RAZEM 252.650
64 |KNR 2-02 Wylewka spadkowa na podestach zewnetrznych m2
d.5{1102-01
analogia
poz.20/0.30 m? 96.740
RAZEM 96.740
6|45324000-4 |Okladziny wewnetrzne $cian budynku Swietlicy
65|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na écianach i slupach m2
d.6|0803-03
Stale global- [01=0,90*2,70=2.43
ne: 02=0,90*1,90=1.71
03=2,00%0,70=1.4
04=1,50*2,70=4.05
D1=1,80*2,35=4.23
D3=2,55*2,40=6.12
D8=1,00*2,00=2
D2=1,80*2,35=4.23
D7=0,90*2,00=1.8
D4=0,90*2,00=1.8
D5=1,10*2,00=2.2
D6=0,90*2,00=1.8
D9=1,20*2,10=2,52
3.50%(13.46+9,38+7,82+0,14+7,36+10.62+65.00+12.78+8.42+0.84+8.42+7.96+ |m? 762.230
10.56+10.04+18.50+8.48)
-01*12-02*4-03*3-04 m? -44.250
-1.00%1.20%4 m2 -4.800
-D1-D3*2-D8-D2*2-D7*(2+4+6)-D4*(4+2+2)-D5*4-D6*2-D9*4 m? -85.410
RAZEM 627.770
66[KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- m?
d.6|2009-02 konywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
poz.65 m? 627.770
RAZEM 627.770
67|KNR AT-12 |Okiadziny poddasza z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej kenstrukcji nosnej| m?
d.6/0203-01 mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukeiji dachu lub stropu, System
uwzgledniajacy ocieplenie welng mineralng gr. 25cm oraz izolacjg z folii PE
Stale global- |P20=145.11
ne:
P20 m? 145.110
RAZEM 145.110
68|KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.6(2009-04 konywane recznie na stropach na podiozu z tynku
poz.42+poz.67 m? 252,650
RAZEM 252.650
69|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie m?
d.6(2608-03
Stale global- |D4=0,90*2,00=1.8
ne: D5=1,10*2,00=2.2
D7=0,90*2,00=1.8
D9=1,20*2,10=2.52
2.00%(9.38+7.82+9.14+7.36+10.62+7.96+18.50+9,84+8,42+8.42) m? 194.920
-D4*(3+2+1)-D5*3-D7*5-1.00%1.20*4-D9*3 m?2 -38.760
RAZEM 156.160
70[NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES o wym. m?
d.6(202 2802-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
poz.69 m?2 156.160
RAZEM 156.160
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow m?2
d.6|1505-01 gtadkich bez gruntowania
poz.66+poz.68 m?2 880.420
-poz.70 m? -156.160
RAZEM 724.260
7|45421100-5 |Stolarka wewnetrzna i zewnetrzna budynku
72|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. po-  [m?
d.7(1023-04 nad 1.0 m2
Stale global- |01=0,90*2,70=2.43
ne: 02=0,90*1,90=1.71
03=2,00*0,70=1.4
04=1,50*2,70=4.05
01*12 m? 29.160
02*4 m? 6.840
03*3 m? 4.200
04 m? 4,050
RAZEM 44.250
73|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrdbkg obsadzenia - drzwi zewngtrzne m?
d.7|1023-12
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Stale global- |D1=1,80*2,35=4.23
ne: D3=2,55*2,40=6.12
D8=1,00*2,00=2
D1 m2 4.230
D3*2 m? 12.240
D8 m2 2.000
RAZEM 18.470
74/ KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrobkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne m2
d.7|1023-12
Stale global- [D2=1,80"2,35=4.23
ne: D4=0,90*2,00=1.8
D5=1,10*2,00=2.2
D6=0,90*2,00=1.8
D7=0,90*2,00=1.8
D2 m?2 4.230
D4*4 m2 7.200
D5*2 m? 4.400
D6 m? 1,800
D7*6 m? 10.800
RAZEM 28.430
75/KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia - drzwi wewnetrzne wahadiowe m?2
d.7(1023-12
Stale global- {D9=1,20"2,10=2.52
ne:
Dg*2 m2 5.040
RAZEM 5.040
76|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - dt. 2,00m szt
d.7|0129-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
77|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m - dt. 1,50m szt
d.7|0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - dt. 0,90m szt
d.7{0129-02
12+4 szt 16.000
RAZEM 16.000
79|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej barwionej w kolorze dachu o m
d.7|202 0541-02 |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne okna o szer. 2,00m
analogia
2.00*3 m 6.000
RAZEM 6.000
80|NNRNKB (2.VI) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej barwionej w kolorze dachu o m
d.7[202 0541-02 |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne okna o szer. 1,50m
analogia
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
81|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej barwionej w kolorze dachu o m
d.7|202 0541-02 |szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne okna o szer. 0,90m
analogia
0.90*16 m 14.400
RAZEM 14.400
8/45261210-9 |Ohudowa $cian zewnetrznych i dachu
82|KNR 0-1511  |Ulozenie na dwigarach ekranu zabezpieczajacego z folii-izolacja wialroszczelna  |m?
d.8{0517-01 dachu - folia o paroprzepuszczalno$ci min 1000 g/h
poz.84 m?2 437.697
RAZEM 437.697
83|KNR 0-151l  |Przyciecie i przybicie kontriat i tat m?
d.8|0517-02
poz.84 m?2 437.697
RAZEM 437.697
84/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu polaci do 60% i pow. |m2
d.8|0802-02 ponad 50 m2
29.75*13.75*1.07 m2 437.697
RAZEM 437.697
85|KNR 0-1511  [Rynny dachowe z PCV polokragle o §r. 12,5 cm m
d.8|0528-03
29.75*2 m 59.500
RAZEM 59,500
86|KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV o ér. 10,00 11,0 cm m
d.8|0529-03
4.38*3*2 m 26.280
RAZEM 26.280
87|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrébki o szer. |m?
d.8|0802-08 ponad 25 cm w rozwinigciu
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0.35*29.75*2 m? 20.825
0.35%1.72*2 m?2 1.204
RAZEM 22.029
88[KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrobki o szer. m?
d.8|0802-07 do 25 cm w rozwinieciu
0.15*29.75*2 m?2 8.925
0.20*PoleKolaD(0.19)*13 m?2 0.074
RAZEM 8.999
89|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - wiatrownice m
d.8/0802-09 szczytowe
6.70*2*2 m 26.800
RAZEM 26.800
90|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - gasiory m
d.8|0802-10
29.75 m 29.750
RAZEM 29.750
91|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.8|0104-05
15 szt, 15.000
RAZEM 15.000
92|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie szt
d.8|0104-04
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR 0-18 Wykonanie podsufitki z gotowych paneli z blachy powlekangj m?2
d.8|2614-01
analogia
0.60*29.75*2 m? 35.700
RAZEM 35.700
94|ZKNR C-1 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie | zmycie podioza m?2
d.8|0101-02
poz.97 m?2 300.425
RAZEM 300.425
95|ZKNR C-1 Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podloza m?2
d.8|0101-07
poz.99 m? 300.425
RAZEM 300.425
96|ZKNR C-1 Przygotowanie podioza. Sprawdzanie przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu m?2
d.8({0101-09 do podioza
poz.95 m? 300.425
RAZEM 300.425
97|ZKNR C-1 Przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 15 cm na $cianach betonowych, tyn- m?
d.8{0102-03 kowanych lub z mozaiki szklanej
Stale global- [01=0,90*2,70=2.43
ne: 02=0,90*1,90=1.71
03=2,00%0,70=1.4
04=1,60*2,70=4.05
D1=1,80*2,35=4.23
D3=2,55*2,40=6.12
D8=1,00*2,00=2
3.92%(74.20+0.90*3+1.05*2+0.80+0.75) m?2 315.756
0.74*12.57*2 m? 16604
PoleTrajkata(12.57;2.29)*2 m?2 28.785
-01*12 m?2 -29.160
-02*4 m? -6.840
.03*3 m? -4.200
-04 m?2 -4,050
-D1 m2 -4.230
-D3*2 m?2 -12.240
-D8 m? -2.000
RAZEM 300.425
98|ZKNR C-1 Przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 3 cm na oéciezach betonowych, tyn-  |m?
d.8|0102-01 kowanych lub z mozaiki szklanej
0.15%(2.70*2+0.90)*12 m? 11.340
0.15*(2.40*2+2,55)*2 m? 2,205
0.15*(1.90*2+0.90)*4 m2 2,820
0.15*(2.00*2+1.00) m?2 0.750
0.15*(2.70*2+1.50) m? 1.035
0.15*(2.35*2+1.80) m? 0.975
0.15*(0.70*2+2.00)*3 m? 1.530
RAZEM 20.655
99/ZKNR C-1 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kolkéw plastikowych w ilosci 5 m?2
d.8({0103-02 szt./m2 do podioza z cegly
poz.97 m? 300.425
RAZEM 300.425
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100{ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach. m?
d.8|0103-07
poz.97 m? 300.425
RAZEM 300.425
101|ZKNR C-1 Montaz listew cokolowych do podioza z cegly m
d.8|0104-02
74.20-1.80-2.55*2-1.00 m 66.300
RAZEM 66.300
102|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "ka- m?2
d.8|0108-03 myczkowej" kolor bialy | grafit (wg rys. elewacji) na gotowym podiozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
poz.100 m? 300.425
-poz.104 m?2 -180.640
RAZEM 119.785
103|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "ka- m?2
d.8({0106-05 myczkowej" kolor bialy i grafit (wg rys. elewacji) na gotowym podiozu na osciezach
o szeroko$ci do 15 cm (ziarno 1,5 mm)
poz.98 m? 20.655
RAZEM 20.655
104|ZKNR C-1 Przyklejenie paneli elewacyjnych kompozytorych styropianowych m2
d.8|/0102-03
41.08+59.94+43.08+3.12+4.24+29.18 m? 180.640
RAZEM 180.640
105|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kal. || na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych m?
d.8|0801-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.106 m?2 25.088
RAZEM 25.088
106|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gladkich farba akrylowa. m2
d.8(0114-01
3.92*%(1.80*2+1,30+1.50) m? 25.088
RAZEM 25.088
107|KNR 2-02 Oblicowanie plytkami klinkierowymi czgéci komina nad dachem m?
d.8|0921-06 z.sz.
5.6. 9911
analogia
1.00*1.72*2 m? 3.440
RAZEM 3.440
108 |KNR 2-02 Nakrywy attyk, §cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.8|0219-05
0.58*0.72*2 m? 0.835
RAZEM 0.835
9/45233140-2 |[Drogi i chodniki dojazdowe
109|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cmna  |m?
d.9|0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnienlem spoin zaprawg cementowg
47.07 m?2 47.070
RAZEM 47.070
110{KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll m?2
d.9|0505-04
350.54+2.00 m?2 352.540
poz.109 m2 47.070
RAZEM 399.610
111 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$cl jezdni | chodnikéw w gruncie  |m?
d.9({0101-01 kat. I-IV glebokoéci 20 cm
poz.110 m?2 399.610
RAZEM 399.610
112|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy m2
d.9|0105-03 po zageszczeniu
0105-04
poz.110 m? 399.610
RAZEM 399.610
113|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajgcy- m2
d.9/0115-01 mi z kruszywa tamanego 18 % - grubosc warstwy po zageszczeniu 30 cm - kru-
0115-02 szywa naturalnego (pospétki 0-40) doziarnionej kruszywem lamanym (30%) stabili-
analogia zowanego mechanicznie
poz.110 m? 399.610
RAZEM 399.610
114|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 4 cm grubosci |m?
d.9(0105-07 warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.110 m?2 399.610
RAZEM 399.610
115/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw | placéw z betonowej kostki brukowej gr. 618  |m?
d.9/231 0511-03 |cm - 21-50 elementow/m2 - kostka betonowa nawierzchnii drég dojazdowych
poz.110 m?2 399.610
RAZEM 399.610
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116|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - lawa pod opornik betonowy przy na- m?
d.9|0402-04 wierzchni drog dojazdowych
(67.88+38.46)*0.20"0.10 o m? 2127
L RAZEM 2127
117|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 16x30 cm na podsypce cementowo- {m
d.9|0403-03 piaskowej - przy nawierzchni drog dojazdowych
poz.116/(0.20*0.10) m_ 106.350 .
: RAZEM 106.350




