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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamdwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45223821-7 Elementy gotowe
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI :  Plac przy budynku nr 29

ADRES INWESTYCJI  : ul Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz, dziatka nr 101/12, obreb 0031
INWESTOR : GMINA CHOROSzCz

ADRES INWESTORA : ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Kamil Olszewski

DATA OPRACOWANIA : 2017-09-12

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na na wykonywaniu robét budowlanych w zakre-
sie infrastruktury obejmujacej przebudowe placu przy budynku nr 26 w Choroszczy wraz z obiektami matej architektury, infras-
trukturg techniczna oraz urzgdzeniami towarzyszacymi. Inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatki nr 101/12 i m a na ce-
lu poprawienie waloréw uzytkowych tego obszaru.

W zakres projektu wchodzi: wykonanie utwardzenia terenu, przeniesienie pomnika, budowa fontanny, poszerzenie przejazdu
wzdtuz potudniowo- wschodniej $ciany budynku, montaz elementéw mailej architektury.

Projektuje sie utwardzenie placu przed budynkiem kostka betonowg w kolorach jasnym szarym oraz grafitowym. Na utwardze-
niu zostaly przewidziane podziaty uzyskane za pomocg grafitowej kostki betonowej. Dodatkowo z wej$¢ do zabytkowego bu-
dynku zostaly poprowadzone ciemniejsze pasy kostki betonowej, co jest nawigzaniem do pierwotnego wygladu placu.

Aby na placu byta odpowiednio duza przestrzen do odbywania sie imprez kulturalnych np. koncertéw zostato przewidziane
przeniesienie pomnika z centralnej czesci placu czesci zachodniej. Plac zostat takze odgrodzony od ulicy pasem zieleni.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Demontaz masztow flagowych wraz z fundamentem szt
d.1.|kalk. wias-
1ina
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
2 Demontaz stupkéw drogowych wraz z fundamentem szt
d.1. kalk. wtas-
1ina
13. szt 13.00
RAZEM 13.00
3 Demontaz tablic informacyjnych szt
d.1.|kalk. wias-
1ina
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./0103-02
1
1+1+2+2+1+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5/KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03
1
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1./0108-05
1
<26,00/10000>0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
7|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci | m3
d.1./0212-02 ponad 15 cm - fundament ogrodzenia
1
0.20*0.70*58.50 m3 8.19
RAZEM 8.19
8/KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie |m?2
d.1./0307-03
1
1.80*58.50 m?2 105.30
RAZEM 105.30
9/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z|m2
d.1./0815-07 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
1
58.20*1.64 m2 95.45
RAZEM 95.45
10/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x20 cm na podsypce m
d.1.|0814-06 cementowo-piaskowej
1
189.00 m 189.00
RAZEM 189.00
11/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1
498.80 m 498.80
RAZEM 498.80
12/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych wypetnieniem spo-|m2
d.1./0811-02 in piaskiem - trylinka
1
254.85 m?2 254.85
RAZEM 254.85
13/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m2
d.1./0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
1
1119.29+66.19+274.35+344.44+46.59+124.24+205.32 m2 2180.42
RAZEM 2180.42
14/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
1
poz.13*0.08*1.50 m3 261.65
poz.12*0.12*1.50 m3 45.87
poz.9*0.07*1.50 m3 10.02
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.10*0.12*0.20*1.50 m3 6.80
poz.11*0.08*0.13*1.50 m3 7.78

RAZEM 332.12
15/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3

d.1./0108-12 za kazdy nastepny 1 km

1
poz.14 m3 332.12
RAZEM 332.12
1.2 UTWARDZENIE TERENU
16/ KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2
4466.45 m2 4466.45
RAZEM 4466.45
17/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.1./0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnosé = 10
poz.16 m2 4466.45
RAZEM 4466.45
18/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1./0108-01 grunt.kat. Il
2
p0z.16*0.70 m3 3126.52
RAZEM 3126.52
19/KNR 4-01 |Wywb6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-04 Krotnosé = 5
2
poz.18 m3 3126.52
RAZEM 3126.52
20|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1.|0106-05
2
poz.16 m?2 4466.45
RAZEM 4466.45
21/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.1./0113-01
2
poz.16 m2 4466.45
RAZEM 4466.45
22|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
poz.16 m?2 4466.45
RAZEM 4466.45
23|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.1.|0403-03 cem.piaskowej
2
330.00 m 330.00
RAZEM 330.00
24/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2
0.0474*poz.23 m3 15.64
RAZEM 15.64
25/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
42.00*4+28 m 196.00
RAZEM 196.00
26|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki betonowej z posypka granitowg grubo$¢ 8 cm na  |m?2
d.1./0511-03 podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm po zageszczeniu
2
poz.16 m?2 4466.45
RAZEM 4466.45
27|KNNR 6 Oznakowanie poziome parkingéw farba chlorokauczukows - linie segre- |m?2
d.1./0705-01 gacyjne i krawedziowe ciggte malowane recznie
2
24.00 m2 24.00
RAZEM 24.00
1.3 MALA ARCHITEKTURA
28 Ostrozny demontaz elementéw pomnika w celu ustawienia (przeniesie- |szt
d.1.|kalk. wkas- |nia) w miejsce wg dokumentacji projektowej
3|na
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PRZEDMIAR ROBOT
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29 tawki wg dokumentacji projektowej szt
d.1. kalk. wtas-
3|na
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
30 Kosze na odpadki wg dokumentacji projektowej szt
d.1.|kalk. wias-
3|na
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
31 Gablota ogloszeniowa wg dokumentacji projektowej szt
d.1. kalk. wtas-
3|na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32 Stojaki na rowery wg dokumentac;ji projektowej szt
d.1.|kalk. wias-
3|na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
33 Donice betonowe wg dokumentacji projektowej szt
d.1. kalk. wtas-
3|na
2+6 szt 8.00
RAZEM 8.00
34 Kraty ochronne drzew wg dokumentacji projektowej szt
d.1.|kalk. wias-
3|na
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.4 TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY | SPRZATANIE TERENU
35|KNP 11201 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2
d.1./1201-01.01
4
96.85 m?2 96.85
RAZEM 96.85
36|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawoze- |m2
d.1./0401-05 niem
4
poz.35 m2 96.85
RAZEM 96.85
37|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzew6w na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catko- |szt.
d.1./0301-04 witg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
4
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
38 Wywéz gruzu kontenerem NP5 - 5m3 (gruz mieszany) m3
d.1. kalk. wtas-
4/na
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
1.5 OGRODZENIE TERENU
39|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1./0307-01 (kat.gr.I-Il)v- odwierty pod stopy
5
0.15"2*3.14*1.20*55.67 m3 4.72
RAZEM 4.72
40/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1./0203-01
5
0.15"2*3.14*1.20*23 m3 1.95
RAZEM 1.95
41 Ogrodzenie systemowe panelowe z podmuréwka systemowa m
d.1. kalk. wtas-
5/na
55.00 m 55.00
RAZEM 55.00
42 Brama wjazdowa sterowana elektrycznie szt
d.1.|kalk. wias-
5|na
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
43 Naped do bramy wjazdowej szt
d.1. kalk. wtas-
5/na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
-6 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35581




