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I (ST) SPECYFIKACJA TECHNICZNA – wymagania ogólne 
B-O Kod CPV 45000000-7 - roboty budowlane 
 
 1  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi si ę do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostan ą wykonane w ramach 
inwestycji pn: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY, 
POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I WYKONANIU UTWARDZENIA TERENU WRAZ Z MONTAŻEM 
OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ URZĄDZENIAMI 
TOWARZYSZĄCYMI NA DZIAŁCE 101/12 W CHOROSZCZY 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocnicz ą część dokumentów przetargowych i należy ją stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
ST - Wymagania ogólne zawiera ogólne wymagania dotycz ące robót w zakresie podanym w ppkt.1.1. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). Zakres robót obj ętych SST 
został przedstawiony w dokumentacji projektowej. W zwi ązku z powyższym Wymagania ogólne należy 
rozumieć i stosować w powiązaniu z niej wymienionymi Szczegó łowymi Specyfikacjami Technicznymi 
(SST): 

 
B-1  Kod CPV 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne 
B-2 Kod CPV 45223821-7 - elementy gotowe/wyposażenie 
B-3 Kod CPV 45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni 
B-4  Kod CPV 77310000-6 – sadzenie drzew 
B-5        Kod CPV 77314100-5 - usługi w zakresie trawników i terenów biologicznie czynnych 
B-6  Kod CPV-45342000-6- Wznoszenie ogrodzeń 
B-7  Kod CPV 45110000-1 - roboty w zakresie rozbiórki 
 
 

 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
〉 utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
〉 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
〉 transportowanie w poziomie na potrzebna odleg łość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 

elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
〉 segregowanie i sortowanie materia łów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w 

składowisku przy obiektowym, 
〉 obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
〉 sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
〉 przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
〉 usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodz ę powstałych w trakcie wykonywanych robót, a 

zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
〉 oczyszczenie naprawionych, uzupe łnionych lub wymienionych elementów, 
〉 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 

informacyjno – ostrzegawczych wokó ł strefy zagrożenia, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 
Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi ązany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem ma łej 
architektury.  
Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególno ści: użytkowe 
służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porz ądku jak: meble uliczne ( kosze, ławki, oświetlenie uliczne) 
Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć  
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u żytkowania w okresie krótszym od jego trwa łości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak że obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe  
Budowie – należy rozumieć  
Wykonanie obiektu budowlanego w okre ślonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego 



 

 

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
Remoncie - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi ących bieżącej konserwacji; 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy łącza 
i urządzenia, a także pojazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki 
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych  
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni ż budowa obiektu budowlanego 
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protoko ły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki, 
opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi ążkę obmiarów 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie 
Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego  
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ści, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa ły w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową 
Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu 
Opłacie – należy przez to rozumieć przez to kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez w łaściwy organ 
Drodze tymczasowej – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian ą do usunięcia po ich 
zakończeniu 
Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez w łaściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze ń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  
Kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ąca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych za łączników.Wpisy w rejestrze obmiarów polegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego  
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacj ą projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru  
Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, tolerancjami, jeśli granice tolerancji nie zosta ły określone – z przyjętymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych  
Inspektorze nadzoru – należy przez to rozumieć osobę reprezentującą inwestora na budowie, która 
sprawuje kontrole zgodności przedsięwzięcia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budow ę, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swoja funkcj ę w rozumieniu 
przepisów ustawy prawa budowlanego. 
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczna, będącą autorem 
dokumentacji budowlanej 
Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidywanych do wykonywania robót wed ług 
technologicznej kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ści robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych 
Części obiektu lub etapie wykonania – nale ży przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – u żytkowych i możliwą od odebrania i przekazania do 
eksploatacji 
Ustaleniach technicznych – nale ży przez to rozumieć ustalenia podane w normach , aprobatach 
technicznych i szczegó łowych specyfikacjach technicznych  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą, ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót jakość wykonania robót oraz za ich zgodno ść z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi ą załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by ły w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ć Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie żności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia ły mają być 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą przekraczać dopuszczalnego przedzia łu 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materia ły lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materia ły zostaną 
zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj ę i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowi ązany do przestrzegania warunków wydanych 
przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone b ędą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (w łaścicieli lub administratorów terenów, w łaścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpocz ęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z 
warunków, na jakich zosta ły wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentacj ę 
projektową należy podać w formie jednostkowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ść za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko ńcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na w łasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera ć opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegó łowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: — Dostarczoną przez Zamawiającego; — Sporządzoną przez Wykonawcę; W skład 
dokumentacji wchodzi:  
a) Dokumentacja Projektowa za łączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu zawartego w 
dokumentacji przetargowej;  
b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawc ę w ramach Ceny umownej. 
Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona ć dokumentację powykonawczą całości wykonanych 
robót, w tym również: — dokumentację geodezyjną (+ szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza 
powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynik łe w trakcie realizacji robót. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
Dokumentacja Projektowa i Szczegó łowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi ą załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by ły w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie mo że 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia ły mają być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie żności podane na 
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane okre ślone w 
Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne s ą 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia łów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą 
przekraczać dopuszczalnego przedzia łu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materia ły lub wykonane 
Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materia ły będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze ństwa Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych a w szczególności: a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 



 

 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. b) Fakt przystąpienia do Robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ściach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne b ędą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez ca ły okres realizacji Robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wyko ńczeniowych 
Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej; a) stosować się 
Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r); 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokó ł Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu dzia łania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, sk ładowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych; b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: — zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; — zanieczyszczeniem powietrza py łami i gazami; — 
możliwością powstania pożaru; 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia ły łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost ępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po żarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materia ły odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddzia ływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj ący. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urz ądzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich w ładz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi ązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które maj ą być wykonane w zakresie prze łożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi ć Inspektora Nadzoru oraz władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych u żytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b ędzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego dzia łania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb ędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamia ł 
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca b ędzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa ł pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe łniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z : — Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemys łu 
Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ) Kierownik budowy, zgodnie z art. 



 

 

21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ( przed 
rozpoczęciem budowy ), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na 
podstawie, „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” sporządzoną przez projektanta. „ 
Plan BIOZ ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze ństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w Rozporządzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 
1650 ) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materia ły i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca b ędzie utrzymywać Roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez w ładze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które s ą w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. W 
szczególności Wykonawca zastosuje się do: — Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wype łnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich dzia łaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
jednostkowej umownej. 

 2  MATERIAŁY I WYROBY 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza ć będzie definicję 
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z normami, ustaleniami i  aprobatami 
technicznymi. W przypadku, gdy materia ły lub roboty nie będą w pełni zgodne z ustaleniami osoby 
nadzorującej roboty, reprezentującej Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materia ły zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu łu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materia łów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia łów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko ńczeniu robót. 
Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórki lub wykopów na terenie budowy a zakwalifikowane przez 
Zamawiającego jako nadające się do ponownego wykorzystania zostan ą zabezpieczone przez 
Wykonawcę i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały zagospodaruje 
Wykonawca we własnym zakresie. 

 2.1  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj ą możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materia łu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia łu nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 2.2  Przechowywanie i składowanie 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk ładowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa ły swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego. 
Miejsca czasowego sk ładowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z osobą nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc ę i zaakceptowanych przez osobę nadzorującą roboty z 
ramienia Zamawiającego . 

 3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wp ływu na 
jakość robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dla konkretnego rodzaju robót. W przypadku braku odpowiednich ustale ń w specyfikacjach 
technicznych niezbędna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi 



 

 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizację umowy mogą być zdyskwalifikowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

 4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wp łyną na stan i 
jakość transportowanych materia łów. 
Z uwagi na zasiedlenie budynku szczególnej staranno ści wymaga dobór środków transportu pionowego / 
zbocza, liny, żurawie przyścienne/. 
Środki transportu Wykonawca powinien uzgodni ć z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Dobór środków transportu kołowego i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu 
innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosowa ć się do obowiązujących 
lokalnych ograniczeń co do gabarytów i obciążenia na oś. Ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem 
i przesuwaniem się. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien zabroni ć stosowania środków transportu, 
które zagrażają bezpieczeństwu oraz poszanowaniu uzasadnionych interesów osób trzecich lub naruszaj ą 
lokalną infrastrukturę, w tym wypadku chodniki i ogródki przydomowe.    

 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 5.1  Ogólne wymagania dotyczące wykonanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materia ły i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa ństwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca b ędzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wype łnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował inspektora nadzoru o swoich dzia łaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, wymaganiami 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na pi śmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek b łędu spowodowanego przez wykonawcę w tyczeniu i wykonaniu 
robót zostaną, jeśli tego wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc ę na własny 
koszt. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro źbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu łu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do 
dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokołu 
odbioru robót. 

 5.2  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca b ędzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa ł pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe łniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si ę, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 5.3  Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pe łnego uporządkowania terenu budowy. 
Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku i nie 
wymaga dodatkowej zapłaty a mieści się w kosztach ogólnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacj ą ustawy 
o odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiada ć 
kartę przekazania odpadów do miejsc do tego przeznaczonych. 
W przedmiarze robót należy przyjąć wywiezienie złomu stalowego do najbliższego skupu a gruz i inne 
odpady dna najbliższe wysypisko śmieci z uwzględnieniem ich utylizacji. 

 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1  Zasady kontroli i jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe łną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów. Zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek, badania materia łów i robót. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materia łów i robót z częstotliwością gwarantującą, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych a jeśli nie zostały ustalone to w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wszelkie badania zlecone na zewn ątrz będą obciążać kosztowo Wykonawcę. 

 6.2  Pobieranie próbek 



 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog ą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia łów, które budzą 
wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materia ły nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada ń pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj ący. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc ę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 6.3  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami 
producentów materiałów lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wyniki pomiarów lub bada ń w uzgodnionym terminie. 

 6.4  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli próbek i badania materia łów u 
źródła ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelk ą potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca b ędzie przeprowadzał dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości o ile kwestionowane materia ły nie zostaną usunięte 
przez Wykonawcę z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada ń pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawc ę do badań wykonywanych na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego b ędą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób przez niego 
zaakceptowany. 

 6.5  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materia ły, które: 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w łaściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz ądzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/99) 
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je żeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w punkcie pierwszym i które spe łniają wymogi SST        
c) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U. 98/99) 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materia ły, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 6.6  Dokumenty budowy 
a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montażu -w przypadku realizacji obiektu metodą montażu ) Dziennik 

Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ńca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane 
spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy b ędą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s łużbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwa łą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protoko ły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika 
Budowy należy wpisywać w szczególności: · datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; · dat ę 
przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; · uzgodnienie przez Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót; · terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych elementów Robót; · przebieg Robót, trudno ści i przeszkody w ich 
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach; · uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; · daty 
zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; · zg łoszenia i daty odbiorów Robót 
zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót; · wyjaśnienia, uwagi 
i propozycje Wykonawcy; · stan pogody i temperatur ę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi ązku z warunkami 
klimatycznymi; · zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej; · dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót; · dane dotycz ące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót · dane 
dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada ń z podaniem, 
kto je przeprowadzał; · wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał ; · inne istotne informacje o przebiegu Robót ; Propozycje, uwagi i wyja śnienia 



 

 

Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b ędą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się; Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ęcia lub zajęciem stanowiska ; Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si ę. Projektant nie jest jednak stroną umowy 
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót ;  

b) Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego post ępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si ę w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do Ksi ążki Obmiarów.  

c) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada ń Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako ści. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

d) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 
(a)-(b) następujące dokumenty: 
· pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zg łoszenie robót; · protoko ły 
przekazania Terenu Budowy;  
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; · protoko ły odbioru 
Robót; · protokoły z narad i ustaleń;  
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; · operaty geodezyjne;  
· korespondencję na budowie;  

e) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini ęcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl ądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 7  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 7.1  Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze śnia 2004r. przedmiar robót powinien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejno ści technologicznej 
ich wykonania ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj ących szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis dzia łów przedmiaru robót 
powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie wed ług Wspólnego 
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawieraj ących normy nakładów 
rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczy wynagrodzenia obj ętego kosztorysem powykonawczym. Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres robót wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i 
zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nast ąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisane s ą do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz robót rozbiórkowych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania tych robót. Korekta ewentualnych b łędów lub 
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wyst ąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, je żeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. 

 7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

 7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę 
utrzymywany w należnym stanie przez cały okres trwania robót. 
Urządzenie i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót wymagaj ą akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 7.4  Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót a tak że w przypadku 
występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj ętości będą uzupełnione do książki obmiarów, względnie 
umieszczonych na karcie obmiarowej. 

 8  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 



 

 

 8.1  Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: częściowy, etapowy, robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór końcowy, po okresie rękojmi, ostateczny /pogwarancyjny/. 
Zasady odbioru robót określa umowa o roboty budowlane pomiędzy stronami. 

 8.2  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegaj ących 
zakryciu lub zanikających. Odbiór ten polega na ocenia ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
okresie realizacji robót nie będzie można ustalić. Odbiór taki musi być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego post ępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zg łasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby 
Zamawiającego z równoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje 
inspektor w terminie uzgodnionym w umowie pomiędzy stronami w formie pisemnej. 

 8.3  Odbiór częściowy i etapowy 
Umowa pomiędzy stronami reguluje ewentualne odbiory cz ęściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości robót stanowiących techniczna ca łość. 
Roboty do częściowego lub etapowego odbioru zg łasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
i formie pisemnej do siedziby Zamawiającego 

 8.4  Odbiór techniczny 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie pomiędzy 
stronami. 
Odbiór końcowy powinien być dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem 
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 
Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy odnieść się do warunków zawartych w umowie oraz 
dokumentacji technicznej. Ponadto nale ży numerycznie wymienić zgłoszone do usunięcia przez 
Wykonawcę wady i usterki wraz z podaniem terminów na to przeznaczonych. 
W czasie odbioru Komisja zapoznaje si ę z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zg łasza w zakresie wykonanych robót uzupe łniających i 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisj ę niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisj ę, ze jakość robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaganych dokumentacj ą projektową i specyfikacją techniczną ( z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwa łość, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymaga ń przyjętych w umowie. 

 8.5  Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie r ękojmi”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
-umowy pomiędzy stronami; 
-protokołu odbioru końcowego; 
-dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego; 
-dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad. 

 8.6  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi ązanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze po okresie r ękojmi oraz ewentualnych wad zaistnia łych w 
okresie gwarancyjnym. 

 8.7  Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
Zgodnie z prawem budowlanym w sk ład dokumentacji powykonawczej wchodzą: 
-projekt budowlany, wykonawczy; 
-protokoły z odbiorów robót; 
-protokoły z badań, pomiarów i ustaleń; 
-dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie potrzeby 
przez projektanta; 
-oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania robót zgodnie z umowa i dokumentacj ą techniczną; 
• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

 -aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materia ły budowlane. 
Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie potrzeba wykonania maj ących znaczenie opracowań, ekspertyz 
oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one by ć włączone do dokumentacji powykonawczej. 

 9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest warto ść (kwota) skalkulowana i podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania sk ładające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robót b ędzie 



 

 

obejmować: · Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; · Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami 
ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; · Warto ść pracy 
sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz ętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy, narzuty); · Koszty po średnie, w skład których wchodzą,: płace personelu 
i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz ądzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz ące oznakowana Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, op łaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz ądu przedsiębiorstwa Wykonawcy; · Zysk kalkulacyjny 
zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu łu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; · Podatki obliczane zgodnie z obowi ązującymi przepisami. Do 
cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT; Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez 
Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mo żliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy. 
Podstawą do rozliczenia robót są: 
-protokoły odbioru robót; 
-warunki określone pomiędzy stronami w umowie. 
Podstawa płatności są faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiaj ącego. 

 10  DOKUMENTACJA ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powo łują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst ępowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pe łni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pó źniej niż 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b ędą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania innych norm krajowych, które obowi ązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową 
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegó łowych 
Specyfikacjach Technicznych. Zak łada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 
wymaganiami tych norm. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 
1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 
poz. 718). 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og łoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pó źniejszymi zmianami). 4. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401). 
Dokumentacja projektowa pn. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY, POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I WYKONANIU UTWARDZENIA TERENU 
WRAZ Z MONTAŻEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
ORAZ URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI NA DZIAŁCE 101/12 W CHOROSZCZY 
opracowana przez jednostkę projektową: 
„ATM” Krzysztof Miklaszewicz us ługi budowlane 
15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 
tel. (085) 742-40-08 
email – atm9933@interia.pl 
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II (SST) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
B-1  Kod CPV 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotyczące robót ziemnych i 
przygotowawczych dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0) 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacja Projektow ą tj.: 
- mechaniczne wykonanie koryta pod utwardzenie 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
- wykonanie warstw odcinających wraz z zagęszczeniem;  
- wykonanie warstwa podbudowy z kruszyw łamanych  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" 
1.6. Dokumentacja  
Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią:  
a) projekt budowlany;  
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);  
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie ń publicznych);  
d) dziennik budowy,  
f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych;  
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzgl ędniać: 
a) lokalizację i warunki użytkowania; b) rodzaj rozbiórki; 
2. MATERIAŁY 
Grunt pochodzący z wykopu: - ziemia urobkowa (grunt) 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mog ą być stosowane wyroby budowlane spe łniające warunki 
określone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. 
poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ści (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowi ązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Wymagania szczegółowe  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by ć przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog ą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, 
uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b ędąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zosta ły za zgodą Inżyniera 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni ż budowa nasypów lub wykonanie 
prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowi ązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez In żyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 
nasypów, zgodnie z OST D-02.03.01 pkt 2.2, tablica 1, powinny by ć wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno ść wynika jedynie 
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (B-0) „Wymagania ogólne”. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykaza ć się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:  
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, m łoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki 
itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki itp.),  
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, p łyty wibracyjne itp.).  
4. TRANSPORT  



 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" 
Transport gruntów Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien by ć dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i za ładunku oraz do odleg łości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zap łaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów  
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by ć większe niż ± 10 
cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Krawędzie korony drogi nie powinna mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno ró żnić się 
od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
D-02.00.01 Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekracza ć ± 5 cm przy pomiarze łatą 3- 
metrową.  
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj ą tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy ć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi ązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ące prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn ą nawodnieniu, które spowoduje ich d ługotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op łat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniej ących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post ępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek pod łużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by ć mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych 
i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale ży uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe łnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, 
należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale ży odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
5.5. Rowy  
Rowy drogowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna rowu powinna 
wynosić 40 cm, pochylenie skarp 1:1,5. Maksymalne nierówno ści na powierzchni skarp rowów nie powinny 
przekraczać ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ści z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - właściwe ujęcie i 
odprowadzenie wód opadowych, - w łaściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego (wykonanych robót ziemnych) 
podano poniżej  
 
Lp.  Badana cecha    Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  
 
1  Pomiar szerokości korpusu Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
 ziemnego    niwelatorem, w odstępach co 200 m   
2  Pomiar szerokości dna rowów  
3  Pomiar rzędnych  powierzchni  
 korpusu  ziemnego  
4  Pomiar pochylenia skarp  
5  Pomiar równości powierzchni 
  korpusu  



 

 

6  Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku podłużnego  Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach  
 powierzchni korpusu lub dna  wątpliwych 
 rowu  
8 Badanie zagęszczenia gruntu  Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie  
     rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy  
 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego  
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.  
6.3.3. Szerokość dna rowów  
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego  
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.  
6.3.5. Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta.  
6.3.6. Równość korony korpusu  
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 6.3.7. Równość 
skarp Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 5 cm.  
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  
Spadek podłużny korony korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz ędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  
6.3.9. Zagęszczenie gruntu  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by ć zgodny z założonym dla 
kategorii ruchu KR5. W przypadku gruntów dla których nie mo żna określić wskaźnika zagęszczenia należy określić 
wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan ą odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In żyniera 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazuj ą większe odchylenia cech 
od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by ć ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko ść potrąceń za obniżoną jakość.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" 
Obmiar robót ziemnych Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-0„Wymagania ogólne” Roboty ziemne uznaje si ę za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da ły wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ści biernej  
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia  
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne  
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska źnika piaskowego  
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu łu odkształcenia nawierzchni podatnych i pod łoża przez 
obciążenie płytą  
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
10.2. Inne dokumenty  
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.  
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.  
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó łsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  
13. Wytyczne wzmacniania pod łoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
 
B-2 Kod CPV 45223821-7 - elementy gotowe/ wyposażenie  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotyczące montażu elementów dla 
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0) 
1.2. Zakres stosowania SST  



 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacja Projektow ą tj.: 
Elementy gotowe i rozmieszczenie wg projektu wykonawczego. 
- ławki, kosze na śmieci, gablota ogłoszeniowa, stojaki na rowery, donice betonowe, kraty ochronne drzew, parkowe 
 
 
 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" 
1.6. Dokumentacja  
Dokumentację robót stanowią:  
a) projekt budowlany;  
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);  
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie ń publicznych);  
d) dziennik budowy,  
f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych;  
2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";  
• Ławki 

Betonowa ławka parkowa z oparciem wykonana z podstawy z kruszyw p łukanych i drewnianych listew 
zaimpregnowanych dwukrotnie malowanych lakierobejc ą. 
Wymiary: długość siedziska ławki betonowej 170cm; długość siedziska ławki parkowej 185cm; wysokość 
siedziska 44cm; szerokość 41cm. 

• Kosze na śmieci 
Kosz wykonany w technologii betonu p łukanego z fakturą zewnętrzną sjenitu. Do materiałów użytych do 
produkcji należą: szybkowiążący cement portlandzki klasy 42,5R, p łukane kruszywa, piasek sortowany oraz 
sprawdzone receptury. Dzięki temu otrzymany zostaje beton o maksymalnej wytrzyma łości (min. C40), który 
spełnia wymagania wytrzyma łościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206-1. Daszek jest stalowy 
ocynkowany i malowany proszkowo, zamykany na zamek, wyposa żony w popielniczkę. 

• Gablota ogłoszeniowa 
Gablota wolnostojąca, informacyjna, jednoskrzyd łowa wykonana z anodowanego aluminiowego profilu. 
Wnętrze gabloty stanowi blacha magnetyczna. Gablota zabezpieczona zamkiem patentowym. Blacha 
malowana kilkukrotnie na kolor bia ły. Szyba hartowana albo bezpieczna Plexi. 
Wymiary: szerokość 120cm ( miejsce na 12 kartek formatu A4); wysoko ść 80cm; grubość 6cm. 

• Stojaki na rowery 
Wykonany z elementów stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo. 
Wymiary: wysokość 45cm; szerokość 45cm; długość parkingu rowerowego ok 160cm;  rura fi 17,2mm, kątownik 
40x40. 

• Donice 
Estetycznie wyglądająca prostokątna donica betonowa, która nadaje się do sadzenia w niej roślin, a 
jednocześnie przez dużą masę może służyć do blokowania dojazdu pojazdom w miejsca nieprzeznaczone dla 
nich. Donica wykonana jest z betonu p łukanego dobrej jakości. Przez jej dużą masę nie jest celem kradzieży, 
a dzięki solidnej konstrukcji jest odporna na efekty dzia łań pogodowych i akty wandalizmu. Wymiary: d ługość 
124cm; szerokość 39cm; wysokość 60cm; waga 320kg. 

• Kraty ochronne drzew 
Specjalnie skonstruowana krata umożliwiająca powiększanie otworu do wielkości rozrastającego się drzewa. 
Krata wykonana jest ze stali. Sk łada się ona z ramy do wbudowania oraz dwóch elementów wyjmowanych 
wewnątrz. 
Wymiary: średnica 30cm; wysokość 4cm; szerokość 80cm; długość 80cm;  

3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";  
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
6.KONTROLA JAKOŚCI  
6.1.Ogólne zasady  



 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
7.2.Zasady obmiarowania 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
 
B-3  Kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
utwardzenia terenu dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0) 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacja Projektow ą tj.: 
Utwardzenie placu przed budynkiem 
Przyjęta konstrukcja nawierzchnia utwardzenia 

-kostka betonowa z posypką granitową 8cm 
-podsypka cementowo- piaskowa 5cm 
-kruszywo  łamana stab. mech. 25cm 
-warstwa odsączająca z piasku 10cm 

Ciąg pieszo jezdny przy wschodniej ścianie budynku 
Przyjęta konstrukcja nawierzchnia utwardzenia (cz ęść piesza) 

-kostka betonowa z posypką granitową 8cm 
-podsypka cementowo- piaskowa 5cm 
-kruszywo  łamana stab. mech. 25cm 
-warstwa odsączająca z piasku 10cm 

Przyjęta konstrukcja nawierzchnia utwardzenia (cz ęść jezdna) 
-kostka betonowa z posypką granitową 8cm 
-podsypka cementowo- piaskowa 5cm 
-kruszywo  łamana stab. mech. 25cm 
-warstwa odsączająca z piasku 10cm 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, drogi, lub chodnika przeznaczone 
dla ruchu pieszego lub samochodowego.  
1.4.2.Betonowa kostka brukowa-kszta łtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub wielu warstwach po łączonych trwale w fazie produkcji.  
1.4.3.Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczaj ące jednostronnie lub dwustronnie ci ągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.  
1.4.3.Koryto - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub drogi, wykonany zgodnie z 
projektowanym przekrojem.  
1.4.4.Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika.  
1.4.5.Podsypka - warstwa wyrównawcza u łożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic w grubości 
warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie w łaściwego 
spadku nawierzchni.  
1.4.6.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno ścią za 
bezpieczeństwo w obrębie placu budowy. 
1.6. Dokumentacja  
Dokumentację robót stanowią:  
a) projekt budowlany;  



 

 

b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);  
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie ń publicznych);  
d) dziennik budowy,  
f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych;  
2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";  
2.1. Betonowe kostki brukowe grubości 8 cm spełniającej poniższe wymagania.  
2.1.1 Wygląd zewnętrzny -Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. -Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 2 mm.  
2.1.2. Wymiary kostki; Tolerancje wymiarowe wynosz ą: - na długości ± 3 mm, - na szerokości ± 3 mm, - na grubości 
± 5 mm.  
2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna by ć mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej, z co najmniej 10 kostek).  
2.1.4. Nasiąkliwość  
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. 2.1.5. Mrozoodporność. Mrozoodporność nie powinna być 
mniejsza niż F 50.  
2.1.6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekracza ć 4mm. Budowa ogrodzeń na terenie stadionu 
miejskiego w Jarosławiu przy ul. Bandurskiego 39 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki 
brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.  
2.1.6 Piasek średnio lub gruboziarnisty odpowiadaj ący wymaganiom normyPN-B-06712. 
Obrzeża i krawężniki betonowe:  
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN  
− żwir lub piasek do wykonania ław, 
 − cement wg PN-B-19701 [7],  
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
Materiały na ławę i do zaprawy Na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw należy stosować mieszankę: - 
piasku naturalnego spe łniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], - cementu 32,5 spe łniającego 
wymagania PN-EN 197-1 [3] - wody odmiany 1 odpowiadaj ącej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na sk ładowiskach otwartych, posegregowane wed ług 
rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża. 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";  
Roboty związane z ułożeniem placu z betonowych kostek brukowych na ma ły powierzchniach wykonuje się ręcznie. 
Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować płyty wibracyjne.  
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram robót, 
uwzględniające warunki, w jakich wykonywane będą roboty przy układaniu placu. Z uwagi na to, że Wykonawca 
jest odpowiedzialny za bezpiecze ństwo prowadzonych robót, obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji 
przez Zamawiającego schematu oznakowania robót.  
5.2. Zakres wykonywanych robót  
5.2.1.Koryto pod plac. Wykonane koryto powinno by ć wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone.  
5.2.2.Podsypka Podsypkę należy wykonać z warstwy piasku średnio lub gruboziarnistego o grubości do 10 cm po 
zagęszczeniu.  
5.2.3.Układanie brukowych kostek betonowych Kostk ę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety placu, 
ponieważ podczas wibrowania podsypka ulega zag ęszczeniu. Po ułożeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami należy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy uszyciu szczotek r ęcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni nale ży uzupełnić szczeliny 
materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje si ę bez szalowania, przy gruntach sypkich nale ży stosować 
szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 



 

 

wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wype łnione bitumiczną 
masą zalewową. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza ć szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale ży oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI  
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi ć systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcz ą ich 
wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa ć w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań, jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 
punktach n/n specyfikacji.  
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót  
6.2.1.Sprawdzenie jakości materiałów. Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać na każde 150 m2 
placu.  
6.2.2.Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ści i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodno ści z dokumentacją.  
6.2.3.Sprawdzenie nierówności nawierzchni Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać, co 
najmniej raz na każde 150- m2 ułożonego placu i miejscach wątpliwych. Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a 
nawierzchnią chodnika nie może przekroczyć 1,0 cm.  
6.2.4.Sprawdzenie profilu pod łużnego chodnika lub jezdni Sprawdzenie profilu pod łużnego należy przeprowadzać 
przez niwelację, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety placu w 
punktach załamania niwelety nie powinny przekraczać +/- 3.0 cm. 6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego nale ży przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, ni ż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia 
od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %. 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacj ą techniczną i pomiarem w terenie. 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego.  
PN-B-06250 Beton zwykły.  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk łego.  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. PN-B-32250 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska źnika piaskowego 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
B-4  Kod CPV 77310000-6 – sadzenie drzew 
1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących sadzenia drzew dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0) 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 



 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót związanych z sadzeniem drzew na 
terenie płaskim i na skarpach.  
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2 Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów 
1.4.3 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja korzeniami rośliny. 
1.4.4 Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu  
1.4.5 Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkó łce z pniami o wysokości minimum 2,50 m z 
wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną  
1.4.6 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkó łce przez niskie przycięcie przewodnika 
celem uzyskania wielopędowatości  
1.4.7 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty mają być przeprowadzone zgodnie ze sztuką i przepisami prawa polskiego  
2. Materiały 
2.1 Materiał roślinny sadzeniowy 
2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego  
Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. musi mieć 
etykiety, na których podana jest w łaściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 
odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
DRZEWA: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyra źnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 
- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
- każda sadzonka powinna być zamocowana do minimum dwóch palików  
  podtrzymujących, 
2.1.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego 
Do nasadzenia należy wykorzystać następujące gatunki drzew: 
- 13 szt. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 10-12cm i wysoko ści min 100cm 
2.2 Nawozy mineralne  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym sk ładem chemicznym. Nawozy należy zabezpieczyć 
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykaza ć się możliwością korzystania z: 
- drobnego sprzętu do robót ziemnych, 
- sprzętu do pielęgnacji zadrzewień, 
- drabin i szpadli. 
4. Transport 
4.1 Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materia łów. 
W czasie transportu drzewa muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bry ły korzeniowej i pędów. Materiał 
roślinny z bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Materiał roślinny w 
czasie transportu powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem. Drzewa i krzewy po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by ć natychmiast sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe należy je 
zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewa ć.  
5. Wykonanie robót.  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką, przepisami BHP i obowiązującymi normami. 
5.2 Drzewa 
5.2.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew  
 Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 
- pora sadzenia – zgodnie z zaleceniami dla danego gatunku 
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i zaprawioną ziemię urodzajną, 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znale źć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce; zbyt głębokie lub zbyt płytkie 
sadzenie utrudnia prawid łowy rozwój rośliny, 
- korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić dno dołu drewniane paliki, 
- korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
- drzewa należy przymocować do palików, 
- wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
- paliki powinny być umieszczone od strony najczęściej wiejących wiatrów, 



 

 

5.2.2 Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od dnia wykonania robót i polega 
na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesieni ą, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wi ązadeł, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
6.1.1 Kontrola robót w zakresie sadzenia i piel ęgnacji drzew  
Kontrola robót w zakresie sadzenia i piel ęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewkami, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z za łącznikami w zakresie miejsc sadzenia,  gatunków i odleg łości sadzonych 
roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,  pokroju, wieku, zgodno ści z 
normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
- opakowania, przechowywania i transportu materia łu roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew, 
- zasilania nawozami mineralnymi, 
6.1.2 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew  
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z za łącznikami, 
- zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z załącznikami, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywi ązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 
mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacj ą techniczną i pomiarem w terenie. 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 

 
B-5         Kod CPV 77314100-5 - usługi w zakresie trawników i terenów biologicznie czynnych  
 1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotyczące montażu elementów dla 
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0) 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacja Projektow ą tj.: 
• Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych 
• Wykonanie trawników  



 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój . 
Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.  
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkó łkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" 
1.6. Dokumentacja  
Dokumentację robót stanowią:  
a) projekt budowlany;  
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);  
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie ń publicznych);  
d) dziennik budowy,  
f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych;  
2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";  
2.2.Wymagania szczegółowe 
Ziemia urodzajna - w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiada ć następujące charakterystyki: 
ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2m wysokości, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie mo że być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
Nasiona traw -  najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion ró żnych gatunków. Gotowa 
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy sk ład gatunkowy, klasę, numer normy wg. której zosta ła 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Nawozy mineralne -  powinny być w opakowaniu, z podanym sk ładem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu – N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania  
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykaza ć się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wa łu gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g ąsienicowej, koparki),  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
5.2. Trawniki 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze ń 
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów 

lub krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemi ę urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi 

oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpó źniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że OST przewiduje 

inaczej, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane s ą w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że OST przewiduje inaczej, 



 

 

- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemi ą grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 

dobrych warunków dla podsiąkania wody, Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można 
już nie stosować wału gładkiego, 

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg sk ładu podanego w OST. 
Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekracza ła wysokości od 10 do 12 cm, 
- ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno by ć wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spo-

dziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski mo żna przyjąć pierwszą połowę paź-
dziernika), 

- koszenia trawników w ca łym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym dzia ła-
niu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – oko ło 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6.KONTROLA JAKOŚCI  
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzaniu:  

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze ń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt ma łej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „ łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów 

7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
7.2.Zasady obmiarowania 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 

 
 
 
 



 

 

B-6  Kod CPV-45342000-6- Wznoszenie ogrodzeń 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotyczące robót montażowych dla 
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0) 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacja Projektow ą tj.: 
OGRODZENIE TERENU O WYSOKOŚCI DO 1,80M 
• Ogrodzenie systemowe panelowe z podmurówka systemow ą 
• Brama wjazdowa sterowana elektrycznie 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" 
1.6. Dokumentacja 
Dokumentację robót stanowią: 
a) projekt budowlany; 
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje); 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie ń publicznych); 
d) dziennik budowy, 
f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych; 
2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-0 „Wymagania ogólne"; 
2.2.Wymagania szczegółowe 
Panele przetłaczane 3D 

§ Druty: 5,0 mm. 
§ Oczko: 50x200 mm 

System montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym za pomocą listwy montażowej. Rozstaw osiowy s łupków 
wg zaleceń producenta. Słupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym. Cokó ł prefabrykowany 
betonowy w rozwiązaniu systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie pow łoką 
cynkową, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z norm ą EN-ISO 1491 [DIN 50976]. 

 
Rys. Schemat budowy ogrodzenia 

Brama wjazdowa: 



 

 

Brama przesuwna ocynkowana i powlekana jako gotowy wyrób. Wype łnienie bramy stanowi krata panelowa profi-
lowana, rama dodatkowo wzmacniana wzd łużnie. Przystosowana pod napęd elektromechaniczny z zamontowaną 
szyną zębatą do automatów bramowych. Brama w komplecie z rolkami wózkiem, zamykaniem oraz s łupkami 
(krańcowym i 2 słupkami nośnymi). 
Brama wizualnie i funkcjonalnie musi być dopasowana do ogrodzeń panelowych, 
Parametry techniczne 

• Wysokość: wg dokumentacji projektowej 
• Szerokość: j/w 
• 2 słupy nośne 
• Szyna prowadząca 60x70x3,5 + 2 wózki 
• Mostki prowadzące oraz mostek dojazdowy 60x60 
• zamek z klamką 
• Zabezpieczenie antykorozyjne: podwójna pow łoka: Ocynk ogniowy + powłoka PCV. 
• Słupki wykonane - przekrój kwadratowy 8x8cm.  
• Rama profil 4x4cm. 
• Wypełnienie: panele zgrzewane z przeprofilowaniami.  

 
 
 

3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0 „Wymagania ogólne"; 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
Zgodnie z wymogami i instrukcją producenta rozwiązania systemowego. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
• Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi ć, czy producent posiada świadectwo 
dopuszczenia lub atest na materia ły użyte do wykonania ogrodzeń. 
• W czasie wykonywania ogrodzenia nale ży zbadać: 
 zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
 zachowanie dopuszczalnych odchy łek wymiarów 
 prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
 poprawność ustawienia słupków 
 prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia,  prawidłowość montażu paneli 
 rozstaw słupków 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
• Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostan ą przez Inspektora 
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. 
• Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazuj ą odstępstwa od postanowień 
SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 



 

 

7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej d ługości ogrodzenia, 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bada ń z bieszącej 
kontroli materiałów i robót. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
 
B-7  Kod CPV 45110000-1 - roboty w zakresie rozbiórki 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó łowej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotyczące robót rozbiórkowych dla 
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0) 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacja 
Projektową tj.: 
• roboty rozbiórkowe utwardzenie i elementów ma łej architektury 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" 
1.6. Dokumentacja 
Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią: 
a) projekt budowlany; 
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje); 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie ń publicznych); 
d) dziennik budowy, 
f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych; 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzgl ędniać: 
a) lokalizację i warunki użytkowania; b) rodzaj rozbiórki; 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wbudowania nie występują 
2.1. Materiały z rozbiórki 
- gruz ceglany i betonowy 
- elementy metalowe, 
- szkło; 
- drewno, 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0 „Wymagania ogólne"; Do rozbiórek mo żna użyć dowolnego 
sprzętu. 



 

 

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót rozbiórkowych 
Do wykonywania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu: a) koparki przedsiębierne o pojemności 
łyżki25 m3; b) młoty pneumatyczne; 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak: -samochód skrzyniowy; -ci ągnik; -
wywrotka; Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Przed rozpocz ęciem prac 
wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien uzgodni ć trasą (w kierunku wysypiska) i możliwość korzystania z 
dróg publicznych z rejonowym Zarządem Dróg i Komunikacji w, podając okres, w jakim będzie realizowany wywóz 
oraz ciężary całkowite samochodów przewidzianych do transportu gruzu. Transport powinien by ć jak określono w 
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
5.2.Roboty rozbiórkowe( wyburzeniowe ) 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, 

a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami 
niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomoc ą taśmy ostrzegawczej w kolorze bia ło-czerwonym, 
mocowanej na palikach wysokości około 1 m; 

b) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalanie; 

c) roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich wykonania w 
krótkim terminie i z zachowaniem pe łnego bezpieczeństwa funkcjonujących w pobliżu obiektów; 

d) nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych; 
e) zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione; 
f) elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 

palnikiem acetylenowym; 
g) wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie 

dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport; 
h) nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów; 
i) szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urz ądzeń oraz sąsiadujących 

drzew; 
j) znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami; 
k) wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych nale ży powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej 

doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe; 
5.3.Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we w łasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy stalowe 
z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w cenie 
jednostkowej. 
5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni by ć zapoznani z programem rozbiórki i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywo ływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego; 
c) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i s łuchowy z pracownikami 

przebywającymi na poziomie zerowym; 
d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metod ą mechaniczną, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek 

kondygnacji jest zabronione; 
e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozosta ły sprzęt 

należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10 wysokości, z której 
mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m; 



 

 

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by ć bezwzględnie chroniona przez 
specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo operatorowi 
maszyny, jednocześnie nieutrudniającą mu widoczności; 

g) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; 

h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiada ć przeszkolenie w zakresie BHP i posiada ć aktualne 
badania lekarskie. Wykonanie robót rozbiórkowych musi by ć zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r 

6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
7.2.Zasady obmiarowania 
Powierzchnię elementów rozbiórkowych oblicza się w m3 na podstawie pomiarów stanu istniejącego obiektu 
przyjmując wymiary w świetle. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 
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