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SPIS ZAWARTOSCI
(ST) SPECYFIKACJA TECHNICZNA — wymagania ogélne

Kod CPV 45000000-7 - roboty budowlane

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Przedmiot i zakres robot

Informacja o terenie budowy

Organizacja robot

Przekazanie placu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie
Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nazwy i kody; grup i kategorii robot /CPV/

Okreslenia podstawowe

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow i wyrobow

Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowania
i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Wariantowe stosowanie materiatow

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Likwidacja placu budowy

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

Zasady kontroli i jakosci robot.

Pobieranie probek

Badania i pomiary

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Dokumentacja budowy

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady

Zasady okre$lania ilosci

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Czas przeprowadzania pomiaréw

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw

Odbidr robét ulegajgcych zanikowi

Odbiodr czesciowy i etapowy

Odbior koncowy

Odbidr po okresie rekojmi

Odbidr ostateczny- pogwarancyjny

Dokumentacja powykonawcza

ROZLICZENIE ROBOT

DOKUMENTY ODNIESIENIA

(SST) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kod CPV 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ¢ i roboty ziemne
Kod CPV 45223821-7 - elementy gotowe/wyposazenie

Kod CPV 45233200-1 - roboty w zakresie réznych nawierzchni

Kod CPV 77310000-6 — sadzenie drzew

Kod CPV 77314100-5 - ustugi w zakresie trawnikéw i terendw biologicznie czynnych

Kod CPV-45342000-6- Wznoszenie ogrodzen

Kod CPV 45110000-1 - roboty w zakresie rozbiorki



1.2

1.3.

1.4,

(ST) SPECYFIKACJA TECHNICZNA — wymagania ogolne

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji pn: WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY,
POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE | WYKONANIU UTWARDZENIA TERENU WRAZ Z MONTAZEM
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ URZADZENIAMI
TOWARZYSZACYMI NA DZIALCE 101/12 W CHOROSZCZY

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocnicz g cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy jg stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

ST - Wymagania ogolne zawiera og6lne wymagania dotycz gce rob6t w zakresie podanym w ppkt.1.1.
Doktadny zakres rob6t obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST). Zakres robét obj etych SST
zostat przedstawiony w dokumentacji projektowej. W zwigzku z powyzszym Wymagania ogolne nalezy
rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z niej wymienionymi Szczegbdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST):

B-1 Kod CPV 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ¢ i roboty ziemne
B-2 Kod CPV 45223821-7 - elementy gotowe/wyposazenie
B-3 Kod CPV 45233200-1 - roboty w zakresie r6znych nawierzchni
B-4 Kod CPV 77310000-6 — sadzenie drzew

B-5 Kod CPV 77314100-5 - ustugi w zakresie trawnikdw i terendw biologicznie czynnych

B-6 Kod CPV-45342000-6- Wznoszenie ogrodzen

B-7 Kod CPV 45110000-1 - roboty w zakresie rozbiorki

Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

transportowanie w poziomie na potrzebna odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow i
elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
sktadowisku przy obiektowym,

obstugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania robét,

przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodze powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezpos$rednich wykonawcéw,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
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Okreslenia podstawowe

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c) obiekt matej architektury

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury.

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlno $ci: uzytkowe
stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz gdku jak: meble uliczne ( kosze, tawki, oswietlenie uliczne)
Tymczasowym obiekcie budowlanym — nale zy przez to rozumie¢

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a tak ze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe

Budowie — nalezy rozumie¢

Wykonanie obiektu budowlanego w okre $lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego




1.5.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Remoncie - nalezy przez to rozumie ¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi gcych biezacej konserwacii;

Urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy tgcza
i urzadzenia, a takze pojazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego,
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych
Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych ni z budowa obiektu budowlanego

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki,
opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi gzke obmiarow

Dokumentacji powykonawczej — nale zy przez to rozumie ¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowag

Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ przez to kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ

Drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian g do usuniecia po ich
zakonczeniu

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarze h
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawc e rob6t, upowazniona
do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz gca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawc e obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw.Wpisy w rejestrze obmiaréw polegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacj g projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢é wykonywanych rob6ét z dopuszczalnymi
tolerancjami, tolerancjami, jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przyjetymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobe reprezentujgcg inwestora na budowie, ktéra
sprawuje kontrole zgodnosci przedsiewziecia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swoja funkcj € w rozumieniu
przepiséw ustawy prawa budowlanego.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji budowlanej

Przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidywanych do wykonywania rob6t wed tug
technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg od odebrania i przekazania do
eksploatacji

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach , aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

Ogodlne wymagania dotyczgce robot
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15.2.

1.5.3.

1.5.4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow g, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w cho by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie znosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia ty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s g odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowili, to takie materiaty zostang
zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy
Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj e i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentaciji
Projektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowi gzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (witascicieli lub administratoréw terendéw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpocz ecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terendw lub urzadzen, wynikajgce z
warunkéw, na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje
projektowg nalezy podac¢ w formie jednostkowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno $¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ko ncowego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera ¢ opis, czesc¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg: — Dostarczong przez Zamawiajgcego; — Sporzadzong przez Wykonawce; W sktad
dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w
dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawc ¢ w ramach Ceny umownej.
Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona ¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
robot, w tym réwniez: — dokumentacje geodezyjng (+ szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynik te w trakcie realizacji robot.

Zgodnosé Robo6t z Dokumentacjg Projektowa i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa i Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia ty majg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie znosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okre $lone w
Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre $lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materia ty lub wykonane
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze nstwa Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnosci: a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
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wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. b) Fakt przystgpienia do Robdt
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotycz gce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wyko nczeniowych
Wykonawca bedzie utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej; a) stosowac sie
Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na: a) lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég
dojazdowych; b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: — zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi; — zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami; —
mozliwos$cig powstania pozaru;

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpo zarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia ty tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost epem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po zarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robo6t ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj gcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych u zytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b edzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj gcego.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezb edne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w spos6b ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisd6w dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno sci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe tniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegoélnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z : — Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ) Kierownik budowy, zgodnie z art.
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2la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed
rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego , Planem BOIZ " na
podstawie, ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzgdzong przez projektanta. ,,
Plan BIOZ " nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotycz gcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w Rozporzgdzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiecze nstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.
1650 ) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca b edzie utrzymywaé Roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. W
szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do: — Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
jednostkowej umowne;.

MATERIALY | WYROBY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza ¢ bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$¢ z normami, ustaleniami i aprobatami
technicznymi. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ustaleniami osoby
nadzorujgcej roboty, reprezentujgcej Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materia téw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko Aczeniu robot.
Wszystkie materiaty pozyskane z rozbiérki lub wykopéw na terenie budowy a zakwalifikowane przez
Zamawiajgcego jako nadajgce sie do ponownego wykorzystania zostang zabezpieczone przez
Wykonawce i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Pozostate materialty zagospodaruje
Wykonawca we wtasnym zakresie.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze

zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robo6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez osobe nadzorujgca roboty z ramienia Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z osobg nadzorujgcg roboty z ramienia Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc e i zaakceptowanych przez osobe nadzorujgcg roboty z
ramienia Zamawiajgcego .

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ rob6t. Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okre slonymi w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju rob6t. W przypadku braku odpowiednich ustale n w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi
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inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ zdyskwalifikowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng na stan i
jakosé¢ transportowanych materiatow.

Z uwagi na zasiedlenie budynku szczeg6lnej staranno $ci wymaga dobdr srodkéw transportu pionowego /
zbocza, liny, zurawie przyscienne/.

Srodki transportu Wykonawca powinien uzgodni ¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Dobér srodkow transportu kotowego i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczefnstwu
innym uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosowa ¢ sie do obowigzujgcych
lokalnych ograniczen co do gabarytow i obcigzenia na 0s$. tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem sie. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien zabroni ¢ stosowania srodkdw transportu,
ktdre zagrazajg bezpieczenstwu oraz poszanowaniu uzasadnionych intereséw oséb trzecich lub naruszaj g
lokalng infrastrukture, w tym wypadku chodniki i ogrodki przydomowe.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa nstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca b edzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagah
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zaméwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa, wymaganiami
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na pi$mie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu
robot zostang, jesli tego wymagaé bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc e na wiasny
koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$é wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz gce realizacji rob6t beda wykonane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz protokotu
odbioru robaét.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca b edzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe tniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymaég okre $lony przepisami administracyjnymi o porzgdku i nie
wymaga dodatkowej zaptaty a miesci sie w kosztach ogélnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacj g ustawy
0 odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiada ¢
karte przekazania odpad6éw do miejsc do tego przeznaczonych.

W przedmiarze robét nalezy przyjg¢ wywiezienie ztomu stalowego do najblizszego skupu a gruz i inne
odpady dna najblizsze wysypisko $mieci z uwzglednieniem ich utylizaciji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli i jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét, jakosci materiatéw i elementéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mo zliwo$¢ pobierania probek, badania materiatow i roboét.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw i robot z czestotliwoscig gwarantujagca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych a jesli nie zostaly ustalone to w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie badania zlecone na zewn gtrz bedg obcigza¢ kosztowo Wykonawce.

Pobieranie probek
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Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca b edzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj gcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawc e do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami
producentéw materiatéw lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki pomiaréw lub badan w uzgodnionym terminie.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli probek i badania materia tow u
zrodta ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelk g potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca b edzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang usuniete
przez Wykonawce z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposob przez niego
zaakceptowany.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporz gdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/99)

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je zeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w punkcie pierwszym i ktére spetniajg wymogi SST

¢) znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporz gdzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metodg montazu ) Dziennik
Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy b edg dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci: - date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; - date
przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej; - uzgodnienie przez Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci i harmonograméw Robét; - terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt; - przebieg Robot, trudno $ci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach; - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; - daty
zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu; - zgtoszenia i daty odbioréw Robét
zanikajacych, ulegajgcych. zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robdt; - wyjasnienia, uwagi
i propozycje Wykonawcy; - stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi; - zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowej; - dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot; - dane dotycz gce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét - dane
dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat; - wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat ; - inne istotne informacje o przebiegu Rob6t ; Propozycje, uwagi i wyja $nienia
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Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie; Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ; Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si €. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t ;

b) Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposo6b ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub w SST i wpisuje do Ksi gzki Obmiarow.

C) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako $ci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru Robét. Winny by ¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt.
(a)-(b) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot; - protokoty
przekazania Terenu Budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; - protokoty odbioru
Robot; - protokoty z narad i ustalen;
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; - operaty geodezyjne;
- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze $nia 2004r. przedmiar rob6t powinien

zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejno $ci technologicznej

ich wykonania ze szczegélnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj gcych szczeg6towy opis oraz

wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i

zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét

powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego

Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru rob6t nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej

indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawieraj gcych normy naktadow

rzeczowych.

Tabele przedmiaru robét powinny zawiera ¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczy wynagrodzenia objetego kosztorysem powykonawczym. Obmiar

robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres robot wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru

robo4t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i

zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nast gpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do

udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz rob6t rozbiérkowych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej

nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania tych robdt. Korekta ewentualnych biedéw lub

pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, je zeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatdéw

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowe;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet

pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wazne Swiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce
utrzymywany w naleznym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenie i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t wymagajg akceptacji inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét a takze w przypadku
wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonych na karcie obmiarowe;.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw: czesciowy, etapowy, robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, po okresie rekojmi, ostateczny /pogwarancyjny/.
Zasady odbioru rob6t okre$la umowa o roboty budowlane pomigdzy stronami.
Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér ten polega na ocenia ilo sci i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym
okresie realizacji rob6t nie bedzie mozna ustalic. Odbioér taki musi by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego post epu robét.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby
Zamawiajgcego z réwnoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje
inspektor w terminie uzgodnionym w umowie pomiedzy stronami w formie pisemne;j.
Odbidr czesciowy i etapowy
Umowa pomiedzy stronami reguluje ewentualne odbiory cz eSciowe i etapowe.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci robét stanowigcych techniczna catose.
Roboty do czesciowego lub etapowego odbioru zgtasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i formie pisemnej do siedziby Zamawiajgcego
Odbiér techniczny
Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre slonymi w umowie pomiedzy
stronami.
Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego z udziatem
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot, w ktérym nalezy odnies$¢ sie do warunkéw zawartych w umowie oraz
dokumentacji technicznej. Ponadto nalezy numerycznie wymieni¢ zgtoszone do usuniecia przez
Wykonawce wady i usterki wraz z podaniem terminéw na to przeznaczonych.
W czasie odbioru Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zgtasza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos$¢ robot w poszczegolnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganych dokumentacjg projektowag i specyfikacjg techniczng ( z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatosé, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub witasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
-umowy pomiedzy stronami;
-protokotu odbioru koncowego;
-dokumentoéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego;
-dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad.
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwi gzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Zgodnie z prawem budowlanym w sktad dokumentacji powykonawczej wchodz g:
-projekt budowlany, wykonawczy;
-protokoty z odbiorow robdét;
-protokoty z badan, pomiaréw i ustalen;
-dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie potrzeby
przez projektanta;
-o$wiadczenie kierownika budowy o:

zgodnosci wykonania robét zgodnie z umowa i dokumentacj g techniczna;

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy
-aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materiaty budowlane.
Jezeli w trakcie realizacji rob6t zajdzie potrzeba wykonania maj gcych znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by ¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest warto $¢ (kwota) skalkulowana i podana
przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre slone
dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Rob6t bedzie
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obejmowac: - Robocizne bezposrednig wraz z narzutami; - Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami
ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy; - Warto $¢ pracy
sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz etu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy, narzuty); - Koszty po$rednie, w skfad ktérych wchodzg,: ptace personelu
i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urz gdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotycz gce oznakowana Robot,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarz gdu przedsiebiorstwa Wykonawcy; - Zysk kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robét w okresie gwarancyjnym; - Podatki obliczane zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT; Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez
Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mo zliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robo6t objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

Podstawag do rozliczenia robot sg:

-protokoty odbioru robot;

-warunki okreslone pomiedzy stronami w umowie.

Podstawa ptatnosci sg faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiaj gcego.

DOKUMENTACJA ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie

beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6 zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowi gzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg
i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegd towych
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80
poz. 718). 2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p06zniejszymi zmianami). 4. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze Astwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

Dokumentacja  projektowa pn. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY, POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE | WYKONANIU UTWARDZENIA TERENU
WRAZ Z MONTAZEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ORAZ URZADZENIAMI TOWARZYSZACYMI NA DZIALCE 101/12 W CHOROSZCZY

opracowana przez jednostke projektowa:

LATM” Krzysztof Miklaszewicz ustugi budowlane

15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107

tel. (085) 742-40-08

email — atm9933@interia.pl
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Il SST) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B-1  Kod CPV 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce robét ziemnych i
przygotowawczych dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegébtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz g prowadzenia rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektow 3 tj.:

- mechaniczne wykonanie koryta pod utwardzenie

- profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wykonanie warstw odcinajacych wraz z zageszczeniem;

- wykonanie warstwa podbudowy z kruszyw tamanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogdine”

1.6. Dokumentacja

Dokumentacje robét rozbiérkowych stanowia:

a) projekt budowlany;

b) projekt wykonawczy (je zeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamoéwie n publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami z badan kontrolnych;
Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzgl ednia¢:
a) lokalizacje i warunki uzytkowania; b) rodzaj rozbiérki;

2. MATERIALY

Grunt pochodzacy z wykopu: - ziemia urobkowa (grunt)

2.1.Wymagania og6ine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno $ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poézniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz gdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegbtowe

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by ¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow mog g by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie b edgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow, zgodnie z OST D-02.03.01 pkt 2.2, tablica 1, powinny by ¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Inzynier moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno $¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (B-0) ,Wymagania ogoélne”. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki
itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT



4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogdine”

Transport gruntéw Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by ¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogdine”

5.2. Doktadnos$é wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by ¢ wieksze niz + 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.
Krawedzie korony drogi nie powinna mie ¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno ré zni¢ sie
od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Roboty ziemne. Wymagania ogdéine
D-02.00.01 Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza ¢ + 5 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy ¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwalg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by ¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nale zy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spe tnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw,
nalezy ujg¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale zy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy drogowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szeroko$¢ dna rowu powinna
wynosi¢ 40 cm, pochylenie skarp 1:1,5. Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp rowow nie powinny
przekracza¢ + 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robo6t

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogdine"

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na: - wtasciwe ujecie i
odprowadzenie wdd opadowych, - wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogdine"

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego (wykonanych rob6t ziemnych)
podano ponizej

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢é badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m

2 Pomiar szerokosci dna rowéw

3 Pomiar rzednych powierzchni
korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni

korpusu



6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna watpliwych
rowu

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie

rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szeroko$¢é korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowow nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mog g rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosé korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm. 6.3.7. ROwnos¢
skarp Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ + 5 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny korony korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz ednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by ¢ zgodny z zatozonym dla
kategorii ruchu KR5. W przypadku gruntow dla ktérych nie mo zna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢
wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan g odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by ¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznac¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko $¢ potraceh za obnizong jako$c.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogdine”

Obmiar robét ziemnych Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST B-0,Wymagania ogélne” Roboty ziemne uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogdine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre $lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno $ci biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska znika piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pé tsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmachiania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu elementow dla
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

coO~NO O W



Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz g prowadzenia robét zgodnie z Dokumentacja Projektow g tj.:
Elementy gotowe i rozmieszczenie wg projektu wykonawczego.

- fawki, kosze na $mieci, gablota ogtoszeniowa, stojaki na rowery, donice betonowe, kraty ochronne drzew, parkowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami

podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogdine"

1.6. Dokumentacja

Dokumentacje robét stanowia:

a) projekt budowlany;

b) projekt wykonawczy (je zeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w przypadku zamowie n publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. MATERIALY

2.1.0gé6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST B-0 ,Wymagania ogolne";

tawki
Betonowa fawka parkowa z oparciem wykonana z podstawy z kruszyw ptukanych i drewnianych listew
zaimpregnowanych dwukrotnie malowanych lakierobejc g.
Wymiary: diugos¢ siedziska tawki betonowej 170cm; diugosé siedziska tawki parkowej 185cm; wysokosc
siedziska 44cm; szeroko$¢ 41cm.

* Kosze na $mieci
Kosz wykonany w technologii betonu ptukanego z fakturg zewnetrzng sjenitu. Do materiatéw uzytych do
produkcji nalezg: szybkowigzgcy cement portlandzki klasy 42,5R, ptukane kruszywa, piasek sortowany oraz
sprawdzone receptury. Dzieki temu otrzymany zostaje beton o maksymalnej wytrzymatosci (min. C40), ktory
spetnia wymagania wytrzymatosciowe zgodne z normg europejskga PN-EN 206-1. Daszek jest stalowy
ocynkowany i malowany proszkowo, zamykany na zamek, wyposa zony w popielniczke.

e Gablota ogtoszeniowa
Gablota wolnostojgca, informacyjna, jednoskrzydtowa wykonana z anodowanego aluminiowego profilu.
Whnetrze gabloty stanowi blacha magnetyczna. Gablota zabezpieczona zamkiem patentowym. Blacha
malowana kilkukrotnie na kolor biaty. Szyba hartowana albo bezpieczna Plexi.
Wymiary: szerokos¢ 120cm ( miejsce na 12 kartek formatu A4); wysoko $¢ 80cm; grubo$¢ 6cm.

e  Stojaki na rowery
Wykonany z elementéw stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo.
Wymiary: wysokos$¢ 45cm; szerokos$é 45cm; dtugos$é parkingu rowerowego ok 160cm; rura fi 17,2mm, k gtownik
40x40.

e Donice
Estetycznie wygladajgca prostokgtna donica betonowa, ktéra nadaje sie do sadzenia w niej roslin, a
jednoczesnie przez duzg mase moze stuzyé do blokowania dojazdu pojazdom w miejsca nieprzeznaczone dla
nich. Donica wykonana jest z betonu ptukanego dobrej jako$ci. Przez jej duzg mase nie jest celem kradziezy,
a dzieki solidnej konstrukcji jest odporna na efekty dziatah pogodowych i akty wandalizmu. Wymiary: dtugos¢
124cm; szeroko$¢ 39cm; wysokosé 60cm; waga 320kg.

e Kraty ochronne drzew
Specjalnie skonstruowana krata umozliwiajgca powiekszanie otworu do wielkosci rozrastajgcego sie drzewa.
Krata wykonana jest ze stali. Skfada sie ona z ramy do wbudowania oraz dwéch elementéw wyjmowanych
wewnatrz.
Wymiary: srednica 30cm; wysokos$¢ 4cm; szerokosé 80cm; diugosc¢ 80cm;

3.SPRZET

3.1.0gé6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-0 ,Wymagania ogdine";

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne"

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g6lIne zasady



Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0
7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0
7.2.Zasady obmiarowania

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajgcego z Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
utwardzenia terenu dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegébtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz g prowadzenia rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektow 3 tj.:
Utwardzenie placu przed budynkiem
Przyjeta konstrukcja nawierzchnia utwardzenia

-kostka betonowa z posypkg granitowg 8cm

-podsypka cementowo- piaskowa 5¢cm

-kruszywo famana stab. mech. 25cm

-warstwa odsgczajgca z piasku 10cm
Ciag pieszo jezdny przy wschodniej $cianie budynku
Przyjeta konstrukcja nawierzchnia utwardzenia (cz eS¢ piesza)

-kostka betonowa z posypkg granitowg 8cm

-podsypka cementowo- piaskowa 5cm

-kruszywo famana stab. mech. 25cm

-warstwa odsgczajgca z piasku 10cm
Przyjeta konstrukcja nawierzchnia utwardzenia (cz eS¢ jezdna)

-kostka betonowa z posypkg granitowg 8cm

-podsypka cementowo- piaskowa 5cm

-kruszywo tamana stab. mech. 25cm

-warstwa odsgczajgca z piasku 10cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, drogi, lub chodnika przeznaczone
dla ruchu pieszego lub samochodowego.
1.4.2.Betonowa kostka brukowa-ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub wielu warstwach potgczonych trwale w fazie produkcji.
1.4.3.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczaj gce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.
1.4.3.Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub drogi, wykonany zgodnie z
projektowanym przekrojem.
1.4.4.Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto chodnika.
1.4.5.Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyréwnanie réznic w grubosci
warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie w tasciwego
spadku nawierzchni.
1.4.6.Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogdine"
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za zgodno $¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno $cig za
bezpieczenstwo w obrebie placu budowy.
1.6. Dokumentacja
Dokumentacje robot stanowia:
a) projekt budowlany;




b) projekt wykonawczy (je zeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowie i publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;
2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania

0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST B-0 ,Wymagania ogélne";

2.1. Betonowe kostki brukowe grubo$ci 8 cm spetniajgcej ponizsze wymagania.

2.1.1 Wyglad zewnetrzny -Struktura wyrobu powinna by ¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. -Powierzchnia
gorna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki; Tolerancje wymiarowe wynosz g: - na dtugosci = 3 mm, - na szerokosci + 3 mm, - na grubosci
+5mm.

2.1.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej, z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwosé

Nasigkliwosc¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%. 2.1.5. Mrozoodpornos$¢. Mrozoodpornosé nie powinna by¢
mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 4mm. Budowa ogrodzen na terenie stadionu
miejskiego w Jarostawiu przy ul. Bandurskiego 39 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.6 Piasek $rednio lub gruboziarnisty odpowiadajgcy wymaganiom normyPN-B-06712.

Obrzeza i krawezniki betonowe:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN

— zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

Materiaty na tawe i do zaprawy Na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw nalezy stosowa¢ mieszanke: -
piasku naturalnego speiajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], - cementu 32,5 spe tniajgcego
wymagania PN-EN 197-1 [3] - wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przekfadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szeroko$c¢ obrzeza.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-0 ,Wymagania ogolne";

Roboty zwigzane z utozeniem placu z betonowych kostek brukowych na maty powierzchniach wykonuije sie recznie.
Do zageszczania podfoza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine"

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gé6lne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji rob6t i harmonogram robét,
uwzgledniajgce warunki, w jakich wykonywane bedg roboty przy uktadaniu placu. Z uwagi na to, ze Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpiecze nstwo prowadzonych robot, obowigzkiem jego jest przedstawienie do akceptaciji
przez Zamawiajgcego schematu oznakowania robét.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Koryto pod plac. Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone.

5.2.2.Podsypka Podsypke nalezy wykonac¢ z warstwy piasku srednio lub gruboziarnistego o grubo$ci do 10 cm po
zageszczeniu.

5.2.3.Uktadanie brukowych kostek betonowych Kostk e uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety placu,
poniewaz podczas wibrowania podsypka ulega zag eszczeniu. Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy
wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uszyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni nale zy uzupetni¢ szczeliny
materiatem do wypetniania i zamies$¢ nawierzchnie.

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nale zy stosowac¢
szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z



wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji
projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza ¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypethnic je piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale zy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcz g ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa ¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan, jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach n/n specyfikaciji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.2.1.Sprawdzenie jakos$ci materiatdw. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw nalezy wykonaé na kazde 150 m2
placu.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo $ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno sci z dokumentacja.

6.2.3.Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzaé¢, co
najmniej raz na kazde 150- m2 utozonego placu i miejscach watpliwych. Przeswit pomiedzy fatg 4-merowg a
nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni Sprawdzenie profilu pod fuznego nalezy przeprowadzac¢
przez niwelacje, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety placu w
punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza¢ +/- 3.0 cm. 6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomocg szablonu z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacj g techniczng i pomiarem w terenie.
8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajgcego z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwyklty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci. PN-B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwa'owch. Krawizniki i obrzeza.

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczgcych sadzenia drzew dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz g zasad prowadzenia robét zwigzanych z sadzeniem drzew na
terenie ptaskim i na skarpach.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2 Materiaf roslinny — sadzonki drzew i krzewéw
1.4.3 Bryfa korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4 Forma naturalna — forma drzew do zadrzewienh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
1.4.5 Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci minimum 2,50 m z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong
1.4.6 Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzew6w utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielop edowatos$ci
1.4.7 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot
Roboty majg by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztukg i przepisami prawa polskiego
2. Materiaty
2.1 Materiat roslinny sadzeniowy
2.1.1 Ogdéine wymagania dotyczgce materiafu roslinnego
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢
etykiety, na ktérych podana jest wiasciwa nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.
Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
DRZEWA:
- pak szczytowy przewodnika powinien by ¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce,
- pedy boczne korony powinny by ¢ réwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by ¢ dobrze zarosniete,
- kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum dwéch palikéw
podtrzymujgcych,
2.1.2 Szczegb6fowe wymagania dotyczgce materiafu roslinnego
Do nasadzenia nalezy wykorzysta¢ nastepujgce gatunki drzew:
- 13 szt. lipa drobnolistna o obwodzie pnia 10-12cm i wysoko $ci min 100cm
2.2 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykaza ¢ sie mozliwoscig korzystania z:
- drobnego sprzetu do robét ziemnych,
- sprzetu do pielegnacji zadrzewien,
- drabin i szpadli.
4. Transport
4.1 Transport materiatow do wykonania nasadzen
Transport materialu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.
W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw. Materiat
roslinny z brytg korzeniowag musi mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w
czasie transportu powinien byé zabezpieczony przed przemarznieciem i wyschnieciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by ¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je
zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewa ¢.
5. Wykonanie robaét.
5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.
5.2 Drzewa
5.2.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:
- pora sadzenia — zgodnie z zaleceniami dla danego gatunku
- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie ¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong ziemie urodzajng,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znale z¢ sie do 5 cm glebiej niz rosta w szkotce; zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie
sadzenie utrudnia prawidfowy rozwadj rosliny,
- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
- przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ dno dotu drewniane paliki,
- korzenie roslin zasypa¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i podlac,
- drzewa nalezy przymocowac do palikow,
- wysokos¢ palikéw whitych w grunt powinna by ¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- paliki powinny by¢ umieszczone od strony najczesciej wiejacych wiatrow,



5.2.2 Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia wykonania robét i polega
na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienig,

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).
6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robo6t

6.1.1 Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i piel egnacji drzew

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i piel egnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewkami,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odlegtosci sadzonych
roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno $ci z
normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi,

6.1.2 Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodnos$ci realizacji obsadzenia z zatgcznikami,

- zgodnosci posadzonych gatunkow oraz ilo$ci drzew z zatgcznikami,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacj g techniczng i pomiarem w terenie.
8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajgcego z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace montazu elementéw dla
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz g prowadzenia robét zgodnie z Dokumentacja Projektow g tj.:
Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych
Wykonanie trawnikow



1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;j .
Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
Bryta korzeniowa — uformowana przez szk6tkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce Robot
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogdine”
1.6. Dokumentacja
Dokumentacje robét stanowia:
a) projekt budowlany;
b) projekt wykonawczy (je zeli taka potrzeba wystepuje);
¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowie i publicznych);
d) dziennik budowy,
f) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;
2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-0 ,Wymagania ogolne";
2.2.Wymagania szczegbtowe
Ziemia urodzajna - w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada ¢ nastepujgce charakterystyki:
ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie mo ze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Nasiona traw - najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg. ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Nawozy mineralne - powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania
3.SPRZET
3.1.0gélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-0 ,Wymagania ogoélne";
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza ¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g gsienicowej, koparki),
4 TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne"
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0
5.2. Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
- teren pod trawniki musi by ¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze h
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by ¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatka lub zagrabié,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania — najlepszy okres wiosenny, najp6 zniej do potowy wrzesnia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze OST przewiduje
inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze OST przewiduje inaczej,



- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemi g grabiami lub watem kolczatka,

- powysiewie nasion ziemia powinna by ¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody, Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w OST.

Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by ¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci od 10 do 12 cm,

ostatnie przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by ¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spo-
dziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mo zna przyjg¢ pierwszg potowe paz-
dziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestosc koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziata-
niu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nale zy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdinych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0g6lIne zasady
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzaniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze n,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci skfadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0
7.2.Zasady obmiarowania

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajgcego z Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robét montazowych dla
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz g prowadzenia robét zgodnie z Dokumentacja Projektow g tj.:
OGRODZENIE TERENU O WYSOKOSCI DO 1,80M
Ogrodzenie systemowe panelowe z podmuréwka systemow g
Brama wjazdowa sterowana elektrycznie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogdine”
1.6. Dokumentacja
Dokumentacje robét stanowia:
a) projekt budowlany;
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowie i publicznych);
d) dziennik budowy,
f) protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami z badan kontrolnych;
2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST B-0 ,Wymagania ogoine";
2.2.Wymagania szczegGtowe
Panele przettaczane 3D

§ Druty: 5,0 mm.

§ Oczko: 50x200 mm
System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym za pomocg listwy montazowej. Rozstaw osiowy stupkow
wg zalecen producenta. Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym. Cokdt prefabrykowany
betonowy w rozwigzaniu systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie pow tokg
cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z norm g EN-ISO 1491 [DIN 50976].

Panel zgrzewany
/ L, Obejmy

AL [ I Stupek ocynkowany

Rys. Schemat budowy ogrodzenia

Brama wjazdowa:



Brama przesuwna ocynkowana i powlekana jako gotowy wyréb. Wype tnienie bramy stanowi krata panelowa profi-
lowana, rama dodatkowo wzmacniana wzdtuznie. Przystosowana pod naped elektromechaniczny z zamontowan g
szyng zebatg do automatéw bramowych. Brama w komplecie z rolkami wézkiem, zamykaniem oraz s tupkami
(krancowym i 2 stupkami nosnymi).
Brama wizualnie i funkcjonalnie musi by ¢ dopasowana do ogrodzen panelowych,
Parametry techniczne
- Wysokos¢: wg dokumentacji projektowej

Szeroko$¢: jiw

2 stupy nosne

Szyna prowadzaca 60x70x3,5 + 2 wozki

Mostki prowadzgce oraz mostek dojazdowy 60x60

zamek z klamka

Zabezpieczenie antykorozyjne: podwdjna powtoka: Ocynk ogniowy + powtoka PCV.

Stupki wykonane - przekréj kwadratowy 8x8cm.

Rama profil 4x4cm.

Wypetnienie: panele zgrzewane z przeprofilowaniami.

PS

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-0 ,Wymagania ogdine”;

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Roboét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

Zgodnie z wymogami i instrukcjg producenta rozwigzania systemowego.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

* Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

« W czasie wykonywania ogrodzenia nale zy zbadac:

zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

poprawnos¢ ustawienia stupkéw

prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia [wysokos¢ ogrodzenia, prawidtowo$¢ montazu paneli

rozstaw stupkow

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

» Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

» Wszystkie elementy rob6t nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuj g odstepstwa od postanowien
SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0



7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okre $leniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia,
8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

Odbioér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i bada n z bieszacej
kontroli materiatéw i robot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajgcego z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot rozbiorkowych dla
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz g prowadzenia robét rozbiérkowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa tj.:
roboty rozbiorkowe utwardzenie i elementéw matej architektury
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogdine"
1.6. Dokumentacja
Dokumentacje rob6t rozbidrkowych stanowig:
a) projekt budowlany;
b) projekt wykonawczy (je zeli taka potrzeba wystepuje);
¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowie n publicznych);
d) dziennik budowy,
f) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzgl edniac:
a) lokalizacje i warunki uzytkowania; b) rodzaj rozbiérki;
2. MATERIALY
Materiaty do wbudowania nie wystepujg
2.1. Materiaty z rozbiérki
- gruz ceglany i betonowy
- elementy metalowe,
- szkto;
- drewno,
3.SPRZET
3.1.0gélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-0 ,Wymagania ogélne"; Do rozbiérek mo zna uzy¢ dowolnego
sprzetu.



3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Rob6t rozbiérkowych

Do wykonywania robat rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu: a) koparki przedsiebierne o pojemnosci
tyzki25 m3; b) mioty pneumatyczne;

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne"

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak: -samochéd skrzyniowy; -ci ggnik; -
wywrotka; Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Przed rozpoczeciem prac
wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodni ¢ trasg (w kierunku wysypiska) i mozliwo$¢ korzystania z
drdg publicznych z rejonowym Zarzgdem Drég i Komunikacji w, podajgc okres, w jakim bedzie realizowany wywo6z
oraz ciezary catkowite samochodéw przewidzianych do transportu gruzu. Transport powinien by ¢ jak okreslono w
specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

5.2.Roboty rozbidrkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej,

a) przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nale zy wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami
niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomoc g tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokos$ci okoto 1 m;

b) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

c) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich wykonania w
krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujgcych w poblizu obiektow;

d) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;

e) zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

f) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym;

g) wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowa¢ do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umo zliwiajgce transport;

h) nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatrow;

i) szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzgdzen oraz sasiadujgcych
drzew;

i) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

k) wykonanie robo6t rozbiorkowych i wyburzeniowych nale zy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej
doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wyw0z gruzu i materiatdw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy stalowe
z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie
jednostkowe;j.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robot stosowa ¢ nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych pracownicy powinni by ¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywo tywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

c) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbidorkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnaciji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet
nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczna tzn. na odlegto$¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z ktorej
mogg spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;



f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by ¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatke z pretdéw stalowych, ostaniajagcg kabine i zapewniajgca bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczes$nie nieutrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem oso6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie. Wykonanie rob6t rozbidrkowych musi by ¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0
7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0
7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie elementéw rozbiérkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego obiektu
przyjmujgc wymiary w swietle.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajgcego z Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

opracowat:
inz. Kamil Olszewski



