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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Techniczne

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00Vymagania Ogélne” odnosi esido wymaga wspdlnych dla
poszczegblinych wymagdechnicznych dotyageych wykonania i odbioru rob6t, ktére zogtawkonane w ramach rozbudowy
ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy w zakregkonania gjjacza na dziatkach o nr geod.: 655 i 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuymagania wspélne dla robét eilgeh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysSokmvych

D.01.02.01  Usugtie drzew i krzakow

D.01.02.03  Rozbiorki elementow kubaturowych

D.01.02.04  Rozbiorki elementow drdg, ogradpezepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntag¥ kat.

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Regulacja pionowa studzieneldasa podziemnych
D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gsgrzaniem pocka
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwstkokcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszaisizikra niezvizanego
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone padicgruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamienne;

D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej beteej

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01  Oznakowanie poziome

D.07.0201  Oznakowanie pionowe

D.07.06.01  Ogrodzenia przy posesjach przygiob

D.07.06.02  Urdzenia zabezpieczag ruch pieszy

D.08.00.00  ELEMENTY ULIC

D.08.01.01  Kragniki betonowe

D.08.01.02  Kraginiki kamienne

D.08.02.01  Chodniki z ptyt betonowych

D.08.03.01  Obrza betonowe

D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01 Zetedrogowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione paij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:
14.1. Aprobata technicznadokument stwierdzgy przydatné wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

142, Budowla drogowa obiekt budowlany, nieebacy budynkiem, stanowgy calé¢ techniczno-ytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (chiekistowy, korpus ziemny gaef)
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1.4.20.

1421
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14.25.

1.4.26.

Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchadstioju pojazd6w oraz ruchu pieszych wraz z wedielkidzeniami
technicznymi zvdzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy opatrzony pieeria Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo notowania
wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania bud@giayrejestrowania dokonywanych odbiorow robdg-prz
kazywania poleds innej korespondenciji technicznej peday Inspektorem Nadzoru, Wykonavigprojektantem.

Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzmaazprzez Zamawigiego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazigdith za nadzorowanie robét i administrowanieriitam.

Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapa awaryjnego postoju i pasami digani jezdnie.

Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjtpenia.

Korpus drogowynasyp lub az¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kagainogi i skarpami rowow.

Koryte element uformowany w korpusie drogowym w cetizastia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarowakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami giey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzezkicow i ew. dodatkowych zeknikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkuapt przez Zamawieggo, niezitine do przeprowadzenia
wszelkich bada prob zwizanych z oceyjakaici materialdw oraz robGt.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z Dokumeptaapjektovy i Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pragekiora Nadzoru.

Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwaiaych do przejmowania i rozkladania @beh od ruchu na podke grun-
towe i zapewniagpych dogodne warunki dla ruchui.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&eginio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmo-
sferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdeta st miedzy warstwy $cieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

€) Warstwa wyréwnawczawarstwa staca do wyréwnania nierowsem podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stizca do przenoszenia alpen od ruchu na podie. Podbudowa nae ski-
ada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadniczagdrma czs¢ podbudowy spelnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& sk z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocniczaedolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenisancastek podiga. Maze zawierd warstve mrozoochrong
odgiczajcg lub odcinajc.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwitie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanijgsia przedziat
tolerancji nie zostat okéleny - z przeeitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneigo rodzaju robét
budowlanych.

Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgjymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzewbw. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeey
chronicych ludzi isrodowisko przed ugtiiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazdéw, umieszczenia guizen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychiashu jednoczamie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

Podige - grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzerwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeektmsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawzariych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem Dokumentacji Projektowe).

Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub catkowita modemizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plamigekroju podknym) istniejcego paiczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamétiej obudowy konstrukcyjnej, stice do przephywu matych ciekdw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowag:s¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuije lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

Slepy Kosztoryswykaz robGt z podaniem ichdto (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich wykonania.
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1.4.27. Zadanie budowlanecz$¢ przedspwziecia budowlanego, staneiea odebrg calgi¢ konstrukceyji lub technologiczg
zdoly do samodzielnego spelnienia przewidywanych furtkghnicznogytkowych. Zadanie nie polega na
wykonywaniu robét zvgzanych z budogymodemnizagj utrzymaniem oraz ochrphudowii drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jelich wykonania oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przaka\Vykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokaliza¢jwspoirzdne reperéw, wspdtsdne punktow gtdwnych oraz wszelkie dane rigab do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwagtety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidlivaa ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili aabostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyteMdwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowacdizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykagswdanym w szczegGlowych
warunkach umowy, uwzgliniagcym podziat na Dokumentadprojektovy:

- Zamawiagjcego,

- sporadzory przez Wykonawge

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektow i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawczs¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich gsobowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumgitac

W przypadku rozbigcsci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ofaoy@ kolejnéé ich waznasci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu ainhatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zriia poprawek. W przypadku rozbiesci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly bgodne z Dokumentgdprojektovy i SST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SS¢dh uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalp@dchylenia
w ramach oki@donego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneintéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodndc¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedip w peli zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, i wplynie to na
niezadowalags jakas¢ elementu budowdi, to takie materialycly niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remonfgeeel ruchem”)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyarisimiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
$ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneydzenia odwodnienia, ziélgpozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizegria terenu budowy do dnia przekazania odcinka dwogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pezednim uzyskaniu od Inspektora Nadzemiadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: cZci robét albo odcinka). Povsgze zobovgzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngvego
utrzymania", polegagego na zwalczangliskosci zimowej i odniezania odcinkow drég publicznych dopuszczonych dauua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ admaggtdrogowe;.

Wymaga g, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Meéylea nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i ¢rjoo
uskokow poprzecznych lub poghych, mogcych stanowd zagragenie warunkéw bezpieaziwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie rob6t utrzymaniowych na drodze.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektoidatizoru do wiadondoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iZea@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zalezndéci od potrzeb i pogbu rob6t, projekt organizacii ruchu musé ma bigaco aktualizowany przez Wykonaww&azda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu @agiruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zargdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadortmspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczeg6inych etapow czasowe] ceganiachu dokonuje Wykonawca w obedmidnspektora Nadzoru i
Zarzdey Drogi na warunkach olfenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymezgso
organizacji ruchu.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstadije i bdzie obslugiwal wszystkie tymczasowe gdezenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposéb bezpiedgevo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczmev dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jestiendzowne ze waglow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne atdzenia zabezpieczeg kedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujegsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaignnealizaciji kontraktuzado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Whykonawca dostarczy, zainstalujecibie utrzymywa tymczasowe ugzlzenia zabezpiecaeg, w tym: ogrodzenia, pare,
odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wizielkesrodki nieztgdne do ochrony rob6t, wygody spolecanoinnych.

W migjscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradizivyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zaggley drogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpdw i maszyn pragaiych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwocznie po rozpecil realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyeze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydtly utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujecsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obogiek znd i stosowaw czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dgigochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniec silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosuc st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  $rodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgerowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spet przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedaly skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giipez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria. Nie dopuszczaedivycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego, glwaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &dy miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijeamostl, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyndagechnologicznych wbudowania.zéle wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdgey powinien otrzymazgod: na uycie tych materialdw od wdaiwych organéw administraci
panstwowe).

Jereli Wykonawca gyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSd Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyiaj
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1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochganstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai uradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich waglizdych wigcicielami tych urgdzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawigpego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcawmapelaiciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzsulem
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobogzany jest umieic w swoim harmonogramie rezerezasow dia wszelkiego rodzaju robdt, kidre ipiajc wykonane

w zakresie przekenia instalacji i ugdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadioimspektora Nadzoru, Weiciela instalacji oraz
wadze lokalne 0 zamiarze rozpgia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégikonawca bezzwocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wiaiciciela instalacji oraz (w zaladici od potrzeb) wiadze lokalne oragiie z nimi wspdipracowal, dostargeajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadeahia instalacji napowietrznych, na powierzcbnizi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyginzez Zamawigiego.

Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabgdoveszkaniow;, Wykonawca &izie realizowé roboty w sposéb  powoday
minimalne niedogodia dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalput@szkaniowe] wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziglalo\W
celuunikngcia niestusznych roszézedszkodowawczych ze strony seiteli istnigjcych nieruchoria,

Wykonawca przed rozpagiem rob6t budowlanych spatizi inwentaryzacie stanu istgigj zabudowy zlokalizowanej w begalnim
sysiedztwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz5cia tej dokumentacidol zdicia, skatalogowane w sposéb nie baglaytpliwosci co do momentu ich vwykonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru ebdzie na bigco informowany o wszystkich umowach zigalar pomidzy Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczcych korzystania z wWasiti drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaysigj nie lgdzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile rRiDONE Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w arhriKontrakiu.

Przed rozpogziem rob6t budowlanych Wykonawca spdze dokumentagj stanu technicznego istagjch drég  lokalnych,
znaidupcych ¢ w najbliszym otoczeniu inwestycji oraz w  dalszepllegiéci, wykorzystywanych dogikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatjevitykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wladzaamdowych. Nieodjczry cz:5$cia tej dokumentacjidal zdjiecia, skatalogowane w sposéb
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidkument;.

Wykonawca kdzie mogt transportowamaterialy i wyposaenie na i z terenu budowy wgtnie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany wwiv sposob | potwierdzony ugtimzdrogi.

W przypadku ewentualnych roszczelszkodowawczych za zniszczenie drég praegpbrt budowy Wykonawea jest zotkaaainy do
ich naprawy na wlasny koszt.

Koszt ten nie podlega ebinej zaplacie | przyjmujecsie jest wiczony w ceakontraktovy w ramach poszczegdlinych pozycii kosztorysu.
1.5.9.  Ograniczenie obgten osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosow&si do ustawowych ograniaz@bcizenia na 6 przy transporcie materiatow i wypeeaia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie nigilie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsgowo fadunkéw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmieme okgienie osiowe niedoly dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy i
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za napremwszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgadpigleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawegltie przestrzegaprzepisow dotyeeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoinai Wykonawca ma obowiek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni icblzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie diazapewnienia bezpie¢atva publicznego.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zarane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochkprob6t | za wszelkie materialy | gdzenia aywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zalikzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowia drogowa Iub jej elementy byly w zadovgalai stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspekiora Nadzoru powiniepataé roboty
utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy 7



D-M-00.00.00 Wymagania ogdin

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest zrawszystkie zawgzenia wydane przez wladze centralne i miejscoae ibne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktérey sv jakikolwiek sposéb zarzane z wykonywanymi robotami ¢dizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzedgaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkig/maga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionycavpw odniesieniu do sgitm, materiatow lub udzer uzytych lub
Zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéiasi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obazenia i wydatki wynikle z lub zgkane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych poligkonawca, z wyitkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownownosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankoskretne normy i przepisy, ktore speimiaaj materialy, spit i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotgthlbobowszywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomagania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach ladditr nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdygtene normy i przepisy
g pastwowe lub odnogzsi do konkretnego kraju lub regionu, mgolgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonaniaznpowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichwgeenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora NadzoririRé pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiemi musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waiove, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoegsluwazane za wiasréé Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzany jest powiadorfiiinspektora Nadzoru i pepbwa zgodnie z jego poleceniamizéle w wyniku tych
polec& Wykonawca poniesie koszty ilub vty op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieziamawiajcym i
Wykonawg ustali wydtienie czasu wykonania robét ilub wyséidonoty, o ktdg nalery zwiekszyt cerg kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobaaany jest do niezwtocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezvaaipowiednich skip (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezmocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgasmbezpieczenia terenu oraz akcji ysianiewypalow/niewybuchow
poniesie Zamawiaty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym ongystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczongth robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dgitgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw i odpowiednigviadectwa badglaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (gZci) materialow z danegoddia nie oznacza automatyczaewszelkie materialy z danegodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobogzany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob
ciagly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacii Technicznycresie pogbu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotkwigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatoweilel miejscowych
wiaczajc w tozrodia wskazane przez Zamawtaggo i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacirodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatz@ia dokumentacjzawierajcy raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponoweaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzefiniapc aktualne decyzje o eksploataci,
organ6w administracji patwowej | samorglowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaddaza spelnienie wymagalosciowych i jakdciowych materialdw pochogizych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddabyoaterialdw, dzieawy i inne jakie oka sk potrzebne w zwiku z
dostarczeniem materiatdw do robdt.

Humus i nadklad czasowo &ij z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniteradow miejscowych daky formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacgel po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwterenie budowy lub z innych miejsc wskazanydtiolwimentach
umowy teda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadkzinio do wymadaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku meiwosci ich skladowania w liniach rozgranicgajch).

Wykonawca nie dizie prowadzi zadnych wykopow w obbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wysaiin@me w
dokumentach umowy, chytig uzyska na to pisergod Inspektora Nadzoru.
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Eksploatacjarédet materialdwdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaucymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozhibérek

Materialy pochodgce z rozbidrek nadgie st do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysté jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskamja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochagte z rozbiérek nie posiadeg petnowartciowych wigciwosci materialowych i nie nadge st do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskayuaganych zezwalewwiezie poza teren budowy na zwalkeren
zwakki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnyny pzym lokalizacja terenu zwalki musi uzySkaozytywry opini
odpowiednich miejscowo wiadz samgiawych | Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s}, ze koszt zZwjzany z rozbidrk transportem, zwagk(utylizach) wiw materialéw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie tdzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w paisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscezehe
przez Inspektora Nadzoru, (ktéry uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodze z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesreahtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jepoadednim wiacicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspekadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest sawaenie kontraktowe).

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez \Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zme w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jali Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiaie tych materiadow do innych robdt; i dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewaitovany (skorygowany) przez Wykonawic przedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajeugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeanaykonuje na wasne ryzyko, ficsi; z
jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewadujazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w mgkanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadz@wam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przégtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jéli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraaghaeptowany rodzaj
materiatu nie mize by p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane agteld czasu gdyetl one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syyakas¢ i wiasciwosé do robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigdbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ispk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowgmyeiz Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materialdow maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodit stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdafiaosci. Wynik tych

kontroli kedzie podstawakceptacii okiédonej partii materiadéw pod wzglem jakéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekejytwomi kech zachowane nggtiigce warunki:

a) Inspektor Nadzoruelizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychesa wytwomi, gdzie odbywa eiprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie naiacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do mywania jedynie takiego spgim, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphywu rleodéa
wykonywanych rob6t. Spszuzywany do rob6t powinien byzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadi@od wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekciertzgcji robot, zaakceptowanym przez Inspektoradtapivw
przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bxdzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamglokyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeuminie przewidzianym umew

Sprz:t bedgcy wiasnécia Wykonawey lub wynaly do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosendo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochraérydowiska i przepisami dotyg/mi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@iow potwierdzagych dopuszczenie spia do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevddujazliwosé wariantowego tycia spreatu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoimaaivwyboru i uzyska jego akceptgmjzed tayciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nigerimé p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ugdzenia i nagizia nie gwarantyge zachowania warunkéw umowy, zostpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrob6

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczabcizenia na ©przy transporcie materialow/sgiizna i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagimkéw i w sposob gty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportudaizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistmkgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by¢ uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegdikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniagimwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie regpdtinie z warunkami umowy, oraz za fekeastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodtia Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu azgajn
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkigrwwania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedziaiiaza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementow roboét
zgodnie z wymiarami i eginymi okrélonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanganpémie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popelnione przez Wykonagvay wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgtarsunite przez Wykonavecna wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bH okaze sé skutkiem bdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich dokladni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdydt fzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdralvwyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie veysijace przy
produkgii i przy badaniach materiatéw sd@adczenia z przest, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyweg na
rozwazary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywiygkonywane przez Wykonaga czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewské@ w terminie Poleaénspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insggektadzoru programu zapewnienia fako
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyavenb6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaracduj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawier&
a) cz$¢ 0gblm opisujca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenthot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i pgatowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jekderminowsc wykonania poszczegolnych elementdw robat,

- system (sposdb i procegiproponowane] kontroli i sterowania jégig wykonywanych robdt,

- wyposaenie w spret i urzzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasvego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badgp
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- sposob oraz foegrgromadzenia wynikdw badliaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecharnizstgrugcych a
takee wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesienblogicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) CZ¢sc szczegOGlowopisujca dia kadego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i ugglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami teclynigzoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preagliah wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyamga mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposob pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby oggrac zatozorg jakase robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczajc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie | wszystkie gizenia niezigdne do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanizgg poziom ich wykonywania jest zadowgdsj

Wykonawca kdzie przeprowadZgomiary i badania materiatdw oraz robétestatliwaicia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuamgirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu lsadieh czstotliwai¢ s okrelone w SST, normach | wytycznych. W przypadku, wgjdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres korjstikonieczny, aby zapeémiykonanie robét zgodnie z umgaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane giizenia i spret badawczy posiadgivazng
legalizagt, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiagaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dagh do pomieszcidaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorugblzie przekazywa\Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niglgnieciach dotycgcych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatind badawczych. zii niedocigniccia te fedg tak
powane, ze mog Wplyng¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie@ do robét badanych
materiatéw i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jgkgch materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem haakterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania préipektych na zasadzie wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgy€ z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzorugolzie mi€ zapewniog maziwosé udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzidadmae pobiera
probki | badé materiaty niezalnie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezaleego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdzie przeprowadzalodatkowe badania tych materiatow, ktére hudipliwosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez Wykonawgeusungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probekd) dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzordgb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposoh zaakceptowany przez Inspisiddzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i niegopgllodicbnej zaptacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niggefgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikéw tych hamawierdzajcych niedostatecgnakas¢ robét; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigly.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakespte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batjaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodragjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wwykoa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywialnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidsgek najszybciej, nie piej jednak ri w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb
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Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniosy/ge dokonywania kontroli, pobierania probek epél
materialow urddia ich wytwarzania, | zapewniona ngaliie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony eyley i producenta
materiadow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systeontroli rob6t prowadzonego przez Wykongwiedzie ocenié zgodnéé
materialdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawigkdw bada dostarczonych przez Wykonawe

Inspektor Nadzoru rae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swoj kosztzaiewyniki
tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanaiub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérmych lub dodagtkb bada, albo oprze sivwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiaddw i robét z DokumentacProjektovy i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtéyub
dodatkowych badd pobierania prébek poniesione zogtarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru rae dopiici¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiagiaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéo z norma zharmonizowan albo europejsk aprobag
techniczg lub
centyfikat na znak budowlar’’, wykazupcy ze zapewniono zgodgoz kryteriami technicznymi okdienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeaych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsks Normy lub
* aprobag techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli nie § obgte
certyfikach okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza girdwniez materialy posiadage informagj o wyrobie lub éniadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe musposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w ratizgy poparte wynikami bata
wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badabedy dostarczone przez Wykonawispektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryowézujpcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-

nia. Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowizujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelly dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpigstera ludzi | mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydirie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonalazappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazsiowego.

Zapisy ledy czytelne, dokonane trgaechnila, w poradku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokusnémtly oznaczone kolejnym numeremaeahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolnii:

- dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat: przekazania przez Zamawggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru prograrmevaaenia jakéci | harmonograméw robdt,

- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegolinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudsd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygayrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanksich | ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperafupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggah ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragtrakcie wykonywania rob6t,
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- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycrce jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli dgwgem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoeas Iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goiayjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikgpa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwasj na rozliczenie faktycznego pgmi kadego z elementdw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadze i sposob goly w jednostkach pragtych w kosztorysie i wpisuje do i obmiardw
dokumentujc narastafco postp rzeczowy rob6t. Wzor keki, a w szczegdlrioi formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpishstizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy 4 ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodridub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy i Zamawigiego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanogvizahczniki do odbioru robét. Winny byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngatijgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowmy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odpovaiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowodugie jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjorasvem.
Wszelkie dokumenty budowyedly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dgdwglazyczenie Zamawigg
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do kgiki obmiarow .

Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowrzku ukaiczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjgi.

Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony zgstaicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdéci i odlegidci pomidzy wyszczegoinionymi punktami skrajnyradp obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jali Szczeg6lowe Specyfikacje Techniczneseitse dla danych robét nie wymagigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantsrozeg6towych
Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdereli urzdzenia te lub spgzwymagay bada atestujcych
to Wykonawca ézie posiadawazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegdy przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavenot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob goty zachowanie doktadi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elogci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice glg dobczone w formie oddzielnego aetnika do kaizki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usliaiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmpéj jednak rii w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkktora Nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokeimentow zawierggych komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zoboydany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie kiugzstpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektotdré dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega etinej zaplacie i przyjmujecsie jest wiczony

w cerg kontraktovy

8.3. Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecisoi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawiaggo.

Warunkiem dokonania odbiorugéziowego jest uprzednie wystawienie przez InspeladzorSwiadectwa Przegia w zakresie
czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do ickcilgakaici | wartgici.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotodédo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonaywspisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem rian@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostageobdt nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych,alicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzdmnzaenia robét i przgria
dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
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Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinzeystawienie przez Inspekiora NadSoradectwa Przegjia.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznacparez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieracca roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przediych dokumentéw w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikdw bads pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiavwykonania rob6t z Dokumentaéjrojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robGt komisja zapazrarealizag ustalé przyptych w trakcie odbiordw robét zanb@jch i ulegajcych
zakryciu, zZwlaszcza w zakresie wykonania robGglscych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewwkonania wyznaczonych robdt pépmych lub robGt uzupelnigiych w warstwiescieralngj lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemwie swoje czydanoustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komigie jakaéc wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymertsitiiega od wymaganej
Dokumentagj Projektovy | SST z unzgbnieniem tolerancii ale nie mackgzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupideasino
ruchu, komisia mie dokond potrceh, ocenigic pomniejszan wartd¢ wykonywanych robGt w stosunku do wyniiagezyitych w
dokumentach umowy lub nakékzstykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaciaginoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astetge rob6t jest protokét odbioru ostatecznegat spimiradzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawagago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zakxamly przygotow@nastpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezeismpa Nadzoru oraz dodatkgw

jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany bydaibzpoznawalne.

SzczegGlowe Specyfikacie Techniczne (podstaavdaieimentdvw umowy | ew. uzupeksigj lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnii wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opink technologicznsporadzony na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towamych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét witicielom uradzeh.

9. Dokumentagjfotograficzi skatalogowasw sposob nie bugday watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiekt6w, ktére dokumentuje.

10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wettm przygotowania dokumentacyjnego iy lgotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaigdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelaeg ledy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolaéipeiniagcych wyznaczy Komisja.

Nogr®ODdN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw platndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykasnaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattovemigtavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozycji kosztorysul.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ldzie uwzgtdniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifirécznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgitdobejmowd:

- robocizig bezpéredni wraz z towarzysymi kosztami,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychighate

- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkci,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyniawewentualnych ubytkw i transportu na tereioiaid
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- warta¢ pracy spreu wraz z towarzyazymi kosztami i drdg dojazdowych wraz z ich demiantapo zakaczeniu robdt,,
- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaegilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki dlaee w wiv dokumentach, a nie wyszczegélnione atosie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacfiu obejmuie:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem ddadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projéspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych arinigzgodnié
wynikajacych z pospu robot.

(b)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych riaédey,

(c)  dostarczenie i koszty dostarczeniagatrgch materialow,

(d)  koszt zapewnienia niegdhych czynnikdw produkcii,

(e)  ustawienie tymczasowego oznakowarfaatlenia zgodnie z wymaganiami bezpiésasa ruchu.

(fH  optaty/dzierawy terenu

(@  przygotowanie terenu

(h)  konstrukg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kiakow, barier, oznakowia drenau.

()  tymczasow przebudow urzzdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizachiu obejmuie:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigniymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariefwiatet

(b)  utrzymanie plynriai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawthu obejmuje:

(@  usurgcie wbudowanych materialdw i oznakowania

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegovprzywrocenie oznakowania zgodnego z uprzatij organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiaeU. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).
2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2@@1 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach paiatibZ Dz. U. Nr 14, poz. 60 zfejszymi zmianami).

4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpbzm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzerianys- Prawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach\Dixr 62, poz. 628; z jad. zm.)

7. Rozporadzenie Ministrasrodowiska z dnia 27 wrégia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U18 poz. 1206),

8. Rozporadzenie Ministraésrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaierdw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz b2, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgodym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; Zifigjszymi zmianami)

10.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych araglzer bezpieczistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@Q20, poz. 2181),

11.  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéa 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkowgzaemnia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formyuplan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakieseajow rob6t budowlanych stwanggich zagreenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnig2(z. U z 2004r., nr 92, poz. 881 zpdzm.)

14.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®&. w sprawie systeméw oceny zgddipavymaga, jakie
powinny spelni& jednostki uczestnigge w ocenie zgodéci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

15.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@&. w sprawie deklarowania zgoériewrobdw budowianych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymDz2004r., nr 198, poz. 2041)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t amanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokéciowych w ramach rozbudowy ulicy Powstania Styezegn w Choroszczy w zakresie wykonarigagza na
dziatkach o nr geod.: 6551918/4.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnoitworzenie w terenie przebiegu trasy i punktowoksiciowych, przeniesienie punktow
osnowy geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzagjigonawczej na terenie etym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4 Okréslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtbwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovee grocztkowy i kaacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaidee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogodlnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definiciagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaeykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.35
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wyseékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow giéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ictilistd powinny mie€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okolo 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do odtworzenia punktow wysa@owych oraz osi trasy, a ek wykonania inwentaryzacji powykonawczej aalstosowa
odpowiedni sprgt geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
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- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny spret akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

Prace pomiarowe powinnydmuykonane zgodnie z obaalijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien pizepd Zamawiajcego dane zawiesgp lokalizag i wspéhzdne
punktéw gidwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamgedgp, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne
nieztedne do szczegGlowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien sprawdzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie g sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i purpdsrednie osi trasy mugsby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych asasy i punktéw wysokaosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktw gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow giowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaezoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzedne reperw roboczych najeokrelac z taka dokladrioia, abysredni bhd niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosiac niwelacy podwojry w nawizaniu do reperéw pstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu 0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidramy,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkraej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach giownych i w punktacirqaimich w odlegiei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigjaai 50 m.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczoneigssi tv stosunku do Dokumentacii Projektowej nieghgigwieksze nt 3 cm.
Rzedne punktdw osi trasy i obiektoweymierskich nalgy wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych
w Dokumentaciji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

Usunkcie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowagds\Wykonawca robét zapt je odpowiednimi znakami po obu stronach
0Si, umieszczonymi poza grapiobdt.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovg oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowa w
przypadku nasypow o wysckbprzekraczapej 1 m oraz wykopow ébszych i 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztattowania terenu oraz geometrii trasyosve Odleghéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dtiaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovd.
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5.5. Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza grambGt wraz z odtworzeniem wysékiowym mae by wykonane tylko przez
uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodepgirzgioszeniu i wedtug zaléegtasciwego Powiatowegosidka Dokumentagii
Geodezyjnej.

Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej midsilgigonane przed przgsieniem do robét oktlych projektem.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnéei nalezy pomierzy wznowior lub zala:org osnowe geodezyjn.
Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instryl@F4 “Pomiary sytuacyjne i wysai@owe”, mierac
wszystkie elementy #& mapy zasadniczej.
Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
mage ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradygyji nalety wykona metod klasyczg (kartowanie i krélenie eczne) lub
przy pomocy automatow Kigcych (ploterow).
Wykonara dokumenta€j geodezyjn i kartograficzy nalery skompletowé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartocra®j”, z podzialem na:
1) dokumentadpchniczy przeznaczapdla Zamawiaicego,
2) dokumentagiechniczg przeznaczapdla grodka dokumentacii.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowagpka?) oraz forma dokumentéw nalg uzgodnt z dsrodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego nalgy skompletowanastpujgce materialy:
- wtdémik mapy zasadniczej uzupetiony damlas trescia,

kopie wykazdw wspokdnych i wysokéci punktdw osnowy poziomej, wysakiiwej oraz wykazy wspékdnych punktow
granicznych,

kopie protokdtow przekazania znakow gegdgeh pod ochrag

kopie opiséw topograficznych,

kopie szkicow polowych.,
- phytie z mag numerycza.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

Kontrok jakasci prac pomiarowych zgzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysolkawych oraz wykonaniem pomiaréw

powykonawczych natg prowadzt wedlug ogélnych zasad oklaych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego klitm Geodezji i

Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pszeprowadzone wedtug rgmtiacych zasad:

- s drogi naley sprawdzé na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéaniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy rob6t zwgzanych z odtworzeniem osi trasy i punktdw wysckevwch w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowe;.

Jednosti obmiarovg rob6t zwgizanych z przeniesieniem punktéw osnowy geodezgpie] szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposotb odbioru robot

Odbior rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punkiow wy$akevwych w terenie rowninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub gkotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca piizedh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbidr robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepeggt po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr naly przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geqgdgel lub protokétu z kontroli

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary ponwgwcze).

Cena wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych st traunktdw wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysckeaych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoramytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarta przed zniszczeniem i oznakowanie ulahe@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- ew. opracowanie dokumentaciji odtwatzagniszczone punkty osnowy geodezyjnej,

- przeniesienie punktéw osnowy geodepyira z ich stabilizagji wyréwnaniem,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigesin zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykaniaprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovdotamentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggipdez

Instrukcja techniczna G-2. Wysé&iowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygestyciji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Whytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowaaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zzpijszymi zmianami)

© N AW
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D-01.02.01 Usuntkie drzew i krzakéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SSH swymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zaanych z usugtiem drzew i krzakow w ramach
rozbudowy ulicy Powstania Styczniowego w Chorosczgkresie wykonanisegacza na dziatkach o nr geod.: 655 i 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyprowadzenia robdt przygotowawczychazanych z usugtiem drzew i krzakdw i obejmag
- mechaniczn&inanie drzew ér. 10-35 cm z karczowaniem pni,

- mechaniczne karczowanie krzakow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej6in

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonywania robét zgzanych z usuetiem drzew i krzakow nalg stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone dodw@acia pni oraz ich usigaia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ggniki ze specjalnym ospitem do prowadzenia prac zeanych z wygbem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegtine”.

4.2. Transport
Karpire, diuzyce, gajzie i pozostakei po wykarczowanych krzakach rigi@rzewozt transportem samochodowym.
Dluzyce przedstawigge warté¢ jako materiat zytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powaclich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w SST DAM0.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Usungcie pni drzew i krzakow
Drzewa i krzaki znajdege st w pasie rob6t ziemnych przewidziane w DokumenBigjjektowej do usuggia, naley $ciac i
wykarczowa przed rozpoezxiem robot.
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Karpire, diwyce, gajzie i pozostakei po wykarczowanych krzakach riglezagospodarowa zgodnie z zaleceniami
Zamawiajcego lub iw przypadku braku konkretnych zalbzagospodarowazgodnie z obowrujaca ustavg o odpadach po
uzyskaniu akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Doly po wykarczowanych pniach powinnychyypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypaagiszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 "Drogigehodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

Raslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona dueasy powinna bl przez Wykonawe zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci usunigcia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakioi robét polega na wizualnej ocenie kompl&hoasunicia rglinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow.

Zag:szczenie gruntu wypelnigiego doty powinno spehdiavymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy robo6t zwgzanych z usuetiem drzew i krzakdw jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakow 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarotersnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bBydokonany po
usunéciu drzew i krzakéw przewidzianych w Dokumentargjij@ktowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przegioe przez Wykonawazgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodrip Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkbwdo wykonania, a Wykonawca
wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. usugiego drzewa, 1 ha. usetyich krzakow naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci robot.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizadiiu na czas budowy,

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie karpiny, dityc, gakzi i pozostaléci po wykarczowaniu krzakdw poza teren budowy,

- zasypanie dotéw wraz z zsgczeniem gruntu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét glemzgbdnic ewentualne oplaty zg@ane z przygciem pozostakei po wycince i
karczowaniu na wysypiskmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieviiyenagania i badania.
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D-01.02.03 Rozbiérki obiektéw kubaturowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.03
ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techniazjopisane g nasiepujacym kodem CPV:

KOD CPV: 45110000-1

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
rozbiorlg obiektdw budowlanych w ramach rozbudowy ulicy Rama Styczniowego w Choroszczy w zakresie wykanani
siegacza ha dziatkach o nr geod.: 655 i 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeabdt zwgzanych z rozebraniem obiektdw budowianych i obejmaziebranie konstrukcji
garay z blachy stalowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe gszgodne z obowzugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogo6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejéin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Roboty zwjzane z rozebraniem gayaz blach stalowych kolidagych z inwestygj nalery wykona recznie, przy zastosowaniu
sprz:tu transportowego i pomocniczego zaakceptowanege mspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegdine”.

4.2 Transport materiatéw
Materiady mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie prac rozbiérkowych

Elementy rozbieranych gayanalery usuwa recznie, ewentualnie z pompesprztu mechanicznego, w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie elementy nadajacgdd powtdrnego wykorzystania powinnyé liguwane bez powodowanigdinch uszkodze
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbhudowania, o ile Zamawvdey nie zastrzes tego w umowie,
nalezy przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistaapadach.
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Doly (wykopy) po usurtych obiektach budowlanych lub ich elementachdepgie st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacj
Projektove beda wykonywane wykopy drogowe, powinnycéhfymczasowo zabezpieczone. W szczegdinmlery zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowe).

Doty (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewidujeveykonania wykopow drogowych, naenypelntt, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczeggo terenu i zagric zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sdiodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét
Sprawdzenie jakéoi rob6t polega na sprawdzeniu kompltiheykonanych robét oraz uszkodzenia elementowyaizianych do ew.
powtdmego wykorzystania.

Zagszcezenie gruntu wypelniaego doly po usugtiich elementach powinno speinadpowiednie wymagania oki@ne w PN-S-
02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovy robét przy obiektach podlegaych rozbiérce jest 1Hmetr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty objte niniejsz SST obejmiaf

- odbidr robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plama¢é za 1 mrozbieranego obiektu dokonaretie na podstawie obmiaru i oceny jakavykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuie:

- rozebranie obiekiu budowlanego,

- sortowanie | pryzmowanie odzyskanych materialow,

- odwiezienie materialdw z rozbiorki,

- zagospodarowanie hisgecznych elementéw i materiatow,

- zasypanie i zggzczenie gruntu w dotach (wykopach) po wymi obiekcie,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt rozbidrkowychemyalmzgkdnic ewentualne oplaty zgdane z przyciem odpadu na
wysypiskasmieci lub innym zagospodarowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ysimia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakeragszczenia gruntu.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlizprzepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
rozbiorkg elementéw drég, ogrodzé przepustéw w ramach rozbudowy ulicy PowstaryezBiowego w Choroszczy w zakresie
wykonania gigacza na dziatkach o nr geod.: 6551 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestveto® jako dokument przetargowy i kontraktowy ateganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementéw drég, ogrodizgorzepustow i obejmuyj
a) rozebranie podbudowy z kruszywa;

b) rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brgjpw

C) rozebranie kragnikdw betonowych;

d) rozebranie ogrodae

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawoweaszgodne z obowrujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamiogianymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgod@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdline dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zazanych z rozbidekelementow drog, ogrodzeprzepustow nalgy stosowé:
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochodygearowe,

- mioty pneumatyczne i inne.

Drobne roboty mina wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych gdrz pomocniczych.
Sprz:t zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien uayakceptag Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaytine”.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki

Materiady z rozbidrki naly przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprezazdnspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
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Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudow z kruszywa i kraggniki betonowe nalsy usuwa mechanicznie w sposéb altoey w Dokumentacji Projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nawierzchni z betonowej kostki brukowajrodzé dopuszcza sireczne prowadzenie prac rozbiérkowych z
wykorzystaniem prostych wdzer pomocniczych.

Wszystkie elementy nadeg st do powtdrnego wykorzystania powinnyliguwane bez powodowanigabych uszkodze
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawdey nie zastrzes tego w umowie,
nalezry przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistagpadach.

Doly (wykopy) po usustych obiektach budowlanych lub ich elementachdepgie st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumegtacj
Projektovy beds wykonywane wykopy drogowe, powinnyébtymczasowo zabezpieczone. W szczegdinaalery zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowe).

Doly (wykopy) w migjscach, gdzie nie przewidujgvgykonania wykop6w drogowych, naewypeint, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczeggo terenu i zagri¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sdiodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthawkonanych rob6t rozbidrkowych oraz uszkodzefgenentdw
nadajcych s¢ ewentualnie do powtdrmego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelniapgo doly po usugtych elementach powinno speiniadpowiednie wymagania oki@ne w normie
PN-S-02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg rob6t zwgzanych z rozbioekjest:

- dla podbudéw i nawierzchni - £ gmetr kwadratowy),
- dla krawznikbw i ogrodzé -1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaf

- odbidr robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥diamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platna¢ za 1 ri podbudowy i nawierzchni, za 1m keginika, obrzea i ogrodzenia, za 1 szt. znaku drogowego zostakimana
na podstawie obmiaru i oceny jéiaobét w oparciu 0 pomiary | badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

a) dlarozbiorki warstw podbudowy i nawierzchni

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /podbudowy,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatidiki,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
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- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dlarozbiorki kraggnikow:

- odkopanie krawnikdw wraz z wygciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskoveey betonowych,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatzidrki,

- zaladunek i wywiezienie materialu z o

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dlarozbiorki ogrodze

- demonteelementw ogrodaekolidujacych z inwestygj (stupki, przsta, fundamenty, cokoly, itp.),
- odkopanie, rozebranie i wydobycie podziemnych el@meogrodz,

- sortowanie i pryzmowanie uzyskanych materialow,

- zasypanie doléw wraz z zagczeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],

- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

Uwaga: W cenie jednostkowej robét rozbidrkowychemyalmzgkdnic ewentualne oplaty zgdane z przygciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ysimia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakeragszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem wykopow w ramach rozbudowy ulicy Poviat8tyczniowego w Choroszczy w zakresie wykondpasza na
dzialkach o nr geod.: 6551918/4.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeg/konania robét ziemnych w wykopach i obepmuj

- mechaniczne wykonanie wykop6w w gruncie k&t, ¥ transportem urobku na odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Gbokdié wykopu- réznica rednej terenu i ednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142. Wykop plytlkd wykop, ktorego gbokdi¢ jest mniejsza il m.

143.  Wykogredni- wykop, kidrego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

144.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145. Odkiad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innyah pniizanych z trasdrogove.

Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanaganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za fgkawkonanych rob6t oraz za ich zgosine Dokumentagj Projektovy, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgre materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Charakterystyka i podziat gruntow wystepujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod wagim trudnéci ich odspajania oraz prz¢ioe wartéci gestaici objgtosciowe)
gruntéw w stanie naturalnym oraz wspéiczynnikévckpienia nalgy przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinng tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogiadec budowy
nasypow, zgodnie z Dokumenidejojektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okrellenie gruntéw pod wzgllem przydatrii do budowy nasypéw naieprzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnaosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych

4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visggzych nt 3 m,
2Anirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przipwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych

metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie wigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynaciw, | lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %

frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej

zawartdci frakgji owej ponad 2 %

znajduje si na gebokaci wigkszej od
kapilarndci biemej gruntu podia

8.Zue wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzeni
(do5lat)

- 0 ograniczonej podatée na rozpad
| - taczne straty masy do 5 %

9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popioctowozuzlowe

- gdy zalegajw miejscach suchych lub
53 izolowane od wody

Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrici
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétrzowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: stral
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokaici
przemarzania

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powjpizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wyagdtem
okrelenia ich przydatrioi do budowy nasypow zgodnie z taplic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinriywisgniezione przez Wykonaweoa odklad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1

SPRZET

Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.

Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykiagia mazliwoscia korzystania z nagiujacego spretu

do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadoiyark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania griseharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pamibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajrgo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicggtrojekt organizaciji, harmonogram rob6t, uetgiapce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugrizer stanowdcych elementy systemdw odwadaigeh, ugtych w Dokumentaci Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykdnarzidzenia, ktre zapewrbdprowadzenie wod opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpietayrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wekara ma obowzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadéwecatym okresie trwania robét spadki, zapeaaggprawidiowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktdre spowoduije ich diugotwaikeprzydatné, Wykonawca ma
obowhzek usuricia tych gruntéw i zagtienia ich gruntami przydatnymi na wWasny koszjdidzhkohwiek oplat ze strony Zamawiaggo

za te czynnimi, jak rownie: za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi udiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamiadt. Wykonanie
wykopOw powinno pogbowa w kierunku podnoszenig siiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowéodpowiedni spadek podiy | nadé przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumergdejojektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu maéna bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiiol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

Qdspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgilny bezpérednio wbudowane w nasyp. W miejscu whudowaniaynale
zapewrd prag sprztu gwarantycego roziéenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumerfegjektowej | SST
D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmiiczasowe skladowanie gruntow, aale odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiemym zawilgoceniem.
Jereli grunt jest zamaraty, nie naley odspajago do gibokaici okolo 0,5 m povsej projektowanych ezinych rob6t ziemnych.,

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasypyalwier¢ na odkdad na miejsce wskazane przez Inspektoraiad

W odlegidci mnigjszej rii 1,5 m od ugdzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable, aiagi), roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczegdlinej ashasci.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolisici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczrigi i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpiecZeida wykopu, nalsy uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukgji
zabezpieczagej oraz swobodnprzestrzé na prag ludzi pomedzy zabezpieczenieiaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestizepowinna wynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadkigian izolowanych nie mnigjznD,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczediza) konstrukciji zabezpiecgagj powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagdotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala stateczng w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodz#, wynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodagcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu
Wskanik zagsszczenia gruntwy bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie nae by¢ mniejszy nt.:
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Strefa korpusu
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni pozio 0,97

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,

nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiemynamEeniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #ty) : 2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych Zwiry gliniaste, pospdiki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Caldiciowej oceny cech dpnasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog

obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wémitavtdrnego modutu odksztalcenia Balery

przyjmowa wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogteh i pélsztywnych [13].

Jeeli grunty rodzime w wykopach nie mpajwwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgiji

nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganegnaici warstwy gruntu.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédhwarstwy gruntu (nadkiadu) powaj rzzdnych robdt
ziemnych jest mniejsza#®,3 m.

Naprawa uszkodae powierzchni rob6t ziemnych, wynikejych z niedotrzymania podanych paejy warunkéw obaiza
Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Doktadne&é wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujce tolerancie:

- wymiary wykopu w planie nie mpgvni¢ si od szerokéei projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm, a kratizie dna wykopu
nie powinny mié wyraznych zatama,

- réznica w stosunku do projektowanyckoiaych rob6t ziemnych nie i@przekraczat+1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie aarénic sie od projektowanego o gaej niz 10% jego wartéei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokai¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie #aqorzekraczal 0 cm przy pomiarze 8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakgi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprdngrawidiowa¢ wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegantali zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pl&.5
oraz DokumentagjProjektovy.

SzczegOlpuwag nalery zwrdct na widciwe ugcie | odprowadzenie wéd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakKoi wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodnéci z wymaganiami okésnymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczeg@lmwag nalery zwrdck na:

a)  odspajanie gruntdw w sposéb nie pogasszah wiaciwosci,

b)  zapewnienie statecZabskarp,

c)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania ralpatich zakéczeniu,

d) dokladnéc wykonania wykopow (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug aganokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow
6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
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d) protokotow odbioréw robét zanilgaych i ulegajcych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z Litgeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w ogpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bughaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lublatora z estotiwaiciawg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rowsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhgo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zasgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z estotiiwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 pnwierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotiiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnailoje mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na 2000 rfpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia k& nalery sprawdzt dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni oraz ewentualnielggzych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie i nimas¢ gruntu jest wystarczgia jeeli wszystkie warti Isoraz ki | spelniaj wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest 1 m (metr szé&cienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawisigdw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgh i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organimabu na czas budowy,
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- wykonanie wykopu z transportem gruntaasyp lub odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykomjaya

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej Projektovd,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdataoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowiane. Gliesia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probsht@w.

4., PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczaniedw@piti bierne).

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggoine.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychseiaosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegbrgruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki ngnasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki zagszczenia gruntu.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2.  Inne dokumenty

12.  Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég kiegm ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Wavea, 1978.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogielni pétsztywnych - KatedraAynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.

34 Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy



D-02.03.01 Wykonanie nasypow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem nasypow w ramach rozbudowy ulicy Povest8tyczniowego w Choroszczy w zakresie wykonap@asza na
dzialkach o nr geod.: 6551918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokypneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST ggistosowanie przy wykonywaniu nasypow na teréjggmm zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Wysoké nasypu r&znica rednej terenu i nej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

14.2. Dokop migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robot drogowych.

143. Wskénik zagsszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzaica stan zagzczenia gruntu, olitena wediug wzoru:

gdzie:
Pa . gstoc objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfin

Pus - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgofnooptymalnej, okréona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3]zga do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [9] [Mg/r.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fgkaykonanych robét oraz za. ich zgoéihp Dokumentagj Projektov, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosowé wytacznie grunty i materialy przydatne do tego cefirekspelniaj szczegblowe wymagania
zawarte witablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [hkseptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna ngebwa na bigco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnaosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visggzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskow prochniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przgpwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie wigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynaciw, | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej
zawartdci frakgji owej ponad 2 %| znajduje si na gkbokaici wiekszej od
kapilarndci biemej gruntu podia
8.Zue wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatée na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popioctowozuzlowe 53 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrici
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétrzowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
ofebokdici
przemarzania

W przypadku stosowania materialdw o ograniczorsidainéci Wykonawca ma obosgiek uwzgjdnienia wszystkich zastrzé
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudovigcliemateriaddw, okéionych wtablicy 1.

Jereli Wykonawca whbuduje w nasyp grunty lub materiééprzydatne, albo nie uweghi zastrzéen dotyczcych materialdw o
ograniczonej przydatiad, okrélonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to kiszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt uswgti i wykonane powtornie z materialow o odpowiednigiciwosciach.

2.2.1.

Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z DokumentacProjektovg i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw nétaisgi lgda wykorzystane do budowy
nasypow po wykonaniu batdaboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.
3.1

SPRZET

Wymagania ogolne dotycrce sprztu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zoboggany do iywania jedynie takiego spim, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wphwu naseivoici
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite: w czasie odspajania, transportu, whudowanigszegania.
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3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania hasypéw naiestosowa:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinierc¢lagiodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materiatdw

Wyh6r srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegagiokii, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggidtransportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinnadsjostosowana do wydafaisprztu stosowanego do whudowania gruntul.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogoine zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uathgiace warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przyspieniem do budowy nasypow riglen obebie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02 i D.01.02.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntdw do wykonania nasypdw powinieti igkonany z unwzetinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecziggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovy i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez InspakNadzoru.

W celu zapewnienia statecgtimasypow i ich rtwnomiemego osiadaniayaezestrzeganastpujgcych zasad:

a) Nasypy nalg wykonywa metod warstwovy z gruntdw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypyirpy by
wznoszone réwnomiernie na catej szefoko

b)  Grubdc¢ warstwy w stanie funym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafesci od rodzaju gruntu i spitz uzywanego do
zagszczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢c dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych widciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gigboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste ngtevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nyalédada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalneggpaekiem gornej
powierzchni okolo 4% 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinn@m@liwiaé lokalne gromadzenigesivody.

e) GoOme warstwy nasypu O grétioco najmniej 0,5 m nalg wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o wékiku
réznoziamistéci nie mniejszym 5 i wspdtczynniku fitracji k=6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu pglgorm
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwm&ach atmosferycznych

W okresie deszczéw i mrozéw, nasypy zalecandonywe jedynie z gruntow i materialow przydatnych beirzzan wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [10].

Nie nalety whudowywa gruntow o nadmieme;j Wilgotsm (W>wyy), zamarziiych albo przemieszanychipiegiem lub lodem.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu

Kazda warstwa gruntu powinnadyagszczona jak najszybciej po jej roaaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegetiacych warunkow.

Wymagag wilgotnai¢ zagszczanego gruntu, proceglmagszczania i grulid warstw nalgy okreli¢ daswiadczalnie podczas
probnego zagzczania stosowanym sgiem.
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Roziazrone warstwy gruntu nale zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjwarstvg gruntu mena uktada po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwtfzonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowii ziemnej wymagaregath nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniagloraz
witdrnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia naly dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad|

Wskanik zagszczenia gruntdw w nasypach, dkrg/ wg BN-77/8931-12 [9], nie e by mniejszy ri:

Lokalizacja
gbrna warstwa o grubo 20 cm 1,00
nizej lezce warstwy nasypu daigbkaici od niwelety robGt ziemnych 1,2 m 0,97
warstwy nasypu nagiokaici od powierzchni robdt ziemnych pasil,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu goikdo 20 cm powinna ndevskainik zagszczeniagk 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gszgzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,
naley przyjmowad wartd¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], rdwnego stosunkowi
odksztalcenia wtornegg Ho pierwotnego £

Wskanik odksztatcenia, dlazwirow, pospétek i piaskéw nie powiniendoyickszy niz 2,2,

Calaiciowej oceny cech dncsci warstwy gruntu dokonujegsia podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztal&gria pomog
obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wéamitavtornego modutu odksztalcenia Balery
przyjmowa wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogleh i péisztywnych [15].

Jereli badania kontrolne wyks, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargeajto Wykonawca powinien spulchviarstve,
doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zaric.

Jereli powtérne zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmikiiazagszczenia Wykonawca powinien ugtin
warstve i wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie proby prawidiowego gszrzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnéé gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie gsgzania powinna bylostosowana do metody gsgrzania i rodzaju stosowanego
sprztu.

Decydujicym kryterium jest mdiwo$¢ zagszczenia gruntu do wymaganego poziondnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgaipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie prataine;
metod | i Il wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgoiwoptymalnej nie powinno przekrac2% (dia gruntdw niespoistych).

W przypadku #ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgéthonniejsza od optymalnegj, ustalona na podstawigomysh prob.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoisteme zagszczé talve w stanie powietrzno - suchym, o ilegase proby dadzpozytywne
wyniki.

Jereli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotnizi optymalnej o wartd wigksz; od podanych odchyigto grunt naly osuszy w sposob
naturalny lub ulepszyprzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osugzetipowinien kyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zalegasickszenie wilgotnéei gruntu przez zraszanie veod

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw obaziljg nastpujgce wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaeg osi projektowanej nie aabyt wicksze nk+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdaych rob6t ziemnych nie rprzekraczat+1 i -3 cm,

- szerok&¢ korony nie mee réni¢ sie od szerokei projektowanej o wej niz 10 cm, a kraedzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zalamé,

- nierdwniei powierzchni korpusu mierzonegtatugaici 3 m nie mogjprzekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni keumie meae réni¢ sie 0 wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niezaénic si od projektowanego o gaej niz 10% jego warki,

- maksymalna ghokai¢ lokalnych widsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nieza@rzekraczalO cm przy pomiarze gt
3-metrovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zg@mizomymaganiami okéonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/in
SST i w Dokumentacji Projektowe).

SzczegOlpuwag nalery zwrdct: na:
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a) badania przydatém gruntdw do budowy nasypow,

b) badanie prawidlowdzi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badanie zggzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsioi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatsoi gruntbw do budowy nasypow powinnycbgrzeprowadzone na prébkach pobranych zddjapartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pagbeidz nowegarédia, jednak nie rzadziejriizy razy na kade 5000
W kazdym badaniu naky okresli ¢ nastpujace wiaciwosci:

- skitad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnas¢ naturalig, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnai¢ optymali i maksymaln gestas¢ objgtosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granie ptynndici, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnd¢ bierry, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéa wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegesprawdzeniu:

a) prawidloweci rozmieszczenia gruntow arych widciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

C)  grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeprzeprowadzinie rzadziej rii 1 raz w trzech
punktach na 1500 7warstwy,

d) przestrzegania ograniézekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygeych wbudowania gruntow w okresie deszczdw i mrozow

6.2.1.3. Sprawdzenie zgggczenia i nénosci gruntu

Czestotliwai¢ bada wskatnika zagszczeniagkazdej ukladanej warstwy powinnadiyastpujaca:

- dla korpusu nie mniejijeden raz w trzech punktach na 156@amgszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspzektadzoru.

Zageszczenie gruntu nakeocenié stosujc meto@ poréwnania poszczegdinych wynikéw biadawmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwai¢ bada wtdrnego modutu odksztatcenig iskaznika odksztalceniag halery przyjmowd jak dla wskanika L,
Nas$naé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu calksrtia & nalery sprawdz dla warstwy powierzchniowej podio
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualiiesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejalpntrok:

- prawidiowdci wykonania skarp,

- szerokeci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zg@miro wymaganiami dotyazymi pochyié i
doktadndci wykonania skarp, okélenymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6

Sprawdzenie szerai@ korony korpusu polega na poréwnaniu szeémkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoia wynikaica z wymiarow geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentaciji Projektowe.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szeradad korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w migjscach, ktére bugmatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadzagsz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdgci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
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6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lukelaitera z egstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsia powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhdgo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie gnosci i zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikow podanych w dokumentach Kogitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badéa bezpdrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy robét zwizanych z wykonaniem nasypow jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy skiadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skasgpéw w M (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanych nasypow nae przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorobét w oparciu o wyniki

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organimabu na czas budowy,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami waggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rovjek i
SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem indlspar i pochylé zgodnych z Dokumentadprojektovy i SST,

- odwodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hadaboratoryjnych dotyezych w szczegolsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntéw i materiatow, wskaika zagszczenia poszczegolnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Glleeia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekd@nun

4, PN-B-04493 Oznaczanie kapila@cidierne).

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaydine.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychseitsosci kruszyw. Analiza chemiczna.
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13.
10.2.

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Pobieranielgiintow do celéw drogowychi lotniskovwych.

Drogi samochodowe. Oznaczanieamkenadnaici gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenieakeragszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemgenalyania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Badania hydrologiczne. Obliczasgdlczynnika filtracji gruntéw sypkich na podswziarmienia
i porowatdci.

Drogi samochodowe. Oznaczanigikk piaskowego.

14. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog &isgmo ruchu. Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Wavsa, 1978
15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i poisztywnych - Katedra ignierii Drogowej

Politechniki Gdaskiej, 2014.

Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy 41



D-02.03.01 Wykonanie nasypow

42

Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagjtifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robot zganych z
regulacy pionovy studzienek usrdlzer podziemnych w ramach rozbudowy ulicy PowstaniezSigwego w Choroszczy w zakresie
wykonania sigacza na dziafkach o nr geod.: 6551 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosnjako dokument przetargowy i kontraktowgy giecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczeg6lowe] Spexijii Technicznej dotygeej regulacji pionowej studzienek aolzen

podziemnych i obejmyyj

- wykonanie pionowej regulacji istraejch naziemnych elementow guizeh infrastruktury technicznej (wlazy studni
rewizyjnych kanalizacji teletechnicznej, zawory atuny wodocigowej),

- zaloenie rur ostonowych dwudzielnyclkiro110 mm na istniggych przewodach telekomunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia § zgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioglanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fakioh wykonania oraz za zgodia@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania datyezob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejdin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiatami do wykonania robét g@hjch zakresem niniejszej SSf s

- beton,

- cegta kanalizacyjna,

- Zaprawa cementowa,

- Wazyzeliwne typu aizkiego,

- rury ostonowe dwudzielneso 120 mm.

Do wykonania robdt obfych zakresem niniejszej SST ima zastosowa inne materialy, po wc#eiejszym
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty zwizane z pionowregulacy naziemnych elementéw gdzeh infrastruktury technicznej wraz z wymigimazow oraz
zalazeniem rur ostonowych na istrjejych przewodach telekomunikacyjnych plewykonywa recznie przy zastosowaniu
urzgdzer pomocniczych np. miotéw pneumatycznych i innyetkeaptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2. Transport materiatéw
Nie okrefla sk szczegdinych wymagalla transportu materiatow niegimych do wykonania rob6t okienych w niniejszej SST.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.RIJI0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementdwz gdzen infrastruktury technicznej wraz z wymin g
wiazéw.

Regulag} naziemnych elementéw wdzeh infrastruktury technicznej nale wykona& przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej,
betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspekiadzoru materialéw, po odsleciu regulowanych elementéw i ich
demontau, dostosowd wysokdé posadowienia /z dokladitiy +5 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumgntac
Projektovy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robét teren wokét regulowanych eleéwemtalery doprowadzi do stanu pierwotnego (Wyprofilodva zagscic
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe]rspektora Nadzoru).

5.3. Roboty montaowe

Pod rurami ostonowymi przewidziano podsypkrownawca grubdci min. 10 cm z kruszywa naturalnego ( mieszargskpii
2Wiru 0 maxsrednicy ziaren 20 mm).

Zalazenie rury ostonowej na zabezpieczany odcinek praeekomunikacyjnego naewykona zgodnie z zaleceniami jej
producenta, pod hadzorem uprawnionego pracowsikadgo przedstawicielem gestora zabezpieczanej sieci.

Do wykonywania warstw wypetnigiych wykop, naltgy przyspi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenitéciowego odbioru
rob6t w zakresie zakladania dwudzielnej ostonywero

Wypelnienie wykopu naly wykonywa w dwu etapach:

- etap |, wypelnienie wykopu w strefie ochronngy,rozyli tzw. obsypka ruragiu,

- etap II, wypetnienie wykopu nad sirethrong rury, czyli tzw. zasypka wykopul.

Materiat obsypki nie mi@ by zmrazony ani té zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

W celu zapewnienia calkowitej stabiinorury konieczne jest zadbanie, aby materiat dbszzzelnie wypelniat przestiz@ad
rurg.

Obsypk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach rurydkavarstve zagszczé.

Obsypk prowadzt do osigniccia gornego poziomu strefy ochronnej rury . pgegzczeniu min. 10 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przezdéesginie spuszczanie mas ziemi na rure z samochogléwtek. \Wskanik
zagszczenia (0,95).

Pierwsze warstwyzalo osi rury powinny kiyzagszczone bardzo ostrée, by unikiaé uniesienia sirury.

Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysagkorury, wszelkie ubijanie warstw powinnadayykonywane w kierunku agtian wykopu do
rury. Te warstwy winny kyzagszczanegcznie.

Mechaniczne zagzczanie wykopu rozpagzdopiero, gdy nad rgizostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetiania wykopu (zasypkaymeprzysipi¢ po wykonaniu kontroli zagzczenia obsypki przez uprawrjon
jednostle geotechniczn Zasypk wykopu wykond z takiego materiatu, ktory spetnia warunki rekoiisii terenu - drogi, chodniki,
tereny zielone. Do zasypki nigyweac gruntu zawieraiego die kamienie i glazy. Wymagany wskik zagszczenia (10,97).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzeniezytych materiatow
Sprawdzenie materiatow ngsiije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiarmilokseni w Dokumentaciji Projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaa} Projektowy
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanychtratibokumentagj
Projektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgatona podstawie ogflizin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@R0GVymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarova wykonywanych robé6t zgodnie z DokumergaEjrojektova i pomiarem w terenie jest 1°nfmetr
szdcienny) regulowanych naziemnych elementéwdea infrastruktury technicznej, 1 m uktadanej runoosiwe;.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOANymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty objte niniejsz SST obejmiaf

- odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00négania ogdine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 m (metr szécienny) regulowanych naziemnych elementéwdee infrastruktury technicznej, 1 m uktadanej
rury ostonowej nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiardw i
bada.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgginizelou na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- odstongcie i demontaregulowanego elementu,

- pionowy regulacg regulowanego elementu,

- wykonanie przekopowaznych i lokalizacja uzbrojenia,

- zabezpieczenie wykopdw przez ewentualne roejseismn,

- przygotowanie podia,

- Ulazenie rur oslonowych,

- Zzasypanie wykopu warstwami z ggggzeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.
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D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zagczaniem podka w ramach rozbudowy ulicy Powstania Styczniowe@theroszczy
w zakresie wykonaniacgiacza ha dziatkach o nr geod.: 655 i 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokypneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeglowej Specyfikaghilicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i gagzaniem
podicza obejmuj:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowyzley pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celizediia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okéienia podstawoweazgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za felaykonanych rob6t oraz za ich zgogtine Dokumentagj Projektovy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Whanizopgdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukie ustawionym lemieszem,

- drobny spret reczny do profilowaniegcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@suswv miejscach trudnodgmstych dla vgkszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Naglztor akceptacii projekt organizacii i harmonograb,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zarane z profilowaniem i zasgczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem robét zwjzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zsgczania podi@, jest maliwe
wylacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpoeziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profiu powinny ldywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawe

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchainalery dogescic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veystjs zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctifiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateaici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeekisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovaaj optymallg wilgotnas¢ zagiszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierowniei powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wekika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

Strefa korpusu
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni pozio 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskamnika zagszczenia,
nalezry przyjmowa warté¢ wskeznika odksztatcenig g zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkaesdutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

Wymagane minimalne wafm wtérnego modutu odksztatcenia Balety przyjmowad wg Katalogu typowych konstrukcii
nawierzchni podatnych i péisztywnych [7].

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z proflowaniem i zesgczeniem podia nasfpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchiipteinien on zabezpieczpodiare przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozi@nie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepditora Nadzoru.

Jereli wyprofilowane i zaggzczone podi@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Fawilgocenie nagito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zegczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
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Tablical. Czestotliwos¢ badain kontrolnych

Czestotliwosé badain
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie fn

1. Szerokéc
Rowna¢ poprzeczna i podina
Spadki poprzeczne Z czgstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymageprzy odbiorze,
Rz¢dne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaltowanie osi w planie

2. Zagszczenie,
Wilgotnos¢ gruntu 2 600
3. | Nasnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 208@awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) naley sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mze ré&ni¢ sie od szerokéri projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Rowng&¢

Nierownaci podiizne proflowanego podia (koryta) nalzy mierzye 4-metrovy taig co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrowy fatg, a na odcinkach poszeizat; o dlugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nierébwnaci nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugsci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 180
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancgj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nate sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziegail00 m.
O w planie nie mze by przesurita w stosunku do osi projektowanej @agj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podéo (koryta) okrélony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendogniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana migszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemijaoszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mée spelnié jedynie kryterium wskamika zagszczenia Iz 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnéromiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prafileego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposoéb odbioru robot
Odbior profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m profilowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakawykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruriroddi transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszczenie,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i idalbaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmgektiwosci kruszyw.
Cz5¢ 5: Oznaczanie zawadtbwody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie inadiksztalcenia nawierzchni podatnych i pealiprzez
obchzenie ply.

4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkeragszczenia gruntu.

6 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.

10.2.  Inne dokumenty

7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatniypdisztywnych - Katedradynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zeanych z
oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchiaimach rozbudowy ulicy Powstania Styczniowego wdégzozy w zakresie
wykonania gigacza na dziafkach o nr geod.: 6551 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegblowej Specyfikaeghhficznej dotyez oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i obejmyj

a) nawierzchnie nieulepszone:

- oczyszczenie warstwy ulepszonego padiokruszywa naturalnego stabilizowanego mechamiczn

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS zgiodne z obowujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej06in

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdine”.

3. SPRZT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni aaleyweac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca § wycie uradzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinavigkonana z twardych elementow
czyszcacych i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysquzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiadamickkie elementy czyszgee i shdy¢ do zamiatania. Zaleceg sivywanie szczotek wypaganych w
urzzdzenia odpylage.

- spezarki,

- Zbiorniki z wod,

- szczotki ¢czne,

lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Zasady og6lne wykonywania robét podano w SST D.ROI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram robét, uedgiapce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z oczyszczaniem i skropieniem warstw kongfryiah nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni, nate usuraé luzny materiat, brud, bloto i kurz przyyeiu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby
wody pod dinieniem. Zanieczyszczenia stwardniale, nigcdagy usua¢ mechanicznie, nafe usurac recznie lub za pomac
dostosowanego spta.

W miejscach trudnodeginych naley uzywat szczotekgecznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudaivabgzpérednio
przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu prziyaiu spezonego powietrza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej warstaypodstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w
terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany na
podstawie wynikow pomiaréw i batleraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonaniay&adhawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych nagtier naley przyjmowat na podstawie obmiaru po ocenie fako
wykonania robét na podstawie wynikow biadaomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- przygotowanie robét,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnigwaagem wod lub wyciem spgzonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysgzcze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanietzgs,

- przeprowadzenie wymaganych bagamiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltadasady klasyfikaciji kationowych emulsji asfaltowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02b
PODBUDOWA ZASADNICZA
Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SS{ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zaanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z
mieszanki kruszywa niezygianego w ramach rozbudowy ulicy Powstania Stycagjowv Choroszczy w zakresie wykonania
siegacza ha dziatkach o nr geod.: 655 i 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikasgiinicznej dotyezwykonania warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa niezvizanego i obejmajwykonanie podbudowy z mieszanki kruszywgs® grubdci 30 cm.

Lokalizacja poszczegdlnych warstw podbudowy wg D@atacii Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego meciieznie — jedna lub wgcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi wargtwasng nawierzchni drogowe).
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, poleggj na odpowiednim zagzczeniu w optymalngj

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyez robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdine wymagania dotye materialow, ich pozyskiwania i skladowania, po#iaSST D.M.00.00.00.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej gzaigi kruszywa niezgdanego powinna bymieszanka kruszywas§zoz
kruszyw famanych, uzyskanych w wyniku przekruszsaiawca skalnego litego lub kruszywo naturalnezkme, uzyskane w
wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoceakéd

Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasegtapprobatiBDiM.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy naga zastosowekruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm, 0/45 mm lub &/683.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnadgoomedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadanymi w
WT-4 [8].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagia i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

2.3.2. Widciwaosci kruszywa
Kruszywo powinno speintavymagania okidone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w NV I— podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcizonej | PN-EN 13242
13242: 2004, ruchem ruchem 2004
KR1:KR2 | KR3KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AH63;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, G85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTNR GT1:20/15 GE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTAR, GTgLO, GTgLO, Tabl. 4
~ claglym uziamieniu wg PN-EN 933-  GT,NR GTANR GTa20 GTa20 )
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
) ptaskdci
Kategorie procentowych zaweaitd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G GRr Gsomo Gsormo Tabl. 7
zaokaglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartd¢ pylow wg PN-EN 933-1 f f " Tabl. 8
46 a) w kruszywie grubym v Dekronara Deronara Dedronaa '
b) w kruszywie drobnym foeteronan foeteronan f Deeronan f Dekeronan Tabl. 8
47 Jakeés pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PIN-
52 | ENToore, kategoria nie mz\g,gm LAso LAso LA LAg” Tabl.9
Odpomaé¢ na $cieranie  kru 3|
53 gmgegowPN_EN 10071 SZYWE N eeDekiarowand MpDekiaronand MoeDekiarowang MeDekiaronand. ~ Tabl. 11
54 Ggstcgc wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowara Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
Nasqklmmc wg PN-EN 1097 W, NR W, NR W, NR W, NR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WARR™ WARR™ WAR™ WAR™
zalendici od frakdj) 2 2 2 2
6.2 \?vlgar;ilaré)ll\l gﬁizczalne w kwasie ASww ASw ASw ASw Tabl. 12
63 \(,f,ga";olll"_"éaNzi‘;"ﬂ siarkd Sw Sw Sw Sw Tabl. 13
Stalé¢ obgtosci zuvla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwiu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 T
6.4.3 \?ng}?:)d&ENr(:)Lz%is{zgczalne W wotie Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg ogbnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, itilamogicych pogorszwyrob
kohcowy
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Zgorzel sloneczna bazaltu wg BN-
& EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SEa SBia SBia
Mrozoodpomét na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
-kruszywa z -kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Sklad materialowy deklarowany deklarowany ekladowany deklarowany
Zakeznik C Wigksz@g¢ substancii niebezpizcgch;mdmych w r?y(;ektywie Rad; 76/763{5\/\;;3(
7 , . zazwyczaj nie wygpuje w zr6 szywa pochodzenia mineralnego. nak w
p0((13r03222|a+ Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc
o niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

"t gczna zawarks pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzuge s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyalrawdai mrozoodpornit

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z mieszanki kruszywawiiganego powinien wykagasie mazliwoscia

korzystania z nagiujagcego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w urzdzenia dozgie wod. Mieszarki powinny zapewiwwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgottoptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubyatahych do zagszczania. W miejscach trudno @psich powinny b§/
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male emlitbracyjne.

Sprzt powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mena przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wstiem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odidysigzgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ahgapijekt organizacii | hammonogram robdt, ugdrbice wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana podbudowa zasadnicza z mieszasiga niezvazanego.

5.2. Przygotowanie podida

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéggiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okrélonym uziamieniu i wilgotnii optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwarargaj/ch
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgbdu na konieczri zapewnienia jednorodfm nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegpiny
frakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢kd razu transportowana na miejsce wbudowania ispaisdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy zasadniczej powinna odpowiagignaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek nieganych przeznaczonych do
Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesieni
05\/ & NV ay— poplbudovyy pomocqiczej podbudowy zasadniczej do gﬁﬁgnﬁ
PN-EN 13284 nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcizonej PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 B/BU5; 0/63 Tabl. 4
M Ina zawarté pytow:
432 katmalup pylo UF UFs Tabl. 2
432 ﬂggﬁgﬁa""m pylow. LFs L Tabl. 3
433 Zk:t‘g’ggﬁg ga(‘:dz'ama' OCe OCe Tabl. 416
Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
#16 55-85
441 Krzywa uziarmnienia wg rys=a1 #8 35:68 Tabl.5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 9+40
#05 5:35
#0,063 0:9
Wymagania wobec jednorodod
442 | uZamienia poszczegoinych part — -\ o T W tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan przez,
producenta waroia (S)
Wymagania wobec jednorodod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ na mr_(’)z: _ _Wskfmik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN 10971, 40 %
kategoria nie wisza ni
Odpoma¢ nascieranie
doi frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy frakcjiLI
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Wartagd¢ CBR po zagszczeniu d
wskanika zagszczenia Is=1,0 :l)i =260 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartg¢ wody w mieszance
zagszczanej, % (m/m) wilgotid 80-100 86-100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych aleaych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystije wzrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtloZ odpadowyc -
nalery bada czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg aginych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE naje wykona na mieszance po epiokrotnym zagszczeniu metad Proctora wg
PN-EN 13286-2.
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5.4, Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadapzikdadana w warstwie o jednakowej géabdakiej, aby jej ostateczna grdbpo zagszczeniu byta
réwna grubéei projektowanej. Warstwa podbudowy powinné iegiarona w sposob zapewnizy osiigniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiada g wiecej niz jednej warstwy kruszywa, tokia warstwa powinna bywproflonana

i zagiszczona z zachowaniem wymaganych spadkéariyeh wysokéciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mee
nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektadzdiu.

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczasegagzania powinna odpowidalsigotnaici optymealne), okéione) wediug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda If). Materiat nadmiemie gaeony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzaziel Jégonacic
mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20 % jej waripmieszanka powinna dywilzona okrélorg iloscia wody | rdwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgdtiumieszanki kruszywa jest igza od optymalnej o 10 % jej wiriamieszanknalery osusz.
Natychmiast po kaowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ngleprzysiipic do jej zagszczania przez walowanie. W migjscach
niedosipnych dia walcéw podbudowa powinna¢ byagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia f] podbudowy nie mniejszego od 1,0, ékmeego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [5].

Jereli nie mana okrdli¢ wsketnika zagszczenia, to nate sprawdzastosunek modutu odksztalcenia widmegddpienwotnego £ktory

nie powinien bywiekszy ni 2,2 dia kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydisvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialBadania te powinny obejmoivavszystkie wiciwosci
okreflone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i robét
Czstotliwai¢ oraz zakres bati@podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bad# przy budowie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwzanego

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce | podbudowy przypadaga
roboczej na jedno badanie @n
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000m
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dlazkiej partii kruszywa do 1500 t i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziamienie mieszanki powinno dbygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problezygobieré w sposob losowy, z
roziazonej warstwy, przed jej zeggczeniem. Wyniki badéigoowinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 |
(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy
Zag:szczenie kalej warstwy powinno odbyéiaie az do osigniecia wymaganego wshkaka zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdzawg BN-77/8931-12 [5].
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest viemeaze wzgtdu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naky
oprze na metodzie olagien plytowych, wg ,Instrukcji badapodicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].
Zagszczenie podbudowy najesprawdzé przynajmniej w dwoch punktach nazitej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejiaz na
1000 M, lub wy zaleaklinspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmain@cers wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badgpelnych powinny liypobierane przez Wykonagve spasob losowy w obedndnspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow
Czstotliwai¢ oraz zakres pomiaréw dotycgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 4. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z mieszénkruszywa niezwigzanego

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy €0 100 m
2 | Rébwng¢ podiwna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m
b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5 | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prayeld;,
nie rzadziej jak co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzjej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

6.4.2. Szerokaé podbudowy

Szeroké& podbudowy nie mie rémic st od szeroki projektowane] o wiej niz+5 cm.

Na jezdniach bez kranikéw szerokét podbudowy powinna bynicksza od szeroko warstwy wyej lezacej 0 co najmnigj 25 cm lub o
wartci¢ wskazagw Dokumentacii Projektowe.

6.4.3. Rownasé podbudowy

Nierowndci podizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy fafa, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy nalenierzy¢ 4-metrovy fatg.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz&2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z Dokumentadprojektovy, z tolerangj+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy
Rdé&znice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraczd. cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
s podbudowy w planie nie riby przesurgta w stosunku do osi projektowane] eoajniz+ 5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie st rézni¢ od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia oldeny wg ,Instrukciji bada podiaza gruntowego budowii drogowych i mostowych” [7] jioen byt
zgodny z podanym w tablicy 5,

- ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 [4] powinnodggodne z podanym w tablicy 5.
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Tablica5.  Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o zagszczeniad kotem, mm mierzony pty o srednicy 30 cm, MPa

wskazniku W, | nie mniejszy ni

nie mniejszym 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego

niz, % obcigzenia B obcigzenia B

80 1,00 1,25 1,40 80 130

Wskanik odksztatcenia, (stosunek modutu odksztalcenia wtornegddspierwotnego fEnie powinien b§ywickszy od 2,2.

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuipksze odchylenia od okienych w punkcie 6.4. powinny byaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dgbgkdici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtorniegeagzone. Dodanie nowego materialu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopaizez

Jereli szeroké podbudowy jest mniejsza od szetakprojektowanej o wicej niz’ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworiejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt posgeyagbudow przez spulchnienie warstwy na penubaé do polowy
szerokeci pasa ruchu, dotenie materiatu i powtdre zggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgm grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedgi glebokdi¢, zgodnie z decygjinspektora
Nadzoru, uzupeinione nowym materialem o odpowibddgciwosciach, wyréwnane i ponownie zagczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po maihio tych robét nagdi ponowny pomiar i ocena gruisowarstwy,
wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz roboty nieztdne do
zapewnienia wymaganej $mmsci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawodbpdowy tylko wtedy, gdy zatnie nénaici podbudowy wynikio z
niewdasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest n (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudmsgidniczej z mieszanki kruszywa nigzatiego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbioér podbudowy zasadniczej jest dokonywany ralaah odbioru robdt zanikeych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 r wykonanej podbudowy naie przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésicob6t w oparciu o pomiary i
wyniki badah laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizastju na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualnapraw podioza,
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- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z te¢ejostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdcia, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.

10.1.
1

2.
3.
4,
5
0

10.2.

Normy
PN-B-04481
PN-S-02205
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébekigrun

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat
Drogi samochodowe. Pomiagygpdatnych ugtiomierzem belkowym.
Oznaczanie wéhilla zagszczenia gruntu.

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogieh i pdisztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
7. ,Instrukcja badapodioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDR8.9
8. ,WT-4 Mieszanki niezvgzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.01
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem ulepszonego pagiaz kruszywa stabilizowanego cementem w ramachidogly ulicy Powstania Styczniowego w
Choroszczy w zakresie wykonaniggsicza na dziatkach o nr geod.: 655 i 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikamghmnicznej dotyegprowadzenia rob6t zadanych z wykonaniem ulepszenia
podiaza gruntowego i obejmyjvykonanie:

- ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem o goulbs cm, Rm=2,5 MPa.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementenmieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
rowniez innych dodatkéw, np. popiotdéw lotnych lub chlorkapniowego, dobranych w optymalnychédach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ulezenia procesu waania cementu. Dodatki powinnydggodne z PN lub
aprobag techniczg IBDIM.

1.4.2. Podige ulepszone cementemjedna lub dwie warstwy zeggczonej mieszanki cementowo-kruszywowej, na
ktérej ukladana jest warstwa podbudowy.

Pozostale okienia § zgodne z obowrujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapadanymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgre materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagyiine”.

2.2, Cement
Do stabilizacji kruszywa natg stosowa cement portlandzki lub portlandzki z dodatkanaiskl32,5 wg PN-EN 197-1 [1].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1][1

Lp. Whasciwosci Klasa cementu
32,5
1. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymaid¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3. | Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 75
4. | Stal@¢ objetosci, mm, nie wegcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odhb§/giaizgodnie z BN-88/6731-08 [9].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtiziéy ditzszy od trzech miegly, mana go stosowaza zgod Inspektora
Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne ylego przydatnit do robét.

2.3. Kruszywa
Do stabilizacji cementem nalestosowa kruszywa spetiage wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do warstw pdmlidowy i podiaza ulepszonego
Z mieszanek zwzanych cementem

Deklarowane kategorie lub waitb
w odniesieniu do zastosowania kruszywa do warstwy:

Rozdziat : = Odniesienie
W o ANGENEAERY 2wiazanej warstwy do tablicyw
PN-EN Wasciwose £ B SRy e TeE e podbudowy zasadnicze] | PN-EN 13242
13242: 222 SR g ETD wszystkie kategorie ruchu 2004
) wszystkie kategorie ruchu
(KR1-KR6) (KR1:KR6)
1;2;4;5,6;8;11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;63;i 90
41 Frakcje/zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20, G:80/20,
431 Uziamnienie wg PN-EN 933-1 G:80, G:80, Tabl. 2
Gp75 Gn75

Ogdlne granice i tolerancje
432 uziarmnienia kruszywa grubego |na GTNR GTANR Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1

Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTA\R, Tabl. 4
e Ciaglym uziamieniu GTANR GTANR '
wg PN-EN 933-1

Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne waroi wskamnika H pearonana Flsy Tabl. 5
plaskaci wg PN-EN 933-3
Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne waroi  wskamnika Slberaronana Sk Tabl. 6
ksztaltu wg PN-EN 9334

44

Kategorie procentowych zaweaitd
Ziaren o powierzchni przekruszonej

45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G GRr Tabl. 7
zaokaglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarts¢ pylow wg PN-EN 933-1 " f Tabl. 8
46 a) w kruszywie grubym Dekronera Deldarovana '
b) w kruszywie drobnym foekdaronan foekaronan Tabl. 8
4.7 Jakét pytow Brak wymaga Brak wymaga

Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PN

52 EN 1097-2, kategoria nie waza n LAeo LAs Tabl. 9
Odpomdc¢ nascieranie
53 | g PNEN1097-1 MpeNR MoeNR Tabl. 11
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(65 PN-EN 1097-6:2001,
54 szsdtzi a};l\,% abo 9 Deklarowana Deklarowana
Nasikliwosé PN-EN 1097
55 6:2?)%1 107 dzigg7,8 abo 9 Deklarowana Deklarowana
. . | - kruszywo kam.: ASO,2 - kruszywo kam.: ASO,2
6.2 Slw;ilaré);\lr(iz?%siczalnewhmsm - 2uzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 12
wgr - AS10 ASL0
. L - kruszywo kam.: SR; - kruszywo kam.: SR;
6.3 Calkowita zawarks siark - 2uzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1 S -
Skiadniki wplywajce na szybkd
6.4.1 Wigzania i twardnienia mieszanek Deklarowana Deklarowana
2wigzanych hydraulicznie
Stalé¢ obgtosci zuvla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwiu
6.4.23 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2

Skiadniki rozpuszczalne w wodzie

643 wg PN-EN 1744-3

Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg ogbnych przepisow

644 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takichijebmo, szklo, i plastik, magych pogorsamwyréb kaicowy

Zgorzel stoneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, SBA SBA
wg PN-EN 1097-2

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, (Jeeli kruszywo nie spekni
732 warunku WAL, to naley zbada WA,2 WA Tabl. 16
jego mrozoodporr$d wg p.7.3.3
tablicy 1.)

Mrozoodpomée na frakcji kruszywa _skaly magmowe i przeokiane: F4

8/16 wg PN-EN 1367-1 )
733 | (Badanie wykonywane tylko w slqlijafy osadzo;/(\e/ecygiﬁo ©: E10 F4 Tabl. 18
przypadku, gdy nagiliwosé (FZSSZB'M“)“a gu:
kruszywa przekracza VYR)
ZSEC?":;Z: Skiad mineralogiczny deklarowany deklarowany
Wigkszag¢ substancii niebezpiecznych dloeych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zahcznik C, , . zazwyczaj nie wygpuje w zrddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
pkt. C.34 Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

? Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszywiaego jest badanie wskika ptaskeci
") } gczna zawartg pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg pkt 1.2.3.1 /T
™) Pod warunkiem, gdy zawaitaw mieszance nie przekracza 50% m/m

2.4, Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszyw cementementeialnie do piebnacji wykonanej warstwy powinnadgzysta, bez
zawartdci szkodliwych dodatkéw, odpowiadeg wymaganiom normy PN-EN 1008 [2].

Bez bada laboratoryjnych miana stosow@wodocigowg wodt pitr.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania robot

Do wykonania podia ulepszonego cementem palsosowe

- wytwornk stacjonarmdo produkcji mieszanki kruszywowo-cementowej,
- samochody samowytadowcze do transportu mieszanki

- male walce ogumione i wibracyjne,
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- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do stostiavav miejscach trudnodephych dla innego spl,

- inny, drobny spkt pomocniczy.

Sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wydajndi¢ sprztu powinna b§ dostosowana do warunkéw technologicznych datych czasu mieszania i zagczania.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania ulepszonegpodtoza

Transport materialdw i mieszanki kruszywa z cemeiawinien odbywask w sposob przeciwdziadgy ich zanieczyszczeniu i
niekorzystnemu wphywowi warunkow atmosferycznych.

Mieszanka kruszywowo-cementowa powinna ligansportowana w sposéb zabezpigcyajprzed rozsegregowaniem i
wysuszeniem lub nadmiermym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyves zgodnie z BN-88/6731-08 [9].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania rob6t

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.JROI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akgipiojekt organizaciji i hammonogram robdt, ugdrbhcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane podie ulepszone cementem.

5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowaggo cementem

5.2.1. Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanegmestem

Skiad mieszanki projektujecsie wzgtdu na wytrzymal& nasciskanie prébek (System 1), zagczanych metadProctora wg
PN-EN 13286-50 [6] w formach walcowych H/D = 1. Viyinald¢ nasciskanie R okreilonej mieszanki oznaczona zgodnie z
PN-EN 13286-41 [5] powinna byéwna lub weksza od wytrzymakeai nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyré@io
podanej w tablicy 3.

Projektuje si wykonanie warstwy ulepszonego paeia mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Dopuszcza sizastosowanie mieszanek o uziarmieniu 0/16 mmdaQia# jako rozvizan rownorzdnych, zgodnie z WT-5 [10].
Zawarté¢ cementu w mieszance nie zeqorzekraczawartgci 8%. Zaleca sitaki dobdr mieszanki, aby spéniymagania
wytrzymalaciowe okrélone w tablicy 3 przy jak najmniejszej zawéttaementu.

Zawarta¢ wody w mieszance powinna odpowiadigotnaici optymalnej.

Zawartd¢ wody nalety okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [4].

5.2.2. Projektowanie skltadu mieszanki kruszywa diabwanego cementem

Przed rozpoeziem robdt Wykonawea powinien dostafdzgpekiorowi Nadzoru do akceptadii projekt skaiszanki. Wraz z projektem
Wykonawea powinien dostarézyrobki kruszywe, cementu, pobrane w obietimspektora Nadzoru.

Projekt skiadu mieszanki powinierctypracowany w oparciu o:

a) wyniki badé kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wediugegalpodanego w n/n SST,

b) wyniki bada cementu,

¢) wyniki bada wytrzymalgci kruszywa stabilizowanego cementem wg. metodyotiav WT-5 [10] oraz wymagan/n SST,
oraz zawieré

d) wymagag zawarté¢ cementu w mieszance,

e) wymagai zawarté¢ wody w mieszance odpowiagiaj wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa z cementem,

f) w przypadkach wipliwych - wyniki badania jakii wody wedtug normy PN-EN 1008 [2].

Mieszanka kruszywa zggiana cementem do warstwy ulepszonego poglowinna odpowiadavymaganiom przedstawionym w
tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki zgzanej cementem do warstw ulepszonego podip

Lp. Wiaiciwose Wymagania Uwagi
1.0 Skiadniki
11 | Cement wg PN-EN 197-1i pkt.2.2 n/n SST
12 | Kruszywo tablica 2 n/n SST
1.3 | Woda zarchowa wg PN-EN 1008
14 | Dodatki wg Aprobaty Technicznej
20 Mieszanka
2.1 | Uziamienie krzywe graniczne uziamienia:
mieszanka CBGM 0/31,5 mm Krzywa uziamienia wglrys.
przechodzi przez oczko sita, % m/m
#315 85-100
#224 70+100
#16 5788
#1122 4680
#4 26-61
#2 1850
#1 12+40
#05 8+30
#0,063 311
2.2 Minimalna zawarto cementu 3%, m/m
, . Ustalenie na podstawie
23 | Zawarté& wody wyg projektu PN-EN 132862
L : =15MPa(®=05-15MPa
24 | Wytrzymalé: nasciskanie %: 25MPa %: 15-25 Mpag

5.3. Whbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podia

Podiaze gruntowe nalg oczyicic z wszelkich zanieczyszareraz sprawdéijego cechy geometryczne i zserczenie. Wszelkie
koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagczone lub wykazge odchylenia cech geometrycznych powinrdyriaprawione.

5.3.2.  Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementemaiie by wykonywana przy temperaturze otoczeniazepiiS’C, przy
zamarzritym podiau i podczas opadéw deszczu.

5.3.3. Stabilizacja metgdmieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki powinny bylozowane w iléci okreflonej w recepcie laboratoryjnej.

Mieszarka stacjonarna powinnatbyyposaona w urgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruoimentu oraz
objtosciowego dozowania wodly.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pewibi¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszaiigazostanie
dozwolony przez Inspektora Nadzoru pogprsych probach. W mieszarkach typagleigo pedkas¢ podawania materiatow
powinna by ustalona i na higco kontrolowana w taki sposéb, aby zapéyaanorodné mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadailgotnaici optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej warkei.

Przed uléeniem mieszanki podte naley zwilzy¢ wodj.

Gruba¢ ukladanej mieszanki powinna coyaka, aby zapewhiuzyskanie wymaganej grdiod warstwy po zagszczeniu.
Orientacyjna grukig uktadanej warstwy nie powinna przekra2a cm.

Jereli projektowana grukié warstwy jest vaksza, to stabilizagialery wykonywa w dwoch warstwach.

Przed zagpzczeniem warstwa powinnachyyprofilowana do wymaganychednych, spadkéw podtoych i poprzecznych. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przysgpi¢ do zagszczania warstwy.

5.3.4. Zagszczanie

Zagszezanie warstwy kruszywa stabilizowanego cemenedgily prowadat przy uyciu malych walcow gladkich, wibracyjnych, piyt
wibracyjnych w zalincéci od szerokéi ulepszanego podia Stosigc do zagszczania walce wibracyjne, patkawe przeicia walcow
nalety wykonywat bez uruchamiania wibratorow.

W miejscach niedaginych dla walcow warstwa kruszywa powinné bggszczana zagzczarkami plytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektorazddad Wilgotndé mieszanki kruszywa z cementem podczas
zag:szczania powinna Bbyéwna wilgotnéci optymalnej.

Pojawiajce sp w czasie zagzczania zaténia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powiydynatychmiast naprawiane przez wyrgian
mieszanki na pelrgkbokdic, wyrdwnanie i ponowne zgggczenie.
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Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna rigrawidiowy przekrdj poprzeczny i jednolity vl

Operacje zagzczania i obrébki powierzchniowej myfs¢ zakaiczone przed uplywem dwéch godzin od chwili dodanidy do
mieszanki. Przerwy w zegrczaniu nie maghy¢ diwzsze nt 30 min.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia § mieszanki nie mniejszego od 1,0, é&krgego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [8].

Wszelkie miejsca fune, rozsegregowanegkpne podczas zeggczania lub w inny sposob wadliwe, musg naprawione przez
zerwanie warstwy na pehgrubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiaidaimowne zagszczenie. Roboty tg s

wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.4, Spoiny robocze

W miare maziwosci nalezy unikat podiiznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstvealsg szeroki.

Jeeli jest to niemdliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicachgoravykonaniem kolejnego pasa palgionovy kravedz
wykonanego pasa z#k wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzof®] i zagszczonej mieszance, rgle
niezwtocznie obgtt pionovy kranedz. Po zwikeniu jej wod nalery wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb peykona
poprzeczy spoire robocza na pajczeniu dziatek roboczych. Od ofmia pionowej krawdzi w wykonane] mieszance mna
odstpi¢c wtedy, gdy czas poealzy zak@czeniem zagpzczania jednego pasa, a rozpdem wbudowaniagsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jereli w nizej polazonej warstwie wyspujg spoiny robocze, to spoiny w warstwieatee] wyzej powinny by wzgkedem nich
przesurgte o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.5. Piekgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna I#yprzeprowadzona wedtug jednego zgpagicych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kitistthe skrapianie waglco najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstapiasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stailgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefinacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materiatly mag by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie veiekTedni piglgnacii, a po tym czasie ewentualny
ruch budowlany me odbywa sk wytacznie za zgaginspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podi@ po wykonaniu, a przed miem nagpnej warstwy, powinno lyutrzymywana w dobrym stanie.zd
Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotowe ulepszone pedito ruchu budowlanego, to jest
obowpzany naprawi wszelkie uszkodzenia ulepszonego pagispowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wghikdy
niewdaciwego utrzymania ulepszonego paetobciza Wykonawe rob6t.

Wykonawca jest zobogdany do przeprowadzeniaasieych napraw ulepszonego padtaiszkodzonego wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszéziagu oraz mroz.

Wykonawca jest zobogdany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéwedasiezeli wystpi mazdiwosé
uszkodzenia ulepszonego pasto

Warstwa ulepszonego pogioz kruszywa stabilizowanego cementem powintgiaykryta przed zigwarstvg nawierzchni lub
zabezpieczona przed dziataniem czynnikow atmozfargls w inny sposdb zaakceptowany przez Inspaismaoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Zasady ogolne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykérigadania niezigine do opracowania projektu skladu mieszanki
przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w ezalgiglonym w pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwas¢ i zakres badakontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu ulepego podiga z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 4.
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Tablica4. Czstotliwosé badan przy budowie ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwosé¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna ilo §¢ badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podioza przypadajaca na
roboczej jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnagi¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3. | Zag:szczenie warstwy
4. | Grubg¢ ulepszonego podia 3 400
5. | Wytrzymald¢ nasciskanie 28-dniowa 6 400
6. | Mrozoodporngt Przy projektowaniu
i w przypadkach wtpliwych

7. | Badanie cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki

i przy kazdej dostawie
8. | Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrédia
9. | Szczegotowe badania kruszywa Dladeg partii do 1500 ti przy kalej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éikrezas wizania, stal objgtosci i wytrzymala¢ 28-dniove cementu. W
przypadku stosowania cementow marki 32,5 dopuskceaer wytrzymaldci na podstawie badania wytrzynial®3-dniowe).
Wiasciwosci te powinny spetniawymagania podane w normie PN-EN 197-1 [1].

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa naldbada wszystkie jego wiiwosci okreslone odpowiednio w tablicy 2 i opracaiva
nowy sklad mieszanki cementowo-kruszywowe;j.

Uziarnienie kruszywa naig bada w czasie rob6t z egtotliwascia okreslong w tablicy 4.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach wipliwych naley przeprowadzibadania wody wediug PN-EN 1008 [2].

6.3.4. Wilgotn@é mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Wilgotnas¢ mieszanki powinna iByréwna wilgotnéci optymalnej okréonej w projekcie skladu tej mieszanki, z tolerandj0%s,
-20%. Wilgotné¢ mieszanki nalgy sprawdzéz czstotliwascia okreslong w tablicy 4 przy kontroli zagzczenia warstwy.

6.3.5. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by agszczana do agjniccia wskanika zagszczenia § nie mniejszego 7il,0, okrélonego wediug normy
BN-77/8931-12 [8]. Zagszczenie naly sprawdzéz czstotliwaicia podag w tablicy 4.

6.3.6. Wytrzymal€’ na sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Witrzymala¢ nasciskanie Rc oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-4dofsinna by rdwna lub wgksza od wytrzymakeoi na
sciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyrd@ipodanej w tablicy 3.

Prébki do badanalery pobra z miejsc wybranych losowo Baiezo roziazonej warstwie, przed jej zsggczeniem.

6.4. Badania i pomiary ulepszonego podta z kruszywa stabilizowanego cementem

6.4.1.Cestotliwasé pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres baflapomiarow podiga ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cemexaamp w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwosé¢ badan ulepszonego podiza

Lp. Wyszczegdlnienie bafiapomiardw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow
1. | Szerokét co 100 m

2. | Réwnd¢ podiuna co 20 m fata na kdym pasie ruchu

3. Réwnd¢ poprzeczna co0 100 m

4. | Spadki poprzeczne* co 100 m

5. | Rzdne wysokséciowe co 100 m

6. | Grubdg¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadziej riz na 2000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznychiyaleykona: w punktach giéwnych tukéw poziomych
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6.4.2. Szerok& ulepszonego podfa
Szerok& ulepszonego podia nie mae rémic sk od szerokéi projektowanej o weej iz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. ROwn&¢ podica

Nierowndci podizne naley mierzyt 4-metrovg taky zgodnie z BN-68/8931-04 [7].
Nierowndci poprzeczne naig mierzy taty dostosowando szerokéi ulepszonego podia.
NierGwndici nie powinny przekraczd5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podioulepszonego z kruszywem stabilizowanym cemerteinmy by zgodne z Dokumentadprojektovy
z tolerangj +0,5%.

6.4.5. Redne wysoksciowe
Rd&nice pomgdzy radnymi ulepszonego podiaa rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd. cm, -2 cm.

6.4.6. Grubgé
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabnie powinny przekraczar10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) podia ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbidr robét dokonywany jest na zasadach odbibxit manikajcych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projekigamizadii ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszggikransport na miejsce wbudowania,
- roziazenie, wyprofilowanie i zagzczenie mieszanki,

- pigignacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryigy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.
2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfifaaligerania probek, badanie i ocena przydeirveody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezeanych i hydraulicznie zgdanych materialéw stosowanych w obiektach
budowianych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. & 2: Metody badadla
ustalonej laboratoryjniecgtaici i wilgotnaici - Zag:szczanie aparatem Proctora.

5. PN-EN 1328641  Mieszanki mineralne nigzame i zwjzane spoiwem hydraulicznym. & 41: Metoda oznaczania
wytrzymalaci nasciskanie mieszanek zganych spoiwem hydraulicznym.

6. PN-EN 13286-50  Mieszanki mineralne nigzane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. - Metody spdzania probek
badawczych. - G# 50: Metoda spogeizania probek zazanych hydraulicznie za ponacaparatu
Proctora lub zagzczania na stole wibracyjnym.
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7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réamm@wierzchni planografem idat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2.  Inne dokumenty
10. ,WT-5 Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych” nmppowotane w WT-5
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.01
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej w rameszibudowy ulicy Powstania: Styczniowego w Choroszezgakresie
wykonania sigacza na dziafkach o nr geod.: 6551 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikasjificznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki kamiennej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennel@ cm, na podsypce cementowo-piaskowej /1:3/ Graim z wypelnieniem spoin
zapraw cementowy/progi zwalniajce wyniesione ponad nawierzejezdni na wysok 2 cn/.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Kamienna kostka brukowanaly element brukowy z kamienia naturalnegoymiarach nominalnych gtizy 50 mm a
300 mm, ktéregaaden wymiar powierzchni na ogot nie przekracza pebivgrubéci. Najmniejsza grulsé nominalna
wynosi 50 mm.

1.4.2. Kamienna kostka brukowa z powierzchnpbrabiary - kamienna kostka brukowa o zmodyfikowanym wgzje,
uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnegehanicznej lub termicznej obrébki powierzchni.

143. Wymiar nominalny - kazdy wymiar okrélony w celu wykonania kamiennej kostki brukoweprému powinien
odpowiada wymiar rzeczywisty w ok&onych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.4. Wymiar rzeczywistykazdy wymiar kamiennej kostki brukowej uzyskany w rpomiaru.

145. Dilugosé catkowita- diuzszy bok najmniejszego prositkopisupcego kostl brukowy.

1.4.6. Szerokeé catkowita- krétszy bok najmniejszego prosfizkopisuycego kosti brukowy.

14.7. Grubosé - odlegid¢ pomidzy gorm powierzchni i dolma powierzchng kostki brukowe.

1.48. Goma powierzchnia powierzchnia kamiennej kostki brukowej, ktost j@doczna w czasieytkowania.

14.9. Powierzchnia z drobp fakturg - powierzchnia po obrébce, pozwataj na uzyskanie #dicy maksimum 0,5 mm
pomkdzy wypukigciami i wkkstasciami (na przykiad przez polerowanie, szlifowanie pitowanie tarez diamentowy
albo pib).

1.4.10. Powierzchnia szlifowanapowierzchnia polerowana bez potysku lub matowa.

14.11. Powierzchnia z grulp fakturg - powierzchnia po obrobce, pozwataj na uzyskanie #aicy pomedzy wypukigciami i
wKleslasciami wickszej od 2 mm (na przyklad przez groszkowaniebamie mechanicznéutowanie lub obrokk
plomieniovy).

1.4.12. Groszkowanie wykaiczenie powierzchni w postaci wypuldoi wiklestasci uzyskanych za pomgczteropunktowego
groszkownika.

1.4.13. Obrabianie mechaniczrewkonczenie powierzchni z widocznyréladami nargdzi, uzyskane z zastosowaniem
obrébki mechanicznej.

1.4.14. Powierzchnia ciosanapowierzchnia po roziupaniu, nie obrobiona.

Pozostale okéenia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambgianymi w SST D.M.00.00.00

,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Kostka brukowa kamienna

2.2.1. Wymiary

Dostawca powinien olgiec wymiary nominalne kalej badanej kostki brukowej, chyta wymiary dostarczonych kostek s
przypadkowe. Wymiary natg mierzy¢ zgodnie z nongiPN-EN 1342 [1].

2.2.1.1. Wymiary powierzchni elementu i grud#do- dopuszczalne odchyiki
Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni eletnerzmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 [1] powinnpadada
wartaiciom w granicach odchytek podanych w tablicy 1.

Tablica 1 - Odchytki od nominalnych wymiaréw powiezchni

miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +15mm
miedzy jedry powierzchna obrabian i powierzchna ciosan +10 mm
miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5mm

Odchyki od wymiaru nominalnego gruie mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [1] powinny odpda wartdgiciom w granicach
odchytek podanych w tablicy 2.
Tablica 2 - Odchyiki od nominalnej grubdci

Oznaczenie znakiem Klasa Klasa
T1 T2
miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +30 mm +15 mm
miedzy jedry powierzchna obrabian i powierzchna ciosan +30 mm +10 mm
miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +30 mm +5mm

Jereli kamienne kostki brukowg sikladane w ksztalcie wachlarza, nie tylko potragbeej kostek szeiennych, ale tale pewnej
liczby kostek trapezowych i podiuych. Dla tak zamierzonego zastosowana kamienogbidorukowych dostawa peozawiera
maksymalnie 10 % kostek brukowych, ktérych wymiargekraczaj dopuszczalne odchytki 0 nieeagj niz 10 mm. We
wszystkich przypadkach grutddkostek brukowych powinna bprzestrzegana.zid kostki brukowe niedaly ukladane w ksztalcie
wachlarza, powinno byo zaznaczone przy zamawianiu.

2.2.1.2. Podcinanie bokéw ciosanych - dopuszczaldehyiki
Odchylka od prostopadit powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-B342L[1] nie powinna przekraizd5 mm w
odniesieniu do powierzchni.

2.2.1.3. Nieréwngci powierzchni kostki ciosanej lub z gruba fakturalopuszczalne odchyiki
Wofebienia i wypukidci na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1342l powinny przekraczaodchytek podanych w
tablicy 3.

Tablica 3 - Odchytki od nierwndci powierzchni

Ciosana Obrabiana

5mm 3mm

2.2.2. Odporn&’ na zamrganie / rozmrganie

Producent powinien okiigZ odporné¢ kamienia na zamtanie/rozmraanie zgodnie z tabiicd, jeeli badanie jest wykonywane
zgodnie z PN-EN 12371 [2]. Liczba cykli powinna nsia48.

Badanie wykonuje siw celu ustalenia wptywu cykli zamismia/odmrzania na wisciwosci uzytkowe (PN-EN 1926 [3] -
wytrzymalag¢ nasciskanie).

Probki do badapowinny by zgodne z odpowiedpnora.

Brak wymagania dotyagzego odpornii na zamrzanie/rozmraanie lub brak okéenia takiej widciwosci nalezy odnotowa.
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Tablica 4 - Odporngsé na zamrazanie / rozmrazanie

Klase Klasa ( Klasa :

Oznaczenie znakiem FO F1

Wymaganie Brak wymaga dotyczcych odpornéci na |Odporne (< 20 % zmiany w wytrzym&éd na
zamraanie / rozmrzanie sciskanie)

2.2.3. Wytrzymal¥ na sciskanie

Producent powinien deklaroivawtrzymalé¢ na sciskanie (MPa) jako minimajnwartg¢ przewidywan w odniesieniu do
pojedynczych prébek do badania, badanych zgo&hieEN 1926 [3].

Jereli wiasciwosé ta nie jest okidana, nalgy to odnotowé

2.2.4. Odporné¢ nascieranie

Producent powinien deklaroévadporné¢ na scieranie (dtugé cieciwy w mm) jako maksymainwanaé przewidywan w
odniesieniu do pojedynczych prébek do badaniangekdagodnie z PN-EN 1342 [1].z86 wiasciwos¢ ta nie jest okidana,
nalezy to odnotowa.

2.2.5. Odporn&é na palizg

Producent powinien deklaroéveninimalry wartéi¢ odpornéci na pdlizg powierzchni niepolerowanej (USRV), przewidywawn
odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych o @aehni z drobpfaktur, badanych zgodnie z PN-EN 1342 [1].

Jereli wiasciwosé ta nie jest okidana, nalgy to odnotowa

Uznaje sj, ze kostki brukowe z gralfaktur powierzchni oraz z powierzchrgiosan majp zadowalajca odpornéé na palizg.
Nie mazna ich badaw sposdb wiarygodny. Wisiwosci kostek brukowych, gdy$uz ulozone, mog wykazywa inng wartgé
odporndci na pdlizg w stosunku do wartoi okreslonej na pojedynczych kostkach brukowych lub prébkedawczych.

Wartci¢ odpornéci na pdlizg powierzchni niepolerowanych odnosi db kostek brukowych w takim stanie, w jakim zgstat
wyprodukowane, pozwala to na zapewnieniéaiveej odpornéci na pdlizg/ paslizgniecie po ulgeniu.

Jeli wartos¢ USRV uzyskana w czasie pomiarwzgaiem szerokiegdizgacza na wahadle typu TRL jestikdza od 35, kostka
brukowa meée by uznana za bezpieezn

2.2.6. Wygd

2.2.6.1. Wygjd zewngtrzny

Kamien jest naturalnym materialem, ktory #eamiet wyglad zréznicowany pod wzgtlem barwy, #ylenia i struktury, dlategoze
0g0lry charakterystykwygladu zewgtrznego ména podé na podstawie jednej probki lub kilku probek (pat2z6.2.).

2.2.6.2. Prébka odniesienia

Prébka odniesienia powinna sklada z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia néago o wymiarach wystarczeych do
przedstawienia wygiu gotowego wyrobu i daogdine pajcie w odniesieniu do barwy, wzoriylenia, struktury i wykaczenia
powierzchni. Probka powinna przedstavagdlny tonacgg zabarwienia i wykiiczenia kamienia naturalnego, lecz nie powinna w
jakikolwiek sposéb sugerowacatkowitej jednolitéci barwy i tzylenia dostarczonej partii na podstawie prébki.

Préblke odniesienia naky przekazé odbiorcy w celu zaprezentowania ékmeych charakterystycznych iawosci oferowanego
materiatu, takich jak pustki w trawertynie, pompddikowe w marmurze, rysy szKliste, platiyy krystaliczne i rdzawe plamy.
Wymienionych wiéciwosci nie traktuje sijako wady i nie wykorzystujesgako powodu do odrzucenia materiatu.

Do probki powinna ky dohczona informacja zawiesap nazw i adres producenta lub dostawcy jak rowridentyfikacja
materiatudcznie z nazwhandlove, opisem petrograficznym, krajem pochodzenia negjowydobycia.

Prébki odniesienia powinny tak pokazywé proponowane wyk@zenie powierzchni. Kde poréwnanie prébek do bada
probkami odniesienia powinno poléga obserwacii tych prébek umieszczonych naprzselie, z odlegkei dwoch metréw w
warunkach normalnegéwietlenia i zapisaniu jakichkolwiek widocznyctimé dotycacych wyghdu, struktury lub barwy.

2.2.7. Nagkliwosé
Producent powinien deklaroivaasikliwosé (w % masy) jako maksymalwarta¢ przewidywan w odniesieniu do pojedynczych
probek, badanych zgodnie z PN-EN 13755 [&lij@st takie wymaganie.

2.2.8. Opis petrograficzny
Producent powinien dostarézgpis petrograficzny z uwzglinieniem nazwy petrograficznej danego rodzaju skgbdnie z
PN-EN 12407 [4].

2.2.9. Chemiczna obrobka powierzchni
Producent/dostawca powinien padzy wyréb byt poddany chemicznej obrébce powierzgaka to byta obrébka.

2.3. Cement
Cement stosowany do wypelnienia spoin i na pogsyginentowo-piaskaypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [12].
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2.4, Kruszywo

Kruszywo na podsygk do wypelnienia spoin powinno odpowiégiaymaganiom normy PN-EN 12620 [13]. Na pods\giisuje
sk mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, zagiwawy o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarta¢ pytow w kruszywie do zaprawy cementowo-piaskovesimeze przekraczs3%.

2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepiespowinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [11].
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przygpujgcy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej pia wykaza sk maziwoscig korzystania z
nastpujacego Sspretu:

- betoniarki, do wytwarzania zapraw oraz przyggteamia podsypki cementowo-piaskowe),

- ubijakéw ecznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw phytowych i lekkich walcow wibracyjdly, do ubijania kostki po pierwszym ubigiaanym,

- Sprztu pomocniczego.

Sprzt uzyty do rob6t winien posiadakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania nawierzchni

Kamienne kostki brukowe powinnydgakowane przez producenta w taki sposob, abyaanisakodzenia podczas transportu, a
wszystkie ayte do pakowania dany metalowe powinny tsyodporne na korogj Na opakowaniu lub w dokumencie producent
dostawy winien podanastpuijace informacje:

- petrograficza nazw kamienia,

- handlovg nazvg kamienia,

- nazw¢ i adres dostawcy,

- nazw¢ i lokalizacg kamieniotomu,

- tytut, numer i datniniejszej normy,

- deklarowanwartc¢ lub oznaczenie znakiem klasy,

- inne informacje, na przyktad dotyice chemicznej obrébki powierzchni.

Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecamjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Cement powinien ldtransportowany zgodnie z nerBN-88/6731-08 [14].

Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M®OO ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uedhgiace warunki w jakich
wykonywane bda prace zwizane z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej.

5.2. Podsypka

Podsypk nalery wykond jako cementowo-piaskawil:3/ z kruszywa odpowiadaggo wymaganiom normy PN-EN 12620 [13] i
cementu wg PN-EN 197-1[12].

Grubai¢ podsypki po zaggzczeniu powinna wyngsh cm.

Podsypka powinna bywilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.3. Wykonanie nawierzchni

5.3.1. Warunki przystpienia do rob6t

Kostle na podsypce cementowo-piaskowepnaouktada bezérodkéw ochronnych przed mrozenzgjetemperatura otoczenia
jest +5C lub wyzsza. Nie naliy uklada kostki w temperaturz€’© lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje &
granicach od 0 do %6, a w nocy spodziewang grzymrozki, kosti nalery zabezpieczyprzez nakrycie materialem o zlym
przewodnictwie cieplnym.
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5.3.2. Ukfadanie nawierzchni z kostek brukowych

Kostke mazna ukladaw rzne desenie:;

— desé rzedowy prosty, ktory uzyskujesgprzez uktadanie kostkigdami prostopadiymi do osi drogi,

— desé rzedowy ukany, ktory otrzymuie siprzez ukladanie kostkigdami pod ktem 45 do osi drogj,

- desé w jodelk, ktdry otrzymuie giprzez uktadanie kostki pogtkm 45 w przeciwne strony naeej polowie jezdni,

— desé tukowy /kostka nieregularna/, ktory otrzymuigysizez ukladanie kostki w ksztatcie tuku lub innkactywych.

Desé nawierzchni z kostki kamiennej powiniert lolpstosowany do wielkai kostki.

Przy rénych wymiarach kostki nieregularnej, zalegauttadanie jej w formie desenia fukowego, ktdrygotym nie wymaga
przycinania kostek przy krasnikach.

Szeroké¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekrat42 mm. Spoiny wasiednich rzdach powinny gimija¢ co najmniej o
1/4 szerokéxi kostki.

Przejcie dla pieszych natewykona z kostki kamiennej w dwaéch kolorach:

- pasy P-10 — kostka koloru grafitowego,

- tto — kostka koloru szarego.

5.3.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne aplstosowé w nawierzchniach z kostki na podsypce cementoagipivej z zalaniem spoin
zapravy cementowo-piaskaywv odlegidci od 10 do 15 m oraz w takich migjscach, w ktomyghepuije dylatacja podbudowy lub
zmiana sztywnioi podica.

Szczeliny podiene naley stosowa przy sciekach na jezdniach wszelkich szekokoraz pérodku jezdni, jeeli szerokét jej
przekracza 10 m lub w przypadku ukladania nawiarpciowg szerokéci jezdni.

Szeroké¢ szczelin dylatacyjnych powinna wyriosd 8 do 12 mm.

5.3.4. Ubijanie kostki

Kostlke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypekhigniinszapray cementowo-piaskayy nalery ubijaé dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno ppit przed zalaniem spoin i spowod@vaibnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie -
lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijangjigrachni kostek do wymaganego przekroju poprzeczrigrugie ubicie
nastpuje bezpérednio po zalaniu spoin zapeementowo-piaskay Zamiast drugiego ubijania oma stosowé wibratory
plytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktére jpkng podczas ubijania powinny oywymienione na cale.

Kostki kamienne naly uklada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw. Nawierzelmizna odda

do wytku bezpérednio po wykonaniu.

5.3.5. Wypetnienie spoin

Wypelnienie spoin zaprawementowo-piaskaypowinno by wykonane z zachowaniem rgstacych wymaga:

- piasek powinien odpowiatiaymaganiom wg pkt 2.4,

- cement powinien odpowiatiaymaganiom wg pkt 2.3,

- wytrzymalg¢ zaprawy naciskanie powinna wyndshie mniej nt 30 MPa,

- przed rozpoezriem zalewania kostka powinnathyczyszczona i dobrze zzoha wod z dodatkiem 1% cementu w stosunku
objetasciowym,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowigestaiz spoiny i tworzyg monolit z kosth.

5.4. Pietgnacja nawierzchni

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoinygpetnione zaprayvcementowo-piaskaypolega na polaniu nawierzchni

wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jestanie wilgotnéci przez okres jednej doby. Ngstie nawierzchei

nalezy przykng piaskiem i utrzymywaw stanie wilgotnéci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygedamnizaleznasci od

warunkéw atmosferycznych, nawierzehmalery oczyécic doktadnie z piasku i doa oddé do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w SS D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Rodzaj i zakres badldla kostek kamiennych powinierttagodny z wymaganiami normy PN-EN 1342 [1].

Badanie zwykie obejmuje sprawdzenie cech gemmych i dopuszczalnych odchylek wymiardw.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklegsimazdzenie cech fizycznych i wytrzyndaelowych.

W skiad partii przeznaczonej do bagiwinny wehodz kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wigtioWielkas¢ partii nie
powinna przekracz&00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badsalery pobra w sposob losowy problskiadajca sk z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyklego: 40 sztuk,
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- do badania cech fizycznych i wytrzynsalowych: 6 sztuk.

Badania zwykie naly przeprowadzaprzy kadym sprawdzaniu zgodigdpartii z wymaganiami normy, badanie pelne peepdza
Sk nazadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym pagtikostki naley uzna za zgodmz wymaganiami normy,Zeli liczba sztuk niedobrych w zbadaneidldostek
jest dla poszczegolnych spravfdaavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jedregrawdzenia jest gisza od 4, catparte nalery uzng za niezgodn z
wymaganiami.

W badaniu peinym, partkostki poddagsprawdzeniu cech fizycznych i wytrzynsalowych, naley uzna za zgodsz wymaganiami
normy, jezeli wszystkie sprawdzenia daagynik dodatni.

Jereli chocia jedno ze sprawdaela wynik uiemny, caparte nalery uzna za niezgodgiz wymaganiami.

Badania pozostalych materialow stosowanych do \eyl@mawierzchni z kostek kamiennych, powinny cbegh wszystkie
wiasciwosci, kidre zostaly okéione w normach podanych dla odpowiednich materialow

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jejragio z Dokumentagj Projektovy oraz z wymaganiami oldenymi w pkt.
5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Badanie prawidtowdci uktadania kostki

Sprawdzenie prawidiowa ukladania kostki polega na:

- pomierzeniu szeroka spoin oraz powzania spoin,

- zbadaniu rodzaju i gatunkiatej kostki,

- sprawdzeniu prawidtovsoi wykonania szczelin dylatacyjnych.

Sprawdzenie wrania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez egdkiny nawierzchni i okéenie czy wizanie
odpowiada wymaganiom wg pkt 5.3.

Ubicie kostki sprawdzagsprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z w§cidkd cm ubijaka 0 masie 25 kg na poszczegéine
kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadaniekoie powinno bydostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowdzi wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgailnavymaganiami ptk. 5.3.5.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach przez wykruszesjigazvy na
diugaici okoto 10 cm i zmierzeniegiokdici wypelnienia spoin zapravwraz przez sprawdzenie przyczejpieaprawy do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. RoOwndé

Nierowndci podizne naley mierzy taty 4-metrov.

Nieréwndci nawierzchni mierzone zgodnie z ngfBiN-68/8931-04 [15] nie powinny przekra¢4z0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinrd/amodne z Dokumentadprojektovy z toleranej + 0,5%.

6.4.3. Redne wysokdciowe
Rd&nice pomgdzy radnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekraézalcmi-2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi
Odchylenie osi nawierzchni w planie nie powinn@fracza 5 cm.

6.4.5. Szerok&¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie@ rénié sk od szerokéei projektowanej o wej niz+ 5 cm.

6.4.6. Grubdsé¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej géobgoodsypki nie powinny przekra€zal cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikkamiennej, wymienionych w pkt. 6.4. powinnat by
dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t.

Zaleca i, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvék. byly przeprowadzone nie rzadzigj dirazy na 200 fn
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaeleity lub przekroju poprzecznego orazeaigie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) Wykonanej nawierzchni, zgodniakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 mwykonanej nawierzchni naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéidobét i materialéw w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektegamizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materiadow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypekienie spoin,

- piekgnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do z&emych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody bada

2. PN-EN12371 Metody bada kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodgtirno

3. PN-EN 1926 Metody bada kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowefymiddci nasciskanie.

4.  PN-EN 12407 Metody bafikamienia naturalnego - Badania petrograficzne.

5.  PN-EN 13755 Metody bada kamienia naturalnego - Oznaczaniegiisiosci przy cénieniu atmosferycznym.

6. PN-EN 14157 Kamienaturalny. Oznaczanie odpajticasciskanie.

7. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwzanych i zwizanych hydraulicznie materialéw stosowanych w dduibk

budowlanych i budownictwie drogowym.

8. PN-EN933-1 Badania geometrycznych ianosci kruszyw. Oznaczenie skiadu ziarnowego. Metazkzsjgwu.

9.  PN-EN 1744-1 Badania chemicznychsalaosci kruszyw. Analiza chemiczna

10. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikadieramia probek, badanie i ocena przydatnaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

12. PN-EN197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteri@lagi dotyczace cementéw powszechneggtia.

13. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyavani
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réeimawierzchni planografem idat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SSTa swmagania dotyeze wykonania i odbioru robét zymanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w ramach rozbudowy ulicy Povigt&tyczniowego w Choroszczy w zakresie wykonaggasza na
dziatkach o nr geod.: 6551918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@camealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhinicznej dotyezzasad prowadzenia robét geanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki (barwy epagr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowejgt.:8/cm

- wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kdbtkiwy grafitowej) gr. 8 cm na podsypce cementpiasikowej /1:4/ gr. 5 cm

- wykonanie nawierzchni parkingdw i zjazddw z kiogiknwy czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cemenpuagikowej /1:4/ gr. 5
cm

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelmi, kidry spetia
nastpujace warunki;

- wodlegidgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykadywamiaru poziomego
mniejszego 150 mm;
- calkowita dtugéC kostki podzielona przez jej grdldgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetriaych.
14.2. Element uzupetniajcy - caly element, lub & kostki, ktdry jest stosowany do uzupelnienia i dim@ uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lutmego
materiatu.
Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciangganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyegze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2, Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni dkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami /n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiédamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1338 [£]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Whytrzymalgé charakterystyczna na ragganie przy roziupywaniu nie powinnachyniejsza i 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazyéabchzenia niszcgeego mniejszego n250 N/mm
diugaci roziupania.

Scieralné¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksa@ mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000MiH#5000mMM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekdanych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wydosi
- dla diugdci i szerokéci £2 mm

Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy 79



D-05.03.23 Nawigmnia z kostki brukowej betonowe;j

- dlagrubéci +3mm
Ré&nica pomgdzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przgtkych prostoitnej kostki, ktdrej diugi@ przektnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych mparzijcych 300 mm, odchyiki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablical. Odchyiki ptaskdaci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Godrna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nig siwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowang s powierzchrai o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphafiisana przez producenta.
Jeli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodiibelementéw ocenianych zgodnie zeztikiem J, powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktdre mgoby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, Riegaane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta, barwionazedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg gatnika J, powinna BByustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkéw twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsyghk do wypelnienia spoin powinno odpowidagymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4].

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypkementowo-piaskayvpowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigzyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [6].

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki v powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nasipujgcego sprau:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,

- wibratoréw phytowych z oslarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoleej kostki,

- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotycpce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania nawierzchni
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Kostki betonowe magoy¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymakd betonu min. 0,#redniej wartéci wytrzymalgci badanej serii
probek.

Kostke betonow transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uadhgiace warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwézane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrizetze).

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypk nalezy wykona jako cementowo-piaskaemil:4/ z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom PN-EN 13139 [3]i cementu
wg PN-EN 197-1 [5].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wynash cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposdb, aby szczeligzgikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniu.

Po ulageeniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych stosuendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dia ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsadéy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentacProjektovy wypetnione piaskiem na pein
grubdi¢ kostki. Do wypetiania spoin najestosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchrg mazna oddé do uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materialdw aprobaty techniczne osdonet
badania materialéw przeznaczonych do wykonaniat iopizedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkif2SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie géabbwymaganych spadkéw poprzecznych i padoh polega na stwierdzeniu zgogtna
Dokumentagj Projektovy oraz pkt. 5.2. ninigjszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowa wykonania nawierzchni z betonowych kostek brykavpolega na stwierdzeniu zgostievkonania
z Dokumentagj Projektove i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokdi spoin,

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiova wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy pragy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzéhn

6.4.1. ROwng¢

Nieréwnaci nalezy mierzy taig 4-metrovy.

Nieréwnaci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢gmm.

6.4.2.  Redne nawierzchni

Rd&nice pomgdzy radnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekraczalcm.
6.4.3. Szeroké&¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mie rénic sk od szerokexi projektowanej 0 wcej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ fiyodne z Dokumentadprojektovy z tolerangj + 0,5%.
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6.4.5. Grubdsé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikogikowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4wima
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca g, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvg#. byly przeprowadzone nie rzadziej 2irazy na 400 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaeleity lub przekroju poprzecznego orazeaigie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1m (metr kwadratowy) Wwykonanej nawierzchni, zgodniakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/fthagania ogolne”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

QOdbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej angg:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “g¢jania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 Mwykonanej nawierzchni naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéidobét i materialéw w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizadjiu na czas budowy,
- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypekienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 206-1 Beton . &€ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytgyiaingci dotyczace cementdw powszechneggtiau.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaulgerania probek, badanie i ocena przydeitnvaody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

© N
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem oznakowania poziomego w ramach rozbuddieyyPowstania Styczniowego w Choroszczy w zakregkonania
skegacza ha dziatkach o nr geod.: 655 i 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dafyqarowadzenia rob6t zgganych z wykonaniem oznakowania poziomego
grubowarstwowego i cienkowarstwowego ha terenigyobzakresem jak w pkt. 1.1 i obejauj

- wykonanie linii na skrzpwaniach i przégiach dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie pozioragnaki drogowe poziome, umieszczone na nawigracpostaci linii cighych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséwimjinraz innych linii zwgzanych z oznaczeniem adtomych miejsc
na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegdarby rozpuszczalnikowe, wodorozaizalne i chemoutwardzalne
nakiadane warstygrubaci 0,4+0,8 mm, mierzama mokro.

1.4.3. Materialy do znakowania grubowarstwowegpateriaty nakladane warshgrubdgci od 0,9 do 3,5 mm. Naigdo nich
masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosava zimno. Dla linii strukturalnych i profilowah grubéc linii
maze wynost 5 mm..

Pozostale okéienia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, ,,Szczegtowymairunkami technicznymi dla

znakow i sygnaldw drogowych. ..” i definiciami podariyw8ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jék@h wykonania, zgod$é z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @foin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagyiine”.
2.2 Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawin poziomego oznakowania drég powinny spitugunki postawione w rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznako@awroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozgdezniem Ministra Infrastruktury [7], co
oznacza wystawienie deklaracji zgagima aprobaittechniczg lub znakiem CE, zgodnie z rozpgiizeniem Ministra Infrastruktury
[11], co oznacza wystawienie deklaracji zgddionorna zharmonizowan

Aprobaty techniczne wystawione przed czaseniciaejv zycie rozporgdzenia [14] nie magby¢ zmieniane lecz zachowuj
waznas¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypaitb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wgzta
deklaracja zgodsoi z aprobattechniczy.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowaéidodatkowe badania tych materiatow, ktore budipliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co
do jakdci, w celu stwierdzenia czy odpowiagaine wymaganiom okdlenym w aprobacie technicznej.

Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowandstoratorium drogowemul.

Badania powinny liwykonane zgodnie z nog®N-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-8J7 [

Materialy stosowane przez Wykongwio poziomego oznakowania drég powinny spstaniane im warunki.
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2.4, Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakowsteriatdw do poziomego znakowania drdg bylo
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadto algaagm opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zaydeya

- nazv¢ i adres producenta,

- dat produkciji i termin przydatrioi do wycia,

- mas netto,

- numer partii i dgtprodukci,

- informacg, ze wyréb posiada aprobachniczg IBDiM i jej numer,

- nazv¢ jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, & dotyczy [7],

- znak budowlany ,B” wg rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [7] illib znak ,CBflg rozporadzenia Ministra infrastruktury [11],
- informacg o szkodliwgci i klasie zagnzenia paarowego,

- ewentualne wskazowki diaytikownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrob6w chetwardzalnych oznakowanie opakowania powinnd Zmodne z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog

2.5.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowargiago powinny b farby nakladane warspgrubdci od 0,4 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny to &yciekle produkty zawiergge ciala stale zdyspergowane w roztwameicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub wwodzie, ktére gwagsepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakiadania farb, do oznakowania cienkeveavsgo, na nawierzchpedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstve kohezyja w procesie odparowania iflub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegdinych materiatéw do pozionzzmakowania cienkowarstwowego dlag aprobaty techniczne.

2.5.2. Materialy do oznakowagrubowarstwowych

Materialami do wykonywania oznakowania grubowansegm powinny by materialy umdiwiajace nakladanie ich warsiw
grubgci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy termoplassiczn

Masy termoplastyczne powinnydssubstancjami nie zawiegaymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postacidsglgranulek
lub proszku. Przy stosowaniu powinny d& podgrzewé do stopienia i aplikowarecznie lub maszynowo. Masy te powinny
tworzy¢ spojrg warstveg przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materialéw do oznakowania grubowars@gmwi wykonanych z nich elementéw dlajg aprobaty
techniczne.

2.5.3. Zawart&¢ sktadnikow lotnych w materiatach do oznakowaniankowarstwowego

Zawartd¢ skiadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyaf® powinna przekracze?5% (m/m) w postaci gotowej do
aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstgo.

Nie dopuszczaistosowania materialdw zawie@jch rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueyiek$ w ilasci wiekszej ni:
8% (m/m). Nie dopuszcza sitosowania materiatdw zawiejch benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.5.4. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyah mbsypywania lub narzucania poghiginiem na materialy do oznakowania
powinny zapewniawidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazeizki swiatla wysylanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzoivse wspoiczynnikiem zatlamania paiy 1,50, wykazywaodporné¢ na wod, kwas solny,
chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiene wecej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksgejal
srednicy poniej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymadlmgjnicy rownej i wekszej ni 1 mm. Krzywa uziarnienia
powinna miécic¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiachtagtydgechnicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyke stopie hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody baflaulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Wiasciwosci kulek szklanych okélaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaiz’,

2.5.5. Materiat uszorstnigicy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skiadse z naturalnego lub sztucznego twardego kruszyesgwsanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szofsti@wtasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstnigly nie mae zawiera
wiecej niz 1% castek mnigjszych 7i90um. Konieczn@ jego uycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania ivka
szorstkéci oznakowania SRT 50.

O potrzebie zastosowania materiadu uszorgbaigp zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenorstsizjcym powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w aprobacie techniczne.
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2.5.6. Wymagania wobec materiatéw ze wdgl na ochrore warunkéw pracy isrodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni ov@nmy zawiera substancji zagrajacych zdrowiu ludzi i powodsych
skazeniesrodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni mugachowywa stal@é swoich wdciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 ngiegiskiadowania w warunkach otaenych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog halprzechowywé w magazynach odpowiadajch zaleceniom producenta,
zabezpieczggych je od napromieniowania stonecznego, opadderperaturze:

a) dlafarb wodorozaiezalnych od 8C do 40C,

b) dlafarb rozpuszczalnikowych odGdo 25C,

c) dlapozostatych materiafow pia)idCC.

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego faktosowd nasgpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleggzsiiradzeniem odpylapym) oraz szczotkeczne,

- spezarki,

- malowarki samojezdne,

- pistolet eczny,

- ukladarki mas termoutwardzalnych,

- spret do bada.

Wykonawca powinien zapewrodpowiedry jakai¢, ilos¢ i wydajnaé¢ zastosowanego spia proporcjonalpdo wielk@ci i czasu
wykonania calego zakresu robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materiatdw do poziomego oznakowanidrdg

Materialy do poziomego znakowania drog halerzewozt w pojemnikach zapewnigych szczelni, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych édavosci materialdw. Pojemniki powinny byznakowane zgodnie z narfPN-O-79252 [1].

W przypadku materiatow niebezpiecznych opakowaniznpy by oznakowane zgodnie z rozpgtzeniem Ministra Zdrowia [12].
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby i masy termoutwardzalne rigletransportowé& zgodnie z
postanowieniami umowy gazynarodowej [13] dla transportu drogowego matengbalnych, klasy 3, oraz szczegdlowymi
zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki \wgrsporzdzonej przez producenta.

Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadag karty charakterystyki nie powinnyéttijopuszczone do transportu.

Pozostale materiaty do znakowania poziomegaynglezewozt krytymi srodkami transportowymi, chreig opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem progwynz

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowiztsacbrojekt organizacii i harmonogram robét, ugdrahjce wszystkie warunki
w jakich kgdh prowadzone roboty zgiane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura paaietrawierzchni powinna wynoésio najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgkdna
powietrza powinna l#¢yzgodna z zaleceniami producenta lub wyrasnajwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnét wykonania znakowania wymaga jednoradngawierzchni znakowane;.

Nieréwnaci ilub miejsca napraw ggtkowych nawierzchni, ktére nie wyrdajg sie od starej nawierzchni i nie majeckszego
rozmiaru nt 15% powierzchni znakowanej, uznajezsi powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podigda do wykonania znakowania
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Przed wykonaniem znakowania poziomegozgaezycic powierzchrg nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smar6
olejow i innych zanieczyszazerzy uyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykorzmakowania poziomego musklmzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowaod, tinczna wykona przedznakowanie, stogtist do ustal@ zawartych
w Dokumentaciji Projektowej, w zakniku nr 2 do rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskazaspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nglenykonywa nietrwah farky, np. farly silnie rozrzedzanrozpuszczalnikiem.
Pocatek i koniec znakowania nalezaznaczg/mat kresly poprzecza

5.6. Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materiatami cienlanstwowymi

Wykonanie znakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, aypguku ich braku lub niepetnych danych
- zgodnie z poszymi wskazaniami.

Farty do znakowania cienkowarstwowego aglpo otwarciu opakowania, wymiesza czasie 2+4 min. do uzyskania peinej
jednorodnéci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika makiveaaleca s przeced# farke przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowd do malowania mechanicznego farby, w ktdrej osadnig opakowania nie dajes siatkowicie wymieszalub na jej
powierzchni znajdujeeskozuch.

Farly nalery nakladé rownomier warstv o grubdci co najwyrej 800um (grubdé na mokro bez kulek szklanych), zachaenuj
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy najekontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze makawa

llos¢ farby zuyta w czasie prac, oldena przezrednie ziycie na metr kwadratowy nie tsk rdzni¢ od ilaici ustalonej, veice)]

niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny bywykonane przy zyciu samojezdnej malowarki z automatycznym podrigheii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatenomssaiagcym. W przypadku mniejszych prac, wigtkonvydajngc i jakasc
sprztu naley dostosow& do zakresu i rozmiaru rob6t. Degyrjotycaca rodzaju sprtu i sposobu wykonania znakowania
podejmie Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.6.2. Wykonanie oznakowania materiatami grubowavowymi

Wykonanie znakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, aypauku ich braku lub niepetnych danych
- zgodnie z poszymi wskazaniami.

Materiat znakuijcy naley naktada réwnomierg warstve, zachowujc wymiary i ostréé kranedzi.

Gruba¢ nanoszonej warstwy zaleca kbntrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na phytce owetg) podktadanej na
drodze malowarki. lig& materiatu zeyta w czasie prac, oldena przeZrednie zuycie na metr kwadratowy, nie paose rézni¢ od
ilosci ustalonej, vécej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkigksae prace powinny bywkonywane przy iyciu urzdzer samojezdnych z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkazklanymi z ew. materialem uszorstggim. W przypadku mniejszych
prac, wielké¢, wydajnd¢ i jakas¢ sprztu naley dostosowado ich zakresu i rozmiaru. Degyzjotyczcy rodzaju sprau i
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspekidzdda na. W przypadku znakowania nawierzchni betejaalery przed
aplikach usura¢ warstve powierzchniow betonu metagfrezowaniagrutowania lub waterblasting, aby zlikwidaingozostatéci
mleczka cementowego i uszorsipowierzchrg. Po usuriciu warstwy powierzchniowej betonu, rigiowierzchrg znakowan
umy¢ wodh pod cnieniem oraz zagruntodérodkiem wskazanym przez producenta masy (podkiawt, gromer) w iléci przez
niego podanej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badanie przygotowania podia i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bycatkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec znakowania drog

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celd@hisawtaciwosci oznakowania drog w czasie ictytiaowania.

Wymagania okiéa st kilkoma parametrami reprezeigtymi razne aspekty wgiwosci oznakowania drég wediug PN-EN 1436
[3]i PN-EN 1436/A1 [3a].

Badania wspne, dla ktorych okéono pierwsze wymagania, sykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
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Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykondgalejne badania kontrolne nalenvykonywa po okresie, od 3
do 6 miesicy po wykonaniu i przed uplywem 1 roku, oraz @®i2} latach dla materialéw o trwédbdiuzszej ni 1 rok.

6.3.1.2. Widzialné¢ w dziet

Widzialngi¢ w dzier jest okrdana wspdtczynnikiem luminanc i barwg oznakowania wyznaczgrprzez wspéhine
chromatycznéei.

Wartai¢ wspdiczynnikgd powinna wynosidla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30pbnisykonaniu, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniépOklasa B3.

Wartai¢ wspdtczynnikgd powinna wynosipo 30 dniu od wykonania dla calego okrestkowania oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmnigpOklasa B2.

Barwa oznakowania powinnadpkrellona wg PN-EN 1436 [3] przez wspétine chromatyczioi x i y, ktdre dla suchego
oznakowania powinnyec w obszarze zdefiniowanym przez cztery punktyanarpodane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narazne obszaréw chromatycznéci oznakowania drég

Punkt nareny nr 1 2 3 4
. X 0.355 0,305 0285 0335
Oznakowanie biale Y 0,355 0,305 0325 0375
Orekonaie crenon X 0,690 0,530 0495 0,655
Y 0310 0,300 0335 0345

Pomiar wspdétczynnika luminadli maze by zasgpiony pomiarem wspdiczynnika luminacjidwietle rozproszonym Qwg
PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Do okreilenia odbicigwiatta dziennego lub odbicidgwietlenia drogi od oznakowania stosujevespdiczynnik luminacii viwietle
rozproszonym @

Wartai¢ wspdiczynnika @dla oznakowania nowego vagii od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wydda oznakowania
Swiezego, barwy:

- bialej, co najmniej 130 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Wartai¢ wspdtczynnika @powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu odnaylia, w cjgu calego okresu
wzytkowania, barwy:

- bialej, co najmniej 100 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miae widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoiczynnik odblasku 8kreslany wedtug

PN-EN 1436 [3] z uwzgbinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].

Wartai¢ wsp6iczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchymjguodd 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 200 medfix™ , klasa R4.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanegoageiod 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 150 medfix™ , klasa R3.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosidia oznakowania eksploatowanego od 7 aeesio wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 100 medfix™ , klasa R2.

6.3.1.4. Szorstksd

Miarg szorstkéci oznakowania jest wasbwskanika szorstkéci STR, mierzona wahadiem angielskim, wg PN-EN 13Bfsib
POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Wartai¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypassy w typowe opony hamuje z blokddbt przy pedkasci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskatnika szorstkéri SRT wynosita na oznakowaniu:

- W Ciagu calego okrestiytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Trwale¢ oznakowania
Trwalai¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako étapigcia w 10 stopniowej skali LCPC okdenej w POD-97 [8]
lub POD-2006 [9] powinna wyn@gpo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania: co najréniej

6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania

Za czas schtiia przyjmuje si czas uplywagy migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schrcia nie ma@e przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazadnym przypadku nie me przekracza2
godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymaladziennych. Metoda oznaczenia czasu gdlani
znajduje siw POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
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6.3.1.7. Grub&¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podvigzenie ponad génipowierzchri nawierzchni powinna wyndsilla:

- 0znakowania cienkowarstwowego (gridaza mokro bez kulek szklanych), co najep0,89 mm,

- 0znakowania grubowarstwowego, co hajmniej 0,90 ammajwyej 5 mm.

Za czas schetiia przyjmuije si czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomegoaeniatu grubowarstwowego
Wykonawca, wykong znakowanie poziome przeprowadza przed rozgieaz kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, ngptijace badania:
a) przed rozpoegiem prac:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- wizualna ocepistanu materiatu, w zakresie jego jednorédmavidocznych wad,

- pomiar wilgotnéci wzgkdnej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubgci warstwy oznakowania,

- wizualry ocerg rownomiernéci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgétin@okumentagjProjektovy i zahcznikiem nr 2 do rozpagdzenia

Ministra Infrastruktury [6],

- wizualry ocerg rownomiernéci skropienia (rozlzenia materialu) na calej szerésidinii,

- 0znaczenie czasu przejezéiavg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokét z przeprowadzonych baderaz z jeda problg, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250xh)5vykonawca
powinien przechowido czasu uphlywu okresu gwaranci.
Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorzdiadmae zlect
wykonanie bada
- widzialngci w nocy;,
- widzialngci w dzie,
- szorstkeéci.
Jereli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt Bagenosi Wykonawca, w przypadku
przecwnym - Zamawiggy. Badania powinien zlet&Zamawiajcy do niezalnego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wigksz wiarygodné¢ wynikow.
W przypadku wykonywania pomiarow wspoiczynnika askiweci i wspdiczynnika luminacji aparatanacznymi czstotiiwosé
pomiaréw naley dostosowado diugdci badanego odcinka, zgodnie z taific
W kazdym z mierzonych punktow nalewykona po 5 odczytow wspdiczynnika odblasku i po 3 ogemytpoiczynnikow
luminacji w odlegtéci jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Czstotliwos¢ pomiardw wspdiczynnikow odblaskowéci i luminacji aparatami r gcznymi

Lp. Diugai¢ odcinka, km Ggstotliwas¢ pomiardw, co Minimalna ilas¢ pomiaréw
najmniej
1 0d0do3 0d 0,1 do 0,5km 3+6
2 0d 3do 10 colkm 11
3 od 10 do 20 co2km 11
4 od 20 do 30 co3km 11
5 powyej 30 co4 km >11

Wartci¢ wskanika szorstkéxi zaleca sioznaczy w 2+4 punktach oznakowania odcinka.

6.4. Tolerancje wymiar6w oznakowania

Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomegogrego z Dokumentacja Projekipowv zahcznikiem nr 2 do

rozporadzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpods# nasgpujgcym warunkom:

Oznakowanie poziome powinno posiasgmiary i ksztalt zgodne z ,Szczegdtowymi warunkégohnicznymi dla znakow i

sygnaiéw drogowych...” [12] i z Dokumenta&rojektovy.

Dopuszcza sinastpujce tolerancje wymiaréw oznakowania:

- szerokét lini moze ré&ni¢ sk od wymaganej &8 5 mm,

- dhugdaé linii moze by mniejsza od wymaganej co nagejo 50 mm lub wksza co najwgej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, diugé cykiu skiadajcego s z linii i przerwy nie mee odbiegaodsredniej liczonej z 10 kolejnych cykli
0 wigcej niz £ 50 mm diugéci wymagane).
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot

Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiaru oznakowania poziomego jest {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2.  Rodzaje odbiorow

Odbidr oznakowania poziomego ocbejmuje:

a)  odbior robot zanikayych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed amakiem, przedznakowanie,
usurcie istniejcego oznakowania poziomego),

b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

c) odbiér pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 Mwykonanego oznakowania poziomego:yazyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéigobét w oparciu o

pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgajiiruchu na czas budowy,

- przygotowanie i dostarczenie materiaow,

- 0czyszczenie podim (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powoki znakéw na nawierzetrogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z DokuamgProjektovy i
zajcznikiem nr 2 do rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [7],

- ochrona znakdw przed zniszczeniem przezgpjv czasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie wymaganych lbagmmiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-O-79252 Opakowania transportowe z zasu@rt@naki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
2. PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowardg.dvaterialy do posypywania. Kulki szklane, krugzy

przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny.
2a. PN-EN 1423/A1 Materiaty do poziomego oznakcavenbg. Materialy do posypywania. Kulki szklaneiskywo
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana Al)

3. PN-EN 1436 Materialy do poziomego oznakowaidig. df/ymagania dotygee poziomego oznakowania drog.

3a. PN-EN 1436/A1 Materialy do poziomego oznakaavelrég. Wymagania dotyze poziomego oznakowania drog.
(Zmiana AL)

4. PN-EN 1463-1 Materialy do poziomego oznakowardg. Punktowe elementy odblaskowe$€2: Wymagania

dotyczce charakterystyki nowego elementu.
4a. PN-EN1463-1/A1 Materialy do poziomego oznak@nardg. Punktowe elementy odblaskowe:$€2: Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu. (Zmiana Al)

4b.  PN-EN 1463-2 Materialy do poziomego oznakowerdg. Punktowe elementy odblaskowegé€2: Badania
terenowe.

5. PN-EN 1871 Materialy do poziomego oznakowardig. diigciwosci fizyczne.

5a. PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowdletody badé - Cz$¢ 4: Metoda pomiaru opordw

paslizgu/pailizgniccia na powierzchni: proba wahadta.

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty
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6.  Zahcznik nr 2 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczeg6towe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczaniamgath (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

7.  Rozporzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr®42 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgémivayrobow
budowianych oraz sposobu znakowania ich znakieowviaym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

8.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dré@PD-B7. Seria ,|I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt 56. IBDIM,
Warszawa, 1997

9.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dPG@D-2006. Seria ,|" — Informacje, Instrukcje. IBDjMVarszawa, w
opracowaniu

10. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., 3it2 z péniejszymi zmianami)

11 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri2 r. w sprawie systemow oceny zgddihavymaga jakie
powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestrnice w ocenie zgodiai oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

12. Rozporgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wép& 2003 r. w sprawie oznakowania opakpsubstancii niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679

13.  Umowa europejska dotyea medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych/ {RIR)

14. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, (2487)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach rozbuddayyPowstania Styczniowego w Choroszczy w zakregkonania
skgacza ha dziatkach o nr geod.: 655 i 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dayeykonania o0znakowania pionowego i obejmuj
- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowskiada si z lica, tarczy z uchwytem mowntavym oraz z konstrukcji wsporcze;.

1.4.2. Tarcza znaku plaska powierzchnia z usztywniokrawedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest faka.
Tarcza mee by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powokami ochronnymi zapewnjeymi jakai¢ i trwatas¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku przednia og¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskaweag z naniesiantreicia, wykonan
technilg druku sitowego, wyklejarz transparentnych folii ploterowych lub z folikaaskowych.

1.4.4. Uchwyt montwy- element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonggbizrozj, shracy do zamocowania w sposéb
rozlaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowynak, ktorego lico wykazuje wwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o odbiciu
powrotnym — wspGtdiamym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakukazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@enwysegniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujcy przenoszenie olagen zmiennych i stalych dziadgych na konstrukeji zamocowane na niej znaki lub
tablice.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw

Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdktory nie ma polskiej normy, musi poséadprobat techniczn
wydary przez uprawniapjednostk.

Znaki drogowe powinny mieznak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawgjednostk.
2.2. Pionowe znaki drogowe

Materialami stosowanymi do wykonania oznakowaiaguego wig zasad n/n SST s

- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczpetkow,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materialy do monga znakdw i inne.

2.2.1. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw
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Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyak@v mog by wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- Z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne, dla ktorych opracowano dokumegttjhnicza zgodm z obowgzujagcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowamayweno nalsy wykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20 (B20).

Posadowienie fundament6w rigievykona na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z npRiN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinnathyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdw oraz sposohcgehia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powydyzgodne z propozygi
Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze moa wykoné z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Insgeidadzoru.

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4];EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowane] phasgekiora Nadzoru. Powierzchnia zelvana i wewetrzna rur nie powinna
wykazywat wad w postaci tusekeknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b§/rowno obaite i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgprastpowinny przekraczd,5 mm na 1 m dtugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych piasay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13],
PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10@2484], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje: siatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7]. Powolaiatizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakéw powinnatkeycynku o czystai nie mniejszej ti99,5% i odpowiadavymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubé& powioki metalizacyjnej cynkowej naraej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/2R {2 warunkach
umiarkowanych wynosi 13@m.

Producent lub dostawca obawény jest do wydania gwarancji na konstukegporca, ktorej przedmiotemaswasciwosCi
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow rjacgoh oraz trwaks zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakow

2.2.3.1. Trwatdéé materiatow na wplywy zewtrzne

Materialy uyte na lico i tarazznaku oraz patzenie znaku z targznaku, a tate sposob wykizenia znaku, musavwkazywa
pelry odporné¢ na dziatanieswiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne ystpujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korpzlektrochemiczs) — przez caly czas trwatd znaku, okréony przez producenta lub
dostawe.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamznaku

Producent lub dostawca znaku olygany jest przy dostawie okiié, uzgodnion z odbiorg, trwald¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, aakudospnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniadsownginiu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw madiy¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o géahmin. 1,25 mm zgodnie z nogrRN-EN/10142+A1
[24] lub z blachy aluminiowej o grukm min. 1,5 mm zgodnie z nogPN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakow magzosté wykonane z innych materialéw, np. tworzyw syntetych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne;.

Tarcze tablic o powierzchni giszej od 1 rhnalery wykona z blachy ocynkowanej ogniowo o gréianin. 1,5 mm zgodnie z
normy PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej olgméci min. 2,0 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe niglevwkona przez oklejenie powierzchni znakugfaltblaskowtypu 2.

W zalendéci od wigciwosci folii odblaskowej (odbijaicej powrotnie) powinna ona spefhiaymagania optyczne oklene
wspdiczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wymdgyatiotycace barw znaku odblaskowego glome wspGhrzdnymi
chromatycznéi pél barw, podane w ,Szczegélowych warunkachiiezhych dla znakéw i sygnatdw drogowych...” [31].
Wymagania odrimie wiaciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymald¢ na oderwanie foli mm <50

2 Odporné folii na dziatanie wysokich
temperatur

powierzchnia bez widocznycheipn, stopia,
Zluszczé i oddzielania od podktadu

3 Odporné folii na dziatanie niskich temperatur powierzchnia bez widocznychekpgn, ztuszcza i

oddzielania od podkiadu

4 Odporné folii na wodk po 18 h moczenia powierzchnia bez widocznychqierzy, oddzielania

od podiga

5 Odporné na uderzenie kub masie 450 g nie powinno by peknieé lub delaminacii folii od
upuszczonej z wysokt 220 mm - podiaza w odlegtéci 6 mm od punktu uderzenia ki

Nalery zastosowé znaki srednie wig wymiaréw podanych w ,SzczegGlowych viaaohn technicznych dla znakéw i sygnalow

drogowych. ..”[31].
Znaki i tablice musgspelnig wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasawg
PN-EN 12899-1
Wytrzymala¢ na obcizenie si naporu >0,60 kN m? WL2
wiatru
Wytrzymala¢ na obcizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginap <25 mm/m TBD4
<0,02 stopigh x m TDT1
. . <011 TDT3
Chwilowe odksztalcenie sine <057 DTS
<115 TDT6Y
Odksztalcenie trwate 20 % odksztalcenia chwilowego mm(m lub -
stopigi x m
Zabezpieczona kragk ttoczna, zaginana,
. . prasowana lub zabezpieczona profilem )
Rodzaj krawdzi znaku krawedziowym E2
Przewiercanie lica znaku IT|co znaku nie mze by¢ przewiercone z ) P3
zadnego powdu
*) klas; TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch lulgeej podporach, klag'DT5 dla tablic na jednej podporze, Ka®T1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, KaDT6 dla tablic na konstrukcjach wagikowych

Tarcze znak6w powinny spelialkze nasipujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdigee o promieniu gtia nie
wiekszym ni 10 mm whcznie z narnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pméilicalym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku must ipjaska - bez wet, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw montaowych;
dopuszczalna nieréwéionwynosi 2mm/m,

- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile tazowe musz usztywnt tarcz znaku w taki
sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispelra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotaiu do
konstrukcji wsporczej; dopuszczeausiaksymalne odksztatcenie trwale do 20 % odksaiatodpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musidyabezpieczona przed procesami korozji ochronngmtogami chemicznymi oraz
powtolkg lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchril m2 powinny spetntadodatkowo nagbujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami ékre/mi w zahczniku nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednakaB0 mm, gdy wielkéci tego promienia
nie wskazano,

- lyczenie poszczegolinych segmentow tarczy (dla znal@kogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kragelzi musi
by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystvaly przesuntia i przéwity w miejscach icheczenia.
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Tolerancje wymiarowe:
* Tolerancje wymiarowe dla grumbblach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosix 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 =+ 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla grufmpowiok malarskich:
- dla powioki lakierniczej na tylnej powierzchnidzy znaku o grukioi 60 um wynosi: + 15um.
* Tolerancje wymiarowe dla ptaskibpowierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjitkowo do 0,5 %.
Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw:
- dla tarcz znakéw o powierzchni. nf wynosi:+ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchini nf wynosi:+ 10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego iraksitowym wynosg + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego ogteyklejania wynosg + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwodka i symbolsapirye rowne z dokladrimia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jakiziowe:
- Powierzchnia licowa znaku musthpwna, plaska, gladka, bez rozwarsiecherzy i odklejé na krawdziach. Pongdzy
tarcz znaku a licem nie powinno dgecherzy powietrza ani gatek statych; lico calswg powierzchr powinno przylega
do tarczy znaku. Dopuszczasystpowanie phytkich rys i eeréw do gibokasci maksymalnie 0,1 mm.
- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym maisgt wolne od smug i cieni.
- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musby¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowaimieaha z profilu ceowego.
- Powoka lakiernicza na tyinej stronie znaku rhysréwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materiaty do monta znakéw i inne

Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy soly elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezkmniec, naderwa, rozwarstwié i wypukdych karbdw.

W przypadku znakdw aktywnych nateastosowétarcze z diodowymi lampami ostrzegawczymi, zasiarez baterisionecza
Zastosowane udzenia powinny hyyzgodne z ofestproducenta i posiadladpowiednie zaviadczenia o jakai i akceptag
Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i didsania zapewnigie zachowanie ich
jakaéci i przydatnéci do robdt.

Tarcze znakéw z naklejonym licem rglepakowd w sposdb zapewnigly ochrog foli lica przed uszkodzeniem, z alievoscia
identyfikaciji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatetialow dziatarych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegamnacstosowanastpuicy sprat.
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki wiagig spoistym,

- betoniarki przewime,

- $rodki transportu materialow,

- przewdne zbiorniki do wody,

- drobny sprt pomocniczy do monia,

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatdw
Znaki, konstrukcje wsporcze i osgirauchwyty,sruby, naketki itp.) nalezy przewozt w zasadzie powszechnie stosowardyoalkami
transportowymi, zabezpiecaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywambsferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadamjekt organizacji i harmonogram rob6t, ugdglajce wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane roboty zarane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robét nalg wyznaczy:

- lokalizact znaku, 1. jego pikieteoraz odlegiét od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze).

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw pgleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru trighdiata
maziwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacg i wysoka@¢ zamocowania znakow najeprzyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektovg oraz wymaganiami
podanymi w ,,Szczegdlowych warunkach technicznyalziohkow i sygnatdw drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakow

Sposadb wykonania wykopu pod fundament znaku pigaopeninien b dostosowany dogiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego

sprztu. Wymiary wykopu powinny ldzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych diaa@eowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokrigzpavykona

zgodnie z normPN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, graiaty usunc i ubytki wypeiné do spodu fundamentu betonem klasy C16/20

(B20).

Stupki konstrukcji wsporczych nale wstaw€ w gotowy wykop i napelti otwdr mieszank betonow, odpowiadaica

wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, g#gzajc ja ubijakami gcznymi.

Do czasu stwardnienia betonu slupekayatedeprzé Gorna czs¢ fundamentu powinna pokrydvaie z powierzchrl pobocza lub

maze byt wyniesiona nie wiej niz 3 cm.

5.4, Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdw powinny liyykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektodadia.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie gdej niz +1 %,

- odchytka w wysoléti umieszczenia znaku, niesogj niz+2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia znaku od krawzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecejiniz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegiéci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegélowymi mi@mi technicznymi dla znakéw i sygnalow
drogowych...”[31].

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychzmuogiet barve szag neutralg. W pierwszym okresiezytkowania

konstrukciji wsporczych dopuszczatsanve naturalig pokné cynkowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byamocowana do konstrukcji wsporczej w sposolmaniiviaj acy jej przesurcie lub obrot.

Spostb wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukejsporcza musi umaliwiac przy uyciu odpowiednich nagddzi odkczenie
tarczy znaku od tej konstrukgji przez caly okigglkowania znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykazypery integralné¢ podczas najechania przez pojazd #dyeh warunkach kolizji.

W szczegdingi - zaden z segmentéw lub elementdw tarczy nigensd od niej odiczy¢ w sposdb powodify naraenie
kogokolwiek na niebezpieazswo lub szkoel

Zaleca s odchylenie tarczy znaku 6 &d linii prostopadiej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak naley oznakowa na tyinej stronie naklejlkzawierajca nasgpujace informacje:

a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wigiwosci wyrobu,

C) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkci,

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identydigajproducenta lub dostagesli nie jest producentem,

e) znak budowlany B,§eproducent wystawit krajosmdeklarac; zgodnéci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny Bywkonane w sposob trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odlegid widzenia, a calkowita powierzchnia
naklejki nie powinna iywicksza ni 30 cri. Czytelndé i trwalci¢ naklejki na tyingj stronie tarczy znaku nie powitiy: nizsza od
wymaganej trwakei znaku. Naklejinalezy wykonat z folii nieodblaskowe).
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5.7. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi byvykonany w sposéb trwaly, zapewsisj peta czytelndé przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w calym okresie jegeytkowania, przy czym wphywy zewtizne dzialaice na znak, nie mggowodowa znieksztalcenia
tresci znaku.

5.8. Ustawienie znakéw aktywnych

Spos6b monial znakdw aktywnych z zasilaniem solarmym powinighzgodny z zaleceniami ich producenta i zaakcepiowan
przez Inspektora Nadzoru.

Dla zestawow oznakowania aktywnego powinny zasatosowane akumulatory utiviiajace cigl prag przez min. 7 dni
bezstonecznej pogody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotycice kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robé

Wszystkie materialy dostarczone na buglawaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny By
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iangiw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikdw powinna byggodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach bugzych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie Sat&osci dostarczonych wyrobow i
materiatow w zakresie wymagpodanych w pkt.2.

Tablica 3. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow detarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badah Ocena wynikow
badania badan

1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchri zbada nieuzbrojonym Wyniki powinny by
powierzchni | losowo elementow w kelej okiem. Do ew. sprawdzenigigbkdici zgodne z wymaganiami

dostarczonej partii wyrobdw | wad uy¢ dostpnych naredzi (np. pkt.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementéw | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, (informacp) producenta
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najezbadéa:

- zgodné¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumenjdejojektovy i SST (lokalizacja, wymiary, wysodzamocowania
Znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, ragadpkt. 2 i pkt. 5,

- prawidlowd¢ wykonania wykopow,

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,

prawidiow& pohczenia tarcz znakow z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na poddietementacii Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgéminzyskane od dostawcdw materialow, wyniki pormierbada z biezace)
kontroli materiatw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbiér oznakowania pionowego obejmuie:
a)  odbior ostateczny,
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b)

odbiér pogwarancyjny,

wedlug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci

Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegayradzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jégiarobot i
zastosowanych materiatow.
Cena wykonania robét obejmuije:

10.

10.1.

1
2.
3.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materialow na miejsce wivadia,

ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z emanym wykonaniem fundamentow,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaktajeProjektovy i n/n SST,
monta znakow aktywnych wraz z zestawami do zasilarésrsgo,

przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-03020
PN-EN 206-1
PN-EN 10210-1
PN-EN 10210-2
PN-EN 10224
PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1
PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-3

PN-EN 100254

PN-EN 10083-1
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-EN 10327

PN-H-93010
PN-EN ISO 7089
PN-EN ISO 898-1
PN-EN ISO 898-6
PN-EN 20898-2

PN-S-02205
BN-89/1076/02

Grunty budowlane. Posadowienie Beaghge budowli. Obliczenia statyczne i projektowani

Beton. € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

Ksztaltowniki zamigg wykonane na ggo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziaristych. @& 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztaltowniki zambtei wykonane na ggo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. @&¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielléoi statyczne.

Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i @myhlyndw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szwgione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 1. Ogolne warunki techniczne
dostawy.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistyph normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizucym.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. €2 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnispafivalcowaniu termomechanicznym.

Stale do ulepszania ciepli@Exgée 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

Stal oklenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stale do ngylania. Warunki techniczne dostawy.

Bay i blachy ze stali niskaglowych powlekane ogniowo w sposolaghi do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Stal. Ksztattowniki walcowane nagmr

Podkiadki glgfe. Szereg normalny. Klasa dokiagimna.

) Wilasém mechaniczne ¢gci zlacznych wykonanych ze staleglowej oraz stopowej. €& 1.
Sruby isruby dwustronne o oldlenych klasach wiasid. Gwint zwykly i drobnozwojny.

Wilasfm mechaniczne egci zlacznych. Cezé¢ 6: Naketki z okrelomg wartdcia obchzenia
probnego. Gwint drobnozwaojny

Wiasfm mechaniczne egci zlacznych. Nalgtki z okrelonym obcizeniem prébnym. Gwint
ZwyKly.

Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

Ochrona przed kagozZPowoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na dtarkcjach
stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania ogoine.
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23.
24,

25.
26.
27.

28.

29.
30.

10.2.
31.

PN-EN 12899-1
PN-EN/10142+A1

PN-EN 485-1
PN-EN 485-2
PN-EN 485-3

PN-EN 485-4

PN-EN 60598-2
PN-EN 60529

Inne dokumenty

State pionowe znaki drogowesdlz znaki stale.

Stal niskeglowa. Tamy i blachy ze stali niskaglowej ocynkowane ogniowo w sposdlglsi do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczrstzslgy.

Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i phyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i piyty. C2:$¢ 2: Wiasciwosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Blactaymy i piyty. Cz:$¢ 3: Dopuszczalne odchylki wymiardw i
ksztattu wyrobdw walcowanych na go.

Aluminium i stopy aluminium. Blackgimy i plyty. Tolerancje ksztaltu i wymiarow wyrobow
walcowanych na zimno.

Oprawywietleniowe. Wymagania szczeg&lowe. Opraswietleniowe drogowe.

Stopnie ochrony zapewnianej pizedawy (Kod IP)

Dz.U. RP Zatznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2083zczegGtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz udzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczanidrodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowydttvendrogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszal@94 r.
Projekt).

33. Stale odblaskowe znaki drogoweadrenia bezpieczistwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, UZx1 W26, U27
oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBQIo udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-0¢&szawa,
2005r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.06.01
USTAWIENIE OGRODZE N Z SIATKI METALOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techejamwymagania dotyeze wykonania i odbioru ogrodze siatki metalowej

w ramach rozbudowy ulicy Powstania Styczniowegdhar@szczy w zakresie wykonaniegsicza na dzialkach o nr geod.: 655 i
918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dajypmowadzenia robét zgganych z wykonaniem ogrodze siatki metalowej i obejmuj
ustawienie ogrodzenia wzdlprojektowanego pasa drogowego od strony posksiiysaraz z przestawieniem istraiegj bramy
systemowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Siatka metalowasiatka wykonana z drutu azrgm sposobie jego splotu (ptéciennym,sglgm), pleciona z plaskich i
okraghych spirali, zgrzewana, gkana oraz kombinowana (harfowetlgwa, pditiowa) o rénych wielkdciach oczek.

Pozostale okéienia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapgdanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jék@h wykonania, zgod$é z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagagjiine”.

2.2 Materiaty do wykonania ogrodzenia z siatki me&lowej

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawo wykonania ogrodzenia z siatki metalowej powipesiadé dokument
stwierdzajcy dopuszczenie do zastosowania w budownictwie.

Materiafami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzersetki metalowej, zgodnie z zasadami n/n ST, s

2.2.1. Siatki metalowe

Dlugai¢ dostarczanej przez producenta siatki zisjriv rollke powinna wynosiod 10 do 25 m. Odchyki diuggmnie powinny przekracza
+0,1 mdla wielkéri 30 orazt 0,2 m dia siatek wielka od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinnabdgtadka, bez zatamawbrzuszé i wgniecé. Spirala powinna ldywykonana z jednego odcinka drutu.
Splecenie siatki powinno bprzeprowadzone przez jgrenie spirali wszystkimi zwojami. ce spirali z obydwu stron powinnydy
réwno obgite w odlegtéci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach naley przechovwywéw pozycji pionowej w pomieszczeniach suchychizzatbmaterialdw dzialggych korodujco.

Drut w siatce powinien Idyokragly, cynkowany, ze stali ST1 wg PN-M-80026 [33].pDszcza gi pokrywanie drutu innymi
powtokami, pod warunkiem zaakceptowania przez ktsggeNadzoru. Wytrzymaidé drutu na rozgganie powinna Wynasico
najmniej 588 MPa (dopuszczansiytrzymald¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem zaakceptowarea pirgpektora Nadzoru).
Najmniejsza nominalrigednica drutu w siatce powinna wyrddsimm.

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M28(33] nazadanie odbiorcy, ma oboyziek wystawé zawiadczenie
zawieragce m.in. wyniki przeprowadzonych baga tym sprawdzenia grufim powioki cynkowej wedtug PN-M-80006 [32].

2.2.2.  Stupki i elementy metalowe
2.2.2.1. Wymagania dla rur
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Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 10210-1 [7], PN-EN 10210-2 [8);tF-74220 [10] lub innej zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazyéavad w postaci tusekcknie¢, zawalcowa i naderwa.
Dopuszczalne gsnieznaczne nierdwsn, pojedyncze rysy wynikge z procesu wytwarzania, miespez s¢ w granicach
dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny b§obckte réowno i prostopadle do osi rury.

Paadane jest, aby rury byly dostarczane o:

— diugasciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopalsg@dchytg + 10 mm,

- diugdiciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dicigioktadnych porgj 3 m z naddatkiem 5 mm nazéle cicie i

z dopuszczalnodchyil dla catej diugéri wielokrotnej, jak dla diugoi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgpréstpowinny przekraczd,5 mm na 1 m diuga rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych piaeay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17],
PN-EN 10025-1 [12], PN-EN 10025-3 [14], PN-EN 10@7%5], PN-EN 10083-1 [16], PN-EN 10084 [18] lnbé normy.

Do ocynkowania rur stosuje siatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wizkach lub luzem wzginie w opakowaniu uzgodnionym ze skiadain
zamowienie. Rury powinny Bycechowane indywidualnie (dotycgednic 31,8 mm i wkszych i grubgei scianek 3,2 mm i
wickszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyieeginic i grubéci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno co najmniej obejmoviaznak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.2.2.2. Wymagania dla ksztattownikéw

Ksztaltowniki powinny odpowiadavymaganiom PN-H-93010 [19]. Powierzchnia ksztadtkevpowinna b charakterystyczna
dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widodzskt, pekniccia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalnsiangte wady
przez szlifowanie lub diutowanie, z ty#e, obrobiona powierzchnia powinna égodne wyeicia i zaoksglone brzegi, a grubd
ksztaltownika nie ma@ zmniejszy sk poza dopuszczalalolry odchyte wymiarov dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny b§ obckte prostopadle do osi wzdhej ksztaltownika. Powierzchniadabw ksztattownika nie powinna
wykazywa rzadzizn, rozwarstwie pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonyneoki

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub SH4W oraz rhieMasndci mechaniczne wediug PN-EN 10025-1 [12],
PN-EN 10025-2 [13] lub innej uzgodnionej staliimg pomédzy skladajcym zaméwienie a dostagve

Ksztaltowniki mog by¢ dostarczone luzem lub wagkach, z tymze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarczaysio w
wigzkach.

2.2.2.3. Wymagania dlagkznikdw metalowych do mocowania elementéw ogrodaeni

Wszystkie drobne ocynkowangniki metalowe przewidziane do mocowaniadzy soly elementdw ogrodzenia jgkuby,
wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezlnie¢ naderwa, rozwarstwié i wypuktych karb6w.

Wiasndci mechaniczneé¢znikéw powinny odpowiadavymaganiom podanym w PN-EN ISO 898-1 [36] lubjinmgodnione;.
Do kadej parti dostawy, naadanie skladafego zamdwienie, powinno dywystawione przez wytwagczawiadczenie
zawierajce co najmniej: datvystawienia zaviadczenia, nazyi adres wytwomi, oznaczenie wyrobu, liedmstarczonych sztuk,
ew. mas partii, wyniki bada oraz podpis i piegz wytwormi.

Dostawa mge by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikiaszénych lub paletach, w Zaiesci od wielkdci i masy
wyrobow.

Sruby, wkety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalenaterialow dzialgych
korodujco i w warunkach zabezpieerajch przez uszkodzeniem.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wyndisiv warunkach gytkowania: a) umiarkowanych én, b) cezkich - 12um.

2.2.2.4. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeli Dokumentacja Projektowa, SST lub Inspektor Nadpmzewiduj wykonanie spawanych pokeh elementdw ogrodzenia, to
drut spawalniczy powinien spekiavymagania PN-EN 1SO 14343 [27], PN-EN ISO 14348%),[PN-EN 756 [29],
PN-EN ISO 636 [30], odpowiednio

dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lelyinraakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Srednica drutu powinna wynégpotowe grubgci elementdwaczonych, lub od 6 do 8 mm gdy elementzdne $ grubsze i
15 mm.

Powierzchnia drutu powinnadgzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu tabréw.

Wytrzymala¢ drutw na rozgganie powinna wynasi

Srednica drutu, mm Wytrzymaibna rozciganie
0d1,2do 16 od 750 do 1200 MPa
0d2,0do 3,0 od 550 do 1000 MPa

powyej 3,0 0d 450 do 900 MPa.

Druty mog by¢ dostarczane wégach, na szpulach lub w pakietachegkdrutow powinny skladssk z jednego odcinka drutu, a
2woje nie powinny hiysphtane. Kady krag drutu powinien h/zwigzany mikkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na
szpulach powinien skiaglai z jednego odcinka o regulamych i nigisplych zwojach, nawigliich regularnie écisle na calej
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szerokeci szpuli. Pety w pakietach powinny ldyzwiazane mikkim drutem, co najmniej w dwoch miejscach, waki o masie od
10 do 40 kg. kczna maksymalna masa pakowanych drutdgtdywmie powinna przekracz&0 kg netto.

Kazdy krag, szpula drutu i wzka petow powinna mié przywieszk co najmniej z danymi: nazwvwtworcy, oznaczeniem wyrobu,
numerem partii drutu (gidw), mag netto, potwierdzeniem kontroli o jakbwyrobu.

Do kazdej partii drutdw wytwdrca powinien dostarézgwiadczenie, w ktdrym podane sastpujace wyniki bada: ogkdziny
zewretrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skladumicheego, sprawdzenie wytrzymigo drutu na rozeanie,
sprawdzenie spiystaici drutu, sprawdzeniedgow drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgédnatasndci drutow lub pgtow z
norm.

Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnyclywhikow wywolujcych koroz.

2.2.3. Betoni jego sktadniki

Beton Kasy C16/20 (B20) do wykonania cokoldw aggiofundamentdw pod stupki powinien odpowiadamie PN-EN 206-1 [1].
Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powiniehidamentem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5fhasiadagcym wymaganiom PN-
EN 197-1 [4]. Transport i przechowywanie cementuipay by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [40).

Kruszywo do betonu powinno odpowiéda/maganiom PN-EN 12620 [2].

Woda powinna hiy,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008 B#z bada laboratoryjnych mma stosowawod:
pitrg.

2.2.4. Materiaty do malowania powtok malarskich

Do malowania nalg uzywac materiaty zaakceptowane waiziej przez Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszczaesstosowania wyrobdw lakierowanych o nieznanym mixmgu, nie magych uzgodnionych wymafjaraz nie
sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.

3. SPRAET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania ogrodza z siatki metalowej

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si zasadziezcznie, przy syciu drobnego spel pomocniczego, jak: szpadleygilistalowe, miotki,
obegi, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaiodzenia mana stosow@ srodki transportuzurawie samochodowe, ew.
wiertnice do wykonywania dotow pod stupki, maleohiairki przewéne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
przewdne zbiomiki do wody, spgzspawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowamzgnspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.

4.2. Transport materiatdw

Siatle metalovg nalezy przewozt srodkami transportu, w warunkach zabezpigeyeh p przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wphywami atmosferycznymi.

Rury stalowe na stupki przewéznazna dowolnymgrodkami transportu. W przypadku zatadowanigodek transportu wiej

niz jednej partii rur naly je zabezpiecZyprzed pomieszaniem.

Ksztattowniki mana przewoz dowolnymisrodkami transportu luzem lub wagzkach. Wazki wiaze s drutem stalowym lub
taémy stalova w dwdch miejscach, w odlegk okolo 500 mm od kadw. Drut i tdma uyta do wizania wizek powinna b§/o
takiej wytrzymaldci na rozciganie, ktdra gwarantujge w czasie zatadunku, transportu i wyladunku régpiaerwanie wizania.
Wiazania nie nalsy uzywet jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczg/robu. W przypadku fadowania snedek
tfransportu wicej niz jednej parti wyrobow, naly je zabezpieczy przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow
pometalizowanych zalecana jest asto&, ze wzgidu na podatri powlok na uszkodzenia mechaniczne gpysice przy
uderzeniach.

Sruby, wkety, naketki itp. powinno s} przewozt w warunkach zabezpiecsajch wyroby przed koragji uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transpalét; opakowania powinnydgabezpieczone przed przemieszczanigm si
np. za pomegtasmy stalowej lub folii termokurczliwe.

Druty i prety spawalnicze natg przewozt w warunkach zabezpiecgajch przed korogj zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
Cement naley przewoz zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [40].

Transport mieszanki betonowej powinien zapéwiezmienn& skladu mieszanki oraz nie powinien powodowagregadii
sktadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID “Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nedamjekt organizacji i harmonogram robét, uedgiagice wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane ogrodzenia z siatki metalowej.

5.2.  Wykonanie dotdéw pod stupki

Jeli Dokumentacja Projektowa, SST Iub Inspekior Nadln@ podaje inaczej, to doty pod stupki powinrigévymiary w planie
co najmniej 0 20 cm gksze od wymiarow stupka, &igbka¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST nie podaje igjata najpierw nalsy wykona doty pod stupki natame, bramowe i na
zatamaniach ogrodzenia, a gasie dokonapodziatu odcinkéw prostych na mniejsze odi@ifo

Nalezy dazy¢, aby odlegiéci miedzy stupkami p@ednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach dgemia.

5.3.  Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupk

Stupki ogrodzeniowe powinny &ysadzone w betonie wmym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fawvane na
terenie budowy i dostarczane do miejsca budowydegnia. Po uzyskaniu akceptaciji Inspektora Nadgioqki betonowe mag
by¢ oblazone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemi

Stupek nalgy wstaw€ w gotowy wykop i napetti otwor mieszank betonowy. Do czasu stwardnienia betonu stupekzgale
podeprzé

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w kidigsadzono stupek, maa wykorzystywédo dalszych prac co najmniej
po 7 dniach od ustawienia stupka w betoniegliatgenperatura w czasie wykonywania fundamentunigsta od 1T - po 14
dniach.

5.4. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powiaipionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powwy
znajdowa sk na jednakowej wysokai. Stupki z rur powinny miezaspawany gormy otwor rury.

Stupki karcowe, nargne, bramowe oraz sjop na zatlamaniach ogrodzeniaadidwigkszym od 1%5nalery zabezpieczyprzed
wychylaniem s ukasnymi stupkami wspieragymi, ustawiajc je wzdti: biegu ogrodzenia podtem okolo od 30 do 45

5.5.  Wykonanie siatki w ramach

Zgodnie z DokumentagjProjektovy siatka ogrodzeniowa powinnachymieszczona w ramach gtdwnika (np. o wymiarach
45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego Kextaika zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca s stosowanie jednakowych odlegiomiedzy stupkami, w celu zachowaniatiwie jednego wymiaru ramy. Krétsze ramy
mazna wykond przy naranikach i bramach. Gérne kreslzie ram ogrodzenia powinnydgawsze poziome.

Przéwity miedzy ram a stupkiem nie powinny bynieksze nt 8 do 10 cm.

Ramy z siati umieszcza simiedzy stupkami i przymocowuje do stupkow w sposolaimga DokumentagjProjektovy, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

W celu unikngcia wydhzenia lub kurczeniagram pod wplywem temperatury zalegansocowa ramy do stupkéw za pomgpc
$rub i ptaskownikéw z otworami pochoymi.

5.6. Wykonanie spawanych gtz elementéw ogrodzenia

Zlacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpaiMagiaaganiom PN-M-69011 [26)].

Wytrzymald¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésid 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powiprzekraczaat+ 0,5
mm dla grubéci spoiny do 6 mmd 1,0 mm dla spoiny pougj 6 mm.

Odstp, w zhczach zakladkowych i naktadkowych, petidly przylegaicymi do siebie ptaszczyznami nie powiniet ickszy niz
1 mm.

5.7. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki naley wykona zgodnie z DokumentacProjektovy lub SST, a w przypadku braku wystargagih ustalé ich
lokalizacg, konstrukgj i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca s wykonanie bram i furtek ztownikéw (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 5@»& mm) lub innych ksztattownikdw
z wypeieniem ram siatkami metalowymi.

Kazda brama i furtka powinnabifompletna z niezioinym wyposzeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.8. Malowanie ogrodzé metalowych

Zaleca s przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wiria, wyhcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze
powietrza od 15 do 20; nie naley malowa pedzlem lub watkiem w temperaturze paji+5'C, jak rownie malowad metod
natryskovg W temperaturze peiij +15C oraz podczas wyglujacej moly i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu ogragize

Z powierzchni stali natg usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, e, tuszcz, rdg zgorzelin, ew. stay, luszcacy sk farke i inne
zabrudzenia, zmniejszeg przyczeprié farby do podiga; przez zmywanie, usuwanie przygyeiu szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materiatéaiernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie luly pestosowaniu innycérodkéw,
zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 [25],
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przed malowaniem nalgwypelnt wgkebienia i rysy na powierzchniach za pogkitiw lub szpachléwek ogdélnego stosowania, a
nastpnie - wygtadi i zeszlifowa podiaze pod farb,

do malowania mma stosowé farby ogdlnego stosowania przeznaczone ddkw zewrtrznego, dobrej jakoi, z nie
przekroczonym okresem gwarancj, jako:

farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby Eakprzeciwkorozyjne),

farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrdiayoive, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.) oraz

rozcighczalniki, zalecone przez producenta stosowangj farb

farke diuzej przechowywannalery przygotowd do malowania przez usgcie ,kozucha” (zestalonej substanciji blonotwoérczej na
powierzchni farby), dokladne wymieszanie §ppknie tejszych i gizszych skladnikow farby), rozéiezenie zbyt zggtniatej farby,
ew. przecedzenie (usetie nierozmieszanych resztek osadu i innych zassieczs),

malowanie ména przeprowadzapedzlami, walkami malarskimi lub ew. mefpahatryskow (pistoletami elekirycznymi,
urzdzeniami kompresorowymi itp.),

z zasady malowanie najewykona dwuwarstwowo: fadpdo gruntowania i fagonawierzchniow, przy czym kada nastpry
warstve mazna nalay¢ po catkowitym wyschetiu warstwy poprzedniej.

Rodzaj farby oraz liczijej warstw zastosowanych przy malowaniu gidrespektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracé uwag na doktadne pokrycie fartmiejsc stykania sistupka metalowego z betonem fundamentu, ze:ehzgia
najszybsze niszczenie farby w tych miejscach i pojawianie silzawych zaciekéw sygnaligaych koroz stupka.

Zaleca s stosowanie farb mibwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzisfodowiska, z nisk zawartécia m.in.
niearomatycznych rozpuszczalnikéw.

Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykangvzedstawi do akceptacji Inspektora Nadzorunizada zawartd
szkodlivwych skladnikéw (np. tagego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopai do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych okamalizacji. Zlewki poprodukcyjne,
powstajce przy myciu ugdze i pedzli oraz z samej farby, naleusuwa do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalrgs) |
sztucznej neutralizacii i detoksykacii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ajoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal producentéw #aiadczenie o jakii (atesty) oraz wykoia
badania materialéw przeznaczonych do wykonaniat iopizedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materialow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania rodt

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywaniado

Wszystkie materialy dostarczone na bugpwadwiadczeniem o jalési (atestem) producenta powinny Isprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikdw powinna byggodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonyplzez producentow

Lp. | Rodzaj badanid| Liczba bada | Opis bada | Ocenawynikow bada

1 Sprawdzenie | od 5 do 10 badez Powierzchrj zbadd nieuzbrojonym okiem. Wyniki bada powinny
powierzchni | wybranych losowo | Do ew. sprawdzeniagifokasci wad uy¢ by¢ zgodne z

elementéw w kadej | dostpnych nargdzi (np. liniatéw z czujnikiem, | wymaganiami pkt 2.2.
dostarczonej partii | suwmiarek, mikrometrow itp.)
wyrobow liczcej do

2 Sprawdzenie | 1000 elementéw Przeprowatianiwersalnymi przyxgdami
wymiaréw pomiarowymi lub sprawdzianami

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia eglebadé:

a) zgodna¢ wykonania ogrodzenia z Dokumenidejojektovy (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgaopunktem 2.2,

c) prawidtowdi¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.2,

d) poprawnét wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punl&s3,

e) poprawné ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.4,

Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Chorgszcz 103



D-07.06.01 Ustawienie ogrodze siatki metalowej

f) prawidlows¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punkiesn

g) poprawnéé wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.7.

W przypadku wykonania spawanycitztelementow ogrodzenia:

a) przed ogjdzinami, spoigii przylegajce do niej elementydzone (od 10 do 20 mm z&ij strony) naliey dokladnie ocZcic z
2w, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zamalyszczgutrudniagcych prowadzenie obserwacii i pomiaréw,

b) ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o povgkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw
spoin powinny by stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnéspaierze,

c) w przypadkach gipliwych mana zleat uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyseiznmeczeniowej spoin,

d) zlacza o wadach kszych ni dopuszczalne powinny dgiaprawione powtornym spawaniem.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie speljeg wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zaesfawez Inspektora Nadzoru
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktérekamyp odstpstwa od postanowieSST zostanrozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiaru ogrodzenia jest 1 m (jeden metr).
Obmiar polega na okiteniu rzeczywistej diugoi ogrodzeniagtznie z bramami i furtkami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@D0Wymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgéminzyskane od dostawcdw materialow, wyniki pormierbada z biezace)
kontroli materiatw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér ogrodzenia z siatki metalowej obejmuije:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

wedtug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdline ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia aglprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébicobdt w oparciu o pomiary i

wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elémergrodzenia,

- dostarczenie na plac budowy skiadnikda przygotowanie masy betonowsj,

- zainstalowanie ogrodzenia w spos6b zapgeyjego stabilné,

- jednokrotne malowanie wykonanego ogrodzeai polecenie Inspektora Nadzoru/,

- doprowadzenie terenu wokét ogrodzenitada przewidzianego w Dokumentacii Projektowe
albo wedlug zaleckspektora Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych hagemiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN206-1 Beton. € 1. Wymagania, wgiwosci, produkcja i zgodrid.
2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
3. PN-EN934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczEzs¢ 2; Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
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15.
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17.
18.
19.
20.
21.

22,
23.

24,
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31
32.

33.

35.
36.

37.
38.

39.

PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-H-97080-06
PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2

PN-EN 10224

PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1

PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-3

PN-EN 100254

PN-EN 10083-1
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-H-93010
PN-EN 10056-1
PN-EN 10056-2

PN-EN 10279
PN-H-93406
PN-H-93407
PNENISO 8501-1

PN-M-69011
PN-ENISO 14343
PN-ENISO 14341
PN-EN 756
PN-EN ISO 636
PN-EN 970
PN-M-80006
PN-M-80026
PN-EN 12385-1

PN-M-80202
PN-EN ISO 898-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

BN-83/5032-02

zgodnac¢, znakowanie i etykietowanie

Cement. Skiad, wymagania i kryteyiaindci dotycace cementow powszechneggtku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikaatjgerania probek, badanie i ocena przydeitwaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvepsodukciji betonu.

Ochrona czasowa. Wartnaklowiskowe ekspozycii.

Ksztaltowniki zamids wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. @%¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztaltowniki zamids wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziaristych. @ 2: Tolerancje, wymiary i wiellégi statyczne.

Rury i g@#zki ze stali niestopowej do transportu wody i afmylynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szvagisione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &2 1. Ogélne warunki techniczne
dostawy.

Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. @# 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziamistypb normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizugcym.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &# 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistyahvalcowaniu termomechanicznym.

Stale do ulepszania cieplnegé¢ €zOgdlne warunki techniczne dostawy.

Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stale do naglania. Warunki techniczne dostawy.

Stal. Ksztattowniki walcowane nagor

#owniki rbwnoramienne i nieréwnoramienne ze staigrukeyjnej. Wymiary.

owniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze staindrukcyjnej. Tolerancje ksztaltu i
wymiarow.

Ceowniki stalowe walcowane ngogoiT olerancje ksztattu, wymiarow i masy.

Stal. Teowniki walcowane nagor

Stal. Dwuteowniki walcowane nagor

Przygotowanie pagistalowych przed nakladaniem farb i podobnych ybdsl. Wzrokowa
ocena czystoi powierzchni. C¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowaripahirytych
podiazy stalowych oraz podly stalowych po calkowitym usiiciu wezéniej nala:onych powiok.

Spawalnictwoagra spawane w konstrukcjach spawanych. Podziadégania

Materialy dodatkowe do spawBnizy elektrodowe, fay elektrodowe, druty i piy do spawania
stali nierdzewnychdaroodpornych. Klasyfikacja.

Materialy dodatkowe do spawaniaty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowelgitrod
metalovy w ostonie gazu stali niestopowych i drobnozigreiistklasyfikacja.

Materialy dodatkowe do spawania.yDitet oraz kombinacje drutow litych i proszkowyzh
topnikami do spawania fukiem krytym stali niestoptw drobnoziarnistych. Klasyfikacja.

Materiaty dodatkowe do spawéigy, druty i stopiwa do spawania elekiodolframowg w
oslonie gazu obginego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Kikagja.

Spawalnictwo. Badania nieniszezhczy spawanych. Badania wizualne.

Zanurzeniowe powtoki cynkowe naadiustalowych. Badania

Druty olgle ze stali niskogglowej ogoinego przeznaczenia.

Liny stalowe. Bezpiesteo. Czs¢ 1: Wymagania ogdlne.

Liny stalowe 1x 7
) Wiasfe mechaniczne e&ci zlacznych wykonanych ze stalieglowe] oraz stopowej. €& 1.
Sruby isruby dwustronne o oldlenych klasach wiasia. Gwint zwykly | drobnozwojny.

Rury stalowe profilowegriione na zimno. Wymiary

Ochrona przez kagoBowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe nadtarkcjach stalowych,
staliwnych zeliwnych. Wymagania i badania

Siatki metalowe. Siatki plecigineakowe

Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Chorgszcz
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40. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyavani
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.06.02
URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZY

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
ustawieniem ugdzeh zabezpieczagych ruch pieszy w ramach rozbudowy ulicy PowstBiyiezniowego w Choroszczy w zakresie
wykonania sigacza na dziafkach o nr geod.: 6551 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dajypmowadzenia robét ziganych z wykonaniem udzer zabezpieczggych ruch pieszy i
obejmug:
- wykonanie barier ochronnychiéichowych podwdjnych U-12b.
Lokalizacja uradzeh zgodnie z Dokumentadprojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariery taicuchowe- przegrody fizyczne oddzielgje ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur i
tancuchow stalowych.

1.4.2. taicuch techniczny ogniwowy wyréb z petéw lub walcowki stalowej o ogniwach krétkicérednich i
dtugich zgrzewanych elektrycznie.

Pozostale okéienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapgdanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jék@h wykonania, zgod$é z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania @oin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania rob6t
Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonado wykonania barierytauchowej musi posiadaktuall aprobag techniczn
lub inny prawomocny dokument dopuszgzapo zastosowania w budownictwie drogowym.

2.2.1. taicuchy techniczne ogniwowe

tancuchy techniczne ogniwowe stosowane w barieréachdhowych powinny odpowiatisasymaganiom wg. PN-M-84541 [25],
PN-M-84542 [27], PN-M-84543 [28].

Ogniwa taicuchéw powinny mie powierzchnie gladkie, bez whten, peknie¢ i naderwa. Dopuszcza sidrobne uszkodzenia
mechaniczne nie przekraegaj dopuszczalnych odchytek ustalonych dip; z ktdrych wykonany jestdeuich.

Do wyrobu facuchdw dopuszcza $ylko materialy posiadgie zawiadczenia hutnicze zgibw lub walcdwki ze stali w gatunku SHLE, St1Z7
i 16GA. Dopuszczagsinne gatunki stali zaakceptowane przez Inspdkmizoru.

tancuchy muszbyt zabezpieczone przed koepgjzez ocynkowanie lub powlekanie antykorozyjne.

2.2.2. Stupki metalowe

Stupki metalowe naky stosowé z ocynkowanych rur chgtych. Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 10210-1 [5],
PN-EN 10210-2 [6], PN-H-74220 [20] lub innej zagdtovanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zevatrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazyéavad w postaci tusekeknie¢, zawalcowa i naderwa.
Dopuszczalne gsnieznaczne nierdwdt, pojedyncze rysy wynikgie z procesu wytwarzania, miegpez st w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
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Kornce rur zastosowanych do wykonania stupkow powiggypbcite rowno i prostopadie do osi stupka, oraz zaluzzie specjain
zalepka prze dostanienesiilgoci do wewstrz.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dicigoh doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopalsaodchyllg + 10 mm.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgpréstpowinny przekraczd,5 mm na 1 m diuga rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych parezy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [21]; PN
EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 100234 PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [13] lub imazmy.

Do ocynkowania rur stosuje giatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wzkach lub luzem wzginie w opakowaniu uzgodnionym ze skiadain
zamobwienie.

2.2.3. Betoni jego sktadniki

Beton Kasy C16/20 do wykonania fundamentdw pp#ligowinien odpowiadaPN-EN 206-1 [1].

Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powinieh bgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5pasiadajcym wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [3].

Kruszywo do betonu powinno odpowiéda/maganiom PN-EN 12620 [2].

Woda powinna odpowiadaymaganiom normy PN-EN 1008 [4]. Bez haldoratoryjnych mana stosowawodt: pitra.

2.2.4. Materialy do malowania powtok malarskich

Do malowania nay uzywat materialy zaakceptowane wirkej przez Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszczagsstosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pizemiu, nie magych uzgodnionych wymajaraz nie
sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujagcy do wykonania barier iauchowych powinien wykagasie maziwoscia korzystania z nagiujgcego
sprztu:

- betoniarek przevimnych , do wykonywania fundamentéw betonowych ,nkroip

- $rodkéw transportu materiatéw oraz pojemnikdw naadgip

- wiertnic, do wykonywania otworéw pod stupki,

- przewdnych zbiornikéw do wody,

- sprztu spawalniczego, itp., pod warunkiem zaakceptayamez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine” .

4.2. Transport materiatdw

Stupki z rur stalowych mima przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi.

tancuchy techniczne ogniwowe dostarczdgiem bez opakowania. Dopuszczalsstaw fancuchéw w paletach skrzynkowych.
tancuchy naley przewoz dowolnymi krytymisrodkami transportu.

Transport mieszanki betonowej powinien zapéwiezmienn& skladu mieszanki oraz nie powinien powodowagregadii
sktadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nedamjekt organizacji i harmonogram robét, uedgiagice wszystkie
warunki w jakich bdg wykonywane bariery tecuchowe.

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Przed wykonaniem robét najewytyczy¢ lokalizacg barier taicuchowych na podstawie Dokumentacji Projektowd, iS@lecé
Inspektora Nadzoru.

Doly pod stupki powinny miawymiary w planie co najmniej o 20 cnelgze od wymiardw stupka, albkas¢ 0od 0,8 do 1,2 m.
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5.2.2. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundauidev betonowych pod stupki

Stupek nalgy wstawe w gotowy wykop i napettiotwdr mieszankbetonowy odpowiadajcg wymaganiom punktu 2.2.3.

Do czasu stwardnienia betonu stupekayatedeprzé

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktéryradzeno slupek, naoa wykorzystado dalszych prac co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonieglat@mperatura w czasie wykonywania fundamentunjzsta od 1T - po 14 dniach.

5.2.3. Ustawienie stupkéw

Shupki, bez wzgldu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, povataiypionowo w linii uradzenia zabezpiecaapgo ruch
pieszych, a ich wierzchotki powinny znajddveg na jednakowej wysokd.

Stupki z rur powinny migzaspawany gormy otwor rury.

5.2.4. Wykonanie barier #cuchowych

Pohczenie tacuchdéw ze stupkami nalewykona za pomog uszek, odgtych kolicie w strog stupka.

Wysoka¢ stupkéw powinna wynasil,10 m, a rozstaw 1,50 m. Strzatkacigitaicuchdw nie powinna przekra¢Z315 m.

Jéli linia barier faicuchowych pokrywa siz urzdzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w chodnikugiha zrezygnowé z
posadowienia stupkéw na fundamencie betonowym wykamym ,na mokro”, a statesic szuké innego rozvdzania (np. na
piytach z blachy o grubcach od 5 do 10 mm i zablonymi ok. 0,5 m powej poziomu chodnika). Rozygania te powinny
uzyska akceptagj Inspektora Nadzoru.

5.2.5. Malowanie

Zaleca s przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wrie, wyhcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze
powietrza od 15 do 20; nie nalgy malowa pedzlem lub watkiem w temperaturze papi+5'C, jak réwnie: malowa metod
natryskovg W temperaturze paiij +15C oraz podczas wyglujacej moly i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu barier:

- Z powierzchni stali nalg usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, fle, tuszcz, rdg zgorzelig , ew. star, luszczcg sk farke i inne
zabrudzenia, zmniejsgeg przyczeprié farby do podiga; przez zmywanie, usuwanie przgyau szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materialdw ciernych,kpiamanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowamych srodkéw,
zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO8501-1 [14],

- przed malowaniem naiewypetntt wgkehienia i rysy na powierzchniach za poarkithw lub szpachléwek ogdlinego stosowania, a
nasgpnie - wygtad4i i zeszlifowa podiaze pod farb,

- do malowania mma stosow@ farby ogdlnego stosowania przeznaczone ijtkw zewrtrznego, dobrej jakoi, z nie
przekroczonym okresem gwarancj, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farbliety przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyréiblowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.) oraz

¢) rozciéczalniki, zalecone przez producenta stosowangj farb

- farly diuzej przechowywannalezy przygotowa do malowania przez usgcie kazucha” (zestalonej substancii blonotworczej na
powierzchni farby), dokladne wymieszanie §ppnietejszych i gizszych skiadnikow farby), rozdiezenie zbyt zgstnialej farby,
ew. przecedzenie (userie nierozmieszanych resztek osadu i innych zassieczs),

- malowanie mana przeprowadzapedzlami, watkami malarskimi lub ew. metpahatryskow (pistoletami elektrycznymi,
urzdzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie naevykona dwuwarstwowo: farpdo gruntowania i fagmnawierzchniow; przy czym kadg nasgprg
warstve mazna natay¢ po catkowitym wyschiciu warstwy poprzedniej.

Rodzaj farby oraz liczijej warstw zastosowanych przy malowaniu éidrespektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalery zwracé uwag na dokladne pokrycie faytmiejsc stykania sistupka metalowego z betonem fundamentu, zetiegia
najszybsze niszczenie farby w tych miejscach i pojawianie silzawych zaciekow sygnalizaych koroz stupka.

Zaleca s stosowanie farb nitwie jak najmniej szkodliwych dia zdrowia ludzisiodowiska, z nisk zawartécia m.in.
niearomatycznych rozpuszczalnikéw.

Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wyleangwedstawi do akceptaciji Inspekiora Nadzorunizada zawartg
szkodlivwych sktadnikow (np. tagego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dogai do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych dazalizacii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ajoln

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskd producentdw zaiadczenia o jakii (aprobaty techniczne) oraz
wykona badania materialdw przeznaczonych do wykonani rpizedstawi ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materialow.
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6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania rodt

6.3.1. Badania materiatébw w czasie wykonywaniadbo

Wszystkie materialy dostarczone na buglpeawiadczeniem o jalkoi (aprobaf techniczg) producenta powinny Bygprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonyplzez producentéw

Lp. | Rodzaj badanig| Liczba bada | Opis bada | Ocenawynikow bada

1 Sprawdzenie | od 5 do 10 badaz | Powierzchng zbada nieuzbrojonym okiem. Wyniki bada
powierzchni | wybranych losowo| Do ew. sprawdzenia gbokasci wad wyé | powinny by zgodne Z
elementow w dostpnych narzdzi (np. liniatéw z wymaganiami punktu
kazdej czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp.)| 2.2.

dostarczonej partii
wyrobow liczcej

2 Sprawdzenie | do 1000 Przeprowadzi uniwersalnymi przyrgdami
wymiaréw | elementéw pomiarowymi lub sprawdzianami

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania rob6t najezbada :

a) zgodné& wykonania z DokumentadProjektovy (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréediag z punktem 2.2.,

c) prawidtowd¢ wykonania doléw pod stupki, zgodnie z punktent5.2.

d) poprawn& wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z puniie.2,

e) poprawné ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.2.3,

f) prawidlowa¢ wykonania barier fecuchowych, zgodnie z punktem 5.2.4,

W przypadku wykonania spawanycicztelementdw bariery:

a) przed ogbizinami, spoiai przylegagce do niej elementydzone (od 10 do 20 mm zziej strony) naligy dokladnie ocZgic z
zula, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zamiyszczéutrudniagcych prowadzenie obserwacii i pomiardw,

b) ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnyrmeyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw
spoin powinny b§ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersaln@sipaerze,

c¢) w przypadkach gtpliwych mana zleat uprawnionej jednostce zbadanie wytrzys@izeczeniowej spoin,

d) zhcza 0 wadach ekszych nt dopuszczalne powinny biiaprawione powtérnym spawaniem.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelnjeg wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zasfawez Inspektora Nadzoru
odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki bariery, ktdre wyliamdstpstwa od postanowieSST zostanrozebrane i ponownie wykonane

na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiaru urgdzehr zabezpieczagych ruch pieszy (bariemieuchowych) jest 1 m (metr) rzeczywistej dégjorzdzenia.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr barier tacuchowych obejmuie:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia dotyeee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej
Platné¢ za 1 m wykonanego udzenia zabezpieczeggo ruch pieszy naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéio
rob6t w oparciu o pomiary i wyniki batla
Cena wykonania rob6t obejmuie:
prace pomiarowe przy wytyczeniu linii badraz lokalizacji i rozstawu stupkéw,
oznakowanie rob6t zgodnie z projektenrizgaji ruchu na czas budowy,
zakup i dostarczenie na miejsce wbudovedeiaentow bariertguchowych,
wykopanie dotkéw pod stupki,
zainstalowanie stupkéw w fundamencie aetym lub w inny uzgodniony z Inspektorem Nadzonsép,
przymocowaniedauchéw do ustawionych stupkow,
doprowadzenie terenu wzdiwkonanych zabezpiedzdo stanu przewidzianego w Dokumentacji Projekttwuejvg zalea®

Inspektora Nadzoru,

przeprowadzenie wymaganych bieigaomiarow.

Beton. € 1. Wymagania, wgiwosci, produkcja i zgodrid.

Kruszywa do betonu.

Cement. Sklad, wymagania i krytey@ingci dotycace cementdw powszechneggtiau.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikadjgerania prébek, badanie i ocena przydeaitwady
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

Ksztaftowniki zamid@ wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. G%¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztaftowniki zamid@ wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziaristych. €% 2: Tolerancje, wymiary i wielkoi statyczne.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Wyroby walcowane naagor ze stali konstrukcyjnych. € 1: Ogélne warunki techniczne

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.

Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &z 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziamistypb normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizujcym.

Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &z 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnispahivalcowaniu termomechanicznym.

Stale do ulepszania cieplnegé¢ €zOgoine warunki techniczne dostawy.

Stale do naglania. Warunki techniczne dostawy.

Przygotowanie pagiatalowych przed nakladaniem farb i podobnych ystdev. Wzrokowa
ocena czystai powierzchni. C¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowaeiaohirytych
podiazy stalowych oraz podhy stalowych po catkowitym ususiu wezéniej natlczonych powtok.

Materiaty dodatkowe do spawBmigy elekirodowe, sany elektrodowe, druty i gty do spawania
stali nierdzewnychiaroodpornych. Klasyfikacja.

Materialty dodatkowe do spawamiaty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowelpiktrod
metalovg w oslonie gazu stali niestopowych i drobnozigreiistklasyfikacja.

Materiaty dodatkowe do spawania.yDiitgt oraz kombinacje drutdéw litych i proszkowyzh
topnikami do spawania fukiem krytym stali niestopcwi drobnoziarnistych. Klasyfikacja.

Materiaty dodatkowe do spawdigy, druty i stopiwa do spawania elekiodolframowg w
oslonie gazu obeinego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Kikagja.

) Wiasfe mechaniczne eci zlacznych wykonanych ze stalieglowe] oraz stopowej. €& 1.
Sruby isruby dwustronne o oldlenych klasach wiasia. Gwint zwykly | drobnozwojny.

Rury stalowe bez szvagisione | walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 206-1
2. PN-EN 12620
3. PN-EN197-1
4. PN-EN1008
5. PN-EN10210-1
6. PN-EN 10210-2
7. PN-EN1179
8. PN-EN10025-1
dostawy.
9.  PN-EN 10025-2
10. PN-EN10025-3
11. PN-EN 100254
12. PN-EN10083-1
13. PN-EN 10084
14. PNENISO8501-1
15. PNENISO 14343
16. PNENISO 14341
17. PN-EN756
18. PN-ENISO 636
19. PN-ENISO 8981
20. PN-H-74220
21. PN-H-84023-07
22. PN-H-93010

Stal. Ksztattowniki walcowane nacmr

Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy 111



D-07.06.02 bhizenia zabezpieczaje ruch pieszy

23. PN-M-69011 Spawalnictwoagka spawane w konstrukcjach spawanych. Podziadégania

24. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe naadiustalowych. Badania

25. PN-M-80026 Druty olgle ze stali niskogglowej ogoinego przeznaczenia.

26. PN-M-84541 tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwaednich.

27. PN-M-84542 técuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania.

28. PN-M-84543 técuchy techniczne ogniwowe o ogniwach diugich.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczeg&towej Specyfikacji Techajcanwvymagania dotyeze wykonania i odbioru kranikéw betonowych

w ramach rozbudowy ulicy Powstania Styczniowegdhar@szczy w zakresie wykonaniegsicza na dzialkach o nr geod.: 655 i
918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaghhicznej dotyezrobot zwézanych z ustawieniem kraimikow betonowych

i obejmui:

- ustawienie kragznikdéw betonowych ulicznych 15x30 cm na fawie bei@j@ oporem na podsypce cementowo-piaskowej
grubdci 5 cm,

- ustawienie kragznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm na fawierimstej z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;
grubdci 5 cm.

Dokiadna lokalizacja zgodnie z Dokumeng&tijojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawzinik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzejaoivierzchni znajdygych s¢ na tym samym
poziomie lub na iych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicyzyaestej lub wizualnej;
- jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub wagzeniu z innymi kragenikami;
- jako oddzielenie porilzy powierzchniami poddanymiagym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. ‘tawa warstwa néna shzaca do umocnienia krasnika oraz przenosea obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podiau ziemnym lub fawie.
Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekich wykonania oraz za zgodoz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikdw zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawgzniki betonowe powinny odpowiattaymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladgeych zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie poaioy mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé na szerokiej tarczgiemej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przetas20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000miBO00MM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metaiimatywa na tarczy Bohmego opigan

w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kgmnikow
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw kreimikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinwgmost:
diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mniej a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:
dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych czsci: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Ré&nica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru ktanika nie powinna przekracza mm.
Dla powierzchni okiggonych jako plaskie i dla krawzi okrélonych jako proste dopuszczalne odchytki od piaskprostoliniowdci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchyika plasi«ti
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeesspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia kraginikéw oceniana zgodnie z gatnikiem J nie powinna wykazydveefektdw, takich jak rysy lub odpryski.
W krawneznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza slystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maiszkodliwego wplywu na wéaiwosci uzytkowe kraveznikdw i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli krawngzniki produkowanessz powierzchri o specjalnej teksturze, to taka tekstura powigfiakveslona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Rdéznice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktore mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, Riegaane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstw $cieralry lub caty element.

Jdli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodsb elementéw ocenianych wg gznika J powinna Ildyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kragznikow, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $etaosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldy skladowane w pozycji wbudowania na otwarte] pzst na podia wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiadatnych w pionie jedna nad deug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeliame powinny bymniejsze 1 grubaé 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byninimum 5 cm vgksza nt szerokét krawgznika.

2.2.2. Beton zwykly C12/15 spelmay wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej #i32,5, odpowiadaty
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement sty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin kragnikdw powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1[5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnozmpdne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepies powinna odpowiadawmaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

2.2.6. Masa zalewowa
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Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatackjma gagco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [12] lub
aprobaty techniczne).

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikéw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw ogyptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania kraweznikéw

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po aghieciu wytrzymaddci minimum 0, Aredniej wytrzymadéci badanej serii
probek.

Powinny one h zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu, gérna warsigv@owinna
wystawa pozascianysrodka transportu watej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgbdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytworni z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivsie w warunkach zabezpiecmjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa
Mas; zalewowy nalery pakowaé w kebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pemvicidbywa se w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniergtdmow | beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ageptojekt organizacii i harmonogram robét, uedighice wszystkie warunki w
jakich kedg wykonywane roboty zgzane z ustawieniem kreimikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podtpaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2.  Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem nalewvykona z betonu klasy C12/15 w szalowaniul.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezjpednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagj podag w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowyabparem, na
podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ géabe cm.

W przypadku regulacji pionowej krasmikéw tawe betonow po usunjciu prefabrykatu naly oczyéci¢ z luznego materiatu, a
nasgpnie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.
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Tylnaécianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kragznika obsypana piaskietwirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mena ustawiékrawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £uki o promieniu povégj 15 m mana wykoné z
kraweznikow prostych.

Swiatlo kraveznikow 15x30 cm od strony jezdni powinno wydds2 cm. Przy przégiach dla pieszych krawniki wiopic do h=2
cm, przy zjazdach do h=3 ciwiatto kraveznikow najazdowych 15x22 cm od strony jezdni powingnose 3 cm.

Niweleta podtana kravgznika powinna b§/zgodna z projektowamiwelet, jezdni drogi

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczd cm.

Spoiny krawznikdw nalezy wypelnic zapravg cementowo-piaskayyprzygotowagw stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem najeoczycic i zmye wodh.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury déiaiky ustawione na podsypce cementowo-piaskowsgioinach zalanych
zapravg nalery zalewé co 50 m bitumiczpmag zalewovy nad szczelipdylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysid dostawcdw materialéw aprobaty techniczne oylang badania
materialow przeznaczonych do wykonania rob6t dstze€ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamiteriaow, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skigsteh s¢
na ogdlny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgétdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakai betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego gornej powierzchni faw z DokumentgcjProjektowy
Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naagynost
* 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenieaych niwelety nafey wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektowy
Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokeci * 10 % wysokeci projektowaneyj,
- dla szerokeri fawy + 20 % szeroldi projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsm gornej powierzchni tawy
Réwna¢ gérnej powierzchni tawy nate sprawdzaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomigdzy gora powierzchr tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikéw
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kregmika w planie od linii projektowanej m® wynost = 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczgameznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kraveznika.
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6.4.2.3. Rowné’ goérnej powierzchni krawznikéw
Rownag¢ gornej powierzchni krayimikow nalery sprawdzé przez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m kragenika,
3-metrowej taty. Przait pomiedzy gorma powierzchnj kraweznika i przylazorg tatg nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Doktadné&’ wypetnienia spoin
Dokiadnd¢ wypetienia spoin natg bada na kadych 10 metrach ustawionego keamika.
Spoiny musz by¢ wypetione catkowicie na patigiebhokcic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego krginika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzadczenia o jaki materiatow, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohite niniejsz SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a)  odbidr rob6t zanikgych lub ulegagych zakryciu,

b)  odbior ostateczny,

c)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdzmia ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m krawznika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektegamizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wadia,

- wykonanie koryta pod taw

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragznikow,

- wypelnienie spoin kragimikow zapraw,

- ew. zalanie spoin rpaslewovy,

- zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. &¢ 1: Wymagania, wWigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i keytegodnéci dotyczce cementéw powszechneggtia.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przyézitaamdy

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.
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7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakd osowy wybdr jednostek produktu do prébki.
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
9. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.
10. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada
11.  PN-EN 12390-3 Badania betone$€3. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.
12.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.02
KRAW EZNIKI KAMIENNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
ustawieniem kragznikow kamiennych w ramach rozbudowy ulicy Powst&tyazniowego w Choroszczy w zakresie wykonania
siegacza ha dziatkach o nr geod.: 655 i 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikaghhicznej dotyezrobot zwgzanych z ustawieniem kresmikow kamiennych
i obejmuj:

- ustawienie opornikdw kamiennych 10x20 cm na faienowej z oporem i podsypce cementowo-piaskbaigr. 5 cm.
Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Krawginiki kamienne - belki kamienne ogranicaag chodniki dla pieszych, pasy dmel, wyspy kierdace oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. ‘tawa warstwa néna shigca do umocnienia kragnika oraz przenogeza obcizenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podiai ziemnym lub tawie.

Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
2.2, Materiaty do wykonania kraweznikow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikdw zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki kamienne

2.2.1.1. Wymagania og6lne wobec krgnikow
— jedli nie ustalono inaczej, kragniki powinny by dostarczane o diugg 1 m,

— w przypadku kraggnikow tukowych diugét jest diiszym wymiarem; minimalna diugiokraweznikdw fukowych powinna
wynost 50 cm, diugé maksymaln okrella producent; kraginiki fukowe powinny by identyfikowane za geednictwem
promienia powierzchni pionowej; diugacatkowiyy kilku kraweznikéw tukowych nalgy mierzyé bez uwzgldnienia spoin na
krawedziach wspdlnych powierzchni widocznychie kraveznikow tukowych powinny b§/zaokgglone,

— ostre krawdzie kravgznikdw mog, miet fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomgighprzekraczagych 2 mm;
wymiary wickszych faz, zaolglonych nargy lub skoséw, j@ sa stosowane, powinny byokreslone przez dostawdub
Zzamawiajcego,

— na powierzchni czotowej kragnikow nie powinno k§otwordw montaowych.

2.2.1.2. Przechowywanie kragnikow

Krawezniki mogy by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posageeg wg typow, rodzajow, odmian i wiekkio

Krawezniki drogowe, z obrobionymi powierzchniami, tigleskiadowd na powierzchniach spodu, w szeregu na podkiadach
drewnianych.
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Dopuszcza si skladowanie kraginikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowadiawnianych podkladek pogdizy
poszczegOlnymi warstwami, przy czym suma wykearstw nie powinna przekra¢zg2 m.

Krawezniki drogowe, bez obrobionych powierzchni, dozsglaiklada w stosy, bez przelkdadek drewnianych, przy czynokess
stosow nie powinna przekracdad m.

2.2.1.3. Wymagania techniczne wobec kegnikdw
Wymagania techniczne stawiane krawkom kamiennym oksa PN-EN 1343 [6] w sposo6b przedstawiony w talilicy

Tablica 1. Wymagania wobec krawznika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [6]

Lp. Cecha Norma Wymagania
1 | Dopuszczalne odchytki, w mm PN-EN 1343, zat. A[6] Szerokét Wysoka¢
a) calkowitej szeroki i wysokdci Klasa 1 Klasa 2
- pom_r;dzy dwo_ma povylerzch_nlaml_uosanym + 10 + 30 ¥ 20
— pomidzy powierzchrai obrabiag i ciosan +5 + 30 + 20
— pomkdzy dwoma powierzchniami - - -
obrabianymi +3 + 10 + 10
b) na skosach kra@nikéw z faa, w mm Klasa 1 Klasa 2
— powierzchnie pitowane +5 +2
— powierzchnie ciosane + 5 + 15
— powierzchnie obrabiane +5 +5
¢) powierzchni czotowych kraynikow Glosane obrabiane
prostych, w mm
— prostoliniowd¢ krawedzi réwnolegtych do
3 A +6 *+3
powierzchni gormnej
— prostoliniowd¢ krawedzi prostopadtych do
. A 2 +6 +3
powierzchni gémej, 3 mm od gory
— prostopadie pomidzy powierzchniami
gormy i czolows, gdy tworz one kit prosty +10 x7
— nieréwndci gérmnej powierzchni +10 +5
— prostopadit pomidzy powierzchrai gér
ippovvieprzchmawna? 2P gom wszystkie krawzniki + 5
d) promiéx kraneznikéw tukowych z
powierzchni ciosan lub obrabiag, w
poréwnaniu z powierzchnpo obrébce 2% wartdci zadeklarowanej
mechanicznej
e) nierownéci (wypukiasci | wklestasci)
powierzchni czotowej, w mm
— Ciosanej +10, -15
— z gruty faktug + 5 —10
— z drobn faktur +3 -3
2 | Odporné& na zamrzanie/rozmraanie, przy PN-EN 12371 [7] Odpomne<(20% zmiany wytrzymatoi na zginanie)

liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach
szczegolnych zastosofiva norma dopuszcza
inne rodzaje badx

3 | Wytrzymald¢ na zginanie, w MPa, powinnadbby ~ PN-EN 12372 [8], Zalecone minimalne olgenie niszczce, w kN
zadeklarowana przez producenta, przy czym dlaPN-EN 1343, zat. B [6]

zastosowana:
— obszarach ruchu pieszego i rowerowego 35
— obszarach daginych dla lekkich pojazd6w i 6,0
motocykli i sporadycznie dla samochodéw;
wjazd do garzy
— terenach spacerowych, placach targowych, 9,0

sporadyczniezytkowanych przez pojazdy
dostawcze i pogotowia

— obszarach ruchu pieszegesta tzywanych 14,0
przez samochodygéarowe
— drogach i ulicach, stacjach benzynowych 250
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PN-EN 1343 [6]

1. Prébka odniesienia powinna pokeazwyglad
gotowego wyrobu oraz dadvprzyblizone pojcie w
odniesieniu do barwy, wzoraylenia, struktury i
wykonczenia powierzchni
2. Nasikliwos¢ (w % masy), badana wg PN-EN 1375
[20], powinna by zadeklarowana przez producenta (n
0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN 12407 [9], powinie
by¢ dostarczony przez producenta

4. Chemiczna obrébka powierzchni — stwierdzenie
producenta/dostawcy czy wyrdb byt jej poddanyiitsk

O

©

rodzaj obrébki

2.2.2. Cement

Cement portlandzki do zaprawy i na podsgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy

wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.2.3. Woda

Woda zastosowana do podsypki i zaprawy cement@skepirej, powinna odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.4. Piasek

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 mixyty do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej p@milodpowiadawymaganiom

normy PN-EN 13139 [3].

Zawartd¢ pytow w zastosowanym kruszywie nie powinna praeias8 % /kategoria 3/.

Piaski nie powinny posiadiakladnikéw organicznych.

2.2.5.
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu

Beton zwykly C12/15 spelmaly wymagania PN-EN 206-1 [2]

Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikdw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw ogyptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1.

Wymagania ogolne dotycegce transportu

Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2
4.2..

Transport materiatdw
Krawezniki

Krawezniki kamienne mizna przewozi dowolnymisrodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada na podktadach drewnianycheatami, diugécia w kierunku jazdgrodka transportowego.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych doezgérednim stykiem, nalg je do transportu zabezpie¢zyzektadkami
splecionymi ze stomy lub weiny drzewnej, przy cgyobac tych przektadek nie powinnadayniejsza i 5 cm.

Krawezniki bez obrobionych powierzchni oma przewozd bez dodatkowego zabezpieczenia, uldagadwu lub wece
warstwach, nie wgj jednak jak do wysokai scian bocznyckrodka transportowego.

4.2.2. Cement

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

4.2.3. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.4. Mieszanka betonowa

Ze wzgbdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwormi z

zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ageptojekt organizacii i harmonogram rob6t, uedighjce wszystkie warunki w
jakich ks wykonywane roboty zezane z ustawianiem krgimikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskanik zagsszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe z oporem najevykona z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezsednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki /oporniki/ naley ustawig zgodnie z lokalizagjpodan w Dokumentacji Projektowej na fawie betonowej arepn i
podsypce cementowo-piaskowej /1:3/ géakid cm.

Na tukach mena ustawiékrawnezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio det. £uki o promieniu povégj 15 m mana wykoné z
kraweznikow prostych.

Oporniki 10x20 cm ustawiane jako obramowanie naeliei z kostki kamiennej, na kreaizi styku z nawierzchipiezdni, naley
wtopi¢ do poziomu nawierzchni jezdni /h=0 cnv/ .

Niweleta podtana kravgznika powinna b§/zgodna z projektowamiwelet jezdni drogi.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Szeroké¢ spoin pomidzy kraveznikami nie powinna przekracgza cm.

Spoiny krawznikdw nalezy wypelnic zapravg cementowo-piaskayyprzygotowagw stosunku 1:2.
Spoiny przed wypetnieniem najeoczycic i zmye wodh.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysid dostawcdw materialéw aprobaty techniczne oylang badania
materialow przeznaczonych do wykonania rob6t dstz€ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamiteriadow, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiasteh s¢
na ogdlny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgétdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakai betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [13].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego gornej powierzchni faw z DokumentgcjProjektovy
Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naagynost
* 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenieaych niwelety naley wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektowy
Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.

Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokeci * 10 % wysokeci projektowaneyj,
- dla szerokexi fawy + 20 % szeroldi projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsa gornej powierzchni tawy
Réwna¢ gornej powierzchni tawy nate sprawdzaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej faty.
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Przéwit pomigdzy gora powierzchri tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kresmika w planie od linii projektowanej m® wynost = 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczgameznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kraveznika.

6.4.2.3. Rown&’* gornej powierzchni krawznikow
Réwna¢ gdrnej powierzchni kragimikow nalery sprawdzé przez przyloenie w dwoch punktach nakie 100 m kragznika,
3-metrowej faty. Pramit pomicdzy gorm powierzchni kraweznika i przylczorg fa nie mae przekracaal cm.

6.4.2.4. Doktadné&’ wypetnienia spoin
Dokiadnd¢ wypetnienia spoin natg badaé na kadych 10 metrach ustawionego keamika.
Spoiny musz by¢ wypetione catkowicie na patigiebokcic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@A/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego krginika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzadczenia o jaki materiatow, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohite niniejsz SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a)  odbidr robét zanikagych lub ulegacych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robétydh) n/n SST)

c)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdzmia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionego kraimika kamiennego nate przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici wykonanych rob6t na
podstawie wynikéw pomiaréw i batiiaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektegamizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce vwadia,

- wykonanie koryta pod taw

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragznikow,

- wypelnienie spoin kragimikow zapraw,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keyegodnéci dotyczice cementow powszechneggtiau.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggiikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

6. PN-EN 1343 Kragegniki z kamienia naturalnego do zeitwanych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody bada

7. PN-EN 12371 Metody batikamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodgmmo

8. PN-EN 12372 Metody batikamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzyfoafa zginanie pod dziataniem sity
skupionej

9. PN-EN 12407 Metody batlkamienia naturalnego — Badania petrograficzne

10. PN-EN 13755 Metody badkamienia naturalnego — Oznaczaniegklsbsci przy cénieniu atmosferycznym

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyavani

12.  PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyee deklaracji zgoddo wydawanej przez dostawcow.

13.  PN-EN 12390-3 Badania betone$€3. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.01
CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem chodnikéw z piyt betonowych w ramactbudpwy ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczyakresie
wykonania sigacza na dziafkach o nr geod.: 6551 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyaeykonania nawierzchni chodnika z plyt betonowysk35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej /1:4/ grubioi 5 cm i warstwie podbudowy z kruszywa naturalrgggbdaci 10 cm.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodniki wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulidyplacu przeznaczone wg#nie dla ruchu pieszego.

1.4.2. Obramowanie chodnikéwumocnienie ich bocznych kresizi, wykonane z kraginikdw /obrzey/ betonowych, kostki,
Klinkieru lub innego materiatu.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
2.2, Materiaty do wykonania rob6t

Materiafami stosowanymi przy budowie chodnika zigonowych zgodnie z n/fn SSJT' s

2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Piyty betonowe chodnikowe powinny odpowiadgmaganiom PN-EN 1339 [8].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaejch zgodnie z PN-EN 1339 [8F 1,0 kg/ni przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartdi¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powiopamniejsza od 4,0 MPa przy
obcizeniu niszcgcym Klasy 70 [7,0 kN].

Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1339 [8] nie powinna przela&2d mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zacznika G/ lub 18000MiBO00MM/przy badaniu wykonywanym zgodnie z metigmatywn opisan w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnilotv ptyt betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiardw chodnikowych phtbbewych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny wythas? mm.

R&nica pomidzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru plytypainna przekracza mm.

Dla piyt 0 wymiarach maksymalnych przekragzaagh 300 mm, odchyiki od plagkdi pofalowania podane w tabeli nr 1 vgle
stosowa dla gérmej powierzchni, kipraprojektowano jako ptagk

O ile nie przewidziano, aby goéma powierzchnia ppigaka, producent powinien dostaécinformacije dotyciee dopuszczalnych
odchytek.
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Tablica 1. Odchyiki ptaskaici i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestos¢
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15
500 25 15
800 4,0 25

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakesaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Gorma powierzchnia betonowych piyt brukowych otenisgodnie z zggznikiem J nie powinna wykazydmvad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych phyt brukowych, oceridinggodnie z za¢znikiem J, nie dopuszczae sivystpowania

rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wéaiwosci uzytkowe phyt brukowych i niegsuwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli piyty brukowe produkowaneg 2 powierzchra o specjalnej teksturze, to taka tekstura powighafisana przez producenta.
Jéli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zezahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rd&znice w jednolitéci tekstury piyt brukowych, ktére mpgoy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodébelementéw ocenianych wgaainika J, powinna lbystalona przez poréwnanie
z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatroeymi przez odbiogc

UWAGA: Rdaznice w jednolitéci zabarwienia plyt brukowych, ktdre naodpy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosc surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Piyty chodnikowe powinny lyskladowane plaszczyznami gérmymi ku sobie, nieejniz w czterech warstwach, na otwartej
przestrzeni, na podio wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem poektagrzekladek ulenych w pionie jedna nad
drug.

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeliame powinny bymniejsze 1 grubaé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna bymin. 5 cm wgksza ni szeroké& elementu.

2.2.2. Materiaty do wykonania podbudowy z kruszyweduralnego stabilizowanego mechanicznie
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnareszanka kruszyw
skiadajca st z: piasku, mieszanki ilutwiru.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinzad@omidzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnien@gi@nymi w WT-
4[10].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagia i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niganych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w NYIory— podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN > nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
13242:2004 ruchem ruchem 13242: 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; A%HH3;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, G85/15, G¢80/20, G¢80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tahl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
uziamienia kruszywa grubego [na
432 sitach pérednich wg PN-EN 933 GTNR GINR GT20/15 GTE20/15 Tabl. 3
1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTANR, GTANR, GTglLO0, GTglLO, Tabl. 4
e cigglym uziamieniu wg PN-EN  GTANR GTANR GT,20 GT,20 '
933-1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
» a) maksymalne WatiG Flg Fhnr Flso Flso Tabl. 5
) wskarnika plaskéci
lub b) maksymalne waln
Wekainika ksztaltu Shr Shr Sks Sks Tabl. 6
Zawartdé pyiéw wg PN-EN 933
46 1 Y Toskaronama Toereronara Toeeronara Tabl. 8
' a) w kruszywie grubym
47 Jakes pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \szaigkach
) P wgwymagap.22-24
Odpomaé¢ na rozdrabnianie wg
52 PN-EN 1097-2, kategoria rie  LAg LA, LA LA™ Tabl. 9
wWyzSsza nt
Odpoma¢ nascieranie kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana MpeDekiarowang MpDeklarowana MpDeklarowana  Tabl. 11
5.4 G@S@C wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowarja Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097
55  |6:200L, rozdzial 7, 8 albo 9 (w WVXUTE*B*) WVXUTE*B*) W"Xﬁjz\'ﬁ, W"Xﬁjz\'ﬁ,
zaleindici od frakcji) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r ASr ASr ASr Tabl. 12
Calkowita zawarke siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S\ SR SR SR Tabl. 13
6.4.3 %@S{E&oigﬁgzalne W woie Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw
6.44 Zani czenia Brakzadnych ciat obcych takich jak ﬁ:lvgg\;)ly szkio, itlamogicych pogorsziwwyrob
Mrozoodpomé& na  frakgji| -skaly magmowe -skaty magmowe -skaly magmowe -skaly magmowe
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367:1i przeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe} -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaty osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
-kruszywa z -kruszywa z kruszywa z kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F25") (F257)
Zahcznik C| Sklad materiatowy deklarowan deklarowany eklatowany deklarowany

7t gczna zawark pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:220WT-4
") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m
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™) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzage s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyalrawdai mrozoodpornit

2.2.3. Woda

Woda powinna odpowiadaymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.4. Kruszywo

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 miayty do podsypki i do wypetnienia spoin powinien od@ada& wymaganiom normy
PN-EN 13139 [2].

Zawartg¢ pylow w zastosowanym kruszywie nie powinna praaias8 % /kategoria 3/.

Piaski nie powinny posiadakiadnikéw organicznych.

2.25. Cement
Cement stosowany na podsypkementowo-piaskayvpowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigzyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [3].

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania chodnikow

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni chodnika powinien wgkeste mazliwoscig korzystania z nagiujacego
sprztu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,

- wibratoréw phytowych z ostarz tworzywa sztucznego,

- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Piyty chodnikowe

Piyty betonowe chodnikowe mpdpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po @ghieciu przez beton min. 0,7
sredniej wymaganej wada wytrzymalddci badanej serii probek.

Pty chodnikowe nérodkach transportowych naleukdada plaszczyznami gomymi ku sobighem w kierunku jazdy. Powinny onetby
zabezpieczone przed przemieszczanigimsikodzeniami w czasie transportu, a gomaacsiwa nie powinna Wystai\aozascianysrodka
transportu wice) niz 1/3 wysokéc tej piyty.

4.2.2. Kruszywo

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.4. Cement
Cement powinien ldtransportowany zgodnie z nerBN-88/6731-08 [7].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOII0 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alacigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiace warunki w jakich
wykonywane by roboty przy ukladaniu chodnikéw.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandtpmymi i poprzecznymi oraz
zagszczone. Wskaik zagszczenia podia wg BN-77/8931-12 [6] nie me by mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego kongholbs¢ + 2 cm, szerokg + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkuominno przekracza: 0,5 %.
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5.2.2.

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnegtabilizowanego mechanicznie
5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaermné rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgfagy) przez
Inspektora Nadzoru.
Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwarasttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Przygotowana mieszanka powinng bg razu transportowana na miejsce wbudowania sobgmzeciwdzialaty segregaci i
nadmiernemu wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezganych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do
. zastosowania w warstwie: L
Rozizial L, podbudowy pomochiczej podbudowy zasadniczej Odnles_|en|e
w Wihasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obciazonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawaré pytow:.
432 |\ pylo UF UFs Tabl. 2
432 &ggﬂgﬁ""m pylow. LFie LFn Tabl. 3
433 Zk;‘gggg; Roczama OCop OCeo Tabl. 416
Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
Krzywa uziarienia #16 55:85
441 Wymagania wobec uziamienia wgrys. 911 #8 3568 Tabl.5i6
#a4 22:60
#2 1647
#1 940
#05 535
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodiod
44 |Udamienia poszczegoinych partii \yo o o\ wra Wg tab. 4w WT-4 Tabl. 7
— poréwnanie z deklarowaprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tab. 3SwWWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tahl. 8
réznice w przesiewach
45 Wrazlivvoéé na mr.éz: . yvslénik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpome¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN  1097-1, 40 ®
kategoria nie wisza ni
Odporné¢ nascieranie
dol frakcji 10/14 odsianej |z
fnietéfgm) wjg PN-EN 109;-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét
(dotyczy frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki) F F4 i
wg PN-EN 1367-1
Wartai¢ CBR po zaggzczeniu do
wskanika zagszczenia
Is=1,0i mocgzzniu w wodzie 96h, [co 260 =80 i
najmniej
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Zawartd¢ wody w mieszance
zag:szczanej, % (m/m)
wilgotnaici optymalnej wg
metody Proctora

80+100 86-100 -

Wigksza¢ substancji niebezpiecznych aleaych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystije wzrodtach kruszywa pochodzenia

45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtloZ odpadowyc -
nalery bada czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg aginych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE nalewykona na mieszance poepiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno birozktadane w warstwie o jednakowej grtdidakiej aby jej ostateczna gndbpo zagszczeniu byta rowna
grubaci projektowanej /10 cr.

Warstwa podbudowy powinna dyrozia’ona w sposéb zapewmiey osigniccie wymaganych spadkéw i ednych
wysokaciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinniavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwnyzh
wysokaciowych. Rozpoexie budowy kadej nasfpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.2.3. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzysgpic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachasegnych dla walcéw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznyraikceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zag:szczenie naly kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia [ podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmeego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [6].

Jereli nie mana okrdli ¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzéstosunek modutu odksztalcenia wtdrnego E2, daqtieego
E1, ktdry nie powinien lywickszy niz 2,2.

Wilgotnai¢ kruszywa podczas zggczania powinna Bydwna wilgotnéci optymalne).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstsuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzeza od optymalnej o 20% jej wadip mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalezry osuszy.

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvypodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydsvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna sgighiiaj podane wymagania.

Gruba¢ podbudowy nie mie rénic sie od grubéci projektowanej o wej niz+ 2 cm.

Wartai¢ wtérnego modutu odksztadcenia podbudowy z krusnataralnego stabilizowanego mechanicznie powipbiaigksza
niz 130 MPa.

Zag:szczenie podbudowy z kruszywa mglazng za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego moddksztaicenia ME do
pierwotnego modutu odksztalceniadjést nie wgkszy od 2,2.

Nierowndci podiizne podbudowy mierzone 4-metrplata nie powinny przekracz& cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinng yodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

Rd&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd cmi—2 cm.

5.2.3. Podsypka

Podsypk naley wykona jako cementowo-piaskawl:4/ z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom normy PN-EN 13139 [2] i
cementu wg PN-EN 197-1 [3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wyna@sb cm.

Podsypka powinna bywilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
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5.2.4. Ukladanie ptyt

5.2.4.1. Sposbéb uktadania ptyt

Piyty betonowe naty uklada z zachowaniem projektowanego pochylenia faoe.
Pochylenie poprzeczne powinno wytasl 1 do 2 % w kierunku jezdni.

5.2.4.2. Uktadanie piyt przy krasgnikach
Piyty przy krawgznikach naley uklad& w ten sposob, aby ich gérna kegltvznajdowata si 1 cm powyej gérej krawdzi
kraweznika.

5.2.4.3. Ukfadanie piyt na tukach

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 mhatak ukladd, aby spoiny rozszerzakg siachlarzowato. Plyty madpy¢ przycinane.
Plyty na fukach o promieniu do 30 m powinny bigadane w odcinkach prostyatzicych st przy wyciu tréjkatow lub trapezow
wykonanych z piyt odpowiednio docinanych.

5.2.4.4. Uktadanie piyt przy ugdzeniach naziemnych

Przy urgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego phgwaddnio dogte naley ukladd w jednym poziomie, regulig
wysokd¢ urzidzeér naziemnych do poziomu chodnika. Piyty chodnikowgieuprzy budowie ugelzeh naziemnych uzbrojenia
podziemnego natg zala zapravy cementowo-piaskaw

5.2.4.5. Spoiny

Szeroké&¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przeléa@Bacm. Szerokd spoin na tukach, zakie od potrzeby, nie
powinna by wigksza nt 3 cm.

Spoiny pomgdzy plytami po oczyszczeniu powinny¢tagodnie z DokumentadProjektovg zamulone drobnym ostrym piaskiem
na peta grubac phyty.

5.2.4.6. Pialgnacja chodnikow
Chodniki, ktérych spoiny wypetniong giaskiem mena oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatow deklaracje zgédnoraz wykoné
badania materialéw przeznaczonych do wykonaniat iopizedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkif2SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien pdaigiadorane kontrole wszystkich asortymentdw robdt, skdagieh si na
ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét nale sprawda:

a)  konstruke chodnika,

b)  réwnd¢ nawierzchni,

c)  profil podhiny,

d) profil poprzeczny,

€)  rownolegtét spoin,

f)  szerokéciwypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca s, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bykgprowadzone nie rzadziej Birazy na 400 imawierzchni chodnika i
w punktach charakterystycznych dia niwelety lubkpgiu poprzecznego oraz weizie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéi materiatéw
Ustalenia jakéxi uzytych materialow naley dokoné przez pelne sprawdzenie wynikow biaidooratoryjnych phyt betonowych
oraz pozostatych materiatoustych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pgaaw pkt. 2 n/n SST.
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6.5.2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega neckdR phyt w dowolnym migjscu i zmierzeniu grébigpodsypki i podbudowy oraz
sprawdzeniu ukladu piyt chodnika.

Dopuszczalne odchylenia w grébigpodsypki, podbudowy nie powinny przekraczd cm.

6.5.3. Sprawdzenie rowsoi nawierzchni
Przewit pomiedzy taty 4-metrovg a nawierzchgichodnika nie mae przekroczy1,0 cm.

6.5.4. Sprawdzenie profilu podinego chodnika
Sprawdzenie profilu podinego nalgy przeprowadzsprzez niwelagj biorc pod uwag punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika witarh zatlamania niwelety nie powinny przekragzacm.

6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego palerzeprowadzaza pomog szablonu z poziongc
Dopuszczalne odchylenia od pesggo profiu wynosz+ 0,3 %.

6.5.6. Sprawdzenie rownolegid spoin

Sprawdzenie réwnolegici spoin naley przeprowadzaza pomaog dwdch sznuréw naghych wzdhi spoin i przymiaru z podziagk
milimetrows.

Dopuszczalne odchylenia od rééeicpoin Wwynosz

a) *1,0cmnadiugai chodnika do 10 m,

b) +1,5cmnadiugei chodnika ponad 10 m.

6.5.7. Sprawdzenie szeradad i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerok@ i wypehienia spoin naty przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na dhggiookoto 10 cm i zmierzenie ich
szerokéci oraz wypelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiaru jest 1 f{metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnielzinentagj Projektovy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zg@milinzyskane od dostawcow materiatow, wyniki pormieibada z biezace)
kontroli materiatdw i robt.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr chodnikéw z piyt betonowych obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanego chodnika z piyt betonowyaltldie dokonana na podstawie obmiaru i ocenysgakobét i
materiatdw w oparciu o pomiary i wyniki baidaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialow na miejsce wivadia,

- wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszpataralnego stabilizowanego mechanicznie,
- rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jgatowaniem,

- utazenie plytek chodnikowych,
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10.

10.1.
1

E SN

©o~No O

10.2.

wypekienie spoin piaskiem,
przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050
PN-EN 13139
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-N-03010
BN-77/8931-12
BN-88/6731-08
PN-EN 1339
PN/EN 45014

Inne dokumenty

Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

Kruszywa do zaprawy.
Cement. Sklad, wymagania i krytgyiaingci dotyczace cementdw powszechneggtiau.

Woda zarobowa do betonu. Speggiikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

Statystyczna kontrola jakd osowy wybér jednostek produkiu do probki.
Oznaczenie wahiia zagszczenia gruntu.

Cement. Transport i przechowywanie

Betonowe plyty brukowe. Wymaganiatoay badé&

Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.

10. ,WT-4 Mieszanki niezwjzane do drog krajowych 2010" i Polskie Normy ponela WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach rozbudowy ulicy Powstani@zZgigwego w Choroszczy w zakresie wykonania
siegacza ha dziatkach o nr geod.: 655 i 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhmnicznej dotygzustawienia obrzg betonowych i obejmu
- ustawienie obrzg 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:8/an.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od teren6w nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podiau ziemnym lub fawie.

Pozostale okienia @ zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciangganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SBT s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowigdaymaganiom normy PN-EN 1340 [9].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [9] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [9] nie powlnyéamniejsza od 5,0 MPa.
Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1340 [9] nie powinna przela&2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000miBO00MM fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitématywa na tarczy Bohmego opigan
w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiarow ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [9] powinny vai$io

diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mniej a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czsci: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

R&nica pomidzy wynikami pomiarw tego samego wymiaru otarzée powinna przekracza mm.
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Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okrelonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [9] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z gatnikiem J nie powinna wykazyeefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wphwu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrze:a produkowaneyz powierzchr o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphialvelona przez producenta.
Zgodnd¢ elementéw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzey, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaoiciach
surowcow | warunkow twardnienia, nipisvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstw $cieralry lub caty element.

Jéli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg gznika J powinna Ildyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $ea/osci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny bykladowane w pozycji wbudowania na otwartej przerst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad deuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeliame powinny bymniejsze 1 grubaé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byninimum 5 cm vgksza nk szerokéc obrzea.

2.2.2. Cement

Cement portlandzki na podsyptementowo-piaskayypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [4].

2.2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiaganaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.4. Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatteymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sjierz zastosowaniem:
- betoniarek do przygotowania podsypki cementoiaskpwej,

- wibratoréw phytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.
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4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewozi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
prébek. Obrzea nasrodkach transportowych najeuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniemn uszkodzeniem w czasie transportu, goma wansgvgowinna
wystawa pozascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania rob6t

Zasady og6lne wykonywania robét podano w SST D.ROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedgiapce warunki w
jakich wykonywane dily roboty zwjzane z ustawianiem obegeoetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod obrze naley wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta powinien wyrashajmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Podsypka

Podsypl pod obrzea 6x20 cm nalgy wykona jako cementowo-piaskemil:4/ z piasku odpowiadg@ego wymaganiom normy
PN-EN 13139 [3] i cementu wg PN-EN 197-1 [4].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wynggb cm.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzera 6x20 cm nalgy ustawt na podsypce cementowo-piaskowe] wykonanej zgaghhie 5.2.2.

Tylnascianka obrzay od strony terenu powinnadagbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiad, ktérym zostanie obsypana tfcianka obrzaa naley ubk.

Na tukach mgna ustawié obrzea tukowe lub krétkie obrza odpowiednio dogle. £uki 0 promieniu povagj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoki obrz€a

Wysoka¢ obrzeia nad nawierzchiipowinna by dostosowana do wymag@okumentacji Projektowej lub zaléctspektora
Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrze

Niweleta obrzea powinna b zgodna z projektowamiwelety ciagu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na peloh geboka.
6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przysbieniem do robét Wykonawca powinien uzgska dostawcdw materialdw aprobaty techniczne oymna badania
materialdw przeznaczonych do wykonania robét dptaat ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaagiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien paziiadorane kontrole wszystkich asortymentw robdt, skigteh si
na ogdlny element.
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Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna b uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizgp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu rob6t

6.4.1. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.1.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obtgev planie od linii projektowanej nie powinno wyidasigcej niz+ 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.1.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszcaylaragty od ninelety projektowanej mewynost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelac ciagu obrzea.

6.4.1.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni okisze
Rownag¢ gérnej powierzchni obrze nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m obrza, 4-metrowej
faty. Przéwit pomicdzy gérm powierzchni obrzea i przytazorg faty nie mae przekraczal2 mm.

6.4.1.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetienia spoin riglbadé na kade 10 m ustawionego obzze Spoiny musizby wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohiyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektavegimiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiaréw i badaz biezacej kontroli materiatdw i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty objte niniejsz SST podlegajnasgpujacym odbiorom:

a)  odbior robét zanikagych lub ulegacych zakryciu (podsypka),

b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robétyth) n/n SST)

c)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥diamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obezenalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projekiem organizabjima czas budowy,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowaniaiadéeipodstawowych i pomocniczych,
- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzg,

- wypehienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewgrznejsciany obrz¢y gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wWigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keytegodnéci dotyczce cementéw powszechneggtia.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przyézitaamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakd_osowy wybér jednostek produktu do prébki.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotycz deklaracji zgodi$oi wydawanej przez dostawcow.

9. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

10. PN-EN 12390-3 Badania betonusC3. Wytrzymaléc nasciskanie prébek do badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.01.01
ZIELE N DROGOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
zalazeniem terendw zielonych w ramach rozbudowy uliaystania Styczniowego w Choroszczy w zakresie wykarsggacza
na dziatkach o nr geod.: 6551 918/4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghhicznej dotyegzzasad prowadzenia robét zeeinych z
- zalkladaniem i pigjnacj trawnikow.

Lokalizacja rob6t wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajnaziemia posiadaga wigciwosci zapewniajce rélinom prawidiowy rozwg.

Pozostale oksienia podstawoweyzgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapwdanymi w SST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2, Ziemia urodzajna (humus)

Do humusowania terendw zielonychame uy¢ ziemk raslinng (humus) zdijta z pasa rob6t ziemnych.

Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowsmipowinna b§ zagruzowana, przéiicta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw
Wybor gatunkéw traw natg dopasowédo warunkéw miejscowych, agsido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Do obsiania trawnikdw nate uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovyakieci.

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t natg stosowa nastpujacy spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultyevgt brony,

- sprzt do zakladania trawnikow - wat kolczatka orazgfadiki,

- do piekgnacji trawnikow - kosiarki mechaniczne do koszenia

4, TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdine”.
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4.2 Transport materiatéw

Transport materialdw do zieleni drogowej zeadoy¢ dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, anizenie pogorszy jaki
transportowanych materiatow.

Nasiona traw powinny bytransportowane w warunkach zabezpigcye je przed zamokgiem oraz obieniem ich warki
siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine™.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich keda zakladane trawniki.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikéw

Wymagama dotyee wykonania robét zgganych z trawnikamishastpujce:
teren pod trawniki musi byczyszczony z gruzu i zanieczyscze

- teren (grunt rodzimy) powiniendyyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielea po zahumusowaniu powinierg impnizony w stosunku do kragnikdw i obrzety o 2-3 cm,

- ziemia rdlinna powinna b§rozcielona rowa warstva gr. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem lub nawiazemeralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemilezy walowa watem gtadkim a potem watem kolczgithb zagrald,
- siew powinien by/dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, gajppdo polowy wrzénia,
- na terenie paskim nasiona traw ialeysiewa w ilosci od 1 do 4 kg na 100°m
- nasiona traw naig przykng¢ przez wymieszanie z ziepgirabiami lub watem kolczatk
- po wysiewie nasion ziemia powinna lalowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdiariastworzenia dobrych
warunkow dla podskania wody. Jeeli przykrycie nasion nagiito przez walowanie kolczatkmazna ju nie stosowéawatu
gtadkiego.
5.2.2. Pieggnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w piglnacii trawnikow jest koszenie :
- pierwsze koszenie powinnaipyrzeprowadzone, gdy trawaaggiie wysokée okoto 10 cm,
- naspne koszenia powinnyesodbywa w takich odsipach czasu, aby wysakarrawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysoka 10+12 cm,
koszenia trawnikéw w calym okresiezgiahcji powinny si odbywat czsto i w regularnych odgiach
Cczasu, przy czymesiti¢ koszenia i wysokg ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
- nawaenie w trakcie piegnacii - nawdz wysiewany, gdy trawa jest zupetnba, a po wysiewie obficie najgpodia,
- w okresie suszy nalesystematycznie zrasaaod; obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zaktadania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaprasdzeniu:

- 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysizcze

- roZcielenia ziemi urodzajnej z kontiajrubdci warstwy rozcielonej ziemi,
iléci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwalowania terenu,

- zgodnéci skiadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestaici zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikéw o zbyt madsiigici wykielkowanychzdziebet traw,
- prawidtowej cestotliwaici koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Dopuszcza siodchylie dia ilaici wysianych nasion traw w kg/1006 #i 0,5 kg.
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6.2.2. Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. “ysin”),

- braku obecrigi gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovg rob6t, na podstawie Dokumentacji Projektowej i ipodav w terenie jest :
- 1 i (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte zakresem n/n SST podlegagstpujacym odbiorom :
a)  odbiorowi robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu,

b)  odbiorowi ostatecznemu,

c)  odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamnaé za 1 rtrawnika naléy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékigob6t w oparciu 0 wyniki pomiaréw i bada
Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doista arodzajnej, razielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikéw,

- piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naanie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.
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