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PRZELCNMI AR RCBCT

KANALI ZACJA CESZCZCVA - Przebudowa ul . Zagérnej w
Kl epaczach (2)
(CPV 45232130- 2)

Data: 03/11/16
I nwestor: Stowarzyszenie Zwykte, Incjatywa na rzecz budowy ul. Zagoérnej w Kl epaczach, ul. Zagérna 1, Klepacze
Cbi ekt: Kanalizacja deszczowa
Budowa: Kl epacze ul. Zago6rna

Sprawdzaj acy: I nwest or: Wkonawca: Wykonuj acy: ngr inz. B. Kiluk
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PRZECNI AR RCBCT

| Podst awa nak} adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | Ilos¢ | Krot| Jedn. |

| 1 Roboty zienmne i drogowe |

| 1 KNR 201/120/3 Wtyczenie trasy kanalizacji | | | |
| R= 0, 955 V= 1, 000 S= 1, 000 |
| 0. 706 = 0,706 | | |
|

| 0, 706| | kml
| 2 KNNR 6/ 802/ 4 Rozebrani e nawi erzchni, masy mineral no-bituniczne grubos¢ 4 cm, | | | |
| nmechani cznie (grub. 8.0 cm) | | | |
| 6 = 6,0 | I | |
| | 6,0 |2,00]n2
| 3 KNNR 6/801/2 Rozebrani e podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15 cm, mechanicznie | | | |
| 6.0 = 6,0 | I |
| I 6,0 | [ 2|
| 4 KNR 401/108/19 Wywoz sanmochodani samowyt adowczynmi do 1 km, gruz z konstrukcji | | | |
| drogowych | | | |
| 0.23*6.0 = 1,38 | | | |
| | 1,38 | [ 3]
| 5 KNR 401/ 108/ 20 Wwéz sanmochodanmi samowyt adowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (odwéz| | | |
| do 10 km) I I | |
| 1.38 = 1,38 | | | |
| | 1,38 |9,00]|n3|
| 6 KNNR 1/202/8 (1) Roboty zienmne wykonywane koparkani podsiebiernyni, z transportem | | | |
| ur obku samochodani samowyt adowczymi na odl egt os¢ do 1 kmr, koparka | | | |
| 0,60 m3, kategoria gruntu II11-1V | | | |
| odc. D1- D4 1.86%1.25*138.0%0. 20 = 64,17 | | | |
| D4-D7 z denm. wodc. 2.10*1.25*134. 0*0. 20*0. 50 = 35,175 | | | |
| D7- D8 2.33*1.25*22.0*0. 20 = 12,815 | | | |
| D8- D9 2.49*1. 25*30. 0*0. 20 = 18,675 | | | |
| D9- D10 2.11*1.25*39. 0*0. 20 = 20,572 | | | |
| D10- D11 1.86*1.25*23.5*0. 20 = 10,928 | | | |
| D11- D12 1.96%1.25*35.5%0. 20 = 17,395 | | | |
| D10- D14 1.64*1.10*28.0*0. 20 = 10,102 | | | |
| D14- D15 1.76%1.10%28.5*%0. 20 = 11,035 | | | |
| D15- D16 1.84*1.10*29. 0*0. 20 = 11,739 | | | |
| D16- D18 1.71*1.10%58.5*%0. 20 = 22,008 | | | |
| D18- D20 1.70*1.10*46.0*0. 20 = 17,204 | | | |
| podt . wpust 6w 1.67*1.00*3.0%0. 20 = 1,002 | | | |
| 1.37*1.00*4.0*0. 20 = 1,096 | | | |
| 1.29*1.00*3.0%0. 20 = 0,774 | | | |
| poszerzeni e pod studz. 21.55*2.30*1. 05*0. 20 = 10, 409 | | | |
| 14.45*2.30*1. 20*0. 20 = 7,976 | | | |
| | 273, 076] | n3|
I 7 KNNR 1/301/2 (1) \Ifykopy z zat adunkiem recznym i transportem na odl egtos¢ 1 km, I I I I

ategoria gruntu |11

| D1- D4 1.68*1.25*12. 0*0. 20 = 5,04 | | | |
| D4- D7 z denm. wodoc. 2.10*1.25*134.0*0.20*0.50 = 35,175 | | | |
| D4- D7 2.10*1. 25*16. 0*0. 20 = 8,4 | | | |
| D8- D9 2.49*1.25*12. 0*0. 20 = 7,47 | | | |
| D9- D10 2.11*1.25%4. 0*0. 20 = 2,11 | | | |
| D11- D12 1.96%1.25%6.0%0. 20 = 2,94 | | | |
| D10- D14 1.64*1.10*4.0*0. 20 = 1,443 | | | |
| D14- D15 1.76*1.10*4. 0*0. 20 = 1,549 | | | |
| D15- D16 1.84*1.10*6.0*0. 20 = 2,429 | | | |
| D16- D18 1.71*1.10%14.0%0. 20 = 5,267 | | | |
| D18- D20 1.70*1.10*5.0*0. 20 = 1,87 | | | |
| | 73, 693| | m3|

8 KNNR 1/208/1 (1) Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dal szy rozpoczety 1 km
odl egt osci transportu ponad 1 km samochodami samowyt adowczyni (odwdz

I | I I
| | | |
| do 10 km) | | | |
| | | [
I | I

273.076+73. 693 = 346, 769

346, 769| 9, 00| n3|
| 9 KNNR 1/210/2 (1) Wkopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernyni, | | | |
| koparka 0, 25-0, 60, gt ebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-11 | | | |
| 273.076/ 0. 20*0. 80 = 1 092,304 | | | |
| | 1 092,304| | n3|
| 10 KNNR 1/307/3 Wykopy |iniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym | | | |
| wydobyci e urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria | | | |
| gruntu I-11 | | | |
| 73.693/0.20*0. 80 = 294,772 | | | |
| | 294, 772| | n3|
| 11 KNNR 1/313/1 Unocnieni e scian wykopdw wraz z rozbi 6rka pal ami szal unkowymi stal owyni | | | |
| (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1 m, unocnienie petne w | | | |
| grunci e kategorii I-1V, gtebokosc do 3 m | | | |
| 240. 865/ 1. 25/ 0. 20*2 = 1 926,92 | | | |
| 84.646/1.10/0.20*2 = 769,509 | | | |
| 2.872/0.20*2 = 28,72 | | | |
| | 2 725, 149]| | m2|

| 12 KNNR 1/527/1 Nontaz konstrukcji podw eszen kabli energetycznych i tel ekormuni kacyj nych]| | | |
| (typ lekki) I I | |
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| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | Ilos¢ | Krot| Jedn. |
| 29 = 29,0 | |
| | 29,0 | | kpl]
| 13 KNRW 219/ 218/ 1 Zabezpi eczenie kabla w ziemi rura ARCT, L= 2.0 m | | | |
| 29 = 29,0 | | | |
| | 29,0 | | szt
| 14 KNNR 1/527/ 6 Denmontaz konstrukcji podwi eszen kabli energetycznych i tel ekonmuni k. (typ] | | |
| I ekki) | | |
| 29 = 29,0 | I | |
| I 29,0 | [ kpl|
| 15 KNR 401/107/8 Ponmost drewni any nad wykopen dla ruchu pi eszego | | | |
| 9 = 9,0 | I | |
| | 9,0 | | 2|
| 16 KNNR 1/206/4 (1) Przywoz zieni do zasypania + KCSZT PCZYSKAN A ZI EM | | | |
| 273.076+73. 693 = 346, 769 | | | |
| ninus drenaz -0.20*1.25*%471.5 = -117,875 | | | |
| podsypka -0.10*1.10*224.0 = -24,64 | | | |
| -0.10*1.00*10.0 = -1,0 | | | |
| rurociagi -0.40*0.40*0. 785*468. 0 = -58,781 | | | |
| -0.32*0.32*0. 785*224.0 = -18,006 | | | |
| -0.20*0. 20*0. 785*10.0 = -0, 314 | | | |
| -0.25*0. 25*0. 785*7. 0 = -0,343 | | | |
| st udzi enki -1.20*1.20*0. 785*39. 79 = -44,979 | | | |
| | 80, 831| | n3|
| 17 KNNR 1/317/1 Zasypywani e wykopéw recznie, z przerzutem na odlegtos¢c do 3 m, z | | | |
| zageszczani enm, kategoria gruntu I-11 (obsypka 30 cnm nad wi erzch rury | | | |
| zieni a bez grud i kamieni) | | | |
| 0.50*1.00*10.0 = 5,0 | | | |
| 0.55*1.25*7.0 = 4,812 | | | |
| 0.62*1.10*224.0 = 152, 768 | | | |
| 0.70*1.25*468.0 = 409, 5 | | | |
| ninus rurociagi -77. 444 = -77,444 | | | |
| | 494, 637| | m3]
| 18 KNNR 1/214/4 (1) Zasypani e wykopow fundanmentowych podtuznych, punktowych, rowdw, | | | |
| wykopéw obi ekt owych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 cm, kateg. | | | |
| gruntu I-11 | | | |
| (1092. 304+294. 772+80. 831 - | | | |
| 494.637)*0. 88 = 856, 478 | | | |
| | 856, 478| | m3|
| 19 KNNR 1/318/3 Zasypywani e wykopoéw szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gtebokos¢| | | |
| do 3,0 m, kategoria gruntu I-11 | | | |
| 973.270*0. 12 = 116, 792 | | | |
| | 116, 792| | n3|
| 20 KNNR 1/408/ 1 Zageszczani e nasypow, ubijakien mechani cznym, grunt sypki kategorii [-11] | | |
| 116. 792 = 116, 792 | | | |
| | 116, 792| | n3|
| 21 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczani e podtoza pod warstwy konstrukcyjne | | | |
| nawi er zchni, wykonywane reczni e, kategoria gruntu II-1V | | | |
| 6 = 6,0 | | | |
| | 6,0 | [ 2]
| 22 KNNR 6/111/2 (1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementemnr 25 kg/ n2, warstwa po | | | |
| zageszczeniu 15 cm | | | |
| 6.0 = 6,0 | | | |
| | 6,0 | | 2|
| 23 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm | | | |
| 6.0 = 6,0 | I | |
| | 6,0 | | 2|
| 24 KNNR 6/110/3 (1) Podbudowy z nieszanek mineral no-bitunmicznych, podbudowa asfaltowa, | | | |
| war stwa po zageszczeniu 8 cm, grysowo- zwirowa (standard I1), | | | |
| samochdd do 5 t (grub. 14 cm) | | | |
| 6.0 = 6,0 | | | |
| | 6,0 |1,75n2|
| 25 KNNR 6/310/1 (1) Nawi erzchnie z nieszanek nineral no-asfaltowych dostarczanych z | | | |
| wytwérni o wydaj nosci 100 t/h, warstwa wi azaca, grubos¢ po | | | |
| zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, sanmochoéd 10-15 t (grub. 8 cm) | | | |
| 6.0 = 6,0 | I | |
| | 6,0 |2,00]n2|
| 26 KNNR 6/310/5 (1) Nawi erzchnie z mieszanek mineral no-asfaltowych dostarczanych z | | | |
| wytwérni o wydaj nosci 100 t/h, warstwa scieralna, grubos¢ po | | | |
| zageszczeniu 4 cm, masa mineral no-smot owa grysowa, samochéd 10-15 t | | | |
| (grub. 5 cm) I I | |
| 6.0 = 6,0 | | | |
| | 6,0 |1,25]|n2|
| 27 KALKUL. INDYW D. Inwentaryzacja powykonawcza | | | |
| 706.0 = 706, 0 | | |
| | 706,0 | [ |

| 2 Cdodni eni e wykopéw |

| 28 KNNR 1/608/2 (1) Podsypka filtracyjna w gotowymr wykopie, z gotowego kruszywa, zwir | |
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| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | Ilos¢ | Krot| Jedn. |
| 0.20*1.25*471.5 = 117,875 | | | |
| -0.113*0.113*0. 785*471. 5 = -4,726 | | | |
| | 113, 149| | m3|
| 29 KNNR 11/703/3 (1) Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Fi 113 nmm | | | |
| 471.5 = 471,5 | | | |
| | 471,5 | [ m
| 30 KNNR 1/618/ 1 Studzi enki w dnie wykopu, Dn 500 nn | | | |
| 11 = 11,0 | I | |
| | 11,0 | | szt
| 31 KNNR 1/617/1 Csadni ki piasku, Dn 1000 nm, grunt kategorii [I-111 | | | |
| 6 = 6,0 | I | |
| | 6,0 | | szt
| 32 KALKUL. I NDYW D. Cdprowadzeni e wéd z ponpowani a wezenm gumowymn | ub parcianym | | | |
| 270.0 = 270, 0 | | | |
| | 270,0 | [ I
| 33 KNNR 1/603/1 (1) PCZ. ZAST. Ponpowani e wody ponpa z wykopéw | | | |
| R= 1. 000*0.01 = 0,010 |
| 1630.0 = 1 630,0 | | |
| | 1630,0 | [r-gl
| 3 Rurociag i studzienki |
| 34 KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanatly i obiekty z material 6w sypkich, grubos¢ 10 cm | | | |
| 0.10*1.00*10.0 = 1,0 | | | |
| 0.10*1.10%*224.0 = 24,64 | | | |
| | 25,64 | | n3|
| 35 KNNR 4/1308/3 Kanaty z rur typu PVC }aczone na wci sk, Fi 200 nm, klasy SN8 | | | |
| 1.0%10.0 = 10,0 | | | |
| I 10,0 | [l
| 36 KNNR 4/1308/4 Kanaty z rur typu PVC }aczone na wci sk, Fi 250 nm | | | |
| 7.0 = 7,0 | I | |
| | 7,0 | [ m
| 37 KNNR 4/1308/5 Kanaty z rur typu PVC }aczone na wci sk, Fi 315 nm | | | |
| 224.0 = 224,0 | | I I
| | 224,0 | [ m
| 38 KNNR 4/1308/6 Kanaty z rur typu PVC }aczone na wci sk, Fi 400 nm | | | |
| 468.0 = 468,0 | | I I
| | 468,0 | | m|
| 39 KNNR 4/1321/3 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi 200 nn | | |
| tuleje 10 = 10,0 | | | |
| | 10,0 | | szt
| 40 KNNR 4/1321/4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi 250 nn | | |
| tuleje 4 = 4,0 | | | |
| | 4,0 | | szt
| 41 KNNR 4/1321/5 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi 315 nn | | |
| tuleje 16 = 16,0 | | | |
| | 16,0 | | szt |
| 42 KNNR 4/1321/6 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi 400 nn | | |
| 22 = 22,0 | I | |
| | 22,0 | | szt |
| 43 KNNR 4/ 1410/ 2 Podt oza betonowe, grubos¢ 10 cm pod studzi enki | | | |
| 1.30*1.30%0. 785*0. 10*20 = 2,653 | | | |
| | 2,653| | n3|
| 44 KNNR 11/405/3 Studnie rew zyjne z kregow betonowych w gotowynm wykopie (z dnem | | | |
| pref abrykowanym), Fi 1000 nn, gtebokos¢ 2,0 m, z piersc. odciazajacym | | | |
| 1740/ 1280, pokrywa nadstudzi enna 1740/ 625, piersc. dystansowyni i | | | |
| wt azermr zel. D400 | | | |
| 20 = 20,0 | I | |
| | 20,0 | | szt]
| 45 KNNR 11/405/4 Studnie rew zyjne z kregoéw betonowych w got owynm wykopi e (bez nurowania | | | |
| podstawy studni), Fi 1000 nm, za kazde nastepne 0,5 m | | | |
| -19 = -19,0 | I | |
! | -19,0 | |0.5 n|
| 46 KNNR 4/ 1410/ 4 Podt oza betonowe, grubos¢ 20 cm pod pierscien odci azaj acy | | | |
| (2.00*2.00-1.20*1. 20) *0. 785* | | | |
| 0.20*20 = 8,038 | | | |
| | 8, 038| [ 3]
| 47 KNR 728/ 206/ 7 Przebicie otworoéw dl a przewodéw w sci anach betonowych - istn. | | | |
| studzi enka | | | |
| 2 = 2,0 | | | |
| | 2,0 | | ot wor |
| 48 KNRW 219/119/7 PCZ. ZAST. Rury ostonowe PVC, Dn 500 nnm (ptozy-5, nmanszety-2) | | | |
| 3.5 = 3,5 | I | |
| | 3,5 | [ m
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| Podst awa nakt adu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | Ilos¢ | Krot| Jedn.

| 49 KNNR 4/1610/2 (1) Proéba szczel nosci kanat 6w rurowych dtugosci 50 m, Fi 200 nm | |

|
| 0.20 = 0,2 | | |
| | 0,2 | | proba]
| 50 KNNR 4/1610/3 (1) Proéba wodna szczel nosci kanat 6w rurowych dtugosci 50 m, Fi 250 nm, | | | |
| bet onowych | | | |
| 0.14 = 0,14 | | |
| | 0,14 | | pr6ba|
| 51 KNNR 4/1610/4 (1) Préba szczel nosci kanal 6w rurowych dtugosci 50 m, Fi 300 nm | | |
| 4.48 = 4,48 | | |
| | 4,48 | | proba|
| 52 KNNR 4/1610/5 (1) Préba szczel nosci kanal 6w rurowych dtugosci 50 m, Fi 400 nm | | |
| 9. 36 = 9,36 | | |
| | 9,36 | | proba|
| 53 KALKUL. WASNA Inspekcja kanat 6w kanmeranmi TV | | |
| 706.0 = 706, 0 | | |
| | 706,0 | [ |
| 4 Denontaz wodoci agu |
| 54 KNR 405/118/6 (1) Derontaz ruroci agu zeliwnego ci sni eni owego ki el i chowego | | |
| uszczel ni anego folia aluniniowa ruroci agi zeliwne o sredn. | | |
| nomi nal nych 300 nm | | | |
| 172.0 = 172,0 | | |
| | 172,0 | [
| 55 KNR 404/1107/1 Cdwéz rur na odl egtos¢ do 1.0 km | | | |
| 10.2 = 10, 2 | | |
| | 10,2 | |t |
| 56 KNR 404/1107/4 Cdwéz rur na odl egt os¢ ponad 1.0 km na mniejsce wskazane przez Urzad | | |
| M ej ski w Choroszczy | | | |
| 10.2 = 10, 2 | | |
| | 10,2 |14,0]t |

| 57 UWAGA; | LCS¢ WYM ANY CRUNTU, CDWCDNIENI A WYKCPEW CRAZ CDLEGECSE CDWCZU ZI EMI | | | |
| USTALI ¢ W TRAKCI E BUDCWY Z | NSPEKTCREN NADZCRU | 1,0 | | szt |






