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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01 Odtowrzenie (wyznacznie) trasy i punktéw wysokosciowych
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. |km
d.1.1]- Trasa nr 1: 0,254 km
- Trasa nr 2: 0,074 km
0.254+0.074 km 0.328
RAZEM 0.328
1.2/D.01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi humusu lub /i darniny/
2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycha- |m?2
d.1.2|rek
1210 m?2 1210.000
RAZEM 1210.000
1.3/D.01.02.04 Rozbiorki elementow drog
3|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.3|kowej. Pozycja dotyczy rozebrania nawierzchni przy furtkach oraz na zjazdach.
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
4|Rozebranie $cieku z elementéw prefabrykowanych betonowych na podsypce piaskowej. |[m2
d.1.3
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce piaskowej. |m?2
d.1.3|Pozycja dotyczy rozebrania nawierzchni przy furtkach oraz na zjazdach.
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
6|Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych. Pozycja dotyczy rozebra- [m2
d.1.3|nia nawierzchni na zjadach
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
7|Mechaniczne rozebranie stopni z betonu w miejscu istniejacej futrki. m3
d.1.3
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
8|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowe;. m
d.1.3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe;. m
d.1.3
65 m 65.000
RAZEM 65.000
10| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.3/samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km. Pozycja dotyczy wywiezienia ma-
teriatu pochodzacego z rozbiorki.
49*0.05+10*0.07+34*0.08+5*0.08+0.3+4*0.045+65*0.012 m3 7.530
RAZEM 7.530
11|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.3/samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km. Doda-
tek dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu 5 km
Krotnos¢ = 4
49*0.05+10*0.07+34*0.08+5*0.08+0.3+4*0.045+65*0.012 m3 7.530
RAZEM 7.530
2/D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
12|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI- |m3
d.2.1|IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. llo$¢ wg tabeli rob6t ziemnych
- odcinek nr 1: 555,84 m3
- odcinek nr 2: 160,67 m3
- zjazdy: 111,36 m3
555.84+160.67+111.36 m3 827.870
RAZEM 827.870
13|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
d.2.1|drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Dodatek dotyczy 4 km przy catkowitej
odlegtosci transportu 5 km.
Krotnos¢ = 4
555.84+160.67+111.36 m3 827.870
RAZEM 827.870
14|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll- |m3
d.2.1|IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Pozycja dotyczy pozyskania gruntu
do wbudowania w nasyp. llo$¢ wg tabeli rob6t ziemnych. Grunt niewysadzinowy.
- odcinek nr 1: 28,86 m3
- odcinek nr 2: 5,04 m3
28.86+5.04 m3 33.900
RAZEM 33.900
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15|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
d.2.1|drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Dodatek dotyczy 4 km przy catkowitej
odlegtosci transportu 5 km.
Krotnos¢ = 4
28.86+5.04 m3 33.900
RAZEM 33.900
2.2/D.02.03.01 Wykonanie nasypow
16|Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-11 m3
d.2.2
28.86+5.04 m3 33.900
RAZEM 33.900
17| Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnianiem z wodocig- |ms3
d.2.2|gu
33.9*0.03 m3 1.017
RAZEM 1.017
3/D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
18|Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej szt
d.3.1|- kanalizacja sanitarna: 11 szt.
- kanalizacja deszczowa: 10 szt.
11+10 szt 21.000
RAZEM 21.000
19|Regulacja pionowa zaséw wodociagowych szt
d.3.1
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
20|Regulacja pionowa zaséw gazowych szt
d.3.1
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
4/D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1/D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczniem podtoza
21|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci m2
d.4.1|jezdn, zjazdbéw, poboczy utwardzonych i doj$é do furtek
1676+232+435+48 m?2 2391.000
RAZEM 2391.000
4.2|D.04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace
22|Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm. Pozycja dotyczy wy- |m2
d.4.2|konania warstwy odcinajgcej pod zjazdami.
232+(23270.03) m?2 238.960
RAZEM 238.960
23|Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm. Pozycja dotyczy wy- |m2
d.4.2|konania warstwy mrozochronnej pod nawierzchnig jezdni.
1676+(1676*0.03) m?2 1726.280
RAZEM 1726.280
4.3/D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
24|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm. Pozycja dotyczy wykona- |m2
d.4.3|nia podbudowy pod nawierzchnig zjazdow
232+232*0.02 m?2 236.640
RAZEM 236.640
4.4/D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
25|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm.Pozycja dotyczy wykonania |m?2
d.4.4|podbudowy pod nawierzchnig jezdni
1676+1676*0.02 m?2 1709.520
RAZEM 1709.520
5/D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1/D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
26|Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.5.1|wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja dotyczy wykonania nawierzchni
jezdni z kostki betonowej brukowej szare;.
1676 m?2 1676.000
RAZEM 1676.000
27|Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm koloru czerwonego na podsypce ce- |m2
d.5.1|mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
283 m2 283.000
RAZEM 283.000
5.2|D.06.03.01 Pobocza
28|Wykonanie nawierzchni zwirowej poboczy drog - grub. warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.5.2
435 m2 435.000
RAZEM 435.000
6/D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1/D.08.01.01 Krawezniki betonowe
29|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.6.1|na podsypce cementowo-piaskowej
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626 m 626.000
RAZEM 626.000
6.2/D.08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
30|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m?2
d.6.2|niem spoin piaskiem. Pozycja dotyczy wykonania doj$¢ do furtek.
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
6.3/D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
31|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem i podsypce ce- |m
d.6.3/mentowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem. Pozycja dotyczy wykonania obra-
mowania zjazdow
222 m 222.000
RAZEM 222.000
32|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m
d.6.3|piaskiem
55.5 m 55.500
RAZEM 55.500
7/D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA
7.1/D.09.01.01 Zielen drogowa (trawniki, drzewa, krzewy, kwietniki)
33|Humusowanie zielencéw z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.7.1
752 m?2 752.000
RAZEM 752.000
8/D.10.00.00 INNE ROBOTY
8.1/D.10.99.98 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej
34|Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych pod jezdnig oraz zjazdami po- |m
d.8.1|przez zatozenie rury ostonowej dwudzielnej typu A110PS
79.5 m 79.500
RAZEM 79.500
35|Zabezpieczenie istniejacego kabla teletechnicznego pod zjazdami (wlsno$¢ Orange Pol-|m
d.8.1|ska) - poprzez zatozenie rury ostonowej dwudzielnej typu A58PS
71 m 71.000
RAZEM 71.000
36|Rury petne typu RHDPE 110/6,3 wraz z zamknieciami firmowymi utozonymi pod jezdnig |m
d.8.1|oraz zjazdam:
- wzdtuz kabli teletechnicznych (wtasno$é Orange Polska): 90 m
- po trasie ZUDP kabli teletechnicznych (wtasno$¢ KOBA): 132 m
- wzdtuz kabli elektroenergetycznych: 79,5 m
90+132+79.5 m 301.500
RAZEM 301.500
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