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D. 06.02.01 PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE
KARBOWANYCH POD ZJAZDEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami w ramach zadania: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi
gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdluz drogi gminnej potozonej na dziatkach nr
169/2 oraz 170 obreb Sienkiewicze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
przepustéw rurowych z rur PEHD pod zjazdami  §r. 400mm w lokalizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekdéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod zjazdem - przepust (zwykle rurowy) pod urzgdzonym miejscem dostepu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zarzgdzajgcym droga.

1.4.4. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie dobrg
odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejdow mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na benzyne.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karb ~ owanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego
do Srednicy rury.

1.4.6. Ztgczka do rur — element stuzgcy do potaczenia dwoch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.
1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajgca ztgczke, przy tgczeniu dwédch odcinkdw rur.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotycz gce Robdt Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D.00.00.00.

"Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6ine stosowania materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00. "Wymagania

ogolne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z prefabrykowanych rur z tworzyw sztucznych sa:
- rury z tworzyw sztucznych,

- kruszywo pod tawe fundamentows,

- materiaty kamienne i kruszywo do umocnienia skarp i rowow poza przepustem

2.3. Rury z tworzyw sztucznych

Do wykonania przepustéw pod zjazdami nalezy zastosowaé rury z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD
charakteryzujgce sie sztywnoscig przy deformacji nie mniejszg niz 8 kPa. Zewnetrzna powierzchnia rur powinna byé¢
wyksztatcona w formie spiralnego karbu.

Do tgczenia rur nalezy stosowa¢ odpowiednie opaski zaciskowe wodoszczelne.

Rury oraz opaski zaciskowe powinny posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgcg je do stosowania w budownictwie
drogowym i wydang przez IBDiM lub inng uprawniong instytucije.

Sktadowanie rur powinno odbywa¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowanie opasek
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych.

2.4. Kruszywa na tawy fundamentowe
Do wykonania podioza pod rury nalezy stosowa¢ mieszanke kruszywa naturalnego (pospotke) o uziarnieniu 0+20
mm spetniajgcg wymagania PN-B-11113 (tablica 1 i 2).
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Pospotke nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob chronigcy jg od
zmieszania z innymi kruszywami i zanieczyszczeniami.

2.5. Materiaty do wykonania umocnie n skarp oraz wlotu i wylotu rowéw poza przepustem

Materiaty do wykonania umocnienia skarp, rowéw itp. powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

— brukowiec, wg PN-B-11104,

— zwir i mieszanka, wg PN-B-11111,

— piasek, wg PN-B-11113,

— zaprawa cementowa, wg PN-B-14501.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogéline" pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonania przepustéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- koparka do wykonywania i zasypywania wykopow,

- sprzet do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt 4.

4.2. Transport rur do budowy przepustow
Transport rur do budowy przepustow pod zjazdami moze sie odbywa¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

4.3. Transport innych materiatéw
Transport materiatdw kamiennych, kruszyw, itp. powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D.00.00.00.

Kruszywa powinno by¢ transportowane samochodami samowytadowczymi w sposéb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniami i zmieszaniem z innymi kruszywami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D.00.00.00

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu pod budowe przepustow pod zjazdami w zakresie:
- odwodnienia,

- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

- innych robét podanych w dokumentac;ji projektowej.

5.3. Wykopy

Spos6b wykonywania robo6t ziemnych powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Wykopy nalezy prowadzi¢ wg zasad podanych w ST D.02.01.01.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby zaraz po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ do wykonywania
przepustu.

5.4. Podto za po przepustami
Podtoza pod przepusty z rur HDPE nalezy wykonywaé z pospétki spetniajgcej wymagania podane w pkt.2. Grubos¢

w-wy pospotki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lecz nie mniejsza niz 15 cm. Na gruntach
wysadzinowych, pod podsypka nalezy wykona¢ warstwe odcinajagcg z gruntdw nie wysadzinowych o grubosci
siegajacej do poziomu przemarzania gruntu.

Gorna warstwa podsypki powinna by¢ wyréwnana i wyprofilowana ze spadkiem zgodnym z dokumentacjg projektowg
a nierownosci podtuzne nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Podsypke nalezy zagesci¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora /gérne 10-
15cm - podsypka piaskowa/ (wg wymagan normy PN-S-02205).

5.5. Sposoéb uktadania rur
Ukfadanie rur powinno sie odbywaé na uprzednio przygotowanej podsypce. Konce rur nalezy docigé dostosowujgc

wloty do ksztattu nasypu i kagta przeciecia osi przepustu z nasypem. W przypadku gdy rura ma tgczenia to nalezy
sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do rozluznienia.
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5.6. Zasypka przepustow
Przepust, na szerokosci odpowiadajacej dwukrotnej srednicy zewnetrznej i do wysokosci co najmniej 30 cm ponad

gorng powierzchnie rury, powinien byé zasypany gruntem mrozoodpomym O uziarnieniu zawierajgcym sie w
przedziale 0-32 mm.

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnosé zasypki w czasie zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg wymagan normy PN-S-02205. Zasypke nalezy zagesci¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora. Przy rurze ok. 20cm zasypka powinna byé
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,95 wg standardowej préby Proctora.

5.7. Umocnienie skarpy brukowcem
Brukowiec i sposéb wykonania umocnienia powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-06.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00.

6.2. Kontrola jako $ci wykonywanych robét ziemnych
Kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z ST D.02.01.01, oraz ST D.02.03.01.

6.3. Kontrola jako $ci wykonania przepustéw

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ kontrole zgodnosci materiatdw z wymaganiami podanymi w pkt 2.

W czasie prowadzenia robét nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ wytyczenia przepustéw,

- wykonanie podsypki pod przepusty w zakresie grubosci warstwy i stopnia zageszczenia,

—  spos6b tgczenia i obciecia rur,

- 0$ przepustu powinna pokrywac sie z 0sig rowu a odchylenia mierzone na wlotach, nie powinny przekracza¢ 1 cm.
Podsypka pod przepusty powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg a odchylenia grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1 cm. Stopien zageszczenia powinien byé zgodny z podanym w pkt. 5.4.

Polgczenia rur o ile wystepujg, nie powinny wykazywa¢ poluzowan a szczeliny pomiedzy stykajgcymi sie rurami nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Konce rur powinny by¢ réwno obciete a ostre krawedzie zaokraglone. Konce rur nie powinny wystawa¢ ponad nasyp o
wiecej niz 5 cm.

6.4. Kontrola umocnienia wlotéw i wylotow przepustéd w

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia umocnienia narzutem kamiennym jest réwna.

Nalezy wykona¢ ogledziny zewnetrzne powierzchni, sprawdzenie konstrukcji, $cistosci utozenia kamieni - zgodnie z
wymaganiami OST D-06.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem przepustow rurowych z tworzyw sztucznych pod zjazdami jest :
- 1 m [metr] przepustu z tawg oraz czescig przelotowg

- 1 m2 [metr kwadratowy] umocnienia wlotu i wylotu narzutem kamiennym.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00
Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00.

9.2 Cena jednostkowa
Cena wykonania 1m przepustu rurowego obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatéw,
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- wykonanie podtoza,

- przygotowanie i montaz rur,

- wykonanie zasypki i zageszczenie,
- uporzgdkowanie terenu.

- badania kontrolne i pomiary.

Cena wykonania 1m? umocnienia narzutem kamiennym, darning obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ew. pielegnacja spoin,

- uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2.  PN-B-02356Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéow budowlanych z
betonu.

3.  PN-B-04481Grunty budowlane. Badania probek i gruntu.

4. PN-S-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5.  BN-80/677503/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

6. BN-80/677503/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe.

10.2.  Inne dokumenty
7. Wymagania techniczne wykonania i odbioru typowych elementéw przepustéw rurowych. Instytut Technologii i

Organizaciji Produkcji Budowlanej Politechniki Warszawskiej.
8. Normy iinne dokumenty podane w pkt 10 ST do ktérych nastepuje odwotanie w niniejszej specyfikacii.
9. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Warszawa 1982.




