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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH 8X30 CM NA tAWIE Z BETONU C16/20
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem betonowych obrzezy chodnikowych, w ramach zadania: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi
gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdtuz drogi gminnej potozonej na dziatkach nr
169/2 oraz 170 obreb Sienkiewicze.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p. 1.1, zwigzanych z
utozeniem betonowych obrzezy chodnikowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm, na
tawie z betonu C16/20 z oporem, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

—  obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004,

— mieszanka betonowa C16/20 wg PN-EN 206-1:2003,

—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania szalunku tawy.

2.3. Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne wg PN-EN 1340:200 4

Obrzeza powinny by¢ wykonane jako wibroprasowane, z betonu klasy nie nizszej niz C25/30. Klasa betonu powinna

pozwoli¢ na spetnienie ponizszych wymagan:

- nasigkliwosé — wartos¢ srednia < 5% (zgodnie z zarzgdzeniem Dyrektora GDDKIA O/Bialystok, nr 20/10 z dnia
13.10.2010r.)

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajgcych — klasa 3 (D), ubytek masy po badaniu
zamrazania / rozmrazania — wartos¢ srednia < 1,0 kg/mz, przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/mz,

- wytrzymato$¢ na zginanie — min. klasa 2 (T), charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie = 5,0 MPa; minimalna
wytrzymatos$¢ na zginanie = 4,0 MPa,

— odpornos$¢ na $cieranie — min. klasa 4 (1), odporno$¢ na $cieranie wg met. w zalgczniku G < 20 mm.
Alternatywnie badanie mozna wykonaé na tarczy Boehmego wg zat. H < 18000 mm?/ 5000mm?.

Wymagania ksztattéw i wymiarow zgodne z PN-EN 1340:2004. Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane
przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.08.03.01 102

Tabela 1
L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1 Dlugosé +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
Wymlary pOW|erzc.:hn.| za +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigecej niz (+5)mm
wyjatkiem promienia
Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10)mm
iy . Dopuszczalna odchyitka ptaskosci
Dlugos$¢ pomiarowa w mm - s 2
i prostoliniowo$ci w mm

s L s 300 +1,5
4 Ptaskos¢ i prostoliniowos¢ 400 2.0
500 +2,5
800 +4,0

2.3.1. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
€0 najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢é minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.4. Mieszanka betonowa na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg o klasie wytrzymatosci na sSciskanie
C16/20, wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania wobec mieszanki betonowej i betonu zgodne z zapisami ST D.08.05.01.

Wymagania wobec kruszywa, oparte sg na specyfikacji zgodnej z normg PN-EN 13620+A1:2010.

2.5. Materiaty na podsypk e
Zastosowac¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:4.

3. SPRZET
3.1 Og6lne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do ustawiania obrze zy

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej ST.
Do utozenia obrzezy nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

—  sprzetreczny i pomocniczy,

—  betoniarka,

—  pily do ciecia obrzezy,

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport obrze zy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymatosci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport betonu, cementu i piasku

Przewidziano transport materiatdbw dowolnymi $rodkami transportu, w sposOb zabezpieczajgcy przed wptywami
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Zakres rob6t przy uktadaniu obrze  zy chodnikowych
Zakres wykonywanych Robot:
—  wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- ewentualne wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i glebokosci zgodnej z
Dokumentacjg Projektowa,

—  ulozenie deskowania dla tawy z oporem,
- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20, o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,
- demontaz deskowania tawy,
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- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,

- ulozenie obrzezy na wysokosci i ze s$wiattem (odlegto$cig gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— odcinki obrzeza znajdujgce sie po wewnetrznej stronie chodnika - miedzy chodnikiem a pasem dzielgcym,
ustawia sie jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

- zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana materiatem zgodnym z Dokumentacjg Projektowg i starannie
ubita,

—  spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do Rob6t

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-EN 1340:2004.

Pomiary wymiaréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem C normy PN-EN 1340:2004, a wyniki nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tabeli 1.

Sprawdzenie kgtow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatbw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w niniejszej ST, p. 2.

6.3. Badania w czasie Robot

W czasie Robo6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod tawe,

b) ‘tawy betonowej,

c) grubosci podsypki,

d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego 8x30cm wraz z wykonaniem
wszystkich Robo6t towarzyszacych opisanych w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robho6t
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.

8.2. Odbiér Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonanie deskowania,

- lawa betonowa,

- podsypka cementowo-piaskowa,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie podlegajg Roboty
odebrane. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

—  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

— ewentualne wykonanie wykopéw i przygotowanie podtoza pod tawe betonowsg, z odwozem gruntu na wysypisko
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

— wykonanie szalunku pod tawe,

— wykonanie tawy betonowej,

— rozebranie deskowania fawy,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie obrzeza,

—  obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
— wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,

— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czesc¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonéw.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji.

10.2.  Inne dokumenty
Ogodlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.




