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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 KRAWE2NIKI BETONOWE

D.08.01.01.11 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15X30CM NA £AWIE Z BETONU C16/20
D.08.01.01.12 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 20X30CM NA tAWIE Z BETONU C16/20
D.08.01.01.13 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 20X22CM NA LAWIE Z BETONU C16/20
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem kraweznikow betonowych, w ramach zadania: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi gminnej nr
106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdtuz drogi gminnej potozonej na dziatkach nr 169/2 oraz 170
obreb Sienkiewicze..

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1 i obejmujg utozenie:

- kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20,

- kraweznika betonowego 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm i fawie betonowej z
oporem z betonu C16/20,

- kraweznika betonowego 20x22 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm i fawie betonowej z
oporem z betonu C16/20,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacijg Projektows.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowujgca jezdnie.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” p.1.5.

2. MATERIAL

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialéw

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p.2

2.2. Stosowane materiaty

Do ustawienia kraweznikow na tawie betonowej przewiduje sie uzycie:

-  krawezniki betonowe uliczne 20x30 cm — gat. 1, jednowarstwowe,

- krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm — gat. 1, jednowarstwowe,

- krawezniki betonowe uliczne, najazdowe 20x22 cm — gat. 1, jednowarstwowe,

- mieszanka betonowa C16/20 na tawe kraweznikowa,

—  podsypka cementowo-piaskowg 1:4,

- deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania deskowania tawy,
- woda.

2.3. Kraw ezniki betonowe — wymagania techniczne wg PN-EN 1340:2 004

Powinny by¢ wbudowane krawezniki wibroprasowane z otuling zewnetrzng deklarowang przez producenta jako
powierzchnie widoczng grubosci min. 8mm,

—  zalecana dlugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

- plaszczyzny czolowe kraweznikbw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajgcy uktadanie lub
ryglowanie.

Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C25/30. Klasa betonu powinna pozwoli¢ na

spetnienie ponizszych wymagan:

—  nasigkliwos¢ — wartos¢ srednia < 4%.

— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajgcych — klasa 3 (D), ubytek masy po badaniu
zamrazania / rozmrazania — warto$¢ srednia < 1,0 kg/mz, przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2,
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— wytrzymalos¢ na zginanie — min. klasa 3 (U), charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie = 6,0 MPa; minimalna
wytrzymatos$¢ na zginanie = 4,8 MPa,

— odpornos$¢ na $cieranie — min. klasa 4 (1), odporno$¢ na $cieranie wg met. w zalgczniku G < 20 mm.
Alternatywnie badanie mozna wykonaé na tarczy Boehmego wg zat. H < 18000 mm?/ 5000mm?.

Wymagania ksztattéw i wymiarow zgodne z PN-EN 1340:2004. Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane
przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB

L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004

Dlugosé +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
Wymiary powierzchni za
wyjatkiem promienia

Pozostale wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10)mm
Dopuszczalna odchyika ptaskosci
i prostoliniowosci w mm

+3% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+5)mm

Dlugos$¢ pomiarowa w mm

s - s 300 +1,5

4 Ptaskos¢ i prostoliniowos¢ 200 420
500 +25

800 14,0

2.4, Materiaty na podsypk e i zapraw e

Zastosowac¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:4 wg ST D.05.03.23. Materialy na zaprawe cementowo-piaskowg wg
ST D.06.01.01.

2.5. Mieszanka betonowa na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg o klasie wytrzymatosci na $ciskanie
C16/20, wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania wobec mieszanki betonowej i betonu zgodne z zapisami ST D.08.05.01.
Wymagania wobec kruszywa, oparte sg na specyfikacji zgodnej z normg PN-EN 13620+A1:2010 i powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST D.04.06.01a.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej ST .

Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikow wykonuje sie recznie. Do przygotowania zaprawy stosuje sie mieszarke.
Do ciecia kraweznikéw nalezy uzywac pit przystosowanych do ciecia betonu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p.4.

4.2. Transport materiatéw

Do rozwiezienia materialu mogg by¢ uzyte dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Uzywane $rodki transportowe powinny uniemozliwia¢ przesuwanie sie tadunku po skrzyni tadunkowej oraz
mechaniczny zatadunek i wytadunek w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji PZJ oraz Harmonogram Rob6t uwzgledniajgce
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Zakres robét przy uktadaniu i wykonywaniu kraw  eznikéw betonowych

Zakres wykonywanych Robot:

- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- ewentualne wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i gtebokosci zgodnej z
Dokumentacjg Projektowg,

- ulozenie deskowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,

- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20, o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,
- demontaz deskowania tawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,
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— ulozenie kraweznika na wysokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg (takze kraweznik na ptask),

- w przypadku gdy krawezniki sg uktadane po wykonaniu nawierzchni bitumicznej i nie bylo mozliwe uszczelnienie
styku tasma bitumiczng przed roziozeniem MMA, szczeline pomiedzy kraweznikiem a nawierzchnig bitumiczng
nalezy wypetni¢ masg zalewowa,

Przy Robotach bezwzglednie przestrzega¢ prawidiowego usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu

5.3.1. tawy betonowe

Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

— dla szerokosci + 20% szerokosci projektowanej.

W celu zapewnienia wymaganego zwigzania pomiedzy dolng czescig tawy a oporem, w przypadkach kiedy op6r nie
jest wylewany réwnoczesnie z tawg, nalezy zastosowa¢ kotwy pionowe w formie pretow zebrowanych @16mm
dtugosci 15cm umieszczanych w $wiezo roztozonej mieszance betonowej dolnej czesci tawy, w ilosci 4 szt./mb tawy
lub inne rozwigzanie zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Zwigzanie oporu z tawg powinno by¢ na tyle mocne aby nie dopusci¢ do $cinania oporu podczas zageszczania
mieszanek mineralno-asfaltowych Na drugi dzien po wykonaniu tawy nalezy zdemontowaé¢ deskowania taw i
przestawi¢ je na nastepny odcinek. Gotowg tawe nalezy poddac pielegnacji przez okres 7 dni, z wykorzystaniem
preparatow powtokowych lub innych metod dopuszczonych przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2.  Kraw ezniki

Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Niweleta podtuzna powinna
by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé 0,5cm. Spoin pomiedzy kraweznikami nie wypetniamy zaprawg
cementowa.

Na tukach w planie o promieniu R < 5m nalezy ustawia¢ krawezniki tukowe o promieniu najbardziej zblizonym do
projektowanego. W wyjatkowych przypadkach Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie kraweznikow
krotkich, odpowiednio docietych za pomocg zatwierdzonego sprzetu. Na promieniach o tuku R < 2m nie dopuszcza
sie uzywania kraweznikoéw prostych, jedynie tukowych.

Do ciecia kraweznikéw nalezy stosowaé metode zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Nie dopuszcza sie do
wbudowania kraweznikéw potamanych lub cietych inng metodg niz zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.6.
6.2. Badania przed i w czasie rob6t

Kontrola jakosci Robét polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci wbudowanych materiatldw z wymaganiami zawartymi w p.2 niniejszej ST na podstawie dokumentéw
dopuszczajacych,

—  prawidtowosci wykonania taw betonowych,

- whasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce niwelaciji
powykonawczej,

—  sprawdzeniu stopnia réwnosci,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest metr (m) w rozbiciu na:

—  kraweznik betonowy 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20,

—  kraweznik betonowy 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20.

—  kraweznik betonowy 20x22 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.
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8.2. Sposo6b odbioru Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.

8.3. Odbiér Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonuje sie na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (tawy). Odbiér
elementéw ulic powinien by¢ zgtoszony i przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu, tj. przed utozeniem warstwy $cieralne;j.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg p.7.2 wykonanego kraweznika betonowego. Cena jest ceng usredniong dla
zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

—  zakup i transport wszystkich materiatow,

- ewentualne wykonanie wykopéw i przygotowanie podtoza pod tawe betonowg, z odwozem gruntu na wysypisko
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

— wykonanie i demontaz deskowania fawy betonowej,

- wykonanie fawy betonowej z pielegnacja,

- wykonanie oporu tawy w sposéb zapewniajacy trwate zespolenie z tawg wraz z pielegnacja,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- wihasciwe wysokosciowe utozenie kraweznika,

- ewentualne docinanie kraweznikow na tukach, w przypadkach zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen oraz dokumentow
dopuszczajacych,.

— oznakowanie i zabezpieczenie Roho6t i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340:2004/AC:2007  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywo do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Cement. Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004 przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu,
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r.




