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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
D.01.02.04.15 ROZEBRANIE POBOCZY,

D.01.02.04.22 ROZEBRANIE ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM
D.01.02.04.23 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWIE BETONOWEJ
D.01.02.04.24 ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH NA t AWIE BETONOWEJ
D.01.02.04.27 ROZEBRANIE OGRODZEN Z SIATKI Z PODMUROWKA

D.01.02.04.28 ROZEBRANIE OGRODZEN Z SIATKI BEZ PODMUROWKI

D.01.02.04.30 ROZEBRANIE ELEMENTOW STALOWYCH OGRODZEN — StUPKI
D.01.02.04.35 ROZEBRANIE PRZEPUSTOW BETONOWYCH

D.01.02.04.40 ROZEBRANIE SCIANEK CZOtOWYCH PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
budowlanych zwigzanych z rozbiorkg elementéw drdg i ulic, w ramach zadania: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz
drogi gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdtuz drogi gminnej potozonej na dziatkach nr
169/2 oraz 170 obreb Sienkiewicze..

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p. 1.1. i obejmujg rozbidrke,
zatadunek gruzu i jego odwdz na miejsce sktadowania, nastepujgcych elementéw i warstw konstrukcji nawierzchni:

-  rozebranie poboczy,

- rozebranie zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm

- rozebranie kraweznikdw betonowych na fawie betonowej
—  rozebranie obrzezy betonowych na tawie betonowej

—  rozebranie ogrodzen z siatki z podmuréwka

—  rozebranie ogrodzen z siatki bez podmuréwki

- rozebranie elementéw stalowych ogrodzen — stupki

- rozebranie przepustow betonowych

- rozebranie $cianek czotowych przepustéw

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i okresleniami
podanymi w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.1.4.

15. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogélne” p.2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Grunt nasypowy do wykonania zasypania oczka wodnego. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na wykorzystanie

kruszywa pozyskanego z rozbiérek, w tym gruzu betonowego rozdrobnionego do maksymalnej frakcji 120 mm.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.3.
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3.2 Sprzet do rozbiorki

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z Warunkami Kontraktu oraz ofertg Wykonawcy przedstawiong w PZJ i
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Dla robo6t zwigzanych z rozbiérkami nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:
-  sprzet pomiarowy,

- koparki,

- fadowarki,

- réwniarki,

- spycharki,

- zageszczarki,

- pita spalinowa,

- miot pneumatyczny ze sprezarkg spalinowg lub miot spalinowy,
- szlifierka katowa z tarczami zapasowymi,

- palnik acetylenowo — tlenowy z osprzetem,

- dzwig,

- sprzetreczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbiérek sg wilasnoscig Wykonawcy za wyjgtkiem barier stalowych i betonowych,
elementéw oznakowania pionowego, elementéw stalowych pochodzgcych z demontazu reklam i ogrodzen oraz
kostek kamiennych i betonowych.

1. Materialy do ponownego wbudowania w ramach kontraktu lub nadajgce sie do wbudowania po odpowiednim
przetworzeniu, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia i zgromadzi na skiadowisku
przyobiektowym. Wykonawca na wiasny koszt zorganizuje plac sktadowy dla tych materiatéw i zabezpieczy je
przed kradzieza. Ewentualny nadmiar materiatdw przeznaczonych do wbudowania, a bedacych wilasnoscig
Zamawiajgcego, Wykonawca przetransportuje na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odlegtos¢ nie
wiekszg niz 50 km.

2. Materialy bedgce wilasnoscia Zamawiajacego nie podlegajgce ponownemu wbudowaniu zostang
przetransportowane na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odlegtos$¢ nie wiekszg niz 50 km.

3. Materialy podlegajgce utylizacji pozostajgce wiasnoscia Wykonawcy, zostang zutylizowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zmianami) i
rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajgcego przekazanie materiatéw do utylizaciji.

4. Pozostale materiaty z rozbiérki pozostajgce wilasnoscia Wykonawcy, bedg sukcesywnie usuwane z terenu
budowy w dowolne miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu:

- samochody samowytadowcze,

—  samochody skrzyniowe,

-  samochody dostawcze,

- inne $rodki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.5.

5.2. Wykonanie Robét rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
p.1.3 zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje o ewentualnym zakwalifikowaniu materialu z rozbiérki do ponownego wbudowania, po spetnieniu
odpowiednich wymagan, podejmuje Inspektor Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ rozbierane bez powodowania uszkodzen.

Materiaty uzyskane z rozbiérek Wykonawca powinien przewiez¢é na odpowiednie miejsce sktadowania, zaleznie od
whasnosci oraz mozliwosci ponownego wykorzystania.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéow drég, stupdw, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
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Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is>0,97.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu gruzu
Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania czystosci drég transportowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p.6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci Rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robdt rozbiérkowych oraz wywozu
gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢é wymagania
okreslone w p.5.2 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Robét dokonuije sie na budowie.

Jednostkg obmiaru Robot zwigzanych z rozbiérkg elementoéw drdg i ulic jest dla:
—  rozebrania poboczy, gr. 15 cm — metr kwadratowy (m2),

—  rozebrania zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm — metr kwadratowy (m2),
-  rozebrania kraweznik6w betonowych na tawie betonowej — metr (m),

—  rozebrania obrzezy betonowych na tawie betonowej — metr (m),

- rozebrania ogrodzen z siatki z podmuréwkg — metr (m),

- rozebrania ogrodzen z siatki bez podmuréwki — metr (m),

—  rozebrania elementéw stalowych ogrodzen — stupki — metr (m),

—  rozebrania przepustow betonowych — metr (m),

—  rozebrania $cianek czotowych przepustéw — metr szescienny (m3).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Sposo6b odbioru robot

Odbioru wykonanych Robo6t rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na ogélnych zasadach odbioru
jak dla Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg niezbednym poprawkom, w zakresie
ustalonym przez Inspektor Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg wg p.7.2 dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu zrealizowanie Robét
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegoélnosci zakres Robo6t powinien obejmowaé wszystkie roboty
niezbedne do prawidtowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, tgcznie z Robotami,
ktére nie zostaly zinwentaryzowane i nie zostaly ujete w przedmiarze Rob6t.

W szczeg6lnosci cena jednostkowa wykonania Robét obejmuje:
9.2.1. Dla wszystkich rozbidrek

- wyznaczenie Robot w terenie,

- zakup i transport niezbednych materiatéw i sprzetu,

-  zaladunek i odwo6z na wtasciwe wysypisko lub sktadowisko,
- koszty wysypiska, utylizaciji, sktadowania, rekultywaciji,
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- koszty kwalifikacji materiatu z rozbiorki do ponownego wykorzystania,

- koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu materiatdw przewidzianych do ponownego wykorzystania na teren
sktadowiska przyobiektowego,

- w przypadku ponownego wykorzystania materialdw wymagajgcych wczesniejszego przetworzenia,
przetworzenie materiatow rozbiérkowych w niezbednym zakresie (np. przetransportowanie do/z kruszarki,
przekruszenie, odsianie, sortowanie, wymieszanie, itp.),

- wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,
- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

- koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drég publicznych wykorzystywanych do transportu materiatow
rozbiérkowych,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

9.2.2. Dla rozbiérki zjazdow z kostki betonowej, kraweznika, obrzezy i sciekéw, przepustéw betonowych wraz ze
$ciankami czotowymi i innych elementéw betonowych i zelbetowych:

- zerwanie elementéw nawierzchni wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— odkopanie kraweznikéw, obrzezy, sciekdw, przepustow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- ewentualne rozkucie rur przepustéw betonowych — w razie potrzeby,

- rozkucie $cianek czotowych przepustéw oraz ptyt fundamentowych,

- zerwanie podsypek i taw fundamentowych,

- ulozenie prefabrykatéw w stosy, a gruzu w pryzmy.

9.2.3. Dla rozbiorki ogrodzen:

- demontaz poszczegoélnych elementéw ogrodzenia (siatka, przesta, furtki, bramy),
- odkopanie i wyjecie stupkdw betonowych,

- wyjecie stupkéw rurowych z rozkuciem ewentualnych fundamentéw stupkéw,

-  rozkucie podmuréwek,

—  zasypanie dotéw po stupkach wraz z dogeszczeniem,

- skladowanie elementéw ogrodzenia w stosach wg rodzaju.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. z 2007r. nr39 poz.251) wraz z pézniejszymi zmianami,




