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D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH ROWERZYSTOW
D.07.06.02.11 USTAWIENIE PORECZY OCHRONNYCH SZTYWNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem urzgdzen zabezpieczajgcych ruch rowerzystéw, w ramach zadania: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz
drogi gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdtuz drogi gminnej potozonej na dziatkach nr
169/2 oraz 170 obreb Sienkiewicze.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w
p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdét wymienionych w p. 1.1, zwigzanych z
wykonaniem balustrady U-1l1a, jako poreczy sztywnych ochronnych, w lokalizacjach zgodnych z [5] oraz
Dokumentacjg Projektowg.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztattownikow stalowych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Ogo6lne wymagania Robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p.2.

Wzér ogrodzenia segmentowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzgdzen zabezpieczajgcych ruch rowerzystéw, objetych niniejszg ST,

sq:

- gotowe moduly wykonane z rur stalowych, o wymiarach zgodnych z zatwierdzonym projektem docelowej
organizacji ruchu,

- materialy pomocnicze do montazu urzgdzen w nawierzchni,

- beton do montazu urzadzen, wg [1] i [3],

- materialy do malowania i renowacji powtok malarskich.

2.3. Bariera chodnikowa

Bariera powinna by¢ wykonana ze stali cynkowanej, malowana proszkowo oraz oklejana folig odblaskowg |
generacji. Bariera powinna by¢ posadowiona za posrednictwem betonowych lub Zeliwnych stép, ktére stanowig
element wymienny. Powinna by¢ zbudowana modutowo z przeset potagczonych dodatkowo z sobg nitami lub inng
metoda uniemozliwiajgcg odksztatcenie pojedynczych przeset lub szybki demontaz bariery.

Wysoko$¢ bariery umieszczanej od strony jezdni powinna wynosi¢ 1100 mm od podioza. Przesto powinno mieé
dtugo$¢ min. 1500 mm i ksztatt bramki wygietej z pojedynczej rury @ 60mm. Dodatkowo przesta powinny posiadaé
poprzeczke na wysokosci min. 40 cm od gory barierki.

Przedluzenie barierek ze wzgledu na zapewnienie wlasciwego zamocowania w gruncie powinno wynosi¢ min.
potowe wysokosci barierki. Cechy konstrukcyjne powinny pozwoli¢ na montaz na kazdym podtozu. Powinna by¢
znakomicie widoczna po zmierzchu oraz w czasie ztych warunkéw pogodowych lub $wietinych. Zalecane jest aby
demontaz oraz serwis bariery nie wymagat ingerencji w nawierzchnie. Wykonawca przedstawi wybrane rozwigzanie
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Bariera powinna posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce jg do
zastosowania w przedmiotowym przypadku.

2.4, Sktadowanie materiatéw

Elementy barier powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym, przy
czym elementy poszczegolnych typoéw nalezy ukltada¢ oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkiadek. Inne
materialy nalezy przechowywaé w spos6b zgodny z zaleceniami producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.3.

Ponadto uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

3.2. Sprz et do wykonywania barier ochronnych chodnikowych szt ywnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch rowerzystow powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- sprzetu recznego: szpadli, drggéw stalowych, miotkéw, kluczy do montazu elementéw panelowych itp.

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwiezlym (lecz nie w terenach uzbrojonych w
centrach miast),

- ewentualnych recznych miotéw (bab), wibromtotéw do wbijania lub wwibrowania stupkéw w grunt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Transport materiatéw

Elementy bariery nalezy przewozi¢ w sposéb zgodny z zaleceniami producenta, w spos6b zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania Rob6t
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania og6ine” p.5.

5.2. Zasady wykonania urz gdzen zabezpieczaj gcych ruch rowerzystéw

W zaleznosci od wielkosci rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres Rob6t
wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz Robét przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier, plotkbw i innych urzadzen liniowych
zabezpieczajgcych ruch rowerzystéw na podstawie Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg ST przy wykonywaniu ww. robot naleza:
- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- przytwierdzenie rurowych elementéw barier.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka,
a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw be tonowych pod stupki

Stupki mogg byé osadzone w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu
i dostarczane do miejsca budowy urzgdzenia zabezpieczajgcego ruch rowerzystéw.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowg zaproponowang przez producenta. Do
czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.
5.5. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo, a ich wierzchotki powinny
znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty dopuszczajgce bariere do
zastosowania w przedmiotowym przypadku.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania Rob6t,

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
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Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badar przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez
producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocenbaa\évgglkow
od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbada¢ wzrokowo. Do ew.
Sprawdzenie | wybranych losowo sprawdzenia gtebokosci wad uzyé
powierzchni elementéw w dostepnych narzedzi (np. liniatéw z Wyniki badan
kazdej czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp. | powinny by¢ zgodne z
dostarczonej partii wymaganiami punktu
Sprawdzenie wyrobow liczacej | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami 2.3.
2 wymiarow do 1000 pomiarowymi lub sprawdzianami
elementéw

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajgcych ruch rowerzystéw nalezy zbadac:
- zgodnosc¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowg (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawnos$¢ ustawienia stupkow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg urzadzen zabezpieczajacych ruch rowerzystow, jest dla:
- poreczy sztywnej ochronnej — ogrodzenie U-12 — metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodline zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonania kompletnych urzagdzen zabezpieczajgcych ruch rowerzystow.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce whudowania elementow konstrukcji oraz materialtdbw pomocniczych,

- wykonanie dotéw w gruncie pod stopy fundamentowe, z wywozem gruntu na wysypisko Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania i utylizacji,

- zainstalowanie barierek U-12 wygradzajgcych ruch rowerzystéw w sposob zgodny z zaleceniami Producenta,
zapewniajacy stabilnos¢ bariery,

- doprowadzenie terenu wokét wykonanych barierek do stanu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej lub
wedtug zalecen Inspektora Nadzoru,

- oznakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg ST,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-EN 206-1:2003

[2] PN-EN 197-1:2002

[3] PN-EN 934-2:2010

[4] PN-H-93010:1991

10.2.  Inne dokumenty

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosgé.

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesé 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie.

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

[5] Zatacznik 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczeg6towe warunki techniczne dla
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
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