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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

D.01.02.01.10 USUNIECIE DRZEW

D.01.02.01.11 USUNIECIE KARP

D.01.02.01.12 USUNIECIE KARP DRZEW NA TERENACH LASOW PANSTWOWYCH

D.01.02.01.21 USUNIECIE KRZEWOW | ZAGAINIKOW

D.01.02.01.22 SCIECIE | KARCZOWANIE PODSZYTU | ODROSTU NA TERENACH LASOW
PANSTWOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z
usunieciem drzew i krzewéw, w ramach zadania: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi gminnej nr 106251B na
odcinku Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdluz drogi gminnej potozonej na dziatkach nr 169/2 oraz 170 obreb
Sienkiewicze.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p. 1.1, zwigzanych z:

— usunieciem i karczowaniem pni drzew,

—  usunieciem karp drzew,

- usuniecie karp drzew na terenach Lasow Panstwowych

- $cieciem i karczowanie krzewéw / zagajnikdbw o poszyciu gestym,

- $cieciem i karczowanie krzewéw / zagajnikdw o poszyciu $rednim,

- $cieciem i karczowanie krzewéw / zagajnikdw o poszyciu luznym,

—  $cieciem i karczowanie podszytu i odrostu na terenach Laséw Panstwowych.

o $rednicach, powierzchniach i w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty wykonuje sie na dtugosci realizowanego zadania, w miejscach kolizji istniejgcej zieleni z projektowanym
uktadem komunikacyjnym.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.1.4.

15. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogé6lne wymagania Robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialéw

Ogolne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p.2.

Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1 Og6lne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.3.
3.2 Sprzet do usuwania drzew i krzewéw

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w p.3.1.
Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- pita motorowa tancuchowa,

- koparka,

- spycharka,

- dzwig,

—  samochdd skrzyniowy do transportu,

—  ciggnik kotowy z osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,

—  sprzetinarzedzia reczne do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty itp.,
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- reczny sprzet pomocniczy, jak: pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,
—  sprzet do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami wody, ew. wiadrami, konewkami.

Sprzet powinien odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.4.

4.2. Transport diu zyc, gat ezi i karpiny

Galezie, karpina i krzewy stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinny zostaé wywiezione na jego skladowisko za
pomocg przyczepy skrzyniowej lub za pomoca innego sprzetu zaproponowanego przez Wykonawce w PZJ i
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Dluzyzna (grubizna) przedstawiajgca wartos¢ jako materiat uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposoéb nie
powodujacy jej uszkodzen.

4.3. Pozyskane drewno

Pozyskane drewno jest wiasnoscig Zamawiajgcego i zostanie sklasyfikowane przez uprawnionego rzeczoznawce. Z
dokonanej klasyfikacji bedzie sporzgdzony wykaz odbiorczy drewna potwierdzony przez rzeczoznawce. Wykaz ten
bedzie stanowit dokument przychodéw drewna (grubizny) zaréwno uzytkowego jak i opatowego, na podstawie
ktérego Zamawiajacy wystawi Wykonawcy fakture VAT.

Drewno z wycinki Wykonawca jest zobowigzany zakupi¢ od Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewéw, k arp korzeniowych, podrostu i odrostéw
korzeniowych

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow obejmujg $ciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw, usuniecie karp
korzeniowych wraz z odrostami korzeniowymi, $ciecie i karczowanie podszytu (drzew i krzewdw nizszego pietra lasu,
mitodnikdw) i odrostu, oczyszczenie terenu i wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy oraz zasypanie
dotow.

Przy usuwaniu drzew nalezy $cigé pien, obcigé wierzchotek i gatezie. Nastepnie gatezie odciggna¢ i utozyé w stosy,
a drewno z pni przetoczy¢ i utozy¢ na podktadach. Po odrgbaniu korzeni wydobywa sie pozostatg w ziemi czes¢ pnia
spycharkg i uktada w stosy na wskazanym miejscu.

Usuwanie zagajnikobw polega na wywroceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew zagajnika za pomocg spycharki
odrgbaniu korzeni i galezi, przemieszczeniu i utozeniu w stosy na wskazanym miejscu.

Usuniecie krzewdw obejmuje wywrécenie lub wyrwanie z korzeniami krzewéw za pomocg spycharki i utozenia w
stosy na wskazanym miegjscu.

Usuniecie karp na terenie Laséw Panstwowych polega na usunieciu drzew i krzewdéw pozostawionych w trakcie
wycinki wykonywanej przez Lasy Panstwowe, usunieciu pozostawionych gatezi, usunieciu odrostéw korzeniowych
oraz samosiewow, ktore wyrosty na tym terenie w okresie od wycinki wykonywanej przez Lasy Panstwowe do dnia
rozpoczecia robot przez Wykonawce.

Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odrgba¢ korzenie, a nastepnie wydoby¢ pozostalg w ziemi
czesc¢ pnia spycharkg i utozy¢ w stosy na wskazanym miejscu.

Doty powstate po usunieciu karpiny nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym za pomocg spycharki. Grunt w zasypanych
dotach nalezy zagesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia Is 20,95.

Wiasnos¢ materiatéw po karczowaniu i miejsce odwozu podano w p.4.2.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartosé jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewéw.

W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungc korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na gtebokosci do 60 cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

5.3. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budo  wy

Roslinnos¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew nie
przeznaczonych do wycinki tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:
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- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
- nie byly sktadowane materiaty budowlane,

- nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

- prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetaciji roslin, a szczegdélnie w pei lata; prace
te powinno wykonywac¢ sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca. W przypadku gdy
prace muszg by¢ wykonane w terminie od kwietnia do pazdziernika, konieczne jest zabezpieczenie korzeni
przed wyschnieciem. Jako zabezpieczenia nalezy zastosowa¢ maty stomiane (w ilosci 4m2) na jedno drzewo,
ktérymi nalezy obtozy¢ sciane wykopu i polewa¢ wodg w ilosci okoto 20 dm?® na jedno drzewo przez caly okres
trwania robét, w zaleznosci od panujgcych warunkéw atmosferycznych i wskazan Inspektora Nadzoru.

- czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu. Zaleca sie by nowe
instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byly metodg tunelowg. Za deskowaniem
czasowego waskiego wykopu powinno sie wykona¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m
i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej
niz wkasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowaé¢ pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza
okresem wegetacji roslin.

Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i odpowiednie wtadze.

5.4. Prace piel egnacyjne

Nalezy wykonaé prace pielegnacyjne drzewostanu w skrajni pasa drogowego projektowanego odcinka i drog
poprzecznych, w szczegoélnosci:

1. Ciecia techniczne w koronach drzew i krzewéw:

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancéw, drzew
rosnacych na koronie drog i ulic. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie galezie zwisajgce ponizej 4,50
m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

- ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach drog;

- ciecia w koronach drzew w przypadku kolizji koron z istniejgcymi, badz projektowanymi elementami
zagospodarowania przestrzennego, np. napowietrznymi liniami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi,
ekranami akustycznymi itp.

2. Ciecia pielegnacyjne w koronach drzew i krzewéw oraz w obrebie zagajnikow:
- ciecia odmiadzajgce krzewodw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnos$é, powodujg niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia;

- ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwoérczego, poprzez usuwanie
gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

Metode wykonania cie¢ pielegnacyjnych i technicznych nalezy indywidualnie okresli¢ dla kazdego drzewa i krzewu
podczas prowadzenia robét przez Wykonawce.

Ciecia techniczne nalezy wykonywaé¢ w okresie od poczagtku sierpnia do potowy lutego. Ciecia pielegnacyjne nalezy
prowadzi¢ w okresie od poczatku sierpnia do zakonczenia wegetacji. Zakazuje sie  wykonywania cie¢
pielegnacyjnych i technicznych we wczesnej fazie wegetacji ze wzgledu na wiosenne wydzielanie sokéw przez
rosliny. W przypadku cie¢ pielegnacyjnych termin prac jest dodatkowo zawezony z uwagi na brak mozliwosci
okreslenia lokalizacji suszu w stanie bezlistnym. Ciecia nalezy prowadzi¢ w suche i pogodne dni.

Aby zminimalizowa¢ powierzchnie rany ciecia nalezy wykonywac¢ prostopadle do osi obcinanego pedu. W przypadku
ciecia grubszych gatezi nalezy zachowac skosny kierunek ciecia, zblizony swojg ptaszczyzng do osi pozostawionej
gatezi lub pnia, co powoduje intensywniejsze i bardziej rownomierne tworzenie sie tkanki kalusowe;.

Obcinanie grubych gatezi nalezy prowadzi¢ etapami, co zapobiegnie niebezpiecznemu odtamaniu powodujgcemu
powstanie duzej rany. W pierwszej kolejnosci nalezy usungé¢ czes¢ galezi w dos¢ duzej odlegtosci od nasady,
nacinajgc jg poczatkowo od dotu (ciecie podcinajgce), a nastepnie od goéry z lekkim przesunieciem w strone osi
pozostawianego pnia (ciecie docinajgce). Nastepnie, ostrym sprzetem, pozostawiajgcym gtadka powierzchnie rany,
nalezy usung¢ pozostaty kikut (ciecie wyréwnujgce). Powierzchnie ciecia zabezpieczy¢ odpowiednim s$rodkiem
chronigcym przed rozwojem choréb. Preparat powinien zapobiega¢ zawilgoceniu drewna, pozwalajgc jednoczesnie
na wysychanie drewna pod powtokg. Zawarte w preparacie $rodki grzybobdjcze przenikajg do drewna podczas
pokrywania rany.

Rany po cieciach nalezy smarowaé, co najmniej raz w roku do czasu zarosniecia tkankg gojgcg. Przeglady
wykonywa¢ podczas cieptych dni wiosennych, przed rozwinieciem sie lici.

Materiat z prac pielegnacyjnych nalezy wywiez¢é na sktadowisko. Miejsce na sktadowisko materiatbw pochodzgcych z
prac pielegnacyjnych Wykonawca pozyska i zorganizuje na wlasny koszt po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
Wyjatkowo dopuszcza sie spalenie na miejscu pozostatosci po pracach pielegnacyjnych, w przypadku gdy
projektowana droga biegnie w terenie niezabudowanym oraz po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pieleghacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
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- wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy
(zywy),

- zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,

- posypac glebe na biezgco zabezpieczone korzenie,

- zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie glebg bardziej
zasobng,

b) przy uszkodzeniu gatezi:
- wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
- zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:

« 0 $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,

» 0 S$rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktérych bedzie
wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 + 2cm) — srodkiem o dziataniu
powierzchniowym, a pozostatg czes¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:
- wygtadzi¢ i uformowa¢ powierzchnig rany,
- uformowac krawedz rany (ubytku),

- zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, ze swieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w
catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

5.5. Zniszczenie pozostato $ci po usuni etej ro slinno $ci

Pozostatosci po usunietej roslinnosci powinny zosta¢ wywiezione na sktadowisko. Wyjgtkowo dopuszcza sie inne
sposoby zniszczenia tych pozostatosci uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Dopuszcza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu. Sposéb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostato$ci po przerdbce powinny byé
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru dopusci spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych, Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisbw przeciwpozarowych. Wszelkie koszty zwigzane z tg czynnoscig obcigzajg Wykonawce. Zaleca sie
stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem malej ilosci dymu, to jest spalanie w
wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym dopltywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogieh
powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania,
a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungc¢
go na sktadowisko lub w miejsce tymczasowego sktadowania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktérym
bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na sktadowisko. Pozostatosci po
spaleniu nie mogg by¢ zakopywane.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét zgodnie z p. 5. oraz zageszczenia zgodnie z wymaganiami ST
D.02.03.01.

6.3. Kontrola rob6t przy wykonaniu tymczasowej ochr ony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczg sprawdzenia:
— zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze, zgodnie z pktem 5.3,
— ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie rob4t zabezpieczajgcych.

6.4. Kontrola robot piel egnacyjnych drzew i krzewow

Kontrola roboét pielegnacyjnych drzew i krzewow polega na sprawdzeniu, w nawigzaniu do ustalen pktu 5.4:
— prawidtowosci wykonania cie¢ (korony, korzeni, gatezi),

— poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),

zabezpieczen glebg uszkodzonych korzeni,

stopnia zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest dla:
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8.
8.1.

usuniecia drzew — sztuka (szt.),

usuniecia krzewow i zagajnikéw — hektar (ha),
usuniecia karp — sztuka (szt.)

Sciecia i karczowania podszytu — hektar (ha)

karczowania odrostu i karp korzeniowych na terenach lesnych nalezgcych do Laséw Panstwowych — hektar
(ha).

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.8.

8.2.

Odbiér robo6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Roboty objete niniejszym ST podlegajg zasadom odbioru Rob6t zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg niezbednym poprawkom w zakresie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jako$¢ Robét jest niedopuszczalne.

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 usunietych drzew i krzewow.
9.2.1. Cena jednostkowa usuni ecia drzew obejmuje:

9.2.2.

wyznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki,
wycinke drzew,

obciecie z dluzyc gatezi i wierzchotkéw,
karczowanie korzeni,

wykonanie zabezpieczen wokét drzew przewidzianych do zachowania w postaci ptotéw, odeskowania, a takze
zabezpieczenie korzeni matami stomianymi i podlewanie woda,

wykonanie prac pielegnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawienia — wycinka odrostow w skrajni
drogowej, ciecia gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢, usuwanie gatezi martwych lub porazonych przez
chorobe — w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

zatadunek i transport korzeni, gatezi i odrostow na sktadowisko lub miejsce tymczasowego sktadowania, wraz z
kosztami sktadowania i utylizacji,

zaladunek i transport drewna uzytkowego pozyskanego w trakcie wycinki na miejsce tymczasowego
sktadowania wraz z kosztami skladowania,

zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na sktadowisko,
pozyskanie, zatadunek, dow6z i roztadunek gruntu niezbednego do zasypania dotéw po karczowaniu,
zasypanie dotdéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem gruntu,

oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Cena jednostkowa usuni ecia krzewéw i zagajnikobw obejmuje:
wyznaczenie krzewéw i zagajnikéw przeznaczonych do wycinki,
$ciecie krzewoOw i zagajnikéw drzew,

karczowanie korzeni,

wycinke krzewow i innych roslin porastajgcych skarpy,

wykonanie prac pielegnacyjnych krzewdw przewidzianych do pozostawienia — ciecia krzew6éw ograniczajgcych
widocznos$é, ciecia odmtadzajgce krzewow, ktérych gatezie wykazujg matg zywotno$é, powodujg niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu — w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

zatadunek i transport korzeni, gatezi i odrostow na sktadowisko lub miejsce tymczasowego sktadowania, wraz z
kosztami sktadowania i utylizacji,

zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na sktadowisko,
pozyskanie, zatadunek, dowdz i roztadunek gruntu niezbednego do zasypania dotéw po karczowaniu,
zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem gruntu,

oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t oraz jego utrzymanie,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét,
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- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

9.2.3. Cena jednostkowa usuni ecia podszytu:

- wyznaczenie drzew i krzewow, mtodnikow przeznaczonych do wycinki
- Sciecie krzewow i drzew

- karczowanie korzeni,

- zatadunek i transport korzeni, gatezi i odrostow na sktadowisko lub miejsce tymczasowego sktadowania, wraz z
kosztami skladowania i utylizaciji,

- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na sktadowisko,

- pozyskanie, zatadunek, dow6z i roztadunek gruntu niezbednego do zasypania dotéw po karczowaniu,
- zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem gruntu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz jego utrzymanie,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

9.2.4. Cena jednostkowa usuni ecia karp drzew obejmuije:

- wyznaczenie karp korzeniowych przeznaczonych do usuniecia,
- Sciecie odrostéw korzeniowych,

- karczowanie korzeni,

- zatadunek i transport karp korzeniowych i odrostéw na sktadowisko lub miejsce tymczasowego sktadowania,
wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na sktadowisko,

- pozyskanie, zatadunek, dow6z i roztadunek gruntu niezbednego do zasypania dotéw po karczowaniu,
- zasypanie dotow po karczowaniu wraz z zageszczeniem gruntu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz jego utrzymanie,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

9.2.5. Cena jednostkowa usuni ecia karp drzew wraz z odrostem na terenie Laséw Pa  Astwowych
- wyznaczenie terenu, na ktérym nalezy usung¢ karpy korzeniowe

- usuniecie drzew i krzewéw pozostawionych w trakcie wycinki wykonywanej przez Lasy Panstwowe,
- usuniecie samosiewow powstatych w okresie od wycinki wykonywanej przez Lasy Panstwowe,

- $ciecie odrostow korzeniowych,

- uporzgdkowanie gatezi pozostatych po wycince drzew na terenie Laséw Panstwowych,

- karczowanie korzeni,

- zatadunek i transport karp korzeniowych, gatezi i odrostow na sktadowisko lub miejsce tymczasowego
sktadowania, wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na sktadowisko,

- pozyskanie, zatadunek, dow6z i roztadunek gruntu niezbednego do zasypania dotéw po karczowaniu,
- zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem gruntu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. Nr 2007.39.251) wraz z p6zniejszymi zmianami,




