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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
D.08.05.01.11 ULOZENIE SCIEKOW KORYTKOWYCH 60X50X15 CM NA £AWIE Z BETONU C16/20
D.08.05.01.12 ULOZENIE SCIEKOW SKARPOWYCH TRAPEZOWYCH

D.08.05.01.13 ULOZENIE SCIEKOW PODCHODNIKOWYCH

D.08.05.01.14 UMOCNIENIE WYLOTU SCIEKOW SKARPOWYCH KOSTKA KAMIENNA NIEREGURALNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych, w ramach zadania: Budowa $ciezki rowerowej
wzdtuz drogi gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdtuz drogi gminnej potozonej na
dziatkach nr 169/2 oraz 170 obreb Sienkiewicze.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Rob6t wymienionych wp. 1.1, zwigzanych z
wykonaniem $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych jako:

- $ciekéw z betonowych korytek prefabrykowanych 60x50x15 cm wg KPED 01.03, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C16/20 z wypetnieniem szczelin podtuznych bitumicznag
masg zalewowg,

- $ciekdw z betonowych korytek prefabrykowanych skarpowych trapezowych wg KPED 01.25,
-  $ciekéw podchodnikowych,

— umocnienie wylotu $ciekdw skarpowych kostkg kamienng nieregularng

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Sciek prefabrykowany - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST D.00.00.00."Wymagania Ogoélne" pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania Rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Uzywane materiaty

-  korytka betonowe sciekowe 60x50x15 cm, wg KPED 01.03,

-  korytka betonowe Sciekowe skarpowe, trapezowe 38/50x50x20/15 cm wg KPED 01.25,
- kraweznik betonowy 15x30 wg ST D.08.01.01,

- plytka chodnikowa 50x50x7 cm, cechy wg ST D.08.02.01,

- kostka kamienna nieregularna (ciosana) wg ST D.06.01.01,

- korytko betonowe wg KPED 01.20,

- mieszanka betonowa C16/20 i C25/30, wg PN-EN 206-1:2003,

- mieszanka chudego betonu,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 w stanie wilgotnosci optymalnej,

- masa zalewowa na gorgco,

- zaprawa cementowa, odmiany A, wg ST D.06.01.01.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow powinny odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 1340:2004 (brak odpowiedniej normy PN-EN dla $ciekéw betonowych) oraz PN-EN 1340:2004/AC:2007.
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W przypadku powotania sie producenta na norme PN-EN 1340:2004 dot. kraweznikéw, korytka $ciekowe powinny

spetni¢ ponizsze wymagania.

Korytka betonowe s$ciekowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C30/37. Klasa betonu powinna

pozwoli¢ na spetnienie ponizszych wymagan:

—  nasigkliwos¢ — wartos¢ srednia < 4% (zgodnie z zarzgdzeniem Dyrektora GDDKIA O/Biatystok, nr 20/10 z dnia
13.10.2010r.)

— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — Klasa 3 (D), ubytek masy po badaniu
zamrazania / rozmrazania — warto$¢ srednia < 1,0 kg/mz, przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/mz,

— odpornos¢ na scieranie — min. Klasa 4 (1), odpornosc¢ na scieranie wg met. w zalgczniku G < 20 mm,
- wytrzymalos¢ betonu na sciskanie, okreslona na odwiertach pobranych z elementu — nie mniejsza niz 37 MPa.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste. Wklestos¢ lub wypukio$é powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw prefabrykatow:
- na ditugosci + 10 mm,
- nawysokosci i szerokosci +3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.3.2. Mieszanka betonowa i beton

Podstawowe parametry mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003 na wykonanie taw pod $cieki i elementow
formowanych na mokro:

-  konsystencja mieszanki betonowej: V2 wg PN-EN 12350-3:2009 lub S1 wg PN-EN 12350-2:2009,
- min. wytrzymatos$¢ charakterystyczna betonu:
- fc,cube =30 N/mm2 wg PN-EN 12390-3: 2009 — dla betonu C25/30,
« fc,cube =20 N/mm2 wg PN-EN 12390-3: 2009 — dla betonu C16/20,
-  nasigkliwos¢ betonu: 5% wg PN-B-06250:1988.
Do wykonywania mieszanki betonowej na tawy nalezy stosowac materiaty:
- cementklasy 32,5 N lub R, rodzaju CEM |, CEM Il, lub CEM Ill, wg PN-EN 197-1:2002 i ST D.04.05.01.

- kruszywo naturalne lub kruszywo z recyklingu betonu frakcji powyzej 4mm, lub potgczenie powyzszych kruszyw.
Udziat kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance mineralnej nie moze przekroczy¢ 30%.

- woda do produkcji mieszanki betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowa pitng.

Wymagania wobec kruszywa, oparte sg na specyfikacji zgodnej z normg PN-EN 13620+A1:2010 i powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST D.04.06.01a.

2.3.3. Masa zalewowa

Masa zalewowa na gorgco do uszczelnienia potgczenia podiuznego pomiedzy rzedem prefabrykatow a nawierzchnig
bitumiczng, powinna posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajagce Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych
zwigzanych z uszczelnianiem szczelin w nawierzchniach.

Mase zalewowa stosujemy wytgcznie w przypadku uktadania $ciekow przy sasiadujgcej nawierzchni.

2.4. Wszystkie materialy powinny posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce Wyr6b do stosowania w
robotach budowlanych. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed sprowadzeniem
materialdw na plac budowy. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace

wymogom okreslonym w ST nie mogg by¢é wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt
Wykonawcy.

3. SPRZET
3.1 Ogo6lne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2 Sprz et do wykonania rob6t

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz posiada¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- weciggarka reczna lub mechaniczna,

- koparka,

- plyta wibracyjna,

- dzwig samojezdny,
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- sprzetreczny,
- deskowanie na tawy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine” p.4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty powinny byé przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta i w stanie zabezpieczonym przez
producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach w zaleznosci od $rodka
transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyé o$ $cieku zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
sprawdzi¢ podtoze.

5.3. Wykonanie s$cieku korytkowego, trojk gtnego i przykraw eznikowego

tawe z oporem dla scieku nalezy wykona¢ w deskowaniu, z mieszanki betonowej klasy zgodnej z pkt. 1.3, o grubosci
zgodnej z Dokumentacja Projektowg, na ktdrej uktadamy podsypke cementowo-piaskowg 1:4 w stanie wilgotnosci
optymalnej grubosci 3cm lub 5cm zaleznie od Scieku.

W celu zapewnienia wymaganego zwigzania pomiedzy dolng czescig tawy a oporem, w przypadkach kiedy op6r nie
jest wylewany réwnoczesnie z tawg, nalezy zastosowaé kotwy pionowe w formie pretdbw zebrowanych @16mm
dtugosci 15cm umieszczanych w swiezo roztozonej mieszance betonowej dolnej czesci tawy, w ilosci 4 szt./mb tawy
lub inne rozwigzanie zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Zwigzanie oporu z fawg powinno by¢ na tyle mocne aby nie dopusci¢ do Scinania oporu podczas zageszczania
mieszanek mineralno-asfaltowych Na drugi dzien po wykonaniu tawy nalezy zdemontowa¢ deskowania taw i
przestawi¢ je na nastepny odcinek. Gotowg tawe nalezy poddac¢ pielegnaciji przez okres 7 dni, z wykorzystaniem
preparatow powtokowych lub innych metod dopuszczonych przez Inspektora Nadzoru.

Po okresie pielegnacji mozna przystapi¢ do uktadania korytek $cieku. Prefabrykaty uktada sie recznie w ten sposaéb,
aby nie uszkodzi¢ ich brzegéw. Gérna krawedz $cieku korytkowego od strony nawierzchni powinna znajdowaé sie
1cm ponizej projektowanej nawierzchni bitumicznej jezdni.

Spoiny poprzeczne pomiedzy prefabrykatami oraz podtuzne pomiedzy rzedem prefabrykatow $cieku a nawierzchnig
jezdni nalezy wypetnic.

Szczeliny poprzeczne pomiedzy prefabrykatami nie powinny by¢ wieksze niz 0,5cm. Nalezy je wypetni¢ zaprawg
cementowa. Zaleca sie uszczelnianie stykdw bezposrednio podczas uktadania poszczegdélnych korytek betonowych
Scieku, poprzez nalozenie zaprawy na bocznej powierzchni ustawionego korytka za pomocag stalowej packi
tynkarskiej z zgbkowanym brzegiem, uzywanej standardowo np. do rozprowadzania zapraw pod ptytkami sciennymi.
Nastepny uktadany element $cieku nalezy dosung¢ do juz ustawionego, powodujgc wyplyw zaprawy gorg szczeliny,
usuwajgc jej nadmiar, z zachowaniem dopuszczalnego wymiaru gotowej szczeliny réownego 5mm.

Do wypetnienia szczeliny podtuznej nalezy uzy¢ masy zalewowej na gorgco. Przed zalaniem szczelin nalezy je
oczysci¢. Zalanie szczelin nalezy przeprowadzi¢ w ten sposéb, aby resztki masy zalewowej lub innego materiatu nie
pozostawaly na powierzchni $cieku. Niedopuszczalne jest przepetnianie szczelin w ten spos6b, aby masa zalewowa
przepetniata wypelniane szczeliny. Wypelnienie szczeliny podiuznej nie jest wymagane w przypadku gdy
nawierzchnia bitumiczna jest wykonywana po wczesniejszym utozeniu $cieku korytkowego, a styk s$cieku z
nawierzchnig zostat uprzednio uszczelniony tasmg bitumiczng lub elastomerowg masg zgodng ze specyfikacjami
nawierzchniowymi.

Pas terenu za $ciekiem powinien zosta¢ wyréwnany, zageszczony i wykonczony zgodnie z zatlozeniem Dokumentacji
Projektowe;j.

5.4. Wykonanie s$cieku skarpowego trapezowego

Ulozenie $cieku trapezowego wykonuje sie bezposrednio na wyrownanym podtozu skarpy, po roztozeniu podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 o wilgotnosci optymalnej. Podsypka powinna mie¢ po roziozeniu takg grubos¢ aby po
utozeniu $cieku i docisnieciu do skarpy, w najcienszym miejscu nie miata mniej niz 7cm grubosci.

Wilot do $cieku i wylot Scieku skarpowego wykonuje sie ha podsypce jw. z mieszanki betonowej C25/30 uktadanej w
deskowaniu, ktorej powierzchnie ksztattuje sie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Umocnienie wylotu $cieku
skarpowego do rowu wykonuje sie przez utozenie brukowca wielkosci 15cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 10cm, na wylocie ze $cieku skarpowego (skarpy i dno rowu). Umocnienie skarp nalezy wykonaé na
wysokos$¢ 40cm od dna rowu.
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5.5. Wykonanie s$cieku podchodnikowego

Wykonanie $cieku polega na wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i ulozeniu na niej
kraweznikéw betonowych 15x30 cm, w sposéb zgodny z Dokumentacjg Projektowg. Pomiedzy utozonymi
kraweznikami nalezy utozy¢ mieszanke betonowg C16/20 uzyskujgc spadek 2%. Na koncu $cieku nalezy wykonaé
umocnienie skarpy z betonu klasy C16/20. Przedtuzenie $cieku nalezy wykona¢ poprzez utozenie prefabrykatow
betonowych wg KPED 01.03, spoinowanych zaprawg cementowa, na tawie z betonu C16/20 grubosci 15cm.

Row w miejscu wylotu $cieku nalezy umocnié kostkg kamienng nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 10cm, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

Przykrycie $cieku stanowi betonowa ptyta chodnikowa 50x50cmx7cm.

5.6. Wykonanie umocnienia wylotu  $cieku skarpowego kostk g kamienn g

Umocnienie wylotu $cieku skarpowego polega na utozeniu kostki kamiennej nieregularnej grubosci 15cm na
podsypce cementowo — piaskowej grubosci 10cm, na wylocie z $cieku skarpowego, spoinowanej zaprawg
cementowa.

Umocnienie z kostki kamiennej nalezy wykona¢ na wysoko$¢ minimum 40cm od dna rowu.

5.7. Dopuszczalne tolerancje uto  zenia prefabrykatéw odwodnienia:

— odchylenie od krawedzi podtuznej jezdni mierzone na odcinku 100 m - nie wiecej niz 1 miejsce wykazujgce
odchylenie wigksze niz 3 cm,

—  szerokos$¢ spoin poprzecznych korytek betonowych: maksymalnie 0,5cm,

- szeroko$¢ spoiny podiuznej pomiedzy rzedem prefabrykatéw a nawierzchnig (w przypadku $cieku
wykonywanego po utozeniu nawierzchni): 0,5cm (-0,0 cm, +0,5 cm),

—  obnizenie gornej krawedzi $cieku odwodnienia liniowego w stos. do nawierzchni: max. -0,5 cm,

—  obnizenie gornej krawedzi $cieku odwodnienia liniowego w stos. do oporu betonowego: max. -1,0 cm,
- obnizenie gornej krawedzi $cieku korytkowego w stosunku do krawedzi nawierzchni: £ 0,5 cm,

- odchylenie grubosci fawy i warstwy wyrownawczej: +(110% projektowanej grubosci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania
Scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla materiatow wymienionych w p.2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan
W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:

- tawe pod sciek (z mieszanki betonowej, warstwy wyréwnawczej z chudego betonu i podsypki cementowo-
piaskowej)

- wykonanie kompletnego scieku betonowego.

6.3.2. Wykonanie kompletnego $cieku betonowego

Przy wykonywaniu $cieku badaniu podlegaja:

a) linia fawy w planie, ktéra moze sie r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2cm na kazde 100m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sie r6zni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
tawy,

c) wymiary i rowno$¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- wysokosci (grubosci) tawy 10% wysokosci projektowanej,
— szerokosci goérnej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,
— réwnosci gérnej powierzchni fawy: < 1cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong 4m fata,
d) grubosc¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm,
e) niweleta scieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

f)  réwnos¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra
moze wykazywac¢ przeswit nie wiekszy niz 8mm pomiedzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,

g) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego s$cieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest dla:

-  ulozenia $ciekoéw korytkowych 60x50x15 cm na tawie z oporem z betonu C16/20 — metr (m),
— ulozenia $ciekoéw skarpowych trapezowych — metr (m),

- ulozenia $ciekéw pochodnikowych — metr (m),

— umocnienia wylotu $ciekéw skarpowych kostkg kamienng nieregularng — metr (m).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Sposo6b odbioru Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest jednostka obmiarowa wg p.7.2 $cieku betonowego z elementéw prefabrykowanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej ST.

Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
9.2.1. Dla wykonania $cieku korytkowego

- wytyczenie geodezyjne,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

- ewent. wykonanie niezbednego korytowania pod tawy $ciekbw wraz z odwozem gruntu na wysypisko
Wykonawcy, sktadowaniem i utylizacja,

- przygotowanie podioza z dogeszczeniem,

- montaz i demontaz deskowania fawy betonowej,

- wykonanie taw betonowych z mieszanki betonowej projektowanej klasy wraz z pielegnacja,

- wykonanie oporu tawy w sposob zapewniajacy trwate zespolenie z tawg wraz z pielegnacja,

- ulozenie kompletnych $ciekéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej projektowanej grubosci,
- wypetnienie szczelin poprzecznych i podtuznych zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- uporzgdkowanie terenu,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych Robot niezbednych do zrealizowania zakresu objetego niniejsza ST oraz zgodnego z
Dokumentacjg Projektowg.

9.2.2. Dla wykonania $cieku skarpowego
- wytyczenie geodezyjne,
- zakup i dostarczenie materiatow,

- ewent. wykonanie niezbednego korytowania pod tawy $ciekow, wraz z odwozem gruntu na wysypisko
Wykonawcy, skltadowaniem i utylizacja,

- przygotowanie poditoza z dogeszczeniem,
- utozenie Scieku skarpowego na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie w deskowaniu wlotu i wylotu $cieku z mieszanki betonowej wraz z pielegnacja,

- umocnienie rowu na wylocie brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinowaniem zaprawg
cementowa,

- umocnienie skarpy darning wzdtuz prefabrykatéw $cieku,
- uporzgdkowanie terenu,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,
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oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t i jego utrzymanie,

- wykonanie innych Robét niezbednych do zrealizowania zakresu objetego niniejsza ST oraz zgodnego z

9.2.3.

Dokumentacjg Projektows.

Dla wykonania $cieku podchodnikowego
wytyczenie geodezyjne,

zakup i dostarczenie materiatow,

ewent. wykonanie niezbednego korytowania pod $cieki, wraz z odwozem gruntu na wysypisko Wykonawcy,
sktadowaniem i utylizacja,

przygotowanie podioza z zageszczeniem,

montaz i demontaz deskowania tawy betonowej,

utozenie kraweznikdw betonowych 15x30 cm,

utozenie mieszanki betonowej C16/20 pomiedzy kraweznikami,
wykonaniem umocnienia skarpy z betonu C16/20,

wykonanie tawy z betonu C16/20 w deskowaniu pod elementy prefabrykowane,
utozenie prefabrykowanych elementéw wg KPED 01.03,

wykonanie umocnienia rowu z kostki kamiennej nieregularnej,
uporzgdkowanie terenu,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,
oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t i jego utrzymanie,

wykonanie innych Robét niezbednych do zrealizowania zakresu objetego niniejsza ST oraz zgodnego z
Dokumentacjg Projektowa.

9.2.4. Dla wykonania umocnienia wylotu  $cieku skarpowego kostk g kamienn g

wytyczenie geodezyjne,
zakup i dostarczenie materiatow,

ewent. wykonanie niezbednego korytowania pod scieki, wraz z odwozem gruntu na wysypisko Wykonawcy,
skladowaniem i utylizacja,

przygotowanie podioza z zageszczeniem,

utozenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10cm

utozenia kostki kamiennej nieregularnej 15cm na podsypce,
spoinowanie zaprawg cementowa,

uporzgdkowanie terenu,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,
oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t i jego utrzymanie,

wykonanie innych Robét niezbednych do zrealizowania zakresu objetego niniejsza ST oraz zgodnego z
Dokumentacjg Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywo do betonu.

PN-EN 13242+A1:2008 Kruszywa do r_1|e2W|azqnyc_h i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementu powszechnego

uzytku
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci

PN-EN 1008:2004 wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.

10.2.

Wymagania i metody badan.

Inne dokumenty

Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.




