72Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.06.01.01 72

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

D.06.01.01.11 HUMUSOWANIE | OBSIANIE NASIONAMI TRAW SKARP | ROWOW
— GRUBOSC 10CM

D.06.01.01.12 UMOCNIENIE ROWOW BRUKOWCEM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem umocnienia skarp, rowéw i $ciekébw, w ramach zadania: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi
gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdtuz drogi gminnej potozonej na dziatkach nr
169/2 oraz 170 obreb Sienkiewicze.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Roboty w ramach powierzchniowego umocnienia skarp, rowow i $ciekéw obejmuja:
- humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowéw — grubo$é 10cm

— umocnienia rowow brukowcem

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespoét czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.4. Wszystkie okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D.00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.4.

15. Ogolne wymagania dotycz gce Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p.2.

Materiatami do wykonania umocnienia powierzchniowego sa:
- humus pozyskany z rob6t przygotowawczych,

- humus zakupiony przez Wykonawce,

- nawozy sztuczne,

- nasiona traw,

- woda do pielegnacji,

- mieszanina do hydroobsiewu,

- brukowiec,

—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- zaprawa cementowo-piaskowa,

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus powinien byé
pozbawiony kamieni wigkszych od 5¢cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowg ziemie urodzajng zdjetg przy wykonywaniu robét ziemnych, po
przygotowaniu do wykorzystania przez usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Brakujgcg ilos¢ humusu nalezy
zakupi¢.
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Warto$¢ wspotczynnika pH humusu powinna miesci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie
spelniajgcego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej kwasowosci przez
wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze humus
odpowiada nastepujgcym kryteriom:

- optymalny sktad granulometryczny:

= frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
= frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
= frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
- zawarto$é fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/mz.

2.2.2. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢é mieszankg zawierajgcg co najmniej 10% azotu, 15% fosforu i 10% potasu albo
podobnego skfadu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.2.3. Nasiona traw

Wybér gatunku nalezy dostosowaé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia.
Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majgcych geste i drobne korzonki. Jesli
Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.4. Woda

Woda uzyta do pielegnacji umocnienia nie musi spetnia¢ okreslonych wymagan.

2.3. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna sktada¢ sie z:

- przefermentowanych osad6w s$ciekowych,

- kompozycji nasion traw i roslin motylkowatych,

- $ciokki, tj. substancji poprawiajgcych strukture podioza i ostaniajgcych kietkujgce nasiona oraz siewki (np.
widkien celulozowych, sieczki, trocin, struzyn, konfetti),

-  popiotéw lotnych, spetniajgcych role nawozéw o wydtuzonym dziataniu oraz odkwaszania,

- nawozéw mineralnych, np. gdy osady $ciekowe majg matg wartos¢ nawozowa.

Osady $ciekowe powinny pochodzi¢é z oczyszczalni komunalnych i powinny by¢ przefermentowane lub
kompostowane, a zawartos¢ metali ciezkich nie moze przekroczy¢ na 1 kg suchej masy: 1500 mg otowiu, 50 mg
kadmu, 25 mg rteci, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu.

Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedtug PN-B-12074:1998. Nasiona
roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999, a popioty lotne PN-S-96035:1997.

Ramowy skfad mieszaniny na 1 m? hydroobsiewu powinien by¢ nastepujgcy:

- przefermentowane osady Sciekowe od 12 do 30 dm® (0 4 +10% suchej masy),
- kompozycje (mieszanki) nasion traw i roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg,
—  $ciotka (wtokna celulozowe, sieczka, struzyny, trociny) od 0,06 do 0,10 kg,
-  popioly lotne od 0,08 do 0,14 kg,
- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegdtowy sktad mieszaniny na podstawie:

— orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikow mieszaniny z gruntem w specjalistycznym instytucie naukowo-
badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionej jednostce,

wzglednie

- wynikbw prob dokonanych na odcinku prébnym (poletku doswiadczalnym) utworzonym na umachianej
powierzchni.

2.4, Brukowiec

Do umocnienia rowdw nalezy uzyé kostki brukowej kamiennej zgodnej z PN-EN 1342:2003 wykonanej jako kostka
tupana wysokosci 15cm o powierzchniach ciosanych spetniajgcej ponizsze wymagania.

Surowcem do wyrobu przedmiotowej kostki kamiennej powinny by¢ skaty magmowe, o barwie szarej, grafitowej lub
czarnej.

Odchytki od wymiaru nominalnego nie powinny przekracza¢ grubosci podanych w Tabeli 3+4.
Tabela 3. Odchytki od nominalnych wymiaréw p0W|erzchn|

' miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +15 mm
Tabela 4. Odchyiki od nominalnej grubosci

_ Klasa T1

‘ miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +30 mm

Odchyiki od nieréwnosci powierzchni — nie okresla sie.
Kostki powinny posiada¢ odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie — Klasa 1 (F1)
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Wszystkie kostki z dostarczonej partii powinny spetnia¢ wymagane wymiary powierzchni.

Odchytki od wymiaru nominalnego grubosci powinny odpowiada¢ wartosciom w granicach ponizszych odchytek —
stosownie do wtasciwej klasy.

2.5. Materiaty na zapraw e cementowo — piaskow g do wypetnienia spoin w bruku

Do spoinowania kostek nalezy zastosowaé zaprawe cementowg — rodzaj C, odmiany C, o klasie wytrzymatosci na
Sciskanie min. M20 (min. 20 N/mmz), zgodng z PN-B-10104. Konsystencja zaprawy okreslana wg PN-85/B-04500
powinna zawierac sie w granicach 6 — 10 cm.

Na zaprawe cementowg nalezy stosowacé nastepujgce materiaty:

- kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone), wg PN-EN
13139:2003, o podstawowych parametrach:

« wymiar 0/1 mm, 0/2 mm lub 0/4 mm;
« zawartos$é pytdw (ziaren < 0,063 mm) do 3% (Kategoria 1);
» zalecany wskaznik jednorodnosci uziarnienia Cu = 3;
- cement portlandzki CEM | 32,5 N lub R spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002
- woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008:2004, bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode
wodociggowa pitna.
2.6. Zrodta materiatéw

Zrédla materiatléw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robét. Nie
pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem Robét z uzyciem tych materiatdw, Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wazne dokumenty dopuszczajace Wyréb do stosowania w robotach budowlanych, wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatbw. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez
Wykonawce powinny dotyczy¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w p.2. Materialy, ktére nie spelnig wymagan
okreslonych w p.2 nie zostang zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Og6lne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprz et do wykonania rob6t

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w ST D.00.00.00.
~Wymagania Ogdlne”, p. 3.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do rob6t ziemnych, ujetego
w PZJ:

- koparki,

- réwniarki,

- walce okotkowane i gtadkie stalowe,

- lekki sprzet zageszczajacy (ubijaki reczne, wibratory samobiezne, piyty ubijajgce),

- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do pielegnacji (miejsc niedostepnych),

- hydrosiewnik z ciggnikiem oraz osprzet do agrouprawy (np. wiéki obreczowo-pierscieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtéki),

- sprzetreczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine” p.4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci wykonywanych Robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe] i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Transport materiatbw wymienionych w p.2 mozna dokona¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

Transport humusu oraz dowiezienie materiatbw wymienionych w p. 2 mozna dokona¢ dowolnym $rodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem, a humus w warunkach zabezpieczajgcych przed
obsypaniem sie ziemi roslinne;.

Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtdrnego zabudowania nalezy odwiezé na
wysypisko.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace usuwanie resztek
humusu naniesionych kotami pojazd6éw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Rohot.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, r  owOw i terendw ptaskich

Powierzchnie powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez $ciecie nieréwnosci i zageszczenie. Humus do
roztozenia powinien by¢ przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni etc. Zanieczyszczenia z
przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane.

Humus powinien zosta¢ rozscielony na powierzchni na grubosé¢ zgodng z Dokumentacjg Projektowg i lekko
zageszczony. Humus powinien zosta¢ (stosownie do zapisow Dokumentacji Projektowej) obsiany, kompozycjami
nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/mz, dobranych odpowiednio do warunkéw
siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp), zasilony nawozem i podlany wodg.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Obsianie mieszankg traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych -
niedopuszczalne jest prowadzenie Robét w okresie od 01.11 do 31.03, przy temperaturach otoczenia nizszych od
0°C, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznietym podtozu,

Nie zaleca sie prowadzenia Rob6t w czasie upatdw; uktadanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego
podlewania.

W przypadku sptyniecia humusu w wyniku opadéw atmosferycznych lub z innych przyczyn, humusowanie nalezy
powtérzy¢ (niezbedng ilos¢ razy).

Humusowanie wykonuje sie réwniez na odcinkach umocnionych geosiatkg komérkowg, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.2.1. Wykonanie obsiewu skarp i rowéw

Obsiew wykonuje sie po uprzednim zgodnym z Dokumentacjg Projektowg przygotowaniu skarp, tj. humusowaniu.

Wykonawca wykona odcinek prébny (poletko doswiadczalne) przed rozpoczeciem robot (w zaleznosci od rodzaju
gruntu, siedliska, temperatury powietrza, mozliwosci polewania) w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca wykona taki odcinek w celu stwierdzenia prawidtowosci przyjetego sktadu mieszaniny do obsiewu i
réwnomiernosci pokrycia umacnianej powierzchni trawg. Do préby Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw i sprzetu
takich, jakie bedg stosowane w czasie rob6t umacniajgcych. Odcinek prébny powinien sktada¢ sie co najmniej z
dwoch poletek o powierzchniach min. 100 m?, zlokalizowanych na zacienionej (np. pétnocnej) i niezacienionej (np.
potudniowej) skarpie.

Obsiana powierzchnia skarp i rowéw powinna zosta¢ zabezpieczona poprzez naniesienie tymczasowej warstwy
przeciwerozyjnej metodg mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $cidtki (np. sieczki, strézyn, trocin, substratu torfu) z
ewentualnym lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja, w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m®.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie obsiania i zabezpieczenia tymczasowg warstwg przeciwerozyjng w
jednym procesie technologicznym za pomocg hydroobsiewu.

Podlewanie moze by¢ potrzebne podczas diugotrwalej suszy oraz ewentualnie, gdy wymagany jest szybki efekt
porostu traw.

Do zabiegow pielegnacyjnych nalezy: koszenie (po wschodach), uzyznianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha)
oraz $cinanie nieréwnosci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

5.3. Pielegnacja
Podstawowymi zabiegami w pielegnacji sg koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:
- pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢ na wysoko$¢ 6 cm wowczas, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 12cm,

— kolejne koszenia w okresie pielegnacji powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasy, aby wysokosé trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 cm,

- nie zezwala sie na koszenie trawnikow kosiarkami bijakowymi,

- w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ chwasty herbicydami o selektywnym dziataniu stosujgc je z duzg
ostroznoscia,

— nawozenie nalezy przeprowadzaé¢ w ilosci okoto 5 kg NPK na 100m2 w ciggu roku, przy czym wiosng nalezy
stosowa¢ mieszanki z przewagag azotu, od potowy lata nalezy ograniczyé azot, zwiekszajgc dawki potasu i
fosforu, od wrzesnia nawozi¢ wytgcznie fosforem i potasem.

- nalezy przeprowadzi¢ dosiewy uzupetniajgce w przypadku braku wzrostéw, przy czym przeprowadzi¢ jeden
dosiew obowigzkowy,

- wysokosé trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 4-5 cm,

— niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ podlewanie w zaleznosci od
panujgcych warunkéw atmosferycznych.

5.4. Umocnienie rowu brukowcem

Umocnienie rowu brukowcem obejmuje:

—  profilowanie skarp i dna rowu wraz z zageszczeniem,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm (po dobiciu kostek), przy wilgotnosci optymalnej,
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— ulozenie brukowca na podsypce cementowo-piaskowej z dobiciem kostek,

— wypetnienie spoin pomiedzy brukowcem zaprawg cementowo-piaskowg, wypetnienie spoin wykona¢ do 70%
wysokosci brukowca,

—  pielegnacja zaprawy przez okres 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.6.

6.2. Kontrola jako $ci humusowania i obsiania

Kontrola jakosci humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na
zaros$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Najwieksze zagtebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane tatg 3 metrowg moze
wynosi¢ 5 cm.

Miejsca w ktérych nie nastgpit wzrost trawy, nalezy spulchnié i obsia¢ ponownie.

6.3. Kontrola jako $ci uto zenia umocnienia z brukowca

- nierébwnosci podtuzne mierzone tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé 1 cm,
— dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm,

- wizualna kontrola wypetnienia spoin zaprawa.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wkasciwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
poprawione lub ponownie wykonane, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonanego umocnienia powierzchniowego skarp, rowow i $ciekow jest dla:

- humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowéw — grubo$¢ 10cm — metr kwadratowy (mz),
-  umocnienie rowéw brukowcem — metr kwadratowy (mz).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 umocnienia powierzchniowego skarp, rowéw i $ciekéw w rozbiciu na jego
rodzaj. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

9.2.1. Umocnienie przez humusowanie i obsianie nasionami traw terendw ptaskich oraz skarp i rowow

Dla wszystkich czynnosci:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

—  pozyskanie i transport humusu w ilosci zapewniajgcej wykonanie humusowania na petng grubos¢ warstwy,
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- zatadunek i odwdz pozostatosci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania wraz z kosztami utylizacji
i sktadowania,

- ulozenie humusu wraz z dogeszczeniem, niezbedng ilos¢ razy,

—  obsianie nasionami traw z nawozeniem i jego powtdrzenie niezbedng ilos¢ razy, dla uzyskania wlasciwego
pokrycia,

- podlewanie wodg i pielegnacja,

—  koszenie z czestotliwo$cig zalecang przez producenta nasion, w okresie budowy.
-  biezgce oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania robét,

— oznakowanie Rob6t i jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Dodatkowo dla umocnienia skarp i rowow:

- wykonanie odcinka prébnego

- wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej poprzez mulczowanie.
9.2.2. Umocnienie rowu brukiem

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

—  profilowanie skarp i dna rowu wraz z zageszczeniem,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z zageszczeniem,

—  ufozenie brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej,

—  wypelnienie spoin pomiedzy brukowcem zaprawg cementowo-piaskowa,
—  pielegnacja zaprawy przez okres 7 dni,

— umocnienie powierzchni powyzej wybrukowania pasami darniny na humusie — tam gdzie wymagane
Dokumentacjg Projektowa,

— podlewanie darniny wodg i pielegnacja,

—  koszenie z czestotliwoscig zalecang przez producenta darniny, w okresie budowy,
—  biezgce oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania rohot,

— oznakowanie Rob6t i jego utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kostka brukowa =z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 206-1:2003  Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
PN-EN 1008:2004 - : } -
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1342:2003

PN-EN 197-1:2002




