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Pracownia projektowa SAMPO Radostaw Tomczak
Koztowy tug 54, 16-113 Szudziatowo
U.06.04.01. Przebudowa urzadzeri melioracyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania wykonania i odbioru przebudowy sieci drenarskiej w ramach budowy
Sciezki rowerowej wzdtuz drogi gminnej 106251B w jednostce ewidencyjnej Choroszcz.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robGt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozZliwiajace oraz majace na celu wykonanie
przebudowy sieci melioracyjnej zgodnie z zakresem Dokumentacji Projektowe;.

W zakres rob6t wehodza;

- roboty przygotowawcze, ziemne i rozbidérkowe,

- przebudowa sieci drenarskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Rurociag odptywowy - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia wod, ktérego obwdd
przekroju poprzecznego jest zamkniety o Srednicy = 200mm.

Réw odptywowy otwarty - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego zbierania i odprowadzenia wod,
ktérego obwaod przekroju poprzecznego jest otwarty.

Studnia kontrolna - obiekt na kanale zamknietym wyposazony w krate wlotowa oraz osadnik przeznaczony do
prawidtowej eksploatacji odptywu, umozliwiajacy zatamanie trasy lub redukcje spadku (niwelety) dna.

Osadnik - samodzielna studnia przeznaczona do zbierania osadéw lub czesci studzienki kontrolnej lub zbiorczej ponizej
rzednej wylotu odptywu.

Wysokos$¢ studni drenarskiej - odlegtosé pomiedzy rzedna, dna a gora, przykrycia studni.

Plyta pokrywowa - plyta zelbetowa przykrywajaca studnie.

Pokrywa witazu kanatowego - ruchoma cze$¢ wlazu kanatowego, stuzaca do zamykania i otwierania otwordw
studzienek.

Wylot rurociagu - obiekt na koricu kanatu odprowadzajacego wode.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednikami polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M.00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Rury z tworzyw sztucznych do wykonywania rurociggéw melioracyjnych.

rury PVC

Rury PVC lite kielichowe do kanalizacji zewnetrznej o Srednicy wewnetrznej 300+600mm i wytrzymatosci obwodowej SN
8 zgodne z normg, PN-EN 1401-1.

2.2. Studzienka rewizyjna PVC

Studzienka niewtazowa DN 425 mm z tworzywa sztucznego. Studnia sktada sie z:
- rury trzonowej karbowanej DN/OD 425mm z PP
- kinety @425mm z PP, i=1,5%
- rury teleskopowej @315mm L=375 lub 750mm i wtazu zeliwnego B125
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Po wykonaniu studnie i kanat nalezy poddac prébie szczelnosci wg wymog6w zawartych w PN-92/B-
10735.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100.

2.4. Materiaty do umocnieni

darnina

Materiat wg BN-74/9191-02

kiszki faszynowe

Powinny odpowiadac normie BN-69/8952-27;
kotki faszynowe

Powinny odpowiadac normie BN-78/9224-04;
nasiona traw

Materiat wg PN-78/R-65023

2.5. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.

Powinno odbywac sie na terenie réwninnym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wéd opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych
zabezpieczonych klinami umocowanymi do podkltadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z
utozeniem réwnolegle.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniach producenta.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy sieci melioracyjnej zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwa, jakosc
robot.

Do robodt ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,6 m?,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe.

Do robdt montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- Zurawie,

- wyciag do urobku,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowawczy,

- ciagnik kotowy,

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywania robét. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwola, uniknac uszkodzern i odksztatcen
przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe winny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba Srodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniami Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej. Pierwsza warstwe rur uktada¢ na podktadach drewnianych, z
zatozeniem klindw pod skrajne rury.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac scian Srodka transportu wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej rury.
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Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie:
- zapomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy lub chwytakowy, w przypadku przewozenia na paletach,
- recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.
Przy przewozie rurek luzem nalezy:
- uktadaé je réwnolegle do bocznych Scian Srodka transportu przewozonego na jednakowe] wysokosci na calej
powierzchni,
- wszystkie Sciany boczne Srodka przewozowego oraz poszczegélne rzedy wyrobow zabezpieczy¢ warstwa,
materiatu wyscidtkowego ( np. stomy, siana, wetny drzewnej, materiatow syntetycznych).
Mieszanke betonowa, nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach niepowodujacych: segregacji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.
Transport nasion traw mozna dokona¢ dowolnym srodkiem transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonywaniem koszy faszynowych.

5.7. Roboty umocnieniowe.

5.7.1. Postanowienia ogdlne.

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania sa warunki techniczne, ktore powinny by¢ stosowane przy
wykonywaniu, kontroli jakosci i odbiorze umocnieri skarp i dna rzeki, rowdw oraz wykonania stopni i bystrotokdw z
gabionow.

Warunki opracowano na podstawie ,\Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot regulacyjnych na
rzekach nizinnych” — opracowanie Ministerstwva Rolnictwa, Departament Gospodarki Wodne] i Melioracji —
Warszawa 1972r.

Podstawowe materiaty:

kotki drewniane o $r. 12-17 cm, L=1,0-1,5m, wg BN-65/9226-01;

kiszki faszynowe o $r. 30 cmi 20 cm, wg BN-69/8952-30;

nasiona traw;

kamien tamany lub polny;

geowtdkning;

VVYVYVYVYYVY

5.7.2. Wymagania techniczne dotyczace podstawowych materiatéw.
5.7.2.1. Pale i kotki.
Drewno nie powinno zawiera¢ zadnych sekow, natomiast dopuszcza sie seki wrosniete w odlegtosciach nie
mniejszych niz 29cm. Nie dopuszcza sie pali i palikow z drewna osiki, kruszyny oraz drewna sprdchniatego,
zbutwiatego lub splesniatego. Pale wykona¢ z drewna okragtego, okorowanego. Dlugosé zaciosu — podwdjna
Srednica.
Dopuszczalne odchytki:

- odchytka na diugosci - ¢ 5 cm,

- strzatka krzywizny dla pala nie powinna przekracza¢ 5 cm.

5.7.2.2.Faszyna wiklinowa (opaski faszynowe).

Faszyna powinna pochodzi¢ z wierzby krzaczastej lub ogtawiane] wierzby drzewnej. Materiat na faszyne
powinien by¢ elastyczny, mozliwie prosty, dtugosci co najmniej 2-3 m., bez wierzchotka i grubos¢ 1-5 cm w
odziomkach.

Do umocnien skarp rzeki dopuszcza sie stosowanie faszyny lesnej.

5.7.2.7.Biowtdknina.
Stosowac biowtdknine z wprasowanymi nasionami traw o Sredniej lub wysokiej gestosci.

5.7.2.8.Wykonywanie umocnien.
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Roboty umocnieniowe rozpoczag przy najnizszych stanach wody z mozliwie maksymalnym obnizeniem poziomu wody w
zbiorniku wyréwnawczym.

5.7.2.10.0dbior.

Odbioru dokonuje sie na podstawie protokétu kontroli jakosci materialow stwierdzajacego, ze odchytki mieszcza
sie w granicach dopuszczalnych.

Odbioru robdt dokonuje sie po sprawdzeniu wykonania umocnieri i stwierdzeniu, ze odchytki wykonanych robét
mieszcza, sie w granicach dopuszczalnych.

Informacje o dokonanym odbiorze nalezy zamiescic w dzienniku budowy.

5.8. Rohoty wykoriczeniowe.

5.8.1. Obsiew skarp i paséw technologicznych mieszanka traw.

Przed przystapieniem do obsiewania skarp i paséw technologicznych nalezy wyréwnac teren. Obsianie powierzchni
skarp rowdw i pasow technologicznych powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - dla
wojewddztwa warmirisko — mazurskiego w okresie kwiecien — sierpien.

Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiemie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 6 kg/1000 m? a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni. Wykonawca powinien podjaé wszelkie srodki, aby zapewnié
prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane
powierzchnie.

5.8.2. Zagospodarowanie odktadu.

Zagospodarowanie odktadu wykona¢ na odcinkach rowdw i rzeki przebiegajacych przez uzytki zielone.
Zagospodarowanie wykona¢ w technologii kotowej jednoetapowej po uprzednim rozplantowaniu urobku.

Rozplantowany urobek nalezy wyrownac wioka, takowa, wysia¢ nawozy mineralne, bronowac, wysia¢ nasiona traw, a
nastepnie watowac.

Po wschodach wykonaé koszenie pielegnacyjne.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaci.

Ogdline zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-m.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Wykonawca na obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Kierownikowi Projektu

zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja, projektowa oraz wymaganiami STWIORB,

norm i przepisow.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

6.2.1. Kontrola wykop6w otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezpo$rednio na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne,
poréwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w dokumentacji projektowe.

7. Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa, jest dla poszczegdinych robdt:

- m(metr) konserwacji rzek i rowéw

- m(metr) wykonania przebudowy koryta rzeki lub rowu melioracyjnego,
- m?(metr kwadratowy) umocnieri koszami z kiszki faszynowej
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- kpl wykonanej i odebranej palisady,

8. Odbiér rohot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne®, pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajace odbidr techniczny przez wiasciciela / zarzadce sieci
melioracyjnej.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc robdt z dokumentacja, projektowa,

8.1. Potracenia i postepowanie z wadami

Potracenia zostang dokonane wedtug instrukcji obowiazujacej na dzieri odbioru, a w przypadku braku takiej wedtug
zasad uzgodnionych przez strony, o ile Wykonawca wyrazi pisemna zgode na ich dokonanie.

W przypadku braku zgody Wykonawcy na dokonanie potraceri Wykonawca na wiasny koszt usunie wady w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy jednoczesnie wyznaczy nowy termin odbioru ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt. 9.

10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN EN 124 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
-- Zasady konstrukcji, badania typu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja sanitarna. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/6774-01 Zwir i pospéika

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod. i kan. Warunki techniczne wykonania

BN-90/9191-16/20  Drenowanie. Uktadanie saczkéw drenarskich. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-69/8952-27 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. Kiszki faszynowe

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa — KB;-3.4.4.33/1/72

Warunki techniczne wykonania i odbioru robGt w zakresie melioracji szczegdtowych (Zarzadzenie nr 104 Min. Rol. z
1979.09.19)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie melioracji szczeg6towych (Zarzadzenie nr 71 Min. Rol. z
1980.07.18)

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t ziemnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowli wod. — mel. na sieci szczegGtowej (Biuletyn
Informacyjny nr 314/1977 oraz 1/1978)

Zbior projektow typowych budowli wod.-mel. — wyd. CBS i PWM Bipromel

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych cz. I, I, Ill- CBPBDIM, Wa-wa 1979 i 1982r.

Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano — montazowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 1)

Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnie” — wydawnictwo CUGW z 1996 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t regulacyjnych na rzekach nizinnych” —wyd. Ministerstwo Rolnictwa
z1973r.
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