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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
D.01.02.02.11 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu, w ramach zadania: Budowa sciezki rowerowej wzdluz drogi gminnej nr 106251B na
odcinku Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdluz drogi gminnej potozonej na dziatkach nr 169/2 oraz 170 obreb
Sienkiewicze.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robo6t wymienionych w p.1.1, zwigzanych ze
zdjeciem humusu, w miejscach zalegania pod projektowanymi elementami trasy, w lokalizacjach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
D.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” p.1.4.

15. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6Ine wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p.2.

2.2. Rodzaj materiatéw

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Og6lne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2 Sprzet do zdj ecia humusu

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz uzyskaé¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu nalezy wykonywa¢ mechanicznie (réwniarkg, spycharka, tadowarka, koparka)
lub recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.4.

4.2. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b nie powodujgcy zanieczyszczenia terenu
budowy i drég transportu.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu wykazujgcego cechy przydatnosci do umocnienia zgodnie z ST
D.06.01.01, w ilosciach niezbednych do wykorzystania, na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy.

Nieprzydatny humus (nadmiar) stanowi wtasnos$¢ okolicznych gmin i powinien zosta¢ wywieziony na sktadowisko z
nimi uzgodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2 Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usuniecie humusu.

Humus nalezy zdjg¢ na $rednig gtebokos¢ zgodnie z projektem. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza
niz powyzej zatozona, nalezy jg zdjg¢ na petng glebokosé zalegania.

Zdjety humus nalezy skltadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem
przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Kontrola usuni ecia humusu

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa
drogowego objetego Robotami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest dla:
—  zdjecia warstwy humusu — metr szescienny (m3).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbioru wykonanego zdjecia humusu dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na ogoélnych zasadach odbioru
okreslonych w ST D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne” p.8 jak dla Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. WARUNKI PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 zdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét. Cena
jednostkowa obejmuije:

- reczne i mechaniczne zdjecie humusu w warstwach gr. 10cm, 25cm, 35cm, 40cm i 50 cm, a w miejscach gdzie
wymagane - na petng gtebokos¢ jego zalegania,

—  zaladunek i transport humusu do wykorzystania na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy,

- odwdz nadmiaru niewykorzystanego humusu na sktadowiska uzgodnione z okolicznymi gminami,

- utrzymanie odkladu w niezbednym zakresie,

—  biezgce oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdow,
—  przygotowanie miejsca do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie niezbednych pomiardéw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.




