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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.03 PRZEPUSTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
budowg przepustéw z PEHD spiralnie karbowanych, w ramach zadania: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi
gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdtuz drogi gminnej potozonej na dziatkach nr
169/2 oraz 170 obreb Sienkiewicze.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- przepustéw z PEHD spiralnie karbowanych, $rednicy @120, @60 i @40 cm,

—  umocnienia wlotéw/wylotéw przepustéw brukowcem,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacijg Projektows.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Przepust z PEHD - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie dobrg
odpornoscig na dziatanie soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na benzyne

1.4.2. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego
do Srednicy rury

1.4.3. Zigczka do rur - element stuzacy do potgczenia dwdch odcinkéw rur, przy montazu przepustu

1.4.4. Element zaciskowy - opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajgca ztgczke, przy tgczeniu dwéch odcinkéw rur
1.4.5. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami, Dokumentacjg Projektowg oraz
definicjami zawartymi w ST D.00.00.00.00 "Wymagania ogélne” p.1.4.

15. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST D.00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot, ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6Ine wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogélne” p.2.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ aktualne badania pozwalajgce na ocene ich wiasciwosci oraz wazne
dokumenty dopuszczajgce Wyréb do stosowania w robotach budowlanych.

2.2. Rodzaje materiatéw dla przepustéw kotowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z blachy falistej sa:

- rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy tgczace rury, jak ztgczki, paski zaciskowe lub
$ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej

- mieszanka betonowa klasy C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 na wykonanie taw fundamentowych na wlocie/wylocie
przepustu, o podstawowych parametrach:

» konsystencja mieszanki betonowej: V2 wg PN-EN 12350-3:2009 lub S1 wg PN-EN 12350-2:2009,
* min. wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu: f ¢ cupe = 30 N/mm? wg PN-EN 12390-3: 2009,
¢ nasigkliwos¢ betonu: 5% wg PN-B-06250:1988.

- kruszywo naturalne drobne (piasek) lub o cigglym uziarnieniu do D < 8mm, nie poddane obrébce mechanicznej
(nie przekruszone), wg PN-EN 13242+A1:2010 — do wykonania podsypki piaskowej pod rury ,

- kruszywo naturalne nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone), o ciggtym uziarnieniu 0/22,4 mm,
posiadajgce wiasciwosci odpowiadajgce poszczegdélnym kategoriom, na podstawie normy PN-EN
13242+A1:2010 oraz mieszanki tych kruszyw pozwalajgce na uzyskanie uziarnienia jw. — stosowane jako
obsypka i zasypka przepustu. Dopuszcza sie stosowanie mieszanki 0 innym uziarnieniu po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru i Producentem przepustéw,

- brukowiec do umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodnie z SST 06.01.01
- podsypka cementowo-piaskowa
- deskowania do wykonania taw fundamentowych




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.03.01.03 57

Wszystkie materialy powinny posiada¢ aktualne badania pozwalajgce na ocene ich wlasciwosci oraz wazne
dokumenty dopuszczajgce Wyr6b do robét budowlanych.

2.2.1. Mieszanka betonowa na tawy
Do wykonywania mieszanki betonowej na fawy na wlocie / wlocie przepustu nalezy stosowaé materiaty:
a) cementklasy 32,5 N lub R, rodzaju CEM I, CEM Il, lub CEM IIl, wg PN-EN 197-1:2002 i ST D.04.05.01.

b) kruszywo naturalne lub kruszywo z recyklingu betonu frakcji powyzej 4mm, lub potgczenie powyzszych kruszyw.
Udziat kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance mineralnej nie moze przekroczy¢ 30%.

c) woda do produkcji mieszanki betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggows pitng.

Wymagania wobec kruszywa, oparte sg na specyfikacji zgodnej z normg PN-EN 13620+A1:2010.

Tabela 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanki betonowej

Deklarowane kategorie lub warto$ci .
el w odniesieniu do zastosowania Odniesienie do
Lp. Wiasciwosé Kruszywa PN-EN
. : . 12620+A1:2010
do mieszanki betonowej
0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16;
. . 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw
1 | Frakcje / zestaw sit # podstawowy +1), wszystkie frakcje Tabl. 1
dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1:
- kr. grube D/d €2 lub D £11,2 mm G¢80/20
5 - kr. grube D/d > 2 lub D > 11,2 mm Gc 90/15 Tabl. 2
-kr.drobneD<4mmid=0 Gr 85 '
- kr. naturalne 0/8 D=8 mmid=0 Gne 90
- kr. o cigglym uziarn. D<45mmid=0 Ga85
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na sitach posrednich wg
3 | PN-EN 933-1 Tabl. 3
-Dld<4 Gt 15
-D/Id=4 Gr 175
Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa .. . e
4  drobnego i kruszywa o ciggtych uziarnieniu Zaleznie od Wy_;_mglr_u thf17|u2|arn|en|a Tabl. 4 +7
wg PN-EN 933-1 wg fablic 4 =
Ksztalt kruszywa grubego - maksymalne
wartosci wskaznika ptaskosci wg PN-EN Fl 20 Tabl. 8
g 9333 *)
Ksztalt kruszywa grubego - maksymalne
wartosci wskaznika ksztattu wg PN-EN Sl 20 Tabl. 9
933-4 ¥
Zawarto$é pytow *¥ wg PN-EN 933-1
- w kruszywie grubym fi5
6 | -w kruszywie naturalnym 0/8 mm fs Tabl. 11
- w kruszywie o ciggtym uziarn. fs
- w kruszywie drobnym fs
7 i Jakosc pytow Brak wymagan -
Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa
8 | grubego wg PN-EN 1097-2, kategoria LA 35 Tabl. 12
wyzsza niz
o | Qdnormost ra scieranie kiuszywa grubege Moc Deklarowane Tab. 14
10 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat Deklarowana i
7,8albo 9
11 Eﬁrgiz?/lrozpuszczalne w kwasie wg PN- kruszywo kamienne: AS o Tabl. 21
12 f?ilfi\"ta zawartos¢ siarki wg PN-EN kruszywo kamienne: S 1 p.6.3.2
13 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN- Brak substancji szkodliwych w stosunku i
EN 1744-3 do $rodowiska wg odrebnych przepisow
Brak ciat obcych takich jak drewno,
14 = Zanieczyszczenia szkito i plastik, moggcych pogorszyé -
wyréb koncowy
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
rozdziat 7 (jesli kruszywo nie spetni
19 Wwarunku WAz 2 to nalezy zbadaé jego WA 24 1 P-5.5
mrozoodpornos¢ wg p.7.3.3, tablica 1)
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Mrozoodpornos$é¢ na frakcji kruszywa 8/16
wg PN-EN 1367-1 (badanie wykonywane
tylko w przypadku, gdy nasigkliwosé
kruszywa przekracza WA4 2)

21 | Skiad mineralogiczny Deklarowany -
Wiegkszos¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
w Zrédtach kruszywa pochodzenia
. . mineralnego. Jednak w odniesieniu do
22 | Istotne cechy srodowiskowe kruszyw sztucznych i odpadowych -
nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substanciji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

* Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci.
) tgczna zawartos$¢ pytdow w mieszance powinna sie miesci¢ w krzywych granicznych odpowiednich dla
zaprojektowanej mieszanki

20 F2 Tabl. 18

2.2.2. Rury spiralnie karbowane z HDPE

Dlugos$¢ rur powinna odpowiada¢ dtugosci wykonywanych przepustéw, w przypadkach koniecznosci przedtuzenia
rury nalezy zastosowa¢ dostarczane przez Producenta tgczniki, dobrane w zaleznosci od warunkéw zastosowania.
Koncowki rur powinny byé¢ dostosowane do spadku skarpy nasypu.

Rury i tgczniki nalezy skladowa¢ na stalym i rownym podtozu w sposéb nie powodujgcy uszkodzen powtok
antykorozyjnych oraz deformacji konstrukcji rury, zgodnie z zaleceniami Producenta. W przypadku uszkodzenia
powtoki, dopuszcza sie jej naprawe na budowie za pomocag odpowiednich materialéw zalecanych przez Producenta.
Rury powinny posiadaé¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce Wyrdb do stosowania w robotach drogowych.

Koncowki rur powinny by¢ dostosowane do spadku skarpy nasypu.

2.3. Materiat na podsypk e pod przepusty kotowe

Do wykonania podsypki pod przepusty kotowe nalezy zastosowaé kruszywo naturalne drobne (piasek) lub o ciggtym
uziarnieniu do D < 8mm, nie poddane obrobce mechanicznej (nie przekruszone), wg PN-EN 13242+A1:2010, o
ponizszych wymaganych kategoriach.

Do wykonania spoinowania umocnienia z kostek stosujemy kruszywo naturalne drobne (piasek).

Tabela 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm

Lp. Materiat Kategoria
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gr85iGa85
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. G cNR

Zawartos¢ pytow wg PN-EN 13242; kat. nie wyzsza niz:
3 | - w kruszywie drobnym nie famanym (piasku) f7
- w kruszywie nie famanym o uziarnieniu ciggtym do D < 8 mm fi2

Dodatkowym parametrem wymaganym ze wzgledu na mozliwosé zageszczania jest wskaznik jednorodnosci
uziarnienia Cy, = 3.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p.3.

3.2. Sprz et do wykonania przepustu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustu powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopow,

- zurawi samochodowych,

- sprzetu do montazu przepustéw, w zaleznosci od wielkosci otworu: klucze nasadowe, klucze dynamometryczne,
ramy z krgzkami linowymi, wciggarki wielokrgzkowe na samochodach do podnoszenia rur, itp.,

- sprzet zageszczajacy, zalezny od wielkosci otworu przepustu i wielkosci zasypki przepustu: ubijaki reczne,
zageszczarki mechaniczne, plyty wibracyjne, rézne typy lekkich walcéw recznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p.4.
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4.2. Transport innych materiatéw

Dopuszcza sie transport gotowych wykonanych rur przepustéw, w stosach, zabezpieczonych przed przesuwaniem
oraz uszkodzeniami powtok antykorozyjnych.

Transport materiatbw kamiennych, kruszyw, itp. nalezy uzywa¢ $rodkéw transportu zabezpieczajgcych przed ich
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wplywami
atmosferycznymi.

Pozostate materiaty nalezy przewozi¢ w sposdéb zalecany przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.5.

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne w celu wyznaczenie
wspohrzednych podstawy wylotow kolektora. Wspotrzedne koncow przepustéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

5.2 Wykopy

Przewiduje sie wykonanie wykopu waskoprzestrzennego nieumocnionego lub gdy wymagane wysokoscig skarpy —
umocnionego. Wykopy nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zasad SST D.02.01.01. Dno wykopu powinno byé
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Kiedy konieczne sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem za pomocg odpowiedniego umocnienia
dobranego do konkretnych warunkéw gruntowych. Wybrane rozwigzanie Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

Wykonywanie wykopu ponizej poziomu wdd gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1m
ponizej poziomu piezometrycznego wody gruntowej.

Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréow budowli w planie. W szerokosci dna nalezy uwzgledni¢
przestrzen o szerokosci od 0,60 do 0,80 m po kazdej stronie przepustu, na prace ludzi i sprzetu oraz ew.
zabezpieczenie sciany wykopu.

Podtoze wykopu nalezy wstepnie wyprofilowa¢ i dogesci¢ zageszczarkami ptytowymi do wskaznika zageszczenia
Is 2 0,95.

5.3. Fundamenty

Pod wlotem i wylotem przepustu na dnie rowu, nalezy wykonac¢ tawe fundamentowg o przekroju 25x40cm i dtugosci
dostosowanej do srednicy przepustu z mieszanki betonowej C25/30, wylewanej w deskowaniu.

Pomiedzy tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ fundament z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci
zgodnej z dokumentacjg projektowa, wyprofilowa¢ do zadanych w Dokumentacji Projektowej spadkéw podtuznych i
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

5.4. Podsypka

Dla przepustéw kotowych podsypke piaskowg pod przepust wykonuje sie bezposrednio na dnie wykonanego
wykopu, na grubo$¢ 40 cm, zageszczong (najlepiej w dwoch warstwach po 20cm) do wskaznika zageszczenia Is
2.0,98.

W przypadku przepustow tukowo-kotowych podsypke piaskowo-zwirowg wykonuje sie na wczesniej wykonanej fawie
kruszywowej, w warstwie gr. 15cm, zageszczonej do wskaznika zageszczenia s = 0,98.

5.5. Uktadanie prefabrykatéw rurowych
Utozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca sie uktada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z
asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub wiekszej
liczby rur powinien mie¢ potgczenia ztgczkami poszczegolnych odcinkéw rur.

tgczenie dwbch odcinkéw rur polega na:

— utozeniu na tawie ztgczki,

— potozeniu na zlgczce dwoch sgsiednich koncéw rur,

— zamknieciu ztgczki,

— zalozeniu w ztgczce paskow lub srub zaciskowych i zaciggniecie ich.

Dhugosé koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejscu (patrz rys. 7) nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.
W przypadku gdy przepust utozono na fawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy sprawdzié¢
skutecznosé potgczen miedzy rurami. Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie
zmienita swojego potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajgca.
Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie po
wykonaniu nasypu.

5.6. Obsypka i zasypka

Wykonanie obsypki i zasypki prefabrykatow rurowych nalezy wykonywa¢ warstwami nie grubszymi niz 30cm, w
stanie wilgotnosci optymalnej + 2%, réwnoczesnie z obu stron rury, w ten sposéb aby poziom zasypki po obu
stronach byt taki sam. Na czas wykonywania obsypki i zasypki, rury nalezy docigzy¢ elementami betonowymi lub
inng metodg zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Kazda warstwa obsypki z mieszanki naturalnej powinna byé
zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is = 0,98. W odlegto$ci 15cm od scianki
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przepustu, ze wzgledu na przenoszone parcie gruntu bocznej obsypki dopuszcza sie obnizony wskaznik
zageszczenia Is 2 0,95.

Zasypke z mieszanki naturalnej nalezy wykona¢ ponad przepust do wysokosci 0,30 + 0,60 m.

W bezposrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposéb bardzo ostrozny
za pomocg ptyt wibracyjnych. Powierzchnia obsypki powinna obejmowac strefe o szerokosci trzykrotnie wiekszej od
Srednicy przepustu, po obu jego stronach. Do zageszczania gruntu naziomu nad przepustem nalezy uzywac sprzetu
lekkiego i Sredniego.

Podczas zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowa¢ wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole takg wykonuje sie
systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie dopuszcza sie
przemieszczen wiekszych niz 1% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu. Powierzchnia rury nie powinna
straci¢ swej pierwotnej krzywizny. Szczegdlnie nalezy unika¢ tworzenia sie nawet niewielkich zataman w kierunku do
wewnatrz przepustu, w miejscach tgczonych rur. W przypadku wystgpienia zmian wymiaréw wewnetrznych
przepustu, nalezy dociggnaé sruby na ztgczkach, ktére mogty ulec poluzowaniu podczas wykonywania zasypki.

5.7. Umocnienie wlotu/wylotu brukowcem

Brukowiec i sposéb wykonania umocnienia powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D.06.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji:

- dokumenty wymagane Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3
SST DM.00.00.00.

- zaswiadczenie o jakosci (atesty, deklaracje) na materialy, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez
whasciwe normy PN i BN,

- wyniki badan kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w p.2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru atesty i niezbedne badania wszystkich
materiatéw, ktére bedg uzyte do wykonania przepustéw. Kontrole wykopu i rob6t przygotowawczych pod przepust
nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych w p.5.1i 5.2.

6.3.2. Kontrola wykonania fundamentu kruszywowego p od przepust
W czasie przygotowania fundamentu pod przepust nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg i SST,

- grubos¢ fundamentu kruszywowego i jej wymiary w planie,

- zageszczenie fundamentu kruszywowego wg BN-77/8931-12 do parametrow wg p.5.3, Badanie mozna
przeprowadzi¢ za pomocg wszystkich metod oméwionych w przywotanej normie,

- kontrole grubosci i klasy wytrzymatosci betonu tawy betonowej — dla dziennej partii wbudowywanej mieszanki
betonowej

6.3.3. Kontrola monta zu przepustu

Kontrola wykonania montazu przepustu powinna byé zgodna z zaleceniami instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta. W przypadku zastrzezenia wyrazonego w dokumencie dopuszczajgcym do stosowania materiat na
przepust (np. w Aprobacie Technicznej), nadzér techniczny wykonania (montazu) przepustu moze prowadzié
wylacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.

Kontrola montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:
- prawidtowosci umocowania tgcznikow,

- prawidtowosci posadowienia przepustu na podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z miejsca montazu
znajdujgcego sie poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.

6.3.4. Kontrola wykonania obsypki i zasypki przepus  tu

Kontrola wykonania obsypki i zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu
dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami p.5.5 i powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

- dokiladnosci utozenia pierwszej warstwy obsypki, wptywajgcej na nalezytg stabilizacje dolnych partii przepustu,
- prawidtowosci wykonania nastepnych warstw obsypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw oraz
wskaznika zageszczenia gruntu,

- poprawnosci wykonania obsypki i zasypki oraz sprawdzenie zageszczenia zasypki i obsypki wg BN-77/8931-12
do parametréw wg. pkt. 5.5 w bezposrednim otoczeniu przepustu, ze zwrdéceniem uwagi nha nieuszkadzanie
konstrukcji przepustu i jego powtoki ochronnej. Badanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg wszystkich metod
oméwionych w ww. normie,

- whasciwosci uzytych materiatéw do obsypki i zasypki,

- powierzchni wykonywanej zasypki,
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- nieodksztatcalnosci wymiaréw wewnetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.
6.3.5. Kontrola wykonania umocnienia skarpy i dna rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu

W czasie wykonywania umocnienia skarpy i dna rowu nalezy przeprowadzi¢ kontrole grubosci podsypki, ogledzin
zewnetrznych umocnionej powierzchni, jej réwnosci, sprawdzenia doktadnosci wypetnienia umacnianej powierzchni
kostkg oraz spoinowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest dla:

- ulozenia przepustéw— metr (m) — w rozbiciu na $rednice

- umocnienia wlotéw/wylotéw przepustow brukowcem na podsypce cementowo — piaskowej — metr kwadratowy

(m?).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.8.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbioru rob6t dokonuje sie na zasadzie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg p.6, daty wyniki pozytywne.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci wykonanych Rob6t z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
przywotanymi normami i przepisami branzowymi, Wykonawca wykona odpowiednie Roboty poprawkowe usuwajgc
wszystkie wady na wtasny koszt w czasie i w spos6b nie hamujgcy postepu innych Robot Kontraktu.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakosé Robot jest niedopuszczalne.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:

- wykonanie fundamentu kruszynowego pod przepust

- wykonana warstwa podsypki piaskowej pod przepust,

- wykonane tawy fundamentowe pod wlot/wylot przepustu,

- montaz przepustu,

- poszczegoblne warstwy obsypki i zasypki,

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod umocnienie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00..00 ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 wykonania kompletnego przepustu, wraz ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

Cena jednostkowa obejmuje:

9.2.1. Dla ulo zenia przepustow

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu z przestrzeganiem wszystkich zasad wg ST D.02.01.01,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan kwalifikujgcych materiat z wykopéw do wtasciwego zastosowania,

- odwiezienie gruntu nadajgcego sie do wbudowania w nasyp bez koniecznosci ulepszania — na tymczasowe
sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy lub bezposrednio w nasyp,

- odwiezienie gruntu nadajgcego sie do wbudowania w nasyp po wczesniejszym ulepszeniu — na tymczasowe
sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy lub bezposrednio w nasyp, gdzie zostang uszlachetnione metodg na
miejscu,

- zagospodarowanie gruntu nie nadajgcego sie do wbudowania w nasyp, zgodnie z ustawg o odpadach i zgodnie
Z przepisami ochrony $srodowiska, poprzez wywéz na wtasciwe sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy,

- koszty sktadowiska/wysypiska tgcznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu (dzierzawy), skladowania,
likwidacji i rekultywacji terenu po skladowisku, utylizacji, jak rowniez koszty wykonania i rozebrania drog
dojazdowych do sktadowiska,

- montaz i demontaz deskowania robot betonowych,
- wykonanie taw fundamentowych pod wlot/wylot przepustu,
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9.2.2.

pielegnacja elementéw betonowych,

wykonanie podsypki piaskowej pod przepusty kotowe z wyprofilowaniem i zageszczeniem,

wykonanie potgczen rur metodg zaproponowang przez Producenta,

docigzenie utozonych rur metodg zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru, na czas wykonywania obsypki,
obsypka i zasypka przepustu mieszankg z kruszywa naturalnego nieprzekruszonego z zageszczeniem,
biezgce utrzymanie robaét,

uporzgdkowanie terenu,

wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg SST, zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i SST.

Dla umocnienia wlotéw/wylotéw przepustéw bru kowcem

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

wyprofilowanie podtoza pod umocnienie z dogeszczeniem,

wykonanie w gotowym wykopie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm,
utozenie brukowca, na podsypce,

spoinowanie zaprawa,

biezgce utrzymanie robdét,

uporzgdkowanie terenu,

wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,
oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywo do betonu

PN-EN 13242+A1:2010

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialtébw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Cement Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.




