Przebudowa sieci wodociagowej wzdtuz drogi gminnej 106251B

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
przebudowy sieci wodociagowej wzdtuz drogi gminnej 106251B

Nazwa i adres obiektu :
Przebudowa sieci wodociaggowej wzdtuz drogi gminnej 106251B

Zamawiajacy:

Urzad Miejski w Choroszczy
ul. Dominikariska 2
16 - 070 Choroszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Pracownia Projektowa SAMPO,
Koztowy tug 54, 16-113 Szudzialowo

BRANZA: SANITARNA

Stanowisko | Imie i nazwisko | Specjalnosé i nr uprawnien Podpis Data
BRANZA SANITARNA
mgr inz. 16.05.2016
PROJEKTANT: |Wiestaw Wojciech |sanitarna
Krulak Bt/106/90

KOD SPECYFIKACJI - 45230000 - 8
Koztowy tug, 16.05.2016

Pracownia projektowa SAMPO Radostaw Tomczak
Koztowy tug 54, 16-113 Szudziatowo



Przebudowa sieci wodociagowej wzdtuz drogi gminnej 106251B

1. Cze$¢ ogodlna
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu

Przebudowa sieci wodociagowej wzdtuz drogi gminnej 106251B

Zamawiajacy:

Urzad Miejski w Choroszczy
ul. Dominikariska 2

16 — 070 Choroszcz

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem opracowania w zwiazku z budowa, Sciezki rowerowej wzdtuz drogi gminnej nr 106251B jest
przebudowa sieci wodociagowej z rur PVC fi 160 mm na siec wodociagowa, z rur polietylenowych PE 100 SDR 17
PN 10 fi 160 mm taczonych metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego na dziatkach:
1 - 1a- 2 otacznej diugosci 44,90 m, dz. nr ewid. geod. 735, 1527, 768/1, 767
3 - 3a- 3b -4 otacznej diugosci 34,00 m, nr ewid. geod. 146
A - A" - B o facznej diugosci 52,20 m, nr ewid. geod. 94
C - C'- D o facznej diugosci 32,60 m, nr ewid. geod. 1548
E - E' - F o tacznej dtugosci 47,50 m, nr ewid. geod. 1548
- G- Holacznej diugosci 4,20 m, nr ewid. geod. 149/5, 1548
- 1-Jotacznej dlugosci 88,90 m, nr ewid. geod. 844/2, 844/3, 844/4 w obrebie
Sienkiewicze w jednostce ewidencyjnej Choroszcz.
W projekcie okreslono rozwiazania techniczne budowy ww. sieci w zakresie niezbednym do jej
realizacji i uzyskania pozwolenia na budowe.

Projekt zawiera czes¢ opisowa, i graficzng, (z zataczonymi przebiegami tras kanatéw, rysunkami typowymi
oraz profilami projektowanej sieci ).

1. Montaz wewnatrz budynkdéw 19 zestawow wodomierzowych zamontowanych na konsoli, sktadajacych sie

z wodomierza skrzydetkowego dn20mm, 2 zawordéw kulowych Dn25mm oraz zaworu antyskazeniowego
Dn25mm.

Po wykonaniu nowej sieci wodociagowej oraz podiaczeniu nowych przytaczy wodociggowych stara sie¢ w ul.
Olesnickiej zostanie wytaczona z eksploatacji i pozostawiona w gruncie.

1.3. Opis stanu istniejacego

Odcinki przebudowywanej sieci wodociagowej przebiegaja przez tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej. Przy
ulicy zlokalizowane sa budynki mieszkalne jednorodzinne.

Szerokosc istniejacej nawierzchni drogi wynosi od 5,0 do 5,3m. Droga nie jest ograniczona kraweznikami.
Odwodnienie drogi zapewnione jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni do rowow.
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 12m do 16m.
W pasie drogowym zlokalizowane sa nastepujace obiekty infrastruktury technicznej:

- siec energetyczna

- siec telekomunikacyjna

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ gazowa.
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Sciezka rowerowa przecina cieki wodne w nastepujacych lokalizacjach:

km 0+137 - ciek bez nazwy,

km 1+074 - ciek bez nazwy, Sciezka rowerowa nie przekracza cieku,
km 2+243 - ciek bez nazwy,

km 3+338 - przepust nalezacy do infrastruktury odwodnienia drogi.

@]

o O O

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomié¢ wszystkich uzytkownikow
obcych sieci i z nimi zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz
nadzér nad ich przebiegiem.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.

W czasie prowadzenia robét wykonac zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

W miejscach kolizji kable elektryczne zabezpieczyc rura ostonowg, ,AROT".

1.4. Trasowanie sieci.

Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez stuzbe geodezyjna lub uprawnionego geodete. Powyzsze
winno by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

1.5.Drogi dojazdowe.

Nie przewiduje sie budowy drog dojazdowych. Dowdz materiatéw przewiduje sie po istniejacych drogach.

1.6. Kolizje.
Wystepujace uzbrojenie podziemne opisano w pkt 1.3.

O terminie przystapienia do wykonywania robé6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
ohcych sieci i z nimi zlokalizowac w terenie potoZenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzér nad ich przebiegiem.

Rozwiazanie poszczegdlnych kolizji podano na rysunkach. Brak doktadnych danych na temat posadowienia
uzbrojenia istniejacego nie pozwolit na doktadne ich rozwiazanie.
W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na budowie, fakt ten nalezy

zgtosic inspektorowi nadzoru lub projektantowi

2.0. Sie¢ wodociagowa i przytacza wody.

21.  Ukiad trasy przewodoéw

Przebieg trasy przebudowywanej sieci wodociagowej miesci sie na dziatkach nr ewid. geod. 735,
1527, 768/1, 767, 844/2, 844/3, 844/4 w obrebie Choroszcz oraz na dz. nr ewid. geod. 146, 94,1548, 149/5, 154 w
obrebie Sienkiewicze w jednostce ewidencyjnej Choroszcz.

Doktadna, informacje o przebiegu poprowadzonej kanalizacji zawarto na projekcie zagospodarowania

terenu.

2.2 Kanat gtéwny
Zaprojektowano przebudowe siedmiu odcinkdw istniejacego wodociagu z rur PVC fi 160 mm na siec wodociagowa,
z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 fi 160 mm taczonych metoda, zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego na dziatkach:
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1 - 1a- 2 otacznej diugosci 44,90 m, dz. nr ewid. geod. 735, 1527, 768/1, 767
3 - 3a- 3b -4 otacznej diugosci 34,00 m, nr ewid. geod. 146
A - A" - B o facznej diugosci 52,20 m, nr ewid. geod. 94
C - C'- D o facznej diugosci 32,60 m, nr ewid. geod. 1548
E - E' - F o tacznej dtugosci 47,50 m, nr ewid. geod. 1548
- G- Holacznej diugosci 4,20 m, nr ewid. geod. 149/5, 1548
- 1-Jotacznej diugosci 88,90 m, nr ewid. geod. 844/2, 844/3, 844/4

2.3. Siec¢ wodociggowa

Projektuje sie przebudowe sieci wodociagowej z rur PVC fi 160 mm na rury ciSnieniowe PE100 PN10
SDR17 @110mm o potaczeniach zgrzewanych doczotowo i elektroporowo.

Schematy weztow jak i potaczenia z istniejaca, siecia przedstawiono na schemacie montazowym rys. nr 2.

Na sieci wodociagowej w miejscu pokazanym w czesci graficznej Hp projektuje sie hydrant podziemny z
zabezpieczeniem wyptywu wody w przypadku ztamania DN 80 JAFAR typ 8003. Montaz hydrantu zgodnie z
rysunkiem szczegdtowym. W czesci podziemnej hydrantu w strefie jego odwodnienia stosowacé otuliny
podziemne do hydrantu JAFAR lub wykonac obsypke z gruntu przepuszczalnego ( zwir, ttuczen). Przed
hydrantem zainstalowa¢ wodociagowa, zasuwe odcinajaca, z kré¢cami PE do zgrzewania DN 80 mm JAFAR
2002, 2111 typu DN8O. Stosowac zasuwe z obudowa, i skrzynka, uliczna, ( zasuwy z miekkim uszczelnieniem i
gtadkim przelotem ,bezgniazdowe” z kro¢cami PE).

Po wykonaniu préby cisnieniowej przed zasypaniem sieci zgtosi¢ do odbioru technicznego do
Gminy Dobrzyniewo Duze i wykonac inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, Lokalizacje armatury oznaczyc
tabliczkami z tworzyw sztucznych montowanymi na stupkach betonowych lub trwatych elementach zabudowy.

Prébe cisnieniowa, i dezynfekcje przeprowadzi¢ wg punktu 3.2.

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ na podbudowie wykonanej z piasku odpowiednio
wyprofilowanego o grubosci 15cm na rzednych zgodnych z profilem podtuznym dostosowujac sie do potozenia
istniejacego wodociagu (min. przykrycie gruntem 1,80m). Nad projektowanym przewodem wodociagowym, po
zasypaniu jego warstwa, obsypki piaskowej gr. 30cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z
drutem wskaznikowym i wyprowadzi¢ w skrzynkach ulicznych montowanych nad zasuwami wodomierzowymi w
sposob umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci.

Sposab utozenia wodociagu w wykopach przedstawiono na rys. nr 14.

Po utoZeniu przewodow oraz zabezpieczeniu przed przesunieciem wykonac probe szczelnosci wg
PN-B-10725. Po pozytywnym wyniku proby przewody nalezy zdezynfekowac woda, chlorowa, (wodnym
roztworem podchlorynu sodu) w ilosci 250mg/dm3, a nastepnie intensywnie ptukac woda, z predkoscia,
przeptywu 1m/s.

Trase sieci wodociagowej wrysowano na rys. nr 1, a rozwiazanie wysokosciowe przedstawiono na rys. nr 2.

2.4. Ksztattki do budowy sieci.

W wezle na podtaczenie hydrantup.poz. zastosowano ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe.

Na pofaczeniach rur PE z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi zastosowano ksztattki przejsciowe (tuleja
kotnierzowa PE + kotnierz luzny do tulei).

Przy zatamaniach trasy sieci o kacie zatamania mniejszym niz 10° wykorzystana zostanie sprezystosc¢

polietylenu. Zatamania trasy sieci 0 kacie zatamania powyzej 10° nalezy wykonac przy uzyciu tukow 15, 30, 45, 60 i
90°. Katy zblizone do wartosci podanych w projekcie nalezy uzyskac przez sprezystos¢ rur.
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Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na maksymalne promienie giecia rur z PE podane przez producenta. Zaleza one od
Srednicy rur oraz od temperatury otoczenia.

2.5. Przewiert sterowany - technologia wykonania

Zastosowana jednostka wiertnicza stuzaca do wykonywania przewiertow musi posiada¢ odpowiednia, site
przepychania i uciagu réwna co najmnie

10,8 T oraz moment obrotowy o wartosci 5 423 Nm.

Technologia wykonywania przewiertu jest nastepujaca:

PRZEWIERT PILOTAZOWY

Zadaniem tego etapu jest przewiercenie sie pod przeszkoda zerdziami wiertniczymi zgodnie z wczesniej
zaprojektowana, (wysokosciowo i w planie) osia, przewiertu

W tym celu do pierwszej zerdzi montuje sie glowice wiercaca, z ptytka sterujaca. Tak przygotowany osprzet wwierca
sie w grunt, systematycznie dokrecajac nastepne zerdzie. W gtowicy wiercacej zainstalowana jest sonda, ktdra na
biezaco informuje -pracownika dokonujacego pomiardw oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu
(gtebokos¢, pochylenie gtowicy). Dane wysytane sa droga, radiowa, lub w przypadku silnych zaktdceri generowanych
przez Zrodta zewnetrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony wewnatrz Zerdzi - sonda kablowa.
Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia gtowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od
wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze.

W przypadku wystapienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody istnieje mozliwos¢
wycofania kilku Zerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominiecia. DoSwiadczeni operatorzy systemow nawigaciji, we
wspotpracy z operatorami wiertnic, niezaleznie od dlugosci przewiertow sa w stanie wyjsC z przewiertem
pilotazowym z doktadnoscia, kilkunastu centymetrdw. Podczas wykonywania wiercenia podawana jest poprzez
zerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na gtowicy wiercacej ptuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w
urabianiu gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu, chtodzenie glowicy, smarowanie zewnetrznych Scian zerdzi
wiertniczych.

PRZEWIERCANIE OTWORU

Po wykonaniu otworu pilotazowego (osiagnieciu punktu koficowego przewiertu), zostaje zdemontowana gtowica
wiercaca, a na jej miejsce zamontowany osprzet stuzacy do powiekszenia Srednicy otworu - jest to rozwiertak.
Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciagany w kierunku maszyny. Przez caly czas, za rozwiertakiem zostaja
dokrecane kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakoriczeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony maszyny -
zdemontowany rozwiertak, a pozostaty w otworze odcinek zerdzi skrecony z napedem przewodu wiertniczego na
wiertnicy. Z tytu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany nastepny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone
nastepne rozwiercanie W zaleznosci od rodzaju i Srednicy planowanej do przeciagniecia rury [wiazki rur], warunkow
geologicznych oraz diugosci przewiertu otwor rozwierca sie do Srednicy 20-100% wiekszej od Srednicy rury. W
zwiazku z powyzszym wykonuje sie kilka cykli rozwiercania montujac kazdorazowo rozwiertak o coraz to wiekszej
srednicy. Podobnie jak przy przewiercie pilotazowym caly czas podawana jest ptuczka wiertnicza (wyptywajaca
przez dysze umieszczone na Scianach rozwiertaka). Podstawowe zadania ptuczki w tym etapie przewiertu to:
wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego $cian, chtodzenie rozwiertaka, stabilizacja Scian otworu).
Waznym jest kontrola i zachowanie wyptywu ptuczki (wraz z

urobkiem) z rozwiercanego otworu.

PRZECIAGANIE RURY

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciaganie rury. Po nalezytym przygotowaniu otworu (rozwierceniu
do pozadanej Srednicy, ustabilizowaniu jego Scian, oczyszczeniu jego "Swiatta" na catej dtugosci przewiertu)
mozemy przystapic do przeciagania wczesniej przygotowanego catego odcinka rury. Do rozwiertaka
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(wyposazonego w kretlik, uniemozliwiajacy przenoszenie sie ruchu obrotowego na ciagniete elementy) zaczepiamy
rure, na ktorej koniec wczesniej montujemy gtowice ciagnaca. Tak przygotowany rozwiertak wraz z rura,
przeciagamy przez otwor (ten etap musi by¢ przeprowadzony w ruchu ciagtym - przerwy nie powinny by¢ diuzsze
niz niezbedne jak np rozkrecanie i demontaz zerdzi na wiertnicy

2..6. Metody faczenia rur.

Rury i ksztattki PE faczone beda metoda zgrzewania doczotowego przy pomocy zgrzewarki doczotowe).

Szczegotowy opis zgrzewania doczotowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania podane sa w instrukcjach

producentow rur np:

- Instrukcji montazowej. Uktadanie w gruncie rurociagow PE produkowanych przez ,WAVIN -METALPLAST" -
Buk,

- Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i

polietylenu” cz. Il opracowanej przez Z.T.S. ,Gamrat” - Jasto.

W trakcie wykonywania robot nalezy sie stosowaé Scisle do wytycznych i zalecen podanych w instrukcjach

producenta.

2..7. Uktadanie i obudowa rur.
Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie. W wykopie nalezy wykonac podsypke piaskowg o grubosci 10cm.

Nastepnie po utozeniu rur wykonac obsypke piaskowa, 0 grubosci 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy ubija¢
warstwami 0 maksymalnej grubosci 25 cm. Obsypke rurociggéw wykonac po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

2..8. Armatura.
Dla celdw p.poz. oraz odwodnienia i odpowietrzenia nalezy zabudowaé hydranty p.poz. podziemne. Na podtaczeniu

hydrantéw zabudowac zasuwe odcinajaca kotnierzowa, z obudowa, i skrzynka, uliczna,
Skrzynki zasuw i hydrantéw zlokalizowanych na terenie zielonym nalezy zabezpieczy¢ obudowa betonowa 0
wymiarach 0,7 x 0,7 x min.wys.0,3m.
Zasuwy kotnierzowe - wymagania:
- zabudowa dtuga F5
- ci$nienie nominalne minimum PN10,
- gtadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda,
- miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg, pitna,
- korpus, pokrywa wykonane z zeliwa min.GGG40,
- Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa, zalewowa,
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z tozyskiem lub niskotarciowymi podktadkami slizgowymi,
- uszczelnienie wrzeciona typu o-ring, uszczelka zwrotna zabezpieczajaca tuleje wrzeciona,
- zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne poprzez pokrycie zywicag epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalna, grubo$¢ warstwy 250um, przyczepno$¢ min. 12N/mm? odporno$¢ na
przebicie metoda, iskrowa 3000V, zgodnie z zaleceniami znaku jakosci GSK,
- atest PZN,
Hydranty przeciwpozarowe winny spetniac nastepujace kryteria:
- hydranty podziemne (z podwdéjnym zamknieciem Dn80):
- cisnienie nominalne minimum PN10,
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- jednolity, niedzielony, korpus z zeliwa sferoidalnego,
- peilne zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne metoda proszkowa przy uzyciu farby proszkowey,
wewnetrzne metoda proszkowa, przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowane),
- grzybek pokryty guma, lub innym tworzywem gwarantujacym pewnos¢ zamkniecia,
- dodatkowe zamkniecie szczelne, w postaci kuli lub inne,
- wrzeciono i trzpieri uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie diawicy typu o-ring,
- odwodnienie dziatajace tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, szczelne w innych potozeniach,
- nakretka wrzeciona, tuleja prowadzaca ttok oraz gniazdo zaworu z mosiadzu utwardzonego,
- atesty: PZH, CNBOP w Jozefowie,

2..9. Bloki podporowe i oporowe.

W weztach przy ,mieszanym zestawie materiatowym” oraz na zatamaniach trasy nalezy wykonaé bloki podporowe
| oporowe.

Z uwagi na roznice w ciezarze rur PE i ksztattek Zeliwnych cisnieniowych z powodu réznicy parcia na podioze - w
dnie wykopu nalezy stosowa¢ w weztach o armaturze i ksztaltkach zeliwnych podbetonowanie w formie tzw. blokéw
podporowych. Bloki podporowe i oporowe moga, lecz nie musza stanowi¢ rozwigzania monolitycznego -
wspdlnego.

2..10 Robhoty ziemne

Wykopy pod przewody wodociagowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztatowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"- obowiazujacej od 01.07.1984 r. w powiazaniu z PN-86/B-
02480 Grunty budowlane.

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy dotyczace wymagarn w zakresie :

- wykopdw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegolnych warunkéw BHP,

- wykopdw otwartych o Scianach pionowych bez obudowy,

- wykopow otwartych nie obudowanych o $cianach nachylonych,

- zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda, z opadéw atmosferycznych,

- minimalnej szerokosci wykopow,

- materiatu podtoza naturalnego i jego zabezpieczenia,

- wykonania drenazu poziomego i pionowego,

- stosowania scianek szczelnych,

- Zasypania przewodu.
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Glebokos¢ utozenia przewodu zalezy od warunkéw klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej i
przeptywu wody w sieci. W gruntach sypkich, powyzej zwierciadta wody gruntowej minimalne zagtebienie przewodu
liczac od jego spodu do powierzchni terenu po zasypce powinno odpowiada¢ gtebokosci przemarzania gruntu wg
PN-81/B-03020 powiekszonej o 0,4 m. Giebokos¢ te mozna zmniejszy¢ max. 0,20 m w nastepujacych
przypadkach:

- przewod wodociagowy stale bedzie sie znajdowac ponizej poziomu wody gruntowej,

- przy zapewnieniu statego przeptywu wody w Sieci,

- przy zapewnieniu srodkow wykluczajacych mozliwos¢ zamarzania armatury.

Minimalna szeroko$¢ wykopu dla rur PE 0 | 10 min winna wynosic¢ 0,80 m . Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z
dwaoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu nalezy przeprowadzi¢ etapami :

- wykonanie warstwy ochronnej z wytaczeniem odcinkow potaczen rur,

- po probie szerokosci rurociagu wykonanie warstwy na potaczeniach,

- zasyp do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki drobno lub Srednioziarnisty bez
grud i kamieni.

Wykopy pod budowe wodociagu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki. Wykopy przewidziano
wykonaé jako waskoprzestrzenne o Scianach zabezpieczonych azurowo i jako szerokoprzestrzenne. Wykopy
waskoprzestrzenne wykonywane beda w poblizu istniejacych drdg, budynkow, drzew i innego uzbrojenia terenu. W
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi
wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone sposobem rocznym o gtebokosci powyzej 1,0m
zabezpieczy¢ przez odeskowanie. Odeskowanie wykonac zgodnie z norma BN -83/8836-02. Zasypka rurociagu do
wysokosci 30cm nad wierzch rury- reczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokosci 50cm gruntem rodzimym lecz
bez korzeni i kamieni. Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu
mechanicznego. W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegolnie podczas prac w czasie deszczu

przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.
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2.. 11. Préby szczelnosci.

Po utozeniu rurociagu w wykopie i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Probe nalezy
wykonaé odcinkami na cisnienie 1,0 Mpa zgodnie z PN-81/B-10725 oraz WTWiORB-M tom Il - "Instalacje sanitarne
| przemystowe".

Prébe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy cisnieniowej ttokowej z manometrem x* 160mm.

2 .12. Plukanie sieci.

Po prdbach szczelnosci nalezy wykona¢ ptukanie sieci uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu
czystej wody powinna wynosic¢ 1,0 m/s.

Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

2 .13. Dezynfekcja sieci.

Po zakoriczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci. Do dezynfekcji nalezy uzyc cieklego chloru lub
jego zwiazkdéw: podchlorynu wapnia i podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewoddw matych Srednic < 200mm
mozna uzywac wody chlorowej z chloratorow stacji uzdatniania. Wapno chlorowane nie jest najbardziej wskazane
do chlorowania przewodow ze wzgledu na tworzenie sie w nich osadow. Dezynfekcja przewodu jest skuteczna,
jezeli: dawka chloru wynosi 30 — 50mmg/dm?, zmieszanie chloru z woda, jest dobre; czas kontaktu wynosi 24
godziny, a pozostato$¢ chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie 10 mg/dm?. Nalezy dazy¢ do dezynfekcji diugich
odcinkdw przewoddw, napetniajac przewdd z jednego korica i dawkujac chlor lub roztwor podchlorynu mozliwie do
srodka strumienia przeptywajacej wody.

Zapotrzebowanie na podchloryn sodu w 1 dm3 roztworu na 100 m dezynfekowanego przewodu potrzebne do uzyskania dawki chloru 30 - 50 mg/dm3

Srednice przewodu | Stezenie roztworu podchlorynu sodowego w % chloru
(mm) aktywnego
15 10 5
30 0,10-0,17 0,15-0,26 0,31-0,52
100 0,16 - 0,27 0,24-0,40 0,48-0,81
150 0,36 - 0,61 0,54 -0,90 1,08 -1,83
200 1,44 — 2,44 2,16 - 3,60 4,32 -17,31

Po uptywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i
przeptukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do cysterny, do ktorej w

celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwor tiosiarczanu sodu.

Do dezynfekcji mozna uzy¢ gotowego Srodka w postaci tabletek — ilosc wg zataczonej ulotki.

Zgodnie z WTWIORB-M tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 — dopuszcza
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sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego wykaza, ze
pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze Dla Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej nalezy przygotowac atesty materiatéw uzytych do budowy sieci wodociagowe.

Wode po dezynfekcji podac badaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody wykonywane sa w
laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub w innych upowaznionych laboratoriach.

2 .14. Oznakowanie trasy sieci i armatury.

Dla oznakowania trasy sieci z PE nalezy ok. 30 cm nad rurg prowadzi¢ tasme lokalizacyjng koloru biato-
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiona, wktadka metalowa, Koncowki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek
zasuw.

Dla oznakowania armatury nalezy zamontowac tabliczki oznaczeniowe na stupku stalowym lub na Scianie budynku
—wg PN-86/B-09700 z napisem PE-HD.

2 .15. Izolacje antykorozyjne.

Powierzchnie betonowe (bloki oporowe) nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R+P.

3.1. Organizacja rohét, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnosci inspektora nadzoru nastapi w terminie
wynikajacym z umowy. Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacije techniczna do wykonania zadania.

3.2. Zahezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez wybudowanie ogrodzen
tymczasowych, oznaczenie przejS¢, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie sieci podziemnych przed
uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie jest wliczony w cene umowna.

3.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiazany stosowac przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wasnosci spotecznej a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.4. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odziez ochronna,
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty, sprzet zlokalizowane beda na
wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Koszty zwiazane z tymi wymogami nie

podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.5. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt
zagospodarowania placu budowy. Zobowiazany jest do utrzymania w czystosci terendw prywatnych i publicznych
przy wykonywaniu robot.

3.6. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegdlnie wykopy przed dostepem osob trzecich. Wykonawca zapewni
ktadki, przejScia dla 0sob trzecich a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia na zajecia pasa drogowego.

3.7. Nazwy i kody

45.23.21.50 - 8 - roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody.

4. Wymagania dotyczace witasnosci wyrobow budowlanych

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociagowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny
spetnia¢ Polskie Normy i posiadac¢ aprobaty techniczna do stosowania w sieciach wodociagowych. Transport,
przechowywanie rur PE powinien odbywac sie zgodnie z instrukcja producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest
aby wszystkie wbudowane materialy odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposob i termin przekazania informacji o uzyciu
podstawowych materiatéw a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materiaty
zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach

wodociagowych.

5. Wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonaniu robdt przewidywane jest uzycie nastepujacego sprzetu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko — spycharek,

- wiertnic do wykonywania przyciskéw rur pod terenem utwardzonym, elektronarzedzi, narzedzi. Wykonawca
zobowiazany jest do uzywania sprzetu ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t.
Sprzet uzyty do wykonywanych robot powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Sprzet powinien by¢ w

dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

6. Wymagania dotyczace Srodkdw transportu
Wykonawca zobowiazany jest do uzycia srodkéw transportu materiatdw nie wptywajacych niekorzystnie na stan i

jako$¢ transportowanych materiatéw. Dotyczy to w szczegolnosci transportu rur z PE. Rury powinny by¢
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transportowane zgodnie z instrukcja producenta. Przewdz rur w miare mozliwosci w oryginalnie zapakowanych
paletach, rury zabezpieczone wieczkami uniemozliwiajacymi zabrudzenia ich wnetrz. Rury powinny by¢ podparte

na catej ich dtugosci.

7. Wymagania dotyczace wtasciwos$ci wykonania robét
7.1.Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,

wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyczenie trasy sieci wodociagowej z

przytaczami wykonanej przez uprawnionego geodete.
7.2.Montaz przewoddw wodociagowych.
Spos6b  montazu i ukladanie przewodéow z rur PE z uwagi na wiasciwosci fizyko
chemiczne tworzywa, odbiega w znacznym stopniu od montazu rur tradycyjnych jak zeliwo,
stal czy nawet PVC.
W zakresie Srednic , odnosnie formy dostawy , wystepuja dwa rodzaje rur:
- w kregach o Srednicach od 20 - 75 mm
- w odcinkach prostych 6 - 12 m if> 90 - 225 mm
W technologii taczenia rurociagébw z PE wystepuja przede wszystkim zigcza zgrzewane ( czotowo lub
elektrooporowo ) tworzac potaczenia monolityczne tworzywa taczonych elementow .
Przewody z rur PE moga, by¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenu z pozniejszym utozeniem na dnie
wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze wzgledu na rodzaj tworzywa moga by¢ uktadane w
temperaturze od - 20 do 50° C.
Jednak z uwagi na proces taczenia- zgrzewanie jak i na prace monterow, montaz rurociagow jak i jego uktada na
dnie wykopu powinna przebiega¢ przy dodatnich temperaturach zewnetrznych. Wiaczenie budowanego odcinka
przewodu do istn. przewodu wodociagowego powinno sie odbywa¢ w temp. powietrza zblizonej do temp. wody tzn.
5-15°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Rury na calej dlugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Przy gruntach
piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , Srednio zwartych i luznych nie zawierajacych
kamieni, przewody z PE moga, by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym.
W gruntach skalistych , zbitych itach nalezy wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci 15-20

cm z jednoczesnym jego zageszczeniem. Przewody wodociagowe nalezy utozy¢ na gtebokosci Sredniej 1,5 - 1,6 m
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ppt zgodnie z obowiazujacymi normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-06050 i opracowanymi profilami podtuznymi
zataczonymi w czesci graficzne).

8. Kontrola, badania i odbidr robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robét, jakosci rob6t i zastosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni system kontroli, bedzie prowadzit pomiary, badania materiatéw i robdt z czestotliwoscia,
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Badania, pomiary, proby szczelnoSci rurociagow nalezy przeprowadzac zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy i
udostepniac ja do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.
Kontrole, odbidr robdt nalezy wykonywac w oparciu o:
- PN - B — 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.
- PN - B - 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociagowych z PCV i PE wydana przez producenta rur
np. Wagin, Metalplast — Buk.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Prébe cisnieniowa wodociagu wykona¢ zgodnie z PN - 64/B — 10115. Zamontowane odcinki sieci diugosci 200 —
300 m nalezy zasypaC warstwa piasku gr. 30 cm z wyjatkiem weztow potaczeniowych i uzbrojen na sieci.
Przygotowany odcinek rurociagu poddac probie na ciSnienie 1 MPa. Wynik prdby jest pozytywny, jesli w ciagu 30
min. nie bedzie spadku cisnienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu i nie wystapia przecieki na
potaczeniach rur i armatury.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Inwestycja rozliczana bedzie kwota zawarta w umowie wynikajaca z przetargu na wykonanie sieci z przytaczami. W
przypadku wystapienia ewentualnych robdt dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien uzgodni¢
wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢
dokonane i udokumentowane w ksiazka obmiardw przez kierownika robot.

10. Odbiér robé6t budowlanych.
W przewidzianej inwestycji wystepowaé beda nastepujace rodzaje odbioréw:

10.1.0dbiory robdt ulegajace zakryciu lub zanikajace.

Kazdy odcinek sieci, przytacze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziatem inspektora

nadzoru inwestorskiego, odbidr ten powinien byc potwierdzony protokotem.
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10.2.0dbidr koricowy.
Odbidr koricowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. Na odbidr wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujaca dokumentacie:
- protokoty odbiorcéw czesciowych,
- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow,
- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami,
- dziennik budowy z wpisami koricowymi,
- instrukcje konserwaciji i eksploatacji wodociagu,
- oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuka budowlana i przepisami
Prawa budowlanego,
- oSwiadczenie wiascicieli dziatek ze teren zostat przywrdcony do stanu pierwotnego i Ze nie wnosza, zadnych uwag
co do wykonanych robdt.
10.3 Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”. Odbior ostateczny -
pogwarancyjny. Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych
robGt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
11. Rozliczenie rohét
Rozliczenia obejmuje nastepujace roboty:
- roboty tymczasowe i towarzyszace,
- roboty budowlane i instalacyjne objete zawarta umowa.

12. Dokumentacja odniesienia

12.1 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja obejmuje:
1. Projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej z przytaczami .
2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robat.

Inwestor przekaze wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacii.
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13. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa, przepisami BHP oraz zaleca sie
prowadzi¢ i dokonac odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami prawnymi:

BN-83//8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan., warunki techniczne wykonania,

Dz. Urz. Nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robdt betonowych,

Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

PN-53/B-06584 - Budowa kanatow w wykopach,

BN-82/8971, PN-92/B-10735 - Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan.,

Zarz. MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu rob6t montazowych i rozbiorkowych, Dz. Ustaw
Nr 13/72 poz. 93,

Katalogi i instrukcje montazu producenta rur kamionkowych, PE/PVC,

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I, Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Wiaczenia do istniejacych czynnych sieci wodociagowych mona dokonac tylko pod nadzorem Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogorze.
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