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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 269
Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu organizacji ruchu " Budowa
Sciezki rowerowej wzdtuz drogi gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdtuz drogi

gminnej potozonej na dziatkach nr 169/2 oraz 170 obreb Sienkiewicze ".

Lokalizacje odcinka objetego projektem przedstawiono na rys. Plan orientacyjny.

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 3,5km.

2  WYKAZ MATERIALOW WYISCIOWYCH

- Umowa z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich - usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, - jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 03 sierpnia 2000 r.),

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych —czesé 1i Il, GDDP, W-wa 2001 r.

- Woytyczne projektowania drég (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz. U. Nr 177 —
poz. 1729.

- Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U. 2003r. Nr 58, poz. 515 z pdzniejszymi
zmianami.

- Zastosowano znaki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”,

- Woytyczne stosowania barier na drogach krajowych — Zarzgdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad, kwieciert 2010r

- Obowigzujgce przepisy,

- Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

3 CEL | ZAKRES PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Celem niniejszego opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego i poziomego po
zakonczeniu robot objetych projektem budowy S$ciezki rowerowej przy drodze gminnej Choroszcz -

Sienkiewicze.

4  STAN ISTNIEJACY

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa podlaskiego, w granicach
administracyjnych powiatu biatostockiego w gminie Choroszcz. Droga przebiega przez nastepujace
miejscowosci i wsie wyszczegdlnione na podstawie istniejgcego oznakowania w terenie (zgodnie z rosnaca
kilometracjg): Choroszcz i Sienkiewicze.

Droga na projektowanym odcinku rozbudowy przebiega zaréwno przez teren zabudowany jak
i niezabudowany. Teren zabudowany stanowig wsie i miejscowosci: Choroszcz i Sienkiewicze.

Teren niezabudowany, zgodnie zistniejgcym oznakowaniem wystepuje na pozostatych odcinkach i
stanowig go tylko i wytgcznie pola i grunty rolne. Nie wystepuja tutaj obszary lesne.

Droga na odcinku projektowanym odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do
przylegtych rowdéw drogowych.
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5  ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Droga gminna posiada skrzyzowanie w km 3+342. Pozostate drogi boczne majg nawierzchnie
nieutwardzong i sg traktowane jako zjazdy.

6 PROJEKTOWANE ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- kategoria drogi - gminna,

- szeroko$¢ jezdni: 5,00-5,20 m w przekroju pétulicznym i szlakowym w zaleznosci od warunkéw
terenowych,

- szerokos¢ poboczy gruntowych - 0,75-1,5 m,

- szerokos¢ Sciezki rowerowej: 2,5m na odcinkach przylegtych do jezdni, 2,0m na pozostatych
odcinkach

- Sciezka rowerowa ma nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej (ze wzgledu na
podziemne uzbrojenie terenu).

6.2 ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Rozwigzania sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na rys. Plan sytuacyjny.

Poczatek projektowanego odcinka jest w km 0+000 za mostem na rzece Horodniance, koniec w km 3+542.
Trasa w planie i niweleta drogi

Wszystkie parametry zaréwno niwelety jak i trasy w planie wykonane zostaty na podstawie obowigzujgcych

przepisow i wpisane w istniejgcy teren.

6.3  ZJAZDY Z DROGI GLOWNE!

Zaprojektowano zjazdy drogowe indywidualne i publiczne. Nawierzchnia zjazdow jest zaprojektowana z kostki
brukowej betonowej bezfazowej. Minimalne szerokosci zjazdéw wynoszg 3m.

7 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE ORAZ URZADZENIA BRD

7.1 Oznakowanie pionowe

Na catym projektowanym odcinku zastosowano nowe znaki pionowe. Znaki nalezy ustawia¢ w sposéb nie
zawezajacy ciggbéw pieszych i pieszorowerowych.

7.2  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Ruch rowerowy w miejscach projektowanych przepustéw, jest chroniony za pomocg balustrad U-11a.

Wszystkie bariery sg przedstawione i opisane na Planie Sytuacyjnym rys. nr 1 — Stata Organizacja Ruchu.

8 PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduje sie, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po zakonczeniu prac
zwigzanych z budowa niniejszego odcinka drég na poczatku 2018r.

9 UWAGI KONCOWE

Projektuje sie wykonanie znakéw drogowych pionowych z grupy matych. Nalezy zastosowac lica znakéw o folii
odblaskowej typu 1.



