Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach od km 0+000 do km 0+362,65 - odcinek | i od km 0+000
do km 0+125,30 (droga gminna nr 123000B) wraz z budowg zjazdéw, budowg i przebudowa kanalizacji
deszczowej, budowa odcinka wodociagu i przebudowg kabla telekomunikacyjnego

PRZEDMIAR ROBOT - WODOCIAG

Adres zadania :
ul. Graniczna od km 0+000 do km 0+362,65 - odcinek |

Nazwa i adres zamawiajgcego
Urzad Moiejski w Choroszczy
ul. Dominikanska 2 16-070 Choroszcz

Data opracowania przedmiaru robot:

Nazwa i kody robé6t budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamowien

Grupa robét - 45200000-9 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej).
Klasa robot - 45230000-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, lini komunikacyjnych
i energetycznych, autostrad drog lotnisk i koleji, wyréwnanie terenu).
Kategoria robot - 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow.
do odprowadzenia Sciekow)



Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach od km 0+000 do km 0+362,65 - odcinek I i od km 0+000 do km
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PRZEDMIAR

Zawarto$¢ opracowania:

1. Spis dzialdw przedmiart TODOL ..........ccuerierieiieiieiiee ettt se e 1 str.

2. Tabela Przedmiart TODOt..........ccuiiiiiiicieeeteete ettt ettt re e beebeeraesanesreere e 2 str.




zat. nr 1
1
Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach od km 0+000 do km 0+362,65 - odcinek | i od km 0+000
do km 0+125,30 (droga gminna nr 123000B) wraz z budowg zjazdéw, budowg i przebudowa kanalizacji
deszczowej, budowa odcinka wodociagu i przebudowg kabla telekomunikacyjnego

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

GRUPA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

.01.03.05.12. Budowa wodociggu z rur PE 100 SDR 17 $rednicy 110 x 9,5 mm
.01.03.05.21. Przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny

=
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Zat. nr2

Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach od km 0+000 do km 0+362,65 - odcinek | i od km 0+000
do km 0+125,30 (droga gminna nr 123000B) wraz z budowg zjazdow, budowg i przebudowa kanalizacji

deszczowej, budowg odcinka wodociagu i przebudowa kabla telekomunikacyjnego

Tabela przedmiaru roboét

Kod
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenia ilosci robot J.m. llos¢ j.m.
przedmiaru
1 2 3 4 5
Dziat nr 1. D.01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Dziat nr 1.1. D.01.03.05.12.
Budowa wodociggu z rur PE 100 SDR 17 srednicy 110 x 9,5 mm m 7
1 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 100 m3 0,1486
0210-0300 podsiebiernymi na odkfad. Koparkg o poj. tyzki do
0,25m3; gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. llI-IV
1,10*0,5%(1,85+2,01)*7,00 14,8610
2 1 Umocnienie $cian wykopow,wraz z rozbiorka, stalowymi m2 27,0200
0313-0100  palami szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych.
Umocnienie petne wykopdéw w gruncie kat. I-IV o
szerokosci 1,0m igtebokosci 3,0m
2*0,5%(1,85+2,01)*7,00 27,0200
3 1 Umocnienie scian wykopow,wraz z rozbiorka, stalowymi m2
0313-0500 |palami szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych.
Umocnienie petne; dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1,0m szerokosci wykopu w gruncie kat. I-1V, przy
gtebokosci wykopu 3,0m
4 4 Podtoza pod wodocigg z materiatéw sypkich i m3 0,7700
1411-0100 stabilizowanych cementem. Podtozez materiatéw sypkich o
grubosci 10cm.
0,10*1,10*7,00 0,7700
5 4 Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o m 7,0000
1009-0400 |$rednicy zewnetrznej 110mm
7,00 7,0000
6 4 Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD 1 ztgcze 2,0000
1010-0401 |metodg zgrzewania czotowego. Rury polietylenowe o
Srednicy 110mm, przy uzyciu agregatu pradotwoérczego
2,0000
7 4 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z migkkouszcczelniajgcym kpl 1,0000
1112-0200  klinem przelot DN 100 obudowa teleskopowa skrzynka
uliczna
1,0000
8 Kalkulacja  Montaz nasuwek PVC 110 dwukielichowych szt 1,0000
wiasna
1,0000
9 Kalkulacja  Montaz tuleji kielichowej PVC 110/100 z luznym szt 1,0000
whsna kotnierzem i uszczelkg
1,0000
10 Kalkulacja | Montaz krocca kotnierzowego PE do zgrzewania szt 2,0000
wiasna doczotowego
2,0000
11 Kalkulacja  Montaz kotnierza $lepego DN 100 szt 1,0000
wiasna
1,0000
12 Kalkulacja | Trojniki PVC 110/100kielichowy bosy koniec kpl 1,0000
wiasna
1,0000
13 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu ) m-1pr¢ 0,0350
1606-0100 Hobas, PVC, PE, PEHD o $rednicy do 500mm. Préba
rurociggu o $rednicy do 110mm
7,00 7,0000




Zat. nr2
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4
1611-0100

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy
nominalnej do 150mm

200 m

0,0350

7,00

7,0000

15

4
1612-0100

Jednokrotne ptukanie rurociggéw sieci wodociggowej o
Srednicy nominalnej do 150mm

200 m

0,0350

7,00

7,0000

16

1
0214-0200

Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych,
punktowych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
55kW, grubos$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. lll-IV

100 m3

0,1403

1,10*0,5*(1,85+2,01)*7,00-(0,25*3,14*0,11*0,11*7,00+0,1
0*1,10*7,00)

14,0245

17

1
0408-0200

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Nasypy
z gruntu spoistego kat. Ill zageszczane ubijakami
mechanicznymi

100 m3

0,1403

1,10%0,5%(1,85+2,01)*7,00-(0,25*3,14*0,11*0,11*7,00+0,1
0*1,10*7,00)

14,0245

18

1
0205-0300

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w
ziemi uprzednio zmagazynowanejw hatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.
I-111; transport samochodem do 5t

100 m3

0,0084

0,25*3,14*0,11*0,11*7,00+0,10*1,10*7,00

0,8365

19

1
0208-0200

Naktady uzupetniajace do tablic 201-207; za kazdy

dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV.
Wspétczynnik do przedmiaru 4 ze wzgledu na dalsze 4 km
transportu

100 m3

0,0084

0,25*3,14*0,11*0,11*7,00+0,10*1,10*7,00

0,8365

Dziat nr 1.2. D.01.03.05.21.
Przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny

szt

2

20

Kalkulacja
wiasna

Demontaz hydrantéw pozarowych ulicznych. Hydrant
nadziemny o $rednicy nominalnej 80-100mmn a tréjniku
kotnierzowym

szt

2,0000

2,0000

21

11
0305-0100

Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant podziemny o
$rednicy nominalnej 80-100mmna tréjniku kotnierzowym

szt

2,0000

2,0000
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