Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach od km 0+000 do km 0+362,65 - odcinek | i od km 0+000
do km 0+125,30 (droga gminna nr 123000B) wraz z budowg zjazdéw, budowg i przebudowa kanalizacji
deszczowej, budowa odcinka wodociagu i przebudowg kabla telekomunikacyjnego

PRZEDMIAR ROBOT DROGOWYCH

Adres zadania :
ul. Graniczna od km 0+000 do km 0+125,30 - odcinek Il

Nazwa i adres zamawiajgcego
Urzad Moiejski w Choroszczy
ul. Dominikanska 2 16-070 Choroszcz

Data opracowania przedmiaru robot:

Nazwa i kody robé6t budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamowien

Grupa robét - 45200000-9 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej).

Klasa robot - 45230000-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, lini komunikacyjnych
i energetycznych, autostrad drog lotnisk i koleji, wyréwnanie terenu).

Kategoria robot - 45233123-7 (Drogi podrzedne).



Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach od km 0+000 do km 0+362,65 - odcinek I i od km 0+000
do km 0+125,30 (droga gminna nr 123000B) wraz z budowa zjazdéw, budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej, budowg odcinka wodociagu i przebudowag kabla telekomunikacyjnego

PRZEDMIAR ROBOT DROGOWYCH

Zawarto$S¢ opracowania:
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zat. nr 1
1

Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach od km 0+000 do km 0+362,65 - odcinek | i od km 0+000
do km 0+125,30 (droga gminna nr 123000B) wraz z budowg zjazdéw, budowg i przebudowa kanalizacji
deszczowej, budowa odcinka wodociagu i przebudowg kabla telekomunikacyjnego

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

GRUPA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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D.06.00.00.
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réowninym
Przeniesienie punktéw topograficznych

Karczowanie drzew o Srednicy 10-35 cm

Rozebranie podbudowy z betonu

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe
Rozebranie kraweznikow betonowyct

Rozebranie obrzezy betonowyck

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

Zdjecie tarcz znakéw drogowych

Rozebranie faw pod krawezniki lub inne elementy drogi
Rozebranie wiaty przystankowe;

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. Il z transportem urobku na odktad

na odlegto$¢ do 5 km

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane recznie w gruncie kat. Il (bez transportu’
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. 11l uzyskanego z wykopu

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Zatozenie pierscieni odcigzajgcych na studnie rewizyjne
Regulacja pionowa zaeoréw wodociggowych lub gazowych
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

PODBUDOWY

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gr. kat.lll
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR

wigkszym réwnym 60% grubosci 15 cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa tamanego gruboci 20 cm

Wykonanie podbudowy z chudego betonu cementowego kl. C 5/6 grub. 30 cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 grub. 7 cm

NAWIERZCHNIA

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokosci 10 cm
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 warstwa
wigzgca grub. warstwy 5 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 warstwa
Scieralna grub. warstwy 4 cm

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm
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OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi

(farbami) - linie ciggte

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi

(farbami) - linie przerywane

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi

(farbami) - linie na skrzyzowaniach i przejsciach

Ustawienie stupkdéw z rur stalowych dla znakéw drogowych

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkdéw

ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na fawie
betonowej z betonu kl. C 8/10

Ustawienie kraweznikow kamiennych 20 x 30 cm na tawie betonowe;j

z betonu kl. C 8/10

Ustawienie kraweznika kamiennego 12 x 20 cm bez tawy

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm prostokatnej szarej
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20 x 6 cm

Wijazdy i wyjazdy na drogi zbiorcze z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm

Ustawienie wiaty na przystanku kmunikacji zbiorowe;j

zat. nr 1
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Zat. nr2

Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach od km 0+000 do km 0+362,65 - odcinek | i od km 0+000
do km 0+125,30 (droga gminna nr 123000B) wraz z budowa zjazdéw, budowg i przebudowa kanalizacji

deszczowej, budowg odcinka wodociagu i przebudowa kabla telekomunikacyjnego

Tabela przedmiaru roboét

Kod
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenia ilosci robot J.m. llos¢ j.m.
przedmiaru
1 2 3 4 5
Dziat nr 1. D.01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Dziat nr 1.1. D.01.01.01.11.
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,1253
1 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,1253
0111-0100  |(drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
od km 0+000 do km 0+125,30: 0,12530-0,00000 0,1253
Dziat nr 1.2. D.01.01.01.31.
Przeniesienie punktéw topograficznych szt 1
2 Kalkulacja | Przeniesienie punktow topograficznych szt 1,0000
wiassna
1 1,0000
Dziat nr 1.3. D.01.02.01.11.
Karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm szt 20
3 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica 100 szt 0,1600
0101-0100 |drzew 5-15cm
16 16,0000
4 1 Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednica 100 szt 0,0400
0101-0200 drzew 16-25cm
4 4,0000
5 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport dtuzyc na 100 m-p 0,0192
0107-0100 odlegto$¢ do 2km
0,07*16+0,20*4 1,9200
6 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny 100 m-p 0,0108
0107-0200 |na odlegtos¢ do 2km
0,05*16+0,07*4 1,0800
7 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na 100 m-p 0,0164
0107-0300 odlegto$¢ do 2km
0,06*16+0,17*4 1,6400
8 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Dodatek do kol.. 01 100 m-p 0,0192
0107-0400 za kazdy dodatkowy rozpoczety1km transportu diuzyc,
ponad pierwsze 2km. Za dodatkowe ........ km
0,07*16+0,20*4 1,9200
9 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Dodatek do kol. 02 100 m-p 0,0272
0107-0500 |i kol. 03 za kazdy dodatkowy rozpoczety 1km transportu
karpiny i gatezi, ponad pierwsze 2km. Za dodatkowe
........ km
0,05*16+0,07*4+0,06*16+0,17*4 2,7200
Dziat nr 1.4. D.01.02.04.13.
Rozebranie podbudowy z betonu m2 1016
10 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu m2 1016,3000
0801-0610  |lub mas min.-bitum.. Z betonu - rozbiérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 20 cm
1016,3 1 016,3000
11 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody m3 203,2600
1103-0300 |samowytadowcze, przy obstudze na zmiane roboczag 5
samochodéw
1016,3*0,20 203,2600
12 4-04 Wywéz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy do m3 203,2600
1103-0400 |5t z terenu rozbidrki na odlegtosé 1km i recznym
wytadowaniem
1016,3*0,20 203,2600
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13 4-04 Wywéz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy do m3 203,2600
1103-0500 5t z terenu rozbidrki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km. Za dodatkowe
........ km
1016,3*0,20 203,2600
Dziat nr 1.5. D.01.02.04.22.
Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 1016
14 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia,mas 100 m2 10,1630
0802-0410 miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas
mineralno-bitumicznych - rozbiérka mechaniczna. Grubos¢
nawierzchni 9 cm
1016,30 1016,3000
15 4-04 Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym 1m3 91,4670
1103-0300 |zatadowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie gruzu
koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze, przy
obstudze na zmiane roboczg 5 samochoddéw
0,09*1016,30 91,4670
16 4-04 Wywéz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym 1m3 91,4670
1103-0400 | zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
0,09*1016,30 91,4670
17 4-04 Wywéz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym 1m3 91,4670
1103-0500 | zatadowaniu i wytadowaniu. Za kazdynastepny rozpoczety
1km odlegtosci transportu ponad 1km. Za dodatkowe
........ km
0,09*1016,30 91,4670
Dziat nr 1.6. D.01.02.04.28.
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych m2 121
18 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikow z ptyt betonowych. m2 120,5000
0805-0500 |Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary ptyt 35x35x5 cm
17,50+28,00+75,00 120,5000
19 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody 1m3 6,0250
1103-0300 |samowytadowcze, przy obstudze na zmiang roboczg 5
samochodéw
0,05*(17,50+28,00+75,00) 6,0250
20 4-04 Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do 1m3 6,0250
1103-0400 5t z terenu rozbidrki na odlegtos¢ 1km i recznym
wytadowaniem
0,05*(17,50+28,00+75,00) 6,0250
21 4-04 Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do 1m3 6,0250
1103-0500 |5t z terenu rozbidérki za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km. Za dodatkowe
........ km
0,05*(17,50+28,00+75,00) 6,0250
Dziat nr 1.7. D.01.02.04.29.
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 23
22 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j - 100 m2 0,2300
0803-0710  podsypka piaskowa. Rozbiérka reczna
chodnik z kostki brukowej bet. grub. 6 cm: 23,00 23,0000
23 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody 1m3 1,3800
1103-0300 |samowytadowcze, przy obstudze na zmiane roboczag 5
samochodéw
chodnik z kostki brukowej bet. grub. 6 cm: 0,06*23,00 1,3800
24 4-04 Wywéz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy do 1m3 1,3800
1103-0400 |5t z terenu rozbidrki na odlegtosé 1km i recznym
wytadowaniem
chodnik z kostki brukowej bet. grub. 6 cm: 0,06*23,00 1,3800
25 .4-04 Wywéz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy do 1m3 1,3800
1103-0500 5t z terenu rozbidrki za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km. Za dodatkowe
........ km
chodnik z kostki brukowej bet. grub. 6 cm: 0,06*23,00 1,3800
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Dziat nr 1.8. D.01.02.04.41.
Rozebranie kraweznikéw betonowych m 283
26 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz 100 m 2,8250
0806-0200 obrzezy trawnikowych. Krawezniki betonowe - podsypka
cementowo-piaskowa
125,50+25,00+132,00 282,5000
27 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody 1m3 16,9500
1103-0300 |samowytadowcze, przy obstudze na zmiang roboczg 5
samochodéw
0,20*0,30 *(125,50+25,00+132,00) 16,9500
28 4-04 Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do 1m3 16,9500
1103-0400 5t z terenu rozbidrki na odlegtos¢ 1km i recznym
wytadowaniem
0,20*0,30 *(125,50+25,00+132,00) 16,9500
29 4-04 Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do 1m3 16,9500
1103-0500 |5t z terenu rozbidérki za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km. Za dodatkowe
........ km
0,20*0,30 *(125,50+25,00+132,00) 16,9500
Dziat nr 1.9. D.01.02.04.44.
Rozebranie obrzezy betonowych m 97
30 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz 100 m 0,9670
0806-0700 | obrzezy trawnikowych. Obrzeza 6x20 cm - podsypka
piaskowa
9,50+8,00+3,90+4,80+1,90+5,00+1,80+7,60+54,20 96,7000
31 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody 1m3 1,1604
1103-0300 |samowytadowcze, przy obstudze na zmiang roboczg 5
samochodéw
0,06*0,20%(9,50+8,00+3,90+4,80+1,90+5,00+1,80+7,60+54,2 1,1604
0)
32 .4-04 Wywéz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy do 1m3 1,1604
1103-0400 |5t z terenu rozbidrki na odlegtosé 1km i recznym
wytadowaniem
0,06*0,20*(9,50+8,00+3,90+4,80+1,90+5,00+1,80+7,60+54,2 1,1604
0)
33 4-04 Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do 1m3 1,1604
1103-0500 |5t z terenu rozbidérki za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km. Za dodatkowe
........ km
0,06*0,20*(9,50+8,00+3,90+4,80+1,90+5,00+1,80+7,60+54,2 1,1604
0)
Dziat nr 1.10. D.01.02.04.81.
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt 5
34 6 Rozebranie poreczy ochronnych,ogrodzen,barier drog.i 100 szt 0,0500
0808-0800 |stupkéw do znakéw. Stupki do znakdéw
5,0000
35 4-04 Wywoz gruzu samochodem dostawczym z terenu rozbiérki na 1m3 0,6731
1101-0300 odlegto$¢ 1km z recznym zatadowaniem i wytadowaniem
5%0,25*31,4*0,07*0,07*3,50 0,6731
36 .4-04 Wywéz gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu 1m3 0,6731
1101-0600 i wyladowaniu za kazdy dalszy rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km samochodem dostawczym
0,9t. Za dodatkowe ........ km
5*0,25*31,4*0,07*0,07*3,50 0,6731
Dziat nr 1.11. D.01.02.04.83.
Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt 8
37 6 Pionowe znaki drogowe. Zdjecie znakéw lub drogowskazow 100 szt 0,0800
0702-0800
8,0000
38 4-04 Wywoz gruzu samochodem dostawczym z terenu rozbiérki na 1m3 0,1600
1101-0300 odlegto$¢ 1km z recznym zatadowaniem i wytadowaniem
8*0,02 0,1600
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39 4-04 Wywéz gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu 1m3 0,1600
1101-0600 i wyladowaniu za kazdy dalszy rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km samochodem dostawczym
0,9t. Za dodatkowe ........ km
80,02 0,1600
Dziat nr 1.12. D.01.02.04.93.
Rozebranie taw pod krawezniki lub inne elementy drogi m3 23
40 4-04 Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego grubosci do 15cm 23,3063
0301-0300
(0,40*0,15+0,15*0,15)*(125,50+25,00+132,00) 23,3063
41 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody 1m3 23,3063
1103-0300 |samowytadowcze, przy obstudze na zmiang roboczg 5
samochodéw
(0,40*0,15+0,15*0,15)*(125,50+25,00+132,00) 23,3063
42 4-04 Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do 1m3 23,3063
1103-0400 5t z terenu rozbidrki na odlegtos¢ 1km i recznym
wytadowaniem
(0,40*0,15+0,15*0,15)*(125,50+25,00+132,00) 23,3063
43 4-04 Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do 1m3 23,3063
1103-0500 |5t z terenu rozbidérki za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km. Za dodatkowe
........ km
(0,40*0,15+0,15*0,15)*(125,50+25,00+132,00) 23,3063
Dziat nr 1.13. D.01.02.04.94.
Rozebranie wiaty przystankowe;j szt 1
44 Kalkulacja  Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej - przeno$nej 1m2 4,5000
wiasna pokryte blacha. Rozebranie - wiaty stalowe o zabudowy
konstrukcji rozbieralnej. pokryte blachg trapezowg wraz
z odwiezieniem na miejsce wskazane przez inwestora
1,5*3,00 4,5000
Dziat nr 2. D.02.00.00.
ROBOTY ZIEMNE
Dziat nr 2.1. D.02.01.01.13.
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat.lll z transportem
urobku na odktad na odl. 5 km m3 354
45 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z 100 m3 3,5400
0202-0400 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,25m3 w
gruncie kat.lll; transport samochodami do 5t
zat. nr 3, zat. nr 5: 336+18 354,0000
46 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy 100 m3 14,1600
0208-0100 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po
terenie lubdrogach gruntowych gruntu kat. I-1V. Za
dalsze 4 km transportu.
zat. nr 3, zat. nr 5: 4*(336+18) 1 416,0000
Dziat nr 2.2. D.02.01.01.21.
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane recznie w gruncie
kat. Il (bez transportu) m3 48
47 .2-01 Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z 100 m3 0,4800
0311-020 wbudowaniem gruntu kat. Il w nasyp
zat. nr 3: 48 48,0000
Dziat nr 2.3. D.02.03.01.11.
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego z wykopu m3 48
48 1 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami. Nasypy 100 m3 0,4800
0407-0201  |wysokosci do 3,0m z gruntu kat.lll, wykonywane
spycharkg gasienicowg 74kW
zat. nr 3: 48 48,0000
49 1 Zageszczenie nasypdw walcami. Nasypy z gruntu kat. 111 100 m3 0,4800
0409-0402 |zageszczane walcamistatycznymi samojezdnymi 10t
zat. nr 3: 48 48,0000
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50 6 Transport wody beczkowozem. Na odlegto$¢ do 1 1m3 1,4400
1308-0500 | km,napetnienie beczkowozu z wodociggu. Samochdd
beczkowdz 5 t
zat. nr 3: 0,03*48 1,4400
51 1 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych 100 m2 1,5100
0503-0500 |przekopdw, wykopow i nasypéw. Plantowanie (obrobienie
na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie kat. -1l
zat. nr 4: 151 151,0000
Dziat nr 3. D.03.00.00.
ODWODNIENIE KORPUSU DROGI
Dziat nr 3.1. D.03.02.01.34.
Zatozenie pierscieni odcigzajgcych na studnie rewizyjne szt 2
52 Kalkulacja |Zatozenie pierscieni odcigzajgcych na studnie studnia 2,0000
wiaassna rewizyjne. Rozkopanie istniejgcej studni rewizyjnej,
zzdjecie wiazu, zdjecie pokrywy studni, zatozenie
pierscienia odcigzajgcego, zatozenie pokrywy
zelbetowej, montaz wtazu wraz z jego regulacja
2,0000
Dziat nr 3.2. D.03.02.01.73.
Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych lub gazowych szt 7
53 .2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych 100 szt 0,0700
1406-0400 |i gazowych
7,0000
Dziat nr 3.3. D.03.02,01.74.
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 2
54 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 2,0000
1406-0500
2,0000
Dziat nr 4. D.04.00.00.
PODBUDOWY
Dziat nr 4.1. D.04.01.01.11.
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza w gr. kat.lll m2 1105
55 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy 100 m2 11,0500
0103-0301 | konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie -
kat.gruntu lI-VI. (walec statyczny samojezdny)
nawierzchnia asfaltowa: 909,2360
125,30%6,00+12,00*12,00-0,25*3,114*12,00*12,00+16,00*16
,00-0,25%3,14*16,00%16,00+70,40
nawierzchnia z kostki kamiennej: 196,00 196,0000
Dziat nr 4.2. D.04.03.01.12.
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 2727
56 6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni 100 m2 9,0924
1005-04 drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni
nieulepszonej
nawierzchnia asfaltowa: 909,2360
125,30%6,00+12,00*12,00-0,25*3,114*12,00*12,00+16,00*16
,00-0,25*3,14*16,00*16,00+70,50
57 6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni 100 m2 18,1847
1005-06 drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni
ulepszonej - bitum
nawierzchnia asfaltowa: 1818,4720
2*(125,30%6,00+12,00*12,00-0,25*3,114*12,00*12,00+16,00
*16,00-0,25*3,14*16,00*16,00-70,50)
Dziat nr 4.3. D.04.03.01.22.
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m2 2727
58 6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 100 m2 27,2771
1005-07 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
nawierzchnia asfaltowa: 909,2360

125,30"6,00+12,00*12,00-0,25*3,114*12,00*12,00+16,00*16
,00-0,25*3,14*16,00*16,00+70,50




Zat. nr2

5

nawierzchnia asfaltowa:
2*(125,30*6,00+12,00*12,00-0,25*3,114*12,00*12,00+16,00
*16,00-0,25*3,14*16,00*16,00+70,50)

1818,4720

Dziat nr 4.4. D.04.04.02.11.

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR
wiekszym rownym 60% grubosci 15 cm

m2

909

59

6
0113-0100

Podbudowy pomocnicze z mieszanki z mieszanki
niezwigzanej o CBR wigkszym rownym 60% grubosci 15 cm

m2

909,2360

nawierzchnia asfaltowa:
125,30%6,00+12,00*12,00-0,25*3,114*12,00*12,00+16,00*16
,00-0,25*3,14*16,00*16,00+70,50

909,2360

Dziat nr 4.5. D.04.04.02.24.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego grubosci 20 cm

m2

909

60

6
0113-0700

Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa tamanego grubosci 20 cm

m2

909,2360

nawierzchnia asfaltowa:
125,30%6,00+12,00*12,00-0,25*3,114*12,00*12,00+16,00*16
,00-0,25*3,14*16,00*16,0070,50

909,2360

Dziat nr 4.6. D.04.06.01.14.

Wykonanie podbudowy z chudego betonu cementowego kl. C 5/6
grub. 30 cm

m2

196

61

6
0109-0700

Podbudowy zasadnicze z chudego betonu cementowego kl. C
5/6. Pielegnacja podbudowy hydrolitem. Grubos¢ po
zageszczeniu 30 cm

100 m2

1,9600

196

196,0000

Dziat nr 4.7. D.04.07.01.17.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
AC 22 P 50/70 grub. 7 cm

m2

909

62

6
0110-0212

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 grubosci 7
cm, samochéd samowytadowczy 5-10t

100 m2

9,0924

nawierzchnia asfaltowa:
125,30*6,00+12,00*12,00-0,25*3,114*12,00*12,00+16,00*16
,00-0,25*3,14*16,00*16,0070,50

909,2360

63

6
0110-0701

Podbudowy z betonu asfaltowego. Dodatek za dalszy 1 km
przewozu ponad 5 km, samochdd samowytadowczy 5-10t
(wspétczynnik do przedmiaru 10 ze wzgledu na transport
do 15 km)

1t

1551,1635

10*155,1164

1551,1635

Dziat nr 5. D.05.00.00.
NAWIERZCHNIA

Dziat nr 5.1. D.05.03.01.22.

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej
wysokosci 10 cm

m2

196

64

6
0302-0500

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg M 20. Kostka nieregularna - wys.kostki 9-11
cm

100 m2

1,9600

196
w tym kostka koloru czarnego:
0,50%(0,60+1,75+3,25+4,00+4,00+2,40)=8,00

196,0000

Dziat nr 5.2. D.05.03.05.14.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 warstwa
wigzgca grub. warstwy 5 cm

m2

909

65

6
0308-0203

Nawierzchnie z betonu asfaltowego Ac 16 W 50/70
(warstwa wigzaca). Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm. Samochéd samowytadowczy 5-10 t

m2

909,2360

nawierzchnia asfaltowa:
125,30%6,00+12,00*12,00-0,25*3,114*12,00*12,00+16,00*16
,00-0,25*3,14*16,00*16,00+70,50

909,2360
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66 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego Ac 16 W 50/70 t 1131,1090
0308-0701 |(warstwa wigzaca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu
ponad 5 km, samochdd samowytadowczy 5-10t (wspotczynnik
do przedmiaru 10 ze wzgledu na transport do 15 km)
10*113,109 1131,1090
Dziat nr 5.3. D.05.03.05.26.
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 warstwa
$cieralna grub. warstwy 4 cm m2 909
67 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 m2 909,2360
0309-0203 | (warstwa $cieralna). Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4
cm. Samochdd samowytadowcezy 5-10 t
nawierzchnia asfaltowa: 909,2360
125,30%6,00+12,00*12,00-0,25*3,114*12,00*12,00+16,00*16
,00-0,25*3,14*16,00*16,00+70,50
68 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 1t 926,8710
0309-0701  |(warstwa $cieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu
ponad 5 km, samochdd samowytadowczy 5-10 t.
(wspotczynnik do przedmiaru 10 ze wzgledu na transport
do 15 km)
10*92,6871 926,8710
Dziat nr 6. D.06.00.00.
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Dziat nr 6.1. D.06.01.01.22.
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m2 225
69 1 Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z 100 m2 2,2470
0507-0100  |obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5¢cm
Zat. nr 4 plus zielence: 151+36,50+15,20+23,00 224,7000
70 1 Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z 100 m2 11,2350
0507-0200 | obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
warstwy humusu. a dodatkowe 5 cm humusu.
Zat. nr 4 plus zielence: 5*(151+36,50+15,20+23,00) 1123,5000
Dziat nr 7. D.07.00.00.
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Dziat nr 7.1. D.07.01.01.11.
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi
(farbami) - linie ciggte m2 34
71 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows. m2 34,2480
0705-0200 | Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte. Sposob
malowania - mechaniczny
P-4: 0,24*(33,60+11,20+13,00+7,60+6,30) 17,2080
P-7b: 0,24*(9,00+9,00+2,00+2,30+2,30+2,00+11,40+9,20+2,30+21,50) 17,0400
Dziat nr 7.2. D.07.01.01.12.
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi
(farbami) - linie przerywane m2 15
72 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows. m2 15,0000
0705-0300 | Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane. Sposéb
malowania - mechaniczny
P-1e: 0,12*(9,00+10,00+14,00) 3,9600
P-7a: 0,12*(41,60+14,40+4,00+10,00+22,00) 11,0400
Dziat nr 7.3. D.07.01.01.13.
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi
(farbami) - linie na skrzyzowaniach i przejsciach m2 60
73 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows. m2 59,8805
0705-0600 | Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych.
Sposob malowania - mechaniczny
P-10, P-12, P-13: 0,5*4,00%(9,30+8,40)+0,50*6,50+0,2625*13,00 42,0625
P-14, P21a 0,375*(3,00+3,00+5,00+5,00)+0,38*(10,50+2,00+4,80+13,80) 17,8180
Dziat nr 7.4. D.07.02.01.41.
Ustawienie stupkdéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt 10
74 6 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm 100 szt 0,1000
0702-0101
10 10,0000
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Dziat nr 7.5. D.07.02.01.44.
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych
stupkow szt 13
75 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze 100 szt 0,1300
0702-0400 i informacyjne o pow.do 0.3 m2
13 13,0000
Dziat nr 8. D.08.00.00.
ELEMENTY ULIC
Dziat nr 8.1. D.08.01.01.12.
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na fawie
betonowej z betonu kl. C 8/10 m 152
76 6 Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw. 100 m 1,5150
0403-0400 |Betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm. Lawa betonowa
z betonu kl. C 8/10,podsypka cementowo-piaskowa
3,00+4,50+4,50+11,00+31,50+9,00+14,00+4,50+22,00+9,00+2 151,5000
0,00+2,50+13,50+2,50
Dziat nr 8.2. D.08.01.02.11.
Ustawienie kraweznikéw kamiennych 20 x 30 cm na tawie betonowej
z betonu kl. C 8/10 m 78
77 6 Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw. 100 m 0,7800
0403-0600 Kamienne wystajgce lub wtopione o wymiarach 20x30 cm.
tawa betonowa z betonu kl. C8/10,podsypka
cementowo-piaskowa
1,50+8,00+7,50+31,50+29,50 78,0000
Dziat nr 8.3. D.08.01.02.32.
Ustawienie kraweznika kamiennego 12 x 20 cm bez fawy m 83
78 6 Krawezniki kamienne bez taw. Wtopione o wym.12x20 cm - 100 m 0,8300
0402-0500 podsypka cementowo-piaskowa
40,50+12,00+3,50+3,50+15,50+8,00 83,0000
Dziat nr 8.4. D.08.02.02.11.
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm,
prostokatnej m2 602
79 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy 100 m2 6,0170
0103-0100 | konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu
l-1v
183,40+201,00-36,50-15,20+269,80 601,7000
80 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 100 m2 6,0170
0502-0200 cm - ukfadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara
183,40+201,00-36,50-15,20+269,00 601,7000
Dziat nr 8.5. D.08.03.01.11.
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20 x 6 cm m 298
81 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka 100 m 2,9800
0404-02 piaskowa. Wypetnienie spoin piaskiem
strona pawa: 168,5000
50,00+3,00+1,50+2,00+2,00+4,00+46,50+2,50+15,50+1,50+3,
00+3,00+4,50+11,50+6,00+8,00+2,50+1,50
strona lewa: 129,5000
2,00+18,00+26,00+4,00+4,50+3,00+6,00+3,00+25,00+15,50+9,00+5,
50+10,00
Dziat nr 8.6. D.08.04.01.52.
Wijazdy i wyjazdy na drogi zbiorcze z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm m2 49
82 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy 100 m2 0,4900
0103-0100 | konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu
l-1v
Zat. nr 5: 49 49,0000
83 6 Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30. 100 m2 0,4900
0113-0700 |Warstwa zasadnicza - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
Zat. nr 5: 49 49,0000




-9- Zat.nr 2
1 2 3 4 5
84 6 Krawezniki betonowe bez taw. Lezgce o wym.15x30 cm - m 5,0000
0401-0100 |podsypka piaskowa
Zal.nr5:5 5,0000
85 6 Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw. m 21,0000
0403-0300  Betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm. tawa betonowa
z betonu kl. C8/10,podsypka cementowo-piaskowa
za. nr 5: 21 21,0000
86 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o 100 m2 0,4900
0502-0301 | grub.8 cm - ukladanie na podsypce cementowo-piaskowe;.
Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa
zat. nr 5: 49 49,0000
Dziat nr 9. D.10,00,00,
INNE ROBOTY
Dziat nr 9.1. D.10.08.05.11.
Ustawienie wiaty na przystanku kmunikacji zbiorowej szt 1
87 Kalkulacja  Ustawienie i rozbiérka wiat przystankowych. Wiaty szt 1,0000
wiasna przystankowe o wymiarach 4x2 m - ustawienie
1,0000




Zat.nr3

Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach od km 0+000 do km 0+362,65 - odcinek | i od km 0+000
do km 0+125,30 (droga gminna nr 123000B) wraz z budowa zjazdéw, budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej, budowg odcinka wodociggu i przebudowa kabla telekomunikacyjnego

Tabela robét ziemnych

i . Srednia s Nadmiar Suma
Powierzchnia . . Objetos¢ BV .
powierzchnia objetosci algebraiczna
E o) Zuzycie
. o na
é 3 Wyf P lnasyp wyf op| nasyp 2 wy,'f Plnasyp | miejscu wyf Plnasyp + -
3
m2 m2 mb m3 m3 m3 m3
1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
0 0 1,40 0,3
2,5 0,25 10 25 3 3 22 0
0 10 3,60 0,2 22 0
3,6 0,3 10,88 39 3 3 36 0
0 20,88 3,60 0,4 58 0
2,6 0,45 29,12 76 13 13 63 0
0 50 1,60 0,5 121 0
2,3 0,30 25 58 8 8 50 0
0 75 3,00 0,1 171 0
2,7 0,3 25 68 8 8 60 0
0 100 2,40 0,5 231 0
4,65 0,5 25,3 118 13 13 105 0
0 125,3 6,90 0,5 336 0
Razem | 125 | 384 | 48 | 48 336 | 0
Sprawdzenie
384-48=336 384-48=336 48-48=0 336-0=336




Zat. nr 4

Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach od km 0+000 do km 0+362,65 - odcinek | i od km 0+000
do km 0+125,30 (droga gminna nr 123000B) wraz z budowg zjazdow, budowg i przebudowa kanalizacji
deszczowej, budowa odcinka wodociggu i przebudowa kabla telekomunikacyjnego

Tabela plantowania powierzchni

Wykop Nasyp
Kilometr] Metr |Szerokosc¢] Szerokos¢ srednia | Odlegtosé] Powierzchnia | Szerokos¢| Szerokos¢ srednia| Powierzchnia

m m m m2 m m m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0,0 1,8
0 10 0,0 1,55 15,5

0 10 0,0 1,3
0 10,88 0,0 1,2 13,1

0 20,88 0,0 1,1
0,4 29,12 11,6 0,95 27,7

0 50 0,8 0,8
0,4 25 10,0 1,25 31,3

0 75 0,0 1,7
0 25 0,0 1,7 42,5

0 100 0,0 1,7
0 25,3 0,0 0,85 21,5

0 125,30 0,0 0,0
Razem | 125,30 | 22 Razem 151




Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach od km 0+000 do km 0+362,65 - odcinek | i od km 0+000
do km 0+125,30 (droga gminna nr 123000B) wraz z budowg zjazdéw, budowg i przebudowa kanalizacji
deszczowej, budowa odcinka wodociagu i przebudowa kabla telekomunikacyjnego

Zat. nr5

Tabela roboét na zjazdach

Roboty ziemne | Podbudowa z Nawierzclfmia z kostl.(i Kraweznik 15x30x100 | Kraweznik 15x30x100
L.p. | Kilometr] Metr | Strona| Wykop| Nasyp kruszywa Csoiso brukowe] betonowej cm z fawg betonowa cm bez fawy
grub. 20 cm grub. 8 cm
m3 m3 m2 m2 m m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wijazdy i wyjazdy
1. ] o | 7753 | prawa | 18 49,26 49,26 21,00 5,00
Razem 18 49 49 21 5




	str,przed.pdf
	spiszałprzed.pdf
	spis działów.pdf
	przedmia.pdf
	ROBZIEM.pdf
	Plant.pdf
	Zjazdy wjazdy.pdf

