Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach na odcinku od km 0+000 do km 0+362,65 (droga
gminna nr 123000B) i ul. Niewodnickiej w Bialymstoku od km 0+000 do km 0+125,30

PRZEDMIAR ROBOT - KANALIZACJA DESZCZOWA

Adres zadania :
ul. Niewodnicka w Biatymstoku od km 0+000 do km 0+125,30

Nazwa i adres zamawiajacego
Urzad Miejski w Choroszczy
ul. Dominikanska 2 16-070 Choroszcz

Data opracowania przedmiaru robot:

Nazwa i kody robé6t budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamowien

Grupa robét - 45200000-9 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej).

Klasa robot - 45230000-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, lini komunikacyjnych
i energetycznych, autostrad drog lotnisk i koleji, wyréwnanie terenu).

Kategoria robét - 45232130-2 (Rurociagi do odprowadzenia wody burzowej).
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zat. nr 1
1

Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach na odcinku od km 0+000 do km 0+362,65 (droga
gminna nr 123000B) i ul. Niewodnickiej w Bialymstoku od km 0+000 do km 0+125,30

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

GRUPA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Rozebranie podbudowy z betonu

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej $redniej grubosci 9 cm
Rozebranie kanatu z rur Zelbetowych srednicy 600 mm

Rozebranie przykanalikdéw z rur betowych srednicy 200 mm

Rozebranie studni rewizyjnych $rednicy 1500 mm

Rozebranie studzienek sciekowyck

ODWODNIENIE KORPUSU DROGI

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur HDPE o Srednicy 800 mm
Wykonanie przykanalikow z rur PVC o $rednicy 200 mm
Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1500 mm

Wykonanie studzienek sciekwych

PODBUDOWY

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gr. kat.lll
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR wigkszym réwnym
60 % grubosci 15 cm

Wkonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nieezwigzanej z kruszywa tamanego grubosci 20 cm

Wykoonanie podbudowy zasadniczeej z betonu asfaaltowego AC 22 P 50/70 grubosci 7 cm

NAWIERZCHNIE

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 warstwa wigzaca grub. warstwy 5 cm
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 warstwa $cieralna grub. warstwy 4 cm
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Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach na odcinku od km 0+000 do km 0+362,65 (droga
gminna nr 123000B) i ul. Niewodnickiej w Bialymstoku od km 0+000 do km 0+125,30

Kosztorys ofertowy

Opis J.m. ilos¢ Cena Wartos¢
1 2 3 4 5
1. D.01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. D.01.02.04.13. m2 20
Rozebranie podbudowy z betonu
1.2. D.01.02.04.22. m2 20

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej
Sredniej grubosci 9 cm

1.3. D.01.02.04.94. m 90
Rozebranie kanatu z rur zelbetowych $rednicy 600 mm

1.4. D.01,02,04,95. m 8
Rozebranie przykanalikdw z rur betowych srednicy 200 mm

1.5. D.01.02.04.96. szt 4
Rozebranie studni rewizyjnych $rednicy 1500 mm

1.6. D.01.02.04.97. szt 2
Rozebranie studzienek sciekowych

2. D.03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.1.D.03.02.01.14. m 90
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur HDPE o $rednicy 800 mm

2.2.D.03.02.01.23. m 15

Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 200 mm

2.3.D.03.02.01.33. szt 5
Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1500 mm

2.4.D.03.02.01.41. szt 3
Wykonanie studzienek $ciekwych

3. D.04.00.00.
PODBUDOWY

3.1.D.04.01.01.11. m2 20
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza w gr. kat.lll

3.2.D.04.03.01.12 m2 60
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

3.3. D.04,03.01.22. m2 60
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg

3.4.D.04.04.02.11. m2 20

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
0 CBR wigkszym réwnym 60 % grubosci 15 cm

3.5. D.04.04.02.24. m2 20
Wkonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nieezwigzane;j
z kruszywa tamanego grubosci 20 cm

3.6. D.04.07.01.17. m2 20
Wykoonanie podbudowy zasadniczeej z betonu asfaaltowego
AC 22 P 50/70 grubos$ci 7 cm

Razem do przeniesienia




-2- Zat. nr 2

Razem z przeniesienia

4. D.05.00.00.
NAWIERZCHNIE

4.1. D.05.03.05.14. m2 20
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
warstwa wigzgca grub. warstwy 5 cm

4.2. D.05.03.05.26. m2 20
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
warstwa $cieralna grub. warstwy 4 cm

Razem wartos¢ pozycji scalonych :
VAT 23,00 %
Catkowita warto$¢ wyceny

Data, pieczatka, podpis Pieczatka i podpis upelnomocnionego
Sporzadzajacego Przedstawiciela oferenta

UWAGA!
Cene jednostkowg i wartosé robét nalezy podaé z doktadnoscia do jednego grosza.
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Zat. nr3

Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach na odcinku od km 0+000 do km 0+362,65 (droga

gminna nr 123000B) i ul. Niewodnickiej w Biatymstoku od km 0+000 do km 0+125,30

Tabela przedmiaru roboét

Kod
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenia ilosci robot J.m. llos¢
przedmiaru j.m.
1 2 3 4 5
Dziat nr 1. D.01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Dziat nr 1.1. D.01.02.04.13. m2 20
Rozebranie podbudowy z betonu
1 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu m2 19,8000
0801-0610  |lub mas min.-bitum.. Z betonu - rozbiérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 20 cm
3,60%0,5%(5,80+5,20) 19,8000
2 04-kwi Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody m3 3,9600
1103-0300 |samowytadowcze, przy obstudze na zmiang roboczg 5
samochodéw
0,20*3,60*0,5%(5,80+5,20) 3,9600
3 04-kwi Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do m3 3,9600
1103-0400 5t z terenu rozbidrki na odlegtos¢é 1km i recznym
wytadowaniem
0,20*3,60*0,5%(5,80+5,20) 3,9600
4 04-kwi Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do m3 3,9600
1103-0500 5t z terenu rozbidrki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km. Za dalsze ........
km.
0,20*3,60*0,5*(5,80+5,20) 3,9600
Dziat nr 1.2. D.01.02.04.22. m2 20
Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej sredniej
grubosci 9 cm
5 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia,mas 100 m2 0,1980
0802-0410 miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas
mineralno-bitumicznych - rozbiérka mechaniczna. Grubosé
nawierzchni 8 cm
3,60%0,5%(5,80+5,20) 19,8000
6 .4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody 1m3 1,7820
1103-0300 |samowytadowcze, przy obstudze na zmiane roboczag 5
samochodéw
0,09*3,60*0,5*(5,80+5,20) 1,7820
7 4-04 Wywéz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy do 1m3 1,7820
1103-0400 |5t z terenu rozbidrki na odlegtosé 1km i recznym
wytadowaniem
0,09*3,60*0,5*(5,80+5,20) 1,7820
8 4-04 Wywéz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy do 1m3 1,7820
1103-0500 5t z terenu rozbidrki za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km. Za dalsze ........ km.
0,09*3,60*0,5*(5,80+5,20) 1,7820
Dziat nr 1.3. D.01.02.04.94. m 90
Rozebranie kanatu z rur Zelbetowych $rednicy 600 mm
9 Kalkulacja  Rozbiérka kanatéw z rur zelbetowych tgczonych na styk m 90,0000
waasna z opaskg zelbetowg. Rurocigg zelbetonowy osrednicy
600mm
11,00+10,00+57,50+11,50 90,0000
10 4-04 Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do 1m3 45,2160
1103-0400 5t z terenu rozbidrki na odlegtos¢ 1km i recznym
wytadowaniem
0,25*3,14*0,80*0,80*(11,00+10,00+57,50+11,50) 45,2160
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1 2 3 4 5
11 4-04 Wywéz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy do 1m3 45,2160
1103-0500 5t z terenu rozbidrki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km. Za dalsze ........
km.
0,25*3,14*0,80*0,80*(11,00+10,00+57,50+11,50) 45,2160
Dziat nr 1.4. D.01,02,04,95. m 7,5
Rozebranie przykanalikéw z rur betowych $rednicy 200 mm
12 Kalkulacja |Rozebranie kanatéw z rur betonowych kielichowych m 7,5000
wiasna uszczelnianych zaprawg cementowg. Rurociag betonowy o
Srednicy 200mm
5,00+2,50 7,5000
13 04-kwi Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody m3 0,5299
1103-0300 |samowytadowcze, przy obstudze na zmiane roboczg 5
samochodéw
0,25*3,14*0,30*0,30*(5,00+2,50) 0,5299
14 04-kwi Wywéz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy do m3 0,5299
1103-0400 |5t z terenu rozbidrki na odlegtosé 1km i recznym
wytadowaniem
0,25*3,14*0,30*0,30*(5,00+2,50) 0,5299
15 04-kwi Wywéz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy do m3 0,5299
1103-0500 5t z terenu rozbidrki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km. Za dalsze ........
km.
0,25*3,14*0,30*0,30%(5,00+2,50) 0,5299
Dziat nr 1.5. D.01.02.04.96. szt 4
Rozebranie studni rewizyjnych $rednicy 1500 mm
16 Kalkulacja |Rozebranie studni rewizyjnyche z kregéw betonowych studnia 4,0000
wiasna $rednicy 1500mm i gtebokosci3,0m, pierscienie
odcigzajace zelbetowe
4,0000
17 kalkulacja Rozebranie studni rewizyjneych z kregéw betonowych 0.5m 8,0000
wilasna $rednicy 1500mm: za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
4*2 8,0000
18 04-kwi Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do m3 38,2019
1103-0400 5t z terenu rozbidrki na odlegtos¢ 1km i recznym
wytadowaniem
0,25*3,14*1,80*1,80%(3,96+3,57+3,58+3,91) 38,2019
19 04-kwi Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do m3 38,2019
1103-0500 5t z terenu rozbidrki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km. Za dalsze ........
km.
0,25*3,14*1,80*1,80%(3,96+3,57+3,58+3,91) 38,2019
Dziat nr 1.6. D.01.02.04.97. szt 2
Rozebranie studzienek sciekowych
20 Kalkulacja  Rozebranie studzienek sciekowych ulicznych. Studzienka szt 2,0000
wiasna $ciekowa uliczna betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem
i bez syfonu
2,0000
21 04-kwi Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody m3 1,5691
1103-0300 |samowytadowcze, przy obstudze na zmiang roboczg 5
samochodéw
0,25*3,14*0,62*0,62*2*2,60 1,5691
22 04-kwi Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do m3 1,5691
1103-0400 5t z terenu rozbidrki na odlegtos¢ 1km i recznym
wytadowaniem
0,25*3,14*0,62*0,62*2*2,60 1,5691
23 04-kwi Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do m3 1,5691
1103-0500 5t z terenu rozbidrki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km. Za dalsze ........
km.
0,25*3,14*0,62*0,62*2*2,60 1,5691
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Dziat nr 2. D.03.00.00.
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Dziat nr 2.1. D.03.02.01.14. m 90
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur HDPE o $rednicy 800 mm
24 1 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na m3 611,0735
0212-0300 |odktad. Koparka o poj. tyzki 0,60m3; gtebokos$¢ wykopu
4,00m w gruncie kat. I-ll
1,85%(0,5*(3,50+3,52)*11,00+0,5%(3,5+3,53)*10,00+0,5*(3 611,0735
,53+3,86)*58,00+0,5%(3,86+3,82)*11,00)
25 1 Umocnienie $cian wykopow,wraz z rozbiérka, stalowymi 100 m2 6,6062
0313-0100 | palami szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych.
Umocnienie petne wykopdw w gruncie kat. I-IV o
szerokosci 1,0m
2%(0,5*(3,50+3,52)*11,00+0,5%(3,5+3,53)*10,00+0,5*(3,53 660,6200
+3,86)*58,00+0,5%(3,86+3,82)*11,00)
26 1 Umocnienie $cian wykopow,wraz z rozbiérka, stalowymi 100 m2 6,6062
0313-0500 | palami szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych.
Umocnienie petne; dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1,0m w gruncie kat. I-1V,
2%(0,5*(3,50+3,52)*11,00+0,5%(3,5+3,53)*10,00+0,5*(3,53 660,6200
+3,86)*58,00+0,5%(3,86+3,82)*11,00)
27 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w 100 m3 0,7723
0205-0200  ziemi uprzednio zmagazynowanejw hatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kat.
I-11l; transport samochodem do 5t
0,25*3,14*0,86*0,86*(11,00+10,00+58,00+11,00)+1,85*0,15 77,2277
*(11,00+10,00+58,00+11,00)
28 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy 100 m3 0,7723
0208-0200 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV. Za
dalsze ........ km.
0,25*3,14*0,86*0,86*(11,00+10,00+58,00+11,00)+1,85*0,15 77,2277
*(11,00+10,00+58,00+11,00)
29 1 Igtofiltry o srednicy do 50mm. Igtofiltry wptukiwane w 100 szt 0,9000
0605-0100 grunt bezposrednio, bez obsypki, do gtebokosci 4,0m
90 90,0000
30 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli 1 kpl 1,0000
0527-0100 |energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki.
Elementy o rozpietosci 4,00m - montaz
1 1,0000
31 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i 1 kpl 3,0000
0529-0100 |kanatéw. Elementy o rozpietosci4,00m - montaz
3 3,0000
32 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i 1m3 24,9750
1411-0200 stabilizowanych cementem. Podtozez materiatéw sypkich o
grubosci 15¢cm.
1,85*0,15%(11,00+10,00+58,00+11,00) 24,9750
33 4 Kanaty z rur HDPE o $rednicy 800mm m 90,0000
1325-0800
11,00+10,00+58,00+11,00 90,0000
34 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, 100 m3 5,3385
0214-0200 |punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
55kW, grubos$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. lll-IV
1,85%(0,5*(3,50+3,52)*11,00+0,5%(3,5+3,53)*10,00+0,5*(3 611,0735
,53+3,86)*58,00+0,5%(3,86+3,82)*11,00)
-(0,25*3,14*0,86*0,86*(11,00+10,00+58,00+11,00)+1,85*0, -77,2277

15*(11,00+10,00+58,00+11,00))
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35 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli 1 kpl 1,0000
0527-0600 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki.
Elementy o rozpietosci 4,00m - demontaz
1,0000
36 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i 1 kpl 3,0000
0529-0600 |kanatéw. Elementy o rozpietosci4,00m - demontaz
3,0000
37 1 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Nasypy 100 m3 5,3385
0408-0200 z gruntu spoistego kat. lll zageszczane ubijakami
mechanicznymi
1,85%(0,5*(3,50+3,52)*11,00+0,5*(3,5+3,53)*10,00+0,5%(3 611,0735
,53+3,86)*58,00+0,5*(3,86+3,82)*11,00)
-(0,25*3,14*0,86*0,86*(11,00+10,00+58,00+11,00)+1,85*0, -77,2277
15*(11,00+10,00+58,00+11,00))
Dziat nr 2.2. D.03.02.01.23. m 15
Wykonanie przykanalikow z rur PVC o srednicy 200 mm
38 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 23,8050
0210-0200 podsiebiernymi na odkfad. Koparkg o poj. tyzki do
0,25m3; gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-1I
1,00%(0,5*(1,63+1,56)*3,50+0,5%(1,70+1,56)*6,00+0,5*(1, 23,8050
58+1,49)*5,50)
39 1 Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami 100 m2 0,4761
0313-0100 |szalunkowymi stal.(wyprostkami) w grunt.suchych. Wykopy
o szerokosci 1 m, umocnienie petne, kat.gruntu I-1V
2*(0,5%(1,63+1,56)*3,50+0,5*(1,70+1,56)*6,00+0,5*(1,58+ 47,6100
1,49)*5,50)
40 1 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi 100 m3 0,0278
0205-0300 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transp.urobku
samochodami samowytad.na odl.do 1 km. Koparki o
poj.tyzki 0,40 m3,kat.gruntu I-Ill, samochéd samowytad.
dob5t
0,25*3,14*0,212*0,212*(3,50+6,00+5,50)+0,15*1,00*(3,50+ 2,7792
6,00+5,50)
41 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy 100 m3 0,0278
0208-0200 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV. Za
dalsze ........ km.
0,25*3,14*0,212*0,212%(3,50+6,00+5,50)+0,15*1,00%(3,50+ 2,7792
6,00+5,50)
42 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i m3 2,2500
1411-0200 stabilizowanych cementem. Podtozez materiatéw sypkich o
grubosci 15¢cm.
0,15*1,00%(3,50+6,00+5,50) 2,2500
43 4 Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk. Rurociggi z PVC o m 15,0000
1308-0300 |$rednicy zewnetrznej 200mm
3,50+6,00+5,50 15,0000
44 1 Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych, punktowych, 100 m3 0,2103
0214-0200 |rowow, wykop.obiekt.spycharkami zzageszcz.mech..
Zageszczanie spycharkami, grubo$¢ zageszczonej warstwy
w stanie luznym 30 cm, grunt kat. IlI-IV, spycharka 55
kW
1,00%(0,5*(1,63+1,56)*3,50+0,5%(1,70+1,56)*6,00+0,5*(1, 23,8050
58+1,49)*5,50)
-(0,25*3,14*0,212*0,212*(3,50+6,00+5,50)+0,15*1,00%(3,5 -2,7792
0+6,00+5,50))
45 1 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. 100 m3 0,2103
0408-0200  Ubijaki mechaniczne, rodzaj i kategoria gruntu -
spoiste Il
1,00%(0,5*(1,63+1,56)*3,50+0,5%(1,70+1,56)*6,00+0,5*(1, 23,8050
58+1,49)*5,50)
-(0,25*3,14*0,212*0,212%(3,50+6,00+5,50)+0,15*1,00*(3,5 -2,7792

0+6,00+5,50))
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Dziat nr 2.3. D.03.02.01.33. szt 5
Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1500 mm
46 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 100 m3 1,7010
0210-0300 podsiebiernymi na odkfad. Koparkg o poj. tyzki do
0,25m3; gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. llI-IV
3,00*3,00%(3,96+3,57+3,58+3,91+3,88) 170,1000
47 1 Umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbidrkg palami 100 m2 2,2680
0313-0100 'szalunkowymi stal.(wyprostkami) w grunt.suchych. Wykopy
o szerokosci 1 m, umocnienie petne, kat.gruntu I-IV
4*3,00%(3,96+3,57+3,58+3,91+3,88) 226,8000
48 1 Umocnienie $cian wykopow,wraz z rozbiérka, stalowymi 100 m2 4,5360
0313-0500 | palami szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych.
Umocnienie petne; dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1,0m szerokosci wykopu w gruncie kat. I-1V,
2*4*3,00%(3,96+3,57+3,58+3,91+3,88) 453,6000
49 1 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi 100 m3 0,4807
0205-0300 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transp.urobku
samochodami samowytad.na odl.do 1 km. Koparki o
poj.tyzki 0,40 m3,kat.gruntu I-Ill, samochéd samowytad.
dob5t
0,25*3,14*1,80*1,80%(3,96+3,57+3,58+3,91+3,88) 48,0703
50 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy 100 m3 0,4807
0208-0200 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV. Za
dalsze ........ km.
0,25*3,14*1,80*1,80%(3,96+3,57+3,58+3,91+3,88) 48,0703
51 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym 1 studnie 5,0000
1413-0501 |wykopie; srednicy 1500mm i gtebokosci3,0m, pierscienie
odcigzajace zelbetowe
5,0000
52 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym 0.5m 10,0000
1413-0600  wykopie; srednicy 1500mm: za kazde 0,5m réznicy
gtebokosci
52 10,0000
53 1 Zasypanie wykopdéw fundament.podtuznych, punktowych, 100 m3 1,2203
0214-0200 |rowow, wykop.obiekt.spycharkami zzageszcz.mech..
Zageszczanie spycharkami, grubo$é zageszczonej warstwy
w stanie luznym 30 cm, grunt kat. IlI-IV, spycharka 55
kW
3,00*3,00%(3,96+3,57+3,58+3,91+3,88) 170,1000
-0,25*3,14*1,80*1,80%(3,96+3,57+3,58+3,91+3,88) -48,0703
54 1 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. 100 m3 1,2203
0408-0200  Ubijaki mechaniczne, rodzaj i kategoria gruntu -
spoiste Il
3,00%3,00%(3,96+3,57+3,58+3,91+3,88) 170,1000
-0,25*3,14*1,80*1,80%(3,96+3,57+3,58+3,91+3,88) -48,0703
Dziat nr 2.4. D.03.02.01.41. szt 3
Wykonanie studzienek sciekwych
55 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 17,5500
0210-0200 podsiebiernymi na odkfad. Koparkg o poj. tyzki do
0,25m3; gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-1I
3*1,50*1,50*2,60 17,5500
56 1 Umocnienie $cian wykopow,wraz z rozbiérka, stalowymi m2 46,8000
0313-0100  palami szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych.
Umocnienie petne wykopdw w gruncie kat. I-IV o
szerokosci 1,0m
3*4*1,50*2,60 46,8000
57 1 Umocnienie $cian wykopdw,wraz z rozbiérkg, stalowymi m2 46,8000
0313-0500 |palami szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych.
Umocnienie petne; dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1,0m szerokosci wykopu w gruncie kat. I-1V,
3*4*1,50*2,60 46,8000
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58 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w m3 3,9187
0205-0300 ziemi uprzednio zmagazynowanejw hatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.
I-111; transport samochodem do 5t
3*2,6070,25*3,14*0,80*0,80 3,9187
59 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy m3 3,9187
0208-0200 |dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-1V. V.
Za dalsze ........ km.
3*2,6070,25*3,14*0,80*0,80 3,9187
60 4 Studzienki Sciekowe uliczne i podwoérzowe. Studzienka szt 3,0000
1424-0200  s$ciekowa uliczna betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem
i bez syfonu
3,0000
61 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, m3 13,6313
0214-0200 |punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
55kW, grubos$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. lll-IV
3*1,50*1,50*2,60-3*2,60*0,25*3,14*0,80*0,80 13,6313
62 1 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Nasypy m3 13,6313
0408-0200 z gruntu spoistego kat. Ill zageszczane ubijakami
mechanicznymi
3*1,50*1,50*2,60-3*2,60*0,25*3,14*0,80*0,80 13,6313
Dziat nr 3. D.04.00.00.
PODBUDOWY
Dziat nr 3.1. D.04.01.01.11. m2 20
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza w gr. kat.lll
63 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy 100 m2 0,1980
0103-0100 | konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu
l-1v
3,60*0,5%(5,80+5,20) 19,8000
Dziat nr 3.2. D.04.03.01.12 m2 60
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
64 6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni 100 m2 0,1980
1005-0400 | drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni
nieulepszonej
3,60%0,5%(5,80+5,20) 19,8000
65 6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni 100 m2 0,3960
1005-0600 | drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni
ulepszonej - bitum
2*3,60%0,5%(5,80+5,20) 39,6000
Dziat nr 3.3. D.04,03.01.22. m2 60
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg
66 6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni 100 m2 0,5940
1005-0710  drogowych. Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
3*3,60%0,5*(5,80+5,20) 59,4000
Dziat nr 3.4. D.04.04.02.11. m2 20
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR
wiekszym rownym 60 % grubosci 15 cm
67 6 Podbudowy pomocnicze z mieszanki z mieszanki m2 19,8000
0113-0100  niezwigzanej o CBR wiekszym réwnym 60% grubosci 15 cm
3,60*0,5%(5,80+5,20) 19,8000
Dziat nr 3.5. D.04.04.02.24. m2 20
Wkonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nieezwigzane;j
z kruszywa famanego grubosci 20 cm
68 6 Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z 100 m2 0,1980
0113-0700  kruszywa tamanego gruboci 20 cm
3,60*0,5%(5,80+5,20) 19,8000
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Dziat nr 3.6. D.04.07.01.17. m2 20
Wykoonanie podbudowy zasadniczeej z betonu asfaaltowego
AC 22 P 50/70 grubos$ci 7 cm
69 6 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 grubosci 7 m2 19,8000
0110-0212 cm, samochdd samowytadowczy 5-10t
3,60*0,5%(5,80+5,20) 19,8000
70 6 Podbudowy z betonu asfaltowego. Dodatek za dalszy 1 km t 33,7790
0110-0701  |przewozu ponad 5 km, samochod samowytadowczy 5-10t
(wspétczynnik do przedmiaru 10 ze wzgledu na transport
do 15 km)
10*3,3779 33,7790
Dziat nr 4. D.05.00.00.
NAWIERZCHNIE
Dziat nr 4.1. D.05.03.05.14. m2 20
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
warstwa wigzaca grub. warstwy 5 cm
71 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego Ac 16 W 50/70 m2 19,8000
0308-0203  (warstwa wigzaca). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm. Samochéd samowytadowczy 5-10 t
3,60*0,5%(5,80+5,20) 19,8000
72 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego Ac 16 W 50/70 t 24,6310
0308-0701  (warstwa wigzaca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu
ponad 5 km, samochod samowytadowczy 5-10t (wspétczynnik
do przedmiaru 10 ze wzgledu na transport do 15 km)
10*2,4631 24,6310
Dziat nr 4.2. D.05.03.05.26. m2 20
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
warstwa $cieralna grub. warstwy 4 cm
73 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 m2 19,8000
0309-0203 | (warstwa Scieralna). Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4
cm. Samochéd samowytadowczy 5-10 t
3,60*0,5%(5,80+5,20) 19,8000
74 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 t 20,1960
0309-0701  (warstwa Scieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu
ponad 5 km, samoch6d samowytadowczy 5-10 t.
(wspétczynnik do przedmiaru 10 ze wzgledu na transport
do 15 km)
10*2,0196 20,1960
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