obrzeze trawnikowe
(6 x 20 x 100 cm)

o

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

natrysk 0,30 cm
granulat SBR 1,00 cm
elastyczna podbudowa typu ET 3,60 cm
warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (frakcja 0-4 mm) 4,00 cm
warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0-31,6 mm) 5,00 cm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (frakcja 31,5-63 mm) 15,00 cm
piasek $redni wymiany gruntéw
grunt rodzimy
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PRZEKROJ PRZEZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE
SKALA 1:25
nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
natrysk 0,3cm
granulat SBR 1,0cm
elastyczna podbudowa typu ET 3,6cm
warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (frakcja 0-4 mm) 4,00 cm
warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0-31,5 mm) 50cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (frakcja 31,5-63 mm) 15,0 cm
piasek $redni wymiany gruntéw
grunt rodzimy
kostka betonowa 6cm
podsypka cementowo - piaskowa (1:4) 3cm
podbudowa z klinca kamiennego stab. mechanicz. 10cm
warstwa odsgczajgca (zwir) 10 cm
1% obrzeze betonowe | 229€52czone podfoze rodzime
Boisko| ——— (8 x 30 x 100 cm) !
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOE ZESPOEU SZKOt W
CHOROSZCZY
. DZIAEKI NR EWID. 634/7, 634/14, 640/31, 634/44,
CZESC DZIALEK NR EWID. 640/25, 640/26,
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, GMINA CHOROSZCZ
TYTUE
PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY (ARCHITEKTURA)
FUNKCJA TYTUE, IMIE i NAZWISKO | NR UPR. /SPEC. PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. 130/Sz/79
architektura ANDRZEJ SKROUBA architekt.
WSPGEPRACA mgr inz. arch.
architektura MARTA OLIZAROWICZ -
TYTUE SKALA NUMER
RYSUNKU DATA 09-12-2016 rRisnky 1025 RYSUNKU
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