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DOTYCZY PROJEKTU:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZESPOLU SZKOE W CHOROSZCZY NA CZE-
SCIACH DZIALEK O NR EWID. 634/7, 634/14, 634/44, 640/25, 640/26, 640/31-GMINY CHO-
ROSZCZ PRZY ULICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO W MIESCIE CHOROSZCZ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze wy-
zej wymieniony projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZESPOLU SZKOEL W CHOROSZCZY NA CZE-
SCIACH DZIALEK O NR EWID. 634/7, 634/14, 634/44, 640/25, 640/26, 640/31-GMINY CHO-
ROSZCZ PRZY ULICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO W MIESCIE CHOROSZCZ.

1. ZESPOL AUTORSKI:
architektura: mgr inz. arch. Andrzej Skrouba - nr upr. 130/Sz/79, ZOIA nr ZP-0203,
mgr inz. arch. Jacek Olizarowicz,
mgr inz. arch. Marta Olizarowicz;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) umowa z inwestorem,

b) kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujacych wyodrebnione obszary funkcjo-
nalne — uchwaty Nr XXVI11/244/01 z dnia 27 grudnia 2001r. (Dz. U. W. P. Nr 4 poz. 70 z
20 lutego 2002 r.),

c) wtornik z mapy zasadniczej w skali 1:500 - do celow projektowych,

d) dokumentacja fotograficzna,

e) wnioski wynikajace z wizji lokalnej w terenie i uzupetniajacych pomiaré6w inwentaryza-
cyjnych.

3. BILANS TERENU:

POW. TERENU OPRACOWANIA INWESTYCII ....coooviiiiiiiiiiieens 100 % = 1,6220 ha
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACA ....cooiiiiiieieeeee 14,30 % = 0,2319 ha
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA ...t 37,27 % = 0,6045 ha
POW. UTWARDZONE LACZNIE .....coooiiiiiiiii e 48,43 % = 0,7856 ha
POW. UTWARDZONE ISTNIEJACE (ZaChOWane) .........cccceoveivrinirenenicieieeeienes 0,2109 ha
POW. UTWARDZONE PROJEKTOWANE .....coccoiiiiiiiinieiseiee e 0,1061 ha
Powierzchnie utwardzone projektowane (chodniki, taras) .........c.ccccoeeveneieieininninns 0,0861 ha
Powierzchnia utwardzona projektowana (Parking) .........cccceeeeeeviineneneneneneieeseniens 0,0200 ha
Nawierzchnia poliuretanowa (boisko wielofunkcyjne, bieznia dt. 60 m,

bieznia do skoku w dal i trOJSKOKU) ..........coooiiiiiiiiiiiiiiie e 0,1821 ha
Nawierzchnia z trawy syntetycznej (boisko do pitki ROZNE]) ........ccovovicvicvnenieriaiann, 0,1300 ha
Nawierzchnia mineralna (boisko do SiatkOWKD)..........c.coovveviiieiiciieiieie e, 0,0504 ha

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU — STAN ISTNIEJACY.

4.1.  Informacje ogélne.

Opracowana dokumentacja dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na zagospoda-
rowaniu terenu wokot Zespotu Szkoét w Choroszezy na czesci dzialek nr 634/7, 634/14, 634/44,
640/25, 640/26, 640/31 w obrgbie nr 31 w gminie Choroszcz. Zakres objety opracowaniem projektu
zagospodarowania zostal oznaczony na mapie zasadniczej literami A, B, C, D, E, F, G, H, 1. Teren pod
inwestycje znajduje si¢ przy ul. Powstania Styczniowego, rog ul. Sportowej. Od strony potudniowo —
wschodniej graniczy z zagospodarowanymi dziatkami o funkcji ustugowej. Rzezba terenu jest zrézni-
cowana. Roznica rzgdnych terenu w obrebie zakresu opracowania wynosi ok. 5 m ze spadkiem w Kkie-
runku pétnocno-wschodnim.

Na dzialce znajduje si¢ budynek Zespotu Szkot gdzie obecnie funkcjonuje liceum oraz gimnazjum. Na
opracowywanym terenie od strony ul. Powstania Styczniowego znajdujg si¢ istniejgce parkingi w ilo-
sci 32 miejsc postojowych. Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje boisko do tenisa (na-
wierzchnia polipropylenowa), boisko do pitki noznej (nawierzchnia trawiasta), boisko do koszykowki
(nawierzchnia poliuretanowa). Teren w duzym zakresie jest porosnigty trawg z biegngcymi ciggami
pieszymi z kostki betonowej. Dojazd na teren szkoly prowadzi od ul. Sportowej poprzez istniejacy



zjazd. Nawierzchnia istniejacych boisk jest w ztym stanie technicznym i nie odpowiada dzisiejszym
potrzebom inwestora.

4.2. Wybrane warunki wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu
gminy Choroszcz w granicach obejmujacych wyodrebnione obszary funkcjonalne — uchwaty
Nr XXV11/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U. W. P. Nr 4
poz. 70 z 20 lutego 2002 r.) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujacych obszary funkcjonalne, w
czgsci  okreSlajacej ustalenia dotyczace infrastruktury technicznej — wuchwaly nr
XXV1/252/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 wrzesnia 2014 r. dla zagospodaro-
wania terenu wokot Zespotu Szkét w Choroszezy na dziatkach o nr ewid. 634/7, 634/14,
634/44, 640/25, 640/26, 640/31 przy ul. Powstania Styczniowego w miejscowosci Choroszcz,
gm. Choroszcz,

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) obowiazujaca linia zabudowy — od strony ul. Powstania Styczniowego (droga klasy ,,Z”)
min. 15,0 m od krawedzi jezdni, od strony ul. Sportowej (droga klasy ,,D””) min. 8,0 m od
krawedzi jezdni,

b) funkcja terenu — tereny urzadzen komunikacji samochodowej, istniejace i projektowane
zwigzane z parkowaniem i obstuga techniczng ruchu samochodowego (KS), tereny ustug
o$wiatowych (UO),

C) zaopatrzenie w wodg¢ — nie dotyczy,

d) odprowadzenie $ciekow sanitarnych — nie dotyczy,

e) odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo do gruntu w granicach wtasnej dziatki,

f) zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,

g) =zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie dotyczy.

Powyzsze warunki zostaly spelnione w niniejszym projekcie budowlanym.

4.3.  Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne, w oparciu o obserwacj¢ warunkéw wystepujacych przy realizacji
inwestycji w sasiedztwie, mozna okresli¢ jako dobre. Teren planowanej inwestycji potozony jest na
gruntach mineralnych. Pétnocno-zachodnia cze$¢ terenu inwestycji jest najnizej potozona. W obrgbie
planowanej inwestycji w terenie potozonym najnizej woda wystepuje ponizej glebokosci 1 m ponizej
powierzchni obecnego poziomu terenu. Zalegajace grunty niespoiste srednio zageszczone o niewiel-
kiej migzszos$ci nalezy w catosci usung¢ z miejsca posadowienia projektowanych obiektow. Przy wy-
mianie podtoza pod inwestycje nalezy zastosowaé grunty mineralne, ktore nie zawierajg substancji
szkodliwych dla srodowiska przyrodniczego i nie spowoduja skazenia wod gruntowych.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy kontrolowac¢ rodzaj i stan zalegajacego w podto-
zu gruntu. W przypadku stwierdzenia gruntdéw w stanie plastycznym nalezy uplastyczniona warstwe
wymieni¢. Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych podczas niskich opadow.

Zaznacza sie, iz utwory gliniaste s3 wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych i w
przypadku prowadzenia prac zwigzanych z fundamentowaniem nalezy zachowac szczeg6lng ostroz-
no$¢, aby nie dopusci¢ do nawodnienia ani zamarznigcia gruntu, poniewaz doprowadzi to do pogor-
szenia wlasnosci fizyko-mechanicznych podtoza. W przypadku nawodnienia wykopu lub zamarznie-
cia gruntu nalezy warstwe uplastycznionej lub zamarznigtej gliny zebra¢ recznie 1 usungé z wykopu.
Na to miejsce nalezy wyla¢ warstwe betonu podktadowego B10 Iub utozy¢ warstwe pospotki.

Poziom przemarzania na badanym terenie to 1,2 m.

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU - STAN PROJEKTOWANY.

51. Zmiany w zagospodarowaniu terenu.
Zmiana w zagospodarowaniu terenu w granicach oznaczonych na projekcie zagospodarowania
terenu literami A, B, C, D, E, F, G, H, I bedzie polegata na:
e rozbudowie istniejgcego parkingu o dodatkowe miejsca postojowe,



e budowie boiska do pitki noznej z powierzchnig syntetyczna,

¢ budowie boiska wielofunkcyjnego,

e budowie biezni o dlugosci do 60 m,

e budowie skoczni do skoku w dal i trojskoku,

e budowie rzutni do pchniecia kula,

e zagospodarowaniu terenu w zakresie komunikacji pieszej, matej architektury i dodatkowych
elementow lekkoatletycznych

Zagospodarowanie terenu wokot Zespotu Szkot w Choroszczy oraz jego przyszte uzytkowanie
na dziatkach zagospodarowanych zgodnie z niniejszym projektem nie bedzie niekorzystnie oddziaty-
wato na sgsiednie nieruchomosci oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.

5.2.  Obsluga komunikacyjna i uksztaltowanie terenu zagospodarowania terenu wokol Zespo-
ha Szkol.

Teren posiada dostep do drogi publicznej gminnej klasy ,,D” (ul. Sportowa).

Obstuga komunikacyjna piesza od strony potudniowo-zachodniej z drogi powiatowej klasy
»Z” (ul. Powstania Styczniowego) poprzez istniejacg rozwierang furtke w ogrodzeniu oraz ruchu sa-
mochodowego od strony zachodniej z wyzej wymienionej drogi gminnej poprzez istniejacg rozwiera-
ng brame¢ w ogrodzeniu.

W granicach inwestycji projektuje si¢ powierzchni¢ utwardzong (projektowane miejsca posto-
jowe dla samochodéw osobowych) z kostki betonowej gr. 8 cm, na podtozu z chudego betonu i za-
geszczonej podsypce piaskowe] (nalezy rozebraé istniejacy kraweznik). Odprowadzenie wod opado-
wych do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez istniejace kratki Sciekowe w przestrzeni parkingu.
Projektuje si¢ powierzchnie utwardzong (ciagi piesze) z kostki betonowej gr. 6 cm, na podtozu z chu-
dego betonu i zageszczonej podsypce piaskoweyj.

Bilans miejsc postojowych istniejacych i projektowanych przedstawia si¢ nastepujaco:

- 29 istniejgcych miejsc postojowych dla samochodow osobowych,

- 1 istniejgce miejsce postojowe osob niepetnosprawnych,

- 3 istniejgce miejsca postojowe dla autokarow.

- 14 projektowanych miejsc postojowych dla samochodow osobowych.

53.  Zielen.

Nie przewiduje si¢ wycinki roslin. Zaklada si¢ nowe nasadzenia zieleni $redniej w formie
krzewow: Berberys Thunberga ,,Red Carpet” (ilo$¢ 10 sztuk) oraz Sosna gorska Pinus mugo var.
Pumilio (ilo§¢ 25 sztuk).

5.4, Infrastruktura techniczna.

5.4.1. Zaopatrzenie w wodg.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie wymagato dodatkowego zaopatrzenia w
wode.

5.4.2. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie wymagato dodatkowego odprowadzenia
$ciekdw sanitarnych.

5.43. Odprowadzenie wod opadowych.
Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo do gruntu poprzez odpowiednie uksztat-
towanie terenu w granicach wlasnej dziatki.

5.4.4. Zasilanie w energi¢ elektryczna.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie wymagato dodatkowego zaopatrzenia w
energi¢ elektryczna.

5.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.

5.5.1. Boisko wielofunkcyjne.



Ptyta boiska o wymiarach 4800 cm x 2600 cm przeznaczona do gry dyscypliny sportowe: pit-
ka reczna (1 boisko), koszykowka (2 boiska). Usytuowanie i wymiary poszczegolnych boisk przed-
stawiono na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu” i rysunkach szczegotowych.

Nawierzchni¢ stanowi powierzchnia poliuretanowa (catkowita powierzchnia 1248,47m?) na
podbudowie przepuszczalnej. Zastosowano dwa kolory nawierzchni (wg rys.: ,,Boisko wielofunkcyj-
ne”): w kolorze zielonym zblizonym do RAL 6032 (powierzchnia: 558,17 m?), w kolorze wisniowym
zblizonym do RAL 3003 (powierzchnia: 690,29 m?).

Warstwy konstrukcyjne ptyty boiska:
e natrysk (nawierzchnia przepuszczalna poliuretanowa) - 0,30 cm,
e granulat SBR - 1,00 cm,
e elastyczna podbudowa typu - ET 3,50 cm,
e warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (frakcja 0-4 mm) - 4,00 cm,
e warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (frakcja 0-31,5 mm) - 5,00 cm,
o warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (frakcja 31,5-63 mm) - 15,00 cm,
e piasek Sredni zaggszczony - 15,00 cm,
e grunt rodzimy.

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ suche, rowne, stabilne i bez zanieczyszczen. Mecha-
niczne profilowanie i zaggszczanie podtoza do wspotczynnika zageszczenia 1s=0,98. Podtoze nalezy
wzmocni¢ geowldkning, na ktorej nalezy utozy¢ warstwe odsgczajacg z piasku gr. 15 cm. Nastepnie
nalezy wykona¢ warstwe gr.15 cm z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 31,5-63 mm oraz
warstwe gr. 5 cm z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 0-31,5 mm. Warstwe wyrownujacg
wykona¢ z miatu kamiennego frakcji 0-4 mm gr. 4 cm.

Nachylenie terenu w kierunku dtuzszych bokow boiska powinno miesci¢ si¢ w granicach 0,5-
1,0% z mozliwoscig odpltywu wod opadowych w glab konstrukcji boiska.

Podbudowe i nawierzchnie ptyty po obwodzie boiska nalezy zamknaé obramowaniem z
obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-10 na
podsypce piaskowej.

Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej wykonana w technologii typu NA-
TRYSK. Nawierzchni¢ przepuszczalng dla wody projektuje si¢ na podbudowie z kruszywa kamienne-
go. Instalowana jest warstwa przepuszczalna dla wody i warstwa stabilizujaca gr. 35 cm typu ET.

Wymagania techniczne wierzchniej warstwy z poliuretanu:

e grubo$¢ catkowita — min. 12 mm,

e wytrzymato$¢ na rozcigganie — min. 0,70 MPa,

e wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu — min 50 %,

e wytrzymato$¢ na rozdzieranie — min. 100 N,

e Scieralno$¢ — max. 0,09 mm,

e odporno$¢ na uderzenia powierzchnia odbicia kulki (mm2) — max 600.
Wyposazenie sportowe (do gry w pitke reczng i koszykowke):
Koszykowka.

Stojak stalowy jednostupowy o profilu stalowym 100 x 100 x 3 mm, cynkowany ogniowo, re-
gulowany o wysiegu 160 cm. Montaz na stale lub w tulei. Tablica laminowana z zywic epoksydowych
o wymiarach 105 x 180 cm, wyposazona w obrecz do kosza wzmocniong pretami stalowym, malowa-
na proszkowo i siateczke do obreczy z polipropylenu.

[los¢: 4 zestawy.

Pitka reczna.

Wymiary bramki w §wietle: 200 x 300 cm. Rama gléwna wykonana z profilu stalowego 80 x
80 cm, spawana w catosci. Luki sktadane Iub state wykonane z rury stalowej 35 mm. Wszystkie ele-
menty cynkowane ogniowo. Brzeg siatki ukryty wewnatrz profili tukdéw, zapinany za pomocg two-



rzywowych klipsow. Osadzenie bramek w tulejach montazowych z adapterami do bramek o profilu
kwadratowym.
Ilo$¢: 2 sztuki bramek.

Montaz zestawdéw do kosza i bramek do pitki recznej nalezy wykona¢ z zaleceniami produ-
centa i certyfikatami bezpieczenstwa.

5.5.2.  Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego.

Teren boiska nalezy ogrodzi¢ stupkami z rur stalowych o wysokos$ci 4,00 m na calym obwo-
dzie boiska wielofunkcyjnego. Stalowe stupki z rur ocynkowanych i lakierowanych proszkowo w
kolorze zielonym, $rednicy 80 mm. Zastosowaé zastrzaty (przypory) dla skrajnych stupkow z rur.
Siatka stalowa powlekana PCV o0 oczku 60 x 60 cm w kolorze zielonym. Migdzy stupkami ogrodzenia
zastosowac¢ linki naciggowe stalowe poziome co 50 cm w 4-ro metrowej wysokosci ogrodzenia. Po-
migdzy stupkami, na szczytach stupkdéw zastosowac usztywnienia poziomymi ryglami stalowymi (ru-
rowymi). Stupki posadawia¢ na fundamentach betonowych zbrojonych o wymiarach 60 x 60 cm, na
glebokosci 120 cm. Ogrodzenie wyposazone w jedna furtke stalowa (kompletng) otwierang na ze-
wnatrz o wymiarach 100 x 200 cm oraz brame stalowa (typowa) otwierang na zewnatrz dla celow
technicznych o szerokosci 300 cm i wysokosci 200 cm.

5.5.3.  Boisko do pitki nozne;j.

W miejscu istniejagcego boiska zaprojektowano wicksze boisko o wymiarach 22 x 44 m wraz
ze strefa bezpieczenstwa wykonang z nawierzchni trawy syntetycznej szerokosci odpowiednio: od
strony krotszych bokow: 3,00 m, od strony dtuzszych bokow 2,20 m. Calkowita powierzchnia na-
wierzchni z trawy syntetycznej wynosi 1300 m®. Nawierzchnie nalezy oddzieli¢ od sasiadujacej na-
wierzchni z trawy naturalnej za pomoca obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 x 100 cm uktada-
nych na lawie betonowej z oporem z betonu B10. Nawierzchni¢ boiska nalezy wyprofilowaé ze spad-
kiem deszczowym o wartosci min. 0,5 %.

Warstwy konstrukcyjne boiska o nawierzchni trawy syntetycznej:

e nawierzchnia z trawy syntetycznej;
e warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego fr. 0-4 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 5
cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5 mm stabilizowanego mechaniczne gr. 15 cm;
e warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr. 15 cm;
e grunt rodzimy wyprofilowany i zaggszczony.
Wyposazenie boiska do pitki noznej:

Bramki do pitki noznej o wymiarach 2,00 x 5,00 m wykonane z profilu aluminiowego owal-
nego 120 x 100 mm
z podwojnymi zebrami wzmacniajacymi. Powierzchnia profilu anodowana w kolorze naturalnym
mocowane w tulejach osadzonych w podtozu. Luki bramek sg sktadane wraz z siatka. Metalowe ele-
menty bramek poza rama gtéwng wykonane ze stali i cynkowane galwanicznie (tuki sktadane, po-
przeczka dolna)
rama glowna tgczona w narozach za pomocg stalowych tacznikow naroza. Siatka mocowana do ramy
bramki za pomoca bezpiecznych uchwytow z tworzyw sztucznych.

[lo$¢: 2 bramki.

5.5.4. Pilkochwyty.

Wokot boiska do pitki noznej zaprojektowano z trzech stron ogrodzenie z pitkochwytow, wy-
sokos$ci 6,00 m. Rozmieszczenie stupkow i szerokos¢ pdl siatki rozpatrywaé wg rys. ,,Pitkochwyty”

Konstrukcje ogrodzenia tworza stupy stalowe o profilu zamknigtym o wymiarach 80 x 80 cm,
posadowione na punktowych stopach fundamentowych z betonu C16/20 o wymiarach 35 x 35 cm na
glebokosci 120 cm. Skrajne panele wzmocnione zastrzatem z linki stalowej gr. 5 mm nierdzewnej.
Zastosowano stezenie poziome laczenie slupéw dwoch pierwszych skrajnych profilem stalowym 40 x
40 cm. Zastosowac siatke polipropylenows, odporng na UV przystosowang na pitkochwyty o oczkach
8 x 8 /5 mm grubosci.



5.5.5. Boisko do siatkowki o nawierzchni mineralnej.

Boisko do siatkdwki o nawierzchni mineralnej o wymiarach 9,00 x 18,00 m wraz ze strefa
bezpieczenstwa wykonang z tego samego materiatu szerokosci 2,00 m. Boisko do siatkowki zaprojek-
towano jako dot wypetniony piaskiem kwarcowym (przesiany i ptukany) o frakcji 1-3 mm gr. 40 cm i
obudowany obrzezami betonowymi 8 x 30 x 100 na fawie z betonu B10 z oporem. Jako podktad stosu-
je sie geotkaning PCV bezposrednio na gruncie rodzimym.

Boisko nalezy wyposazy¢ w komplet stupkdéw wraz z siatka do gry w siatkdwke plazowa, be-
tonowanych w tulejach w podtozu.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni mineralnej:
e piasek kwarcowy (przesiany i plukany), frakcja 1-3 mm 40,00 cm,
e geotkanina PCV,
e grunt rodzimy.

5.5.6. Bieznia dtugosci 60 m.

Wzdhiz dziatki przylegajacej do ul. Sportowej projektuje si¢ biezni¢ 4-ro torowa o dystansie
60 m. zaklada si¢ spadek poprzeczy o nachyleniu 1%. Obramowanie biezni z obrzezy betonowych 8 x
30 x 100 m osadzonych na tawie betonowej B10 i podsypce piaskowej gr. 10 cm. Nawierzchnia poliu-
retanowa w kolorze wisniowym zblizonym do RAL 3003 (powierzchnia: 376,75 m?).

Warstwy konstrukcyjne biezni:

¢ nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna 13 mm
e szpachla poliuretanowa

e mata poliuretanowa przepuszczalna podktadowa 35 mm
e kruszywo kamienne tamane (frakcja 0-31,5 mm) 40 mm
e kruszywo kamienne tamane (frakcja 31,5-63 mm) 120 mm
e podsypka piaskowa 100 mm

e grunt rodzimy

5.5.7.  Skocznia do skoku w dal i trojskoku.

Projektuje si¢ tor rozbiegowy o szerokosci 1,22 m, na ktérego przedtuzeniu umiesci¢ belke
odbicia. Powierzchnia toru pokryta nawierzchnig poliuretanowg Nawierzchnia poliuretanowa w kolo-
rze wisniowym zblizonym do RAL 3003 (powierzchnia: 43,82 m?). Obrzeza betonowe 8 x 30 x 100
cm posadowione na tawie betonowej B10 i podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Warstwy konstrukcyjne toru do skoku w dal:

e nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna 13 mm
e szpachla poliuretanowa

e mata poliuretanowa przepuszczalna podktadowa 35 mm
e kruszywo kamienne tamane (frakcja 0-31,5 mm) 40 mm
e kruszywo kamienne tamane (frakcja 31,5-63 mm) 120 mm
e podsypka piaskowa 100 mm

e grunt rodzimy

Skrzynig¢ zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 2,8 x 8,00 m (wraz z obrzezami drewniany-
mi) projektuje si¢ w postaci lat drewnianych o wymiarach 10 x 12 cm osadzonych za pomoca kotew
do lawy betonowej B15. Laty przed montazem zaimpregnowaé srodkami zabezpieczajgcymi przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Wnetrze zeskoku — piaskownice, po wybraniu gruntu rodzimego wypetni¢ piaskiem rzecznym
plukanym (frakcja 0,2 — 1,3 mm) gr. 30 cm, a na dnie piaskownicy wytozy¢ geowtdkning typu F200.

Deska do odbicia prefabrykowana z zywic epoksydowych montowana w skrzyni aluminiowe;
W nawierzchni biezni na przedtuzeniu jednego z torow.

5.5.8. Rzutnia do pchnigcia kulg.



Rzutnia wykonana jako betonowa plyta otoczona metalowym kregiem wyposazona w prog.
Dhugo$é zasicgu rzutu 25 m, kat rzutni 34,92°. Okrag systemowy, wykonany z tasmy metalowej / teo-
whnika aluminiowego lub stalowego. Srednica wewnetrzna okregu 2135 mm. Prog systemowy epoksy-
dowy laminowany, standardowe wymiary 122 x 300 x 100 mm z wycigciem na obrgcz 6 x 20 mm.
Okrag wypetniony nawierzchnig wykonang z betonu klasy nie nizszej niz C20/25 z dodatkami uszla-
chetniajacymi, zwigkszajacymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne i $cieranie. Grubos¢ nawierzchni
8 cm. Nawierzchnia musi znajdowac si¢ 14-26 mm ponizej gornej krawedzi okregu.

Nawierzchnia betonowa kota rzutni do pchnigcia kula:
e nawierzchnia betonowa zatarta na ostro, gr. 8,0 cm,
e podbudowa betonowa B15 gr. 30 cm (zbrojona siatka stalowa fi 10 co 15 cm),
e podsypka piaskowa gr. 30 cm

Nawierzchnia sektora rzutéw kula:
e nawierzchnia mineralna piaszczysto — gliniasta gr. 10 cm,
e Kkruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 4 31,5mm) zawarto$¢ pylow <5% gr.
10 cm,
e grunt rodzimy / dno wykopu dogeszczone do 1s=0,97 (na gltebokos¢ 0,5m).

Usytuowanie i wymiary rzutni do pchniecia kulg przedstawiono na rys. ,,Projekt zagospodarowania
terenu” i rysunkach szczegotowych.

5.6.  Balustrada zewnetrzna

Od strony boisk przy budynku szkoty projektuje si¢ balustrade z elementéw stalowych ocyn-
kowanych, kolorystyke i informacje szczegbétowe przedstawiono w czgéci rysunkowej. Wysokos¢
balustrady nie powinna by¢ nizsza niz 110cm.

5.7. Wplyw na Srodowisko.

Inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko. Obszar oddzialywania
obiektu zamyka si¢ na terenie wlasnej dziatki. Przedmiotowa inwestycja nie jest polozona w obszarze
objetym ochrong konserwatorska. Obiekt nie lezy w strefie ochronnej innych obiektow. Dziatka nie
znajduje sie¢ w zasiegu wplywow eksploatacji gorniczej.

W granicach lokalizacji inwestycji nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne dla srodowi-
ska. Odpady komunalne bedg tymczasowo sktadowane w wyznaczonym w tym celu miejscu u nastep-
nie beda wywozone na sktadowisko odpadow w ramach obowigzujacego w gminie systemu W tym
zakresie.

Opracowat : mgr inz. arch. Andrzej Skrouba
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuje zagospodarowanie terenu wokot Zespotu Szkot
w Choroszczy na dziatkach o nr ewid. 634/7, 634/14, 634/44, 640/31, cze$¢ dzialek nr ewid.
640/25, 640/26 przy ulicy Powstania Styczniowego, gmina Choroszcz.

W zakres robot budowlanych wchodza nizej wymienione czynnosci:

Roboty ziemne:

e zdjecie prochniczej warstwy gleby w miejscach przewidywanych wykopow
lub prac niwelacyjnych,

wykonanie wykopow pod fundamenty,

zasypanie wykopow wraz z czgsciowg wymiang gruntu,

prace niwelacyjne zwiazane z uksztaltowaniem terenu (wykopy i nasypy),
wykonanie wysiewow z trawy,

nasadzenia ro$linne,

wykonanie wykopoéw pod drenaz pod boisko do pitki noznej (wg odrgbnego
opracowania).

Roboty betoniarskie i zbrojarskie:
e wykonanie fundamentéw pod projektowane urzadzenia sportowe i ogrodzenia,
e wykonanie konstrukcji schodéw terenowych,

Roboty ciesielskie:
e wykonanie szalunkow,
e wykonanie elementéw wyposazenia sportowego.

Roboty slusarskie
e wykonanie barierek, ogrodzen, pitkochwytow.

Roboty drogowe:

e demontaz istniejacych krawe¢znikow oraz wykonanie nowych miejsc parkin-
gowych.

e wykonanie nawierzchni ciagdéw pieszych oraz schodow terenowych,

¢ wykonanie nawierzchni boisk.

Roboty wykonczeniowe

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

e gruntowanie, malowanie i impregnowanie elementow drewnianych, betono-
wych i stalowych,

e montaz wyposazenia elementow matej architektury i urzadzen sportowych.

Kolejnos¢ robodt zostanie szczegdélowo okreslona przez kierownika budowy (w porozumieniu z
inwestorem) w planie BiOZ — przed ich realizacja.

2. Zakres oddzialywania na istniejgce w sasiedztwie obiekty budowlane.

Na dzialce przewiduje si¢ budowe wiaty (Miejsca Obstugi Rowerzystow). Strefa robot budow-
lanych bedzie zamykata si¢ w najblizszym rejonie realizowanej inwestycji, wiec projektowane zamie-
rzenie budowlane nie bgdzie miato wpltywu na inne obiekty budowlane usytuowane w sgsiedztwie
prowadzonych robot budowlanych i zamykac si¢ bedzie w zakresie wlasnych dziatek inwestora.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Przed rozpoczegciem robot budowlanych nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, kto-
re moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Natomiast po rozpoczeciu realizacji
zamierzenia budowlanego, zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi moze mie¢ miejsce w strefach:

e stanowisk wyladunkowych materiatow budowlanych,

e drog transportu materiatow budowlanych,

e stanowisk pracy urzadzen budowlanych,



e stanowisk zasilania energig elektryczna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

W calym okresie realizacji robot budowlanych moga wystapic¢ zagrozenia:

a) porazenie pradem podczas pracy z urzadzeniami zasilanymi energig elektryczna, a takze w
przypadku uszkodzenia przewodow elektrycznych; skala zagrozenia — $rednia,

b) urazy wskutek niewlasciwego uzytkowania urzadzen i narzedzi budowlanych; skala zagro-
zenia — $rednia,

c) urazy wskutek upadku, w tym upadku z wysokosci kilku metrow, skala zagrozenia — $rednia
przy zatozeniu dobrze prowadzonej, zabezpieczonej i 0znakowanej budowy,

d) przygniecenie przez elementy budowlane lub elementy wyposazenia budowy (np. rusztowa-
nia); skala zagrozenia — duza,

e) pozar; skala zagrozenia — znikoma.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowla-
nych okreslajg szczegdtowo przepisy odrebne z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas wy-
konywania robot budowlanych nalezy ich przestrzegac.

Nalezy zastosowac nizej wymienione sposoby instruktazu pracownikow:

a) wyklad dla poszczegdlnych grup pracownikow z zasad BHP — stosownie do przewidywane-

go zakresu prac budowlanych,

b) szkolenie z obstugi urzadzen,

c) instruktaz indywidualny wraz z wyposazeniem pracownika w instrukcje tekstowe, w tym
opisy zagrozen i zasad dzialania w strefach zagrozenia lub przy wykonywaniu robdt niebez-
piecznych,

d) indywidualne, pisemne po$§wiadczenia pracownikow potwierdzajace zapoznanie si¢ z zakre-
sem zabezpieczen i stopniem wystepujacych zagrozen.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom wynikajacym z wykonywa-
nych rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
twie.

6.1  Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
a) oznakowanie stref niebezpiecznych,
b) stosowanie przez pracownikow indywidualnych srodkéw ochrony,

c) prawidlowe oznakowanie stanowisk sktadowania materiatbw budowlanych i materiatow
rozbiorkowych,
d) wyposazenie w sprzet przeciwpozarowy stref robot budowlanych.

6.2  Srodki organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom:
a) systematyczna kontrola stosowania przez pracownikéw indywidualnych srodkéw ochrony,

b) bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawowany przez osoby upraw-
nione — stosownie do zakresu obowiazkow,

c) prawidlowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP,

d) systematyczna kontrola stanu i jakosci sprzetu lub narzedzi wykorzystywanych na budowie,

e) systematyczna kontrola jako$ci materiatow budowlanych,

f) instruktaz przeciwpozarowy.

6.3  Wybrane, szczegdlnie wazne obowiazki kierownika budowy:

a) zatrudnianie osob zgodnie z ich wyksztatceniem zawodowym i uprawnieniami do prowa-
dzenia okreslonych prac budowlanych,

b) udzielanie instruktazu stanowiskowego w zakresie BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem
specyfiki prowadzenia robdt budowlanych na wysokosci,




c)

d)

systematyczny nadzor nad stosowaniem przez pracownikow indywidualnych $rodkow
ochrony,

wykorzystywanie narzedzi i urzadzen opatrzonych odpowiednig klasg bezpieczenstwa i
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Opracowat : mgr inz. arch. Andrzej Skrouba
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