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Data utworzenia: 2017-04-28

Kanalizacja deszczowa.

Tabela przedmiaru robét

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j-m.

2

3

4

Dziat nr 1. Sie¢ KD. Wykonanie wykopdw.
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]
[D.03.02.01]

KNR AT-11
0104-05

D.03.02.0
1

Wykopy liniowe, NA ODKEAD i NA SAMOCHOD, o gt. do 2,4
m (I GLEBSZE) o szer. do 2,0 m w gruncie kat. lll-IV w
umochnieniu typu box.

POZ. KAT. DOSTOSOWANO.

WYKOPY pod KANAL w SZALUNKU PLYTOWYM na ODKLAD i na
SAMOCHOD.:

Informacja dot. catego przedm.robét obliczenia ilosci robot
podstawowych wykonano aplikacjg EXCEL:

i wydrukowano w TABELI nr 1 - sie¢ KD i TABELI nr 2 - przykanaliki.:

m3

2939,60

AP5 -w TABELA nr 1 kolumna AP wiersz 5: 2797,7

2797,70000

K6. Tabela 2. Przykanaliki: 141,9

141,90000

KNR AT-11
0108-02

D.03.02.0
1

ODWOZKA | ZAGOSPODAROWANIE UROBKU do 5 km..
POZ. KATALOGOWA DOSTOSOWANO

Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - przewdz po terenie lub drogach gruntowych koparka
0,60 m3, grunt kat IIl.

Krotnos¢ = 5

m3

787,20

BL6 Tab.1_urobek nienadajgcy sie do wykorzystania: 699,4

699,40000

Z6. Tabela 2. Przykanaliki_nadmiar urobku: 87,8

87,80000

KNNR 1
0610-0100

D.03.02.0
1

DRENAZ TYMCZASOWY, RURA PERFOROWANA DN80 Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO. ANALOGIA, NAKLADY
DOSTOSOWANO. Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w
wykopie nawodnionym).

Szacunkowo 30% dtugos$ci wykopoéw liczonej w osiach studni:

308,34

L=:0,301027,8

308,34000

KNNR 1
0617-0100

D.03.02.0
1

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,
osadniki piasku (tymczasowe). Studzienki o $rednicy
nominalnej 800mm gtebokosci 1,00m w gruncie kat. I-I1l

szt

11,00

Szacunkowo 1 studnia/100 m. n=1027,8/100=: 11

11,00000

Kalkulacja
wilasna

D.03.02.0
1

ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody z zestawu
igtofiltréw i ze studni zbiorczych agregatem pompowym
spalinowym

185,00

Czas pompowania w przyblizeniu. t = (1027,8x0,30)m /40m/d x 24 h/d
=:1027,8*0,30/40*24

Czas rzeczywisty pompowania ustali¢ na budowie:

185,00400

Kalkulacja
wiasna

D.03.02.0
1

TYMCZASOWY PRZEWOD TEOCZNY ELASTYCZNY NA
TLOCZENIU POMPY ODWODNIAJACEJ. Wielorazowe
zastosowanie, szacunkowo 5x.

100,00

Odprowadzenie wody z wykopu. Przewod tymczasowy. Diugo$é
szacunkowa: 100

100,00000

Kalkulacja
wiasna

D.03.02.0
1

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI:
RO 2-dzielna #58/50 PEHD.

40,00

B6: 40

40,00000

Kalkulacja
wilasna

D.03.02.0
1

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH WODOCIAGOW i
GAZOCIAGOW.
Podwieszenie na drewnianej pétce.

szt

4,00

C6: 4

4,00000

KNR 2-05
0210-0100

D.03.02.0
1

KtLADKI dla PIESZYCH.

Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe,
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]

szt

1,00

Ktadki wielorazowego uzytku.: 1

1,00000




2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe.
Zasypka wykopow.
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow]
[D.03.02.01]
10 KNNR 4 D.03.02.0 |Podsypka 10cm z zaggszczaniem mechanicznym pod kanaty i m3 163,20
1411-01 1 studzienki, grunt kat. I-1l Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podtoze z
materiatéw sypkich.
Dla kol. 01-04
1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Zarzucenie materiatu do
wykopu. 3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg
niwelety.
PODSYPKA POD KANALY KS PIASKIEM ZWYKLYM z ZAKUPU:
BG6 - kolektor: 148,8 148,80000
W6. Tabela 2. Przykanaliki: 14,4 14,40000
11 BCI.11.3.2.00 D.03.02.0 |REWIZYJINA STUDNIA fi1000, ZWIENCZENIE KLASY D400 szt. 3,00
4 1 Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45. Z
osadzonymi kro¢cami wlotowymi i wylotowymi. Pomiedzy
kregami studni osadzone sg uszczelki zapewniajagce petng
wodoszczelno$¢ po zmontowaniu. Zakonczenie studni wiazem
kanatowym zeliwnym $r. 600 mm studnie o $r. 1000 mm,
H.$r.=2,00 m
AWG - TAB.1: 3 3,00000
12 BCI.11.3.1.00 D.03.02.0 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w szt. 14,00
3 1 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m. ZWIENCZENIE KLASY
D400.
AX6: 14 14,00000
13 BCI.11.3.1.00 D.03.02.0 |Doptata lub bonifikata za kazdy 1,0 m réznicy gtebokosci szt. -14,00
6 1 studzienki z kregéw betonowych - o $rednicy 1200
mm_BONIFIKATA.
AX6: -14 -14,00000
14 BCI.11.3.1.00 D.03.02.0 |STUDNIE KAN. dn1500 - PZ. ZWIENCZENIE KLASY D400. szt. 14,00
9 1 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych $r. 1600 mm w
gotowym wykopie o gtebokosci 3 m.
AY6: 14 14,00000
15 BCIl.11.3.1.01 D.03.02.0 |Doptata lub bonifikata za kazdy 1,0 m réznicy gtebokosci szt. -14,00
2 1 studzienki z kregoéw zelbetowych o $rednicy 1600 mm.
BONIFIKATA.
AY6: -14 -14,00000
16 Kalkulacja D.03.02.0 |WYLOT BETONOWY z KRATA + hyroizolacja 2-warstwowa kpl 1,00
wilasna 1 powierzchni stykajacej sie z gruntem. Dla kanatu
dn500-dn600.
AZ6_ Tab.1. Wylot W1: 1 1,00000
17 Kalkulacja D.03.02.0 |OSADNIK drogowy w rowie NA DOPLYWIE DO STUDNI KD+ kpl 4,00
wilasna 1 hyroizolacja 2-warstwowa powierzchni stykajacej sie z
gruntem.
BAG6: 4 4,00000
18 Kalkulacja D.03.02.0 |OSADNIK beton. 2-komorowy dn/H ~ 1,50/2,80+1,20/2,80. kpl 1,00
wiasna 1 Zwienczenie klasy D400 bez pierscieni odcigzajacych.
Kalkulacja
wiasna
BM6: 1 1,00000
19 KNNR 4 D.03.02.0 |STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE Dw500 nowe: Studzienki 1 35,00
1424-0200 1 Sciekowe uliczne i podwérzowe. Studzienka $ciekowa uliczna szt

betonowa o $rednicy 500 mm z osadnikiem i bez syfonu,
gruntowana roztworem i izolowana podwajnie roztworem
asfaltowym, wpust $ciekowy Klasy D400, pierscien pod wpust
i pierscien zelbet.odcigzajgcy. WPUSTY PLASKIE

_2.




2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

JEZDNIOWE i KRAWEZNIKOWE.

R6. Tabela 2. Z wpustami ptaskimi jezdniowymi D400: 35

35,00000

20

Kalkulacja
wilasna

D.03.02.0
1

PRZYKANALIKI. KANAL. z RUR KIELICHOWYCH
KANALIZACYJNYCH PP KLASY SN8, DN200 (Dw min.174),
W GOTOWYM SUCHYM WYKOPIE, POLACZONY z
STUDNIAMI KANALIZACYJNYMI. POZ.
KATALOG.DOSTOSOWANO.

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o srednicy nominalnej 200mm, bez transportu wody
1.Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkow
montazowych. 2.0puszczenie materiatéw do wykopu z
przestawieniem rozpdr. 3.Utozenie i montaz rur i ksztattek w
wykopie z przycieciem, regulacjg osi i spadku, wykonaniem
potaczen oraz podbiciem ziemia. 4.Przysypanie przewodu
ziemia lub piaskiem do potowy $rednicy rur. 5.Wykonanie préb
wodnych szczelnosci kanatu.

111,40

D6. Tabela 2. Przykanaliki: 111,4

111,40000

21

KNNR 4
1312-0200

D.03.02.0
1

KANAL "WIPRO" BETON dn300 w GOTOWYM WYKOPIE.
Kanaty z rur betonowych i zelbetowych typu WIPRO
taczonych na uszczelke gumowa. Rurociagg z rur typu WIPRO
o $rednicy 300 mm

159,50

P6 minus Dw 5. studni: 165,3-(4*1,20+1*1,0)

159,50000

22

KNNR 4
1506-0400

D.03.02.0
1

Izolacje zewnetrzne rur bet. i Zelbet. lepikiem asfalt.
stosowanym na zimno - pierwsza warstwa. |zolacja rury
betonowej i zelbetowej o srednicy 300 mm

159,50

159,5

159,50000

23

KNNR 4
1507-0400

D.03.02.0
1

WARSTWA 2: Izolacje zewnetrzne rur bet. i zelbet. lepikiem
asfalt. stosowanym na zimno - kazda nastgpna warstwa.
Izolacja rury betonowej i zelbetowej o srednicy 300 mm

159,50

159,5

159,50000

24

KNNR 4
1312-0302

D.03.02.0
1

KANAL "WIPRO" ZELBET dn400 w GOTOWYM WYKOPIE.
Kanaty z rur betonowych i zelbetowych typu WIPRO
taczonych na uszczelke gumowa. Rurociag z rur typu WIPRO
o $rednicy 400 mm, rury zelbetonowe WIPRO

197,00

L6 minus suma Dw studni: 204,1-(2*1,0+3*1,20+1*1,50)

197,00000

25

KNNR 4
1506-0500

D.03.02.0
1

Izolacje zewnetrzne rur bet. i Zelbet. lepikiem asfalt.
stosowanym na zimno - pierwsza warstwa. |zolacja rury
betonowej i zelbetowej o srednicy 400 mm

197,00

197,0

197,00000

26

KNNR 4
1507-0500

D.03.02.0
1

Izolacje zewnetrzne rur bet. i zelbet. lepikiem asfalt.
stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa. |zolacja rury
betonowej i zelbetowej o Srednicy 400 mm - 2. warstwa.

197,00

197,0

197,00000

27

KNNR 4
1312-0403

D.03.02.0
1

KANAL WIPRO ZELBET dn500 w GOTOWYM WYKOPIE.
Kanaty z rur betonowych i zelbetowych typu Wipro taczonych
na uszczelke gumowa. Rurociag z rur zelbetowych o $rednicy
500mm, przy rozwiezieniu rur na skraj wykopu

178,80

G6 minus wewn. $rednice studni: 185,4-(3*1,20+2%1,50)

178,80000

28

KNNR 4
1506-0600

D.03.02.0
1

Izolacje zewnetrzne rur betonowych i zelbetowych lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa.
Izolacja rury o $rednicy 500mm

178,80

178,8

178,80000

29

KNNR 4
1507-0600

D.03.02.0
1

DRUGA WARSTWA IZOLACJI. Izolacje zewnetrzne rur
betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym
na zimno - kazda nastgpna warstwa. Izolacja rury o $rednicy
500mm

178,80

178,8

178,80000




2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
30 KNNR 4 D.03.02.0 |KANAL WIPRO ZELBET dn600 w GOTOWYM WYKOPIE. m 305,30
1312-0503 1 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych typu Wipro tgczonych
na uszczelke gumowa. Rurociag z rur zelbetowych o $rednicy
600mm, przy rozwiezieniu rur na skraj wykopu
H6 minus wewn. $rednice studni: 320,3-(5*1,20+6%1,50) 305,30000
31 KNNR 4 D.03.02.0 |lzolacje zewnetrzne rur betonowych i zelbetowych lepikiem m 305,30
1506-0700 1 asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa.
Izolacja rury o $rednicy 600mm
305,3 305,30000
32 KNNR 4 D.03.02.0 |DRUGA WARSTWA IZOLACJI. Izolacje zewngtrzne rur m 305,30
1507-0700 1 betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym
na zimno - kazda nastepna warstwa. Izolacja rury o $rednicy
600mm
305,3 305,30000
33 KNNR 4 D.03.02.0 |KANAL WIPRO ZELBET dn800 w GOTOWYM WYKOPIE. m 127,00
1312-0601 1 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych typu Wipro tgczonych
na uszczelke gumowa. Rurociag z rur o $rednicy 800mm, przy
rozwiezieniu rur na skraj wykopu
F6 minus wewn. $rednice studni: 136,0-6*1,50 127,00000
34 KNNR 4 D.03.02.0 |lzolacje zewnetrzne rur betonowych i zelbetowych lepikiem m 127,00
1506-0800 1 asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa.
Izolacja rury o $rednicy 800mm
127,0 127,00000
35 KNNR 4 D.03.02.0 |DRUGA WARSTWA IZOLACJI. Izolacje zewnetrzne rur m 127,00
1507-0800 1 betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym
na zimno - kazda nastepna warstwa. Izolacja rury o $rednicy
800mm
127,0 127,00000
36 KNNR 1 D.03.02.0 |OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z m3 71,50
0214-0102 1 ZAKUPU. KOLEKTOR.
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos$é zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. |-l [naktady adaptowane]
BP6_Tab.1 sie¢: 71,5 71,50000
37 KNNR 1 D.03.02.0 |OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z m3 1026,90
0214-0102 1 UROBKU (z wykopu). PRZYKANALIKI.
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. I-Il [naktady adaptowane]
BH6-BP6 Tab.1: 1042,7-71,5 971,20000
Y6_Tab. 2 przykan.: 55,7 55,70000
38 Kalkulacja D.03.02.0 |ODBIOR KANALOW W ZAKRESIE SPADKOW | m 1079,00
wiasna 1 ODKSZTALCEN METODA KAMEROWANIA
159,5+197,0+178,8+305,3+127,0 967,60000
111,4 111,40000
39 Kalkulacja D.03.02.0 |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 1,00
wiasna 1 PIERWSZY Hm. RYCZALT.
E6_Tab.1_sie¢: 1027,8/100=10,3Hm
C6_Tab. 2_ przykan.: 143,5/100=1,4 Hm
RAZEM: 10,3+1,4=11,7 Hm
Pierwszy Hm: 1 1,00000




2. Sie¢ KD. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

40

Kalkulacja
wlasna

D.03.02.0
1

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA
KAZDY NASTEPNY ROZPOCZETY Hm. RYCZALT.

kpl

11,00

E6_Tab.1_sie¢: 1027,8/100=10,3Hm

C6_Tab. 2_ przykan.: 143,5/100=1,4 Hm

RAZEM: 10,3+1,4=11,7 Hm

Nastepne Hm: 11

11,00000

41

KNR AT-11
0109-0801

D.03.02.0
1

ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM -
UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3

m3

1222,30

BJ6 Tab. 1: 1127,3

1127,30000

AAB. Tabela 2. Przykanaliki: 95,0

95,00000

Dziat nr 3. Zbiornik retencyjno-rozsaczajgcy z
przytgczeniem do kolektora ulicznego

[CPV: 45231300-8 ]

[D.03.02.01]

42

KNNR 1
0113-0100

D.03.02.0
1

HUMUS, 30cm, NAD ZBIORNIKIEM, NA HALDE, W
SASIEDZTWIE ZBIORNIKA:

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek. Grubos¢ warstwy do 15cm

m2

1015,62

Pow.pod wykop obiektowy: 14,6*68,7

1003,02000

Pow. pod kanaty. Odc. st.13-zbiorniki: (8,0+3,1+1,5)*1,0

12,60000

43

KNNR 1
0113-0200

D.03.02.0
1

DOPLATA ZA 3x5cm:

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 3

m2

1015,62

1015,62

1015,62000

44

KNR AT-11
0101-02

D.03.02.0
1

WYKOPY POD KANALY i STUDZIENKI w SZALUNKU
PLYTOWYM.

Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat.
Il w umocnieniu stupowo-liniowym.

m3

164,50

Wykopy pod kanaty przytgczeniowe do komor ret.-rozsgczjgcych.:
V=164,5 m3

Odcinek 13-13.1a-13.2-komory 5.6.7. V=s*h*L:
1,0%1,5%(16,1+3,7+2,0)

32,70000

Odcinki 13.1 - komory 1.2.3: 1,0*1,5%(5,9+2*3,4)

19,05000

Odc. 13.1a-komora: 1,0*1,5*4,3

6,45000

Odc. 14.3-14: 1,2*1,06,0

7,20000

Pod st. 14.1 i pod o0s. 14.21i 14.3: 2.0*2,6*8,0

41,60000

Odc. 18.3-18: 2,0"2,5*11,5

Pozostate odcinki montowane bedg w wykopie obiektowym pod
komory (skrzynki).:

57,50000

45

KNNR 1
0202-0802

D.03.02.0
1

WYKOP OBIEKTOWY POD ZBIORNIKI RET-ROZS. ZE
SKRZYNEK TWORZYWOWYCH.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat.lll-IV transport samochodami 10-15t

Srednia gteboko$é wykopu 2,37 m.:
Sredni przekréj poprzeczny f=30,43 m2:
Srednia dtugosé 66,9 m.:

m3

2035,77

Wykop ze skarpami. Objeto$¢ wykopu Vw= f*L=: 30,43*66,9

2035,76700

46

000KNR
AT-11
0108-02

D.03.02.0
1

ODWOZKA UROBKU do 5 km i ZAGOSPODAROWANIE..
POZ. KATALOGOWA DOSTOSOWANO

Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - przewdz po terenie lub drogach gruntowych koparka
0,60 m3, grunt kat IIl.

Krotnos¢ = 5

m3

1645,68




3. Zbiornik retencyjno-rozsaczajgcy z przytgczeniem do kolektora ulicznego

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

6

Humus V=: 0,30*1015,62

304,68600

Wypetnienia wykopu kanatami i studzienkami. Kanaty 200PCV, lewa
str. zbiornik A.:
V1=0,785%0,20"2*(16,1+3,7+2,0+5,9+2*3,4+4,3)=1,212m3

Kanaty. Prawa str. zbiornik A. V2=:
0,785*0,3152*(11,3+1,8*3+13,8+2,7+1,8"4)=3,147m3

Kanaty. Prawa str. zbiornik B. V3=:
0,785*0,315"2*(11,5+2,0*7)=1,986m3

Objet. studzienek i osadnikéw. Studz. DN425. V4=:
0,785*0,425"2*(1,34+1,30+1,0)=0,516m3

Studz. 1200 bet.: 0,785%1,5"2%(1,56+1,50+2,17+1,75+2,1)=16,038m3

Osadniki 1500 bet.: 0,785"1,8"2%(2*2,54+2*2,55)=25,892m3

Suma objetosci wypetnien =:
1,213+3,147+1,986+0,516+16,038+25,892

48,79200

Urobek wykopu obiektowego. Do odwozki wypetnienie technologiczne
- m3. Obliczono w pozycji: 1292,2

zasypka nad folig.:

1292,20000

47

KNNR 4
1411-0300

D.03.02.0
1

PODSYPKA PIASKOWA 0-4 mm, WARSTWA 40 cm POD
ZBIORNIKI 7-KOMOROWE.

Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich i
stabilizowanych cementem. Podtozez materiatéw sypkich o
grubosci 20cm.

m3

308,00

V=s*L*h: 11,0*70,0*0,40

308,00000

48

KNNR 4
1411-0300

D.03.02.0
1

PODSYPKA ZWIROWA GRAN. 2-5 mm, WARSTWA 40 cm
POD ZBIORNIKI 7-KOMOROWE.

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich i
stabilizowanych cementem. Podtozez materiatéw sypkich o
grubosci 20cm.

m3

308,00

V=s*L*h: 11,0*70,0*0,40

308,00000

49

Kalkulacja
wilasna

D.03.02.0
1

ZIORNIK ,,A,, PODZIEMNY
RETENCYJNO-ROZSACZAJACY, SEGMENTOWY,
7-KOMOROWY ze SZTUCZNEGO TWORZYWA, o
wymiarach WG PROJEKTU. MONTAZ W GOTOWYM
WYKOPIE z OWINIECIEM GEOWLOKNINA,

kpl

1,00

Zbiornik ,,A skrzynkowy 7-komorowy. 4 komory dtug. po 18m + 3
kom. diug. po 32,4m.: 1

Podstawowe elementy sktadowe zbiornika.:

1,00000

- skrzynki bez dna ze sztucznego tworzywa, wymiary
s*h*L=0,60%0,30%1,20 [m], lub zblizone: 423 szt.

UWAGA zamienniki nie mogg zmniejszy¢ powierzchni chtonnej i
pojemnosci komor zbiornika.:

- dno do ww. skrzynek: 141 szt

- klips taczacy skrzynki: 5292 szt

- studnia PR Mufa-adaptor 200: 14 szt

- pier$cien z uszczelkg A kanat 200: 14 szt

- wkiad filtracyjny stal 200/300 0.2: 7 szt.

- studzienki kontrolne: 7 szt.

Geowtdknina dla 4.komor diug. po18m. Powierzchnia =
obwdd*dtugosé: (0,60*3+0,90*2+0,30*2)*(18+2*2,0)*4=369,6m2

Geowtdknina dla 3. komér dtug. po 32,4 m. Powierzchnia =
obwoéd*dtugosé: (0,60*3+0,90*2+0,30%2)*(32,4+2*2,0)*3=458,64 m2

Geowtdknina dla catego zestawu, F=: 369,6+458,64=828,24 m2

UWAGA zaleca si¢ do zaméwienia zataczy¢ projekt wykonawczy w
stosownym zakresie.:

50

Kalkulacja
wilasna

D.03.02.0
1

ZIORNIK ,,B, PODZIEMNY
RETENCYJNO-ROZSACZAJACY, SEGMENTOWY,
7-KOMOROWY, DtUG. 22,8 m, ze SZTUCZNEGO
TWORZYWA, o wymiarach WG PROJEKTU. MONTAZ W
GOTOWYM WYKOPIE z OWINIECIEM GEOWLOKNINA,.

kpl

1,00

Zbiornik ,,B,, skrzynkowy 7-komorowy. 7 komér dtug. po 22,8m.: 1

Podstawowe elementy sktadowe zbiornika.:

_6-

1,00000




3. Zbiornik retencyjno-rozsaczajgcy z przytgczeniem do kolektora ulicznego

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

- skrzynki bez dna ze sztucznego tworzywa, wymiary
s*h*L=0,60*0,30%1,20 [m], lub zblizone: 399 szt.

UWAGA zamienniki nie mogg zmniejszy¢ powierzchni chtonnej i
pojemnosci komor zbiornika.:

- dno do ww. skrzynek: 133 szt

- klips faczacy skrzynki: 5048 szt

- studnia PR Mufa-adaptor 200: 14 szt

- pier$cien z uszczelkg A kanat 200: 14 szt

- wkiad filtracyjny stal 200/300 0.2: 7 szt.

- studzienki kontrolne: 7 szt.

Geowtdknina dla 7.komor diug. po 22,8 m. Powierzchnia =
obwod*dtugosé: (0,60*3+0,90%2+0,30%2)*(22,8+2*2,0)*7=787,92 m2

UWAGA zaleca sie do zaméwienia zatgczy¢ projekt wykonawczy w
stosownym zakresie.:

51

KNNR 1
0214-0102

D.03.02.0
1

OBSYPKA i ZASYPKA ZBIORNIKOW 7-KOMOROWYCH
ZWIREM WG PROJEKTU. NAKLADY DOSTOSOWANO.
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowoéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. I-II

Zwir ptukany o granulacji 8-16 mm. Moze byé¢ tluczen kamienny.:

V=f*L.=V.brutto-V.komor:

m3

498,65

V.br.=s*h*L=: 10,0*1,05%(32,4+8,0+22,8+2*0,6)=676,2 m3

V.komor po obr. zewn.: 0,60,9%(18,0*4+32,4*3+22,8*7)=177,55 m3

V do zasypki pod folig =: 676,2-177,55

498,65000

52

KNP 02
0711-0304

D.03.02.0
1

FOLIA BUDOWLANA POLOZONA NA ZASYPCE
ZWIROWEJ KOMOR, analogia:

Izolacja stropodachéw o pow. do 100m2 z ptyt z betonu
lekkiego o wym. 49x24x12 cm na sucho

m2

1998,00

F=s*L*2. (2 warstwy): (2+2,0+9,5)74,0*2

1998,00000

53

KNNR 1
0214-0102

D.03.02.0
1

ZASYPKA ZBIORNIKOW 7-KOMOROWYCH PIASKIEM Z
UROBKU. OBJETOSC NAD FOLIA BUDOWLANA. NAKLADY
DOSTOSOWANO.

Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowow, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. I-II

m3

743,57

Obliczona obj. wykopu pod zbiornik =: 2035,77 m3

Wypetnienia. Pods.piaskowa+zwirowa+komory+zwir [m3]:
308,0+308+177,55+498,65=1292,2

Pozostata objeto$¢ do zasypania nad folig.: 2035,77-1292,2

743,57000

54

BCI.11.3.1.00
3

D.03.02.0
1

REGULACYJNO-KONTROLNA STUDNIA fi1200,
ZWIENCZENIE KLASY 250, z ZASTAWKA,

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie o gtebokosci 3 m. ZWIENCZENIE KLASY
D400.

szt.

1,00

Studz. 13.1 z zastawka: 1

1,00000

55

BCI.11.3.1.00
6

D.03.02.0
1

Doptata lub bonifikata za kazdy 1,0 m réznicy gtebokosci
studzienki z kregéw betonowych - o srednicy 1200
mm_BONIFIKATA.

szt.

1,00

Nr13.1:1

1,00000

56

BCI.11.3.1.00
3

D.03.02.0
1

ZBIORCZA STUDNIA fi1200, ZWIENCZENIE KLASY 250, z
ZASTAWKA,

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie o gtebokosci 3 m. ZWIENCZENIE KLASY
D400.

szt.

1,00

Studz. 13.2. 6 doptywéw 200PCV + 1 odptyw 200PCV: 1

1,00000




3. Zbiornik retencyjno-rozsaczajgcy z przytgczeniem do kolektora ulicznego

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

57

BCI.11.3.1.00
6

D.03.02.0
1

Doptata lub bonifikata za kazdy 1,0 m réznicy gtebokosci
studzienki z kregéw betonowych - o Srednicy 1200
mm_BONIFIKATA.

szt.

1,00

Nr13.2: 1

1,00000

58

BCIl.11.4.1.01
6

D.03.02.0
1

STUDZ. KAN. DN425 (lub 400) ze SZT. TWORZYWA.
ZWIENCZENIE KLASY 250.

Studzienka inspekcyjna potgczeniowa, z PP firmy ,Wavin”, $r.
425 mm i gteb. 3,0 m. St. sklada sie z wyprofilowanej kinety,
rury karbowanej stozka betonowego, wtazu zeliwnego. St.
inspekcyjne potgczeniowe z doptywem prawym i lewym o
Srednicy 200 mm

szt.

7,00

St.nr 13.1a. H=1,34m. Potgczeniowa - 2 dopt.+1 odptyw.: 1

St.nr 13.4. Na poziomie kinety 3 doptywy 200PCV + 1 odptyw 200PCV
+ odptyw 200 PCV. Ok. ok. 0,70m:

1,00000

nad kinetg doptyw 160PCV.: 1

Studz. (bez nr) na doptywach bocznych do st. 13.4. Kinety przelot 90
stopni + po 1. doptywie 160PCV:

1,00000

0,70m nad kineta.: 2

2,00000

Studz. 13.3i 13.5. Kineta przelot 45 stopni + po 1. doptywie 160PCV
ok. 0,70m nad kinetg.: 2

2,00000

Studz. 14.5. Kineta dla 200 PCV, przelot z odptywem lewym. Rzgdna
kinety 124,93: 1

1,00000

59

BCI.11.3.1.00
8

D.03.02.0
1

STUDZ. KAN. ROZGALEZNA, BEZ KINETY, 1200 BET., Z
TRZEMA FILTRAMI, H ok. 2,0 m W GOTOWYM WYKOPIE.
Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych $r. 1200 mm w
gotowym wykopie o gtebokosci 3 m

szt.

2,00

Studz. nr 14.1i 14.4. z osadnikami i filtrami, 1 doptyw 315PP i 3
odptywy 200PCV na tej samej rzedn: 2

Naktady na filtry wkalkulowane sa w ceng zbiornika 7 komorowego.:

2,00000

60

BCI.11.3.1.00
6

D.03.02.0
1

Doptata lub bonifikata za kazdy 1,0 m réznicy gtebokosci
studzienki z kregéw betonowych - o $rednicy 1200
mm_BONIFIKATA.

szt.

2,00

Studz. nr14.1i14.4.: 2

2,00000

61

BCI.11.3.1.00
8

D.03.02.0
1

STUDZ. KAN. ROZGALEZNA, BEZ KINETY, 1200 BET., Z 4.
FILTRAMI, H < 3,0 m W GOTOWYM WYKOPIE.

Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych $r. 1200 mm w
gotowym wykopie o gtebokosci 3 m

szt.

1,00

Studz. nr 18.3. z osadnikiem i filtrami, 1 doptyw 315PP i 4 odptywy
160PCV na tej samej rzedn: 1

Naktady na filtry wkalkulowane sa w ceng zbiornika 7 komorowego.:

1,00000

62

BCI.11.3.2.02
1

D.03.02.0
1

OSADNIK-STUDZ. KAN. 1500 BET. Z OSADNIKAMI,
ZWIENCZENIE KLASY D400, 2,5m > H > 2,0m.

Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
Studnia posiada catkowicie wykonczong kinete z osadzonymi
kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang rynng
sptywowg. Pomiedzy kregami studni osadzone sg uszczelki
zapewniajgce petng wodoszczelnosé po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wlazem kanatowym zeliwnym $r. 600 mm
studnie o $r. 1500 mm, H=2,50m

szt.

4,00

Nr. 14.2. Z 2. filtrami, 1 doptyw 400PP + 2 odptywy 315PP.: 1

1,00000

Nr 14.3. Przelotowa, doptyw i odptyw 400PP.: 1

1,00000

Nr 18.2. Rozgatezna. Przelot 315PP + 3 odptywy 160PP z filtrami.: 1

1,00000

Nr 18.1. Przelotowa, przelot 315PP.: 1

Filtry wkalkulowane w nakfadach zbiornika 7-komorowego.:

1,00000

63

KNNR 11
0505-0200

D.03.02.0
1

KANAL 160PCV SN8 W GOTOWYM SUCHYM WYKOPIE,
POLACZONY z STUDNIAMI KANALIZACYJNYMI. NA
PODSYPCE Z GRUNTU RODZIMEGO.

Przykanaliki z rur tworzyw sztucznych. Rury z PVC, kielichowe
o $rednicy nominalnej 150mm, bez transportu wody

16,10

St. 18.3 - zbiornik: 4*2,9

11,60000




3. Zbiornik retencyjno-rozsaczajgcy z przytgczeniem do kolektora ulicznego

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
18.2 - zbiornik: 3*1,5 4,50000
64 KNNR 11 D.03.02.0 |KANAL 200PCV SN8 W GOTOWYM SUCHYM WYKORPIE, m 51,00
0502-0200 1 POLACZONY z STUDNIAMI KANALIZACYJNYMI. NA
PODSYPCE Z GRUNTU RODZIMEGO.
Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm, bez transportu
wody.
Odc. 13-13.1-13.2-zbiornik.: 16,1-(1,2+1,2) 13,70000
13.2-zbiornik: 2*2,2+1,1 5,50000
13.1a - zbiornik: 4,3 4,30000
13.1-13.4-zbiornik: 3,9+2,0-0,60 5,30000
13.4 - zbiornik_2x: 2*(1,4+2,0) 6,80000
14.4 - zbiornik: 1,7+1,9 3,60000
14.4-14.5-zbiornik: 2,1+1,8+1,9 5,80000
14.1 - zbiornik: 3*2,0 6,00000
65 KNNR 11 D.03.02.0 |KANAL 315PP SN8 W GOTOWYM SUCHYM WYKOPIE, m 20,95
0502-0802 1 POLACZONY z STUDNIAMI KANALIZACYJNYMI. NA
PODSYPCE Z GRUNTU RODZIMEGO.
Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw, dwuscienne o $rednicy nominalnej 300mm ksztattki
dwukielichowe, z transportem wody. Z PROBA
SZCZELNOSCI.
St. 14.4 - 14.2: 13,80-2*0,6 12,60000
14.1-14.2: 2,4-2*0,6 1,20000
18.3-18.2-18.1-18: 11,5-(0,6+2*1,5+0,75) 7,15000
66 KNNR 11 D.03.02.0 |KANAL 400PP SN8 W GOTOWYM SUCHYM WYKOPIE, m 5,90
0502-0900 1 POLACZONY z STUDNIAMI KANALIZACYJNYMI. NA
PODSYPCE Z GRUNTU RODZIMEGO.
Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw, dwuscienne o srednicy nominalnej 400mm ksztattki
dwukielichowe, bez transportu wody
Odc. 14.2-14.4: 2,6+6,3-2*1,5 5,90000
67 KNNR 1 D.03.02.0 |OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z m3 46,98
0214-0102 1 UROBKU (z wykopu). PRZYKANALIKI.
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos$é zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. |-l [naktady adaptowane]
Diug. kanatéw L=: 16,1+51,0+20,95+5,9=93,95 m3
Obj.obsypki+nadsypki, ok. s*h*L: 1,0*0,50*93,95 46,97500
68 Kalkulacja D.03.02.0 |ODBIOR KANALOW W ZAKRESIE SPADKOW | m 93,95
wiasna 1 ODKSZTALCEN METODA KAMEROWANIA
93,95 93,95000
69 Kalkulacja D.03.02.0 |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 1,00
wiasna 1 PIERWSZY Hm. RYCZALT.
Pierwszy Hm: 1 1,00000
70 KNR AT-11 D.03.02.0 |ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM - m3 68,73
0109-0801 1 UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3
Do zasypki réznica objetosci:
Wykopy pod kanaty przytaczeniowe do komdr ret.-rozsaczjgcych.: 164,50000
164,5
Obsypka z nadsypkg [m3]: -46,98 -46,98000
Wypetnienia rurami i studzienkami [m3]: -48,79 -48,79000




