PW BANCERUS Jacek Banaszewski
15-157 Biatystok, ul. Jutrzenki 3

Data opracowania: 2017-04-27

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia:

Sie¢ wodociggowa z przytgczami. Przebudowa.

Adres inwestycji: Droga gminna Nr 106271B w m. Porosty, gm. Choroszcz
Zamawiajacy: Burmistrz Choroszczy, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikanska 2

Rodzaje robdét wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekéw
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Tabela przedmiaru robot

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j-m.

2

3

4

Dziat nr 1. Wodocigg. Wykonanie wykopow.

[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

[D-01.03.05.]

KNR AT-11
0101-05

D-01.03.0

Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,5 m w gruncie kat.
I1I-IV w szalunku ptytowym. Pozycje katalogowg dostosowano.

m3

2071,00

Objetos¢ wykopu pod wodociag V=s*h*L: 1,0¥1,9*1036

1968,40000

Wydtuzenie montazowe wykopéw w 36 koncoéwkach wodociagu po
1,5m. V2=: 1,0*1,9%(36*1,5)

102,60000

KNNR 1W
0305-0200

D-01.03.0

RECZNE ODKOPYWANIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
PODZIEMNEGO.

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do
1,5 m. Wykopy o gtebokosci do 1,5 m, grunt kat. Il

m3

10,36

0,5 % z cato$ci: 0,005*2071

10,35500

KNR AT-11
0108-02

D-01.03.0

ODWIEZIENIE NADMIARU UROBKU DO 5 km.

Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych koparka 0,60 m3, grunt kat Ill

Krotnos¢ = 5

Szacunkowo przyjeto, na podstawie badan geotechnicznych, ze 20%
urobku nie bedzie nadawata sie:

m3

414,20

do zasypki wykopow. Wielko$¢ rzeczywista do ustalenia na budowie.:
0,20*2071

414,20000

KNNR 1
0617-01

D-01.03.0

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,
osadniki piasku (tymczasowe). Studzienki o $rednicy
nominalnej 800mm gtebokosci 1,00m w gruncie kat. I-I1l

szt

2,00

Wielko$¢ rzeczywista do ustalenia na budowie.: 2

2,00000

Kalkulacja
wiasna

D-01.03.0

TYMCZASOWY PRZEWOD TEOCZNY ELASTYCZNY NA
TLOCZENIU POMPY ODWODNIAJACEJ. Wielorazowe
zastosowanie, szacunkowo 5x.

50,00

Odprowadzenie wody z wykopu. Przewod tymczasowy. Diugosé
szacunkowa.: 50

Wielko$¢ rzeczywista do ustalenia na budowie.:

50,00000

Kalkulacja
wiasna

D-01.03.0

ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody ze studni
zbiorczych agregatem pompowym spalinowym

m-g

72,00

Czas pompowania szacunkowo. Wielko$¢ rzeczywista do ustalenia na
budowie.: 324

72,00000

Kalkulacja
wlasna

D-01.03.0

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI:
RO 2-dzielna #58/50 PEHD.

56,00

Telefon: 53

53,00000

Prad: 3

3,00000

KNR 2-05
0210-01

D-01.03.0

KtADKI dla PIESZYCH.

Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe,
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]

szt

1,00

Ktadki wielorazowego uzytku.: 1

1,00000

Dziat nr 2. Wodocigg. Roboty instalacyjno-montazowe.
Zasypka wykopow.

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow]
[D-01.03.05.]




2. Wodocigg. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

KNNR 11
0302-0500

D-01.03.0

WODOCIAG 250 PE 100RC PN10 W GOTOWYM WYKOPIE
z KOMPLETEM KSZTALTEK, PROBA CISNIENIOWA,
PLUKANIEM | DEZYNFEKCJA.
POZ.KATALOG.DOSTOSOWANO.

Rurociggi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 280mm

14,00

Wg zestawienia ksztattek i armatury: 14

14,00000

10

KNNR 11
0302-0400

D-01.03.0

WODOCIAG J.W. LECZ 200 PE 100RC PN10.
POZ.KATALOG.DOSTOSOWANO.

Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 225mm

18,00

Wg zestawienia ksztattek i armatury: 18

18,00000

1"

KNNR 11
0302-0300

D-01.03.0

WODOCIAG J.W. LECZ 160 PE 100RC PN10.
POZ.KATALOG.DOSTOSOWANO.

Rurociggi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 160mm

258,00

Wg zestawienia ksztattek i armatury: 258

258,00000

12

KNNR 11
0302-0200

D-01.03.0

WODOCIAG J.W. LECZ 110 PE 100RC PN10.
Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 110mm

524,00

Wg zestawienia ksztattek i armatury: 524

524,00000

13

KNNR 11
0302-0100

D-01.03.0

WODOCIAG J.W. LECZ 90 PE 100 RC PN10.
Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 90mm

7,00

7,0

7,00000

14

KNNR 11
0302-0100

D-01.03.0

WODOCIAG DN63PE 100RC PN10 W GOTOWYM
WYKOPIE z KOMPLETEM KSZTALTEK, PROBA
CISNIENIOWA, PLUKANIEM | DEZYNFEKCJA,.
POZ.KATALOG.DOSTOSOWANO.

Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 63mm

1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Przecinanie rur. 3.Utozenie rur i
ksztaltek oraz wyregulowanie osi rurociggu. 4.Wykonanie
gniazd roboczych pod ztgcza rur i ksztattek. 5.Wykonanie
potgczenia rur metodg zgrzewania i ksztattek na sruby.
6.Podbicie i obsypanie rurociggéw ziemig do potowy srednicy
rurociggu. 7.Wykonanie proby szczelnosci rurociggu.
8.Wykonanie dezynfekgji rurociggu. 9.Ptukanie rurociagu.
10.Pobranie probki do analizy bakteriologiczne;j.

96,00

Wg zestawienia ksztattek i armatury: 96

96,00000

15

KNNR 11

0305-0400

Kalkulacja
wiasna

D-01.03.0

HYDRANT KOMPLETNY #80 NADZIEMNY gteb. 1,8m z
POZIOMYM KROCCEM zel-wod L=1m.

Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant nadziemny o
Srednicy nominalnej 80-100mm na kolanie stopowym
kotnierzowym

kpl

7,00

Hydrant+pionowy kréciec+kolano stopowe+trylinka pod
kolano+krociec 2-kotnierzowy #80/1m. Kpl.: 7

7,00000

16

KNNR 4
1105-0200
Kalkulacja

wilasna

D-01.03.0

ZASUWA KOENIERZOWA WODOCIAGOWA #80 w
GOTOWYM WYKOPIE. ZELIWO SFEROIDALNE.
Zasuwa kotnierzowa z wymiennym uszczelnieniem trzpienia,

#80 z obudowg, przedtuzonym wrzecionem i skrzynkg uliczna.

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa.
Zasuwa o srednicy 80 mm

kpl

8,00

Zasuwy kofnierzowe, $ruby z stali nierdzewne;j.: 8
W komplecie::

> zasuwa z obudowg + przedituzony trzpien:

> podstawa zasuwy - trylinka 1 szt.:

> uliczna skrzynka zeliwna:

> podstawa skrzynki - betonowy 1-cze$ciowy pierscien o wymiarach
Dz850/Dw250/h120:

> pierscien-obudowa skrzynki do zasuw, zelbetowy, o wymiarach

_2.

8,00000




2. Wodocigg. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dz1260/420%420/h120:
> uszczelki do potgczen kotnierzowych - 2 szt:
> $ruby i nakretki z stali nierdzewnej:
17 KNNR 4 D-01.03.0 |ZASUWA J.W. LECZ #100. kpl 6,00
1112-0200 5. Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowg o $rednicy 100mm,
Kalkulacja montowane na rurociggach z PVCi PE
wiasna
Komplet: 6 6,00000
> zasuwa z obudowg + przedtuzony trzpien:
> podstawa zasuwy - trylinka 1 szt.:
> uliczna skrzynka zeliwna:
> podstawa skrzynki - betonowy 1-czg$ciowy pierscier o wymiarach
Dz850/Dw250/h120:
> pierécien-obudowa skrzynki do zasuw, zelbetowy, o wymiarach
Dz1260/420*420/h120:
> uszczelki do potgczen kotnierzowych - 2 szt:
18 KNNR 4W D-01.03.0 |ZASUWA J.W. LECZ #150. kpl 3,00
1106-0401 5. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy,
Kalkulacja montowane w komorach. Zasuwa o $rednicy 150 mm, prostki
wiasna zel.jednokielichowe
3 3,00000
19 KNNR 11 D-01.03.0 |PRZYtLACZA. WODOCIAG DN32 do 50 PE100RC min.PN10 m 119,00
0307-0100 5. w GOTOWYM WYKOPIE z KOMPLETEM KSZTALTEK ,
Cena PROBA CISNIENIOWA, PLUKANIEM | DEZYNFEKCJA,
rynkowa Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE. Rurociggi o
Srednicy zewnetrznej 32-50mm
1.Wyréwnanie dna wykpu. 2.0puszczenie materiatéw do
wykopu. 3.Utozenie rur i ksztaltek. 4.t.gczenie rurociagu
ksztattkami . 5.Podbicie rurociggu gruntem i zasypanie do
wierzchu rury. 6.Wykonanie proby cisnieniowej za pomocg
pompy wodnej. 7.0dwodnienie rurociggu. 8.Przygotowanie
roztworu $rodka dezynfekcyjnego. 9.Napetnienie rurociggu
roztworem $rodka dezynfekcyjnego. 10.Ptukanie rurociggu.
32 PE 100 RC: 21 21,00000
40 PE 100 RC: 90 90,00000
50 PE 100 RC: 8 8,00000
20 KNNR 11 D-01.03.0 |WCINKA na OPASKE do WODOC. 110PCV pod CISNIENIEM kpl 4,00
0306-0100. 5. z ZASUWA PRZYELACZENIOWA dn25, z KOMPLETNA
Kalkulacja OBUDOWA i OZNAKOWANIEM ZASUWY.
wiasna. Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC i zeliwnych.
Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 90-110mm
4 4,00000
21 KNNR 11 D-01.03.0 |WCINKA na OPASKE do WODOC. 110PCV pod CISNIENIEM kpl 18,00
0306-0100. 5. z ZASUWA PRZYELACZENIOWA dn32, z KOMPLETNA
Kalkulacja OBUDOWA i OZNAKOWANIEM ZASUWY.
wiasna. Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC i zeliwnych.
Rurociaggi PVC o $rednicy zewnetrznej 90-110mm
18 18,00000
22 KNNR 11 D-01.03.0 |WCINKA na OPASKE do WODOC. 110PCV pod CISNIENIEM kpl 1,00
0306-0100. 5. z ZASUWA PRZYELACZENIOWA dn40, z KOMPLETNA
Kalkulacja OBUDOWA i OZNAKOWANIEM ZASUWY.
wiasna. Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC i zeliwnych.
Rurociaggi PVC o $rednicy zewnetrznej 90-110mm
1 1,00000
23 KNNR 1 D-01.03.0 |OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z m3 414,40
0214-0102 5. ZAKUPU.

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowoéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos$é zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. |-l [naktady adaptowane]
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2. Wodocigg. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
414,2m3 wywieziono jako nadmiar urobku:
Suma L wodoc. 1036m:
Obj. obs.+nads. =: 1,0*0,4*1036 414,40000
24 KNR 2-19 D-01.03.0 | TASMA LOKALIZACYJNA TRASY WODOCIAGU. m 1139,60
0219-0100 5. NIEBIESKA z METALOWYMI SCIEZKAMI.
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z
tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego
Sie¢. Suma L wodoc.*1,1: 1036*1,1 1139,60000
25 Kalkulacja D-01.03.0 |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 1,00
wiasna 5. PIERWSZY Hm. RYCZALT.
Pierwszy Hm: 1 1,00000
26 Kalkulacja D-01.03.0 |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 10,00
wiasna 5. KAZDY NASTEPNY ROZPOCZETY Hm. RYCZALT.
Pozostate Hm.: 1036/100-1=9,36 Hm
Przyjeto: 10 10,00000
27 KNR AT-11 D-01.03.0 |ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM - m3 1656,60
0109-0801 5. UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3
Wykopano M3: 2071 2071,00000
Obsypka z nadsypka: -414,4 -414,40000




