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CPV 45214400-4
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

S 01.01.00. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego
Niniejsza Specyfikacja Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (SWTWiOR)
obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych w rozbudowywanym i przebudowywanym
budynku przedszkola na dziatce nr ewid. gr. 658/9 przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy.
S 01.02.00. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych w w
rozbudowywanym i przebudowywanym budynku przedszkola na dziatce nr ewid. gr. 658/9 przy ul.
Powstania Styczniowego w Choroszczy. Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i
odbior robdt instalacji sanitarnych stanowigcych zbior wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji 1 kontroli jakos$ci robot sanitarnych obejmujacych wewnetrzng:

a/ Instalacj¢ wod-kan (kanalizacja sanitarna, oraz kanalizacja deszczowa grawitacyjna) i hydrantowa

- montaz przewodow 1 urzadzen wraz z uzbrojeniem rozprowadzajacym wodg do picia i armatury
czerpalnej,

- montaz przewodow rozprowadzajacych ciepta wode do armatury czerpalne;,

- montaz hydrantéw i przewodow rozprowadzajacych wodg na cele ppoz.,

- montaz urzadzenia do podwyzszania cis$nienia,

- montaz rozdzielaczy i szafek instalacyjnych,

- montaz przewodow 1 urzadzen wraz z uzbrojeniem odprowadzajacych $cieki z przyborow
sanitarnych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku,

- zamurowania otworow w $cianie 1 stropach pozostatych po pionach wod-kan,

- wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice stref

pozarowych,

- montaz punktéw statych 1 przesuwnych,

- montaz czyszczakow (rewizji),

- montaz wywiewek,

- montaz zaworow napowietrzajacych,

- montaz tulei ochronnych,

- montaz kohierzy ognioochronnych

- przebicia.

b/ Instalacje centralnego ogrzewania:
- montaz rurociggow,
- montaz urzadzen i armatury,
- montaz urzadzen grzejnych,
- montaz rozdzielaczy i szafek instalacyjnych,
- badania instalacji,
- regulacja dziatania instalacji,
- montaz punktoéw statych 1 przesuwnych,
- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych,
- wykonanie izolacji termicznej,

¢/ Technologia wezta cieplnego:
- montaz urzadzen,
- montaz rurociggow,
- montaz armatury,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termiczne;j,



S 01.03.00. Wymagania ogélne (wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzyszace:
- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
STWiOR zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy
S 01.04.01. Organizacja robot: prace wewnatrz budynku.

S 01.04.02. Zabezpieczenia intereséw osob trzecich: teren niedostepny dla osob trzecich.
S 01.04.03. Ochrona srodowiska: prace nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.
S 01.04.04. Warunki bezpieczenstwa pracy: prace nie stanowig zagrozenia zycia.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwos¢ korzystania z instalacji
elektrycznej. Teren jest ogrodzony, bezpiecznego sktadowania sprzgtu. Inwestor ma za zadanie
udostepni¢  Wykonawcy miejsce skltadowania materiatow i urzadzen do wbudowania oraz
zorganizowac zaplecze socjalne.

S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni: nie dotyczy

S 01.05.00. Nazwy i kody robot

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072 z pdézn. zm.) oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspolnego
stownika zamowien poszczegdlnych instalacji dotycza kody:

S 01.05.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, cyrkulacja, kanalizacja sanitarna, kan.
deszczowa grawitacyjna, instalacja hydrantowa).

45343000-3 — Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45332200-5 — Hydraulika
45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

S 01.05.02. Instalacja centralnego ogrzewania.
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

S 01.05.03. Technologia wezla cieplnego

45000000-7 - Roboty budowlane

45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
45232140-5 - Lokalne wezty grzewcze

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

S 01.06.00. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Bruzda instalacyjna - zaglebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub



wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi moga by¢ niewypetlione i odkryte, wypelione materialem budowlanym nie
powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy 1 odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

Cze¢s¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Cz¢$¢
wewnetrzna instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajgcymi tg czg$¢ od czesci zewnetrznej
instalacji lub zrodta ciepta;

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - cz¢$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodio ciepta znajduje si¢ poza tym budynkiem 1
nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomig¢dzy tym zrédlem i czg$ciag
wewnetrzng instalacji,

Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé,
ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupeklieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kanat $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych
1 przemystowych;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robd6t, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwoér wykonany w zewngtrznej $cianie lub przez nieszczelnosci stolarki
okiennej;

Nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich przez
drzwi wewngtrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach
wewnetrznych;

Odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewan wodnych;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

Przewéd wywiewny - przewdd odprowadzajacy powietrze z pomieszczenia;

Rysunki -cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Ciag kominowy - podci$nienie (ci$nienie o wartosci ujemnej w stosunku do ci$nienia
atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywotane rdznica
gestosci danego gazu (spalin) a gestoscig otaczajagcego powietrza atmosferycznego i
proporcjonalne do wysokos$ci potozenia wylotu spalin nad punktem pomiarowym.



Cieplo spalania paliwa — ilo$¢ ciepta wyrazona w kJ/m* lub kJ/kg wydzielona przy zupelnym i
catkowitym spaleniu 1m® paliwa

CisSnienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotla w okreslonej
temperaturze roboczej, na ktorg kociot zostat dopuszczony do ruchu przez wiasciwy organ
dozoru.

CiSnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw rurociggow i
urzadzen) warto$¢ ci$nienia charakteryzujaca wymiar i wytrzymatos$¢ elementu ci$nieniowego
w temperaturze odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo rowne warto$ci dopuszczonego
ci$nienia roboczego.

Ci$nienie probne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armature, elementy
rurociggoéw 1 urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza warto$§¢ nadci$nienia statycznego czynnika
grzejnego w instalacji podczas krazenia wody.

Cisnienie robocze instalacji, pro» (lub t,,) - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Ci$nienie probne, pyrovne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci ci$nienia shupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu
roboczym instalacji.

Czopuch — przewdd taczacy krociec (kroéce) wylotu spalin kotta z kominem

Czynnik grzejny — plyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace cieplo.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - czesS¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku gdy zrodto ciepta (wezel cieptowniczy, kottownia)
znajduje si¢ poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametroOw czynnika grzejnego
pomiedzy tym zrodtem i czg¢§cig wewnetrzng instalacji.

Efektywna wysoko$¢ komina — r6znica wysokosci pomigdzy paleniskiem a wylotem komina.

Instalacja do napelniania zbiornikéw — jest to instalacja pozwalajaca na przepompowanie oleju z
cysterny do zbiornikow.

Instalacja odprowadzania spalin — zespot przewodoéw 1 urzadzen stuzacy do odprowadzania spalin
od krocéca kotta do wylotu spalin.

Instalacja ogrzewania wodnego zamkni¢tego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego polaczenia z atmosfera i jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.

Najwyzsze ciSnienie robocze — ustalone przez projektanta najwyzsze nadci$nienie wody na wylocie
z kotla.

Odpornos$¢ ogniowa — zdolno$¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu
zminimalizowanych warunkoéw fizycznych do spetlienia w okre§lonym czasie wymagan
dotyczacych no$nosci ogniowe;.

Podgrzewacz cieplej wody — urzadzenie, w ktérym nastepuje przygotowanie cieptej wody
uzytkowe;.

Pompa obiegowa — urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji centralnego ogrzewania
lub obiegu tadowania podgrzewacza cieptej wody.

Pompa cyrkulacyjna — urzadzenie, ktore wymusza krazenie wody w instalacji w obiegu wody
cyrkulacyjnej cieptej wody.

Punkt rosy — temperatura, w ktérej podczas izobarycznego ochtadzania pary nienasyconej (zawartej
w wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiaja si¢ pierwsze krople cieczy.

Tabliczka znamionowa — trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktorym zamieszcza si¢
podstawowe informacje dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Temperatura dopuszczona — najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotta, na ktérg kociot
zostal dopuszczony przez wlasciwy organ Dozoru Technicznego.

Temperatura zaplonu paliw olejowych — najnizsza temperatura, przy ktorej dana substancja
ogrzewana w S$cisle okreslony sposob, wydziela ilo§¢ pary wystarczajacg do wytworzenia z
powietrzem mieszaniny zapalajacej si¢ przy zblizonym ptomieniu.

Temperatura robocza, t.., (lub t,,.) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Thumienie dzwigku — zmniejszenie si¢ w osrodku lub w ukladzie akustycznym energii
rozprzestrzeniajacej si¢ wraz z falg akustyczna.

Woda obiegowa — woda krazaca w ukladzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego
samego celu.

Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajgca si¢ do zastosowania jako woda pitna.

Woda sieciowa - woda wypelniajaca sie¢ cieptowniczg dostarczajaca dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametrow w wezle cieptowniczym.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperatur¢ zamarzania wody, napetniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

Wezel cieplowniczy -zespot urzadzen stuzacych do:

- przekazywania ciepla,

- przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego,

- pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego,

- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

- zabezpieczania instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury. Wezet
cieplowniczy moze znajdowac si¢ w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego
czesci.

Wezel cieplowniczy wodny - wezet cieptowniczy, w ktorym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametrow jest woda.

Wezel cieplowniczy indywidualny - wezet cieplowniczy zasilajacy bezposrednio czes¢ wewngtrzng
instalacji ogrzewczej i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja.

Wezel cieplowniczy grupowy - wezel cieplowniczy zasilajacy instalacje ogrzewcze w wigcej niz
jednym budynku.

Wezel cieplowniczy wymiennikowy - wezet cieplowniczy, w ktorym przetwarzanie parametrow
czynnika grzejnego nastgpuje w przeponowym wymienniku ciepta.

Wezel cieplowniczy wodny bezposredni - we¢zet cieptowniczy, w ktorym woda sieciowa 1 woda
instalacyjna nie sa oddzielone przepong. Wezet cieptowniczy bezposredni moze by¢:

- mieszajacy (strumienicowy, hydroelewatorowy), w ktérym nastgpuje przetworzenie
temperatury, lub temperatury i ci§nienia wody,

- redukcyjny, w ktérym nastgpuje wylacznie obnizenie ci$nienia wody,

- przeptywowy, w ktorym przetwarzanie parametrow nie nastepuje, przy zachowaniu
pozostatych cech wezta cieptowniczego.

Wezel cieplowniczy jednostopniowy szeregowy - wezet cieptowniczy wymiennikowy do zasilania
instalacji ogrzewczej 1 podgrzewania wody wodociggowej. W wezle tym, do przewodu sieci
cieptowniczej zasilajacego wymiennik ciepta instalacji ogrzewczej, wlaczone sa przewody
zasilania 1 powrotu wymiennika ciepta do podgrzewania wody wodociggowe;.

Wezel cieplowniczy Jednostopnlowy réwnolegly - wezel cieptowniczy wymiennikowy do zasilania
instalacji ogrzewczej i podgrzewama wody wodociggowej. W wezle tym wymienniki mepla
instalacji ogrzewczej 1 do podgrzewania wody wodociggowe] wiaczone s3 do sieci
cieptowniczej réwnolegle.

Wezel cieplowniczy dwustopniowy szeregowy - wezet cieptowniczy wymiennikowy do zasilania
instalacji ogrzewczej 1 podgrzewania wody wodociggowej. W wezle tym wymiennik ciepta do
podgrzewania wody wodociggowe] jest dwustopniowy. Przewody zasilania 1 powrotu
wymiennika drugiego stopnia wiaczone sa do przewodu sieci cieptowniczej zasilajgcego
wymiennik ciepta instalacji ogrzewczej Wymiennik pierwszego stopnia wlaczony jest
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szeregowo do przewodu sieci cieptowniczej, powrotnego z wymiennika ciepla instalacji
ogrzewczej. Woda wodociggowa jest podgrzewana przeptywajac kolejno przez wymiennik
pierwszego 1 drugiego stopnia.

Wezel cieplowniczy dwustopniowy szeregowo-rownolegly - wezet cieptowniczy wymiennikowy
do zasilania instalacji ogrzewczej i1 podgrzewania wody wodociggowej. W wezle tym
wymiennik ciepta do podgrzewania wody wodociggowej jest dwustopniowy. Wymiennik
drugiego stopnia wiaczony jest do sieci cieptowniczej réwnolegle z wymiennikiem instalacji
ogrzewczej. Przewody zasilania i powrotu wymiennika pierwszego stopnia wigczone sg do
przewodu sieci cieplowniczej powrotnego z wymiennika ciepta instalacji ogrzewczej, za
(zgodnie z ruchem wody sieciowej) wlaczeniem do niego przewodu powrotnego z wymiennika
drugiego stopnia. Woda wodociggowa jest podgrzewana przeptywajac kolejno przez
wymiennik pierwszego i drugiego stopnia.

Wentylacja pomieszczeni - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czes$ci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewngtrznego

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzagdzen mechanicznych lub
strumieniowych, wprowadzajacych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow 1 wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkow - intensywnos$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 0gét z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkdéw technicznych majace na celu
zmiang jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chlodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego wilgotnosci
wzglednej do co najmniej 35%.

Osuszanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego wilgotnosci wzgledne;j
poprzez chtodzenie na chlodnicy powierzchniowej z uzyskaniem efektu wykraplania, a
nastepnie podgrzewanie na tzw. nagrzewnicy wtdrnej celem uzyskania w pomieszczeniu
wilgotnosci wzglednej powietrza 50% z tolerancja + 10%.

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza - zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewdéd wentylacyjny - element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze

Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewo6d wentylacyjny
pozwalajagcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu
przeptywu

Thumik halasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna wzdhuz przewodow

Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni

Instalacja klimatyzacji - instalacje klimatyzacji stanowi uktad potaczonych przewodow
napetnionych czynnikiem chtodniczym, wraz z armatura, klimatyzatorami, agregatem
zewnetrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania 1 zasilania
elektrycznego.



Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke
sprezajaca czynnik chlodniczy
Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu
jest to R407C lub R410A.
Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow
Skroty uzyte w opracowaniu:
SWTWIiOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci
PE - Polietylen
PCW (PCYV) - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
CPV - pozycja Wspolnego Stownika Zamowien

S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

S 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa grawitacyjna, instalacja hydrantowa).

CPV-45332200-5

S 02.01.01. Rury wodociagowe:

- rury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200 typ $redni tagczonych przy pomocy ksztattek
gwintowanych uszczelnianych przy uzyciu tasmy teflonowej, prowadzonych po wierzchu $cian, w
warstwie sufitu podwieszanego i bruzdach $ciennych jako przewody rozprowadzajace i piony.

- rury PE-RT/AL/PE-HD przeznaczone do uktadania w posadzkach, w bruzdach $ciennych.

S 02.01.02. Rury kanalizacyjne:

- rury 1 ksztaltki kielichowe z PVC - faczone na kielichy z uszczelka gumowa, musza posiadaé
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje — kan. sanitarna bytowo-
gospodarcza.

- Rury i ksztaltki w systemie podci$nieniowym wykonane sa z polietylenu wysokiej gestosci PE-
HD w kolorze czarnym — kanalizacja podci$nieniowa deszczowa i grawitacyjna.

S 02.01.03. Przybory i urzadzenia:

- umywalki ceramiczne

- miski ustgpowe kompaktowe (stojace 1 podwieszane)

- pisuary ceramiczne,

- hydranty HP25 w szatkach hydrantowych podtynkowych,
- rozdzielacze w szafkach natynkowych 1 podtynkowych,
- brodzik, kabina natryskowa,

- wpusty podtogowe zasyfonowane,

- wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie

- szyny montazowe,

- syfony,

- odwodnienie liniowe, korytka, ruszty itp..

S 02.01.04. Armatura:

- zasuwy kolnierzowe,

- zawory odcinajace gwintowane kulowe,
- zawory odcinajace ze zlaczka do weza,
- zawory spustowe,



- baterie umywalkowe, natryskowe,
- termostatyczne zawory regulacyjne wody cyrkulacyjnej,
- automatyczne zawory odpowietrzajace,
- zawory antyskazeniowe BA 1 EA,
- wodomierz jednostrumieniowy klasy C,
- filtr z osadnikiem 1 zaworem upustowym,
- zestaw podnoszacy ci$nienie w instalacji wody hydrantowej,
- Zawory napowietrzajace,
- wywiewki kanalizacyjne,
czyszczaki -(rewizje),
wpusty dachowe, system mocowania — stalowa szyna montazowa, uchwyty,
zawiesia itp.

S 02.01.05. Izolacja cieplna

Do izolacji przewoddéw rurowych stosowac izolacj¢ cieplng ze spienionego polietylenu (posiada
wlasciwosci samogasngce, odporna na dyfuzje pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach
zaizolowa¢ materialem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwa zewng¢trzng przed
agresywnymi materiatami budowlanymi.

Do zabezpieczenia przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych nalezy stosowac:

- dla przewodow stalowych — mase uszczelniajaca

- dla zabezpieczenia rur palnych — opaski ogniochronne z masg uszczelniajacg lub zaprawa.
Przejscia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

S 02.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV-45331100-7

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentoéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszelkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

S 02.02.01. Przewody

- Do montazu sieci rurociggoéw instalacji ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy stosowac
rury stalowe instalacyjne o potaczeniach spawanych i z rur z tworzyw sztucznych np. PE-
RT/AlL/PE-HD.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

S 02.02.02. Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytowe zaworowe o wysokosci
900/600/450/300 mm.

S 02.02.03. Urzadzenia i armatura

- glowice termostatyczne,

- zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng z czujnikiem wbudowanym
- zawory odcinajace gwintowane kulowe,

- zawory odcinajace kolnierzowe kulowe

- katowe zawory podiagczeniowe,

- proste zawory podtaczeniowe,

- rgczne zawory rownowazace,

- automatyczne zawory rownowazace,

- zawOr trojdrozne,



- pompy obiegowe,

- zawory odpowietrzajace automatyczne & 15,

- termometry przemystowe o zakresie pomiarowym od 0°C do 100°C,

- manometry o zakresie pomiarowym do 0.6 MPa i $rednicy tarczy & 120,
- rozdzielacze w szafkach podtynkowych i natynkowych

S 02.02.04. Izolacja

Wszystkie przewody instalacji c.o. i c.t. rozdzielcze uktadane po wierzchu $cian i prowadzone pod
stropem w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zaizolowac otuling izolacyjng gr 20mm dla srednic
przewodow 15 — 25mm oraz gr 25mm dla $rednic izolowanych przewodow 32-65 np. z pianki
polietylenowej

Przewody pionowe prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowac otuling izolacyjng np. z
pianki polietylenowej 9 mm,

Przewody uktadane w posadzce izolowa¢ otuling.

Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem w piwnicy nalezy zaizolowaé otuling izolacyjng o
grubos$ciach zaleznych od srednicy izolowanego przewodu:

DN 100 — 50mm
DN 80 — 45mm
DN 65 — 40mm
DN50 — 35mm
DN 40 — 35mm
DN 32 — 35mm
DN 25- 30mm
DN 20 — 30mm

np. z pianki polietylenowe;j

Do zabezpieczenia przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych nalezy stosowac:

- dla przewodow stalowych — mase uszczelniajaca

- dla zabezpieczenia rur palnych — opaski ogniochronne z masg uszczelniajacg lub zaprawa.

Przej$cia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

S 02.03.00 Technologia wezla cieplnego

CPV 45232140-5

S 02.03.01. Materialy:

Do wykonania wezta mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych:
Materiaty stosowane do montazu powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za
,,regionalny wyréb budowlany”.

Rury
przewody wody sieciowej i instalacyjnej (c.o. i c.t.) nalezy wykonaé z rur stalowych, czarnych bez
szwu wg PN-80/H-74219 aczonych przez spawanie.

Przewody zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych wg PN- 80/H-74200 typ $redni tagczonych
przez zlaczki gwintowane.



Przewody cieptej wody i cyrkulacji z rur stalowych z pogrubiong powtoka cynkowa wg PN- 80/H-
74200 laczonych przez ztaczki gwintowane.

S 02.03.02. Urzadzenia
Urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania materiatowe zgodne z przepisami Urzedu Dozoru
Technicznego. Konstrukcja, obliczenia wytrzymatosciowe, wykonanie urzadzen, materialy uzyte do
ich budowy, instalacje i urzadzenia zabezpieczajace przed wzrostem ci$nienia oraz inne wyposazenie
powinny odpowiada¢ przepisom Urzedu Dozoru Technicznego i by¢ udokumentowane
upowaznieniem Urzedu do ich produkeji.
Jako urzadzenia wezta cieplnego nalezy zastosowac:

1. Pompy

a. Pompa obiegowa centralnego ogrzewania z pltynng regulacjg wydajnosci, przewodowa
zasilanie 1x230V, 50 Hz
przeptyw w zrédle V=13239,6 kg/h
wysoko$¢ podnoszenia H=49,6kPA

b. Pompa obiegowa ciepta technologicznego z ptynng regulacja wydajnosci, przewodowa
pompa w zrodle
zasilanie 1x230V, 50 Hz
przeplyw V= 6571,2 kg/h
wysoko$¢ podnoszenia H=17,9 kPa
pompa w wentylatorni (poziom -2,9)
zasilanie 1x230V, 50 Hz
przeptyw V=6203,7 kg/h
wysokos¢ podnoszenia H=13,2 kPa

c. Pompa cyrkulacyjna z ptynna regulacjg wydajnosci
zasilanie 1x230V, 50 Hz
przeptyw V= 0,095dm3/s
wysokos¢ podnoszenia H=47,54kPa
2. Zabezpieczenie instalacji

INSTALACJA CO

naczynie wzbiorcze przeponowe / 6bar
zawoOr bezpieczenstwa membranowy Dn 1 1/2” Do = 35mm ci$nienie zadziatania 4,5 bar —
SZT.1

INSTALACJA CT

naczynie wzbiorcze przeponowe / 6bar
zawor bezpieczenstwa membranowy Dn 1 1/2” Do = 35 mm ci$nienie zadziatania 4,5 bar — SZT.
)

INSTALACJA CWU

zawor bezpieczenstwa membranowy Dn 1 1/2” Do = 35 mm
ci$nienie zadziatania 6 bar

3. Uktad uzupetniania ztadu.

Uzupetnianie ztadu bedzie odbywac si¢ z powrotu wody sieciowej za pomocg zaworu redukcyjnego.
Pomiar przeplywu wody za pomoca wodomierza wielostrumieniowego.

S 02.03.03. Armatura
- strona instalacyjna - o pot. kolierzowych 1 gwintowanych: o minimalnych parametrach roboczych
PN 6, temp. 100 C.
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Armatura kontrolno pomiarowa.

Termometry przemystowe rteciowe, w oprawach stalowych z gwintem 3/4" o zakresie pomiarowym
0-100°C lub do 150°C. Termometry montowac¢ w gotowej tulei.

Manometry tarczowe M 160 o zakresie pomiarowym po stronie instalacyjnej 0-0,6MPa a po stronie

sieciowej 0-2MPa.Manometry podlaczy¢ z przewodem za posrednictwem rurki syfonowej 1 kurka
manometrycznego (syfonowej).

S 02.03.04. Izolacja

Izolacje rurociaggdw wykonaé otulinami termoizolacyjnymi w ptaszczu z folii PCV. Otulina ze
spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m? , wspotczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,035
W/mK przy temperaturze 40°C. Material otuliny powinien spelnia¢ wymagania dotyczace
odpornosci pozarowej - sklasyfikowane jako materiat nierozprzestrzeniajacy ognia wg PN-B-02873

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m ‘K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 mm do 100 mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzace przez | Yawymagan z poz. 1 —4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
S 03.01.00. Wymagania ogélne

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach sanitarnych powinien by¢ odpowiednio dobrany i
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku na jako$ci wykonywanych
robdt, jak 1 czynno$ci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprzetu
Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wtasciwej jakosci robot powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
= zurawia samochodowego,
= samochodu specjalnego z platformg i balkonem,
= gspawarki transformatorowe;j,
= zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
= recznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm.

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogolne
Wykonawca powinien stosowac¢ s$rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przewozonych materialow. Nalezy stosowac jedynie takie $rodki

transportu, ktore nie wplyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatow lub nie wplyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot.

S 04.02.00. Transport materialow i elementow
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:
= samochodu dostawczego,
= samochodu skrzyniowego,
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Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materialow 1 elementow oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa grawitacyjna , instalacja hydrantowa).

CPV-45332200-5

S 05.01.01. Montaz przewodow wodociagowych i hydrantowych

1. Poltaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy
z konopi.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciu facznikdw;
niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych zaré6wno na zimno, jak i na goraco.

3. Zgodnie z czg¢$cig graficzng obudowac przewody ptyta G-K.

S 05.01.02. Montaz przewodow kanalizacyjnych
1. Polaczenia kielichowe rur z PVC, PP-HT nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-
20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odleglos¢ miedzy nim i
podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

100 mm -od pojedynczych misek ustgpowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w tazienkach,

150 mm przy kilku miskach ustgpowych, przybordw kanalizacyjnych w zaktadach
zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.
3. Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych 1 ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,
- 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek,
wpustéw podlogowych,

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych w zaleznosci od

$rednicy przewodu wynosza:
dla przewodu $rednicy 100 mm -2,5%,
Jjw., lecz 160 mm -1,5%,
jw., lecz 200 mm -1,0%.
5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zalozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢: £10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych
trjnikow faczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego
montazu elementéw przewodow.
6. Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny by¢é wykonane za pomoca
trojnikdw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.
7. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow
od przegréd budowlanych i1 ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podkiadki elastyczne.
Obejmy uchwytow powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach)
nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggéw 1 dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane.
Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:

12



- dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur z PVC $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC laczonych za pomocg potaczen
roztacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwa lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-
20cm; dno wykopéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

11. W razie niemoznosci ukladania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podloga piwnic
dopuszcza si¢, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy uktadac
na odpowiednich wspornikach, w sposob uniemozliwiajagcy powstawanie zalaman w miejscach
polaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:
e pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia

przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w

miejscach, w ktoérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

o czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje,
lecz utrudniajace dostep osobom niepowotanym,

e przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien

1 drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od tych

przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedluzenie przewodow

spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz trzech

przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego

przewodu stanowigcego wspolng rur¢ wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze

by¢ mniejsze od sumy powierzchni pdl przekrojow potaczonych przewoddéw wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do

przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow

dymowych i spalinowych.

8@ Zgodnie z cze¢scig graficzng obudowac pion ptyta G-K.

& Rury PE-HT laczymy poprzez zgrzewanie doczotowe, zgrzewanie elktrooporowe.
Dla uzyskania potaczenia dobrej jakosci, podczas zgrzewania polietylenu, nalezy zwrdci¢ uwage na
cztery podstawowe parametry:

a. odpowiednig temperature zgrzewania,

b. odpowiednig site docisku,

c. odpowiedni czas grzania i chtodzenia,

d. odpowiednie przygotowanie (oczyszczenie) ztagcza przed zgrzewaniem.

W obu powszechnie stosowanych metodach zgrzewania polietylenu, elektrooporowej i doczotowe;,
ww. parametry sg zalezne od konstrukcji mufy elektrooporowej i/lub techniki zgrzewania.

S 05.01.03. Montaz przyborow i urzadzen

1. Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowa¢ do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz
oraz wilasciwe uzytkowanie przyborow. Miski ustgpowe mocowane do S$ciany za pomocg
systemowych stelazy podtynkowych.

2. Przybory 1 urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$é¢
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboroéw oraz przenikania zapachow z
instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknig¢ wodnych dla przyborow sanitarnych powinna co
najmniej:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm.
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3. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujacych umywalek powinien wynosié¢
co najmniej 0,30 m.

4. Miski ustgpowe 1 pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

S 05.01.04. Montaz armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do grupy przyborow
nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.
Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu 1 drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o $rednicy 25 mm (PN-EN 671-1[W-25/30]) do
montazu we wnegce Sciennej lub do montazu nasciennego. Zawory hydrantowe powinny by¢
umieszczone na wysokosci (1,35+£0,1)m od poziomu podlogi. Nasada tloczna powinna by¢
skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z normg PN-N-01256-1:1992.

S 05.01.05. Montaz wpustow dachowych.

Powinny one zosta¢ zamontowane doktadnie w miejscach przewidzianych w projekcie, czyli we
wszystkich najnizszych punktach dachu, ale przynajmniej 0,5 m od okapu/$cianki attykowej. Na
odcinku miedzy wpustem dachowym a okapem zaleca si¢ wykonanie kontrspadku o nachyleniu 0-
3% w kierunku wpustu. Przy osadzaniu wpustu w dachu mozna wykorzysta¢ gotowy blok
styropianowy lub osadzi¢ wpust bezposrednio w izolacji uktadanej na dachu.
Nalezy zastosowac ogrzewanie elektryczne wpustow.

We wszystkich przypadkach, przez odpowiednie zamocowanie wpustow, musi zostaé
wyeliminowana mozliwo$¢ przenoszenia drgan lub przesunie¢ na kréciec odptywowy.

S 05.01.06. Montaz elementu grzejnego do wpustéow dachowych.

Elektryczny element grzejny jest wyposazeniem dodatkowym do wpustu. Zapobiega on
mozliwosci zamarzni¢cia wpustu w przypadku opadu marzngcego deszczu, topnienia i ponownego
zamarzania $niegu lub lodu itp. Jest elementem samoregulujacym,
dostosowujacym moc grzania do temperatury otoczenia, zaleca si¢ jednak wykonanie zewn¢trznego
uktadu sterujacego zatgczaniem/wytaczaniem ogrzewania na podstawie pomiaru temperatury
zewngetrznej. Montaz odbywa si¢ przez naklejenie elementu grzejnego (folia samoprzylepna) od
spodu na oczyszczony element wpustowy. Tak przygotowany wpust jest osadzany w warstwie
izolacji termicznej dachu/bloku styropianowym.

Element grzejny jest zasilany pradem 230 VAC, moc grzewcza jest zmienna i wynosi od 3 W (stan
spoczynku, np. okres letni) do maks. 18 W.

S 05.01.07. Mocowanie przewodow poziomych kan. Deszczowej.
W systemie mocowania instalacji odwodnienia dachu wykonanej z HDPE stosuje si¢ sztywny
system podwieszenia. Wykonanie punktow statych, uniemozliwiajacych przesuw instalacji, odbywa
si¢ przez umieszczenie w uchwytach w wybranych miejscach specjalnej wktadki stalowe;.
Dopuszczalne obciazenie dachu od ci¢zaru instalacji
Nalezy zawsze sprawdzi¢, czy elementy konstrukcyjne dachu, do ktorych bedzie podwieszana
instalacja, np. blacha trapezowa, majg wystarczajaca wytrzymatos¢ i beda w stanie przenies¢ cigzar
instalacji catkowicie wypelnionej woda. Wartosci uwzgledniajg cigzar rury calkowicie wypehnionej
woda oraz wszystkich elementy zawieszenia.
Umiejscowienie punktow stalych
Punkty state nalezy umieszcza¢ w nastgpujacych miejscach:
1. Przy zmianie $rednicy: na przewodzie o wigkszej $rednicy, tuz przy redukcji.
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Jezeli redukcja znajduje si¢ tuz przy trojniku, punkt staly mozna umiesci¢ bezposrednio przy samym
trojniku.
2. Przy zmianie kierunku: z kazdej strony kolana.

S 05.01.08. Izolacja cieplna i zabezpieczenia antykorozyjne.
Do izolacji przewodoéw rurowych stosowac izolacj¢ cieplng ze spienionego polietylenu (posiada
wlasciwosci samogasnace, odporna na dyfuzje pary wodnej) oraz — mate z pianki PE . Przewody
prowadzone w bruzdach izolowa¢ materialem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwa
zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi
1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore moga stykac si¢ bezposrednio z woda
pitng, powinny by¢ wykonane z materiatow nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i1 mieé
$wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra
zdrowia.
2. Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac z rur PVC bezci$nieniowych .
3.Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przyborow sanitarnych do piondéw spustowych
powinny by¢ wykonane z tych samych materiatow co piony spustowe.

Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci i wytrzymatosci przewody rurowe oczysci¢ do 11
stopnia czysto$ci za pomocg szczotek recznych a nastgpnie pomalowac je dwukrotnie farbg
antykorozyjng dla temperatury powyzej 100°C.

S 05.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego.

CPV-45331100-7

S 05.02.01. Montaz rurociagow
- Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”
- Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np: prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
- Kolejno$¢ wykonywania robot:

a. wyznaczenie miejsca utozenie rur,

b. wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytow,

C. przecinanie rur,

d. zalozenie tulei ochronnych,

e. utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f. wykonanie polaczen.
- Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem spadkiem zabezpieczajacym odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.
- W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $Sciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci Sciany.

Przy rozprowadzaniu rur do grzejnikéw w podtodze unika¢ uktadania rur w linii prostej; nalezy
stosowa¢ tagodne tuki. Rury zasilajace 1 powrotne przy grzejnikach taczyé za pomocag zlaczy
zaciskowych z pierscieniem wciskanym praska.

Podejscia do grzejnikobw wykona¢ za pomoca kolanek z pierScieniem nasuwanym z rurg
miedziang

S 05.02.02. Montaz grzejnikow
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- Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni

$ciany.

Minimalne odstepy grzejnikow:

a) od $cian za grzejnikiem -5 cm
b) od $ciany bocznej -15cm
¢) od podtog -7cm
d) od podokiennikow -5cm
e) sufitu -30 cm.

- Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrza¢ budynek podczas prac wykonczeniowych grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

- Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace
powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

S 05.02.03. Montaz armatury i osprzetu
- Rurociagi laczone beda z armaturg i1 osprzetem za pomoca polaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np.: konopi oraz pasty
miniowe;j.
- Kolejnos$¢ wykonania robot:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie koncowek,

c) wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelniajgcym,

d) skrecenie potaczenia.
- Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
- Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor
kulowy.

S 05.02.04. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie przewody instalacji c.0. prowadzone po wierzchu $cian i pod stropem nalezy
zaizolowac otuling izolacyjng np. z pianki polietylenowej, przewody prowadzone w posadzce i
bruzdach otuling =z pianki polietylenowej (dedykowanej do przewodéw prowadzonych np. w
bruzdach przegréd budowlanych).

Wszystkie przewody instalacji c.t prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowaé otuling
izolacyjna z pianki polietylenowej lub réwnowazne.

Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci 1 wytrzymatosci przewody rurowe oczysci¢ do 11
stopnia czysto$ci za pomoca szczotek recznych a nastgpnie pomalowaé je dwukrotnie farbg
antykorozyjng dla temperatury powyzej 100°C. Piony, galazki grzejnikowe i grzejniki w
pomieszczeniach pomalowac.

S.05.03.00. Technologia wezla cieplnego
CPV 45232140-5

S.05.03.01. Montaz rurociagow w wezle

- Rurociggi nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikow w sposob zapewniajacy
odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasu.
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- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Wszystkie przewody w obrgbie wezta powinny by¢ prowadzone w ten sposob, aby byt zapewniony
wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2m. Rury nalezy uktadaé po trasie przewidzianej w
projekcie). Wszelkie odstepstwa w zakresie prowadzenia lub zmiany $rednic nalezy uzgodnic z
inspektorem nadzoru. Nalezy stosowac rury stalowe tagczone przez spawanie. Dopuszcza si¢
stosowanie polaczen gwintowanych tylko przy taczeniu z armaturg gwintowang i przyrzadami
pomiarowymi. Potaczenia kolnierzowe z armaturg powinny odpowiada¢ normie, wedtug ktorej jest
wykonywany kotnierz przytaczanej armatury, stosownie do jej danych katalogowych. Powierzchnie
stykowe kotierzy powinny by¢ prostopadie. Potaczen kotnierzowych nie nalezy wykonywac na
tukach. W potaczeniach stosowac uszczelki bezazbestowe. Przewody pomalowa¢ po wykonaniu
proby szczelnosci na zimno farbg podktadowa 1x 1 1x emalig ftalowa ogolnego stosowania.

S.05.03.02. Montaz naczynia wzbiorczego i rur zabezpieczajacych

Przed podiaczeniem naczynia wzbiorczego do instalacji nalezy ustawi¢ ci$nienie wstgpne,
ktore musi by¢ dostosowane do parametréw pracy instalacji. Kontrole pracy naczynia wzbiorczego
nalezy przeprowadza¢ raz w roku. Do przeprowadzenia kontroli pracy ci$nieniowych naczyn
wzbiorczych powinna istnie¢ mozliwo$¢ odcigcia naczynia i oproznienia przestrzeni wodnej przez
ZawOr spustowy.

S.05.03.03. Montaz zaworow regulacyjnych

Montaz zaworow regulacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem. Zawor potaczy¢ z instalacja na kotnierze i zamocowac¢ na wspornikach lub konstrukeji
wsporcze] 1 w sposob nie powodujacy przenoszenia naprgzen na instalacje. Nalezy pamietac¢ o
prawidlowym utozeniu zaworéow w stosunku do kierunku przeptywu. Do czasu przeptukania wezla
nalezy zastosowac¢ wstawki kotierzowe.

S.05.03.04. Montaz pomp

Pompy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja, montazu dostarczong wraz z urzadzeniem. Polagczenie z
instalacja na kotnierze lub gwint.

Wymagania dla montazu pomp:

- pompe zainstalowa¢ na prostym odcinku rurociggu miedzy dwoma zaworami,

- wymagany kierunek przeptywu musi by¢ zgodny ze strzatka na korpusie pompy,

- nalezy zapewni¢ tatwy dostep do pompy w celu jej konserwacji oraz odpowietrzenia,

- pompa musi by¢ zamontowana z poziomo utozonym walem silnika,

- urzadzenie sterujgce na pompie musi by¢ skierowane do gory,

- przy rozruchu pompe odpowietrzy¢.

S.05.03.05. .Montaz czujnikéw, termostatow, termometrow i manometrow
Urzadzenia kontrolno pomiarowe zainstalowa¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji
projektowe;.

S.05.03.06. Montaz zawordow (armatury odcinajacej i zaporowej), armatury

Armaturg odcinajacg i zaporowa stanowig zawory kulowe kotnierzowe, gwintowane i do wspawania.
Armatura centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania normy PN- 90/M75003. Parametry i
miejsce zabudowania armatury w instalacji centralnego ogrzewana musi by¢ zgodne z dokumentacjg
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Armatura powinna by¢ umieszczona w miejscu dobrze widocznym, dostepnym do obstugi 1.
Polaczenia armatury z przewodami i urzadzeniami nalezy wykonaé na gwint, kotnierz lub spaw.
Zawory kolierzowe stosowa¢ w potaczeniach z urzadzeniami (lub inng armaturg) z kro¢cami
kolierzowymi oraz dla §rednic powyzej SO0mm. W innych przypadkach mozna stosowac. Filtry i
odmulacze montowac¢ wyczystkami skierowanymi do dotu.
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S.05.03.07. Malowanie rurociagow
Przewody instalacji pomalowac po wykonaniu préby szczelnosci na zimno farba podktadowa 1x 1 1x
farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 250 stopni C srebrzysto-szara.

S.05.03.08. Wykonanie izolacji cieplochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakofniczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu proby
szczelnos$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk 1 powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

S 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosSci
wykonywanych robot. Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z Dokumentacjg Projektowa, Normami oraz wymaganiami STWiOR.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju 1
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru.

S 06.02.00. Badania i pomiary.

S 06.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa grawitacyjna, instalacja hydrantowa).

CPV-45332200-5
1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

e Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

e Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana proba czgsciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.

e Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z
innego zrodia, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrolg calego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i
armatury sg szczelne.

e Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego cis$nienia za
pomocag r¢cznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym
1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna
wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potaczeniach.

e Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehniajac
instalacj¢ wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
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sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na
goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.
2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nast¢pujacym warunkom
a. podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji §ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
b. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

S 06.02.02. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego.

CPV-45331100-7

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymogami Polskich Norm 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponowne.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. W czasie
przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, polaczonym z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe a takze rozdzielaczowe musza znajdowac si¢ w stanie
catkowitego otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ nalozone kapturki zamiast glowic
termostatycznych. Na 24 godziny przed probg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng
woda 1 odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci§nienie probne min 5 bar- max
6 bar. W czasie prowadzenia testu spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar Po prébie na
zimno nalezy przeprowadzi¢ prob¢ na goraco.

S 06.02.03. Technologia wezla cieplnego

1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 6.2. Kontrole wykonania weztg cieplnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,,Wezléw cieplowniczych” (zeszyt nr 8).

2. Zakres badan. Szczegdtowy zakres powinna precyzowaé umowa z inwestorem, z tym, ze badania
musza obejmowac co najmnie;j:
e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg wykonawcza budowlano-wykonawcza
e sprawdzenie zgodno$ci materiatow,
préoba wodna
sprawdzenie zgodno$ci i prawidtowosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych,
badanie podpar¢ 1 zawieszen rurociggdw i urzadzen,
sprawdzenie zgodnosci 1 badanie pomp,
sprawdzenie zgodnosci i badanie automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej,
badanie przewodow (wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400 punkt 4.3.22)
badanie armatury (wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400 punkt 4.3.23),
badanie izolacji cieptochronnej przewodow (wykona¢ zgodnie z PN-B-02421 punkt 3)

badanie wentylacji nawiewnej (wykona¢ zgodnie z PN-B-03434:1999 punkt 3)
przeprowadzenie
72- godzinnego ruchu probnego wezta.

19



Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowg 1 specyfikacja techniczng.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju i
miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy.

3. Wyniki pomiaréw i badan wykonawca przedstawi w formie protokotéw. Przeprowadzenie badan
zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy.

S 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Projektanta.

S 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna, oraz
kanalizacja deszczowa grawitacyjna, instalacja hydrantowa).
CPV- 45332200-5
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 m izolacji kazdej srednicy.

S 07.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego.

CPV-45331100-7

Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- Imb izolacji cieplnej kazdej grubosci i $rednicy.
- Imb izolacji cieplnej kazdej grubosci i $rednicy.

S 07.03.00. Technologia wezla cieplnego
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1mb izolacji cieplnej kazdej grubosci i $rednicy.

S 08.00.00. ODBIOR ROBOT

S 08.01.00. Odbior czeSciowy

W ramach odbioréw czgsciowych nalezy skontrolowaé¢ zgodno$¢ zamontowania elementow i
wykonania robot z Dokumentacja Projektowg i przepisami, jakosci robot, ktore ulegaja zakryciu i
wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

S 08.02.00. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:
- aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza

- protokoty z dokonanych pomiarow
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- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.
Wykonawca winien dokona¢ probnego zatgczenia pod napigcie urzadzen 1 instalacji.

S 09.00.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S 09.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa grawitacyjna, instalacja hydrantowa).
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz. S 07.01.00. Platno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i1 armatury,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

S 09.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego.
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz. S 07.02.00 Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow 1 armatury,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

S 09.03.00. Technologia wezla cieplnego
Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz. S 07.03.00 Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robot.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- plukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

S 10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego z
uwzglednieniem czgsci graficznej opracowania.

S 10.01.02. Przedmiary robét.
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Przedmiar robot wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., p.poz., technologii wezta
cieplnego, instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca robdt powinien otrzymaé niniejsza STWiOR 1 poshugiwaé si¢ nig w trakcie

wykonywania robot.

S 10.02.00. Wykaz przepisow prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepiséw prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z

pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow /Dz.U.
2002 Nr 80, poz.563 z p6zn. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)

S 10.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa grawitacyjna, instalacja hydrantowa).

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-71/B10420

PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN -B-02865
PN-85/B-01700
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001
PN-EN 1401-1:1995
PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999
PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-93/B-02023

PN-80/B-01800

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i1 systemu.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania.

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wilasciwosci materiatow -
stownik.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.
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PN-74/B-24620
PN-70/H-97051

PN-76/B-02440
PN-70/N01270.03

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogo6lne wytyczne.

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

S 10.02.02. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego.

PN-93/B-02023

PN-EN 215:2002

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wilasciwosci materiatow -
stownik
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynniki strat ciepta przez

PN-B-03406:1994

PN-91/B-02020
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420
PN-64/B-10400
PN-B-02421:2000
PN-93/C-04607
PN-B-02423:1999

+ Ap1:2000
BN-66/2215-01

przenikanie. Metody obliczania

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m?

Ochrona cieplne budynkéw -wymagania i obliczenia.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania

budynkow mieszkalnych 1 uzytecznosci publiczne;.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.

Cieplownictwo. Terminologia.

Cieplownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych

systemu zamknigtego 2z naczyniami Wwzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

,» Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci

wody”

Cieplownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.

S 10.02.03 Technologia wezla cieplnego.

PN-90/B-01421 - Cieplownictwo. Terminologia

PN-B-02423 : 1999 - Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PB-B-02414 :1999 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-B-02421 : 2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/M-74101 - Armatura przemystowa . Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i1 badania.
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-93/C- 04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-80/H-74219 - Rury stalowe przewodowe bez szwu.

PN-74/H-74200 - Rury stalowe instalacyjne ze szwem.

PN-EN 253 : 2005 — System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu. + zwigzane normy : PN-EN 448:2005,PN-EN 489:2005,

PN-91/B-10405 — Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
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UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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