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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm los¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
ul. Chabrowa ; 0,205 km 0,21
ul. Rumiankowa ; 0,234 km 0,23
ul. Konwaliowa ; 0,142 km 0,14
Siggacz 1 ; 0,035 km 0,04
Siggacz2 ; 0,109 km 0,11
razem km 0,73
D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzakow
2 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia gestych powyzej 60% powierzchni
Zakrzaczenia po stronie prawej na koncu ul. Rumiankowej ; 0,02 ha 0,020
razem ha 0,020
3 D-01.02.01 | Wywozenie galezi na odleglos¢ 2km
Po wykarczowaniu krzakow ; 0,02*429 mp 8,6
razem | mp 8,6
D.01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 20 cm
4 D-01.02.02 | Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
Zat. nr 4 - TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU ; 861+1028+629+74+458 m2 3050,0
razem m2 3050,0
5 D-01.02.02 |Dodatek za usunigcie dalszych Scm grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
gasienicowymi
Grubo$¢ warstwy humusu 20 cm ;3050 m2 3050,0
razem m2 3050,0
6 D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
[-1IT uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 1km
Odwodz humusu grub. 20 cm ;  3050%0,2 m3 610,0
razem m3 610,0
7 D-01.02.02 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Odwdz na odlegtos¢ km ; 610 m3 610,0
Minus humus potrzebny do humusowania skarp ; -331,4 m3 -331,4
razem m3 278,6
D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z betonu
8 D-01.02.04 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm
m2 10,0
9 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
Powierzchnia podbudowy gr. 15cm ; 10*0,15 m3 1,5
razem m3 1,5
10 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 1,5
11 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwdz na odlegtos¢ km ; 1,5 m3 1,5
razem m3 1,5
D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa
12 | D-01.02.04 |Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
Pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej i trylinki ; 15+25 m2 40,0
razem m2 40,0
13 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu zaladowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
Powierzchnia podbudowy gr. 15 cm ; 40*0,15 m3 6,0
razem m3 6,0
14 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 6,0
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15 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwdz na odlegtos¢ km; 6 m3 6,0
razem m3 6,0
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych
16 | D-01.02.04 | Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
m2 15,0
17 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z pltyt drogowych betonowych grubosci 15cm ze spoinami wypeltnionymi
zaprawa cementowa
m2 25,0
18 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu zaladowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
Kostka brukowa betonowa 15*0,08 m3 1,2
Trylinka 25%*0,15 m3 3,8
razem m3 5,0
19 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 5,0
20 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwdz na odlegtosé¢ km; 5 m3 5,0
razem m3 5,0
D.01.02.04. Rozebranie chodnikow z plyt betonowych
21 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z pltyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
piaskowej
ul. Chabrowa ; 23 m2 23,0
razem | m2 23,0
22 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
Powierzchnia nawierzchni gr. 5 cm ;  23*0,05 m3 1,2
razem m3 1,2
23 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 1,2
24 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwdz na odlegtos¢ km ; 1,2 m3 1,2
razem m3 1,2
D.01.02.04. Rozebranie przepustow z rur betonowych
25 | D-01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40cm
m 18,0
26 | D-01.02.04 |Transport materialow sztukowych z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym masa fadunku od 200
do 1000kg - samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t
fi4decm ; 18*0,183 t 3,3
razem t 3,3
27 | D-01.02.04 |Naktady uzupetniajace do tablicy 1507 na transport materialow sztukowych na dalsze 0,5km ponad
0,5km samochodem skrzyniowym o fadownosci ponad 5 do 10t
Odwdz na odlegtosé¢ km ; 3,3 t 3,3
razem t 3,3
D.01.02.04. Rozebranie Scianek czotowych przepustow
28 | D-01.02.04 |Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustow betonowych
0,2*1,5%10 m3 3,0
razem m3 3,0
29 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
m3 3,0
30 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 3,0
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31 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwdz na odlegtos¢ km; 3 m3 3,0
razem m3 3,0
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01.11. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) w gruncie kat, I-V
32 | D-02.01.01 | Wykopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane spycharkami
Zat. nr 3 - TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH ; 162+177+81+10+62 m3 492,0
razem m3 492,0
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkiad na odl.
km
33 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
Zat. nr 3 - TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH ; 572+861+762+83+607 m3 2 885,0
razem m3 2 885,0
34 | D-02.01.01 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Odwoz na odlegtosé km ; 2885 m3 2 885,0
razem m3 2 885,0
35 | D-02.01.01 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w
gruncie kategorii [-1II
WYKOPY - Zal. nr 5 - TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP ; 0+211+57+0+0 m2 268,0
razem m2 268,0
D.02.03.01. Wkonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu
36 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m, grunt kat.III-IV
Roboty poprzeczne ; 492 m3 492,0
razem m3 492,0
37 | D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III
m3 492,0
38 | D-02.03.01 |Transport wody na odlegtos¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napelnianym z
wodociggu
492 * 0,03 m3 14,8
razem | m3 14,8
39 | D-02.03.01 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-III
NASYPY - Zal. nr 5 - TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP ; m2 2919,0
890+920+651+37+421
razem m2 2919,0
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45230000-8
D.03.02.01. Regulacja pionowa armatury wodociggowej
40 | D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o obj¢tosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
ul. Chabrowa ; 5*0,1 m3 0,5
ul. Rumiankowa ; 9%*0,1 m3 0,9
ul. Konwaliowa ; 4%*0,1 m3 0,4
Siggacz 1 ; 2%*0,1 m3 0,2
Siggacz2 ; 4%0,1 m3 0,4
razem m3 2,4
D.03.02.01. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
41 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
ul. Chabrowa ; 2*0,1 m3 0,2
ul. Rumiankowa ; 1%*0,1 m3 0,1
ul. Konwaliowa ; 4%*0,1 m3 0,4
razem m3 0,7
D.03.02.01. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
42 | D.03.02.01 |Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
ul. Chabrowa ; 9*0,1 m3 0,9
ul. Rumiankowa ; 10*0,1 m3 1,0
ul. Konwaliowa ; 4%*0,1 m3 0,4
Siggacz 1 ; 1*0,1 m3 0,1
Siggacz2 ; 7%0,1 m3 0,7
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razem | m3 3,1
D.03.02.01. Wykonanie przykanalikow z rur PVC o srednicy 16 cm
43 | D-03.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV
(1,5+0,7) * 0,5 * 0,7 * 42 m3 32,3
razem | m3 32,3
44 | D-03.02.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopdw obiektowych
gruntem kategorii [II-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym
ubijakami
32,3*0,7 m3 22,6
razem m3 22,6
45 | D-03.02.01 |Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III lezacego na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
32,3-22,6 m3 9,7
razem m3 9,7
46 | D-03.02.01 |Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na weisk
m 42,0
D.03.02.01. Wykonanie studzienek sciekowych
47 | D-03.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV
(1,0+2,8) *0,5*0,7*7 m3 9,3
razem m3 9,3
48 | D-03.02.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopodw obiektowych
gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym
ubijakami
9,3% 0,7 m3 6,5
razem m3 6,5
49 | D-03.02.01 |Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III lezacego na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
9,3-6,5 m3 2,8
razem | m3 2,8
50 | D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw uliczne bez osadnika bez syfonu.
kpl 7,0
D.03.04.01. Wykonanie studni chtonnej
51 D-03.04.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV
(4,5+18)*0,5%2,5* 1 m3 28,1
razem m3 28,1
52 | D-03.04.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych
gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym
ubijakami
Wykorzystanie gruntu uzyskanego z wykopu w 70% ; 28,1*% 0,7 m3 19,7
razem | m3 19,7
53 | D-03.04.01 |Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii IIl lezacego na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
Pozostata ilo§¢ gruntu z wykopu ; 28,1-19,7 m3 8,4
razem m3 8.4
54 | D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw uliczne - kratka wlotowa na studni chtonne;.
kpl 1,0
55 | D-03.04.01 |Studnie chtonne o glebokosci 3,0m z kregow o $rednicy 1,2m
szt 1,0
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podfoza w gruncie kat. I-VI,
glebokos¢ koryta do 10 cm
56 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni ulicy ; 4802 m2 4 802,0
razem m2 4 802,0
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
57 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Podloze z gruntu stabilizowanego cementem ; 4802 m2 4802,0
Podbudowa z kruszywa naturalnego ; 4270 m2 4270,0
razem m2 9072,0

D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego.
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58 | D.04.04.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
ul. Chabrowa ; 1295 m2 1295,0
ul. Rumiankowa ; 1295 m2 1295,0
ul. Konwaliowa ; 790 m2 790,0
Siggacz 1 ; 190 m2 190,0
Siggacz2 ; 700 m2 700,0
razem | m2 4270,0

D.04.05.01. Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

59 | D-04.05.01 |Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, wg SST grubosci 15 cm

ul. Chabrowa ; 1295 m2 1295,0
ul. Rumiankowa ; 1295 m2 1295,0
ul. Konwaliowa ; 790 m2 790,0
Siggacz 1 ; 190 m2 190,0
Siggacz2 ; 700 m2 700,0
Dodatek pod krawezniki ; (430+1089)*0,35 m2 531,7

razem | m2 4 801,7

5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm

60 | D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci S0mm.

ul. Chabrowa ; 1295 m2 1295,0
ul. Rumiankowa ; 1295 m2 1295,0
ul. Konwaliowa ; 790 m2 790,0
Siggacz 1 ; 190 m2 190,0
Siggacz2 ; 700 m2 700,0

razem | m2 4270,0

6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45100000-8

D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm

61 D-06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm

NASYPY - Zal. nr 5 - TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP ; m2 2919,0

890+920+651+37+421

WYKOPY - Zal. nr 5 - TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP ; 0+211+57+0+0 m2 268,0
razem | m2 3187,0

62 | D-06.01.01 |Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnosé=5)
Grubo$¢ humusowania 10 cm ; 3187 m2 3187,0

razem m2 3187,0
63 | D-06.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
[-1IT uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 1km

Dowoéz humusu zmagazynowanego na hatdach ; 3187 * 0,104 m3 331,4

razem m3 331,4

D.06.01.01. Umocnienie dna rowow i Sciekow elementami kamiennymi

64 | D-06.01.01 |Brukowanie skarp, przekopow i nasypoéw na zaprawie cementowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowa

Zat. nr 6 - Wykaz robét na zjazdach ; 40 m2 40,0
Wyloty przykanalikow ; 7*1 m2 7,0
W miejscach sptywu wod opadowych ;  14+40 m2 54,0
Wiloti wylot przepustu pod ul. Konwaliowa ; 10 m2 10,0

razem m2 111,0

D.06.02.01. Ulozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o srednicy 40 cm pod zjazdami

65 | D-06.02.01 |Lawy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Pod przepusty ; 0,17 *45 m3 7,7

razem m3 7,7

66 | D-06.02.01 |Elementy przepustu - rury z tworzyw sztucznych karbowane o srednicy 40cm

Zal. nr 6 - Wykaz robét na zjazdach ; 32 m 32,0
Przepust pod ul. Konwaliowg ; 13 m 13,0
razem m 45,0

7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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D.07.02.01. Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych
67 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakow drogowych
szt 13,0
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkow
68 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
szt 10,0
69 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
szt 10,0
D.07.06.02. Ustawienie ogrodzen ochronnych sztywnych
70 | D-07.06.02 |Ogrodzenie ochronne z rur stalowych zabezpieczajace ruch pieszych
m 100,0
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
71 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
ul. Chabrowa ; 0 m 0,0
ul. Rumiankowa ; 180 m 180,0
ul. Konwaliowa ; 0 m 0,0
Siggacz 1 ; 75 m 75,0
Siggacz2 ; 175 m 175,0
razem m 430,0
72 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
ul. Chabrowa ; 444 m 4440
ul. Rumiankowa ; 312 m 312,0
ul. Konwaliowa ; 255 m 255,0
Siggacz 1 ; 10 m 10,0
Siggacz2 ; 68 m 68,0
razem m 1 089,0
D.08.02.01. Utozenie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35*35*5 cm
73 | D-08.02.01 |Koryta o glebokosci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane recznie w gruncie
kategorii I-1I
ul. Chabrowa ; 23 m2 23,0
ul. Rumiankowa ; 340+23 m2 363,0
ul. Konwaliowa ; 4 m2 4,0
Siggacz1 ; 0 m2 0,0
Siggacz2 ; 14 m2 14,0
razem m2 404,0
74 | D-08.02.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
m2 404,0
75 | D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podyspce piaskowej, z wypetnieniem spoin
piaskiem
m2 404,0
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych
76 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
ul. Chabrowa ; 36 m 36,0
ul. Rumiankowa ; 236 m 236,0
ul. Konwaliowa ; 8 m 8,0
Siggacz 1 ; 22 m 22,0
Siggacz2 ; 22 m 22,0
razem m 324,0
10 D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. Wykonanie zjazdow gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z elementow betonowych
77 | D-10.07.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
Zat. nr 6 - Wykaz robot na zjazdach ; 631 m2 631,0
razem m2 631,0
78 | D-10.07.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
Zat. nr 6 - Wykaz robot na zjazdach ; 631 m2 631,0
razem m2 631,0




Przebudowa drog gminnych: ul. Chabrowej (Nr 106299B), ul. Konwaliowej (Nr 106300B) z siggaczami i ul. Rumiankowej (Nr 106304B) w

Przedmiar robét drogowych

Choroszczy wraz z budowa i przebudows infrastruktury techniczne;j.
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79 | D-10.07.01 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
piaskowo-cementowej 5 cm
Zat. nr 6 - Wykaz robot na zjazdach ; 631 m2 631,0
razem | m2 631,0
80 | D-10.07.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Zat. nr 6 - Wykaz robot na zjazdach ; 312 m 312,0
razem m 312,0




