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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilosé
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
KmO+011-0+748 ; 0,737 km 0,74
ul. Chabrowa ; 0,017 km 0,02
ul. Rumiankowa ; 0,020 km 0,02
Siggacz w km 0+170 ; 0,040 km 0,04
razem| km 0,82
2 | D-01.01.01 |Przestawienie punktéw poligonowych osnowy geodezyjne;j
szt. 2,0
D.01.02.01. Karczowanie drzew o srednicy 10-35 cm
3 | D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35cm
szt 1,0
4 | D-01.02.01 [Wywozenie dtuzyc na odleglos¢ 2km
1%0,24 mp 0,2
razem | mp 0,2
5 | D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odleglo$¢ 2km
1*0,17 mp 0,2
razem | mp 0,2
6 | D-01.02.01 |Wywozenie galezi na odleglos¢ 2km
1*0,42 mp 0,4
razem | mp 0,4
D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzakow
7 | D-01.02.01 [Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia gestych powyzej 60% powierzchni
Zakrzaczenia przy przepuscie ; 0,01 ha 0,010
razem | ha 0,010
8 | D-01.02.01 |Wywozenie gal¢zi na odleglos¢ 2km
Po wykarczowaniu krzakow ; 0,01*429 mp 43
razem | mp 4,3
D.01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 20 cm
9 | D-01.02.02 [Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
Zal. nr 4 - tabela zdjecia humusu ; 5417 m2 5.417,0
razem | m2 5.417,0
10 | D-01.02.02 |Dodatek za usunigcie dalszych Scm grubos$ci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
gasienicowymi
Grubos$¢ warstwy humusu 20 cm ;5417 m2 5.417,0
razem | m2 5.417,0
11 | D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1IT
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglos¢ 1km
Odwo6z humusu grub. 20 cm ;  5417%0,2 m3 1.083.,4
razem | m3 1.083,4
12 | D-01.02.02 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosei transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odwoz na odlegtosc km ; 10834 m3 1.083,4
razem | m3 1.083,4
D.01.02.04. Rozebranie przepustow z rur betonowych
13 | D-01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 40cm
m 98,0
14 | D-01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 60cm
m 39,0
15 | D-01.02.04 |Transport materiatdw sztukowych z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym masa tadunku od 200 do
1000kg - samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t
fi40dcm ; 98*0,183 t 17,9
fie0cm ; 39* 0,408 t 15,9
razem t 33,8
16 | D-01.02.04 |Naktady uzupetniajace do tablicy 1507 na transport materialow sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km
samochodem skrzyniowym o tadownosci ponad 5 do 10t
Odwoz na odlegtosc km ; 33,8 t 33,8
razem t 33,8

D.01.02.04. Rozebranie scianek czotowych przepustow
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17 | D-01.02.04 |Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustéw betonowych
0,2%1,5*35 m3 10,5
razem | m3 10,5
18 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
m3 10,5
19 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglto$¢ 1km
m3 10,5
20 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naklady
uzupehniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
Odwoz na odlegtosé km ; 10,5 m3 10,5
razem | m3 10,5
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01.11. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) w gruncie kat, I-V
21 | D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kategorii I-II wykonywane spycharkami
Zal. nr 3 - tabela objetosci robot ziemnych ;  875+34 m3 909,0
razem | m3 909,0
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad na odl.
km
22 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
HI-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ 1km
Zal. nr 3 - tabela objetosci robot ziemnych ; 2872 m3 2.872,0
razem | m3 2.872,0
23 | D-02.01.01 |Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Odwoz na odleglos¢  km ; 2872 m3 2.872,0
razem | m3 2.872,0
D.02.03.01.12. Wkonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu
24 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m, grunt kat.III-IV
Roboty poprzeczne ; 909 m3 909,0
razem | m3 909,0
25 | D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypoéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-I111
m3 909,0
26 | D-02.03.01 |Transport wody na odlegto$¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napetnianym z wodociagu
909%* 0,03 m3 27,3
razem | m3 27,3
27 | D-02.03.01 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie kategorii I-I11
Powierzchnia zielencow ; 1330 m2 1.330,0
razem | m2 1.330,0
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45230000-8
D.03.02.01. Regulacja pionowa armatury wodociggowej
28 | D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
24 szt. armatury wodociagowej ; 0,1*24 m3 2,4
razem | m3 2.4
D.03.02.01. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
29 | D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
3 szt. studni telefonicznych ; 0,1*3 m3 0,3
razem | m3 0,3
D.03.02.01. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
30 | D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
6 szt. studni kd ; 0,1*%6 m3 0,6
30 szt. studni ks ; 0,1*30 m3 3,0
razem | m3 3,6
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podtoza w gruncie kat. I-VI, glebokos¢
koryta do 10 cm
31 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni ulicy ; 4694 m2 4.694,0
razem | m2 4.694,0
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D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
32 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Podloze z kruszywa naturalnego ; 3480,2 m2 3.480,2
Podloze z gruntu stabilizowanego cementem ; 1213,7+3480,2 m2 4.693,9
Podbudowa z kruszywa naturalnego ; 4180 m2 4.180,0
razem | m2 12.354,1
33 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
Przed uloZeniem warstwy §cieralnej ; 3943 m2 3.943,0
razem | m2 3.943,0
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowq
34 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa $redniorozpadowa w ilosci 0,6-0,8
kg/m2
Przed utoZeniem warstwy wiazacej ; 3943 m2 3.943,0
razem | m2 3.943,0
35 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5
kg/m2
Przed uloZeniem warstwy $cieralnej ; 3943 m2 3.943,0
razem | m2 3.943,0
D.04.04.00a. Podloze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiqzanego, gr. warstwy 25 cm
36 | D-04.04.00a |Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
UL 3 Maja km 0+011 - 0+557 (réwniez pod nawierzchnig z kostki kamiennej) ; 3098 m2 3.098,0
Dodatek pod krawezniki ;  546%2*0,35 m2 3822
razem | m2 3.480,2
D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego.
37 | D.04.04.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25cm
Ul. 3 Maja km 0+011 - 0+748 (réwniez pod nawierzchnia z kostki kamiennej) ; 4180 m2 4.180,0
razem | m2 4.180,0
D.04.05.01. Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.
38 | D-04.05.01 |Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, wg SST grubosci 15 cm
Ul 3 Maja km 0+557 - 0+748 (réwniez pod nawierzchnig z kostki kamiennej) ; 1080 m2 1.080,0
Dodatek pod krawezniki ; 191*2%*0,35 m2 133,7
razem | m2 1.213,7
39 | D-04.05.01 |Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, wg SST grubosci 20 cm
Ul 3 Maja km 0+011 - 0+557 (réwniez pod nawierzchnig z kostki kamiennej) ; 3098 m2 3.098,0
Dodatek pod krawezniki ; 546*2%0,35 m2 3822
razem | m2 3.480,2
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.01. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokosci 10 cm
40 | D.05.03.01. |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 10cm na podsypce
cementowo-piaskowej
m2 237,0
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa Scieralna, grubos¢ w-wy 4 cm
41 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa $cieralna o grubosci po
zageszezeniu 4cm
UL 3 Maja km 0+011 - 0+748 ; 3943 m2 3.943,0
razem | m2 3.943,0
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca, grubosé¢ w-wy 8 cm
42 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wigzaca o grubosci po
zaggszczeniu 8cm
Ul. 3 Maja km 0+011 - 0+748 ; 3943 m2 3.943,0
razem | m2 3.943,0
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45100000-8
D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm
43 | D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
m2 1.330,0
44 | D-06.01.01 |Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnoséé= 5)
Grubo$¢ humusowania 10 cm ; 1330 m2 1.330,0
razem | m2 1.330,0
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45 | D-06.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-11I
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km
Dowo6z humusu zmagazynowanego na hatdach ; 1330 * 0,104 m3 138,3
razem | m3 138,3
D.06.01.01. Umocnienie dna rowow i Sciekow elementami prefabrykowanymi
46 | D-06.01.01 |Umocnienie skarp gazonami owalnymi
Umocnienie skarp - 3 rzedy gazondéw od km 0+243 do km 0+271; 28*0,75 m2 21,0
razem | m2 21,0
7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciggte
47 | D-07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowane mechanicznie
P-4:17mb ; 17*0,24 m2 4,1
razem | m2 4,1
D.07.01.01.0znakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane
48 | D-07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
P-le:3mb ; 3%*0,12 m2 0,4
razem | m2 0,4
D.07.02.01. Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych
49 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
szt 17,0
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkow
50 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
szt 21,0
51 | D-07.02.01 |Ustawienie znakéw informacyjnych D - 6 - aktywnych, z zasilaniem solarnym.
szt. 6,0
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
52 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
m 1.715,0
D.08.01.02. Ustawienie opornikow kamiennych 10*20 cm
53 | D-08.01.02 |Oporniki kamienne wtopione o wymiarach 10*20 cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
Obramowanie nawierzchni z kostki kamiennej ; 5*5,5 m 27,5
razem m 27,5
D.08.02.01. Ulozenie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35*35*5 cm
54 | D-08.02.02 |Koryta o gigbokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane recznie w gruncie
kategorii I-1I
Chodnik ; 2756 m2 2.756,0
razem | m2 2.756,0
55 | D-08.02.02 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
m2 2.756,0
56 | D-08.02.02 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podyspce piaskowej, z wypelieniem spoin
piaskiem
m2 2.756,0
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych
57 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem
Przy chodnikach ; 1587 m 1.587,0
razem m 1.587,0
10 D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. Wykonanie zjazdow gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z elementow betonowych
58 | D-10.07.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
Zal. nr 5 - Wykaz robét na zjazdach ; 772+344 m2 1.116,0
razem | m2 1.116,0
59 | D-10.07.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
Zal. nr 5 - Wykaz robét na zjazdach ; 772 m2 772,0
razem | m2 772,0
60 | D-10.07.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
Zal. nr 5 - Wykaz robot na zjazdach ; 347 m2 347,0
razem | m2 347,0
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61 | D-10.07.01 |Wykonanie ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem, wg SST grubosci 20 cm
Zal. nr 5 - Wykaz robét na zjazdach ; 291 m2 291,0
Dodatek pod krawezniki ; 151%*0,35 m2 52,9
razem | m2 343,9
62 | D-10.07.01 |Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
Zal. nr 5 - Wykaz robét na zjazdach ; 291 m2 291,0
Dodatek pod krawezniki ;  151%*0,35 m2 52,9
razem | m2 343,9
63 | D-10.07.01 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
piaskowo-cementowej 5 cm
Zal. nr 5 - Wykaz robét na zjazdach ; 1119 m2 1.119,0
razem | m2 1.119,0
64 | D-10.07.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Zal. nr 5 - Wykaz robét na zjazdach ; 585 m 585,0
razem m 585,0




