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Adres obiektu: 

Teren Gminy Choroszcz 

Klasyfikacja robót: 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE� (CPV) 

główny przedmiot – 45315700-5 – instalowanie rozdzielni elektrycznych
przedmiot dodatkowy - 45315300-1 – instalowanie linii energetycznych

Nazwa Zamawiaj�cego: 

Gmina Choroszcz 
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 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót modernizacji punktów pomiarowo-rozdzielczych 
o�wietlenia ulicznego na terenie Gminy Choroszcz. 
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 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
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 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
zwi�zanych z  remontem punktów pomiarowo-rozdzielczych o�wietlenia ulicznego, 
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 W robotach remontu punktów pomiarowo-rozdzielczych o�wietlenia ulicznego 
obj�tych opracowaniem wyst�puj� kody CPV: 
główny przedmiot – 45315700-5 – instalowanie rozdzielni elektrycznych
przedmiot dodatkowy - 45315300-1 – instalowanie linii energetycznych
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Słup o�wietleniowy 

- konstrukcja wsporcza osadzona bezpo�rednio w gruncie, słu��ca do zamocowania oprawy 
o�wietleniowej na wysoko�ci nie wi�kszej ni� 14 m. 
Szafa o�wietleniowa 

- urz�dzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo�rednio zasilaj�ce instalacje o�wietleniowe. 
Dodatkowa ochrona przeciwpora�eniowa 

- ochrona cz��ci przewodz�cych dost�pnych w wypadku pojawienia si� na nich napi�cia w 
warunkach zakłóceniowych. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robot 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow� i poleceniami In�yniera. 
Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy 
teren budowy oraz dokumentacj� projektow�. Wykonawca we własnym zakresie uzyska od 
wła�ciwego zarz�dcy drogi zezwolenie na zaj�cie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
 Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek w uzgodnieniu z zamawiaj�cym..  
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj�
projektow�. 
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 Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, znaki drogowe itp., 
zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e 
jest wł�czony w cen� umown�. 
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 Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego, W okresie trwania budowy i 
wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 
b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i 
norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika�
uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze 
ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 
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 Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia 
podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych 
wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
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 Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. 
 W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych 
odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 
socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
 Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych  
powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 
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 Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z 



robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych 
urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� In�yniera o swoich działaniach, 
przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 
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Kable u�ywane do o�wietlenia dróg powinny spełnia� wymagania odpowiednich norm. 
Zaleca si� stosowanie kabli o napi�ciu znamionowym 0,6/1,0 kV, o �yłach aluminiowych lub 
miedzianych. Przekrój �ył powinien by� dobrany w zale�no�ci od dopuszczalnego spadku 
napi�cia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez pr�dy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca 
si� stosowania kabli o przekroju wi�kszym ni� 50 mm2. 
 B�bny z kablami nale�y przechowywa� w miejscach pokrytych dachem, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpo�rednim działaniem promieni 
słonecznych. 
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Szafa o�wietleniowa powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow� i odpowiada�
wymaganiom PN-IEC 60364-4-482:1999, jako konstrukcja wisz�ca z tworzywa 
termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP 44, Szafa powinna by� przystosowana do sieci 
kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napi�cie znamionowe 230/400 
V, 50 Hz. Schemat szafki oraz wyposa�enie misi by� zgodne z projektem technicznym 
Składowanie szaf o�wietleniowych powinno odbywa� si� w zamkni�tym, suchym 
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem si� kurzu i przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
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 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót 
powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy. 
 Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera w terminie 
przewidzianym umow�. 
 Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by�
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony 
�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 



 Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania remontu punktów pomiarowo-rozdzielczych 
o�wietlenia ulicznego winien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� jako�� robót: samochodu specjalnego linowego z platform�
i balkonem 
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 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które 
nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych 
materiałów. 
 Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera, w terminie 
przewidzianym umow�. 
 Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania remontem punktów pomiarowo-
rozdzielczych o�wietlenia ulicznego winien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z 
nast�puj�cych �rodków transportu: 
- samochodów dostawczych lub skrzyniowych 
 Na �rodkach transportu przewo�one materiały i elementy powinny by� zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórc� dla poszczególnych elementów. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za 
jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow� wymaganiami SST. 
 Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a tak�e w normach i wytycznych.  



 Prace na liniach napowietrznych Zakładu Energetycznego nale�y prowadzi� z 
wył�czeniem napi�ciu, po uprzednim uzyskaniu zgody na wył�czenie napi�cia od wła�ciwego 
Rejonu Energetycznego i przy udziale przeszkolonych załóg posiadaj�cych odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wszystkie prace prowadzone b�d� na polecenie pisemne, wydane przez Zakład 
Energetyczny, po dopuszczeniu przez Zakład Energetyczny 
 Koszty dopuszcze� do pracy nale�y uwzgl�dni� w ofercie. 
 Je�eli w trakcie wykonywania remontu znajdzie si� element, który nie nosi znamion 
zu�ycia wymagaj�cego remontu lub wymiany a został do takich prac zakwalifikowany w 
projekcie, nale�y ka�dorazowo uzgodni� z In�ynierem, jakie zabiegi nale�y wykona� na 
danym elemencie instalacji. 
Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó
niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro
b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca zobowi�zany jest do zdemontowania aparatów elektrycznych i 

przewodów w szafie stacyjnej słu��cych zasilaniu o�wietlenia ulicznego. Zdemontowane 
aparaty Wykonawca przeka�e Wła�cicielowi w uzgodnionym zakresie pozostałe aparaty 
Wykonawca przeka�e do utylizacji.   
 Zdemontowane przył�cza napowietrzne obwodów o�wietlenia ulicznego z istniej�cych 
szaf stacyjnych Wykonawca przeka�e Wła�cicielowi w uzgodnionym zakresie. Demonta�owi 
równie� podlegaj� zaciski przył�czeniowe. 
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 Rozdzielnica szafowa słu�y do zasilania i sterowania obwodów o�wietleniowych. 
Rozdzielnice montowa� na słupie linii nn  za pomoc� ta�m stalowych. Rozdzielnice musz�
by� zamocowane pionowo. Wyposa�enie rozdzielnic zgodny z dokumentacj� projektow�.  
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Linie zasilaj�ce obwody o�wietleniowe prowadzi� po słupie w osłonach odpornych na 
promienie UV. Osłony mocowa� na uchwytach dostosowanych do �rednicy osłony, uchwyty 
mocowa� za pomoc� ta�m stalowych do słupa linii nn. Linie zasilaj�ce ł�czy� z obwodami 
o�wietleniowymi za pomoc� zacisków odgał�
nych izolowanych jednostronnie lub 
dwustronnie przebijaj�cych w zale�no�ci od sieci. Zasilanie obwodów o�wietlenia ulicznego 
znajduj�cych si� po drugiej stronie stacji transformatorowej wyprowadzi� z szafki SO 
przewodem izolowanym AsXSn 2x25 lub 4x25 z wykonaniem przej�cia przez stacj�
transformatorow� nad transformatorem, przej�cie wykona� w rurze osłonowej odpornej na 
działanie promieni UV. 

Linie zasilaj�ce rozdzielnie o�wietleniowe prowadzi� po słupie w osłonach odpornych 
na promienie UV. Osłony mocowa� na uchwytach dostosowanych do �rednicy osłony, 
uchwyty mocowa� za pomoc� ta�m stalowych do słupa linii nn.  
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Ze wzgl�du na to i� szafy SO wykonane s� w II klasie ochronno�ci nie przewiduje si�
wykonania uziemienia ochronnego w miejscy posadowienia szafy SO  
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 Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi�gn�� zało�on� jako�� robót. In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które 
posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 
kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych.
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane, ka�da partia 
dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
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 Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow� w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek bł�d lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione 
wg instrukcji In�yniera na pi�mie. 
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 Jednostk� obmiarowa dla latarni i szaf o�wietleniowych jest sztuka a dla linii jest metr. 
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 Gotowo�� do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem In�yniera. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
pó
niej jednak ni� w ci�gu 10 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie In�yniera. 



 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�  i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. 
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 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
- wykonanie uziomów ta�mowych 
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 Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� protokóły 
odbiorów robót zanikaj�cych, dokumentacj� powykonawcz� oraz protokoły z dokonanych 
pomiarów skuteczno�ci zastosowanej ochrony przeciwpora�eniowej oraz pomiary oporno�ci 
wykonywanych uziomów. 
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1. PN-EN 13201 – o�wietlenie dróg  
2. PN-IEC 60364-5-52 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta�
wyposa�enia elektrycznego. Oprzewodowanie 
3. PN-EN 60598 -2-3 - Oprawy o�wietleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy 
o�wietlenia drogowego i ulicznego. 


