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1. CZESC OGOLNA
1.1 Podstawa opracowania
Podstaw niniejszego opracowania stangwi

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia z wicicielem nieruchonxei

- Plan sytuacyjny terenu,

- Obowigzujgce normy, przepisy i zagdzenia zwiazane z niniejszym
opracowaniem oraz miejscowy plan zagospodarowarzaspzennego
gminy Choroszcz — Uchwata Nr XXVII/244/01 Rady msidg] w
Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001

1.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonayw budowy

elektroenergetycznej kablowej liniiswietlenia ulicznego kat. XXVI w m.
Krupniki gm. Choroszcz po dz. nr 119/2, 74/12, 74/6j. podlaskie.



TABELA ZAKRESU RZECZOWEGO

Obiekt: Budowa elektroenergetycznej kablowej lindinoetlenia ulicznego w m.
Krupniki ul. Szafirowa gm. Choroszcz po dz. nr 2194/12, 74/6, kat.
XXVI
Adres : Krupniki ul. Szafirowa gm. Choroszcz dz. nr 11%2/12, 74/6
j.ewid: 200201_5
obeb: 0013 w.Krupniki
Inwestor: Gmina Choroszcz, 16-070 Choroszcz, ul. Domifka 2
Ip Opis elementu rzeczowego Jedn.llosé
Kablowa linia dwietlenia ulicznego
1 |yakxsax25mn? m | 90(111)
2 |Oprawa Alley 1 E27 70W KASEM kpl. 2
3 Montaz stupa éwietlenia ulicznego typu Kol 5
ORION PS7 P
4 | Zrodio swiatta MASTER SON-T PIA Plus 70W kpl. 2




Biatystok 01.08.2019.

Dariusz Korpacz
(nazwisko i im¢ projektanta)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia €dii994r. — Prawo Budowlane z
pézniejszymi zmianami tej ustawy swiadczam, ze projekt wykonawczy
budowy elektroenergetycznej kablowej linii dwietlenia ulicznego w m.
Krupniki ul. Szafirowa gm. Choroszcz po dz. nr 1199, 74/12, 74/6
sporzdzony zostat zgodnie z obazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ipiectka i podpis/



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\v s

Biatystok, dnia 11 czerwca 2012 r.
POIIB.KK.7131/007/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pozniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ KORPACZ
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 19 sierpnia 1982 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0070/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalno$ci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z p6zniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Korpacz
ul. Powstania Styczniowego 20 m 1
16-070 Choroszcz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-G36-XX4-45T *

Pan Dariusz Korpacz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0120/09

adres zamieszkania ul. Powstania Styczniowego 20 m. 1, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praygidiowy




Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ODPIs

w Biatymstoku

15 -213 Biatystok ul. Mickiewicza 3
tel. 857439-424

PROTOKOE NR ZUDP.422.1198.2019

z narady koordynacyjnej

Biatystok, 2019-07-17

(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst

Jjednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC ENERGETYCZNA KABLOWA NN OSWIETLENIOWA

Potozonego w:

Miasto/Gmina: CHOROSZCZ-gm.

Obreb: Krupniki

Ulica/geodezyjny nr dziatki: ul.Szafirowa dz nr 119/12, 74/12, 74/6

Whnioskodawca: (Inwestor/Prejektant) GMINA CHOROSZCZ

Zawiadomiono n/w Uczestnikow Narady

Nazwa instytucji
uczestniczacej w
naradzie

Imi€ i nazwisko
osoby
reprezentujgce;j

Stanowisko w sprawie

lokalizacji projektu

Whnioski o
koordynacje
robot
budowlanych

Podpis lub
informacja

o braku
uczestnictwa

Whnioskodawca
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Geodezji, Katastru i
Nieruchomo$ci

Ja s
Powiatowe Wydziat / ¢ O5I0 5

0)/ ‘CO—

lb/'o 4 ¢ (»709

%

Powiatowy Zarzgd Z?ﬂ('/’fZ/:‘?’;"

e

Drég R A

/'/'/&4 %JA’:}O

— (]

< ——

Starostwo
Powiatowe Wydziat ZAWIADOMIONY|PRAWIDLOW(
Architektury NIE UCZESTNICZYL
Powiatowy
InspektorNadzoru ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWC
Budowlanego NIE UCZESTNICZYL
PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat 80 ek & Rot g -

Biatystok 2ok R
PolskaSpotka | o, )
Gazownictwa V&}‘pﬁ‘?’/p - y ; e

Sp.z 0.0. Zakfad w |/ L/ S = — 7 e

: 7 > PR
Biatymstoku 7(”2/37 // i /

Orange Polska S.A. . ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWC

NIE UCZESTNICZYt



Wojt Gminy

Burmistrz Miasta

choroS2 Ll

Wodociagi
Biatostockie
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6. OPIS TECHNICZNY

Przewidywane zapotrzebowanie na moc wynosi P=0,15lA&silenie
obwodu dwietlenia ulicznego odbywa sie bedzie przez podczenie
projektowanej elektroenergetycznej kablowej liniweetlenia ulicznego typu
YAKXs4x25mnf do istn. napowietrznej liniisvietlenia ulicznego na stupie nr
2 zasilanej z istn. szafkéwietlenia ulicznego zamontowanej na stupie nN nr 1.

6.1. Zasilanie projektowanej elektroenergetycznej kablowj linii
oswietlenia ulicznego

=  Projektowan lini¢ kablowa YAKXs4x25mrh dt.=90(111)m zasili z istn.
napowietrznej linii éwietlenia ulicznego typu AsXSn2x16mMnstup nr 2.

= Ulozy¢ kabel YAKXs4x25mmi dh=90(111)m zgodnie z tras
przedstawioa naRys. 2

» Kabel przy przeciu przez drog dz. nr 119/2, 74/12 ukladaw rurze
SRS75 dt.=8m metadprzecisku.

»  Przy wjezdzie na dz. nr 74/11 kabel uktgda rurze SRS75 dt.=6m metpd
przecisku.

»  Przy wjexdzie na dz. nr 74/9 kabel uklade rurze SRS75 di.=8m metpd
przecisku.

*  Rury uszczelrd dtawicami EK186/75.

» Kabel prowadz po trasie wskazanej na planie zagospodarowareaues
rowie o gt. 0,8m i szer. dna 0,4 m na 10-cio cmgypde z piasku ,
przysypany tak samy warstwg pisku. W odlegtéci ok. 15cm nad at
warstwg utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego.

=  Niewykorzystanezyty kabla na stupie nr 2 natg zabezpieczy za pomog
kapturkéw kablowych KTK 14/4.

= Na kablu naley umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne zawiergge informacg
o typie kabla, dluggi, kierunku ut@enia, roku budowy oraz wdeicielu.
Tabliczki nalgy umieci¢c co 10m, przy rurach ostonowych oraz w
ztaczach stupowych.

6.2. Projektowane stupy i oprawy gwietleniowe

» Zaprojektowano stup ORION PS o wyseékm 7m (lub o niegorszych
parametrach) z wyggnikiem pojedynczym. Stup posadd@dwina
fundamencie typu F-100/43, ktory naje zabezpieczy roztworem
gruntupcym Abizol.

=  Zaprojektowano opragvoswietlenia ulicznego typu Alley 1 E27 70W ze
zrodiemswiatta MASTER SON-T PIA Plus 70W.

» Zasilanie projektowanych oprawswietleniowych odbywa sic bedzie z
proj. zkcz bezpiecznikowych przewodem typu YDY 3x2,5mm
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» Wneke kadego stupa wypossc w zfacza: jedno zicze bezpiecznikowe
typu 1ZK-4-01 z wktadkami DO1/E14, dwaaekza fazowe typu 1ZK-4-02
oraz zhcze zerowe typu 1ZK-4-03.

6.3. Uziemienia, ochrona przeciwporzeniowa

Jako system ochrony od peea przed dotykiem poednim w sieci
zasilapcej w systemie TN-C zastosowano samoczynnegazgnie zasilania.
Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo giebinowe z
wykorzsytaniem bednarki ocynkowanej FeZN 25x4mm zorgretdw
pomiedziowanych 17,2mm. Uziemienie powierzchniow&aena uktadapc w
wykopie kablowym na catej diugo trasy bednark na gtbokasci 80cm na
dnie rowu. Uziemienie pionowe wykaha prtow pomiedziowanych 17,2mm
przy projektowanym stupie nr 2/2 o waito R<1Q2.

6.4. Wytyczne organizacyjne

Rozpoczcie robo6t winno nagpi¢c w wyniku porozumienia Inwestora z
wiascicielem obiektu (terenu), po uzgodnieniu z nim egarzwykonawe
warunkéw realizacji robot.

Przed przysipieniem do budowy projektowane gdzenia powinny zosta
wytyczone przez uprawnionego geagdet

Po zakaczeniu robot elektromontawych naley doprowadzt miejsce ich
prowadzenia do stanu przed rozpgmiem robot.

Na 14 dni przed rozpogeiem prac naley zawiadom¢ pisemnie Koba sp.
Z 0.0. podajc imie i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika budowy.

Przy skrzyowaniu ze swiattowodem zabezpiecgzy go grubdcienr
dwudzielry rurag ostonowvy.

Prace ziemne przy zhéniu do kabla i umdzer energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. prowad&irecznie.

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t ziemnych wyznaczza
pomog aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia techniczne dla projektowanego obwoduswietlenia ulicznego

a) Sprawdzenie kabla ze wzgldu na obchzenie diugotrwate
Moc szczytowa B(2*75W)*1=150W

P, 150

lg = = = 069A
U*cosp 230*095

Dla istniepcego przewodu AsXSn 2x25miml;= 112A
Dla proj. kabla YAKXs4x25mrm- I,= 111A

Ig<lz
Warunek spetniony

b) Sprawdzenie zabezpieczenia przegieniowego kabla

Projektowany obwoddwietleniowy w projektowanej szafce SO zabezpieczono
wytacznikiem nadpdowym S301 C10.

Zabezpieczenie przegieniowe powinno spetntavarunki:
I>1,25%Is
Is<In<lz
12<1,45xIz

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie

Iz - obcpzalncs¢ pradowa dtugotrwata
przewodu In — gd znamionowy urzdzen
zabezpieczarych b— prad zadziatania uggdzen
zabezpieczagych

[2= k2*In

dla wykcznika nadpmdowego S301 C10 »k1,45

Warunek 1: 104 0,86 A
warunek spetniony
Warunek 2: 0,694 10A < 111A

warunek spetniony

Warunek 3: 1,45x10A < 1,45x121,5A
14, 5A< 161A

warunek spetniony
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c) Sprawdzenie skuteczngci ochrony przeciwporazeniowej
Obliczenie wartéci impedancji ptli zwarciowej

LP | Dane do obliczen Rezystancja [Q] | Reaktancja [Q] | Impedancja [Q]
1. | Napowietrzna linia AsXSn2x25mm L=460 m 1,104 0,0828
2. | Kablowa linia YAKXxsx25mm L=111 m 0,2664 0,0677
RAZEM 1,3704 0,1505 1,3786
Impedancja Z = 1,3786 [Q]
Impedancja petli zwarcia Zp = 1,25xZ [Q]
Zp = 1,7233 Q]
Prad zwarcialz = 230: Zp [A]
lz= 133,4649 [A]
w SO CLS6 C10 10 [A]
k= 10
Prad wytgczajgcy Iw = In x k
lw= 100 [A]
1z > lw

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna w czasie t<5s
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003sprawie informacji dotycrcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz.U. z dn.
10 lipca 2003r).

Obiekt: Budowa elektroenergetycznej kablowej liniswoetlenia
ulicznego w m. Krupniki ul. Szafirowa gm. Choroszmz
dz. nr 119/2, 74/12, 74/6, kat. XXVI

Adres : Krupniki ul. Szafirowa gm. Choroszcz
dz.nr 119/2, 74/12, 74/6
Qitr 0013 w. Krupniki
J. ewid.- 2@12 5

Inwestor: Gmina Choroszcz,
16-070 Choroszcz,
ulominikahska 2

Projektant: mgr inz. Dariusz Korpacz
upr. PDL/0070/POOE/12
izba: PDL/IE/0120/09

Opracowat: mgr inz. Bartosz Kurzyna

BIALYSTOK 01.08.2019r
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| nformacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot:

- Posadowienie 2 stupovéwietleniowych

- Ulozenie kabla YAKXs4x25mfdt.=90(111)m

- Zamontowanie 2 oprawswietleiowych

Kolejnas¢ realizaciji:
Posadowienie 2 stupowswietleniowych
Utozenie kabla YAKXs4x25mm
Podhczenie obwodu linii kablowejdo istn. linii AsSXSn26n.
Podhczenie kabla w stupach, pokenie szyny PEN bednark uziomem
tasmowo petowym Glamar.
5. Wykonanie pomiaréw
6. Odbior techniczny obiektu
7. Zalaczenie obiektu pod najmie
Istniejgce obiekty budowlane
- hapowietrzna linia @vietleniowa
- droga gminna
- kabel SN swiattowod
Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna - zagemie poraenia pgdem elektrycznym.
Przewidywane zagtenia podczas wykonywania prac na budowie.

Niebezpiecz@stwo poraenia ppdem elektrycznym podczas prac na czynnych
urzagdzeniach elektroenergetycznych, praca na wySmko

1. Sposbb prowadzenia instrukta

Kierownik budowy przed rozpogeziem prac winien przeprowadzinstrukta
stanowiskowy z brygad w celu omodwienia zakresu robdt, kolejono
wykonywania prac i zagien na budowie. Brygadzista kieggy zespotem jest
zobowpzany do poinstruowania brygady codziennie o za&r@éanowanych
prac w danym dniu, wyznaczenie zageszczegolnym monterom, sprawdzenia
stanu nargdzi, sprztu ochronnego zabezpieczeg¢go, zabezpieczgjego
szczegoOlnéci dotyczy to wykonywania prac na czynnych aazeniach
elektroenergetycznych.

2. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnidéizpieczéstwa
ochrony zdrowia

Czionkowie brygady powinni posiadaodpowiednie kwalifikacje do
wykonywania projektowych prac.

Wszyscy cztonkowie brygady mapbowhzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecé brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorowjgngch prawo do
kontroli budowy.

Stosowé zgodnie z instrukcjami obstugi | zytkowania sprawny i
dopuszczony ospgk ochronny, zabezpieczay, narzdzia 1 sprzt
mechaniczny.

HwnNE
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Zestawienie podstawowych materiatow

Obiekt:  Budowa elektroenergetycznej kablowej liniweetlenia ulicznego w m. Krupniki
ul. Szafirowa gm. Choroszcz po dz. nr 119/2, 747426, kat. XXVI

Adres :  Krupniki ul. Szafirowa gm. Choroszcz dz. nr 1192/12, 74/6
j.ewid: 200201_5

olgb: 0013 w.Krupniki

Inwestor: Gmina Choroszcz, 16-070 Choroszcz, ul. Domifiska 2

Lp. Nazwa materiatu Jedn.ilos¢
1 | Kabel nN YAKXs4x25mmh m 111
2 | Folia niebieska mb 68
3 | Piasek m3 5,44
4 | Czteropalczatka AK4 6-35 szt. 4
5 | Bednarka ocynkowana FeZn25x4 m 95
6 | Pet Galmar 5/8" dt. 1,5m kpl. 12
7 | Stup ORION PS7 z wygynikiem pojedynczym kpl. 2
8 | Fundament F-100/43 szt 2
9 |Oprawa Alley 1 E27 70W KASEM kpl. 2
10 | Lampa sodowa MASTER SON-T PIA Plus 70W szt 2
11 | Zlgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 2
12 | Zlgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 4
13 | Zlgcze zerowe 1ZK-4-03 szt 2
14 | Przewéd YDYo 3x2,5mni m 18
15 | Wkitadka topikowa DO1 6A/E14 szt
16 | Zacisk pgdowy F2K szt. 1
17 | Odgromnik ASA500/5/B-O/F2K szt
18 | Rura SRS75 m 22
19 | Dtawica czopowa EK186/75 szt 6
20 | Przew6d AsXSn1x35nfm m
21 | Tabliczka identyfikacyjna kablowa szt 18
22 | Opaska kablowa szt 18
23 | Rura ostonowa UV - Arot BE75 m 3
24 | Kapturek uszczelniggy KTK 14/4 szt
25 | Materiaty drobne i pomocnicze kpl 1
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