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Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/S.2.2.5.4.2. |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej do |studnia 6
d.1 niwelety projektowanej drogi. Wymiana wtazéw studni ka-
nalizacji sanitarnej na wlazy klasy D-400, uzupetnienie
studni o pierscienie odcigzajgce
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
21 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP o srednicy 300 mm -193,5m
2|S.2.2.5.4.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 193,5/1000 =
d.2. trasa drég w terenie réwninnym. 0,194
1
3|S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 73,67+94,71
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do = 168,380
1 ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+
zasypka/
4/S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 78,97+
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 144,66 =
1 ... km sam.samowytad. 223,630
/odwiezienie urobku - grunt nie nadajacy sie do zasypania
90%!/
5|S.2.2.5.4.3. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3 8,77+16,07 =
d.2. 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1- 24,840
1 \Y
/odwiezienie urobku - grunt do zasypania 10%/
6(S.2.2.5.4.5. |Pelne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami|m?2 293,49+
d.2. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- 464,45 =
1 chych; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 757,940
7|S.2.2.5.4.7. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o kpl 4
d.2. rozpietosci 4,0m
1
8/S.2.2.5.4.7. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o |kpl 4
d.2. rozpietosci 4,0m
1
91S.2.2.5.4.7. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl. 7
d.2. lekomunikacyjnych; element o rozpigtosci 4 m
1
10(S.2.2.5.4.7. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 7
d.2. telekomunikacyjnych; element o rozpietosci 4 m
1
11|S.2.2.5.4.8. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 13,53
d.2. 10 cm
1
12|S.2.2.5.4.8. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 3,88
d.2. 10 cm
1 /podtoze pod kanaty z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejs-
cach proj. odwodnienia; wsp. M=0,5/
13|S.2.2.5.4.8. |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego |m3 23,27
d.2. kruszywa , zwir
1
14|S.2.2.5.4.6. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o {m 70,5
d.2. $r. nom. 100-125 mm
1
15|S.2.2.5.4.6. |Studzienki w dnie wykopu o $r.nom. 500 mm szt. 4
d.2.
1
16|S.2.2.5.4.6. |Osadniki piasku o $r.nom. 1000 mm w gr.kat. I-Ill szt. 1
d.2.
1
17|S.2.2.5.4.6. |Rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowa- {m 14
d.2. nia
1
18|S.2.2.5.4.6. |Pompowanie wody z wykopu m-g 672
d.2.
1
19|S.2.2.5.4.9. |Kanaly z rur kanalizacyjnych PP o $r. 300 mm - wykopy |m 193,5
d.2. umocnione
1
20|S.2.2.5.4.11. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 41,55+72,49
d.2. = 114,040
1
21|S.2.2.5.4.11. | Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w grun- |m3 poz.20 =
d.2 cie spoistym kategorii lll 114,040
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stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98) /grunt pozyskany - 90%/

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|S.2.2.5.4.18. | Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punk- |m3 poz.4 =
d.2. towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z za- 223,630
1 geszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V - wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98) /grunt pozyskany-90%/
23|S.2.2.5.4.18. | Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punk- |m3 poz.5 =
d.2. towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z za- 24,840
1 geszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V - wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98) /grunt z odktadu - 10%/
24|S.2.2.5.4.13. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominal- |odc. -1 préb. | poz.19/200 =
d.2. nej 300 mm 0,968
1
25|S.2.2.5.4.19. |Inspekcja telewizyjna kanatdéw rurowych o sr.nominalnej |m poz.19 =
d.2. 300 mm 193,500
1
2.2 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o srednicy 200 mm -12,5m
26|S.2.2.5.4.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 12,5/1000 =
d.2. trasa drég w terenie réwninnym. 0,013
2
27(S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 6,38+3,00 =
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 9,380
2 ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+
zasypka/
28|S.2.2.5.4.3. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3 7,87+4,75 =
d.2. 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1- 12,620
2 \Y
/odwiezienie urobku - grunt nie nadajacy sie do zasypania
- 90%/
29(S.2.2.5.4.3. |Odwoz gruntu kat. IV z wykopéw w miejsce sktadowania |m3 poz.28 =
d.2. na odlegtos¢ .... km + koszty utylizacji 12,620
2
30(S.2.2.5.4.3. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3 0,87+0,53 =
d.2. 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1- 1,400
2 \Y
/odwiezienie urobku - grunt do zasypania 10%/
31|S.2.2.5.4.5. |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami|m?2 30,25+16,56
d.2. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- =46,810
2 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
32|S.2.2.5.4.8. |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 0,50
d.2. 10 cm
2
33|S.2.2.5.4.8. |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 0,38
d.2. 10 cm
2 /podtoze pod kanaty z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejs-
cach proj. odwodnienia; wsp. M=0,5/
34(S.2.2.5.4.8. |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego |m3 2,25
d.2. kruszywa , zwir
2
35|S.2.2.5.4.6. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o |m 7,5
d.2. $r. nom. 100-125 mm
2
36|S.2.2.5.4.6. |Rurocigg tymczasowy odprowadzajacy wody z pompowa- |m 1
d.2. nia
2
37|S.2.2.5.4.6. |Pompowanie wody z wykopu m-g 48
d.2.
2
38|S.2.2.5.4.9. |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm |m 12,5
d.2. - wykopy umocnione
2
39|S.2.2.5.4.11. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 3,51+2,34 =
d.2. 5,850
2
40(S.2.2.5.4.11. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w grun- ms3 poz.39 =
d.2. cie spoistym kategorii lll 5,850
2
41|S.2.2.5.4.18. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk- (m3 poz.28 =
d.2. towych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z za- 12,620
2 geszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w

-3-
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Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
42|S.2.2.5.4.18. | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk- |m3 poz.30 =
d.2. towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z za- 1,400
2 geszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V - wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98) /grunt pozyskany - 10%/
43(S.2.2.5.4.13. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- (odc. -1 préb. | poz.38/200 =
d.2. nej 200 mm 0,063
2
2.3 Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1000 mm - 4 szt.
44|S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o (m3 5,54
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do
3 ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objeto$¢ studni/
45|S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 25,77
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do
3 ... km sam.samowytad.
/odwiezienie urobku - grunt nie nadajacy sie do
zasypania-90%/
46(S.2.2.5.4.3. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3 2,86
d.2. 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1-
3 \Y
/odwiezienie urobku - grunt do zasypania 10%/
47|S.2.2.5.4.5. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wy- |m2 62,13
d.2. praskami) wraz z ich rozbiorkg deskowania, $cian wyko-
3 péw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
gtebokosci do 3,0m
48(S.2.2.5.4.12. |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud. 1
d.2. gotowym wykopie o gtebok. 3m /Kompletna studnia z pre-
3 fabrykowang dennica z kinetg monolityczng o $r. 1000
mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D2/
49|S.2.2.5.4.12. | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud. 1
d.2. gotowym wykopie o gtebok. 3m /Kompletna studnia z pre-
3 fabrykowang dennicg z kinetg monolityczng o $r. 1000
mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D3/
50|S.2.2.5.4.12. | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud. 1
d.2. gotowym wykopie o gtebok. 3m /Kompletna studnia z pre-
3 fabrykowang dennica z kinetg monolityczng o $r. 1000
mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D4/
51|S.2.2.5.4.12. | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w |stud. 1
d.2. gotowym wykopie o gtebok. 3m /Kompletna studnia z pre-
3 fabrykowang dennicg z kinetg monolityczng o $r. 1000
mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej-D5/
52|S.2.2.5.4.18. | Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punk- |m3 poz.45 =
d.2. towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z za- 25,770
3 geszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V - wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98) /grunt pozyskany - 90%/
53|S.2.2.5.4.18. | Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punk- |m3 poz.46 =
d.2. towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z za- 2,860
3 geszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V - wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98) /grunt pozyskany - 10%/
54|S.2.2.5.4.18. |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl 4
d.2.
3
24 Wykonanie studzienek sciekowych - 8 szt.
55(S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 7,15
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmag.w
4 hatdach z transp.urobku na odl. ... km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru urobku - objeto$é wpustu/
56|S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 30,45
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do
4 ... km sam.samowytad.
/odwiezienie urobku - grunt nie nadajgcy sie do zasypania
- 90%/
57|S.2.2.5.4.3. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3 3,38
d.2. 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-
4 \Y
/odwiezienie urobku - grunt do zasypania 10%/
58|S.2.2.5.4.5. |Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami|m2 117,10
d.2. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
4 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
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Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
59|S.2.2.5.4.12. | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1
d.2. osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka $ciekowa
4 uliczna z prefabrykowang dennicag o $r. 500 mm z osadni-
kiem H=1m z wpustem jezdniowym-/Wp1/
60(S.2.2.5.4.12. | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1
d.2. osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka Sciekowa
4 uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z osadni-
kiem H=1m z wpustem jezdniowym-/Wp2/
61(S.2.2.5.4.12. | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1
d.2. osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka $ciekowa
4 uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z osadni-
kiem H=1m z wpustem jezdniowym-/Wp3/
62(S.2.2.5.4.12. | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1
d.2. osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka Sciekowa
4 uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z osadni-
kiem H=1m z wpustem jezdniowym-/Wp4/
63|S.2.2.5.4.12. | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1
d.2. osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka $ciekowa
4 uliczna z prefabrykowang dennicag o $r. 500 mm z osadni-
kiem H=1m z wpustem jezdniowym-/Wp5/
64(S.2.2.5.4.12. | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1
d.2. osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka Sciekowa
4 uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z osadni-
kiem H=1m z wpustem jezdniowym-/Wp6/
65(S.2.2.5.4.12. | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1
d.2. osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka $ciekowa
4 uliczna z prefabrykowang dennicag o $r. 500 mm z osadni-
kiem H=1m z wpustem jezdniowym-/Wp7/
66(S.2.2.5.4.12. | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1
d.2. osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka Sciekowa
4 uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z osadni-
kiem H=1m z wpustem jezdniowym-/Wp8/
67|S.2.2.5.4.18. | Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punk- |m3 poz.56 =
d.2. towych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z za- 30,450
4 geszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V - wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98) /grunt pozyskany-90%/
68|S.2.2.5.4.18. | Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punk- |m3 poz.57 =
d.2. towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z za- 3,380
4 geszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V - wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98) /grunt pozyskany-10%/
3 WYMIANA WEZLOW HYDRANTOWYCH WRAZ Z HYDRANTAMI
3.1 Demontaz hydrantéw nadziemnych - 2 szt.
69|S.2.2.5.4.4. |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej |kpl. 2
d.3. 80 mm
1
3.2 Montaz hydrantéw podziemnych o $r. nominalnej 80 mm - 2 szt.
70|S.2.2.5.4.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 2,2/1000 =
d.3. 0,002
2
71(S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 1,08
d.3. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transportem urobku na
2 odlegtos¢ do .... km samochodami samowytadowczymi
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+
zasypka/
72(S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 2,94
d.3. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transportem urobku na
2 odlegtos¢ do .... km samochodami samowytadowczymi
/grunt na odwoz - nienadajgcy sie do zasypania wykopu -
90%!/
73|S.2.2.5.4.3. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3 0,33
d.3. 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-
2 \Y
/grunt na odkfad - do zasypania wykopu - 10%/
74|S.2.2.5.4.5. |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami|m?2 8,69
d.3. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
2 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
75|S.2.2.5.4.14. | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 2,2
d.3. wych PE100 SDR17 odpornych na propagacje peknigé o
2 $r.zewnetrznej 90 mm
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Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
76|S.2.2.5.4.14. | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 2
d.3. nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporo-
2 wych o sr. zewn. 90 mm - trojnik redukcyjny PE fi
110x110x90 mm do zgrzewania elektrooporowego
77|S.2.2.5.4.14. | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ziacz. 4
d.3. nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporo-
2 wych o $r. zewn. 90 mm - mufa elektrooporowa fi 90 mm
78|S.2.2.5.4.14. | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, |szt 2
d.3. PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2 kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
- tuleja kotnierzowa o $r. zewnetrznej 90 mm + kotnierz
luzny stalowy o $r. zewnetrznej 80 mm
79|S.2.2.5.4.15. |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl 2
d.3.
2
80(S.2.2.5.4.14. |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg |m 2,2
d.3. z tworzywa sztucznego
2
81|S.2.2.5.4.16. |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu [200m -1 préb. | poz.75/200 =
d.3. HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 0,011
2
82|S.2.2.5.4.17. | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nomi- |odc.200m poz.75/200 =
d.3. nalnej do 150 mm 0,011
2
83|S.2.2.5.4.17. | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej|odc.200m poz.75/200 =
d.3. do 150 mm 0,011
2
84|S.2.2.5.4.11. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 0,84
d.3.
2
85|S.2.2.5.4.11. | Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijaka- |m3 poz.84 =
d.3. mi mechanicznymi 0,840
2
86|S.2.2.5.4.18. | Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punk- |m3 poz.72 =
d.3. towych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem kategorii 2,940
2 IlI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zagesz-
czeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 90%!/
87|S.2.2.5.4.18. | Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punk- |m3 poz.73 =
d.3. towych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem kategorii 0,330
2 IlI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zagesz-
czeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem z odkfadu - 10%!/
88|S.2.2.5.4.14. |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku beto- |kpl. 2
d.3. nowym
2
4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
89|S.2.2.5.4.20. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt 1
d.4

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11645 Uzytkownik: Sanitarnik Izabela Koztowska




