Przebudowa ulicy Baczynskiego w Choroszczy wraz z budowg i przebudowsg infrastruktury technicznej
DROGOWIEC Sp. zo.0. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa ul. Baczyhskiego w Choroszczy wraz z budowg i
przebudowg infrastruktury.

ADRES INWESTYCJI: Choroszcz, ul. Baczynskiego

NAZWA INWESTORA: Gmina Choroszcz
ADRES INWESTORA: ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz

BRANZE: Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa mgr inz. £. Milewski
DATA OPRACOWANIA: 17.09.2018
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2740 Uzytkownik: PB



Obmiar

Lp. | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR
1| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzac;ji
powykonawczej drogi
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.1| w terenie réwninnym.
<ul. Baczynskiego> 0,237 km 0,24
RAZEM 0,24
1.2| D-01.02.04 Rozbiorki elementéw drog
1.2.1| Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych
2| Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 m2
d.1.2.1| cm na podsypce piaskowe;j
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
3| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.2.1| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ ... km
5*0,07 m3 0,35
RAZEM 0,35
1.2.2| Rozebranie nawierzchni bitumicznych
4| Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. m
d.1.2.2[ 6-10 cm /wyréwnanie istn. naw. bitumicznej na wlocie
skrzyzowania z ul. Kosciuszki/
<wyréwnanie istn. naw. bitumicznej na wlocie skrzyzowania z ul. m 5,00
Kosciuszki> 5
RAZEM 5,00
1.2.3| Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
5| Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.1.2.3
<stupek do usuniecia> 1 szt. 1,00
<stupek do przestawienia> 2 szt. 2,00
RAZEM 3,00
1.2.4| Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
6| Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.1.24
<tarcze znakow do usunigcia> 3 szt. 3,00
<tarcze znakow do przestawienia> 2 szt. 2,00
RAZEM 5,00
7| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.2.4| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ ... km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
2| D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1{ D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw
8| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3
d.2.1| 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do ... km
sam.samowytad.
<wg tabeli robét ziemnych> 551,07 m3 551,07
<wymiana istniejgcego gruntu na grunt niewysadzinowy pod m3 901,00
nawierzchnig jezdni, opasek, chodnikow, kraweznikami i
obrzezami o gr. 0.5m> 1802 * 0,5
<dodatek do wymiany istniejgcego gruntu na grunt m3 108,00
niewysadzinowy pod nawierzchnig jezdni, opasek, chodnikéw,
kraweznikami i obrzezami o gr. ponad 0.5m> 360 * 0,25 + 36 * 0,5
RAZEM 1 560,07
2.2| D-02.03.01.13 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat I-VI
9| Formowanie i zageszczanie nasypéw/grunt nalezy pozyskac z m3
d.2.2| dokopu/
<wg tabeli rob6t ziemnych> 5,24 m3 5,24
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Obmiar

kruszywem pod proj. chodnik na wlocie ul. Baczynskiego w ul.
Kosciuszki> 26

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<wymiana istniejgcego gruntu na grunt niewysadzinowy pod m3 901,00
nawierzchnig jezdni, opasek, chodnikow, kraweznikami i
obrzezami o gr. 0.5m> 1802 * 0,5
<dodatek do wymiany istniejgcego gruntu na grunt m3 108,00
niewysadzinowy pod nawierzchnig jezdni, opasek, chodnikéw,
kraweznikami i obrzezami o gr. ponad 0.5m> 360 * 0,25 + 36 * 0,5
RAZEM 1014,24
10| Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi m3
d.2.2| ogumionymi; grunt sypki kat.I-1l
1014,24 m3 1014,24
RAZEM 1014,24
3| D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1| D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zaworéw
3.1.1| Regulacja pionowa kratek sciekowych
11| Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3.1.1
<projektowane wpusty kd> 8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
3.1.2| Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
12| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.1.2
<projektowane studnie kd> 4 szt. 4,00
<studzienki rewizyjne istniejgce ks> 6 szt. 6,00
RAZEM 10,00
3.1.3| Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych
13| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt.
d.3.1.3[ gazowych
<zawory wodociggowe istniejgce> 5 szt. 5,00
<zawory gazowe istniejgce> 1 szt. 1,00
RAZEM 6,00
3.1.4| Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
14| Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.1.4
<studzienki telefoniczne istniejace> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4{ D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1| D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza
15| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w [ m2
d.4.1| gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<koryto pod proj. nawierzchnig jezdni> 1068 m2 1 068,00
<koryto pod proj. chodniki i opaski> 456 m2 456,00
<koryto pod proj. zjazdy indywidualne z kostki> 95 m2 95,00
<koryto pod proj. chodnik i opaske na wlocie ul. Baczyrnskiego w m2 24,00
ul. Mickiewicza > 24
<koryto pod proj. chodnik na wlocie ul. Baczynskiego w ul. m2 26,00
Kosciuszki > 26
<koryto pod proj. ptytki o fakturze rozpoznawalnej przez m2 9,00
niewidomych na wlocie ul. Baczynhskiego w ul. Kosciuszki > 9
<koryto pod fawy kraweznikowe> (371 + 25+ 22) * 0,11+ 57 * m2 54,53
0,15
RAZEM 1732,53
4.2| D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
16 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych m2
d.4.2| Cnrgr. 10 cm
<podbudowa zasadnicza Cnr z mieszanki niezwigzanej z m2 456,00
kruszywem pod proj. chodniki i opaski> 456
<podbudowa zasadnicza Cnr z mieszanki niezwigzanej z m2 24,00
kruszywem pod proj. chodnik i opaske na wlocie ul. Baczynskiego
w ul. Mickiewicza> 24
<podbudowa zasadnicza Cnr z mieszanki niezwigzanej z m2 26,00
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/utozenie opornikéw betonowych 12x25 cm/

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<podbudowa zasadnicza Cnr z mieszanki niezwigzanej z m2 9,00
kruszywem pod proj. plytki o fakturze rozpoznawalnej przez
niewidomych na wlocie ul. Baczynskiego w ul. Kosciuszki> 9
RAZEM 515,00
17| Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych m2
d.4.2| Cnrgr. 15cm
<podbudowa zasadnicza Cnr z mieszanki niezwigzanej z m2 95,00
kruszywem pod proj. zjazdy indywidualne> 95
RAZEM 95,00
18| Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych m2
d.4.2| C50/30 gr. 25 cm
<podbudowa zasadnicza C50/30 z mieszanki niezwigzanej z m2 1 068,00
kruszywem pod proj. nawierzchnie jezdni> 1068
RAZEM 1 068,00
5( D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
19[ Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.5.1| cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem
/kostka koloru szarego/
<proj. nawierzchnia jezdni> 1068 m2 1 068,00
RAZEM 1 068,00
20| Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.5.1| cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem
/kostka koloru czerwonego/
<nawierzchnia proj. zjazdow indywidualnych> 95 m2 95,00
RAZEM 95,00
6| D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1| D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.1.1| Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
21| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.1.1
<stupek do przestawienia> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.1.1
<projektowane stupki> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.1.2| Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
23| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.6.1.2[ informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
<tarcze znakow do przestawienia> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.6.1.2| informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
<projektowane tarcze znakéw > 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7| D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1| D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej
25| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.7.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
<krawezniki 15x30> 344 m 344,00
RAZEM 344,00
26| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.7.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
/ustawienie kraweznikow betonowych typu najazdowego 15x22
cm/
<krawezniki 15x22> 83 m 83,00
RAZEM 83,00
27| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.7.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<opornik 12x25> 5 m 5,00
RAZEM 5,00
7.2| D-08.02.0 Chodniki z ptyt betonowych
28| Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm (o fakturze m2
d.7.2| rozpoznawalnej przez niewidomych) na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
<proj. ptytki o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych na m2 9,00
wlocie ul. Baczynskiego w ul. Kosciuszki> 9
RAZEM 9,00
7.3| D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej
29| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce | m2
d.7.3| piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<proj. chodniki i opaski> 456 m2 456,00
<proj. chodnik i opaska na wlocie ul. Baczynskiego w ul. m2 24,00
Mickiewicza > 24
<proj. chodnik na wlocie ul. Baczynskiego w ul. Kosciuszki > 26 m2 26,00
RAZEM 506,00
7.4| D-08.03.01 Obrzeza betonowe
30| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, | m
d.7.4| spoiny wypetnione piaskiem
<obrzeze 20x6> 371 m 371,00
<obrzeze 20x6 na wlocie ul. Baczynskiego w ul. Mickiewicza > 25 m 25,00
<obrzeze 20x6 na wlocie ul. Baczynskiego w ul. Kosciuszki > 22 m 22,00
RAZEM 418,00
31| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej m
d.7.4| C12/15 z oporem, spoiny wypetnione piaskiem
<obrzeze 30x8> 57 m 57,00
RAZEM 57,00
8| ROBOTY DODATKOWE
8.1| Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas budowy
32| Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na | obiek
d.8.1| czas budowy zgodnie z projektem t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
8.2| Zabezpieczenie istniejgcych sieci
33| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5 mo m3
d.8.2| scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym
wydobyciem urobku
<wykopy pod rury ostonowe dwudzielne>7 * 0,8 * 1 m3 5,60
RAZEM 5,60
34| Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5| m3
d.8.2| migteb.do 1.5 m w gr.kat. Il
5,6 m3 5,60
RAZEM 5,60
35| zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych - rura m
d.8.2| ostonowa dwudzielna 160
7 m 7,00
RAZEM 7,00
8.3| Malowanie stup6w teletechchnicznych
36| Reczne malowanie obiek
d.8.3 t
<malowanie stupow teletechnicznych w zétto- czarne pasy do wys. [obiek 4,00
1,5m> 4 t
RAZEM 4,00
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