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Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng /SST/ s3 ogdine wymegania techniczne dla poszezegdinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonaniai odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramech zadnia ,, Budowa mostu narzece Horodnianka
w Choroszezy wraz z budowg dojazddw oraz budows | przebudowg niezbedng infrasruktury techniczng”.

12 Zakresgosowania SST

Srczeghtowva Speryfikaga Tedhniczna jet sosowana jeko dokument przetargowy | kontraktowy przy Zecaniu i redizagi robdt
wymienionychw punkdie 1.1. NinigszaSST datyczy robdt 2wigzanych z budows mostu oraz dojazdow.

13 Zakresrobat objetych SST

131  Usdeniazanvatew ninigszg SST obgmuja wymeganiaogdnewspdinedarobdt objetych nizg wymienionymi Szczegbtowymi
Feoyfikagam Technicznymi.

D.0101.01. Odtworzenietrasy i punktow wysokosdowych

D.0L020L Usunigdedrzew Iub krzakow

D.010202. Zdjedewarswy humusu

D.0L0204. Rozhiérki dementdw drdg

M.11.01.01. Wykopy w grundie

M.11.01.04. Zaspaniewykopiw z zageszezeniem

M.11.01.06. Sdanki zezelnestalowe

M.11.03.02. Wykoneniepdi wgunde

M.11.03.06. Prébneobdazeniepdli

M.12.01.02. Zhrgeniebeonu dda

M.13.00.00. Beton

M.13.01.01. Beton kondrukeyjny w chiekde mogowym

M.13.02.01. Beton niekongtrukeyjny w obiekde mogtowym

M.13.03.02 Montaz prefabrykowanych bdek sorezonych typu odwréoonego T
M.13.04.02. Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu

M.15.01.02. |zdagehitumicznewykonanenazimno

M.15.02.01. Izolagaz pepy termozgrzendng

M.1601.03. Saczki daodwodnieniaizolagi

M.1601.04. Dreny dla odwodnienia izolagji

M.18.01.02. Dylatagabitumiczng udagenienaniezchni

M.19.01.01. Krawgznki kamiennemogowe

M.19.01.04. Porecze naohiektach mosowych

M.20.01.02. Wardwafiltracyjnazaprzyczotkienwraz z zabezpieczeniem
D.04.0301. Oczyzzczeniei skropieniewardw konstrukeyjnych
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego dabilizowanego  mechenicznie
D.05.0305. Nawigzchnia z betonu adfdtowego

D.050323. Nawiazchniaz kogki brukowg betonowsj

D.06.01.01. Umocnienieskarp, rondw i sciekdw

D.07.0201. Oznakowarie pionowe

D.07.050L Baiery odrome

D.07.06.02. Urzadzenia zebezpieczgace ruch pieszych

D.0801.01. Krawgznki betonowe

D.0801.02 Krangznki kamienne

D.08.02.02. Chodniki z kostek brukowych betonowych

D.080301. Obrzezabetonowe

D.0805.01. Ulozenie sciekow z dementdw ze betowych prefabrykoweantych
D.100201. Schody naskarpie

M.20.01.04. Inddaga urzadzen obcych

M.20.0L.10. Nanierzchnianachodnikach nabazie zywic epoksydowych
M.20.03.01. Czyzczeniesrumieniowo-$derne powierzchni betonowych
M.20.03.04. Zebezpieczenieantykorozyjne powierzahni betonowych zgpravam PCC
M.20.03.07. Zebezpieczenieantykorozyjne ponierzahn betonowych powtoka malarskg

Budowa mostu na rzsce Horodnianka w Chorasaczy wraz z roZoudowg dojazddw.
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D.M.00.00.00 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

132 SST opracowane zodato na poddanie “Wiytyczrych Zieceniarobdt, udug i dostaw w drodze przetargu” stanowigcych zatacznik

do ZarzadzeniaNr 3 z dnia18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generdnego Dyrektora Drég Publiczrnychi Mastdw i uwzgledniga normy

panswowe indrukgei przepisy sosjacede do robdt.

14 Okreslenia podgawowe

Uzytew SST wymienione ponizg okresleniandezy rozumied w kazdym przypacku nestepujaco:

141 Budowla drogowa - ohiekt budomany, nie bedacy budynkiem, Sanowiacy calas¢ techniczno-uizytkowsg (droge) dbo jego czesé
sanowigcg odrebry dement konstrukeyjny |ub techinologiczny (obiekt mostowy, korpusziemmy, wezet).

142 Diugasé przspudu - odegtos¢ miedzy zewretrznymi krawedziami sdanek czotowych miezonaw o obiektu.

143 Droga - wydzidony pesterenu przeznaczory do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszychwraz z wezdkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowedzeniemi zabezpieczeniem ruchu.

144. Droga tymczasowa (montazona) - droga peganie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazddw obguguiacych zadanie
budomane naczasjego redizagi, przewidzianado usnigda po jego zekonczeniu.

145. Dzennik budowy - opatrzony pieczedia Zamanigaoego zeszyt, z ponumerowanymi sronami, stuzacy do notowaniawydarzen
zagniatych w czasewykonywaniazadania budowianego, rgesrowaniadokorywarych odbiordw robdt, przekezywaniapolecen
i inng korespondengji techniczngj pomiectzy Ingpektorem Nedzoru, Wykonanwey | Projektantem.

146. [ ngpektor Nadzoru - osoba pravmaupowaznionaprzez Inwestorado podg mowaniawszdkich decyzji w trakderedizagi danego
przeddewzigda inweycyjnego od fezy zawierdzania projektu technicznego do fazy odbioru. Akoeptaga przez Ingpektora
Nadzoru proponowanych przez Wykonaweg rozwiazan, technologii, meteriddw i abliczen nie zmnigsza odpowiedzid nosa
Wykonancy.

147.  Jexnia- cze&¢ korony drogi przeznaczonado ruchu pojazddw.

148. Kieronnik budowy - asoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami i do wystepoweaniaw jego
imieniuw gorawech redlizagi kontrakiu.

149, Koronadrogi - jezdniaz poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pesami dzidlacymi jezdnie

1410. Kongrukdanawierzchni - uklad wardw nawierzchni wraz ze gposobemich polaczenia

1411,  Korpusdrogowy- nesyp lub czes¢ wykopu, ktdrajest ograniczonakorong drogi | karpami rowow.

1412,  Koryto-damant uformoweaniaw korpusedrogowymw odu utozeniaw nimkondrukgi nawierzdni.

1413 Kosorysofertowy - wyoceniony kasztorysslepy.

1414.  Kosgorysslgoy - opisrobdtw kalgnosa technologiczng ichwykonenia

1415  Kdega obmiardw - akoeptowany przez Ingoektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi dronami Suzacy do wpisywania przez
Wykonance obmiaru dokorywanych robdt w formie wyliczen, szkiocdw i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksedze
Obmiardw podlegga potwierdzeniu przez IngpektoraNadzoru.

1416. Laboratorium - drogowe lub innelaboratorium badawcze zaskogptowane przez Zamawigiacego, niezbedne do przeprowedzenia
wszdkich bedan i prob 2wigzanych z ocan jekosd meteriatow oraz robdt.

1417. Mateialy - wszdkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentaga projektows | specyfikagami,
Zaskoeptowane przez I ngpektoraNadzoru.,

1418  Nawezchnia - warswa lub zespdt warstw suzacych do przgmowaniai rozkledania obdgzen od ruchu na podioze gruntone i
zapannigiacych dogodnewarunki diaruchu.

Warswasderalna - wierzchniawardwananierzchni poddanabezposrednio oddzialyweaniu ruchui czynnikéw atmosferycznych.

Warswawigzgca - wardwa zngidujacase migdzy wardwa sderdrng apodbudows, Zgpannigacalepsze roztozenie ngorezen w nanierzchni
i przekazanieich napodbudoae.

Warswawyrownancza - wardwasiuzacado wyrdwnenianierdanosa podoudowy Iub profiluignigaog nanierzchni.

Podbudowa - dolna.czes¢ nawiarzchni duzacado przenoszenia obdazen od ruchu napodtaze. Podbudowa moze sktedat Se z podbudowy
Zasaohiczg i podbudowy pomocniczg.

Podbudowa zasadnicza - gorma czes¢ podbudowy spetnigiaca funkge nosnew kondrukgi nawierzahni. Moze onasktedat de z jedng Iub
dwochwardw.

Podbudowa pomoanicza - dolna.czgs¢ podbudowy petnigiacaobok funkgi nosnych, funkge zaberpieczeniananierzan przed dzigianiem
wody, nrozui przenikaniem czastek podioza Moze zanierad wardwe nrozoodhyonng odsiczgaca lub oddngacs.

Warstwa mrazoochronna - warswa, ktdrg gidwnym zadaniemjest ochronanawierzchni przed dzigtaniem mrozu.

1419, Niwdea-wysokosdowei geomdrycznerozwiniedie napltaszczyznie pionowg przekrojuw od drogi 1ub obiektu mogiowego.

1420. Obiekt mostowy - modt, wiadukt, edakada, tund, ktadka, przgsde podziemre dia pieszych, przgazd gogpodarczy, przepust
ramowy i przepust rurowy.

1421, Objaxd tymczasowy - drogagpeganie przygotowanai odpowiednio utrzymanado przeprowadzenia ruchu publicznego naokres

budowy.

1422, Odpowiednia (bliska) zyodnasé - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszezonymi talerangami, ajesli przedzia tderangji nie
zodat okreslony - z przedetnymi tolerangami, przyjmoweanymi 2wyczgjono dadanego rodzgju robdt budowtanych.

1423, Pas drogony - wydzidony liniami rozgraniczgiacymi pes terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obgmowad teren przewidziany do razbudowy drogi | budowy urzadzen chvonigcych ludzi
i Srodowisko przed udazliwosdami powodowanymi przez ruch nadrodze

4 Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choraszczy wraz z razbudowg dojazddw.



Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

1424. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do dhwilowego zatrzymania S pojazddw, umieszczan urzadzen bezpieczenswa
ruchui wykorzystywanado ruchu pieszego, Suzacajednoczesniedo bocznego opardakonstrukgi nanierzahni.

1425,  Podioze- grunt rodzimy lub nesypowy, lezacy pod nawierzchnia do gighokosa przemarzenia

1426. Podioze ulgpsone - wigrzchnia wardwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, uepszona w odu umozlinienia
przg ediaruchu budowlanego i wiasciwego wykonenianawierzahni.

1427. Pdecenie Ingpektora Nadzoru - wszdkie polecenia przekazane Wykonaney przez Ingpektora Nadzoru, w formie pissnng,
dotyczace sposobu redizagi robdt, Iub innych spraw 2nigzarnych z prowedzeniem budowy.

1428  Prgektant - upravnionacsobapravnalub fizycznabedacaautorem Dokumentadi Projektowg.

1429, Przaddewzede budomane - kompleksowa redizaga nowego potaczenia drogomego lub catkowita modamizaga (zmiana
perametrw geometrycziychtrasy w planiei przekroju podiuzrymm) istrijaoego polaczenia

1430.  Przpud - obiekt mostowy wybudoweany w formie zamknietg) obudowy konstrukeyjng typu tundowego fj. wipuszezony w nesyp
korpusu drog, Suzacy do przeprowadzeniadekdw wodnych.,

1431,  Przeskoda naturalna - dement srodowiska naturanego Sanowiacy utrudnienie w redizagi zedania budowanego na przykied
doling, bagno, rzekaitp.

1432  Przeskodastucana- daeo ludzkie ganowigoe utrudnieniew redizagi zadaniabudowanego, naprzyktad drogg, kolg, rurodiag
itp.

1433 Rekultywaga - rabaty mgace na odu uporzadkowanie i przywrdoanie piewoinych funkgi terenom naruszonym w czasie
redizagi zadaniabudowanego.

1434.  Ryaunki - czes¢ dokumentagi projektows, ktdrawskazujelokdizage, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt.

1435, Sarokasé calkowita obiektu - odlegtosé miedzy zewnetrzymi krawedziami konstrukgi obiektu, mierzonaw linii prostopeditg do
od podiuzng, obgmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjng USroju nios30a00.

1436, Szerokasé uzytkona ohiektu - szerokos¢ jezdni (nanierzchni) przeznaczona dlia poszezegdinych rodzg Gw ruchu oraz szerokosé
chodnikw mierzonaw $wielle poreczy mostowmych z wytaczeniem konstrukdi przy jezdni dotem oddzidgigog ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1437.  Swiadecwo dopuszzenia - obowigzLjace nawszystkie meteriaty produkdji krgiows i importowane, wbudowywarne natrwaledo
ohiektdw mostowych na drogach publiczinych. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawezym do usany “Pravo budowlang’
wydanym przez Ministerswo Budownidwai Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia20 kwienia1975r. (Dz U. Nr 14 poz.
82). Jednostka upowazniong doichwydaweniajest Indytut Badanvczy Drégi Mostdw wWarszanie . Jegielonska80.

1438  Zadaniabudowlane- czei¢ przedsiewziediabudomanego, fanowigcaodrebng catose kongtrukeyjng |ub technologiczng, zdolng
do samodzidnego spetnienia przewidzianych furkgi techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegat na wykonywaniu robdt
2wigzanych z budowg, modernizagja, utrzymaniemoraz ochrong budowli drogows Iubjg dementu.

1439. Prajetecmaczniai kroty:

PN-74B-9602 - PdskaNomaz roku 1974/numer
BN-71/8933-11 - Brarvowanomazroku 1971/numer

GDDP - GengrdnaDyrekgaDrég Publicznych

GUGIK - Gtowny Urzad Geodezji | Kartogrefii

DODP - DyrekgaOkregowych Drég Publicznych

IBDIM - Ingtytut Badawczy Drogi Mogow

BZDBDIM - Branzowy Zakted Dodwiadcza ny BudownictwaDrogowego | Mosowego
KPED - ket og Pomtarzalnych Elementw Drogowych

osT - Ogdlne Soecyfikage Techniczne

SST - Srczegdtowe Joecyfikage Techniczne

PZJ - Program Zgpennienia Jakosd

15. Ogdnewymagania dotyczacer obdt
Wykonawea robdt jes odpowiedzidny za jekose ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentaga Projektows, SST i paleceniami
IngpektoraNadzoru.
Zamanigiacy jes abowiazany do przekazania\Wykonawcy w terminie okreslonymw dokumentach przetargowydh:

- tarenubudowy wraz zewszystkimi wymeganymi uzgodnieniami prawymi i adminisracyjrymi,

- jedenegzamplaz peing dokumentagji projektows,

- dzemik budowy.
Wykonawea jes odpowiedzidny za wykonanie wszyskich robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczendwali higieny pracy
(BHP).
151  Przkazanieplacu budony
Po przekazaniu placu budowy Wykonawea odiworzy i utrwdi punkty trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidnosé za ochrone
przekazanych punktdw pomiaromych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Zniszezone lub uszkodzone zneki geodezyjne Wykonanca
odworzy i utrweli nawlesny koszt.

o
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D.M.00.00.00 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

152 Dokumentaga projektona
Dokumetaga projektowa bedzie zanierad opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, iwzdlednigacym podziat nadokumentage projektons:

- Zamamgaoeno,

- gporzadzomg przez Wykonawe.
Jerdi w trakae wykonywania Robdt okaze ¢ konieczym uzupenienie Dokumentagi Projektong przekazang przez Zamawigigoego,
Wykonawcagporzadz brakuigoeryaunki | SST nawlaany kaszt w 4 egzamplarzachi przediozy je Ingpektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
Dokumentagja Projektowaopracowanaprzez Wykonawee:

- projekt zabezpieczeniawykopdw do akoeptagii przez projektantay

- projekt organizagi ruchu naczasbudowy

- projekt deskowan i rusztowan;

- projekt technologiczny betonowania;

- projekt prabnego chdagzeniapdi z opracowaniemwynikow;

- gendezja powykonancza obiekiu wraz z wytyczeniem granic pesa.drogowego,
153 Zgodnosé robdt zdokumentagg projektong | SST

Dokumentagja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekezane przez Ingpektora Nadzoru Wykonancy Sanowia czes¢ umowy
awymaganiawyszczeganionew chocby jednym z nich s3 obowiazujgoe dlaWykonawey tek jakly zawarte byly w calg) dokumentagi.
Wykonawca nie moze wykorzysywad bleddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykrydu winien netychmiest
powiadomi¢ IngpektoraNadzoru.
Wszygkiewykonanerobaty i dogarczone maerialy beds zgodnez Dokumentaga Projektows i SST.
Dare okreslonew Dokumentagi Projektows | SST powinny by¢ uwazane zawartosa doodowe, od kidrych dopuszczane s3 odchyleniaw
ramech okreslonego przedziau tolerangi. Cechy meteriadw i dementdw budowdi powinny by¢ jednorodnei wykezywad bliska zgodnosé z
okreslonymi wymeganiami, a razrzuty tych cech nie powinny przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerangi. Robaty powinny by¢
prowadzone w taki sposib, aby cechy materiadw |ub dementdw budowli nie zngdoway Se w przewazgaog mieze w poblizu wartosa
granicziych, §. wartoda minimelng lub meksymang tdlerangi.
W przypadku, gdy meteriaty |ub roboty nie s3 w peini zgodne z Dokumentaga Projektows lub SST, de odagnigto mozliwg do
Zaekogptowania jakos¢ dementdw budowdi, to Ingpektor Nadzoru moze zeekogptowad tekie robaly | zgodzi¢ Se naich pozostawienie,
jednek zastosje odpowiednie patraceniaod cany kontraktowsj, zgodnie z ustdeniami szczegtowymi kontraktui SST.
W przypedku, gdy maerialy lub roboty nie s3 w peini zgodne z Dokumentaga Projektows i SST, i wptyrneto to naniezadowegjaca jakosé
demantu budowdi, to materialy i roboty nie zastary Zaskogptowane przez Ingpektora Nadzoru. W takig sytuagi dementy budowdi powinny
by¢ neanmtocznierozeranei zegapioneinnymi nakoszt Wykonancy.
154.  Zabezieczenieplacu budony
Wykonawea jest zobowiazany do oznekowania robdt na czas prowedzenia robdt. Przed przystapieniem do robdt Wykonawea przeddawi
Ingpektorowi Nadzoru do zawierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi | organem zarzadzgiacym ruchem projekt organizagji
ruchu i zebezpieczenia rabdt w okrese trwania budowy. W zdleznoda od patrzeb i postgpu robdt projekt organizagi ruchu powinien by¢
aktudizowany przez Wykonawecg nabiezaco.
W czasie wykonywania rabdt Wykonawea dodarczy, zangdue i bedzie obdugiwel wszystkie tymcezasowe urzadzenia zebezpieczgace
takiejak: zgpory, Swiala osrzegancze, sygrdly itp., Zgpenwnigiac w ten posib bezpieczensiwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zgpeani
gaewarurki widocznosd w dzien i w nocy tych zapdr | znekdw, dlaktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenswa. Wezyskie
Znaki, Zapory | rzadzenia zebezpieczgace powinny by¢ akogptowane przez Ingpektora Nadzoru. Fekt przysapieniado robdt Wykonanwea
powinien obwiesd¢ publicznie przed ich rozpoczediem w gpostb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w migcach
i ilosdach okreslonych przez Ingpektora Nadzoru tablic informecyjnych. Tres¢ tablic powinnalby¢ zatwierdzona przez Ingpektora Nadzoru.
Tablice informecyjne bedg utrzymywane przez Wykonawoe w dobrym stanie przez caly okresredizagji robdt. Koszt zebezpieczeniaplacu
budowy nie podegacdrebng zapladei przyjmujese, zejest wiaczony w carne umowng.
155 Ochronasrodoniskaw czasewykonywaniarobdt
Wykonawca ma obowigzek zned | sosowad w czade prowedzeniarobdt wszdkie przepisy datyczace ochrony srodowiska naturanego. W
szezegdinosd Wykonawcapowinien zapeanic spetnienie negiepujacych warunkdw:
a migscanabazy, megazyry, skledoniskai wewngtrzne drogi trangportowe powinny by¢ tak vwybrane, aby nie powodowad zniszczen w
Srodowisku neturanym,

b) powinny zogtat podijgte odpowiedniesrodki zabezpieczgjaoe przed:

- zenieczyszezeniem Zbiomikow i dekdw wodnych pylami, pdiwami, dgami, metaigami bitumicziymi, chamikdiami oraz

innymi szkodivwymi subdangam,

- przekroczeniemdopuszezalnych norm hates,

- moziwosdg pondaniapozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakdie redlizagi robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obdazga Wykonawce.
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156.  Ochronaprzciwpozarona

Wykonawca powinien przedrzeget przepisy odrory  przedwpozarowsg. Wykonanca powinien  utrzymywad goraanry ozt
przeciwpozarowy, Wymegany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkanych,
megezynech oraz meszynechi pojazdach.

Materialy tatwope ne powinny by¢ sdadowane w spasib zgodry z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzedich.
Wykonawea bedzie odpowiedzidny zawszdkie straty spowodowane pozaremwywolanym |jako rezuitat redizagi robdt dbo przez persond
Wykonancy.

157.  Mateaialy skodiwedaotocznia

Materialy, ktdre w postb trwaly 53 szkodliwe dla atoczenia, nie mogg by¢ dopuszezone do uzydia Nie dopuszeza S¢ wzyda meteriatow
wywolujacych szkodiwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszezalnego. Maeidy, kiore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w
czagerobdt, apo zakonczeniu robdt ich szkodiwosé zanika(np. meteriay pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegeniawymegan
technologicznych whudowenia: Jezdi wymegga tego odpowiednie przepisy Zamawigiacy powinien otrzymat zgode na wzyde tych
materialow od wiasawych organdw administragi panswows.

158  Ochronawlasnasd publicng i prywatng

Wykonawea jes zobowiazary do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiaanosd publiczng i prywatng. Jezdi w 2niazku z
zaniedhaniem, nieniasdwym prowadzeniem robdt Iub brakiem koniecznych dzidan ze srony Wykonawcy nediapi uszkodzenie Iub
mizzenewtaanosd publiczng Iub prywatng, to Wykonawcanasg) kaszt neprawi [ub odtworzy uszkodzong wiaenosé. San nepraniong
wiaanosd powinien nieby¢ gorszy niz przed powdtaniem uszkodzenia

Wykonawcajest w peini odpowiedzidny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojeniaterenu takich jak: przewody, rurodadi, keble
tdefoniczre itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiasdddami tych urzadzen potwierdzenie informedi dogarczonych mu
przez Zamawigiaoego odnosnie dokladnego potozeniatych urzadzen w obrehie placu budowy. O zamiaze przystgpieniado robdt w poblizu
tych urzadzen, badZ ich przetozenia, Wykonawcapowinien zaniadomi¢ wiasdddi, urzadzen i IngoektoraNadzoru.

Wykonawea jest zobowigzany w okrede trwaniaredizagi kontraktu do wiasdwego oznaczeniai zebezpieczenia przed uszkodzeniemtych
urzadzen. O fakde przypedkowego uszkodzenia inddlagi | urzadzen podziemnych Wykonawea bezandocznie powiadomi Ingpektora
Nadzorui zanteresowanewtadze oraz bedzie z nimi wepdipracowet, dostarczajac wezdkig) pomocy potrzebng przy dokorywaniu ngoraw.
Wykonawea bedzie odpowiadad za wzdkie soowodowane przez jego daaania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wkezanych w
dokumentach dodtarczonych mu przez Zamawigjacego.

159,  Oganicznieobdgien os pojazdu

Wykonawcabedzie sosowat S¢ do obowigzujacych ograniczen obdazen 08 pojazddw podezas trangportu materiatdw | gorzetu nadrogech
publicznych pozagranicami placu budowy.

Wykonawea nie moze uzywet pojazddw o ponednormetywrych obdazeniach os naignigacych i wykonywarnych warswach naviezchni
w obrebie placu budowy.

1510. Begpiecziswoi higienapracy

Podczas redlizagi robdt Wykonawea powinien przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgoe bezpieczenstwal higieny pracy. W szczegdnosa
Wykonaweca ma obowigzek zadbat, ey persond nie wykorywt pracy w wearunkach niebezpiecznych, skodlivwych dla zorowia oraz nie
Spetnigigcychwymegan senitamych.

Wykonawcazapenni i bedzie utrzymywal wszdkie urzadzeniazabezpieczgace, sogdne oraz gorzet | odpowiednia odziez dlaodhrony zyda
i zdrowiaosdb zatrudnionych nabudowie oraz dazgpennieniabezpieczestwa publicznego.

Uznge ¢, zewszdkie kaoszty 2wigzane z wypatnieniem wymegan okreslonych powyzg nie podegga odrebng zeptedei s3 unwzgiednione
weeneumowng.

1511 Ochronai utramanierobdt

Wykonawea bedzie odpowiedzidny za ochrorne robdt orez za wzdkie materiay | urzadzenia uzywane do robdt. Wykonawea ma
obowigzek utrzymywaniarobdt do czasu odtatecznego odbioru. Utrzymeanie powinno by¢ prowedzonew teki §posdb, aby budomadrogona
lub jg dementy byty w zadawe gacym Sanie przez caly czas, do momentu odbioru adtatecznego. Jesli Wykonawcaw jekimkalwiek czese
zanietha utrzymenie, to na polecenie Ingpektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymanione nie pdznig niz w 24 godziny po
otrzymeniutego palecenia

1512  Sosowaniede doprawai innych przspisiw

Wykonawca zobowiazany jest znat wezystkie przepisy wydane przez wiadze catrdnei migsconve oraz inneprzepisy i wytyezne, kidresy w
jekikalwiek sposib zwigzane z Robatami i bedzie w petni odpowiedzidny za przestrzeganie tych praw, przepisiw i wytyczrych podczes
prowadzeniaRobdt.

Wykonawea bedzie przesrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzidny za wypetnienie wszdlkich wymegan pranvnych
odnosnie wykorzysania opatentowarych urzadzen lub metod | w gposdb diagly bedzie informowat Ingpektora Nadzoru 0 saoich
dziataniach, przeddanigiac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2 MATERIALY

21 7r bota uzykaniamaterialow

Co ngmnig na sedem dni przed zgplanowanym wykorzystaniem jekichkolwiek meteriddw przezneczonych do Rabdt Wykonanca
przeddani szezegBlowe informege dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania Iub wydobywenia tych meteriatow
i odpowiednieswiadectwabedan laboratoryj nych oraz prabki do zatwierdzeniaprzez IngpektoraNadzoru.

Zawierdzenie pamiych metaiadw z danego zrodla nie oznecza atomdycznie, ze wezdkie metgridy z danego zrédla uzyskga
zawierdzenie

Wykonaweca zobonigzary jest do prowadzenia bedan w odu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodiaw gposdb
Cagly spetniga wymegania Seczegdtowmych Specyfikagi Technicznychw czasie postepu Robdt.

22. Pozyskiwanie materialow mig scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozavolen od wiasddei i odnodnych wiadz na pozyskanie meteriadw z jakichkolwiek Zzrodet
migsoowych Wiaczgac w to zrédia wekazane przez Zamawigigoego i jest zobowigzany dodarczy¢ Ingoektorowi Nadzoru wymegane
dokumenty przed rozpoczedem eksploatagji Zzrodia

Wykonawea przedstawi dokumentage zawiergiacy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowary przez Sebie metode
wydobydai sekdi do zawierdzenial ngpektorowi Nadzoru.

Wykonawcaponos odpowiedzid nos¢ zagpetnieniewymegan iloscomychi jakasdowych meteriatdw z jekiegokalwiek zrédta
Wykona/vcapmesev\&yskleko&ty aw tym: oplay, wynegrodzeniai jakiekalwiek innekaszty 2wigzane z dogtarczeniem materiadw do

HerS| nackiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, Ukopdw i migsc pozyskania piasku i 2wiru beds formowane w heldy | wykorzystane
przy Zesypeei przywracaniu Sanu terenu przy ukonczeniu Robdt.

Wszygkie odpowiednie maerialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy Iub z innych migsc wekezanych w Kortrakdie beds
wykorzystane do Robdt [ub odwiezione naodktad odpowiednio do wyrmegan K ontraktu lub wekazan IngpektoraNadzoru.

Z wyjatkiem uzykanianato pisamng zgody IngpektoraNadzoru, Wykonawea nie bedze prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie Terenu
Budowy pozatymi, ktdre zodaty wyszczegdinionew Kontrekae

Ekgploatagazrédet materiatdw bedzie zgodnaz wszdkimi regulagami pravnymi cbowigzujacymi nadanym obszarze

23 | ngpekg awytwor ni materialdw

Wytwormie materiatdw mogg by¢ okresowo kontralowane przez Ingpektora Nedzoru w cdu oranvdzenia zgodnosd stosowerych metod
produkeyjnych z wymeganiami. Probki materialow mogg by¢ pobierane w odu goranvdzeniaich wiasawosd. Wynik tych kontrdli bedzie
podstana akoeptagji okreslong partii meteriatdw pod wzgledem jakosd.
W przypedku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowedzat ingpekg e wytwormi beds zachoweane nestepuigoewarunki:
a Ingpektor Nedzoru bedzie mia zgpanniong wepdiprace | pomoc Wykonawey orez producenta meteriddw w czesie
przeprowadzaniaingekdi,
b) Ingpektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesa wytwomi, gdzie odoywa S¢ produkga
materialow przeznaczonych do redlizagji Kontrakiu.,
24, M aterialy nieodpowiadaj acewymaganiom

Materiay nieodpowiadgace wymeganiom zostamg przez Wykonawcs wywiezione z Terenu Budowy, badZ Ziozonew migjscu wskazarym
przez IngpektoraNadzoru.

Jesli Ingpektor Nadzoru zezwadli Wykonawey nauzyde tych meteriatdw do innych robd, niz te, dlaktdrych zodaty zakupione, to kaszt tych
meteriadw zoganie przewartosdowany przez IngpektoraNadzoru.

Kazdy rodzg Robét, w ktdrym zngduija Se niezbedanei nie zaekogptowane meteriaty, Wykonancawykonuje nawtaaneryzyko, liczac Se z
jegonieprzyjedemi niezgptaceniem.

25. Przechowywaniei skladowanie materialow

Wykonaweca zgpeani, by tymczasowo skdedowane meterialy, do czesu gdy beth one patrzebne do Rabdt, byly zabezpieczone przed
Zanieczyszezeniam, zachowaly svojg jakosé | wiasawosé do Robdt i byty dostepne do kontrali przez InspektoraNadzoru.

Migsca czasoweno Sdedowania bed Zlokdizowane w obrebie Terenu Budowy w migscach uzgodnionych z Ingpektorem Nadzoru Iub
poza Terenem Budowy w migscach zorganizowanych przez Wykonance.

26. Wariantowe sosowanie materialow

Jesli Dokumentagja Projektowalub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zestosowaniarodzg u meteriatu w wykornywarych Robotach,
Wykonawea powiadomi IngpektoraNadzoru 0 swoim zamiarze co nginnig Sedem dni przed uzydem meterialu, abo w okresie diuzszym,
j&sli bedzie to wymegane dla bedan prowedzonych przez Ingpektora Nadzoru, Wybrany | zaskoeptowary rodzg meteriatu nie moze by¢
pdznig zmieniany bez zgody IngpektoraNadzoru.
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3 SPRZET

Wykonawcajes zobowigzany do uzywaniajedynie takiego sorzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphywu najakose wykonywanych
robGt. Sorzet uzywary do robdt powinien odpowiadat pod wzgledem rodzgdw, typdw i ilosd wekazaniom zawartym w SST, PZJ Iub
Proekde organizagi robdt, zeekoeptowanym przez IngoektoraNadzoru. W przypedku braku ustden w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaskogptowary przez Ingpektora Nadzoru. Wykonawca dodarczy Ingpektoroni Nedzoru kopie dokumentdw
potwierdzgacych dopuszezenie gorzetu do uzytkoweania, tam gdzie jest to wymegane Liczbai wydgnos¢ garzetu powinna gwarantovad
przeprowedzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagi Projektong, SST i wikazaniach IngpektoraNadzoru. Jekikolwiek
Frzet, meszyry, uzadzenia i narzedzda niegwarantujace zachowania waunkdw umowy, zodam przez Ingpektora Nadzoru
zdyskwiifikowenei niedopuszczonedo robd.

4, TRANSPORT

Wykonanca jest zobowigzany do stosowaniajedynie takich srodkow trangportu, kidre nie wplyrg niekorzystnie najakasé wykonywarych
robdt i wiasawosa przewozonych meteriatow.

Liczba srodkow transportu powinna zgpewniac prowedzenie robdt zgodnie z zassdami okreslonymi w Dokumentagi Projektowsgj, SST
i wekazaniach IngpektoraNadzoru.

Przy ruchu po drogech publicznych pojazdy powinny spetniad wymegania dotyczace przepisiw ruchu drogowego w odnieseniu do
dopuszczanych ohdazen naose i innych parametréw technicziych. Wykonawea bedzie uswad na biezaco, nawlaany koszt, wszdkie
Zanieczyzczeniagpowodowanejego pojazdami nadrogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ingpektor Nadzoru petnigcy nedzdr innvestorski zgmie Sie catosda zagadnien technicznych, finansowych i organizacyjnych 2wigzanych
Zdanym zadaniem.

Osoby petnigcefunkd e lngpektoraNadzoru okreslaZamanigacy przed rozpoczeciem robdt wpisem do dziennikabudowy.

Wykonawea ponos odpowiedzianos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosd wszystkich dementdw robdt zgodnie
Zwymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji projektows |ub przekazanych przez IngpektoraNadzoru.

Wykonawcajes odpowiedzidny zajakos¢ zagtosowanych materiatdw i wykornywarych robdt, zaich zgodnosé z dokumentagja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizagji robdt oraz poleceniami IngpektoraNadzoru,

Polecania Ingpektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie péznig niz w czasie przez niego Wyznaczorym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawee pod grazb Zatrzymeniarobdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponos Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zajakoi¢ zegtosowanych materiatow | wykonywarych robdt oraz ich zgodnosa z dokumentaga projektows | wymegeniami ninigszg SST
odpowiedzidny jes Wykonawcarobdt.

Wszygkie niezbedne dokumenty 2wigzane z budows 1. dziennik budowy, ksegaobmiary, ey, swiadeciwa, dokumenty leboratoryjneitp.
powinny by¢ prowedzonei gromedzone nabiezaco w miare postepu robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dianedzoru,

6.1 Program zapewnieniajakosd (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonancy ndezy opracowanie i przedstawienie do gorobaty Ingpektora Nadzoru Programu Zgpewnienia Jekosd, w
ktdrym przeddani on zamierzony spostb wykonaniarobdt, mozliwosd techniczne, kadrowei organizacyj ne gwarantujaoe wykonanie robdt
zgodnie z dokumentaga projektows, SST oraz palecaniami | uddeniami przekazanymi przez Ingpektora Nadzoru. Program Zgpewnienia
Jekodd ndlezy przeddtanic przed przydapieniem do robdt jednek niepdznig niz 10 dni po przekazaniu placu budowy.
Program zgpewnieniajakosd powinien zanvierad:
d) Cze5¢ 0gdimg opiLjacy:
- organizage wykonaniarobdt w tymteminy | 5posdb prowadzeniarobd,
- organizage ruchu nabudowiewraz z oznekowaniem robd,
- BHPR,
- wykaz zespotw raboczych, ich kwdifikagei przygotowenie praktyczne,
- wykaz maeszyn, urzadzen i srodkéw trangportowych stosowarnych nabudonie,
- gposbi procedure kontrali weanetrzng dosaw materiatow prowedzeniarobdt,
- wykaz 056b odpowiedzidnych zajakos¢ i terminowosé wykoneniadementow robd,
- wyposazenie W rzet | urzadzenia do pomiardw i kontrdli (opis laboratorium wiasnego lub Iaboratorium, ktremu
Wykonancazamiazazeci¢ prowadzenie badan),
- gotb oraz forme gromedzenia wynikow laboratoryjnych, zgpishw pomiardw, nestaw mechanizmiw seryjacych atakze
wydagarych wniaskdw i zasosowarych korekt w procesie technalogicziym, proponowary posob i forme przekazyweania
tychinformegji Ingpektorowi Nadzoru,

b) czes¢ szczeyBtowg opisLjaca dakazdego asortymentu robdt:

- wykaz meszyni urzadzen Sosowanych nabudowie z ich paramdrami techniczymi oraz wyposazeniemw mechenizmy do
derowaniai urzadzeniapomiarowo-kortralne,
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- rodzgei ilos¢ srodkdw trangportu oraz rzadzen do megazynoweniai zatedunku meteriatdw, poiw, lepiszczy, krusaywitp,,

- go030b zebezpieczeniai ochrony tadunkdw przed utrata ich wiasawosa w czesietransportu,

- gpodb i procedure pomiardw i badan (rodzg i czestatliwose, pobieranie prébek, legdizaga i soravdzanie urzadzen, itp.)

prowadzonych podczas dodaw meteriatdw | wykonyweaniaposzezegdlinych dementow rob,
- oos0b postepowaniaz meterialami i robotami nie odpowiadgiacymi wymegeniom,
- asotyment materiatowy do przebudowy obiektu wraz z dokumentami dopuszczgacymi dany meteriat do sosowaniaw min.
Swaiantach.

6.2 Zasady kontrali robét
Cdemkonirali robdt powinno by¢ tekie terowanieich przygotowaniemi wykonaniem aby osiagna¢ zakozom jakos¢ robd. Wykonaweajest
odpowiedzidny za pelng kontrole robdt i jekosd meateriaow. Wykonawea poninien zagpewni¢ odpowiedni sysem kontrali, Wiaczgac
persond, laboratorium, sprzet i wezdkie urzadzenianiezbedne do pobieraniaprobek i bedan meteriaidw i robdt.
Pzed zawierdzeniem sydemu konroli Ingpektor Nadzoru moze zazadad od Whykomawcy przeprowadzenia bedan w odu
Zademondrowania, ze poziomichjes zadavegacy.
Wykonawea bedzie przeprowvadzad pomiay i bedania meteriadw oraz robdt z czedatliwoida zapewnigacy swierdzenie ze roboty
wykonano zgodniez wymeganiami zawartym w Dokumentagi Projektowg | SST.
Minimalnewymegania, 0o do zakresu bedan i ich czegatliwosd 3 okreslonew SST, normech i wytyeznych. W przypadku, gdy niezodaly
onetam okreslone, to Ingpektor Neadzoru usdi jeki zakres kontrdli jest konieczry, aby zgpeani¢ wykonanie rabdt zgodnie z dokumentaga
Projektows.
Wykonawca dodarczy Ingoektoroni Nadzoru swiadedwa, ze wszyskie dosowane urzadzenia i gorzet bedawczy podadga warng
legdlizagje, zodaly prawidtowo wykdibrowanei odpowiadsia wymeaganiom norm okreslgacych procedury bedan.
Ingpektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dodep do pomieszczen laboraoryjnych, w cdu ich ingoekdi. Ingpektor Nedzoru bedzie
przekazywad Wykonawcy pisamne informege o jekichkolwiek niedodagniedach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, gorzetu,
Zaopatrzenia, pracy persondu lub metod badawezych. Jezdi niedodagnieda bed tak powazne, ze mogiyby wlyraé ujemnie nawyniki
bedan, Ingpektor Nadzoru netychmiast wairzyma uzycie do robdét bedanych meteriadw i dopusd je dopiero wiedly, gdy niedodiagniedaw
pracy laboratorium Wykonawcy zodiang usnictei swierdzonazoganie odponiedniajakose tych meteriaow.
Wszdkiekaszty 2wiazanez organizowaniemi prowadzeniem bedan ponos Wykonanca
6.3. Pobieranieprdbek

Prdoki pobierane beda losowo. Zdeca d9¢ dosowenie daysycznych metod pobierania probek, opartych na zessdzie, ze wzystkie
jednostkowe dementy produkdi mogg by¢ z jednekowym prandopodobienswem wytypowane do bedan. Ingpektor Nedzoru bedzie mied
Zagpanniong mozliwosé udziatuw pobieraniu prabek.

Na polecenie Ingpektora Nedzoru Wykonawea bedzie przeprowadza dodatkowe bedaniatych materiatw, ktdre budza watpliwosd, co do
jekasd oile kwedionowane meteridy nie zogtang przez Wykonawee usunigtelub ulepszonez wiaang woli. K oszty tych dodatkovwych bedan
pokrywaWykonancatylko w przypacku swierdzeniaugterki, w przedwnymwypaoku kaszty ponos Zamawigiacy.

Pojemniki do pobieraniaprabek beda dodarczone przez Wykonanee i zatwierdzone przez Ingoektora Nadzoru.

Prdbki dodarczone przez Wykonawee do bedan wykonywanych przez Ingpektora Nadzoru bedy odpowiednio opisane i oznekowane, w
posdb zaskogptowany przez IngpektoraNadzoru,

64. Badaniai pomiary

Wszygkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymeganiami norm. W przypadku, gdy normy nie abgmuja
jekiegokolwiek badania wymeganego w SST, Sasowat ndezy wytyczne krgowe, dbo inne procedury, zeskoeptowane przez Ingpektora
Nadzoru. Przed przysiapieniem do pomiardw lub bedah, Wykonawca poniadomi Ingpektora Nadzoru o rodzgu, migscui terminiepomiaru
lub bedania Po wykonaniu pomiaru lub bedania\Wykonawcaprzeddani napismieichwyniki do akogptagi IngoektoraNadzoru.

Pomiary geodezyjne 2wigzane z potwierdzeniem satecznosd obiektu, prowedzone na patrzeby odbioru gwarancyjnego w peini obdazaja
Wykonance.

65. Raporty zbadan

Wykonawca powinien przekazywead Ingoektorowi Nadzoru kopie rgportdw z wynikami badan jak ngiszybdg, nie péznig niz w terminie
okreslonymw PZJ.

Wyniki bedan (kopi€) powinny by¢ przekazywane Ingoektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zagprobowanych.

6.6. Badania prowadzoneprzez Ingpektora Nadzoru

Dla cdow konirdli jakaosd | zawierdzenia, Ingoektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrali, pobierania probek i bedania
maeiaow u zrodia ich wytwarzania i zgpewniona mu bedzie wszdka potrzebna do tego pomoc ze srony Wykonawey | Producenta
meteriaow.

Ingoektor Nedzoru, po uprzednig weayfikagi systlemu konirdli robdt prowadzonego przez Wykonawe, bedzie ooaniaé zgodnosé
materialow i robdt zwymeganiami SST napoddaniewynikow badan dosarczonych przez Wykonance.
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Ingpektor Nadzoru moze pobierat probki meteriadw i prowedzi¢ bedania niezdeznie od Wykonancy, na svg kaszt, Jezdi wyniki tych
bedan wykaza, ze rgporty Wykonawey s3 niewiarygodne, to Ingpektor Nadzoru poled Wykonawcy Iub Zed niezdeznamu laboratorium
przeprowadzenie poamdmych lub dodetkowych badan, abo oprze Se wytacznie nawlasnych bedaniach przy ocenie zgodnosa meteriaow i
robdt z dokumentaga projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych [ub dodatkowych bedan i pobierania probek
poniesonebeds przez Wykonance.

67.  Catyfikatyideklarage

Ingpektor Nedzoru moze dopusa¢ do uzydatylko temeterialy, kidre posiadga;

1 cartyfikat naznek ,, CE”, wykazujacy ze zgpanniono zgodnos¢ z norma zharmonizoweans albo europgska gprobeta techniczng Iub
catyfikat na znek budowlany ,,B”, wykazujacy ze zgpanniono zgodnoi¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na poddanie
Polskich Norm, grolet technicznych oraz wiascivwych przepisow i dokumentow techniczrnych,

2 deklarage zgodnosd |ub certyfiket zgodnosd z
- Pdskg Normg lub
- gprobatg techniczmg, w przypadku wyrobdw, da ktdrych nie ustanowiono Polskig Nomy, jezdi nie 3 objete catyfikaga

okreslong wpkt 1

i ktorespeinigia wymog SST.

Do wydadopuszczase rowniez meteridy podadgaceinformege o wyrobielub oswiadczenie o wyrobie do jednostkowego zasosowania

Produkty przemydowe musza posadac wivw dokumenty wydane przez producenta, aw razie potrzeby popartewynikami bedai wykonanych

przez niego.

K opiewynikow tych bedah beds dostarczone przez Wykonawos Ingpektorowi Nadzoru,

Jekiekowiek meerialy, kidre nie petniga tychwymegan beds odrzucone

6.8. Dokumenty budowy

681  Dzennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prannym obowiazujacym Zamawiggoago | Wykonawee w okrese od przekazania Wykonancy placu
budowy do koncaokresu gwarancyjnego.
Wykonawcamaobowigzek hiezaoego prowatzeniadziennikabudowy dlakazdego zadania (budowy) oddzidnie
Zapisy w ddienniku budowy bedy dokorywane nabiezgoo i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt stanu bezpieczendwa ludzi | mieniaoraz
techniczng | gogpodarczg drony budowy.
Kazdy zgpis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony deta jego dokonania, podpisam asohy, kidra dokoneta zapiau, z podaniem jg
imena i neawiska orez danowiska suzbowego. Zapisy bedg czytdne, dokonene trwatg technika, w porzadku chrondlogicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zagczore do dziennika budowy pratokoty i inne dokumenty powinny by¢ ozneczone kalgnym numerem zalacznika i opetrzone detg |
podpisem Kierownika Budowy orez InspektoraNadzoru.
DoDzemkandaywpsywacwaczegdrmc
date przekazaniaWykonawcy placu budowy,
- Ode przekazaniaprzez Zamanigiaoego dokumentagji projektowe,
- uzgodnienie przez IngpektoraNadzoru programu zgpeanieniajakosd /PZY i harmonogramow robd,
- taminy rozpoczedai zakonczeniaposzezegdinych dementdw robat,
- przebiegrobdt, trudnosd i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyrny przerw w robotach,
- uwag i palecenial ngpektoraNadzoru,
- day zazadzeniawdrzymeniarobdt z podaniem poanodu,
- zgtozeniai daty odbiordw robdt zenikgjacych, ueggiacych zekrydu, czesdowychi ogateczrych odbiorow robd,
- wyjasnienia propozygei uwag Wykonancy,
- danpogody i temperature W okresie wykonywania robdt podieggiacym ograniczeniom lub wymeganiom szczegdinym w
2Wigzku zwarunkami Klimetyczrymi,
- zgodnos¢ rzeczywistychwarunkw geotechnicznych z ich gpissmw Dokumentagji Prgietows,
- danedotyczaoe czynnosa geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakderobd,
- danedatyczace posobuwykonywaniazabezpieczeniarobd,
- dane dotyczgce jakosd meeriatdw, pobierania probek, oraz wyniki przeprowedzonych bedan z podaniem, kto je
przeprowedzt,
- wyniki préb demantdw budowli z podaniem asoby bedgacg,
igtatneinformegieo przebiegu rabdt.
Propozyqe, wvag i wyjasnienia Wykonancy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtazone Ingpektoroni Nadzoru do
ustosnkowaniage.
Decyzje IngoektoraNadzoruwpisane do dziennikabudowy, Wykonawea podpije z zazneczeniemich prayjedalub zgedem ganowiska
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguie Inspektora Nadzoru do ustosunkowaniase. Projektant niejest jednek srong kontraktui nie
maupravnien do wydawaniapolecen Wykonancy robdt.
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Dzienik Budowy niezdesnie od poddanowych informegi o dang budowie i biezacych informegi o rodzgu oraz warunkach
wykorywanych robdt, mus zanierat miedzy innymi zgloszenie Wykonawcy poszczegdinych dementdw robdt do odbioru przez Inspektora
Nedzoru orez potwierdzenie dokonaniatego odhioru.

Dziemik budowy stanowi rowniez role ksigzki kontroli jakosa zaniergaog wezdkie polecenia, decyziei uzgodnienialngpektor Nadzoru i
nedzoru autorskiego.

682  Kdegaoomiaru

Ksiega ocbmiau gdanoni podgavowy dokument okreslgacy rodzg i ilos¢ wykorywarych robét nadang budowie i powinna zameaa
okresowe (np. mieseczne) wyliczenia i zestanienia wykonywanych robdt w ukiadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Fisanne
potwierdzenie obmiaru przez Ingpektora Nadzoru - danowi poddawe do rozliczen. Za robaty nie oderane przez Ingpektora Nadzoru Iub
wymeggiace dodatkowych swiadectw |ub opinii nie mogg by¢ redizowane ptatnosd. W uzasadnionych przypadkach Ingpektor Nedzoru
mozewyrari¢ zgodk naokresowe ptatnosd czesdowe

683  Dokumentylaboratoryjne

Dziemiki laboratoryjne, deklarage zgodnosa Iub cartyfikaty zgodnosa materialdw, orzeczenia o jakosa metariatdw, recepty robocze i
kontrolnewyniki badan Wykonancy | Zamawigiacego powinny by¢ gromedzonew formie uzgodniong w programie zgpannieniajakosd.
Dokumerty testanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny oneby¢ udogepnione nakazde zyczenie Zamawigiacego i IngoektoraNadzoru.,
684.  Pozdaledokumenty budowy

DOdOkLh‘B’tGNllUOANZdI%Se;, oproczwymienionychw pkt. 6.8.1., 6.8.3. nedgpljgcedokumany:
pozndlenienaredizage zedaniabudowlanego,
- protokoty przekezaniaplacu budowy,
- umowy cywilnopravnez asobami trzedmi i innecywilno-pranne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty znaradi udden,
- korespondenganabudowie,
- ,dzemik kontrdli temperaur” w przypadku wystepowania temperaiury uniemozliwigiacg wykonywanie poszczegdnych
robdt,
-, ddemik kontrdli oznekowanid'.
685.  Przechowywaniedokumentdw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechovwywane naterenie budowy w migjsou odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiede kidregokolwiek
Z dokumentow budowy powinno sponodowat jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang pravem Wezystkie dokumenty
budowy powinny by¢ zanvsze dogtepne dalngoektoraNadzorui przedstaniane do wgladu nazyczenie Zamanigigoego.
7. OBMIAR ROBOT

71 Ogdnezasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentagja projektows i SST, w jednostkach ugtdonych
w SlegymKosztorysie

Obmiaru robdt dokonuje Wykonanwcapo pisamnym powiadomieniu IngpektoraNadzoru o zekrese obmierzanych robdt i terminie cbmiary,
congmnig na3 dni przed tymterminem.

Wyniki cbmiaru bech wpisanedo Kdeg Obmiardw.

Jekikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosdiach podanych w Slepym Kosztarysie Iub gdzie indzg w Szezeglowych
Foeoyfikagjach Technicznych nie awania Wykonawcy od abowigzku ukonczeniawszystkich rabdét. Bledne dane zogamg popranione wg
ingrukgi IngpektoraNadzoru napismie

Obmiar gatowych robdt bedzie przeprowedzony z czesoscia Wymeagang do cdu mieseczng prainosd narzecz Wykonaacy ub w innym
czage okreslonymw umowielub oczekiwanym przez Wykonawee i IngoektoraNadzoru.

72 Zasady okreSlaniailosd robdt i meteriatdw

Diugosd i odegtosa pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrgjnymi bed obmierzone poziomowzdiuz linii osowg.

Jili Srezegitone Spenyfikage Tedhniczne wiagiciwe da danych robdt nie wymegda tego ineczej, objetosd bedh wyliczone w e jeko
dlugos¢ pomnozonaprzez Sredni przekrdy.

llosd, ktdre mga by¢ comierzone wagowo, bedg wazone w tonach Iub kilogramech zgodnie z wymeganiami Szczegdtowych Specyfikagi
Technicznych.

73 Urzadzeniai gorzet pomiar owy

Wszygkie urzadzeniai gorzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaekoeptowane przez | ngpektoraNadzoru.
Urzadzeniai gorzet pomiarowy zogtang dodarczone przez Wykonawee. Jezdi urzadzenia te lub sorzet wymeggia badan atestujacych to
Wykonawcabedzie posadac warne swiadectwalegdizagi.
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Wezyskie urzadzeniapomiarowe beds przez Wykonawee utrzymywanew dobrym danie, w catym okresietrwaniarobdt.

74, Wagi i zasady wazenia

Wykonawvca dodarczy | zainddue wzadzenia wegone odpowiadgace odnosnym wymeganiom Szczegdtowych  Speryfikagi
Technicznych. Bedzie utrzymywat to wyposazenie zgpeannigiaC W sposob dagly zachowanie doktadnosd wg norm zatwierdzonych przez
IngpektoraNadzoru.

75 Czaspr zeprowadzeniacbmiaru

Obmiary beda przeprowedzone przed czesciowym lub odateczriym odbiorem oddinkéw robdt, atekze w przypadku wystepowaniadiuzszg
przerwy w robotachi zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar robdt zanikgacych przeprowadzasie w czeseichwykonmywania

Obmiar robdt podeggacych zekrydu przeprowedzase przed ich zekrydem

Robaty pomiarowedo abmiaru oraz niedzowne obliczeniabeds wykonanew spostb zrozumidy i jednozneczny.

Wymiay skomplikowanych powierzchni lub objgtosd et uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi nas karde Kseg
Obmiardw. W razie braku mig scaszkicemogg by¢ dotaczonew formie oddzidnego zatacznikado Kseg Obmiardw, kidregowzdr zodanie
wzgodniony z Ingoektorem Nadzoru.

8, ODBIOR ROBOT

W zdeznodd od ustden odpowiednich SST, roboty podeggia netepuiacym etgpom odbioru:

a odbiorowi robdt zenikejacychi uleggjacych zekrydu,

b) odbiorowi czesciowenu,

0 odbiorowi odatecznemu,

d odbiorowi pogwearancyjnemu.

81 Odhbidr robdt zanikajacychi ulegajacych zakrydu

Odhidr robdt zanikgacych i uleggacych zekrydu pdeganafindng ooanieilodd i jakasa wykonywarych robdt, ktdrew deszym prooesie
redizagi uegrg zakrydu.

Odhidr robdt zanikgacych i ueggacych zekrydu bedzie dokonany w czade umoziwigacym wykonanie ewentudnych korekt i poprawvek
bez hamowaniaogdinego postepu robd.

Odbioru robdt dokonue Inspektor Nadzoru.

Gotowoi¢ dang czesa robdt do odbioru zgtesza Wykonawcawpisem do dziennika budowy i jednoczesym powiadomieniem Ingpektora
Nadzoru. Odhidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznig jednek niz w dagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniao tymfakde IngpektoraNadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt uleggacych zekrydu ocenia Ingpektor Nadzoru na podgtanie dokumentow zawiergacych komplet wynikow bedan
laboratoryjnychi w opardu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagji z dokumentaga projektowa, SST i uprzednimi uddeniami.

82 Odbidr czescowy

Odbidr czesdomy polega na comie rzeczywisego danu redizagi zadah na obiekde w odnieseniu do ilosd, wartosd i jekosa
wykonywarych robdt. Odbioru czescowego robdt dokonuje sg wg zasad jak przy odbiorze odatecziym robét. Odbioru robdét dokonuje
Ingpektor Nedzoru.

83 Odbidr ogtateczny robd

Odhidr odateczry poleganafindng ocenierzeczywisiego wykonaniarobdt w odnieseniu doichilosa, jakosa i wartasa.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru adtatecznego bedzie swierdzonaprzez Wykonawog wpisem do dziennikabudowy z
bezzantocznym poniadomieniemnapismie o tymfakdelngoektoraNadzoru.

Odbidr odateczry robdt nedgpl w terminie ustidonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Ingpektora
Nadzoru zekonczeniarabdt | przyjedadokumentdw, o kidrych mowaw punkce8.3.1

Odbioru odatecznego robdt dokona komigawyznaczona przez Zamawigigoego W abecnosd Inspektora Nadzoru | Wykonawey. Komiga
odbiergacaroboty dokonaich ooany jekasaowg napodstanie przediozonych dokumentw, wynikéw bedan | pomiardw, cceniewizudng
oraz zgodnosa wykonaniarobdt z dokumentaga projektowg | SST.

W toku odbioru ostetecznego robdt komiga zapozna se z redizaga ustiden przyjetych w trakaie odbiordw rabdt zanikgacych i ueggacych
zakrydu, zntaszczaw zekresewykonaniarobdt uzupetnigacychi robdt poprankowych,

W przypadkach nienykonania wyznaczonych robdt popravkowych lub robdt uzupetnigacych w wardwie sdeadng Iub robotach
wykonczeniowych, komigaprzewie svoje czynnosd i uddanowy termin odbioru ogatecznego.

W przypacku swiedzenia przez komige, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymegang dokumentaga projektows i SST z iwwzgdlednieniem tdlerangi i nie ma wigkszego wphywu na cachy ekgploatacyjne obiektu i
bezpieczengwo ruchu, komigadokonapotraoen, 0cenigaC pomnig szong wartasé wykorywartych robdt w stosunku do wymegan prayjetych
w dokumentach kortraktowych.
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Ogdinezasady odbioru robét
Dladokonaniaodbioru czescowego i adatecznego Inwestor powoluie odbierggoago, kidry dokonue odbioru przy udzide
- Kieronnikow budowy i robd,
- IngpektoraNadzoru,
- przeddaniddi uzytkownika,
- przeddtaniddi jednostek, kidrych udzial nekazui odrebneprzepisy.
Nawniossk odbiergiacego Inwestor moze powotat do prac komigi rzeczoznawcdw daokreslonych zagednien.
831  Dokumentydoodbioru ogtatecznego
Poddavomym dokumentem do dokonenia odbioru adtatecznego robdt jest protokdt odbioru adatecznego robdt porzadzony wg wzoru
Lﬂdonggo przez Zamanigaoego. _ _ _
Do odhioru odatecznego Wykonaweajest zobowiazany przygotowad nediepujace dokumenty:
1  Dokumettage Projektowg poddanowg z neniesonymi zmianami oraz dodatkows, jesli zodala porzadzona w trekde redizagi

UMOoWY.

Seczegdtone Specyfikage Techniczne (podstanvowe z dokumentdw umowy | ew. Lzupetnigigoelub zamieme).

Reoepty i uddeniatechnologiczne

Dziemiki budowy i kdegi obmiarGw (oryginety).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz bedan i ozneczen laboratoryjnych, zgodniez SST i ew. PZJ.

Dokumenty potwierdzagjace zgodnos¢ zwymeganiami ustany o wyrobie budomanymwhbudowanych materialow zgodniez SST i ew.

PZJ

Opini¢ techndlogiczmg sporzadzong naw poddtanie wszystkich wynikow bedah | pomiardw zalaczonych do dokumentdw odbioru,

wykonanych zgodniez SST i PZJ.

8 Ryarki (dokumatage) na wykonanie robdt towazyszacych (np. na przeozenie linii tdefoniczng, enargelyczng, gezowe,
cdwidleniaitp.) oraz protokoty odbiorui przekazaniatych robdt wiasdddom urzadzen.

9. Geodezyjrg inwentaryzage powykonawezg robdt i Sed uzbrojeniaterenu,

10.  Kopig mepy zasadniczg powdalg wwyniku geodezyjng inwentaryzagji powykonanczg.

1. Innedokumenty wymegane przez Zamawigaosgo.

W przypacku, gdy wg komigi, raboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do odbioru ogtatecznego, komiga

w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowrly termin odbioru ostatecznego robd.

Wszyskie zazadzone przez komige roboty poprankonelub uzupetnigiace beds zestawionewg wzoru ustal onego przez Zamawigaosgo.

Teminwykonaniarobdt popravkowychi robdt uzupetnigacychwyznaczy komiga

84. Odbidr pogwarancyjny

Odhidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét 2wigzanych z usuniedem wad stwierdzonych przy odbiorze ogtatecznym i

zagnialychw okresegwearancyjrym

Odhidr pogwarancyjny bedze dokonany na podstawie oceny wizuang obiektu z iwzglednieniem zasad opisanych w purkcie 8.3, Odbidr

odateczny rob&t” z potwierdzeniem datecznosd obiektu poprzez wykonanie pomiardw geodezyjnych.

Odbioru gwarancyjnego Robdt dokona Komiga odbiorowa poprzez spisanie pogwarancyjnego  protokolu odbioru robdt z

wyszczegdlnieniem usterek i wed swierdzonych w procesie odbioru. Protokét z odbioru z wyzneczonym terminem usUniedausterek ndezy

nieawtocznie przekazat Wykonancy.

Odhidr robdt w zakresie potracen za wedy bedzie dokonany zgodnie z uddeniami Komigi Odbioru Robdt z uwzglednieniem wymegan

zaNa'tydwwum_wierriedzyZarraMajqwm! V\/ykona/\m

Okresy gwarancyjneuddane sy przez Zamawigaosgo.

85. Forawozdanietechniczne powinno zawier aé:

- zakresi lokdizagewykonanychrobdt,

- ddte rozpoczedai zakonczeniarobdt,

- wykaz wprowedzonych zmian w gosunku do piewoing) dokumentagji projektowo-kosztorysowe Wraz z dokumentagja
powykonaweza tych dementdw, w ktdrych wprowedzono zmiany oraz formaing zgodk Inwestorai Nadzoru autorskiego na
dokonaniezmiany,

- wwag dotyczacewarunkow redlizagi robdt.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

O~ wWN

~N

9L UdaeniaOgdine

Poddang ptanosd jest cenajednoskowaskakulowanaprzez Wykonaweg zajednostke obmiarong usdong dladang pozygi kosztoryau
Dlapozygi kosztorysowych wycenionych ryczattowo poddang platnosd jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawoe w dang pozydji
kosztorysul

Cenajednogkowa lub kwota ryczattowa pozygi kasztorysowg bedzie uwzgedniat wszyskie czynnosd, wymeganiai bedania skteadgjace
de najg wykonanie, okreslonedatg roboty w Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng | w dokumentagi projetows.
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Oa"yjajmﬂwxlelmkvvdyry(zatm/erobotb@da(oquvac
Robodzre bezposrednia Wraz z towarzyszacymi kasztam.

- Kosgty: wszdkich rabdt przygotowawezych, odworzeniowych, porzadkowych, zagogpodarowania placu budowy, uirzymenia
Zgplecza budowy (nepraw, wody, enardii dektryczng, tdefonu, opaly, itp.), odiworzenia drég i chodnikdw, odwozu nedmiaru
gruntu, zegeszezenia gruniu, ewertualnego pompowania wody, petng obdugi geodezyjng,  robdt 2wigzanych z utrudnieniami
wynikgacymi z wzytkowaniaobiektuw trakderedizagi inwesyqgi oraz zorganizowania, utrzymaniai likwidagi wymeganychda
budowy zedaniazgpleczy, jak rowniez koszty wynikgaoe z pravabudowlanegoi SWZ.

- Wartos¢ zuzytych meteriaow wraz z kosztami zakupu, megazynowania, ewvertuanych ubytkdw i trangportu nateren budowy.

- Trangoort technologiczny materiadw (rdwniez uzyskanych z rozbidrki) w ramech placu budowy wynikgacy ze specyfiki
prowadzorych robd.

- Wartos¢ pracy gorzetuwraz z towarzyszacymi kosztami oraz koszt tymezasowych drég dojazdowych wraz z ich demontazem po
Zakonczeniu robdt.

- Wartoi¢ pracy orzetuwraz z towarzyszacymi kosztami.

- Zaadunek, wytadunek oraz trangport meteriatdw z razbidrki (odpadowych) do migiscaiich zagogpodarowanial ub utylizagi wraz z
kosztami zagogpodarowaniai utylizagi.

- Kosty posrednie, zysk kakuacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczanezgodniez obowiazuiacymi przepisami.

- Pgektiwszdkiekaszty 2niazanez organizaga ruchu.

Do cenjednogkowych niendlezy wliczat podatku VAT.
Cena jednogtkowa zaproponowana przez Wykonawoe za dang pozyde w Wyoenionym Slepym Kosztorysie (Tebeli Elementow
Roziczeniowydh) jest odatecznai wykluczamozliwosé zgdaniadodatkows zaptaty zawykonanie Robdt objetych ta pozyda kosztorysows.
Wykonawea nie moze dochodzi¢ roszczen od inwestora w tytutu tresd zepisu okreslonego w powigzanych gpecyfikagi technicznych, w
purktach 9.2, Camajednostki obmierong”,

Dla pozygi kaszgtorysowych / tabdi raziczeniowg wyoenionych ryczatono podstang plainosd jest wartos¢ (kwotg) podana
przez wykonaweg w dang pozydi Kosztoryau/ tebdi roziczeniong
anwaattmerobab@dqoquvac

robodzre bezposrednia Wraz z towarzyszacymi kosztam,

- zakupyi koszt zekupu potrzebnych meterigow,

- dodaczeniei koszty dodarczeniapatrzebnych meteriatow,

- trangport technologiczny materiaidw (rowniez uzyskanych z rozbiorki) w ramech placu budowy wynikgacy ze specyfiki
prowadzonychroodt,

- watod¢ uzytych meteriatw wraz z kasztami, magazynoweania, eventuanych ubytkdw i trangportu nateren budowy,

- koszt zgpennienianiezbednych czymnikéw produkgii,

- watod¢ pracy Sorzetu wraz z towarzyszacymi kosztami oraz kaszt tymczesowych drég dojezdowych wraz z ich demontazem po
Zakonczeniu robdt,

- montazi damontaz oznekoweaniai zebezpieczeniarobdt naczasrozbidrki | budowy,

- zaadunek, wytadunek oraz trangport meteriatow z razhidrki (odpadowych) do migscaich zagospodarowanialub utylizagi wraz z
kosztami zagogpodarowaniai utylizagi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczonezgodniez obowiazujacymi przepisami; Do cenjednostkowych niendezy wWliczat podatku VAT,

- innewyzg newymienionekaszty wynikgacez warunkdw zawartg umowy | SWZ.

92. Objazdy, Przgazdy i OrganizagaRuchu

K oszt wybudoweaniaobjazdow / przgazddw i organizagi ruchu obgmuie (oilewystepuia):

d  Udanienietymczasowego oznekowaniai odwietleniazgodniez wymeganiami bezpieczengwaruchu.
b) Pzygotowanieterenu

Koszt Utrzymeniaobjazddw / przgazdow i organizagi ruchu obgmuje (oilewystepuja):

d Oczyzzezanie przedanienie przykrydei usnigdetymezasowych aznekowan pionowych.

b)  Ewentudneuzupetnieniekorpusu drég tymezasowych ogjazdowych,

0  Utrzymanieplynnodd ruchu publicznego.

Kaszt likwidagi ogjazddw / przejazdw i organizagji ruchu obgmuje (oilewystepuja):

8  Uaniedewbudowenych maeriadwi oznskowania

b)  Doprowedzenieterenu do Sanu piewotnego

93 Roboty nieprzawidziane

Rabaty nigorzewidziane 3 to robaty konieczne, ktdre nie moznaprzewidzied naetgpie projektowania oraz takie, ktdrevwyniknety w trakde
redizagi robdt.

Budowa mostu na rzsce Horodnianka w Chorasaczy wraz z roZoudowg dojazddw. 1=
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W cenie dfertowg ndezy uwzgledni¢ rezawe narobaty nigprzewidziane sanowiacy Uzgodniony z ZamanigiaCym procent wartasa rabdt

podstanowych.

Ofatagtanowi sume rabdt podsanvowychi rezerwy naroboty nigprzenidziane

Rozliczenie rezerwy narobaty nieprzenidziane netapi po rozliczeniu zadania, a podganie Pratokotu Koniecznosd sporzadzonego przez
Wykonaweg i Ingpektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawigacego. Protokal koniecznosa winien by¢ zatwierdzony przed
wykonaniem robdt i gporzadzony w opardu o cany jednostkowe z K osztorysu ofertowego lub napodstanie kalkulagi w przypadku robdt, na
ktdre niemacen jednostkowych. Robaty tebedh wycenionew oparciu o wykaz sawek i nerzutdw zatgczony do oferty.

Zamanigiacy zaptad Wykonancy zafaktyczniewykonaneroboty koniecznez rezenwy narabaty nieprzenidziane

W przypadku, gdy nie wystgpity roboty nigorzewidziane Wykonaweai Ingpektor Nadzoru sporzadza Protokat Koniecznosa o braku tych
robdt, aCene Umowng unmigiszy Sie owartosé rezerwy naroboty nigorzewidziane

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Udawaz dnia7 lipca1994 - Pranvo budomane (DzU Nr 89z 25.08.19%4r, poz. 414).

RozporzadzenieMGRB 219.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGRB z21.02.199% (Dz.U Nr 25, poz. 133z dnial3 marca1995r).

Udawaz dnial7 mga1989 roku - Pranvo geodezyjrei kartogrdficzne (Dz U. Nrr 30, poz. 163z péznigjszymi Zmianam).
Wszykie niezbedne normy, indrukge, wytyczneitp. s wyszczegdlnionew poszczegdinych SST

abrwdNpE
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WY SOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegolowe Specyfikadji Techniczng (SST)

Przedmictem ninigszg SST s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru Robdt zwigzarych z wykonaniem odiworzenia
0d trasy 1 jg punktdw wysokosdowych oraz pomiardw powykonawczych ramech zadnia ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka
w Choroszezy wraz z budows dojazddw oraz budows | przebudows niezbedng infrastruktury techniczng”.

12. Zakresgosowania SST

Szezegitowa Joecyfikega Techniczna jest tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagji Robdt
wymienionychw punkcie 1.1. Ninigsza SST dotyczy robdt zwigzanych z budows mostu oraz dojazddw.
13 ZakresRobt abjetych SST
Uddenia zawate w ninigszg SST dotycza zasad prowadzenia robGt zwigzanych z wszyskimi czynnosdami umozliwigiacymi
i mgacymi nacduwytyczeniew terenie obiektu inzynierskiego oraz drogi, o ktdrym mowaw pkt. 1.1.
Uddeniazawartew n/n SST obg muja wytyczeniew terenie przebiegu trasy | punktow wysokoscowych oraz wykonanieinwentaryzagi
powykonawczg obiektuwymienionegow pkt. 1.1.
Wyznaczenie obiektu obgmuje spravdzenie wyznaczenia o9 obiektu i punktdw wysokasciowych, zestahilizowanie ich w sposib
trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznekowanie w sposob utatwigiacy odszukanie i eventudne odiworzenie oraz wyzneczenie
usytuowaniaobiektu (kontur, podpory, punkty).
W zakresrobdt pomiarowych wehodza:
a gravdzeniewyznaczeniasytuacyjnego i wysokosciowego punktow giowrych os trasy i punktdw wysokasc owych,
b) wzupenienieos trasy dodatkowymi punktami (wyzneczenieod),
0  wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokasc owych (reperdw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojOw poprzeczinych,
€ wykonaniei zamocowanie znekdw wysokascowych nakonsrukgji:
- przyczoki: 8sztuk
- pliyta 4 sztuk.
f)  wykonanie geodezyjnego Satego znaku wysokoscowego— 1 <zt.
g wytyczeniegranic pasadrogowego wraz ze Sabilizagja stupkdw granicznych,
h)  wykonaniegeodezyjng inwentaryzagi powykonawcze wraz z werga eektroniczns.
14. Okr&slenia podstawowe

141 Punkty gldwnetrasy —punkty zatameniaos trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

142, Mapa zsadnicza — widkoskdowe opracowanie katogreficzne, zanmiergace aktudne informage o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz dementdw ewidendgji i budynkdw, atakze sed uzbrojeniaterenu.

Pozodde okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normeami oraz definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

» Wymaganiaogalne’.

15. Ogdlinewymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentagja Projektong, SST oraz
poleceniami IngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatéw
Wymagania.ogdlne dotyczace meteriatdw podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogoine'.
22 Rodzaje materialdow

Materialami sosowarymi przy wykorywaniu Robdt okreslonychw pkt. 1.3 sa:

- supki betonowe,

- paei pdiki drevniane,

- rurki i bolcemetalowe,

- phytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie- jako znaki podziemne,

- repery ze ddi nierdzenng kwasoodporng - jako zneki wysokosciowe,
meterialy do prac obliczeniowychi kartograficznych,

quz inne materialy zaekoeptowane przez Ingpektora Nadzoru.

Budowamostu narzece Horodniankaw Choraszezy wraz z rozbudows dojazddw. 17
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Do utrwdenia punktow gtownych trasy ndezy sosowat bolce metidowe Pde drewniane umieszczone w sgsedziwie punktow
Zdameniatrasy w czasieich Sabilizagji powinny miec $rednice 0,15+0,20 mi diugosé 1,5+1,7 m. Do Sabilizagji pozostatych punktow
ndezy sosoweat pdiki drewniane o diugosd okoto 0,30 mi srednicy 0,05+0,08 m.

»Swiadki” powinny mie diugosé okolo 0,50mi przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania.ogdlne dotyczace sprzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.
32 Sorzet dowykonania Robdt

Do odiworzenia punktow wysokoscowych oraz o3 trasy | przepustow, a takze wykonania inwentaryzagji powykonawczg ndezy
dosowad odpowiedni gorzet geodezyjny:
teodality Iub tachimetry,
- niweetory,
- ddmierze,
- tyczki,
- fay,
tadmy gdowe, szpilki,
Imeny orzet akoeptowanty przez Ingpektor Nadzoru.
Stosowany Frzet powinien gwarantowad uzyskanie wymeagang dokladnosd przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Niewystepuje
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdinewymeganiadatyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdine'.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi indrukgami GUGIK.

Przed przysapieniem do robdt Wykonawca powinien przgja¢ od Zamawigacego dane zaniergace lokdizage i wpdirzedne punktow
gtdwnychtrasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dodtarczone przez | ngpektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczeniai pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbtowego wytyczenia Robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadgace odpowiednie kwdifikagei upranvnienia

Wykonawca powinien natychmiagt poinformowad Inspektora Nadzoru o wszdkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktdw
gtdwnychtrasy i (Iub) reperdw roboczych.

Wykonawca powinien sprawvdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentagji Projektowd 3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezdi Wykonawca swierdzi, ze rzeczywigte rzedne terenu itotnie réznig S¢ od rzednych okreslonych w Dokumentagji
Projektowg to powinien powiadomic¢ o tym Ingoektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rgionie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiednig decyZji przez | ngpektora Nadzoru.

Wszystkie robaty, ktdre bazujg napomiarach Wykonawcy, niemogg by¢ rozpoczete przed zaakeeptowaniem wynikow pomiardw przez
IngoektoraNadzoru.

Punkty wierzchotkonve, purkty gtdwne trasy i punkty posredhnie od trasy musza by¢ zeopatrzone w azneczenia okredlgigoe w sposdb wyrazny i
jednozneczny charaktarydyke | potazenietych punktow. Formai wzdr tych ozneczen powinny by¢ zeekogptowane przez IngpektoraNadzoru.
Wykonawca jest odpowiedziadny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robdt. Jezdi zneki
pomiarowe przekazane przez Zamanigaoego zodang zniszezone przez Wykonawee swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzeniejest konieczne do dd szego prowadzeniarobd, to zostang one odtworzone nakaszt Wykonawcy.

Pomiary powykonawcze zredizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskeniem z osrodka dokumentagi geodezyjng i
kartograficzng informegji o rodzgu, potozeniu i sanie punktow osnowy geodezyjng (poziomg | wysokosdows) oraz o mgpie
zasadnicze) | ewidendgi gruntow.

Wszystkie pozogtate prace pomiarowe konieczne dla prawidtows redlizagji robét ndeza do obowigzkaw Wykonawcy.

52 Sorawdzeniewyznaczenia punktdw gidwnych os trasy i punktow wysokosaowych

Sorawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych os trasy i punktdw wysokosciowych (repery robocze) ndezy przeprowadzi¢é poprzez
wykonanie pomiardw w oparciu 0 materiaty dostarczone przez Ingpektora Nedzoru.

Repery robocze ndezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jeko repery robocze mozna wykorzystad
punkty state na stabilnych, istnigjacych budowlach wzdtuz trasy drogowe. O ile brak takich punktdw, repery robocze ndezy zatozy¢ w
postad stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikow sdlowych, asadzonych w gruncie w sposib wykluczgacy osadanie,
Zaakoeptowany przez Ingpekiora Nadzoru.
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Dopuszczane odchylenia sytuacyjne punktow gtdwrtych os trasy w stosunku do podanych przez Ingpektor Nadzoru wepdtrzednych
tych punktow nie powinny przekraczat 3cm. Rzedne reperdw roboczych ndezy sprawdzat z doktadnoscig do 0,5 cm, stosjac niwdage
podwdjng w nawigzaniu do reperow panswowych.

Repary rabocze poninny byé wyposszonew dodetkoneazneczania zanergacewrarnei jednozneczneckredeniensany reparui jegorzedng.

53 Wyznaczenieod trasy

Tyczenie od trasy | kondrukdi obiektu ndezy wykonat w oparciu 0 Dokumentage Prgjektong oraz dane geodezyjne przekazane przez
IngpektoraNadzoru, przy wykorzystaniu asnowy geodezyjngj okreslong w Dokumentadji Projektows.

Dopuszcza ne odchyleniasytuacyjne wytyczong od w stasunku do Dokumentagji Projektowe niemogg by¢ wiekszeniz 3cm.

Rzedne punktéw od trasy ndezy wyzneczy¢ z dokiadnosdiag dol crnw stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentagi Projektong.

Do utrwaeniaobrysu obiektu w terenie naezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metd owych lub bolcow sd owych.

54. Wyznaczeniepr zekr g w poprzecznych

Wyzneczenie przekrg/dw poprzecziych obgmuje wyzneczenie kranvedz nesypdw | wykopdw na powierzani terenu (okreslenie granicy
Roldt), zgodnie z Dokumentagia Projektows orez w migiscach wymeggiacych uzupetnienia dla poprannego przeprowadzenia Robdt i w
mig scach zaskogptowanych przez IngoektoraNadzoru,

Do wyznaczeniakrawedz nesypdw i wykopdw ndezy stosowat dobrzewidoczne pdiki lub wiechy. Wiechy ndezy sosowad w
przypacku nasypdw 0 wysokosd przekraczgaog 1 m oraz wykopdw glebszych niz 1 m. Odlegtosé miedzy pdikami lub wiechami ndezy
dogosoweat do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogows. Odlegtos¢ ta.co ngimnig powinna odpowiadac oddepowi kalgnych
przekrgow poprzeczrych.

Prafilowanie przekro/dw poprzecznych mus umozliwiad wykonanie nesypw i wykopdw o ksztatde zgodnym z Dokumentagja
Prgektong.

55. Wykonaniepomiar dw powykonawczych
W piewszg kolgnosd ndezy pomierzy¢é wznowiong lub zatozong osnowe geodezyjng. Nagtepnie ndezy wykonat pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z ingtrukca G-4“Pomiary sytuacyjnei wysokosciowe', mierzac wszyskie dementy tresc mapy zasadniczg.
Prace obliczeniowe ndezy wykonywat przy pomocy arzetu komputerowego. Whieseniepomierzong tresd namgpe zasadnicza oraz mepe
enidengi gruntdw prowadzonych technikami tradycyjrymi ndezy wykonat metodg klesyczng (kartoweanie | kreslenie reczne) Iub przy
pomocy autometw kreslacych (ploterdw).
Wykonang dokumentagje geodezyjng | kartograficzg ndezy skompleowat zgodnie z przepisami Ingtrukgi 0-3 “Zasady
kompletowaniadokumentagji geodezyjng i kartograficzng”, z podziatem nax

1) dokumentage techniczng przeznaczorg daZamawigacego,

2) dokumentage techniczng przeznaczong dlaosrodka dokumentagii.
Fposib skompletowaniadokumentagji, o ktdrgl mowaw pkt.2) oraz forme dokumentdw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentagji.
56. Znaki wysokosdowe
Nakongrukgji obiektu naezy zamontowat znaki wysokoscowe.
Znaki te powinny by¢ powiazane ze datym znekiem wysokoscowym, wykonanym z trwalego meateriatu-betonu i zdbetu oraz
posadowionym ponizg poziomu przemearzania poza korpusem drogi w niewidkig odlegtosd od obiektu w granicach pasa drogowego.
Saly znek powinien by¢ dowigzany do niwdagi panstwowg. Lokdizagaznekéw mus by¢ zaskeeptowanaprzez Zamawigjacego.
Znaki wysokoscowe przeznaczone do pomiardw geodezyjnych — repery ze ddi nierdzenng kwasoodporng mga by¢ osadzone w
posob trwaty w kongrukgi obiektu. Osadzenie w istniggcych dementach w wywierconych otworach naklg epoksydowy lub zgprawe
kompozytows. Szczegdtowe migsca i §posdh osadzenia znakow ustdi Ingpektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawigiacym orez
jednostka geodezyjng.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

6.2 Forawdzenie Raobdt pomiarowych

Kontrole jekosd prac pomiarawych 2wigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych oraz wykonaniem pomiarow
powykonawczych ndezy prowadzi¢ wediug ogdlnych zasad okreslonych w indrukgiach i wytycznych Gtédwnego Urzedu Geodezji i
Kartogrdfii lub Glownego Geodety Krgju.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Ogdlne zasady obmiaru Robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg Robdt 2wigzanych z odtworzeniem o trasy | punktow wysokasciowych w terenie oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych, inwentaryzagi powykonawcze i wytyczeniem granic pasadrogowego jest 1 kmtrasy drogows . Wykonanie znakdw
wysokosciowych nakonstrukdji | znaku statego w terenie— 1 szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robo6t

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Odbidr robdt w zekrese potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez usdeniami Komigi Odbioru Robét

8.2. Sposob odbioru Rob6t

Odbidr Robdt zwigzanych z odiworzeniem og trasy | punkidw wysokosdowych w terenie rdwninnym nastepui e na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjng, ktdre Wykonawea przedktada l nspektorowi Nadzoru.
Odbidr Robdt zwigzanych z wykonaniem pomiardw powykonawczych nestiepuie po przedtozeniu skompletowang dokumentagji
techniczng zgodnien/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustd enia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogoline'.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Prano$¢ za kilometr ndezy przyjmowat na podgawie szkicdw i dziennikdw pomiarGw geodezyjrych lub protokdtu z kontroli
geodezyjng (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowang dokumentagi geodezyjng (pomiary powykonawcze). Planosé za
S7tuke Zamontowanego repera

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giowrnych os trasy i punktw wysokoscaowych,

- wzupetnienie od trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojow poprzeczrych z ewentud nymwytyczeniem dodatkowych przekrojdw,

- wyznaczenieod i konturdw oraz punktow wysokosciowych,

- pomiar geodezyjny zamontowartych znakaw wysokasdowych z dowigzaniem do niweagi pacstwowe,

- zagtabilizowanie punktow w gposob trwaly, ochronaiich przed zniszczeniem i oznekowanie utawigiace odszukanie | ewentudne
odtworzenie,

- wykonanie pomiardw powykonawczych wraz z nanieseniem zmian namgpe zasadniczg i rgestraga w odpowiednim osrodku
geodezyjnym,

- wytyczenie granic pasadrogowego wraz ze sabilizagg Supkdw granicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-76/N-02207 Gendezja. Podstanowe nazwy, okreslenia, oznaczenia
102 INnedokumenty

Indrukgatechniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywaniaprac geodezyjnych.

IngrukgatechnicznaO-3. Zasady kompletowaniadokumentagji geodezyjng | kartograficzng.
IndrukgatechnicznaG-1. Geodezyjnaosnowapozioma

Ingnkgatechniczna G-2. Wysokosdowaosnowageodezyjna

Ingrukgatechniczna G-3. Geodezyjnaobgugainwedydi.

IngrukgatechnicznaG4. Pomiary sytuecyjnei wysokosdowe,

IndrukgatechnicznaK-1. Mgpazasadnicza

Wityeznetechniczne G-3.1. Oshowy redizecyjne

Witycznetechniczne G-3.2. Pomiary redizacyjne

Ugtawaz dnia17.05.89 - Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdznigiszymi zmianami)

2BO0ONOOMWDN
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D.01.0201 USUNIECIE DRZEW LUB KRZAKOW

I.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n SST 53 wymegania dotyczace wykonaniai odbioru Robét zwigzanych z usuniedem drzew i krzekéw w ramech
zadnia ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy wraz z budowg dojazdow oraz budowg i przebudows niezbedng
infragtruktury techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szezegitowva Joecyfikega Techniczna jest tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji Robdt
wymienionychw pkt.1.1. Ninigsza SST dotyczy robGt 2wigzanych z budowg mostu oraz dojazdow.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew nn SST dotycza prowadzeniarobdt zwigzanych z usunieccdem drzew, karczy, krzekdw i obgmuia :

- mechanicznescinaniedrzew o srednicy 10, 35 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznescinaniedrzew o srednicy 36, 55 cmz karczowaniem pni,

- mechanicznescinaniedrzew o srednicy ponad 55cm z karczowaniem pni,

- mechanicznekarczowaniekrzakdw i poszycia

14 Okre&slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podgawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami- podanymi w SST
D.M.00.00.00 , Wymaganiaogding'.

15. Ogdlne warunki dotyczace Rob6t

Wykonawca Robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektoraNadzoru.

Ogdlnewymaganiadotyczace Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdline'.

2. MATERIALY
NiewystepLia.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeagania.ogdlne dotyczace Sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

3.2. Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania Robdt zwigzanych z usunieciem drzew ndezy osowa:

- pity mechaniczne,

- specjane maszyny przeznaczone do karczowaniapni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

- pycharki,

- koparki Iub ciggniki ze gpecjanym osprzetem do prowadzeniaprac 2wigzarych z wyrebem drzew,
- rowniarki.

Wszyskie maszyny powinny by¢ zeskoeptowane przez IngpektoraNadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlnewymaganiadotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.
4.2. Transport

Karpine oraz diuzyce ndezy przewozi¢ trangoortem samochodowym.
Diuzyce przeddawigace wartos¢ jako material uzytkowy powinny by¢ trangportowane w sposib nie powodujacy ich uszkodzen.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne war unki wykonywania Robdot
Ogdinewarunki wykornywania Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.

5.2. Usunigcie drzew i zagaj nikow

Roboaty zwigzane z wycinkg i karczowaniem roslinnosa ndezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w wydanych decyzjach na
wydinke drzew.

Drzewa zngdujace d¢ w pasie robGt ziemnych przewidziane w Dokumentagji Projektows do usuniecia, nalezy sciaé i wykarczowat
przed rozpoczeciem Robdt.

Doly po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zageszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S:02205 " Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymeaganiai badanid’.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, ndezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem Se wody.

Raslinnos¢ isnigaca w pagie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniedia, powinna by¢ przez Wykonawee zabezpieczona przed
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontrali jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew i krzakoéw

Sorawdzeniejakosa Robdt poleganawizuang oceniekompletnosa usunigciarosdlinnosd, wykarczowaniakorzeni | zasypaniadotow.
Zageszezenie gruntu wypetnigiacego doty powinno spetniac wymagania normy PN-S-02205 tj. powierzchniowa warswa gruntu
grubosa 20 cm powinnamied wskaznik zageszczenial $>=0,95.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Ogdlne zasady obmiaru Robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednoska obmiarows Robdt zwigzanych z usunigdiem drzew i karczy jest 1 st (sztuka) oraz ha (hektar) karczowania krzakow i
poszyda napodsanie Dokumentagi Projektows | pomiardw w terenie

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlng'.

8.2.  Sposdb odbioru Robot

Roboaty objete ninigsza SST podlegga odbiorowi robdt zanikgacych i uleggiacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany po usuniediu
drzew przewidzianych w Dokumentagji Projektowg.

Ingpektor Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozonych przez Wykonawce zgodniez n/n SST.

W przypadku swierdzenia usterek, Ingoektor Nadzoru ustdi zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykonaje na
wiaay koszt w uddonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdlenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogaline'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pratnos¢ za 1 szt. usunietego drzewa i karcza, ndezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocery jakosd Robdt. Pratnos¢ za ha (hektar)
wykarczowanych krzakdw i poszydia, ndezy przyjmowat zgodniez obmiaremi oceng jakosa Robdt

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- wydedei wykarczowanie drzew,

- wykarczowanie krzekdw i poszycia,
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- wywiezieniekarpiny i diuzyc pozateren budowy nawskazane mig e,
- przerobieniegatezi nakore lub pdenie

- wywiezienie nieuzyteczrnych pozodatosd,

- uporzadkowanie migscaprowadzonych Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S02205 Drogi samochodowe. Robaty ziemne Wymaganiai bedania
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n SzczegGtowe Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru Robdt zwigzanych ze zdiecdem
warswy humusu w ramech  zadnia ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszezy wraz z budows dojazddw oraz budowg
i przebudowg niezbedng infrasiruktury techniczng” . NingszaSST dotyczy robdt 2wiazarych z budows mostu oraz dgjazddw.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegitova Joecyfikega Techniczna jest tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji Robdt
wymienionychw pkt.1.1.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawarte w nin Szczegoltows) Specyfikagi Techniczng dotycza zdjeciawarswy humusuw ramach Robdt przygotowanczych
wykonywartych naprojektowanym obiekaie, 0 ktdrym mowaw pkt. 1.1 obgmuja:

- reczneusunieciewarswy ziemi urodzging (humusu) o $rednigj grubosci 15cm

- mechaniczne usunieciewarstwy ziemi urodzajng (humusu) o srednig grubosci 75cm

W przypadku wysgpieniawarswy 0 inng migzszosd niz wymienione, ndezy ja zebrad dostosowujac Se¢ do warunkdw lokalnych.,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podgawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami- podanymi w SST
D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentagja Projektowg, SST i poleceniami
I ngpektora Nadzoru.

Ogdinewymeaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

2. MATERIALY
Niewysepuia.

3.  SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu
Ogdinewymeagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2 Spr zet do wykonania Rob6t zwiagzanych z usunieciem humusu

Do wykonywania Robdt 2wigzanych ze zdjeciem warswy humusu naezy gosowec:

- spycharki, rdwniarki,

- rzet do recznego wykomywania robdt Ziemnych - w migscach, gdzie prawidionve wykonanie Robdt gorzetem
zmechanizowanymniejest mozliwe

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlnewymaganiadotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Humus naezy przemieszczat z zastosowaniem réwniarek Iub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania skarp
i terendw zidlonych.

Nadmiar humusu moze by¢ przewozony dowol nym trangportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.

Wykonawca przedstawi Ingpektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t, uwzglednigigoe warunki,
w jekichwykornywane beda Robaty zwigzane ze zdjeciem humusu.

5.2. Zdjecie war stwy humusu

Warswahumusu powinnaby¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdznigszego uzyciado humusowania. Zagogpodarowanie humusu powinno
by¢ zgodne z Dokumentagja Projektows i wekazaniami IngoektoraNadzoru.

Humus ndezy zdgmowad mechanicznie z zastosowaniem rdwniarek lub goycharek. W wyjatkowych sytuagjach, gdy zestosowanie
meszyn nie jes wysarczgace dla prawidiowego wykonania Robdt (zmienna grubosé warswy humusl) ndezy dodatkowo stosowad
recznewykonanie Robdt jako uzupetnienie prac wykonywartych mechanicznie
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Warswe humusu ndezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych migscach okreslonych w Dokumentagi
Projektows 1ub wskazaniach Ingpektora Nadzoru.

Humus ndezy zdja¢ napetng giebokos¢ jego zaeganiaokreslong w Dokumentagi Projektows lub wkazang przez Ingpektora Nadzoru
naroboczo, wedtug fektycznego Sanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie sanowit podstawe do rozliczenia czynnosd 2wiazanych ze
zdiedemwardwy humusu.

Zdjety humus ndlezy Sdadowat w regularnych pryzmech.

Migjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
atakze ngezdzaniem przez pojazdy | zageszezaniem. Niendezy zdgmowad humusuiw czesie intensywych opeddw i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczeniadling |ub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontroli jakosd Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlne'.

6.2. Kontrola jakosci Robét zwigzanych ze zdjeciem humusu

Sorawdzenie jakosa Robdt poleganawizuang ocenie komplenoda usunigdia humusu z powierzchni pasa robdt ziemnych, zgodnie z
Dokumentagja Projektowsg i wekazaniami Ingpektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa Robdt zwigzanych ze zdjediem warswy humusu jest 1 n? (metr kwadratowy), na podgtawie Dokumentagji
Projektows | pomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

Odbidr robdt w zakresie potragcen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komigi Odbioru Robdt.

8.2. Sposob odbioru Rob6t

Roboty objete ninigsza SST podlegga odbiorowi Robdt zanikgjacych i uleggjacych zakryciu, ktdry powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjgciawarswy humusu wraz z hatdowaniemw pryzmy.

Ingpektor Nadzoru oceni wyniki pomiardw przedtozonych przez Wykonawcg zgodniez wn SST.

W przypedku swierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru uddi zekres Robdt poprawkowych do wykonania, aWykonanvcawykonaje na
wiagny koszt w ustdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustdlenia dotyczace podstawy pratnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogaline'.

9.2. Cenajednostki obmiarowe

Platnosé za 1 n zdjetego humusu ndezy przyjmowad zgodniez obmiaremi ocerg jakosc Robdt.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obgmuje zdjecie humusu na peting glebokos¢ jego zaeganiawraz z hatdowaniemw pryzmy Iub
odwiezieniem na.odkted.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania
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D.01.02.04 ROZBIORKI|I ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z rozbidérka elementéw drog w ramach zadnia: ,Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy
wraz z budows dojazddw oraz budows i przebudows niezbednej infrastruktury technicznej”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szezegitowa Specyfikaga Techniczna (SST) jest tosowanajako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniui redizagji Robdt
wymienionychw pkt. 1.1. Ninigsza SST dotyczy robét 2wigzanych z budows mostu oraz dojazddw.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew nn SST dotyczg rozbidrki dementdw drégi obgmuja:
- rozebranie nawierzchni z koskki brukowej betonows,

- rozebranie chodnikdw z plyt betonowych,

- rozebranie chodnikéw z kostki brukows betonows,

- rozebranie krawegznikow betonowych,

- rozebranie obrzezy betonowych,

- rozebranie supkow do znakdw drogovwych,

- zdjecietarcz znakdw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podgawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
» Wymaganiaogalne’.

1.5. Ogdlne warunki dotyczace Rob6t

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektora Nadzoru.

Wymeagania.ogdlne dotyczace Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

2. MATERIALY

Tymczasowe bariery ochronne sanowig wiasnos¢ Wykonawcy. Parametry materiatdw zgodnie z dokumentagja czasowg organizagi
ruchu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymeganiaogdine dotyczace arzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine’.
3.2 Sprzet do rozbiorki
Do wykonania Robdt zwigzanych z rozbidrka dementow drég i mosiu ndezy stosowe:
- spycharki,
- tadowarki,
- koparki,
- zrywarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- mtoty pneumatyczne,
frezarke drogowa i inne.
Drobne Roboty moznawykonywac recznie przy zagosowaniu prosych narzedzi pomocniczych.
Sorzet zastosowany do robdt rozbidrkowych powinien uzyskad akoeptagie IngpektoraNadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdinewymeagania dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiay z rozbidrki ndezy przewozi¢ trangportem samochodowym namig scewskazane przez | ngoektoraNadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Rob6t

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.
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5.2. Wykonanie rozbiorKki

Nawierzchnie z kogki brukowe betonows, chodniki z piyt betonowych i kastki brukowgj betonowe, krawezniki betonowe, obrzeza
betonowe, tarczei stupki do znakdw drogowych moznarozebrad recznie.

Wszystkie dementy nedgace Si¢ do powmtornego wykorzystaniapowinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne dementy | materialy ndezy przewiez¢ namigjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentuane doty (wykopy) ndezy wypetni¢, wardwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajaoego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymeganiai badanid’, ktdre zogtaly dokiadnie opissne w
SST DM.11.01.04.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdline'.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robo6t rozbiérkowych

Sorawdzenie jakosd Robdt polega na sorawdzeniu kompletnoda wykonanych robdt rozbidrkowych orez uszkodzenia dementow
przewidzianych do pomornego wykorzysania

Zaszezenie gruntuwypeniggoago doty po usLnigtych demantach powinno speiniac odponiedniewymegeniaokreslonew PN-S02205, ktdre
zogaly doktadnie opisanew SST DM.11.01.04..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Ogdline zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlng'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg Robét 2wigzanych z rozbidrka jest:

ad rozebranienawierzchni z kaski brukowg betonowe - L? (metr kwadratowy),
b) rozebraniechodnikéw z piyt betonowych - L? (metr kwadratowy),
©) rozebraniechodnikdw z koski brukowe betonowe - L? (metr kwadratowy),
d) rozebraniekrawveznikdw betonowych -1m(metr),

€ rozebranieobrzezy betonowych -1m(metr),

f)  rozebranie stupkdw do znakdw drogowych - 17t (sztuka),

0 zdiedetarcz znakdw drogowych - 17t (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robo6t

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.

Odbiér robét w zakresie potragcen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robét.
8.2.  Sposob odbioru Robot

Roboty objcteninigisza SST obgmuja:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine'.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 m? rozebrang) nawierzchni z kostki brukowe betonowsj, rozebranie chodnikdw z plyt betonowychi z kostki brukowe
betonowg, za 1m rozebranych kraweznikdw betonowych i obrzezy betonowych, za 1 szt. rozebranego stupka i tarczy znaku
drogowego, zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci RobGt w oparciu o pomiary i badania
CenajednogkowawykoneniaRobdt obamuje

8 da rozhidrki nawierzchni z kogki brukowg betonowe, rozebranie chodnikow z piyt betonowych i z kogtki brukowe

betonows:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczong do rozbiérki,
- rozebranie lub zerwanie nawierzchni,
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zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- wyrownanie podtozai uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) darozeoraniakraweznikow betonowychi obrzezy betonowych:
- wyznaczenie kraweznikGw i obrzezy do rozbiorki,
- odkopanie poszczegdlnych e ementdw przeznaczonych do rozbidrki w niezbednym zakresie,
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,
- wyrownanie podtozai uporzadkowanie terenu rozbiorki;

©) darozebrania supkdw i tarcz znakdw drogovwych:
- wyznaczenie znakdw przeznaczonych do rozbiorki,
- odkopanie poszczegdlnych elementdw,
- sortowaniei pryzmowanie odzyskanych meateriatow wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materialow z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozhiorki;
- Zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznikazageszezeniagruntu,
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M.11.01.01 WYKOPY W GRUNCIE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ningszg Szczegtowg Joeoyfikadi Techniczng 53 wymegania dotyczace wykonania i odbioru robdt 2wigzanych
Zwykonaniemwykopdw w grundie wraz z pompoweniem wody w ramech zadnia ,, Budowa mogtu narzece Horodniankaw Choroszezy
wraz z budowg dojazddw oraz budowg i przebudowg niezbedng infragtruktury techniczng™.

1.2 Zakres stosowania SST

Srczeghtowa Speoyfikaga Tedhniczna jest sosowana jeko dokument przetargowy | kontraktowy przy Zecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt.1.1 n/n SST. NinigszaSST doatyczy robdt 2wigzanych z budowa mogtu oraz dojazdw.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w ninigszg SST mgg zagtosowanie przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie i mechanicznie oraz obgjmuja robaty
2Wigzanez wykonaniem:

-wykopy zwigzanez drogg | mogem,

-wykopy pod murki oporowestozkéw,

-wykopdw w sdankach szczenych,

-Wykopdw pod sudzienki renizyjne,

- plantowanie ponierza,

- oczyzezeniednarzeki z namulu,

14 Okre&slenia podstawowe

Okresleniapodanew ningszg SST s3 zgodne z przedmiotovwymi normami i ST D.M 00.00.00"WymeganiaOgalne' pkt 1.4.

1.5. Ogdlnewarunki dotyczace roboét

Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonaweca przed rozpoczedem robdt przeddani do akoeptagi Ingpektora Nadzoru projekt zabezpieczenia scan wykopu oraz
szczeydiowg technologie robdt.

2. MATERIALY

Warurki ogdlne stosowaniameteriatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.
Grunt uzyskany z wykopu naezy odwiez¢ naodkiad.

3. SPRZET

31 Wymagania ogdlne dotyczace spr zetu
Wymeaganiaogdine datyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.
Whyhdr gorzetu do wykonaniarobdt zwigzanych z ninigsza SST nalezy do Kierownika Budowy.
Forzet do wykonaniarobdt powinien by¢ zaskeeptowany przez IngoektoraNadzoru.
W przypadku, gdy uzyty sorzet Iub narzedzia nie zgpewniga bezawaryjng pracy lub uzyskania wymagang jakosd robdt, Ingpektor
Nadzoru moze zazadat zmiany Sosowanego sprzetu lub narzedzi.
3.2 Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przysepuijacy do wykonaniarobdt ziemnych powinien wykazat Se mozliwosdig korzystaniaz nastepujacego Sorzetu do:
— odgpganiai wydobywaniagruntow (narzedziamechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),
—  jednoczesnego wydobywaniai przemieszczaniagruntdw (Spycherki, zgamiarki, rowniarki, itp.),
— trangportu maszierrrych (samochody wywratki, samochody skrzyniowe, tasmodiagi itp.),
— pompy do pompowaniawody
4, TRANSPORT

4.1, Ogdlnewymagania dotyczacetrangportu

Ogdinewymeganiadotyczacetrangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogaine'.

42, Transport gruntow

Wybdr srodkdw trangportowych oraz metod trangportu powinien by¢ dostosowany do rodzgu gruntu (meteriatu), jego objetosd,
$posobu odspganiai zatadunku oraz do odlegtosal transportu. Wydginosé srodkdw trangportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
dowydginosd sorzetu uzyweanego do wykonaniawykopow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlnewar unki wykonywania r ob6t

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

Wykonawca przedstani Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagji projekt organizagji it harmonogram robdt uwzglednigiace warunki, w
jakich proweadzone beda roboty

52 Zakreswykonywanych robdét

Robaty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegSlowymi wymeganiami technicznymi wykonania oraz wymeaganiami w
zakrese wykonania i bedania przy odbiorze okreslonymi przez norme PN-B-06050. Tyczenie wykopdw pod podpory powinno byé
wykonane na poddawie os gtownych obiektw przez uprasnionego geodete. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przygotowaym przez Wykonawce i zaskoeptowanym przez | ngpektoraNadzoru harmonogramem robdt,

53 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych

Przed przysgpieniem do wykorywania wykopdw, Wykonawvca ma obowigzek gorawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi wg
Dokumeattagi Projektowg. Wszdkie oddepstwa od dokumentagi powinny by¢ odnotowane w Dziemiku Budowy wpisem
potwierdzorym przez Ingpektora Nedzoru. Wykonawea ma obowigzek biezacg kontroli i oceny warunkdw gruntowych w trekde
wykonywaniawykopdw i ich konfrontagji z Dokumentagja Projektows.

Niezgodnos¢ wiasdwosd gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentagi Projektowg powinna by¢ odnotowana w
Dzienniku Budowy.

54. Wymiary wykopdw w planie

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentdw zgodne z Dokumentagja Projektows.

55. Wykonanie wykopdw w gruntach niespoistych

Sruktura gruntow niespoistych moze by¢ tawo naruszona przy wykornywaniu robdt ziemnych za pomoca koparek mechanicznych,
powodujacych warzasy przy poruszaniu Se¢ po dnie wykopu. Przy wykonywaniu wykopdw fundamentowych konieczne jest
przestrzeganie nediepujacych zasad:

— Wykopy ndezy chroni¢ przed doptywemwody opadows.

— Przy pompowaniu wody z dotu fundamentowego czerpanie jg powinno odbywat S¢ ze pegiang sudzienki w ten sposdb, zeby
poziom wody w nig byt zavsze nizszy od aktudnego poziomu dna wykopu o 20 - 40 cm. Nie mozna doprowadzi¢ do
rozlwznieniagruntuw dniewykopu.

— Nie mozna pozwdaé na gromedzenie s¢ wody w wykopie Dlatego ndezy odpompowywat wode ronniez w czase przaw w
robotachi zwigkszat nesilenie pompowaniaw okresie deszczow.

— W gruntach uwargwionych wode nalezy odpompowywat ze sudni giebokich. W przypadku pompowania z wykopu osuszona
wardwagruntu ponizg poziomu posadowieniamud miec grubosé 40- 50 cm.

— W przypadku wykorywania robdt ziemnych za pomocg maszyn poruszgacych S¢ wewrglrz wykopu ndezy pozodawic
nienaruszong wardwe gruntu 40 - 50 am ponad projektowanym poziomem dna i wardwe te usungé recznie lub za pomoca
meszyn poruszgjaCych sig pozagranicami Wykopu.

— W guntach niespoistych niezdeznie od posobu wykorywania robdt ziemnych zaeca S¢ pozodawi¢ nienaruszong warsiwe
grubosa 40-50 am jek poprzednio i usungé ja mozliwie na krétko przed przystapieniem do wykorywania fundamentu. Jezdli
wykop mapozodat przez diuzszy czasnie zabezpieczony, ndezy grubos¢ warswy ochronng zwickszyé

— W przypadku gdy wykopany dét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ nazime, to przy gruntach wysadzinowych ndezy dno
wykopu ochroni¢ przed przemarzaniem. Jezdli z jakichs wzgleddw nie zastosowano potrzebng ochrony, ndezy przy wznowieniu
robdt usungé przemarznigta warwe gruntu.

56. Wykonywanierobdt ziemnych w war unkach zimowych

W przypadku koniecznoda wykonywania robdt ziemnych w warunkach zimowych w okresie obnizonych temperatur, robaty te ndezy
wykonywat w sposdb okreslony w opracowaniu Indytutu Techniki Budowlang Pt. ,, Wiytyczne wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperaur. Przez pojecie,,obnizong temperatury” ndezy rozumiec temperature otoczenianizsza
niz+5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdinewymeaganiadotyczace kontroli jakosa robdt podanow ST D-M.00.00.00. , Wymeganiaogdine' pkt. 6
Przed przystgpieniem do robdt ndezy sprawdzi¢ zgodnose rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentagi Projektows, atakze
ndezy wykonad przekopy kontrolne w migjscach posadowienia obiektu cdem identyfikagi isnigacych i nie zinwentaryzowanych
przenoddw instdacyjnych.
Sorawdzeniejakosa robdt ziemnych w traka ewykonywaniarobdt powinno by¢ zgodne z normg PN-S-02205 i obg mowec:

— zgodnosé wykonaniarohdt z Dokumentagja Projektows,

— pracepomiarowe,

— przygotowanietereny,

— ranvdzenie, czy niezosalanaruszona struktura gruntu rodzimego ponizg dnawykonanych wykopdw,
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— rodzg i gan gruntuw podtozu (kontrolaciagta),

— poziom wody gruntowsj, odwodnienie wykopdw - w trakde funkgonowania odwodnienia ndezy andizowad wyniki pomiarGw
kontrolnych, umozliwigacych ocene wplywu odwodnienia na warunki geotechniczne, zachowanie S¢ odwadnianego obiektu i
jego otoczenia W tym celu konieczny jest monitoring poziomu ZWG, dsnieniawody w porach gruntu i w razie potrzeby takze
przemieszczen gruntu,

— Wymiary wykopow,

— zebezpieczeniewykopdw (jesli wystepuie),

— kontrolawykonaniasdanek szczdnychwg odrebng SST.

Badania Sopnia zageszezenia podioza ndezy wykonywad zgodnie z Dokumentaga Projektows lecz nie rzadzig niz 2 da kazdego
wykopu fundamentowego, adla sdarny oporows (jezdi wysepuie) 1 badanie co 30 m oraz dodatkowo w migjscach wekazanych przez
IngpektoraNadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdine zasady cbmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka cbmiarowg jest m? (metr szesdienny), e (metr kwedratowy), m (metr biezaay), ryczet.

Mery szeSdame dotyczg wykopow. Mery kwedratonve dotycza plantowania powierzcni dna wykopow. Metry biezace dotycza
oczyszezeniadnarzeki z namutu. Ryczalt —pompowaniewody.

llosd rabdt odnosza Se do zakresu robdt objetych dokumentagja projektows, SST i ustdleniami | ngpektoraNadzoru.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbior u robét

Ogdline zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding”, pkt 8.

Rabaty uznge ¢ zawykonane zgodnie z dokumentaga projektows, SST i wymeganiami Ingoektora Nedzory, jezdi wszyskie pomiaty i
bedaniaz zachowaniemtderangi wg punkiu 6 daly wyniki pozytywne:

82 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odhidr robdt zanikgacych i Ueggacych zakrydu polega na findng ocenieilodd i jakasd wykonanych robdt, kidre w ddszym prooesie
redizagi uegg zakrydu.

Odhidr robdt zanikgacych i ueggacych zekrydu bedzie dokonany w czade umoziwigacym wykonanie ewertudnych korekt i poprawek
bez hamowaniaogdinego postepu robd.

Odbioru rabdt dokonue Ingpektor Nadzoru badz jego upravniony petnomocnik. Gotowos¢é dang czesd rabdt do odbioru zglesza
Wykonawca wpissm do Dziemika Budowy i jednoczesym powiadomieniem Inspektora Nedzoru. Odhidr bedzie przeprowedzony
nieznocznie, nie poznig jednak niz w dagu 3 dni od dety zgtoszenia wpissm do Dziemnika Budowy | powiadomieniem o tym fakde
IngpektoraNadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt uleggacych zekrydu ocenia Ingpektor Nadzoru na podgtanie dokumentow zawiergacych komplet wynikow bedan
laboratoryjrych i w opardu o przeprowedzone pomiaty, w konfrontagi z SST, Dokumentaga Projektows i uprzednimi- ustdeniami
IngpektoraNadzoru.

83. Odbiér ogtateczny robdt

Odbidr odateczny polega na findng ooenie rzeczywistego wykonania robdt w odnieseniu do ich ilodd, jekosd i wartosd. Catkowite
zakonczenie rabdt oraz gotowos¢ do odbioru odatecznego bedzie swierdzona przez Wykonawog wpisem do Dziennika Budowy z
bezznioczrym powiadomieniem na pismie o tym fakde Ingpektora Nadzoru, Odbioru ostatecznego robdt dokona komiga wyzneczona
przez Zamanigaoego w obecnosd Ingpektora Nadzoru | Wykonawey. Komiga odbiergaca roboty dokona ich ooany jekosdowsg na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw bedan |1 pomiadw, ocenie wizudng oraz zgodnosd wykonania robdt z SST,
Dokumentaga Prgjektowa. W toku odbioru adatecznego robdt komigazapoznase z redizaga ustden przyjetychw trakae odbiordw robdt
zanikgaoychi uleggaoych zakrydu, 2neszczaw zakresewykonaniarobdt Lzupetnigigcychi poprankowych. W przypedku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt w poszezegdinych asortymentach nieznecznie odbiega od wymegan w SST, Dokumentagi
Prgektong z unzgednieniem tolerangi i nie mawickszepo wptywu na cachy ekploatacyjne obiektu i bezpieczenswo rudhu, to mozna
wnat pracezawykonanewtasawie

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustdeniadotyczace poddtawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
9.2. Cena jednostki obmiar owej

Ptatnos¢ za 1 m podczyszezeniadnarzeki z namutu. Panosé za 1 m? wykonanychwykopdw obgmuie. Platnosé ryczalt pompoweanie
wodly.

— zgpennienie niezbednych czynnikdw produkdii;
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— wykonaniewykopdw; odwiezienie urobku pozapas drogowy;
— platowanie powierzchni skarp i dnawykopow,
— ewentualng wymiang gruntu;
— wykonanierozpdr i konstrukgi usztywnigiacych, ich biezacakontrolai ngprawy;
— wykonanie niezbednych pomiarow i badan;
— podczyszczeniednarzeki z namuty;
— obnizenie pozZiomu wody gruntowg przez zestosowanie urzadzen dostosowanych do warunkdw gruntowo — wodnych,
pompowaniewody;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia, symbale, podziat i opisgruntow.
PN-B-06050:1999  Gentechnika Raboty Ziemne Wymeganiai bedenia
PN-98/S02205 Drog samochodowe. Robaty zZiemne Wymeganiai bedania
PN-74/B-04452 Grunty budowane Badaniapolowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badaniaprébek gruniu.

abdwdpE
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M.11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegotowg Specyfikagi Techniczng (SST) s3 wymegania dotyczace wykonania i odbioru nesypow
w ramech zadania ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszezy wraz z budowg dojazddw oraz budowg i przebudowg
niezbedng infregtruktury techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegdtowa Specyfikaga Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1. Ninigisza SST dotyczy robdét zwigzanych z budows mostu oraz dojazdow.

13. Zakresrobot objetych SST

Ustdenia zavarte w ningszg SST datyczg zesad prowedzenia robét Ziemnych w czage budowy | obgmujg zesypywanie, zageszezanie
i plantowanie poniazchni przestrzen przyobiektowg oraz pod droga, formowanie nesypdw, uksztattowanie poboczy, sozkaw, itp., nesypy
w zakrese sdanek szezdnych, Uddenie zawate w ningszg SST dotyczg rowniez wzmoonienia skap nesypdw geowidkning
Fparacyjno—wzmecnigacy

1.4. Okreslenia podstawowe

Podganvowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

1.4.1. Geosyntetyki - geoteksylia(przepuszczane, polimerowe materialy, wytworzonetechnika tkacka, dziewiarskg lub
wiokninowa, w tym geotkaniny i geowtokniny) i pokrewnewyroby jek: geodatki, georuszty, geomembrany, geokompozyty, geomety,
geokontenery.

Pozodae okresleniasy zgodnez dbowigzujacymi palskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdinewymeganiadotyczace materialdw, ich pozyskiweniai skiedowania, podanow SST DM.00.00.00 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i meterialy do budowy nesypdw podgetablical

Grunty i meteriaty dopuszczone do budowy nesypdw powinny speiniad wymeganiaokreslonew PN-S02205.
Tablical. Przydanos¢ gruntdw do wykonywaniabudomi zZiemnychwyg PN-S02205

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tres¢
Z zadrzezeniami zadrzezenia
Nagomewarswy | 1. Zwiry i pospotki 1. Piaski drobnoziarnige | - drobnoziarigtei nierozpadowe:
nasypdw w drefie | 2. Piaski gruboi srednio- draty mesy do 1%
przemarzania Zianige - o wskazniku nosnosal Wi 10

2.3. GeosyntetyKi

Zdeca S¢ dosowanie geosyntetykdw kwdifikowanych tzn. takich wyrobdw da ktdrych producent |ub dostanca przedstani dowody
udokumentowane wynikam  badan niezdeznych jednosek bedanvczych na widkosd powyzszych czedowych wpblczynnikdw
meteridomych daprzenidzianychw Dokumentagji Projektows warunkdw zabudowy danego wyrobu.

Geogyntetyki przeznaczone do zbrgjenia powinny posiadac aktuane Aprobety Techniczne IBDIM swierdzgjace przydatnosé wyrobdw w
inzynierii komunikacyjng oraz certyfikaty oznekowaniawyrobdw znekiem CE.

Producert Iub dostanvca geosyntetykdw, wraz z oferowanymi wyrobami, powinien dogarczy¢ Wykonaney robdt deklaragje zgodnosa orez
informegje 0 wartosdach wpdiczynnikdw meteriatowmych na poddtanie ktdrych deklarowana jest wytrzymatod¢ diugoterminowa danego
wyrobu.

Geogyntetyki prayjete do whudowania powinny mie charakterystyke i wiasdwosd techniczno — uzytkowe zgodne z Aprobatami
Techniczymi. Wyraby powinny by¢ odporme nadziatanie promieniovaniaultrafioletonego.

Kazdy gaogyntetyk powinien by¢ oznaczony w goo30b jednoznecznie pozwe gacy najego identyfikege.
Oznaczeniapowinny zanierat co ngnig negtepuijgceinformege

8) rodizg i typ wyrobou (takze symbol odmiany —jesli wystgpuie) oraz neawe hendlows,

b) rodzg palimeru z ktérego jest wykonary,

©) wymiary ralki lub arkuszaoraz mes: powierzchniows,

d) nezwe | adresproducentaoraz date produkdji,

€ numer gprobiaty techniczng IBDIM.
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Do zbr gjenianasypdw dr ogowych naezy zestosowat geowtokning o niegorszych parametracht
wytrzymatos¢ narozdaganiewszarz peama 20 kN/m

wytrzymatos¢ narozdaganiewzdiuz pesma 20 kN/m

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlnewymeganiai uddeniadotyczace gorzetu okreslonow SST DM.00.00.00 pkt. 3.

3.2 Dobdr sprzetu zageszczaj acego

W tablicy 2 podano, da réznych rodzgow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze gorzetu zageszczgaoa00. Jorzet do zageszczania

powinienby¢ zatwierdzony przez IngoektoraNadzoru.,
Tablica2 Orientecyjnedane przy doborze gorzetu zageszczea0s30

Dzaanie . Grunty niepoige piaski 2wiry pogpokki
Rodzgj orzetu
Przetu grubosé warswy wam | liczbaprzejazdow
1. Plytki spedgjace (Ubijaki) - -
2. Szybko udarzggoe ubijeki 0d 20do40 od2do4
g 3. Wdcewibragyjne
. -lekkie(do5ton) 0d 30do50 od3do5
g Srednie (5, 8ton) 0d 40doc0 od3do5
4. Piyty wibracyjre
Hekie 0d20do40 od5do8
-dezkie 0d 300060 od4do6

3.3. Spr zet do ukladania geosyntetykow

Do ukladania geosyntetykow ndezy sosowat uktedarki o prostg kongrukgi, umozliwigiace rozwijanie geogyntetyku ze szpuli,
np. przez podwieszenie rolki do wydegnika koparki, ciagnika, tadowerki itp. Wykonawca powinien wzyweac takiego sorzetu, aby nie
uszkodzi¢ materiatu geosyntetycznego.

4, TRANSPORT

Ogdlnewymeaganiadotyczace trangportu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4.

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami trangportowymi w warunkach zabezpieczgjacych je przed zawilgoceniem,
ogrzaniemi naswieleniem, uszkodzeniami mechaniczrnymi, chemikaiami oraz zgodnie z zdleceniami producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.
5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podfoza w obre¢bie podstawy nasypu

Wykoneniezasypki poprzedzonejest oblozeniem sdany przyczotka (wg Dokumentagji Projektows) warswg filtracyjng z geokompozytdw
wraz z jg umocowaniem. Eaczeniemambrany ndezy wykonywat nazekled o szerokosd niemnigszg niz20om.

Przed przystapieniem do budowy nasypu ndezy w obrebiejego podstawy zakonczy¢ robaty przygotowancze, okreslonew SST.

5211 Zageszczeniegruntdw w podiozu nasypdw

Wykonawca powinien skontrolowad wekaznik zageszezenia gruntdw rodzimych, zaeggacych w gomg srefie podioza nesypu, do
glebokosd 05 metra.od powierzchni terenu. Jezdi wartos¢ wekaznika zageszezenia jest mnigsza niz okreslonaw teblicy 3, Wykonanweca
powiniendogesa¢ podiozetak, ey powyzszewymeganie zodato petnione

Jerdi wartosd wekaznika zageszezenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ adagniete przez bezpasrednie zageszczanie podioza, to ndezy
padiac¢ $rodki w cdu ulepszeniagruntu podtoza, umozliwigigce uzyskaniewymeganychwartosd wekaznikazegeszezenia

Tablica3. Minmdnewartosd wskarnikazageszezeniadliapodiozanasypdw do giebokosa 0,5 mod powierzahni terenu

Minimalnawartoi¢ | da
Nasypy innych drég
0 Wysokosci ruch ciezki ruch mnigjszy od ciezkiego
do 2 metréw 10 0,97
ponad 2 metry 0,97 095
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5.2.2.  Wybdr gruntéw i materiaféw do wykonania nasypéw

Wybdr gruntdw i meteriatdw do wykonanianesypdw powinien by¢ dokonany z uwzdlednieniem zasad podarychw punkde 2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5231 Ogdnezasady wykonywanianasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego | profilu podiuznego, kidre okreslono w dokumentagi

projektowd, z uwzglednieniem ewentua nych zmian wprowedzonych zamczaau przez IngpektoraNadzoru,

W cdu zgpennieniadatecznosa nesypui jego rownomiemego osadaniandezy przestrzegac nestepuigcych zasad:

a Nasypy ndezy wykorywad metoda warswowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone
rownomiernie nacatg szerokasd.

b) Grubos¢ warswy w ganie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosd od rodzgu gruntu i orzetu uzywanego do
Zagezezania Przydapienie do whudowania kolgng wardwy nasypu moze nadigpi¢ dopiero po swierdzeniu przez Ingpektora
Nadzoru prawidtowego wykonaniawarswy poprzednig.

0 Warswy gruntu przepuszczanego ndezy wbudowywad poziomo. Uksztattowanie powierzchni wardwy powinno uniemozliwiad
lokane gromedzenie S¢ wody.

d) Grunt przewieziony w migsce whudowania powinien by¢ bezzwtocznie whbudowany w nasyp. Ingpektor Nadzoru moze dopusci¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczeniaprzed nedmiernym zawilgoceniem.

5232,  Wykonywanienasypdw w okresedeszczdwv

Wykonywanie nesypdw relezy przawet, jezdi wilgomos¢ gruntu przekraczawartosé dopuszezang, to zneczy jest wicksza od wilgotnosa

optymelng owiecg niz 10%jg wartodd.

Nawardwie gruntu nedmiermie zawilgoconego niewolno ukiadat nesiepng warswy gruntu.

Ogxzeniemoznaprzeproweadzi¢ w gposdh mechaniczry lub chamiczny, poprzez wymieszaniez wapnem paonym albo hydratyzowarnym.

W cdu zabezpieczenia nesypu przed nedmiemym zawilgoceniem, poszezegdine jego warswy oraz korona nasypul po zakonczeniu rabdt

ziemnych poninny by¢ rwnei miet padki potrzebne do prawidiowego odwodnienia

W okrede deszczomym nie ndezy pozodaniad nie zageszezong wardwy do dnia nedigpnego. Jezdi wardwa gruntu niezegeszczonego

ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca niejes w danie ouszy¢€ jg | zagesd¢ w czade zaekoeptowanym przez Ingpektora Nedzoru, to moze

onnekazat Wykonancy usniedewad iwg warsdwy.

5233, Wykonywanienasypdw w okresemrazow

Niedopuszezane jest wykonyweanie nesypdw w tampearaurze, przy kidrg nie jes mozliwe osagniede w nesypie wymeganego wekaznika

Zagezczeniagruntow.

Niedopuszezase whudowaniaw nesyp gruntdw zamarznigtych lub gruntdw przemieszanych zeniegiem lub lodem.

W czase duzych opaddw $niegu wykomywanie nesypdw poMnno by¢ przewane Przed wznowieniem prac ndezy usumgé snieg z

Jerdi wardwanie zageszczonego gruntu zamarZia, to niendery g przed rozmarzniedem zageszezad ani ukledat nanig nedigprnych wardw.

5.2.4. Zageszczenie gruntu

5241, Ogdnezasady zageszczania gruntu

Kazda wardwa gruntu jek ngiszybdg po jg roziazeniu, poninna by¢ zageszczona z zasosowaniem orzetu odpowiedniego dia danego

rodzgu gruntu oraz wystepujacych warunkw.

Roziozonewarswy gruntu ndlezy zageszezat od krawedz nesypuw kierurkujego og.

5242. Grubos¢ warswy

Orientacyjnewartosd, dotyczace gruboda warstw réznych gruntdw orae liczby przejazdow réznych maszyn do zageszezaniapodano w

purkde3.

5243, Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntuw czede zageszezaniapominnaby¢ rdwmawilgomosa optymeng, z taleranga od -20% do +10%)g wartosd.

Jerdi wilgonosé neturdnagruntu jest nizsza.od wilgotnosa optymeling owieog niz 20%jg wartosd, towilgonosé gruntu ndezy zwickszy¢

przez dodaniewody.

Jerdi wilgotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosa optymeing o poned 10% jg wartosd, grunt ndezy osuszy¢ w gpostb mechaniczny lub

chamiczny, eveantudnie wykonat drenaz z wardwy gruniu przepuszezalnego. Sposdb osuiszenia przenilgoconego gruntu powinien byé

Zaskogptowany przez IngpektoraNadzoru,

Sorawdzeniewilgatnosd gruntu nalezy przeprowadzad [aboratoryjnie, z czegatliwosda okreslom w punkde6.3.21 6.3.3.

W zdeznosa od uziamieniastosowanych materiaow, zageszezeniewarswy nalezy okreslat zapomocy ozneczeniawskarnikazegeszezenia

lub pordwnaniapiewoinego i widrmego moduitu odksztaicenia

Konrole zageszezeniana poddanie pordwneniapiewonego | widmego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normmg BN-64/8931-

02, ndezy sosowat tylko dla gruntdw gruboziamidych, dia ktdrych nie jes mozlive okreslenie wekaznika zageszezenia |s wediug BN-

77/18931-12.

Wekarnik zageszezenia gruntow w nesypach, okreslony wediug normy BN-77/8931-12, powinien na calg szerokosd korpusu peniad

wymeganiapodanew tablicy 4.
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Tablica4. Minmanewartosd wkaznikazageszezeniagruntu w nesypech

Minmanawartos¢ Isda
Srefa ”..nyd,1 drég
ruch dezki ruchmnigszy od dgzkiego

Gormawarswao grubosd 20cm 10 1,00

Nizg lezagcewarswy nesypu do gebokasd od powierzchni robdt ziemnych:

-12m 10 097
Warswy nesypu nagiehbokosd od powierzchni robét Ziemnych ponizg:

-12m 097 0%

Jerdi jako kryterium oceny dobrego zageszezenia gruntu Sodlje S pordwnanie wartosd modutdw odksztaloenia, to wartosé stosunku
Wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinnaby¢ wickszaod 2,2.

Jerdi badania kontrdnewykaza, ze zageszczenie wardwy niejest wystarczgiace, to Wykonanea powinien spulchni¢ wardwe, doprowadzi¢
gunt do wilgotnosd optymelng i powtdmie zagesac. Jezdi powtdime zageszezenie nie oowoduje Uzyskania wymeganego Wwekaznika
Zageszezenia, Wykonawea powinien usungé warswe i whudowad nowy meterid, o ile Ingpektor Nedzoru nie zezwali naponowienie préby
pranidiowego Zageszczeniawarwy.

5.3. Zbrojeniegruntu

K sztait nesypu, wymiary geometryczne, rzechne, pochyieniaskarpitp. powinny byc zgodnez ustaleniami dokumentedi projektows.

Grunt zroi S¢ zgodnie z dokumentada projektona w migscach charaktarydycznych przekrgiow poprzecznych, pesami wikdadek
Zbrojeniowych z geotkaniny, Ukladanymi poziomo, progtopadie do o podiuzng nesypu. Ndezy beanzgednie przestrzeged ukledania
wiasdwego rodzgu i typu geosyrtetyku na projektowarym poziomie wardwy a tekze zachowania wymegang diugosd pesma tego
geosyntetyku naodainku od licaskarpy dojego zakonczeniaw glebi nasypu.

Geogyntetyki zdeca de uktadad na poddanie planu, okreslgiaoego poziom ukledania (rzedne), wymiary pasm, kierunek podtepu robdt,
kolgnos¢ uktedania pesm, szarokod¢ zaktaddw, sposdb Iaczenia, mocowania tymezasone itp. Flan ten sporzadz Wykonawea z
wvzgednieniem zaleoen Producentai przeddani do zetwierdzenial nzynierond.

Przy uktadaniui zasypywaniu geosyntetykow nelezy przestrzeged zasad, wymegan i zaleoen zawartych w instrukgiach producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1. Rodzaje badars i pomiarow

Jorandzeniejakasa wykonanianesypdw poleganakontrolowaniu zgodnosd zwymeganiami okreslonym wp.2, 3oraz 5.3 ningszg SST i
w dokumentagi projektong.

Srczegdng uwege ndlezy 2mrodé ne

a badaniaprzydanosd gruntdw do budowy nasypow,

b) badaniaprawidtowosd wykonaniaposzezegdlnych warsw nesypu,

©) badaniazageszczenianasypu,

d) pomiary ksztaitu nesypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydanosd gruntéw do budowy nesypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdg partii przezneczong do
whudowaniaw korpusziemny, pochodzacg z nowego zrodia W kazdym bedaniu ndezy okreslic nestepujacewtasawosd:

- dad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zanartosé czesd organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgonos¢ naturdng, wg PN-B-04481,

- wilgatnos¢ optymang | meksymaling gestose objetosdowa szkidetu gruntowego, wg PN-B-04481,

- ganicg plynnosd, wg PN-B-04481,

- kapilamos¢ biemg, wg PN-B-04493,

- wekarnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.3. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badaniakontrolne pranidiowosa wykonaniaposzezegdlnychwarsiw nesypu poleggia naspravazeniuc

a guboid kazdg wardwy i jg wilgotnosd przy zageszezaniu nalezy przeprowedzi¢ nierzadzig niz jedenraz

b) przestrzeganiaograniczen okreslonychw p. 5.3.3.3i 5.3.3 4, dotyczacych whudowaniagruntdw w okresie deszczdw i mrozow.
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6.2.4. Sprawdzenie zagegszczenia nasypu oraz podfoza nasypu

Srandzenie zageszezenia nesypu oraz podtoza nesypu polega nas skontrolowaniu zgodnosd wartosd wekaznika zegeszezenia s Iub
stosunku modutdw odksztaioeniaz wartosdami okreslonymi w p. 5.3.1.2i p. 5.34.4. Do biezgog kontroli zageszczeniadopuszczase gparaty
izotopowe

Ozneczenie wekaznika zageszezenia |s powinno by¢ przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12, aznaczenie modutow odksztatcenia
wedltug normy BN-64/8931-02.

Zazczeniekazdg wardwy ndlezy kontrdowed nierzadzig niz:

- jedenraz w trzech punktach warswy, w przypadku okresleniawartosd I

- jedenrazw trzech punktachwarswy w przypacku okresleniapierwotnego i widrmego modutu odksztatcenia

Wyniki kontrdli zageszezenia robdt Wykonawea powinien wpiswad do dokumentdw laboratoryjnych. Pravidtowos¢ zageszezenia
konkretng warswy nasypu lub podtozapod nasypem powinnaby¢ potwierdzonaprzez IngpektoraNadzoruwpisemw dzienniku budowy.
6.2.5. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztaltu nesypu obgmuija kontrol:

- pranidiowosd wykonaniaskarp,

- saokosd korony korpuaLl

Sorawdzenie pranidionmosd wykonania karp polega na skontrolowaniu zgodnosd z wymegeniami dotyczacymi pochylen i doktadnosa
wykonaniaskarp, okreslonymi w dokumantagi projektong orazw p. 5.35.

Sorandzenie szerokasd korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosa korony korpusul na poziomie wykorywang warstwy nesypu Z
szerokosda wynikgacg zwymiarow geometryczrych korpusu, okreslonychw dokumentagi proetows.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t ukladania geosyntetykow.

W czase wykonywania robdt ndezy prowadzi¢ kontrole biezaca pravidionosa uktedania geosyntetykdw, ich zasypywania oraz
Zagezezania tg zasypki. Badania kontrolne ndezy wykonywad dla kazdg warswy nesypu przedzidong geotkaning. Geosyntetyki
ndezy Joravdzac nazgodnos¢ z dokumentagja projektows i wymaganiami pkt. 5.2 ninigszg ST.

6.4. Badania po wykonaniu rob6t ukladania geosyntetykow.

Po wykonaniu robdt ndezy przeprowadzi¢ badaniaprzewidzianew ST D.02.03.01 dlanasypu jako caosd.

Sorawdzenia dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéw korttrolnych prowadzonych w czasie wykornywania robét oraz pomiarow
powykonawczych. Pomiary w czage odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosd Inzyniera

Przeglady powinny by¢ wykonywane w okresie wiasennym, po okresie roztopdw oraz po kazdym zjawisku naturdnym mogacym
skutkawa® uszkodzeniem skarp. W diggu pierwszych dwoch lat kontrole naezy prowadzi¢ raz do roku. Jesli niewykaza one powaznych
Zmian o negaywrnymwptywie nabezpieczenswo i funkgje budowli, okresy miedzy kontrolami moznawydiuzy¢ do dwoch la.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robdét podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jadnostka domiarows jest M (metr szescienny), e (metr kwadkatowy).

Objetos¢ nesypdw bedze ustdonaw metrach szescennych na poddanie obliczen z przekrojdw poprzeczrnych, w opardiu 0 poziom gruntu
rodzimego |ub poziom gruntu po uslniediu warsw gruntdw nigprzydatnych. Metry kwedratowe dotycza plantowania powierzchni karp
i korony nesypdw.

Jednogka cbmiarong jes rdwniez m2 (mer kweadraowy) powierzchni utozong geowtdkniny sparacyjno - filtracyjng zgodnie
z Dokumentaga Projektowg. Obimiar poleganaokresleniu powierzchni utozonego wyrabu, liczong wraz z czesdg zakdadkows zawijang do
gdry w cdu oniniediakalgng warswy gruntu nasypu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdinezasady odhioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usadeniani Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace podstawy platnosa podano w SST DM.00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Planosé za 1m? wykonanych, zageszczonych nasypdw, plantowania powierzchni, formowanie nasypdw naezy przyjmowad
zgodnie z obmiarem. Platnosé za 1n? powierzehni ulozongj geowtdkniny separacyjno — filtracyjng ndezy przyjmowat zgodnie z
obmiarem. do ceny nie ndlezy wlicza¢ cze$a zaktadowe materiatu
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Oenavwkormal mPnesypdw obgmuje
prace pomiarowe,
- oznekowanierobd,
- pozyskaniegrunty, jego odgpojeniei zatadunek nasrodki trangportone,
- trangport urobku namigscewbudowania,
- Whudowanie dogarczonego gruntuw nasyp,
- Zakszezeniegunty,
- prdfilowaniei formowenie powierzchni gozkow, przesrzeni przy fundamentach
- wyprdfilovenieskap,
- odwodnienieterenurobd,
- plantowaniekorony i skarp nesypdw,
- przeprowedzeniepomiardw i bedah laboratoryjnychwymeganychw SST.

Oeraln?pamerzdn utozong geowtdkniny separacyjno—filtracyjng obgmuje
prace przygotowanczei pomiarowe,

- oznakowanierobdt,

- zakup, dogtarczenie, Sktadowaniei whudowaniewszystkich niezbednych meteriatdw | wyrobow —

- podgawowych i pomocniczych, w ilosdach patrzebrych do wykonania robdt tj. uwzglednigiacych normetywne ubytki oraz
niezbedne zaktadki napolgczeniach,

- wykonanie wszyskich robdt 2wigzanych z whudowaniem meteriatdw, wyrobdw i dementdw systemowych na powierzchniach
faktycznego ukladeniageosyrtetykow,

- przeprowadzenie pomiardw i badan okreslonychw ST,

- inneroboty sktadgjace S¢ nakompletnewykonanie zakresu robdt przewidzianego w Specyfikagi Techniczng .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia Symbole Podziat i apisgruntow
2 PN-B-04481 Grunty budowane Badaniaprobek gruntow
3 PN-B-04493 Grunty budowane Ozneczaniekgpilamosd biemg
4, PN-S02205 Drog samochodowe. Robaty Ziemne Wymeganiai bedania
5 BN-64/8931-01 Drogi ssmochodowe Ozneczeniewskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi ssmochodowe Oznaczenie modutu odksztatcenianawierzchni podatnychi podiozaprzez obdgzenie piyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczeniewskarnikazageszczeniagruntu
8. PN-EN SO 1031822006 Gentekstylia Temindogia
9. PNISO Gentekstylia Badaniewytrzymatosd narazcigganie metody szerokichprobek.
10319:1996/Ap1:1998
10.  PN-ENISO13431:2002 Geotekstyliai wyraby pokreane. Wyzneczanie pelzaniapodczasrozdaganiai zniszczeniaprzy petzaniu,

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonaniei odhidr rabdt ziemnych dadrég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawva 1978,
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M.11.01.06. WYKONANIE SCIANEK SZCZELNYCH STALOWYCH

1. WSTEP

11 Przedmiot SzczegGlowg Specyfikadji Techniczng (SST)
Przedmiotem ningszg SST 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $cianek szezdnych
sdowych w ramech zadnia ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy wraz z budowg dojezdow oraz: budowg
i przebudowg niezbedng infragruktury techniczng”.
12 Zakresgtosowania SST
SzezegGtowa SpecyfikagaTechniczna (SST) jest Sosowanajako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zleceniui redlizagji robdt
wymienionychw punkde 1.1. NingszaSST dotyczy rabdt 2wigzanych z budowa mostu oraz dojazddw.
13 Zakresrobdt objetych SST
Uddeniazawarte w ninigszg SST dotycza wszystkich czynnosd umozliwigiacych i mgjacych na cdu wykonanie $cianek szczdnych
ddowychi obgmuja:

- Opracowanieprojektu wykonaniascianek szczelnych;

- wytyczeniesdanek;

- dodarczeniegorzetui meteridow;

- przygotowanie poctozapod pracg irzetu;

- whidegrodzic;

- przydedesdanki szczdng;

- uporzadkowanieterenu;

- Wydagniedegrodzic tymczasowych.
14. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Brusy stalowe — dementy Sanowigce sdanke 0 odpowiednig wytrzymatosd i dtugosd

Pozodate okreslenia podane w ninigszg SST 53 zgodne z obowigzujacymi normami | definigami podanymi w SST DM.00.00.00.
»Wymaganiaogdine'.

1.5. Ogdlnewymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ wykonania robdt, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentagja projektows, SST i poleceniami
I ngpektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Zasedy ogdine podano w SST DM.00.00.00. , Wymeaganiaogdline’.

Stosowane mderiaty musza mied swiadectwo dopuszczeniado Sosowania

Na powierzchni grodzic nie dopuszcza Se rys, zawa cowania, woniecenia, zgorzdiny, chropowatosd. Odchytka od progtaliniowosa w
obydwu ptaszczyznech nie moze przekraczaé 3mmym oraz 20mm nacatg diugosal. Skreceniewokdt od jest niedopuszezane

Gatunek i, z jakig beda wykonane grodzice, zodanie okreslony w projekde sdanki szczdng. Sktad chemiczny, wiasdwosd orez
podatnoi¢ na zginanie grodzic powinny odpowiadat wymaganiom okreslonym w normech dla danego gatunku ddi. Przy
technologiczng prébie zginania na zimno o 180° prébka nie powinna wykazywad na zewretrzng powierzchni zgiedia peknieé
i nederwan.

Zaozono sdanki szezelne Wx=1600cm3/m. Docdowy dobdr scianek na podstawie opracowang na budowie przez Wykonawce
dokumentagi zebezpieczenia wykopdw. Dokumentage ndezy przedsawi¢ do zaekceptowania Projektantowi oraz Irwestorowi
Nadzoru.

3. SPRZET

Uzywary sorzet powinien odpowiadat pod wzgledem typdw i liczby wymaganiom okreslonym w SST DM.00.00.00. , Wymegania
ogdlng’.

Roboty mozna wykonywad przy pomocy dowolnego orzetu mechanicznego zaakoeptowanego przez Ingpekiora Nadzoru oraz mud
by¢ spranny i petniac warunki bezpieczengwahigieny pracy.

4, TRANSPORT

Trangport powinien odpowiadad wymaganiom, zawartymw SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogdlng'.

Przewozenie brusdw na teren budowy powinno odoywat de srodkami fransportu zabezpieczgacymi je przed odksztalceniem.
Przewozi¢ ndezy zgodnie z przepisami bhp i zasadami ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymaganiaogdlne podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymaganiaogding'.

Whijanie ndezy wykonat zgodnie z opracowang dokumentaga. Prace mozna rozpoczaé po wytyczeniu i Lzyskaniu zezawolenia
I ngpektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontrali jakosd podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogding'.
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosd wykonania poszczegdlinych dementdw, zgodnosd wykonanych robét z dokumentagja
projektowa, SST i poleceniami IngpektoraNadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady 0gdine podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymaganiaogdlne'.

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) diugosd whiciasdianki w planie o dangj diugosd. Niedaliczasie do uzyte) masy brusdw, ktdre ulegly
Zniszczeniu z uwagi nanigpopranne whijanie dementu. Zakresu robét objetych dokumentadia projektows, SST i uddeniami Ingoektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odhidr robdt przebiegazgodnie z ugdeniami SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.
Odbiorowi podlegga poszczegdlne fazy wykonywaniasdanki szczelngj, orawdzenie atestdw stosowanych materiatow.
9. WARUNKI| PEATNOSCI
Ogdine zasady ptatnosa podanow SST DM.00.00.00., Wymegeniaogding' .
Pratnos¢ zgodnie z jednostkami obmiaru napodstawie obmiarui po odbiorzejakoscowym robdt.
Cemajednogkowawykonaniasdanki szczeing uwzglednia

- zgpewnienieniezbednych czynnikdw produkdi;

- Opracowanie projektu zabezpieczenia i obudowy wykopu z uiwzglednieniem zastosowania rodzgu scianek oraz rozparé

usztywnien;

- wytyczeniesdanki szczdng;

- przygotowanieterenu pod maszyny

- wykonaniesdanki szczdng;

- wykonanie usztywnien, rozpar¢ i zabezpieczen scianki;

- ewentudneprzydedesdanki zczdng;

- Wydagniedesdanki szczdng tymezasows;

- odwiezienierzety;

- wykonanieniezbednych pomiardw i badan;

- uporzadkowanie terenu w regonie prowadzorych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczeniastatycznei projektowanie.
2. PN-EN 10248-1/2  Grodzice. Wymaganiai wymiary.
3. PN-84/H-93000 Walcowka, prety i ksztattowniki wal cowane nagoraco.
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M.11.03.02. WYKONANIE PALI W GRUNCIE

1. WSTEP

11 Przedmiot Szczegdtoweg Specyfikacji Techniczng (SST)
Przedmiotem ninigszg Szczegdlowg Speryfikagi Techniczng SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru pdli
fundamentowych widkaosrednicowych w ramech zadnia ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy wraz z budows
dojazdbw oraz budowg i przebudowg niezbedng infrestruktury techniczng” .
12 Zakresstosowania SST
Szezegitowa Specyfikaga Techniczna (SST) sosowanajest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagji robét
wymienionychw pkt. 1.1. NinigszaSST datyczy robd 2nigzanych z budowg mostu oraz dojazddw.
13 Zakresrobdt objetych SST
Uddenia zawate w ninigszg SST mgg zadosowanie przy prowadzeniu robdt paowych zwigzanych z wykorywaniem
fundamentu/oczepui cbgmuje:

- wykonaniepdi @ 60cm

- skudegtowic
14. Okr &slenia podstawowe
Okredlenia podane w ninigszg SST 53 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i okresleniami podarymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogding'.
1.4.1. Pal konstrukcyjny — pd przenoszacy obcigzeniewtasnei uzytkowe
1.4.2. Wiertnica — gorzet dowierceniactworuw grunciei do formowaniapaaw czasejego betonowania

15. Ogdlnewymagania dotyczacerobdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ robdt orez zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST, normami | poleceniami
I ngpektora Nadzoru z zachowaniem praw opatentowang metody wykonaniainiekdi wysokocisnieniowsg ngprezgjacg podioze.
Roboty pelowe powinny by¢ redizowane napodstawie Dokumentagji Techniczng zawiergiaog:
Prgekt techniczny paowania, okreslgacy konstrukge i wymiay pdi, cechy maeriaone pdi, wartodd parametrow
geotechnicznych podioza, nosnos¢ obliczeniowg pdi, a takze okreslgacy spostb wykonania pdi, aw szezegdinosa gposdb
Zapennienia datecznosa otworu, przeciwdzigtania rozluznieniu gruntu pod podstawg paa, sposdb neprezenia podioza pod
podgavami pdi, gposdb taczenia paa z oczepem mostu, poob wykonania pali w warstwie torfu i nemutu w tracong rurze
osonows Iub obsadows,
- SzezepBtong Specyfikage Techniczng,
dokumentacj geotechniczng,
W przypedku swierdzenia istotnych niezgodnosa rzeczywistych warunkéw geotechnicziych z podanymi w projekde (dokumentagi
geotechniczng), Wykonawea pdi jes zobowiazany powiadomi¢ o tym Ingpektora Nadzoru i przedstawic¢ propozycje zmian projektu.
Decyzie w sorawie zmiany projektu podgmuje Menadzer Projektu, na poddtawie opinii projektantalub najego wniosek. Andogicznie
naezy postepowat w przypadku trefieniaw gruncie nanieprzewidziane przeszkody (kamienie, drewno, itp.).
Przed rozpoczeciem robdt pal owych Wykonawcajest zobowiazany przedstawic¢ Ingpektorowi Nadzoru do akeeptadi:
- |aboratorium badgjace betony,
- wytworce mieszanki betonows,
- reoepture mieszanki betonows,
- hamonogrami organizagje robd6t palowych,
- wzorzecmetryki pala,
oraz przekazat
- wykez rzetu spegdistycznego, kidry bedzie uzyty do wykonywaniapdi, oraz wykaz narzedz ($widry, diuto, wybieraki itp.),
- aedy gdi przeznaczong do wykonaniaszkidetow zbrojeniowych,

2. MATERIALY

21 Mieszanka betonowa
Sdad mieszanki betonowg  kontraktorong C25/30 (B30); (F150, W8) powinna okreslat ,,Receptura mieszanki betonowsg”,
zaakoeptowana przez | ngpektora Nadzoru.
Mieszankabetonowado pdi powinnaspetniat nadiepujacewymegania
- by¢ odpornanasegregadie,
- mie dobra zdolnos¢ rozptywu
- wykazywat wysoka plaslycznosé i zdolnos¢ do samozageszezania,
- by¢ dodaecznieurabidnaprzez czestrwaniabetonowaniai pograzeniazbrojenia
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Zewzgledu napowyzszenie ndezy uzywat kruszywaltamanego do produkdi mieszanki betonoweg

2.2. Stal zbrojeniowai zbrojenie pali

Zbrgjenie giowne pdi ndezy wykonat ze gdi BS-500S. Wykonawca jest zobowigzany przygotowad i posadat stde w rezerwie co
ngmnig jeden szkidet zbrojeniowy o diugosd wiekszg 0 Imod projektowang . Bedzie on uzyty w przypadku poglebieniactworu.

24. Woda—wymaganiai badania.

Wymeganiawg SST M.13.00.00.

25. Dodatki i domieszki do betondw.

Wymeganiawg SST M.13.00.00.

3. SPRZET.

Wietnice ndezy dostosowat do warunkdw gruntowych i wodrnych. Sorzet wiertniczy podlega ocenie Ingpektorowi Nadzoru, ktory
moze zekazat jego sosowaniajesli isnige obavazl jakosa robdt.

4, TRANSPORT.

Srocki do trangportu gtali zgodniez SST M.12.01.02.
Srooki do trangportu betonu zgodnie z SST M.13.00.00.

5. WYKONYWANIE PALI

5.1 Ogdlnewar unki wykonywania robét.
Wykonawca przedstawi Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagji projekt organizegi robdt uwzglednigiacy wszystkie warunki, w jekich
bgdq\ANkorMNarerobOIyZ\quareszkmeﬂ pdi duzych $rednic. Powinien on obg mowec:
spobwierceniapaa,

- betonowenie,

- formowaniepdaw gruncie,

- plan przeprowadzonych badan
52 Wyznaczenie od pali
Pde ndezy usytuowat zgodnie z projektem. Polozenie o5 paa, bezposrednio przed jego wykonaniem i w trakdie robét, powinno byé
Wyznaczone wtasciwie zegtabilizowanymi punktami, umozliwigiacymi wykonanie pomiaru z doktadnoscig 1 cm.
Tolerangapotozeniapaaw sosunku do projektows lokdizagi wynos 5om.
Tolerangewysokascowe (rzedne):

- gowicapdaz 5cm, po skuciu betonu,

- poddawapdaz20cm.
53. Wykonywanie otworu w gruncie
Sdany otworu nalezy zabezpieczyé rura 0Sonows.
W czase wiercenia otworu i formowania paa ndezy utrzymywad poziom wody w rurze co ngimnig 30 m powyzg piewszego
poziomu wody gruntowsj. Zdecade utrzymywaniewody napoziomie 1 mod gorej krawedzi rury osonows.
Ksztalt i wymiary narzedzia powinny umozliwiat przeptyw wody wypetnigigogj rure W czase wyciggania narzedzia z otworu w pozydi
zamknietgj. Podcigganie narzedziaz dnaotworu powinno sig¢ odbywad w gpasib nie powodujacy zasysaniagruntu z dnactworu,
Wykonawca jest zobowigzany kontrolowat zgodnos¢ warunkdw geotechnicznych z podanymi w projekdie. Rzeczywige warunki
ndezy podac w metryce pala W przypadku swierdzenia igtatnych réznic warunkéw grurtowych w poréwnaniu z projektowymi,
Wykonawcajest zobowigzany zgtosi¢ to Ingpektoroni Nadzoru.
Zakonczenie wykonywania otworu, zgodnos¢ warunkdw grurtowych z projektem orez gotowos¢ do formowania pala Wykonanca
zgtasza Inspektorowi Nadzoru, apo uzyskaniu jego zgody niezwtocznie przysepuje do formowania paa Decyzje Ingpektor Nadzoru
powinien podjac w ciagu jedng godziny od zgloszenia
54. Formowanie pala
Skidet Zorojeniowy wraz z inddadja do naprezania podgtawy iniekga widokrotng nalezy umiesci¢ w otworze opiergac go nadnie
otworu.
Uktadaniemieszanki betonowgj ndezy wykonywat metody kontraktor. Rozpoczedie ukledaniamieszanki powinno Se razpoczaé nie pdznigy
nizw 3 godziny po zakonczeniu glebieniactworui postepowad w miare mozliwosd szybko, niewolnig niz 10 mih (niennigj niz 5 mh).
W czasie wydiaggania rury odonowg nadezy obsawowad, czy wraz z nig nie unod Se szkidet zbrojeniowy. W przypadku ruchu
Zbrojeniandezy temu przeciwdzidad (np. oprzec nazbrojeniu $wider z zerdzia).
Pd ndezy uformowat z neddatkiemwysokaosa 0,5—1,5 m, anadwyzke betonu usunaé po jego 2wiazaniu.
Jesli betonowania nie rozpoczeto w czade 3 godzin od zakonczenia gighienia otworu, ndezy otwor pogtebi¢c 0 1 m i wykona
formowanie paazgodnie z zasadami.
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J&sli niejest mozliwe zabetonowanie palaw dniu rozpoczediawiercenia otworu, jego glebienie ndezy przerwad co ngmnigj 6 m poned
poziomem projektowym jego Sopy | dokonczy¢ bezposrednio przed betonowaniem.

55. Iniekcja pala—oilejest projektowana

Naprezenie podstany paandezy wykona w sposob umozliwigacy wykonanie wigl okrotnego zestrzyku, z przerwami potrzebrymi na
Sezenie witoczonego zaczynu camentowego. Iniekge mozna wykonywad wg licengonowang insrukgi technologiczng, dopiero po
uzykaniu przez beton palawytrzymelosa niemnigszej od 0,65 wytrzymeatosa projektowang) (w przyblizeniu mozna uznec okrespo 7
dniach dojrzewania).

Iniekge poddany wykonuje S¢ przez rurki iniekcyjne, umieszczone wewnatrz palai wyprowadzone ned teren, w cdu umozliwienia
podiaczeniagparatury do iniekgi. Narurkach w podstawie pdi nasadzonajest guma zestanigiagca otwory, przez ktdre bedzie wydobywet
de iniekt. Po udroznieniu wodg kanatdw zaslepia Se jeden koniec rurek, nestepnie warzykuje Se¢ iniekt. W tekim ukledzie tworzy Se
dsnienie, ktdre powoduje rozerwanie guny i wyplyniecie iniektu. Kontrolg przy tych czynnosdiach jest utrzymywanie okreslonego
dsnienia, objetos¢ witoczonego zaczynu oraz kortrola pomiarowa przemieszczania S¢ glowicy, (np. czy pd nie unos Se¢ do gory). W
przypadku duzg chtonnosd gruntu, ndlezy przerwead ttoczenie zaczynu, przemy¢ indaage woda | wznowi¢ toczenie po uplywie co
ngimnig 8 godzn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdine zasady podanow SST DM.00.00.00. -., Wymeganiaogdine'.

Kontroli podlegga wszygkie fazy wykonaniapaawg zasad i wymagan okreslonychw ninigszg SST, ado kwestii nieuregulowanychw
SST dogjjede polkienormy.

Dlakazdego pala, w czasejego wykonywania, ndezy sporzadzat metryke pda

6.1. Badania

6.1.1. Badaniagruntu

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzat badania gruntu, niezbedne do oceny zgodnosa z warunkami gruntowymi podanymi w
projekde Ndezy wykonat uzupeinigace badania gruntu w przypedku netrdfienia w czade robdt pdowych na grunty igotnie
odbieggace od zatozonychw projekde

W przypadku uzasadnionych podgrzen, ze nedapito rozlwznienie gruntu w podtozu poddtawy, Ingpektor Nadzoru moze zarzadzic
dodatkowe badanie gruntu, np. sondowaniew dnie otworu, nakoszt Wykonancy.

6.1.2. Badania betonu

Badania betonu ndezy wykonywat zgodnie z PN-83/B-06250. Badania moze przeprowadzad laboratorium zaskoeptowane przez
I ngpektora Nadzoru.

Z miezanki betonowg kazdego pda ndezy pobrac 6 prdbek; 1 , 3 probek przeznacza d¢ do sprawdzenia wytrzymatosa
umozliwigiacg neprezanie podioza podsawy paa (65% wytrzymetosd wymegang), a pozodate co ngjmnig 3 zodang zgniecione po
28 dniach od uformowaniapda

6.1.3. Badaniainnych materiaféw

Jekos¢ gdi zbrojeniows oceniade napoddawie atesow hutniczych.

W przypadku watpliwosa co do jakosa materiatu, I ngpektor Nadzoru moze nekazad wykonanie dodatkowych badan. Koszt tych bedan
obdigzalnwestora, jesli badanianie potwierdzity watpliwosa Ingpektor Nadzoru, w przeciwnym przypadku obdigza Wykonawce.
6.1.4. Inne badania pali

W przypadku watpliwosd co do jakosa pdi, Ingoektor Nadzoru moze nekazad wykonanie dodatkowych badan. Koszt tych bedan
obdigzalnwestora, jesli badanianie potwierdzity watpliwosd IngpektoraNadzoru, w przeciwnym przypadku obdigza Wykonawce.
6.1.5. Ocena pali

Pde ndezy uznat za spetnigace wymegania, jesli wszystkie bedania daly wynik pozytywry. W przedwrym przypecku ooy dokonug i
decyzie podgmuia wepdlnie Projektant i Ingpektor Nadzory; koszt dzidlan niezbednych do uzyskania pelng wartosd peli obdaza
Wykonanc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdinezasady podanow SST DM.00.00.00. - ,, Wymeganiaogdne'.

7.1 Sposib ugtalenia naleznodci za wykonane pale

Ndeznos¢ za roboty paowe danowi iloczyn liczoy stk pdi i ceny 1t (sztuki) pela dangj srednicy. Dlugosé pdi, mierzona od
projektowang gtowicy do podgtany, jes okredlana na podgtanie metryk pdli, uznanych za wykonane prawidtowo, podpisanych przez
kierownika budowy i Ingpektora Nedzoru. Diugos¢ peli 2wigkszona z powodu odmiennych warunkdw gruntowych od prayjetych w
projekde, Wlicza Se do rzeczywidg diugosd pela Diugose pali spowodowang, pogtehianiem otworu w 2wigzku z przekroczeniem czaau
rozpoczediabetonowanialub rozuznieniem gruntuw dnie otworu, niejest wWliczanado rzeczywigtg diugosd.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdinezasady podanow SST DM.00.00.00. - ,, Wymeganiaogdne'.
Odbidr robdt w zekrese potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z usdeniami komigi odbioru Robdt.

8.1 Sktadniki dokumentacji powykonawcze

Po zakonczeniu robdt pa owych Wykonawcaskompletujei dogtarczy Ingpektorowi Nadzoru nestepujgoe dokumenty:
dokumentage powykonawcza paowania, zawiergaca wszyskie oddepswa od projekiu (w tym odchyiki przekraczgace i
gosowne uzgodnienialub decyzje zezwe gaoe nate odsepawa),
- meryki i protokoly z ngprezaniapodstaw,
- wyniki badaniawytrzymetosd betonu,
- dedy wytg sdi Zbrojeniows,
- wyniki innych badan.
PODSTAWA PELATNOSCI.

Ogdine zasady podano w SST DM.00.00.00. -.,, Wymeganiaogding'.
Poddawe ptanosd sanomi 1szt (sziuka) wykonanego pela zgodnie z obmiarem i ocag jekosa wykoneania rabdt na poddanie wynikow
pomiarow i badan laboratoryjrych.
Cenatacbgmue
- dodarczenie niezbednych czynnikdw produkdji,
- pracepomiarowei przygotowancze,
- wykonanieprojektu technologii betonowania,
- wykonanie planu kontroli materialow i robdt,
- wykonanie otwordw geol ogiczinych wraz z opracowaniem badan,
- wykonanieodwierty,
- montaz Zbrojeniai rurek iniekeyjnych oile sy projektowane,
- przygotowanie miezanki betonows,
- whudowanie mieszanki betonowg metods kontraktor,
- pozodawienierur asonowych lub obsadowych,
- iniekgapodgawy pdi oilejest projektowana,
- udegtowic pdi,
- oczyszezenie terenu wykonywania paai usuniecie gruntu wydobytego w czasie wiercenia paa wykonanie niezbednych badan
laboratoryjnychi pomiaréw wymaganychw SST,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-83B-02482  Fundamenty budowlane Nosnos¢ pdli | fundamentdw paowych

PN-S-10040; Ohiekty mogowe Kongrukge betonowe, zdbetowei gorezone Wymeganiai bedania

PN-B-19701; Cemeant. Cemat powszechnego uzytku.,

PN-B-32250 Materiay budomMane Wodado betonui zgpraw.

PN-B-06712 Kruszywaminerdnedo betonu.

PN-B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uplagycznigiacei uptynnigigce Wymeganiai badaniaoddziatywanianabeton.
PN-B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe Wymegeniai bedeniaoddzialyweanianabeton.
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M.11.03.06 PROBNE OBCIAZENIE PALI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne /SST/
Przedmiotem ninigszg SST 53 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét 2wigzanych z wykonaniem prébnego obdiazenia pdi
widkosrednicowych w ramach zadnia: ,, Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszezy wraz z budows dojazddw oraz budows
i przebudowg niezbedng infrastruktury techniczng”.
1.2 Zakres stosowania
Ninigsza Szczegdtowa Specyfikagja Techniczna jest tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi
rob6t wymienionychw punkcie 1.1. NingszaSST datyczy rabdt 2nigzanych z budowg mosiu orez dojazdow.
1.3. Zakresrobot objetych SST.
Uddeniazawatew ninigszg) SST mgja zastosowanie przy wykonaniu prébnego obcigzeniapdi widkosrednicowych o srednicy 60cm
Prébnemu obdigzeniu poddgje si¢ tylko niektdre z wykonanych pali wg zakresu okreslonego w Dokumentagjach Projektovwych.
Wartosd obliczeniowych st pionowychi poziomych diabadanych pai okreslone sy w Dokumentagjach Projektowych.
Wykonawcawykonujewewlaatym zekresei nakoszt wiaany:

- projekt prébnego obdazenia

- wszyskie urzadzeniai gorzet niezbedny do obcigzeniapdaprdbrymi obcigzeniami

- obduge urzadzen pomiarowych w trakdie prowadzeniaobdiazenia
Wykonawca przedstawiaszczeglly powyzszych opracowan [ngpektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
Dokumentagie bedan oraz andizg i opracowanie wynikdw, wykornywane s3 na Zlecenie Zamawigaoego przez jednostke bedancza
niezdezng od Wykonawcy
14 Okre&slenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigszg SST 53 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami | z definigami podanymi w SST
DM.00.00.00. "Wymeaganiaogdline' p.1.
1.5. Ogdblne wymagania rob6t

Wykonawcajest odpowiedzidny zajakos¢ sosowarych meteriatdw i wykorywanych robdt oraz zaich zgodnosé z dokumentagja, SST
oraz zaleceniami IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdinewymeaganiadotyczace meteriatdw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.
2.2. Szczegltowe wymagania dotyczace materiatow
Materiatlami sosowarymi przy wykorywaniu robdt wedtug ninigszg SST s
- dd prdfilova- nakonstrukge urzadzen do probnego obcigzeniazgodnie z normami odpowiadgacymi zestosowanemu
meterigowi.
i inneniezbedne materiaty diaurzadzen pomocniczych zgodnie z wymeaganiami Projektu prébnego obdigzenia
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlnewymaganiadotyczace Jorzetu podanow ST DM.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

3.2. Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty ndezy wykonywat przy uzyciu spravnego technicznie gorzetu mechanicznego zaekoeptowanego przez |ngpektora Nadzoru,
przeznaczonego do redizagji robGt zgodnie z zalozong technologia.

Prébne obciazenie pdi ndezy wykonad wywiergiac necisk napd przy pomocy podnasnika hydraulicznego lub ich zesawu 0 nosnosa
okreslong w Projekcie probnego obdazenia

Pomiary osadan obcigzonego paa wykonuje Se¢ przy pomocy czujinikow mechanicznych lub czujinikdw dektrycznych. Pomiary
niwelacyjnewykonat niweatorami precyzyjnymi.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlnewymaganiadotyczace trangportu podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.
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4.2, Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

Zadosowane materialy | gorzet moga by¢ przewozone srodkami trangportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosd utazeniai umocowaniatadunku oraz bezpieczenswatrangoortu po uzyskaniu akoeptagi IngpektoraNadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania r ob6t
Ogdinewymeagania dotyczace wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.
5.2 Zakresrobot
Badane pale poddge S¢ probnemu obdigzeniu pionowemu.
Prébne obdazenie pali wykonane mus by¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ninigszg SST oraz Projektem probnego obcigzenia
Prgjekt probnego obdigzeniapdi winien by¢ przedsawiony przez Wykonawecg mostu do akoeptagi Ingpektorowi Nadzoru.,
5.3. Projekt prdobnego obciazenia pala
Prgjekt probnego obdazeniawinien zavierad:
- wyniki badan geotechnicznych podtozaw rgonie palowania,
- wartosa meksymelnych obdigzen obliczeniowych pdli, projektowane wartosa obdgzen prébnych,
- przemieszczeniadopuszeza ne fundamentu napaach (zewzgledu narodzg kongrukgji | warunki j& eksploatagi),
- kondrukge urzadzeniado przeproweadzenia probnego obdgzeniapdi,
- opisuchwyceniagtowic pdi w fundamencie lub w konstrukdji budowli oraz w przypadku obcigzen poziomych, rzedne
punktow zaczepieniasty przekazywang z budowdi,
- okreSleniepdi przeznaczonych do probnego obdazeniai pdi katwigcych, obliczeniewidkosa przemieszezen od zatozong
sy, g000b przeprowadzenia probnego obdiazenia
Ze wzgledu na ewertudng koniecznod¢ wykonania spegdnych pdi kotwigcych Projekt probnego obcigzenia pdi powinien byé
wykonany przed przystgpieniem do robdt paowych i winien przewidywat ewentudnewydiuzenie pai kotwiacych.
5.3.1. Zasady okresleniai wyboru migjsca pali prébnie obcigzanych
Wyboru pdli poddartych prébnemu obdiazeniu dokonuje Inspektor Nadzoru.
5.3.2.  Terminy przeprowadzenia probnych obcigzen pali
W przypadku, gdy projekt probnego obdazenia przewiduje soravdzenie nosnodd pai w trakde prowadzenia robdt paowych probne
obdazenie pdi ndezy przeprowadzi¢ przed przysapieniem do wykonyweania pdi, aby w przypadku swierdzenia zmiany nosnosd
moznabyto wykonat niezbedne zmiany w Dokumentagach Projektowych.
Prébne obdigzenie pdi wykorywarych w gruncie mozna przeprowadzi¢ po uptywie 30 dni od ichwykonania
5.3.3. Prace przygotowawcze i wymagania ogélne
Roboaty zwigzane z przeprowadzeniem probnego obdazeniandezy wykonat zgodnie z Projektem probnego obdgzenia
Urzadzenie do gorawdzenia nosnosd pdi powinno by¢ tak usawione, zeby badany pal byt obdazony osowo. Po usawieniu urzadzen
obdazgacychi urzadzen pomiarowych, migisce probnego obdigzenianie powinno by¢ narazone nawptyw wetrzasiw pochodzacych od
ruchu pojazddw i maszyn pracujacych w poblizu.
Zdeca s¢, aby obdazenie bylo wykonane za pomoca stownikdw hydraulicznych. Naezy przy tym zapewni¢ trwatos¢ kazdorazowego
stopniaobcigzenia. Przy sosowaniu kilku stownikéw powinny by¢ one podiaczone do jedng pompy.
Pde katwigce powinny by¢ oddaone od pobocznicy badanego padanaodleglosé co ngmnig rowng 1/10 diugosd padakotwigoegoii nie
mnigsza niz20m
Odlegtos¢ podpdr belki, naktdrg opierade czujnik od os palaohdazonego powinnawynosé co ngmnig 35D.
5.3.4. Dokumentacja badar nosnosci pali w terenie
Dokumentagjabadan nosnosd pdi winnazawierac:
a plan sytuacyjny z naniesong Sakg pdowania i z zaznaczeniem pdi prébnie obdgzonych oraz naniesiong Satkg badanczych
otwordw wiertniczych i sondowan,
b) przekroje geotechniczne z naniesonym potazeniem badanych pdli | rzednymi ich gtowici podstaw,
©) opistechnicziy obiektu mostowego i poszczegdinych badanych pdli,
d) dziennik wykonywaniapdi w grunciez metrykami pali, dlakazdego bedanego paa,
€) zestanienie wynikdw pomiarow weteprych, obgmujacych rzedne glowicy paa przed przystapieniem do obdgzen prébnych, rzedne
zaczepieniasty poziomg i wskazanie czujnikdw (poczatkowe),
f) protokét prébnego obdigzenia pai wg PN-83/B-02482 z opisam przehiegu probnego obdigzenia zawiergaCy godzing rozpoczedai
zakonczeniabadaniawraz z opisem waznigjszych wydarzen podczas badania,
g) dziemik odadaniapdalub dziennik probnego obdgzeniabocznego,
h) wykres zaleznosd osiadanialub poziomego przesuniediapaaod wielkosd obdigzenia
5.3.5.  Prdbne obcigzenie pali wciskanych

48 Budowamostu narzece Horodniankaw Choroszezy wraz z rozbudowg dojazdow.



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne M.11.03.02

Ohbdazenie pda powinno wzregat sopniami wynoszacymi od 1/8 do 1/12 nasnosd pdli, przy czym gopni tych nie powinno by¢ mnig
niz 10. Obdigzenie ndezy kontynuowad do uzyskania graniczng nosnosd paa lub wartoda sty Qe podang w projekcie probnego
obdazenia
Odczyty ogadah notowat co 10 min. Jezdi odadanie przy danym obdazeniu trwa diuzg niz 1h, wowczes odsepy czasu miedzy
ddszymi odczytami mozna przyjmowed diwsze niz 10 min. Przed kazdym powigkszeniem obcigzenia ndezy zaczekad az do
zakonczeniaodadaniapaaod obdazeniapoprzedniego.
Zakonczenie osadan moznaprzyja¢ umowniew chwili, gdy $redni przyrost odadaniaw dwoch kolg nych okresach 10 minutowych jest
niewigkszy niz 0,05mm. W czad e prowadzeniaobdazen dopuszczalne 3 przerwy poleggiace nazupetnym oddiazeniu pala, przy czym
przewa nie powinna trwat diuzg niz 1 dobe. Po przenwie obdgzenie pda ndezy podniesé do tego samego obdigzenia, przy ktdrym
nedapitaprzerwa
Po ogiggnieciu obcigzeniardwnego nosnosd paandezy oddazy¢ oraz zanotowat jego trwae osadanie
Trwele osadanie paandezy rowniez zanotowat po zekonczeniu badania
5.3.6 Badania ciggfosci pali
Wybrane pdew uzgodnieniu z Zamawigiacym nalezy przebadat metoda nieniszczaca - np. ST (Sonic Integrity Testing). Wynik badan
musza by¢ dotaczone do dokumentagi powykonawczeg .
Badanie dagtosd palawykonane moze by¢ dopiero po odagniedu przez beton odpowiednig wytrzymatosd, nie wezesnig niz 14 dni
od zabetonowaniapaa W cdu prawidtowego wykonaniabadania koniecznejest odpowiednie przygotowanie gtowicy pda Do badania
ndezy sku¢ gtowice do ,, zdrowego betonu” oraz wyrdwneat (Iub wyszlifowad) fragment wierzchnig czesa glowicy o powierzchni okoto
20 x 20 cm Zlokdizowany blisko od pala Gtowice pali wytypowanych do badania powinny miec takg samg srednice jak trzon pda, nie
powinny miec zgrubien i ubytkdw apowierzchniagtowicy mus by¢ sucha
W cduwykluczeniabtedow w pomiarach badanie najedrym palu wykonuje s¢ przyngmnig trzykrotnie
5.4. Wykor zystanie pali probnie obciazonych
Pde probnie obdazone i katwigoe mogg by¢ wykorzystane do przenoszenia obdigzen z budowli w nestepuigcych wysokosdach ich
obdigzen obliczeniowych:
8 pdewdskane

- 100%, jezdi przy probnym obdiazeniu pdangprezeniew jego meteride nie przekroczyto 60% naprezen niszczacych,

- jakonienosnendezy uznad pae gdy wiw ngprezeniaprzekraczaja 60% naprezen niszczacych,
b) pelewydiagene

- 80%- grunty niespoiste

- 50%-grunty spoiste,
©) pdeobdazonesta boczg

- 90%- grunty niespoiste

- 80%-grunty spoiste,

- 70%- do przenoszeniaobdigzen pionowych obliczeniowych sorawdzonych zgodnie z rozdziatem 2 PN-83/B-02482,
d) pdekotwigce

- 100%- przy kontroli przemieszczen gtowicy palakotwigoegoii jg unieseniu do 5mm,

- 80%- gdy nieprowadzi Se kontroli przemieszczen palakotwigcego.
5.5. Analiza wynikow
Po wykonaniu probnego obdiazenia pali ndlezy dokonad andizy wynikdw i oceni¢ przydatnosc i jekose wykonywanych pdi. Wyze
wymienione czynnosd wykonuje nazlecenie Zamawigacego jednostka badancza niezalezna.od Wykonancy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosa robét podanow SST DM.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
6.2. Szczegllowe zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakosd robdt polega na zgodnosd z Projektem probnego obcigzenia pod wzgledem: jakosd uzytych materiatdw, jakosa
wzytego Srzetu do wywotania sit, jakosd gorzetu pomiarowego, prawidtowosa przeprowadzenia probnego obdiazenia, prawidtowosc
przeprowadzeniapomiarGw.
Wypetnienie pratokétu prabnego obdigzenia palawg PN-83/B-02482.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdine'.
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7.2.

Jednostka obmiar owa

Jednostkg obmiaru sztuki wykonanego probnego obdiazeniapdi z opracowaniem projekiu i wynikdw.

8.
8.1.
Ol
Odbi
0.

9.1.
Ol
9.2

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

ne zasady odbioru robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
Or robdt w zekresie potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robét.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
ne ustdeniadotyczace podstawy plainosa podano w SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogaine'.

Cena jednostki obmiar owej

Podstawg ptatnosa jest ilos¢ pai poddanych probnemu obcigzeniu— sztuki, zekres obcigzonego paaocbgmuje

10.

10.1
1
2.
3.

10.1.

4

- gorzadzeniei uzgodnienie projektu probnego obdazeniapea, zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdi,

- wyngedelub zakup urzadzeniado przeprowadzenia probnego obdazenia oraz wyngedie lub zakup stownikdw,

- montaz urzadzeniado przeproweadzenia probnego obcigzeniaoraz montaz Stownikow wraz z przemieszczeniem po placu
budowy i demontazem,

- odwiezienie urzadzeniado probnego obdigzeniaoraz odwiezienie stawnikow,

- wykonanie probnego obcigzeniapdli,

- kosgty koordynegji dziatan,

- koszty obsiugi urzadzen pomiarowychi obsiugi geodezyjn,

- koszty wykonaniaewentudnych pai katwiagcych,

- koszty ewentud nych pomostow roboczych do obostugi pomiarw

- koszty dokumentagi badan oraz andlizy i opracowaniawynikdw przez jednostke badawcza niezaezng od Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

. Normy

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nasnos¢ pdi i fundamentdw napaach.
PN-78/B-02483 Pdewidkaosrednicowe wiercone. Wymeganiai badania

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo spegjanych robdt geotechnicznych. Pdewiercone

Inne dokumenty.

»Wityczne techniczne projektowania pai widkosrednicowych w obiektach mostowych”, Instytut Badawczy Drog i Mosow,
Warszawa1991r.
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M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne /SST/

Przedmiotem ningszg SST 53 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rabdt 2wigzanych z wykonaniem zbrgjenia betonu kondrukdji
inzynierskich gdowymi pretami wiotkimi w ramech zadnia ,, Budowamostu narzece Horodniankaw Choroszezy wraz z budowg dojazddw
oraz budowg i przebudowg niezbedng infragtrukiury techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST

Srczegdtowa Soecyfikaga Techniczna (SST) sosowana jest jeko dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt.1.1. NingszaSST dotyczy robd 2nigzanych z budows mostu oraz dojazddw.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w ninigszg SST, mgja zagtosowanie przy wykorywaniu zorgjenia kondrukgi obiektu, o ktdrym mowa w pkt 1.1
| obgmuj:

- przygotowaniei montaz Zorgjenia

- montaz katew tderzowychi tulg do piyt przesaowych,

- kontrole jakosd robdt i meteriatow.

14. Okre&slenia podstawowe

141,  Prety dalowewiotkie—prety Sdoweo przekroju kotowym gtadkielub zebrowane o $rednicy od 6 do 40 mm.

Pozodtae okrelenia sy zgodne z dbowiazujacymi, odpowiednimi polskimi nommami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
~Wymeganiaogdine'.

142  Kotewtalerzowa — punktowy dement taczacy czes¢ kondrukeyjng z innymi poprowadzeniaizolagi przecdivwwodng dementami
betonowymi abiektu, dgjacy mozliwos¢ miedzy kondrukgaadanymdemeantemi zgpennigacy j§ szczdnosé w migscach faczeniapoprzez
dodskgacetdaze

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdinewymeganiadotyczacerobdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdne

Wykonawea jest odpowiedzidny za jakos¢ sosowanych maeriaow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentagja
Prgjektows, SST | paeceniami Ingpektora

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stdowe do zbrgienia betonu winny by¢ zgodne z wymeganiam PN-89H-84023/06. Std zbrojeniowa dodtarczona na budowe
powinnamiec atest hutniczy.

2.2. Asortyment stali

Do Zbrgjeniabetonu pretami wiotkimi ndlezy sosowead nestigpujacekiasy | getunki g4li:

- A-IIN,BS500S

Dobdr klasy | gatunku gdi w poszezegdlinych dementach napodgtanie Dokumentagi Prgjektong .

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nezy uzywad wyzarzonego drutu salovego tzaw. wigzatkowegpo, jezdi nie fosje Se polaczen gpawanych
lub zgrzewanych.

24. M aterialy spawalnicze

Ndezy sosowat dektrody odpowiednie do gatunku stdi faczonych pretow zorojeniowych.

2.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza Se¢ gosowanie gahilizatordw i podktadek dystansowych z betonu lub zgprawy i z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretdw. Nie dopuszczase tosowaniapretw saowychjako podktadki dystansonve

2.6. K otwy taler zowe do mocowania kap chodnikowych

Blemety ddowe do wykonenie kotew tdezowych winny by¢ zgodne z wymeganiami dawianymi tego typu kondrukgom. Kotwy
tderzowe powinny posadac Aprobate techniczrg.

3. SPRZET

Prace Zorgjarskie winny by¢ wykonywane spegdistycznymi urzadzeniami tanowigcymi wyposazenie Zbrgjami. Zagosowary Sorzet
wymega akoeptagji Ingpektora Nadzoru. Sorzet uzywany przy przygotowaniu i montazu Zborojeniawiotkiego w mostowych kongrukgach
powinien gpetniac wymeganiaobowiazujaoego w budownictwie ogdinym.
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4, TRANSPORT
Zdadunek, trangport, raziadunek | Idedowenie Zorgjenia powinny odoywet Se tak, ey zachowed ich dotry dan tedmiczry. Zrgienie ndezy
utozy¢ rownomiemienacag poniezan fadunkong, obok Sehiei zabezpieczy¢ przed moZiwosda przesuwaniasie podczas trangortu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdinewymeganiadotyczacewykonaniarohdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine
5.2. Przygotowanie zbr ojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypacku skorodowania pretdw Zorgjenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczgacym wymegania pkt. 531 ndezy
przeprowedzi¢ ich czyszczenie Rozumie Se, ze zanieczyszezeniapondaty w okreseod przyjedaddi nabudoniedo jg whudowenia, Prety
Zattuszczone lub zabrudzone farbami moznaopaac lampami berzynowymi Iub czy$ai¢ preparatami rozpuszczgacymi tuszez,

S narazonanachochy drwilone dzidianie Song wody ndezy zmy¢ wodg dodka. S pokrytatuszczacy Se rdzg | zabtoocong oczyszczase
szczotkami glowymi recznie, mechanicznielub poprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu ndezy soravdzic wymiary przekroju poprzecznego
pretdw. S tylko zablocory, mozna zmy¢ drumieniem deplg wody. Mozliwe 3 rdwniez inne posoby czyszezenia gdi zorojeniowg
akogptowane przez | ngpektoraNadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczana widkos¢ migjscovego wykrzywienia nie powinna przekraczat 4 mm. W przypadku wiekszych odchytek gd zorojeniows
ndezy progoweac.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Clede pretow ndezy wykormywat przy meksymenym wykorzysaniu materiatu, wskazane jes porzadzeniew tym odu planu dedia Prety
udnade z doktadnosdg do 10 mm. Ciedapretdw przeprowadzade przy uzydunozyc mechanicznych.

Tabdal. Wydluzenie pretdw (am) powstigaoe podezasich odginaniao dany kat

Srednicapreta Kat odchylenia

mm 45 R0 135 180
5 - 05 05 1,0
8 - 10 10 10
10 0,5 1,0 1,0 15
12 05 10 10 15
14 0,5 15 15 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 10 15 20 30
» 1,0 2,0 30 40

5.2.4. Odgigcia pretow, haki
Minimanesredniceodgiedai zagiedapretow wg. d, PN-91/S10042
Tabda2- Minmdnesredniceodgiediai zagiedapretdw dy

(cb- $rednicapreta)

Sredricapreta )

. Sd gladka S4d zerowama
Zagnanego

mm Ra=240MPa Ra<400MPa 400<Ra<500MPa Ra>500MPa

d<10 do=3d do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do=4d do=5d do=5d
20<d<28 do=5d do=6d do=7d do=8&d

52

Budowamostu narzece Horodniankaw Choroszezy wraz z rozbudowg dojazdow.




Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne M.12.01.02

Minimalna odegtos¢ od kraywizny preta do migsca gdzie mozna na nim potazy¢ gpoine wynos 10d. Na zimno, na budowie mozna
wykonywat odgiedapretow srednicy d<12 mm. Prety o $rednicy d >12 mm powinny by¢ odginene z kontrolowarym podgrzewaniem.
Wenrgtrznasrednicaodgiedapretow zbrgeniagtdwnego, pozaodgieciemw obrebieheka, powinnaby¢ nemmigszaniz:

- 10ddaddi klasy A-ll

W migscach zagied i zalaman dementdw konstrukgi, w ktdrych zegiedom ulegga jednoczesnie wezystkie prety zbrojenia rozcigganego,
ndezy sosowat $rednice zegiedarownaco ngmnig 20d.

Wenrgtrznasrednicaodgigdadrzemioni pretow montazowych powinnaspetniat warunki podane dlahakdw.

Ndezy 2wréa¢ uwege przy odbiorze hekdw (odgiec) pretow naich zenngtrzng strore. Niedopuszezane sy tam pekniedia powstate podczas
wyginenia

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Do Zrgjeniabatonundezy sosowac 9d gpawang (PN-9/S10024).

Wymegasi nestigpujacych klas li:

- A-O-dadementdw drugorzednych, niekondrukeyjnych

- A-IIN (PN-91/S10041, PN-89M-84023/06) dadementdw nosnych.

- A-I(PN-91/S:10041, PN-89/M-84023/06) dadementdw nasnych.

Ukted zorgjenia w kongrukgi mus umozliwic jego dokiadne atoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu Zbrojenia w deskawaniu,
rozmieszczenie pretdw wzgedam sebiei wzgledem deskowanianiemoze uec zmianie

W kordrukge moznawbudowat 9d pokryta co ngwyzg ndotem nie uszczaog de rdzy. Nie moznawbudowyweat ddi zatuszczong
smarami lub innymi érodkami chemicznymi, zebrudzong farbami, zabtooong | oblodzong g, kidra bylawystaniona na dzidenie dong
wody. San powierzchni wiktadek Zbrojeniowych maby¢ zadowagacy bezposrednio przed betonowaniem.

Maziwe jes wykonenie zorgjenia z pretdw o inng srednicy niz przewidziane w Dokumentagi Projektowgj oraz zasosowanie innego
getunku gdi: zmiany tewymeggia zgody pisamng Ingpektora.

Minimdnagrubosé otuiny zennetrzng w swietle pretdw i powierzchni przekroju dementu zd betowego powinnawynosié congmmig;:

- 005mdadrzamion

Uktadanie zbrojeniabezposrednio nadeskawaniui podnoszenie na.odpowiedniawysokos¢ w trekde betonowaniajes niedopuszczane
Niedopuszczanejest chodzeniei trangportowanie meteriatw po wykonanym szkidedie zorgjeniowym.

5.3.2. Montaz zbrojenia

532l.  taczeniepretdw zapomoc pavania

Zelecasic nestgpuiacerodzgie pawarnych polaczen pretow.

- nakdadkonvegpoiny dwudronne- tukiemdektryczym

- nakdadkonegpoiny jednodronne- tukiem dekiryczym

- zakledowe gpoiny dwusronne- tukiem dektrycziym

- zakladowegpoiny jednogronne- fukiendekiryczym

5322  taczeniepojedynczych pretow nazakled bez pawania

Dopuszczasie taczenie nazakiad bez pawania(wigzanie drutem) pretdw prostych, pretw z hakami oraz zbrojeniavwykonanego z drutdw w
pogtad petlic.

5323, Skrzyzowaniapretdw

Skrzyzowaniapretow ndezy wiazad drutem wigzatkowym, zgrzewad lub taczy¢ tzw. upkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzory
osrednicy 1 mmuzywasie dolaczeniapretow o srednicy do 12 mm. Przy érednicach wigkszych ndlezy stosowed drut o $rednicy L5 mm. W
skidetach Zbrgeniabdek i Supdw ndezy taczy¢ wszystkie skrzyzowaniapretow neroznych ze srzamionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdinezasady kontrali jakosa robdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine
Dopuszczdre tolerange wymiardw w zakresie dedia, gieda i rozmieszczania Zrgjenia podge tébda Nr 3. Niezdeznie od tdlerangi
mdawmwtdadl obowigzLja nestgpujaoe
dopuszczalne odchylenie srzemion od linii progtopaditg do zbrojeniagtdwnego nie powinno przekraczad 3%
- réznicawwymiarach oczek Saki nie poninnaprzekraczat +3mm
- dopuszczdnaréznicaw wykonaniu Saki najg diugosa niepowinnaprzekraczad +25mm
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dogtarczonych na budowe Satkach nie powinna przekraczat 20 % w stosunku do wszystkich
skrzyzowan w Satce Liczbauszkodzonych skrzyzowen najednym predie niemoze przekraczat 25 % ogding ichliczby natym precie
- réznicew rozgtaniemiedzy pretami giownymi w bdkach nie poninny przekraczac +50mm
- réznicew rozgtaniestrzamion niepowinny przekraczat +20 mm.
Tabda 3. Dopuszczdnetderangewymiarow w zekresededa giedai rozmiezczaniazrojena

Parametr Zkrestdeaangi Dop. odchytka

Cledapretow (L —diugosé wg projekiu) dalL <60m 2mm
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daL >60m 30mm
daL <05m 10mm
Odgiecia (odchyleniaw stosunku do polozeniaokresionego w projekde) da05m<L<15m 15mm
dalL>15m 2mMm
Usytuowanie pretdw. dah<05m <5mm
3 dtulenie (zmigszeniewymiaruw stosunku do wymegan projektul) da05m<h<15m 10mm
b) odchyleniedodanie 15mm
h—catkowitagrubosé dementu) dah>15m 2mMm
C) odstepy pomiedzy sysiednimi rdwnolegtymi pretami (keblam),
a—odegtoi¢ projektowanapomiedzy ponierzchniami przylegych a<006m 5mm
pretow a<020m 10mm
C) oddhyleniaw relagji do grubosd |ub szerokasa w kazdym purkde a<040m 20mm
Zbrgjenialub atworu keblowego a>040m 30mm
b—catkowitagruboi¢ Iub szerokos¢ demantu b<025m 10mm
b<050m 15mm
b<150m 2mm
b>150m 30mm
7. OBMIAR
Ogdline zasady domiaru robdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine
Jednostkg cdbmiarujest t (tong)

Obmiar prowadz S¢ da rzeczywistg diugosa dagow pretow tacznie z hekami po zmontoweniu (bez wWliczania faczen i zakdadow).
Pomiezonediugosa poszczegdinych srednic mnozone przez mesy jednostkowe dgjg catkowita mess w tonech.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdinezasady odbioru podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine

Odbidr Zbrojeniadokonywany jest nazasadach odbioru robdt zanikgacychi ueggacych zakryau.

Odhidr robdt zenikgjacych i uleggacych zekrydu pdeganafindng ocenieilodd i jakasd wykonywanych robdt, kidrew delszym procesie
redlizagji obiektu zanikga Iub ulegga zakrydu. Odbiory tych robdt dokonuje Ingpektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
wpisem do dziennikabudowy gotowos¢ odbioru,

W przypadku swierdzenia odchylen od wymegan zawartych w dokumentagji projektows, SST, Ingpektor Nadzoru udtdarodzg i zekres
niezbednych do wykonania robdt popranvkowych z podaniem terminu ich wykonania lub okredla zakres | widkosé potraoen za obnizomg
jakasé robdt abo nekazuje usuniecie wad iwie wykonanego Zbrojenia

Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdinewymeganiaptanosd podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine

Pratnosé - zailos¢ t(ton) oczyszczonego, dodietego, wydietego wykonanego | whudowanego Zbrojeniawigzanego drutem wigzatkowym Iub

Taczonego przez pawanie

Cenawykoneniarobdt obgmuje

- pracepomiarowei przygotowancze,

- trangporti skledowaniemetaiaow,

- oczyszczeniei wyprosowaniepretow,

- Wygiede, przydiediei laczeniepretow (nastyk ub nazekted),

- pozyskaniei montaz kotew terzowych,

- montaz Zrgjenia przy pomocy drutu wigzatkowego i pawaniawraz z jego dabilizaga oraz zabezpieczeniem odpowiednich atulin
Zenrgtrznych betonu,

- montaz tulg do piyt przejscionych,

- oczyzezenietarenu robdt z odpaddw Zorgjeniaoraz uuniecieich pozapasdrogowy,

- wykonanieniezbednych bedan laboratoryjnychi pomiardw wymeganychw Specyfikegi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-86H-84018 S niskogopowao podwyzszong Wytrzymeatosd. Gatunki
2. PN-82H-93215 Wecdnkai prety stdowedo Zorgjeniabetonu.
3. PN-9/S10042 Ohiekty mogowe Kondrukge betonowe, zdbetowei arezone
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M.13.00.00. BETON

. WSTEP
11 Przedmiot SST
Przedmiotem ninigszg Szczegdlowe Specyfikagji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betonowych prowadzonych w ramach zadnia: ,, Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszezy wraz z budows dojazddw
oraz budowsa i przebudowa niezbedng infrastruktury techniczng”.
12. Zakressosowania SST
SzczegGtowa Specyfikacja Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zZleceniu i redizagji Robét
wymienionychw punkcie 1.1. Ninigjsza SST dotyczy robdt zwiazanych z budows mostu oraz dojazddw.
13 ZakresRob6t objetych SST
Usdeniazawatew ningszg specyfikagi dotycza zasad prowadzeniarobdt 2wigzanych z wykonaniemi odbiorem betonu kondrukeyjnego
oraz utozeniu go w monalityczrnych dementach obiektow inzynierskich. Ninigsza SST datyczy wszystkich czynnosa umoziwigiacych
i n‘aqwdw nacduwykonenierabdt 2nigzanych z
wykonanemmieszanki betonows,
- wykonaniemdekowan i niezbednych rusztowan,
- Ukledaniemi zegeszczaniem mieszarki betonows,
- pielegnedja betony,
- badan i kontrali jakosci.
i dotyczg SST M 130101, M.1301.05—jezdi wystepuie, M.1302.01, M 1301.10—jezdi wysepuie

14. Okr&slenia podstawowe

141 Beton awkly - beton o gestosci powyzg 1,8 kg/dem® wykonany z cementu , wody, kruszywa mineralinego o frakgjach
piaskowych i grubszych oraz ewentua nych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

142. Klasa betonu - symbal literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosc na
$ciskanie; liczbapo literze“B” oznaczawytrzymatosé gwarantowang R.S (np. beton klasy B30 przy R.¢= 30 Mpa).
Klasy wytrzymatosc  betonu wg PN EN 206:2014-04 okreslane 53 na podstawie wytrzymatosci charakterystyczng na
sciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach wacowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fckeyl) lub na
prébkach szesciennych o boku 150 mm (fckeube).

Klasy betonu Minimanawytrzymelos¢ Klasy betonu
wg daraktaydycznaoznaczanana wg
PN-EN 206:2014-04 probkach szesdennych 150x150mm PN-B/83-06250
1 2 3
> C8/10 10 B10
g g 5 C12/15 15 B15
3 C16/20 20 B2
C2025 5 B25
C50 30 B30
e 3H B35
g C037 37

% 40 B40
g C3545 45 B45
é C4050 50 B50
o} 455 55 B55
C50/60 60 B60

iwrese | L iwysze

143 Mieszanka betonowa - mieszaninawszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

144.  Nadgkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wehtonaé beton do jego masy w stanie suchym.

145.  Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymeaganiach, podieggjaca oddzidng ocenie, wyprodukowana w okrese
umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

146.  Sopiern mrozoodpornasci - symboal literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
nadziatanie mrozu, liczbapo literze“F’ oznaczawymegang liczbe cykli zamrazaniai odmrazaniaprobek betonowych.

14.7.  Zaczyn cementowy - mieszaninacementui wody.

148.  Zaprawa - mieszanina cementu, wody, Sdadnikéw minerdnych i ewentuanych dodatkéw przechodzacych przez sto
kontrolne o boku oczka kweadratowego 2 mm.

149.  Zar6b mieszanki betonowg - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymang z urzadzenia mieszgacego lub pojemnika
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trangportowego.
Pozodate okresleniasy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigami w SST DM.00.00.00 “Wymegania
ogalne'.
15. Ogdlinewar unki dotyczace Robét
Ogdlnewymeaganiadotyczace Robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymaganiaogdine'.
Dla betonu kongtrukeyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢ spetnione wymegania podane w
Rozporzadzeniu Minigra Trangportu i Gospodarki Morskig z dnia 30 mga 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskiei ich usytuowani€’, zwanym dalgj Rozporzadzeniem.
Wykonawca jest odpowiedzidny zajakos¢ sosowanych materiatow i wykorywanych Robét oraz zaiich zgodnosé z Dokumentada
Projektows, SST oraz poleceniami IngoektoraNadzoru.

2 MATERIALY

21 Ogdlinewymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 “Wymeganiaogdine'.
Naezy sosowaé meteriay, ktdre s3 oznakowane znekiem CE lub B i dla ktdrych Wykonawca przedstawi deklaragje zgodnosci
Z Polskg Normg, normg zharmonizowans, aprobata techniczng wydang przez IBDiM [ub europej ska gprobaty techniczng.
Materialy sosowane do wytworzenia mieszanki betonowg sosowang do wykonania dementéw podpdr, ktdrych
powierzchnie bede wyeksponowane (jezdi wysepuja w dokumentagi), musza réwniez spenia¢ wymagania SST
M .13.01.10 Beton ar chitektoniczny w obiektach inzynier kich.

22. Wytrzymaloéé betonu

Beton powinien miec wytrzymatos¢ okreslons klasa zgodra z dokumentagia projektows, atakze:

a w fundamentachi podporach obiektdw mostowych, tundach i konstrukgiach oporowych, kidrych ngmnigszy wymiar jest wickszy od
60 am, zngduiacych Se w nieegresywinym srodonisku, z wyjatkiem podpdr mostow nerazonych naniszczace dzigtaniewody | kry —nie
mnigsza niz C20/25—beton ten zodtat w ninigzg dokumentagji skwifikoweany jako beton niekondrukeyjny,

b) wdementachi kondrukgachwymienionychw pkt &):

- zZrgdujgcych e w agreswrym srodawisku lub nerazonych naniszczace dziataniewody i kry,
- ktdrychngmmigszy wymiar jest newickszy niz60am,
nemnigszg niz C25/30,

0 wkondrukgachnosnych przesst i w dementachich wyposazenia, w przepudach—niemnigsza niz C25/30,

d) wkondrukgach gorezonych—nienmnigszg niz C30/37.

Parametry wytr zymalosdowe betonu, badanego na prdokach wg zatwier dzong receptury, niemoga by¢ wieksze od parametr dw

betonu dwie klasy wyzszego niz projektowany, np. przy projektowanym betonie klasy C30/37, jego parametry nie moga byé

wyzszenizjak diaklasy CA0S0.

23. Skladniki mieszanki betonowe

231 Ceamentt

Do wykonaniabetonu kongtrukeyjnego powinien by¢ sosowany cement portlandzki CEM | niskoalkdiczny (NA):
1) dobeonuklasy C20/25 —klasy 325N,

2) dobetonuklasy C25/30, C30/37—Klasy 425NA,

3) dobeonuklasy C35/45i wickszg —klasy 525NA,

Fetnigiacy wymeganianormy PN-EN 197-1:2002 [2].

Dopuszczane jest gosowanie jedynie cemeantu czystego (bez dodatkow) wyjatek stlanowi beton architektoniczrny podpdr (korpusow),
ktdrych powierzchnie bede wyeksponowane—jezdi wysepuje

Stosowane camenty powinny charakteryzowac S¢ nedtepujacym sktadem:

1) zawatoi okreslonautamkiem mesowym krzemianu tréjwapniovego (ditu) CsS—niewigkszaniz 60%,

2) zawartos¢ okreslonautamkiemmesowym CAF+2X CA - niewickszaniz 20%,

3 zawartos¢ okreslonautarkiem mesowym dinianu rwapniowego CA —niewickszaniz 3%,

4) zavatos¢ dkdiow niepowinnaprzekraczat 0,6%, w przypacku kruszywanieregktywnego 0,9%.

Dlazadng z kias cementdw nie dopuszeza S¢ Wystepowania grudek nie dgacych sie rozgnies¢ w pacach. Producant cementu powinien
przeddtanic¢ wyniki bedan kontrolnych przyngimnig rez namiesiac. Camant moze by¢ dopuszczony do zestosowanianapoddanie
— krgong deklaragi zgodnosa z Polskg Normyg, nie mgiacg statusu normy wyoofang [ub gorobdtg techniczng | oznaczenia znakiem
budowtanym,
— dbo dedaragi zgodnosd z Polska Normg wprowadzgiaca horme zharmonizowarg na wyréb budowdany |ub europgiska gorobats
techniczng orez ozneczeniaCE.
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Kazda partia dosarczonego przez Producanta cementu mud podadad $wiadectwo jekosd (deklarage zgodnosd - atest) wraz z
wynikami badan z uwzglgdnieniem wymegan " Rozporzadzenia Minigra Trangportu i Gospodarki Morskig z dnia 30 mga2000 . w
soranie warunkdw technicziych, jekim powinny odpowiadad drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowani€'. Znek zgodnosa
umieszczony przez producenta na opakowaniach mus by¢ potwierdzony odpowiednim certyfikatem wydanym przez jednogke
certyfikujaca, aokreslgacym zgodnosé z normami przedmiotowymi.
Akceptagacementu nabudowie powinnaodoywat S¢ w opardiu o dokumenty dogany.
Kazda dogavacementu przed raztadunkiem powinnalby¢ kontralowanaypod katem zgodnosa z zamdwieniem oraz pochodzeniaod danego
producenta
232. Kruszywo
Kruszywo do wykonaniabetonu konstrukeyjnego powinno odpowiadad wymeganiom normy PN-EN 12620:2010 oraz "Rozporzadzeniem
MinigraTransportui Gospodarki Morskig z dnia30 mga2000 1. w Soranie warunkow techniczrych, jekim powinny odpowiadat drogowe
ohiekty inzynierskiei ich usytuowanie' odnosniewtasawosa wymienionychw purktach 23211 2.32.2.
Kruszywa powinny charaktaryzowad d¢ datosda cech fizycznych i jednorodnosd uziarmienia pozwagacy na wykonanie betonu o dalg
jekodd. Poszczegdne rodzge i frakge kruszywa muszg by¢ sktedowene oddzidnie, na umocnionym i czysym podiozu, w gpostb
uniemozliwigacy miezanie Se. W przypacku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrddet ndezy spowodowat, eby udziat tych
kruszyw byt jednekowy dlacatg kondrukdi betonows .
Producant kruszywapowinien zgpewni¢ odbiorcy dogiep do procesu produkeyjnego oraz wolad do Zakiedowe Kontrali Produkdi.
Ziamakruszywamierzonewg PN-EN 933-1:2000 nie powinny by¢ wickszeniz:
- 13ngmnigszego wymiaru przekroju poprzecznego demantu,
- 3odegiosd wswiglemiedzy pretami Zrgjenialezacymi wjedng plaszczyznie prastopedtg do kierunku betonowenia
Kruszywo powinno odpowiadad wymaganiom, ktore zestaniono ponizg.
Wykonawca powinien dodarczy¢ deklarage wiasdwosd, w opardiu 0 wykonane badania minerdogiczne, niezbedne badania
laboratoryjne, ze kruszywo petniawymegania

Tablical. Poddawowe wymeganiadotyczace uziamienia

Kruszywo Wymiar Procent przechodzacej masy Kategoria
Gd

2D 1,4 Daéb De db dr2a&b

Grube Dld<2lubD<112mm {100 | 0d98do 100 | od85do 99 [od0do20]|od0do5 | G:85/20

100 | 0d98do 100 | 0d80do99 [od0do20|od0do5 | G:80/20

Dld>2iD>112mm [100 | 0d98do 100 | 0od90do 99 fod 0do15}0d0do5 | G:90/15

Drobne D<4ammid=0 100 | od 95do 100 | od 85 do 99 - - Gr85

@ Tam gdzie okreslone sita nie sg dokladnymi numerami sit z serii R 20 wg ISO 565:1990, nalezy przyjac nastepny najblizszy
wymiar sita.

® Dia betonu o niecigglym uziarnieniu lub dla innych specjalnych zastosowan moga by¢ okreslone wymagania dodatkowe.

¢ Procentowa zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez D moze byé wigksza niz 99 % masy. ale w takich przypadkach producent
powinien udokumentowac i zadeklarowac typowe uziarnienie, fgcznie z sitami D, d, d/2 oraz sitami zestawu podstawowego plus
zestaw 1. lub zestawu podstawowego plus zestaw 2. dla wartosci posrednich pomigdzy d i D. W przypadku sit o stosunku
mniejszym niz 1,4, nastepne nizsze sito mozna wykluczy¢.

4 W normach dotyczgcych innych kruszyw podano inne wymagania odnoszace sie do kategorii.

2321 Kruszywo grube

Do betonu Klasy C12/15 i C20/25 mozna dosowad kruszywo nidamane o uziamieniu do 32mm w betonech niezbrgjonych, zas w
Zbrgjonych do 16mm. Do betonu klasy C25/301 wyzszg ndlezy Sosowat wytaczniekruszywo tamene 2/16 (grysy) granitonelub bezatone
Wezystkiekruszywagrube poninny speiniac nestepujacewymegania

a Uzianienie

Podgavowewymeganiadotyczace Lziarmieniapodanew tablicy 1, odpowiednio do oznaczeniaichwymiarud/D.

Dlakruszyw grubych, gdzie

-D>11,2mmi D/d>21ub D< 11,2mmi D/d >4

wziamienie powinno s¢ miesci¢ w ogdlnych granicach podanych w tablicy 2 aproducent poninien udokumentowad | nazadanie dedarone,
typowy przesew przez Sto posrednie oraz tolerangevwbrane d akategorii z teblicy 2

-D>11,27mi D/d<2 lubD <11,2nmi D/id<4

niemazadnych dodetkowych wymegan, oprocz tych podanychw tablicy 1
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Tahlica2. Ogdnegranicei tdlerang e uziamieniakruszywagrubego nastach posrednich

D/d Sito posrednie Ogédlne granice i tolerancje na sitach posrednich Kategoria
mm (procent przechodzacej masy) Gy
Ogdlne granice Tolerancje dla typowego uziarnienia

deklarowanego przez producenta

<4 D/1,4 od 25 do 70 +15 Gy15
>4 Dr2 ' od 25 do 70 +17,6 G175

Tam gdzie sito posrednie, okreslone jak wyzej, nie ma doktadnych wymiaréw sita z serii R20 wg ISO 565:1990, nalezy uzyé
najblizszego sita z serii.
UWAGA Ogolne granice i tolerancje dla najczesciej spotykanych wymiardéw wyrobow ilustruje zatgcznik A.

b) Zawartosd pytow
Zanatoi¢ pytow ozneczonych zgodnie z normg PN-EN 933-1 wg warunkdw "Rozporzadzenia Minidra Trangportu i Gogpodarki
Morskig z dnia 30 mga 2000 r. w soranie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogowe obiekty inzynierskiei ich
usytuowanie' wynos max 1% (kategoriawg PN-EN 12620; ).
©) Ged0i¢ Ziaren|i nedigkliwose
Ndezy oznaczat zgodnie z PN-EN 1097-6, awyniki nazadanie deklarowat podgiac gposib okreslaniai obliczania. Dopuszczasie wg
warunkdw "Rozporzadzenia Minidra Trangportu | Gogpodarki Morskig z dnia 30 mgia 2000 . w oranie warunkéw technicznych,
jekim powinny odpowiadat drogowe obiekty inzynierskiei ich usytuowanie!' nasigkliwosé kruszywagrubego do 1,2%.
d) Mrozoodpornos¢
Odpormos¢ nazanrazanie oznaczong zgodniez PN-EN 1367-1 [ub PN-EN 1367-2 - kategoriaco nginnig 7
€ Kzl kruszywagrubego - kategoriaco ngnig:
C12/15-9plubHz
C20/25- 9 lubHy
C25/30i wyzg - Snlub Az
f) Resktywnos¢ dkdicznaz cementem okreslonawg PN-B-06714-34 niewywoljacazwickszeniawymiardw liniowych ponad 0,1%,
g) Zawartos¢ 2nigzkdw Sarki niepowinnaby¢ wyzszaniz 01% (kategoriawg PN-EN 12620: ASy),
h) Zawartoi¢ zanieczyszezen organicznychwg PN-EN 1744-1 nie powodujacabawy demnigszg) od wzorcows,
i) Zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organiczrnych wg PN-EN 1744-1 dabetondw, daktorych wymegase podwyzszong jakosd wygladu
powiezchni niepowinnaby¢ wiekszaniz 0,05%,
j) Odpornos¢ narozdrabnianie- kategoriaco ngnnig:
C12/15- LAy
CA25- LAy
C2H0i wyzsze- LAy
Dogtawca kruszywajes zobowigzany do przekazaniadlakazdg partii kruszywawynikow bedan kategorii uziamienia ksztatuH lub S,
zavatosd pylow, wepdtczynnikal.as Angdesi mrozoodpormosd > wg PN-EN12620, PN-EN 9331 PN-EN10970raz gedo$d Ziareni
nesigkliwosd zgodniez PN-EN 1097-6.
Nabudowiendezy dakazdg patii kruszywavwykonat kontrolne bedanianiepetneabgmujgoe
- 0zneczenieskdadu Ziamowego, PN-EN 933-1:2000
- ozneczenieksztattu wg PN-EN 933-31ub PN-EN 9334
- 0Zneczeniezavartosd pytow minerdnych, PN-EN 933-1.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wyrmeganiami, wzyde takiego kruszywa moze nediapic¢ po
jego uglachetnieniu (np. przez plukanielub dodanie odpowiednich frakdi kruszywa) | ponowrnym sprawdzeniu,
Ndezy prowadzi¢ hiezaey kontrale wilgotnosa kruszywadakorygoweaniareoepty roboczg betonu,

2322 Kruszywodrabne

Kruszywo drobne neturdne pochodzenia rzecznego lub kompozyda rzecznego i kopahnianego uszlachetnionego, gpetnigiaoego
wymegania

a) podane w tablicy 1 odpowiednie dawymiardw ich gbrmego Sta oraz wg wymegan "' Rozporzadzenia Minidra Trangportu | Gospodarki
Morskig z dnia 30 mgia 2000 r. w soranie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie'

-Ziana<0,25mm 14-19%

-Ziana>05mm33-48%

-Ziana< 1mm57-76%

-zanartos¢ pytdw minerdnych max 1,5% (ketegoriawg PN-EN 12620: f3),

-Zanatos¢ 2nigzkdw sarki max 0,2%

-zanatos¢ zanieczyszezen obcych max 0,25%
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b) datypowego uziarmieniaokreslanego jako procant mesy kruszywaprzechodzacago przez Stao wymiarach podanychw teblicy 3
Tablica3. Tderangetypowego uziarmieniakruszywadrobnego deklarowanego przez producenta

Tolerancje, w procentach przechodzacej masy
Wymiar sita

mm 0/4 0/2 071

4 + 52 - -

2 - + 52 -
1 + 20 +20 + 5a
0,250 + 20 +25 + 25
0,063 +3 +5 +5

# Tolerancje * 5 sg ograniczone réwniez wymaganiami wedtug tablicy 2, dotyczacymi procentu masy przechodzacej
przez D.

b Oprécez podanych tdlerangii ustela sie dadang ketegionii, wediug warunkdw tdoi meksymelng zawartosé pytow okreslona prooentem mesy przechodzacg

przez Sto0063mm

) zanvatosd pytdw
Zanartos¢ pytow oznaczonych zgodnie z normg PN-EN 933-1 powinnawynosi¢ maex. 1,5% .

d) Resktywnosi¢ dkdicznaz cementem

Resktywnos¢ dkaliczng ndezy oznaczy¢ zgodniez PN-B-06714/34. Dopuszczade zwiekszeniewymiardw liniowych <0,1%.

€) Zawartos¢ Sarki

Zawartos¢ darki catkowitg) oznaczonawg PN-EN 1744-1 powinna by¢ <1% S mesy aw przypedku swierdzenia wysgpowania w
kruszywie pirotynu (nietabilng postad darczku zelaza FeS) wartos¢ tanie powinnaprzekraczac 0,1%

f) Zawartos¢ zanieczyszczen organicznychwg PN-EN 1744-1 nie powodujacabarwy demnigiszg od wzorcows,

g) Zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dlabetondw, daktérych wymegasie podwyzszong jakosa wygladu
powierzchni nie powinnaby¢ wiekszaniz 0,05%,

h) Gestoi¢ ziareni nadigkliwoi¢

Naezy oznaczat zgodnie z PN-EN 1097-6, awyniki nazagdanie deklarowat podajac g0030b okreslaniai obliczania. DopuszczaSe wg
warunkw "Rozporzadzenia Ministra Trangportu i Gogpodarki Morskigj z dnia 30 mgia 2000 r. w gorawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskiei ich usytuowanie' nasigkliwosé kruszywagrubego do 1,2%.
Kruszywo drobne pochodzace z kazdg) dostawy musi by¢ poddany badaniom obg mujacym:

- ozneczeniesktadu Ziamowego, PN-EN 933-1:2000

- 0Zneczeniezavartosd pylow minerdnych, PN-EN 933-1

Dogtawcazobowigzany jest do przekazyweniadakazdg partii kruszywadeklaragi wiasawosd potwierdzgjaog spetnieniewymegan.
2323 Uzanienekruszywa

Uziamienie kruszywa ndezy przyjmowat w zaeznosd od Klasy ekspozydi betonu, klasy wytrzymelosd, trwalosd kongtrukdi i prayjets
metody projektowaniasktadu mieszanki betonowsgj zgodniez zaeceniami rozdziatu 5 oraz normg PN-EN 206-1.

Réznice w uziamieniu miezanki kruszywa gosowang do produkdi betonu i mieszanki przyjetg do ustdenia sktadu betonu, nie powinny
przekroczy¢ wartosd podanychw tablicy ponizg:

Frakgemieszanki kruszywa Maksymdnaréznica
Frakgepytono-piaskoneod 0do05mm +10%
Fakgepiaskoneod 0do5mm +10%
Zanatos¢ poszczegdnych frekdi powyzg 5mm +20%

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszanew odpowiedhich proporgach powinny utworzy¢ sata kompozydge granulometryczng,
ktdra pozwdli na uzyskenie wymeganych wiascwosd zardwno swiezego betonu (konsystengja, jednorodnosé, urabidnosé, zawartose
powietrza) jak i swardniaego (Wytrzymatose, przepuszezanosé, modut orezystosd, skurcz). Krzywa granulometryczna poninnazagpennic
wzyskanie meksymeing szczdnosd betonu przy minmanym zuzycu camentu i wody. Szczegding uwage ndezy 2wmridd¢é nauziamienie
kruszywadrobnego w cdu zredukoweniado minimumwydzdaniamleczka cementonego.

Maksymdny wymiar Ziaren kruszywa powinien pozwdaé na wypetnienie miezankg kazdg czesd kondrukgi przy uwzglednieniu
urebidnosd mieszarnki, ilosd Zorgeniai grubosd atuliny.

2.32.4. Akceptowanie poszczegdinych partii kruszywa
Przed uzydem kruszywado betonu koniecznajest akeeptagjal ngpektora Nadzoru, ktdra powinnaby¢ wydananapoddanie
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a krgong dekdaagi zgodosd z Podkka Nommg, nie mgac dauss nomy wyoofang lub gorobaly  tediczg
ozneczenia znekiem budomManym  dbo  deklaagi zgodnosd  z Polskg  Nommg wprowedzgiaca norme
Zharmonizowang nawyrob budowlany lub europe kg gorobata techniczng orez czneczeniaCE

lub

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

oznaczenie sktadu Ziamowego wg PN-EN 933-1:2000,
- oznaczenieksattu ziamwg PN-EN 933-4: 2001 (dotyczy kruszywagrubego),
- oznaczeniezawartosd zanieczyszezen obcychwg PN-B-06714-12:1976,
- oznaczeniezavartosd grudek gliny (ozneczat jak zawartosé zanieczyszczen oocych),
- Oozneczeniezawartosd pytdw minerdnychwg PN-EN 933-1:2000,
- ndezy provedz¢ biezaca kontrole wilgotnosd kruszywawg PN-B-06714.18:1977 diakorygoweaniareogpty robocze betonu.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobows do betonu zdeca S¢ czerpat z wododiagdw migskich. Stosowanie wody wodociagows nie wymega badan. Woda

zarobowa dlabetonu powinna.odpowiadac wymeaganiom normy PN-EN 1008.

2.3.4. Domieszki | dodatki do betonu

Zderade dosowaniedo mieszanek batonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastycznigjacym,

- przyspieszaacym lub opdzniajacym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco - uplastycznigjacych,

- przyspieszajaco - uplastyczniagjacych.

Do produkgi miezanek betonowych wymega d¢ dosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod wearurkiem
przeprowadzenia kontroli skutkdw  ubocznych, tekich jak zmnigszenie wytrzymatosd, zwickszenie nesighdiwosd | skurczu po
Swardnieniu betonu. Naezy tez oceni¢ wplywy domieszek naznmnig szenietrwatosd betonu,

Domieszki do betonu powinny peiniac wymegania PN-EN 9342 oraz wymegania podane w . Zdeceniach dotyczacych osoweania
domieszek i dodatkaw do betondw i zgpraw w budownictwie komunikacyjnym''. Domieszki do betondw mostowych musza miec Aprobety
Technicznedbo deklaragje zgodnasd z cbowigzuigca normg Wydang przez producenta,

24. Beton
Elementy podpér, ktérych powierzchnie beda wyeksponowane (jezdi wystepuja w dokumentagi), nalezy
wykona¢ z betonu ar chitektonicznego z naturalnym odciskiem deskowania zgodnie z SST M.13.01.10.
24.1. Ugtdanie skiadu mieszanki betonowsj
Skied mieszanki betonowg powinien by¢ ugaony tak, aby przy ngimnigiszg ilosd wody zapenwni¢ szezdne utozenie mieszanki wwyriku
Zagezezania przez wibrowenie Sdad mieszanki betonowgj udtda laboratorium Wykonawey [ub wytworni betondw i wymega on
Zawierdzeniaprzez IngpektoraNadzoru.
Skied mieszanki betonowgj powinien by¢ ustaony zgodniez normg PN-EN 206:2014-04 i nestepuijacymi zasadami:
1) sked mieszanki betonows powinien przy ngnnigszg ilasa wody zgpeawni¢ szczdne utozenie mieszanki wwwyniku zageszczaniaprzez
wibrowenie,
2) wartos¢ sosunku wit niewiekszaniz 05, W trakde betonowania calego obiektu ndezy utrzymywat wepdtczynnik wic natym samym
poziomie Réznicew/c damieszanek betonowych sosowanychw jednym obiekdie nie powinny przekraczat 0,02,
3) kasakonsygengi mieszanki betonowgj wg metody opadu sozka badana zgodnie z PN-EN 123502 powinnawynos¢ S2 (od 50 mm
do 90 mm) lub S3(od 100 do 150 n),
4) goanek poszczegdnych frakgi kruszywa grubego ustdany doswiadczanie powinien odpowiadad ngmnigiszg jamistosd. Zawartosé
powietrzaw mieszance betonowsg bedanametods dsnieniows wg PN-EN 12350-7: nie powinnaprzekraczac:
- wartasa 2% w przypadku niestosowaniadomieszek ngpowielrzgacych,
- przedziadwwartosa podanychw teblicy 4 w przypadku sosoweniadomieszek ngponierzgacych

Tablicad. Zawartos¢ powigtrzaw mieszance betonowg z domieszkami ngpowietrzgacymi

Zawartos¢ ponietrza w %o,
Lp. Rodzg betonu przy uzamieniu krusaywa
0+3L5mm 0+16mm
1 Beton narazony naczynniki amosfaryczne 345 35<55
Beton naazony na ddy dodep wody, przed . .
2 jeciern 4+6 45+65
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5) zawartos¢ piasku w gode okruchowym powinnaby¢ jek ngmnigszai jednoczesnie zapawniac niezbedng urabidnosé przy zegeszezeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42 % - przy kruszywie gruoym do 16 nmi 37 % przy kruszywie gruymdo 31,5

mm,
6) optymalng zawartod¢ piasku w mieszance betonows udtdasie nedepujaco:
-z ugtdonym optymdnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sg kilka (3, 5) mieszanek betonowych o ustdonym teoretycznie
sosunku cwi owymegang konsystendji zaniergiacych rézng, deniewieksza od dopuszezalng ilosé piasku,
— zaoptymdrg ilos¢ piasku przyjmuje Se taka, przy ktdrg mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charekteryzuje Se
ngjwigksza mesy oojtosciow,
7) meksymeneilosd camentuw zaleznosd od Klasy betonu sy nediepujgoe
- 400 kg dabetonu klasy C20/25i C25/30,
- 450kgh? dabetonu klas C30/37i wyzszych.
Dopuszczasie przekraczanietychilosa 0 10 % w uzesadnionych przypadkach zazgody IngpektoraNadzoru,
8) przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowyg Zageszczang przez wibrowanie i dojrzenvgaog w warunkach neturdnych (srednia
temperaturadobowanienizszaniz 100°C), srednia wymegarng Wytrzymatod¢ nasaskaniendezy okreslic wgwzoru':
fan>fa+6[MPq
fan— Sredniavwytrzymatos¢ betonu nasdskanie
fac— Wytrzymelos¢ charaktarysycznabetonu nasdskenie,
fa— wytrzymatos¢ charakterysycznabetonu: nasdskanie oznaczonanapréobkach szesdennych.
2.4.2. Wymagane wlasciwosci betonu
Beton do kondrukdi mostowych mus spetniac wymeganiazawartew normie PN-EN 206+A L

Tablicas. Wymaganewlasciwosd betonu

Lp. Ceda Wymeganie

1 | Nadakliwos Do49%")
Do 5%+*)

2 | Wodoszezdnos¢ >08MPa(W8)

3 | Mrazoodpomasé Ubytek mesy niewigkszy od 5%.
Spedek wytrzymaosd niewiekszy od 20 % po 150
oyklach zanrazaniai odnrazania(F150)

*)  dademantiw obiektow inzynierskich mgjacych bezposredni kontekt zwods | z chemicznymi srodkami odladzgacymi
**) - da pozogtaych damantdw ohiektdw inzynierskich nie okreslonych wyzg oraz dia prefabrykowanych dementdw betonowych nawigzchniowych typu
koskabrukowa, trylinka, pyty MON, piyty azurowe oorzezachodnikoweitp.

3 SPRZET
31 Wymagania ogdlne dotyczace sor zetu

Wymegania ogdine dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymegania ogding’. Sorzet do wykonania robdt mus uzyskad
akogptagje IngpektoraNadzoru.

32 Wytwor niamieszanki betonowe

Naezy korzystat wytacznie z nowoczesnych wezidw betoniarskich zapeanigigcych powtarzalnos¢ dazowania poszezegdinych skdadnikdw,
domieszek i dodatkdw oraz mgacych oprzyrzadowanie do pomiaru rzeczywistg wilgonosa kruszywa, co pozwaanabiezaco korygowad
ilosd wody w mieszance.

Wytwérmia powinna by¢ Ziokaizowana od migjsca whudowania tek, aby mic przeransportonat mieszanke w dagu meksymenie jedng
godziny. Betoniarka nie moze zakitdcat warunkdw ochrony srodowiska, fj. powodowat zapylenia terenu, zanieczyszezenia wod i
wywotywet hatasu powyzg dopuszezalnych 50 decybdi. Teren wytwomi mus by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhpi ppoz.
Sdedowiska meteriatdw powinny by¢ utwardzone, meterialy zebezpieczone przed mozliwoida mieszania S¢ poszczegdinych rodzgow i
frakgi. Wytwdmia powinna mie doprowadzong enarde dekiryczrg i wode. Ndezy przewidzied pomieszczenia sogdne i sanitame da
Zatog orez Zokdizowat migsce nagromedzenie odpaddw. Wykonawcamus podadad $wiadectwo dopuszczeniawytwormi do ruchu przez
ingpekge snitamg | wiadze ochrony rodowiska

Betoniamia poninna miet peine wyposazenia gwarantujace Wiasdwg jakos¢ wytwarzang mieszanki betonowg. Wezet betoniardki mud
Foetniac nedepujacewarunki:

- dozowaniewagowe camentu z dokladnosda 3%,

- dozowaniewagowe kruszywaz doktednosda 3%,

- dozowaniewody mozeby¢ objetasdowe przy pomocy abjetosd omiarzaprzeptywowego z doktadnosda 3%,

- dozowaniedomieszek z doktadnosda 5%,

- mud isniet mozliwos¢ dozowaniakilku rodzg dw kruszyw,

- miezanesdadnkow mus se odbywad w betoniarce 0 wymuszonym dziataniu, zebranias¢ Sosowaniabetoniarek wolnogpedowych,

Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy wraz zrozbudowg dojazddw. 61



M.13.00.00 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

- dlosy nacament musza mied zgpewniong doskonala zczdnos¢ z uweg nawilgod amosferyczna.

Wytwdmiamus podadat Zaktedows Kontrole Produkdi.

Dozatory musza miec aktualneswiadectwo legdlizagi. Sdadniki musza by¢ dozowanewagowo.

33. M ieszanie sktadnikow

Mieszanie ddadnikdw mus odoywat d¢ wylacznie w betoniarkech 0 wymuszonym dadeniu (zabrania 9¢ dosowenia mieszarek
wolnogpedowych).

34. Zageszczanie

Do zageszezania miezanki batonowg dosowad wibratory wolebne o czegtatliwosd min. 6000 drgar/min z butawvami o srednicy nie
wickszg od 0,65 odlegtosd migdzy pretami Zrojeniakrzyzujacymi S¢ w ptaszczyznie pozioms.

Bdki i faty wibracyjne sosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu plyt pomostdw powinny charakteryzowa® Se jednekowymi
drganiami nacatg diugosa.

35 Warunki prowadzenia produkgji

Przed przystapieniem do produkdi, wszystkie zespoly | urzadzenia betoniami mgjgce wptyw na jakos¢ produkowang mieszanki zogtang
komisyjnie goranvdzone, co zodanie patwierdzone protokotem podpisanym przez Wykonawee i Ingoektora Nedzoru. Produkga moze
odbywat de jedynie na podstawie receptury laboratoryjng opracowang przez Wykonawee Iub na jego Zeceniai zawierdzone przez
Ingoektora Nadzoru. Wykonawca mus mieé na budowie wiaane laboratorium lub tez, za zgodg Ingpektora Nadzoru, Zed nedzor
laboratoryjny niezdeznamu laboratorium. Ingpektor Nadzoru bedzie dysponowa wiaatym laboratorium Iub bedzie wykorzystywat
laboratorium Wykonancy, uczesniczac w bedaniach. Roboczy skdad mieszanki betonoweg przygotowuje Wykonaweca, opracomijac go na
poddanie recepty laboratoryjng. Ndezy umiesd¢ go natablicy, wwidocznym migsou daoperatora. Czas mieszania skdadnikw powinien
by¢ ustdony doswiadczanie, w zdeznosd od Sdadu | wymegang konsystengi produkowang mieszanki oraz rodzgiu urzadzenia
mieszajaceg.

4, TRANSPORT
41 Wymagania ogdlnedotyczacetransportu

Wymeaganiaogdine datyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
42, Trangport i przechowywanie cementu

Ceament workowary powinien by¢ sktadowany skdadach otwartych (w wydzidonych migscach zadaszonych na otwartym terenie,
zabezpieczonych z bokdw przed opadami) lub w magazynach zamknietych (budynkach lub pomieszczeniach 0 szczdnym dachu i
$cdianach). Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zebezpieczagoe cement przed $ciekami
wody deszczowg i zanieczyszezen. Podiog megazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zebezpieczgjace cement przed
zawilgoceniemi zanieczyszczeniem.

Do trangportu camentu luzem ndezy dosowat camentowagony | cementosamochody wWyposazone wewsypy  umozliwigiace
grawitacyjne ngpetnianie zbiomikdw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien miet
identyfikator zaniergiacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 [2]. Cement luzem powinien by¢ przechowywany w peganych
megazynech (Zbiornikech sdowych, zdbetowych lub betonowych przydosowanych do pneumeatycznego zaladowywania i
wyladowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosd cementu zngjdujacego S¢ w
Zbiorniku lub otwory do przeprowadzeniakontroli cementu, wiazy do czyszczeniaoraz klamry naweanetrznych scanach).

Do kazdg partii dodarczanego cementu powinien by¢ dolaczony dokument dodawy zawiergiacy dane oraz sygnature odbiorcza kontroli
jakosd wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kazda partia camenty, dla kidrg) wydano oddzidne $wiadectwo jekosd powinna by¢ przechomywana
asobno w sposdb umazliwigacy jg fawerozrdznienie

Dopuszezany okresprzechowywaniacementu zaezy od migjscaprzechowywania Cement niemoze by¢ uzyty do betonu po okrese

— 10dni, w przypadku przechowywaniago w zadaszonych skiedach otwartych,

—  pouplywietrwatosd podanego przez Wytworie, w przypedku przechowywaniaw sktedach zamknigtych.

43. Trangport i magazynowanie kruszywa

Krussywo ndezy trangportowal | przechomywad wwarunkach zebezpieczgacych je przed rozfrakgowaniam, zanieczyszczeniem oraz Zmieszaniem z
kruszywem innych Klas petrograficznych, asortymentw, marek i gatunkdw. Kruszywo powinno by¢ skadowane nadolrze zageszczonym i odwodnionym
poctozu.

44, Ogdinezasady transportu masy betonowe

Mas: baonowg ndezy trangportowad srodkami nie powoduigcym saregegi ani zmian w skladzie mesy w dosnku do danu
poczatkowego. Mass betonowg mozna trangoortowad mieszalnikami samochodowymi (, gruszkami”). 08¢, oruszek” ndezy dobrac tak,
aby zapawni¢ wymegang szybkosé betonowaniaz uwzglednieniem odlegtosd dowozu, czasu twardnieniabetonu oraz konieczng) rezerwy w
przypecku awarii samochodu. Niedozwolonejest sosowanie samochodw skrzyniowych ani Wywrotek.
Czastrwaniatrangortu i jego organizagapowinny Zgpawniad dodarczenie do migjsca uktadaniamesy batonowsg o tekig konsysdendi, jeka
zodtata usdona dia danego oosohu zageszezaniai rodzgu kondrnukdi. Czas trangportu | whudowaniamieszanki nie powinien by¢ diwzszy
nz

- 90 minut przy temperaturze otoczenianiewyzzg niz + 15°C,
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- 70minut przy temperaturze otoczenia+ 20°C,

- 30minut przy temperaturze otoczenianienizezg niz+ 30°C.

Mieszanke powinno S¢ dostarczat do migsca utozenia w pgjemnikach o konstrukgi umozlinigaog tawe ich opréznianie lub pompy

przysasowang do podawaniamieszanek plagycznych.

Do dodarczaniamieszanki naodegtosé nie wickszg niz 10 m dopuszcza S¢ stosowanie przenosnikdw tasmowych jednosskeyjnych przy

zachowaniu negtgpuiacychwarunkow.

& mesabetonowapawinnaby¢ co ngmnig) konsystendi platyczng,

b) szybkosé poamutasmy niepowinnabye wickszaniz 1 m's

©) kat pochyleniaprzenoénikanieponinien by¢ wickszy niz 18° przy trangoordedo gory i 12° przy trangporciew dét,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rdwnomiemego Wysypywaniamesy oraz do zgamiania zgprany i zaczynu z
taémy przy jg ruchu powrotnym przy czym zgarniety meterial powinien by¢ gopniowo wproweadzony do dodarczang mesy betonowns.

Przy betonowaniu supdw, korpusiw podpdr oraz wysokich sdan przyczotkow do trangportu betonu powinno sie uzywed rynien lub lgow

zspowych. Wysokosé, z kidrg spada mieszanka betonowa nie powinna wynos¢é wigog niz 05m Mieszanke betonowg mozna

trangportowad zapasredniciwem rynien zsypowych zwysokosd do 30 m, azapomocs lgazsypomego—do 80m

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdinezasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne’. Wykonanierobdt dementdw podpdr,
ktorych powierzchnie bedg wyeksgponowane (jezdi wystepuja w dokumentadi), nalezy przeprowadzié z uwzglednieniem
Zapisow SST M 13,0110 Beton ar chitektoniczny w obiektach inzynier kich.

52 Zaleceniaogolne

5.2.1. Zgodnoi¢ wykonywaniaroodt z dokumantaga

Sposdh wykonania rabdt powinien by¢ zgodny z dokumentagja projektows, SST orez z wymegeniami norm i, Rozporzadzeniem’” [25)]
oraz dokumentaga technologiczmg dogtarczong przez Wykonawes | zawierdzons przez IngpektoraNadzoru.
Dokumentagatechnologicznadostarczonaprzez Wykonawes powinnazanierat projekt organizagji i harmonogram robdt unzglednigiacy
wzystkie warunki, w jekich beda wykonywane robaty betoniarskie, projekty wykonaweze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny
batonowania

Wykonawca na 14 dni przed przydapieniem do robdt przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi Dokumentage Techndlogiczg
Zamagacy.
1) Projekt technologiczny betonu architektonicznego (jezdi wySepuje) w opardu o SST M.1301.10,
2) Prgekt Techndlogiczny Betonowania,
3 Prgekt Ruszstowan i Deskowan,
4) Prgekt Technologii i Organizagi Robd,
5 PogamZgpennieniaJskosd unzgednigacy wszyskiewearunki, wijakich beda wykonyweane roboty betonowe,
6) Opera wodnoprany oileokaze Se niezhbedny zewzgledu nazmiany wprowadzone, nawniossk Wykonawcy robdt w
technologii budowy mostuw sosunku do zaproponoweang w Projekde Wykonanezym.
Rabaty niemogg zogat rozpoczete przed Zaskogptowaniem wiw opracowan przez IngpektoraNadzoru.,
Prgjekt technologiczny betonu architektonicznego (jezdi wystepujew dokumentagi) opracowearny zgodniez wymeganiami SST M.1301.10
i dotyczy wyeksponowanych powierzchni betonowych podpdr i Ustroju nosnego.
Prqddta:rrdogczwbetommapwmnmoqu
wyhdr sktednikéw betonu,
—  opracowaniereceptur laboratoryjnychi roboczych,
- gosdhwytwarzaniamieszarnki betonows,
—  gosdbtrangportu mieszanki betonowsg,
—  kdgnas¢i gposdb betonowenia,
—  wekazanie przerw roboczychi gposobutaczeniabetonuw przewech,
—  sposdb pidegnagi betonu,
—  waunki rozformowaniakongrukgi,
—  zesanieniekoniecznych bedan.
5.2.2. Zakresrobdt
Podgtavowe czynnosd przy wykorywaniu robdt obgmuja:
1. roboty przygotowancze (w tymwykonanie deskowan i rusztowan),
2. wytworzeniemieszarki betonows,
3. podawenie Uktadaniei zageszczaniemieszanki betonows,
4. pidegned betonu,
5. rozbidrke deskowen i rusztowan,
6. wykaczaniepowierzchni betonu,
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7. roboty wykonczeniowe

53 Raoboty przygotowawcze

Przed przydapieniem do robdt betoniarskich, powinna by¢ swierdzona przez Ingpektora Nadzoru pranidiowosé wykonania wszystkich

robdt poprzedzgacych betonowanie, aw szczegdinosa:
pranidiowos¢ wykonaniadeskowan, rusztowan, Usztywrien pomostow itp.,

—  prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

—  Zgodnos¢ rzethnych z dokumentagaprojekton,

—  Czydos¢ deskowaniaoraz obecnos¢ wikiadek dystansowych zgpennigiacych wymegang Wie kose atuliny.

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migscu przenwy robocze,

—  pranidiowos¢ wykonania wszyskich robdt zanikgiacych, miedzy innymi wykonenia przew dylatacyjnych, warsw izolacyjrych,
utozeniatozyitp.,

—  pranidiowos¢ rozmieszczeniai niezmiennosé ksztattu dementow wudowywarych w betonowg kondrukde (Kanaly, wpusty, saczki,
kotwy, rury itp),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Rabaty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymeganiami norm: PN-EN 206:2014-04, PN-EN 12504-2, PN-EN 1250441 PN-S
10040 oraz ustang ,, Rozporzadzenie Minisra Trangportu i Gospodarki Morskig z dnia 30 mgia 2000 1. w spraniewarunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskiei ich usytuowanie’'.

5.3.1. Deskowaniai rusztowania

Dekowenia i rusztowenia ndezy wykonad wediug Prgekiu Russtowan i Deskowen, opartego na obliczeniach  datyczno-

Obliczeniandezy przeproweadzi¢ diawarunkéw podanych w nestepuigcych normech:
- PN-S10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
- PN-S$10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
- PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.
- PN-B-03150.03 Konstrukcje z drewnai materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie Ztacza

Rusztowania powinny petniac wymegania podane w PN-S10040. Rusztowania musza uwzgledniad podniesenie wykonancze usroju
nioscego, ugeda damatow rusztowania orez Wplyw osadania samych podpdr tymezesowych prayjetych  przez Wykonanee.
Podniesenie wykonaveze mud by¢ paliczone zgodnie z PN-S100042. Projekt opracuie Wykonawcaw ramech ceny kontraktows
i uzgodni z Ingpektorem Nadzoru.
Rusztowania mogg by¢ wykonane z dementdw sdowych Iub drevnianych. Zdeca S¢ dosowanie demeantdw ddowych. Rozdawy
supkow | Sezenia poprzeczne powinny gwaratowad niezmiennos¢ potazenia po zabetonowaniu' kondrukgi, lub obdazeniu jg
meszynam | materiatami, zebezpieczad datecznod¢ dementow sdskanych oraz nosnos¢ polaczen i ich nieodksztacanose. Kazda
konsrukga rusztowania z dementdw stdowych powinna by¢ uziemiona. Soostb possdowienia rusztowania mosiow ndlezy uzgodnic z
adminigratorem deku lub rzeki oraz uzyskad wzdkie pozwolenia
W kondrukgi rusztowan moznadopusaé nestiepujace odchyleniaod wymiarow lub polozenia

- zZmigzenieprzekrgudementuniewiecd niz o 15%,

- oddwylenierazdamu pdi lub ramdo 5%, lecz niewigog nizo20am,

- oddwylenieod pionu pdli lub ramdo 0,01 radianaw mierzetukows, lecz niewieodg nizwydyleneo+ 10cmw

- podomiewmazelinong,

- raznicew rozstawie baek poprzecziych (oczepdw) lub podiuznie (rydi Iub dawigarkdw) o+ 20cm,

- raznicew potazeniu gdmg kranedz oczepu+2.cmi-1am,

srzaki rézne od cbliczeniowych do 10%.

Korﬂnkqaded@vvm powinna by¢ goravdzana na sty wywotane pardem swiezg mesy betonows | udarzeniami przy jg wylewaniu z
pojemnikow oraz iwzgledniad:

- szybkose betonoweania,

- spodbzageszezania(w tym mozliwos¢ umocowaniawibratordw przyczepnych),

- obdazeniapomodami roboczymi.
Kondrukgadeskowaniapowinnagpetniac nasepuigoewarunki:
- zgpawniat odpowiednia SZywnos¢ i niezmiennosé ksztattu kondrukdi,
- zgpannia jednorodng powierzchnie betonu,
- zgpanniat odpowiednia szczdnosc,
- zgpannia tawy ichmontaz i demontaz orez Wid okrotnos¢ uzydia,
- wykazywat odpomos¢ nadeformedje pod wptywemwarunkdw amoseryczrnych.

Deskowania zdeca se wykomywat z drewnai meteriatow drennopochodnych (sklgka, piyty pilsniowe). Deskowaniandezy wykorywet z
dessk drzewigiagych il lub 1V Klasy. Minimenagrubos¢ dessk 32mm, meksyma naszerokos¢ 18om.
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Deki powinny by¢ jednosronnie strugane i przygotowane do taczenianawpust i pidro. Styki gdzie nie mozna zastiosowa® potaczeniana
pidroi wpust ndezy uszczdnic tasmami z tworzyw sztucznych dbo pianka. Nalezy 2wmrdaié seczegding uwage nauszezdnienie tykow sdan
zdnem deskowaniaoraz Sykdw deskowan beek | poprzecznie Sazowaniandezy wykonywad zgodniez Dokumantaga Projektows.

Bdki gzymowe oraz gzymsy - wykomywane rezem z pokrywami - chodnikowymi - musza by¢ wykornyweane w deskowaniu z
Zestosowaniemwykdadzin syrntetykiem do deskowan.

Otwory w kondrukdi | ossdzaniedementdw typu odainki rur, taczniki nalezy wykonat wg wymegan Dokumentagi Prgjektons.

Dopl.mzase nestepuigce odchyleniadeskowan od wymiardw nominelnych przewidzianych projekten
rozdaw zeber deskowan + 0.5%i niewigog niz2cm

- grubos¢ desek jednego dementu deskowania + 0.2cm

- oddwleniead pionu sdany deskowania + 0.2%%6wysokosd sdany i newieod niz0.5cm

- prodaliniomose krawedz zeber £0.1% (w kierunkuich diugosd)

- migsooveniedwnosd powierzahni deskowania(przy pomiazelda diugosa 3:0m) +0.2cm

- wymiay ksztatu dementu betonowego: - 0.2%6wysokaosd i niewieag niz - 0.5cm+05% wysokosd | newieog niz +2.0cm- 0.2%
grubosd (szerokasd ) | niewieog niz +H0.2cm+05% grubosd (szerckosd) | niewieog niz +0.5cm.

Dopuszczdne ugigdadeskowania

- wdeskachi bdkach pomogtow: /2001

- wdeskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub ze betowych: 1/4001

- wdeskach deskowan niewidoczrych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/2501.

532 Dekowaniekagp chodnikowych—jezdi wysepuje

Przed betonowaniem ndezy goranvdzic¢ rzedne asadzonych katew (tuld) barier. Zamocoweanie dementow katwigcych barier powinno
Zapanni¢ zachowanieichrzedng | polozeniaw czesie betonowania

Przed betonowaniem kgp ndery osadzi¢ polimerone deki gzymsowe anigiace wymegania SST M.13.04.02. | danoniaoe czesé
deskowaniadref gzymsowych kap.

Ndezy pamictat, aby przed betonowaniem kap, wykonat przy gdmych krawegdziach dessk gzymsowych, profili sdowych dylaagi
modutowmych oraz wzdiuz tylnych, gomych krawedz kraweznikow kamiennych - spegjane deskowania, kitdre po zabetonowaniu kep i
usLniedu deskowan pozodania szczdiny o szerokosd ok. 10 mmi giebokosd nie ningszg niz 10-12 mm. Szczdiny te, po wypenieniu
odpowiednm meteridlem wiagsdwym da zedosowang nawiezchnioizolagi, poduza do uszczdnienia dykdw betonu kep z
prefabrykowanymi deskami palimerowymi i kraneznikami kamiennymi.

Bezposrednio przed betonoweaniem kap, wieki migdzy dekami gzymsowymi i krangznikami ndezy daranie oczy$dé przez
przedmuchanie gorezonym ponielrzem

54. Wytwor zenie mieszanki betonowel

Wytwarzanie mieszarki betonowg) powinno s¢ odbywat wytacznie w wyspegdizowanym zakdedzie produkgi betonu, ktdry moze
Zapanni¢ spenienie zadanych w SST wymagan. Wykorywanie mesy betonowgj powinno odbywat ¢ ha podgtawie recepty raboczg
Zaskogptowang przez IngpektoraNadzoru,

Dare dotyczaoe mieszanki roboczg powinny by¢ umieszczone w spostb trwaly na teblicy, wodniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego
Zarabu. Tablice powinny by¢ usanianew poblizu migscamieszaniamieszanki betonong.

Przygotowujac mieszanke betonows wezyskie sktadniki powinno d¢ dozowat wylacznie wagowo z doktadnosda + 3% w przypadku
kruszsywa oraz + 2% w przypacku pozodatych sktadnikdw (camentu, wody). Wagi powinny by¢ kontrolowane 0o ngimnig raz w roku.
Urzadzeniadozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprandzane co ngimnig raz w miesiagcu. Przy dozowaniu skiednikéw poninno
de uwzdedniat korekte 2wigzang ze zmiennym zanilgoceniem kruszywa

Sedniki powinno Se¢ mieszat wylacznie w betoniarkach przedwbieznych. Czas mieszania powinien by¢ ugdony doswiadczanie w
zdeznosd od skedu mieszanki betonowsg oraz od rodzgju urzadzeniamieszgjaoago, jednek niepowinien by¢ krétszy niz 2 minty.
Domieszki, jesli 53 dosowane, ndezy dodawat podczas zasadhniczego procesul mieszania, z Wyjatkiem domieszek znacznie redukujacych
ilos¢ wody i domieszek redukujacych ilos¢ wody, kidre mozna dodawad po zasadniczym procese miezania W drugim przypadku
mieszanke betonowg ndlezy powtdrmie mieszaé do momentu, az domieszka bedzie catkowidie razprowadzonaw zarobie lub tfadunku oraz
odagniesnoja petnaskutecznose.

55. Podawanie, ukladaniei zageszczanie mieszanki betonowe

5.5.1. Robaty przed przydgpieniem do uktedaniamieszanki batonowsg

Przed przydapieniem do ukledania betonu ndezy soravdzi¢ pranidtowos¢ wykonenia wszystkich robdt poprzedzgacych betonowanie,
zgodniezpkt53.  Dekowenie ndezy pokry¢ érockiem antyadhezyjriym dopuszczonym do dosowenia whbudownidwie  Ndezy
pamigtat 0 wykonaniu wzdkiego rodzgu otwordw, nisz, zagiehien, zamocowan zgodnie z dokumentaga projektows. Wszystkie
konsskwenge wynikgace z braku lub nigoranidionosa tych dementdw obdazga catkowice Wykonaweg zarowno jedli choda o
pdrnigsze razkucai ngprany, jek i eventualine opdrnieniaw wykonaniu prac wiaych i towarzyszacych (wykorywarych przez innych
podwykonanodw).
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5.5.2. Ukladaniemieszarki betonowg
Przy sosowaniu pomp do ukledania mieszanki betonowg wymega Se¢ goranvdzenia uddong konsysendi mieszarki betonowg przy
wylode
Mieszarki betonowg nie ndezy zrzaucat z wysokasa wickszg niz 0,75 m od powierzahni, na ktdra speda W przypedku gdy wysokasé ta
jet wicksza, ndezy mieszanke podavad za pomoca rymny zsypows (do wysokosd 30 m) Iub lga zsypowego tdeskopowego (do
wysokosd 80m).
Przy wykonyweniu dementw kondrukgii mondlitycznych ndezy przestrzegec dokumentagi technologiczng, kidra powinna uzgledniac
reet@mqoezama
w fundamentachi korpusach podpdr mieszanke betonows ndlezy uitedat bezposrednio z pojemnikalub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, wardwami o grubosd do 40 am, zageszczaac wibratorami wotebrnymi;
- przy wykonyweaniu piyt mieszanke betonows ndlezy uktadac bezposrednio z pojemnikalub rurodiagu pormpy;
- przy betonowaniu chodnikdw, gzymsow, wepormikow, zamkow i siref przydylatacyj nych sosowad wibratory wolebne:
- przy betonowaniu dementdw z przedwitami Zbrojenia< 5om przystosowad deskowaniei rusztowaniei uzywat wibratorow
przyczepnych.

553, Zagezezanie miezanki batonowg

Przyzagn;z(zmu mieszanki betonowg nalezy Sosowead nedepujacewarunki:
wibratory wotebne ndlezy gosowet o czedatliwosd min. 6000 drgan naminute, z butawami o srednicy newiekszg niz 0,65 odeglosd
miedzy pretami Zorgjenialezacymi w plaszczyzniepozioms,

- podezaszageszezaniawibratorami wolebrymi niewolno dotykad zZorgjeniaani deskoweaniabutang wibratora,

- podezaszageszczaniawibratorami wolebrnymi ndery Zagiehiad butane nagiebokose 5+-8 cmw warwe poprzednia | przytrzymywad
butane w jednymmigsouw czade 2030 s po czymwwyjmowead powoli w daniewibruiacym,

- kdgnemigscazagichieniabutawy poninny by¢ od Sebieodddoneo 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziataniawibratora
Odegtos¢ tazwyklewynos 0,35, 0,7m,

- grubose piyt zageszezanychwibratorami niepowinnaby¢ mnigszaniz 12 am; plyty o mnigiszg grubosa nalezy zageszezat zapomoc
fat wibracyjnych,

- beki (faty) wibracyjne powinny by¢ sosowane do wyrdwnaniapowierzchni betonu phyt pomostdw i charakteryzowead s
jednakowymi drganiami nacalg diugosd,

- ezeszaeszczaniawibratorem powierzchniowymlub beka (tata) wibracyjng wjednym migjscu poninienwynos¢ od 30do 605

- wibraory przyczepnemogg by¢ sosowane do zageszezaniamieszanki betonong w dementach niegrubszychniz05m, przy
jednogtronnym dogtepie oraz 2,0 mprzy obustronnym,

- zesegdzaaniawibratordw przyczepnychwynod 2nykleod 20 do 50 cnw kierunku glebokaosd i od 1,0 do 1,5 mw kierunku
diugosd dementu. Rozstaw wibratorow ndezy ugtdic dodwiadczanie, tak aoy nie pondawely mertwe pola. Mocowaniewibratorow
powinno by¢ trwetei sztywne.

Oprzyrzadowanie, czasy i gpooby wibrowania powinny by¢ uzgodnionei zatwierdzone przez | ngpektora Nadzoru. Zabraniase wytadunku

mieszanki w jedng heldg | rozprowadzeniejgj przy pomocy wibratoréw.

554. Przerwy w betonowaniu
Pzewy w betonowaniu ndezy sytuowad w migscach uprzednio przewidzianych w dokumentagi projektowg i uzgodnionych z
Ingpektorem Nadzoru. Uksztatowanie powiezchni betonu w przerwie roboczg powinno by¢ uzgodnione z Ingpektora Nadzoru, a w
progtszych przypadkach moznasie kierowead zasads, ze powinnaonaby¢ prostopediado kierunku ngprezen giownych. Powierzchniabetonu
w migsau przewaniabetonowaniapowinnaby¢ darannie przygotowanado polaczeniabetonu swardniatego zeswiezymprzez.
- wuniede z poveazchni betonu swardniatego luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego, oraz
Wykmelvvadone wzdeznosa od dementdw, kidrych datyczy Syk technologiczny:
wardwy Szepndg.
Maeia nawarswe sczepmg zarobiony do konsysendgi sdamu powinien dawed Se wetrzet w podioze betonowe za pomocy
stywnego pedda
- gubos¢ >05mm
- przyczepnos¢ do podtozabetonowego>15MPa
- wysokaodpornos¢ nadzialanie mrozu oraz pendtragie Wodly, chlorkéw i soli odladzgjacych
Maeia na warswe szeprng ndezy przygotowad doktednie wediug proporgi ustdonych przez jg producenta, wykonuiac
wszyskie czynnosd okreslone w kartach technicznych. Wymega S¢, ay materiat na wardwe sczepng przed whbudowaniem
Lzykat skogptage IngpektoraNadzoru.
taém bertonitowych,
inekgi zaczynemwykonanym nabazie mikrocamentdw
Powyzsze zahieg ndlezy wykonat bezposrednio przed razpoczeciem betonowania
W przypadku przewy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowanianie powinno S¢ odoy¢ péznig nizw
Giagu 3 godzin Iub po catkowitym swardnieniu betonu. Jerdi temperatira powietrza jet wyzsza niz 20°C to czas trwenia przewy nie
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powinien przekraczat 2 godzin. Po wznowieniu betonowania ndezy unikat dotykania wibratorem deskoweania, zZorgjeniai poprzednio
utozonego betonu,

W przypadku, gdy betonowanie kondrukgi wykonmywane jegt takze w nocy, konieczne jest wezesnigsze przygotowanie odpowiedniego
oswidlenia, zgpennigaoego pravidionewykonawsiwo robdt | dostatecznewarunki bezpieczenstwaprecy.

Poprzeczne gyki technologiczne kep (jezdi wystiepuja), 2wiazane z eigpowym ich betonowaniem, nelezy wykonad poprzez zegosoweanie
w | Etgpie betonowaniakazdg z kap, peganych sysemowych Satek do dylaagi roboczych, zadigpuiacych deskowanie Sosowanadatka
powinnaby¢ jedndlita, zebrowanaoraz zebezpieczonafabrycznieantykorozyjnie przez cynkoweanie

W migscach przerw technalogicznych dementdw zasypywarych gruntem nelezy gosowad uszczdnienie poprzez utozenie po owodzie
poszczegdinych ykow tasm bentonitowych. Odeglos¢ w jekig ndezy uktadat taéme od krawedzl dementu —wg indrukgi | zdeoah
producentatasmy.

W migscach sykow technologicznych podpdr (jezdi wystepuig) ndezy przenidzed inekge zaczynem wykonaym na bezie
mikrocamatow, z wykorzysaniem sysemowych wezy iniekcyjnych wykonanych z odpowiedniego tworzywa sztucznego. Sposoh
wykonania iniekgi oraz wymegania meterigtowe da metariatdw iniekayjnych — wyg instrukdi | zaeceh producanta wezy inigkcyjrych.
Inekge ndezy przeprowedzat po 28 dniach od zebetonowania styku. We wszyskich pozostatych sykach technologicznych dementow
monalitycznych (zwyjatkiem kap) ndezy przewidziet wykonaniewarswy sczepng.

Za pravidtowe wykonanie robdt (brek powdania rys i peknie¢ skurczowych) odpowiada Wykonawcas W projekde technologji
betonowania ndezy 2wrdd¢ szczegding uweage nawzmocnienie stref przystykowych betonu poprzez ich odpowiednie wzmocnienie ).
uniemozliwienie powdaniarysi peknigc np. poprzez ich dozbrojenie Wszdkiekoszty z tego tytutu niepodleggia odrebng zeptecie

555. Warunki amodieryczne przy ukiedaniu mieszanki betonowsj i wigzaniu betonu

8 Temparauractoczenia

Betonowanie kongrukgi ndezy wykonyweat wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus5°C, zachowujac warunki umozliwigigoe
wzyskanie przez beton wytrzymetosd co ngnnig 15 MPa przed piewszym zamarzniedem. Uzyskanie wytrzymatosd 15 MPa powinno
by¢ zbedane naprdbkach przechowywanych w tekich samych warunkach jek zebetonowanakonstrukga

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza S¢ betonowanie w tempearaturze do -5°C, jednek wymega to zgody Ingpektora Nadzoru oraz
Zgpannieniamieszance betonowg tempearaury +20°C w chwili uktedania i zabezpieczenia uformowanego dementu przed utral depta
w czasie 00 ngnnig 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymaiosd 15 MPa Temparatura mieszanki betonowg w dwiili oprézniania
batoniarki nieponinnaby¢ wyzszaniz 35°C.

Przy przenidywaniu gpadku temparatury ponizg 0°C w okrede twardnienia betonu, ndezy wezeinig podia¢ dadania organizecyjne
pozwegace naodpowiednieodoniedei podgrzanie zebetonowang kondrukgi.

W przypedku, gdy betfonowenie i dojrzewanie betonu odoywa S¢ w warunkach obnizonych temperatur, probki przechowde ¢ w
warunkach zhlizonych do tych, wjakich dojrzevabetonw obiekde przez okres

- 5dni w przypadku camentu portlandzkiego

Ddsze przechowywanie probek powinno odywad se w warunkach laboratoryjnych.

b) Zabezpieczenierobdt betonowych podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowaniandezy przygotowad pasth posiepowania nawypadek wysapieniaulemego deszczu. Koniecznejest
przygotowanie odpowiednig ilosa odon wodoszezd nych dlazebezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczanejest
batonowaniew czad e deszczu bez sosowaniaodpowiednich zebezpieczen.

55.6. Betonowanie podwodne
Betonowanie podwodne ndlezy wykonyweat przy goetnieniu nesigpujacych wymegan:

- lgeprzencéne o srednicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone $ozkowo W gormg ¢Zesd w odu fatwig szego wprowedzeniamieszanki
batonows, [ub odpowiednie l§e nieruchome ndezy opusd¢ do dnai w tym potazeniu wypenié mieszanka betonowa, ey nedepra
porgamieszanki, ktdrabedzewrzucanado l§anie przechodzitaprzez wardwe wodly,

- dopniowamu podnoszeniulgapowinien towarzyszy¢ wyptyw od dotu mieszanki betonoweg,

- w przypadku wickszych wymiardw betonowearych dementdw, ndezy mieszanke rozprowedzac rownomiemie naspodnig obudowie
przestrzeni, korzysgac z ruchomego lub dagtycznego rekawa,

- wprzypacku mnigszych wymiardw dementu, np. w rurach, miezanka wyplywejaca ze dagonamg rury povinnawypeniac celg
przegtrzen, tworzac ptaszczony d0zek.

56. Pidegnag abetonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zdeca se przykryde powierzchni betonu lekkimi asgonami wodoszezenymi zgpobieggiacymi

odparowaniuwody z betonui chronigcymi beton przed deszczemi nestonecznieniem.

Przy temperaturze atoczeniaod O°C do +5°C ndezy nie pdznig niz po 12 godzinech od zakonczeniabetonowania: rozpoczaé pidegnege

wilgatnosdowg betonu i prowadzi¢ ja co ngnnig przez 7 dni (przez polewanie co ngnig 4 razy nadobe). Przy temperaurze +15°Ci
wyzszg), beton ndezy polewat w diagu pierwszych 3dni co 3 godziny w dzien | congnnig raz w nocy, aw negtepnedni jak wyzg.

Nanoszenie bon nigprzepuszezgacych wody jest dopuszezane tylko wiedy, gdy beton nie bedzie Se faczyt z nesteprg wardwg kondrukdji

monadlityczng, atekze gdy niesy Saniane pegjanewymeganiaodnosniejakosd pidegnowang powierzahni.
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Woda sosowana do polewania betonu powinna: oetniac wymegania normy PN-EN 1008,

W czad e dojrzewania betonu dementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przyngimnig do chwili uzyskania przez

niego wytrzymatosa nasciskanie co ngmnig 15 MPa

W trakdie dojrzewania betonu ndezy przestrzegat warunku, aby beton w poszczegdinych dementach obiektu dojrzewat w tekig samg

tempearaurze. Szczegdinie jest to igotne w przypadku sosowania dektronagrzewu w cdu zabezpieczenia betonu przed zmrozeniem.

Ndezy wowczas zachowad wyjatkowy , rezim technologiczny” poleggacy nascisg kontroli czasu negrzewaniai temperatury betonuw

kongrukgi.

Rozformowanie kongrukdi moze nagtapi¢ po okrese okreslonymw dokumentagji projektows.

5.7. Rozbidrka deskowan i rusztowan

Rozformoweanie kongrukdi, moze nedapi¢ po odagniediu przez beton petng wytrzymaosd projektows i po okrese dojrzewania

okreSloym w SST i dokumentagji projektong. Wezesnigsze rozZformowanie dementdw kongtrukdi jet mozliwe jedynie po

uzgodnieniu z projektartemi akoeptadji Ingpektora Nadzoru.

58. Wykanczanie powier zchni betonu

Dlawidocznych powierzahni betonowych obowigzuja nestepuigcewymegania

a wszyskiebetonowe powierzchniemuszg by¢ gladkiei rowne, bez zagtebien, wybrzuszen poned powiazdnie,

b) pekniedai ryg/_s;rie_doptgadrg . _ _ _ _

0 rownos¢ gamg powierzchni usroju nosnego przezneczong pod izolage powinna odpowiadat wyrmeganiom producenta Zestosowang
hydroizolagi i SST okreslgaog warunki ukladaniahydroizolagji,

d) ksgtatowanie odpowiednich spackdw poprzecziych i podiuznych powinno nestepowad podczas betonowaniadementu. Wyklucza s
spechiowaniekonstrukdi po razdeskowaniu. Powierzchnie plyty powinno Se wyrdawrnywad podczas betonoweaniatatami wibracyjrym,

€ odre krangdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ odifowane jerdi dokumentaga projektowa nie przewiduje peganego
wykoficzenia powierzchni betonowych konsirukdji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan ndezy wszyskie wystgace nerdwnosa
wyrownat zapomocs tarcz karborundowychi czystg) wody,

f) gladko¢ powierzchni powinna.cechowad sie brakiem lokanych progdw, rekdw, walehien | wybrzuszen, wystgacych ziaren kruszywa
itp. Dopuszczane s lokdnenierdwnosd do 3 mmiubwgtehieniado 5 mm,

g ewentudnelaczniki Saowe (drut, Sruby itp.), kidre penialy funkge Sezen deskowan Iub inne i wystga z betonu po rozdeskowaniu,
powinny by¢ obdgte przyngnnig 1 am pod wykonczons powierzchnia betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zgprang
camentons.

Wszygkie uszkodzeniaponierzahni powinny by¢ ngpranione nakaszt Wykonawey. Czesd wydgace powinny by¢ kutelub zesdifowane,

azagiebieniawypetnione betonem zywicznym o sktadzie zawierdzonym przez InspektoraNadzoru. Bardzo duze uboytki | nierdwnosa plyty

przekraczgace 2 am nelezy ngprani¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg spegang technologii zawierdzong przez

IngpektoraNadzoru.

Jerdi powierzchnia betonu podiada uszkodzeniavwymienione powyze, to moze by¢ to poddang do obnizeniawynagrodzeniazawykonane

prace betonowe W przypadku igotnych uszkodzen ponierzahni betonowych (ocenawidkaosd uszkodzen nelezy do Projektanta) wykonane

dementy betonowe ndezy rozdoral i wykonat na nono na koszt Wykonawey. Podpory | ustrgy nosny ndezy wykonat z betonu
architektonicznego (jezdi tak wynikaz dokumentagii) z neturalnym oddskiem deskowania

59. Roboty wykonczeniowe

Rabaty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentaga projektows i SST. Do robdt wykonczeniowych ndeza prace 2nigzane z

dostosowaniemwykonanych robdt do istnigacych warunkdw terenowych, tekiejek:

—  odworzeniedementdw czasowo LeLnietych,

—  robaty porzadkujaoe otoczenieterenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdinezasady kontroli jakosci Rob6t

Ogdlne zasady kontroli Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’. Kontrola jakosd wykonanych robdt
dementow podpdr, ktdrych powierzchnie bedg wyekgponowane (jezdi wystepuja), nalezy przeprowadzié z uwzglednieniem
Zapisow SST M 130110 Beton ar chitektoniczny w obiektach inzynier kich.

6.2. Badania przed przysapieniem dorobdt
8 uzyskat wymegane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do oorotu i powszechnego stosowania (0znaczenie CE Iub znakiem
budowanym, ew. deklarage zgodnosd, gprobiaty techniczne lub bedania meteriatow wykonane przez doganvodw itp.) | nalich poddanie
Forandzi¢ wiasawosd zastosowanych materiatow nazgodnose zwymeaganiami podanymi w SST.
Do aznekowania CE producent lub jego przedstanidd jest zobowigzany dolaczy¢ dodatkoweinformege zaniergace
- okreslenie Sedabe i adresproducentaoraz adres zakiadu produkujaoego wyrdb budowlany,
- okreslenie Sedabe i adresupowaznionego przedsdanicida,
- odaniedwiecyfry rokuw ktérym umieszczono znekowanie CE navwyrobie budomanym,
- numer certyfikatu zgodnasd, jesli teki certyfikat byt wymegany,
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- dane umozliwigiace identyfikage cech i dekdarowanych wiagsawosd wzytkowych wyrobu budomanego, jerdi wynika to ze
Zharmonizowang oecyfikagi techniczng wyrabu.
Do wyrabu budowlanego oznekoweanego znakiem budowlanym producert zobowiazany jest dotaczycC:
- okreSlenie Sedzibe i adresproducentaoraz adres zaktaou produkuigcego wyrdb budondany,
- iginMikac_je wyrobu budowlanego zaniergaca: nawe, neawe handlows, typ, odmiare, gatunek i klass wediug pecyfikagi
techniczng,
- numer i rok publikagi Polskig Normy wyrabu lub gprobety techniczng, z kidra potwierdzono zgodnasé wyrabu budomanego,
- numer i dete wydanieniakrgowg deklaragi zgodnosd,
- innedane, jezdi wynikato ze pecyfikagi techniczng,
nezwe jednostki cartyfikuacg, jezdi takajednoskabrataudziat w zasasowarym systemie ocerny zgodnosd wyrobu budowlanego,
b) vvykcmc wiaane bedania wiadawosd meteriatiw przezneczonych do wykonania robdt, okreslone w purkdie 6.3 lub przez Ingpektora

Nadzoru.

Wszygkie dokumenty oraz wyniki bedan Wykonawca przeddanial ngoektoroni Nedzoru do akoeptagi.
6.3. Badania kontrolne betonu

NaWykonancy spoczywaobowigzek zgpennieniawykonaniabadan laboratoryjnych przewidzianych w SST, normie PN-EN 206:2014-
04 i DzU.63 RMTIGM z 30.05.2000r. Laboratorium mus by¢ niezdezne od Wykonawey i zatwierdzone przez Ingpektora Nadzoru,
Ponedto gromedzenie, przechowywanie i okazywanie Ingpektoroni Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosd betonu i
stosowanych materiatdw.
Ndezy opracowa plan kontrdli jakosd betonu dogosowany do wymegan technologii produkgi. W planie kontrali powinny by¢
wvzgednione bedaniaprzenidziane sktudng  norma i ninigszymi SSTorez eventudnie inne, konieczne do potwierdzenia pranidtonosc
Zagtosowanych zehiegw technologicznych. Badaniapowinny obgmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

—  badanie mieszanki betonowsj,

—  badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan:
1 Rodzg bedania Metoda badaniawg Terminlub czes08¢ bedania
1 ) E,:eda'la D Bada"?‘m.m"“: PN-EN 1963 Bezposrednio przed uzydem kazdg dostarczone partii (jezeli
sktadnikow |- zasuwigzania . . . L
. o JW. producent dostarczy dedarage zgodnosd oraz rez W miesigou
) zmanyoqe;tom PN-EN 1966 raport wynikéw z cementowni, badania nie s wymegane)
2) Badanie kruszywa:
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksdtuziaen PN-EN 9334
- zanatosd pytow PN-EN 9334 Bezposrednio przed uzydemkazog dodtarczong partii
zZanieczyzczen PN-B-06714/12 PN-
- nedakliwoi¢ EN 10976
3) Batkrie: PA-EN 1008 przy  rozpoczeciu  robGt i w przypadku Swiedzenial
o Zanieczyzczen
4)Badanie  dodatkowe
domiesek PN-EN 934-2
. PN-EN 12350-2 PN-
Badania
- . . EN 12350-3 PN-EN s .
gﬁg"/\lk'. Kongystengi 12304 PNEN  |daKEH gUK
E 123505
Zawartosci powietrza PN-EN 12350-7 przy projektowaniu recepty i 2 razy nazmiang robocza
po usdeniureoepty
i nenmig niz
Badaia 1) Wytrzymatos¢ na LEN 12390 1 prbkana100 zarabdw,
betonu $ciskanie na probkach PN-EN s 1 prébkana50 e betony,
3prdbki nadabe,
6 prébek na partie betonu.
2) Wytrzymatos¢ na
o . PN-EN 12504-2 PN- N .
sg$a1€ bedania EN 125044 w przypadkach technicznie uzasadnionych
nieniszczace
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T, B OGS pzy uddeniu reogly, 3 razy w okrede wykonywania
3 Nesiakiwose PN-B 06250 konstrukdji i raz na400 m?® betoru
. . przy ustaeniu recepty, 3 razy w okresie. wykonywenia
4) Mrazoodpormosé jw. ke i
5)  Przepuszczalnos¢ .
PN-B-06250 W
wody !

631  Wytrzymaos¢ nasdskanie

Dla okredlenia wytrzymatosa betonu whudowanego w kondrukge ndezy w trakaie betonowania pobierat probki kontrolne w podtad
kosek szesdemnych oboku 15 cmwilosa nennigszg niz

1 prébkana 100 zarobdw,

1 prébkana50 m3 betonu,

3 probki nadobe,

6 prébek na patie betonu. Probki pobiera S¢ lasowo po jedng rdwnomiamie w okresie betonowania, a nestepnie przechoawue,
przygotowuiei badaw wieku 28 dni zgodniez normg PN-EN 12390-3.
Préoki ndezy pobierac zgodnie z PN-EN 12350-1. Wymiary i ksztatt prabek wg PN-EN 12390-1. Prébki pidegnowat zgodniez PN-EN
123902
Jerdi probki pobrane i bedane jak wyzg wykazg wytrzymelosé nizsza od przewidziang da dang Klasy betonu, ndezy przeprowedzié
bedaniaprobek wydetych z konstrukgi.
Jerdi wyniki tych bedan beda pozytywne, to beton ndlezy uzmad zaodpowiadgacy wymegang klasebatonu. Jezdi wyniki bedan nie bedy
pozytywne dopuszcza S¢ bedania nieniszczace wytrzymatodad betonu: wediug PN-EN 12504-2 [ub PN-EN 12504-4 |ub na prébkach
wydetych z kondrukgi. Wykonawea przeddani program tych bedan do akogptagi Ingpektora Nedzoru. Jezdi wyniki tych bedan bedy
pozytywneto beton moznauznec zaodpowiadgacy wymegang kiase
W przypedku betonu do wykonywania mosowych dematow prefebrykowanych, ndezy spravdzié wytrzymetosa technologiczre -
rozformowenia, ddedowaniai wysytki.
Ocare wytrzymatosd w kongrukdi lub demendiekongrukeyjnym zaecasie przeprowadzi¢ napodsanienormy PN-EN 13791

632  Nadgkliwos¢ betonu

Dlaokreslenianedgkliwosd betonu, ndezy pobrac przy danowisku betonowania- co ngimnig 3razy w okresebetonowaniachiektui rez na
400 m3 betonu oraz kazdorazowo przy zmianie sdadnikdw betonu, posobu uktadaniali zageszezania- po 3 probki o ksztaderegulamym
lub po 5 prébek o ksztelde nieregulamym, zgodnie PN-B 06250. Praoki przechowywad w warunkach lboratoryjnych i bedad w wieku 28
dni zgodniez PN-B 06250. Nadgkliwos¢ zdecade rowniez badac naprdbkach wydietych z konstrukgi.

633.  Mrazoodpornos¢ betonu

Dla okreslenia mrazoodpornosd betonu, ndlezy pobrad przy sanowisku betonowania - co ngimnig 3 razy w okresie betonoweania obiektu
orez kazdorazowo przy zmianie skdadnikow i gposobu wykorywaniabetonu - po 12 prébek regularmych o minimanymwymiarzeboku lub
$rednicy probki 100 mm. Prébki ndezy przechowywat wwarunkach laboratoryjnychi bedat wwieku 28 dni zgodniez normmg, PN-B 06250.
Zdeca s¢ badat mrozoodpomos¢ na probkach wydietych z konstrukgi. Przy sosowaniu metody przyspieszong wg PN-B 06250, liczba
probek reprezentujacych dang partie betonu mozeby¢ zmnig zonado 6, abedaniendezy przeprowedzic wwieku 28 dni.

6.34. Wodoszczdnoi¢ betonu

Wymegany opien wodoszezdnosd Joranvdza Se, pobiergiac co ngimnig 3 razy w okrese betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sdadnikdw i gposobu wykonywania betonu - po 6 prabek regulamych o wymiarze boku 150x150x150. Prdbki przechomywad
nalezy w warunkach laboratoryjnychi bedat wwieku 28 dni wg PN-06250. Dopuszczasie badaniewodoszczdnosa naprdbokechwydigtych
zkorsrukgi.

6.4. Tolerancje wymiar 6w betonowych konstrukcji mostowych

Wymiary kondrukdi betonowgj zawarte w projekdie ndezy rozumiet jako wymiary minimelne. Podane nizg tolerange wymiardw ndezy
traktowat jako miarodgne tylko wiedy, gdy Dokumentaga Projektowa nie przeniduje ineczg . Datycza one kongtrukdi monolitycznych i
wykonanych z dementw prefabrykowanych. Dopuszezane odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentagi Projektong wynosza:

— dtugos¢ przesta+2cm,

—  rozpictos¢ usytuowaniatozyk +l cm,

— 0$ podtuznaw planie £3cm,

— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych +2cm,

- wymiay przekrgjow dawigardw H cm,

— grubos¢ ptyty pomostu +0,5¢cm,

- rzednewysokosdowet cm
Pekniecia elementdw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.
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6.4.1. Tdeangewymaone

Tolerancje dla fundamentéw:

— usytuowanie w planie - 2% najwickszego wymiaru , ale nie wigcgl niz 50mm,
— wymiary w planie - £30mm,

réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,

réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,

réznice giebokosci - £0,05h i £50mm.

Tderangedapodpdr:

— pochylenie scian 0,5% wysokosci,

- wymiaywplanietl an,

—  rzednewierzchu podpory H am
Kondrukgeprzesst:
— usytuowanie w planie (w stosunku do osi) - + 10mm.
- wyokadd (hjest widkosdg podstanvows):
h<050m £5mm
050m<h<150m - +10mm
150m<h<300m - +15mm
300m<h<100m - +20mm
100m<h - +0.002h.
—  wymiary przekrgiu poprzecznego i inne zblizone:
L <050m - +5mm
050m<L<150m - +10mm
150m<L.<300m - +15mm
300m<L<100m - +20mm
100m<L - +0.002L.
—  ogdrnewymiary konsrukgi:
L<150m - +5mm
150m<L<300m - +30mm
300m<L - +0.001L.
—  progoliniowosc:
L<300m - +10mm
300m<L<600m - +15mm
6.00m<L<100m - +20mm
100m<L<200m - +30mm
20m<L - +0.0015L

Zwichrzenie (odchyleniew jednym rogu dementu progtokatnego w sosunku do plaszczyzny wyzneczong przez 3 pozodde neroza, L jest
przekatng prostokata):

L<300m - +10mm
300m<L<600m - +15mm
6.00m<L <12.0m - +20mm
12.0m<L - +0.002L.
Rd&znice poziomu pomi¢dzy ngjblizszymi ptaszczyznami (w gorze lub nadole):
h<30m - +10mm
300m<h<600m - +12mm
6.00m<h<12.0m- + 15mm
120m<h<200m - +20mm
200m<h - +0.001L
6.5. Badania kontrolne rusztowan i deskowan

Wyréznia S¢ dwa rodzgie bedan: odbiorcze i okresowe. Badanie odbiorcze ndezy przeprovadzat po Zbudoweniu rusztowan, a przed
rozpoczediem ekgploatagi. Poleggia one na dwierdzeniu zgodnosd wykonania z Prgjektem Wykonawezym Rusztowan | Deskowean orez
pravdzeniu kompletnosd wyposazenia. Badania okresowe ndezy przeprowedzat w trakde eksploatagji rusztowan, nie rzadzig niz rae w
roku, lecz tekze przed kazd nowg fazg robdt (Wypycheniem strzatki konstrukeyjng, betonowaniemitp.) oraz po mogacych mied wlyw na
gan rusztowan Zianiskach amoderycznych (slnych wiatrach, oberwaniu chmury, itp.), a takze po ewentudnych awariach, uderzeniach
montowanymi dementami obiektu mostowegoitp.
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651

Zakresbadan odbiorczych
SJraNoZmezgodmsc z Prgektem Wykonawczym Rusztowan | Deskowan w zekrese

schameu rusztowan, wpdtosowosa i razstanu oraz potozenia (rzednych wysokosciowych) i pionowosd poszczegdinych
dementdw rusztowania,

Frandzenie possdonienia,

jekosd zastosowearych meteriadw,

sanu geomdrii Zestosowarych dementdw rusztowan,

komplenosd sezen i widkosd nedigguw $ciagech,

popraannosd uziemienia

Sorawdzeniekomplenosd wyposazeniarusztowan w zekrese

652

ilosd i jekosd pomostw roboczych, komunikecyjnychi wese,

jekodd i rozmieszezeniadementdw podpiergacych szaunki, montowane konstrukgei urzadzeniamontazowe,
stanudementdw chronigcych rusztowanie (barier energochionnych, kraveznikdw, itp. - zgodnie z projektami rusztowan),
oznekowvania

Zakresbedan okresowych
Sorawdzeniegeomdrii | Sanu kongrukgi rusztowan obgmuje granvdzenia

sprawvdzeniewydhylen dementdw z pionu,
randzenieoznek cdadania,
sorawdzenieczy nie powstaly ocksztatceniakondrukdi i polgczen dementow rusztowan.

Sorandzenie ganu wyposazeniai zebezpieczen rusztowan obgmuje kontrole pomostow raboczych, dojsé poreczy, kraweznikow orez

zZebezpieczen i oznekowan. Kontrdatapowinnalby¢ prowadzonaprzez nedzér techniczny codziennie przez caty okres prowadzonych robd.
Opisbedan

65.3.

7.

prawdzenie chametu | wymiarow rusztowan nezy przeprowadzié¢ przez pomiary | pordwnenie z projektem technicziym.
Pomiary wykonat przy wzydu przymiary, pionu i niwdatora

grawdzenie possdonienia ndery wykonad poprzez ogledziny i pordwnanie z dokumentaga techniczng dotyczacy
przyjetego rodzgu possdowienia

granvdzenie zesosowanych materiddw ndezy przeprowedzic przez ogledziny i pordananie z wymogami z projektem
technicznym

prawdzenie tanu demantow rusztowania, Soranvdzenie potaczen nelezy przeprowadizié poprzez pordwnanie z wyrmogami
projekiu technicznego. Polaczenia ma $ruby orawvdaé przez probe dokrecania kluczam i ogledziny. Wszystkie sruby
powinny by¢ dokrecone, apotaczeniazamknigte

orawdzenie popravnosd wykonania stezen i $ciagdw ndlezy wykonat przez odledziny i pordwnanie z dokumentaga
projektowg oraz przez ranvdzenie ich nediagu. W przypadku braku kompleiu Sezen ndezy je uzupanic, a przy braku
necigguw sdagach nalezy $dag nepia zgodniez projektem.

goranmdzenie Lziemieniarusztowah nalezy wykonat przez pomiar opornosa przewoddw uziemigigcych.

prawdzenie geometrii | stanu kondrukgi rusztowan w czasie bedan okresowych nalezy przeprowedzad poprzez ogledziny i
niezbedne pomiay (przy uzydu piony, przymiaru liniowego, nwedora i Tt miemiczych itp.) na zgodnod¢ z projektam
technicznym oraz przez porownanie z wynikami zanotowarymi w czasie poprzednich bedah.

rawdzenie dementdw wyposazenia rusztowan oraz pasobow oparda kondrukgi | urzadzen na rusztowaniu przeprowadzié
przez ogedziny, pomiar przymiarem, przg$aiaprzez pomody, proly mocowaniaporeczy oraz ocere kompletnosa zabezpieczen.
sprawdzenie aznekowania ndezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny zenrgtrzne Szczegding uwage ndezy 2wrdd¢ nawlasawe
oznskowanie migc niebezpiecznych.

6.34. Wyniki badan

Ocenarusztowah winnaby¢ przeprowedzonanapodsanie uzyskanychwynikdw i ustden w formie protokotu. Rusztowaniandezy uznet za
wykonane zgodnie z wymeganiami SST, jezdi wszyskie badania dadzg wynik pozytywny. W przedwnym przypecku zmontowena
kongrukga rusztowania lub jg czes¢ wykonana niezgodnie z wymogami SST powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodnosd z SST i

OBMIAR ROBOT

Obmiar Robétwg SST M 130101, M.130201, M 130L10—jezdi wysiepuje

8.
81

ODBIOR ROBOT
Ogdinezasady odbioru Robét

Ogdline zasady odbioru Robdt podenow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
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Do odbioru Wykonawea przedstani deklaragje zgodnosd uzyskane od dosawodw betonu i wyniki pomiarw i bedan z bhiezaog konirdli
materialow i Robdt. Odbidr rabdt w zekresie potraoen zawady bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdt.
Rabaty uznge S¢ zawykonane zgodnie z dokumentaga projektows, SST | wymeganiami Ingpektora Nadzory, jezdi wszyskie pomiary i
bedaniaz zachowaniemtderangi wg punkiu 6 daly wyniki pozytywne:
W przypadku niezgodnosd chod jednego dementu robdt z wymeganiami, rabaty uznge sie za niezgodne z Dokumentaga Projektong |
Wykonawcazobowigzany jes doich poprawy nawtagy koszt.
82 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odhiorowi rabdt zenikgjacychi uleggiacych zekrydu podiegga:
wykonaniedeskowan i rusztowan,

- wykonaniebetonuw kongrukgach uleggiacych zekrydu (np. fundamentow)).

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny zwymeganiami pkt 8.2 SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogdine' [1] oraz ninigszgj SST.

9. PODSTAWA PELATNOSC
Podstawa ptatnosa wg SST M 130101, M.130201, M 1301.10—jezdi wystepuie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
101.  Specyfikagetechniczne

1. DM.00.00.00.

10.1. Normy dotyczace betonu

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-B-11112:1996

PN-EN 933-1.2012

oA WN

7. PN-EN 9334:2001
8. PN-EN1097-6:2002

9. PN-EN1008:2004

PN-88/B-06250
PN-99/S10040
PN-91/S10042
PN-85/B-04500
PN-74/B-06262

SHEREB

15. PN-74/B-06261

PN-89/S10050
PN-93/S10080
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 12504-2:2002
PN-EN 12504-4:2005
PN-EN 206:2014-04
PN-EN 12350-2
PN-EN 12350-7
PN-EN 12390-3

RBRRBE KNG

Innedokumenty

Camat. Czes¢ 1: Sdad, wymeganiai kryteriazgodnosa dotyczaoe camentdw powszechnego uzytku
Metody bedaniacementu—Oznaczaniewytrzymalosa

Metody bedaniacementu—Ozneczanie czaauwigzaniai Satosd ojetosa

Kruszywamingrdne Kruszywatameanedo nawierzchni drogowych

Badania geomelrycznych wiascwosd krussyw—Czes¢ 10 Ozneczenie skledu Ziamowego—Metoda
przesewania

Badaniageometrycznychwiasawosd kruszyw. Czes¢ 4. Ozneczanieksztattu zZiam

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasawosd krusaw - Czes¢ 6: Oznaczanie gedosd Ziaren |
nesigkliwosc

Woda zarobowa do betonu. Specyfikaga pobierania probek,  bedanie i coama przydanosd wody
Zarobowsg do betonu, w tymwody odzyskang z procesiw produkdi betonu

Beton 2myidy

Ohiekty mostowe. Kondrukd e betonowe, zdbetowei gorezone Wymeganiai bedania

Ohiekty mogtowe. Kondrukdebetonowe, zebetowei Sorezone. Projektowanie

Zgprany budowlane Badanie cechfizycznychi wytrzymatosciowych

Nieniszczace bedania konstrukdi z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosd betonu na
sdskaniezapomocg miotka Schmidtatypu N

Nieniszczace bedania kongtrukgi z betonu. Metoda uitradzwiekowa bedania wytrzymatosa betonu na
$dskanie

Ohiekty mogowe Kongrukgestdowe Wymeganiai bedania

Ohiekty mogowe Kongrukge drewniane Wymeganiai bedania

Domieszki do betonu, zgpranvy i zaczynu. Czeé¢ 2. Domieszki do betonu. Definige, wymegania,
zgodnosé, Znekowaniei eykigtowanie

Badaniabetonuw kondrukgach - Czgs¢ 2: Badanianieniszczace - Oznaczanieliczby odbicia
Badaniabetonu. Czeé¢ 4: Ozneczaniepreckosd fdi utradawiekows.

Beton—Czes¢ 1: Wyrmegenia, wiasdwosd, produkdai zgoodnosc.

Badaniamieszanki betonowg) —Czes¢ 2: Badaniekonsystendji metodg opadu stozka

Badaniamieszanki betonowg —Czes¢ 7: Badaniezawartosd powietrza—Metody cishieniowe.
Badaniabetonu—Czes¢ 3: Wytrzymatod¢ nasaskanie prébek do bedan.

25. RozporzadzenieMinigraTransportui Gogpodarki Morskig zdnia30 mga2000r. w oraviewarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad obiekty inzynierskiei ich usytuowanie Dz.U. rr 63, poz. 735
26. Zdeomiadotyczgoestosowaniadomieszek i dodatkdw do betondw i zgpraw w budowniciwie komunikacyj ym.

GDDP, 1998

UWAGA:W przypadku zmiany lub aktudlizagi ww. norm ndezy posugiwet Si¢ aktualnie obowiazujgcymi normami (PN)
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M.13.01.01. BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM

L WSTEP

11 Przedmiot Szczeglowg Specyfikagji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegotowg Specyfikagi Techniczng 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych
Z zagtosowaniem betonu C25/30 (B30) w ramech zadnia ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszezy wraz z budowg
dojazdbw oraz budowg i przebudowg niezbedng infrestruktury techniczng”.

12 Zakresgosowania SST

Soeryfikaga Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontrektowy przy Zlecaniu i redizagji robdt wymienionych
w punkae 1.1. Ninigsza SST dotyczy robdt zwigzanych z budowg mostu oraz dojazddw.

13 Zakresrobdt objetych SST

Uddenia zawarte w ninigszg SST mgg zagtosowanie przy wykonywaniu: piyt przgjsciowych, murkéw oporowych sozkéw, kep
chodnikowych z betonu klasy C25/30 (W8, F150) wraz z deskowaniem oraz betonowanie $cian, faw, skrzydet, piyty ustroju niossoego
Z betonu klasy C30/37 (W8, F150) wraz z deskowaniem.

14 Okr &slenia podgawowe

Okredleniapodsavowewg SST M 13.00.00.

15 Ogdinewymagania dotyczacer obdt

Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ stosowanych meteriatdw i wykorywanych Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentagja
Projektowg, SST oraz zaeceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace RobGt podano w SST DM.00.00.00
“Wymeganiaogalne’.

2. MATERIALY

Materialy wg SST M 13.00.00.

3 SPRZET
Forzetwg SST M 13.00.00. Sprzet uzywarny do robdt wymienionychw p. 1.3 mus by¢ zaskoeptowany przez IngoektoraNadzoru.

4, TRANSPORT
Trangport materiadw do robdt betonowych wg SST. M.13.00.00. Rodzg $rodkdw trangportowych mus by¢ zaskoeptowany przez
I ngpektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboaty betonowewg SST M. 13.00.00.
51 Tolerangawykonania
Dopuszczane odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
a Dlataw fundamentowych
— fawafundamertowaw planie+3 cm,
— rdznice poziomu naplaszczyznech widocznych +£2 cm,
— rdznice poziomu naplaszczyznech niewidocznych £3 cm,
— plaszczyzry i krawedzie - pochylenie od pionu 0,5% wysokosd lecz niewiecg niz 2cm.
b) Dlaprzeda
— diugos¢ przeda+2om,
— rozpietos¢ usytuowaniatozysk +l cm,
— 0§ podiuznaw planie+3cm,
— usytuowaniew planiebdek podiuznychi poprzeczrnych +2cm,
— wymiary przekrojow dzawigardw H cm,
— grubos¢ piyty pomostu £0,50m,
— rzednewysokosdowe cm.
©) Dlakorpusiw, skrzydetek przyczotkdw, $cian oporowych,
— wymiaywplanie £1cm,
— rzednewierzchu + 1.am,
— plaszczyzny i krawedzie - pochylenie od pionu 0,5% wysokosd lecz niewiecg niz 2cm.
d) Dlapozogaychdemetow
— diugos¢ £2am,
— 0§ podiwznaw planie+ 3cm,
— grubos¢£05cm
— usytuowaniew planiex 2cm
— rzednexlaom,
52 Otulenie Zrgjenia
Otulenie zbrojenialiczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni ekgponowang betonu powinnawynosic:
— 0.07 mzbrojenie gtdwne fundamentdw i podpdr masywnych,
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— 0.055 msrzemionafundamentéw i podpdr masywrych,

— 005 mdlapretdw gtdwnych lekkich podpdr i pdi,

— 004 mdlagrzemionlekkich podpor i pdli.
53. Deskowanie
Wykonanie deskowan powinno zgpewniat prawidtowos¢ ksztattu i wymiardw formowanego dementu konstrukdji. Budowe deskowan
nadezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentagja Projektong oraz wg wymagan WT-D, DP-31 i BN-70/9080-02. Wymeagania szczegGlowe
dotyczaoe deskowan naezy przyjmowat wg PN-63/B-06251 oraz wg SST M.13.00.00.
54. Kapy chodnikowe
Beton kgp klasy klasy C25/30 (B30) z dodatkiem widkien polipropylenowych digtych spetnigiacy wymegania zavarte w SST
M.13.00.00. W kapie i gzymde wykonat szczdiny dylatacyjne przez nedigde betonu i przerwanie zbrojeniaw rozgawie zgodnym z
dokumentagja projektows. Szczdine wypetnic przektadka z tworzywai kitem poliuretanowym lub zaewka polimerono —bitumiczng.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jek w SST M.13.00.00.

7. OBMIARROBOT
Jednostkg obmiarujest 1 m? betonu. Pladi S¢ zawykonang | wbudowarng iloéé betonu,

8. ODBIOR ROBOT

Badaniawg 6 ndezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robdt.

Napodgtawie wynikéw badan ndezy sporzadzi¢ pratokoty odbioru robét koncowych.

Jerdi wezyskie bedaniadaty wyniki dodatnie, wykonane roboty nelezy uznat zazgodne z wymeaganiami.

Jezdi cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty ndezy uznet za niezgodne z wymaganiami normi kontraktu. W tekiej

sytuagji Wykonawcaobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosc z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1 m? (metr szescienny) betonu nalezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocery jakosal wykonanych robdét na poddanie

wynikéw pomiardw i bedan laboratoryjnych.

Cemajednogkowauwzglednia

- roboty przygotowawczei pormiary,

- zakupi dogtarczenie niezbednych czynnikow produkgi,

- opracowanieniezbednych dokumentagji 2wigzarych z betonowaniemi rusztowaniami wg SST.DM.00.00.00

- wykonanie patrzebnych deskowan i rusztowan, pomostow roboczych,

- wyprodukowaniei dogtarczeniew migjsce wbudowaniamieszanki betonows,

- utozeniemieszanki betonowg z zageszezeniemi pidegnega,

- wykonaniew kongtrukgi wszystkich wymeganych Dokumentagja Projektows otwordw, osadzenie zakotwien, marek i rur —jezdli
wystepuia,

- wykonenieszczdin dylatacyjnych,

- oczyzczeniedrefy betonowania,

- rozbidrke deskowan i rusztowanh, pomostdw roboczych,

- ewentudnainiekgai ngpravanieszczenosd,

- wykonaniebadan i pomiarw,

- oczyzezeniedanowisk pracy i usuniedie, bedacych wiasnoscia Wykonawcey, materiatdw rozbidrkowych poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

wg SST M 13.00.00.
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M.13.02.01. BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegdlowg Specyfikagi Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SST 3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru betonu oraz Robdt betonowych zwigzarych z wykonaniem
betonu klasy C12/15 (B15) w deskowaniu bez deskowaniaw ramech zadnia ,, Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszezy
wraz z budowg dojazddw oraz budowg i przebudowg niezbedng infrastruktury techniczng”.

12 Zakresgosowania SST

Srezegitowa Jperyfikaga Techniczna jest gosowana jeko dokument przetargowy | kontraktowy przy Zecaniu i redizagji robdt
wymienionychw punkcie 1.1. NinigszaSST dotyczy robdt zwigzanych z budows mostu oraz dojazddw.

2 MATERIALY
wg SST M 13.00.00.
beton klasy C12/15 (B15) w deskowaniui bez deskoweria

3 SPRZET
Wg SST M 13.00.00,

4, TRANSPORT
wg SST M 13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
wg SST M 13.00.00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Z badan laboratoryjrych whudowanego betonu ndezy przeprowadzi¢ jedynie badaniawytrzymatosd betonu nasdskanie

7. OBMIAR

Jednostka obmiarujest Im* whudowanego betonu, obliczony napodstanie Dokumentadji Projektows.

8. ODBIOR KONCOWY

Badaniawg 6 ndezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robdt.

Napodstanie wynikw badan naezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt kancowych.

Jezdi wszyskie badaniadaty wyniki dodatnie, wykonane roboty ndezy uznat zazgodne z wymeganiami.

Jezdi choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty ndezy uznet zaniezgodne z wymeaganiami normi kontraktu. W takig
sytuagji wykonawca obowigzany jest doproweadzi¢ roboty do zgodnosd z normyg i przeddtawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cemajednogkowauwzglednia
- wykonanie deskowan

- Zapennienie niezbednych czynnikéw produkdi
- dodarczeniei utozenie mieszanki betonowej oraz jg pidegnadge
- rozebranie deskowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg SST M 130000,
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M.13.03.02. MONTAZ PREFABRYKOWANYCH BELEK
SPREZONYCH TYPU ODWROCONEGO T
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SzczegGtowe) Specyfikacji Techniczng (SST)
Przedmiotem ninigsze Szczegbtowg Specyfikagji Techniczng (SST) s3 wymeagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt 2wigzanych
Z montazem prefabrykowanych belek orezonych na drogowych obiektach inzynierskich w ramech zadnia ,, Budowa mostu na rzece
Horodniankaw Choroszezy wraz z budows dojazdw oraz budowg i przebudowg niezbedng infrastruktury techniczng”.
2. Zakresstosowania SST
Srezegbtowa Specyfikaga Techniczna(SST) stosowanajest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniui redlizagji robét
wymienionychw pkt. 1.1. NingszaSST datyczy robdt 2nigzanych z budowg mostu oraz dojazddw.
13. Zakresrobot objetych SST
Uddenia zavate w ninigszg) SST datyczg zasad prowadzenia robdt 2wigzanych z montazem srunobetonowych belek sorezonych typu
odwréoonego T nadrogowych obiektach inzynierskich. Roboty obg muja:
- zakup bdek wykonarychwwytwomi zgodniez dokumentaga projektows,

- trangoort belek z mig scazakupu naplac budowy,

- montaz bdek zeérodkatrangportowego ub z migscasktadowanianabudowie,
1.4. Okreslenia podstawowe
Element prefabrykowany —dement z betonu formowany i dojrzewajacy pozamigscem ogtatecznego whudowania
Ciegna spr ezaj ace—druty, Splaty, liny lub prety pojedyncze oraz ich wigzki ze gdi o wysokig wytrzymatosd, suzace do wywolaniasit
prezajacych (Sciskgacych).
K ongrukd e srunobetonowe — kongrukgje z betonu sprezone za pomoca drutdw lub splotdw ngprezonych przed betonowaniem, w
ktorych przekazywanie St Jorezaacych z ciegien nabeton dokonuje e gtdwnie przez przyczepnosc.
Pozodde okreslenia podstavowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00,, Wymaganiaogalne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlnewymaganiadotyczace robét podano w SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdinewymeganiadotyczace materialow, ich pozyskiweniai skledowania, podanow SST DM.00.00.00 pkt 2.

Zajakos¢ wykonywartych belek odpowiedzidny jest Wykonawca, ktdry jest zobowiazany do prowedzenia satg i skuteczng kontroli
techniczng, oraz do przestrzegania przepisiw obowigzujacych w zekrese jekosd materiddw wyjscowych i prawidtowego
wykonywania poszczegdinych robdt. Wykonawca przedgawi Inzynierowi do zawierdzenia wytworce prefabrykatow (wytwornie).
Przed przystgpieniem do produkgi prefabrykatdw, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia Specyfikege Techniczm
wykonaniaprefaorykatow w Wytworni.

2.2. Formy stalowe

Formy staowe do produkdji dementdw prefabrykowarych powinny spetniaé nastepuigoe wymagania
- formy widoczesdowe z dagycznymi przelktadkami stykowymi powinny umoziwi¢ kompensagie skurczu betonu, kompensagie
rozzazdnosd tamiczng Wystepujacy przy przypieszonym dojrzenaniu betonu oraz zgpewnic widokrotne atwieranie bez
narazaniaprefabrykatu naodiamywanie betonu lub powdanierys
- sraowanieprzedwadhezyjne powinno zabezpieczy¢ beton przed przyczepnosda do sdanek formy,
- wymay prefabrykatu poninny miesc¢ 9e w granicach tolerandgi; jezdi odchylenia wymiardw przekroczg granice tolerangi,
formaponinnaby¢ ngpranionai Zagigpionaprzez nows,
- fomy do produkgi dawigardw prefabrykowanych poninny zgpeaniad minimelne réznice miedzy strzatkami poszczegdinych
dwigardw; jezdi granicetolerangi strzatek wg PN-S-10042:1991 s przekroczoneto forme ndlezy ngprawic lub zmienic.
Formanedged¢ do przyjecia, jezeli spetnianastepujgcewymegania
a roznicerozanu zeber usztywnigiacych nieprzekraczga 0,5%Iub 1 am,
b) réznicarozstamu poprzecznienieprzekracza0,5%lub 1.om,
©) odchylenieod prostoliniowosa naodcnkach miedzy poprzecznicami jest mnigszeniz 0,1% dtugosc lub 2 cm,
d) odchylenieod pionu sciaty wynos ponizg 0,2% wysokaosd lub mnig niz 0,4 cm,
€ odchylenieod plaszczyzny (wybrzuszenie) naodainku 3 mwynod ponizej 0,2%,
f) odchytki wymiarw prefabrykatu wykonanego w formienie przekraczga:
-0,1%wysokosd lub-02cm,
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+0,2%%wWysokasd lub05am,

-0,1% szerokosa lub-0,2am,

+0,2% szerokosd lub +0.4 cm,
+0,1%dlugosd dementulub+2.cm.

2.3. Prefabrykaty strunobetonowe

2.3.1. Rodzaje prefabrykatow
Ninigsza SST dotyczy montazu bdek typu odwréconego T (Kujan)
Jezdi dokumentaga projektowa nie przewiduje inaczg, beki powinny zogaé wykonane zgodnie z kadogiem ,,Mogy drogowe.
Zespolone mody plytowe z beek srunobetonowych” opracowany przez TRANSPROEKT WARSZAWA, z modyfikegami
wprowadzonymi w dokumentagji projektowg o ilesy zalozone
2.3.2.  Wymagania materiafowe do produkcji prefabrykatow
Méaeriaty sosowane do produkdi beek prefabrykawanych powinny spetniat wymagania
8 beton-wg SST M.13.00.00 daklasy zgodng z dokumentagja projektowa.
Ochrone $wiezo utozonego betonu oraz ewentuane przyspieszone dojrzewanie betonu z zastosowaniem obrobki deplng ndezy
stosowat zgodniez PN-EN 13369:2005,
b) g4 zbrojeniowa- wg SST M-12.01.02 dlaklasy i gatunku wg dokumentagji projektows,
C) sd rezgaca

- dd rezaacaponinnaby¢ zgodnaz dokumentagaprojektons,

- liny nie powinny mie¢ gorszych wiascwosd od wymeganych w PN-M-80236:1971 dialin odmiany |. Sid Sorezgiaca poninna
Foetniat wyrmegania podane w normie PN-S10042:1991. Dla zestosowanych lin wytworca przeddani Polska Norme, gprabate
techniczrg lub europg ska gorobate techniczng,

- napowiezchni drutdw nie poninno by¢ rdzy, peknied, tussk, roawarsgwien. Druty nie powinny mied zatamet lub uszkodzen
mechanicznych. Niedopuszezane sy faczeniadrutw w linie,

- liny powinny by¢ zabezpieczone przed rozwinigdem Jezdi po zdiedu zabezpieczen z koncomego oddnka liny negtapi jg
rozwiniede, powinno by¢ ono mozliwe do recznego nepranienia,

- zakowienig techniki gorezania montaz diggien powinny spetniad wymeganiapodanew PN-S10040:1999.

2.3.3. Belki prefabrykowane strunobetonowe

Bdki prefabrykowane ndezy wykonad zgodnie z dokumentaga projektows i wiw katadogami. Producent belek mus dysponowead pravem
do wykonywania bdek danego typu i mus wydad oéwiadczenie, ze zgpenniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentaga projektowg orez z
odpowiednimi przepisami. Dlabdek producent mus przeddanic ated.

Ategt producentapowinien zamvierac:

d datgwydanienia,

b) naawe i adresproducenta,

0 wykaz cechdementw objetych atetem:

d) krétki opisprzeprowadzonych badan dementdw z wynikami,

€) - podpisy osdb przeprowedzejacych bedania

Do deklaragi zgodnodd powinien by¢ dotaczony dziennik Jorezenia zaniergacy dane dotyczace nadiagu degien (warunki neciagu, Sty
neciagui wydiuzeniedegien) i gorezenia(warunki Sorezenia, wytrzymeatosé betonu, strzatki prefabrykatow).

Kazdy wyprodukoweany prefabryket podlega ooechowaniu przy odbiorze. Nalezy go cachowad w gposth czytdny i trwaly w gomg czesa
$rodnikabeki najednymz konodw. Cechapowinmazawierat tekieinformegiejak: znak Wytwami, symbol obiektu, numer prefabrykatu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdnewymeganiai ustdeniadotyczace gorzetu okreslonow SST DM.00.00.00 pkt. 3.

Forzet uzywany do robdt przy montazu mus by¢ zeekoeptowany przez Inzyniera

3.2 Spr zet do montazu prefabrykatow

Do montazu i przeledunku prefabrykatdw ndezy gosowat dawigh samochodowe 0 udanigu | WysSiegu odpowiadgiacym terenowym
warunkom montazu i przetadunku oraz dezarowi montowanych dementdw. Odpowiadggoe tym warunkom danig wyrmeggja utwardzongj
powierzchni placu montazowego oraz drog dojazdowg.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdinewymeganiadotyczacetrangportu podanow SST DM.00.00.00 pkt 4.
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4.2.

Transport prefabrykatéw

Przytramoroepre‘duylao/v nalezy przesrzeged nestiepuiacych zesed:

demanty moznatrangportowad po osiggniediu przez beton co ngimnig 80% wytrzymatosd projektowe,

skledowanie dementdw na wolnym powieirzu w przypacku spadku temperaury ponizg 0°C jest dopuszezanie tylko po
odagniedu przez beton peing mrazoodpornosd,

podczas przesaniania dementdw, ich trangportu, montazu i ponownego udawienia niedopuszezane s3 uderzenia i warzgsy
moggcegpowodowad mechaniczne uszkodzeniakrawedz,

podczas przenozenia prefabryket powinien by¢ zawieszony na wystgacych z niego hekach przewidzianych w dokumentagi
projekton,

podczas kedowaniaprefabrykatdw ndezy awréc¢ szczegdling uwage nazebezpieczeniewystggoego Zbrojeniaprzed pogiediem,
podczas tadowenia bka powinna by¢ podparta na krawedziskach dreanianych podiozonych tek, ey nie wywotat w
prefebrykatach nigprzewidzianych w dokumentagi projektowg momentdw zgingacych - purkty podparda poninny byé
okreslone napoddanie dokumentagi projektows,

w migsou podpardadolna ptaszczyznasiopki doling powinnaprzylegat do kranvedziakadrennianego nacalg szerokosd potki,
baki powinny by¢ ddadowane w pozydi poziomsg, niedopuszezanie jest udanienie baki w pozydi pochytg poprzecznie z
powodu mozliwesa przewrdcenial zniszczeniabdki,

baki nelezy zebezpieczy¢ przed przenrdoaniem,

podczes przesaniania bdek, ich trangportu i ponownego udaniania niedopuszczane 3 udazenia | warzasy mogace
gpowodowat mechaniczne uszkodzeniakrawedzi betonui betonuwokét wystgacych pretdw zorojeniowych,
prefabrykaty nie powinny by¢ skiedowanedtuzg niz 90 dni od momentu produkdji do momentuwbudoweania

bdki powinny by¢ sdadowanew warunkachwysokig wilgotnosd wzdledng.

Elemeny prefabrykowane poninny miec trwale oznekowanie zaniergace dane

5.

51.

daneidentyfikacyjne producenta,
daneidentyfikacyjnemigscaprodukdi,
numer identyfikacyjny wyrabu,

dde rozformowenia,

mes; demantu,

strzalke wygieda

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.

5.2

5.2.1.
Wykonawea przed przydapieniem do robdt przedstawi Inzynieroni do akogptagi Dokumantage Techndlogiczng zaniergacs: Projekt
Technologii | Organizagji Robdt, Program ZapewnieniaJakasd uwzglednigiacy wszystkiewarunki, w jakich beds wykonyweane Robaty.
5.2.2. Zakresrobot

Podgtavowe czynnosd przy wykorywaniu robdt obgmuja:

53.

INJAN O

Zalecenia og6lne

Zgodnosié wykonywania robét z dokumentacjg

roboty przygotowancze,
montaz prefabrykatow,
uszczdnieniestykaw,
roboty wykonczeniowe

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu prefabrykatow nelezy wykonad netepujaoe obiekty pomoonicze:

54.

drog dojazdowe o nawierzchni utwardzong,

drogi i placemontazowe,

ktedowiskabdek (mozliwiejek ngblizg migscamontazu).
M ontaz prefabrykatow

Bementy prefabrykowane ndezy odbierat w migscu ich produkgi. Baki powinny by¢ przedmiotem odbioru w zekrese zgodnosd z
dokumentaga projektows, aetow kontrali jekosd, spetnienia tderangi wymiarowych oraz breku uszkodzen i defekidw widoczrych
dyskwadifikujgcych oraz uniemoziwigacych montaz.

Montaz prefebrykatdw powinien S¢ odbywat zgodnie z projektem technologicziym robdt opracowanym przez Wykonaweg wg punktu
521 zawierdzonym przez IngoektoraNadzoru.
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Przed przydapieniem do montazu ndlezy Joranvdzi¢ goravnosé Jarzetu montazowego | $an belek. Zbrojenie poprzeczne wykonanew odu
polepszenia skutecznosa wepdipracy belki z nedbetonem powinno by¢ wypradowane i oczyszczone Z powierzdni stykgacych de
w zespdleniu z piytg pomostu ndezy usuné Zkliwoi oczysdc powierzahnie Syku.
Shdadujace ze obg baki powinny by¢ tak dobierane, aby miay Zblizone drzatki (dopuszezane oddhytki pionowych drzatlek wygieda
dawigardw nie powinny przekraczat 10 mm na kazde 10 m diugosc dementu) orez aoy ich wiek nie réenit S¢ wiecg niz 0 14 dni.
W czasemontazu baek szczegding uwege nelezy awrdcié naich pranidiowe usytuowaniei wiasawe zamocoweanie zorojeniatacznikowego
belek do Zrgjenianedbetonu.
Przed przysapieniem do betonowania plyty pomostu powierzchnie prefabrykatow, naktdrych bedze ukiadany nedbeton ndezy oczyéad
wodg pod dsnieniem lub Jorezonym powietrzem, | ewventudnie dodatkowo zwilzy¢ wody. Szezdiny miedzy bkami w przedach ndezy
przed wylaniem nedbetonu uszezdnié. Sposdh uszezdnienia Wykonawea przedstawi do uzgodnienia Inzynierom. Wykonavca moze
Zagosowad inng metode zakryda szczdin po uzyskaniu zgody Inzyniera, pod wearunkiem uzyskania eetycznego wygladu' polaczen
w gpodzie plyty pomosiu
5.5. Roboty wykonczeniowe
Robaty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentaga projektowg i ST. Do robdt wykonczeniowych ndezg prace 2wigzane
z dogosowaniemwykonanych robdt do isnigigcych warunkw terenowych, tekiejak:

- odworzeniedamantdw czasowo usnietych,

- roboty porzadkujgceotoczenieterenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontrali jakasa robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do r obot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien uzyskad wymegane dokumenty, dopuszezgaoe wyroby budomane do abratu i
powszechnego dosowenia (cartyfikaty zgodnosd, deklarage zgodnasd, gorobety techniczne, ew. bedania materialow wykonane przez
doganodw itp.) i naich poddanie orawdzi¢ wiasawosd zegtosowanych materialdw nazgodnos¢ zwymeganiami podanymi w SST,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bedan Wykonawcaprzedsawial nzynierowi do akoeptagi.

6.3. Sprawdzenie belek strunobetonowych

6.3.1. Sprawdzenie belek strunobetonowych w wytwor ni

Kontrola prefabrykowanych beek strunobetonowych powinna odoywat d¢ w wytworni. Polega ona na kontrali rodzgju i gatunku
meateriadw uzytych do wyprodukowania baki oraz gotowych prefabrykatdw na podstanie dokumentagji belek (atesty, protokoty odbioru
itp.) nazgodnaos¢ z normami przedmiotowymi | dokumentagja projektows.

Badania dementdw prefabrykowanych w wytwormi, na poddawie kidrych zogay wydane atesty powinny by¢ przeprowedzone zgodnie z
PN-5-10040:1999.

6.3.2. Sprawdzenie elementéw prefabrykowanych na budowie

Naplacu budowy kontroli podlegga:
d ogdlny wyglad prefabrykatu,
b) wartosd odchytek wymiardw i pordwnanieich z dopuszcza nymi.
Ndezy oranvdzi¢:
d Wydlad zewngtrzny, ksztalt i wymiary;
b) ocechowaniebelki
nazgodnos¢ parametrdw baki podanychw atesdewytwormi zwymeganiami dokumentagji projektons.
Przyimye Se, ze wymiary goranvdza e po 28 dniach dojrzewvaniaw temperaturze w granicach od 10°C do 30°C. Jezdi jest to konieczne,
ndezy przyjac teoretyczne popranki w cdu uwzglednienia odchytek wymiardw mierzonych w innych temperaturach [ub po innym okrese
dgrzenania
W trakde odbioru Inzynier moze Zazada® przekazania kopii wynikdw bedan ugtdonych diawykonania bdek w wytworni orez kopii kart
grezaniaodbieranych baek.
Powiezchniadementdw prefabrykowanych powinnaby¢ gladka, anierdwnosd oraz ubytki nie powinny przekraczat ponizszych odchylek:
- +05%i-0,2%w odniesieniu dowysokasa dawigara, lecz niewieog niz 5mm,
- H04%i -0,2%w odnieseniu do szerokosd danigara, lecz niewieog niz 3mm,
- #01%dtugoid, lecz niewiecg niz40mm,
- +0,1% odchyleniaod progtaliniowosd dawigaraw odnieseniu do diugosd, lecz niewieog niz 40 mmw plaszczyznie pionowg
lub pozioms.
Peknigda i rysy na ponierzdni dementdw z betonu sprezonego s3 niedopuszezane Naery soravdzié czy prety przeznaczone do
zespoleniaz nedbetonem s3 0dgpojone, Wyprostowanei oczyszezone
Whytrzymelosé betonu w prefabrykatach powinnaodpowiadat zatozong) w dokumentagi projektows klasgebetonu.
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6.4. Sprawdzenie montazu prefabrykatow
Sranvdzenie montazu prefabrykaow ndezy wykoned powszechnie prayjetymi metodam pomiardw geodezyjrych, przy czym
dopuszezalne btedy niemogg przekraczat:
a dapomiardw niwdacyjrnych+1l mm,
b) dapomiardwliniowych+0,1%.
Oprdcz pomiardw usytuowaniabdek ndezy wykonat pomiar sirzatek podnieseniabdek w momendeich montazu i tuz po zabetonowaniu
piyty pomogtu.
Ndezy konrodowad zgodnos¢ montazu prefabrykatdw z dokumentaga technologiczng robdt (opracowang przez Wykonawee
i Zawierdzong przez Inzyniera).
Dopuszczane odchytki ustawieniabd ek w gosunku do dokumentagi projektows wynosza:

- przeanigdedematuw pioniew przesle +15mm,

- przeanigdedemantuw pionienapodporze+ 10mm,

- przeanigdedemantuw poziomie +10mm.
Réznice grzatek kraywizny bdek, montowanych w tym samym przesle, mierzone w plaszczyznie pionowsgj, nie powinny przekraczat
dopuszezanych odchytek przesunigdaw pionie
6.5. Ocena wynikéw badan
Na poddanie wynikdw przeprowadzonych bedan ndezy uddic¢, czy konstrukga mostowa wykonana jest zgodnie z ningszg SST
i Dokumentagja Projektows. W szczegdinosd ndezy ugtdic:
a czy swierdzenieodchytki od dokumentagi projektows przekraczga wartosd dopuszczane,
b) rodzgei liczbe usterek oraz mozliwosd ich usuniedia,
0  wplyw swierdzonych odchytek i usterek nauzytkowg wartos¢ obiektu.
W przypedku, gdy chodiaz jeden wyrik badaniawykaze niezgodnos¢ z wyrmeganiami, catos¢ lub czesé robdt ndezy uznat zaniezgodne z
SST. Roboty wykonane niezgodnie z SST nie mogg by¢ prayjete W przypadku takim gpostb ddszego podtepowania ndezy uddic
komisyjnie Wyniki badan wraz z ich ocerg powinny zogat Ujetew formie protokotu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady cbmiaru robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednogtka obmiarows jet 1 s2t. (sztuka) zamontowanego prefabrykatu danego rodzgju o dang mesie
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odhioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbidr robdt w zekrese patracen zawedy bedzie dokoneny zgodniez uddeniam Komigi Odbioru Robdt.
Rabaty uznge S¢ zawykonane zgodnie z dokumentaga projektows, SST i wymeganiami Inpektora Nedzoru, jezdi wszystkie pomiaty i
bedaniaz zachowaniemtdlerangi wg punktu 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odhiorowi rabdt zenikgjacychi uleggiacych zekrydu podegga:
- wykonanierusztowan i innych konsirukgji pomocniczych,
- wykonaniei montaz prefabrykatow.
Odhidr tych robdt powinien by¢ zgodny zwymeganiami SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding’ oraz ninigszg SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustdeniadotyczace podstanvy platnosa podano w SST DM.00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiar owej
Pratnos¢ za1 szt zamontowanego prefabrykatu danego rodzgju 0 dang medendezy przyjmoweat zgodniez abmiarem.
Cenmajednogtki obmiarowg obgmuje
- wykonanieprojektdw rusztowan i innych konstrukgji pomocniczych,
- wykonanieprojekiu technologicznego montazu prefabrykatow,
- zakup, zaadunek, trangport | skledowanie na budowie niezbednych materiatow, w tym bdek prefabrykowanychi prefabrykatdw
betonowych Sanowiacych deskowanietracone,
- zeedgptowanie bdek zgodnie z dokumataga projektows, w tym przygotowanie w konsrukgi owordw dla odwodnienia
ohieku,
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- zgpannieniepozodalych niezbednych czynnikdw produkdi,
- pracepomiarowei przygotowancze,
- wykonanieniezbednych rusztowan i pomostdw darobdt montazowych,
- montazbdek,
- wykonaniepolaczen montazowych,
- rozebraniewszyskich konsrukgi pomocniczych,
- wykonaniebedan,
- uporzadkowanieterenurobd,
wywiezienie Zbednych meteriatdw i gruzu pozapas drogovwy.
Oenajednoskcwa wvzdednia wykonenie i montaz, wekezanych w prgjekde, wszdkich drobrych kongtrukdi, jek marki z ich
zZabezpieczeniem antykorozyjnym
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towar zyszacych
Cenawykonaniarobdt okreslonych ninigsza SST abgmujerowniez
- roboty tymczasowe, kidre s potrzebne do wykonania robdt poddanowych, de nie s przekezyweane Zamaniggoamu i
usuwane po wykonaniu robdt podsavowych,
- pracetowarzyszace ktdresy niezbedne do wykonaniarobdt podganowych, niezaliczane do robdt. tymezasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S100421991  Ohiekty mogowe Kondrukgebetonowe, zdbetowei gorezone Projektowanie

2. PN-S10040:1999  Obiekty mogowe Kondrukgebetonowe, zdbatowei gorezone Wymeganiai bedania

3. BN-806775-0301 Prefabrykaty budowanez betonu. Elementy nawierzchni drég, Ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.,
Wepdinewymeganiai bedania

4. PN-EN 133692005 Wepdnewymeganiadaprefabrykatow z betonu

5. PN-M-80236:1971  Liny dokonstrukgi sprezonych

6. PN-B-10021:1980  Prefabrykaty budowlanez betonu. Metody pomiaru oach geometrycznych

10.2. Inne dokumenty
7. Kaadog,Mogy drogowe Zespolone mody plytowez b ek sruncbetonowyd’, Trangargjekt-Warszawa, Warszawa, 2004

84 Budowamogtu narzece Horodniankaw Choraszczy wraz z rozbudows dojazdow.



Szczegblowe Specyfikacje Techniczne M.13.04.02

M.13.04.02 PREFABRYKOWANE GZYMSY Z POLIMEROBETONU

1 WSTEP

11 Przedmiot SzczegGlowg Specyfikadji Techniczng (SST)

Przedmiotem ningszg Szczegdlowg Specyfikagi Techniczng s3 wymeagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

Z wykonaniem i montazem prefabrykowarych gzymsw z polimerobetonu w ramech zadnia: ,, Budowa mosiu na rzece Horodnianka

w Choroszezy wraz z budows dojazddw oraz budows | przebudows niezbedng infrastruktury techniczng”.

12 Zakresgtosowania SST

Szezegdtowa Specyfikaga Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi Robdt

wymienionychw pkt. 1.1. Ninigisza SST dotyczy robdét zwigzanych z budows mostu oraz dojazdow.

13 Zakres Robét objetych SST

Uddenia zavarte w nn Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

i montazem prefabrykowartych gzymsow z palimerobetonu.

14. Okreslenia podstawowe

141 Pdimerobeton - kompozyt, w ktdrym spoiwem jest zywica poliestrowa z uktadem utwardzagjgcym, awypetniaczem
miezankapiaskowo-2wirowai maczkakwearcowa

142 Prefabrykat z betonu polimeronego - dement z betonu polimerowego wykonany w formie, poza migscem i przed
czasamwhbudowaniago, bez wzgledu nato, czy zogat wykonany naplacu budowy czy wwytworni salg.

Pozogtate okresleniapodanew ninigszg SST 3 zgodnez przedmictowymi normami | SST D.M 00.00.00,, Wymeaganiaogdlng’

pkt. 1.4.

15. Ogdlnewymagania dotyczace Robdt

Ogdinewymeganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wyrmeganiaogding'.

Wykonawca Robdt jes odpowiedzidny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢é z Dokumentaga Projektows, SST i pdleceniami

IngpektoraNadzoru.

Prefabrykety powinny by¢ wykonane w wytwdmi wg Dokumentagi Projektong. Powinny podadat udhwyty z pretdw suzace do

potaczeniajezeZbrojeniemgzymsaul.

2. MATERIALY

21 Ogdlnewymagania dotyczace materialdw
Ogdinewymeganiadotyczace meteriddw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
2.2. M ateriaty do wykonania gzymsow

2.2.1. Prefabrykaty z polimerobetonu

Prefabrykety powinny by¢ wykonane w Wytwami, zgodnie z Dokumentaga Prgektows i posiadad Aprobete Tedhniczg oraz deklaragie
Zgodnosd wydamg przez Wytwormie okreslgacy min. paramelry wytrzymetoscowe, gebaryty oraz cechy uzytych meteriaow.

Prefabrykety podlegaa ooechowaniu przy odbiorze. Nalezy go cechowat w §00s0b czytdny i trwaly. Cecha powinnazanviera® min. neewe
wyrobu, newe i adres producenta, dete produkdi. Powierzchnia prefebrykatw powinnalbyé bez rys peknied i ubytkow betonu, o fekturze
zaatg. Wykonawca przed whudoweniem przeddani Ingpektoroni Nadzoru do zawierdzenia materia do wykonania gzymsow z

palimerobetonu.
W ponizszg tablicy zestawiono wymeganiadotyczace dementdw wykonanych polimerobetonu:
Tablical
L.p. Wiasdwosa Jdnogka | Wymegania Metody bedan wg:
1 |Wytrzymetos¢ gwarantowanapalimerobetonu nasdkanie MPa >70 PN-EN 12390-2.2001
PN-EN 12390-3:2002
2. [Wytrzymelos¢ gwarantowanapolimercbetonunarozdagenieprzy|  MPa >20 PN-EN 12300-5:2001
Zgineniu
3. | Nedakliwoi¢ polimerabetonu % <25 PN-EN 13369:2005
Zelgcznik J
4. | Sopien mrozoodpornosd >F150 Procedural BDIM Nr PB
TB-123:2005
5. | Odchyiki prostoliniowosa mm <2 PN-B-11213:1997
<12/500dk.
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<2 PN-B-11213:1997
<1/500t.
<1 PN-B-11213:1997

6. |Oddwiki skreceniaprzekrgju mierzonewzgemym
przesuniedem odpowiadgacych sobie purktow przekrgiu
7. |ROwWnos¢ ponierzchni: szczarh)' | uszkodzeniapowierzani
dementdw palimerobetonowychwidoczrnych po wbudowaniu
8. | Oddhwiki diugosd dementow
9. | Oddhwiki innych niz diugos¢ wymiardw dementow
2.2.2. Kolorystyka prefabrykatéw
Kdorydyke prefbrykatow ndezy wykonat zgodniez Dokumentagja Projektows [ub w uzgodnieniu z Inwestorem.
Powierzchnie zewrgtrzne dementdw (nie przyleggiace do betonu) mogg by¢ pokrywane zdkaotem zywicziym lub barwione lamingem
poliesrowym z zywic syntetyczrych. Zasosowane pigmenty nemogg pogarszat parameirow fizyczno-chemicznych polimerabetonu.

3. SPRZET

31 Wymagania ogdlne dotyczace spr zetu

Wymeaganiaogdine dotyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

Wybdr orzetu do wykonaniarobdt 2wigzanych ninigszymi SST ndezy do Kierownika Budowy. Jekikolwiek gorzet, rusztowenia, meszyny
lub nerzedzia nie gwarantujace wymegan jakosdowych Robdt i bezpieczendwa zodtary przez | ngoektora Nadzoru zdyskwadifikowanei nie
Zodary dopuszczone do Robét.

32 Sprzet do ukladania gzymsiw

Rabaty 2wigzane z wykonaniem gzymsw bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu drobnego Sarzetu pormocniczego. Moznardaniez
wykorzysat do montazu gzymsow zuraw samochodowy.

4, TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wybdr sposobu trangportu i wybdr srodkdw trangportu ndezg do Kierownika Budowy z zestrzezeniem, ze trangport wyrobdw oraz
maeiadw przeznaczonych do wbudowania i wykonywania rabdt nie moga powodowed zanieczyszezenia (meteriddw i wyrobdw),
obnizeniaichjekosd lub uszkodzen.

42. Trangport materialow

Zdadunek, trangport, roztadunek i adoweanie meteriatdw do montazu gzymsu powinny odoywat se tek, ey zachowat ich dobry gan
techniczny.

Prefabrykety gzymsu mogg by¢ przenozone dowadlnymi srockami trangportowymi. Zatadunku i wyladunku prefabrykatdw gzymeau ndezy
dokorywat zapomoca dawigw lub przenoszeniarecznego. Prefabrykaty ndlezy przechowywad orygindnie zapekowane napaetach.

5. WYKONANIE ROBOT

<3 PN-B-11213:1997
<2 PN-B-11213:1997

33| 3| 3

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogdine zasady wykonywaniaRobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przed przydapieniem do Robét przeddani Ingpektoroni Nadzoru do akoeptagji projekt technologii i organizagji robdt
wvzdednigiacy wszyskiewarunki, w jakich beds wykormyweanerabaty.

5.2 M ontaz dessk gzymsowych

Deski gzymsowe ndezy ugtawic¢ naphycie pomogtows w sposib zgpennigacy ich datecznosé w czasie betonowaniadementdw zabudowy
przekroju poprzecznego, w dostosowaniu do ich usytuowaniapodanego w Dokumentagji Projektows.

Przed przystapieniem, do montazu ndlezy goranvdzi¢ dan prefabrykatdw oraz zZbrojenia do polaczenia prefabrykatu ze Zbrojeniem kapy.
Zbrgjeniemus by¢ oczyszczonei wyprotowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroali jakosci Robét
Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonavcapowinien:
8 uzykat wymeagane dokumenty, dopuszczaace wyroby budomane do obratui powszechnego dosoweania (cartyfikaty zgodnosd,

dedlarage zgodnosa, gorobety techniczne, ew. bedania meteriatdw wykonane przez dogancdw itp.), potwierdzaace zgodnosé
meteriatow zwymeganiami pkt. 2 ninigszg SST.
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b) lub wykonad wiane bedania wiasdwosd meterialow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkt. 2 lub przez
IngpektoraNadzoru.
Materiay przeznaczone do whudowaniapomimo posiadaniaodpowiednich atestow oraz Aprobet technicznych, poleggia oceniewizuang.

6.3. K ontrola materiatéw

6.3.1. Kontrola elementéw prefabrykowanych

Materialy ndezy kontrolowat napodstawieatesdw i gprobet technicziych nazgodnosé z pkt. 2 ninigszg SST. Wiasawosa polimerobetonu
ndezy kontrolowat napoddanie atestu producantai pordwnanieich zwymeganiami SST, pkt. 2.2.1, teblica 1. Dodatkowo ndezy gorandzic
wydlad zennetrzny prefabrykatéw napodstanie ogledzin dementu, przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych napowierzchniachii
kravedziach dementu oraz pomiezenie odchytek od nomindnych ksztattow. Pomiary diugosa i giebokosd uszkodzen oraz odchytek:
wymiardw, progaliniowosd, skrecenia przekroju nalezy wykonad za pomoca przymiaru saowego lub swmiarki. Dopuszezalne oddhyiki |
wedy powierzchni podano w pkt. 2.2.1. Naezy skontrdloweat zorgienie do zekatwienia prefabrykatu w betonies prety poninny by¢ czygei
wyprogowane

6.4. K ontrola zamontowania pr efabrykowaneg deski gzymsowej
Sorandzenie pravidtowosd montazu prefebryketdw ndezy wykonat powszechnie prayjetymi metodami pomiarGw geodezyjnych, przy
czym dopuszczane bledy pomiaru niemogg przekraczat:

a dapomiadwniwdacyjnych+lmm,

b) dapomadwlinowych+0,1%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru Robdt

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogka obmiarowg jest 1m (metr) zamontowang prefabrykowang deski gzymsong na poddanie Dokumentagi Projektons i
pomiadw w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Roboét

Ogdline zasady odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Rabaty uznge ¢ zawykonane zgodnie z dokumentagia projektows, SST i wymeganiami Ingoektora Nedzory, jezdi wszystkie pomiary i
bedaniaz zachowaniemtderangi wg punkiu 6 daly wyniki pozytywne:

82 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odhidr robdt zanikgacych i Ueggacych zakrydu polega na findng ocenieilodd i jakasd wykonanych robdt, kidre w ddszym prooesie
redizagi uegrg zakrydu.

Odhidr robdt zanikgacych i ueggacych zekrydu bedzie dokonany w czade umoziwigacym wykonanie ewentudnych korekt i poprawvek
bez hamowaniaogdinego postepu robd.

Odbioru robdt dokonue Inzynier badz upranvniony petnomoanik Ingpektora Nadzoru. Gotowos¢ dang czesa robdt do odbioru zglesza
Wykonawca wpissm do Dziemika Budowy i jednoczesym powiadomieniem Inspektora Nedzoru. Odhidr bedzie przeprowedzony
nieznocznie, nie poznig jednak niz w dagu 3 dni od dety zgtoszenia wpisam do Dziemnika Budowy | powiadomieniem o tym fakde
IngpektoraNadzoru.

Jekos¢ 1 ilos¢ robdt uleggacych zakrydu ocenia Ingoektor Nadzoru na podstanie dokumentow zawiergacych komplet wynikow bedan
laboratoryjrych i w opardu o przeprowadzone pomiaty, w konfrontagi z SST, Dokumentaga Projektows i uprzednimi- ustdeniami
IngpektoraNadzoru.

83. Odbiér ogtateczny

Odbidr odateczny polega na findng ooenie rzeczywistego wykonania robdt w odnieseniu do ich ilodd, jekosd i wartosd. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢é do odbioru ostetecznego bedzie Swierdzona przez Wykonawoe wpisam do Dzienika. Budowy
bezznioczrym powiadomieniem na pismie o tym fakde Ingpektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona komiga wyzneczona
przez Zamanigiacego W obecnosd Ingoektora Nadzoru i Wkonawey. Komiga odbiergaca dokonalich oceny jekosdowg na poddanie
przedtozonych dokumentdw, wynikow bedan i pomiardw, ooenie wizuelng orez zgodnosd wykonania robdt z SST | Dokumentagj
Prgektonsg.

W toku odbioru ostetecznego robdt komiga zapozna se z redizaga ustiden przyjetych w trakaie odbiordw robdt zanikgacych i ueggacych
zakrydu, 2ntaszczaw zekresewykonaeniarobdt uzupetnigacychi poprankowych.
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Podgtawg dokonaniaodbioru robdt 5 nestepujace dokumerty:

d ddenik budowy,

b) dokumentagaprojektonaz neniesonymi nanig zmianam,

0 wasdnieniadokoywaniazmian,

d) dokumenty dotyczacejakosd whudowanych meteriatow.

6 pismne dwierdzenie przez Ingpektora Nedzoru w dzienniku budowy wykonania okreslonych robdt zgodnie z dokumentaga
projektows oraz wymeganiami zawartymi w SST oraz Wyrazenie zgody naprzydapienie przez Wykonawee do redizagi kalgng
fazy robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace poddtawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

9.2 Cenajednogtki obmiar owej

Ptanos¢ zal m zamontoweang prefabrykowang deski gzymesowg ndezy przyjmowad zgodniez obmiaremi oceng jekasd Robdtw opardu
owyniki pomiardw i badan lboratoryjrych.

Cenmajednogkowacbgmue

— zakupi dogtarczenie nabudowe prefabrykowanych dessk gzymsowych oraz innych niezbednych czynnikdw produkdi,
— przygotowanie podiozapod eementy,

— osdzenieprefabrykaow,

— oZysZczeniemigscaprecy.

W ceniejednostkowg mieszczg S¢ rdwniez ubytki | odpedy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy

PN-EN 13369:2005 Wepdnewymaganiadaprefabrykatow z betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymegania, wiascwosd, produkdai zgodnosé

PN-EN 1230022001  Badaniabetonu- Czeé¢ 2 Wykonywaniei pidegnagaprdbek badan wytrzymatosdomych
PN-EN 12300-32002  Badaniabetonu- Czes¢ 3 Wytrzymatos¢ nasdskanie prébek do bedania

PN-EN 1230052001  Badaniabetonu- Cz¢s¢ 5: Wiytrzymatos¢ nazginanie probek do bedania
PN-ENISO1782006  Tworzywasztuczne- Oznaczeniewlasdwosd podczeszginenia

PN-EN1SO6042000  Tworzywasztuczne- Oznaczeniewlasawosd przy sdskaniu

10.2.  Innedokumenty

8. Rozporzadzenie Minidra Trangportu i Gogpodarki Morskig z dnia 30 mgia 2000 r. w Sorawie warunkdw technicznych, jekim powinny
odpowiadat obiekty inzynierskiei ich usytuowanie

9. ProceduraBadanczalBDiM Nr PB . TB-1 23:2005 Badanie odpornosa betonu nadziatanie mrozuwg PN-88B-06250

NogabksdwdNpE
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M.15.01.02. IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA NA ZIMNO
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem ninigszg SST 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolagi bitumiczng

wykonang nazimno w ramech zadnia ,, Budowa mosiu na rzece Horodnianka w Choroszezy wraz z budows dojazddw oraz budowg

i przebudowg niezbedng infragrukiury techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikagjatechnicznajest Sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zleceniui redizagi robdt wymienionychw

punkcie 1.1. NingszaSST datyczy robdt 2miazanych z budowa mosiu oraz dojazdow.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w ninigszg SST dotyczg wykonania na zimno izolagi przedvwwilgodowg z réznych rodzgow i uktadu warsw

wzaeznionego od izolowanego dementu zgodnie z dokumentag g projektows.

1z0laga Ohjete sy wzyskie powierzdhnie batonowe Sykgace Se z gruntem.

1.4. Okreslenia podstawowe

141, Rozawdr adfatowy do gruntowania — agfdt uptynniony razpuszczanikami organicznymi do gruntowania podtozy betonowych,
ceramicznychitp. oraz jako samodzid naizolagjaprzecvwwilgociowa, konsygengaR —rzadka,

142.  Lepik adaltowy gosowany nazmno—addt uptynniony razpuszezanikami organiczinymi dowykonywaniaizolagi pgpowychi
powiokowych, konsystendar poiplynna, polgeda gesta

143 lzlaga przeciwwilgodiowa — gosowana do zabezpieczania demantdw budowli przed dzialaniem wody nie wywiergiacgj
dsnieniahydrogatycznego.

Pozogtde okreslenia podane w ningszg SST 53 zgodne z abowigzujacymi normami i definigami podanymi w SST DM.00.00.00.

~Wymegeniaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea jes odpowniedzidny za jekos¢ wykonania robdt, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentaga projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Zasady ogdlnepodanow SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogding'.

Soowanemateriaty musza mied $wiadectwo dopuszezeniado osoweania

2.1. Plynna masa asfaltowa

Pty mes; adfatony do gruntowania betonu rozprowecza Sie nauzimno, w temperatrze otoczenia powyzej +5°C. Konsystengarzaoka
Material jest fawopdny. Zuzycdemaeriatu 03, 0,45 kg/n?.

2.2. M asa asfaltowa

Masa edfdtowa do izolagi wodaszezeinych o konsystendi gedtqj jest rozprowadzana w temperatrze otoczenia powyzg +5°C. Zuzyde
matgiau 1,5, 20kgn.

3. SPRZET

Robaty mogg by¢ wykonywane recznie. Uzywery sprzet powinien odpowiadat pod wzgledem typdw i liczy wymeganiom okresloymw
SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogdine'.

Dowykoneniaizolagi powtokowg z dwioch warstw lepiku agfatowego, sosowanego nazinno, potrzebne ss:

- szczotki dekarskie,

- gpachladdowalub dreaniang,

- odkurzacz przemysowy lub orezarkaz filtrami przecivwwvodnymi przeciwolgowym.

4, TRANSPORT
Trangport powinien odpowiadat wymeganiom, zawartymw SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunek wstepny

Wymeganiaogdinepodanow SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogding'.
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5.2. Zakreswykonywanych robét

Nawszyskich powierzchniach Sykgacych S¢ z gruntem zgodnie z projektem nelezy wykonac izolage przedvwwilgodonsg.

Powtokowg izolage przecwwilgodows nelezy wykonat z rodzgiu i uktadu wardw uzaleznionego od izolowanego dementu zgodnie z
dokumentaga projektowg tojest:

- dwiewaswy ebizouR

- dwukromnieabizol P

Przed przysapieniem do wykonywaniaizolagi powtokowg ndezy sorandzic i przygotowad doizolowaniapodiaze betonowve:
Poniezamie powinny by¢ ronne, czyste, odituszczonei odpylone Wypukiosd | zagichienianapowierzani niepowinny byé wickszeniz 2mm.
Pekrniedanapowierzdni o szarokosd wigkszg niz 2 mmndery zeszpechlowed kitemedfdtonym

Roboty ndlezy proweadzi¢ w temperatrze otoczeniapowyzej +5°C.,

Nazaguntowang powierzdni przy pomocy szpechli o Iub drenniang ndlezy denkimi wardwami nelktadat mess 0 gedtg konsydengji.
Pzy wykomyweniu izolagi powiokowej nelezy przesrzeged przepisow bezpieczenswa i higiey pracy i bezpieczenswa
przecwpozaroweo z uwed natatwopalnos¢ sosowanych meteriatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdine zasady kontrdli jekosd podanow SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.

Kontrola powinna dotyczy¢ pranvidiomosd wykonania poszczegdingch dementdw, zgodnosd  wykonanych robdt z dokumentagja
projektows, SST i poleceniami IngpektoraNadzoru.

Kontrdli Ingpektora Nadzoru podega kazda warstwa wykonang izolagi przecivwilgociowg. Warunkiem wykonenia drugig i trzedig
wardwy jest dokonanie przez IngpektoraNadzoru odbioru jakosdowego wardwy gruntujacg.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady ogdlnepodanow SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogding'.
Jednogtkg obmiaru jest 1 ¥ zaizolowang powierzchni i odnos Se do zekresu robdt objetych dokumentagja projektows, SST
i ugtdeniami IngpektoraNadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odhidr rabdt przebiegazgodniez uddeniami SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdline”.
Odhidr robdt zankgacych obgmuje ranvdzenie

- przygotowaniapowierzchni betonowych do utazeniananichizolagi,

- aegtdwi dwiadectw dopuszczeniameterialow izolacyjnych,

- jakosd wykonang izoagi,

- powiezcni kazdg wardwy izolagji przed wykonaniem nesigpng.

Odbiér odateczny poleganagoravdzeniu:

- protokdtdw odbioru robdt zanikgacych,

- ilosd utozonychwarsiw i uzyskaniu odpowiednig sumaryczng gruboid izolagji.
Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usadeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. WARUNKI| PEATNOSCI

Ogdine zasedy planosd podanow SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.
Platnos¢ za 1n? napoddanie obmiarui po odbiorzejakosdowym roadt.
Cenajednogkowaobg mue

1) dodarczeniegrzetui metariaow,

2) przygotowanie podiazabetonowego doizolagi,

3) wykonenieizolagi przedivwwilgodows,

4) cdwieziene przetu,

5) uporzadkowanieterenuw rg onie prowadzorych robdt,

6) przeprowadzenie niezbednych bedan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
2. PN-74/B-24620 Lepik asfatowy.
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M.15.02.01. IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem ningszg SST 3 wymegania dotyczace wykonenia i odbioru Robdt 2wigzanych z wykoneniem izdlagi termozgrzewang
i warswy odyomg izolagi  pod nanierzcnia- obiektu mogowego w ramech zadnia ,,Budowa mosu na rzece Horodnianka
w Choroszezy wraz z budows dojazddw oraz budows | przebudows niezbedng infrastruktury techniczng”.
1.2 Zakres Stosowania SST.
Srezegilona Speryfikega Techniczma jet stosowara jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zecaniu i redizagi Rabdt
wymienionychw punkde 1.1. NingszaSST datyczy robét zwigzanych z budowa mostu oraz dojazddw.
13. Zakres Rob6t objetych SST
Usddeniazawarte w ningszg SST dotyczg zesad prowedzeniawszystkich Robdt umozlinigacych i mgacych nacdu wykonanie izolagi
udrgiu nosnego | wardwy ochronng izolagi naplydie zespdgjacg z Zagtosowaniem papy termozgrzewang modyfikowang SBS grubosd
min. 5mm.
1.4. Okreslenia podstawowe
141.  |zlaga podoma—wadwawykonanapomiedzy kondrukda obiekiu awardwg ochronng izolagi daniedopuszczeniawody do
kongrukgji.
142. Wardwa ochronna izolagi — wardwa wykonana pomiedzy izolaga pomosu a wardwg Wiazaca dla zebezpieczenia przed
mechanicznym uszkodzeniemi wysoka temperaturg 2wiazamg z ukledaniemmieszanki nawierzani.

I.5. Ogdblne wymagania dotyczace Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ sosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga
Projektows, SST oraz zaleceniami IngoektoraNadzoru.
Izolagapoziomawykonywanapomiedzy nanierzahnia akongrukga obiektu:

- zgpobiegat przedogaweniu S¢ wody opadowsj do kondrukdji,

- zgpobiegat tworzeniu Sie znacznych cisnien pary wodng,

- wykazywed przyczepnosé do podiozai wardwy Wigzaog.
2. MATERIALY
Zaprojektowano utozenie na obiekde termozgrzewang izolagi modyfikowang SBS. Moga by¢ wyte tylko izolage podadgace
aktudng Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM. Warswe ochronnaizolagi ndezy wykonat z tego samego materialu coizolage.
Powyzsze meterialy hydroizolacyjne 53 arkuszowymi materidami bitumiczno-polimerowymi, osnowowymi, Zbrojorymi- widkning
poliesrowa, zgrzewd nymi, przeznaczonymi do wykonywaniajednowarswowych izolagji przecivwwodrych na pomogtach mogowych.
Méaeriaty te wykonczone s3 od gpodu denka folig polietrows, zebezpieczgacy material przed kigeniem w rolce Folia ta ulega
dopieniu w ptomieniu panika gazowego w czede przyklgania materiau do podioza Z wierzchu maerialy te wykonczone 1
jasnoszar, gruboziamista posypka minerdna.
2.1 | zolacja przeciwwilgociowa pomostéw z ter mozgrzewalne) hydroizolacyjnej arkuszowsj.
Tablical Wiasdwosd arkuszy hydroizolagi termozgrzewangj

Lp. Wiasaiwosé Jednogka| Wymagania M etoda badan weditug
1 2 3 4 5
1 [Wyglad zewnetrzny - petnia? PN-90/B-04615
2 |Dlugos¢ arkusza cm Lmin>5m PN-90/B-04615
L+ 1.5%L
3 | Szerokos¢ arkusza cm Smin>1m PN-90/B-04615
St 1.5%S
4 |Gruboé¢ arkusza mm >5,0 ProceduralBDiM
Nr PB-TM-02
5 | Grubos¢ warstwy izolacyjngj pod mm >2,0 ProceduralBDiM
0snow3 Nr PB-TM-03
6 [Gietkos¢, -25°C/<f 30mm - <5 PN-90/B-04615
Przesiakliwosé 2 MPa >05 PN-90/B-04615
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8 |Nagakliwosé % <,0 PN-90/B-04615
9 |Sitazrywajacaprzy rozcigganiu® PN-90/B-04615
- wzdtuz arkusza NN >500
- w poprzek arkusza >500
10 | Wydtuzenie przy zerwaniu® PN-90/B-04615
- wzdtuz arkusza %% >30
- w poprzek arkusza >30
11 |Stazrywajacaprzy rozdzieraniu Procedura|BDIiM
- wzdtuz arkusza NN >150 NrPB-TM-06
- w poprzek arkusza >150
12 | Przyczepnoé¢ do podtoza metods ,, pull MPa | >04przy 2°C |ProceduralBDiM
off” NrPB-TM-06
13 | Odpornos¢ na dziatanie podwyzszong - >100 PN-90/B-04615
temperatury, 100°C,
b Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, zataman i o rownych krawedziach. Papa powinnamie
rownomiernie rozozong powtoka i posypka. Niedopuszezane s uszkodzenia powstate przy rozwijaniu
rolki naskutek sklejenia papy.
2 Oznaczenie przesigkliwosai papy wykonywad wedtug jedng z metod. Wyniki obu metod s3 réwnowazne.
9 Oznaczenie papy wykonaé w temperaturze (20 + 2) °C.

2.2. Polimer oasfalt wytopiony z papy ter mozgr zewalnej
Tablica 2 Wymeaganiaw stosunku do polimeroasfatu wytopionego z papy termozgrzewang zetawiono w tablicy

Lp. Wiasawosé Jednogtka| Wymagania M etoda badan wediug
1 2 3 4 5
1 |Temperaturamicknienia PiIK °C >90 PN-EN 1427:2001
2 | Temperaturatamliwosc wg Fraesa °C <-10 PN-89/C-04130

2.3.  Srodki gruntujace
Tablica 3 Wymaganiaw stosunku do $rodkdw gruntujacych

Lp. Wiasaiwosé Jednogka| Wymagania M etoda badan weditug
1 2 3 4 5

1 |Sprawdzeniewygladu zewnetrznego - petnia? PN-B-24620:1998

2 |Sprawdzenie konsystengji - Spetnia? PN-B-24620:1998

3 |Oznaczenie zdolnosci wysychania® h Spetnia® PN-B-24620:1998

4 |Lepkosé, czaswyptywu S 0d30do150 |PN-EN ISO 2431:1999

b $rodek gruntujacy powinien byé jednorodng ciecza barwy czarne, bez zawiesin osadu i zanieczyszczen
mechanicznych

2 $rodek gruntujacy w temperaturze (20 + 2) °C powinien Se fatwo rozprowadzad i tworzyé cienka rowng
btonka bez pecherzy

9 $rodek gruntujacy po 12 h wysychaniaw temperaturze (20 + 2) °C po dotknieciu nie powinien
pozostawia¢ na pa cach widocznych sladdw rozmazujacego S¢ asfdtu.

24. Pakowanie
Arkusze pgpy powinny by¢ zwiniete w rolki i owinigte wsteg papieru lub folii o szerokosa co ngimnigj 60 cm. W partii nie moze by¢
wigcd niz 1% rolek papy sktedgjacg S¢ z dwdch kawatkdw, z tym ze zaden z kawetkdw niemoze by¢ krétszy niz 2 m.
Nakazdym opakowaniu ndezy umiescic¢ eykiete zaniergacy nestepujace dane:
- naawei adresproducenta,
- ozeczenie
- ddg produkgi i numer partii,
- wymiay akusy,
- informege, zewyrdb uzyskat Aprabate Techniczng IBDIM
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3. SPRZET
Uzyty sprzet Iub nerzedziado wykonania Robét powinny zapeaniac daglosé prac oraz uzyskeniewymegang jakasa Robdt.
W przypacku, gdy san techniczny |ub parametry robocze uzywanego arzetu lub narzedz nie zapennigia bezawaryjng pracy |ub uzyskania
wymegang jakosd Robdt, Ingpektor Nadzoru moze zazadad zmiany sosowanego gorzetu lub narzedzi.
DOVWkCl’maIZd&]I Z papy tarmozgrzewdng nieodzomme sy
watki zabkoweanei taczkaz kotem ogumionymwypetnionakamieniami o meseok. 50kg,
- nozetgpedarskie watki malarskielub szczotki dekarskie
- dekagtadkaszerokosd min. 20cmi diugosd min30m,
- ligwadrenmiang,
- sezotki zmigkkimwiodem (jek do tapet) nadiugmtrzonku,
- wrade patrzeby namiat foliowy Iub brezentowy na stdazu, dmuchany dekiryczne do ogrzewania, reczne dektryczne dmuchany
gOra0800 POMENTZa,
- odkurzacz przemyslowy lub sorezarkaz filtrami: przecivwvodnymi przeciwolgowym
- paniki gezonei gaz propan-butanw buti,
- piakaka

4, TRANSPORT

Ogdinewarunki trangportu podanow SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdine
Zakadunek, trangport, raztadunek | sktedowanie meteriatdw izolacyjnych powinny odbywat Se tak ey zachowat ich dobry gantechniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne war unki prowadzenia robot izolacyjnych
Ogdlnewarunki wykonaniarobdt podano w SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdine
Izolage ndlezy wykonywat saslewg indrukdi producenta,
Izolagja przyklgja S¢ do podioza (zagruntowanego wezesnig materialem uzupetnigigcym) wylacznie przez nedtopienie panikami
gazowymi spodnig strony materiatu. Poszczegdine arkusze materiatu taczy Se ze sobg na zaktad poprzeczny o szerokosd min. 7 emii
podiuzny o szerokosd min. 10 am, po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym migsca dyku i usuniediu z niego posypki mineralng.
Naezy napowierzchni gyku usunaé posypke ze spodniego arkuszai awracad szezegdlng uwage nadoktadnei szczdneich klganie W
jedrnym migscuizolowang) powierzchni niemoga Wystepowad wiecg niz dwastyki arkuszy.
Izolagje ndezy wytozy¢ co ngmnig na0,5 mnaplyte przesciowy.
5.2. Kolginosé prac
- przygotowaniepodioza
- zaguntowanie podioza - zanvsze ndezy gosowat materiat gruntujacy zaecany przez producenta, gdyz dosoweanie meteriaow
innych moze sponvodowat nieprzyklganiese izolagi do podtozai powgavaniebahli.
- prayklganiepasiw wzmocieniazapomoc Zgrzewania
- zaguntowaniepozogtag powierzan przeniddang do zagruntowenia
przyklgeniearkuszy metodh zgrzewania
Méaeriat do gruntowania jest bitumem modyfikowanym dagomerem termoplagtycznym typu SBS, rozpuszczonym w tatwo lotnych
rozpuszczanikach organiczrnych. Nanos Se¢ go nasuchei czyste podioze zapomocg szczotek ub watkGw.
Material pasdw wzmocnienia, podobnie jak sama izolaga, jest arkuszowym materigtlem bitumiczno-polimerowym, osnowowym,
zbrojorym widkning poliestrows, zgrzewanym zabezpieczonym od spodu dienka, tatwo topliwg folig poliestrows wykonczorym od
wierzchu drobnoziarmistym piaskiem kwarcowym. Pasy tego materiatu przyklga d¢ do podiozai sklgja ze sobg na zakiad wylacznie
przez zgrzewanie zapomoca pa nikdw nagaz propar-butan.
5.3. Przygotowanie podioza
Podioze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiadat wymaganiom okreslonym w opracowaniu “Zasady
wykonywania izolagji z pgp zgrzewanych na drogowych obiektach mogowych" wydanym w 1991 r. przez IBDIM W-wa Serial -
Informaqe Instrukgje- Zeszyt 32, aw szczegdlinodd:
wytrzymatos¢ betonu na.odrywanie powinna> 1.5MPa
- powinno by¢ suche (wilgotnos¢ podioza max. 10%) orez dokladnie oczyszczone z dementdw obcych, dabego, lwzno
2wigzanego z podiozem betonu, mleczka cemeantowego, zattuszczen i pytow oraz innych drobnych frakgi kruszywa;
- powinno by¢ ronwnei szorgkie, alokane nierdwnosd nie powinny przekraczat 2 mmwysokaosd i 5 mm zagiehien, przy czym
krawedzietych nierdwnosd niemogg by¢ odre;
wzdkiekranvedziewydepujace naizolowang powierzchni powinny by¢ zaokragionetukiem o promieniu nemnigszymniz 5cm

Ewentudne wady wykonczenia piyty pomodu ndezy uswat wg peganie opracowanych metod uzgodnionych z Ingoektorem
Nadzorui autorem projektu.
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Napra/vy powierzchni nelezy Wykonat przestrzegajac nestepujacych zesad:
Ubytki betonu przekraczggce na znaczng powierzchni 5 cm ndezy wypetni¢ spegianymi zgprawami bezskurczowymi do
ngpraw betonu posadgacymi Aprobate Techniczng IBDIM. Krawedzie uszkodzenia ndezy razkué tak aby byly zblizone do
pionowych.

- Ubytki mnigsze od 2 cm ndezy ngprawiac mesy wygtadzgiaca PC wg Ingrukdgi 1TB Nr 269 2 1985 r. lub zgprawami
Zywicznymi nabazie zywic gpoksydowych z utwardzaczem lub Zywic akrylowych,

- Lokdne nierdwnosc podtoza powodujace powgtavanie zagtoin wody nalezy wypetni¢ spegang bezskurczowg zgprawg Iub
mese PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktorg) wystepuja nierdwnosca rozkuwgac jg krawedzie do pionu. Ngprava
powierzchni zapomocg mas szpachlowych lub zapraw nabiazie zywic lub za pomocg masy PC moze by¢ wykonywanatylko na
nienigkich powierzchniach do 1 n? w jednym migiscu, wieksze powierzchnie ndezy neprawiat spegianymi zaprawami
bezskurczowymi.

- Powiezdhnie z nierdwnosdami o odrych krawedziach ndezy przesdifowad lifierka do lestrico lub zatrze¢ mesy PC Iub
innym spegjanym meteriatem dopuszczonym do gosowaniaprzez IBDIM.

5.4. Oczyszczenie podioza

Podioze betonowe ndlezy uszorgni¢ przez piaskowanie lub frezowanie. Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnig izolowang
ndezy oczysdc¢ z luznych frakdi, pytu i zattuszezen. Luzne frakgei pyly ndezy usunac przy pomocy odkurzacza przemysowego, aw
odaecznosd przez przedmuchanie Jorezonym powierzem przechodzacym przez filtr przedwolgjowy i przecvwwodny. Zattuszczenia
ndezy usuna¢ przez ich wypdenie panikiem gazowym.

5.5. Zagruntowanie podioza

Podtoze betonowe ndezy gruntowa firmowym roztworem zalecanym przez producenta meteriatu hydroizolacyjnego. W przypadku
koniecznoda zagruntowania wilgotng powierzchni ndezy uzy¢ roziwordw dyspersyjnych szybkorozpadowych np. asfdtows emulgi
kationowsd . Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymeggacy pisemng zgody InspektoraNadzoru i autoraprojektu.

Przy gruntowaniu podtozandezy sosowat nediepuijaoe zasady:

- ndezy gruntowad poditoze wytacznie dobrze przygotowanei odebrane przez | ngpektora Nadzoru,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowaniandezy gruntowat tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodkagruntujacego, ilebeton
zdota catkowidie wehitonaé tak, aby na powierzchni nie pozodata powtoka z wardewki adfdtu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza
0.31/m?

- ndezy zagruntowa® kazdorazowo tylko tekg powierzchnig, na jekig zamierza d¢ w dagu ngblizszych 8 godzin przykldé
hydroizolagje. Nic ndezy gruntowat powierzchni "nazgpes' z uwagi na zneczne obnizenie przyczepnosd izolagji do podioza,
Naezy przy tym odpowiednio zebezpieczy¢ zagruntowarng powierzchnie, aby nie ulegtauszkodzeniu lub zgpyleniu.

- $rodek gruntujgcy ndezy nenosi¢ watkami mdarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujacych (odpornych na dziatanie
agresywnych rozpuszeza nikow, giownie wegl owodordw aromeatyczrych)

- przed utozeniem izolagji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sorandzi¢ przez dotkniecie
Zagruntowang powierzchni suchg, czydta dionig (nie zattuszezong lub zakurzong), gdy dion nie przyklgade i pozodge czysa
oznacza to, ze roztwdr gruntujacy jest juz dogtatecznie suchy. Czas schnigdia roztwordw gruntujacych jest zréznicowany W
zdeznosa od rodzgju zastosowanych rozpuszezanikdw i warunkdw wysychaniaw wiekszosd przypadkéw wynos on 15 do
120 minut.

- wpiewszg kalgnosd ndezy zagruntowad powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia,
giczkach, dupkach poreczy, orez dylaagaech. Do gruntowania podioza na daszg powierzchni mozna przydapi¢ po
przyklgeniuizolagi wwyzg wymienionych szczegdlinych migjscach.

- Temperaura podioza gruntowanego powinna by¢ wyzsza co ngimnig 0 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mnigiszaod
5°C, awilgatnos¢ wzgledna powietrza powinnaby¢ <85%

- Tempeaura podiozaw czage ukledaniai zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmecnigiacego powinnaby¢ > 0°C ,a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

- Bezposrednio naizolagi przecivwodng moznauktadat warstwe ochronng zgodnie z ustdeniami SST D.05.03.05.

- W przypadku gdy warswg ochronmg izolagi jest mieszanka minerdno-bitumiczna ndezy szczegdinie uwazad, aoy nie
uszkodzi¢ (nie sdiagnac) izolagi, poniewaz jg ngprawajest pracochitonna, Nie powinno Se zarzymywad rozklederki w czade
Uktadania mieszanki minerdno-bitumiczng; ndezy tak zorganizowat dostavy mieszarki z wytworni na obiekt mostowy, aby
Uktadanie tg warstwy byto procesem dagtym. Niedopuszezane jest na utozong izolagi zawracanie i skrecanie samochoddw
dowozacych miezanke mingrdno-bitumiczng, naomiag ruszenie i hamowanie powinno odbywat d¢ bardzo powadli i
odroznie, @y nie uszkodzi¢ utozong izolagi. Ekipy uktadgiace i zageszezgjace mieszanke minerdno-bitumiczng naizolagi
oraz dowozace t¢ miezanke z wytwdmi do rozkladarki powinny by¢ kazdorazowo przeszkolone w zakrese warunkow
wykonywanianawierzchni naizolagji przeciwwodng . Fakt ten ndezy wpisat do dziennika budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Izolagapowinnaspetniat wymeganiazawarte w , K atd ogu zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich. Czesé
| - Wymeaganid', Zmigrod 2002.

Kontrolg jakosd robdt przy wykonywaniuizolagi przecivwwodng nadrogowym obiekde mostowym sporamuja:

- Ingpektor Nadzoru,

- Kierownik robdt,
by pomocnicze, takiejak: laboratoriadrogowei osrodki badancze.

Zakreskontroli jakosd gorawdzany zapomoca badan |aboratoryjrych.
- jakos¢ betonu podtozawg wymagan odnosnie betonu konstrukeyjnego,
- jakos¢ meteriaow do ngpraw uszkodzen izolowang nawierzchni betonowg wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normech przedmiotowych |ub swiadectwach dopuszczeniado Sosowaniaw budownictwie komunikacyjnym,
- jekose materigtow hydroizolacyjnych - wg wymegan IBDIM
- wprzypadku warswy ochronng z mieszanek minerdno-bitumiczrnych - wg normi zasad bedania drogowych meteriatdw i mes
bitumicznych,
Nadezy rdnniez gorawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkdw wykonaniarobdt hydroizolacyjnych z warunkami okreslorymi w SST z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikgacych (odbiory migdzyoperacyjne)
ndezy swierdzi¢ ich jakas¢ w formie protokotdw odbioru robdt lub wpisiw do dziennikabudowy.
Podczas robdt wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ protokdt wykonania prac izolacyjnych wedlug Zatacznika nr 2, Kadogu
zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektdw inzynierskich Czeé¢ | - Wymeganid'
6.2. Badania materiatéw hydr oizolacyjnych
Badania te mgja na clu sprawdzenie zgodnosa wiasawosd uzywanych materiatow hydroizolacyjnych z wymeganiami podanymi w
Swiadectwach dopuszczeniado gasowaniaw budownictwie komunikacyjnym oraz innymi opracowaniami IBDIM.
Ndezy orawdzi¢ nestepujace wlasawosa meteriatow ;

wydad zenngtrzny materiatu wgPN-B-04615:1990, p.2.3,

- grubos¢ materiatu z posypka oraz grubosé wardwy izolacyjng pod osnows,

- getkosé, -20°C ff 30 mmwg PN-B-04615:1990, p.2.8,

- odpornos¢ nadziatanie podwyzszong temperatury - 100°C w czesie 2hwg PN-B-04615:1990, p.2.11,

- dlgzZrywgacaprzy rozdaganiuwzdiuz i w poprzek arkuszawg PN-B-04615:1990, p.2.13,

- wydiwenieprzy zewaniuwzdhz i w poprzek arkuszawg PN-B-04615:1990, p.2.14,

- ozaczenie przyczepnosd izolagi do zagrurtowanego podioza metodg |, pull-off’. Wymegana minimdna wartosé
przyczepnosd izolagi wynos 04 MPa(przy temperaurze 20°C £2°C).

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podleggja nestepujace prece:

- przygotowanie powierzchni do utozeniaizolagji przeciwwodng,

- zabezpieczeniewszyskich dylaagi i wykonaniewzmocnien izolagi zgodnie z projektem technologii robdt hydroizolacyjnych,

- zagruntowanie podioza,

- wykonaniewarswy hydroizolagi, azmaszcza g zakonczen nakrawedziach,

- dokladnos¢ sklgeniazakitaddw i przyklgieniado podiozalub poprzednig warswy, obrdbek wokaét wpustdw odwodnienia, przy
dylatagach, belkach podporeczowych, supkach poreczy i barier gorezystych i w innych migscach szczegdinych na plydie
pomostu,

- wykonanie warswy ochronng izolagi- ndezy améd¢ uweage, czy w trakde wykonywania warswy ochronng nie zodaa
uszkodzonaizolaga

Odbidr kazdego etgpu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podgtawie
zgtoszeniaKierownika budowy.

6.4. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjrnych obowiazuja przepisy i indrukge BHP dotyczace robdt z zasosowaniem maszyn drogowych,
dektrycznychi pneumetycznych urzadzen diernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, arezonego powietrza, aponedto:

- powierzchnia, na ktorg wykonuje S¢ gruntowanie podioza powinna by¢ ogrodzona i zekazane pdenie papierosiw oraz
wywanie otwartego ogniaz uwag natatwopa ne rozpuszezaniki w srodkach gruntujacych,

- $rodki do gruntowanianaezy przechowywat z dalaod ognia, w pomieszczeniu agtonigtym od Sonca

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjrych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru, poparzeniai zatruda
rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolagi z materiatdw samoprzyleprych powinni by¢
wyposazeni W odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiadaé obuwie na drewniang podeszwie obitg gumg bez zadnych
okué. Przy dotykaniu przylepng srony meteriatu nalezy paec zwilzy¢ woda. Arkusze meteriatu przylepnego ndezy przedinat nozem do
tapet 2wilzonymwods.
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Nabudowie powinny zngdowac 3¢ w tawo dogieprym migscu:
- $rodki przeciwoparzeniowe,
- $rocki do zmywaniaaddtuy,
- kremnattuszczgacy dorak,
- wpoblizuwykonywartych robdt izolacyjnych ndezy umiesci¢ gasnice hd onowe lub $niegowe, posadgjace atedy.

7. OBMIAR

Jadnogkg miary jest 1 m? powierzohni izolowang i 1n? warswy ochronng izolagji na podgtanie Dokumentagi Projektows i pomiaru
wterenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdine

Napodsaniewynikow wg p. 6 bedan ndezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt odatecznych,

Jerdi wszystkie bedaniadaly wyniki dodatnie, wykonane robaty izolacyjne ndezy uznat za zgodne z wymeganiami SST. Jezdi chod jedno
bedanie dalo wynik ujemny, wykorene roboty ndezy uznat zaniezgodne z wymegeniami normi kontrektu, W tekig sytuedi wykonawea
obowigzany jest doproweadzi¢ roboty izolacyjnedo zgodnosd z normg i przeddani¢ je do ponoanego odbioru.

Do odbiorurobdt Wykonavcazobowigzary jest przediozyc:

- protokoty bedah kontrolnych lub zaéwiadczeniejakosa meteriaow

- protokoly odbiordw czescowych

- zgpisy wdzienniku budowy

Odbidr robdt w zekresi e potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine zasady dotyczace podstany ptatnosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’.

Platnosé za 1 m? wykonang izolagji termozgrzewangj i za 1 m? wykoneng warswy ochronng izolagji ndezy przyjmowad napodsanie
obmiarui oceny jakosd wykonanych robdt w oparciu o wyniki pomiardw i badan.

Cema jednostkowa Robdt za 1 n? wykonang izolagii | warswy ochronng uwzgdlednia zakup, dotarczenie meteriatdw, przygotowanie
powierzchni betonu, gruntowanie Iub nie (zgodnie z instrukda producenta), utozenieizalagi | wardwy ochvonng z ich zebezpieczeniemi
uporzackowaniemterenu Robdt. Odpedly | ubytki meteridlowe sy twzglednionew ceniejednogkows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Nor my

1 PN-69B-10260 Izolagje bitumiczne. Wymaganiai badaniaprzy odbiorze

2. PN-B-04615:1990 (PN-90/B-04615) Papy efdtonei smotowe Metody badan

8.2. Inne dokumenty

3. Zasady wykonywania izolagi przeciwwodnych z materiatdw zgrzewanych na drogowych obiektach mogowych - IBDIM,
Warszava1991r.

4,  Zasady wymiany izolagi pomostéw drogowych obiektdw mostowych - IBDIM. Warszava 1990 .

5. Zdeceniawykonywaniaizolagi z pap zgrzewdnych i nawierzchni asfatowych na drogowych obiektach mostowych - IBDIM,
Warszava2005r.

6. Kataog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich Czesé | - Wymegenia- IBDIM, Zmigrod 2002r.

7. Indrukgaproducentaizolegi.
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M.16.01.03 SACZK| ODWODNIENIA IZOLACJI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczngj (SST)

Przedmiotem ningszg Szczegdlowg Joecyfikagi Tedhniczng (SST) s3 wymeganiadotyczace wykoneniai odbioru ssezkéw odwodnienia
izdlagi w ramech zadnia ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choraszezy wraz z budowg dojazdw oraz budowsg i przebudows
niezbedng infregtrukiury techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegilona Joecyfikaga Techniczna (SST) dosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagi rabdt
wymienionychw pkt. 1.1. NingszaSST dotyczy robdt 2wigzarych z budows mostu oraz dgjazddw.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w ningszg specyfikagi dotycza wykonenia sgczkdw odwodnieniaizolagi z tworzywa poliamidowego zorojonego
widknem szkdanym, o srednicy 50 mm naobiekde, o ktdrymmowaw pkt 1.1,

1.4. Okreslenia podstawowe
Podgavowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawea robdt jes odpowiedzidny za jekose ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentaga Projektows, SST i pdleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadatyczacerobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdinewymeganiadotyczace meteriadw, ich pozyskiwaniai skledowenia, podanow SST DM.00.00.00 pkt 2.
2.2. Saczki
Zagosowano sczki z tworzywa sztucznego z 35-Go procentowy zawartoscg widknaszklanego, odpormy nadziaanie temperatur z zakresu -
35do~+240°C.
2.1.1. Elementy sgczka
Bementy ssczkawykonane sy z paliamidu, wzmocnionego dodatkiemwidknaszklanego wilosa 35%.
Podsta/va/veele”nerlysama
ruraze sciankg zewnetrzng karbowang,
— niski lgek wpustowy o promieniu 100 mm z tworzywa sztucznego z plaskim kotnierzem szer. 30 mmwyposazonego od spodu
w usztywnieniagtabilizujgce potozenie
— pokrywachronigcapowierzchnieweanetrznelgkaprzed zabrudzeniemw czasie betonowania,
— gtkonekrywgiacewlat do rury w ksztaldie niskiego oylindraz tworzywasztucznego o promieniu 56 mm, z atworami srednicy 6mm,
— rozetkaz tworzywaodgtanigiacakoncowke wylotu rury, tworzacakapinos
2.1.2. Rurki
Dla odprowadzeniawody z ssczka w szczegdinosd do kalektora obiektu ndezy sosowat rurowanie o érednicy 0 50-70 mm z meteriau
Wytego do odprowedzenianaobiekdie sciekdw z wipustow mostomych.
Rurki i ksztaltki powinny spetniat wymeganiaPN.
Wykonawcaprzedstawi aktudnew chwili sosowaniaAprobety Techniczne
Dopuszcza d¢ dosowanie innych materiatdw, o ile etnigia warunki ST oraz mgjg pozytywrg opinie IBDIM, patwierdzorg jednym z
powyzszych dokumerntow.
Syezki moznaeksploatowat W negtepuiacych temperaturach:
— ngwyzszakrétkotrwata dopuszczal natemperatura: +230°C,
— ngwyzszadopuszeza natemperaturaprzy diugotrwatym uzytkowaniu: +80°C,
— ngnizszadopuszcza natemperaturaprzy diugotrwatym uzytkowaniu; -30°C.
— Do sezkéw moznaprzyklgat bezposrednio hydroizolage z pap zgrzewa nych oraz uktadac nanich nawierzchniez mieszanek
minerdno-agfatowych, takich jak beton asfdtowy (BA) o temperaturze uktedanianie przekraczgigog +170°Ci adfdt lany (AL)
o temperaturze ukledanianieprzekraczgacg +230°C.
Adaptage i zmiany projektowe Wymeggia Lzgodnienia Projektantai akoeptagi Inwestora Koszt zmian projektowych i redizagi ponosi
Wykonanca
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3. SPRZET

Ogdinewymeganiadotyczace gorzetu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4.
Rabaty wykonenebeds recznie

4, TRANSPORT

Ogdinewymeganiadotyczacetrangportu podanow SST DM.00.00.00 pkt 4.
Materigly moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami trangportu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.

5.2. Osadzenie saczkéw

Osazenie syczka w rozganie co okolo 3 m zgodnie z Dokumeantaga Prgjektong (rdwnoczesnie z montazem Zbrgjenia betonu piyty
pomogtong). W trakcie osadzenia sgczka ndezy przeprowedzi¢ regulage jego wysokosd | w planie orez zegtahilizowead, oy w trakde
betonowania nie zmienit svojego polozenia. Ndezy awrdd¢ uwagg, aiy saczki byly usytuowane doklednie w o8 sdeku i w czage
betonowania plyty pomostu nie wystawaty ponad plyte, lecz byly nieco ponizg wierzchu piyty (ok. 0,5 am). Po utozeniu betonu ndezy
gorawdzi¢ droznosé rury pustiowy, usngé enventudne zanieczyszezenia Wekazane jest siosowanie speganych pokryw chronigcych
podczas betonowania powierzchnie wearetrzne lgika przed zabrudzeniem betonem. Przestrzen miedzy sdankami otworu arurka syczka
uszezdni¢ zaprawg cementowg z dodatkiem 2ywic epoksydowych. Po wykoneniu piyty | utozeniuizolagi saczek przykry¢ stkiem. Nalezy
2wréda¢ uwege, aby izolaga zachodzta na kotnierz sgczka (sby woda z izolagi wptywda do s3czka). Przed wykonaniem warswy
nanierzchni ndezy wypeni¢ kolniez ssczka grysem. Soosob podigczenia do kalektora wykonat zgodnie z Dokumentagja Projektows i
zdleoeniami Producentasaczkdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdine zasady kortrali jakasa robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.
Kontrolajakosa robdt poleganawizuang ocenie poszezegdlnych etgpdw robdt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.
Jednogtka obmiarujest 1 stukasaczka o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odhioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usadeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustd eniadotyczace podgany ptatnosa podanow SST DM.00.00.00 pkt 9.
Cemajednogkowauwzglednia
— zgpennienie niezbednych czynnikow produkgi — zakup materiatdw, transport itp ;
— przygotowanie oczyszczeniei dopasowanie otwordw w plydie pomostows;
— obsadzeniei umocowanie saczkaz uszezdnieniem;
— wypetnienie kidichowego wotehieniakruszywem lakierowanym zywicami syrtetyczrymi;
— wykonaniewszystkich wymeaganych pomiardw i badan
— oczyzczenieotoczeniasiczka
Cenajednostkowauwzglgdniarurke odptywows wraz z wykonaniem, okgpnika' .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zasady wykonywaniangpraw nawierzchni bitumicznych naobiektach mogtowych. IBDiM Zakiad Technologii Nawierzchni.
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M.16.01.04. DRENY DLA ODWODNIENIA 1ZOLACJI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ningszg Szczegdtong Speryfikagi Techniczng (SST) s wymegania dotyczace wykoneniai odbioru drendw odwodnienia
izolagi wykonanych w ramech zadnia ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszezy wraz z budowg dojazddw oraz budows
i przebudows niezbedng infrestrukiury techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegilona Joecyfikaga Techniczna (SST) dosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagi rabdt
wymienionychw pkt. 1.1. NingszaSST dotyczy robdt 2wigzarych z budows mostu oraz dgjazddw.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew ninigszg SST dotycza wykonaniaw warstwie wigzacg gr. 5om drendw odwodnieniaizolagi namoscie, o ktorym
mowaw pkt 1.1, zwyszczegdinieniem:

- dwoch drendw podtuznych pod kraweznikiem szerokosa 55cm,

- jednego drenu poprzecznego szerokosd 20cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Poddanowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdinewymeaganiadotyczace robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. War stwa dr enazowa z zastosowaniem nastepujacych materiatow:
- grys8/16 mm
- Zywicaepoksydowa,
- geowtdkninalub dren prefabrykowany,
- utwardzecz.

2.2. Drenaz podiuzny i poprzeczny
- kruszywo bazatowe z polskich kamieniotomdow wytypowanych i sprawdzonych przez IBDIM TW - Wroctaw,
- zywicaepoksydowa dodatek wilosci okoto 2.5 % do kruszywalub kruszywo 8/16 i zywice epoksydowewg pkt 2.2.
Uzyte materialy musza podadac deklaragje zgodnosd (atest) producenta
Adaptagei zmiany projektowewymeagga uzgodnieniaProjektantai akogptagji Inwestora
Koszt zmian projektowychi redizagi ponos Wykonanca
3. SPRZET

Ogdinewymeganiai usdeniadotyczace gorzetu okreslonow SST DM.00.00.00 pkt. 3.
Roboty wykonane beda recznie.

4, TRANSPORT

Ogdinewymeganiadotyczacetrangportu podanow SST DM.00.00.00 pkt 4.
Méteriaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami trangportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.
5.2. Zakreswykonywanych robét

5.2.1.  Wykonanie warstwy drenazowej
Po utazeniuizolagi wykonat montaz Stkai negtepnie utazy¢ warswe drenazows. Przed wykonaniemwarswy naezy.
a przygotowa grysy, .
- rozgat, by niezawieraly Ziaren pozafrakgi 8-16 mm,
- przeptukac wodg W odu usuniediapytow,
- WysUszyc,
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- przechowat w szczdnym pojemniku,
b) wycechowad objetosd robocze garnkai garmnuszka,
C) oczysc¢ przestrzen wokot syczkado wypetnieniagrysem,
d) utozy¢ geomtknine Iub dren prefabrykowany.
Wykormevvaavw drenazowg Wokdt sgczkapolegana:
odmierzeniu potrzebng ilosd grysow, mozliwg do jednorazowego wymieszania np. 2dm?® oraz zywicy w sosunku
objetosdowym 50 czesd kruszywado 1 czesa zywicy,
- odmierzeniu potrzebng ilosc utwardzacza, np. w stosunku 10:1,60 cm® zywicy i 6 cm® utwardzacza i dokladnym
wymieszaniu zywicy z utwardzaczem,
- wymiezaniu kruszywaz zywicg zawiergaca utwardzacz tak, aby powierzchniaziaren bylapokrytazywica,
- wypehieniu przestrzeni wokét siczkagrysami otoczonymi zywicy i ich lekkim zageszezeniu topatka.
Mieszanie zywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysw i ich wbudowywanie, ndezy wykonywat w spostb zorganizowany, bez
przerw, poniewaz czas Zuzydazywicy jest ograniczony w zaleznosd od temperatury otoczenia
5.2.2.  Wykonanie drenazu podiuznego, taczacego saczki z grysu otaczanego zywicy epoksydows. Drenaz wykonad w wardwie
Wigzacg nawierzchni. Przygotowanie grysu otoczonego zywica zgodnie z punktem 5.2.1. Dren podiuzny faczy S¢ z tawa
osadzeniakraneznika
5.2.3.  Wykonanie drenazu poprzecznego przed dylatagami z grysu otaczanego zywica epoksydowa. Drenaz wykonat w wardwie
Wigzacg nawierzchni. Przygotowanie grysu otoczonego zywica zgodnie z punktem 522, Zadaniem syczka jest
niedopuszczenie doptywu wody nadylaage.
5.24. W drenazu podiuznym i poprzeczym ndezy utozy¢é podwdjnie Ztozong geowtdkning lub dren prefabrykowany.
Geowtdknine wpusad w rurke saczkai wyciagna¢ ok. 5cm ponizg koncarurki, . ok 10 cm ponizg spodu piyty mostu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdinezasady kontrali jakasa robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.
Kontrolajakasd robdt poleganawizuelng ocenie paszezegdinych etgodw robdt.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.

Jednostka domiarows jest m? (metr kwedratowy) drenu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odhioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usgdeniani Komigi Odbioru Robdt.

Q. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace podstany platnosa podano w SST DM.00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Uddeniazawartew ninigszg) SST dotycza wykonaniadrendw podiuznych i poprzecznych odwodnieniaizolagji.
Cenajednogkowaunzgednia

- zgpawnienie niezbednych czynnikdw produkdi;

- prace pomiarowe;

- wykonanie drendw odwadnigiacychizolage z przygotowaniem powierzchni lub korytawykonanego w wardwie ochronng (Wigzacg)
nawierzchni oraz mieszanek lakierowanychwraz z geowidkning lub drenem prefabrykowanym,

- wykonaniewszystkich wymegarych pomiardw i badan,

- oczyzczenie piyty po wykonaniu drenazu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zasady wykonywaniangpraw nawierzchni bitumicznych naobiektach mostowych. IBDiM Zakiad Technologii Nawierzchni.

100 Budowamostu narzece Horodniankaw Choraszezy wriaz z rozbudows dojazddw.



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne M.18.01.02

M.18.01.02. DYLATACJA BITUMICZNA; UCIAGLENIE
NAWIERZCHNI

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg) SST 53 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru udiggleniananierzchni w ramech zadania: ,,Budowa mostu na
rzece Horodniankaw Choraszezy wraz z budowg dojazddw oraz budows i przebudows niezbedng infragtruktury techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST

Srczeghtowa eryfikaga techniczna jet gosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zecaniu i redizagi robdt
wymienionychw p.1.1. NingszaSST datyczy rabdt 2wigzanych z budowg mostu orez dojazdow.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew n/n SST dotyczg prowadzeniarobdt zwigzanych z wykonaniem ucigglenianawierzchni najezdni.

14. Okre&slenia podstawowe

141  Dylatagasxzdna- uzadzeniezgpennigace dagtosc naniazchni ned szczding dylatacyjna.

142 Sxainadylatacyjna—migscaprzenw kongrukdi mogtu, ktdrychwzgemne przemieszczeniasg minimane

143 Przerwydylatacyjne—przewy w kondrukgi phyty pomogiu przeznaczone nazamontowanie urzadzeniadylatacyjnego.

144.  Urzgdzenia dylatacyjne—kondrukgaingdowanaw drefie dylatagji, umozliwigaca smobodne ooksztatcenia przesst modtu orez
niezakidoony przgjazd pojazdow mechanicznych.

145  Zabepieczenie sxAin dylatagyjnych — kondrukge cakowide schowane w naniezcni drogowg  umoziwigaoe

odkstatoenieprzesd, denienidoczne dawzytkonnikadrog.

Pozodate okresleniasy zgodne z abowigzujacymi odpowiednimi polskimi normeami i SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdine

1.5. Ogdlne wymagania rob6t

Wykonaweca robdt jes odpowiedzidny za jakaos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢é z dokumentaga projektowa, SST oraz

zaleceniami IngpektoraNadzoru.

W trakadewykorywarych robdt Wykonawvea ponod odpowiedzidnos¢ zabezpieczenstwo ruchu drogowvego i asdb trzecichw obrebieplacu

budowy, orez utrzymenie oznekowania, urzadzen odrzeganczychi zebezpieczgacych naplacu budowy.

2. MATERIALY
Udadenienanierzchni ndezy wykonywet saslewgingtrukgi producenta.
W skied udaggleniananierzchni wehodz:
- datkao paramerach:
_ oo 195

méterial wzdtuz w poprzek —wiokno szklane

nosnos¢ wzdtz w poprzek — 120 kN/m;
- tamauszczdnigaca40x10mm.
3. SPRZET
Dowykoneniadylatagi/udageniananierzchn ndezy uzy¢ gorzetu zapewnigiaoego Spetnieniewymeagan technologicznych.
Sto
- pladodedabetonu, efdtu
- mioki pneumayczne,
- Yrezaka,
- piakownica,
- kotly dostosowanedo podgrzewaniamesy bitumiczng i kruszywado wymegang temperaury,
- temosdo przenozeniagoracego kruszywa,
- sczoki, wacerecznei ubijaki.
4, TRANSPORT
Trangport materiatow i gorzetu dowadlnymi srodkami zaekogptowanymi przez InspektoraNadzoru

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
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a Wykonawca przedsawi Inspektoroni Nedzoru do akogptagi Prgjekt Techniczny organizagi | harmonogram robdt uwzdlednigiacy
warunki, w jakich beda wykonywanerobaty.

b Wykonanie dylaagi/udagleniananierzchni powierzonemoze by¢ tylko doswiadczonemu Wykonawey. Wskazanejest Zledi¢ wykonanie
dylaagi/udageniananierzami firmiepegdizujaog Sewjg redizagi | posadgaog licenge jg wykonania

¢ Na Wykonawcy dylatagifudadlenia navierzchni spoczywa cbowiazek dogtarczenia rysunkw roboczych uzgodnionych z Autorem
Prgiektu Technicznego. Ryaunki te podlegga akoeptagji IngpektoraNadzoru.

5.2 Wykonanie koryta

5.21. Wykonanie koryta jezdni jesli jest projektowane

Koryto pod przykryde dylaacyjne wykonuie de ngwezesnig po utozeniu i przestygniedu wardwy sderaing nawierzchni naobiekde W
czadewykonywanianadeg nawierzchni ndezy tak usanic glebokos¢ deda, aby nieuszkodzic izalagi. Mase bitumiczmg w koryde odspgac
miotkami pneumetycznymi, tek, aby uzykad projektowany ksztait koryta

W przypacku swierdzeniawykruszen, luzne fragmenty nanierzchni ndezy usunaé, akoryto w tym migiscu poszerzyc. Koryto powinno by¢
wykonane z dokladnosda 1 am. Odsadzki powinny by¢ napoziomie potaczeniawardwy sderang i wigzaog . Szerokosé odsaozek —po 10
cmzobudron.

5.2.2.  Wykonanie koryta chodnikéw jesli jest projektowane

Korytow czesa chodnikowg ksztattujewnekaw wypetnieniu chodnikado mig scautozong izolagi.

5.3. Przygotowanie koryta do wypelnienia

Koryto ndezy ouszy¢ przez przedmuchanie goracym pownigrzem W odu oczyszczenia i usunigda luznych fragmentdw koryto ndezy
wypiaskowet:. Plaskoweniu podegda rowniez pasy jezani 0 szerokasd 10 cm po obu stronech koryta, Sciany koryta ndlery posmerowad
denka wardwg subdangi do tego przeznaczong. Szczdiny dylatacyjne ndery uszezdnié gabezadta widadka neoprenows. W przypecku
sczdiny sersg niz 5 amdopuszezase wykonanie przekrydadylatacyjnego bez ggbczagg wiktadki.

5.4. Warunki atmosferyczne

Wypehienia bitumiczne mozna wykonywat przy temperaturze otoczenia > 0°C w dni bezdeszczowe Dopuszezane jest wykonyweanie
wypetnieniaw temperaurze do -5°C pod warunkiem arannego wygrzaniakorytadylatacyjnego, utrzymyweaniamesy zdenowsj i kruszywa
w gamym dopuszczalnym zakresie oraz przy odoniediu migscarobdt namiotam.

5.5. Przygotowanie materiatow

5.5.1. Masa zalewowa

Masa zdewowa powinna byé razgrzana do temperatury 170-190 °C i wymiezana w cdu Uzyskenia jednekowg temperatury. Przed
przystgpieniam do wykonywaniawypenieniamesaw katle powinnaby¢ wymieszanaw cdu wyrdananiatemperatury. Temperaure ndezy
grawdzi¢ termometram zewrgtrznymw réeng odleglosa od saankatla

55.2. Kruszywo

Kruszywo ndezy wysuszy¢ i podgrzat w przenvozng suszarce do tempearatury 110-150 °C. Temparaturakruszywaw zadnymwypadku nie
mozehy¢ nizezaniz 105 °Ciwyzszaniz 190°C.

5.6. Wykonanie wypelnienia.

W koryto przygotovane wg pkt. 5.3 wiewa S¢ piawszg wardwe mesy poinows i ukleda gabilizator - symetrycznie w szczdinie
dylatacyjng . Nagabilizator wylewasie druga wardwe mesy gpoinows | ukladamembrare. Nagepriekorytowypetniade naprzemian mesa
i podgrzaym kruszywem. Kruszywo rdezy ukdadad w wardwach. Grubos¢ wardw kruszywa poninna by¢ tak dobrang, ey mesa
bitumiczna doktadnie wypetnida wszystkie przestrzenie w kruszywie, aréwnoczesnie zespalita e z poprzednia wardwg. Grubosé wardw
nie moze przekraczat 2-3 am. Wszystkie wardwy kruszywa podegga watowaniu recznym walcem Odatniawarsdwa kruszywa poninna
by¢ ulozona na rdwmo z przyleggaca warswg naniazchni, zdana mesy zdewows i pozosaniona do ostygnieda Po odygniedu do
temperatury otoczenia wykonuje ¢ wardwe wykanczgaca. W tym cdu nlezy oczysdé praykryde dylaacyjne gorezonym powietrzem,
podgza¢ panikiem gazomym, przykry¢ wardwg mesy zdenowg i posypec drobng frakga kruszywa famanego granitovego Iub
bezdtowego. Catkowitewykonczenie przykrydanestiepuie pod wplywem obdazeniaruchem drogowymw czese zdeznym od temperatury
i netezeniaruchu /zwykle 2-7 dnil.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dylatagie powinny by¢ wykonanezgodniez

- roawigzaniam meterialowymi, konstrukeyjnymi i technologiczrymi opracowanymi przez producentdw,

- wWymageniam dotyczacymi szezdiny dylatacyjng, amianowicie minimalnychi meksymanych oraz montazowych roawearé i geometrii
Uktedu podanymi w rysunkech roboczych dyldegi

- Aprobete dopuszczgacy do tosowaniaw budownictwie mostomymwydang przez IBDIM

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg odbmiarujest 1 mbiezacy udadleniananiazchni. Diugos¢ przekrydamierzy S¢ w swiele kraweznikow.
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ODBIOR ROBOT

Dylatagjawinnaby¢ szczdna (prébawodnaprzez obfite polewvaniewods).

Odhiorowi podlegakoryto. Naezy sorandzié wymiary gebarytowe koryta(szerokosé, giehbokosc) oraz santechniczny,

W trakde odbioru odatecznego ndezy soranvdzic rownose przykryda Powierzchnia tego przykryda powinna by¢ rdwnolegia do
nanierzchni | zngdowat Se poned nig od 0 do 3 mm. Powierzchnia wykonczeniowa powinna zachodzi¢ na nawierzchnie od 2 do
5mm Wypehieniepowinno miet regulamy ksztat.

4. Odbidr robdt w zakresie potracen zaweady bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Rabdt.

wN P ®

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ptanos¢ za 1m biezacy udadlenia naviazchni ndezy prayjmowad na podstawie obmiaru i ooany jekosa wykonanych Rabdt w opardu
owyniki pomiardw i bedan.

Cenajednogkowaobg mue

- zakupi dodarczeniewszyskich sdadnikdw produkgi,
- opracowanie Prgjektu Technologiczneo,

- wykonaniei wypetnieniekoryta,

- wykonaniedylaagi oilejest projektowane,

- wykonanieudadenia,

- organizagaruchu drogowego naczasbudowy

- uporzadkoweanieplacu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 Aprobay techniczne
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M.19.01.01. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ningszg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng (SST) 3 wymiagania datyczace wykonaniai odbioru rabdt zwigzanych z
ugtanieniem kraneznikdw kamiennych mostowych w ramech zadnia ,, Budowamostu narzece Horodniankaw Choroszezy wraz z budowg
dojazddw oraz budowsg | przebudowg niezbedng infragtruktury techniczng™.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szeydtova Specyfikaga Tedriczna jed sosowana jeko dokument przetargowy i kontrektowy przy Zecaniu i redizegi Robdt
wymienionychw punkdie 1.1. NingszaSST dotyczy robdt 2wigzanych z budowg mostu oraz dojazdw.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazavartew ninigszg SST dotycza zasad prowedzenia robdt 2wigzanych z ustawieniem kraweznikdw kamiennych mostowych na
gryseatoczonym zywica W ramech robdt, o ktérych mowaw pkt. 1.1,

14 Okre&slenia podstawowe

141 Krawgzniki kamienne—bdki kamienneograniczgace chodniki dapieszych oraz nanierzchniedrogowve:

Pozodate okreslenia poddanone 53 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normemi i z oefinigami podarymi w SST
DM.00.0.00.,, Wymeganiaogding’ pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace rob6t

Ogdinewymeganiadatyczacerobdt podanow SST DM.00.0.00. ,, Wymeganiaogdne' pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdinewymeganiadotyczace materiaiw, ich pozyskiwaniai sktedowania, podanow SST DM.00.0.00.,, Wymeganiaogding” pkt 2

2.2. Stosowane materiaty

Materiglami sosowanymi do wykonania kraweznikdw kamiennych s3 krawezniki odpowiadgace wymaganiom BN-66/6775-01.
Materialem do wyrobu kraweznikow s3 bloki kemienne ze skat magmowych, osadowych lub metamorficziych, Klasy |i 11 wg
BN-62/6716-04

Materialy natawe zgodniez SST M.16.01.04.

2.3. Ksztalt i wymiary
W Dokumentagji Projektowsgj Zaprojektowano nedigpujace krawezniki:
- krawezniki mogtowekamienne20x18cm
Ksatt kraneznikdw mostowych podano naryaunku, awymiary witablicy 1.

Tablica 1. Wymiary kraweznikdw mostowych

Wymiar, cm Daopuszczalne odchytki, cm
h 18 +04
b 20 +03
c 4 +0,2
d 10 +0,2
I od 80 do 200 -
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24. Przechowywanie kraweznikow

Krangzniki mogg by¢ przechowywane na ddadowiskach otwartych. Krawezniki ndezy uktadad na powierzchniach spodu, w szeregu na
podktadkach dreanianych. Dopuszcza S¢ sktedowanie kranvegznikdw progtych w kilku wearstwech, przy zagosowaniu drewnianych
podktadek pomiedzy poszczegdinymi wardwami, przy czym sumawysokosd wardw nieponinnaprzekraczad 1,2 m

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu

Ogdinewymeganiadotyczace gorzetu podano w SST DM.00.0.00.,, Wymeganiaogding” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikéw

Rabaty wykonuje Se recznie przy zasiosowaniu §rzetu zaskogptowanego przez |ngpektoraNadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdinewymeganiadatyczace trangportu podano w SST DM.00.0.00.,, Wymeganiaogding’ pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Kranvgzniki kamiemne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami - trangportowymi. Krawezniki ndezy uktedad na podktedach
drewnianych, rzedami, diugosda w kierunku jazdy srodkatrangportonego.

W odu zsbezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim dykiem, relezy je do trangportu zebezpieczy¢ rzekieokam
Fledonymi zegomy |lubwetny drzewng, przy czym grubosé tych przekiadek nie powinnaby¢ nnigszaniz5am

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.0.00. ,, Wymeganiaogding’ pkt 5.
Krangzniki kemienne ndezy utozy¢ po wykoneniu izolagi na plyde zegpelgaog, uzyskujac ich wymegary poziom poprzez udanienie na
laniez grysu otoczonego zywica.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdline zasady kontrali jekosd robdt podanow SST DM.00.0.00. ,, Wymeganiaogding’ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do r obot
Przed przydgpieniem do robdt Wykonawca poninien wykone¢ bedania meteriddw przeznaczonych do ustawienia kraneznikow
kamiennychi przedgtawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akogptagii.
Badeniakraneznikdw kamiennych obgmuig:
- gramdzeniecechzeargtrznych,
- badanialaboratoryjne
Soranvdzenie cech zenrgtrznych obgmuie
- granvdzeniekszaltu, wymiarOw i wygladu zennetrznego,
- gravdzeniewad i uszkodzen.
Bada‘uelaboratoryjneobqrrue
bedanie nedgkliwosa woda,
- badanieodpornosd nazanrazanie
- badaniewytrzymaosd nasdskanie,
- badaniesderdnosd natarczy Boehmego,
bedanewytrzymatodd nauderzenie
Spra/vdze’le cech zeawnetrznych ndezy przeprowadzad przy kazdorazowym odbiorze patii kraneznikdw. Badanie laboratoryjne ndezy
przeprowadzat na polecanie Ingpektora Nadzoru na prébkech materiatu kamiennego, z ktdrego wykonano kranezniki, aw przypadkach
gpomych - naprabkachwydietych z zekwestionowanych kraneznikow.
Soranvdzenie rdnosa powierzchni corabionych przeprowadzat ndezy przy pomocy linii metdowg, ustaniong wzdiuz kranedaz i po
przekatnych orawdzang powierzchni oraz pomiar odchylen z doktadnosdg do 0,1 am, zgodniez wymeganiami teblicy 1.
Sranvdzeniekranedz prodych przeprowedzat ndezy przy pomocy linii metdong.
Soranvdzeniefakiury powierzahni przeprovadzase wizudnie przez pordananiez wzorem
Ocere Wynikdw goranvdzeniacech zewnetrznych oraz ocene Wynikdw badan laboratoryjnych ndezy przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01.
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6.3. Badania w czasie robot

W czaserabdt ndezy soravdzac:

- wykonaniepodtozapod krangzniki

- rownos¢ powierzcni gomg po utanieniu

- styki pomiedzy sysednimi odcinkami kraneznikow
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdline zasady comiaru robdt podanow SST DM.00.0.00. , Wymeganiaogding’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogka obmiarows jest m (metr) wykonanego krangznikakamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdline zasady odbioru robdt podanow SST DM.00.0.00. , Wymegeniaogding’ pkt 8.

Rabaty uznge S¢ zawykonane zgodnie z dokumentaga projektows, SST i wymeganiami Ingpektora Nedzoru, jezdi wszystkie pomiaty i
bedaniaz zachowaniemtalerangi wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadatyczace podgany platnosa podanow SST DM.00.0.00. ,, Wymeganiaogding’ pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pratnos¢ za 1 m wykonanego kraweznika kamiennego ndezy przyjmowat na podgtawie obmiaru i oceny jakosd wykonanych robét w
oparciuowyniki pomiardw i badan.

Cenawykonanial mkrangznikakamiennego obgmuje

- pracepomiarowei roboty przygotowancze,

- dodarczeniemaeaiddw namigscewbudonania,

- wtawieniekranveznikdw,

- wypenieniegpoin odpowiednim materiatem zalevowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 BN-66/6775-01 Blementy kamienne Kranezniki uliczne, mogowei drogowe.
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M.19.01.04. PORECZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SzczenGtowd Specyfikagi Techniczng (SST) s3 wymaganiadotyczace wykonaniai odbioru robét dotyczacych
montazu typowych baustrad mogtowych w ramach zadnia ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszezy wraz z budowsg
dojazdbw oraz budowg i przebudowg niezbedng infrestruktury techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegitowa Specyfikagja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazavarte w ninigiszg SST mgjg zagtosowanie przy wykonywaniu i montazu baustrady mosowg wraz z jg zabezpieczeniem
antykorozyjnym—maowaniem.

14 Okre&slenia podstawowe

Podgtavowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdinewymeganiadotyczace materialdw, ich pozyskiweniai skiedowania, podanow SST DM.00.00.00 pkt 2.
2.2. M ateriaty do wykonania balustrad

2.2.1. Materialy do wykonania konstrukgji balustrady z pfaskownikéw na kapach:

—  pochwyt (pteskownik 100x12),

—  dupki (ptaskoaniki 100x12),

—  przediag (plaskownik S0x10),

—  szezehlinki (paskowniki 50x10),

—  sopka(pteskownik 130x14).

—  kotwy do mocowaniablachy podgany supka,

—  podkiadki i nekretki

— podienka

—  zdewkaz zaprany niskaskurczows nagpoiwie cementawym

—  odonanakretki z tworzywasztucznego

Profilezegdi X3S

2.2.2. Farby na baze zywic epoksydowych

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

Dopuszczone jest stosowanie materiatow wehodzacych w sktad systemu malarskiego posiadajacego wazng Aprobate
Techniczng IBDiM.

Malarskie zabezpieczenie antykorozyjne stanowi¢ bedzie epoksydowo — poliuretanowy system malarski ztozony z
nastepujacych powtok:

a) powioka technologiczna (uszczelnigjaca Sealer) wykonana z farby epoksydowsy ,

b) powtoka gruntowa i miedzywarsswowa wykonana z farby epoksydowe] grubopowtokowsy,
charakteryzujacej si¢ dtugim czasem do natozenia kolgjngl warstwy, zawierajacel wypetniacze ptatkowe z
tlenkéw metali i aluminium,

c) powioka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretanowej, aifatycznej, zawierajacel wypetniacze
ptatkowe, grubos¢ warstwy nawierzchniowej powinna zapewnia¢ wilasciwe walory kolorystyczne i
mozliwosci uzyskania zaktadanych parametrow wiw warstwy (m.i. grubosé).

Nominalha grubos¢ zastosowanego systemu malarskiego musi by¢ nie mnigjsza niz 240 mm.

Przyktadowy zestaw malarski
1) powtoka technologiczna (uszczelniajaca) o grubosci 30 nm wykonana z farby dwusktadnikowe
przeciwkorozyjnej utwardzanej poliamidem o zawartosci czesci statych - 41 + 2% (wagowo)
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2) powtoka gruntowa o grubosci 120 mm wykonana z farby dwusktadnikowej na bazie kopolimeréw epoksydowych

Z ptatkami aluminium o zawartosci czesci statych — 87 + 2%(wagowo),

3) powtoka miedzywarstwowa o grubosci 120 mm wykonana z farby dwusktadnikowej na bazie kopolimeréw
epoksydowych z ptatkami aluminium o zawartosci czesci statych — 87 + 2%(wagowo),

4) powtoka nawierzchniowa o grubosci 50 mm wykonana z farby poliuretanowej alifatycznej, farba z potyskiem, wg
systemu DB, o zawartosci czgsci statych 50% + 2% (wagowo).

Wybor konkretnego zestawu zostanie dokonany po przedstawieniu przez Wykonawce PZJ-u zabezpieczenia
antykorozyjnego zaopiniowanego przez Projektantai Inzyniera Projektu. System malarski musi posiada¢ pozytywne
referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym.

2.2.3. Wodoszczelna bezskurczowa podiewka

Do uszczel niania podstaw stupkéw nalezy stosowac zaprawe przygotowywana w wytwérni i dostarczang na budowe
W postaci proszku, gotowg do uzycia po rozmieszaniu z woda w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawva
powinna by¢ przez producenta przewidziana do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z dokumentacja
projektows. Swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500 [15], a czas
zachowania g wiasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotycza

ce zaprawy ha podlewke podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace zapr awy na podlewke

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badas

1 2 3 4 5

1 Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach MPa >9 PN-85/B-04500 [4]

2 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach MPa >45 PN-85/B-04500 [4]

3 Wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza Procedura badawcza
- wartos¢ srednia Mpa >2,0 IBDIM nr PB-TM-X3 [5]
- wartos¢ pojedynczego wyniku Mpa >15

4 Skurcz po okresie twardnienia 90dni %0 <1,0 Procedura badawcza

IBDIM nr TWm-31/97 [6]
5 Pecznienie po okresie twardnienia 90dni %0 <0,3 Procedura badawcza

IBDIM nr TWm-31/97 [6]

6 Mrozoodpornos¢ badanaw 2% roztworze soli Procedura badawcza
(NaCl) po 150 cyklach IBDiIM nr SO-3[7]
- ubytek masy %o <5
- wytrzymatos¢ na zginanie %o <20
- wytrzymatosé na sciskanie %o <20

7 Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza po MPa >1,5 Procedura badawcza
badaniu mrozoodpornosci IBDIM nr PB-TM-X3 [5]

2.2.4. Spawanie elementow balustrady
Do spavaniadementdw belustrady ndezy uzy¢ dekirod EB-146 wg PN-88/M-69433,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdnewymeganiai ustdeniadotyczace gorzetu okreslonow SST DM.00.00.00.
Jkikowiek gorzet, meszyny | urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymegan jekosdowych robdt zodam przez Inzyniera
zdyskwiifikowenei nie dopuszczone do robdt.
3.2. Rodzaj sprzetu
Forzet dowykonaniai montazu baludrady:
—  Spawaka,
—  Sorzet do prostowaniaba ustrady,
—  Sorzet do mdowaniarecznego lub natryskowego.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdinewymeganiadotyczacetrangoortu podanow SST DM.00.00.00 pkt 4.

4.2, Transport segmentéw balustrady

Trangport sagmentdw ba ustrady moze ¢ odoywead dowolnymi srodkami trangportu.
Blementy nie powinny wystawva® pozagebaryt srodkatrangportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdline zasady wykoneniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.

5.2. Montaz balustrady

Podzesany belusrady ndezy udawiat i gebilizowat na katwy w wywierconych wezesnig otworach w kgpie. Rozgaw atwordw
odpowiadgacy rozsanvowi stupkow beustrady $asle wediug Dokumentagji Projektows. Pod blacha poddavy stupkawykonat podenke
niskoskurczowg dlauzykeaniapionowego udanieniagupkaba ugredy.

Dylatage w bdudradzie o ile 53 projektowane powinny umozliniac svobodny ruch podivzny czesd baudredy a takze zgpennic
identycznos¢ odksztatoeh poprzecznych. Szczepdty kondrukeyjnedylaagi wg Dokumentagji Prgektowsg.

5.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.3.1. Wykonanie powfoki technologicznej (uszczelniajgcsy).

Dopuszczalna metoda naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny.

5.3.2.  Wykonanie powfoki gruntowej

Powtoke gruntows o ile jest niezbedna nalezy nanies¢ na powtoke technologiczng w przedziale czasu okreslonym
przez producenta farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, atakze naktadania za
pomoca pedzlaw migjscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek.

5.3.3.  Wykonanie powfoki migdzywar stwowej

Powtoke miedzywarstwowa nalezy nanies¢ na powtoke gruntows w przedziale czasu okreslonym przez producenta
farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, a takze naktadania za pomoca pedzla
w migjscach trudnodostgpnych i przy wykonywaniu zaprawek.

5.3.4. Wykonanie powfoki nawierzchniowej

Przed naniesieniem powtoki nawierzchniowej cata powierzchnie nalezy doktadnie umy¢ woda z dodatkiem
detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajacego, a nastepnie sptuka¢ czysta woda i wysuszy¢. Na
tak przygotowana powierzchni¢ nalezy nanies¢ powtoke nawierzchniowa w wyspecyfikowanej grubosci.
Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, a takze nakladania za pomocg pedzla w
miegjscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek.

Malowanie nalezy zakonczy¢ na godzine ( w 20°C ) przed zachodem stonca. Umozliwi to wyschniecie powtoki
przed osadzeniem si¢ wieczorngj rosy. Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardzo wilgotne - wilgotnosé
wzgledna powietrza podczas mal owania nie powinna przekroczy¢ 80%.

Przed wykonaniem powtoki nawierzchniowej Inzynier Projektu dokonuje odbioru powtok dotychczas wykonanych
i nakazuje w miar¢ potrzeb wykonanie napraw. Jezeli w trakcie montazu konstrukcji stwierdzono wystepowanie
fragmentdw stale zawilgoconych, ktorych powstania w projekcie technicznym nie przewidziano, Inzynier Projektu
moze nakaza¢ wykonania dodatkowych warstw malarskich na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania balustrady

Sorawdzeniu podlegga progalinionosé i pranidtonosé odrony antykorozyjng.

Tderangewykonaniademantow baudrady | poreczy + 2 mm.

Ocenajekasd powtoki ochronng poleganagoranvdzeniu grubosd powtoki malarskig zapomoca miernika el ektromagnetycznego.
Gruboi¢ powtok melarskich min 240 nm.

Sprawczeniu podiegastan podlewki pod blachy podstany sitpka

Kolorystyke baudrady uzgodni¢ z Inwestorem.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady cbmiaru robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa
Jednogka obmiarujest 1 m (metr) baludrady o okreslonych perametrach.

8. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odhioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Inzynier oceni wyniki bedah i pomiaréw przedtozone przez Wykonawee zgodnie z pkt 6 ninigszg) SST. W przypadku wierdzeniausterek
Inzynier ugtdi zekresrobdt popranvkowych dowykonania aWykonanvcawykonaje nakoszt wiagy w ugtdonymtearminie
7.2. Odbidr czesciowy
Odbiorowi czesdonemu podegga:

—  dogtarczone nabudowe dementy baudtrady i ich metdizagja,

—  ochronaantykorozyjna,

—  Ustanienie podzesawdw baudrady oraz ich zabetonowanie
7.3. Odbidr ostateczny
Odbiorowi adatecznemu podegapranidionosé zamocowaniabe ustrady oraz Lzupetnienie powtoki antykorozyjng.
Odhidr rabdt w zekresie potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez ustdleniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace poddtawy platnasa podano w SST DM.00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiar owej
Ptanos¢ za 1 m (melr) baustrady o okreslonych parametrach ndezy przyjmowad zgodnie zobmiarem i oceg jekasd robdt wopardu
owyniki pomiardw i badan lboratoryjrych.
Cenajednogkowaunzgednia

—  zgpewnienieniezbednych czynnikdw produkdji —zakup materiatdw, transport itp. ;

—  wytworzenie bdudrady, zabezpieczenie antykorozyjne;

—  montaz balugtrady zabezpieczgjaog zgodny z geometria obiektu,

—  wykonanie podlewek z zgpraw niskaskurczowych,

—  wyregulowaniedyldagi baudrady oileSe projekiuie

—  zamocowanie supkdw, wykonanie kotwieniado kap;

- wykonaniewszystkich wymegarych pomiarw i badan;

oczyszczenieterenu robdt.

UWAGA W oaniejednostkowg ndezy uwzglednic kompletne zabezpieczenie antykorazyj new wytworni i nabudowie (mdowanie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-66/H-84020 Sd weglowakongtrukeyjnazwyklg jakosa ogdlnego sosowania. Gatunki.
2. PN-88/M-69433 Soawdnictwo. Elektrody otulone do spawania ddi niskoweglowych i ddi o podwyzszong
wytrzymatosd.
3. PN-8Y/H-84023 Sd okreslonego zagtosowania Gatunki.
BN-89/1076-02  Ochronaprzed korozja. Powtoki metdizacyjne cynkawei auminiowe nakongtrukdach staowych,
gdiwnychi zdiwnych. Wymeaganiai bedania
4. PN-85/B-04500 Zagprawy budowlane—Badaniacech fizycznych i wytrzymatosciowych
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10.2. Inne dokumenty

5. Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosd powitoki (lub wyprawy) ochronng do betonu — Metoda
"pjl_oﬁ;n

6.  ProcedurabadanczalBDiM nr TWm-31/97 —Badanie kurczui pecznieniazapraw modyfikowarych

Procedurabadanczal BDIM nr SO-3—Badanie mrozoodpornosd zapraw modyfikowarnych

8. Kadog Powtarza nych Elementdw Mostowych, Warszava 2009.

~
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M.20.01.02 WARSTWA FILTRACYJNA ZA PRZYCZOLKIEM

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)
Przedmiotem ningszg SST 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy filtracyjng za
przyczotkiem obiektu mostowego w ramech zadnia: ,, Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszezy wraz z budows dojazdow
oraz budowg i przebudows niezbedng infragruktury techniczng”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szezegdtowa Specyfikaga Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi Robdt
wymienionychw punkde 1.1. Ninigsza SST dotyczy robdét zwigzanych z budows mostu oraz dojazdow.
13. Zakres Rob6t objetych SST
Uddeniazawartew ninigszg) SST dotycza zasad prowadzeniarobdt przy budowie obiektu, o kidrym mowaw pkt 1.1 zwigzanych z:
- wykonywaniem systemu odwodnienianasypu zascianami przyczitkow
azakresem svym obgmuja Wymaganiastawiane materiatomi wykorywang precy.
14 Okre&slenia podstawowe

14.1. DrenaZ - sysemmat odsyczgacychi drendw suzacy do odprowadzeniawody

Pozogate okreslenia podane w ninigszg) SST 53 zgodne z abowigzujacymi, odpowiednimi normami | definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00 , Wymaganiaogding'.

14.2. Geomembrana—barieragtanowigcaochrone hydroizolacyjna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogdinewymeganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogang'.

Roboaty powinny by¢ wykonane zgodniez SST, gprobiatg techniczng oraz wytyczrnymi producenta.

Wykonawca Robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdinewymeganiadotyczace meterialéw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’.
2.2. M aterialy do wykonania geomembrany
Geomembrana o wiasawosdach:

- grubosc folii > 0,6 mm

- grubos¢ produktu>9,0 mm

- masapowierzchnionva> 650 g/m?2

- Zakrestemperatur pracy meteriatu od —300 OC do +600 OC

- wytrzymalos¢ narozdaganiewg PN-1SO 10 319:1997:

-wzdtuz pasma: >7 kN/m

-wzerz paama >6 kN/im

- wytrzymelos¢ nasdskanie >300 kN/m2

-wzglednawydiuzenie przy zerwaniuwg PN-1SO 10 319:1997

- wzdhw paama>35%

- Wzaz paama> 25%

- wytrzymalos¢ naprzebijaniew warunkach badaniaCBR: >800 N wg DIN 54 307
Gentkaninajako wardwa ochronnageomembrany o wiasawosciach:
- gestos¢ powierzchniowa> 100 g/ m2

-grubos¢ >05mm

- wydiuzenie 25%

- przepuszczanos¢ wody ok 17 1/ m2s

3. SPRZET
Forzet wywany do uktadaniamat drenazowych i do geomembrany mus by¢ zaskoeptoweany przez IngoektoraNadzoru.

4, TRANSPORT

Trangport meteriatdw do wykonaniawarswy filtracyjng i do geomembrany mus by¢ zaskoeptowany przez InspektoraNadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania prac 2wigzarych z odwodnieniem przyczétka powinna by¢ wykonana i odebrana izolagia
przeciwwilgociowawg SST M.15.01.02.

Sysem odwodnieniazaprzyczétkiem powinien zabezpieczat przed powstaniem obszardw bezodpywowych.

O ile S¢ projektuje na sdanach przyczotka (fawie fundamentows) ndezy wykonat dren odprowadzgjacy wode z warswy filtracyjng
pozaprzyczotek. Dren powinien by¢ obsypany grysem o uziamieniu 8/16.

Grys dookola drenu naezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem mnigiszych frakgi kruszywa, poprzez owiniecie na calym obwodzie
geowtokning z zaktedem minimum 30 cm

Wylot drendw naskarpe ndlezy zabezpieczy¢ przed dogtepem gryzoni poprzez owiniecie Siatkg staowg.

SzezegGtowy S00s0b uktadania podge Dokumentaga Projektowal instrukge producenta

Wszdkie prace powinny miec akoeptagje | ngpektora Nadzoru.

Na sdanie przyczétkow od srony naziomu ponizej piyt przejscowych ndezy wykonad geomembrang na wezesnig przygotowanym
poditozu. Zaktedy geomembrany ndezy wykonat 0 szerokosd 50cm w sposdb szczdny. Wardwe ochronng z geotkaniny naezy
wykonat rowniez z zaktadami 50cm.

SzczegGtowy S00s0b ukiadania podge Dokumentaga Projektowal instrukge producenta

Wszdkie prace powinny miec akoeptagje | ngpektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Naezy kontrolowat zgodnos¢ z wymeaganiami ninigjszg) SST | Dokumentagja Projektows.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) warswy filtracyjneg przyleggiacg do przyczitka
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

Odbidr robdt w zekresie patracen zawedy bedzie dokonany zgodniez usdeniam Komigi Odbioru Robdt.

8.2. Sposob odbioru Rob6t

Napodgtanie wynikéw badan ndezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robdt koncowych.

Jezdi wszystkkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty Zziemne ndezy uznat za zgodne z wymaganiami. Jezdi choé jedno
bedanie dato wynik ujemny, wykonane roboty ndezy uznat za niezgodne z wymeganiami norm i kontraktu. W takig sytuegji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosc z wymaganiami norm i kontraktu i przeddawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00 , Wymeganiaogding’.
9.2. Cena jednostki obmiar owej
Prano$¢ za 1 m2 warswy filtracyjng przyleggaog do przycztka ndezy przyjmowad na podstanie obmiaru i oceny jekosa
wykonartych Robdt w oparciu o wyniki pomiarow | badan.
CenawykonaniaRobdt obgmuje

- Zapennienie niezbednych czynnikdw produkdji,

- koszt zekupui dostarczeniameteriatw,

- wykonanie geomembrary Wraz z warsiwg ochronng,

- wykonanie odpowiednich badan,

- uporzadkowanieterenu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Kondrukge betonowe i zdbetowe Klasyfikage i
okredlenie srodowiska

2. PN-S02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania

10.2. Inne dokumenty

3. AprobataTechnicznalBDIM
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegbtowg Joecyfikagi Techniczng 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt 2wigzanych
z oczyszezeniem i skropieniem wardw kongtrukeyjnych nawierzchni w ramech zadnia ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka
w Choroszezy wraz z budowsg dojazddw oraz budows i przebudows niezbedng infrastruktury techniczng”.

12 Zakres stosowania SST

Szczegbtowva Specyfikagja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji robdt
wymienionychw punkde 1.1. Ninigsza SST dotyczy robdt zwigzanych z budows mostu oraz dojazddw.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazavatew n'n Szczegdtong Soecyfikagi Techniczng dotyczg oczyszczeniai kropieniawarsw kongtrukeyjnych nanierzchni i
obgmuja:

a nawierzchnieuepszone

- oczyszczeniei skropieniewarswy Wigzgogj z betonu asfatowego,

b) nawiezchnienielepszone

- skropieniewarswy podoudony z kruszywatamenego Sehilizowanego mechenicznie,

Lokdizagjawg Dokumentagji Projektows.

14. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podanew ninigszg) SST s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00 , Wymeganiaogaine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdnewymeganiadotyczace rabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw
Ogdlnewymaganiadotyczace materiatw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.

2.2. M aterialy do wykonania skropienia

Maerigy do skropienia wardw kondrukgi nawierzchni musza by¢ zaskogptowane przez Ingpektora Nadzoru. Skropienie
lepiszczem moze by¢ wykonane emulga adfdtows wediug PN-EN 13808, dbo innym materialem wediug norm lub gprobat
technicznych.

Rodzg |episzczapowinien by¢ dososowany do rodzgju meteriatu w podtozu. Do faczeniawardw asfdtowych zaecase Sosowanie
emulgi edfdtowych szybkorozpedowych kationowych, wytworzonych z asfal tu drogowego 70/100 lub twerdszego.

Zdeca ¢ rowniez sosowanie emulgi asfdtowych modyfikowanych. W wypadku dosowania emulgi afdtowg do skropienie
podioza z warswy niezwiazeng lub 2wigzang hydraulicznie ndezy uzy¢ emulge wolnorozpadows, a do skropienia podioza
Zaniergacego cament - emulge o pH wickszymniz 4.

Kaionowe emulge adfdtowe przeznaczone do ztaczania warsw kongrukgi nawierzchni powinny spetniac wymegania okreslone
wtablicy 1, aemulge adfdtowe modyfikowane polimerami powinny oetniac wymeaganiaokreslonew tablicy 2.

Do drdg o kategorii ruchu KR3 + KR6 zdecase emulge afdtong o wiasdwoscachwyg tablicy 2, do drdg o kategorii ruchu KR1 +
KR2 owtascwasdachwg tablicy 1.
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Tablical Wymagania dotyczace kationowych emulgji asfaltowych stosowanych do
Zlgczania warstw nawier zchni

C60B3ZM Y C60B52ZM Y
W A techni Metoda badan Jednostka
magania techniczne
yme wediug normy Klasa Zakres Klasa Zekres
wartosci wartosci
Polarnosé PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia
Indeks rozpadu 2 PN-EN 13075-1 0/100g 3 50 do 100 5 120 od 180
Zawartos¢ lepiszcza (poprzez PN-EN 1428 % (m/m) 5 58.do 62 5 58do 62
0znaczenie zawartosci wody)
Czaswyptywu dla@ 2 mm
W 40°C PN-EN 12846 s 3 15, 45 3 15, 45
Pozostatos¢ nasicie, o
§ito 0,5mm PN-EN 1429 % (M/m) 3 <0,2 3 <0,2
Pozostatos¢ nasicie po 7 dniach
Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
- PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR TBR
Adhezja® 2 powierzchni
Zatacznik NA.2.2 - >75 >75
pH emulsji PN-EN 12850 - - - - >35
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emul§i asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetragjaw 25°C afaltu PN-EN 1426 01mm 3 <100 3 <100
odzyskanego
Temperatura migcknienia asfaltu PN-EN 1427 oC 5 > 139 5 > 139
odzyskanego

) Wymagania dotyczace emulsji asfaltowych do ZM nie dotycza emulsi poddanych na budowie rozcienczeniu przed

wbudowaniem

2 Badanie nawypetniaczu mineralnym Sikaisol
8 Badanie na kruszywie bazaltowym
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Tablica2. Wymagania dotyczace kationowych emulsi modyfikowanych polimerami,
stosowanych do ztaczania war stw nawier zchni

C60BP3ZM 9
W i techn M etoda badan Jednostka
ania techniczne
ymed wedtug normy Klasa Zakres wartosci
Polarnos¢ PN-EN 1430 - dodatnia
Indeks rozpadu 2 PN-EN 13075-1 0/100g 3 50 do 100
Zawartose |episzcza (poprzez |y e 1408 % (m/m) 5 58do62
oznaczenie zawartosci wody)
Czaswyptywu dla@ 2 mm
W 40°C PN-EN 12846 s 3 15, 45
Pozostatos¢ nasicie, o
§t0 0.5mm PN-EN 1429 % (Mm) 3 <02
Pozostalos¢ nasicie po 7 dniach
Sedymentagja po 7 dniach PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR
magazynowania
. PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
Adhezja® : powierzchni
Zatacznik NA.2.2 - >75
Wymagania dotyczace |episzczy odzyskanych z kationowych emulgji asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracjaw 25°C asaltu PN-EN 1426 01mm 3 <100
0dzyskanego
Temperatura micknienia asfaltu PN-EN 1427 oc 4 > 43
odzyskanego
Nawrot sprezysty w 25°C asfaltu
odzyskanego PN-EN 13998 % 4 >50

D Wymaganiadotyczace emulsji asfaltowych do ZM nie dotycza emulsji poddanych na budowie
rozcienczeniu przed wbudowaniem

2 Badanie nawypetniaczu mineralnym Sikaisol

3  Badanie nakruszywie bazaltowym

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Skropienielepiszczem powinno by¢ wykonanew ilosd podang w przdiczeniu napozodate lepiszcze zgodnie z tablica 3.

Tablica 3. Zalecaneilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podioza pod war stwe asfaltowa

I10$¢ pozostatego

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa lepiszcza [kg/n¥]
Podbudowa z betonu asfaltowego Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5-0,7
) Podbudowa z mieszanki MCE 0,2-05
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Warstwa wigzagca asfatowa 01-03
Warstwa $cieralna z betonu porowatego Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1-0,339

3 zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki PA, jezeli mieszanka
mawigksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilosé lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy scieralngj uszczelni ja
Y jezeli warstwawiazaca jest z asfaltu porowatego, to nie nalezy stosowac skropienia

Doktadne zuzydie lepiszczy powinno by¢ ustadlone w zadeznosd od rodzgu warstwy, danu jg powierzchni oraz zasosowanego
lepiszczai zaakceptowane przez | ngpektora Nadzoru.

2.4, Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulgi powinno by¢ zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpowiada® wymaganiom norm i
przepisiw dotyczacych poszczegdlnych rodza Ow lepiszczy.

Warunki przechowywanianie moga powodowat utraly cech emulgi i obnizeniajg jakosd.

Emulge ndezy przechowywat w Zbiornikach ddowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dodgpemwody | zanieczyszczen.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymaganiaogdline dotyczace orzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding”.

3.2. Spr zet do oczyszczania war stw hawier zchni

Do oczyszczaniawardw nawierzchni ndezy uzywec:

- szezotki mechaniczne
Zdeca d¢ wyde urzadzen dmuszezotkomych,. Flewsza ze szezotek poninna by¢ wykonana z twardych demantdw czyszczacydhi
duwy¢ do zdrgpywenia oraz Lwania zenieczyzczen przyleggiacych do czyszczong warswy. Druga szczatka powinna podadat
mickkiedamanty czyszczacei Suzy¢ do zamidania Zdecase uywenie szezatek wyposazonychw urzadzeniaodpylgace

- Yrezaki,

- zbiorniki zwoda,
szczotki reczne,

Iub inny gorzet zaekoeptowany przez IngoektoraNadzoru.,

3.3. Sprzet do skrapiania war stw nawier zchni

Do skrgpianiawarsw nawierzchni ndezy wywead krapiarke lepiszczawyposazong w urzadzeniakontrolno-pomiarowe pozwagace
naspravdzaniei regulowanie nestepujacych parametrow:

- temperatury rozktadang emulgi,

- dsnieniaemulgi w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacs emulse,

- predkosd poruszaniage krapiarki,

- wysokosd i ditugosd kolektorado rozkiadaniaemulgi,

- ilosd emulgi.

Zbiornik kragpiarki naemulge powinien by¢ izolowany termicznie, tak sy mozliwe bylo zachowanie datg temperatury emulgi.
Wykonawca powinien podadad aktuane $wiadectwo cechowania skrgpiarki zawiergigoe zadeznosd pomiedzy wydatkiem emulgi a
nestepUjaCymi perametrami:

- dsnienememulyi,

- obrotami pompy,

- predkosdy jazdy skrapiarki,

- temperaturg emulgi.

Skrapiarkapowinnazgpenwnic rozktadanielepiszczaz toleranga £10% od ilosd zalozong.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdlne'.

4.2. Transport emulgi

Emulga moze by¢ trangportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda
korodowaty pod wptywem emulgi i niebeda powodowely jg rozpadu.

zCydermy przeznaczone do przewozu emul§i powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzidlacymi je nakomory o pqelmoscl mMex.
Cygerny przeznaczone do przewozu emulgi powinny by¢ przedzidone przegrodami, dzidacymi je nakomory o pojemnosa max.
1 m3, akazdaprzegroda powinnamiet wykroje umozliwigigoe przeptyw emulgi.

Cygermy, pojemniki i zbiomiki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulgi powinny by¢ czyde i nie powinny zawierat
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Zasady ogdlnewykonywaniarobét podano w SST D.M.00.00.00, Wymaganiaogdlng'.

Wykonanca przedgani Inspektoroni Nadzoru do akoeptagji projekt organizagi i harmonogram robdt, unzglednigigoe warunki wjakich
wykonywanebeth rabaty 2nigzanez oczyszezaniemi skropieniemwardw kongtrukeyjnych nanierzahni.

5.2. Oczyszczenie war stw hawier zchni

Z wardw nawierzchni przed skropieniem, ndezy usumg¢ luzny meteriat, brud, btoto i kurz przy uzydiu szczotek mechanicznych, aw
razie potrzeby wody pod disnieniem. Zanieczyszczeniagwardniate, nie dgjace 9¢ usuma¢ mechanicznie, nalezy usungé recznielub za
pomoca dosiosowanego Jorzetu.

W migjscach trudnodosiepriych ndezy uzywad szczotek reczrnych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio
przed skropieniem wardwapowinnaby¢ oczyszczonaz kurzu przy wzyciu Sprezonego powietrza
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5.3. Skropienie war stw nawier zchni

Jerdi do ozyszezeniawardwy byla uzywenawodato krgpienie moze nedgpié dopiero po wWysdhriedu wardwy. Skropienie warswy moze
rozpoczac S¢ po akoeptagji jg oczyszezeniaprzez | ngpektora Nadzoru.

Wardwanawierzchni poninnaby¢ skrgpianaamulga przy uzydu skrgpiarki, aw migiscach trudnodogieprych recznie/zapomoc wezaz
dysza rozpryskonsy.

Temperatury emulgi powinny miesc¢ 9¢ w przedziatach podanych w gprobadie techniczng.

W razie potrzeby emulge¢ ndezy ogrzac do temperatury zagpaennigiaog wymagang lepkosc.

Skropienie powinno by¢ rdwnomierne, ailosé rozktadang emulgi powinnaby¢ rwnailosa zalozong z toleranga +10° %.

Na wszygkich powierzchniach, gdzie roztozono nedmierng ilos¢ emulgi Wykonanca powinien roztozy¢ warswe suchego i
rozgrzanego piaskui usungé nedmiar lepiszezaprzez szczotkoweanie

Jezdi do skropienia zodtala uzyta emulga asfdtowa to skropiona wardwa powinna by¢ pozogawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
czas niezbedny dla umozliwienia penetragji lepiszcza w wardwe i odparowanie wody z emulgi. W zaleznosa od rodzgju uzyte
emulgi czastenwynos od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warswy z mieszanki minerdno - bitumiczng Wykonaweca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe podbudowy
Z kruszywa famanego przed uszkodzeniem (decyzje o potrzebie i rodzgju zebezpieczenia Wykonawca przeddtawi Ingpektorowi
Nadzoru do akeeptagi) i dopusci¢ nanig tylko niezbedny ruch budowlany.

Jekiekolwiek uszkodzeniapowierzchni powinny by¢ przez Wykonawce nepranione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontrali jakaosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

6.2. Badaniai kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przysgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w cdu okreslenia optymelnych
paranerow pracy skrgpiarki i okreslenia wymagang ilosd emulgi w zdeznosd od rodzgu i Sanu wardwy przewidziang do
skropienia

6.3. Badaniai kontrolaw czasierobot

63.1. Badaniaemulgji

Ocena emulgi powinna by¢ oparta na atetach producenta. W przypadkach watpliwych Ingoektor Nadzoru zded wykonanie
dodatkowych badan.

63.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropieniai zuzycia emulsji

Jednorodnos¢ skropieniapowinnaby¢ sorawvdzanawizudnie.

Raz namiedac dakazdg skrapiarki ndezy przeprowadzi¢ kontrole ilosd rozktadang emul§i wg metody podang w opracowaniu
“Powierzchniowe utrwaenia Oznaczanieilosd rozkliadanego lepiszczai kruszywd'

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 n? (metr kwadratowy) oczyszczong i skropiong warswy, na podgtawie Dokumentagi Projektows
i pomiardw w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

8.2. Sposodb odbioru robot

Roboty objete ninigsza SST podlegga odbiorowi robdt zanikgacych i uleggacych zakrydiu, ktdry powinien by¢ dokonary na
podstawie wynikdw pomiardw i badah oraz oceny wizudng.

W przypadku stwierdzenia usterek, Ingpektor Nedzoru ustdli zakres robdt poprankowych do wykonania, a Wykonawcawykonaje
nawlasny koszt w ugdonymterminie

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustdenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

Budowamogtu narzece Horodniankaw Choroszezy wraz z rozbudows dojazdow. 121



D.04.03.01 Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Penoé za 1 n? oczyszczeniai saopigniawardw kondrukayjnych nenigzdmi relery prayjmonat e pockianie obmiaru po ooenie jekosd
wykonaniarabd napoddaniewyrnikdw bedan i pomiardw laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt cbgmuje

- przygotowanierobdt,

- mechaniczneoczyszczeniewardw z enverntuenym polevaniemwod ub uzydem gorezonego ponielrza,
- reczne odgpojenie swardnialych zanieczyszczen,

- wywiezienie Uzyskanego gruzu i zanieczyszczen,

- Zakup, dodarczenieemulgi | ngpetnienieja skrapiarki oraz podgrzanie do wymagang temperetury,
- skropieniewarsw emulga wilosd okreslong w SST i uzgodniong z Ingpektorem Nadzoru,

- przeprowadzeniewymeganych badan | pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1, WT-2Nawierzchnieasfdtowe 2008’

2., WT-2Naniezchnieaddtone 2010"

3., WT-3Emugeaddtone 2009

4. PdskieNormy powotanew WT-2

5. PdskieNormy powolanew WT-3

6.  Wytyczne Techniczne Podiaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku WT ZM wergalistopad 2013
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SST 53 wymagania dotyczaoce wykonaniai odbioru robdt 2wigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego g&bilizowanego mechanicznie w ramech zadniar ,, Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choraszezy wraz z budows
dojazddw oraz budowsg i przebudowg niezbedng infragtruktury techniczng”.

12 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1. NinigszaSST dotyczy robét zwiazanych z budows mostu oraz dojazdow.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawate w n/n Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng dotycza wykonania dolnych warsw podbudowy z kruszywa
famanego ahilizowanego mechaniczniei obgmujg wykonaniewarsw podbudowy:

- ogr. 10cm pod ciggiem pieszo - rowerowym (KR1, mieszankakruszyw Csya)

- 0gr. 22cm pod jezdnia ul. Pitsudskiego (KR1, mieszankakruszyw Csya)

Doktadnalokdizagawg Dokumentagji Projektows.

1.4. Okr eslenia podstawowe

14.1. Podbudowa z kruszywa lamanego sabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecg warstw Zageszczong
mieszarki, ktéragtanowi wardwe nosng nawierzchni drogows.

14.2. Sabilizaga mechaniczna — proces technologiczny, poleggacy na odpowiednim Zageszezeniu w optymalng
wilgotnosd kruszywao wiasciwie dobranym uziarieniu,

Pozostate okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

~Wymeganiaogalne’ .

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowg, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymegariadatyczaceroadt podenow SST D.M.00.00.00, Wymegeaniaogding'.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdnewymeganiadatyczace metaiatow, ich pazyskiwaniai ddedoweria, podanow SST D.M.000000, Wymeganiaogang'.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiglem do wykonania podbudowy moga by¢ kruszywa naturane badz sztuczne, z recyklingu lub mieszanina tych kruszyw w
okreslonych proporgach.

DopuszezaSe zagtosowanie kruszywa posadgjacego gorobete IBDIM.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcychi bez domieszek gliny.

23. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uzarnienie kruszywa

Do wykonaniapodoudowy nalezy zastosowat kruszywo o uziamieniu 0/31,5 mm.

Krzywauziamieniamieszanki kruszywapowinnalezet pomiedzy krzywymi granicziymi pdl dobrego uziamienia, podarymi wWT-
418].

Krzywauziamienia kruszywa powinnaby¢ daglai niemoze przebiegad od dolng krzywe graniczng uziamieniado gormeg krzywej
graniczng wziamienianasgsednich stach.

2.3.2. WIiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetniac wymeganiaokreslionew tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kr uszyw do mieszanek niezwigzanych do war sw podbudowy

. Wymeaganiawobec kruszywado mieszanek niezwiazanych
Rondrat przezneczonych do zagosowaniaw warswie Odniesenie
H\IYVEI\I WIGWOSE podbudowy pomocnicze podbudowy zasadniczeg dotablicy w
12000 nawierzchni drogi obciazong nawierzchni drogi obcigzong PN-EN
004 ruchem ruchem 13242: 2004
KRL,KR2 | KR3KR6 KRLKR2 | KR3KR6
0063;05;1; 2,4;56; 8, 11,2, 16, 224; 31,5, 45; 63;1 90
41-42 |Zetavst# (zestaw podgavowy pluszestaw 1) Tabl. 1
Wszyskiefrakgedozwolone
Uziamniene wg PN-EN Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 | 9331 Ge85, Gr85, Gr80, Gr80, Tehl.2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlnegranicei tdlerange
wianienia kruszywa
432 |gubep ma  dtach|  GTAR GTAR GT2015 GT20115 Tanl.3
posrednich  wg  PN-EN
933-1
Tdeange typowego
wamiena  Kusywa| oo GTAR GTH0 GTHO
433 gr;);rymego L;;Lﬁ{‘]"’am; GTANR GTANR GTA20 GTA20 Tebl.4
PN-EN 933-1
Kszatt kruszywagrubego
‘g’gmm“ et Flw Pl Flo Flay Tal.5
44 wskaznika ptaskosd
lub b)) meksymdne
wartosd wskaznika AR Ar S SE3 Tebl.6
ksztattu
Kaegorie  procertowych
zanvatosd  Ziaen 0O
powierzchni przekruszong Cos Cos
45 lub tamanych orez ziaren CGir Cr Caro Coro Taol. 7
catkowicie zaokraglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 9335
Zawartosé pylow wg PN-
46 EN 933-1 n fDddaUNa'a fDddaUNa'a ngdagm Tadl. 8
' @ w kruszywiegrugym”
b) w kruszywie drobnym” foddaonas foddaoners foddaoners foddaonas Tahl.8
47 Tk pyiow Wiasawosé riebajaranapqedyr‘(zydw frakgjach, atylko w mieszankach
wgwymegan p. 2.2- 24
Odpornos¢ na
52 rl%zg;af”mkge‘gglz\' RV LAg LA LAo™ | Tanl.9
wyzszaniz
Odpornos¢  na scieranie
53 kruszywa grubego wg PN- | MpeDekdarowana | MpeDedarowana | MpeDedarowana | MpeDedaowana | Tabl. 11
EN 1097-1
54 g‘?zgooicr\gdg;% ;?;79 Deklaowana | Deklaowana | Deklaowana | Deklarowena
Nadakliwos¢ wg PN-EN
55 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 WaolNR WaoNR WaoNR WaolNR
’ dbo 9 (W zdeznosd od| WAR™) WA22 ™) WA22 ™) WAz2"
frakdi)
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Sarczany rozpuszezelne w
6.2 wasiewg PN-EN 17441 ASwR ASR ASR ASR Tehl. 12
Catkowitazawartos¢ darki
6.3 Wg PN-EN 17441 SR SR SR SR Tahl. 13
Satosé  objetosd zwda
6421 |sdowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tebl. 14
1744-1:1998, rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w
z2udu widkopiecowym
64.22 kawalkoaym wg PN-EN Brakrozpadu | Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998,p.19.1
Rozped zdazawy w zuzlu
widkopiecowym
64.23 kawalkoaym wg PN-EN Brakrozpadu | Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.2
643 | KK rompuszczdnew| gy o b okodiwychw stosnku do Srodowiskawg odrebnych przeisow
2| wodziewg PN-EN 1744-3 ¢
644 |z enia Br&ﬂwdmatobwdwtd«du&dre&:?, szkio, i plagtik, mogacych pogorszy¢ wyrdb
Zgorzd doneczna bazatu
72 wWg PN-EN 1367—3, wWg s3|_A S3|_A S3|_A s3|_A
PN-EN 1097-2
Mrozoodpornos¢ nafrakgi -skaly -skaty -skaty -skaly
kruszywa 8/16 wg PN-EN | magmowei megmowei megmowei megmowei
1367-1 przeobrazone | przeobrazone | przeobrazone | przeobrazone
F4 F4 F4 F4
733 -skaly osadowe | -skaly osadowe | -skaly osadowe | -skaly osadowe: | Tabl. 18
F10 F10 F10 F10
Kkruszywaz Kruszywaz Kruszywaz Kkruszywaz
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
. . (F25 **) (F25 **) (F25 **) (F25 **)
Za}q? k- | Sted meteriaiowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Zaacznik Wiekszos¢ aubgtandji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C, Igotne cechy Zaawyczg nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podrozdziat | srodowiskowe odnieseniu do kruszyw sztucznych i odpadowych ndezy badad czy zawartosé substangi
C34 niebezpiecznych nie przekraczawartosa dopuszeza nych wg odrebnych przepisiw.

") Lacznazawartasé pylow w mieszance powinnasic miescic wwybranych krzywych granicznychwg p. 2.35; 24.5

™) Pod warunkiem, gdy zawartasé w mieszance nie przekracza 50% nvm

™) Do wasw podbuddw zasadniczych na drogach obdazonych ruchem KR5, KRG dopuszcza S jedynie kruszaywa
charakteryzujace ¢ odpornasca narozdrabnianie LA £ 35

) w przypadku gdy wymaganie niejest soetnione, naezy sorawdizié mrozoodpormosé

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogdinewymaganiadotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

3.2 Spr zet do wykonania rob6t

Wykonawca przysepuiacy do wykonania podbudowy z kruszyw gabilizowanych mechanicznie powinien wykazad S¢ mozliwosda

korzydaniaz negigpuijacego Przetu:

8 mieszarek do wytwarzaniamieszanki, wypasazonych w urzadzeniadozujgce wode. Mieszarki powinny zgpewnic wytworzenie
jednorodng mieszanki o wilgotnosc optymang,

b) réwniarek dbo uktadarek do rozktadaniamieszanki,

€ wadcdw ogumionych i st awych wibracyjnych lub statyczrych do zageszezania W mig scach trudno dostepriych powinny byé
dosowane zageszezarki plytowe, ubijeki mechanicznelub matewa cewibracyjne

Forzet powinien zodat zaekceptowany przez IngpektoraNadzoru.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

4.2, Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami trangportu w warunkach zabezpieczgjacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmiezaniem zinnymi materigami, nedmiernymwysuszeniemi zawilgoceniem.

Trangport pozostatych meteriatow powinien odbywat S¢ zgodniez wymeganiami norm przedmictowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlne'.

Wykonawca przedstawi Ingpektorowi Nadzoru do akoeptadji projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigiace wszyskie
warunki w jekich bedziewykonywanapodbudowa z kruszywatamenego Sebilizowanego mechenicznie

5.2. Wykonanie podbudowy z kr uszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie migsca podioza oraz wszdkie powierzchnie nieodpowiednio
Zageszezore lub wykazujace odchylenia wysokosdowe od zatozonych rzednych powinny by¢ ngprawione przez spulchnienie,
dodaniewody abo osuszenie poprzez mieszanie do osiagnieciawilgotnosa optymelng, pomtormiewyrdwnanei zageszczone

5.2.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $disle okreslonym uziarieniu i wilgotnosd optymang ndlezy wytwarzat w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodng miezanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zgpennienia jednorodnosd nie dopuszcza d¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdinych frakgi nadrodze Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od raeu trangportowana
namigjscewbudowaniaw teki gposib, aby nie ulegtarozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszankakruszywanawarswe podbudowy powinnaodpowiadat wymeganiom przedgawionymw tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do war stw podbudowy

Wymeaganiawobec mieszanek niezwiazanych przeznaczonych do
Rozdzia Zegosowaniaw wardwie Odniesenie
w WIGWOSE podb.xjovvy pomocﬁczq’ _ podbudowy zasadniczg dotablicyw
PN-EN nawierzchni drogi obcigzong | nawier zchni drogi obciazong PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KRL,KR2 | KR3 KR6 | KRLKR2 | KR3 KR6
431 Uziarmnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tadl.4
432 a" ;egor@'i'adurﬁza"mo“ pyiow. UFz UFs Tebl. 2
432 B';ggﬁ;ﬁéa"m‘m pyiow. LFw LFw Tebl. 3
433 i;""e;“a?;“()?mm OCa OCa Tebl. 4i 6
Krzywauziamieniawgrys 12
przechodz przez oczko Sta,
%mm
#315 90,100
. #16 55, 85
441 | Wymegmiawcbec damieia | AVWRZanenawgrys #8 35 68 Tabl.5i 6
o.u #4 22,60
#2 16, 47
#1 9,40
#05 535
#0063 0,9
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Wymegania wobec
jednorodnosci wiamienia
442 poszczegdlinych pertii - Wgtah. 2wWT-4 Wgtah. AwWT-4 Tabl. 7
pordwnanie z deklarowary przez
producentawartoscia (S)

Wymegania wobec
jednorodnosc wZiamienia  na
stach kontrolnych — réznice w
przesewach

442 Wgtsb. SwWWT-4 Wgtsb. 5SwWT-4 Tahl. 8

Wraziwos¢ na mréz: wskaznik

45 piaskowy SE, co ngimnigj

Odpornas¢ narozdrabnianie

(dotyczy frakgji 10/14 oddang z LA LA
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, © ®

kategorianiewyzszaniz

Odpornos¢ nasderanie

(dotyczy frakdi 10/14 oddang) z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
ketegoriaMDE

deklarowana deklarowana -

Mraozoodpornosé (dotyczy
frakdi kruszywa 8/16 oddang z
mieszanki)

wg PN-EN 1367-1

Wartos¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszezenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h,
congnmnig

360 380 -

Zavatos¢ wody w mieszance
Zageszczandg, % (m/im)

wilgooddi g wg 80, 100 80, 100
metody Proctora

Wiekszos¢ substangji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769EWG zaawyczg nie wydepuie w  Zzrédiach
rodoni kruszywa. pochodzenia mineralnego. Jednek w odnieseniu do )
45 Inne cecty s skowe kruszyw sztucznych i odpadowych ndezy badat czy zawartosé
abgangi nidbezpiecznych nie  przekracza  wartosd
dopuszczanych wg odrebnych przepisiw.

") Badanie wskaznika piaskowego SE ndezy wykonat na mieszance po piediokrotrym zageszezeniu metoda Proctorawg PN-EN
13286-2.
Mieszanka niezwigzana do wykonania podbudowy zasadnicze powinnaby¢ produkowanazgodnie z pkt. 3 WT-4 2010.

5.2.3. Rozkfadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie 0 jednakows grubosd, takigj aby jg odatecznagrubosé po zageszezeniu bytardwna
grubosd projektowang. Grubos¢ pojedynczo ukladang warswy nie moze przekraczat 20 cm po Zageszezeniu. Warswa
podbudowy powinnaby¢ roztozonaw sposib zgpewnigiacy adagniedewymeaganych spadkdw i rzedrnych wysokosciowych.

Jezdi podbudowa Sitada S¢ z wieed niz jedng warswy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprdfilowanai zageszczonaz
zachowaniem wymeaganych spadkéw i rzednych wysokoscdowych. Rozpoczedie budowy kazdg nastepng warstwy moze nadtapic
po odbiorze poprzednig warswy przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w migscach, w ktdrych widoczna jest jego segregaga, powinno by¢ przed zageszczeniem zadgpione materiatem o
odpowiednichwiasciwosdiach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiagt po koncowymwyprafilowaniu warswy kruszywandezy przydapic do jg zageszczania przez watowanie. Jekiekolwiek
nierdwnosa lub zagtebienia powdde w czasie zageszezania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warswy kruszywa i
dodanielub usuniecie materialu az do otrzymaniardwng powierzchni. W mig scach niedogepriych dlawa cdw podbudowapowinna
by¢ zageszczona zageszezarkami plytovwymi [ub ubijakami mechaniczinymi, zeskeeptowanymi przez | ngpektora Nadzoru.
Zageszezenie ndezy kontynuowad do osiggniecia wekaznika zageszezenia [1g podbudowy nie mnigiszego od 1,00, okreslonego
zgodniez normg BN-77/8931-12 [5].
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Jerdi niemoznaokresli¢ wekaznika zageszezenia, to nalezy sorawdzad stosunek modutu odksztaloceniawtdrnego E», do piewotnego
E;, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ rdwnawilgotnosd optymang, okreslong zgodnie z normg PN-B-04481
[4] (metodall). Materiat nedmiernie nawilgocony, powinien zogat osuszony przez mieszaniei nepowietrzenie

Jezdi wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalng 0 20% jg wartosd, mieszanka powinna by¢ zwilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jes wyzsza od optymang 0 10% jg wartosd,
miezarke ndlezy osuszyC.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nestepng warstwy, powinna by¢ utrzymywanaw dobrym stanie. Jezdi Wykonawca
bedzie wykorzysywal, za zgoda Ingoektora Nadzoru, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany ngprawic
wsze kie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt ngpraw wyniktych z niewtascwego utrzymenia podbudowy
obdigzaWykonawceg robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przysapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonad badaniakruszyw przeznaczonych do wykonaniarobdt i przedstanié
wyniki tych bedan Inspektorowi Nadzoru w cdu akoeptagi meteriatow.

Badaniate powinny obg mowat wszyskiewtascdwosd okreslonew pkt. 2.3 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i robo6t
Czedotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé¢ badan
Minimalnaliczba Maksymalna
Lp. Wyszczeg6lnienie badan badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
przypadajaca najedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
. . . 2 600
2 | Wilgotnos¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 | Badanie wiasciwosci kruszywawg tab.1, pkt 2.3.2. dlakazde partii kruszywai przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
UZiamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki ndezy pobierat w sposdb losowy, z
roztozong warswy, przed jg zageszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ nabiezaoo przekazywane Ingpektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadat wilgotnosa optymalng, okreslong) wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metodall), ztolerangja +10%-20%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaezezeniekazdg wardwy poainno odbywat S¢ &z do adagnigdawymegenegowekernikazegeszczenia

Zageszezenie podbudowy ndezy goranvdzac wg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowedzenie bedania jest niemozivwe ze wzgledu na gruboziamige kruszywo, kontrole zageszezenia ndezy
oprzet nametodzie obdgzen phytowych, wg, Indrukdji bedan podiozagruntowego budowli drogowychi mostowychi” [7].

Zageszezenie podbudowy ndezy sorandzat przyngmnig) w dwioch punktach nakazdgj dziatce roboczg), lecz nierzadzig niz raz na400
¥, lub wg zaleoen IngpektoraNadzoru,
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6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badaniakruszywa powinny obgmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prdki do bedan peinych poninny by¢ pobieraneprzez Wykanawes w gposib losowy w abeonosa |IngpektoraNeadzoru

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiar 6w

Czedatliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.
Tablica4. Czestotliwosé oraz zakres pomiar 6w wykonaneg podbudowy z kr uszywa stabilizowanego

mechanicznie
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy co 100 m
2 | Rbwnos¢ podiuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rbwnos¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m

b) na odcinkach tukowych

co najmnigj w 5 migjscach kazdego tuku

5 | Rzgdne wysokosciowe

w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektows),
nie rzadzigj jak co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie

co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadzi€j niz raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmnigj w dwaoch przekrojach nakazde 1000 m
co najmnigj w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szerokosé¢ podbudowy

Szarckas¢ podbudony niemozerdrnic S¢ od szarokasd prgektonang owieog nizt5am
Na jezchiach bez krangznkdw szarokas¢ podoudony poninna by¢ wigksza od szerokasa warswy Wy lezaog o co ngnmig 25 am b

owartos¢ wekazang w Dokumentagi Prgjedonsg.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierdwnosa podiuzne podbudowy naezy mierzy¢ 4-metrows tat, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nierwnosa poprzeczne podbudowy ndezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nierdwnosa podbudowy niemogg przekraczat 2 cm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Soacki poprzeczne podbudowy naprostychi fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentagja Projektows, z tolerangja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzednewysokosciowe podbudowy

Ra&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzedrymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1.cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

O podbudowy wplanieriemozeby¢ przesnietaw doarkudo os prgjektoneng owigog niz+5am

6.4.7. Grubosé¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy niemoze Se rézni¢ od grubosa projektowang owiecd niz+2cm.

6.4.8. Nosnosé podbudowy

Nosnos¢ podbudowy nalezy uzna¢ za prawidiows jezeli Ex>130 MPadlaKR1.
Wekaznik odksztatoenial o (stosunek modutu odksztatceniawtormego E; do pierwotnego E;) nie powinien bye wigkszy od 2,2.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazuja wieksze odchyleniaod okreslonych w punkde 6.4. powinny by¢ ngpranione
przez spulchnienie lub zerwanie do giebokodd co ngimnig 10 cm, wyrdwnane i powtdrmie zageszczone. Dodanie nowego meteriatu
bez goulchnieniawykonang wardwy jest niedopuszczane.

Jerdi szerokos¢ podbudowy jest mnigjszaod szerokosd projektowang o wiecg niz 5 cmi nie zapewnia podpardawarswom wyzg
lezacym, to Wykonawca powinien nawlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warswy na petrig grubosé do potowy
szerokosd pasaruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zegeszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosd, Wykonawca wykona ngprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ ngprawione przez spulchnienie lub wybranie wardwy na odpowiednia gtebokosé, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasawoscdiach, wyrdwnanei ponownie Zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt negtigpi ponowny pomiar i ocena grubosa warswy,
wedtug wyze podanych zasad, nakoszt Wykonancy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezdi nosnos¢ podbudowy bedzie mnigsza od wymegang, to Wykonawca wykona wszdkie roboty niezbedne do zgpewnienia
wymagang nosnosd, zalecone przez I ngoektoraNadzoru.

Kaoszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawea podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosa podbudowy wynikio z
nienmtascwego wykonaniarobdt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarows jest 1 n? (metr kwadratowy) podoudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagja Projektowna | pomiaremw terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

8.2. Rodzaj e odbior 6w
Odbidr podbudowy z kruszywatamanego stabilizowanego mechaniczniejest dokonywarny nazasadach odbioru robét zanikgjacychi
uleggacych zakrydiulub odbioru czesciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdine zasady dotyczace podgtawy planosd podanow SST D.M.00.00.00 “Wymeganiaogding'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Patnos¢ za 1 m? wykonang podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechenicznie ndlezy przyjmowat na poddanie
obmiarui oceny jakosd robdt w opardiu o pomiary | wyniki badan laboratoryjnych.

Cenawykonaniapodbudowy obgmuje

- prace pomiarowe,

- oznekowanierabdt zgodhniez proektemorganizagi ruchu naczasbudowy,

- Fravdzeniei ewertud nangprawa podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjng namieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywows zgodnie z recepta |aboratoryjna | dogtarczenie namig scewbudowania,

- roztozenie mieszanki wardwami zgodnie z zatozomg grubosda, szerokosdia i profilem z zachoweaniem projektowang niwedly,
- Zageszezenieroztozong mieszanki, dowdz wody do zageszezania,

- przeprowadzenie pomiardw i badan |aboratoryjnych okreslonychw SST,

- utrzymywanie podbudowy w czase robdt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badaniaprébek gruntu.
2. PN-S02205 Drogi samochodowe. Robaty ziemne Wymaganiai bedania

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosa nawierzchni planografemi 1eta.

4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugicdomierzem bekowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznikazageszezeniagruntul.

0

10.2. Innedokumenty

6. Katdogtypowych kongtrukgi nawierzchni podatrychi pdtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
7. ,Indrukgabadan podtozagruntowego budowli drogowych i mogowych” GDDP 1998,

8. ,WT-4Miexzanki niezwigzane do drog krgiowych” i normy powotanew WT-4
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D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowe] Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy scierdng,
Wigzacg w ramech zadnia ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy wraz z budowsg dojazdow oraz budows
i przebudowg niezbedng infragruktury techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redizagji
robdt wymienionych w pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy rob6t zwigzanych z budows mostu oraz dojazdéw.

13. Zakresrobot objetych SST
Uddeniazawartew n/n Szczegdtows Specyfikagi Techniczng dotycza zasad prowadzeniarobdt zwigzanych z wykonaniem:

warswy sderdng AC 11S50/70 grub. 4cmdaKR1,
wardwy Wiazacg AC 11W 50/70 grub. 5emdakR1,
Lokdizagjazgodnie z lokdizaga wg Dokumentagji Projektowe.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sig..

1.4.2. Nawierzchnia — jest to konstrukcja sktadajaca sie z jedng lub kilku warstw, stuzacych do
przejmowaniai rozktadania na podtoze obciazen od ruchu pojazdéw.

1.4.3. Warstwa technologiczna — jest to konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej
operagji.

1.4.4. Warstwa — jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktéry moze
sktadac si¢ z jednej lub wielu warstw technol ogicznych.

1.4.5. Warstwa scieralna — jest to gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z
kotami pojazdow.

1.4.6. Warstwa wigzgca — jest to warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralng a podbudowsa.
Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne".

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace r ob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdlng’.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatdéw
Warunki ogolne stosowania meteriatow podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na wardwy nawierzchni z betonu adfdtowego, ndezy gosowad kruszywa mingrdne zgodne z
wymeaganiami PN-EN 13043 ,, WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicachnr 1a, bi 24 b, ¢, d, podano wymagane wiasawosd kruszywa naturalnego lub sztucznego Sosowanego do wardwy
Wigzacg i sderdng z betonu asfdtowego.

Tablica 1la. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej, wyrOwnawczej z betonu
asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymaganiaw zaeznosci od kategorii ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz: G:85/20 G:85/20 G: 90/20

Budowamostu narzece Horodniankaw Choroszezy wraz z rozbudowg dojazdow. 133



D.05.03.05.

Szczegbiowe Fpecyfikacje Techniczne

o o . G 2515 Gos1s Gosis
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug G s G s G s
kategorii: G 20175 G 20175 G 20175
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza fa
K sztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN Flas Fls Fls
933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub S35 lub S5 lub S5
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria | C pexiarowana|  C 500 C om0
nie nizszaniz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN
1097-2, rozdziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14;
kategoria nie wyzsza niz: LA LAz LAso

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN1097-6,rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1

wymagana kategoria:

badana na kruszywie o wymiarze 8/11, F
11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:
»Zgorzel stoneczna' bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, B

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedtug
PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza hiz:

kategoria nie wyzsza niz: MecO,1
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego .
powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odpornos¢
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego .
powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odpornos¢
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stal owniczego wedtug Vs e

Tablica 1b. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do war stwy scieralngj.

Wiasciwosci kruszywa

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii ruchu

PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:

KR1+KR2 [ KR3+KR4 KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz: G:85/20 G: 90/20 G:90/15
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug G 215 G =5 G =5
kategorii: G s G 2015 G 2o15
G
25/175
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza f,
K sztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN Flzs Flxo Flo
933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub S5 lub Sz lub Sz
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria | C peiarowana Con Cosn
nie nizszaniz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5;
kategoria co ngimniej: LAs LAz LA2s
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa
(badana na normowej frakgji kruszywa PSV, PSVbedaronane PSV._%)
do mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug “ rienmid ni 48 %

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasiakliwosé wedtug PN-EN1097-6,rozdz. 7.8 lub 9

deklarowana przez producenta
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Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6
w 1% NaCl, wartos¢ FNaCl nie wyzsza hiz:

10

»Zgorzel stoneczna' bazaltu wedtug PN-EN 1367-3,
wymagana kategoria:

Bia

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny weditug
PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza hiz:

kategoria nie wyzsza niz: MecO,1
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego .
powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odpornosc
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego .
powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odpornosc
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stal owniczego wedtug Vs e

*) Kruszywa grube, ktore nie spetniajag wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), moga by¢
stosowane, jesli s uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osigga podana wartosé
wymaganej kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest srednig wazong wynikajaca z
wagowego udziatu kazdego z rodzajéw kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance
mineralno - asfaltowe] oraz kategorii odpornosci na polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna miesza¢ tylko

kruszywa grube kategorii PSV44 i wyzszeg).

Tablica 2a. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do
D<8mm do war stwy wigzacej, wyr dwnawczej | wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

kategorii:

KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ge85i Ga85 Ge85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug GreNR G120 G20

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza

rozdz. 8, kategorianie nizsza niz:

niz: Fs
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBE10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,

EcsDekIarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.
14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mpc 0,1

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Tablica 2b. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D<8mm
do war stwy wiazace], wyr bwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

kategorii:

KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Gr85i Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug GreNR Grc20 Gre20

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza
niz:

fie

Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz:

MBE10
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Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub

kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

0 cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, Bepadaronana | Eos30 Ees30
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 01

14.2, kategoria nie wyzsza niz: M.ret,
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Tablica 2c. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D<8mm
do war stwy $cieralng z betonu asfaltowego

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii ruchu

Wiasciwoscl kruszywa KR1-KR2 | KR3:KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ga85 lub Ge85
-IEOI erang auziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug GreNR G20 Gre20
ategorii:
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza fo
niz:
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB(10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: Eosoetaronana Ecs30 Ecs30
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 01
14.2, kategoria nie wyzsza niz: Merct,
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzajelepiszczy i zakresich stosowania

Ninigsza SST uwzglednia tylko lepiszcza aktudnie produkowane i dostepne w krgu. Zastosowanie innych lepiszczy moze miet
migsce na podgtawie gorobety techniczng wydang przez IBDIM oraz po spetnieniu wymagan formanoprannych wynikgiacych z
Ustanvy o wyrobach budowlanych.

Addt modyfikowany powinien spetniac wymeganianormy PN-EN 14023 Zatacznik krgiowy NA, natomiadt adfdt widorodzgjowy
wymeganianormmy PN-EN 13924-2 — Zalacznik krjowy NA

Do mieszanki minerdno-aftowg objetej ninigszg SST ndlezy gosowad asfdt drogowy spetnigacy wymeganiawediug tablicy 3a
Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN-12591:2010

Winsciwosci stosowane dia wszystkich asfohow drogowych wymienianych w tej mblicy

Rodzaj a=faltu drogowego
Wiat oiwedd Metoda badania Jednostxa

20030 3550 5070 Tévi00 1001540 1601220
Penelraci w 25 " EN 1426 0.1 mm - -G G- TO-100 | 100-180 | 0 -220
Temparatura meknena EN 1427 ™ o—- 63 50— 58 45— 5 43-51 X -47 13 -43
Cuipomods na starzenie w 163 *C EK 12607-1
Pozostass penelrada - &35 £33 F=1 | =45 =43 Fg
WWarost temperatury migknena ' <8 =B <8 =83 =10 =11
phiardenis SR % <05 <05 0.5 <08 <08 <10
Temparatura zapiomn ENM 150 2532 '‘C =240 > 240 > 230 = 230 £ | =X
Fozpuszezainodl EM 12592 Wiy | =890 290 oL =90 =990 2940
¥ Zmiana masy me2e byt waroscia dodatnia b wemna
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Wiad clwedei uwegledniajyce warunki krajowe
‘WiaxEcwogc Meatoda badanis Jadinostica ﬂmﬂq A pofit b
2030 3850 sarro To1a0 100183 15220

vk, pefiEdrac EN 12551 Zal. A o MR =] MR NR MR MR
Lepkoil dynamitzna w s "C EMN 12508 Pa-s MR L 2 MR NR kR MR
Temperziura amiwcsei wg Fragssa EM 125853 '‘c HR =8 =48 =1 =12 =18
Lepkost kinematyczna w 135 "C EHN 125558 mms HR L = MR ]=] KR MR

PRt = (NG LT = COTCIED Beak Wy TR an

Temperaury technologiczne dotyczace wytwarzania i uktedania mieszanki mineralno-adfdtows (w tym temperatury minimanai

meksymana dla agfdtu), oraz temperatury zegeszezania probek wg. metody Marshdlamuszg by¢ podane przez Producenta agfdtu.
Whykaz tych temperatur zoganie zatwierdzony przez IngpektoraNadzoru i danowic bedzieintegralng czes¢ ninigszg SST.

24. Wypetniacz

Do mieszanek minerano-bitumicznych otaczanych na goraco ndezy sosowat wypetniacz zgodny z wymeaganiami PN-EN 13043 i
»WT-1 Kruszywa 2014". Wymagane wiasdwosd Wypetniacza do warswy Wigzacg z betonu asfatowego podano w tablicy 4a,

natomiagt do warswy scierdng w tablicy 4b.

Tablica4a. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do war stwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+KR2| KR3+KR4 | KR5-KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tablicag 24 w PN EN 13043

Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz:

MBEF10

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:

1% (m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu

kategoria:

wedtug Vg5
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1,
Y AR&B 8/ 25

wymagana kategoria:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria WS,
nie wyzsza niz: 0
Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN cC
196-21 kategoria nie nizsza niz: 70
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: abeklarowana
»Liczbaasfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana

BNDekIarowana

*) Mozna stosowac pyty z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagan jak dlawypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN
13043. Proporcja pytéw i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoriazwartosci CaCO3 w
mieszance pytow i wypetniacza wapiennego byla nie nizszaniz CCro

Tablica4b. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do war stwy §cieralngj z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii ruchu

KR1:KR2 | KR3:KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tablica 24 w PN EN 13043

Jakosé¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzszaniz:

MBEF10

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:

1% (m/m)

Gestosé ziaren wedtug EN 1097-7

deklarowana przez producenta
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Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu
wedtug Vg5
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury migknieniawedtug PN-EN 13179-1,

wymagana kategoria: Areg 8/25

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria

nie wyzsza niz: W0

Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN

196-21 kategoria nie nizsza niz: CCro

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

~Liczbaasfatowa' wedtug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

Kazo

BNDekIarowana

2.5. Dodatki

Mo by¢ dosowane dodatki gtebilizujgce lub modyfikujgoe. Pochodzenie, rodzg | wiasawosd dodatkdw powinny  byé
deklarowane. Skutecznos¢ stosowanych dodatkéw i modyfikatordw powinna by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108 -1
punkcie4.1.

Do mieszanek minerdno asfatowych moze by¢ stosowany dodatek adfatu naturalnego, jezdi petniawymaganiapodanew PN-EN
131084 Zakacznik B.

Naezy sosowad srodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane, jezdi zastosowane kruszywo i lepiszcza adfdtowego nie wykazuje
powinowactwa fizykochemicznego (przyczepnosé ponize) 80%), zgpewniaggoego odpowiednia przyczepnosé (adhezje) lepiszczado
kruszywai odpornos¢ mieszanki minerdno-adfdtowsg na dziatanie wody. Rodzgj srodkai jego ilos¢ powinna by¢ dostosowana do
konkretnego kruszywaii lepiszcza. Ocene przyczepnosd ndezy okreslic na podstanie badaniawediug PN-EN12697-11, metoda A,
kruszywo 8/11 jako podgawowe. Przyczepnosé lepiszcza do kruszywa po 6 godzinach powinna wynosé co ngmnigy 80%, przy
jednoczesym spetnieniu odpornosa gotowgj mieszanki minerdno-asfdtowg nadziataniewody wg PN-EN12697-12.

2.6 Granulat asfaltowy
Granula adfdtowy moze by¢ sosowany jedynie w mieszankach minerdno — adfdtowych typu AC W, AC P, AC WMS z
wylaczeniemwarsw sderdnych. Wymeganiagranuletu zgodnie z punktem 7.4 WT-2 Nawierzchnie afdtone 2014,

2.7. Dostawy materiatow

Za dosawvy maeriadldw odpowiedzidny jest Wykonawca robGt zgodnie z uddeniami okreSlonymi w SST D-M-00.00.00
» Wymaganiaogalne'.

Do obawigzku Wykonawcy ndezy takie zorganizowanie dosaw materialw do wytwarzaniamieszanki, aby zgpewni¢ nigprzerwang
prace otaczarki w trakdiewykonywaniadzienng dziatki roboczg .

Kazda dogtawa adfdtu, kruszywai wypetniaczamud by¢ zaopatrzonaw deklaragje zgodnosa o tresa wedtug PN-EN-45014:1993,
wydang przez dostance.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdline dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni z betonu asfaltowego

Uzywary rzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey, PZJ i waunkemi  okreslonymi w SST D-M-00.00.00.
»WymeganiaOgalne'.

Wytwornialub wytwornie mieszanek mineralno-bitumiczrych powinny posiadat odpowiedni atest, by¢ w pelni zautometyzowane, z
rejestrem komputerowym dajacym moazliwos¢ kontroli w kazdym etgpie cyklu technologicznego, zgpewnigiace dagta produkde i
dogawe MMA nabudowe.

Wszyskie urzadzenia pomiarowe powinny podadac aktualne swiadectwo uwierzytdnienia

Wykonanca ma obowigzek przedsanic¢ Ingpektorowi Nadzoru swiadectwo dopuszczenia wytworni do produkdi wydane przez
Ingoekge Sanitarng i wiadze ochrony srodowiska

Ukladarka mechaniczna o wydgnosa skordlowang z wydgnosda wytwomi, z autometyczrnym sterowaniem, pozwagacym na
utozeniewarswy z zakozong gruboicia orez szerokosda, oraz z podgrzewans plyta wibracyjna do wgpnego zageszczania
Waceddowegtadkiezwibragja, sredniei dezkie Waoe ogumionediezkie

Cygdernanawodk.
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Sorzet drobny pomocniczy.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymeagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

4.2. Transport materiatow

Trangoort poszczegdinych asortymentdw materiatdw powinien odbywat Se zgodnie z wymogami, zawatymi w rozdziatach
ninigszg SST.

42.1. Asfalt

Addt ndezy przewozi¢ zgodnie z zesadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Addt ndezy przewoz¢ izolowaymi termicznie cysternami, wyposazonymi w inddagje umozliwigigce podiaczenie cydern do
urzadzen grzewczych lub wyposazonymi wewtasne urzadzeniagrzencze.

4.2.2. Wypeliacz

Wypeiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu meteriatdw sypkich, umozliwigacych roztadunek
pneumatyczny.

423. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczgacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmiezaniem zinnymi asortymentami kruszywalub jego frakgjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

mocnienie tarasdw pod mostem oraz skarp rzeki pytami betonowymi azurowymi na podsypce cementowo zgpewnigigce Utrzymanie
odpowiednigj temperatury trangportowang mieszanki.

Ladownosé i ilos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ tak dobrana aoy zgpewni¢ dagta prace uktadarki a jednoczesnie nie
dopusci¢ do Zbyt diugiego przestoju przed wytadowaniem i wbudowaniem mieszanki affdtong. Trangport powinien by¢
zorganizowany w taki sposdb aoy nie dopusci¢ do spadkdw temperatury przewozong mieszanki z wytwomi do migsca
whudowaniaponizg 10% temperatury wyjsciows.

Powierzchniawewnetrzna skrzyni samochoddw przed zatadunkiem mus by¢ goryskana srodkami zgpobieggacymi przyklgjaniu sig
mieszarki.

Skrzynie samochoddw wywrotek muszg by¢ dostosowane do wepditpracy z uktedarka w czasie roztadunku, kiedy uktedarka pcha
przed sobg samochdd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t

Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

5.2. Proj ektowanie mieszanki miner alno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z I ngpektorem Nadzoru, Wykonawea dostarczy Ingpektorowi Nedzoru do
akoegptagi projekt sktadu mieszanki minerdno-asfdtowe oraz sorawozdanie z badaniatypu wg PN EN 13108-20.

Projektowanie sktadu betonu adfatowego | wiasdwosd zaprojektowang mieszanki mineralno-adfatows ndezy wykonat zgodnie z
»WT-2 Nanierzchnie adfdtowe 2014

Do betonu asfatowego do warswy wiazace ndezy dosowad kruszywai lepiszczapodanew tablicy 5a

Do betonu adfdtowego do warswy sderdng ndezy sosowad kruszywai lepiszcza podanew tablicy 5b.

Tablica 5a. Materiaty do betonu asfaltowego do war stwy wiazacej

Materiat Kategoriaruchu
KR1+KR2 KR3 + KR4 KR5-KR7
Mi eﬁza_\nka mineral no- asfaltowa 119 16 16 20 16 20
owymiarze D, [mm)]
. 3)
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mmi] 16 22,4 22,4 315 22,4 315
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50/70, MG 50/70-54/64

35/50, 50/70, 35/50,
. PMB 25/55-60, PMB 25/55-60
Lepiszcza asfaltowe MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69 MG 35/50-57/69
Kruszywa mineralne Tablice 8,9,10,11 WT-1 2014
3 dopuszczasie AC 11 do warstwy wyréwnawcze drog KR1 do KR4
Tablica 5b. Materiaty do betonu asfaltowego do war stwy scieralnej
Materiat Kategoria ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
Mi eﬁza_\nka mineralno- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 11
owymiarze D, [mm)]
50/70, 70/100, MG 50/70-54/64 50/70, PMB 45/80-55,
_ PMB 45/80-55,
Lepiszcza asfaltowe @ PMB 45/80-65 PMB 45/80-65,
MG 50/70-54/64 | ~MB 45/80-80,
Kruszywamineralne

Tablice 12, 13, 14,15 WT-1 2014

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralne

Zdecane wziamienie mieszanki mingrdng oraz zawartos¢ lepiszcza w betonie asfdtowym do warstwy wigzaod, projektowane
metod empiryczng podano w tablicy nr 6a, natomiagt do warswy sderdng w tabdi nr 6b.

Tablica 6a. Uziarnienie mieszanki mineralng i zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do war stwy

wiazacel

Wiasciwosé

Przesiew % (m/m)
AC11W KR1+KR2 AC16W KR3+ KR7
Wymiar sita#, [mm]: od do od do
224 - - 100 -
16 100 - 90 100
11,2 90 100 70 90
8 60 85 55 80
2 30 55 25 50
0,125 6 24 4 12
0,063 3 8 4 10
Zawartos¢ lepiszcza Brminas Bmina,

Tablica 6b. Uziarnienie mieszanki mineralngj i zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do war stwy

§cieralng
Wiasciwosé Przesiew % (m/m)
AC8S KR1+KR2 AC11S KR1+KR?2 AC11S KR3+KR6
Wymiar sita#, [mm]: od do
16 100 - 100
11,2 100 - 90 100 90 100
8 90 100 70 90 60 90
5,6 70 90 - - 48 75
40 42 60
2 45 60 30 55 35 50
0,125 8 22 8 20 8 20
0,063 6.0 14 5 12 5 11
Zawartos¢ lepiszcza Brin.0 Brins.s Bins8

522.

Projektowanieilosci lepiszcza

Wykonawca ma obowiazek opracowania recepty |aboratoryjng i przeddawienia jg do zatwierdzenia Ingpektoron Nadzoru, co
ngrmnig 30 dni przed planowanym wykonaniem odainkaprobnego.

523.

Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
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Beton adfdtowy do wardwy wiazaog i sderang powinien petniac wymeganiapodanew tablicy nr 7a, 7b.
Tablica 7a. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego do war stwy
wiazacej i scieralngg KR1 + KR2

Wiasciwosé Warunki Metodai warunki badania Wymiar mieszanki

zageszczaniawg

PN-EN 13108-20 AC 11W |AC16W| AC 11S
Zawartos¢ wolnych Cl.2, ubijanie, Vrin,0 V3,0 Vimint,0
przestrzeni 2X75 uderzen PN-EN 126978, p. 4 Vimax6,0 Vimax6,0 Vimax3,0

. Cl.2, ubijanie
Wolne przestrzenle p ! VFBhines | VFBmineo | VFBminzs
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzefi | PN-EN 12697-8, p. 5 VFBimaxgo | VFBmaxso | VFBmaxos
Zawartosé¢ wolnych Cl.2, ubijanie,
przestrzeni w 2x50 uderzen  |PN-EN 12697-8, p. 5 VMAminia | VMAminia| VMAminia
mieszance mineralnej
, | Cl.2, ubijanie, |pN-EN 12697-12, przechowywanie
Odpornos¢ nadziatanie|  ox25 yderzen W 40C 7 jednym cyklem ITSReo | ITSReo | 1TSReo
wody e 4
zamrazania, badanie w 25C

5.3. Wytwar zanie mieszanek miner alno-asfaltowych

Wymeganiadlawytwdmi i produkgi mieszanki minerano-asfdtowg zgodniez,, WT-2 Nawierzchnieasfdtowe 2014".

Mieszanke mineralno-adfatowa ndlezy wytworzy¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewaniai
mieszaniasktadnikdw oraz przechowywaniagotowg mieszanki).

Kruszywo o réznym uziamieniu lub pochodzeniu ndezy sktadowad oddzieniewedtug wymiarui chroni¢ przed zanieczyszczeniem.
Wypetniacz ndezy przechowywad w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikow miezanki mingrdno-adfdtowg w otaczarkach, w tym takze wsiepne, powinno by¢ zautomatyzowane i
zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania Sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo gorawvdzane
Kruszywo o rézrnym uziamieniu lub pochodzeniu ndezy dodawat odmierzone oddzidnie

Lepiszcze addtowe ndezy przechowywad w zbioriku z posrednim sysemem ogrzewania, z ukladem termodatowania
Zgpannigiacym utrzymanie zadang temperdury z dokladnosda + 5°C. Tempearaura lepiszcza adfdtowego w zbiorniku
megazynowym (roboczym) nie powinnaprzekraczat wartosd, ktore podanow tablicy 8.

Tablica8. Najwyzszatemperaturalepiszcza asfaltowego w zbior niku magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura[°C]
Polimeroasfalt drogowy PMB 45/80-55 180
Adfalt drogowy 35/50 190
50/70 180
MG 50/70-55/64
Asfalt wielorodzajowy MG 35/70-57/69 wg wskazan producnta

Kruszywo (ewentudnie z wypetniaczem i granulatem adfdtowym) powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aoy mieszanka
minerdna uzyskda temperature Wiaiciwg do otoczenia lepiszczem adfdtowym (ewentudnie rozdrobnienia kawatkow granulatu
addtowego). Temperatura mieszanki minerdng nie powinna by¢ wyzsza o wiecg niz 30°C od ngwyzszgj temperatury mieszanki
minerdno-adfdtowg podang w tablicy 9. W tg tablicy ngjnizsza temperatura dotyczy mieszanki minerano-adfdtows dodarczong
na migsce whudowania, a ngwyzsza temperatura dotyczy mieszanki minerdno-asfdtowg bezposrednio po wytworzeniu w
wytwormi MMA.,

Tablica9. Najwyzszai najnizsza temper atura mieszanki mineralno- asfaltowe

Temperaturamieszanki [°C]
Lepiszcze asfaltowe Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, | Asfatlany MA
BBTM. PA

20/30 od 160 do 200 - -

35/50 od 150 do 190 - od 200 do 230
50/70 od 140 do 180 od 150 do 190 -
70/100 od 140 do 180 - -

PMB, MG Wedlug wskazan producenta

Budowamostu narzece Horodniankaw Choroszezy wraz z rozbudowg dojazdow.
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Mieszanka minerdno-asfatowa przegrzana (z oznekami niebieskiego dymu w czase wytwarzania) oraz o temperaturze nizszg od
wymeagang powinnaby¢ potraktowanajako odpad produkcyjny.
Witwarzanie mieszanki bedzie de odbywat w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzomg przez IngpektoraNadzoru.,

5.3.1. Badania typu i ocena zgodnosci.
Badanietypu ndezy przeprowadzi¢ zgodniez normg PN-EN 13108-20.

5.3.2 Zak#adowa kontrola produkcji.
Naezy prowadzi¢ Zaktadows Kontrole Produkdi (ZKP) zgodniez normg PN-EN 13108-21.

5.3.3 Prdba technologiczna i odcinek prébny

Uddony sdad wesdowy miezanki minerdno-adfdtong powinien przed odatecznym zagosowaniem zogad goravdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologiczng lub odcinka prébnego. Proba technologiczna ma na cdu
spranvdzenie zgodnosa wiasawosa wyprodukowang mieszanki minerdno-agfdtows z recepta. Odanek prébny o diugodd, co
ngrmnig 50 m powinien by¢ wykonany przez Wykonawce w warunkach zblizorych do warunkéw budowy w cdu spravdzenia
rzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robdt okreslonych w dokumentagji projektowg. O koniecznodd zastosowania
proby technologiczng | odcinka probnego zadecyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawigigcym.

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warswy asfdtowe powinno spetniac wymagania okreslonew tebdi 10. Jezdi nierdwnosa poprzeczne sy wicksze
anizeli dopuszczane, w przypadku podioza pod warswy esfdtowe watowane, ndezy odpowiednio wyrdwnat podtoze poprzez
frezowanie lub utozeniewarstiwy wyréwnawczeg.

Tabda 10. Maksymalnenierdwnosci podioza pod war swy asfaltowe

Klasa Dopuszczadnewartosa odchylen rownosa podtuzng i
drog Elementy nawierzchni poprzeczng podtozapod warswe [mm]
sderdm Wigzaca podbudowy
Pasy ruchu zasadnicze, avaryjne,
ASGP dodatkowe, wigczeniai wytaczenia, 6 9 12
' jednietacznic, utwardzone pobocza
JezdnieMOP, 9 iV 15
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
GZ wigczeniai wylgczenia, postojone, 9 12 15
utwardzone pobocza
L,D, wszystkie pasy ruchui powierzchnie
place, przeznaczonedo ruchui postoju 12 15 15
parking pojazdow

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni Iub ograniczgacych powinny by¢ zgodne z
dokumentagja projektows. Z podtoza powinien by¢ zapeawniony odptyw wody. Oznakowanie poziome na warswie Sanowigcsj
podtoze warswy asfdtowg) ndezy usunag.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na cdu 2wiekszenie potaczenia miedzy wardwami kongrukeyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wrikaniem i zdeganiem wody miedzy wardwami.  Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosc
podang w SST D-04.03.01,, Oczyszczeniei skropieniewarstw kongrukcyjrych'.

5.5. Polaczenie miedzywar stwowe

Wymaganiadapotaczen migdzywarswowych podanow D.04.0301.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszanke minerdno-adfidtowa ndezy whudowywad w §arzyjgacych warunkach amoderycznych. Nie dopuszcza S¢ whudowania
mieszanki minerdno-asfdtowg) podczas opaddw amoserycznychi slnego wiatru przekraczgjacego 16 mvs

Temperaura otoczenia W ciagu doby nie powinna by¢ nizeza od temperaiury podang w tabdi 11. Temperatura powinna by¢
mierzona co ngmnig 3 razy dziemie przed przysapieniem do robot oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiemnie
roztozonych w planowanym czese redizagi dzienng dziatki roboczg. Temperaura otoczenia moze by¢ nizeza w wypadku
Sosowaniaogrzewaniapodiozai obramoweania (np. promienniki podczerwieni, urzadzeniamikrofaowe).
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Tablica1l. Minimalnatemperatura otoczenie podczaswykonania war sw asfaltowych

Grubos¢ Minimelnatemperaiurapowieirza
Warswazgdfatona waswor] | 3°C | OC | 0 | +100

podbudowa X0 X
wigzaca X
sderdnaz betonu asfdtowego (typu watowanego), SMA ig X X
o >3 X
sderdnaz adfdtulanego 3 X
sderdnaz addtu porowatego X
nawierzchniatypu kompaktowego X

a tempaauapodiozacongmnig +5°C

b)  dodenyzji IngoektoraNedzoru
X —granicaponize kidrej obowigzjezekez whudowyweniamieszanki

Mieszanka minerdno-asfdtowa powinna by¢ whudowywana rozkladarka wyposazong w uktad autometycznego sterowania
Zapennigiacy utrzymywanie grubosc warswy i niwdety zgodnie z dokumentagja projektows, dementy wibrujace do wstepnego
Zageszezenia, Urzadzenia do podgrzewania dementdw roboczych rozktedarki. Mieszanki minerdno-adfdtowe mozna rozktadad
pegjang maszyng drogowg z podwidjnym zestawem rozkiadgacym do uktadaniadwéch warsw technologicznych w jedng operagji
(tzw. adfdtowewarswy kompaktowe).

W cdlu poprawy wiascdwosa przeciwposlizgowych warstwe scierding ndezy uktadat w kierunku przeciwrym do przewidywanego
kierunku ruchu —dotyczy nawierzchni dwujezdniowych oraz jednojezdniowych w przypadku przebuddw i remontw uktadanych
szerokoscig pasaruchu.

W migjscach niedogtepnych dlasprzetu dopuszcza s whudowywaniereczne.

Podczas rozktadania grubos¢ wykonywang warswy powinnalby¢ soravdzanaco 25 m, w co ngmnig trzech migiscach (wos i przy
brzegach warswy). Warswy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczane walcami drogowymi o charakterystyce
(datycznym nacisku liniowym) zapewnigiaog skutecznose zageszezania, potwierdzong na

odcinku prébnym.

Po wykonanych warswach podbudowy i warswie wigzaog powinien odoywat Se Wylacznie ruch pojazddw zwigzanych z
Uktadaniem nestepng wardwy.

W przypadku koniecznoscl dopuszezenia innego ruchu ndezy zadosowat zebiegi zabezpieczgace Uzyskanie wymaganego
potaczeniamiedzywarswowego.

5.7. Zar b prébny

Wykonawca przed przydapieniem do produkgi  mieszanek minerdno-asfdtowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosd IngpektoraNadzoru kontrolng produkdii.

Zardb prébny stanowi jedno petne mieszanie w wytwormi mas bitumiczrnych. Podczas wykonywania zarobu probnego ndezy pobrac
2 probki mieszanki minerdno-adfdtowd, z ktorych ndezy wykonaé ekdrakge i prawdzi¢ zawartos¢ edfdtu oraz tolerange
zawartosd poszczegdinych frakdji wzgledem  Sktadu zaprojektowanego, zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Zaoby prébne orez badania ndezy powtazat do momentu wzyskania odpowiednich wynikdw oraz nestawien meszyny
pozwagacych na ich utrzymanie podczas produkgi. W wypadku watpliwosd, co do prawidtowosd przeprowadzonych badan,
Ingpektor Nadzoru moze zazgdad kolgjng préby technologiczng oraz dodatkowych zarobdw probnych i badan uzupetnigiacych lub
Zedi¢ jedoinnego laboratorium. Zwigkszenieilosd badan nie mozerosdi¢ zadan Wykonawcy o dodatkows zaplate.

5.8. Odcinek prébny
Na oo ngmnig) 3 dni przed rozpoczeciem whudowywania mieszarki, przewiduje se wykonanie odcinka probnego. Kazdorazowo
oddinek probrny ndezy wykonat:
- przy zmianierecepty miezanki minerdno-adfdtows,
- przy zmianewytworni,
- przy zmianiedogawcy kruszyw lub affdtu,
- wwypadku zaignieniawatpliwosd co dojakosd produkowang mieszanki.
Cdemwykonaniaodcinkaprébnego jest:
- swierdzenieczy uzyty Jorzet jest wiasciwy,
- okredleniegrubosd warswy mieszanki minerano-adfatows przed zageszczeniem, konieczng do
uzyskaniawymegangj w dokumentagi projektowgj grubosa warstwy,
- okredleniepotrzebng ilosd przg ¢ waodw diauzyskaniaprawidtowego zageszczeniawarswy.
Do takig proby Wykonawca uzyje takich materiatdw oraz Sorzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warswy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien by¢ Zlokaizowary w migjscu zatwierdzonym przez Ingpektora Nadzoru.
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Wykonawcamoze przydapi¢ do wykonywaniawarswy nawierzchni po zaskoegptowaniu przez Ingoektora Nadzoru wynikéw bedan
i préb z odcinka probnego warswy.

Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy petng grubosd przewidziang w Dokumentagi Projektows, szerokosd zgodng z
uzywanym do whudowaniawarswy sorzetem, dtugosa 60 do 100 m.

Z kazdego oddinka probnego, z réznych migsc, pobiera e meteria, na co ngimnig 2 probki, na bazie ktdrych przeprowadza Se
badania ddadu oraz wiasawosd MMA przewidzianych w ninigiszg SST. W wypadku watpliwosd, co do pranidtowosd
przeprowadzonych badan, Ingoektor Nadzoru moze zargdad badan uzupenigacych lub Zled¢ je do innego laboratorium.
Zwickszenieilosd badan nie mozerosci¢ zadan Wykonawcy o dodatkows zaptete.

5.9. Wykonanie war stwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszanke mineralno-adfatowa moznawbudowywad napodtozu przygotowarnym zgodnie z zapisami w punktach 5.4.

Mieszanke mineralno-asfatows ndlezy whbudowywad w orzyjgjacych werunkach amodferycznych zgodnie z punktem 5.6.
Mieszankaminera no-adfdtowa powinnaby¢ wbudowywanarozktadarka wyposazong w uktad automeatycznego Serowaniagrubosd
wardwy i utrzymywanianiweety zgodnie z dokumentagja projektows.

Mieszanki minerdno-asfatowe mozna rozkladat meszyrng drogows z podwdjnym zestawem rozkladgiacym do rozktedania dwoch
wardw technologicznychw jedng operagji. W migiscach niedoggprnych diasprzetu dopuszcza e whudowywanie reczne.

Grubos¢ wykorywang warswy powinnaby¢ sprawvdzana, 0o 25 m, w co ngimnigj trzech migiscach (w od i przy brzegach warswy).
Do waswy wigzacd dopuszcza S¢ sosowanie miezanek mingdno-addtowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydanosa mieszanek (min.: typ, rodzg sktadnikdw, wiasawosd) z zachowaniem
braku réznicw ichwiasawosciach.

Mieszanki minerdno-asfatowe powinny ponedto wykazywat jednakowg jakosé, jak rdwniez miet zgodne paramelry zegeszczaniai
uktedania, potwierdzone diaobu wytworni zarobami probrnymi i odainkami prébrymi

Mieszanki produkowane w rézrnych wytworniach, beda whudowywanew oddzid ne pasy, podczas zespotowe pracy uiktadarek.
Niedopuszczase rdwnoczesnego whudowywaniamieszanek produkowarnych nabezie réznych recept.

Mieszanke mingrano-asfdtows ndezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do migsca whudowania, w Ciagly Sposdb podawad do
Uktedarki i uktadac. Widkosd dostaw mieszanki do ukiadarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang prace
uktedarki. Uktadarka powinna pracowad w posdb diagly zawsze, gdy jest to mozliwe Naezy stosowad takie predkosd poruszania
Se¢ uktadaki i technike jg pracy, ktdre zgpeaniga jednorodne podawanie mieszanki minerdno-adfdtowng na calg szerokosa
Uktedania, bez ciagnienia, rozrywaniai segregagi materiatu.

Reczne uktadanie mieszanek minerdno-adfidtowych dopuszcza S¢ jedynie w nestgpuiacych przypadkach:

- Ukladaniewardw wiazacych o nieregularnymksztalciei zmienng grubosd,

- wmigscach, gdzie pracaukladarki jest niemozliwa,

- wmigscachwskazanych przez IngpektoraNadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki minerdno-adfdtowg lub reczne dodawanie i rozsddanie mieszanki na utozong
nawierzchni dopuszczasie jedyniew nestepuijacych przypadkach:

- nabrzegachwarsw bitumicznych oraz przy wpudach ($ciekach) i wiazach,

- wpablizu szezdin dylatacyjnych namostach, wiaduktach i innych obiektach,

- wmigscachwskazanych przez IngpektoraNadzoru.

Recznie utozone warswy powinny spetniac wymegania okreslone w ninigszym punkde, z wyjatkiem wymeagan odnoszacych Se¢ do
Ukladarek.

W wypadku gosowaniado miezanek minerdno-asfdtowych do warsw podbudowy | wigzacg granulatu asfatowego dopuszczasie
zmiang typu mieszanki, z ktorg uzyskano granulat asfaltowy.

5.9.2. Zageszczanie

Mieszanke minerdno-adfdtows ndezy ukladad i zageszezad wardwami umozliwigigcymi uzyskanie wymeagang grubosd, rzedngj
powierzchni oraz spetnienie wymagan W zakresie rOwnosa i zageszezenia. Zageszezanie mieszanki minerdno-adfdtowg ndezy
rozpocza¢ niezwtocznie, gdy nie zageszczony materiat bedzie mogt by¢ zageszczany wacami bez powodowania przemieszczen
warswy lub soekan powierzchniowych.

Zageszezanie ndezy zakonczy¢ zanim temperatura goednie ponizg minimang temperatury watowania. Watowanie ndezy
kontynuowat do czasu znikniedia z powierzchni wardwy wszystkich sladdw po walcach. Nie dopuszcza Se¢ powierzchnionego
lataniazawatowang warswy.

Zageszezanie ndezy prowadzi¢ satycznymi walcami tdowymi gladkimi, wibracyjnymi lub tez zespotem tych walodw, o dezarze
80 - 100 kN i szerokosa watu nie mnigszg niz 1450 mm. Dla zageszezania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikagji, dopuszcza
Si¢ rdwniez zageszezaniewa cami ogumionymi. Powierzchnie warswy wigzacg nalezy wykonczy¢ wal cem gladkim, statycznymIub
wibracyjnym z wytaczong wibraga. Na pomostach obiektw mostowych nie ndezy stosowad wacdw wibracyjnych z wigczong
wibraga. Dopuszcza Si¢ tosowanie walcdw wibracyjnych lub innych walcdw zgproponowanych przez Wykonawee, jezdi moga
one zapewni¢ taki sam dandard zageszezeniajek welce Satyczne o ciezarze 80 kN. Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazonew
przyrzady umozliwigigoe odczytanie z odlegtosa czestatliwosa wibragi meszyny oraz predkosa jazdy.
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Wykonawca powinien oceni¢ prace wacdw wibracyjriych lub innych proponowanych wacdw przy wykonywaniu oddnka
prébnego wg p.5.8, co umozliwi uzyskanie akoeptagji IngpektoraNadzoru i swierdzenie, iz w pordwnywa nych warunkach, stosujac
proponowang marke i modd walca wibracyjnego Iub innego dternalywnego walca, mozna uzyskat sopien zageszezenia co
ngmnig rowny zageszezeniu otrzymanemu stodljac walec satyczny 80 kN.

Naezy sosowa tylko takieilosa wody, ktére s3 wymagane w odu zapobiegania przyleganiu mieszanki do két, przy czym zalecasie
sosowanierozpylaniawody (mgietki wodng). Naczesciowo wykonczong) nawierzchni nie mogg tworzy¢ sig katuze wody.

5.9.3 Polgczenia technologiczne.

Podgawg dopuszczeniado whudowania

— dagycznych tasm bitumicznych i past asfdtowych gasowanych do uszczdnienia potaczen technologicznych s wyniki badan wg
tabdach 14, 15i 16.

— zdlew drogowych nagoraco zgodnos¢ z normg PN-EN 14188-1 wg tabdi 17.

Zasady sosowaniamateriatdw do potaczen technologicznych zodaty przedsawionew tebdlach 12 13.

Tabda 12. M aterialy do Zaczy miedzy fragmentami zageszczong MM A rozkladang metoda ,, gor aceprzy zZimnym”.

. Zlacze podiuzne Zlacze popr zeczne
Rodzg war stwy Ruch Rodzaj materialu Ruch Rodza] materialu
pasty asfdtowelub pasty asfdtowelub
KR1-2 dadycznetasmy KR1-2 elagycznetasmy
wardwascierdna bitumiczne bitumiczne
KR37 dagtycznetaimy KR37 dastycmetaimy
bitumiczne bitumiczne
pasty asfdtowelub
S pasty asfdtowelub KR1-2 dagycznetasmy
warpsct)\évavwazqw KR1-7 dadycznetasmy bitumiczne
budowy bitumiczne elagycznetasmy
KR37 A
bitumiczne

Tabda 13. Materialy do gpoin miedzy fragmentami zageszczongg MM A i dementami wyposazenia dr ogi

Rodzaj war swy Ruch Rodzaj materiatu
L KR 1-2 pasta asfaltowa
werswascieralna KR 3-7 elastyczna tasma bitumiczna lub zalewa drogowa na goraco
warsdwawigzaca KR 1-7 pasty asfdtowe lub elastycznetasmy bitumiczne
Materia nadagyczne taémy bitumicznew cdlu zgpewnieniadagtycznosa powinien by¢ modyfikowary polimerami oraz winien
wykaza® de¢ nestepujacymi cechami:
Tabda 14. Wymagania wobec tasm bitumicznych
Wiasciwosé M etoda badawcza Dodatkowy opiswarunkdw badania | Wymagania
temperaturamigknienia PiIK PN EN 1427 >90°C
. 20do50
penetracjastozkiem PN EN 13880-2 210mm
odprezenie Sorezyste (odbojnose) PN EN 13880-3 10do30%
test odcinkatasmy o diugosa 20cmw
Zginanienazimno DIN 52123 temperaturze 0°C badaniepo 24 bez pekniecia
godzinnym kondygonowaniu
mozliwos¢ wydtuzeniaoraz 210%
OIZyCZEpNGSC taémy S\V 671920 w temperaiurze-10°C <1 N/
mozliwos¢ wydtuzeniaoraz . .
przyczepms\{\:’:ytaény po podtarzeniu S\V 671920 w temperaiurze-10°C nelezy podac
termicznym wyrik
Tabea 15. Wymagania wobec pagt asfaltowych hazimno na bazieemulgi
Wiasciwosé M etoda badawcza Wymagania
ocenaorganoleptyczna PN EN 1425 paga
odpornosé nagptywanie PN EN 13880-5 nie ptywa
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zawartosé wody | PN EN 1428 | <50%mm

wiasdwosd odzyskanego i ugtabilizowanego lepiszcza
PN EN 13074-1 lub PN EN 13074-2

temperaturamicknieniaPiK PN EN 1427 270°C
Tabda 16. Wymagania wobec pas adfaltowych na gor aco na bazie afaltu modyfikowanego polimer ami
Wiasciwosé M etoda badawcza Wymagania
zachowanie przy temperaturze lg nosci PN EN 13880-6 homogeniczny
temperaturamicknienia K PN EN 1427 280°C
peneragjastozkiemw 25°C, 55 1509 PN EN 13880-2 30do 60 0,1mm
odpornosé nasplywanie PN EN 13880-5 <50mm
odprezenie Sprezyse (odbojnosc) PN EN 13880-3 10-50%
wydhuzenie nieciagte (proba 3880 >5mm
przyczepnosci ) po 5h, -10°C PNEN1 13 <0,75 N/mn?
Tabda 17. Wymagania wobec zalew drogowych na goraco
Wiasciwosé Metoda badawcza | Wymaganiadlatypu
PN EN 14188-1 tablica2 punkty od 1 do 11.2.8 PN EN 14188-1 N1

5.9.4 Sposob i warunki aplikacji materiatéw stosowanych do zigczy

Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

KrawedZ boczna ztacza podiuznego winnaby¢ uformowanazapomoca rolki dociskows 1ub poprzez obdigde nozemtderzowym.
Krawedz boczna tacza poprzecznego powinna by¢ uformowanaw taki sposdb i za pomocs urzadzen umozliwigiacych uzyskanie
nieregulang powierzchni. Powierzchnie kravedzi do ktdrych klgona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche Przed
przyklgeniem tasmy w metodzie ,,gorace przy zZimnynt’, krawedzie ,,zZimng” warswy na catkowitg grubosd, ndezy zagruntowat
zgodnie z zdeceniami producentatasmy.

Wymeganawysokos¢ i grubosé tasm bitumiczrych:

—wardwasderdna

Tasma bitumicznao grubosd 10 mm powinna by¢ watepnie przyklgona do zZimng krawedzi ztacza na catg jego wysokosd oraz
wystawac poned powierzchnie wardwy do 5 mm lub wg zaecen producenta

—wardwawiazacai wardwapodbudowy bitumiczng:

Tasma bitumiczna o grubosd 10 mm powinna by¢ watepnie przyklgona do zimng krawedzi ziacza pokrywagac 2/3 wysokosd
warswy liczac od gorng powierzchni.

Minimanawysokos¢ tasmy 4 cm.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawedz bocznych jak w przypadku stosowaniatasm bitumicznych.

Pesta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zgpewnieniem rownomiernego jg rozprowadzenianaboczng krawedz wilosd 3- 4
kg/m2 (warstwao grubosd 3 -4 mm przy gestosa okoto 1,0 g/lem3).

Dopuszczade reczne nanoszenie past w mig scach niedogtepriych.

Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych na gorgco

Zabrudzone szczdiny ndezy oczyszczone za pomoca Jarezonego powietrza. Zimne krawedzie winny uprzednio by¢ posmarowane
graownikiem wg zdecen producenta zdewy drogowg na gorgeo. Szczding ndezy zdad do petna: z meniskiem wiklesdym w
przypadku prac wykonywanych w niskich temperaturach otoczenia, bez menisku w przypadku prac wykonywarych w wysokich
temperaturach.

5.9.5. Sposdb wykonania zigczy

Wymeganiaogdine:

— Ziaczaw wardwach nawierzchni powinny by¢ wykonanew linii progtg,

— Ztaczapodiuznego niemoznalokaizowad w sladach két, atakzew obszarze poziomego oznekowaniajezdni,

— Zaczapodiuzne w kondrukgi wid owarswowe ndezy przesung¢ wzgledem siebiew kolejnych warswach technologicznych o co
ngmnig 30 cw kierunku poprzecznymdo os jezdni,

— Ziaczamuszg by¢ catkawicie 2wigzane apowierzchnie przyleggacych warstw powinny by¢ w jednym poziomie.

Metoda rozk#adania ,, gorgce przy gorgcym”
Metodata ma zastosowanie w przypadku wykonywania ziacza podituznego. Metodatajest sosowanaw sytuadji gdy uktadanie mma
odbywa Se¢ przez minimum dwie rozktedarki pracujace obok sebie z przesunieciem. Wydgnosd wetepnego zageszezania deska
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rozktadarek musza by¢ do Sebie dopasowane. Aby uzyskat popranne potaczenie ndezy ustawi¢ rozkladarki tak, ey odlegtose
migdzy uktadanymi pasami nie bytawickszaniz diugos¢ rozktederki orez drugaw kolgnosd rozktadarka nedktedatamieszanke na
pierwszy pas Walce zageszezgjace mieszanke za kazda rozktadarka powinny by¢ o zblizonych parametrach. Zageszczanie kazdego
Z pasiw ndezy rozpoczynad od zewngtrzng krawedzi pesai sopniowo zageszezad pas w kierunku Ztgcza, Przy t6 metodzie nie
gogjjes¢ dodatkowych materiatdw do Zgczy.

Metoda rozkfadania ,, gorgce przy zimnym”

Wykonanie Ztaczy metodg ,,gorgce przy zimnym’ stoslje se w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch, wzglednie z innych
uzasadnionych powoddw koniecznejest wykonywanie nawierzchni w odstepach czasowych. Krawedz ztaczaw takim przypadku
powinna by¢ wykonana w trakdie uktadania pierwszego pasa ruchu. Krawedz ztacza nie moze by¢ pionowa, lecz powinna byé
ukosna (pochylenie okoto 3:1 tj. pod katem 70-80° w stosuinku do warswy nizg lezacg). Skoswykonany ,,nagoraoa”, powinien by
uformowany podczas uktadania pierwszego pasaruchu, przy zastosowaniu rolki dociskows [ub nozataerzowego.

Jezdi kas nie zogtal uformowanty ,na goraco”, ndezy uzyskat go przez frezowanie Zimnego pasa, z zachowaniem wymaganego
kata. Powierzchnia styku powinna by¢ czysta i sucha Przed utozeniem sssiedniego pasa calg powierzchnie styku ndezy pokryc
tasmg przylepng |ub pesta

Drug pas powinien by¢ wykonywany z zaktadem 2-3 om liczac od gorng krawedzi Zlacza, zachodzacym na pas wykonany
wezesnig.

Sposdb zakoriczenia dziaZki robocze)

Zakonczenie dziaki roboczg ndezy wykonad w sposdb i przy pomocy urzadzen zapeanigacych uzyskanie nieregulang
powierzchni spoiny (przy pomocy watawiang kantowki lub frezarki). Zakonczenie dziatki roboczg wykonuje Se prostopadle do os
drogi. Krawedz dziatki roboczg jest rwnoczesnie krawedzig poprzeczng Ziacza, Zigcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi
Uktadarych pasiw kolgjnych warstw technologicznych ndezy przesumgé wzgledem sebie o co ngmnig 3 mw kierunku podiuznym
dood jezdni.

5.9.6. Sposdb wykonywania spoin

Spoiny wykonuie s¢ z uzyciem materiatlow podanych punkde 5.9.3. Grubos¢ dastyczng tasmy bitumiczng do spoin powinna
wynosé:

—hniemnig niz 10 mmwwadwiesderdng,

—niermnig niz 15 mmw wardwiewigzaog .

Pesta powinna by¢ nenoszona mechanicznie z zgpewnieniem rdwnomienego j§ rozprowadzenianaboczng krawedz wilosd 3-4
kg/m2 (wargwao grubosd 3 - 4 mmprzy gedosd okoto 1,0 glem3).

5.9.7 Krawgdzi e zewnetrzne war stw

W przypadku warswy scierdng rozktadang przy urzadzeniach ograniczgacych nawierzchnie, ktdrych gbrna powierzchniamaby¢
w jednym poziomie z powierzchnia tg nawierzchni (np. sciek uliczny, korytkaodwadnigiace) oraz gdy gpadek jezani jest

w grone tych urzadzen, to powierzchniawarswy sderdng powinnaby¢ wyzszao 05+1,0 com. W przypadku wardw newierzchni z
mieszanki watowang bez urzadzen ograniczgacych (np. kraweznikdw, scekdw, itp.), krawedziom ndezy nedac spadki o nachyleniu
nie wickszym niz 2:1, przy pomocy rolki docdiskowej moocowang do welca lub éementu mocowanego do rozktedarki tzw. , butel
(»na gorgca’). Jezdi krawedzie nie zodtaly uformowane na gorgoo krawedz ndezy wyfrezowat na zimno. Po wykonaniu
nawierzchni adfdtowg o jednogronnym nachyleniu jezdni ndezy uszczdnic wyzg potozong krawedz boczng (rys 1). Nizg
potozona krawvedz boczna powinna pozodad nieuszczdniona W przypadku nawierzchni o dwustronnym nechyleniu (przekrgj
daszkowy) decyzie o potrzebie i sposobie uszczdnienia krawedzi zewnetrznych podgmie Projektant w uzgodnieniu z
Zamawigiacym. Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych ndezy uszczdnic przez pokrycie goracym adfdtem
wilosd:

— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,

— krawedzie zenrgtrzne- 4 kg/m2.

Goracy adfdt moze by¢ nanoszony w kilku przgjsciach roboczych.

Ryaunek 1. Wykonczenie oraz uszczdnienie wyzg polozong krawedzi wargwy dla nawierzchni o jednogronnym
pochyleniu
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Do uszczdnianiakrawedz zewrgtrznych nalezy gosowead adfat drogowy wedtug PN-EN 12591, adfdt modyfikowany polimerami
wedtug PN-EN 14023, asfat wid orodzgowy wg PN-EN 13924-2, dbo innelepiszczawedtug norm lub gprobat technicznych.
Uszczdnieniekrawvedzi zennetrzng ndezy wykonat goragcym lepiszczem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontrali jakosd robdét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przysapieniem do robdt Wykonawcapowinien:

- lzyskat wymagane dokumenty, dopuszczgjace wyroby budomane do obrotui powszechnego Sosowania,

- przeprowadzi¢ badanie typu mieszanki MMA nazgodnosé z ninigsza STWIORB i przeddawi¢ do akoeptagi dla Przedganicda
Zamawigiacego (IngpektoraNadzoru),

- prowadzi¢ biezaca kontrole wszyskich wyrobdw wsadowych uzytych do produkdi Przeddawicdowi Zamawigiacemu/
Ingoektorowi Nadzoru,

- przeprowadzi¢ probne skropienie warswy w celu okreslenia optymelnych parametrdw pracy skrgpiarki i okreslenia wymegang
ilosd lepiszcza

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawea przeddani Przeddanicdowi Zamawigiacego (Ingpektorowi Nadzoru) do
akeeptegi.

6.3. Badania w czasie robot

Badaniadzida S¢ nax

- badaniaWykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badaniakontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawcy — Przeddawicid aZamawigacego).

Badaniakontrolne dzida 5¢ na: dodatkowei arbitrazowe:

Jezdi to konieczne, badania obgmuja: pobranie probek, zgpakowanie probek do wysytki, transport prébek z migsca pobrania do
placowki wykonujacg bedaniai oravozdanie z badan.

Na zgdanie Inspektora Nadzoru ze wszyskich meteriatdw przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wypetniacz,
lepiszeze itd.) ndlezy przekazad probki o odpowiednig widkosd, a Ingpektor Nadzoru bedzie je przechowywal pod zamknieciem.
Srony kontrektu potwierdzga uznenie probek na pismie, w protokole pobrania lub przekazania probek. W ramech badan
kontrolnych probki te stuzg do oceny zgodnosa dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy s3 wykonywane przez Wykonawee Iub jego Zleceniobiorcdw odem orawdzenia, czy jekosé meteriatow
budomanych (mieszanek minerdno-asfdtowych i ich sktadnikow, lepiszczy | materiatdw do uszezenien itp.) oraz gotowg wardwy
(whudowane warswy asfatowe, poltaczeniaitp.) petnigia wymaganiaokreslonew kontrakde.

Wykonawca powinien wykormyweat te badania podczas redizagi kontraktu z niezbedng starannosdig i w wymegarym zekrese
Wyniki ndezy zapisywad w protokotach. W razie swierdzenia uchybien w sosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny ndezy
niezwtocznie usunag.

Wyniki badah Wykonawcy ndezy przekazywat Ingpektorowi Nadzoru na jego zadanie. Ingpektor Nadzoru moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru napodgtawie badan Wykonawcy. W razie zedrzezen Ingpektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badaniakontrolne

Tablica18. Rodzaj i zakresbadan wykonawcy

Lp. Rodzaj badan | Minimalna czestatliwosé badan i pomiar dw
1 Przygotowanie do utozenia war gwy

11 | Pomiar temperatury powietrzai predkaosé wiatru Dla kazdg dziaki roboczg Lub na kezde
12 | Badaniewydaku skropienia rozpoczete 3000 P
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2 M ieszanka minerano - afaltowa

21 | Uzianienie

Dla kazdg dzatki roboczg Uub na kazde

22 | Zawatos¢ lepiszcza

rozpoczete 3000 P

23 | Gedos¢i zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshdl’a

24 | Wiasdwosd lepiszcza

Dlakazdg dostany

25 | Wiasdwosd kruszyw

26 | Wiadwosd wypetniacza

2.7 | Ocenawizudnamieszanki minerdno adfadtowg

Kazrdy pojazd przy zatadurku i w czade

28 | Pomiar temperatury MMA podczaswykonywanianawierzchni

whudowania

29 | Odpornos¢ nadziaaniewody i mrozu (ITSR)

Dla odcirka probnego, 2 badania dia catego
zadania

3 Warswa asatowa

31 | Ocenawizudnajednorodnosd powierzchni warswy

Ocenadagta

32 | Ocenawizudnajakosd wykonani potaczen technologicznych

33 | Wskaznk zaggszezenia

Dla odcinka prébnego, kazdg dziatki roboczg

34 | Grubos¢ warswy

i/lub nakazde rozpoczete 3000 P

35 | Zawarto$¢ wolnych przesrzeni w wardwie

36 | Potaczeniamiedzywarswowe

3.7 | Odpornos¢ nadeformagetrwate

Dla odcnka prébnego oraz ma kezde
razpoczete 1500 ¥

38 | Pomiar grubosa wykonang wardwy

Co25mw ad i przy krawedziach

39 | Pomiar spadku poprzecznego wardwy

Nie rzadzig niz co 50 m oraz w punktach
glownych tukéw poziomych

3.10 | Pomiar rdawnodd poprzeczng wardwy

Kazdy pasruchu, nierzadzig nizco5m

311 | Pomiar rdanosa podiuzng warswy

Srodek kazoego pasaruchu , nierzadzig niz co
50m

312 | Pomiar szerokosa wardwy

z doktadnoscia +5cm co 50m,

313 | Pomiar rzednychod i krawedz

z doktadnoscia +1cm co 50m,

314 | Pomia usytuowaiaos’ wplawie

z doktadnoscia £5cm co 100m,

Wszyskie wymienione badania i pomiary Wykonancy powinny by¢ udokumentowane w formie papierong i zalaczone do
dokumentdw odbiorowych. Forma dokumentagi z powyzszych bedan i pomiardw powinna by¢ uzgodniona z Ingoektorem

Nadzoru.

6.3.2. Badania kontrolne

Badania kortrolne 53 badaniami Ingpektora Nadzoru, ktérych odem jest sorandzenie, czy jakos¢é materiatdw budowlanych
(mieszanek minerdno-asfdtowych i ich sktadnikdw, lepiszczy | materiadw do uszczdnien itp.) oraz gotows warswy (wbudowane
warswy adfdtowe polgczenia itp.) spetniga wymegania okreslone w kontrakde Wyniki tych badan s3 poddtang odbioru.
Pobieraniem prébek | wykonaniem badan na migscu budowy zgmuje Se Ingpektor Nadzoru w obecnosa Wykonawcy. Badania
odbywgg Se rowniez wiedy, gdy Wykonawcazoganiew pore powiadomiony oich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecry.

Wykonawca moze pobierac i pakowad do wysytki probki do badan kontrolnych. Do wystania prébek i przeprowedzenia bedan
kontrolrych jest upowazniony tylko Ingpektor Nadzoru lub uznana przez niego placdwka bedawcza. Ingpektor Nedzoru decyduje o

wyborzetakigj placdwki.

Rodzg i zakresbadan kontrolnych mieszanki mineralno-asfdtows i wykonang z nig warswy podano w tablicy 19.

Tablica19. Rodzaj i zakresbadan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

| Minimalna czestotliwosé badan i pomiar dw

1 Przygotowanie do ulozenia war swy

11 | Pomiar temperaury powietrzai predkosé wiatru wg potrzeb napoddawie ngoektoraNadzoru
12 | Badaniewydaku skropienia

2 Mieszankamineralno - afaltowa

21 | Uziamienie wg potrzeb napoddawie I ngoektoraNadzoru

22 | Zawatoi lepiszcza

23 | Gedos¢i zawartosé wolnych przestrzeni w prébce Marshdl'a

24 | Wiasdwosd lepiszcza

25 | Wiasdwosa kruszyw

26 | Wiadwodd wypetniacza

2.7 | Ocenawizudnamiezanki minerano adfdtowd

28 | Pomiar temperatury MMA podczaswykonywanianawierzchni
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29 | Odpornos¢ nadziganiewody i mrozu

3 Warswaadatowa

31 | Ocenawizudnajednorodnosd powierzchni warswy wg potrzeb napodgawie IngoektoraNadzoru
32 | Ocenawizudnajgkosd wykonani potaczen technologicznych
33 | Wskaznk zageszezenia

34 | Grubos¢ warswy

35 | Zawarto$¢ wolnych przesrzeni w wardwie

36 | Polaczeniamiedzywarswowe

3.7 | Odpornos¢ nadeformegetrwate

38 | Spadki poprzeczne

39 | ROwWnoi¢ podiuzna

3.10 | ROWNo&¢ poprzeczna

311 | Szerokosé wardwy i rzednewysokosciowe

312 | Wiasdwosd przeciwposlizgowe

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, zejeden z wynikdw badan kontrolnych niejest reprezentatywry dlaocenianego odcinkabudowy, Wykonawca
maprano zadad przeprowadzeniabadan kontrolnych dodatkowych.

Ingoektor Nadzoru i Wykonawca decyduia wspdinie o migiscach pobierania probek | wyznaczeniu odainkow  czesciowych
ocenianego odainka budowy. Jezdi oddnek czesdowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodniewyznaczony, to oddinek ten nie powinien by¢ mnigszy niz 20% ocenianego oddnkabudowy.

Do odbioru uwzgledniane s3 wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyzneczonych oddinkéw
czesdowych.

Kaoszty bedan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonaweg ponod Wykonawea

6.3.4. Badania arbitrazowe

Badania abitrazowe 53 powtdrzeniem bedan kontrolnych, co do ktdrych isniga uzasadnione watpliwosd ze srony Ingpektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. napodganie wtasnych badan).

Badaniaarbitrazowe wykonuje nawniossk strony kontraktu niezaleznelaboratorium, kidre niewykonywalo badan kontrolnych.
Kaoszty bedan arbitrazowychwraz z wszystkimi kasztami ubocznymi ponos Wykonawca

Whiossk 0 przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosd wolnych przestrzeni lub wskaznika zegeszczenia ndlezy
Ztozy¢ w dagu 2 miesecy od wptywu reklamagji ze srony Ingpektora Nadzoru.

6.4. Wiasciwosci i dopuszczalne odchylki mieszanki mineralno — asfaltowej oraz wykonane war stwy.

6.4.1. Mieszanka mineralno —asfaltowa (MMA)

Na etgpie oceny jakosd whudowywang mieszanki minerdno-asfatows podgie e wartosa dopuszezane i tolerange, w ktdrych
wzglednia de: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢é metod bedan oraz odgtepsiwa uwarunkowane metoda
pracy. Wiascdwosd materialdw ndezy oceniad na poddtawie badan pobranych probek mieszanki minerdno-adfdtowng przed
whudowaniem (whbudowanie oznacza wykonanie warswy asfdtows)). Wyjatkowo dopuszeza e bedania probek pobranych z
wykonang warswy asfdtows.

6.4.1.1 Wiasciwosci |episzcza odzyskanego
Temperatura mieknienia lepiszcza (asfdtu lub polimercadfatu) wyeksrahowanego z mieszanki minerdno-adfdtows nie powinna
przekroczy¢ wartosa dopuszeza nych podarych w tablicy 20.

Tablica20. Najwyzsza temper atura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu

Lepiszeze Rocza Temperauramiehrienia ie
Polimeroasfalt drogowy PMB 45/80-55 73
Asfalt drogowy 35/50 63
50/70 63
MG 50/70-55/64
Asfalt wielorodzajowy MG 35/70-57/69 wg wskazan producnta

6.4.1.2 Zawartos¢ lepiszcza
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Zawartos¢ lepiszcza rozpuszezanego dla kazdgj probki pobrang z luzng mieszanki minerdno-asfdtows, nie moze odbiegac od
wartosd projektowang. Pojedynczy wynik i srednia z widu oznaczen w zekresie zawartosa rozpuszezanego lepiszcza z kazde
prébki pobrang z mieszanki minerdno - adfdtowg Iub wyjatkowo z warswy nie moze odbiegat od wartosd projektowand, z
wwvzglednieniem dopuszezang odchyiki: £ 0,3%

6.4.1.3 Uziarnienie

Pojedynczy wynik i $rednia z widu oznaczen uziamienia wyekstrahowang mieszanki mineradng z kazdg probki pobrang z
miezarki minerdno asfdtowg Iub wyjatkowo z warswy nie moze odbiegat od wartosa projektowang, z uwzglednieniem nize
wymienionych dopuszcza nych odchytek:

- Zavartos¢ kruszywao wymiarze <0,063 mm

* mieszanki gruboziamige 2%

* mieszanki drobnoziamige(z wytaczeniemPA i MA) £1,5%

*MA +22%

- Zavartos¢ kruszywaowymiarze <0,125 mm +2,0%

- zawartos¢ kruszywaowymiarze 0,063 - 2mm +30%

- Zavartos¢ kruszywao wymiarze >2 mm +30%

- Zavartos¢ kruszywaowymiarze>D/2 |ub charakterystyczne dlakruszywagrubego
* mieszanki gruboziamige 5%

* mieszanki drobnoziarmnige(z wytaczeniemPA T MA)  £4%

6.4.1.4 Zawartos¢ wolnych przestrzeni
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w proboe Marshdla pobrang z mieszanki minerdno-asfdtows 1ub wyjatkowo powtdrnie rozgrzang
prébki pobrang z nawierzchni, nie mozewykroczy¢ pozawartosd dopuszczane podanew p. 5.2. owieog niz 1,0%(V).

6.4.2 Warstwa asfaltowa

6.4.2.1 Grubosé warstwy oraz ilosé materiafu

Wymegana srednia grubosé¢ dia poszczegdinych warsw asfatowych oraz wymeganasrednia grubosé dlacatego pakietu tych wardw
powinna by¢ zgodna z grubodda przyjeta w projekcie konstrukgi nawierzchni. Jedynie w przypadku pojedynczych wynikow
pomiardw grubosc whudowang warswy, dopuszcza de raznice w sosunku do grubosd przyjetg w projekde konstrukgi
nawierzchni niewigcg niz 0 5% w przypadku warsdwy sderang i 10% w przypadku pozodatych warsiw.

Maksymdnewartosd réznicy grubosd srednig i grubosd dlapojedynczych pomiardw przedsawiatabda2l.

Tablica21l. Maksymalnewartoéci réznicy gruboic

Pakiet: war twa $cieralna + wigzaca wargwa warswa warswa
+podbudowa adfaltowa razem sceralna wiazaca podbudowy

dlawartosci srednig

grubosc whudowang
warsdwy z catego
odcinkabudowy

nie dopuszczasie zanizeniagrubosc

dlawartosc
pojedynczych
wynikdw pomiardw 0+10%, deniewiecg niz1,0cm 0+-5% 0+-10% 0+-10%
grubosc whudowang
warswy

Zwickszonegrubosd poszezegdlnych wardw bedg zdiczanejako wyrdwnanie ewentua nych niedobordw nizgj lezaog warswy.
Przy doborze rodzgu mieszanki minerdno-adfdtowg do uktadu warstw konstrukeyjnych ndezy zachowat zesade mdwiaca, ze
grubos¢ warswy musi by¢ co nggmnig dwuipditkrotniewiekszaod wymiaru D kruszywadang mieszanki (h> 2,5xD). W przypadku
warswy podbudowy wykomywang z mieszanki minerdno-asfdtowg o projektowang grubosa powyzg 14 cm (13 emda AC
WMS) dopuszcza se wykonywanie warswy w dwoch warswach technol ogiczrych. Wardwy technol ogiczne musza by¢ wykonane
Z tg samg mieszanki minerdno-adfdtows, a grubosd tych wardw muszg by¢ zblizone. Pomiedzy wardwami technologicznymi
mus by¢ zachowana sczepnosé migdzywarswows. Wszystkie wymagane wartosci parametrow warswy podbudowy wykonang w
jednym cyklu (warswy technologiczng)) musza spetniat wymaganiagawiane warswie podbudowy.

6.4.2.2. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzesi w warstwie
Zageszezenie wykonang warswy, Wyrazone wekaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych przesrzeni, nie moze
przekroczy¢ wartosa dopuszeza nych podanych w tablicy 22. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczeniadang Wiasawosd.
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Tablica22. Typ i wymiar mieszanek miner alno- afaltowych do war sw nawier zchni

Typ | wymiar Wskaznik zageszczenia | Zawartos¢ wolnych przestrzeni
mieszanki, .
. [%] w warstwie [%(v/v)]
przeznaczenie
AC 11W KR1-KR2 >98 20+70
AC 11SKR1-KR2 >98 1,0+45

6.4.2.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni ndezy badad nie rzadzig niz co 50 m oraz w punktach tukw poziomych. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z projektem z toleranga +0,5 %.

6.4.2.4 Réwnosé¢ podfuzna
W pomiarach rdwnosa podiuzng warsw konstrukgi nawierzchni naezy stosowat metodly:
1) profilometryczrg bazujaca nawskaznikach rownosa IRI;
2) pomiaru dagtego rdwnowazng wzydu tay i klina z wykorzystaniem planografu (w migiscach niedosieprych dia planografu
pomiar dagly zuzydemiaty i kling).
Dlugos¢ taty w pomiarze rownosd podiuzng powinnawynodé 4 m.

Do ocay rdwnosa podiuzng warswy sderdng nawiezchni drog Klasy A, S, GP oraz G ndezy dosowaé metode
profilometryczng bazujaca na wekaznikach rdwnosd IR [mmvim]. Wartosé IRl ndezy wyznaczad z krokiem co 50 m. Dlugosé
ocenianego oddnka nawierzchni nie powinna by¢ wicksza niz 1000 m. Odcinek koncowy o diugosd mnigszg niz 500 m ndezy
oceniat Tacznie z odainkiem poprzedzgiagcym. Do oceny rdwnosc oddnka nawierzchni ustdasie minimelng liczbe wskaznikow IRl
rowng 5. W przypacku odbioru robot na krétkich odcinkach nawierzchni, ktdrych catkowita diugosé jest mnigsza niz 250 m,
dopuszczade wyznaczaniewskaznikdw IRl z krokiem mnigszymniz 50 m, przy czym ndezy ustdat meksymang mozliwg diugosé
kroku pomiarowego, z uwzglednieniem minimalng wymegang liczby wekaznikdw IRI rowng 5. Wymaganardwnosé podiuznajest
okreslona przez dopuszczang wartosé srednia wynikdw pomiaru IRlg oraz dopuszezaing wartosé meksymang pojedynczego
pomiaru IRl e, ktrych niemoznaprzekroczy¢ nadhugosc ocenianego oddnkanawierzchni.

Wartosd dopuszczalne przy odbiorze warswy sderdng metoda profilometryczmg okreslatabda

Klasa Blement nawierzchni Dopuszczane odbiorcze wartosa wskaznikow diazadanego zekresu
drogi diugosd oddnkadrogi [mmym]
IRIg IRl e

A,SGP Pesy ruchu zasadnicze, awayjne

dodatkone, wiaczenia i wylaczenig, 13 24

jednietacznic

Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 15 27
G Pesy ruchu zasadnicze, dodatkowe,

wiaczenia i wylaczenia,  podojowe, 17 34

jezdnietacznic

Utwardzone pobocza 20 38

* w przypedku:
— odbioru odcinkdw warswy nawierzchni o catkowitg diugosa mnigszg niz 500 m,
odbioru robot poleggiacych nautozeniu naistnigacg nawierzchni jedyniewarswy scierdng (niezdeznieod diugosa odainka
robot),
dopuszczang wartose IRl wg tabdi ndezy 2wigkszy¢ 00,2 mnmym.

Do oceny rdwnosa podiuzng:
1) warswy sderdng nawierzchni drogklasy Z, L, D oraz placdw i parkingdw,
2) warstw wigzacg i podbudowy nawierzchni drog wszyskich kles
— ndezy sosowal metode pomiaru digglego rownowazng zydiu fay i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwigigoego
wyznaczanie odchylen rownosa podiuzng jako ngwickszg odlegtosa (przeswitu) pomigdzy teoretyczny linig taczaca spody kotek
jezdnych urzadzenia a miezorg powierzchnia warswy [mm]. W migiscach niedogeprych dla planografu pomiar rdwnosa
podiuzng warsw nawierzchni ndezy wykonat w Sposob ciagly z uzydemiaty i klina
Wartosd dopuszczalne odchylen rdwnosc podiuzng przy odbiorzewarswy planografem (fata i klinem) okreslatabda

Klasa Blement nawierzchni Dopuszczane odbiorcze wartosa odchylen rownosa podiuzng

drog warswy [mm]
sderdna Wigzaca |

podbudona
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A,SGP | Py ruchu zasadnicze, awayjne
dodatkone, wWigczenia i wylaczenia, - 6 9
jednietacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza - 9 12
GZz Pesy ruchu zasadnicze,  dodatkowe, 6
wigczenia i wylaczenia,  posiojowe, | (dotyczy jedynie 9 12
jezdnietacznic klasy Z2)
Utwardzone pobocza 9
(dotyczy jedynie 12 15
Klasy Z)
L, D, | wszyskie pasy ruchu i powierzchnie
place, przezneczone do ruchu i podou 9 12 15
paking | pojazdow

6.4.2.5 ROWNos¢é poprzeczna

Do oceny rGwnosd poprzeczng wardw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placdw i parkingdw ndezy sosowat
metode pomiaru profilometrycznego rodwnowazng wzydu taty i Kling, umozliwigaca wyzneczenie odchyleniardwnosa w przekroju
poprzecznym pasa ruchu/dementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako ngwieksza odlegtosé (przeswit) pomiedzy teoretyczng
Tatg (0 diugosa 2 m) a zargestrowanym prafilem poprzecznym warswy. Efektywna szerokosé pomiarona jest rdwna szerokosa
mierzonego pasa ruchu (dementu nawierzchni) z tolerangja +15%. Wartos¢ odchyleniardwnosa poprzeczng ndezy wyzneczat z
krokiem co 1 m. W migjscach niedostepriych dla profilografu pomiar réwnosa poprzeczng warstw nawierzchni nalezy wykonat z
wzydemay i klina. Diugos¢ taty w pomiarze rdwnosa poprzeczng powinnawynod¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie
rzadzig nizco5m.

Wartosd dopuszeza ne odchylen riwnosd poprzeczng przy odbiorze wardwy okreslatabela

Klasa Blement nawierzchni Dopuszczane odbiorcze wartosc odchylen rdnvnosa poprzeczng
drogi warswy [mm]
scerdna Wigzaca podbudowa
A,SGP | Py ruchu zesadnicze awayjne
dodatkone, wWigczenia i wylaczenia, 4 6 9
jednietacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 6 9 12
GZz Pesy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
wigczenia i wylgczenia,  postojowe, 6 9 12
jezdnietacznic
Utwardzone pobocza 9 12 15
L,D,place, | wszyskie pasy ruchu i powierzchnie
pakingi | przezneczone do ruchu i podou 9 12 15
pojazddw

6.4.2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe war stwy scieralnej

Przy ocenie wiasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z, G i drég wyzszych klas powinien byé
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowsy.

Pomiar wykonuje si¢ urzadzeniem o petngj blokadzie kota nie rzadzigj niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej
wodg w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny na wartos¢ przy 100% poslizgu opony
testowe] rowkowang (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 — zalecangj przez Swiatowa Organizacje Drogowa
(PIARC) — lub inngj wiarygodnej metody rownowaznej, jesli dysponuje sie sprawdzong zaleznoscig korelacyjng
umozliwigjaca przeliczenie wynikéw pomiarow na wartosci uzyskiwane zestawem o pelng blokadzie kota
Pomiary powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, na czyste] nawierzchni. Badanie
nalezy wykona¢ przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowego oraz powtérnie w okresie od 4 do 8
tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtérne nalezy wykonaé w $ladzie kota. Jezdli
warunki atmosferyczne uniemozliwigja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmnigjszym mozliwym opoznieniem.

Uzyskane wartosci wspotczynnikatarcia nalezy rejestrowac z doktadnoscia do trzech migjsc po przecinku. Miarg
wilasciwosci  przeciwposlizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Za miarodajny wspoétczynnik tarcia
przyjmuje si¢ roznice wartosci $rednigj E(m) i odchylenia standardowego D : E(m) - D. Wyniki podaje si¢ z
doktadnoscig do dwdch migjsc po przecinku. Dtugos$é ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wicksza
niz 1000 m, a liczba pomiar6w nie mnigjsza niz 10. Odcinek koncowy o diugosci mnigjszej niz 500 m nalezy
oceniac tacznie z odcinkiem poprzedzajacym.
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Minimalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni dla konkretnej predkosci zablokowanej
opony wzgledem nawierzchni okresla tabela:

Klesa Blement nawierzchni Minimanewartosa miarodgnego wepdlczynnikatarciaprzy
drogi predkosd zeblokowang opony wzgledem nawierzchni
30kmh 60kmh 90kmh
AS Pesy ruchu zasadnicze awayjne )
docbtione 049 044
Pesy wigczania i wylaczania, jezdnie 055+ 051 -
lacznic
GP,G | Pay ruchu, pasy dodatkowe, jezdnie 051+ 041 -
tacznic, uwardzone pobocza ' '

* wartos¢ wymagania dla odcinkow nawierzchni, na ktorych nie moznawykonat pomiaréw z predkoscia 90 km/h,
** wartosci wymagan dla odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscia 60
kmv/h.”

6.4.2.7 Pozostale wiasciwosci war stwy asfaltowey.

Szerokas¢ warsdwy, mierzona 10 rezy na 1 km kazde jezdni, nie moze rézni¢ S¢ od szerokasa projektowang 0 wieog niz £5 cm.
Rzedne wysokasciowe od podiuzng i kravedzi mierzone co 20 m na progtych i co 10 m na tukach poziomych i krzywych
przejsciowych powinny by¢ zgodne z dokumentagja projektows z dopuszczang toleranga +1 cm, przy czym co ngmnig 95%
wykonanych pomiardw niemoze przekraczat przedziatu dopuszezanych odchytek.

Ukszteltowanie ad w planie, mierzone co 100m nie powinno rézni¢ Se¢ od dokumentagji projektows wiged niz +5cm.

Zlacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i 2wigzane, wykonane w linii progd, rdwnolegte Iub
prostopadte do os drogi. Przyleggace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie Wyglad zeanetrzny wardwy, gorawdzony
wizudnie, powinien by¢ jednorodny, bez sockan, deformegji, plami wykruszen.

6.4.3 Reklamacje

W ocenie przed uptywem terminu gwarancyjnego pod uwage brane jest zuzycie nawierzchni, z uwzglednieniem kategorii ruchu i
klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynos 4 lata w wypadku nawierzchni asfdtowych, jezdi zogtaly one wykonane jako nowe, jako petna
przebudowa istniggog nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukdji uwzglednigiacym wymegania klasy drogi oraz warunki
podanew dokumentagji projektows.

W wypadku tymczaesowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czade czesdowego odbioru robdt okres
gwarancyjny oddinkanawierzchni (2 lub 3 letni) wydtuzasie 0 1 rok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogolne’.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robdt jest 1 P (metr kwadratowy) wykonang wardwy sdieralng i wigzaog z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Roboty uznge S¢ za wykonane zgodnie z dokumentagja projektows, ST | wymaganiami Przedstawicida Zamawigaoego, jezdi
wszyskie pomiary i badania z zachowaniem tolerangji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Zamawigiacy W razie niedotrzymania
wartosd dopuszezanych dokona potracen. Zamawigacy W razie niedotrzymania wartosd dopuszezanych okreslonych w pkt. 6
moze dopusci¢ potraceniaza zgod Wykonawcy (jesli dopuszczgja to warunki umowy) zgodniez pkt. 9 WT-2 2008.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdine zasady dotyczace poddtawy planosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
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Ptatnosé za 1 m? wykonang warswy Wiazaog), sdierdng nlezy przyjmowat na podgtawie obmiaru i ocany jekosd wykonanych
robGt w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.
Cenawykonaniarobdt obgmuje

A wDN R

0o N o O

prace pomiarowei roboty przygotowancze,

aznekowanierood zgodniez projektam orgenizagi ruchu naczes budowy wykonanym przez Wykonawee,

Zakup i dogtarczenie materiatdw przeznaczonych do produkdi mieszanki,

opracowanierecepty laboratoryjng namieszanke minerdno-afdtowg Wraz z bedaniami,

wykonanie odcinkaprébnego,

wyprodukowanie mieszanki zgodng z zatwierdzong receptg laboratoryjng,

trangport mieszanki namigjsce wbudowania,

zebezpieczeniekranedz Ziaczy,

whudowanie mieszanki zgodnie z zatozong grubosdia, szerokosda i profilem z zachowaniem projektowang niwelety,
zageszezenie mieszanki minerano-adfdtowsd i obdiedekrawedzi,

przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, prob i orawdzen, w tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

utrzymeniewarswy wigzacg w czaserobdt,

wykonanieinnych czynnosd niezbednych do redizagji robdt objetych ninigjsza SST i zgodnych z Dokumentagia Projektowsy i
SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

»WT-1Kruszywa2014"
»WT-2 Nawierzchnie adfdtowe 2014"

»WT-3 Emulgeadfdtone 2009

WT-2 2016 - Czeé¢ I1. Nawierzchnie asfdtowe nadrogach krgiowych. Wykonywaniewarsdw nawierzchni asfdtowych.
Wymaganiatechniczne

Polskie Normy powotanew WT-1

Polskie Normy powotanew WT-2

Polskie Normy powotanew WT-3

Rozporzadzenie Minigra Trangportu i Gospodarki Morskig w sprawiewarunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat
drogi publicznei ich usytuowanie Dz. U. Nr 43z dnia14 mga1999r.

Zdeceniagosowaniageowyrobdw w wardwach adfatowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM 2004-.

Budowamostu narzece Horodniankaw Choroszezy wraz z rozbudowg dojazdow. 155



D.05.03.05. Szczegbiowe Fpecyfikacje Techniczne

156 Budowamostu narzece Horodniankaw Choraszezy wraz z rozbudowg dojazdow.



Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne D.05.03.23

D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczneg (SST)

Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadnia: ,, Budowa mostu nha rzece Horodnianka w Choroszczy
wraz z budowg dojazddw oraz budows i przebudows niezbedngj infrastruktury techniczngj”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowva Specyfikagja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji robdt
wymienionychw pkt.1.1. NinigszaSST dotyczy robét 2wiazanych z budows mogtu oraz dojazdow.

13. Zakresrobot objetych SST
Uddenia zavate w nin Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotycza zesad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kogki brukowg betonowg berfarong i farong kolorong (kdlor uzgodnic z Investoram) gr. 8 am na podsypee
camentowo-piaskowg gr. 5amna dagu pieszo—rowerowym.
1.4. Okreslenia podstawowe
141 Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, sosowany jeko material nawierzchni, ktry spetnia
nastepujace warunki:
- wodegtosa 50 mm od kazdg krawedz, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywad wymiaru poziomego
mnigszego niz 50 mm;
- cakowitadiugoi¢ kostki podzidonaprzez jg grubos¢ powinnaby¢ mnigszalub rownacztery.
UWAGA:
Tych dwoch wymegan nie gogje S¢ do dementdw uzupetnigiacych, czyli catych dementdw, lub ich czesd, kidre 53
stosowane do uzupeieniai ktdre umozliwiga uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.
142. Element uzupelniajgcy - caly dement, lub czes¢ koski, ktory jest tosowany do uzupetnieniai umozliwia uzyskanie

obszaru catkowidewybrukowanego.

143. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorg warswa scierdna jest wykonana z kostek z kamienialub z innego
meteriatu.

144. Spoina — oddep pomiedzy przyleggacymi dementami (koskami) wypetniony okreslonymi meateriatami
wypetnigiacymi.

Pozodde okresleniasy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymeganiaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymagania dotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdinewymagania dotyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kagtka brukowamoze miet nastepujace cechy charakterysyczne, okreslonew katalogu producenta
1) odmiang:

a) kosgkajednowarswowa (z jednego rodzgu betonu),

b) koska dwuwarswowa z betonu warswy spodnig konstrukeyjng | warswy scierdng (gome) zwykle bawiong grubosa min. 5
mm,

2) barwe:

a) kosgtkaz betonu nigbarwionego,

b) kogtkakalorowa, z betonu barwionego;

3) wzdr (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

4) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta; zalecane grubosd:

a) danawietrzni przeznaczong do ruchu pojazddw - 80 mm, 100 mm,
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b) dlaciagbw pieszych—60 mm, 80 mm,

) w indywidud nych rozwigzaniach dopuszczase inne grubosa kostek niz podano powyzg .

Pozadane jest, aby wymiary kodek byty dostasowane do gposobu uktadaniai Satki gpoin oraz umozliwiaty wykonanie wardwy o

szerokosd 1,0 mlub 1,5 m bez koniecznosd przecinenia dementdw w trakdie ich whudowywaniaw nawierzchnig. Kogki moga

by¢ produkowane z wystepami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z faza [ub bez fazy (w tym z mikrofaza) krawedzi

gornych.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymeaganiatechniczne sawiane betonowym kastkom brukawym stosowanym nanawierzchniach drdg, ulic, chodnikw itp.

przedganionow Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowe kogtki brukowe do sasowania na zewnetr znych nawier zchniach, majacych

kontakt z 0la odladzaj aca w war unkach mrozu.

Zalacznik
normy )
L.p. Cecha PN-EN Wymaganie
1338
1. [Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchylki od zadeklaro- Dlugos¢ Szerokos¢ Grubosé |Rdéznica pomigdzy
wanych wymiaréw kostki grubosci*): c dwoma pomiarami
<100mm +2mm *2mm + 3 mm [gruboici, tej samej
>100mm +3mm +3mm +4mm |Kostki< 3 mm
1.2 Odchyiki plaskosci i pofalowania (jesli Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki >300mm), wypuklosé wklestosé
przy diugosci pomiarowej *): C
300mm 1,5mm 1,0 mm
400mm 2,0 mm 1,5 mm
13 Minimalna grubos$¢ warstwy $cieralnej c 5 mm
(dotyczy pltyt dwuwarstwowych)
2. |[Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Wytrzymalos¢ na rozciaganie przy Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymalosci na
roziupywaniu *) F rozciaganie przy roziupywaniu mniejszej niz 3,6 Mpa
ani obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
2.2 |Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczania | normy) szerokiej sciernej, Bshmego,
GiH wg zat. G normy wg zat. H normy
<20mm < 18 000 mm?3/5000 mm2
2.3 |Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie - | Warto$¢ $rednia> 55
3. |Odpornos¢ nawarunki atmosferyczne (kryteria stosowane lacznie)
3.1 |Odpornosé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 0,5 kg/m2,
udziatem soli odladzaiacei przy czym kazdy pojedynczy wynik <1,0 kg/m2
3.2 |Odpornosé na zamrazan@rqzmrazameI bo wg PN- B- |Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymalosci na
150 cyklach przy rozmrazaniu w wodzie 06250 rozciaganie przy roziupywaniu mniejszej niz 2,9 Mpa
lub 30 cyklach w 3% roztworze NaCl ’
3.3 |Nasigkliwosé E Wartos¢ srednia nie wigksza niz 5,0%, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%
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4. |Aspekty wizualne

4.1 (Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
(poza drobnymi przytarciami transportowymi) i
odpryskow,

b) niedopuszcza si¢ rozwarstwien w kastkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne **)
4.2 |Teksturai zabarwienie ***) a) kostki z powierzchniag o specjalneg teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona przez
J odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednalitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosciach surowcdow i zmianach warunkéw
twardnienia nie s uwazane za istotne

*) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strone trzecia (Przypadek |1) dopuszczone sg wymagania jak
dla kontroli produkcii.

**) Naloty wapienne (wykwity w paostaci biatlych plam) moga pojawiaé sie na powierzchniach kostek w poczatkowym
okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i

***) Barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element

Producert jest zobowigzany do wydania odwiadczeniao spetnieniu przez wyrdb wiasawosa wymienionychw Tablicy 1w opardu o
badaniatypu oraz wdrazony System Zaktadowg Kontroli Produkdji.

Producert moze grupowat wyroly w rodziny napotrzeby prowadzonych badan zgodniez p. 6.1 normy PN-EN 1338,

W przypadku zastosowan kastki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy 1 (np. nanawierzchniach nie narazonych na
kontakt z 50l3 odladzgacy), wymaganiawobec kostki nalezy odpowiednio dostosowat do ustalen normy PN-EN 1338,

Kaoski kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878,

2.2.3. Skladowanie kostek.

Kazda partia dogtarczorych na budowe betonowych kostek brukowych powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN
1338. Kaodke zadecade pakowat na paetach. Dopuszcza si¢ pakowanie koski bez palet lecz przy odpowiednio zwiekszong ilosa
rzeddw tasm bandujacych. Na budowie paety z kastka mogg by¢ sktadowane na otwartg przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyréwnanei odwodnione

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin.

Jedli dokumentagjaprojektowalub OST nie ustdainaczg to napodsypke i do wypetnieniagpoin naezy sosowat nediepujace
meterialy :

8) napodsypke piaskows:

* kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziamieniaGR80, zawartosa pytow f10,

* kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziamienia GC80-20, zawartodd pylow f Deklarowana(max. do
10% pytaw).

b) napodsypke z mieszanek 2wigzanych spoiwen:

* mieszanke cementu powszechnego wzytkuwg PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. 8) w Sosunku wagowym 1:8;

* mieszanke wapnai spoiwatrasowego z kruszywemjak w p. 8 w gosunku wagowym 1:6,5;

* mieszanke innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywemjak w p. 8) w sosunku wagowym 1:4;

* inne egdisyczne materiaty przewidziane do osowaniaw wykonawsiwie nawierzchni brukowych.

Uwaga stosowanie gpoiw do podsypek moze spowodowad powdtanie wykwitow.

C) dowypetnieniagpoin:

* kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarienia GF80, zawartodd pylow £3,

* inne egdisyczne meteriaty przewidziane do osowaniaw wykonawsiwie nawierzchni brukowych.

Do wyzg wymienionych materialow na eigpie uktadaniajest dodawanawodawodociggowa zgodnaz PN-EN 1008. Kruszywo nie
moze by¢ zanieczyszczone diadtami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konardw, szkio, plagiik, grudki gliny. Skdadowanie
kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whudowania po dodtarczeniu na budowe, powinno odbywad S¢ na podiozu
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zebezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
meterialami kamiennymi.

Ceament wworkach, o masenp. 25 kg, moznaprzechowywac do:

) 10 dni w migjscach zadaszonych naotwartym terenie o podtozu twardymi suchym,
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b) terminu trwatosd, podanego przez producenta, w pomieszczeniach 0 szczenym dachu i $cianach oraz podiogach suchych i
czysych.

Ceament dogtarczony luzem przechowuje Se¢ w megazynech spegjanych (zbiomikach sd owych, betonowych), przysosowanych do
preumetycznego zatedowaniai wytedoweania

24. Woda
Woda sosowanado podsypki powinna.odpowiadad wymaganiom PN-EN 1008.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdline dotyczace sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni z kostki brukowe

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowg wykonujesie recznie. Jesli powierzchniesg duze, akostki brukowe mgja jednolity
kstatt i kolor, mozna sosowat mechaniczne urzadzenia uktadgace. Urzadzenie sklada s¢ z wdzka i dhwwtaka sterowanego
hydraulicznie, Suzgcego do przenoszeniaz paety warstwy kogtek namigsceich utozenia Urzadzenie to, po skonczonym ukiadaniu
kostek, mozna wykorzystat do wmiatania odpowiedniego materiatu w szczdiny zamocowarymi do chvwytaka szczotkam.
Whitwarzanie podsypki z mieszanek zwigzarnych gpoiwem powinno by¢ wykonywane mechanicznie za pomocy urzadzen do tego
przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.). Do wyrGwnania podsypki mozna sosowat mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone linami na szynie lub kraweznikach. Do zageszczania nawierzchni soslje Se wibratory plytowe z odong z meteriatu
dladtycznego zabezpieczgacego przed zniszczeniem powierzchni kastek brukowych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawier zchni

Uformowane w czase produkdi kogki betonowe uktadane s3 warswowo na palecie (w przypadku kogek sztucznie podarzanych
dopuszczade trangport w Big-bag ach).

Betonowa kogtka brukowamoze by¢ przewozonadowol nymi $rodkami trangportu.

Kaogki w trekdetrangportu powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczaniem se | uszkodzeniem.

Trangport kruszywa powinien odbywad Se¢ w warunkach zabezpieczgjacych je przed zenieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frekgami.

Trangport cementu powinien odbywac Se¢ w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

Wodamoze by¢ pobieranaz wododiagu lub dogarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t

Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przeddani Ingpektoron Nadzoru do akoeptagji projekt orgenizagi | harmonogram robdt, uwzdlednigacewarunki wjekich
wykonywane beda roboty 2wiazane z wykonaniem nanierzahn z kogki brukowsgj betonows.

5.2. Podloze

Podtoze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych moze sanowi¢ grunt piaszczysy — rodzimy Iub nesypowy.  Jezdi
Dokumentagja Projektowa nie stlanowi inaczej, to nawierzchnie z kogtki brukows przeznaczomg dlaruchu pieszego, rowerowego lub
nienigkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywat bezposrednio na dobrze odwodnionym niewysadzinoimym podiozu
gruntowym (zawartosé pytdw do 15%, SE4 > 35 - bedaniewg PN-EN 933-8 Za. A), ktdre posiada odpowiednie uksztattowanie
powierzchni | zageszezenie. Grunt podtazapowinien by¢ jednality, przepuszezany i zabezpieczony przed skutkami przemarzania
Koryto powinno by¢ wyprdfilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami D.04.01.01
»Korytowraz z profilowaniemi zageszczeniem podioza’ .

5.3. Podbudowa.

Rodzg podbudowy przewidziang pod nawierzchnie z kostki brukows powinien by¢ zgodny z Dokumentadja Projektows.
Podbudowe, w zdeznosd od przeznaczenia, obdigzeniaruchemi warunkdw gruntowo-wodrnych, moze tanowic:

* grunt ulepszony kruszywem naturdnym, odpadami kamiennymi, zuzlemwid kopiecowym, spoiwemitp.,

* podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

* podbudowaz mieszanek 2wigzanych gpoiwem hydraulicziymwgWT 5,

* podbudowaz betonu cementowego
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lubinny rodzg podbudowy okreslony w Dokumentadji Projektowd.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymeganiami okreSlonymi w specyfikagjach dla odpowiedniego rodzgu
podbudowy.

5.4. Obramowanie nawier zchni.
Do obramowanianawierzchni z betonowych kogtek brukowych moznastosowad krawezniki betonowe, obrzezabetonowelubinne
typy kraweznikdw zgodnie z Dokumentagja Projektows.

5.5. Podsypka.

Rodzg podsypki i jg grubos¢ powinnaby¢ zgodnaz Dokumentagja Projektows. Podsypke ndezy rownomiemieroziadic bez
Zageszezaniaprzy wilgotnosd optymang + 2%. Jezdi Dokumentaga Projektowanie ustdainacze to grubosé podsypki powinna
WYNosi¢ po zageszezeniu 3+ 5 cm, awymaganiadlamateriatdw na podsypke powinny by¢ zgodnez pkt. 2.3. Dopuszczane
odchytki od zgprojektowang grubosa podsypki nie powinny przekraczac + 1om.

Podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem zaecase sosowat w obszarze $aekow przykraweznikowych i wokot sudzienek (. w
migscachwzmozong penetragi wody) oraz w przypadku podbudowy sztywneg z mieszanek 2wigzanych spoiwem hydraulicznym.
Podsypke ndezy wykonat jako cementowo-piaskows z kruszywa neturanego 0/2 odpowiadgacego wymaganiom PN-EN
13242 dla kategorii GTE20 i fs 0 wskazniku réznoziamistosci > 5 i cementu wg PN-EN 197-1 [5]. Grubos¢ podsypki po
wyprofilowaniui zageszezeniu powinnawynod¢ 3cm.

5.6. Ukladanie nawier zchni z betonowych kostek brukowych.

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz deseniaich ukladania.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desan ich uktadania powinny by¢ zgodnez Dokumentagja
Projektowa.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kagtki napodsypce z mieszanek 2wigzanych spoiwem zaecase wykonywad przy temperaturze otoczenia
nienizszg niz +5°C. Dopuszczase wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dniatemperaturautrzymuje Se w granicach od 0°C do
+5°C, przy czymijesli w nocy spodzievane sg przymrozki koske ndezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta
(np. meterigtami ze domy, papa itp.).

Nawierzchnie napodsypee piaskowg zaecase wykonywad w dodatnich temperaturach otoczenia

5.6.3. Ulozenie nawier zchni z kostek.

Ukladanie kogki mozna wykonywad recznie lub mechenicznie Uklledanie reczne zdeca ¢ wykomywad na mnigiszych
powierzchniach, 2wtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymeaggjacych kompozydi kolorystyczng uktedanych
deseni. W cdu zniwe owania ewerttudnych réznic oddien ndezy sosowad zesadk jednoczesnego ukiadania kostek z 34 pdet.
Ukladanie mechaniczne zaleca s¢ wykonywat naduzych powierzchniach o prosym ksztalde, tak aby uktedarka mogta przenosi¢ z
paety warswe ksztattek namigsceich utozeniaz wymegang doktadnosda. Kogke uktadasie okoto 1,5 cmwyzgj od projektowaneg
niwdety, poniewaz po procese ubijania podsypka zageszcza 5¢. Powierzchnia kosek potozonych obok urzadzen infragruktury
techniczng (np. studzienek, wiazdw itp.) powinnatrwae wystawad od 3mm do 5mm powyzg powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mmdo 10 mm powyzg korytek sciekowych (Saekaw).

Do uzupetnienia przedrzeni przy krawedziach, obrzezach i sudzienkach mozna uzywad dementy koskowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potdwek | dziewigtek, mgacych wszystkie kranvedzie rownei odpowiednio fazowane W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przesrzen uzupetnia S¢ kagka deta, przycinang na budowie spegdnymi narzedziami tracymi
(przycinarkami, ifierkami z tarczg itp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni ndezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszezarki wibracyjng (plytows) z oong z tworzywa sztucznego. Proces
ndezy wykonywat zgodnie z zaeceniami producenta, e nie wezesnig niz po uptywie 7 dni od daty produkdji kagtki. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywaé waca Ubijanie nawierzchni ndezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jg srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.  Catkowite ubicie nawierzchni z kagki na podsypce z mieszanek 2wigzanych
spoiwem mud by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania spoiwa. Po ubidu nawierzchni wszystkie koski uszkodzone (np.
peknicte) ndlezy wymieni¢ nakogki cate

5.6.5. Wypelnienie spoin.

Srerokos¢ ooin pomiedzy betonowymi kogkami- brukowymi powinna wynosé od 2 mmdo 5 mm. W przypadku Sosowania
prostopediosciennych kostek brukowych zdeca S¢, aoy ode gpoin pomigdzy ditzszymi bokami tych kogtek tworzyly z oda drogi
45, a wierzcholek utworzonego kata progtego pomiedzy poinami miat kierunek odwrotny do kierunku padku podiuznego
nawierzchni. Po utozeniu kogtek, gpoiny naezy wypetni¢ drobnoziarnistym meteriatlem zgodnym z punktem 2.3 ninigszg) OST.
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Wypehienie poin polega na rozsypaniu wardwy materiatu i wimieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wods,
wmieceniu ,papki” szezotkami wzglednie rozgarmiaczkami z pidrami gumowymi lub sosowad zalecenia producenta materiatu. W
przypadku uktadania betonowg koski brukowe jako ciekdw przykraweznikowych lub przy obudowach studzienek, zaeca ¢
spoinowanie kogtek przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowd w stasunku wagowym 1:4 lub innymi meterigami do szczdnego
dagycznego wypetniania spoin (zgodng z pkt. 2.3 ). Ponadto zadecane jes wypetnienie syku koski i kraweznika szczdnym
materiatem dagycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie
odpowiednich dylatagi.

5.6.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanieje do ruchu.
Nawierzchnie moznaoddat do wzytku bezposrednio po jg wykonaniu.
Niendezy stosowat srodkow odladzgacych przed uptywem 28 dni od daty produkdi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przydapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od dostavodw materialw gprobaty techniczne oraz wykonat
badania meteriddw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstanic¢ ich wyniki Ingoektorowi Nadzoru w odu akeeptagi
meteriatw, zgodnie z wymeganiami podarymi w pkt. 2. n SST.

6.3. Badania odbior cze betonowej kostki brukowsj.

Badaniaodbiorcze kogki brukows oparto o norme PN-EN 1338 Zalacznik B.

Rozrézniase dwaprzypadki:

* Przypadek | : Wyrdb niezostal poddany ocenie zgodnosa przez stror trzedia;

* Przypadek 11: Wyrdb zogtat poddany ocenie zgodnosd przez strone trzecia —laboratorium posiadgigoe odpowiednie kompetenge
Jesli mamig sce Przypadek |1, bedanie odbiorcze niejest konieczne, z wyjatkiem sytuadji spornych.

W przypadku watpliwosd ndezy badac tylko spornewtasawosd.

Wymeganaliczbakostki brukowe powinnaby¢ pobranaz kazdgj partii dostawy, w widkosdiach nie przekraczgacych podanych
ponize:

* Przypadek | : 1000 m2;

* Przypadek 11 zdeznie od okalicznosd przypadku gpornego, do 2000 m2.

Prabki do bedan powinny by¢ reprezentatywne dadostawy i powinny by¢ pobrane rownomiermie z calgj dostany.
Liczbakogek brukowych przeznaczonych do pobraniaz kazdg partii powinnaby¢ zgodnaz Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania probek dla badan odbior czych

Wias ciwos ¢ M etoda badania Przypadek | Przypadek |1 3)
Wyglad Zalacznik J 81 4(16) 1)
Grubos¢ warstwy $cieralnej C.62) 8 4 (16)
Ksztalt i wymiary Zalgcznik C 81 4(16) 1)
Wytrzymalosc na rozciaganie przy Zalacznik F 8 4 (16)
roziupywaniu oraz obcigzenie niszczace
Odpornosé¢ na scieranie 4) Zalacznik G lub H 3 3
Odpornos¢ na poslizg/posligniecie 4) Zalacznik | 51) 51)
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
- nasigkliwosé Zalgcznik E 3 3
- Zluszczanie powierzchniowe 4) Zatacznik D 3 3
- po 150 cyklach w wodzie lub 30 cyklach PN-B-06250 8 8

w 3% roztworze NaCl 4)
1) Mozna uzy¢ tych kostek brukowych do nastepnych badan.

2) Punkt C.6 stosuje si¢ tylko do kostek brukowych z warstwa $cieralng.

3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktdra powinna by¢ pobrana z partii w celu uniknigcia powtdrnego
pobierania probek w przypadku, gdy wedtug kryteriow zgodnosci nalezy zbada¢ dodatkowe kostki
brukowe w celu dokonania oceny zgodnosci.

4) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Wyniki badan powinny spetniac wymaganiapodanew pkt. 2.
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6.4. Badaniaw czaserobdt.

6.4.1. Sporawdzeniepodiozaw korydei podbudowy.

Sorandzenie podtozai podbudowy polega naswierdzeniuich zgodnosa z Dokumentagja Projektows.
Zdecanewartosa widrnego modutu odksztatceniaEl | dlaposzezegdinych warstw przedstamia Teblica3.

Tablica3. Zalecanewartosa wtdrnego modutu odksztalcenia Ey dla poszczegdinych war sw.
Wtdrny modut odksztalcenia El' w Mpa
Przeznaczenie nawierzchni
Podioza Warstwy | bodbudowy
mrozoochronnej

Chodniki, $ciezki rowerowe i ciagi pieszo- jezdne
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez samochody - - 80
dostawcze i samochody oczyszczania

Ulice osiedlowe, parkingi samochoddw osobowych,
na ktérych okazjonalnie zatrzymuja si¢ samochody

Cigzarowe oraz rzadko uzywane przez samochody 45 100 120
cigzarowe ulice i place

Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem

dostawczym, stale uzytkowane parkingi 45 100 120

samochoddéw osobowych z nielicznym udziatem
samochoddw cigzarowych i autobusow

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z cigzkim
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodéw 45 120 150
cigzarowych i autobusdw oraz drogi przemystowe
Przy wykonywanianawierzchni przeznaczong wytacznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, wardwa sderdnaz betonows koski
brukowg moze by¢ uktadana bezposrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podtozu gruntowym,
ktore charekteryzuje se wtomym modutem ooksztalicenia By > 45 MPa oraz odpowiednim uksztaltowaniem powierzani i
Zageszezeniem.

W przypadku badania zageszczenia podtoza gruntowego dopuszeza Se wykonanie badanie lekka ptyta dynamiczng po uprzednim
skordowaniuwartosa modutu E.q z wtdrnym modutem odksztalcenia Ey.

6.4.2. Sprawdzenie podsypki.

Sorandzenie podsypki w zekrese grubosd oraz wymaganych spadkdw poprzecznych i podiuznych polega na swierdzeniu
zgodnosa z Dokumentadja Projektows oraz pkt. 5.5 ninigszg OST.

6.4.3. Sprawdzeniewykonania nawier zchni.

Sorandzenie prawidiowosa wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na swierdzeniu zgodnosa wykonania
z Dokumentagja Projektows oraz wymeganiami wg pkt. 5.6. ninigszg) OST:

* polozenie od w planie—co 100 mi we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczane przesuniecie od od projektowang
do2cm.

* pomierzenie szerokosd gpoin,

* gorawdzenie prawidtowosd ubijania(wibrowania),

* gorawdzenie prawidtowosd wypetnieniagpoin,

* gorandzenie, czy przyjety desen (Wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. Sorawdzenie cech geometrycznych nawier zchni.

6.5.1. Rownos¢ podiuzna.

Nierdwnosd  podiuzne nawierzchni mierzone czteromerowa taa 0 25 m w od i przy krawedziach orez w punktach
charakterysycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczat 8 65.2. Rownos¢ w przekroju
% W przekroju poprzecznym (orawdzona taa profilong z poziomnica | pomiarem przeswitu klinem cechowarym
przymiaremliniowym lub metodg niwdagi).

Przeswit miedzy tata apowierzchnia nie powinien by¢ wigkszy niz 8 mm.
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6.5.3. Spadki poprzeczne
Soacki poprzeczne nawierzchni gorawvdzone metodg niweagi powinny by¢ zgodne z Dokumentadja Projektows z tolerandjg 0,3%.

6.5.4. Niwdeta nawier zchni.

Rzedne wysokasciowe (pomiar ingrumentem pomiaroamym) co 25 mw od i przy krawedziach oraz we wszyskich punktach
charakterystycznych.
Ra&znice pomiedzy rzednymi wykonang nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczat + 1.cm; - 2cm.

6.5.5. Szer okos¢ nawier zchni.
Szerokosé nawierzchni mierzonaz czestotliwosdia j. w. niemozerdzni¢ Se od szerokosa projektowang owieog niz+5om.

6.5.6. Grubos¢ podsypki.

Dopuszczane odchytki od projektowang grubosa podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm (biezaca kontrola w 10 punktach
dzienng dziatki roboczg).

6.6. Czegtotliwosé pomiar dw.
Czedatliwos¢ pomiardw dia cech geometrycznych nawierzchni z koski brukowsj, wymienionych w pkt. 6.5. powinna by¢

dostosowana do powierzchni wykonanych robdt. Zadeca Se, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byly
przeprowadzone nie rzedzig niz 2 razy na 100 n? nawierzchni i w punktach charakterystycznych da niwdey lub przekrgu

poprzecznego oraz wzedzietam, gdzie poleci | ngpektor Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robd6t

Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka cbmiarows jest 1P (metr kweadratowy) wykonang nawierzchni, zgodnie z Dokumentagja Projektows i pomiarem w
terenie

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.00.00.00,, Wymaganiaogdlne'.
8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbiér nawierzchni z kostki brukowej betonowej obemuje:

a  odbidr odtateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymaganiaogdine’.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustdenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Patnos¢ za 1 m? wykonang nawierzchni ndezy przyjmowat na podstawie obmiaru i oceny jekasd robdt i materialdw w oparciu o
pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt ocbgmuje

- prace pomiarowei roboty przygotowancze,

- oznekowanierobdt,

- przygotowanie podioza (ewentua nie podbudowy)

- dogtarczenie materialw namigsce wbudowania,

- Wykonaniekoryta,

- Wykoneniepodsypki,

- utozeniei ubidie kastek brukowych,

- wypetnienie ooin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 - Betonowekosgtki brukowe. Wymeganiai metody badan.

2. PN-EN 12620 - Kruszywado betonu.

3. PN-EN 197-1 - Cament. Sktad, wymeaganiai kryteriazgodnosa dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie meteriatow sosowanych w obiektach budowianych i
budownictwie drogowym.

5. PN-EN 206-1 - Beton. Cze$¢ 1. Wymegania, wiasdwosd produkdgai zgodnose.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikaga pobierania probek, badanie i ocena przydatnosd wody zaroboweg do
betonuw tymwody odzyskang z procesiw produkdi betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosa nawierzchni planografemi tata.

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wiasawosa kruszyw. Czes¢ 8: Ocenazawartosa drobnych czagtek. Badanie wskaznika
piaskowego.
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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem nin SzczegBlowg Specyfikagi Techniczng 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru RobGt 2wigzanych

Z powierzchnioivym umocnieniem skarp, dnarowow i $cekow w ramech zednia ,, Budowamogtu narzece Horodniankaw Choraszczy

wraz z budowg dojazddw oraz budowg i przebudowg niezbedng infrastruktury techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegitowva Jperyfikaga Techniczna jest gosowana jeko dokument przetargowy | kontraktowy przy Zecaniu i redizagji robdt

wymienionychw pkt. 1.1. NinigszaSST dotyczy robét 2wigzanych z budows mostu oraz dojazddw.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawarte w n'n Szczepdtong Joecyfikadi Techniczng dotycza umocnieniatarasiw zalewowych, sozkdw, dnarowow i sciekdw i

obgmuja:

— wykonanie opasek podwdjnych z kiszek faszynowych o $rednicy 20+20cm,

— umocnienie gozkdw mogtu, skarp, dnarowdw i sciekaw brukowoem napodsypce cementowo-piaskawe) z wypetnieniemspoin

Zgprang cementowg marki 15 Mpa,

— umocnienietarasdw pod mostem oraz skarp rzeki ptytami betonowymi azurowymi na podsypce cementowo-piaskows,

—  humusowanie skarp wardwa grubosd Semwraz z obsaniemtrawg,

Lokdizage poszczegdinych umocnien nalezy przyjmowet zgodniez Dokumentagja Projektowsg.

14 Okre&slenia podstawowe

Podgtavowe okreslenia 53 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymeganiaogdne'.

141 Humus- Ziemiaroslinnagosowanaw cdu zapennieniadobrego wzroguraslini ich przyjediade.

142, Humusowanie- przykrycieskarpy lub romu ziemia roslinng w cdu zapeannieniadobrego wzrodu travy i jg przyjediade.

143 Brukoniec — meteriat kamieny stosowany do budowy drég i wykonywania umocnien powierzahni budowli, Uktedany na
podktadzie z kruszywalub kruszywawymieszanego z camentem.

144. Zaprana cementowa — mieszanina camentu wodly | pozogtalych skdadnikdw, ktdre przechodzg przez Sto kontralne o boku
oczkakweadratowego 2 mm.

145. Kiska fasanowa — dementy dagtyczne o srednicy ©10-30 cm wykonene z faszyny wiklinows lub lesng utozone wzdiuz os
kiszki i powigzane drutemw okreslonych odstepech,

146.  Opaska z kiszk fasanowych — jest to ubezpieczenie stopy karp potokdw za pomocy kiszki faszynowng utozong pomiedzy
rzedami whitych kotkdw faszynowych, zakiszkami zaktadasie damire.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robé6t

Ogdinewymeganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogaing'.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jekosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdinewymeganiadotyczace materialow podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

2.2. M ateriaty do wykonania umocnienia stozkow mostu oraz skarp, rowow i sciekdw i umocnienia skarp
rzeki i tarasow zalewowych

Materiglami do wykonenia umocnienia skarp, ronow i sciekdw wediug zasad 'n SST s nedtepuiace meterialy, zeekogptowane przez

IngpektoraNadzoru:

2.2.1. Opaska faszynowa
- fasgyynapowinnaby¢ $wiezai podadac cechy destycznosd,
- pdiki musza by¢ wykonane z drenvna zdrowego, nie Zbuiwiatego, nie porazonego szZkodnikami progte, na konau zeodrzone, o
Srednicy 6—8cm, diugosa 100—120cmoreg,
- Kiske z faszyny lesng ndezy utozy¢ pomiedzy dwomarzedami kotkdw faszynowych, whijanych co ,0mz jedng i c005mz
drugg srony,
- drutsaowy migkki ocynkowarly o srednicy 3mm
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2.2.2. Podsypka cementowo-piaskowa
- piask - ndezy gosowad $rednio lub gruboziamisty wg PN-79/B-06711 ,, Kruszywo mingrane. Piassk do zapraw budowlanyd'.
Uzyty piassk niemozezanierat domieszek gliny wilosdiach przekraczgacych 5%,
- camat - ndezy dosowat cament portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cament . Cz$¢ 1 Sklad, wymegenia i kryteria
Zgodnosd datyczace cementdw powszechnego uzytku,
2.2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypefnienia spoin
- piask - ndezy gosowat drobny, ostry piasek odpowiadgacy wymeganiom normy PN-79/B-06711,, Kruszywo mingrdne Piassk
do zgoraw budomanyd’,
- caratt portlandzki - ndezy dosowat cement portlandzki odpowiadgiacy wymeganiom PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1.
Sded, wymaganiai kryteriazgodnosd dotyczace cementw powszechnego uzytku,
- woda - ndezy dosowat wode odpowiadgaca wymeganiom PN-88/B-32250 ,Maeridy budowlane Woda do betondw i
zZgran’”.

2.2.4. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadat wymaganiom PN-B-11104.

2.2.5. PHyty betonowe aurowe

Piyty betonowe chodnikowe o wymiarach 60x40x10cm cm, gat. |, z betonu klasy B30, powinny spetniad wymeganianormy BN-80/6775-
03/03 oraz BN-80/6775-03/01 i Komunikatu Polskiego Komitetu Normidlizagji, Miar i Jekosd z dnia30lipca1989r.

Whytrzymelosé betonu nasdskanie poninnaby¢ zgodnaz PN-B-06250 dadang Klasy, nesigkliwosé - nie powinnaby¢ wiekszaniz 4%.
Odpornos¢ nadzatanie nmrozu zgodnie z PN-B-06250 - stopien mrazoodpornosd F150.

Sderanos¢ natarczy Boehmego wediug BN-80/6775-03.01 nie powinnaprzekraczac 4 mmdagaturkul.

Nosnos¢ dementdw wg BN-80/6775-03.03 powinnawynosi¢ niermnig niz 15,1 kN.

2.3. M aterialy do wykonania umocnienia skarp drogi

23.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzging o zawartosa od 3 do 20% sktadnikdw organicznych.

Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wickszych od 5 cmi wolny od zanieczyszczen obcych.

Do humusowania skarp ndezy uzy¢ ziemie roslinng zdjeta z pasa robdt zZiemnych i skladowang w pryzmech zgodnie z ustdeniami
IngpektoraNadzoru.

2.3.2. Nasionatraw

Wybdr gatunkéw traw nelezy dopasowat do warunkdw migscowych, a wiec do rodzgju gleby i stopnia jg zawilgocenia Nglepig
nadda Se do tego pegane mieszarki traw, mgace gestei drobnekorzonki.

Do obsiania skap ndezy uzy¢ neson uniwersang mieszanki traw o gwarantowang jakosd, Jpetnigiaog wymagania normy PN-R-
65023.

3 SPRZET

3L Wymagania ogdinedotyczace spr zetu
Wymeganiaogdine dotyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

3.2 Spr zet do wykonania Robot

DowykonaniaRobdt ndezy sosowad nestiepujacy Sorzet zeekoeptowary przez IngpektoraNadzoru:
- rowniarkki przeznaczone do wyrdwnywaniaskarp,

- ubijaki orecznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijgace do zageszezania,
- betoniarki do wytwarzaniazaprany oraz przygotowaniapodsypki cementowo-piaskows,

- wibratory ptytowe oraz ubijeki reczne lub mechaniczne

Pozogale Robaty ndezy wykonywat recznie

4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdinedotyczacetrangportu
Wymeganiaogdine datyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2. Transport materiatow do wykonania umocnienia, skarp, rowow i §ciekow

4.2.1. Transport materialow z drewna

Fasgyre, kiszke faszynows, szpilki, pdiki mozna przenvozic dowolnymi érodkami trangportu w warunkach zebezpieczgacych je przed
uszkodzeniami.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkaw transportu, ktdre nie wptyng, niekorzystnie najakaos¢ wykonywanych
robdti wiasawosd przewozonych meteriatdw.
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4.2.2. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami trangportu w warunkech zebezpieczgacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami, nedmiemymwysuiszeriemi zawilgoceniem.

Brukowiec przenozi ¢ luzno usypany | ktadujeSe w pryzmeach owysokosd nieprzekraczgiaog 1 m.

4.2.3. Transport cementu

Cemant ndezy przenozi¢ zgodniez wymeganiam BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport wody

Wodamaze by¢ pobieranaz wododagu lub dogarczana przewoznymi Zbiormikami wody (cysernami).

4.2.5. Pozostale el ementy

Trangport dowolnymi srodkami trangportuw warunkach zebezpieczgiacych je przed uszkodzeniem

4.2.6. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przenozi¢ dowolnymi srookami trangportu w warunkach zebezpieczgjacych je przed zenieczyszczeniem, Zmiezaniem z
innymi kruszywami i nedmiermym zanilgooeniem.

4.2.7. Transport humusu

Trangport humusu maze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu.

4.2.8. Transport nasion traw

Srooki trangportowe powinny byé czystei zebezpieczajaoe nesionayprzed zamoknigciem oraz obnizeniemich wartosa Seang.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdinezasady wykonywania Robdét

Ogdine zasady wykonywaniaRobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawea przedgani Ingpektoroni Nadzoru do akoeptagi projekt organizagji i harmonogram Robét, uwzglednigiace wszystkie warurki,

w jakich bedzie wykonywane umocnienie skarp, rowow i saekdw, umocnienie skarp rzeki i tarasdw zadenowych pod mogtem oraz

humusowenie

52 Brukowanie

Podioze pod brukowiec ndezy przygotowad zgodnie z PN-S-02205.

Brukowiec ndezy uktadatc nawarswie podsypki cementowo-piaskows (1:4) grubosd 10cm.

Uktadanie brukowcandezy rozpocza¢ od utozeniapo linii obwodu umocnieniaz obrzezy betonowychi brukowodw ngiwiekszych.

Brukowiec ndezy ukladad tak, aby szczdiny miedzy sgsednimi wardwami mijaty Se i nie przekraczaly 3 cm, a ngwiekszy wymiar

brukowca byt skierowany w podkiad.

Po utozeniu brukowcandezy wypetni¢ szczdiny zgprawg cementowo-piagkows marki 15 MPa

W okresie wigzania zgprawy cementowo-piaskowg powierzchnie bruku ndezy adoni¢ matami lub wardwg piasku i utrzymywat w

ganiewilgotrym przez co ngimnigj 7 dni.

53 Umocnienietar asw pod mostem dementami pr efabrykowanymi

Podtoze gruntowe pod dementy prefabrykowane poninno by¢ wyrdwnanei zageszczone zgodniez PN-S02205.

Ukledanie dementdw prefabrykowanych ndezy wykonat napodsypee cementowo-piaskong 0 sosunku 1:4i grubosd 10cm.

W przypadku umocnienia skap wymegane jes wezeshigsze wykonanie podoudowy np. z kruszywa naturainego tabilizowanego

mechanicznie o grubosd warswy co ngnnigy 15om.

Montaz i laczeniedementow ponminno by¢ redizowane zgodnie z Dokumentaga Projektows, przy przestrzegeniu szczegdinych wyrmegan:

- dodarczone dementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakrese zgodnosd z Dokumentagja
Projektows, spetnienia tolerangi wymiarowych oraz braku uszkodzen lub defektow widocznych dyskwadifikujacych i
uniemozliwigjacych montaz,

- odrzucone eementy nie moga by¢ montowane.

Elementy prefebrykowane umocnien ndezy ukladad tak, aoy szczdiny miedzy sgsednimi prefabrykatami niebyty wickszeod 1 cmi ndezy

jewypeni¢ zgorawg cementowo-piaskowg (1:2) napetng grebokosé prefabrykatu.

W okresewigzaniazaprany cementowo-pisskows, ndezy utrzymet ja w daniewilgotrnymprzez min. 7 dni.

Nierdwnosd gorng pownierzahni prefabrykatow oravdzanetats 3-metrowg nie powinny przekraczat 2cm.

Uktadanie prefabrykatdw ndezy rozpocza¢ od utozeniapo linii obwodu umocnieniaz obrzezy betonowych oilede projektuje

5.4. Wykonanieopaski z podwd ng kiszki

Kiszki faszynowe winny miet srednice 20 cm. Faszyne w kiszkach ndezy ukiadad kolgno pojedynczymi pretami w ten sposib, zeby

odziomki byly skierowane jednym kierunku i zachodzity na ciensze konce pretdw co ngmnig) na diugos¢ dwoch wigzan oraz byty

schowane wewngtrz kiszki. Utozong faszyne ndlezy zwigzat drutem w ten sposdb, aby przekrgy kiszki w migiscu wigzania byt jek
ngbardzig zblizony do przekroju kotowego, akonce drutu byly zagietei schowane do srodka kiszki. Odlegtos¢ pierwszego wigzaniaod
poczatku powinnawynosi¢ 0,5 odlegtosa migdzy dwomasgsednimi wigzaniami kiszki.
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Odlegtos¢ miedzy sssednimi wigzaniami kiszki powinnawynosi¢ 33 + 3 cm. Kiszki ndezy wigzat drutem ocynkowanym srednicy 2
mm. Pdiki powinny by¢ proge bez sskdw, w denszym migscu ogro zaciasane, W grubszym rdwno udiete prostopadle do os pdika
Dopuszczasie w pdiku seki o srednicy niewickszg niz 1,5 cm. Odleglos¢ mierzonawzdiuz o5 migdzy dwomasgsednimi sckami nie
powinnaby¢ mnigszaniz 10 cm. Grubosé paikaw czesa srodkows powinnawynosi¢ 6-8 cm. Catkowitadiugosé paikal,10—1,20m.

Zdeca 5S¢ sosowanie pdikow z wierzby swiezg z drewna zdrowego, nie zbutwiatego, nie porazonego szkodnikami, Dopuszcza Se
stosowanie paikdw wykonanych z zerdzi lub z drewna szczapowego zardwno drzew lisdagtych jak i iglastych. Na przykryde po
przybiciu kiszki faszynowg wraz z odziomkami ndezy uzy¢ ziemi urodzgngj 0 2wieztg) konsystendi.

5.3. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w Dokumentagi Projektowg i
SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.

Grubos¢ przykrydaziemia roslinng zgodnie z Dokumentagja Projektowg powinnawynosi¢ 5em.

Dlalepszego powigzaniawarswy humusu z gruntem naturdnym zeleca Se w powierzchni skarpy nedia¢ niewidkie rowki poziomo lub
pod katemn 30°-45°w oddepach co 0,5+1,0 mi glebokosd 15-20cm.

Warstwe Ziemi roslinng naezy lekko zagesdi¢ przez ubidie reczne lub mechaniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdinezasady kontrdli jakosa Robét

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem Roboét

Przed wykonaniem umocnieniatarasiw pod mostem, stozkdw, dnaromdw i saekdw Wykonawea poninien sorandzic jakosé uzyweanych
materialow w zakrese zgodnosd zwymeganiami podanymi wpkt. 2.2,

6.3. Kontrola umocnien

6.3.1. Kontrolaumocnienia opaska z kiszki faszynowej

). dopuszczade nedtiepuigoe odchyiki:

diugosd +-10am,

rzednych: +-5acm,

odktep migdzy pelikami +-5cm,

b). ponedto ndezy spravdzi¢ ilosd | zgodnasa wykonanych rabdt z przedmiaremi wymegeniami okreslorymi wningszg ST oraz
gorawdzi¢ jakose whudowywanych meteriatdw, popravnosd soackdw skarpi dnai dokonad wizuaing oceny wykonarych robd.
6.3.2. Kontrola pozostatych umocnien

Kontrolawykonaniaumocnien poleganaoceniezgodnosa z Dokumentaga Projektows.

6.3.3. Badaniejakosci humusowania i obsiania trawg jesli jest projektowane
Kontrolarobdt w zekrese humusowaniai obsaniapoleganagorawvdzeniu;

- OczysZezeniaterenu z zanieczyszczen,

- rozsadeniahumusu z kontrolg grubosd wardwy rozscidong ziemi,

- zgodnosd Sktadu mieszanki traw z wymeganiami,

- gedosd zasewu neson.

Dopuszczasie negtiepuiace odchytki w wykonaniu robdt:

- dagrubosd humusu-+2cm,

- dailosd wysdanych nason trav w kg/1000 n¥ - + 0,5 kg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdinezasady cbmiaru Robdt

Ogdline zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky comiarows jest 1 P (metr kwedratowy) umocnienia stozkow i skarp, dnarowdw i $diekdw brukowoem, plytami betonowyri
azurowymi tarasdw zdenowychi skarp rzeki, oraz humusowaniaskarp rzeki napoddanie Dokumentagji Projektows | pomiarow w terenie
Jednogka obmiarows jes 1 m (mer) komplenego umocnienia w podad opaski z kiszki faszynowg na poddanie Dokumentagji
Projektows i pomiardw w terenie
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8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdinezasady odbioru Robdt

Ogdine zasady odhioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Odbidr robdt w zekrese potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z usdeniami komigi odbioru Robdt.
8.2. Sposob odbioru Rob6t

Odbidr umocnieniatarasdw zdewowych, stozkdw, karp, dnarondw i scekdw abgmuje

8  odhior robdt zenikgacychi ueggiacych zekrydu,

b) odbidr odtateczny,

0  odbidr pogwarancyjny,

zgodniez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalne'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ogdneustalenia dotyczace podstawy platnosd

Ogdine ustdeniadotyczace podstawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Platnas¢ za 1 n? (metr kwadratowy) umocnienia sazkdw i karp, dnarowdw i sdekéw brukawoam, plytami betonowymi azurowymmi
tarasdw zdevowychi skarp rzeki, oraz humusowaniaskarp rzeki napoddtanie Dokumentagji Prgektows | pomiarow w terenie

Ptanos¢ za 1 m (metr) kompletnego umocnieniaw postad opeeki z kiszki faszynowg napodsawnie Dokumentagi Projektowg i pomiarow
wterenie

CenawykoneniaRobdt obgmuje

- roboty pomiaronei przygotowancze,

- oznakowanierobdt,

- zakup, dodtarczeniei whudowanie materiatow,

- wykonanieumocnien tarasdw pod mostem, skarp rzeki, stozkdw, skarp, dnarowow i $aekdw,
- humusowanieskarp drogi,

- pielegnagje umocnien,

- uporzadkowanietereny,

- przeprowadzeniebadan | pomiardw wymeganychw SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy
1 PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B-06711 Kruszywo minerdne. Fiassk do betondw i zgpraw.
3. PN-B-06712 Kruszywaminerdne do betonu 2wyktego.
4. PN-B-11111 Kruszywaminerane. Kruszywo neturdne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,
5  PN-B-11112 Kruszywaminerdne. Kruszywo famene do nawierzchni drogowych.
6. PN-B-11113 Kruszywaminerdne Kruszywo neturane do nawierzchni drogowych. Riassk.
7. PN-B-14504 Zaprawacamentowa
8. PN-EN197-1 Ceament. Skled, wymeganiai kryteriazgodnosd dotyczace cementow powszechnego uzytku.
9. PN-B-32250 Materialy budowiane. Wodado betondw i zgpraw.
10. PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania
11. BN-88/6731-08 Ceament. Trangport i przechowywanie
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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczeg6towe] Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zadnia: ,Budowa mostu na rzece Horodnianka
w Choroszczy wraz z budowa dojazdow oraz budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury techniczne”.

12 Zakresgosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy rob6t zwiazanych z budowa mostu oraz
dojazdow.

13. Zakresrobot objetych SST
Uddeniazawartew ninigiszg SST dotycza wykonaniaoznakowaniapionowego i obgmuja :
- ustawienie pionowych znakdw drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Salymak drogowy pionowy - sktadasie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukdji weporczeg.

1.4.2. Tarcza maku - plaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktorg w sposdb trwaly umieszczone jest lico znaku.,
Tarcza moze by¢ wykonana z blachy saloweg ocynkowang ogniowo abo duminiowg zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapeanigiacymi jakosé i trwatosé wykonanego zneku.

1.4.3. Lico zmaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z samoprzylepng folii odblaskowe) wraz z neniesiong trescig, wykonang
technikg druku Stowego, wyklgjamg z trangparentriych falii ploterowych lub z folii odblagkowych.

1.4.4.  Uchwyt montaowy - dement stdowy lub duminiowy zabezpieczony przed korozja, Suzacy do zamocowaniaw Sposob
rozlaczny tarczy znaku do kongrukgi wporezs.

1.45. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdrego lico wykazuje wiasciwosd odblaskowe (Wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotrym—wspotdroznym).

1.4.6. Kongrukda wsporcza 2naku — kazdy rodza) konstrukdi (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujacy przenoszenie obdazen zmiennych i atych dziatgiacych nakondrukdge i zamocowane nanig znaki lub
teblice

Pozostate okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

» Wymeganiaogalne’.

1.5. Ogdlne war unki dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢é z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami

IngoektoraNadzoru.

Ogdinewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymeaganiaogdine dotyczace materialow podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

2.2 Dopuszczenie do stosowania

Producert znekéw drogowych powinien posiada¢ dla sivojego wyrobu gorobete techniczng, certyfikat zgodnosd nedany mu przez
upravniong  jednogke certyfikujacs, znak budowmlany ,B” i wydawiong przez debie deklarage zgodnosd, zgodnie z
rozporzadzeniem Minigtra I nfragtruktury [24]. Folie odolaskowe sasowane nalica znekéw drogowych powinny posiadad gorobete
techniczng wydang przez upranvniong jednogtke oraz deklaragje zgodnosd wysawiong przez producenta Stupki, blachy i inne
eementy kongrukcyjne powinny miet deklarage zgodnosd z odpowiednimi normami.

2.3. M aterialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dlazamocowaniakonstrukdji weporczych znakdw mogg by¢ wykonywanejako:

- prefabrykaty betonowe,

- Z betonu wykorywanego ,,nramokro”,

- Zbetonu zbrojonego,

- innerozwigzaniazaekoeptowane przez Ingpektora Nadzoru.

Fundamenty pod kongrukge weporcze oznakowania kierunkowego ndlezy wykonat z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co
ngrmig C16/20 wg PN-EN 206-1 [15]. Zbrojenia Sdowe ndezy wykonat zgodnie z normg PN-B-03264 [2]. Wykonanie i
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osadzenie katew fundamentowych ndezy wykonat zgodnie z normg PN-B-03215 [ 1]. Posadowienie fundamentéw ndezy wykonat
nagtebokose ponizg przemarzaniagruntu,

24. Konstrukcje wspor cze znakéw

2.4.1. Ogdlne charakterystyki konstrukcji

Kongtrukge weporcze znakdw pionowych ndezy wykonat zgodnie z Dokumentagja Projektong uwzglednigiaca wymegania

postanione w PN-EN 12899-1 [20] i SST, aw przypedku braku wydarczgacych udden, zgodnie z propozyda Wykonancy

Zaskoeptowang przez | ngpektoraNadzoru.

Konstrukgje waporcze do znekdw i tablic ndezy wykonat w gposob gwarantujacy stabilne i prawidiowe usawienie w pase

drogonym.

24.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200 [5], PN-H-74220 [6] Iub inng normy zaskoeptowang przez Ingpektora

Nadzoru.

Powierzchnia zewrgtrzna i wewrgtrzna rur nie powinna wykazywat wad w podad tusek, pekniec, zwacowan i nederwan.

Dopuszczane s niezneczne nier@wnosd, pojedyncze rysy wynikgace z procesu wytwarzenia, mieszczace S¢ W granicach

dopuszcza nych odchytek wymiarowych.

Koncerur powinny by¢ obdgterdwnoi prostopadledo od rury.

Pozadanejed, aby rury byly dostarczane o diugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

- widokrotrych w sosunku do zamdwionych diugosa doktadrych ponizg 3 m z neddatkiem 5 mm nakazde dediei z dopuszczang
odchytka dlacalg diugosd widokrotng, jak dladtugosc doktadrych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszcza namigjscowakrzywiznanie powinnaprzekraczad 1,5 mmnal mdtugosd rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze gdi w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [ 7], lub inne normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawigiacym.

Rury powinny by¢ cechowaneindywidudnielub naprzywieszkach metd owych.

24.3. Ksztaftowniki

Ksztaltowniki powinny odpowiadad wymeganiom PN-H-93010 [10]. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢ charakterysyczna
dla procesu wacowania i wolna od wed jek widoczne tuski, pekniedia, zwacowaniai nederwania. Dopuszezane sg uslinigte wedy
przez <Zifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinnamiet tagodne wydedai zaokraglone brzegi, agruboic
kstattownikanie moze zmnigszy¢ S¢ pozadopuszeza ng dolng odchytke wymiarows dlaksztattownika

Ksztattowniki powinny by¢ obdigte prostopadle do o wzdiuzng ksztattownika. Powierzchnia kicdw ksztattownika nie powinna
wykazywat rzadzizn, rozwarstwien, peknied i sladdw jamy skurczowe widocznych nieuzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by¢ ze gdi ST3W lub SAW oraz mie¢ wiasnosd mechaniczne wediug aktuang normy  uzgodniong
pomiedzy Zamawigiacymi wytworca

2.4.4. Powfoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metdizacyjng cynkowe nakonstrukdach s owych, powinna.ona spetniat wymaganianormy
PN-EN IS0 1461 [21] i PN-EN 10240[17]. Minimanagrubos¢ powloki cynkowej powinnawynosi¢ 60 nm.

Powierzchnia powtoki powinnalby¢ diagtai jednorodna pod wzgledem ziaristosd. Nie moze onawykazywat widoczrych wed jek
rysy, pekniedia, pecherzelub odgawanie powtoki od podtoza

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg

Producert lub dosawcakazdg kondrukgi weporczd, aw przypadku znekdw umieszezanych nainnych obiektach lub konstrukcjach
(wiadukty ned droga, ktadki diapieszych, dupy latam itp.), takze dementdw siuzacych do zamocowaniaznakdw natym obiekcelub
kondrukgi, obowigzany jest do wydania gwarangi na okres trwatosd zneku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarangi s
wiasdwosd techniczne kondrukgi weporezeg [ub dementdw mocujacych oraz trwatosé zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkdw znakdw pionowych odrzegawczych, zakazu, nekazu i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w
przypadku dementdw, suzacych do zamocowania znakw do innych obiektdw lub kondrukgi — gwaranga moze by¢ wydanada
patii dostanvy. W przypadku kondrukgi wsporczg dia znekdw drogowych bramowych i wysegnikowych gwaranga jest
wystawiana indywiduanie dla kazdg) kondrukgi weporczg. Minimelny okres trwatosa kondrukgi wsporczg powinien wynosi¢
10la.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalosé materialdw na wplywy zewnetrzne

Materigy uzyte nalico i tarcze zneku oraz polaczenie znaku z tarcza znaku, atakze gpostb wykonczenia znaku, musza Wykazywat
petng odpornos¢é na dziadtanie $wiala, zmian temperatury, wptywy amodferyczne i wysepujgce w normarych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym korozje dektrochemiczng) — przez caly czas trwalosa zneku, okreslony przez producenta Iub
dogance.
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2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producert lub dogtawca zneku obowigzany jest przy dodawie okresli¢, uzgodniona z odbiorca, trwatos¢ zneku oraz warunki
gwarancyjne daznaku, atakze udogepnic nazyczenieodbiorcy:
8  indrukge montazu znaku,
b) daneszczegdlowe o evertudnych ograniczeniach w stosowaniu zneku,
0 indrukdge utrzymaniaznaku.
Trwalo$¢ znaku powinnalby¢ co ngmnig rdwnatrwatoda zastosowang falii. Minimane okresy gwarancyjne powinny wynos¢ dia
znakow zfolig typu 17 Ia, zfolig typu 2— 101, zfolig pryzmayczmg — 12 |at.
2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarczaznaku powinnaby¢ wykonanaz:
- blachy ocynkowang ogniowo o grubosa min. 1,25 mmwg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 1029218,
- blachy duminiowg o grubosa min. 1,5 mmwg PN-EN 485-4[16],
- innych materiaow, np. tworzyw syntetyczrych, pod warunkiem uzyskeniaprzez producenta gorobaty techniczng.
Tarczatablicy o powierzchni > 1 n? powinnaby¢ wykonanaz:
- blachy ocynkowang ogniowo o grubosa min. 1,5 mmwg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10292 [19],
- blachy duminiowgj 0 grubosa min. 2 mmwg PN-EN 485-4[16).
Grubosé warsiwy powloki cynkowgj nablasze slowgj ocynkowang ogniowo niemoze by¢ mnigszaniz 28 nm (200 g Zr/in).
Zneki i tablice powinny spetniac nestepujagce wymaganiapodanew teblicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tar cz znakéw drogowych

Parametr Wymaganie Jadnogtka Klasawg
PN-EN 12899-1
Wytrzymelosé naohdiazeniesity naporu 3060 kN n? WL2
wiaru
Wytrzymatoi¢ naobdazenie skupione 3050 kN PL2
Chwilowe odksztatcenie zgingjace £25 mm/m TBD4
£002 sopiei” m TDT1
: - £011 TDT3
Chwilowe odksztatcenie skretne £057 DTS
£115 TDT6Y
Ocksztaloenie trwale 209 ocksztaiceniactwilowego mm/m|ub -
dopien” m
Zabezpieczonakrawedz ttoczong, zaginana,
Rodzg krawedz zneku prasowanalub zabezpieczonaprofilem
; - E2
kraneddomm _____
Przewiercanielicazneku I;;On;?(mtme byé przewierconez - P3

*) Klag; TDT3 stosujemy diatablic nadwach lub wiecsj podporach, klas; TDT5 diatablic najedng podporze, kies; TDT1 dlateblic
nakongrukgach bramowych, klass TDT6 dlatablic nakongrukgach wysegnikowych

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakow powinny Jpetniad takze nestepujace wymagania

- krawedzie tarczy znaku musza by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giccie 0 promieniu gieda nie
wiekszym niz 10 mmwiacznie z naraznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu nacatym obwodzie znaku,

1w mus uzykad skoeptage Ingpektora nadzorutaska - bez woieé, wybrzuszen, pofatdowan i otwordw montazowych;
dopuszczdnanierdwnosé wynos Lmmym,

- podwdjna gicta krawedz lub przymocowane do tylng powierzchni profile montazowe musza usztywnié tarcze zneku w taki
posdb, aby wymagania podane w tablicy 2 byly spetnione a zarazem sanowity demant kondrukeyjny do montazu do
kongtrukgji weporczg; dopuszezase meksymane odksztatcenie trwate do 20 % odksztalceniaodpowiednig klasy nazginanie
i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy mus by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymic powtokami chemicznymi orez
powtoka lakiernicza o gr. min. 60 mm z proszkowych farb poliestrowych; badania ndezy wykonat zgodnie z normg PN-C-
81523 [4] oraz PN-C-81521 [ 3] w zakrese odpornosa nadzidanie mgty solngj oraz wody,

Tarcze znakow i teblic o powierzchni > 1 m2 powinny spetnia¢ dodatkowo nestepuijace wymagania
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- narozniki zneku i tablicy musza by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymeaganiami okreslonymi w zataczniku v 1 do
rozporzadzenia Minidra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [23], nie mnigszym jednak niz 30 mm, gdy widkosa tego
promienianiewskazano,

- Taczenie poszezegdinych segmentdw tarczy (dia znakdw widkogabarytowych) wzdhuz poziomg Iub pionowgj krawedzi mud
by¢ wykonanew taki sposib, aby niewydepowaly przesunieciai przeswity w migscachich taczenia

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowe)

Zneki drogowe odblaskawe wykonuje Si¢ przez naklgenie natarcze znaku licawykonanego z samoprzylepng, aktywowang przez

docisk, falii odblaskows.

Foliaodblaskowa (odhijgaca powratnie) powinnaspetniac wymeaganiaokreslonew gprobacietechniczng.

Lico znaku powinno by¢ wykonanez:

- samoprzylepng folii odblaskowg 0 wiascwosdiach fotometryczrych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonego gorobata
techniczrg,

- do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowas: farby trangparentne do Stodruku, zalecane przez producenta dang folii,
trangparentnefolie ploterowe posadgce gprobaty techniczne,

- dopuszczase wydnanie ksztattow z falii pod warunkiem zebezpieczeniaich krawedz lakierem zalecanym przez producentafalii,

- niedopuszczase gosowaniafolii 0 okresetrwalosa ponizg 7 lat do znakdw gatych,

- folieo 2-lenimi 3-letnim okresie trwatosd mogg by¢ wykorzystywane do znakdw tymezasowych stosowanych do oznakowania
robét drogowych, pod warunkiem podadaniagprobiaty techniczng | zachowaniazgodnosa z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia
Minidralnfragtruktury [23].

2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnialicowa zneku mus by¢ rowna, plaska, gladka, bez rozwarswien, pecherzy i odklgen nakrawedziach. Napowierzchni

moga wystepowat w obrebie jednego pola srednio niewigcg niz 0,7 bleddw napowierzchni (kurz, pecherze) o widkodd ngwyzeg

1 mm. Rysy nemgja pravawysapic.

Sposib potaczeniafalii z powierzchnia tarczy zneku powinien uniemozliwiat jg odiaczenieod tarczy bez jg zniszczenia

Doktadnosé rysunku znaku powinnalby¢ teka, aby wedy konturéw znaku, ktdre moga powstat przy nenoszeniu farbly naodblagkows

powierzchnig znaku, niebyty wicksze niz podanew pkt. 2.6.3.

Licaznakdw wykonane drukiem sitowym musza by¢ wolneod smugi deni.

Krawedzie lica zneku z folii typu 2 i folii pryzmeatyczng musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramg z

profilu ceowego.

Powtokalakierniczanatylng sronie zneku mus by¢ réwna, gtadkabez smug i zaciekdw.

Sporandzenie poleganacceniewizuang.

2.6.3. Wymagania jakosciowe

2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sorawdzeniesrubg mikrometryczng:
- dablachy ¢dowg ocynkowang ogniowoogr. 1,25+ 1,5 mmwynos: 0,14 mm,
- diablachy duminiowg ogr. 1,5+ 2,0 mmwynos: +0,10mm.

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubosci powfok malarskich

Dlapowioki lakierniczg natylng powierzchni tarczy znaku o grubosd 60 nrmwynod: + 15 mm.

Sorawdzeniewg PN-EN SO 2808 [22].

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla pfaskosci powierzchni

Odchyleniaod poziomu niemoga Wynies¢ wiecg niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Soravdzenie szczdinomierzem.

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sporandzenie przymiaremliniowym:

- wymiary dlatarcz znakéw o powierzchni < 1 P podane w opisach szezegdlowych zatacznikanr 1 [23] nlezy powiekszy¢ 0 10
mmi wykonat w tdlerangi wymiarowg = 5 mm,

- wymiary dlatarcz znakédw i tablic o powierzchni > 1 P podane w opisach szezegblowych zalacznika nr 1 [23] oraz wymiary
wynikowe datablic grupy E ndezy powigckszy¢ o 15 mmi wykonad w tolerangi wymiarowg + 10 mm.

2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sorandzone przymiarem liniowym:

- tolerang ewymiarowe rysunku licawykonanego drukiem Stowymwynosza + 1,5 mm,

- tolerangjewymiarowe ryaunku licawykonanego metoda wyklganiawynosza £ 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwédkai symbol) muszg by¢ réwne z doktadnoscig w kazdym kierunku do 1,0 mm.
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W znekach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze wystepowat wigog niz 0,7
lokdnych usterek 0 wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszezane jest wystepowanie jakichkolwiek
Zarysowan powierzchni znaku.

Na znekach w okrese gwarangi, na kazdym z fragmentw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm dopuszcza Sie do 2 usterek jak
wyzd, o wymiarach niewickszych niz 1 mmw kazdym kierunku. Napowierzchni t§ dopuszczaSe do 3 zarysowan 0 zerokosd nie
wiekszg niz 0,8 mmi catkowitg diugosa nie wickszg niz 10 cm. Na catkowitg diugosd zneku dopuszcza Sig niewieod niz 5rys
szerokosa niewiekszg niz 0,8 mmi diugosa przekraczgigog 10 cm- pod warunkiem, ze zarysowania
Naznakach w okresie gwarangji dopuszczasie rdwniez lokane uszkodzeniafalii 0 powierzchni nie przekraczajacg) 6 mn? kazde - w
liczbie nie wiekszg niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub éredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajaog 8 mny kazde - w
liczhie niewickszg niz 8 nakazdym z fragmentw powierzchni zneku duzego lub widkiego o wymiarach 1200x1200 mm
Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcad tresd zneku — w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia znek mud by¢
niezwtoczniewymieniony.

W znakach nowych niedopuszezane jest wystepowanie jakichkolwiek rys, seggacych przez warswe folii do powierzchni tarczy
zneku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rysjest dopuszezalne pod warunkiem, ze wystepujaoe w ich otoczeniu ogniska
korozyjne nie przekrocza widkosd okreslonych ponizg.

W znakach eksploatowanych dopuszczane jest wystepowanie co ngwyzg dwadch lokdnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczgacych 2,0 mmw kazdym kierunku napowierzchni kazdego z fragmentdw znaku o wymiarach 4x4 cm.

W znekach nowych oraz w znekach zngidujacych de w okrese wymagang gwarangi zadna korozia tarczy zneku nie moze
Wysigpowe.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potaczenia folii odblaskowg z tarczg zneku, by po zgiedu tarczy o 90° przy promieniu tuku
zgiedado 10 mmw zadnym mig scu nie uleglo ono zniszczeniu,

2.6.4. Obowigzujgcy system oceny zgodnosci

Zgodniez at. 4, at. 5ud. 1 oraz at. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrabach budowlarnych [28] wyrdb, ktdry posada
gorobate techniczna moze by¢ wprowadzony do obrotu i Sosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w zakrede
odpowiadgiacym jego wiasdwosdom wzytkowym i przeznaczeniu, jezdi producent dokonat ocany zgodnosd, wydat krgows
deklarage zgodnosa z gorobats techniczing | oznakowat wyrdb budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Minigra Infregrukiury z dnia 11 Serpnia 2004 r. [24] oceny zgodnosd wyrobu z gprobata techniczmg
dokonuje producent, Sosjac sydeml.

2.7. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane taczniki metdowe przewidywane do mocowania miedzy sobg dementdw konstrukdji weporczych znakdw
jak sruby, liswy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtedkie, bez pekniec, nederwan, rozwarstwien i wypuktych karbdw.
Laczniki mogg by¢ dodarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zdeznosd od ich widkosd.
Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z meteriadw odpornych na korozje w czasie nie krtszym niz tarcza
zneku i kongtrukgawsporcza

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapeanni¢ wszyskim meteriatom warunki przechowywania i skiadowania zgpewnigiace zachowanie ich
jakosd i przydatnosa do robdt.

Tarcze znakdw z naklgonym licem ndezy opakowad w sposib zgpeanigacy ochrone falii licaprzed uszkodzeniem, z mozliwoscig
identyfikagi.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z ddla od meateriatdw dziatgacych korodujaoo | w warunkach
zabezpieczgacych przed uszkodzeniami.

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdline dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Przy wykoryweaniu aznekowaniapionovego moznastosowad nediepuiacy sorzet:

- koparki,

- wietnicedowykonywaniadotdw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarki przewozne,

- $rodki trangportu meteriadw,

- przewozne zbiorniki do wody,

- drobny srzet pomocniczy do montazu,

- sprzet gpawaniczy, itp. pod warunkiem zaskoegptowaniaprzez | ngpektora Nadzoru.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

4.2, Transport materiatow

Znaki, kongrukge wsporcze i ogorzet (uchwwy, sruby, nekretki itp.) ndlezy przemozic w zasadzie powszechnie Sosowanymi srockami
trangportowymi, zebezpieczgac je przed uszkodzeniami mechanicznymi | wptywami amoderycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania r obo6t

Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przedsani do akoeptagi Ingpektora Nadzoru projekt organizagi i harmonogram robdt, unzglednigiace wszyskie
warunki w jakich beda wykonywane roboty 2wigzane z wykornywaniem pionowego oznekowaniadrogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ndezy wyznaczy¢:

- lokdizage zneku, . jego pikietaz oraz odegios¢ od kraweda jezdni ub krawedzi poboczaumocnionsgp,

- Wysokos¢ zamocowaniaznaku nakongrukgi wsporczg.

Punkty stabilizujgce migjsca utawienia znakow ndezy zabezpieczy¢ w taki gpos0b, aby w czade trwaniai odbioru robdt istniata
mozliwos¢ odiworzenialokdizagi znakow.

Lokdizage i wysokos¢ zamocowaniaznekdw naezy przyjmowat zgodnie z Dokumentadja Projektows.

Migscewykonywaniaprac nelezy oznakoweat, w cdu zebezpieczeniapracownikow i kierujacych pojazdami nadrodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposth wykoneniawykaopu pod fundament zneku plonowego powinien by¢ dostosowary do giebokasd wykopu, rodzgu gruniuli podedenego
Frzetu Wymiary wykopu powinny by¢ zgodnezewskezaniami IngoektoraNadzoru,

Wykapy fundamentonve poainny bye wykonenew tekim okresie, aby po ich zekoficzeniu moznabyio przystapic netydhmiaet do wykoneniaw
nichrobdt fundamatonych

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Do wykaopu przed utozeniem prfabnykatu nelezy Wyrdnned i zegesac. Wane przestrzenie migdzy Sdanam guntu i prefabrykatem rdery
wypani¢ metaigemkamienym np. Kiinoami dokdadhniezagesac ubijekami recznymi.

Jerdi 2k jet Aokdizowary napoboczul drog, to gama powiazdmia prefabnykatu powinna by¢ réna z powiezdia pobocza lub byé
wyrniesoranedte poniezaric newigog niz3am

5.3.2.  Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundameanty kondrnukgi weporczych da zamooowenia zrekdw widkowymiarowych, wykorywere z betoru ,ramokid’ Iub z
betonu Zxgionego rdlezy wykonad zgodhiez IN-S02205[14].

Possdonienie fundementow w wykapech awartych badlz razpartych ey wykonywed zgodhie z Dokumertaga Prgekions, SST Iub
wekazaniam Ingpektora Nadzoru, Wykopy rdlezy zeberpierzy¢ przed neplywem wad opedonych przez wyprdfilowarie taranu ze oeckiam
umadinigigcymiatwy adphywwody pozateren przayleggacy dowykopu Dnowwykopu powinno by wyronnenez dokdednosda £ 2am

Pzy nauszong druikturze gruntu rodaimego, grurt ndlezy uaumgé i migsoe wypelnié do spodu fundamantul betonem. Plaszczyzry boczne
fundementdw dykaace d¢ z guntam rdery zeberpierzyC izdaga, np. emuga adfdtons. Po wykoneniu fundamentu wykop rdlezy zes/ped
wardwam grubosd 20 amz dokiednym zegeszczeniemgruntl

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Kongrukge wsporcze znekdw — supki, supy, wydegniki, kondrukge dia tablic widkowymiarowych, powinny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentagja Projektows i SST.

Dopuzzczdretdgangeudanieniazneku

- odchyikaod pionu, niewigog niz+ 1%,

- oodhytkawwysokasa umeszczaniazneku, newieag niz+2am,

- addhyikaw odegiosd Lawienia zneku od krawedz jezoni uwardzonego polboczallub pesa anaryjnego postgu, niewieag niz + 5am, przy
zadhoweniuminimelng odegiosa umieszczaniazneku zgodhiez zdacznikiennr 1 do razporzadzeniaMinidral nfregruiktury z dria3lipca2003r.
(23

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukge weporcze znakdw drogowych bramowych lub wysiegnikawych jedno lub dwustronnych, jek réwniez kondtrukge
wsporcze znakdw tablicowych boczrnych o powierzchni wiekszej od 4,5, gy wystepuie mozliwosé bezposredniego ngiechaniana
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nie przez pojazd — muszg by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi ub innego rodzgju urzadzeniami
ochronnymi Iub przeciwdestrukeyjnymi, zgodnie z Dokumentagja Projektows, SST Iub wskazaniami Ingpektora Nadzoru. Podobne
zabezpieczenie ndezy sasowad W przypadku innych konstrukgi wporczych, gdy ngiechanie nanie w wickszym stopniu zagraza
bezpieczengwu uzytkownikdw pojazddw, niz ngechanie pojazdu nabariere, jesli przewidujeto Dokumentagja Projektowa, SST |ub
Ingpektor Nedzoru.

5.5.2. Latwo zrywalne zlgcza konstrukcji wsporczej

W przypadku kongrukgi weporezych, nieostonigtych barierami ochronnymi — zaeca Se¢ dosowanie tatwo zrywanych lub tatwo
roztaczanych przekrojdw, Ziaczy lub przeguibdw o odpowiednio bezpieczng kondrukgi, umieszczonych nawysokosa od 0,15 do
0,20 m nad powierzchnia terenu.

W szczegdinosa — zaleca S¢ stosowanie takich przekrojow, Ztaczy lub przegubdw w konstrukgach weporczych nieodonietych
barierami ochronnymi, ktdre zngjduija S¢ naobszarach zwickszonego zagrozeniakalizyjnego.

Lawo zrywane lub tatwo roztaczalne Ztacza, przekrojelub przeguby powinny by¢ tak skondruowanei umieszczone, by znek wraz z
kongrukga weporcza po zerwaniu nie przewracat 9¢ najezdnie. Wysokos¢ czesd kondrukgi weporczeg, pozodatg po odtaczeniu
gdrmng jg czesa od fundamentu, niemoze by¢ wickszaod 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przyleglego — przez konstrukcje wsporczg
Kongtrukdgja wporcza zneku mus by¢ wykonana w sposdb ograniczgacy zagrozenie uzytkownikdw pojazddw samochodowych
oraz innych uzytkownikdw drogi i terenu do nigj przylegtego przy ngjechaniu przez pojazd na znak. Kongrukga wsporcza znaku
mus zapewni¢ mozliwosé fatwej ngprawy po ngjechaniu przez pojazdy |ub innego rodzg u uszkodzeniaznaku.,

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch sfupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znekdw drogowych umieszczanych nadwadch supach lub podporach —odlegtosé miedzy tymi supami
lub podporami, mierzona pragtopad e do przewidywanego kierunku ngechaniaprzez pojazd, niemozebyé mnigszaod 1,75 m. Przy
stosowaniuwickszg liczby stupdw niz dwa—odleglosé miedzy nimi mozeby¢ mnigsza

5.5.5. Poziom gérne powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukdji weporcze znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym — pozadane jest, by gornaczesé
fundamentu pokrywata de z powierzchnia pobocza, pasa dzidaoego itp. lub byta ned te powierzchnie wyniesona nie wiecg niz 3
cm. W przypadku kongrukgi weporczych, zngdujacych Se poza korong drogi, goma czes¢ fundamentu powinna by¢ wyniesona
nad powierzchnie terenu niewiecg niz 15cm.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Kongrukge weporcze znekdw drogowych pionowych muszg miet barwe szarg neutrdng z tym, ze dopuszeza Sie barwe neutrding
pokry¢ cynkowanych. Zabrania S¢ stosowania pokry¢ konsrukgi weporczych o jaskranvg barwie — z wyjatkiem przypadkow, gdy
jes towymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi..

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstr ukcja wspor cza

Tarczaznakumus by¢ zamoocowanado kongrukdji weporcze w gposdh, uniemozliwigiacy jg przesunigcielub obrdt.

Materiat i 30030b wykonania potaczenia tarczy zneku z kongrukda wporcza mus umozliwiad przy uzyciu odpowiednich narzedzi
odtaczenietarczy zneku od tgj kongrukdi przez caty okres uzytkoweaniaznaku.

Na drogach i obszarach, na ktdrych wystepuija czeste przypadki dewadtagji znekdw, zaeca d¢ sosowanie dementdw Zgcznych o
kondrukgi uniemozliwigigog lub znacznie utrudnigigog ich rozkaczenie przez osoby nigpowolane.

Nie dopuszcza S¢ zamoocowania znaku do konstrukdji weporczg w sposob wymaggjiacy bezposredniego przeprowadzenia srub
mocujacych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znek drogowy mus mieé neklgong narewerde naklgke zaniergaca neggpujaceinformage

ad  numeidde nomyt. PN-EN 12899-1[2]],

b)  klasyistotnychwiascwosa wyrobu,

€0  miedaci dwieodaniecyfry roku produkdi,

d)  nazawe, znek handlowy i inne oznaczeniaidentyfikujaoe producentalub dogtawce jesli niejest producentem,

€  znak budowany B,

f)  numer gorobaty techniczng IBDIM,

g  numer certyfikatu zgodnosd i numer jednogtki certyfikujacy.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposdb trwaly i wyrazny, czytdny z normang odlegtosa widzenia, tabliczoe catkowita
powierzchnianaklgki nie bylawiekszaniz 30 a?. Czytelnos¢ i trwatosé cechy natying stronietarczy znaku nie powinnalbyé nizsza
od wymagang trwatosci znaku.

Naklgke ndezy wykonat z falii nieodblagkows.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosai robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding”.

6.2. Badaniaw czasewykonywaniarobét

6.2.1. Badania materiaf/6w w czasie wykonywania robét

Wszyskie materialy dogarczone na budowe z gprobatami technicznymi (deklaragami zgodnosd producenta) powinny by¢
sprandzonew zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarw.

Czestatliwos¢ badah i ocenaich wynikow powinnaby¢ zgodnaz zaleceniami tablicy 2.

Tablica2. Czegtotliwosé badan przy gorawdzeniu powier zchni i wymiar dw wyr obdw dostar czonych przez producenta

Lp. Rodzg Liczbabadan Opisbadan Ocenawynikw
badania badan

1 | Sramdzenie | 5do 10 badan zwybranych Powierzchnie Zbadat nieLzbrojonym Wyniki badan powinny
powierzchni losowo dementdw w kazdg okiem. Do ew. oravdzeniaglebokosc by¢ zgodne z
dogtarczongj partii wyrobdw wad wzy¢ dogteprych narzedz (np. wymaganiami pkt.2
liczace do 1000 dementow liniatw z czujnikiem, suwmiarek,
mikromelréw itp.)

2. | Spranvdzenie Przeprowadzi¢ uniwersdnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub
sprawvdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosd mozna Zleci¢ upranniong jednostce zbadanie wiascwosa dodtarczorych wyrobdw i

meteriatow w zakresewymegan podanych w punkdie 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasewykonywaniarobdt ndezy sorawdzad:

- zgodnos¢ wykonania znakaw pionowych z Dokumentagja Projektows i SST (Iokdizaga, wymiary, wysokosé zamocowania
znakaw),

- zachowanie dopuszcza nych odchytek wymiardw, zgodniez pkt. 2i pkt. 5,

prawidtowos¢ wykonaniawykopdw pod konstrukgje wsporeze, zgodniez pkt. 5.3,

prawidtowos¢ wykonaniafundamentéw pod stupki, zgodniez pkt. 5.3,

- popravnosé ustanieniakonstrukgi wporczych znekw,

prawidtowos¢ polaczeniatarcz znakdw z konstrukcja weporcza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot
Wymeaganiaogdlne dotyczace obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, napodstawie Dokumentadji Projektows | obmiaruw terenie,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Do odhioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosa uzyskane od dostawcdw materiatow, wyniki pomiardw i badan z biezacg
kontroli materiatdw i robdt.

8.2. Rodzaje odbior éw

Odbidr oznakowaniapionowego chgmuje

a  odbidr odateczny,

b)  odbidr pogwarancyjry,

wedtug zasad okreslonychw SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlne'.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustdeniadotyczgoce podsawy ptanosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
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9.2.

10.
10.1.

14.

16.

17.

19.

R3

Cena jednostki obmiarowej

Prainos¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego ndezy przyjmowad na podstanie obmiaru i oceny jakosd robdt i
zastosowanych materiatow.
Cenawykonaniarobdt cbgmuje

montaz nowego znaku drogowego:

prace pomiarowei roboty przygotowancze,

dodtarczenie materiatw namig scewbudowania,

ustanienie konstrukgji weporczych znekdw z ewentud nym wykonaniem fundamentaw,
zamocowanie tarcz znakdw drogowych zgodnie z Dokumentagja Projektowg i n/n SST,
przeprowadzenie badan kontrolnych, wymeganychw n/n SST,
uporzadkowanie mig scaprowadzeniarobdt.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-C-81521

PN-EN SO 9227:2012
PN-H-74200
PN-H-74220
PN-H-84023.07
PN-EN 10346:2015-09

PN-H-92325
PN-EN 10163-3:2006

PN-EN S0 7089:2004
PN-EN 150 898-1:2013-06

PN-EN IS0 898-2.2012
PN-S02205

PN-EN 206-1

PN-EN 4854

PN-EN 10240

PN-EN 10292

PN-EN 10327

PN-EN 12899-1
PN-EN 1S0 1461

PN-EN 1502808

Eurokod 3: Projektowanie konstrukdji g owych - Czes¢ 1-8: Projektowanieweziow

Eurokod 2 - Projektowanie kondrukdi z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla
budynkéw

Wyroby lakierowane - bedanie odpornosc powtoki lekierowang na dziatanie wody oraz
oznaczanie nadgkliwosd

Badaniakorozyjnew sztuczrych aimodferach - Badaniaw rozpylong solance

Rury stdowe ze sawem, gwintowane

Rury ddowebez savu dagnionei welcowane nazimno ogdlnego przezneczenia

S okreslonego zatosowania Sd narury. Gatunki.

Whyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w gpasdb diagly do obrdbki plastyczng nazimno -
Warunki techniczne dostawy

Bednarka sl owabez pokrydalub ocynkoweana

Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dodawie stdowych blach grubych, blach
uniwersanych i ksztattownikdw wa cowanych nagoraco - Czesé 3: Ksztattowniki

Podktadki okragte—- Szereg normany - Klasadoktadnosa A

\Mamoéd mechaniczne czesd Zaczrnych wykonanych ze gdi weglowe oraz sopoweg - Czesé 1
Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wiasnosd -- Gwint 2wykty i drobnozwojny
Wiasnosa mechaniczne czesa Ziacznych ze sdi weglows i Sdi sopowe - Czes¢ 2: Nekretki z
okreslong wartoscig obdigzeniaprobnego — Gwint 2wykty i drobnozwojny

Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania

Beton Czes¢ 1: Wymegania, wiascwosd, produkgai zgodnosé

Aluminium i gopy duminium. Blachy, taSmy i piyty. Tolerange ksztaltu i wymiardw wyrobdw
wa cowarych nazimno.

Wewretrzne iflub zennetrzne powtoki ochronne rur salowych. Wymagania dotyczace powtok
wykonanych przez cynkowanie ogniowe w cynkowniach zautometyzowarych

Taémy i blachy ze gdi 0 podwyzszong granicy plastycznosd powlekane ogniowo w sposdb
Ciagly do obrobki plastyczng nazimno.

Warunki techniczne dostawy

Taémy i blachy ze gdi niskoweglowych powlekane ogniowo w gpostb diagty do obrdbki
plastyczng nazimno. Warunki techniczne dostawy

Sale, pionowe zneki drogowe - Czes¢ 1: Zneki date

Powtoki cynkowe nanoszone na dd metoda zanurzeniows (cynkowanie jednoskowe) —
Wymeganiai badania

Farby i |akiery —oznaczanie grubosa powtoki
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10.2.  Przepisy zwigzane

23 Zalaczniki nr 11 4 do rozporzadzenia Minigra Infragtruktury z dnia 3 lipca 2003 w gorawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczengwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczanianadrogech (Dz. U. nr 220, poz.2181)

24.  Rozporzadzenie Minigra Infrasrukiury z dn. 11 serpnia 2004 r. w orawie sposobdw deklarowania zgodnosd vwyrobdw

budomanych oraz sposobu znekowaniaich znekiem budowanym (Dz U. ry 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Minidra Infragruktury z dn. 08 lisopada 2004 r. w oranie gorobat technicznych oraz jednogtek

organizacyjnych upowaznionych do ichwydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visud sgndling (Zdecenia dia barw powierzchniowych
sygnlizedi wizuelnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and messurement (Powierzchniowy wepdtczynnik odblasku definigiai pomiary)

Udtawaz dnia 16 kwietnia2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

Stalte odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenswa ruchu drogowego. Zdecenia IBDIM do udzidania gprobat

technicznych nr Z/2005-03-009

8B N
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ningszgd Szczegotowg Specyfikagi Techniczng 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu barier
ochronnych na dojazdach do obiektu inzynierskiego i barier kotwionych do obiektu w ramach zadnia ,,Budowa modu na rzece
Horodniankaw Choroszezy wraz z budows dojazddw oraz budowg i przebudowg niezbedng infrastruktury techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST

Srczegtowa Soecyfikaga Techniczna (SST) stosowana jest jeko dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1. NingszaSST datyczy robdt 2wigzanych z budowg mostu oraz dojazddw.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew ninigszg SST dotycza:

- prowedzenia robGt 2niazanych z whudowaniem barier ochronnych docdowych naobiekde inzynierskim i naudgjazdach do obiektu, o
ktérymmowaw pkt. 1.1.

14. Okre&slenia podstawowe

Podgtavowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materigami sosowanymi przy montazu berier odhronnychwediug zasad ninigszych SST s
2.1. Bariery

Do czasu okredlenia nowych ,\Whtycznych Stosoweania Drogowych Barier Ochronnych’ ndezy dosowad bariery o minimanych
perarmdrach ozneczonych znskiem ,,CE’ potwierdzgacym, ze bariera zodala wyprodukowana zgodnie z normmg zharmonizowang
PN-EN 1317.

Aby bariera mogta zogtat czneczona znekiem CE zgodnie z normy , ndezy przeprowedzi¢ proby zderzeniowe oraz okresli¢ podstanvowe
perametry funkgondnezddfinovanew tg normiet. :

- pozomuponstrzymywania

- SZerokosd pracjacg

- wskaznikaintenswnosd zderzenia

Ndezy zagosowat nedgpujace pararery daklesdziatania

Baiery linowenadupkachwhijanychw grunt:

- minimany poziom powdrzymywania L2

- mekyymanaszerokosé pracljaca W5

- minimany poziomintensmwnosd zderzenia A

Méaeriatami sosowanymi przy wykonaniu barier ochronnych wg zasad ninigszg SST s bariery linowe z dementami kotwienia lin
ddowych, ze dupkami oraz z dementami katwieniado obiektu mogiowego.

Migsce pozyskaniameteriatdw mus uzyskad akeeptage Ingpektoranadzoru.

3. SPRZET

Ogdlnewymaganiai ustaeniadotyczace Jorzetu okreslonow SST DM.00.00.00 pkt. 3.
Roboty beds wykonywane recznie lub przy uzycu dowolnego typu sprzetu mechanicznego zaskoeptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4, TRANSPORT

Ogdlnewymeaganiadotyczace trangportu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4.
Maeriaty moga by¢ przenozone dowolnymi srodkami trangportu, wediug zalecen producenta W trakde trangportu ndezy dbat
0 zabezpieczenie powierzchni ocynkowanych przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.
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5.2. Zakreswykonywanych robét

5.21. Montazg barier
Bariery montowad zgodnie z zaeceniami producentabarier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola montazu barier polega na
- granvdzeniujekosd dementdw sktedowych bariery, sprawdzeniu geodezyjrym rzednychi jg przebieguw planie,
- ranvdzeniutacznikow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednogtka obmiarowg jest ryczalt zabeariery o okredlonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odhioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usdeniani Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace podstawy platnosa podano w SST DM.00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Pratnos¢ ndezy przyjmowat jako ryczalt zaberiery o okreslonych perametrach.

- zgpannienieniezbednych czynnikdw produkdi - zekup meteriadw, transport it ;

- zakup, dogawai montaz barier linowych zgodny z geometria drogi wraz z zgj$dem do gruntu beriery linowg, wraz z kotwag;
- przeprowadzeniepomiardwi bedah wymeganychw SST;

- oczyszczenieterenurobdt;

- wsuniedematerialow i odpaddw pozateren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13171 Sydemy ograniczgiacedroge. Czes¢ 1. Tamindlogiai ogdinekryteriametod bedan

2 PN-EN 1317-2 Sydeamy ograniczgace droge. Czes¢ 2: Klasy dzidania, kryteria przyjeda badan zderzeniowych i metody badan
ochromych

10.2. Inne dokumenty
3. Kadog Drogowmych Barier Ochronnych. Producert.
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D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe Specyfikacji Techniczneg (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z ustawieniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych w ramach zadnia: ,, Budowa mostu na rzece
Horodnianka w Choroszczy wraz z budows dojazdéw oraz budows i przebudowg niezbedng infrastruktury
techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowva Specyfikagja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. NinigszaSST dotyczy robét 2wiazanych z budows mogtu oraz dojazdow.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavarte w ninigszg SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem urzadzen zabezpieczgiacych ruch pieszych

i obgmuja wykonanie sztywnego ogrodzenia z rur gdlowych (kolor uzgodni¢ z inwestorem). Doktedna lokaizaga wg Dokumentagji

Projektong.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne sgparujace ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztattonnikow lub rur slowych, Satek nalinkach naciaganych, ram z ksztattownikdw wypetnionych satka, szczeblinami
lub pandami.

1.4.2. Balustrada - azurowe lub petne zebezpieczenie (ogrodzenie) skarp drogi, schoddw, tarasdw, bakondw, dachdw,
wiaduktow, mogtdw itp., montowane zaawyczg na krawedzi zabezpieczanego dementu. Badudrada sklada s¢ z
pionowych dementdw potaczonych u gory porecza i trwale potaczonych z konstrukgja nadole

Pozoddte okresleniasy zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami | z definigiami podanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymaganiaogalne’.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét odpowiedzidny jes za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentaga Projektowa, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Wymaganiaogdine dotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00 “Wymeaganiaogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymeaganiaogdline dotyczace materiatow podanow SST D.M.00.00.00 “Wymaganiaogding'.

2.2. M aterialy do wykonania balustrad i ogrodzen sztywnych

Kazdy meteriat zgproponowany przez Wykonawee do wykonania baludtrady, ogrodzenia sztywnego powinien podadac dokument
Swierdzaacy dopuszczenie do zesgosowaniaw budowniciwie

Materidami gosowanymi przy wykonyweariu baludred i ogrodzen stywnych zgodniez zessdami ninigszg SST, 3

2.2.1. Rury stalowei elementy pofgczeniowe

Supki, pareczei owelne zamknigte moduty ogrodzen nlezy wykonad z rur Sl owych zebezpieczonych entykorazyjnie przez ocyrkoweriei
pomezeniefaty (minimelnagrubos¢ powtoki metdizacyjng cynkowg 120 nm).

Rury powinny odpowiadac wyrmeganiom PN-H-74219 [ 8], PN-H-74220[9] Iubinng normy zaskoeptowang) przez IngpektoraNadzoru.
Powiazchnia zewnetrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykezywat wed w podad tusek, pekniec, zawalcowan i nederwan. Rury
powinny by¢ proste

Dopuszczane mig scowe odchyleniaod progtgj nie powinny przekraczat 1,5 mmna 1 mdiugosd rury.

Konce nur zagosowarych do wykonania Supkow i poreczy poninny by¢ adodete rdwno i prostopede do od rury, oraz zebezpieczone
pegdng zaslepka Aubw inny ook prze dogtaniem sie wilgod dowenrstrz,

Producert lub dostawca zobowigzany jest do wydania gwarangi na kondrukge beludrady, ogrodzenia, ktorgy przedmiotem s
wiasdwosd techniczne baustrady, ogrodzenialub eementéw mocujacych oraz trwatos¢ zebezpieczenia przeciwkorozyjnego.
Wszystkie drobne ocynkowane metd owe dementy potaczeniowe przewidziane do mocowania miedzy sobg dementdw ogrodzenia
jak: $ruby, wikrety, nekretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec, nederwan, roawardwien i wypuktych karbdw. Dogawa
moze by¢ dogtarczonaw pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paetach w zdeznosd od widkosd | masy wyrobdw.
Sruby, Wkrety, nekretki itp. powinny byé przechowyweane w pomieszczeniach suchych, z dda od meteriaow dziagacych
korodujaooi w warunkach zabezpieczgacych przed uszkodzeniem.
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Mozna zagosowat ogrodzenia sztywne 0 inng kondrukgji niz przedgawiono, de pod warunkiem zaskceptowania ich przez
IngpektoraNadzoru.

W projekdie przewidziano ogrodzenie typu Olsztynskiego o nestepujacych parametrach:

--wykonane jako jednoelementowe ze stdi z powtoka ocynkowang i malowang proszkowo,

- wykonane z rury salowej 42,4 mm,

- wykonane z segmentdw o diugosci 2,0 m.

2.2.2. Beton i jego skfadniki

Beton kiasy B25 do wykonaniafundamentéw pod stupki powinien odpowiadad PN-B-06250 1.

Sktadniki betonu:

Cament gosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co nginnig ,32,5", odpowiadgacym wymaganiom PN-
EN197-1[4].

Trangport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z posanowieniami BN-88/B-6731-03 [ 7].

Kruszywo do betonu powinno odpowiada wymeganiom PN-B-06712 [3].

Woda powinnaby¢ zgodnaz wymeaganiami PN-EN 1008 [5]. Bez badan |aboratoryjnych mozna stosowad wode pitra.

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdline dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymeganiaogalng'.

3.2. Sprzet do wykonania balustrad i ogrodzen sztywnych

Wykonawea przysepujacy do wykonania baludrad, ogrodzen powinien wykazat d¢ mozliwosda korzysania z nagiepljaoego
rzetu;

- betoniarek przewoznych , do wykonywaniafundamentéw betonowych,,namokro”,

- $rodkdw trangportu materiatow,

- przewoznych zbiornikéw do wody,

- wiertnic, do wykonywaniactwordw pod stupki,

- gorzetu spawaniczego, itp., pod warunkiem zaskoeptowaniaprzez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalne’ .

4.2. Transport materiatow

Stupki, porecze i moduty ogrodzeniowe przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczgacych je
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement ndezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [ 7], zas mieszankg betonowa wg. PN-B-06251 [2].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r ob6t

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

Wykonawca przedstawi do akeeptagi Ingpektorowi Nadzoru projekt organizagi i harmonogram robét, uwzglednigiace wszyskie
warurki w jekich bedg wykonywane ba ustrady | ogrodzeniasztywne z rur salowych.

5.2. Wykonanie robdét

5.2.1. Wykonanie doféw pod stupki

Przed wykonaniem robdt ndezy wytyczy¢ lokdizage baudrad i ogrodzen na podgawie Dokumentagji Projektowg, SST lub
zalecen IngpektoraNadzoru.

Doty pod supki powinny miet wymiary w planie co ngimnigj 0 20 cm wigksze od wymiardw stupka, a giebokos¢ dostasowans do
wymegan producentabaustrad | ogrodzen oraz warunkdw mig scowych.

5.2.2. Ustawienie stupkdw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki
Stupek ndezy wetawic¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszanka betonows odpowiadgaca wymaganiom punktu 2.2.2. Do czasu
swardnieniabetonu stupek ndezy podeprzet.
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Fundament betonowy wykonany ,,namokra’, w ktdrym asadzono stupek, moznawykorzysat do daszych prac co nginmnig po 7
dniach od ugawieniastupkaw betonie, ajesli temperaturaw czasewykonywaniafundamentu jest nizszaod 10°C - po 14 dniach.

5.2.3. Ustawienie slupkow

Supki, bez wzgledu na rodzg | gposdh osadzenia w grundie, powinny sat pionowo w linii urzadzenia zabezpieczgjacego ruch
pieszych, aichwierzchotki powinny zngdowat S¢ najednekowg wysokosd.

Kongrukga baustrady, ogrodzenia sztywnego z rur sdowych oraz posdb potaczenia konstrukgi z fundamentem, powinny by¢
zgodne z propozyda Wykonawcy akceptowans przez IngpektoraNadzoru.

5.2.4. Wykonanie ogrodzen sztywnych zrur stalowych

Potaczenie modutdw ogrodzeniowych ze stupkami naezy wykonat przy zasosowaniu svorzni gwintowanych lub w inny sposb
zaecany przez producentawykonywanych ogrodzen.

Wysokos¢ supkaw i ich rozsaw powinny by¢ zgodne z Dokumentagja Projektows /h = 1,2 m i 08 m, rozstaw co 20 v i
uzgodnione z Ingpektorem Nadzoru.

Kolor zastosowartych ogrodzen pand owych Wykonawcapowinien uzgodni¢ z Inwestorem.

5.2.5. Wykonanie balustrad

Wszdkie polaczenia dementdw baustrad /dupki, wysiegniki, poreczel ndezy wykonat poprzez spawanie lub w inny sposdb
Zaskoeptowany wezesnig przez | ngpektora Nadzoru.

Wysokosé dupkdw i ich rozsaw powinny by¢ zgodne z wymeganiami Dokumentagji Projektows i uzgodnione z Ingpektorem
Nadzoru.

Kolorygyke bausgrad Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd robdét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymeganiaogdline'.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentow gprobety techniczne oraz wykonaé badania
materiatow przeznaczonych do wykonaniarobdt i przedstawic¢ ichwyniki I ngpektorowi Nadzoruw cdu akeeptagi meteriatow.

6.3. Badaniai kontrolaw czasie wykonywania r ob6t

6.3.1. Badania materiaféw w czasie wykonywania robot

Wszyskie meteriaty dosarczone na budowe z gprobaty techniczng producenta powinny by¢ sorandzone w zekrese powierzchni
wyrobu i jego wymiarw.

Czegtatliwosé badan i ocenaich wynikéw powinnalby¢ zgodnaz zeleceniami tablicy 1.

Tablical. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiar 6w wyrobow
dostar czonych przez producentéw

Lp. | Rodzg bedania | Liczbabadan Opisbadai Ocenawynikéw badan
1 Sprawdzenie [od5do 10 badan z | Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym Wyniki badan
powierzchni | wybranychlosowo | okiem. Do ew. sprawdzenia gt¢bokosci powinny by¢ zgodne z
elementéw w kazdegj | wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. wymaganiami punktu
dostarczongj partii linialéw z czujnikiem, suwmiarek, 2.2.
wyrobow liczacej do | mikrometréw itp.)
1000
2 Sprawdzenie | elementow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub
Sprawdzianami

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasiewykonywaniaogrodzen sztywriych z rur salowych ndezy zbadat :

8 zgodnose wykoneniaz Dokumentadja Projektows (okalizecja wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, zgodniez punktem 2.2.1,
©) prawidtowos¢ wykonaniadotdw pod stupki, zgodniez punktem 5.2.1,
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d) popranvnosé wykonaniafundamentow pod stupki, zgodniez punktem 5.2.2,
€ popravnosé udawieniagupkdow, zgodniez punktem 5.2.3,

f) prawidtowos¢ wykonaniaogrodzen setywnych, zgodniez punktem 5.2.4,

g) prawidtowos¢ wykonaniabdustrad, zgodnie z punktem 5.2.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot

Wymeaganiaogdlne dotyczace obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00 “Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jadnostka abmiaru urzadzeniazebezpieczgjaoego ruch pieszychjest 1 m (jeden mer) rzeczywidg diugosd urzadzenia
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Do odbioru Wykonawca przedgtawi gprobaty techniczne uzyskane od dostanwcow meteriatdw, wyniki pomiardw i badan z biezacg
kontroli materiatow i robdt.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr baustrad i ogrodzen sztywnych z rur sdawych obgmuje

a  odbidr odtaeczny,

b)  odbidr pogwerancyjny,

wedtug zasad okreslonychw SST D.M .(’)0.00.00,,Wymaga”iaogélné’.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustdenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pratnos¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia ndezy przyjmowat na podstawie obmiaru i oceny jakosd robdt w opardu 0 pomiay i
wyniki bedan laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt cbgmuje

- pracepomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzenia oraz rozstawu stupkdw,

- dodarczenie namigsce wbudowaniadementdw ogrodzenia,

- wykonaniedotkdw pod stupki,

- zanddowanie gupkdw w fundamencie betonowym,

- przymocowanie do Supkow modutdw ogrodzeniaoraz dementdw baustrady,

- doprowadzenie terenu wzdhuz ogrodzenia do Sanu przewidzianego w Dokumentagi Projektows abo wedtug zalecen Ingpektora
Nadzoru,

- przeprowadzeniewymeganych badan | pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06250 Beton z2wykly.

2. PN-B-06251 Robaty betonowei zdbetowe. Wymaganiatechniczne

3. PN-B-06712 Kruszywaminerane do betonu.

4.  PN-EN197-1 Cematt. Sked, wymaganiai kryteriazgodnosd dotyczace cemertow
powszechnego wytku.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaga pobierania probek, badanie i ocena przydanosa wody
zarobowg do betonu, w tymwody odzyskang z procesdw produkdi betonu.

6. PN-H-04651 Odronaprzed koroza. Klas/fikegai okredlenieagresmnoid korazyjng srodonisk.

7. BN-88B-6731-03 Ceament. Trangport i przechowywanie

8. PN-H-74219 Rury st owe bez sawu wa cowane nagoraco ogdlnego zestosowania

9.  PN-H-74220 Rury stdowe bez sanu ciagnionei welcowane nazimno ogdinego przezneczenia
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng sa wymegania dotyczace wykonaniai odbioru kraweznikéw betonowych w
ramech zadania ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy wraz z budows dojazddw oraz budows i przebudows
niezbedng infrestruktury techniczng”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szezegdtowa Specyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokument przetargowy i kontrektowy przy Zecaniu i redizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. Ninigisza SST dotyczy robdét zwigzanych z budows mostu oraz dojazdow.

13. Zakresrobot objetych SST
Uddeniazawarte w n Szczegolows Specyfikagi Techniczng dotycza robGt zwigzanych z usawieniem kraweznikow betonowych i
obgmuja utawienie kraweznikw betonowych 20° 30cm oraz kraweznikdw betonowych ngjazdowych 20x22cm natawie betonows z
oporem.
Doktadnalokdizagawg Dokumentadji Projektows.
1.4. Okre&slenia podstawowe
1.4.1. Krawginik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzidania powierzchni zngdujacych e natym samym
poziomielub nardznych poziomech, scosowany:
- w cdu ograniczaniadbo wyznaczeniagranicy rzeczywisg lubwizudnsg;
- jako kanaty odptywowe, oddzidnielub w potaczeniu zinnymi kraweznikami;
- jako oddzidenie pomigdzy powierzchniami poddanymi rézrym rodzgjom ruchu drogowego.
1.4.2. Lawa - wardwanosnasiuzgcado umocnieniakraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznikanagrunt.
1.4.3. Podsypka - warswawyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.
Pozogtate okredlenia 3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
» Wymeganiaogalne’.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektora Nadzoru.
Ogdlinewymeaganiadatyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.2. M ateriaty do wykonania kraweznikow
Méterigtami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikdw zgodnie z zassdami Wn SST g

2.2.1. Krawezniki betonowe

Kraneznki betonowe progtokatne $dete typu uicznego (U) o wymiarach 20x30x100cm oraz kranezniki betonowe ngazdowe 0 wymiarach
20x22cm poninny odponiadac wymeganiomnormy PN-EN 1340.

Nadigkliwos¢ wg PN-EN 1340 nieponinmaby¢ wickszaniz 4 %.

Odpomoi¢ nazamrazanigroznrazanie z udziaem soli odadzgacych zgodniez PN-EN 1340 £ 1,0 kg2 przy czym zaden pajedynczy wynik
niepowinienby¢ wigkszy od 1.5 kg/m2.

Wartos charaktarystyczng wytrzymatosd nazgineniezgodniez PN-EN 1340 nieponinnaby¢ nmigszaod 5,0 MPa

Sderdnoi¢ naszerokig tarczy sciemg wediug PN-EN 1340 nie powinnaprzekraczad 20 mm/przy bedeniuvwykonywernym zgodrniez metods z
Zalacznika G [ub 18000mmi3/5000mm2 /przy bedaniuwykonywarnym zgodniez metodh dtematywrng natarczy Bohmego opissrng w zataczniku
H/.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania.ogdlne dotyczace sprzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.

3.2. Sprzet do ustawienia kraweznikow
Roboty moznawykonywac recznie przy pomocy drobnego sorzetu z zastosowaniem:

Budowamostu narzece Horodniankaw Choraszczy wraz z rozbudows dojazddw. 189



D.08.01.01 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

- betoniarek do wytwarzaniabetonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskows,
, Ubijakow reczrych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania.ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymeganiaogding'.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Ogdline zasady wykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

Wykonawea przedtani Ingpektoron Nadzoru do akoeptagji projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigiaoe wzyskie warunki w
jekichbeds wykoryweneroboty 2wigzanez udanianiemkraneznkow.

5.2. Zakreswykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod fawy

Wykop korytapod tawy ndezy wykonat zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadat wymiarom tanvy w planie z uwzglednieniem w szerokosa dna wykopu ew. kongtrukgi
sdunku.

Wskaznik zageszezenia dnawykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co ngimnig 0,97 wedtug normalng metody Proctora.

5.2.2.  Wykonanie fawy betonowej

Lany betonowe z oporem ndezy wykonat z betonu klasy B15 w sz owaniu.

Beton rozscidony w szl owaniu lub bezposrednio w korydie powinien by¢ wyrdwnany warswami.
Lawapowinnaby¢ zageszczonaprzez ubicielub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kraweznika

Krawezniki ndezy usawia¢ zgodnie z lokaizaga podang w Dokumentagi Projektows, w dowigzaniu do isnigacych kraveznikéw, na
fawach betonowych z oporem.

W przypadku regulagji pionowg kraweznikdw tawe betonows po usunieciu prefabrykatu ndezy oczysci¢ z luznego materialy, a
nestgpnie uzupetnic¢ betonemw szalunku do wymeagang niwelety.

Tylna scianka kraweznika powinna by¢ po usawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub migscowym ubitym
gruntem przepuszczanym.

Wynioskraweznikaprzy chodniku od srony jezdni powinienwynosi¢ 12 am, natomiast wynioskraweznikangjazdowego Ocm.
Niweleta podiuznakraweznikapowinnaby¢ zgodnaz projektowang niwelets jezdni drog.

5.2.4. Wypelienie spoin

Sooiny kraweznikw nie powinny przekraczat 1 cm. Spoiny kraweznikdw ndezy wypeni¢ zaprawvg cementowo-piaskows,
przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem ndezy oczysaic | zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontrali jakasa robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien uzyskat od dosawcow meateriatow deklarage zgodnosd (gprobety techniczne)
oraz wykona¢ badania materiadw przeznaczonych do wykonaniarobdt i przedsawic ich wyniki Ingpektorowi Nadzoruw celu ekogptegii
metiaow, zgodniez wymeganiam podanymi w pkt. 2ningszg SST.

6.3. Kontrolaw czasie wykonywania r ob6t

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robdt, skladgjacych Se na
ogdiny deman.

Kontrola obgmowad powinna zgodnosé wykonywartych robdt z Dokumentagja Projektows, usdeniami zawartymi w pkt. 5 /n SST
oraz w zekrese badan i tolerangji wykonaniarobdt podanych w pkt. 6.4.

Czegtatliwosé kontrali powinna by¢ uzaezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robt zgodnie z wymeganiami, nie rzadzig
jednak niz przed uptywem kazdego dniaroboczego.
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6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie faw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymafosci gwarantowanej betonu fawy
Badaniewytrzymatosc betonu nascskanie ndezy wykonat zgodniez PN-EN 12390-3,

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podfuznego gérng powierzchni faw z Dokumentacjg Projektowg
Profil podtuzny gorng powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.

Dopuszczane odchyleniamoga wynod¢ + 1 cmnakazde 100 miawy.

Sorandzenie rzednych niwdely ndezy wykonat zapomoca niweaora

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarow faw z Dokumentacjq Projektowg

Wymiary taw ndezy gorawdzi¢ w dwioch dowolniewybranych punktach nakazde 100 miawy.
Tolerangewymiardw wynosza;:

- dlawysokosa + 10 % wysokosd projektowang,

- daszeokoic tany £ 20% szerokosd projektowang .

6.4.1.4. Sprawdzenie rownosci gérnej powierzchni fawy
Rownos¢ gorme powierzchni tawy naezy sprawdzac przez potozeniew dwéch punktach, nakazde 100 miawy, czterometrows 1aty.
Przeswit pomigdzy gdrmg powierzchnia tawy i przytozomg tatg niemoze przekraczat 1 cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii fawy od projektowanego kierunku
Dopuszczane odchylenielinii fanvy od projektowanego kierunku nie moze przekraczat + 2 cmna 100 mwykonang tany.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie

Dopuszezelne odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowang moze wynosé £ 1 om na kazde 100 m udawienia
krawgznika

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow

Dopuszczane odchylenie niweety gorng plaszczyzny kraweznika od niweety projektowang moze wynosi¢ + 1 cm nakazde 100 m
badanego niwdlagg ciagu kraweznika

6.4.2.3. ROwnosé gornej powierzchni krawgznikow

RAwnos¢ gormg powierzchni kraweznikdw ndezy sprawdzat przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m kraweznika, 3-
metrowd taty.

Przeswit pomiedzy gormg powierzchnia kraweznikai przytozong tatg nie moze przekraczat 1. cm.

6.4.2.4. Dok#adnosé¢ wypelnienia spoin

Doktadnos¢ wypetnieniagpoin ndezy badad nakazdych 10 metrach ugawionego kraweznika

Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie napetng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednogka obmiarows jest 1 metr (m) ustawionego kraweznikabetonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Do odbioru Wykonawca przeddawi wszystkie zaswiadczenia o jekosa meateriatdw, wyniki pomiardw i badan z biezacg kontroli
meterigow i robdt.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Roboty objeteninigsza SST podlegga nestepujagcym odbiorom:

ad  odbidr robdt zanikgacychlub uleggiacych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),

b)  odhidr ogtateczny (wszystkie dementy robdt objetych /n SST)

©)  odhidr pogwarancyjny,
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zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdine'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustd enia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogoline'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pratnos¢ za 1 m kraweznika ndezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i oceng jakosd wykonarych robét na podstawie wynikow
pomiarow i badah laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obg muje

- prace pomiarowei roboty przygotowancze,

- azrekowanierabd zgodniez projektemorgenizagi rudunaczashbudowy,

- dogtarczenie namigj sce wbudowaniamaterialow podgawvowych i pomocniczych,
- wykonanie szd unku tawy fundamertows,

- dodtarczeniei whudowanie mieszanki betonows,

- przygotowaniei rozscidenie podsypki cementowo-piaskows,

- ustawieniekraweznikow,

- przygotowanie zgprany cemertows | wypetnienienig gpoin,

- Zagypanie zewretrzng sdany kraweznikagruntemi ubicie,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan |aboratoryjrych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty zZiemne Wymeganiaogdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosd, produkdjai zgodnose.

3. PN-EN13139 Kruszywado zgprany.

4. PN-EN 12620 Kruszywado betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Skled, wymaganiai kryteriazgodnosd dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaga pobierania probek, badanie i ocena przydatnosa wody
zarobowsd do betonu, w tymwody odzyskangj z procesiw produkdi betonu.

7. PN-N-03010 Satysycznakontrolajakosd. Lasowy wybdr jednosek produktu do prébki.

8. BN-88/6731-08 Ceament. Trangport i przechowywanie

9. PN-EN 45014 Ogdinekryteriadotyczace deklaragi zgodnosa wydawang przez dostanciw.

10.  PN-EN1340 Krawezniki betonowe. Wymeaganiai metody badan.

11 PN-EN12390-3 Badaniabetonu. Czeé¢ 3. Wytrzymetosé nasdskanieprabek dobedania
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D.08.01.02. KRAWEZNIKI KAMIENNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowe] Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmictem n/n Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru kraweznikéw kamiennych
w ramech zadnia ,,Budowa mostiu na rzece Horodnianka w Choraszezy wraz z budows dojazdow oraz budows i przebudows
niezbedng infrastruktury techniczng”.

12 Zakres stosowania SST
SzczegBtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1. NinigszaSST dotyczy robdt zwigzanych z budows mostu oraz dojazdow.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazavartew n/n Szczegotows Specyfikagi Techniczng dotycza robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikw kamiennych

| obgmuja:

- ustawienie kravegznikdw kamiennych 20x30cm, opornikdw kamiennych 12x25cm na podsypee-cementowo pisskowg i fanie
betonowsg 2wykig.

14. Okreslenia podstawowe

141 Krawgzniki kamienne - baki kamienne ograniczgjace chodniki dia pieszych, pasy dzidace, wyspy kierujace oraz

nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Eawa - wardwanosnastuzagcado umocnieniakraweznikaoraz przenoszaca obcigzenie kraweznikanagrunt.

143, Podsypka - warstwautozonanapodiozu mgacaza zedanie wyrdwnanierdznic w wysokosa kraweznika

Pozostate okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogalne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawea robdt jest odpowiedzidny zajakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymagania dotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymeagania.ogdlne dotyczace meteriatéw podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding'.

2.2. M aterialy do wykonania kraweznikow
Materiglami gosowanymi przy ustawianiu kraweznikdw zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Krawegzniki kamienne
Kranezniki kamienne poninny odpowiadat wymeganiom podanymw PN EN 1343 z powierzchnig obrobiong z grubg fakturg z wyjatkiem
daing dosang. Natukach ndezy sosowad kranvezniki Tukowe o projektovanych promieniach.

2.2.1.1. Skiadowanie

Krawezniki mogg by¢ przechowywane naskiedowiskach atwartych, possgregowanewg typdw, rodzg dw, odmiani widkosd.
Kranegzniki drogowe z dbrobionymi powiazchniam, ndezy ddadowad na powierzchniach spodu, w szeregu naw podkiadach
dreanianych.

Dopuszcza S¢ Sdedowenie kraweznikow progtych w kilku wardwech, przy zagosowaniu dreanianych podkiedek pomiedzy
poszczegdinymi warswami, przy czym sSumawysokosd wardw niepowinnaprzekraczat 1,2 m.

Krawezniki drogowe, bez obrobionych powiazchni, dozwea e uktadat w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym wysokosé
soshw niepowinnaprzekraczad 1.4 m.

2.2.2. Cement

Ceament portlandzki do zaprawy i na podsypke cementowo-piaskows powinien by¢ marki nie mnigszg niz 32,5, odpowiadgacy
wymeganiom normy PN-EN 197-1[7].

Sdadowaniei okres przechowywania powinno by¢ zgodnez BN-88/6731-08[10].
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2.2.3. Woda
Woda zastosowanado podsypki | zgprawy cementowo-piaskows, powinnaodpowiadat wymaganiom normy PN-EN 1008 (8].

2.2.4. Podsypka cementowo -piaskowa

Jesli dokumentagjaprojektowa nie ustdainaczg to napodsypke cementowo- piaskows nalezy dosowad nedigpuijace meteriay:

a) cement klasy 32,5wg PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 02, 0/4 Iub O/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii Uziamienia Ge80, zawartosai pylow fi, WA242.

C) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziamienia Ge80-20, zavartodd pylow T agdaonera (Mex. do 10%
pytow),

d) woda zgodnaz normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna sosowat wode wodocGiagows pitra).

Zdecane proporge mieszaniacamentui kruszywato 1:4 (w gosunku wagowym). Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone diatami
obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konardw, szkto, pladtik, grudki gliny. Sktadowanie kruszywa powinno odbywad s¢ na
podtozu rowrym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zebezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Cement w workach, o medenp. 25 kg, moznaprzechowywat do:

) 10 dni w migjscach zadaszonych naotwartym terenie o podtozu twardymi suchym,

b) terminu trwatosd, podanego przez producenta, w pomieszczeniach 0 szczdnym dachu i $dianach oraz podtogach suchych i
czystych.

Cament dogtarczony luzem przechowuje S¢ w speganych maegazynach (zbiornikach s owych, betonowych), przysosowanych do
pneumatycznego zatadowaniai wytadowania

2.2.5. Beton na fawe fundamentowg

Do wykonaniatawy ndlezy zestasowad beton 2wykty ki. C12/15 odpowiadgacy normie PN-EN 206-1 klasy , Cl 040, Dia31,51 S2
Do betonu sosowat cement klasy 32 5wg PN-EN 197-1.

Kruszywo powinno spetniac wymeagania PN-EN 12620 odpowiednio kategorii: grube Ge 9015, fa, S, R 1 drobne GE85, fy i
WA22.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymaganiaogdine dotyczace orzetu podanow SST D.M.00.00.00 , Wymeganiaogdine’.

3.2 Spr zet do ustawienia kraweznikow

Roboty moznawykonywat recznie przy pomocy drobnego Jorzetu z zagosowaniem:

- betoniarek do wytwarzeniabetonui zapraw oraz przygotowaniapodsypki cementowo- piaskowsg,
- wibratordw phytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

4.2. Transport materiatow

4.21.  Krawgzniki

Krawezniki kamiennemoznaprzewozi¢ dowolnymi srodkami trangportu.

W cdu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim sykiem, ndezy je do trangportu zabezpieczy¢ przektadkami
lecionymi ze domy lub wetny drzewndg), przy czym grubosc tych przekiadek nie powinnaby¢ mnigiszaniz 5 cm.

Krawezniki bez obrobionych powierzchni mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia, uktadat w dwu lub wiec
wardwach, niewyzg jednak jak do wysokosd sdan bocznych srodkatransportowego.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. C 12/15

Zewzgledu nawykonywanie betonu o konsysendji wilgotng moze on by¢ trangportowarty samochodami wywrotkami z wytwormi z
Zgpannieniem utrzymywaniawtasawe konsysengi.

423. Cement

Trangport cementu powinien odbywat Se w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08[10].

4.2.4. Kruszywo
Trangport kruszywa powinien odbywad Se¢ w warunkach zabezpieczgjacych je przed zenieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frekgami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania r obo6t

Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonawea przedstami Ingpektorowi Nedzoru do ekoeptagi prajekt orgenizagi i harmonogram rabdt, unwzglednigaocewszystkie warunki w
jakich beda wykonyweneroboty 2nigzanez udanianiemkraneznikow.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta pod fawy

Wymiary wykopu powinny odpowiadat wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosd dna wykopu ew. konstrukdi
szaunku.

Wskaznik zageszezenia dnawykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co ngimnigj 0,97 wedtug normalng metody Proctora

5.2.2.  Wykonanie fawy betonowej

Lany betonowe z oporem ndezy wykonat z betonu klasy C12/15 w sza owaniu. Beton rozscidony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnany warswami.

Lawapowinnaby¢ zageszczonaprzez ubicie lub wibrowanie

5.2.3. Ustawienie krawgznikow

Kranezniki ndezy usaniat zgodnie z lokdizaga podamg w Dokumentagi Projektows na faweach betonowych z oporem, na
podsypoe cementowo-piaskows grubosa 5om.

W przypedku regulagji pionowg kraweznikow fawe betonowg po usuniediu prefabrykatu ndezy oczysaé z luznego meteriay, a
nestgpnie Lzupetni¢ betonemw szaunku do wymegang niwdety.

Tylna sdanka krawgznika powinna by¢ po usawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub migjscowym ubitym
gruntem przepuszczanym.

Natukach moznaustawiat krawezniki fukowe lub krétkie, odpowiednio dodigte. E.uki o promieniu powyzg 15 m moznawykonat z
kraweznikow ulicznych prostych.

Swiatlo kraweznikow od strony jezdni powinno wynosié 12 cm /10 cm wokdt wyspy srockowg rondal. Przy przgsdach dla
pieszych krawezniki wtopi¢ dowysokosd 2 cm.

Swiatlo kraweznikéw ustawianych wokét wysp nawlotach rondapowinno wynosi¢ 9 cm.

Kraweznik wokét pierscieniarondaoraz przy wybrukowaniach natukach wyokraglgiacych naezy wiopi¢ do 3 cmned nawierzchnie
jezdni.

Niwe etapodiuzna kraweznikapowinnaby¢ zgodnaz projektowamg niweeta jezdni drog.

5.2.4. Wypelnienie spoin
Szerokos¢ gpoin pomigdzy kraweznikami nie powinnaprzekraczad 1 cm.
Spoiny kraweznikow ndezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od dostancdw materiatdw deklarage zgodnosd (gprobaty
techniczne) oraz wykonat badaniameteriatdw przeznaczonych do wykonaniarobdt i przedstawic ich wyniki Ingpektorowi Nedzoruw
cduakogptagi meteriadw, zgodniezvwymeganiami podanymi wpkt. 2 ninigszg SST.

6.3. Kontrolaw czasie wykonywania rob6t

W czase wykornywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentdw robdt, sktadgjacych sig
naogdlny demert.

Kontrola obgmowat powinna zgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentagja Projektows, uddeniami zawartymi w pkt. 5 rvn
SST oraz w zekrese badan i tolerandji wykonaniarobdt podanych w pkt. 6.4.

Czedatliwos¢ kontrali powinna by¢ uzalezniona.od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadzigj
jednek niz przed uptywem kazdego dniaroboczego.
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6.4. Kontrola po wykonaniu rob6t

6.4.1. Sprawdzenie faw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymalosci gwarantowanej betonu fawy

Badaniewytrzymatosd betonu nasciskanie prdbek normowych, tj. szesciennych o wymiarze boku 150 mm ndezy wykonat zgodnie
ZPN-B-062503).

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podfuznego gérne powierzchni faw z Dokumentacjg Projektowg
Profil podiuzny gorng powierzchni tanvy powinien by¢ zgodny z projektowary niwe eta.

Dopuszczane odchyleniamoga wynodi¢ + 1 cm nakazde 100 miawy.

Sporawdzenierzednych niweely ndezy wykonat zapomoca niweaora

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiar6w faw z Dokumentacjg Projektowg

Wymiary taw ndezy sorawdzi¢ w dwadch dowolniewybrarych punktach nakazde 100 miawy.
Toerangewymiardw wynosza:

- dawysokosci + 10 % wysokosd projektowang,

- diaszerokosd tavy + 20 % szerokaosd projektowang.

6.4.1.4. Sprawdzenie rownosci gorne powierzchni fawy

Rownos¢ gorng powierzchni tawy naezy sprawdzac przez potozeniew dwéch punktach, nakazde 100 miawy, czterometrows taty.
Przeswit pomigdzy gormg powierzchnig tawy i przytozong fata niemoze przekraczad 1. cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii fawy od projektowanego kierunku

Dopuszczane odchylenielinii fawy od projektowanego kierunku niemoze przekraczat + 2 cmna 100 mwykonang tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie

Dopuszczane odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowang moze wynod¢ = 1 am na kazde 100 m usawienia
krawgznika

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow

Dopuszczane odchylenie niwelety gomej plaszczyzny kraweznikaod niwelety projektowang mozewynod¢ + 1 cmnakazde 100m
badanego niweaga diagu kraweznika

6.4.2.3. ROwnosé gornej powierzchni kraweznikdw

RAWNOSE gdrng) powierzchni kraweznikdw ndezy sorawdzad przez przytozenie w dwoch punktach nakazde 100 m kraweznika, 3-
metrow taty.

Przeswit pomiedzy gormg powierzchnig kraweznikai przytozong fatg nie moze przekraczac 1. cm.

6.4.2.4. Dok{adnosé¢ wypelnienia spoin
Doktadnos¢ wypetnieniagpoin ndezy badac nakazdych 10 metrach ustawionego kraweznika
Sooiny musza by¢ wypetnione catkowidie napetng glebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednogtka obmiarows jest 1 metr (m) ustawionego kraweznikakamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Do odbioru Wykonawca przedstani wszystkie zaswiadczenia o jekosd materiatdw, wyniki pomiardw i badan z biezgog kontroli
meterigdow i robdt.
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8.2. Rodzaje odbior 6w

Roboty objete ninigsza SST podlegga nestepuijacym odbiorom:

a  odbior robdt zanikgacych lub uleggacych zekrydiu (favabetonowa, podsypka),
b)  odbidr odateczny (wszyskie dementy robdt objetych /n SST)

©)  odoidr pogwarancyjry,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdlenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pranos¢ za 1 m kraweznika ndezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocery jakosd wykonanych robdt na podgtawie wynikow
pomiarw i badan laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei roboty przygotowancze,

- oznakowanie robdt,

- dodarczenie namigsce wbudowaniamateriatw podstavowych i pomocniczych,
- wykonanie szaunku tanvy fundamentows,

- dodarczeniei whudowanie mieszanki betonows,

- przygotowaniei rozécidenie podsypki cementowo-piagkows,

- ustawienie kraweznikaw,

- przygotowanie zgpravy cementows | wypetnienienig poin,

- Zagypanie zewrtrzng sdany kraweznikagruntemi ubicie,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L PN-B-01080 Kamien dlabudowniciwai drogownictwa Klasyfikegai zasosowanie

2. PN-B-06050 Robaty ziemne budomane.

3 PN-B-06250 Beton zwykly

4, PN-B-06251 Robaty betonowei zdbetowe.

5. PN-B-06711 Kruszywo minerdne. Piassk do betondw i zgpraw.

6. PN-B-06712 Kruszywaminerdne do betonu 2wyktego.

7. PN-EN 197-1 Cematt. Skad, wymaganiai kryteriazgodnosd dotyczace cementow powszechnego uzytkul.

8. PN-EN 1003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaga pobierania probek, badaniei ocena przydanosa wody
zarobowg do betonu, w tymwody odzyskang z procesdw produkdi betonu.

9. BN-62/6716-04 Kamien diabudownictwai drogownictwa. Bloki surowe.

10. BN-88/6731-03 Ceament. Trangport i przechowywanie

11. BN-66/677501 Blementy kamienne. Krawezniki uliczne, mosowei drogowe.

12 PN/EN45014 Ogdlinekryteriadotyczace deklaragji zgodnosa wydawang przez doganvcow.
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D.08.02.02. CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej w ramach zadnia: ,, Budowa mostu na rzece
Horodnianka w Choroszczy wraz z budows dojazdow oraz budowa i przebudows niezbedng infrastruktury
techniczngj”.

12 Zakres stosowania SST
SzczegBtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1. NinigszaSST dotyczy robét zwigzanych z budows mostu oraz dojazdow.
13. Zakresrobot objetych SST
Uddenia zawarte w Wn Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotycza wykonania nawierzchni chodnikdw z kostki betonows
brukows gr. 6 cm napodsypce piaskows gr. 5ecm.
14. Okr eslenia podstawowe
141. Betonowa kostka brukowa - prefabryka betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spenia
nastepujace warunki:
- wodlegtosd 50 mm od kazdg krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywad Wymiaru poziomego
mnigjszego niz 50 mm;
- cakowitadtugos¢ kogki podzidonaprzez jg grubos¢ powinnaby¢ mnigszalub rownacztery.
UWAGA: Tych dwochwymagan niesosje Se do dementdw uzupetnigiacych.
142.  Element uzupehiajgcy - cay dement, lub czes¢ kogki, ktdry jest sosowany do uzupetnienia i umozliwia uzyskanie
obszaru catkowidewybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorg warswa scerdna jest wykonana z kostek z kamienialub z innego
meateriatu.
Pozogtate okreslenia sy zgodne z obowigzuigcymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podarymi w SST D.M.00.00.00
“Wymeganiaogiine’.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Wykonawca robdt jes odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i
poleceniami IngpektoraNadzoru.
Ogdlnewymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymegania ogdlne dotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogolne'.

2.2 M aterialy do wykonania chodnikow

Materidami stosowanymi przy budowie chodnikdw z koski brukowg betonowe, zgodnie z zassdami nWn Szczegdtowsg
Soecyfikagi Techniczng sy

2.2.1. Betonowakostka brukowagr. 6 cm

Betonowekogki brukowveponinny odpowniadac wymeganiom PN-EN 1338[1].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnaby¢ wickszaniz 6 %.

Odpornasé na zamrazanierozmrazanie z udziatlem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] £ 1,0 kgn? przy czym zaden
pajedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/n.

Whtrzymalodé charekterystyczna na razdiaganie przy roziupywaniu nie powinna byé mnigsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ mnigszy niz 29 MPai nie powinien wykezywat obdgzenia niszczacego mnigiszego niz 250 Nimm
dhugosd roztupania

Sderdnoié naszerokig terczy sdemg wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczat 20 mm /przy bedaniu wykonywerym zogodrie z
metoch z zatacznika G/ lub 18000mm¥S000m e /przy bedaniuwykonywanym zgodhniez metodh atemetywng opisang W zataczniku H/.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchyZki wymiarow betonowych kostek brukowych

Dopuszcza ne odchytki wymiardw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinry wynosi¢é:

- dladtugosd i szerokosd +2mm

- dagrubosd £3mm
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Réznicapomiedzy dwomapomiarami grubosd tg samg kastki nie powinnaprzekraczac 3mm.
W przypacku kagek brukowych o ksztalde nigpragokatnym, odchytki sosowane dainnychwymiardw powinny by¢ deklarowane przez
producenta
Maksymdna dopuszczanardznica pomiedzy pomiarami dwoch przekatnych progtokatng kostki, ktdrg diugose przekatnych przekracza
300 mmwynos £ 3mm.
Dlakastek brukowych o wymiarach meksymelnych przekraczgjacych 300 mm, odchyiki od plaskosd i pofd oweniapodenew tabdi nr 1
ndezy sosowat dlagdmg powierzchni, kidra zeprojektowano jako plaska.
O ile nie przewidziano, by goma powierzchnia byta plaska, producent powinien dogtarczy¢ informegje dotyczgoe dopuszezanych
odchylek.

Tablical. Odchylki plaskosd i pofalowania

Dlugosé pomiarowa M aksymalnawypuklosé Maksymalnawkledosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglgd

Gorna powierzchnia betonowych kastek brukowych ocenianazgodnie z zatacznikiem J nie powinnawykazywat wed, tekich jak rysy
lub odprysKi.

W przypadku dwuwardwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza Se wystepowania
rozwarswienia (rozdzieenia) miedzy warsgwami.

UWAGA: Ewentuane wykwity nie mgg szkodliwego wptywu na wiascwosd uzytkowe kogtek brukowych i nie 3 uwazane za
igotne

221.2.2. Tekstura

Jezdi kogki brukowe produkowane 53 z powierzchnia 0 pegang teksurze, to takateksurapowinnaby¢ opisanaprzez producenta
Jesli nie ma znaczacych raznic w teksurze, zgodnos¢ dementdw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinnaby¢ usdona przez
porownaniez probkami dostarczonymi przez producentai zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Ré&znice w jednolitosa tekstury kostek brukawych, ktdre mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasdwosaach surowodw i warunkow twardnienia, nie sy uwazane zaistotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zdeznosd od decyZji producenta, barwionamoze by¢ warswasderdnalub caly demernt.

Jesli nemaznaczacych réznic w zebarwieniu, zgodnos¢ demantdw ocenianychwy zalacznikad, powinnaby¢ uddonaprzez pordwnanie
Z prébkami dogtarczonymi przez producentai zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Ré&znice w jednadlitosd zabarwienia kostek brukowych, ktdre mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi- zmianami
wiasawosd surowedw [ub przez zmiang warunkdw twardnienia, niesy iwazane zaigotne

2.2.2. Woda

Wodasosowanado podsypki powinnaodpowiadad wymeganiom PN-EN 1008[2].

2.2.3. Podsypka

Kruszywo naturaine 0/2 na podsypke oraz wypetnienia 00in powinno spetnia¢ wymegania normy PN-EN 13242 dla kategorii
Ge80, GTr20i f5 0o wskazniku réznoziarnistosci >5.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlne’.

3.2 Spr zet do wykonania chodnikéw

Roboty zwigzane z wykonaniem chodnika z betonows kogtki brukowg) moznawykonywac recznie przy pomocy drobnego sorzetu
z zastosowaniemwibratordw plytowych, ubijakdw reczrych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdine’.
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4.2, Transport materiatéw do wykonania chodnikow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kaoski betonowe mogg by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosa betonu min. 0,7 srednig wartosd wytrzymetosd bedang seii
probek.

4.2.2. Piasek

Trangport kruszywa powinien odbywad Se¢ w warunkach zabezpieczgjacych je przed zenieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frekgami.

4.2.3. Woda

Wodamoze by¢ pobieranaz wododiggu lub dogtarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternam).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Zasady ogdinewykonywariarobdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymegarniaogdine’.

Wykonawca przedgtawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigigoe warunki w
jakichwykonywane bigch roboty przy wykonywaniu chodnika

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi | poprzecznymi oraz
2o CZ0Ne.

Wskaznik zageszezenia podiozanie moze by¢ mnigjszy od 0,97.

Dopuszczanetolerangie diawykonanego koryta: giebokosc + 2 cm, szerokos¢ =2 am.

Dopuszczane odchylenie od projektowanego spedku nie powinno przekraczad + 0,5 %.

5.2.2. Podsypka

Podsypke ndezy wykonat z piasku srednioziarnistiego odpowiadajacego wymaganiom [3]. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinnawynosi¢ okoto 5 cm. Podsypka powinnaby¢ zwilzonawoda, zageszczonai wyprofilowana,

5.2.3. Uk{#adanie kostki brukowej betonowej

Kogke ndezy ukladat na podsypce piaskowg w taki posdb, aby szezdiny migdzy kostkami wynosity 2+-3mm. Kaoske ndezy
Uktadat ok. 1,5 cmwyzg od projektowang niwdety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypkaulegazageszczeniu,
Po utozeniu kogtki, szczdliny ndezy wypetni¢ piaskiem, a nedgpnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szezotek
recznych lub mechanicznychi przystapi¢ do ubijanianawierzchni chodnika

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, gosje de wibratory plytowe z odong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniemi zebrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi S¢ od brzegdw w kierunku do érodka powierzchni i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztatek. Po
wibragi ndezy uzupetni¢ szczdiny | zamies¢ nawierzchnie.

Sooiny pomiedzy kostkami po oczyszezeniu powinny by¢ zgodnie z dokumentaga projektows wypetnione drobrym ostrym
piaskiem, odpowiadgacym [ 3] napetng grubose kagki.

Kogki brukowe betonowe ndezy uiktadat z zachowaniem projektowanych podiuznych i poprzecznych pochylen nawierzchni
chodnika Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojeniapodziemnego kostki odpowiednio dociete ndezy uktadac w jednym poziomie.
Chodniki, ktérych spoiny wypetnione 3 piaskiem mozna.oddad do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcdw materialdw gprobaty techniczne oraz wykonat
badania materialdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptagji
meteriatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Kontrolaw czasierobét

W czase wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentdw robdt, sktadgjacych sig
naogdlny demert.

Kontrola obgmowat powinna zgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentagja Projektows, uddeniami zawartymi w pkt. 5 rvn
SST oraz w zakresie bedan i tolerangji wykonaniarobdt podarych w pkt. 6.5.
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Czedatliwos¢ kontrali powinna by¢ uzalezniona.od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadzigj
jednek niz przed uptywem kazdego dniaroboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot

Po wykonaniu rob6t naezy sprawdzié:

a  kongrukge chodnika,

b)  réwnos¢ nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d) rownolegtos¢ spoin,

€  szerokosc i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Zdecade, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nierzadzigj niz 2 razy na200 mnawierzchni chodnika
i w punktach charakterystycznych dlaniwe ety |ub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poled Inspektor Nadzoru.
6.5.1. Ustaleniejakosci materialow

Uddeniajakosd uzytych materiatdw ndezy dokonat przez petne sprawdzenie wynikdw badan laboratoryjnych meteriadw uzytych
do budowy chodnikazgodniez wymeganiami podanymi w pkt. 2/n ST.

6.5.2. Sprawdzeniejakosci wykonania chodnika

Ze wzgledu na niewidki zakres robdt, zaleca S¢ wykonanie pomiardw co ngmnig raz na Ukladang powierzchni i w migscach
wekazanych przez | ngpektoraNadzoru.

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukgji chodnika naezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

Na wybranym losowo odcinku chodnika nalezy zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym migjscu i zmierzy¢ grubosé podsypki
oraz orawdzi¢ uktad kostek chodnika

6.5.2.2. Sprawdzenie réwnosci chodnika
Dopuszczany przeswit pod tatg 4-metrowa nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego naezy przeprowadzac za pomoca szablonu z poziomica.
Dopuszczane odchyleniaod przyjetego profilu wynosza + 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin naezy przeprowadzat za pomocg dwdch sznurdw napictych wzdtuz spoin i przymiaru z
podziatka milimetrowa.

Dopuszczane odchylenie od rdwnosci spoin wynos + 1,0 cm nadiugosci chodnikado 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypefnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci | wypetnienia spoin nalezy przeprowadzad przez wydtubanie spoin na diugosci okoto 10 cm i
zmierzenieich szerokosci oraz wypetnienia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdlng’.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 n? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacja Projektows i pomiaremw
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogoine’ .

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbidr chodnikéw z kostki brukowej obgimuje:

a  odbidr ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdeniadotyczaoe podgtawy ptatnosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnoé¢ za1 m? (metr kwadratowy) chodnikanaezy przyjmowad napodstawie obmiarui oceny jakosc wykonanych robdt oraz
whudowartych materiatow w oparciu 0 wyniki pomiarow i badan.
Cenawykonaniarobdt cbgmuje

- roboty pomiarowei przygotowancze,

- oznekowanierobdt,

- dodtarczenie materiatw namig scewbudowania,

- wykoneniekoryta,

- Wykoneniepodsypki,

- utozenie kogtek brukowych wraz z Zageszezeniemi wypetnieniem szczdin,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i bedan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 1338 Betonowe kogki brukowe. Wymeganiai metody badan
2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaga pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

Zarobows do betonu, w tymwody odzyskanegj z procesdw produkdi betonu.
3. PN-EN 13242:2013-08  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie meteriatdw sosowarych w obiektach
budowlanychi budownictwie drogowym
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczeg6towe] Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt 2wigzanych
Z udawieniem obrzezy betonowych w ramach zadnia ,,Budowa modu na rzece Horodnianka w Choraszczy wraz z budowsg
dojazddw oraz budowg i przebudowg niezbedng infragtruktury techniczng”.

12 Zakressosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1. NinigszaSST dotyczy robdt 2wigzanych z budows mostu oraz dojazdow.

13. ZakresrobOt objetych SST

Uddenia zawate w n/n Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng dotycza ustawienia obrzezy betonowych 20x6 na podsypce
piaskowg oraz obrzezy 30x8 cm na podsypoe cementowo - piaskowe gr. 5 cmi tawie betonowg 25x30cm z oporem z betonu klasy
C12/15.

14. Okr eslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeia betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczgjace jednogronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych diakomunikagji.

1.4.2.  Podgypka - warswawyrownanczautozonabezposrednio napodiozu ziemnymIub tawie

143 Zanwa - wardwa nosna Suzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grurt.

Parametry tawy betonowej wg D.08.01.01
Pozostate okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymeganiaogdlne'.
1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Whykonawca robét jes odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.
Ogdinewymeganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymegariaogdine'.

2.
2.1.

2.2.

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymeagania.ogdine dotyczace meteriatéw podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding'.

M aterialy do wykonania r obét

2.1. Obrzeza betonowe.

Do produkgji obrzezy betonowych powinny by¢ sosowane tylko takie materiaty, ktorych przydanos¢ do stosowania zostala
ugdona pod wzgledem ich wiasciwosa uzytkowych. Wymeagania dotyczace przydatnosci sosowanych meteriatdw producent
powinien podawat w dokumentagji kontroli produkdji.

Wymagania wobec obrzezy betonowych do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, mgjacych kontakt z 0lg odladzagjacy
w warunkach mrozu przedgtawiono w tabdli 1 ponizg.

Tabda 1.Wymagania wobec obr zezy betonowych do gaosowania na zewnetr znych nawier zchniach, majacych kontakt z

s0la odladzaj aca w war unkach mrozu

1 Kstalt i wymiary
11 Dopuszczane odchytki w mmod
zeoeklarowanych wymiarow krawgznika (réznica Maksgymenaodchylkaw mm
pomigdzy wynikami pomiarow tego samego Dopuszezalna
kraweznikanie powinnaprzekraczat 5 mm) * tdeanga _ ‘
c w% Dodatnia Ujena
Dlugose +1 +10 4
Powiazchnia 3 +5 3
Pozodate czgsa +5 +10 3
12 Odchyiki pteskasd i pofdowaniaprzy diugosc
porria'o/\g *) Pt . Maksymanaodchytkaw mm
300mm C +15
400 mm +20
500 mm +25
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800 mm +40
13 ‘ki'“as;;kwm"y 5033')”3 (dotyczy c 10 mm miezonaw gome czesd
2. Wiasciwosd fizycznei mechaniczne
21 | Wytrzymalos¢ nazginanie*) F Kazdy pajedynczy wynik niemnigszy niz 50 MPa
22 | Odpomos¢ nasderanie (wg klasy 4 oznaczenial Pomiar wykonany natarczy
normy) saokig sdang, Bdhmego,
GiH wg zal. Gnomy — wg zak. H normy —
badanie podtavowe badaniedtenatywne
<20mm < 18000 mm¥5 000 mn?
23 Sdsgit/’rmc napaslizg/podlizgniecie—wartose | Wartoié érednia> 55
3 Odpornas¢ nawearunki amodferyczne (kryteriastosowanelacznie)
31 | Odpomoi¢ nazamrazanie rozmrazaniez Ubytek masy po badaniuw kg/n?
udziatem soli odladzgjace Sredhni Maksymany
- bedaniewarswy scierdne D <05kg/? <10kgn?
- beceniewarstwy konrukaying (dotyczy <10kgi? <15kgh?
kraweznikow dwuwarswowych)
32 | Nadakliwoi¢ E Wartasé sredniadiakazdego kraweznika
niewiekszaniz 50%
4. Asgpekty wizudne
41 | Wydad Wymaganiedotyczacewarswy wierzchniej
Rysy (pozadrabnymi
przytarciami transpor-towymi) Niedopuszczane
widoczne,, golym okiem”
Rozwarswieniaw
3 kraweznikach Niedopuszczdne
dwuwarswowych
Uszkodzeniamarglowelub
podobniewygladgace Niedopuszczane
pochodzace z zanieczyszczen
Naoty wapiennezwane
patoczriewykwitami Dopuszczaine
42 | Tekdurai zsbawienie Wymaganie dotyczace warstwy wierzchnigj
Krawezniki o pegjang Zgodnez zawierdzonymwzorem
teksurze producentaii jednorodnew partii
- Zgodnez zawierdzonymwzorem
Zebarwienie producentai jechorochew parti
Zgodnaz zawierdzonymwzorem
; Teksura producentai jechorochew parti
Ewentudneréznicew Dopuszczane
jednalitosd tekstury lub
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wiasawasdiach surovcow i
zmianach warunkow
twardnienia

W przypadku kontroli zgodnosd przeprowadzang przez srore trzedia (Przypadek 11) dopuszezone s3 wymeganiajak dlakontroli
produkgji.
Producarnt jest zobowigzary do wydaniacswiadczenia o spetnieniu przez wyrdb wiasciwosd wymienionychw Tablicy 1w oparduo
badania typu oraz wdrozony System Zaktadows Kontroli Produkdji. Producent moze grupowad wyroby w rodziny na potrzeby
prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1340. Kazda partia dostarczonych na budowe kraweznikéw powinna by¢
oznaczonazgodnie pkt. 7 normy PN-EN 1340. Wyprodukowane krawezniki zalecaS¢ uktadac napaetach w pozydi whudowania,
z zastosowaniem podktadek drewnianych i taém bandujacych. Obrzezamozna sktedowat naotwartg przestrzeni, nawyrownanymi

odwodnionym podtozu.

222,

Kruszywo naturalne

Kruszywo neturane 0/2 na podsypke oraz wypetnienia Spoin powinno spetnia¢ wymegania normy PN-EN 13242 dla kategorii

G380, GTF20i f5 0 wskazniku réznoziarnistosci >5.

2.2.3. Woda
Wodagosowanado podsypki powinnaodpowiadad wymeganiom normy PN-EN 1008 [3].

2.2.4. Podsypka cementowo -piaskowa

Jesli dokumentagjaprojektowa nie ustdainaczg to napodsypke cementowo- piaskows nalezy osowad nestepujace meteriay:
a) cament klasy 325wg PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub O/5 wg hormy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G=80, zawartosai pytdw fio, WA22.
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C) kruszywo 1/4, 2/5 ub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii Lziarienia Ge80-20, zawartosd pytow f agdaonaa (Max. do 10%
pytow),

d) woda zgodnaz normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna sosowat wode wodoGiggows pitra).

Zdecane proporge mieszaniacementui kruszywato 1:4 (w sosunku wagowym). Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone diatami
obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konardw, szkto, pladtik, grudki gliny. Skdadowanie kruszywa powinno odoywac s¢ na
podtozu réwrnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zebezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Cement wworkach, o medenp. 25 kg, moznaprzechowywat do:

) 10 dni w migjscach zadaszonych naotwartym terenie o podtozu twardymi suchym,

b) terminu trwatosd, podanego przez producenta, w pomieszczeniach 0 szczenym dachu i $cianach oraz podiogach suchych i
czysych.

Ceament dogtarczony luzem przechowuje Se w spegjanych magazynach (zbiormikach sd owych, betonowych), przysosowanych do
preumetycznego zatedowaniai wytedoweania

2.2.5. Beton nafawe fundamentowg

Do wykonaniatawy ndezy zestasowat beton 2wykty kl. C12/15 odpowiadgacy normie PN-EN 206-1 klasy , Cl 040, Dre31,51 2.
Do betonu sosowat cement klasy 32,5wg PN-EN 197-1.

Kruszywo powinno spetniaé wymagania PN-EN 12620 odpowiednio kategorii: grube Ge 9015, fa, Suo, F2 1 drobne GE85, i i
WA22.

3. SPRZET

31 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymaganiaogdlne dotyczace orzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding’.
3.2. Sprzet do ustawiania obr zezy

Roboty moznawykonywat recznie przy pomocy drobnego sorzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

4.2. Transport materiatéw do wykonania obrzezy

421 Obrzeza betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ srodkami trangportu po odagniediu wytrzymatosd minimum 0,7 $rednig wytrzymatosd badang seii
probek. Obrzezanasrodkach trangportowych ndezy uktada w pozydi pionowsgj z nechyleniemw kierunku jazdy.

Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem Se i uszkodzeniem w czage trangportu, goma wardwa nie powinna
wydawat pozasdany srodkatrangportuwieog niz /3 wysokosd tg wardwy.

4.2.2. Kruszywo naturalne

Trangport kruszywa powinien odbywad S¢ w warunkach zabezpieczgjacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frakgami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogélne wykonywania r obét

Zasady ogdinewykonywaniarobdt podanow SST D.M.00,00.00, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przedgtawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigigoe warunki w
jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z udawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonaniekoryta

Wykop koryta pod podsypke powinien odpowiadaé wymiarom podsypki. Koryto wykonane w podiozu powinno by¢
wyprafilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi | poprzecznymi oraz zageszczone.

5.2.2. Podsypka

Kruszywo neturaine 0/2 na podsypke oraz wypetnienia Spoin powinno spetnia¢ wymegania normy PN-EN 13242 dla kategorii
Ge80, GTr20i fs owskazniku réznoziarnisosci >5.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzezandezy ustawi¢ napodsypce piagkows wykonang zgodniez pkt. 5.2.2.

Tylnasdankaobrzezy od grony terenu powinnaby¢ obsypanapiaskiem, 2wirem lub migscowym gruntem przepuszezalnym.

Maeid, ktorym zodanie obsypanatylnasdankaobrzezandezy ubic.
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Na tukach mozna ugawiaé obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dodiete. Y.uki o promieniu powyzg 15 m mozna
wykonat z obrzezy progych.

5.2.3.1. Wysokosé obrzeza

Wysokos¢ obrzezanad nawierzchnia chodnika powinnawynos¢ 3cm.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza

Niwe etaobrzezapowinnaby¢ zgodnaz projektowang niweeta chodnikalzjazdow.

5.2.3.3. Spoiny

Spainy niepowinny przekracza zerokosd 1.ami poninny zodad wypetnionepiaskiem napeing ich giebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przad przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien uzyskad od dostavodw meteriadw gorabaty techniczne oraz wykoned bedania
meeiadw przezneczonych do wykonania robdt i przeddawic ich wyniki Ingpektorowi Nedzoru w odu akoepitagji metariadw, zgodnie z
wymeganiami podanymi wpkt. 2 ninigszg SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robdt Wykonawea powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentdw robdt, sdadgacych se
naogalny demert.

Kontrola obgmowat powinna zgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentagia Projektows, ustdeniami zawartymi w pkt. 5 nvn
SST oraz w zekrese badan i tolerangji wykonaniarobdt podanych w pkt. 6.4.

Czestatliwos¢ kontroli powinna by¢ uzaeznionaod potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymeganiami, nie rzadzig
jednak niz przed uptywem kazdego dniaroboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.4.1. Sprawdzeniejakosci materialow

Sprawvdzeniejakosd uzytych metariadw nelezy wykoned zgodniezwymegeniami podanymi wpkt. 2nn SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszezane oddhylenielinii drzezy w planie od linii prgjektowangj nie powinno Wynosi¢ Wigog niz + 2 am nakazde 100 m ustanienia
obrzeza

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwel ety

Dopuszezane odchylenieniweety gomg pleszczyzry darzezy od niwdely projektowang) mozewynosié + 1 amnakazde 100 m badanego
niwdagjg ciggu obrzeza,

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnegj powierzchni obrzezy

Rownos¢ gormg powierzchni obrzezy ndezy spranvdzat przez przytozenie w dwoch punktach nakazde 100 m obrzeza, 4-metroweg
Tay.

Przesdwit pomigdzy gormg powierzchnig obrzezai przytozomg tatg niemoze przekraczat 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypefnienia spoin

Sorandzeniewypetnieniagpoin ndezy badat nakazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot

Wymaganiaogdline dotyczace obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogka obmiarows jex 1 m (metr) usawionych obrzezy betonowych, na poddanie Dokumentagi Projektows i pomiaru w
terenie

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

Do odbioru Wykonawca przeddawi wszystkie deklarage zgodnosd, wyniki pomiardw i badan z biezaog kontroli meteriatw i
robdt.
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8.2. Rodzaje odbior 6w

Odbidr orzezy obgmuje

a  odbidr odtaeczny,

b)  odbidr pogwearancyjry,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustdenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Pranos¢ za 1 m ustawionych obrzezy ndezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i ocery jakosa wykonanych robdt na podgawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei roboty przygotowancze,

- oznekowanierobdt,

- dodarczenie materiatdw,

- wykonaniekoryta,

- Wwykonaniefany,

- rozscideniei ubicie podsypki,

- ustawienieobrzezy,

- Wypelnieniespoin,

- obsypaniezewrgtrzng $ciany obrzezy,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan |aboratoryjrych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymaganiai metody badan.

2. PN-EN 13242:201308  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowarych w obiektach
budowmanychi budownictwie drogowym

3 PN-EN 1003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaga pobierania probek, badanie i ocena przydatinosd wody
zarobowsg do betonu, w tymwody odzyskang z procesiw produkdi betonu.
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D.08.05.01. ULOZENIE SCIEKOW Z ELEMENTOW ZELBETOWYCH
PREFABRYKOWANYCH

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegdtoweg Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigjszel Szczegbtowej Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prefabrykowanych $ciekéw, ktére zostang wykonane w ramach zadnia ,Budowa mostu na rzece
Horodnianka w Choroszczy wraz z budows dojazdow oraz budowg i przebudowsg niezbedng infrastruktury
techniczngj”.

12. Zakresstosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ninigjsza SST dotyczy rob6t zwigzanych z budowa mostu oraz
dojazdow.

13 Zakresrobdt objetych SST
Uddeniazawartew ninigszg) SST dotycza zasad prowadzeniarobdt zwigzanych z wykonaniem prefabrykowanych scekdw:
- $dek drogowy , trapezowy” wg KPED 01.25.
- Sciek drogowy , trjkatny” wg KPED 01.06.
Lokdizagawg Dokumentagji Projektong.
Wszystkie ustdenian/n Szczegdtows Specyfikagi Techniczng s wiasawe dlasciekdw z dementdw prefabrykowanych.
Roboaty objete SST obg muja wykonanie scekdw skarpovwych sciekdw przy jezdni.
14. Okre&slenia podstawowe
Stosoware okreslenia podsavowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymeganiaogalne'.
15. Ogdlnewymagania dotyczacerobdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektora Nadzoru.
Ogdinewymeaganiadatyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

Wymeagania.ogdlne dotyczace materiatow podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

Dowykonaniasdekdw i umocnien nlezy uzy¢ materiatdw dobrg jakasd, odpowiadgacych polskim normom.

Cematt portlandzki ,,35" bez dodatkéw wg PN-88/B-3000, piassk jak do nawierzchni drogowych tj. usdlachetniony, oddany, bez
Zanieczyszczen.

Pospditka jek do podbudowy z kruszywa naturdinego stabilizowanego mechenicznie Zgprawa cementowo - piaskowa 1:2 M12,
podsypkacementowo - piaskowa 1:4. Prefabrykaty z betonu klasy B20.

Ksztat | wymiary prefabrykowanych dementdw betonowych, uzytych do wykonania sciekdw, powinny by¢ zgodne z dokumentaga
projektowa. Sg to sdeki drogowe ,trgjkatne’ o wymiarach i ksztattach wg KPED 01.05 i 01.06 oraz $deki skarpowe ,,trapezowe’
owymiarachi ksztattachwg KPED 01.24, 01.25, 01.26, 01.27.

3. SPRZET

Forzet wywany do umecnianiaskarp mus by¢ zeakeoeptowany przez Ingpektora Nadzoru.

Roboty moznawykonywac recznie przy pomocy drobnego Sorzetu, z zagtosowaniem:

- betoniarek dowytwarzaniabetonu i zgpraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskows,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdw reczrych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

Dla stosowarych materigtdw nie okresla S¢ warunkow trangportu. Elementy prefabrykowane powinny by¢ uktadane na podkiadach
i przektadkach drennianych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Do podstawowych czynnosd przy budowie scekdw ndezy:

- wykonaniekorytapod scieki,

- nadugosa fundamentu bariery wykonanietawy betonows pod sdek ,, tréjkatriy”,

- rozscdeniepodsypki cementowo- piaskowg | : 4 dlasciekw , trojkatrych” i " trgpezowych’,

- ulozeniesdekdw ,trgjkatnych’” i, rapezowych” nawykonang podsypoe cementowo- piaskowe,

- Utozeniesciekdw ,trgpezowych’ naskarpech,

- uszzczdnienie sdekow masy zdewowg pomiedzy asfdtemi fundamentem pod beariery w gorng czesa scieku , trgjkatnego”,

- uszczdnienie sdekdw zaprang cementowo piaskowg 1:2 pomiedzy adfdtem i fundamentem pod beriery i prefabrykatami scieku
»trojkatnego”,

- wykonanie polaczeniasciekdw przy jezdni ze sciekami skarpowymi betonem B20.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania polegga na sprawdzeniu wykonania $ciekdw z dementdw prefabrykowanych wzgledem jakosd i zgodnosd z projektem i

normg. Przy odbiorze ndezy przeprowadzi¢ nastepujace badania

a grawdzenie zgodnosd z dokumentadia projektonsg,

b/ sorandzenie rdwnosd powierzchni pod uktadane umocrienie,

d grawdzeniewtasciwego sosunku cementui piasku w podsypee,

o sprawdzenie swiadectw jakasa (atestdw) whudowanych dementdw prefabrykowanych.

o grawdzeniebadan parametréw betonu

7. OBMIAR ROBOT

Wymeagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robét podanow SST D.M.00.00.00.
Jednogkaobmiarujest 1 m (metr) wykonanego prefabrykowanego saeku.

8. ODBIOR ROBOT

Napodganie wynikow badan ndezy sporzadzi¢ protokoty odbioru.

Jezdi wszystkie badania dadzg wyniki dodatnie, wykonane umocnienie ndezy uznat za zgodne z wymaganiami. Koryto, podsypka
podiegga odbiorowi robdt uleggiacych zakrydiu. Odbidr sciekdw odbywade nazasadzie odbioru ogtatecznego.

Odbiér robdt w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z Instrukcja DP-T 14 z poznig szymi zmianami wydang przez
GDDP Waszawva.

9. PLATNOSC
Praino$¢ za 1 m utozonych $dekow ndezy przyjmowad na podstawie obmiaru i oceny jakosd wykonanych robdt w oparciu o wyniki
pomiardw i bedan.

Cenajednoskowawykonaniarobdt obgmuje

- zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdi w tym materiat nawszyskiewymienione ponizg dementy,
- wykonanietawy betonows,

- Wwykonanie podsypki cementowo—piaskow,

- wykonanie sciekdw napodoudowie,

- wypehienieykdw zgprang cementowo- piaskowa,
- Wypenieniestykow mesy zewows,

- wykonanie potaczeniasciekdw betonem B20,

- pidegnede powierzchni,

- uporzadkowaniemigscapracy,

- unzgledniaodpady | materialy pomocnicze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-66/677101 Kruszywo naturane do nawierzchni drogowych i kolgjowych. Zwir i pogadtka
2. BN-87/6774-01 Kruszywamineradne. Kruszywanaturane do nawierzchni drogowych. Piasek.
3. PN-83/B-30000 Ceament portlandzki.
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4. PN-88/B-30005 Ceamant hutniczy.
5. BN-88/6731-08 Cament. Trangport i przechowywanie
6. BN-72/8932-01 Budowle drogowei kolgowe Robaty ziemne.

10.2. Inne dokumenty

7. Indrukga DP-T14 o dokonywaniu odbiordw robdt drogowych i mostowych redizowanych na drogach zamigiskich krgowych i
wojenodzkich z poznigszymi zmianami. GDDP, Warszawa, 1989r.
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D.10.02.01. SCHODY NA SKARPIE
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem n/n Szczegblowg Specyfikagi Techniczng 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru RobGt zwigzanych
Z wykonaniem prefabrykowanych schoddw roboczych na skarpach w ramech zadnia ,,Budowa mosu na rzece Horodnianka
w Choroszezy wraz z budows dojazddw oraz budowg | przebudows niezbedng infrastruktury techniczng”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdtowa Specyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokument przetargowy i kontrektowy przy Zecaniu i redizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. NingszaSST dotyczy rabdt zwigzanych z budowa mostu oraz dojazddw.

13. Zakresrobot objetych SST
Uddenia zawarte w n/n Szczegolows Specyfikagi Techniczng mga zasosowanie przy wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa
schoddw i obgmuja:
- wykonanie schoddw z betonowych stopni prefabrykowanych szer. 80cm
- wykonaniebaudrady przy schodach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjym.
1.4. Okreslenia podstawowe
141 Schody - kondrukgiabudowlanaumozliwigiaca, za pomoca sopni, komunikacyjne powiazanie réznych poziomaow w gposoh
dostosowanty do warunk&w ruchu pieszego.
142. Bieg-wydzdonaczest schoddw sdadgacasie z co ngmnig dwioch nestiepujacych po sobiestopni o jednakowychwysokasaach
i odpowiednich szerokasdach uzytkowych, tanowiacapotaczenie komunikacyj ne dladwich réznych poziomaw.
143 Sopiei - zasadniczy dement schoddw, naktdrymwspierasie stopaprzy pokonywaniu réznych poziomdw.
144.  Podnézek - gdrmawidocznaptaszczyznasopnia
145.  Calo- przedniaczes¢ gopniawidocznaprzy wehodzeniu po schodach.
146. Porecz, baludrada - dement zabezpieczgacy na obiekde mogowym mgacy na cdu zabezpieczenie ruchu pieszego od
grony skarpy.
Pozodate okreslenia 33 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogdine'.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace rob6t
Wykonawca robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektora Nadzoru.
Wymeagania.ogdlne dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.

2. MATERIALY

2.1. War unki ogdlne stosowania materialow
Wymeagania.ogdlne dotyczace materiaow podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.
2.2. M ateriaty do wykonania schodow
Materialami do wykonaniaschodw zgodnie z zasadami Wn Szczegbtowg Specyfikagi Technicang s
- dopnieprefabrykowanez betonu B30
- baudradaz fundamentem z betonu B30
- obrzezabetonowe 6x20cm

2.2.1. Elementy prefabrykowane
Zagtosowane dementy prefabrykowane powinny by¢ zgodne z wymeaganiami Dokumentagi Projektows.
Powierzchnie dementdw powinny by¢ bez rys peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartgj. Krawedzie dementéw
powinny by¢ rownei proge.
Tolerangewymiarow dementdw powinny odpowiadac PN-B-02356.
Dopuszczanewady oraz uszkodzeniapowierzchni nie powinny przekraczat wartosd podartych w normie BN-80/6775-03/01.
Dladementdw betonowych:

- szezabyi uszkodzeniakrawedz | narozy ograniczaacych powierzchnie gorme (Scerdne) - niedopuszezane,

- szezerby i uszkodzenia krawedzi | narozy ograniczgjacych pozogtate powierzchnie - liczba max. 2, diugos¢ max. 40 mm,

glebokaos¢ max. 10 mm.

Prefabrykaty betonowe schoddw mogg by¢ skdadowane na otwartg przestrzeni, na podtozu wyrdwnanym i odwodnionym, przy czym
dementy poszczegdinych typdw, rodzgidw, odmian, widkosd i gatunkw naezy ukladac w oddzidnych stosach z zastosowaniem
podkladek i przektadek utozonychw pioniejeden nadrugim.
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2.2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawvacementowapowinnagpetniat wymaganiapodanew PN-B-14501.

2.2.3. Kruszywo

Zagosowane kruszywo powinno petniac wymeganiaPN-B-11111i PN-B-11113.

2.2.4. Materialy na balustrady

Materialy do wykonaniaporeczy, stupkdw i przeciagdw powinny odpowiadat wymeaganiom nastepujacych norm;
- rury gdowebez ssawu naporeczei supki A£57/3,3mm - PN-H-74219, PN-H-74220,
- przedag AE38/3,2mm- PN-H-74219, PN-H-74220.

Méateriaty nabaudrady powinny by¢ zabezpieczone powtokami malarskimi.

2.2.5. Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Méaeriaty Sosowane do wykonania zabezpieczeniaantykorozyjnego winny posadac wazrng gprobate techniczng IBDIM.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeagania.ogdlne dotyczace Sorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

3.2. Spr zet do budowy schodéw

Zewzgledu naniewidki zakres Robdt, prace przy budowie schoddw powinny by¢ wykonywane recznie, przy uzycu drobnego sorzetu
pomocniczego.

Przy wykornywaniu schoddw moznasiosowad ubijaki, wibratory ptytowei inne zaekceptowane przez Ingpektora Nadzoru urzadzenia

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dla transportu

Wymeaganiaogdline datransportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

4.2. Transport kruszywa

Trangport kruszywa powinien odoywat d¢ w warunkach zabezpieczgiacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
aortymentami kruszywalub jego frakgami.

4.3, Transport elementéw prefabrykowanych

BElementy prefabrykowane moznaprzewozi¢ dowolnymi srodkami trangportu w warunkach zabezpieczgjacych je przed uszkodzeniem.
44. Transport materiatow na balustrady

Maeriaty na baudrady mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami trangportu w warunkach zabezpieczgjacych je przed korozja,
uszkodzeniami | pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Ogdline zasady wykorywania Robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przeddani Ingpektorowi Nadzoru do akeeptagji projekt orgenizagi i harmonogram Robdt, uwzglednigiace warunki,
w jakich wykonywane bedg Roboty zwigzane z budowsa schoddw.

5.2. Wykonanie schod6w z betonowych elementéw prefabrykowanych

Przed rozpoczeciem Robdt ndezy Ziokdizowat | przygotowad teren pod konstrukge schoddw.

Blementy prefabrykowane ndezy ukladac na przygotowanym zgodnie z Dokumentagja Projektowg podtozu (fava zwirowagr. min. 10
€M po Zageszezeniu).

Pierwszy dolny sopien schoddw ndezy posadowi¢ natawie zwirowo-cementows /1:4/ gr. min. 10cm.

Sooiny miedzy utozonymi dementami prefabrykowanymi ndezy wypetnic zgprawg  cementowg  odpowiadgjaca wymeaganiom
PN-B-14501.

Izolage dementow przysypywanych gruntem ndezy wykonat poprzez dwukrotne posmarowanie wezesnig  zagruntowanych
roztworem adfdtowym powierzchni lepikiem asfatowym nagoraco.
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5.3. Wymagania dla schodéw

Schody z betonowych dementdw prefabrykowartych ndezy wykonat przy uwzglednieniu nestepuijacych zasad:

a stopnieschoddw powinny mie pochylenieod 1% do 2%, zgodnie z kierunkiem pochyleniabiegu schodow;

b) wysokas¢ gopniapowinnawynod¢ 18 am, aszerokose 27 am,

0) szarokos¢ uzytkowaschoddw 80 cm.

5.4. Montaz balustrad

Baudrady ndezy wykonat w warsztadie. Naezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z zesadami zabezpieczenia antykorozyjnego
kongtrukgi gdowychi uwag zawartychw n/n SST.

Baugrady po zespawaniu nalezy oczysd¢ do Sa2,5. Stupki baudrad ndezy zamocowad w betonowanym fundamendie

Po wykonaniu montazu, uszkodzone fragmenty powtoki antykorozyjng ndezy zabezpieczy¢ farba sosowang nazimno.
Szczegbty kondrukeyjne zamieszczono w Dokumentagi Projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Rob6t

Przed przysapieniem do Robdt Wykonanca powinien uzyskat od producentow zaswiadczenia o jakosa (gprobety techniczne) oraz
wykonat badania materiatdw przeznaczonych do wykonania Robdt i przedgawic ich wyniki Ingpektorowi Nadzoru w cdu akeeptagi
materialow.

6.3. Kontrolaw trakciei powykonaniu Rob6t

6.3.1. Kontrola prawidfowosci wykonania schodéw
Kontrola wykonania schoddw z demetdw prefabrykowanych polega na sprawvdzeniu zgodnosd z wymeganiami podanymi
w Dokumentagi Projektowsg - napodganieogledzini pomiarw.
6.3.2. Badania wykonywania balustrad
Méaeriaty dogarczone nabudowe do wykonaniabaudrad z zaswiadczeniem o jakosd (gprobets) producenta powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Dodatkowo ndezy ocenié:
- montaz baludtrad,
- powloki zebezpieczenia
Wyniki kontroli prowadzonych robét maarskich powinny zanvierad:
- datyi sposdb wykonaniaoczyszczeniaoraz uwagi | nspektora Nadzoru,
- pomiary Klimatyczne,
- datyi metody nelkitadaniapokryciamdarskiego oraz uwagi |ngoektoraNadzoru dotyczace tego zabiegu,
- pomiary grubosa powtoki,
- orzeczenie Ingpektora Nadzoru przyjmujacego Roboty, podgace charakterysyke swierdzonego pokryda i zgodnosé
wykonavgwaz Dokumentagja Projektows.
Podczas odhioru powierzchni przed ma owaniem szczegdling uwege ndezy 2wrdci¢ na doktadne oczyszczenie sawdw gpawaniczych,
Ztaczy, migsc trudnodosteprych.
Oczyszczonapowierzchnianie powinnawykazywad wiekszych uszkodzen.
W przypadku chemicznych metod oczyszezania ndezy sprandzi¢ pH powierzchni, ktore powinno wynosi¢ 6, 7. Skutecznosé
odttuszczeniandezy sorawdzi¢ wg PN-H-97052.
Zanieczyszezeniem, ktdremus by¢ usunigte z kazdego podtoza przygotowanego do madowania, jest kurzi pyt.
Przy usuwaniu zgpylenia przez wydmuchiwanie powielrzem ndezy awrodé uwage, aby powierze byto pozbawione dgu. Dotyczy to
rowniez powietrza uzytkowanego do ngpedu narzedzi do oczyszczenia
Kontrole procesu zabezpieczeniaantykorozyjnego przeprowadzade:
- pomdowaniu
Podsta/va/vymkrytenunjakow powtok s nizg podane parametry:
wygdlad zewnctrzny powtoki - ndlezy swierdzi¢, czy powtokanie maniedopuszczanych wad powierzchniowych,
- Sopien wyschnieciapowtoki - okreslaProducent w kardie materiatu okreslaczas do aplikagji nestepng warswy,
- gubos¢ powtoki suchg - pomiar grubosd mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi, zgodnie z
PN-C-81515.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Wymeagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
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7.2. Jednostka obmiar owa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanych schodow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Zasady ogdine odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
Odbidr robdt w zekresie potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robdt.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbidr Robét obgmuje

a odbidr odaeczny,

b) - odbidr pogwarancyjny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace podstany ptanosd podanow SST D.M.00.00.00, Wymeaganiaogdine’.
9.2. Cena jednostki obmiar owej
Ptaino$¢ za 1 m wykonanych schoddw z baudradami ndezy przyjmowad na podstawie obmiaru i oceny jakosd wykonarych Robdt
w oparciu o wyniki pomiarw i bedan.
CenawykonaniaRobdt obgmuje

- pracepomiarowei roboty przygotowancze,

- zakupi dogarczenie materiatiw,

- wykonaniedeskowania,

- wyprodukowaniei dodarczenie mieszanki betonows,

- whudowaniemieszanki i zageszczenie,

- pieegnage betony,

- rozebraniedeskowania,

- ulozenieschodw z dementdw prefabrykowanych,

- zakup, dogtarczeniei whudowanie obrzezy,

- zamontowanie, czyszczenie grumienionvo—sdemei maowaniebaudrad,

- przeprowadzenie pomiardw i badan |aboratoryjnych wymeganychw SST,

- uporzadkowanie placu budowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 PN-B0235%6 Koordynagawymiarowaw budownictwie. Tolerangewymiardw dementéw budowlanych z betonu.
2. PN-B-11111 Kruszywaminerane. Kruszywaneaturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
3. PN-B-11113 Kruszywaminerdne Kruszywanauranedo nawierzchni drogowych. Piassk.
4.  PN-B-14501 Zaprawvy budowlane zwykie
5. PN-B-24622 Roztiwor asfdtowy do gruntowania
6. PN-C96177 Lepik edfdtowy bez wypethiaczy Sasowany nagoraco.
7. BN-80677/50301  Prefabrykay budowlane z befonu. Elemety nawierzchni drdg, ulic, pakingdw i torowisk

tramwg owych. Wspdlnewymeganiai badania
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M.20.01.04 INSTALACJA URZADZEN OBCYCH

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczng (SST)
Przedmiotem ningszg Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt 2wigzanych
zinddadga urzadzen obecych w kgpach chodnikawych obiektu w ramach zadania: Budowa mostu narzece Horodniankaw Choroszezy
wraz z budowg dojazddw oraz budowg i przebudowg niezbedng infrastruktury techniczng .
1.2 Zakres stosowania SST
Srczeghtova Speryfikaga Tedhniczna jet sosowana jeko dokument przetargowy | kontraktowy przy Zecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt.1.1 n/n SST. NingszaSST dotyczy robdt 2wigzanych z budows mostu oraz dojazddw.
13. Zakresrobot objetych SST
Uddenia zavarte w ninigszg SST mga Zagtosowanie przy montazu w kgpach chodnikowych obiektu, o ktorym mowaw pkt 1.1 rur
agonowych naurzadzeniaohee Lokdizagazgodnaz Dokumantaga Projektows.
14. Okre&slenia podstawowe
Okresleniapodanew ningszg SST s3 zgodne z przedmiotovwymi normami i ST D-M 00.00.00 "WymeganiaOgdlne' pkt 1.4.
15. Ogdlne warunki dotyczace roboét
Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
2. MATERIALY
Warunki ogdine sosowaniamateriatw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.
Jako rury osgonowe gosje Se rury HDPE o $rednicy 110 mm. Rury HDPE powinny miec konce obdigte prostopadie do o5. Nakazde
rurze powinien by¢ umieszczony nepis zanviergacy.
- znak lub nazwe wytwormi,
- $rednice zewnetrzng | grubosé scianki,
- obowigzuiacy nom,
- rok produkdi.
Rury HDPE o srednicy 110mm, uszczelki | obgmy do zgpewnieniaszezenosa nakoncach kap.

3. SPRZET

Wymeaganiaogdine datyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

Rury montowac recznie z wykorzystaniem drobnego orzetu do zatozeniauszczenien i opassk zaciskowych.

4, TRANSPORT

Ogdinewymeganiadotyczacetrangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Zakadunek, transport, roztadunek i Skladowanie meteriatow do zamontowania rur ostonowych powinny odbywat Se tak aby zachowat
ich dobry gan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywaniarobét podano w SST DM.00.00.00,, Wymaganiaogaine'.

Rury ndezy przymocowat w kapach chodnikowych w potozeniu przewidzianym w projekdie i zebezpieczy¢ przed przesuwaniem
w czadebetonowania Naezy je zabezpieczy¢ przed dogtaniem S do ich wretrzamasy betonows.

Koncerur ndezy tek zabezpieczy¢, aby uniemozliwic przedogawanie s wody do ichwretrza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdinewymeaganiadotyczace kortrali jakasa robét podanow SST D.M.00.00.00. , Wymaganiaogdine' pkt. 6

Kontroli podlega droznos¢ przepustow kablowych, prawidiowos¢ ich usytuowania, pravidiowos¢ polaczenia rur (sykdw) — ich
szczd o

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.
Jednostka obmiarujest 1 m (metr) zamontowang rury oslonows.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdline zasedy odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’, pkt 8.
Odbiorowi podega
droznos¢ przepustdw kablowych,

- pranidiowosé ich usytuowania,

- wymiary zagosowanychrur,

- pranidtowosé polaczen i stykow.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdine ustdeniadotyczace poddtawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
Ptanos¢ za1 mwwykonang rury adonowg wraz z uszczdnieniami konodw ndezy przyjmowat zgodniez obmiarem.
Oerajednskmvaobqnue
prace przygotowancze,

- zakupi dogarczenie materiaiw,

- Ulozenierur,

- uszzczdnieniesykow,

- udehilizowanie oraz z zabezpieczenie przed znieksztalceniemw trakcie robdt betonowych,

- oczyszczeniemigscarobdt,

- wykonaniewszyskich niezbednych pomiardw, préb i soranvdzen,

- oznakowanie migiscarobdt i jego utrzymenie
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 476:2001. Wymegania ogdlne dotyczace dementdw stasowanychw systemach kandizagi grawitacyjngj
10.2. Inne dokumenty

2. Indrukge producenta
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M.20.01.10. NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH NA BAZIE ZYWIC
EPOKSYDOWYCH

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/
Przedmiotem ninigszg Szczegdtows Specyfikagi Techniczng (SST) s3 wymeagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt zwigzanych
Z wykonaniem nawierzchni chodnikéw na bazie zywic epoksydowych w ramech zadnia Budowa mosu na rzece Horodnianka
w Choroszezy wraz z budowg dojazddw oraz budows | przebudows niezbedng infrastruktury techniczng.
1.2. Zakres stosowania SST
Soeryfikaga Techniczna jest dosowana jako dokument przetargowy i kontrektowy przy Zecaniu i redizagi robdt wymienionych
w punkde 1.1. NingszaSST dotyczy robdt 2nwigzanych z budows mostu oraz dojazddw.
13. Zakresrobot objetych SST
Uddeniazawartew ninigszg) SST dotycza zasad prowadzeniarobdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni nakgpach chodnikowych:
- odpyleniepowierzchni betonu
- wykonanienawierzchni grubosd 3 mm nabeazie zywic gpoksydowych z wykonczeniem antyposlizgowym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okresleniapodganowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigami i z definigami podarymi w SST
D.M.00.00.00. , Wymeganiaogdine’ pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace rob6t
Ogdinewymeaganiadotyczace robét podanow SST DM.00.00.00. , Wymaganiaogding’ pkt 1.5.
Wykonawcajest odpowiedzidny zajakos¢ sosowarych meteriatdw i wykorywanych robdt oraz zaich zgodnosé z dokumentagja, SST
oraz zaleceniami IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdinewymeaganiadotyczace meteriatdw, ich pozyskiwaniai sdadowania, podanow SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogding’ pkt 2.
Wymagane paramelry materialu nawierzchni:

- wwirzymatod¢ narozciagganie—min. 6,5 MPa

- wydiweniewzgedne przy zerwaniu—min. 30%

- twardos¢ wg Shorea—min. 900
Wymeagane parametry powioki:

- wytrzymalos¢ naodrywanie (przyczepnosé powtoki do podtoza) — Re>2,5 MPa, Ryin>2,0 MPa

- ganpowtoki po 150 cyklach zamrazaniai odmrazaniaw wodziei oli (2% NaCl) —bez zmian

- wytrzymelo$¢ naodrywanie po badaniu mrozoodpornosd — Rq>2,0 MPa

- nedakliwos¢ wagowa- <2 % (mvm)

- odpornosé napowdanieryspodiozas  witemp. +22°C—0,35mm

wtemp. -10°C—0,15mm

- wykonczenieantypaslizgowe.
2.2. M aterial gruntujacy
Dwusktadnikowy, przezroczysty meteria nabazie zywicy epoksydows o matg lepkosd. Sosunek mieszaniaczesa wagowych 74:26.
2.3. M aterial na posypke
Piasek kwarcowy frakdi 04-0,7 mm
24. M aterial na war stwe nawier zchniowg
Dwusktadnikowy, chemoutwardzany na bazie zywicy epoksydows. Stosunek wagowy mieszania sdadnikdw 40:60. W trekcie
mieszaniasktadnikw nalezy dozowac porgami piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4-0,7 mm. Stosunek piasku do mieszarki 1:1.
2.5. M aterial na war stwe zamykaj aca

Dwusktadnikowy materit powlokowy na bezie zywic poliuretanowych zawiergacy rozpuszczaniki organiczne posadgacy
odpowiedni kolor. Sktadniki ndlezy mieszac w gosunku wegowym 85:15.
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3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu
Ogdinewymeagania dotyczace sorzetu podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdlng’ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnikow
Do prac przy uktadaniu nawierzchni nabezie zywic S0sowea:
- pee
- kidnie
- pacegzebienione
- Yrezake powietrza
- wietake zmieszadiem
Roboaty wykonujesi¢ recznie

4, TRANSPORT

Ogdinewymeagania dotyczace trangportu podano w SST DM.00.00.00. , Wymaganiaogding’ pkt 4.
Méeriaty moznaprzenozi¢ krytymi srodkami trangportu chroniac opakowania przed uszkodzeniami mechanicziymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdline zasady wykonaniarobdt podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogdling’ pkt 5.
Roboty ndezy wykonywat zgodnie z zaleceniami producenta
5.2 Przygotowanie podioza
Przygotowanie podioza polega na oczyszezeniu go z ¢zesal luznych, pytow, olgow i innych dementdw obnizagjacych przyczepnosé np.
przez piaskowanie. Podioze mud mie¢ wytrzymatos¢ min. 25 MPa oraz wytrzymato$¢ na odryweanie srednio min. 1,5 MPai min.
1,0MPa
Dopuszcza nawilgotnos¢ masowa4%.
5.3. Gruntowanie
Jednawarswameaterialu gruntujacego, zuzydeok. 0,40 kg/?
54. Posypka z piasku kwar cowego
Po wykonaniu gruntowanianaezy wardwe ta pokryé piaskiem kwarcowym o uziamieniu 04-0,7 mm, zZuzycie min. 1,0 kg/n?. Nadmiar
piasku ndezy zmies¢ migkka szczotka.
55. Warstwa nawier zchniowa gr. 3 mm
Naezy wykonat wardwe z mieszaniny materiatu na bazie zywic z piaskiem kwarcowym o uziarmieniu 04-0,7 mm w proporgi 1:1.
Nanosi¢ paca grzebieniowa lub innym narzedziem zapannigiacym utrzymeanie zatozong grubosd. Nadtgpnie po kilku minutach mokra
jeszeze powierzchnie posypec piaskiem kwarcowym. Nadmiar piasku ndezy zmies¢ migkka szczotka.
5.6. War stwa zamykajgca
Material nelezy nanosi¢ wetkami Iub pedzlami. Zuzydie 05 kg/n?.
5.7. Warunki ukladania
- Temperaurapowietrzai podtozamin. +10°C i max. +30°C, przy czym temperatura podiozapowinnabyé o co ngmnigj 3°C

wyzszaod temperatury punktu rasy
- Wilgotnos¢ wzgledna powietrzamax. 80%
- Wilgotnoi¢ poditozad%
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady kontrali jakasa robdt podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogding’ pkt 6.

Ndezy randzi¢:
- nanierzchniapowinnaby¢ czydai mied jednolity wydlad,
- niwdda navierzchni oraz jg rownos¢ w kierunku podiuznym i poprzecznym powinna by¢ zgodna z dokumentaga
techniczny,
- brzegwardwy niecbramowang powinien by¢ rowny,
- badaniaobgmuig wydlad zenngtrzny materialow i nawierzchni
- Czasprzydanosd do uzydamateriatow
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogding’ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest ? (metr kwadratowy) wykonang nawierzehni chodnikagrubosd 3 mm nalbezie zywic epoksydowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogdinepkt 8.

Roboaty uznge s¢ zawykonane zgodnie z dokumentadja projektowg, SST i wymaganiami IngpektoraNadzory, jezdi wszystkie pomiary
i badaniaz zachowaniemtolerandji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

Odbidr robdt w zakrese potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ugtdeniami Komigi Odbioru Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustd eniadatyczace podstany ptatnosa podanow SST DM.00.00.00. , Wymaganiaogding’ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 n? wykonang nawierzchni chodnika na bazie zywic epoksydowych ndezy przyjmowas na podgtawie obmiaru i oceny
jakosd wykonarych robGt w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cenmawykonanial m? nawierzchni chodnikaocbgmuje
- dodarczenie materiatdw namig scewbudowania,
- przygotowanie podioza
- guntowaniei posypaniepiaskiem
- waswanawierzchniovai posypanie piaskiem
- wadwazamykgaca
- wykonczenieantypaslizgowe
- pidegnagawykonang nawierzchni
- oczyzcezeniedanowiskapracy
- badeniameateriatdw i wykonanych robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Karty i gprobaty techniczne
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M.20.03.01. CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO - SCIERNE
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem ningszg Szczegdlowg Specyfikagi Techniczng s wymeagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
Z oczyszczeniem powierzchni betonowych w ramach zadnia Budowa mostiu na rzece Horodnianka w Choraszezy wraz z budowa
dojazddw oraz budows i przebudows niezbedng infrastruktury techniczng.

1.2 Zakres stosowania SST

Soeoyfikaga Techniczna jest dosowana jako dokument przetargowy i kontrektowy przy Zecaniu i redizagi robdt wymienionych
w punkde 1.1. NingszaSST dotyczy robdt 2nigzanych z budows mostu oraz dojazddw.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w ningszg Szczepdtong Joecyfikagi Techniczng dotycza zasad prowedzenia robdt 2nmigzanych z oczyszczeniem
grumieniovo —saemymi enventuene ifowaniemw niewidkim zekrese, wszystkich powierzchni betonowych w ramech robd, o ktdrych
mowaw pkt. 1.1.

1.4. Ogdblne wymagania rob6t

Wykonawcajest odpowiedzidny zajakos¢ stosowarnych materiaow i wykonywarych robdt oraz zaich zgodnos¢ z dokumentaga, SST oraz
zaleceniami IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Maeia sdemy - piasek kopeniany odro kranvedziowy Iub rzeczry, suchy, pozbaniony dliny i innych zanieczyszczen. Ziama piasku
powinny posiadat wymiar od 2-35mm

3. SPRZET

Czyzzczenie kondrukgi  przeprowadzic mechenicznie urzadzeniami 0 dddaniu drumieniono - sdemym  dowolnego  typu,

Zaskogptowanymi przez IngpektoraNadzoru. Jorzet mus zgpenniat drumien odaliwionegoi Suchego powierza
Sifowaniezapomoca tarcz.

4, TRANSPORT

Rodzg srodkéw trangportovwych uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru.

Piassk ndlezy dadowat zabezpieczajac go przed opadami amodferycznymi | mozliwosda zanieczyszczenia

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysgpieniem do czyszezenia powierzchni betonowych ndlezy wykonat zebezpieczeniaz grubg przezroczydg folii w cdu ochrony
srodowiskaprzed pytem resztkami darg pondoki, pyleniemmeateriatu malarskiego w trekde maowania

Wykonenie robdt cbgmue oczyszczenie metody pieskowania lub  hydropiaskowenia dementdw  podeggacych ngorawie [ub
Zabezpieczeniu. Piaskowanie powinno by¢ prowedzone przy gosoweaniu peing wartosd dsnieniacdem odagniedaponierzahn wymegang
pod warswy negprancze

Zewzgledu naniedwne powierzchniedementdw betonowych ndezy przewidziet rowniez Aifowaniewszyskichich powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolajakosa robdt obgmuie

1/ Wizuaing ocene wykonanego oczyszczenia

Oceniasie brak 2widrzdin, Zuszczen, zanieczyszczen dgami, smarami, organicznych

2/ Soranvdzeniewytrzymatosd naodrywenie

Okresleniewytrzymatosd wykonuje Se zapomocy przyrzadu metody ,, pul-off” wg Zdeoen datyczacych ooany jakosd betonu,ingitu’ do
ozneczaniawytrzymatosd naodrywanie, w 5 mig scach wskazanych przez I ngpektoraNadzoru. Z bedaniasporzadzade protokdt.

Wytrzymelos¢ naodrywaniewinnawynosic:
1. dauzupenieniaubytkdw zgpravami

- watosé srednia>1.5MPa

- watod¢ mnmdnal,0MPa
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2. dapowtok ochronnych z podwyzszong zdolnosdia pokryweaniazarysowan naponierzchniach obdazonych ruchem
- watoi srednia>15MPa
- watod¢ mnmdnal,0MPa

7. OBMIAR ROBOT

Jadnostka obmiaru jest In? (metr kwedratowy) oczyszczenia powierzani betonowych. Obmiar robdt odoywa Se w cbecnosd Ingpektora
Nadzorui wymegajego akoeptagi.

8. ODBIOR ROBOT

Rabaty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisamnymi decyzjami IngoektoraNadzoru. Odbiorowi podega
podtoze betonowe. Robaty objeteryn SST podlegga odbiorowi robdt zanikgacychi uleggacych zakrydu.

Odbioru dokonujel npektor Nadzoru napoddanie ogledzin, pomiardw i bedan z biezgog kontroli robdt.

Odbidr robdt w zekres e potracen zaweady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robdét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Planoié za 1 P prawidiowo oczyszczong i odipylong powierzchni ndlezy przyjmowad zgodnie z cbmiarem i ocerg jakasd robdt na
poddaniewynikow pomiardw i bedan, zeventua nymi potraceniami.

Cenawykonaniarobdt cbgmuje

- dodarczenieniezbednych czynnikw produkdgi,

- montazi demontaz rusztowan,

- wstawieniekurtyn do ochrony srodowiska,

- odttuszezenie powierzahni betonuw migscachwysiepowaniatiugych plam,
- oczyzzczeniepowierzahni betonong,

- wykonaniebedan,

- ozyzezenedanowiskaprecy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Niedotycza
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M.20.03.04. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU
ZAPRAWA PCC

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne /SST/

Przedmiotem ningszg Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt 2wigzanych
Z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu zaprang PCC w ramach zadnia Budowa mostu narzece Horodniankaw Choroszezy wraz
Z budowg dojazddw oraz budows i przebudows niezbedng infragtruktury techniczng.

12. Zakres stosowania (SST)

Fayfikaga Tednicznajet sosowanajako dokument przetargowy | kontraktowy przy ecaniui redizagji robd wymienionychw punkde 1.1
NingszaSST datyczy robdt 2wigzanych z budowg mostu oraz dojazdw.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawate w nindszg SzczegBlowg Specyfikagi  Techniczng  dotyczg  zasad  prowedzenia robdt  2wigzanych
Z powierzchniowym zabezpieczeniem antykorozyjrym betonu zaprawg PCC grubosa 2 mm, w ramach robdt, o ktdrych mowaw pkt.
1.1. Dodatkowo przewidziano ewentua ne uzupetnienie ubytkw z zabezpieczeniem antykorozyj nym odgonietego zbrojenia

14. Okre&slenia podstawowe

141 PCC-zgpranvacementowaz dodatkiem zywic syntetycznych

142, Sdam PCC — jednosdadnikona, sucha zgprava cemertowa modyfikowana polimerami z dodatkien mikrokrzemionki,
o wzanieniudo4 mm, Zbrojonawidknami syntetyczrnymi.

Pozogde okredlenia zawarte w nfn SST 3 z obowigzujacymi- odpowiednimi polskimi normami | z definigami podarymi w SST

DM.00.00.00. Wymeganiaogdine

1.5. Ogélne wymagania r ob6t

Wykonawcajest odpowiedzidny zajakos¢ gosowanych meteriadw i wykorywarnych robét oraz zaich zgodnosé z dokumentaga, SST oraz
zaeceniami IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Sdam PCC powinien wystiepowad w formie sysemdw meterigtowych i wowezas Sanowigca szpechiowanie zamykggoe po wykonaniu ew.
wezesnig warswy szezepng, powtoki antykorazyjng Zorojenia, ew. uzupeinienia ubytkow. Mogg by¢ uzyte tylko tekie meteridy, da
ktdrych Wykonawcabedzie posiadat Aprobete Techniczng wydane przez |BDIM. Zaprawy cemantowe mogg by¢ modyfikowane zywicami
gyntetyczrymi, tekimi jak: poksydowe, akrylowe, poliesrowe, slikonowe, twardnigacenazinnoi niezaviergacerozpuszezanikow.
Zaprang ngprancza moznaosowed:
- naoczyszezonym, zagruntowarym podiozu
- napodiozu owytrzymeiosd naodriywanie Ry >1,5MPai Ryin>1,0MPa
- przytemp. powigrzai podiozamin. +5°Ci max. +30°C
Wmﬂaxnada$mnhdqzxﬁwv
wytrzymatos¢ nazgineniepo 7 dniach dojrzevaniamin. 5,0 MPa
- wyirzymaoi¢ nazginaniepo 28 dniach dojrzewaniamin. 90 MPa
- wyirzymatoi¢ nasdskeniepo 7 dniach dojrzewaniamin. 30,0 MPa
- wyirzymatoi¢ nasdskaniepo 28 dniach dojrzewaniamin. 450 MPa
- wytrzymaos¢ naodrywaniewartos¢ sredniamin. 20 MPa
- wyirzymatos¢ naodrywaniewartos¢ pojedynczegowynikumin. L5 MPa
- skurezpoNdniachmax. 1,2%
- nadakliwosé wagowamax. 40%
- mrozoodpornoi¢ bedanaw 3 % roziworze NaCl —F150
- wodoszezdnos¢ —\W8

3 SPRZET

Ogdinewymeganiadotyczace orzetu podanow SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdine

Do wykonaniangpraw Wykonawca zobowigzany jest podadac niezbedny, soegdidyczny sporzet przewidziany przez producenta preparatw
zgodniez wytycznymi sosowaniaoraz konieczrny sorzet laboratoryjny dakontroli sosowaniatych meteriadw, np.:

- wdnodbrotowemieszedio

- sywnepeddedomdowania
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- kidnie padd,

- temomer

- przyrzad dobedan wardw naodrywanie

- wilgonosdomierz

Jekikowiek sorzet, meszyry Iub narzedzia nie gwarantujace zechowania wymegah jakosdowych robdt i bezpleczenstwa zoday przez
IngpektoraNadzoru zdyskwadlifikowanei niedopuszczonedo robd.

4, TRANSPORT

Ogdinewymeganiadotyczacetrangportu podanow SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdine
Rodzg srodkéw trangportovwych uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru.
Materiay powinny by¢ trangportowanew gposib zebezpieczgacy przed zamoknigdiem, aprzechowywanew warunkach uchych.,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdinewymeganiadotyczacewykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdine

Rabaty ndezy wykonywac zgodniez zdeceniami i kartami technologicznymi producenta

5.1 Przygotowanie powier zchni betonowych do naprawy

Poditoze pomnno by¢ przygatowanejak w SST M.20.03.01. Ngprawaubytkdw i powinno spetniat warunki:

- ozyzezonei wardwaszczepna (o ile przenidzianajest w technologii producenta)

- napodiozu owytrzymeiosd naodrywanie Ry >1,5MPai Ryin>1,0MPa

5.2. Przygotowanie zaprawy

Zaprane ngprancza przygotowdie Se¢ przez wymieszanie w odpowiednich proporgach suchg zgprawy cemeantows | wody. Proporga
wagowa miezaniawynod: 1 ¢z wody i 9 cz. suchg zaprany. Odpowiednia ilos¢é wody wWlewa ¢ do neczynia, w ktdrym odoywa S¢
miezaniei dodge udhg Zaprang, miezgac przez 3 min. az do uzyKaniajednorodng mieszanki. Skiadniki nalezy mieszat wolnoobrotowg
wiertarka z mieszadiem. Zuzydie zapravy gruoosd 2 mmwynosi ok. 3,10 kg,

5.3. Zabezpieczenie powier zchni szZlamem PCC

Po wymieszaniu zgprawe nekladat za pomocy nerzutl recznego z kielni [ub gracy. Swiezo nelozong zaprawe nelezy zeberpieczyé przed
nedmiemym wysycheniem. W tym cdu pokrywa Se¢ ja warswg fdlii Iub zebezpiecza preparatem do pidegnagi (szczegdinie weaene przy
uchg, goracg, wietrzng pogodzielub nedonecznieniu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kortrdli jakaosd robot podanow SST D-M-00.00.00 "Wymeganiaogding' p.6 Wykoneniei kontrale robdt ndezy redizowad
zgodnie z ningszg SST | "Zdeoeniami do wykonywania oraz odbioru ngpraw i odhrony powierzchniong betonu w kongrukgach
mogowych" IBDIM 1998r.

W czade budowy Wykonawecapowinien provedzic sysemetyczne bedaniakontrolnei dostarczac wyniki tych badan Ingpektorowi Nadzoru,
Ingoektor Nadzoru moze pobieat probki materiatow | prowedzi¢ bedania niezdernie od Wykonawcy na svg koszt. Jezdi wyniki
niezdeznych badan wykaza, ze badaniaWykonawcy sa nieniarygodne, to Ingpektor Nadzoru moze paled¢ Wykonancy Iub niezdeznemu
leboratorium przeprowedzenie powtdrmych lub dodatkowych bedan dbo moze opierat S¢ wylacznie nawtesnych badaniach przy ocenie
Zgodnosd meteriadw i rabdt z ninigsza specyfikaga. Catkowite kaszty takich powtdmych lub dodetkowych badan i pobierania probek
zodarg poniesone przez Wykonance.

Kontrdajakasa obgmue

- badanaprzydanosa maeriaow,

- kontrde wykonaniarobdt.

6.2 Badaniai kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przaed przydapieniem do robdt Wykonawea zobowigzary przeddanic Ingpektoron Nedzoru do akogptagi aktualne $wiadectwa bedan
materiaow podsanvowych wykonanych w ramech nedzoru weanetrznego przez producanta (atesty meteriatdw). Ponedto wykonanca
obownigzany jes do Jorandzenia daty produkdi, daty przydatnosd do Sosowenia, Sanu opekowania oraz wiascwego przechowywania
materiaow. Zawbudowane meterialy oraz bedanieich przydainosd odpowiadaWykonanca

Przed przy=tgpieniem do robd winno podlegad kontrali min, wiasawe przygotowanie podiozawg pkt. 5.

6.3. Badania w trakcie wykonania r obét

W trakde provadzeniarobdt ndezy w sposob ciagty kontrolowat temperature:

- oOtoczenia,

- maaidow,

- podioza

- orazwilgotnos¢ powietrzai podioza
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Wykonawca wykonuie 5 pajedynczych pomiardw wytrzymetosd na odrywanie zgpravy PCC od podioza. Migsca pomiarowe wskazuje
Ingpektor Nedzoru, a bedanie wykonane jes w jego abecnosd. Wartos¢ sredniawytrzymatosd na odrywanie wypranvy PCC od podioza
beatonowego nie moze by¢ mnigszaniz 1,5 MPa, przy czym minimdnawartos¢ pojedynczego pomiaru wynod 1,0 MPa Jerdi wartosé
pojedynczego oznaczenia jest nizeza niz 1,0 MPa wowezas rndezy wykonad dodatkowe ozneczenia obok w odlegiosd ok. 1 m. W
przypecku, gdy dodatkowe oznaczenie petni warunek minimelng wytrzymetosa naodrywaniei rownoczesniewartodé sredniaz wszystkich
ozneczen niebedzienizszaniz 1,5 M Pa, to ndlezy uznet, zewarunek wytrzymatodd naodrywaniezodat oetniony.

Zakres bedan kontralnych ustda lngpektor Nedzoru, W szczegdinasd moze on uznad zawysarczggce rgporty z badan wykonanych przez
Wykonance.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi partiami
Jerdi zabezpieczenie bedziewykonywane Zle, to wardwawediniewykonanabedzie zaweanai wymienionananows nakaszt Wykonancy.
Podobnie postapi S¢ w przypadku nieodagniedaprzez probki okreslonych paramerw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdne
Jadnostka domiarujest 1n? (metr kwadratowy) zabezpieczongj powierzani.
Obmiar odbywasde w obecnosd IngpektoraNadzorui wymega ego akogptagi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru podano w SST DM.00.00.00. Wymegania ogdlne Robaty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami IngpektoraNadzoru,

Odhidr  zabezpieczenia powierzchni betonu dokorywary jet na zasadach odbioru robdt zanikgiaoych, ueggacych zakrydu
i pogwarancyjnego. Na podstawie wynikdw i kontrali przeprowedzonych wg p.6 ndezy sporzadzi¢ protokdt odbioru odtatecznego robdt.
Jerdi wezystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane robaty nelezy uznec zazgodne z wymeganiami. Jezdi choc jedno bedaniedato
wynik negatywny, wykonane roboty ndezy uznat Zaniezgodne z wymeganiami norm, Dokumentagja Projektows, wymeganiami zawertymi
w SST i kontraktu. W takig sytuagji wykonawca obowiazany jest nawlesy koszt doprowedzi¢ roboty do zgodnosd z norma Dokumentaga
Prgektows, wymeganiami Zawartymi SST, kontraktui przedgawic je do ponownego odbioru.

Odbidr rabdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosé za 1 n? wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego betonu zaprawg PCC ndlezy przyjmowad napodstanie obmiarui oceny
jakosd wykonanych robGt w opardiu o wyniki pomiardw i badan.

Cenmawykonaniarobdt obg muje

- za&kupi dodarczenie niezbednych czynnikdw produkdi

- pracepomiarowei inventaryzacyjne

- uzupeinienieubytkow

- wykonaniezabezpieczenia—gruntowanie

- nanieseniewardwy Zgorany

- pidegnegawykonang werswy

- przeprowadzeniebadan

- uporzadkowanie placu budowy

- wykonanieniezbedng dokumentegji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zdecenia dotyczace oceny jakosa betonu ,intstu” w nowo budowanych i istnigiacych kondrukgach obiektw mostowych,
IBDIM 1998r.

2. Zdeoaiadowykonywaniaoraz odbioru ngpraw i ochrony powierzchniong betonuw kongrukgach mostowych, IBDIM 1998
3. Katytechnologiczne
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M.20.03.07. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI

BETONOWYCH POWLOKA MALARSKA
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)
Przedmiotem ningszg Szczegdlowg  Speoyfikagi Techniczng (SST) ¢ wymegania  dotyczagce  wykonania i odbioru
powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni betonu w ramech zadnia ,,Budowa mostu na rzece Horodnianka
w Choroszezy wraz z budows dojazddw oraz budows | przebudows niezbedng infrastruktury techniczng”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szezegdtowa Specyfikaga Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1. NingszaSST dotyczy rabd zwigzanych z budowa mostu oraz dojazddw.
13. Zakresrobot objetych SST
Uddenia zawate w ningszg SST dotyczg prowadzenia robGt zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni
betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pole refer encyjne—wybrany obszar zabezpieczang kongtrukdji, naktdrym przed rozpoczeciem prac zabezpieczgacych powierzchnie
na obiekcie wykonywane jes zabezpieczenie powierzchniowe betonu, podczas ktorego dokonywane 3 ustdenia pomiedzy
Wykonawcg alnwestorem.
Podgtavowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robét jet odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonenia oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlnewymaganiadotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podanow SST DM.00.00.00.
Materigtami stosowanymi przy wykornywaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego betonu bedzie preparat posadgjacy
Aprobate Techniczng IBDIM.
Typy powiok stosowanych do powierzchniowego zabezpieczeniabetonu i ich zagtosowanie
powtoki bez zdolnosa pokrywaniazarysowan —do betonu usirojw nosnych sprezonych,
- powloki z minimdng zdolnodcig pokrywania zarysowan — do kondrukgji i dementéw zebetowych z wyjatkiem
dementw arezonych oraz gzymsaw zel betowych,
- powioki z podwyzszong zdolnosda pokrywania zarysowan na powierzchniach nie obdazonych ruchem — do betonu
gzymsiw zel betowych.
Przygotowanie podioza
Modyfikowana palimerami zgprawado wyrdwnania powierzchni betonu
Powioka bez zdolnosd pokryweaniazarysowan:
Powierzchniabetonuwinnaby¢ zabezpieczona:
- powioka gruntujaca, impregnatemwglebrym,
- powioka nawierzchniowsa o nestepujacym oddziatywaniu nabeton:
- redukganesgkliwosa powierzchniows betonu,
- redukgawchtanianiasubstangi szkodlivwych,
- 2wiekszenieodpornosd namréz i mgte olng,
- zgpewnieniedyfuzji pary wodne,
- hamowaniedyfuzji CO, (zabezpieczenie atuliny zorojeniaprzed karbonetyzaga),
- niepokrywazarysowan.

- wzgledny opdr dyfuzyjny daCO, > 50m rownowazng) wardwy powietrza,

- wzgledny opdr dyfuzyjny diapary wodng wg PN-B-01815:1992 < 4m rownowazng warshwy powietrza,
- wytrzymatos¢ naodrywanie od podtozawg PB-B-01814:1992:

- wartos¢é srednia>08 MPa

- wato$¢ minimana 05MPa
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Powioka z minimang zdolnoscia pokrnywaniazarysowan:
Powierzchniabetonuwinnaby¢ zabezpieczona:
- powioka gruntujaca, impregnatemwgiebrym,
- powioka nawierzchniows 0 negtepujacym oddziatywaniu nabeton:
- redukganedgkliwosa powierzchniows betonu,
- redukgawchianianiasubstangi szkodlivwych,
- 2wickszenieodpornosa namrdz i mgte solng,
- zgpewnieniedyfuzji pary wodne,
- hamowaniedyfuzji CO; (zabezpieczenie otuliny zbrojeniaprzed karbonatyzagja),
- pokrywarysy orozwartosa do 0,15mm.

- wzgledny opdr dyfuzyjny daCO,> 50m rownowazng warswy powietrza,

- wzgledny opdr dyfuzyjny dapeary wodng wg PN-B-01815:1992 < 4m rdwnowazng wardwy powietrza,

- wytrzymatoi¢ naodrywanie od podtozawg PB-B-01814:1992:

- wartos¢ srednia>08MPa

- watos¢ minimana 05MPa
Powioka z podwyzs70ng zdolnosdia pokrywania zerysowan na powierzchniach nie obdigzonych ruchem:
Powierzchniabetonuwinnaby¢ zabezpieczona

- powioka gruntujaca, impregnatemwglebrym,

- powioka nawierzchniows o nestiepujacym oddziatywaniu nabeton:

- redukganesiakliwosa powierzchniows betonu,

- redukgawchtanianiasubstangi szkodlivwych,

- 2wiekszenieodpornosd namréz i mgte solng,

- zahamowaniedyfuzji pary wodng,

- hamowaniedyfuzji CO; (zabezpieczenie atuliny zorojeniaprzed karbonetyzaga),

- pokrywarysy orozwartosd do 0,3mm.

- wzgledny opdr dyfuzyjny daCO, > 50m rownowazng) wardwy powietrza,
- wytrzymatos¢ naodrywanie od podtozawg PB-B-01814:1992:
- warto¢ srednia> 1,0 MPa
- watos¢ minimana 0,6 MPa
Wyhdr konkretnego meteriatu powiokowego dokonany zostanie przez | ngpektora Nadzoru gposréd przedstawionych przez Wykonawee
materiaow. Przed wbudowaniem meteriatdw Wykonawcamus przedstawi¢ nedzorowi Karty Techniczne poszezegdlnych materiatow.
Nabudoweang ktadce ndezy zegasowad nastepujace powtoki:
- przyczoiki, skrzydta— powtokaz minimelng zdolnosdig pokrywaniazarysowan,
- nagpodzie ba ek — powtokabez zdolnosa pokrywaniazarysowan.
Dopuszczone meteriaty musza by¢ zaopatrzone przez Producentaw $wiadectwo jakosd.

3. SPRZET
Prace beda wykonywane przy uzydiu orzetu do hydrodynamicznego natrysku lub piaskowania
4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przemozone dowolnymi srodkami trangportu w pojemnikach zabezpieczonych przed uszkodzeniemi wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.
5.2. Zakreswykonywanych robét

5.2.1. Przygotowanie rusztowar roboczych podwieszonych lub stojgcych

5.2.2. Polareferencyjne
Przed przysgpieniem do prac zebezpieczgacych na obiekde Wykonawca w obecnosd przeddawidda nedzoru inwestorskiego
przygotowu e polareferencyjne ochrony powierzchniows.
Wykonanie polareferencyjnego manacdu:
- okresleniewszyskich parametrdw zabezpieczen niezbednych do uzgodnieh pomiedzy Wykonawes alnwestoram;
- 0cene przydatnosa proponowanych meteriatdw, technologii;
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- ooa efektdw wykonaniaprac zabezpieczgacych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonaniapdl referencyjnych nabudowang ktadce o nestepujacg widkosd i lokdizagii:
1) Przyczoki —po 1 polu referencyjnym o powierzchni 1,0n? naiscianie przednig kazoego przyczotka,
2 Skrzydia —po 1 polu referencyjym o powierzahni 1,0n? nascianie przednig jednego skrzydta,
3) Nagpodziebaki—po 1 polu referencyjnym o powierzchni 1,0n? nakazdg malowang belce.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni
Pokrywana powierzchnia mus by¢ oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszezen. Wigksze ubytki na powierzchni betonu wypetnic
odpowiednio dobrang zaprawa sytemu PCC
Powierzchnie betonu ndezy wyrdwnad zaprawg drobnoziamista PCC, wygladzi¢ i piegnowat przez 3 dni.
5.2.4. Przygotowanie materiafu
Méaeriat dogarczany jes w podad gotowg do sosowania W przypadku, gdy nanoszenie odoywat S¢ bedzie pedzem lub watkiem
moznadodat rozpuszezalnik okreslony przez Producenta materiatu. Zadne inne srodki niesy doawolone. Przy przygotowaniu meteriatu
ndezy przesrzegat Indrukgi Producenta
5.2.5. Przygotowanie preparatu wykonaé bezposrednio przed jego nanoszeniem

5.2.6. Warunki dodatkowe
Jeli producat materiadw nie podge inaczg w Kartach Technicznych podczas prowadzenia robdt temperatura podioza, powierza
i meteriatow nie powinnaby¢ nizszaniz + 8°Ci mus by¢ wyzszao 3°C od temperatury punkiu rosy.
Temperatura podtoza podczas hydrofobizowanianie powinnaby¢ wyzszaniz + 25°C.
5.2.7. Metody nanoszenia

- netrysk hydrodynamiczry.
Spostb nanoszenia ndezy dostosowat do zestosowanego materiatu. Wszystkie czynnosa zwigzane z nanoszeniem maeriatu do
powierzchniowego zabezpieczenia wykonat zgodnie zInstrukga Producenta Przy nekladaniu poszczegdingch warsw ndezy
przestrzegat zdecanych przez Producenta zekresow temperaiur otoczeniali podtoza oraz wilgonosa powietrza Nie wolno prowadzié
pracw czase deszczu. Podtoze oraz kazda nenoszonawardwawinny by¢ odebrane przez Ingpektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Kontrola robét obgimuje:

- grawdzeniekwdifikagi personduWykonancy,

- Qwierdzenie podadaniaprzez Sosowany preparat Aprobaty techniczng

- Swierdzeniewtasciwg jakosd materiatu napodganie atestu producentai kontroli dopuszezalnego okresu megazynowania,

- kontrole prawidtowosd przygotowania powierzchni przeznaczong do natryskiwania Podtoze mus by¢ trwate i wolne
od wszdkiego rodzgju zebrudzeniaolgami i thuszczami. Zagiehieniai mate uszkodzeniandezy zaszpachlowad

- wizudmg ocere wykonanego pokryda
Oceniasi jednorodnosé¢ wykonaniai Swierdzabrak pecherzy Iub odgpojen wzglednie uszkodzen;

- omaczenierzeczywisg grubosd pontok.
Grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia podang przez Producenta. Grubosc te okreslaSe jako srednia arytmetyczmg
Z pigciu pomiardw w migscach wskazanych przez Ingpektora Nadzoru. Grubosé okresla S¢ metods niszczacs poprzez
wydnanie osrym nozem i deliketne odspojenie powtoki. Pomiaru dokonuje S¢ Smmiarka o doktadnosd + 0,1 mm. Migsca
wydete ndezy ponownie uzupetni¢. Uzyskane wyniki ndezy pordwnat do grubosd minimalng i meksymang okreslonych
w Polskich Normech lub gprobatach technicznych;

- Srawdzeniewytrzymalosd naodrywanie
Okreslenie wytrzymatosa na odrywanie wykonuje S¢ za pomoca przyrzadu do oznaczania wytrzymetosd na odrywanie.
Wykonuje S¢ 0o ngimnig 1 pomiar na 25n? wykonangj powtoki, lecz nie mnig nizz 5 pomiardw dladementu, w migscach
wekazanych przez Inspektora Nadzoru. Z badania porzadza S¢ protokét. Wytrzymetos¢ na odrywanie mus by¢ zgodna
zwarunkami zawartymi w Aprobacie Techniczng.

Przewidziano wykonanie pomiardw grubosa powtok zabezpieczeniaantykorozyjnego
W nagtepujacych migjscach budowanegj kiadki:

1) Przyczitki —wykonat po 1 pomiarzena sdanieprzednig (powierzchniapionowa), liczbapomiardw dlal przyczéika

wynosi 1;

2) Skrzydia—wykonat tacznie 1 badanie nakazde skrzydio;

3)  Spdd belki —wykonat badanie nakazdg maowang belce
Wartos¢ sredniawszystkich pomiardw na badanym demendie oraz minimalnawartos¢ dla pojedynczego pomiaru nie mogg by¢ nizsze niz
wartosd podane w punkde 2 ninigszg SST. Jezdi wartos¢ pojedynczego pomiaru jest nizsza od wartasd podang w punkcie 2 wowezas
ndezy wykonat dodatkowy pomiar obok, w migscuwskazanym przez | ngoektora
W przypacku, gy dodatkowy pomiar speini warunek minimelng wytrzymealosd naodrywanie, awartosé sredniaze wszyskich pomiardw
gpetniawarunek podany w punkde 2, to moznauzneat, zewarunek Wytrzymatosd naodrywenie zodat spetniony.
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Migsca uszkodzone podczas badan ndezy ngorani¢ przy uzydu tych samych materiatdw, ktdre byly osowane do wykonania
Zabezpieczeniaponierzchnionego, zachowtja Wymegane technologie odnosnieich gosowania
7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.
Jednostka obmiarujest 1 m? zabezpieczongj powierzchni betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odhioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbiorowi podega
d maeia dopoMekania,
b)  przygotowanado natryskiweniapowierzchnia,
0  wykonaniezabezpieczeniaantykorozyjnego napodsanie
- swierdzeniazgodnosd z Dokumentaga Projektow,
- ocanywizudng,
- pomiaugrubosd powtoki,
- pomiauwytrzymelosd naoderwenie
Soranvdzeniegrubosd powtoki wykonat z doktadnosda do 0,1mm.
Badaniewytrzymelosa wykonang pomoki naodrywanie nalezy wykonat wg PN-B-01814:1992.
Przy gorawdzaniu gruboosa powtoki | wytrzymelosc naodrywanie ndezy wykonad co ngnmig 1 pomiar na 25 m? wykonangj powioki, lecz
niemnig niz5pomiadw dadementu.
Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usadeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdine ustdeniadatyczaoe poddany platnosd podanow SST DM.00.00.00 pkt 9.
Platnoié za 1 m?wykonanego zabezpieczeniapowierzchni betonu ndezy przyjmowat zgodniez obmiarem
Cenajednostkowaunwzgiednia

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgi —zakup meteriatow, trangport itp;
- wykonaniei rozbidrke rusztowan i pomostow;

- odoniecie demantdw niezabezpieczonych;

- przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie;

- wykonaniepdl referencyjnychi przeprowadzenie badan kontrolnych;

- wid owarswowe netozenie preparatu zebezpieczajaceno;

- wykonaniewymeagarych pomiardw i badan;

- oczyszezenieterenu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Kongrukge betonowe i zdbetowe Klas/fikagei okreslenie
Srodowisk.

2 PN-85/B-01805  Antykorozyjne zebezpieczeniew budowniciwie. Konstrukge betonowei zdbetowe. Ogdlne zasady ochrony.

3 PN-91/B-01813  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownicwie Kongrukge betonowe i zdbetowe Zabezpieczenie

powierzchniowe Zasady doboru.

4, PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownicwie. Kondrukge betonowe i zdbetowe Meoda badan
przyczepnosd powitok ochronnych.

10.2.  Inne dokumenty

5. AprobataTechnicza
6.  Indrukgaproducentasosowaniazagosowanego meteriatu.
7.  Zdeoeniadowykonaniaoraz odbioru ngoraw i ochrony powierzchniows betonu w kongtrukdgach mogtowych.
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