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Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy wraz z rozbudowg dojazdow
oraz budowq i przebudowq niezbednej infrastruktury technicznej

Spis zawartosci

1. Przedmiar — branza mostowa i drogowa
2. Zalaczniki do przedmiaru

3. Kosztorys ofertowy



TABELA OBJETOSCI HUMUSU Zat. Nr 1

e BUDOWA MOSTU NA RZECE HORODNIANKA W CHOROSZCZY
@28 | WRAZ Z BUDOWA DOJAZDOW ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA

projektu NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGELOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3) OBJ.HUM.PROJ. [m3]
0+000, 00 0,00 0,03
10,00 42,60 0,43
0+010,00 8,52 0,05
10,00 91,82 0,96
0+020, 00 9,84 0,14
10,00 100,29 1,49
0+030,00 10,22 J;18
3,60 38,15 0,62
0+033,60 10,98 0,18
6,40 71,19 1,31
0+040,00 11,27 0,23
8,40 102,76 0
0+048, 40 13,20 0,28
1,60 21,26 0,46
0+050, 00 13,38 0,30
7,50 101,87 2,31
0+057,50 13,79 0,32
2,50 33,01 0L
0+060, 00 12,62 0,25
3,50 47,38 0,97
0+063, 50 14,45 0,31
6,50 97,37 wlrd
0+070,00 15,51 0;:37
10,00 141,59 3,48
0+080, 00 12,81 0,32
2,00 25,72 0,65
0+082, 00 12,91 0533
6,30 87,30 2,66
0+088, 30 14,81 0,52
1,70 25,14 0,88
0+090, 00 14,76 0,51
10,00 142,98 5,00
0+100, 00 13,83 0,49
10,00 133,94 4,66
0+110,00 12,96 0,45
3,50 44,71 1,52
0+113,50 12,59 0,42
6,50 78,92 2,53
0+120, 00 11,69 0,36
4,80 28,06 0,88
0+124,80 0,00 0,01

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 1456,07 PROJEKTOWANY [m3] = 35,89




TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH Zat. Nr 2

" BUDOWA MOSTU NA RZECE HORODNIANKA W CHOROSZCZY
az@ | WRAZ Z BUDOWA DOJAZDOW ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA

g ks NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCT [m3] ZUZYCIE
PIKIETZZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+000, 00 0,00 6,60 0,00
10,00 13,48 38,09 13,48 24,61
0+010, 00 2,70 1,02 24,61
10,00 32,78 7,38 7,38 -25,41
0+020, 00 3,86 0,46 -0,80
10,00 54,74 2,28 2,28 -52,47
0+030, 00 7,09 0,00 -53,26
3,60 30,20 0,00 0,00 -30,20
0+033, 60 9,69 0,00 -83, 46
6,40 72,33 0,00 0,00 -72,33
0+040, 00 12,91 0,00 -155,79
8,40 140,75 0,00 0,00 -140,75
0+048, 40 20,60 0,00 -296,53
1,860 33,86 0,00 0,00 -33,86
04050, 00 21,73 0,00 -330,39
7,50 178,96 0,00 0,00 -178,96
0+057,50 26,00 0,00 -509,36
2,50 65,72 0,00 0,00 -65,72
0+060, 00 26,58 0,00 -575,08
3,50 104,75 0,00 0,00 -104,75
0+063,50 33,27 0,00 -679,83
€,50 244,45 0,00 0,00 -244,45
0+070, 00 41,94 0,00 -924,28
10,00 370,87 0,00 0,00 -370,87
0+080, 00 2,23 0,00 -1295,15
2,00 65,41 0,00 0,00 -65,41
0+082, 00 33,18 0,00 -1360,56
6,30 208,18 0,00 0,00 -208,18
0+088, 30 32,91 0,00 -1568, 74
1,70 55,73 0,00 0,00 -55,73
0+090, 00 32,65 0,00 -1624,47
10,00 304,27 0,00 0,00 -304,27
0+100, 00 28,20 0,00 -1928,74
10,00 259,86 0,00 0,00 -259,86
0+110,00 23,77 0,00 -2188,59
3,50 78,99 0,00 0,00 -78,99
0+113, 50 21,37 0,00 -2267,58
6,50 113,25 0,00 0,00 -113,25
0+120, 00 13,48 0,00 -2380,83
4,80 32,35 52,95 32,35 20,60
0+124,80 0,00 22,06 -2360,23
RAZEM 2460,93 100,70 55,49

Nadmiar WASYP 2360,23m3

{(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYEKOP
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Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszezy wraz z rozbudows dojazdow oraz budows i przebudowa niezbednej infrastruktury techniczne] ).
Branza mostowa i drogowa,

Nr NrST  Podstawa, opis robot | m Hosé
|D.M.00.00.00 1. “’ymagania ogdlne. Montaz i demontaZz oznakowania i zabezpieczenia robdt na czas budowy I T
|mostu i dojazdow. Opracowanie niezbednych dokumentacji. |
L ul I. - montaZ i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét na czas budm\) mostu 1 dﬂjazd{m ]
1 'Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot na czas budm—v)r mostu i d0_|az,d0“
| ] ! ryczalt 1
- }1.2. - opracowanie dokumentacji zabezpieczenia wykopow : ' '
2 Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia wykopow. HE |
1 ryczalt | |
| | - - razem r}cmlt I.
o |1.3. - opracowanie dokumentacji rusztowan i deskowan _J ‘
3 I Opracowanie dokumentacji rusztowan i deskowan |
B . ryudlt 1
|1.4. - opracowanie projektu technologlczncﬂo betonowania ’ '
4 | |Opracowanie projektu technologicznego betonowania |
e _ ry::?all |
_ | ;i].S. - opracowanie projektu Pl_'_{?l\‘.l._ﬂ!:g_l_}_ obciazenia pali |_ ‘ |
5 |Opracowanie projektu probnego obciazenia pali [ |
| | ryczalt ] 1
| { D.01.01.01. | 2 Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych w terenie réwninnym |
[ 2 1. - mbot) pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych B | )
6 | Rcboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach W terenie rowr-lmnym ' | -
0 125+0,061+0,087 km 0,27
| _ razem | km 027
| i 22. - rcpcr}  stalowe osadzone na budowli R B
7 Repery stalowe osadzone na budowli - .
przyczolki ; 2%4 szt 8|
plyta ; 2%2 | szt | 4
- ) - razem | szt | _ 12
2.3. - repery Zelbetowe osadzone w gruncie ' 5
8 Repery zelbetowe osadzone w gruncie - 1
1 | szt | 1
: o ) razem | szt | 1
| 2.4. - opracowanie inwentaryzacji powykonawezej z wytyczeniem granic pasa drogowego-i ze [
- stabilizacjg slupkéw granicznych ‘ |
9 |Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej z wytyczeniem grar[ic pasa drogowego i ze stabilizacja ]
i stupkow granicznych
' ryczalt | 1
T D.o1.024 01. 3 Scmﬂmc drzew i karczowanie pnio §rednu:y 10-35cm ! |
10 - Mcchamcmc $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm N
| |wg mat. do wycinki ; 42 szt ‘ 42,0|
razem | szt | 4?,0
1 ‘ |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25¢m - ]
| | Iwg mat. do wycinki ; 17 szt ‘ lTr',()I
| razem | szl 17,0
|12 ‘Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35cm ' i
| ‘ {wg mat. do wycinki ; 6 szt 6,
: | razem | szt 6_;
|13 'Karczowanie pni o srednicy 10-15cm koparka podsigbierna w gruntach o nofmalncj wilgotnosci |
2 szt | 2,0/
| - razem | szt i 2,0|
14 [Karczowanie pni o $rednicy 26-35cm Luparka podsigbierna w gruntach o normalnej wilgotnosei |
i 2 | szt | 2,0
| _ razem | szt | 2,0|
15 W}’WOZCHIC dlutyc na odlegiosé .... km
|0 07*42+0,2%17+0.24%6 | mp 7.8
| B razem | mp | 78
16 | Wywozenie karpiny na odleglo$¢ .... km |
0,05*(42+2)+0,07*17+0,17#(6+2) mp 4.8
__|____ razem | mp_i__" 48
17 'Wywozenie galezi na odleglosé ... km [
0.06%42+0,17*17+0,42%6 mp 7.9
razem = mp 7,9:
|

———— I - - . e —
' D.01.02.01. 4. Scinanie drzew i karczowanie pni o $rednicy 36-55cm
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Nr Nr ST Podsla\\é op-is rubul Jm Hosé
18 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm - o
we mat. do wycinki ; 3 szl 3.0
razem szl 340
19 | ‘Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55cm .
' ‘wg mat. do wycinki ;3 szt 3.0
razem szt 3,0
20 © Wywozenie dluzyc na odleglosé .... km ' '
0,30%3+0,42%3 mp 2.2
razem | mp 22
[21 | ‘Wy\\'o?_cnic karpiny na odleglos¢ ... km - [ '
0,28%3+0.45%3 | mp | 22
| razem I mp E 2.2
22 [Wywozenie galezi na odleglos¢ ... km o ) '
10,77%3+1,35*3 L omp | 6.4
| | rzem | mp | 64
| | D.01.02.01. |5 Scinanic drzew i karczowanie pni o §rednicy ponad 55cm |
[ 23 | Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56- 65cm ‘
I 'wg mat. do wycinki ; 1 szl | 1.0
| razem szt | I,U%
24 | . |'1\7§:I-1;11cme Scinanie drzew z karczowaniem pni 0 $rednicy 66-75cm ) ] { '
| ! wg mat. do wycinki ; | szl 1,0
| razem | szt ' 1,0
25 | |Mechan-1-cznc Scinanie drzew z karczowaniem pni o sredmcy punad 75em ] '
| 'wg mat. do wycinki ;1 szt 1,0
| razem szt 1,(}'
26 :Karczowanie pni o $rednicy 56-65cm koparka podsiebierna w gruntach o normélncj wilgotnosci ] i
1 szt 1,0
| | razem | sz ],0-
I 27 | iWywo?_cnic diuzyc na o_dlc_gl(;sc_ km N - ] |
10,58*1+0,77*1+1,29*1 mp 2.6
razem  mp 2,6/
I 28 | Wywozenie karpiny na odleglos¢ .... km - | ] |
0,65%2+0,88%1+1,02%1 | mp 32
_ | razem I__mp EG]
29 Wywozenie galezi na odleglosé ... km - - ]
‘ ‘1,95*1+2,62*1+2,96*1 L mp | 7.5
| razem —mmp T ?_,5_
| D0102.01. 6. Mechaniczne karczowanie krzakéw i poszycia ) I
‘ 30 | Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia gestych powyzej 60% powierzchni T ]
‘ ‘Materialy do wycinki drzew ;  1015/10000 ha 0,102
| razem | ha | 0_,102
(31 | o '.Wywoff_c.r.lic géié;:zi - - ' |
‘ ‘ ‘Po wykarczowaniu krzakow :  0,102%429 mp 53
razem | mp | 43,3:
| | D.01.02.02. ';' Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15em I - | |
| 32 ‘ Rccznc usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z danig - grubos¢ warstwy do 15cm (przyjeto ' '5
| 0,5%)
|zal. 1 ; 1456,07/0,75%0,005 | m2 | 10]
| | razem = m2 10/
! ___' D.01.02.02. {8. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. ;v_-wy 75cm
E ' N ‘Usunigcie warstwy ziemi urodzajﬁab—gruhos'ci do 15¢m za pomocea spycharki ]
f iza]_ 1 ; 1456,07/0,75%0.,995 l m2 1.932!
| razem | m2 1.932]
34 | Usumeme warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci
humusu (ponad 15cm) ‘
(Krotnosé= 12) '
llaczna grubosé zdjecia humusu 70-80cm ; 1932+10 m2 1.942
razem _11;2 I_QE:
35 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci- Iyzki 0,60m3 w ziemi kategorii | |
I-1I1 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
lodwoz ;  1942%0,75 m3 1.456,5
'minus humus pozostawiony do humusowania skarp (zal.1) ; -35.89 m3 —35,5"I
razem | m3 _—IQD,G
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Im Hosé
D.01.02.04. 9. Rozebranic nawicrzchni z kostki brukowej betonowej N ]
6 | Rozebranie nawicrzchni z betonowej kostki brukc\\.'e.j gruboéci 8cm ze spoinami \\-'ypc{nionyhi
piaskiem
Plan sytuacyjny ; 71 m2 71,0
) . razem | m2 71,0
37 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport gruz.u . '
samochodem samowyladowczym
71%0,08*%1.2 m3 0,8
——— i — ——a P e ra’/'cn" “]3 6'8
D.01.02.04. 10. Rozebranie chodnikow z plyt betonowych - N '
38 Rozebranie nawierzchni chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce :
piaskowej
|Plan sytuacyjny ; 3.5 m2 5
| B S - razem | m2 | 5
39 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu - lranspo_rf grﬁzu‘ ) |
\samochodem samowyladowczym |
| 5,5%0,07%1,2 | m3 | 0,5
: - razem | m3 | 0,5
| D.0L.02.04. 11. Rozebranie chodnikow z kostki brukowej betonowej L '
|40 ;R_O?.cl_)ranic nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 6em ze spoinami wypelnionymi '
|piaskiem | | I
| 'Plan sytuacyjny ; 26 | m2 | 26,0
i N S ; — razem | _;112 | 26,05
|41 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu - transport gruzu
samochodem samowyladowczym |
| 26%0,06*1.2 Cm3 19
| i razem  m3 1,9
| D.01.02.04. 12. Rozebranie kraweznikow betonowych o N |
42 IRozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |
!Pian sytuacyjny ; 10+13.5 m 23,5
| | razem = m 23,5.
[T43 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciﬁamwym s-k.rzy_rﬁ-owym na :;di_egl_n'ic . km ] ]
przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu | |
23,5%0,3%0,2%1.25 m3 1,
| T em w31
|| D.01.02.04. [13. Rozebranie obrzezy betonowych - | ]
44 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej | -
| |Plan sytuacyjny : 15,5+5,2+10,3+1 m 32,0,
! B razem |—_m ) _32,-0i
‘ 45 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegloéé ... km ] ]
‘przy recznym zaladowaniu 1 wyladowaniu |
132#0,2%0,06*1,2 | m3 0,5]
- razem | m3 N ﬁ
| D.01.02.04. |14. Rozebranie ';I‘l.:“p!.i‘flﬁ_do znakéw drogowych i ]
| 46 Rozebranie slupkéw_do znakow - ' [ 4‘
‘ \na podstawie stalej organizacji ruchu ; 1 szt 1,00/
| | ) razem | szt 1,00
| D.01.02.04. 15. Zdjecie tarcz znakéw drogowych ' |
47 Zdjecie pionowych znakéw lub drogowskazow
! 'na podstawie stalej organizacji ruchu ; 1 szt |
‘ | razem | szt
| | M.11.01.01 |16. Wykopy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem (rozparciem) |
[ | 16.1. - wykopy w gruncie - o |
48 Wykopy w gruncie kategorii I11 z zaladunkiem recznym i transportem ' ]
Przyjeto 3% robot recznych |
Wykopy zwiazane z droga i mostem (zal, 2) ;  100,70%0,03 m3 3
| Wykopy pod murki oporowe stozkow ; 0,5%22.4%0,03 m3 0
;Przng:to 5% robot recznych |
‘Wykopy w $ciankach szczelnych ;  (28,5%2%1,5-3,14%0,3°2*7%1 2*2)*0,05 m3 i 4
o razem | m3 | K
49 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncic kategorii
[I-1V z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
| \Przyjeto 97% robot mechanicznych
Wykopy zwiazane z droga.i mostem (zal. 2) ;  100,70%0,97 y " m3 98
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm losé
) .."\{’;kopy pod murki oporowe stozkow ;  0,5%22.4%0.97 m3 | Tl
Przyjeto 95% robot mechanicznych
Wykopy w $ciankach szczelnych ;  (28,5%2%1,5-3,14%0,3°2%7%] 2%2)*0,95 m3 77
razem m3 186
50 | IWykop}’ oraz przekopy wykonywane koparkami - zuzycie na miejscu B B . : |
lzal. 2 ; 5549 m3 55
razem  m3 | 55.
51 'Plantowanie ]:T(Jwie:zchni skarp-i dna \_wkop()w \\'ykony\.v.anych rt_:aaie w gruncie kategorii I-111 [ : '
1070+970+107%2 | m2 2.254
) ) razem | m2 | 2254
1T l16.2. - acn:szé_i;nic dna rzeki z namulu bez wyprofilowania skarp - " |
52 'Odmulenie ciekéw o szerokosci dna do 3,60m Edbarko—odﬁ-{ularkami, gruboéé ;véu;slwy odn_m-lancj ___:
10em |
| 1150 | m 150,00
razem | m 150,00
. [163.-pompowanicwody I |
W | |Pompowanie wody z wykopu
= I | pyczalt J
1l o razem | ryczalt 1
- M.11.01.04 |17 Zasypanie nasypow wraz z zageszezeniem ; o o '
C17.1. - nasypy wraz z warstwa ulepszonego podloza i uksztg!aa-ngn poboczy | |
54 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podéiqbicrﬁymi 0 pojcnirloéci fyzki 0.60m3 w gruncie katcgoi:ii. T
| Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
| zal2 ; 246023 m3 2.460
razem m3 | 2460
55 - N “i{;bcly ziemne wykonywane koparkami podsi(;b"i(.:ﬁs;rf-ﬁ, z transportem urobku samochodami . B '
|samowyladowczymi - dokop w gruncie kat.I-II. Warstwa ulepszonego podloza z gruntu
| niewysadzinowego o CBR20% o grubosci 65cm
; ulepszone podloze ;  6,1¥107%0,65 | m3 424
razem | m3 | . 424!
D56 |'N.awierzchnie Zwirowe gorna \\-‘é}st\vajczdni, mechaniczne rozscielenie kru;z;f\\:a, g;ubdéa-\\_fa;_{lwy po 3 ' ]
|zaggszezeniu 15cm |
! | \uksztalowanie poboczy ; 350*1,5+(19,5+14,5+9,5)¥1,5 | m2 140|
| - razem I m2 _IL _____ ]40i
57 |R¢czne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii I |
! [Przyjgto 5% robét rgcznych na zasypanie w bliskim sasiedztwie obiektu
i 7,5%2*14,5%0,05 lm3 |
. razem | m3 | 1
58 Mcchanicmaigt;sz;:;cnic gruntu wokol budowli inzynierskich grunt katego_rii 11 | ) '
i |Przyjeto 95% zasypek wokol konstrukeji . |
| |7,5%2%14,5%0,95 m3 207/
! | razem i _51-3 267_
59 - Zaggszc-:-zenic nééypé\-\;_\valéémi s-amojezdn)mi wibracyjnymi, grunt sypki Kat.I-ITT ' '
| 2460,23-(206,63+10,88)+424 26+140,25 L m3 | 2.807
‘ razem  m3 . 2.807
60 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i k-c-a'r'ony nasypow w gruncie kategorii 11 il | ]
35,89/0,05 m2 717,80
N B razem | m2 717,80
| 17.2. - ulozenie geowlokniny separacyjno-wzmacniajacej ! i :
61 ) Separacja warstw gruntu geowlokninami uktadanymi recznie - |
1070+970+107%2 m2 | 2.254
razem| m2 | 2254
| M.11.01.06 |18. Scianki szczelne ] ;
5 {18.1. - whijanie §cianek szczelnych traconych __i—_ ) _—i
62 [Whijanie $cianek szczelnych stalowych wibromtotem na glebokosé do 6m w gruncie kategorii 111 | |
|18,0%2 m 36,0
razem| m 36,0
63 o Obcigcie stalowej Scianki szezelngj z ladu. o o |
136 m 36,0
razem| m | 360
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Nr Nr ST [Podstawa, opis robot m | losc
______l___ - IS 2. - whijanie i wyciggnigcie Scianek szezelnych tymezasowych L=6,0m wlasno§ei W ’l\ﬂna“ c} ' R
64 |Wb| Jame scianek szezelnych Sl‘l|0\\'}’(‘.h wibromlotem na ﬂicbckosc do 6m w gruncic I\altaoru 1
12,6%2 m 25,2
razem | m I 25,2
65 | iWyciz;ganic $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem na glgbokosé do 6m w gruncic | -
\kategorii 111
| 252 m | 25,2
razem  m | 25,2
L | M.I1.03.02. II9 . Wykonanie pali \\lcrcon\ch W gruncie $r. 60cm bez pozostawwnq oslony, di. pala 14m -
66 | Wykonamc pali o Srcdmcy 600mm W gruncic z 7.3bc7p1cc7cmcm statecznosci scian przez ruronanic N
(odwiert, odwiezienie urobku, skucie glowicy)
1742 571 14
razem | szt 14
| | M.11.03.06 |20. Prébne obciazenie pali o zalozonej sile nacisku | T
L 67 ‘Probne obciazenia statyczne dwoch pali wraz ze wszyskimi kosztami i oprac0\\fanigiﬁ--brojci\'tli i |
| | wynikow .
12 | szt 2|
razem | szt -2
| M.12.01.02 |21. Zbrojenie betonu stalg BSt-500S . D R ]
! ~ |2L.1. Plyta pomostu S . - , 1 -
| 68 Przxgotow:?nic na budowie zbr_ojenia z pretow o Srednicy 10mm dla plyt wspolpracujacych z | '
\dzwigarami prefabrykowanymi |
| | 3215/1000 t 322
| - - razem _ N 3,22.
| 69 Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy 10mm ] '
‘ 322 1_ = 322
. | ] ) - - razem |t 3,22.
| 70 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 12mm dla plyt wspélpracujacych z T '
‘diwigarami prefabrykowanymi
| 645/1000 Lt 0.65
| razem t 0,65
71 ‘Montaz zbrojenia z pretow o srednicy 12mm - T ]
[t | 0,65
L - ) razem | t - _-TGS-:
[ 72 | "Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretow o $rednicy 16mm dla plyt wspélpracujacych z ) 1
\dZwigarami prefabrykowanymi | |
|967/1000 | t 0,97
B I o R —
| 73 ‘Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 16mm | | |
0.97 . 0,97
| razem| t | 0,‘.5?|
- ! - 121.2. Lawy fundamentowe, przyczélki, skrzydia | '
7 Pr?ygotowamc na budowie zbrojenia z pretow o srednicy Smm | -
59*2/1000 | t 0,12
| . wem o on
75 | Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 8mm |
0,12 t | 0,12
| o razem  t 0,12
76 | Przygotowanie na budowie zbrojenia z prgtow o srednicy 12mm |
1548*2/1000 | t 3,10
| razem t | —i 10
[ 77 Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy 12mm
3,10 |t 3,10
- -\ 0000000000 razem |t 3,10
: 78 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 16mm
| 41%2/1000 ) t 0.08
| | B razem |t i - 0,08
79 Montaz zbrojenia z pretdw o srednicy 16mm | |
0,08 t | 0,08
razem |t | 0,08
80 —W na Bﬁda{vi_eéﬁrojenia z p.r\;t(-'i;-o grc-t.i-l:l-i(_:y.-Zl.).mxﬁ i _
3563*2/1000 |t ] 7.13
razem 17 - "-7,13

81 | ~ Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy 20mm




Rodos 6.8.38.2 [L101862] - Rekomendacja SKB

Przedmiar robdt

Strona 6/11

Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszezy wraz z rozbudowa dojazdow oraz budowa i przebudowa niczbednej infrastruktury technicznej.
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Nr | NrST  Podstawa, opis robot Jm los¢
7.13 [t BERE]
razem t 7,13
82 IPrzygolowanic na budowie zbrojenia z pretow o srednicy 32mm - |
66*2/1000 { 0,13
razem | 0,13
83 - IMontaz zbrojenia z pretow o érednicy 32mm '
| 10,13 t 0,13
! razem |t 0,13
213 Kapy chodnikowe, plyty przcjsciowe, murki oporowe stozkow | ‘
84 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o srednicy 10mm
'kapy chodnikowe ; (1786+22,4%15,5)/1000 t 2,13|
| [ | - N - razem .. t 2,13|
| 85 |[Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy 10mm ’ |
| 2,13 | ¢ | 2.13
I S S o rwem | 2.13]
86 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o srednicy 14mm |
| plvty przejsciowe ;  225%2/1000 1 045
| ‘kapy chodnikowe ; 183/1000 t 0,18
\_ i ) B o razcm_l N 0,63
| 87 |Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy 14mm
10,63 [ 1 0,63
razem I 1 0,63:
88 | "Przygotowanie na budowic zbrojenia z pretow o Srednicy 16mm - ] '
|plyty przejsciowe ; 1006¥2/1000 |t 2,01
B |_ - - - razcm{' 1 Z,OI:
'Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 16mm . ‘
12,01 t 2,01
razem |t 2,Dll
90 o Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o rednicy 20mm _ ‘ [~ ' |
| Iplyty przejsciowe ;  443*2/1000 t D,BQI
| kapy chodnikowe ; 74/1000 ‘ t _0,0?__'
razem |t 0,96
o1 | Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy 20mm N I |
| 0,96 t 0.96
razem t i 0,96-
21.4. Montaz kotew talerzowych i tulej do plyt przej$ciowych ]
92 Montaz kotew talerzowych . |
8*2 | szt 16
[ | - razeni ! szt Lﬁ
93 | Montaz tulej _ __ B |
14%2 szt 28
| razem | szt 28
| M.13.00.00 Beton |
M.13.01.01 22. Beton w deskowaniu B _ i
22.1. - betonowanie betonem klasy C25/30 [B30], W8, F150 | |
_94. Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej |
plyty przejsciowe ;  0,3%(7,0%4,0%2)%2 m2 33,6
murki oporowe stozkow ;  22.4%]1,6+0,3%0,8%4 m2 36,8,
kapy chodnikowe ; (0,45+0,8)%2 m2 2,5!
5 A __|
| | razem | m2 72,9
95 Betonowanie plyt, law i przy uzyciu pompy na samochodzie
[plyty przejsciowe ; 2%8.4 m3 16,8!
| |murki oporowe stozkow ;  22.4%0,25 m3 5,6E
'kapy chodnikowe ; 8,75%(0,44+0,8)%2 | m3 21,?i
! razem  m3 44,_]
22.2. - betonowanie betonem klasy C30/37 [B35], W8, F150
96 Deskowanie sklejka plyt ustrojow niosacych B
|plyta pomostu ;  8.9%2+(0,95+0,9)*11.0 m2 38.2
razem  m2 | 38.2
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Nr Nr ST Podstawa, Dpn-l:s_rﬁ-ﬂét Jm Hosgé
97 Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej i
(1,01%2+16,2+0,8%12,7+0,2%2+0,85%7 344, 1#2+0,35%2+3,05%0,4%2+2,9%0,65%2+3,65*2 m2 1328
+0,84*0,4*2+1 2%(1,242,7)+0,5%7 3)*2
razem | m2 132.8
98 | Betonowanic §cian mostow ramowych przy u?.)-'c.i-t-l-p-r;u—'nay na samochodzie .
lawy, przyczolki i skrzydla ;  (25.4+4,7+2.3)%2 m3 64,8
| razem | m3 ()4,8.
99 | |Betonowanie betonem klasy C30/37 [BE-:";I. pI}l u;r(_:gu nio;z-ga;go przy uzyciu pompy na samochodzie -
‘plyta pomostu ; 52%11,7+8,9%0,3%2 m3 66,2
| razem | m3 | 66,2
R '223; - dylatacje pozorne kap c]wdnikowyal - - ih__ .
100 Izolacje szczelin dyl-éiﬁr:)j nych S - . - '
| i(1,9+3,34)*4 . m 21,0
! | i - razem| m | 21,0
| M.13.02.01 24. Beton niekonstrukeyjny klasy C12/15 [B15] w deskowaniu T '
[ 101 |Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej T
‘ |pod plytami przejsciowymi ; 0,1%(7,1+2%3,8)*2 m2 | 29
\pod kapami chodnikowymi :  0,1%(1,9+3,4)%2 m2 | 1.1
- - razem | mi ) 4,0'
C102 | ~ |Betonowanie betonem klésy c12/ iSH[B 15] podtadu przy uzyciu pomEr na samochodzie '
| pod plytami przejsciowymi ; 3,8%7,10%0.1%2 m3 54
:nad plytami przejsciowymi ; 2,4%7,0%2 | m3 33.6
\korek pod lawami fundamentowymi ; 28.5%0,4%2 m3 22.8
‘pod murkami oporowymi stozkow ;  0,04¥22.4 m3 09
|pod kapami chodnikowymi ; (3.7+7.6)%0,1%2 m3 2.3
|____ | M.13.03.02 |25. Montaz belek prefabrykowanych typu Kujan dlugosci 12,0m |
103 Montaz prefabrykowanych dzwigarow zelbetowych typu Kujan o rozpigtosci 12m ‘
15 | szt 15,00
| _ razem | szt 15,.00.
! | M.13.04.02 |26. Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu T ]
104 |Montaz elementow prefabrykowanych zurawiem z ladu. Masa elementu w t, do 0.5 ) i ]
T7.5%2 | m 35,0
| | saiis| 350
M.15.01.02 27. _!_qu_:_acjp bitumiczne wykonywaﬁ: na zimno o __L_J_ ) ____'_____ '
105 | Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - ' |
pierwsza warstwa !
| fawy fundamentowe i przyczotki ;  (28,5-9,7)%2+0,35%7.3%2 S om2 | 4237|
| pivty przejsciowe ; 7.0%4,0%2 | m2 | ) 56,0
| razem | m2 98.7
106 Izolacje poziome przec-i;\;\Eg;iciowc powlokowe wykonywane na zimno z roztworu aéi’altb{\'cgo - druga) I
warstwa
98.7 | m2 98,7
L .. zem| m2 | 987
107 ; Ilz_olacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - | |
pierwsza warstwa
. przyczolki ; m2 813
| (0,8%0,3*%2+0,3%12+3,1%2+0,35%2+3,0%0,4*2+1,8*7.3+1.3%(1,2+2,7)+3,8%2+0,35%2, 1 *2)*2
‘ plyty przejsciowe :  0.30%(7,0+4,0%2)*2 l m2 9.0
; \kapy chodnikowe ; (0,6+1,2)*2 m2 36
‘ | 'murki oporowe stozkow ; 22,4%(0,7+0,85)+0,3%0,8%4 m2 35,7
. - razem | m2 129.6
108 i Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga|
| |warstwa - _
| '129.6 m2 129.6,
| razem _niz 129,6
| | M.15.02.01 528-._.-];(.)13-(:‘55 termozgrzewalna . - | -
| 109 | Izolacja z papy termozgrzewalnej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podlozu betonowym
| [12,16%12,3%241,25%7,3%2+1,0%7,0¥2+4,0%7,0¥2+0,35%7,3%2 m2 392
. razem | m2 392
— M.16.01.03 29. Saczki dla odwodnienia izolacji i o 1 _ '
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Nr Nr 8T Podstawa, opis robot Im Nogé
110 Wykonanie elementow odwodnienia ustrojow niosacych - saczki odwadniéi._i.qcc
4% szl 8§
oy s RS ” razem | szl 8
. M.16.01.04 30. Dreny dla odwodnienia izolacji _ T '
111 Wykonanie drenazu odwadniajacego izolacje, z grysu i geowlokniny.
0,6%11*2+0,2%12,16 m2 15,6
o razem | m2 15,6
| M.18.01.02. 31. Dylatacje bitumiczne - - ‘ ] |
[ 112 |Wykonanie uciaglenia nawierzchni w jezdni wraz z robocizna, materiatami i sprz¢tem ' |
' 6,75%2 m2 13,5
razem | m2 13.5)
- M._l?.__(} l_,O_l_ _ 3% _‘Ifra_\\Lgi!_]_i}_ii kamienne ___|_ I '
| 32.1. - mostowy kamienny 20x18cm | i
113 Montaz krawf;inik_(i\-‘(' mostowych kamiennych 20x18 cm - - [ ' ‘
12,3%2 | m 24.6
| I o o razem  m 24,6
| i32.2. - wypelnienie masa zalewowg szczelin za kraweznikiem | -------
114 \Wypelnienie jednostronne masa zalewowa szczelin za kraweznikiem
| | [(12,3+2,6%2)*2 m 35
I o . razem | m_| 35|
| M.19.01.04 |33. Porecze na obiektach mostowych L=34m | i |
| 115 | |Montaz balustrady | | )
(836 - (1,06+0,24+7,10) * 1,02 ) * 0,001%2 |t 1.65
L B - N - - razem| 1,65
i 116 ;Malowanic natryskiem pneumatycznym, farbami epoksydowymi, konstrukeji stalowych kramwychi-' .
| warstwa podkladowa
22.46%2 m2 44.9
: ) razem | m2 44,9;
117 'Malowanie natryskiem pneumatycznym, farbami epoksydowymi, konstrukcji stalowych kfamwych | '
‘ |migdzywarstwa
22,46%2 m2 44,9
) razem | m2 449
118 Malowanie natryskicm pneumatycznym konstrukeji stalowych kratowych - warstwa nawierzchniowa '
| 449 | m2 44,9
| | ) e B i ) razem |.'_m2 | 44,9-'
119 | Wykonanie podlewek i wypelnien zalewowymi zaprawami mineralnymi ! ]
0,045%10%2 ) 0.90
' | razem | m2 090
120 Oslony nakretek z tworzywa sztucznego ]
[10%4%2 | szt | 80,00
! | razem| szt | 80,00
M.20.01.02 |34, Warstwa filtracyjna za przyczdlkiem wraz z zabezpieczeniem { E
121 Rozlozenie geomembrany |
i 12,1%12,5%2 m2 |
| razem | m2 | 53
f | D.04.03.01. |35. Oczyszczenie warstw konstrukeyjnych mechanicznie f
| 122 Reczne oczyszezenie powierzchni izolacji |
; 12,16%12,3+7,0%4,0%2 m2 | 206
! razem | m2 | 206
123 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum b
na w-wie wiazacej ; 6,5%17,5 m2 | 114
I I N . o razem | m2 | 14
|| D.04.03.01. 36. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa ' E |
| 124 |Skropienie warstw konstrukeyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa $redniorozpadowa w ilosei 0,6-0,8 |
kg/m2 |
6,5%17,5 m2 | 114
| D.04.04.02. 37. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, grubo$¢ warstwy 10cm ' o
125 Podbudowy z kruszyw lamanych grubo$é warstwy po zageszezeniu 10cm . N
pod CPR ; 333+33 | m2 366
I R I R razem  m2_| 366,
| D.04.04.02. 138. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, grubo$¢ warstwy 22cm |
126 Podbudowy z kruszyw lamanych, grubos$é warstwy po zageszezeniu 22cm _
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Hosé

Nr Nr ST I’odsla\wa opis robot Jm
pod jezdnia ; 651+17%2 m2 | 685
razem | m2 685
_ : D.05.03.05. |3) Wykonanie nawierzchni z mieszanki ACITWS0/70 wa_rst}_\a wigZaea, gr. w-wy 5§ | |
127 Nawierzchnia z betonu asfalloweco dla KR 1 - warstwa wiazaca o grubosci po zageszezeniu Scm |
114 m2 114
| | ranm m2 | 114
| D.05.03.05. 40 W 3kommu: nawierzchni z mieszanki AC11850/70 warstwa sucra[na, grubosé w-wy 4 em :
[128 | Nawicrzchnia z betonu asfaIlouego warstwa Scieralna o gEﬂEo_s;:l po zageszezeniu 4em (poz. |
podstawowa-interpolacja za |1 ¢cm) |
114 m2 114
o o razem | m2 | 114
| D.05.03.23. |41. W) Kkonanie nawierzehni .;iﬁ;t-lznb.l:ukﬂwcj betonowi l‘:_| ogr Sem - o | ]
41.1. - kostka brukowa bezfazowa - ._._]...
29 | [Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej o grubosci 8cm na podsypce piasknwéj"ﬁéﬁﬁ-m_ D
CPR ; 333 | m2 | 333,0
| - - razem | m2 333,0
| 41 2. - kostka brukowa - B ] o I
130 " Nawierzchnia z kostki brukowej o grubosci 8cm na podsypce piaskowej Sem
:]czdma 1 651 m2 651,0
| razem ' m2 65I‘0:
L | D.06.01.01. 42 Umocmcnla, qtrazkéw skarp i dna rawéw N T o
1 |42 1 - humusowanie skarp z obsieniem
131 | Humusowanie skarp 2 obsianiem przy gmboéc: \\arsiwy wy humusu Sem |
| 35,89/0,05 m2 717,80
| N razem | m2 i ?,SOI
[ 4232 umocnienia skarp faszyng S | '
[ 132 |Wykonanie opasck podwajnych z kiszek faszvnowych 0 srcdmcy 20+20cm w gruncie katcgoru mo | o
21*%2 m 42,0
razem | m - 42,0'
| . |42 3. - umocnienia stozkow i sl‘arp brul_\icm_r[g pudsypcc cemenmwu plasko“q - | :
[133 | " Umocnienie stozkéw i skarp brukowcem na podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin [ e
| zaprawa cementowa M135
! (7.5+7.6+8,3+16,9+7 340,7*2%2+2.8)*1,41 m2 75,0/
razem | m2 |_ 75 ,6-
Lo 42 4. - umocnienia dna row6w i Sciekéw brukowcem . | J
| 134 Brukowanie skarp, przekopGw i nasypow na podsypcc z pospclkl lub piasku, z zalaniem szczelin |
| zaprawa cementowa
| 12,0+0,4%1,5%2+0,4%1,0*1 m2 3,6,
- razem | m2 | 3.6)
42.5. - umocnienia skarp, dna rowdw i Sciekéw plytami aiufom'mi N : ]
135 ~ Umocnienie skarp plytami chodnikowymi na podsypce cememowo-piaskoﬁ'cj (Plyty azurowe ) | |
| 28,5+30+(9,0+10,0)*1,202 m2 | 81
| | - ) razem | m2 | .Slj
| D.07.02.01. |43. Ustawienie slu pké\rz rur stalowych dla znakow drogm_vych . ! ' :
136 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych - T I '
stupki i70mm ; 13 szt 13
) - razem | szt 13
[ [ D.07.02.01. 44. Przymocbwanic tarcz znakéw drogowych do gotowych slupkéw ' ]
137 PPionowe znaki informacyjne B
18 szt 18
- - razem | szt 18
138 Pionowe -dr_oﬂgowskazy jednoramienne - [ |
| e _ szt 2
[ 1 D.07.05.01. 45. Bariery Tinowe o parametraéﬁ AL2,W5, L=162m B ) ]
139 'Montaz barier linowych wraz z blokami kotwiacymi, fundamentami [;601 stupki, linami, materiatami i |
| robocizna
| taczna dlugosé barier linowych (6+69+6)*2=162m ; 1 ryczalt 1,00
I R - razem ezt 100
o D.07.06.02. 46. Ustawicnie ogrodzen system-t;w?c_ﬁ“U-_Ila | '
140 |Ogrodzenie ochronne zabezpieczajace ruch pieszych Ulla |
43435 | m | 780
' - razem  m | 78.0
[ T D.?S.O]:b.l_ ‘47 ‘Ustawienie kraweznikow hetonowych_— - - _. I
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Nr Nr ST Pudstawa opis robot Jm los¢
] 47.1. - betonowe 20x30cm _ ]
141 I\ra\wzmkl betonowe bez law \\'}'btdj‘]bb 0 \Wmlarach 20x30cm na podsypcc piaskowej
5+4+6+49+5+5+20+4,6+11 3+9+9.6 m 128.5
razem  m 128.5:
142 ~ Lawa betonowa 7 oporem pod krawezniki '
0,09%128.5 | m3 1.6
_____________________ razem  m3 | 1 I,(;'
[ B 472 —'na;azdo\\y betonowy 20x22cm ) S |
143 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22¢m na podsypee cementowo- plaskowcj
55,5+25+14+11,5 m | 106,0
| - - razem  m | 106,0'
144 | iLawa betonowa z oporem pod krawezniki B I !
0,085+106 m3 9,0
o razem | m3 l 9.0
' D.08.01.02 |48 Ustawicnie kl'uu;g[l_l_k_ﬁw Lamlcnn}ch o -__T R |
| 48.1. - kamienny 20x30cm ' o R 5
145 | |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej —_:_ “_|
2,6+2%2 ‘ m | 10,4
. !
| B razem | m 10,4]
146 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki e '
0,09%10.4 [ m3 09
L o razem :-im3. (1‘95
' 48.2. - opornik kamienny 12x25¢m B ]
147 'Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25¢m na podsypce cementowo-piaskowej ]
12%6.5 m 13,0
_ R - - razem ;--_]n I3,-0;
| 148 Lawa betonowa zwykla pod krawezniki T '
5 0,05%13 - m3 0,7
o - _ mmem w3 07
| D.08.02.02. '49 Wykoname chodnikéw z kostek brukowych betonowych o gr. 6em - T
149 Chodniki z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6cm na podsypee piaskowej . |
; 24433 | m2 | 570
1 - razem | m2 57,0
D.08.03.01. |50. Ustawienie obrzezy betonowych ’ [
50 1 - obrzeia betonowe 6x20cm B | I
150 |Obrze2a betonowe o wymlarach 20x6cm na podsypce plaSI\DWCJ z wypelnieniem spoin piaskiem T
\przy moscie ; 5,5+1,7+8,6+2,0+3,2+4,2+(2,8+2,9+2,4)*1,202 m 349
wokol umocnien tarasow ;  22,5+3.8+24,0+0,5%1,202 m 50,9
przy sptywach 1 wylotach ; m 36,9
| 0,5%2%2+0,5%2+9,0+1,041,6%2*%2+1,3%2%1 202#%2-+0,9%2*%1,202*2+5,0+(0,7+0,9)*1,202 ‘ ‘
na dojazdach ; 13,5 I m 13,5
razem| m 136,2.
B 50.2 - obrzeza betonowe 8x30cm na lawie betonowej R i i
| 151 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spom plasklem | | o
przy CPR : 10+54+16+11,5+12,7+6,5 m | 110,70
| razem | m | 110,70
152 'Lawa betonowa zwykla pod obrzeza ]
| 0,05%110,7 m3 ss
| razem | m3 55
| D.08.05.01. |51. Scieki z prefabrykowanych element6w betonowych ' i
] 51.1 - §cieki trojkatne - |
153 Ulozenie $ciekow prefabrykowanych trojkatnych na podbudowie B
| | 11,5%2+1,0%2 m 5,0
| .
| - . razem | m 5,0
5 51.2 - §cieki korytkowe )
154 Ulozenie sciekdw prefabrykowanych korytkowych na podbudowie
' 1(0,7+2,7%2)%1,202 m 73
| |
razem m 73
. D.10.02.01. 52, Wykonanie schl}dm\__p[c_fabr)l\o\\anych na skarpie dla ObS]u“I
155 Schody na skarpach nasvpd“ przekopow, betonowe prefabry kowane o szerokosci 0,80 m 1
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Strona 11/11
Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszezy wraz z rozbudowa dojazdow oraz budows i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej.
Branza mostowa i drogowa.

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Hose
3.043.3 m 63
! | - razem . m 6.3
156 Czyszezenie strumieniowo-scierne konstrukeji stalowych pelnosciennych do stopnia czystosci Sa2 '
12,1422 m2 43
razem I m2 4,3.
157 jManwanic natryskiem farbami do gruntowania epoksydowymi grubopowlokowymi konstrukeji [
|balustrad - warstwa podkiadkowa
4.3 m2 43
| | - S ) - razem = m2 43
158 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami epoksydowymi grubopowlokowymi konsFqu_i- ' '
|balustrad - migdzywarstwa |
| !4,3 | m2 43
razem I m2 4_.3.
159 ~ Malowanic natryskiem hczpowiclrznyrﬁ farbami poliuretanowymi kénﬁ-{rak_cjﬁius-trad - warstwa I '
|nawierzchniowa |
43 m2 | 4.3
S razem | m2 | 43
| M.20.01.04 53. -I'nstal_'a_cj'_a _n_r_;:;(_i_z_gﬁ ﬁﬁ_c;'cii_ —_r;JE ociifanp}_'_c_!;__ - - T '
160 | :Uklac-i'anic rur ochronnych z HDPE o srednicy do 110mm o |
w kapach chodnikowych ; 17.7%4 m 70,8
| IR | S R - razem m 70,8/
| | M20.01.10 |54. Chodniki z Zywic z wykoiiczeniem antypo§lizgowym na obiektach mostowych ) il o | |
161 | Wykonanie chodnikow z zywic z wykonczeniem antyposlizgowym o [
(3.4+1.9)%17.,5 m2 93|
I N | 2| 03
| M.20.03.01 |55. Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych ' | '
162 Czyszezenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych N - i |
kapy chodnikowe ;  (0,8+0,4)%2+ (3,4+1,9)¥17,5 m2 095
\przyczotki ; m2 151/
(1,01%2+16,2+0,8%12,7+0,2*2+0,85%7 3+4,1%2+0,35%2+3,05%0,4 %242 9%0,65%2+3,65%2
[+0,84%0,4%2+1,2%(1,24+2,7)+0,5%7,3)*2+49,0%2
plyta pomostu ; 12,3*12,16+0,7#10,9*2+8,9*2 m2 183
L | razem | m2 429
' I M.20.03.04 |56. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami PCC o I ]
163 [ IGrumowanie powierzchni pod elastyczne zabezpieczenie oraz warstwy szpachlowo-polimerowe = N ]
nakladane recznie lub metoda natrysku
| ‘ 429 . m2 _'_ 429
| _ razem | m2 | 429,
164 | Uzupelnienie ubytkéw konstrukcji zelbetowej zaprawa cementowo-polimerowa metoda r¢czng metoda |
| reczna i wypehnienie ubytkéw warstwa grubosei $redniej 20mm - przyjeto 1% powierzchni |
| 429%0,01 m2 | 4
| _ o - razem | m2 | 4
165 Szpachlowanic szpachla cementowo-polimerowa metodg rgezna i 1
przyczolki, skrzydla i po 1 skrajnej belce od spodu ;  1,1%12,01%2+1,55%10,9%2+3,0%4 | m2 72|
| razem T 7
M.20.03.07. |57. Powloka malarska na powierzchniach betonowych i ' | |
166 Pokrycie powierzchni betonowych powloka malarska grubosé powtoki 2x100um | 5 i
|przyczolki, skrzydla i po 1 skrajnej belce od spodu ; 1.1¥12,01%2+1,55%10,9%2+3,0*%4 | m2 72
‘ razem| m2 | 72|




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy wraz z rozbudows dojazdéw oraz budowq i przebudowa niezbgdnej infrastruktury technicznej. Branza

maostowa i drogowa.

Nr NrSST Wyszczegdlnienie elementu rozliczeniowego .Jetdn_ llose |. Lena. | Warterc
miary jedn. (z) (zh)
1 2 3 4 5 6 7
4. 0.M.00.00.00 Wymagania ogdlne. IMorﬂai i demontaz czn.elkcf.vania i zabezpieczenia r?bét na il 4
czas budowy mostu i dojazdéw. Opracowanie niezbednych dokumentacji.
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,27
2 0.01.01.01. - repery stalowe osadzone na budowli i Zzelbetowe w gruncie szt 13
- opracowanie inwentaryzacji powykonawczej z wytyczeniem granic pasa
drogowego i ze stabilizacjg stupkdw granicznych ryczalt &
3. D.01.02.01. Scinanie drzew i karczow_anie pni' _ szt 79
Mechaniczne karczowanie krzakéw i poszycia ha 0,102
4. D0.01.02.02. Reczne i mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 75cm ma2 1942
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 71
Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych m2 5,5
Rozebranie chodnikdw z kostki brukowej betonowej m2 26
5. D.01.02.04. Rozebranie kraweinikow betonowych m 23,5
Rozebranie obrzeiy betonowych m 32
Rozebranie stupkdw do znakdw drogowych szt. 1
Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 3
Wykopy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem (rozparciem) m3 248
6. M.11.01.01 - oczyszczanie dna rzeki z namutu bez wyprofilowania skarp m 150
- pompowanie wody ryczatt 1
5 M.11.01.04 Zasy;_)anie nasypow wraz z zages?czeniem — m3 3025
- utozenie geowtékniny separacyjno-wzmacniajacej m2 23254
Scianki szczelne - - - -
& M.11.0.06 I wb?ian?e _éc]anek szczeln);?h traconych m 36
- whijanie i wyciggniecie $cianek szczelnych tymczasowych L=6,0m wiasnosci m 252
Wykonawcy !
. M.11.03.02. Wykonanie pali wierconych w gruncie ér. 60cm bez pozostawionej ostony, dt. s 14
pala 14m
10. M.11.03.06  |Probne obcigzenie pali o zatozonej sile nacisku szt 2
11 M.12.01.02 Zbrojen'n? b‘etonu stalg BSt-500S wraz z montazem kotew talerzowych i tulej do e 21110
plyt przejéciowych
Beton w deskowaniu - - -
12, Mi3o0iol E betonowanie betonem klasy C25/30 [B30], W8, F150 m3 44,1
- betonowanie betonem klasy C30/37 [B35], W8, F150 m3 131
- dylatacje pozorne kap chodnikowych m 21
13. M.13.02.01  |Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 [B15] w deskowaniu m3 65
14. M.13.03.02 Montazi belek prefabrykowanych typu Kujan diugosci 12,0m szt 15
354 M.13.04.02 Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu m 35
16. M.15.01.02 |lzolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 2283
17. M.15.02.01 [Izolacja termozgrzewalna m2 392
18. M.16.01.03  |Sgczki dla odwodnienia izolacji szt 8
19. M.16.01.04  |Dreny dla odwodnienia izolacji m2 15,6
20. M.18.01.02. |Dylatacje bitumiczne m 13,5
1. M.19.01.01 meeini_ki I_(amienne mostowe ZDxl‘ch . m 24,6
- wypelnienie masa zalewowa szczelin za kraweznikiern m 35
22 M.19.01.04 Porecze na obiektach mostowych L=34m t 1,65
23. M.20.01.02  |Warstwa filtracyjna za przyczotkiem wraz z zabezpieczeniem m2 53
24, D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 320
25. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa m2 114
26. D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy 10cm m2 366
27. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé warstwy 22cm m2 685
28, Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC11WS50/70 warstwa wigzaca, gr. w-wy 5 - o
0.05.03.05. -2 — — - —
70, Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC11550/70 warstwa $cieralna, gruboéc w- m2 154
wy 4 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm - i@
30. D.05.03.23. |- kostka brukowa bezfazowa m2 333
- kostka brukowa m2 651
Umocnienia, strozkow, skarp i dna rowow - - <
- humusowanie skarp z obsieniem m2 717,8
- umocnienia skarp faszyng m 42
31. D.06.01.01. ; . i
- umocnienia stoikéw i skarp brukiem na podsypce cementowo-piaskowej m2 75
- umocnienia dna rowéw i $ciekéw brukowcem m2 3,6




- umocnienia skarp, dna rowow i éciekdw plytami azurowymi m2 81
32. D.07.02.01. Ustawienie slupkéw z rur stalowych dla znakdw drogowych szt 13
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkow szt 20
33. D.07.05.01. Bariery linowe o parametrach A,L2, W5, L=162m ryczalt 1
34, D.07.06.02. Ustawienie ogrodzen systemowych U-11a m 78
Ustawienie kraweinikow betonowych - -
35. D.08.01.01 - betonowe 20x30cm m 128,5
- najazdowy betonowy 20x22cm m 106
Ustawienie kraweznikdw kamiennych - -
36. D.08.01.02 - kamienny 20x30cm m 10,4
- opornik kamienny 12x25cm m 13
37. D.08.02.02.  |Wykonanie chodnikéw z kostek brukowych betonowych o gr. 6cm m2 57
Ustawienie obrzeiy betonowych - -
38. D.08.03.01. - obrzeza betonowe 6x20cm m 136,2
- obrzeia betonowe 8x30cm na tawie betonowej m 110,7
Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych - -
39. D.08.05.01. |- scieki trojkatne m 5
- scieki korytkowe m 7.3
40. D.10.02.01.  |Wykonanie schoddw prefabrykowanych na skarpie dla obstugi m 6,3
41, M.20.01.04 Instalacja urzadzen obcych - rur ochronnych m 70,8
42. M.20.01.10  |Chodniki z 2ywic z wykoriczeniem antyposlizgowym na obiektach mostowych m2 93
43, M.20.03.01  |Czyszczenie strumieniowo-icierne powierzchni betonowych m2 429
44, M.20.03.04 |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami PCC m2 429
45, M.20.03.07. [Powloka malarska na powierzchniach betonowych m2 72

RAZEM cena netto [zf]




