ESTAKADA Tomasz Pawtowski 15-803 Biatystok, ul. Malinowa 12

Przedmiar robét
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MOSTU NA RZECE HORODNIANKA W CHOROSZCZY WRAZ Z BUDOWA DOJAZDOW
ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ADRES INWESTYCJI  : ul. Pitsudskiego/ Biatostocka w Choroszczy
INWESTOR : Gmina Choroszcz
ADRES INWESTORA : UL Dominikanska 2,
. 16-070 Choroszcz
BRANZA : sanitarna
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Tomasz tukowski (sanitarna)
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WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.05.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje:

- kanat deszczowy z rur GRP fi 500 o diugosci, L= 3m,

- kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN 8 fi 400 o tgcznej dlugosci, L= 41m,

- kanat deszczowy (przykanaliki ) z rur PVC-U SN8 fi200 o tacznej dlugosci L=24m,

- studnie betonowe fi1200 z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 - 2 szt

- studnia fi1200 betonowa z osadnikiem z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 - 1 szt

- piaskownik wtgczony do studni osadnikowej wykonany wg. KPED 01.14 - 1 szt.,

- studnie fi500 z osadnikiem 1m z wpustami deszczowymi zeliwnymi ptaskimi - 4szt.,

- przedtuzenie odejscia hydrantowego wykonane z rur PE-RC 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy 90x5,4mm o dtugosci 2m
- przebudowie istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej poprzez natozenie i uszczelnienie jednego kregu betonowego fi1000 o wys. O,
75m,
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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

Bran za sanitarna

1 BUDOWA MOSTU NA RZECE HORODNIANKA W CHOROSZCZY WRAZ Z BUDOWA DOJAZDOW ORAZ BU-
DOWA | PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
0.05 km 0.05
RAZEM 0.05
1.2 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1.2/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - roboty ziemne liczone z pomi-
nigciem warstw konstrukcyjnych drogi (- 0,5 m)
(21*1.0*1.2+44*1.2*1.5+3*2.5*2.5*1.7+4*1.5*1.5*2)*0.9 m3 138.85
RAZEM 138.85
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.2|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
(21*1.0*1.2+44*1.2*1.5+3*2.5*2.5*1.7+4*1.5*1.5*2)*0.1 m3 15.43
RAZEM 15.43
4|Kalkulacja in-| Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka m2
d.1.2|dywidualna
21*2*1.2+44*2*1.5 m?2 182.40
RAZEM 182.40
5|Kalkulacja in-| Petne umocenienie $cian wykopoéw pod komory i studnie- komory stupowe m2
d.1.2|dywidualna
2.5*2.5*4*3+1.5*1.5*4*4 m?2 111.00
RAZEM 111.00
6/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - wraz z dowozem i zakupem |m?2
d.1.2/0501-01
1*21+44*1.2 m?2 73.80
RAZEM 73.80
7|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2/0417-01
50 m 50.00
RAZEM 50.00
8/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.1.2/0416-01
15 m3 1.50
RAZEM 1.50
9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.2/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
10/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.2/0529-01 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi- przepusty dwudzielne AROT L=1,5m zabezp
d.1.2/0218-01 .
2 zabezp 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.2/0417-02
50 m 50.00
RAZEM 50.00
13|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.1.2/0416-03
15 m3 1.50
RAZEM 1.50
14/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.2/0529-06 4m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o srednicy nominalnej m
d.1.2|0318-04 400 mm z uszczelkg gumowa
49 m 49.00
RAZEM 49.00
1.3 Pompowanie wody z wykop6w i odwodnienie wykopéw
17/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 6 m szt.
d.1.3/0607-05
analiza indy-
widualna
100 szt. 100.00
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RAZEM 100.00
18|WYCENA POMPOWANIE WODY AGREGATEM POMPOWYM rzeczywisty czas pom- |MG
d.1.3|WLASNA powania do ustalenia z Inspektorem Nadzoru w trakcie realizacji budowy
30 MG 30.00
RAZEM 30.00
1.4 Roboty monta zowe
19/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - przykanaliki m
d.1.4/1308-03
21 m 21.00
RAZEM 21.00
20|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.4/1308-06
41 m 41.00
RAZEM 41.00
21|KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 500 mm m
d.1.4/1306-06
3 m 3.00
RAZEM 3.00
22|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1.4/1430-01 elementy betonowe- wigczenie ist. kanatéw do projektowanych studni
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4/1413-03 gtebok. 3m z wkazemD-400 (40T), pierscieniem odcigzajacym , pokrywa zel-
betowg i dnem prefabrykowanym
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4/1413-03 gtebok. 3m z wlkazemD-400 (40T), pierscieniem odcigzajacym , pokrywg zel-
betowg i osanikiem
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.4/1413-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-8 [0.5m] -8.00
stud.
RAZEM -8.00
26|analiza wtas- | Dostawa i montaz prefabrykowanych piaskownikéw wykonanych wg. KPED kpl
d.1.4\na 01.14
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym - umoc- |m?2
d.1.4/0518-01 nienie wylotéw przykanalikéw do rowu
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
28|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.1.4/1424-02 wpusty jezdniowe, ruszt kl. D 400
szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|analiza wtas- | Regulacja wysokosciowa studzienki kanalizacji sanitarnej KSi oraz doszczel- | kpl
d.1l.4/na nienie studni
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30|analiza whas- |Regulacja wysokosciowa istniejacego uzbrojenia na pierscieniach kpl
d.1l.4/na betonowych- skrzynki wodociggowe i wkazy kanalizacyjne
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
31|analiza whas- |Przebudowa istniejacego wezta hydrantowego poprzez przedtuzenie odejscia |kpl
d.1l.4/na hydrantowego (1,5m rura PE RC fi 90, 2x mufa elektrooporowa , 2x tuleja kot-
nierzowa + kotnierz)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.4/0804-02
21 m 21.00
RAZEM 21.00
33|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.1.4/0804-05
41 m 41.00
RAZEM 41.00
34|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1.4/0804-06
3 m 3.00
RAZEM 3.00
35| Analiza whas- | Sprawdzenie szczelnosci kanatéw za pomocg inspekcji telewizyjnej- L= 44 m | kpl
d.1.4\na
44 kpl 44.00
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RAZEM 44.00
15 Zasypanie wykopow
36/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad rurg - wraz z m3
d.1.5/1411-04 kosztami zakupu i dowozu gruntu
analiza indy-
widualna
21*1*0.5+44*1.2*0.7 m3 47.46
RAZEM 47.46
37|KNNR 4 Zasypka wykopow petna wymiana gruntu m3
d.1.5/1411-04
analiza indy-
widualna
21*1*0.7+44*1.2*0.8 m3 56.94
RAZEM 56.94
38|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.5/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
(154.28-7.38-47.46-56.94)*0.9 m3 38.25
RAZEM 38.25
39|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.5/0317-01 niem ; kat.gr. I-111
(154.28-7.38-47.46-56.94)*0.1 m3 4.25
RAZEM 4.25
40|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.5/0206-01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.-odwo6z urobku
7.38+47.46+56.94+7.34 m3 119.12
RAZEM 119.12
41|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.5/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) -- odwo6z ziemi do 5 km
119.12 m3 119.12
RAZEM 119.12
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