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Istniejąca kanalizacja sanitarna Ø200PVC w m. Łyski

Powierzchnia zlewni pompowni P1 w m. Łyski = ~31,9ha.

Przyjęte założenia do obliczeń:
- 1 posesja = ~700m2
- 1 posesja = 4 osoby

Parametry obliczeniowe zlewni pompowni P1 wynoszą 365 posesji i 1458 osób.
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Rurociąg tłoczny Ø90PE od pompowni ścieków P3 w drodze gminnej - dz. nr 188

Przyjęte założenia do obliczeń:
- ilość posesji = 141 szt.
- ilość osób przypadjących na posesję = 4 osoby
- powierzchnia posesji 700m2
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Dwa rurociągi tłoczne zabudowane metodą bezwykopową
- rurociąg tłoczny Ø200 PE
- rurociąg tłoczny Ø90 PE
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Rurociąg tłoczny Ø110 PE L=82m
- połączenie z istniejącym układem sieci.

TŁ.4

kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

LEGENDA - grafika koncepcji

sieć wodociągowa

opis studni na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - rzędna terenu, rzędna dna, nr studni, średnica
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rurociągi tłoczne

orientacyjna granica zlewni pomwponi P1

Ø160 PE100 dwuścienna, L = 356,5m


