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KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
tech
n.
BUDOWA KLADKI DLA PIESZYCH PRZY UL. SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY NA CZESCIACH DZIALEK NR GEOD. 291/8 i 639/
13.
1 45112720-8 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw rekreacyjnych
1.1 Kladka piesza - mostek
1/ST.B. |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.1.1(4.10 |0205-01 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-01 legtos¢ 5 km
(1,2+2,5)/2*1,2*3,0*2 m3 13,32
RAZEM 13,320
2|ST.B. |[KNR 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1.1/4.10 [1101-01
0,9*2,4*0,1*2 m3 0,43
RAZEM 0,432
3|ST.B. |[KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej - |m3
d.1.1]4.10 |0238-03 z zastosowaniem pompy do betonu
0,3*0,8*2,3*2 m3 1,10
RAZEM 1,104
4|ST.B. |[KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju |m3
d.1.1]4.10 |0239-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0,25*1,75*0,8*2 m3 0,70
RAZEM 0,700
5|ST.B. |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.1.1/4.10 |0290-02
(poz.3+p0z.4)*105/1000 t 0,19
RAZEM 0,189
6|ST.B. |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno |m2
d.1.1(4.10 |0603-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0,8+2,3)*2*0,3*2+0,8*2,3*2+(1,75+0,25)*2*0,8*2 m?2 13,80
RAZEM 13,800
7|ST.B. |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1.1|4.10 |0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
poz.6 m?2 13,80
RAZEM 13,800
8|ST.B. |wycenain- |Dowo6z mas ziemnych do wymiany gruntu - piasek m3
d.1.1/4.10 |dywidualna
poz.1-poz.3-poz.4 m3 11,52
RAZEM 11,516
9|ST.B. |[KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1.1/4.10 |0236-01
poz.8 m3 11,52
RAZEM 11,516
10|ST.B. |2.9.1 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze (kg
d.1.1]4.10 |kalk. wtasna |szarym RAL 7038 mostka wraz z konstrukcjg balustrad
753,8 kg 753,80
RAZEM 753,800
11|ST.B. |KNR 2-02 |Podioga z desek 150x1800x40mm, modrzew syberyjski impregnowany mo- |m?2
d.1.1|4.10 |1110-05 cowany z przeswitem 1 cm
analogia
1,8*4,5 m?2 8,10
RAZEM 8,100
12|ST.B. |[KNR-W 2- [Pochwyt balustrady- modrzew syberyjski impregnowany 5x20 cm m
d.1.1/4.10 |02 1035-01
5,09*2 m 10,18
RAZEM 10,180

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420




