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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA KELADKI DLA PIESZYCH PRZY UL. SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY NA
CZESCIACH DZIALEK NR GEOD. 291/8 i 639/13.

1. ZESPOL AUTORSKI:
architektura; mgr inz. arch. Andrzej Skrouba - nr upr. 130/Sz/79, ZOIA nr ZP-0203,
mgr inz. arch. Jacek Olizarowicz;
konstrukcja: mgr inz. Dariusz Lipiszko— PDL/0007/PWBKb/17;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) umowa z inwestorem nr BA/3/2019/UM z dnia 24 stycznia 2019 .,

b) kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujacych wyodrgbnione obszary funkcjo-
nalne — uchwaty Nr XXVI1/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001
r.(Dz. U. W. P. Nr 4 poz. 70 z 20 lutego 2002 r.),

€) wtornik z mapy zasadniczej w skali 1:500 - do celéow projektowych,

d) dokumentacja fotograficzna do celow projektowych,

e) wnioski wynikajace z wizji lokalnej w terenie i uzupetniajacych pomiarow inwentaryza-
cyjnych.

f) Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej — opracowana przez
Matgorzate Wysocka upr. geol. Nr V11-1867, VV-1836,

g) projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu rekreacyjnego na dziatce nr
291/8 przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy,

h) ustawy — Prawo Wodne,

i) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne,

3. BILANS TERENU:

POW. TERENU OPRACOWANIA ...t 100 % = 0,0065 ha
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA ....ooo ittt 85 % = 0,0055 ha
LU=\ LTS 0,0050 ha
(=] SO0 Lo [T 0,0005 ha
POW. UTWARDZONE ........cooiii ettt evae e 10 % = 0,0010 ha

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU — STAN ISTNIEJACY

4.1 Informacje ogélne

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie ktadki dla pieszych zlokalizowanej na cze-
$ci dziatek nr geod. 291/8 i 639/13 oraz zagospodarowania terenu wokot ktadki na czesci dziatki
639/13 w Choroszczy.

Zakres objety opracowaniem projektu zagospodarowania terenu zostal oznaczony na mapie
zasadniczej literami A, B, C, D. Od strony zachodniej znajduje sie utwardzony zjazd na teren inwesty-
cji z drogi powiatowej nr 1552B (dziatki nr 1541/2).

Opracowana dokumentacja dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie
ktadki dla pieszych ponad ciekiem wodnym (row) na cze$ciach dziatek nr 291/8 oraz 639/13 . Budowa
ktadki stanowi niezbedny element catego przedsigwzigcia polegajacego na zagospodarowaniu terenu
rekreacyjnego na dzialce nr 291/8 w Choroszczy i skomunikowaniu go z terenem po drugiej stronie
cieku wodnego (ciag pieszo-jezdny, wg obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Choroszcz). W ramach tego przedsigwzigcia projektuje si¢ ciagi piesze i pieszo-
rowerowe oraz urzadzenia rekreacyjne majace zaspokoi¢ potrzeby mieszkancow miasta Choroszcz.
Przedmiotowy teren potozony jest w poinocnej czeSci miasta Choroszcz.

Row aktualnie nie jest zaewidencjonowanym urzadzeniem melioracji wodnych szczegoto-
wych, podstawowych ani $rodladowych wod ptynacych. Przedmiotowy ciek wodny ptynie w Kierunku
potudniowo-wschodnim gdzie ok. 2km od projektowanej ktadki taczy si¢ z rzeka Horodnianka.



Przedmiotowy ciek wodny nalezy do dorzecza Narwi, gdyz rzeka Horodnianka, z ktora sie 1a-
czy jest bezposrednim jej doptywem. Warunki korzystania z wod regionu wodnego zostaty ustalone w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonego przez Prezesa Rady Mi-
nistrow dnia 22-02-2011 r.

Warunki korzystania nie zostaty w planie ograniczone, ustalono jedynie ze muszg by¢ zgodne
z celem $rodowiskowym dla wod powierzchniowych, ktorym jest utrzymanie wartosci granicznych
odpowiadajacych dobremu stanowi wod w zakresie wskaznikow podanych w Rozporzadzeniu w
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych. Jest to zgodne z wy-
maganym w programie ogélnym warunkiem niepogarszania stanu wod. Po przeanalizowaniu wartosci
granicznych wybranych wskaznikéw wod okreslonych w programie stwierdza sie, Ze budowa ktadki
dla pieszych nie bedzie miata wpltywu na te wartosci. Nie beda stosowane technologie z uzyciem
srodkoéw chemicznych, ktore moglyby w fazie realizacji badz uzytkowania uwalnia¢ do wod sktadniki
mogace pogorszy¢ ich stan, a w szczegdlnosci nie przewiduje si¢ uwalniania sktadnikéw wymienio-
nych w tabeli 14 zawartych w rozdziale 8 planu. Z projektowanej ktadki ani z jej przyczotkow nie
beda odprowadzane do kanatu zadne wody opadowe.

W granicach terenu opracowania wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna: kanalizacja
sanitarna ks250. Teren nie jest oswietlony.

Przedmiotowy teren potozony jest w poinocnej czg¢éci miasta Choroszcz, na terenie zabudo-
wanym w sgsiedztwie zabudowy ustugowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje, ze teren w grani-
cach inwestycji jest przeznaczony pod zielen urzadzong (ZP) oraz ciag pieszo-jezdny.

Teren nie jest urzadzony i obecnie nie jest uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W

obrebie terenu rosnie Kilka dorostych drzew znajdujacych si¢ wzdtuz potnocno-zachodniej granicy
dziatki (sosna zwyczajna, swierki, klon jesionolistny, brzoza), ktére nie kolidujg z zamierzeniem in-
westycyjnym. Ponadto wystepuje rozproszona zielen niska w postaci zarosli (mtode drzewa, porost
Krzewiasty).
4.2 Wybrane warunki wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu
gminy Choroszcz w granicach obejmujacych wyodrebnione obszary funkcjonalne — uchwaty Nr
XXVI1/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U. W. P. Nr 4 poz. 70 z
20 lutego 2002 r.) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cho-
roszcz w granicach administracyjnych obejmujacych obszary funkcjonalne, w czgéci okreslajacej usta-
lenia dotyczace infrastruktury technicznej — uchwaty nr XXV1/252/2014 Rady Miejskiej w Chorosz-
czy z dnia 30 wrzes$nia 2014 r. dla zagospodarowania terenu rekreacyjnego na dziatce nr 291/8 w mie-
$cie Choroszcz.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

e Aleja Niepodlegtosci, ulica Sienkiewicza do skrzyzowania do skrzyzowania z ulica Powstania
Styczniowego, ulica Powstania Styczniowego — droga klasy L w ciggu drogi powiatowej Nr
499, szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 15,0 m; w liniach zabudowy min
15,0 m od krawedzi jezdni; szerokos¢ jezdni 5,5 m; chodniki obustronne w obszarach zabu-
dowanych; $ciezka rowerowa po stronie potudniowo-wschodniej,

o funkcja terenu — tereny zieleni parkowej urzadzonej istniejace i projektowane zwigzane z par-
kowaniem i obstuga techniczng ruchu samochodowego (ZP1),

e zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy,

e odprowadzenie sciekow sanitarnych — nie dotyczy,

e odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo do gruntu,

e zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,

e zasilanie w gaz — nie dotyczy,

e zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy.

Powyzsze warunki zostaly spelnione w niniejszym projekcie wykonawczym.
4.3 Warunki gruntowo—wodne.



4.3.1. WARUNKI GRUNTOWE | GEOTECHNICZNE

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego przez mgr inz. Mat-

gorzate Wysocka (ur. Geol. Nr VII-1867, V-1836) ustalono, ze w badanym podtozu do glebokosci 6,0
m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu.

a)

b)

4.3.2.

Grunty nasypowe zalegaja w badanym podtozu w postaci warstwy nasypow niebudowlanych
oraz nasypow budowlanych. Utwory te zalegaja bezposrednio pod powierzchnig terenu lokal-
nie do znacznej gtebokosci tj. 0,7-1,7 m ppt.

Przyjmujac jako kryterium podziatu rodzaj gruntu wydzielono w ich obrebie dwie

warstwy geotechniczne:

Warstwa 1A — nasyp niebudowlany, ztozony z czesci organicznej, piasku drobnego oraz do-
mieszki gtazikow pochodzenia skandynawskiego i okruchow cegiet. Warstwe rozpoznano w
rejonie punktu badawczego nr 1 na gt. 0,00-0,70m ppt.

Nasypy niebudowlane z uwagi na pochodzenie i swoj zréznicowany skiad

gruntowy oraz stan, a takze niekontrolowany sposob powstania moga powodowac
nierownomierne osiadania.

Warstwa IB — nasyp budowlany w stanie srednio zageszczonym. Utwory te

ztozone sg z piasku drobnego. Warstwe rozpoznano w rejonie punktu

badawczego nr 2 na gt. 0,00-1,70 m ppt.

Stopien zageszczenia: Ip = 0,43-0,50

Grunty pochodzenia organicznego reprezentowane sa przez grunty préchniczne oraz namuty
gliniaste. Wystepowanie gruntéw organicznych stwierdzono w rejonie punktow badawczych
nr 3 i 4. Grunty préchniczne zalegaja bezposrednio pod powierzchnig terenu, zas namuty gli-
niaste rozpoznano na wiekszej gtebokosci wsrod gruntow niespoistych.

Przyjmujac jako kryterium podziatu rodzaj gruntu wydzielono w ich obrebie dwie warstwy
geotechniczne:

Warstwa IIA — grunty prochniczne

Warstwa 11B — namuty gliniaste. Warstwe rozpoznano w rejonie punktu

badawczego nr 3 na gt. 1,50-2,00 m ppt, migzszos¢ = 0,5 m.

UWAGA:

Nalezy podkresli¢, ze grunty organiczne warstwy 1B sg to utwory, ktorych obecnosé¢ nalezy

uwzgledni¢ w pracach wykonawczych.

Grunty organiczne warstwy geotechnicznej 1l ze wzgledu na swoje pochodzenie oraz zawar-

tos¢ czesci organicznych sa podatne na osiadania.

c)

Grunty niespoiste akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej reprezentowane sa przez piaski

drobne oraz piaski srednie.

Przyjmujac jako kryterium podziatu rodzaj gruntu i stopien zageszczenia wydzielono

w ich obrebie trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa I11AL1 — piasek drobny w stanie srednio zageszczonym. Warstwe

rozpoznano w rejonie punktow badawczychnr 1, 2, 3i 4.

Stopien zageszczenia: 1o=0,37-0,63

Warstwa 111A2 — piasek drobny w stanie zageszczonym. Warstwe rozpoznano w

rejonie punktéw badawczych nr 1, 2, 3i 4.

Stopien zageszczenia: 1o=0,68-0,71

Warstwa I11B — piasek sredni w stanie srednio zageszczonym. Warstwe rozpoznano w rejonie

punktu badawczego nr 3.

Stopien zageszczenia: 1p=0,56

d) Grunty morenowe nalezace do grupy konsolidacji ,,B” reprezentowane sa przez gliny
piaszczyste, wystepujace z domieszka gtazikow pochodzenia skandynawskiego. Utwory te




znajduja sie w stanie twardoplastycznym i zalegaja w dnie kazdego z wykonanych utwo-
row badawczych.
Stopien plastycznosci: 1,.=0,15

Szczegotowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podtozu gruntowym analizowanego
terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych (Zat. nr 3), a wartosci parametrow geotech-
nicznych w tabeli — Zat. nr 4.

4.3.3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (styczen 2019), stwierdzono w
podtozu:

e wode gruntowa o zwierciadle swobodnym - stwierdzona zostata w badanym
podtozu na gt. 0,90-2,00 m ppt, tj. ha poziomie rzednych 159,25-159,84 m n.p.m.
Woda tego typu wystepuje w badanym podtozu w obrebie gruntéw nasypowych,
organicznych i mineralnych niespoistych — piaszczystych, tworzac poziom
wodonosny w udokumentowanym podtozu.

e wody gruntowe o zwierciadle napietym — wystepujg w badanym podtozu
w obrgbie gruntow piaszczystych i organicznych, a cisnienie hydrostatyczne
powodujg wyzej lezace utwory stabo i praktycznie nieprzepuszczalne tj. grunty
organiczne wykazujace spoistos¢ (namuty gliniaste). Poziom stabilizacji jest
jednakowy z poziomem swobodnego zwierciadta wod gruntowych, co moze
Swiadczy¢ o tym, ze stwierdzone w podtozu nawodnione warstwy sg ze sobg w
kontakcie hydraulicznym. Wode tego typu zanotowano w punkcie badawczym nr
3. Poziom nawiercony wynosi 2,0 m ppt, za$ poziom stabilizacji wynosi 1,0 m ppt.

Okres prowadzenia badan (styczen 2019 r.) uznaje si¢ za okres niskich z pogranicza srednich
stanow wod gruntowych. W okresach roztopow i intensywnych oraz diugotrwatych opadow zwiercia-
dto wod gruntowych moze wystepowaé wyzej, wody te moga w wiekszym stopniu wypetnia¢ grunty
niespoiste i przypowierzchniowe. Zalecane jest prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w okresach
niskich stanow waéd gruntowych tj. w miesigcach sierpien — wrzesien.

W zadnym przypadku nie nalezy wykonywa¢ robot ziemnych w gruntach piaszczystych na-
wodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do po-
wstania zjawiska “kurzawki’.

4.3.4. WNIOSKI | ZALECENIA

o W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do gtebokosci
6,0 m ppt stwierdza sie, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu do gt. 0,3-1,7 m ppt zalega-
ja grunty nasypowe (nasypy niebudowlane i budowlane) oraz grunty préchniczne. Glebigj,
dominujaco zalegajg grunty niespoiste piaszczyste roznej granulacji w stanie srednio zagesz-
czonym i zageszczonym. Wsrod nich, w rejonie punktu badawczego nr 3, rozpoznano takze
niewielkiej miazszosci warstwe gruntow organicznych w postaci namutow gliniastych. W
gtebszym podtozu wykonanych otworéw badawczych zalegajg grunty spoiste gliniaste z gru-
py konsolidacji B w stanie twardoplastycznym.

e Zwraca si¢ Szczegolna uwage na wystepowanie w badanym podtozu:

- warstwy nasypow niebudowlanych (wystepujacych w rejonie punktu badawczego nr 1 do gt.

0,7 m ppt), ktore z uwagi na swoje pochodzenie, sktad gruntowy i niekontrolowany sposob

powstania, moga powodowa¢ nierownomierne osiadania projektowanej inwestycji i powinny

zosta¢ usuniete z podtoza budowlanego — warstwa IA,

- warstwy gruntow organicznych w postaci gruntdw prochnicznych (wystepujacych w rejonie
punktéw badawczych nr 3 i 4 do glebokosci 0,3-1,1 m ppt) i namutdéw gliniastych (wystepujacych w



rejonie punktu badawczego nr 3 na gtebokosci 1,5-2,0 m ppt), ktore z uwagi na swoje pochodzenie sg
podatne na osiadania i nie powinny znalez¢ si¢ w poziomi posadowienia —

nalezy je objaé¢ szczegolng uwaga w trakcie prac projektowych i wykonawczych — warstwa
A 1B,

- wody gruntowej o swobodnym i napigtym zwierciadle, ksztattujacym si¢ na poziomie rzed-
nych 110,60-111,87 m n.p.m., tworzgcej poziom wodonosny w udokumentowanym podtozu. Warunki
hydrogeologiczne zostaty zobrazowane na zataczniku graficznym nr 3 a szczegétowy opis warunkow
wodnych znajduje si¢ w punkcie 4 niniejszej dokumentacji.

e Z uwagi na powyzsze nalezy dobra¢ odpowiedni do warunkow gruntowo-wodnych i geotech-
nicznych sposéb prowadzenia prac ziemnych.

o Glebokos¢ przemarzania podtoza gruntowego w rejonie wykonanych badan geotechnicznych
wynosi 1,2 m ppt.

e Nalezy pamigtac, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym - piasz-
czystym nalezy je tak prowadzi¢, aby ich nie rozluzni¢. Jesli jednak naruszy sie jego stan, na-
lezy go zagesci¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia okreslonego przez Projektanta.

e W zadnym przypadku nie nalezy wykonywa¢ robot ziemnych w gruntach piaszczystych na-
wodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do
powstania zjawiska “kurzawki” ze wszystkimi tego zjawiska negatywnymi konsekwencjami.
W przypadku projektowanego posadowienia ponizej wystepowania zwierciadta wody grunto-
wej nalezy przyja¢ za konieczne okresowe jego obnizenie na czas prowadzenia robét ziem-
nych.

e Zaznacza sig¢, iz migdzy punktami badawczymi, w miejscu zlokalizowania inwestycji moga
wystapic¢ lokalnie nieco odmienne warunki od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, w
zwigzku z tym nalezy podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowaé rodzaj i stan zalega-
jacego w podtozu gruntu.

e Prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem warunkow BHP a szczegdélnie bezpiecznego pochy-
lenia skarp, sktadowania urobku poza strefa aktywnego obciazenia skarp wykopu.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiek-
tow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) wskazuje sie kategorie geotechniczng projektowanej
inwestycji jako pierwsza (przy czym ostateczng decyzj¢ pozostawia si¢ Projektantowi zada-
nia). Udokumentowane warunki gruntowe w rejonie punktow badawczych nr 1, 2 i 4, uznaje
sie jako proste (w przypadku posadowienia powyzej zwierciadta wody), zas w rejonie punktu
badawczego nr 3 okresla si¢ jako ztozone ze wzglgdu na wystgpowanie gruntow organicznych
oraz stosunkowo wysoki poziom wod gruntowych. Podkresla si¢, ze Projektant po przeanali-
zowaniu danych zawartych w niniejszej dokumentacji moze wybra¢ najbardziej korzystny
sposob ewentualnego posadowienia i projektowanych prac ziemnych dla danych warunkow
gruntowo-wodnych, w zwigzku z czym ostateczne okre$lenie rodzaju ztozono$ci pozostawia
sie do decyzji Projektanta.

Wzdtuz potudniowo wschodniej granicy przebiega réw melioracyjny zbierajacy wody opado-
we z przyleglych terenéw. W obrebie planowanej inwestycji w terenie potozonym najnizej woda wy-
stepuje ponizej glgbokosci 1,0 m ponizej powierzchni obecnego poziomu terenu. Zalegajace grunty
niespoiste srednio zageszczone o niewielkiej migzszo$ci nalezy w catosci usungé z miejsca posado-
wienia projektowanych obiektow. Przy wymianie podtoza pod inwestycje nalezy zastosowaé grunty
mineralne, ktore nie zawierajg substancji szkodliwych dla §rodowiska przyrodniczego i nie spowoduja
skazenia wod gruntowych.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy kontrolowaé rodzaj i stan zalegajacego w podto-
zu gruntu. W przypadku stwierdzenia gruntdw w stanie plastycznym nalezy uplastyczniong warstwe
wymieni¢. Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych podczas niskich opadow.



Zaznacza sie, iz utwory gliniaste sg wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych i w
przypadku prowadzenia prac zwigzanych z fundamentowaniem nalezy zachowaé szczegodlng ostroz-
no$¢, aby nie dopusci¢ do nawodnienia ani zamarzniecia gruntu, poniewaz doprowadzi to do pogor-
szenia whasnosci fizyko-mechanicznych podtoza. W przypadku nawodnienia wykopu lub zamarznig-
cia gruntu nalezy warstwe uplastycznionej lub zamarznigtej gliny zebra¢ recznie i usuna¢ z wykopu.
Na to miejsce nalezy wyla¢ warstwe betonu podktadowego B10 lub ultozy¢ warstwe pospotki.

Poziom przemarzania na badanym terenie to 1,2 m.).

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU - STAN PROJEKTOWANY

51 Zmiany w zagospodarowaniu terenu.
Zmiana w zagospodarowaniu terenu w granicach oznaczonych na projekcie zagospodarowania
terenu literami od A do D bedzie polegata na:
e zmianie uksztattowania terenu w celu realizacji zakresu rzeczowego inwestycji,
e utwardzeniu cze$ci dziatki w okolicy ktadki dla pieszych (wg odrebnego opracowania)
e budowie ktadki dla pieszych nad rowem.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz jego przyszite uzytkowanie na dziatkach zago-
spodarowanych zgodnie z niniejszym projektem nie bedzie niekorzystnie oddziatywato na sgsiednie
nieruchomosci oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.

5.2 Obstuga komunikacyjna i uksztaltowanie terenu.

Teren inwestycji (dziatka inwestora) posiada dostep do drogi powiatowej nr 1552B klasy ,,Z”
(Choroszcz, Al. Niepodlegtosci, ul. Sienkiewicza, ul. Branickiego, ul. Dominikanska, ul. Piaskowa) -
Ruszczany - Rogéwek - Rogowo - Panki - droga 1535B).

Obstuga komunikacyjna i dostep do drogi publicznej do dziatki 291/8 od strony zachodniej
istniejacym zjazdem z wymienionej drogi powiatowej (ul. Sienkiewicza), natomiast do dziatki 639/13
od strony potudniowo-wschodniej ul. Szkolnej poprzez droge wewngtrzng (dziatki nr 639/11 i
639/12).

53 Zielen.

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Planuje si¢ jedynie wykarczowanie zaro$li (porostu krze-
wiastego) powstatych w wyniku samoistnego rozsiania na opracowywanym terenie, kolidujacych z
podejmowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

5.4 Infrastruktura techniczna — nie dotyczy

55 Wplyw inwestycji na Srodowisko i obszar oddzialywania.

Przedmiotowa inwestycja oraz jej przyszte uzytkowania nie bedzie niekorzystnie wptywata na
srodowisko. Inwestycja nie jest potozona w obrebie obszaru objetego ochrong konserwatorska. Obiekt
nie lesy w strefie ochronnej innych obiektow. Dziatki nie znajdujg si¢ w zasiegu wptywu eksploatacji
gorniczej. W granicach inwestycji nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne dla srodowiska.

Odprowadzenie wod opadowych bedzie si¢ odbywato w obrgbie dziatki Inwestora (dz. nr
291/8). Istniejace i projektowane uksztattowanie terenu wokot dziatek uniemozliwia sptyw wody opa-
dowej na dzialki sasiednie.

Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo do gruntu poprzez odpowiednie uksztat-
towanie terenu w granicach wtasnej dziatki.

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie si¢ miescit w obrebie dziatek 291/8 i 639/13.

Opracowat : mgr inz. arch. Andrzej Skrouba
nr upr 130/Sz/79
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

BUDOWA KELADKI DLA PIESZYCH PRZY UL. SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY NA
CZESCIACH DZIALEK NR GEOD. 291/8 i 639/13.

2. ZESPOL AUTORSKI:
architektura; mgr inz. arch. Andrzej Skrouba - nr upr. 130/Sz/79, ZOIA nr ZP-0203,
mgr inz. arch. Jacek Olizarowicz;
konstrukcja: mgr inz. Dariusz Lipiszko— PDL/0007/PWBKb/17;

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) umowa z inwestorem nr BA/3/2019/UM z dnia 24 stycznia 2019 .,

b) kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujacych wyodrgbnione obszary funkcjo-
nalne — uchwaty Nr XXVI1/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001
r.(Dz. U. W. P. Nr 4 poz. 70 z 20 lutego 2002 r.),

c) wtornik z mapy zasadniczej w skali 1:500 - do celoéw projektowych,

d) dokumentacja fotograficzna do celow projektowych,

e) wnioski wynikajace z wizji lokalnej w terenie i uzupetniajacych pomiarow inwentaryza-
cyjnych.

f) Dokumentacja badan podloza gruntowego i opinii geotechnicznej — opracowana przez
Matgorzate Wysocka upr. geol. Nr V11-1867, VV-1836,

g) projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu rekreacyjnego na dziatce nr
291/8 przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy,

h) ustawy — Prawo Wodne,

i) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne,

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1 Fundamenty

Prace ziemne w poblizu istniejace]j sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w sposob
reczny z zastosowaniem szczegélnej ostroznosci. Podczas prac fundamentowych nalezy zastosowaé
$cianki berlinskie. Fundamenty w formie stop zelbetowych o wymiarach 100 x 250 cm posadowione
na glebokosci 120 cm na podsypce z chudego betonu. Stopy nalezy wykonac z betonu wodoszczelne-
go oraz dodatkowo zabezpieczy¢ catosciowo izolacjg przeciwwodng. Obiekt kwalifikuje si¢ do pierw-
szej kategorii geotechnicznej.

4.2 Konstrukcja nosna
Konstrukcja ktadki wykonana z elementow stalowych malowanych proszkowo farba antyko-
rozyjna w kolorze grafitowym. Szczegdty wg projektu konstrukeji.

4.3 Pozostale elementy

Pochwyt oraz podtoga ktadki wykonana z elementéw drewnianych (modrzew syberyjski) za-
impregnowanych $rodkiem odpornym na warunki atmosferyczne. Balustrada stalowa o wysoko$ci
minimum 110 cm. Szczegdty wg czeSci rysunkowe;j.

5. CHARAKTERYSYKA OBIEKTU

Ponad ciekiem wodnym biegngcym wzdtuz potudniowo-wschodniej granicy dziatki zlokali-
zowano ktadke dla pieszych w celu skomunikowania projektowanej przestrzeni rekreacyjnej z terenem
handlowo-ustugowym przyciggajacym duza ilo$¢ okolicznych mieszkancow. Dobudowa dojscia pie-



szego do ktadki od strony centrum handlowego bedzie po stronie prywatnego wlasciciela wg odrgbne-
go opracowania projektowego.

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas
wykonywania fundamentu, tak aby nie dopusci¢ do powstania zjawiska tzw. "Kurzawki". Ze wzgledu
na wystepujace w tym miejscu grunty nieno$ne, nalezy je wymieni¢ podczas wykonywania fundamen-
towania budynku. Nasyp budowlany, namut gliniasty nalezy wymieni¢ na pospétke, do poziomu -
1,40m ponizej przylegltego terenu. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami nie wigkszymi jak 30cm do
stopnia zaggszczenia [s=0,97 co nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Projektowana ktadka o rozpigtosci miedzy podporami 444 cm. Konstrukcja stalowa oparta na

stopach zelbetowych, na podktadzie z chudego betonu. Gtowna konstrukcje stanowia dwa dwuteow-
niki odsuni¢te od siebie w odleglosci 150 cm, wygicte ku goérze. Dwuteowniki potgczone ze sobg i
usztywnione blachami rozmieszczonymi co 87 cm. Glgbokos¢ posadowienia fundamentéw 120 cm
ponizej przylegltego terenu. Wykonczenie nawierzchni z desek drewnianych ryflowanych, tarasowych
(modrzew syberyjski) impregnowanych olejem, odpornych na warunki atmosferyczne. Pod deskami
utozone legary z profili ceowych umozlwiajace zamocowanie do konstrukcji gtowne;j.

Balustrada azurowa w konstrukcji stalowej. Pochwyt drewniany z modrzewia syberyjskiego,
krawedzie szlifowane, impregnowany. Pochwyt na wysokosci minimum 110 cm.

Projektowana ktadka bedzie zlokalizowana na dziatkach:
- przyczotek po stronie potudniowo-wschodniej 639/13,
- przyczotek po stronie pétnocno-zachodniej na dziatce 291/8,
- lokalizacja planowanej do wykonania ktadki dla pieszych na rowie za pomocg wspotrzednych w
geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5891402.80, Y: 8432308.14,
- wspolrzedne geograficzne: N:53°09°2.08” E:22°59°17.22”.

Szczegbdtowe rozwigzania znajduja si¢ w czesci rysunkowe;j.

51 Wplyw na $rodowisko.

Inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko. Obszar oddziatywania
obiektu obejmuje dziatke 291/8 (dziatka inwestora) oraz 639/13 (dziatka prywatna). Planowana inwe-
stycja nie bedzie ingerowata w istniejacy ciek wodny. Wody opadowe beda odprowadzane w obrgbie
dziatki Inwestora poprzez istniejace i projektowane spadki terenu. Przedmiotowe zamierzenie budow-
lane nie jest potozone w obszarze objgtym ochrong konserwatorska. Obiekt nie lezy w strefie ochron-
nej innych obiektow. Dziatka nie znajduje si¢ w zasiegu wplywow eksploatacji gorniczej.

W granicach lokalizacji inwestycji nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne dla srodowi-
ska.

Odpady komunalne bedg tymczasowo sktadowane w wyznaczonych w tym celu miejscu u na-
stepnie beda wywozone na sktadowisko odpadéw w ramach obowigzujacego w gminie systemu w tym
zakresie.

Opracowal : mgr inz. arch. Andrzej Skrouba
nr upr 130/Sz/79
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