Choroszcz 19.11.2014r 

Or – V. 271.19.2014
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek w ulicach Piaskowej i Glinianej w Klepaczach”

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)  w odpowiedzi na  skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:
1. Pozycja nr 29 przedmiaru mówi 8 szt. Studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 1200, na profilu i sytuacji jest 11 studni. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.
Odp.  Prawidłowa ilość  jest podana  w przedmiarze 8 szt. nie wykonujemy odcinka 15-23.

2. Pozycja nr 32 przedmiaru jest 11 szt. Studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, fi 425/200mm, na dokumentacji widać 13 szt. Jaka jest poprawna liczba studni do wybudowania?

Odp. Prawidłowa ilość  jest podana  w przedmiarze 11 szt.
3. Prosimy o podanie skorygowanych długości kanału z fi 200 mm oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej fi 160 mm, rozbieżność przedmiaru a dokumentacja.

Odp.  Zamawiający informuje, iż nie ma rozbieżności. Nie wykonujemy odcinka 15-23. Długości kanału dn200 - 567m, długość przyłączy dn160 - 64m.
4. Gdzie należy zastosować osadniki z piasku Dn 1000 brak na profilu i sytuacji ?

Odp. Nie ma tego na planie sytuacyjnym ponieważ montaż tej studzienki wykonuje się w dnie wykopu jeżeli będzie niezbędne odwodnienie.
5. Prosimy o wskazanie lokalizacji na planie sytuacyjnym studni Dn 500.

Odp. Nie ma tego na planie sytuacyjnym ponieważ montaż tej studzienki wykonuje się w dnie wykopu jeżeli będzie niezbędne odwodnienie.
6. W dokumentacji technicznej w części opisowej występują studnie tworzywowe z rurą trzonową dn 400 zaś wg profili i przedmiaru są to studnie dn 425. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie studni inspekcyjnych z rurą trzonową dn 400?

Odp. Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi. Studnie tak jak w warunkach technicznych na profilu i w przedmiarze dn 425. Zamawiający  nie dopuszcza zastosowanie studni inspekcyjnych z rurą trzonową dn 400.
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