załącznik nr 1  
Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Montaż 2 lamp ulicznych w Barszczewie przy drodze gminnej nr 106252B:
-  montaż trzech lamp ulicznych o mocy 70W z wysięgnikami oraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem na wskazanych na mapie istniejących słupach
- zasilanie z linii komunalnej PGE Dystrybucja S.A. (wymagane uzyskanie warunków  przyłączeniowych na moc 2kW)
- podwieszenie linii zasilającej napowietrznej o długości około 140m
- montaż szafki oświetleniowej na wskazanym na mapie istniejącym słupie

Zadanie nr 2 - Montaż 3 lamp ulicznych przy ul. Kościukowskiej w Choroszczy (droga powiatowa nr 1538B):
[bookmark: _GoBack]-  montaż 3  lamp ulicznych o mocy 70W z wysięgnikami oraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem na wskazanych na mapie istniejących słupach nr 4,6,7
- zasilanie i sterowanie z istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej na słupach

Zadanie nr 3 - Montaż 2 lamp ulicznych przy ul. Lisiej w Choroszczy:
-  montaż dwóch lamp ulicznych o mocy 70W z wysięgnikami oraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem na wskazanych na mapie istniejących słupach nr 4/3 oraz nr 4/5
- zasilanie z linii komunalnej PGE Dystrybucja S.A. (wymagane uzyskanie warunków  przyłączeniowych na moc 2kW)
- podwieszenie linii zasilającej napowietrznej od słupa nr 4 do słupa nr 4/5 o długości około 190m
- montaż szafki oświetleniowej na wskazanym na mapie istniejącym słupie nr 4

Zadanie nr 4 - Montaż 1 lampy ulicznej przy ul. Zaczerlańskiej w Choroszczy (droga powiatowa nr 1539B):
-  montaż jednej lampy ulicznej o mocy 70W z wysięgnikiem oraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem na wskazanym na mapie istniejącym słupie nr 7/6
- zasilanie i sterowanie z istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej na słupie

Zadanie nr 5 - Montaż 1 lampy ulicznej przy ul. Zastawie II w Choroszczy:
-  montaż jednej lampy ulicznej o mocy 70W z wysięgnikiem oraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem na wskazanym na mapie istniejącym słupie nr 11/9
- zasilanie i sterowanie z istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej na słupie

Zadanie nr 6 - Montaż 1 lampy ulicznej przy ul. Zastawie III w Choroszczy:
-  montaż jednej lampy ulicznej o mocy 70W z wysięgnikiem oraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem na wskazanym na mapie istniejącym słupie nr 11
- zasilanie i sterowanie z istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej na słupie

Zadanie nr 7 – Montaż 1 lampy w Izbiszczach
-  montaż jednej lampy ulicznej o mocy 70W z wysięgnikiem oraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem na wskazanym na mapie istniejącym słupie nr 24
- zasilanie i sterowanie z istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej na słupie

Zadanie nr 8 – Montaż 5 lamp ulicznych w Krupnikach przy drodze gminnej nr 106266B:
-  montaż pięciu lamp ulicznych o mocy 100W z wysięgnikami oraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem na wskazanych na mapie istniejących słupach
- zasilanie i sterowanie z istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej
- podwieszenie linii zasilającej napowietrznej o długości około 50m

Zadanie nr 9 – Montaż 7 lamp ulicznych w Łyskach przy drodze gminnej:
-  montaż siedmiu lamp ulicznych o mocy 70W z wysięgnikami oraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem na wskazanych na mapie istniejących słupachnr 4, 6, 8, 11, 13, 16, 16/2
- podwieszenie linii zasilającej napowietrznej o długości około 610m

Zadanie nr 10 – Montaż 3 lamp ulicznych w Porosłach przy drodze gminnej:
-  montaż trzech lamp ulicznych o mocy 70W z wysięgnikami oraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem na wskazanych na mapie istniejących słupach
- zasilanie z linii komunalnej PGE Dystrybucja S.A. (wymagane uzyskanie warunków  przyłączeniowych na moc 2kW)
- podwieszenie linii zasilającej napowietrznej o długości około 160m
- montaż szafki oświetleniowej na wskazanym na mapie istniejącym słupie

Zadanie nr 11 – Montaż 4 lamp ulicznych w Porosłach przy drodze gminnej:
-  montaż czterech lamp ulicznych o mocy 70W z wysięgnikami (w tym jeden podwójny) oraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem na wskazanych na mapie istniejących słupach
- zasilanie i sterowanie z istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej na słupie

Zadanie nr 12 – Montaż 1 lampy ulicznej w Ruszczanach przy drodze gminnej:
-  montaż jednej lampy ulicznej o mocy 70W z wysięgnikiem oraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem na wskazanych na mapie istniejącym słupie przy posesji nr 16/1
- zasilanie i sterowanie z istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej
- podwieszenie linii zasilającej napowietrznej o długości około 42m

Zadanie nr 13 – Montaż 4 lamp ulicznych w Sienkiewiczach przy drodze gminnej nr 106251B:
-  montaż czterech lamp ulicznych o mocy 70W z wysięgnikami oraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem na wskazanych na mapie istniejących słupach
- zasilanie z linii komunalnej PGE Dystrybucja S.A. (wymagane uzyskanie warunków  przyłączeniowych na moc 2kW)
- podwieszenie linii zasilającej napowietrznej o długości około 140m od słupa nr 33/1 do słupa nr 33/4
- montaż szafki oświetleniowej na wskazanym na mapie istniejącym słupie nr 33/1


Wymagania dotyczące Zadań od nr 1 do nr 13
1. Źródło światła:
· wysokoprężne lampy sodowe o mocach wskazanych wg Zadań
· trwałość – min. 20 tyś. godzin świecenia
· skuteczność świetlna – min. 100 lm/W
· barwa światła – min. 2000 K lub więcej
2. Wymagania dotyczące opraw:
· elektroniczny statecznik
· klosz ochraniający źródło światła wykonany z materiału odpornego na uderzenia  (współczynnik IK – 10 lub wyższy)
· klosz zamykany bez użycia narzędzi za pomocą klipsa wykonanego ze stali nierdzewnej lub aluminium
· stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 66 dla komory optycznej i min. IP 66 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 66 dla całej oprawy
· oprawy wykonane w II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej

3. Wymagania dotyczące wyposażenia szafek oświetleniowych:
· sterowanie za pomocą cyfrowego programatora astronomicznego umożliwiającego automatyczne załączanie/wyłączanie źródeł światła zgodnie z czasem zachodu/wschodu słońca z możliwością wprowadzania poprawek przez użytkownika z dokładnością co najmniej do 1 minuty;
· szafka oświetleniowa zamocowana na żerdzi słupa (dopuszczalna szafka naziemna w przypadku wydania takich warunków przez OSD)
