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1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT DROGOWYCH

a) roboty przygotowawcze:

- usunięcie humusu,

- roboty zabezpieczające istniejące uzbrojenie podziemne,

b) rozbiórki

c) roboty ziemne

d) budowa  konstrukcji nawierzchni

• miejsca parkingowe

• pasy zieleni

2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren przeznaczony pod inwestycję  zlokalizowany jest  w ciągu ulicy stanowiącej

dojazd do pobliskiego  osiedla  /  budynków wielorodzinnych.  Ulica  posiada nawierzchnię

bitumiczną szerokości 5,8m, ograniczoną krawężnikami betonowymi. Po lewej stronie drogi

zlokalizowany  jest  chodnik  dla  pieszych  o  zmiennej  szerokości  o  nawierzchni  z  płyt

betonowych. Po stronie prawej przedmiotowa ulica (krawężnik), położona jest w sąsiedztwie

boisk  sportowych  ogrodzonych  stalowym  ogrodzeniem  posadowionym  na  fundamencie

betonowym.  Działki  na  których  zlokalizowana  jest  inwestycja  nie  są  częścią  pasa

drogowego.  

Infrastruktura techniczna: 

• kable energetyczne eN /oświetleniowe/latarnie,

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERE NU,

KTÓRE  MOG Ą  STWARZAĆ  ZAGROŻENIA  BEZPIECZE ŃSTWA  I

ZDROWIA LUDZI

a) słupy oświetleniowe,

4. WSKAZANIE  DOTYCZ ĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGRO ŻEŃ

WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,



OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS

ICH WYSTĄPIENIA

a) prace w rejonie skrzyżowań z siecią energetyczną,

b) prace  w  pasie  drogowym  (prace  te  należy  prowadzić  zgodnie  z

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na okres robót)

c) roboty ziemne,

d) prace rozbiórkowe,

e) upadek z wysokości podczas wykonywania prac instalatorskich.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

              Nie wolno dopuścić  do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości

przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić

przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem

go  do  pracy  oraz  prowadzenie  okresowych  szkoleń  w  tym  zakresie.  Szkolenie  wstępne

obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez

pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być potwierdzone

przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe

powinno  być  zakończone  egzaminem  sprawdzającym.  Szkolenie  okresowe  obowiązuje

osoby objęte szkoleniem podstawowym.

               Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie

okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których

występują  duże zagrożenia  wypadkowe – nie rzadziej  niż  raz  w roku.  Pracownicy,  inne

osoby  kierujące  pracownikami  (np.  mistrzowie,  kierownicy)  podlegają  szkoleniom  nie

rzadziej  niż  co  6  lat.  Szkolenie  okresowe  powinno  być  zakończone  egzaminem

sprawdzającym.

                Sprawą ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i

higieny  pracy  dla  pracodawców  i  pracowników  budowlanych  realizowane  były  według



programów  dostosowanych  pod  względem  formy  i  treści  do  poszczególnych  rodzajów

szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk.

    Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonywania

wykopów,  szczególnie  operatorzy  maszyn  budowlanych  winni  zachować  szczególną

ostrożność przy robotach ziemnych. Może się bowiem zdarzyć, iż występują nie zaznaczone

na mapie  geodezyjnej,  pomimo jej  aktualizacji  urządzenia.  Należy  zachować  szczególną

ostrożność  przy  demontażu  i  montażu  krawężników,  przy  wykonywaniu  wykopów,

wbudowania warstw podbudowy oraz układaniu warstw bitumicznych.

6. WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJ ĄCYCH  NIEBEZPIECZE ŃSTWOM  WYNIKAJ ĄCYM  Z

WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  STREFACH

SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą I SPRAWNĄ KOMUNIKACJ Ę

UMOŻLIWIAJ ĄCĄ  SZYBKĄ  EWAKUACJ Ę  NA  WYPADEK  POŻARU,

AWARII I INNYCH ZAGRO ŻEŃ

a) instruktaż pracowników,

b) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi   

c) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych

      stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy 

      oraz ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do  

      przyległych do przebudowywanej ulicy poszczególnych posesji,

f) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji 

      ruchu.


