OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego

zZwigzanego z  udowg miejsc parkingowych przy ul.Powstania

Stycznioweg(w Choroszcz).

1. Rozwihzania projektowe.

e Parametry techniczne miejsc parkingowych:

» szerokd¢ miejsc parkingowych —,5m,
* glebokaé¢ miejsc parkingowych — 5,0m
» pochylenie poprzecznew dowgzaniu do nawierzchni jezdni ulicy,
» pochylenie podizne— 2% w kierunku jezdni
* Rozwgzania sytuacyjne.

Zakresem opracowania @bp dziatki gsiadupce bezpérednio z pasem
drogowym przedmiotowej ulicy. Inwestycja nie jesbkalizowana w pasie drogowym.
Zaprojektowano 40 miejsc parkingowych do parkowagmiastopadiego o wymiarach
2,5x5,0m. Krawdz jezdni i miejsc parkingowych wyokglono tukami kotowymi o
wartasci R=0,5-1,0m.

Rozwizania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospo@amaverenu w skali
1:500.

* Rozwygzania wysoksgciowe.

Wysokasciowo projektowan nawierzchng dowigzano do istniejcych rzdnych
ulicy oraz przylegtego terenu. Zaprojektowano spadiwierzchni zapewniage
prawidtowe odwodnienie.

» Konstrukcja i technologia nawierzchni.

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg nawierzchni:

a) miejsca parkingowe:
« nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8§ cm

e podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm



e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana ar@chnie grub. 25 cm,
e podiaze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MBh.dr5cm.

Opdr boczny stanowi kraynik betonowy 15*30 cm na fawie betonowej z
oporem.

e Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych projektuje goprzez powierzchniowy
sptyw wéd opadowych przy krawniku poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw
podiwznych i poprzecznych do istnigych wpustéw ulicznych, gk zostan
poprowadzone projektowarkanalizacy deszczow do naturalnych odbiornikéw.

* Roboty ziemne.
Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnychzyatejg¢ warstwe humusy zgodnie
z badaniami geologicznymi. Roboty ziemne przy onaame] inwestycji wynikaj
gtdbwnie z konieczni wykonania wykopow pod konstrukcje jezdni i nadwppod
projektowam nawierzchng. Roboty ziemne naky wykona& zgodnie z normp PN-S-
02205 ze stycznia 1998 roku i uzyskprawidtowe zagszczenie i nénos¢ podiaza
gruntowego. Skarpy ohtgé humusem. Stosownie do projektu (z uwerglieniem
kategorii ruchu) naley uzysk& wymagane warkei Is i E2 podane na str.13 normy - rys.
3 dla nasypow i rys. 4 dla wykopow. Nadmiar grunéezy odwiez¢ na odkilad. Grunty
podiaza w stanie lanym i érednio zagszczonym natey dogesci¢. Skarpy nasypow i
wykopdw oraz pozostaly teren nayezahumusowad i obsia trawg. Kazda warstwa
gruntu powinna by zagiszczona jak najszybciej po jej rozémiu z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpygacych warunkow.
Zielen

W zakresie naszej inwestycji nie ma konieczno$ci wycinki drzew.

Rozbiorki

W zakresie naszej inwestycji nalezy rozebra¢ ogrodzenie i wybudowa¢ w nowym
miejscu. Ogrodzenie ma by¢ odtworzone jak w stanie istniejgcym.

. Urzadzenia obce.

Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzleonja podziemnego naig

wykonywa recznie. Roboty w pokju urzgdze: infrastruktury nalezy prowadzé pod



nadzorem ich wiscicieli uprzednio zawiadamigg ich o terminie prowadzonych prac.
» Zabezpieczenie linii kablowej nn-0,4kV

Istniejgce elektroenergetyczne kable (komunalneswietleniowe) w miejscu
skrzyzowania z projektowanym zagospodarowaniem terenu doflmu miejsc
parkingowych) nalgy zidentyfikowa¢, odkopac i ostoni¢ dwudzielnymi rurami mocnymi
typu A110PS na catej dlugosci skrzyzowania. W razie potrzeby wykonac zaglebienie
kabli. Kazda rure dwudzielna na obwodzie nalezy uszczelni¢ tasma izolacyjna, korice rur
ostonowych zabezpieczy¢ dlawicami czopowymi. Stosowa¢ materialy zgodnie
zaleceniem PGE Dystrybucja S.A.

Do robot ziemnych zwigzanych z odkopaniem oraz zabezpieczaniem kabli

przystapi¢ bezwzglednie po wylaczeniu linii spod napiecia.

Roboty ziemne, polegajace na odkopaniu kabli oraz w odleglosci 1,5m od innych
urzadzen podziemnych i kabli elektroenergetycznych nalezy wykonac¢ recznie (bez
udziatu sprzetu mechanicznego), ze szczegblng ostroznoscig, tak aby nie uszkodzic¢

izolacji kabli.
Po wykonaniu prac kablowych przeprowadzi¢ préby napieciowe izolacji kabli.

Szerokos¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Glebokos¢ rowu
powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu 0,1 m warstwy piasku (podsypki) odleglos¢
gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz 0,7m - z
uwzglednieniem projektowanych wg odrebnej dokumentacji (projekt branzy
drogowej) rzednych terenu. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Roboty
kablowe wykonac zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Pracy na kablach nie nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia nizszej niz
wynika to z danych podanych przez producenta kabla (nie nizszej niz +5 stopni

Celsjusza).

Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren, na ktorym

prowadzono roboty.

Na kablach nalezy uzupeli¢ oznakowanie za pomoca trwatych oznacznikow

kablowych.



Nad ulozonym kablem nalezy umiesci¢, w odleglosci co najmniej 25 cm, pas
folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla kabli nn-0,4kV, ktéra winna mie¢
grubos¢ przynajmniej 0,5mm. SzerokoS¢ pasa nie moze by¢ mniejsza niz 20cm
(przyjeto 0,4m).

Na podstawie dosgpnej dokumentacji PGE zidentyfikowano lini¢ kablowa
nn-0,4kV relacji ST-760 <--> ZK-2611 oraz kabel hii oswietlenia ulicznego.

Pozostate naley zidentyfikowaé metoda odkrywkowgq przed przystapieniem do

robot ziemnych.

2. Organizacja ruchu

Opracowano projekt statej organizacji ruchu, ktoéry stanowi odrebne opracowanie.
Podczas realizacji rozbudowy drogi nie przewiduje|jsj catkowitego zamkgcia dla
ruchu drogowego. W trakcie prowadzenia robdt halezapewnt catkowite
bezpieczéstwo pracownikom zatrudnionym na budowie jak zytkownikom drogi.
Szczegl6la uwag naleey zwrdock na oznakowanie i zabezpieczenie rob6t po

zakaczeniu zmiany i na okres od zmierzchusdatu.

3. Zajetos$é terenu

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:
obreb Choroszcz, jednostka ewidencyjna Choroszcz:
634/7, 634/14 1 640/31.

4. Dane informacyjne

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na ktérym realizowana
bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej, nie znajduje sie na terenach zamknietych, goérniczych. Przewidziano
rozwigzania projektowe zapewniajace pelng dostepno$¢ osobom niepelnosprawnym tj.
normatywne spadki podluzne i poprzeczne, obnizone krawezniki na przejsciach dla
pieszych, skrzyzowaniach i zjazdach na posesje. Projekt zaprojektowano zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennegahwata Nr XXVII/244/01
Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 27.12.2001r hwaty Nr XXI/202/2013 Rady



Miejskiej w Choroszczy z dn. 29.11.2013r .

5. Wplyw inwestycji nasrodowisko

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddzialtywanie na srodowisko nalezy
eliminowac poprzez wlasciwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnych technologii
budowlanych. W trakcie prowadzonych prac moga wystapi¢C awarie sprzetu
budowlanego, a w zwiazku z tym ryzyko wyciekow paliw i olejow. Ewentualne
oddzialtywanie negatywne bedzie miato charakter krétkotrwaly i ustapi po wykonaniu
inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostang surowce typowe do
budowy drog; kruszywo, prefabrykaty betonowe, beton do wykonania tawy pod
kraweznikiem, woda (do zageszczania gruntow i wykonania mieszanki betonowej).

Ewentualny nadmiar gruntu i materialty z rozbioérki zagospodarowane zostang
zgodnie z ustawa o odpadach. Budowa nie bedzie miala ujemnego wplywu na
srodowisko, ani na zmiane stosunkdw wodnych, stwierdzono réwniez brak

oddziatywania transgranicznego.

6. Uwagi koncowe

* Projekt drogowy zostat uzgodniony z innymi branzami.

* Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia
do kierowania danym zakresem robot.

* Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja wykonawcza,
zasadami wiedzy technicznej oraz normami i normatywami stosowanymi
w budownictwie drogowym.

e Punkty glowne drég opracowano w ukladzie wspoéhrzednych
panstwowych.

* Niwelacje terenu wykonano dowiazujac sie do reperow panstwowych.

*  Wszelkie odstepstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany lub
rozwigzania zamienne nalezy zglaszaC Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego oraz Autorowi opracowania.



