INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Powstania Styaaowego w

Choroszczy.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Choroszcz

ul. Dominikanska 2
16-070 Choroszcz



ZESPOL AUTORSKI

PROJEKTANT. mgr irg. Wojciech Grzybowski
PDL/0065/POOD/05

mgr irg. Rafat Luma
PDL/0042/POOD/15

SPRAWDZAJACY: magr ire. Adam Sosnowski
upr. nr BY/45/02




1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

a) roboty przygotowawcze:
- usungcie humusu,
- roboty zabezpieczage istniegce uzbrojenie podziemne,
b) rozbiorki
C) roboty ziemne
d) budowa konstrukcji nawierzchni
. miejsca parkingowe

. pasy zieleni

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren przeznaczony pod inwestydlokalizowany jest w ggu ulicy stanowjcej
dojazd do pobliskiego osiedla / budynkéw wieloroaizich. Ulica posiada nawierzckni
bitumiczry szerokdci 5,8m, ograniczankraweznikami betonowymi. Po lewej stronie drogi
zlokalizowany jest chodnik dla pieszych o zmiensegrokdci o nawierzchni z piyt
betonowych. Po stronie prawej przedmiotowa ulicgakznik), potazona jest w gsiedztwie
boisk sportowych ogrodzonych stalowym ogrodzenieasadowionym na fundamencie
betonowym. Dzialki na ktorych zlokalizowana jestwestycja nie $ czscig pasa
drogowego.

Infrastruktura techniczna:

» kable energetyczne eNslmietleniowe/latarnie,

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERE NU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZE NSTWA |
ZDROWIA LUDZI

a) stupy gwietleniowe,

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,



OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYST APIENIA

a) prace w rejonie skrzpwan z siecy energetycza

b) prace w pasie drogowym (prace te nwleprowadzt zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowe] organizacji ruchwkres robot)

c) roboty ziemne,

d) prace rozbiérkowe,

e) upadek z wysokii podczas wykonywania prac instalatorskich.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopei¢ do pracy pracownika nie posiagleggo wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiefnosci do jej wykonania, a tale dostatecznej znajorm
przepisdw oraz zasad bezpietzt®va i higieny pracy. Pracodawca jest obynaainy zapewni
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpigstea i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkaletym zakresie. Szkolenie wgne
obejmuje: instruktaogdlny, instrukta stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktau ogélnego oraz instrukta podstawowego powinno éyotwierdzone
przez pracownika na gie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolpoastawowe
powinno by zakaczone egzaminem sprawdgaym. Szkolenie okresowe obaauje
osoby obgte szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowtskeobotniczych przechogzzkolenie
okresowe (w formie instrukta) nie rzadziej i raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych
wystepuja duze zagraenia wypadkowe — nie rzadziejznfaz w roku. Pracownicy, inne
osoby kieruyce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podi@g szkoleniom nie
rzadziej nz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno ¢byakamczone egzaminem
sprawdzajcym.

Sprawwazng jest, aby wszystkie rodzaje szkol dziedzinie bezpiecastwa i

higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowizh realizowane byly wedtug



programow dostosowanych pod wadgm formy i tréci do poszczegdélnych rodzajow
szkole, specyfiki zagreen i uciazliwosci na okrglonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Niezalenie od ukaczonych szkole zatrudnieni przy budowie w e&i wykonywania
wykopow, szczegoélnie operatorzy maszyn budowlanyeimni zachowa szczegdln
ostraznos¢ przy robotach ziemnych. Me st bowiem zdarz§, iz wyskepuja nie zaznaczone
na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacjigdezenia. Nalgy zachowa szczegolg
ostraznos¢ przy demontau i montau kraweznikOw, przy wykonywaniu wykopow,

wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu warstunticznych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN

a) instrukta pracownikéw,

b) rozmieszczenie uggzen przeciwpaarowych wraz z drogami dojazdowymi

C) rozmieszczenie spgil ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wawmych i zewgtrznych
stref pracy spetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych nazeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwadhieniem maliwosci komunikacji do
przylegtych do przebudowywanej ulicy poszedegch posesiji,

f) wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektensaow®j organizacji

ruchu.



