OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

zZwigzanego z  udowg miejsc parkingowych przy ul.Powstania

Stycznioweg(w Choroszcz).

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest budowa miejsc parkirygh przy ul. Powstania
Styczniowego w Choroszczy.

Niniejsze opracowanie zawiera rozaania sytuacyjno-wysokoiowe, oraz
konstrukcg nawierzchni miejsc parkingowych. Zakresem opracoaabgto wykonanie

wszystkich wyej wymienionych elementow.

2. Podstawa opracowania.

®* Umowa z Inwestorem;
®* Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana diarcprojektowych,

®* Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa&owm
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43/1999, poz. 430),

* Wizja lokalna w terenie.

®* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegawaia Nr XXVI11/244/01
Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 27.12.2001r hwaty Nr XXI/202/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 29.11.2013r .

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przeznaczony pod inwestyejokalizowany jest w ggu ulicy stanowgcej
dojazd do pobliskiego osiedla / budynkéw wieloraaizich. Ulica posiada nawierzclni

bitumiczry szerokdéci 5,8m, ograniczan kraweznikami betonowymi. Po lewej stronie



drogi zlokalizowany jest chodnik dla pieszych o enmiej szerok&i o nawierzchni z
ptyt betonowych. Po stronie prawej przedmiotowaall{kravweznik), potazona jest w
sasiedztwie boisk sportowych ogrodzonych stalowymodgeniem posadowionym na
fundamencie betonowym. Dziatki na ktérych zlokahzma jest inwestycja ni@ £z¢scia
pasa drogowego.

Infrastruktura techniczna:

» kable energetyczne eNslmietleniowe/latarnie,
Oznakowanie pionowe: przed skipyvaniem z ulig Sportow A-7 usip

pierwszaéstwa. Oznakowanie poziomnie wystpuje.

4. Zajetosé terenu

Dzialki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
obreb Choroszcz, jednostka ewidencyjna Choroszcz:
634/7, 634/14 1 640/31.

5. Dane informacyjne

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na ktérym realizowana
bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej, nie znajduje sie na terenach zamknietych, gorniczych. Przewidziano
rozwigzania projektowe zapewniajgce pelng dostepno$¢ osobom niepelnosprawnym tj.
normatywne spadki podluzne i poprzeczne, obnizone krawezniki na przejSciach dla
pieszych, skrzyzowaniach i zjazdach na posesje. Projekt zaprojektowano zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennegehwata Nr XXVI1/244/01
Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 27.12.2001r hwaty Nr XXI/202/2013 Rady
Miejskiej w Choroszczy z dn. 29.11.2013r .

6. Wplyw inwestycji nasrodowisko

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywanie na sSrodowisko nalezy

eliminowac¢ poprzez wlasciwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnych technologii



budowlanych. W trakcie prowadzonych prac moga wystagpi¢C awarie sprzetu
budowlanego, a w zwiazku z tym ryzyko wyciekow paliw i olejow. Ewentualne
oddzialywanie negatywne bedzie mialo charakter krdtkotrwaly i ustapi po wykonaniu
inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostang surowce typowe do
budowy drog; kruszywo, prefabrykaty betonowe, beton do wykonania tawy pod
kraweznikiem, woda (do zageszczania gruntow i wykonania mieszanki betonowej).

Ewentualny nadmiar gruntu i materialty z rozbiérki zagospodarowane zostang
zgodnie z ustawga o odpadach. Budowa nie bedzie miala ujemnego wplywu na
srodowisko, ani na zmiane stosunkéw wodnych, stwierdzono réwniez brak

oddzialywania transgranicznego.



