mickiewicza - wodociag (n).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA PE DN 160, PE Dn 110, PE Dn 90
1.1/45100000-8 |Geoezyjne wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza - WYCENA INDYWIDUALNA
1|Kalkulacja szt
d.1.1|wtasna
19 szt 19.0000
RAZEM 19.0000
1.2/45111200-0 |Roboty ziemne (wykopy na odktad)
2|KNR 2-01W |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad. m3
d.1.2|0212-06 Koparki przedsigbierne o poj.tyzki 0,40 m3 grunt kat. Ill
wykop me- |504.59 m3 504.5900
chaniczny
RAZEM 504.5900
3|KNR 2-01W |Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fund. ruroc. i kolektory w grunt.suchych, |m3
d.1.2|/0310-04 z wydobyciem urobku fopata.
Gtebokos¢ wykopu do 3,0 m, szerokos¢ wykopu 0,8 - 1,5 m. kategoria gruntu
I
wykop recz- |56.07 m3 56.0700
ny
RAZEM 56.0700
4/KNR 4-04 Wywdz ziemi z terenu rozbiorki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. m3
d.1.2{1103-04 /analogia - wywoz ziemi, transport ziemi samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1km/
podsypka, [15.24+63.49 m3 78.7300
obsypka
nadmiar 14.8 m3 14.8000
RAZEM 93.5300
5/KNR 4-04 Wywoz ziemi z terenu rozbiorki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. m3
d.1.2|/1103-05 /transport za kazdy nastepny rozpoczety km odlegtosci (do 4km)/
Krotnos¢ = 4
93.53 m3 93.5300
RAZEM 93.5300
1.3/45111200-0 |Zabezpieczenie scian wykopow - WYCENA INDYWIDUALNA
6|KNR 2-01W |[Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunk.(wypras) w m2
d.1.3/0314-02 grunt.suchych wraz z rozbiork. Wykopy o szerokosci do 1,0 m,umocnienie pa-
lami,gtebokosé wykopu do 3,0. kategoria gruntu 1lI-IV (5% NOWE
SZALUNKI; 95% Z ODZYSKU)
sie¢ 381.1*1.82*2 m?2 1387.2040
RAZEM 1387.2040
1.4/45231300-8 |Roboty technologiczne
7|KNR 2-18W |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE 100 PN 10) o $rednicy zewnetrz- |m
d.1.4/0109-07 nej 160 mm
356.7 m 356.7000
RAZEM 356.7000
8|KNR 2-18W |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE 100 PN 10) o $rednicy zewnetrz- |m
d.1.4/0109-04 nej 110 mm
24.4 m 24.4000
RAZEM 24.4000
9|KNR 2-18W |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD). O $rednicy zewnetrznej |m
d.1.4/0109-03 90 mm
3 m 3.0000
RAZEM 3.0000
10/KNR 2-18W |kgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowe- |zlgcze
d.1.4/0110-0701 |go
o $rednicy zewnetrznej 160 mm + agregat pradotw.
40 ztgcze 40.0000
RAZEM 40.0000
11|KNR 2-18W [kgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowe- |zlgcze
d.1.4/0110-0401 |go
o $rednicy zewnetrznej 110 mm + agregat prgdotw.
5 ztacze 5.0000
RAZEM 5.0000
12|KNR 2-18W |kaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowe- |zlgcze
d.1.4/0110-0301 |go
o $rednicy zewnetrznej 90 mm + agregat pradotw.
5 zlgcze 5.0000
RAZEM 5.0000
13|KNR 2-18W [Montaz ksztattek cisnieniowych PE do zgrzewania o Srednicy zewnetrznej szt
d.1.4/0112-04 250mm
trojnik reduk- |1 szt 1.0000
cyjny bosy
(do zgrzewa-
nia) PE Dn
250/110/250
mm
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

tuleja kotnie-
rzowa PE
(do zgrzewa-
nia) Dn 250
mm

szt

2.0000

RAZEM

3.0000

14|KNR 2-18W
d.1.4/0112-03
tréjnik row-
noprzelotowy
bosy (do
zgrzewania)
PE Dn 225/
225/225 mm
elektromufa
PE Dn 225
mm
elektroreduk-
cja PE Dn
225/160 mm

Montaz ksztattek cisnieniowych PE do zgrzewania o $rednicy zewnetrznej 225
mm
1

szt

szt

szt

szt

1.0000

2.0000

1.0000

RAZEM

4.0000

15|KNR 2-18W
d.1.4/0112-03
trojnik row-
noprzelotowy
bosy (do
zgrzewania)
PE Dn 160/
160/160 mm
trojnik reduk-
cyjny bosy
(do zgrzewa-
nia) PE Dn
160/110/160
mm
trojnik reduk-
cyjny bosy
(do zgrzewa-
nia) PE Dn
160/90/160
mm
tuk PE Dn
160/90 st.
(do zgrzewa-
nia)
tuk PE Dn
160/11 st.
(do zgrzewa-
nia)
tuleja kotnie-
rzowa PE
(do zgrzewa-
nia) Dn 160
mm

Montaz ksztattek cisnieniowych PE do zgrzewania o srednicy zewnetrznej 160
mm
1

N

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

1.0000

1.0000

3.0000

4.0000

1.0000

12.0000

RAZEM

22.0000

16|KNR 2-18W
d.1.4/0112-02
tuk PE Dn
110/60 st.
(do zgrzewa-
nia)
tuk PE Dn
110/45 st.
(do zgrzewa-
nia)
elektroreduk-
cja PE Dn
110/90 mm
tuleja kotnie-
rzowa PE
(do zgrzewa-
nia) Dn 110
mm

Montaz ksztattek cisnieniowych PE do zgrzewania o srednicy zewnetrznej 110
mm
1

szt

szt

szt

szt

szt

1.0000

1.0000

1.0000

2.0000

RAZEM

5.0000

17|KNR 2-18W
d.1.4/0112-01

Montaz ksztattek cisnieniowych PE do zgrzewania o $rednicy zewnetrznej 90
mm
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

tuleja kotnie-
rzowa PE Dn
90

szt

4.0000

RAZEM

4.0000

18
d.1.4

KNR 2-18W
0114-06
kotnierz ptas-
ki Dn 250/
250 mm do
tulei PE
ksztattka
adaptacyjna
typu MULTI/
JOINT 3057,
Dn 250 (267-
310)

Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 250 mm

2

szt

szt

szt

2.0000

2.0000

RAZEM

4.0000

19
d.1.4

KNR 2-18W
0114-04
kotnierz ptas-
ki Dn 150/
160 mm do
tulei PE
ksztattka
adaptacyjna
typu MULTV/
JOINT 3007,
Dn 150 (154-
192)

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150 mm

12

szt

szt

szt

12.0000

2.0000

RAZEM

14.0000

20
d.1.4

KNR 2-18W
0114-03
kotnierz ptas-
ki Dn 100/
110 mm do
tulei PE
ksztattka
adaptacyjna
typu MULTI/
JOINT 3000,
Dn 100 (104-
132)

Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100 mm

2

-

szt

szt

szt

2.0000

1.0000

RAZEM

3.0000

21
d.1.4

KNR 2-18W
0114-02
kotnierz ptas-
ki Dn 80/90
mm do tulei
PE

krociec dwu-
kotnierzowy
zeliwny FF
Dn 80 mm
(L=0,5m)
kréciec dwu-
kotnierzowy
zeliwny FF
Dn 80 mm
(L=1,0m)

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80 mm

4

szt

szt

szt

szt

4.0000

1.0000

3.0000

RAZEM

8.0000

22
d.1.4

KNR 2-18W
0212-03

Zasuwa kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PE.
Zasuwy o srednicy 150 mm
7

kpl

kpl

7.0000

RAZEM

7.0000

23
d.1.4

KNR 2-18W
0212-02

Zasuwa kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PE.
Zasuwy o srednicy 100 mm
1

kpl

kpl

1.0000

RAZEM

1.0000

24
d.1.4

KNR 2-18W
0212-02

Zasuwa kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PE.
Zasuwy o srednicy 80 mm
4

kpl

kpl

4.0000

RAZEM

4.0000

25
d.1.4

KNR 2-18W
0219-03

Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm

4

kpl

kpl

4.0000

RAZEM

4.0000

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15114 Uzytkownik: Urzad Miejski w Choroszczy




mickiewicza - wodociag (n).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-19W |Analogia - oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego. m
d.1.4|0102-01 Tasma z tworzywa sztucznego
sie¢ 384.1 m 384.1000
RAZEM 384.1000
27|KNR 2-19W |Oznakowanie wezta wodociagu na stupku betonowym. kpl
d.1.4/0134-03
3 kpl 3.0000
RAZEM 3.0000
28|KNR 2-18W |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE. préba
d.1.4|0704-02 Préba rurociggu o srednicy nominalnej 160 mm
préba 3.0000
RAZEM 3.0000
29|KNR 2-18W |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE. préba
d.1.4|0704-01 Préba rurociggu o srednicy nominalnej 90-125 mm
préba 1.0000
RAZEM 1.0000
30|KNR 2-18W |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;. m
d.1.4|0708-01 Rurociag o srednicy nominalnej do 150 mm
384.1 m 384.1000
RAZEM 384.1000
31|KNR 2-18W |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych. m
d.1.4|0707-01 Rurociag o srednicy nominalnej do 150 mm
384.1 m 384.1000
RAZEM 384.1000
32|KNR 5-02 Wykonanie przepustoéw pod drogami,innymi przeszkodami wykopem otwartym.|1m
d.1.4/0201-03 prze-
Przepust rura dwudzielna. Kategoria gruntu Ill pustu
19*1.2 m 22.8000
prze-
pustu
RAZEM 22.8000
1.5/45111200-0 |Roboty ziemne (zasypanie z zageszczeniem)
33|KNR 4-01W |Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr. I-ll m3
d.1.5/0109-05 (podsypka, obsypka)
podsypka, 15.24+63.49 m3 78.7300
obsypka
RAZEM 78.7300
34|KNR 4-01W |Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.5/0109-08 (5km)
Krotnos¢ = 4
78.73 m3 78.7300
RAZEM 78.7300
35|Kalkulacja  |Zakup ziemi do wymiany - /tylko koszt zakupu/, transport poz. 33 i 34 m3
d.1.5|wtasna
78.73 m3 78.7300
RAZEM 78.7300
36|KNR 2-18W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i stabilizowanych m3
d.1.5/0511-01 cementem.
Podtoze z materiatéw sypkich o gr. 10 cm
podsypka 15.24 m3 15.2400
RAZEM 15.2400
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. m3
d.1.5/0320-05 Wykopdéw w gruncie kat. I1I-1V gtebokosci do 3,0m i szerokosci 0,8-1,5m
obsypka 63.49 m3 63.4900
RAZEM 63.4900
38|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami. m3
d.1.5/0230-0101 |Przemieszczenie gruntu kat. I-lll, spycharkg gasienicowg 74kW, na odlegtos$¢
do 10m
zasyp me- |467.13 m3 467.1300
chaniczny
RAZEM 467.1300
39|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. m3
d.1.5/0236-02 Ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat. lll-1V
467.13 m3 467.1300
RAZEM 467.1300
1.6/45111300-1 |Roboty demontazowe
40|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $rednicy 150mm szt
d.1.6{0129-03
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
41|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $rednicy 100mm szt
d.1.6/0129-02
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
42|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $rednicy 80mm szt
d.1.6/0129-01
5 szt 5.0000

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15114 Uzytkownik: Urzad Miejski w Choroszczy




mickiewicza - wodociag (n).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.0000
43|KNR 4-02 Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy 80mm szt
d.1.6/0130-02
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
44|Kalkulacja |Zamulenie mieszankg pianobetonowsa istniejgcej sieci wodociggowej niepodle- [m3
d.1.6|wiasna gajacej rozbiorce
- kwota za 1m3 mieszanki - 260 zt Dn 100 - ok. 540 m.b.
Dn 100 0.05*0.05*3.14*540 m3 4.2390
RAZEM 4.2390
2 PRZYt.ACZA WODOCIAGOWE PE Dn 63, PE Dn 32
2.1/45100000-8 |Geoezyjne wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza - WYCENA INDYWIDUALNA
45|Kalkulacja szt
d.2.1|wtasna
49 szt 49.0000
RAZEM 49.0000
2.2|/45111200-0 |Roboty ziemne (wykopy na odktad)
46|KNR 2-01W |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad. m3
d.2.2|0212-06 Koparki przedsigbierne o poj.tyzki 0,40 m3 grunt kat. Ill
wykop me- |234.05 m3 234.0500
chaniczny
RAZEM 234.0500
47|KNR 2-01W |Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fund. ruroc. i kolektory w grunt.suchych, [m3
d.2.2|/0310-04 z wydobyciem urobku fopata.
Gtebokos¢ wykopu do 3,0 m, szerokos¢ wykopu 0,8 - 1,5 m. kategoria gruntu
I
wykop recz- [26.01 m3 26.0100
ny
RAZEM 26.0100
48|KNR 4-04 Wywdz ziemi z terenu rozbiorki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. m3
d.2.2{1103-04 /analogia - wywoz ziemi, transport ziemi samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1km/
podsypka, 9.18+23.98 m3 33.1600
obsypka
nadmiar 0.40 m3 0.4000
RAZEM 33.5600
49|KNR 4-04 Wywoz ziemi z terenu rozbiorki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. m3
d.2.2|/1103-05 /transport za kazdy nastepny rozpoczety km odlegtosci (do 4km)/
Krotnos¢ = 4
33.56 m3 33.5600
RAZEM 33.5600
2.3|45111200-0 |Zabezpieczenie $cian wykopow - WYCENA INDYWIDUALNA
50|/KNR 2-01W |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunk.(wypras) w m2
d.2.3/0314-02 grunt.suchych wraz z rozbiork. Wykopy o szerokosci do 1,0 m,umocnienie pa-
lami,gtebokosé wykopu do 3,0. kategoria gruntu 1I-IV (5% NOWE
SZALUNKI; 95% Z ODZYSKU)
przytgcza 229.5*1.57*2 m?2 720.6300
RAZEM 720.6300
2.4/45231300-8 |Roboty technologiczne
51|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych tgczonych metodg zgrzewania PE |m
d.2.4/0907-01 Dn 32mm
223.8 m 223.8000
RAZEM 223.8000
52|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych tgczonych metodg zgrzewania PE |m
d.2.4/0907-01 Dn 63mm
5.7 m 5.7000
RAZEM 5.7000
53|KNR 2-18W |Montaz ksztattek cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej do 90 mm szt
d.2.4/0112-01
ztgczka PE/ |17 szt 17.0000
stal 32/1 cal
ztgczka PE/ |2 szt 2.0000
stal 63/2 cale
RAZEM 19.0000
54|KNR 2-18W |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |przyta-
d.2.4|/0808-0401 |czotowego. cze
/obejmy do nawiercania na rure zeliwng/
uniwersalna |8 przyta- 8.0000
opaska do cze
nawiercania
dla rur zeliw-
nych Dn 250/
1,1/4
RAZEM 8.0000
55|KNR 2-18W |Przytgcze wodociggowe z rur cis$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |przyta-
d.2.4|/0808-0401 |czotowego. cze
/obejmy do nawiercania na rure PE/
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

zeliwna
opaska do
nawiercania
dla rur PE
Dn 160/2
zeliwna
opaska do
nawiercania
dla rur PE
Dn 160/1,1/4

przyta-
cze

przyta-
cze

2.0000

17.0000

RAZEM

19.0000

56
d.2.4

KNR 2-18W
0210-01
zasuwa po-
zioma do
przytaczy do-
mowych z
gwintem ze-
wnetrznym 2
zasuwa pio-
nowa do
przytaczy do-
mowych z
gwintem ze-
wnetrznym 1,
1/4

zasuwa po-
zioma do
przytaczy do-
mowych z
gwintem ze-
wnetrznym 1,
1/4

Zasuwy kielichowe z obudowa montowane na rurociggach PE.

2

kpl

kpl

kpl

kpl

2.0000

1.0000

16.0000

RAZEM

19.0000

57
d.2.4

KNR 2-18W
0210-01
zasuwa po-
zioma do
przytaczy do-
mowych z
gwintem ze-
wnetrznym 2
zasuwa po-
zioma do
przytaczy do-
mowych z
gwintem ze-
wnetrznym 1,
12

zasuwa po-
zioma do
przytaczy do-
mowych z
gwintem ze-
wnetrznym 1,
1/4

Zasuwy kielichowe z obudowg montowane na rurociggach PE.
/zasuwy dodatkowe do wymiany/
1

kpl

kpl

kpl

kpl

1.0000

3.0000

8.0000

RAZEM

12.0000

58
d.2.4

KNR 2-19
0119-01

Rury ochronne PE-RC DN 90*5,4mm (w wykopie otwartym)
110

110.0000

RAZEM

110.0000

59
d.2.4

KNR 2-19W
0102-01
przylgcza

Analogia - oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego.
Tasma z tworzywa sztucznego
229.5

229.5000

RAZEM

229.5000

60
d.2.4

KNR 2-19W
0134-01

Oznakowanie trasy przytagcza wodociggowego na ogrodzeniu.

27

kpl

kpl

27.0000

RAZEM

27.0000

61
d.2.4

KNR 2-18W
0704-01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE.

27

proba

préba

27.0000

RAZEM

27.0000

62
d.2.4

KNR 2-18W
0708-01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;.
Rurociag o $rednicy nominalnej do 150 mm
229.5

229.5000

RAZEM

229.5000

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15114 Uzytkownik: Urzad Miejski w Choroszczy




mickiewicza - wodociag (n).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
63|KNR 2-18W |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych. m
d.2.4|0707-01 Rurociag o srednicy nominalnej do 150 mm
229.5 m 229.5000
RAZEM 229.5000
2.5|45111200-0 |Roboty ziemne (zasypanie z zageszczeniem)
64| KNR 4-01W |Dowodz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr. I-1I m3
d.2.5/0109-05 (podsypka, obsypka)
podsypka, 9.18+23.98 m3 33.1600
obsypka
RAZEM 33.1600
65|KNR 4-01W |Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.5/0109-08 (5km)
Krotnos¢ = 4
33.16 m3 33.1600
RAZEM 33.1600
66|Kalkulacja |Zakup ziemi do wymiany - /tylko koszt zakupu/, transport poz. 64 i 65 m3
d.2.5|wtasna
33.16 m3 33.1600
RAZEM 33.1600
67|KNR 2-18W |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i stabilizowanych m3
d.2.5/0511-01 cementem.
Podtoze z materiatéw sypkich o gr. 10 cm
podsypka 9.18 m3 9.1800
RAZEM 9.1800
68|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. m3
d.2.5/0320-05 Wykopéw w gruncie kat. IlI-1V gtebokosci do 3,0m i szerokosci 0,8-1,5m
obsypka 23.98 m3 23.9800
RAZEM 23.9800
69|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami. m3
d.2.5|0230-0101 |Przemieszczenie gruntu kat. I-1ll, spycharka ggsienicowg 74kW, na odlegto$¢
do 10m
zasyp me- |259.66 m3 259.6600
chaniczny
RAZEM 259.6600
70|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. m3
d.2.5|0236-02 Ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat. IlI-1V
259.66 m3 259.6600
RAZEM 259.6600
2.6/45111300-1 |Roboty demontazowe
71/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 25-32mm m
d.2.6/0114-02
70 m 70.0000
RAZEM 70.0000
72|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej do przytacza domowego Dn 1,1/4 kpl.
d.2.6/0221-01
15 kpl. 15.0000
RAZEM 15.0000
73|Kalkulacja  |Zamulenie mieszankg pianobetonows istniejgcej sieci wodociggowej niepodle- |m3
d.2.6|wtasna gajacej rozbiérce
- kwota za 1m3 mieszanki - 260 zt Dn 25 - ok. 100 m.b.
Dn 25 0.0125*0.0125*3.14*100 m3 0.0491
RAZEM 0.0491

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15114 Uzytkownik: Urzad Miejski w Choroszczy




