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D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagropisane § nastkpujacymi kodami CPV:
KODY CPV : 45233000-9, 45112000-5, 45111100-9, 45200-5, 45232000-2, 45230000-8, 45233100-0.

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Techniczne

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.0®%ymagania Ogoélne” odnosigido wymagé wspoélnych
dla poszczegolnych wymagdechnicznych dotyegzych wykonania i odbioru robét, ktére zosiamykonane w
ramach Przebudowy z rozbudowy drogi powiatowej Nr 1552B — ul. Dominikaiska w Choroszczy ze
zjazdami oraz przebudow sieci kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuymagania wspélne dla robét eilgeh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.M.00.00.00 Wymagania ogélne
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysaiawvych
D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogradzszepustow
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach kat
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.03.02.01A Regulacja pionowa studzienekdr# podziemnych
D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kdrsfjioych
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stakiinego mechanicznie
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stalilizego mechanicznie
D.04.06.01 Podbudowa z mieszankigzanej cementem
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowychmaai
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
D.08.01.01 Krawzniki betonowe
D.08.03.01 Obrza betonowe

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paaij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagujaco:

14.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, nieebacy budynkiem, stanowgy calé¢ techniczno-ytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (dlaiekistowy, korpus ziemny gaef)

14.2. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ructposioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z waaiekedzeniami
technicznymi zvizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

143. Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronamizgdy do notowania wydarzezaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania rgetenych odbioréw robét, przekazywania palecénnej
korespondencji technicznej peaiy Inspektorem Nadzoru, Wykonayiprojektantem.

144. Jezdnia cz:4¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

145. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do veysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1486. Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapa awaryjnego postoju i pasami digani jezdnie.
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D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

147. Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjtpenia.
148. Korpus drogowaynasyp lub ta e wykopu, ktéra jest ograniczona kagainogi i skarpami rowow.
1.409. Koryta element uformowany w korpusie drogowym w cediaria w nim konstrukcji nawierzchni.

14.10. Rejestr obmiarowakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami giey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzezkicow i ew. dodatkowych zeknikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

14.11.  Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkuapt przez Zamawieggo, niezitine do przeprowadzenia
wszelkich bada prob zwizanych z oceyjakaici materialdw oraz robGt.

14.12.  Materialy- wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z Dokumeptaapjektovy i Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pragekiora Nadzoru.

1.4.13.  Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwaiaych do przejmowania i rozkladania @eh od ruchu na podke grun-
towe i zapewniagpych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana béepinio oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wizgca - warstwa znajdgga st miedzy warstvy scieralny a podbudow zapewniajca lepsze rozio-
zenie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

c)  Warstwa wyrdwnawczawarstwa stzaca do wyrdwnania nierdwim podbudowy lub profilu istniggej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stizca do przenoszenia olpern od ruchu na podke. Podbudowa nie
skiada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczayorna czs¢ podbudowy spelniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skiadd sk z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczedolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji némych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenibanicastek podiga. Maze zawierd warstve mrozooch-
ronry, odgczajcy lub odcinajcs.

14.14.  Niweletawysokdciowe i geometryczne rozwigie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjiamisia przedziat
tolerancji nie zostat okiéleny - z przeeitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneigo rodzaju robét
budowlanych.

14.16. Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczglymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzew6w. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeey
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

14.17. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazdéw, umieszczenia guizen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychiashu jednoczamie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

14.18. Podiae- grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

14.19. Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzowaa przez Zamawigego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazigdith za nadzorowanie rob6t i administrowanidrikiem.

14.20. Polecenie Inspektora Nadzenwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeehtisa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawzaych z prowadzeniem budowy.

14.21.  Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedgba autorem Dokumentacji Projektowe).

14.22. Przedaizicie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub calkowita modemizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plamiskroju podtanym) istniejcego paiczenia.

1.4.23.  Przepust obiekty wybudowane w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, slice do przeplywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

14.24.  Przetargowa Dokumentacja Projektowe:$¢ Dokumentacii Projektowej, ktdra wskazuije lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

1.4.25. Slepy Kosztoryswykaz robét z podaniem ichdt (przedmiar) w kolejnimi technologicznej ich wykonania.

14.26. Zadanie budowlanez:$¢ przedsjwziecia budowlanego, stanaed odgbra caléi¢ konstrukeyja lub technologiczs
zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno-gytkowych. Zadanie mie polega na
wykonywaniu rob6t zwizanych z budogy modemizagj utrzymaniem oraz ochrpbudowli drogowej Iub jej elemen-
tu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jelich wykonania oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przakaVykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizegjwspolrzdne reperdw, wspétdne punktow gléwnych oraz wszelkie dane ridzb do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoilava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dvragitety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidfaa ochrog przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili adbostatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyie@ldwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektoweedizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazadanym w szczegGtowych
warunkach umowy, uwzgliniagcym podziat na DokumentadProjektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzony przez Wykonawge

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, SzczegGlowe Specyfikagehfiiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawcz:$¢ kontrakiu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich gs obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumgitac

W przypadku rozbigcici w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw olzoye kolejné¢ ich waznadéci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mi@ wykorzystywa bied6w lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu mnatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zriib poprawek. W przypadku rozbiesci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly yodne z Dokumentadprojektovy i SST.

Dane okrdone w Dokumentaciji Projektowej i w SSgoh uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczala@dchylenia
w ramach okréonego przedziatu toleranciji. Cechy materialoveneintow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywibliska
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w peli zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, i wplynie to na
niezadowalaja jakas¢ elementu budowdi, to takie materialycly niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remon(geeel ruchem”)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyarismiiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
Sciezki rowerowe, Gigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdaenia odwodnienia, ziélepozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizegria terenu budowy do dnia przekazania odcinka dvogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pazednim uzyskaniu od Inspektora Nadzéniadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: egci robdt albo odcinka). Povsze zobovszanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngeiiego
utrzymania", polegagego na zwalczaniliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych douuza
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ adnnamitdrogowe).

Wymaga s, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu keylma nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i gryjpo
uskokdw poprzecznych lub pottych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieazwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie robét utrzymaniowych na drodze.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorisatizoru do wiadonsoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iziee@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zaleincéci od potrzeb i pogbu robét, projekt organizacji ruchu mustima bieaco aktualizowany przez Wykonayviazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu @agiruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zargdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadorimspektora Nadzoru.

Whprowadzenie poszczegblnych etapdéw czasowej ceganiachu dokonuje Wykonawca w obeidnspektora Nadzoru i
Zarzdcy Drogi na warunkach oldlenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymeagso
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstadije i bdzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe gdeenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposob bezpiedstwo pojazddéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczev dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jestitmdzowne ze waglow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wtzenia zabezpieczeg edg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrgzaptacie i przyjmujessize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaignnealizacii kontraktuzado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Whykonawca dostarczy, zainstalujecibie utrzymywa tymczasowe ugzlzenia zabezpiecaeg, w tym: ogrodzenia, pare,
odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wizielkesrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spolecanoinnych.

W migjscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogridizivyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zaggley drogi oraz organem zgdzajcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpddw i maszyn pragaiych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwocznie po rozpeci realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyegze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydtly utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujegsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obogzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datgachrongrodowiska naturalne-

go.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniec silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosuc st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  srodki ostrancici i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgerowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny Spet przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedaly skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giipez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza iuzycia materiaddw wywohagych szkodliwe promieniowanie oezniu wekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &dy miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijeamostl, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktére $ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyndagechnologicznych wbudowania.zéle wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdgey powinien otrzymazgod: na uycie tych materialdow od wdeiwych organéw administraci
paistwowe).

Jereli Wykonawca gyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSd Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

1.5.8.  Ochrona wiasndzi publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochgamstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai iradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurockgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wagliadych widcicielami tych uradzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni vewe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzgolieimstalacii i uratizeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowazany jest umigic¢ w swoim harmonogramie rezerezasow dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre ariaé wykonane

w zakresie przelenia instalacji i ugtlzéh podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, wiiciela instalacji oraz
wladze lokalne 0 zamiarze rozpgsia robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléfgkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wigiciciela instalacji oraz (w zalecici od potrzeb) wiadze lokalne oragiie z nimi wspOlpracowat, dostarezajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadsza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadsahia instalacii napowietrznych, na powierzcknigi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomygizez Zamawigiego.

Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabydmeszkaniow Wykonawca &izie realizowé roboty w sposdb  powoday
minimalne niedogodsa dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalpud@szkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dzigelpo\W
celuunikngcia niestusznych roszazexdszkodowawczych ze strony seitgeli istniejcych nieruchonio,

Wykonawca przed rozpagiem robét budowlanych spgtlzi inwentaryzacje stanu istagj zabudowy zlokalizowanej w beggainim
ssiedztwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz3cia tej dokumentacijidoly zdjcia, skatalogowane w sposdb nie hoglavtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru ¢bizie na bigco informowany o wszystkich umowach Zigalar pormgdzy Wykonawg a widcicielami
nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlasii drog wewstrznych. Jednade, ani Inspektor Nadzoru ani Zamayaigj nie ledzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile ridDONe sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhriKontrakiu.

Przed rozpoeziem rob6t budowlanych Wykonawca spdee dokumentagj stanu technicznego ispgjch drég  lokalnych,
znajdujcych s w najbliszym  otoczeniu  inwestycji oraz w  dalszellegidci, wykorzystywanych do gikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatjigtykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz@amdowych. Nieodiczry cz:$cia tej dokumentaciidab zdicia, skatalogowane w sposob
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kiokumentu.

Wykonawca kdzie magt transportoviamaterialy i wyposeenie na i z terenu budowy wgitnie po drogach, kidrych stan zostat
zinwentaryzowary wwiv sposob i potwierdzony ugtimgdrogi.

W przypadku ewentualnych roszcrelszkodowawczych za zniszczenie drég praezpbrt budowy Wykonawcea jest zokgainy do
ich naprawy na wasny koszt.

Koszt ten nie podlega @tinej zaplacie | przyjmujecsie jest waczony w ceskontraktovg w ramach poszczegolnych pozycii kosztorysu.
1.5.9.  Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosow@sk do ustawowych ograniazebchzenia na § przy transporcie materialdw i wypeésaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie nighitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsggjowo fadunkdw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmierne olgienie osiowe nie doly dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy i
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za naprawrszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgadpleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawealbe przestrzedgaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowiek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni ichzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczeg, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie okzapewnienia bezpiedstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zarane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprobdt i za wszelkie materialy | gdzenia aywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zalkaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadovgalain stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepaceé roboty
utrzymaniowe nie pidiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest zrawszystkie zawlzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposéb zwrane z wykonywanymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychvpw odniesieniu do sptm, materialow lub umzehr uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt | w sposaimlyi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwrane z
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naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokdyjgkonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. RoOownow#nosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankomkretne normy i przepisy, ktdre speimiaap materialy, sprt i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomagiznia
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach ladtitr nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisypaistwowe lub odnogzsi do konkretnego kraju lub regionu, nadgyc rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewsgajowny lub wyszy poziom wykonania ipowolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzemiz Inspektora Nadzoru. Rite pomgdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mygsby¢ dokladnie opisane przez Wykonawic przedigone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wésimve, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoggaliwazane za wiasio Zamawiagcego.

Wykonawca zobowrzany jest powiadorilnspektora Nadzoru i pggbwa zgodnie z jego poleceniamizdiew wyniku tych
polecé& Wykonawca poniesie koszty ilub waysi op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodne@amawiaicym i
Wykonawg ustali wydhienie czasu wykonania rob6t ilub wysé@idonoty, o ktog nalety zwigkszyé cere kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobaemény jest do niezwiocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezveaipowiednich shlp (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezwiocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgambezpieczenia terenu oraz akcji ysianiewypaldw/niewybuchow
poniesie Zamawiagy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym omyistaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczongch robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje datgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw i odpowiedniviadectwa badgaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (gZci) materialdw z danegaddia nie oznacza automatyczaewszelkie materiaty z danegiodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bageacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob
Ciggly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacji Technicznycrasie pogbu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotewidcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatowelet miejscowych
wigczajc w tozrodia wskazane przez Zamawtago i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacfrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatzémia dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowgaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzgliniagc aktualne decyzje o eksploatacii,
organéw administracji aatwowej | samogglowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaiiaza. spelnienie wymatyalosciowych i jakdciowych materialdw pochoglzych zezrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabyoaterialow, dzieawy i inne jakie oka si potrzebne w zwzku z
dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo a#j z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanitenadow miejscowych daly formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaggtie po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévierenie budowy lub z innych miejsc wskazanydiolwmentach
umowy feda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadzinio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku maiwosci ich skladowania w liniach rozgranicaajch).

Wykonawca nie dgizie prowadi zadnych wykopOw w obbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wysztlneme w
dokumentach umowy, chytie uzyska na to pisemngod Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarédet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaucymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozhibérek

Materialy pochodgce z rozbidrek nadgie st do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysté jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskamja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Materialy budowlane pochagte z rozbidrek nie posiadeg pelnowartéziowych wigciwosci materialowych i nie nadge s¢ do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskayinaganych zezwalewwiezie poza teren budowy na zvgatk

Teren zwalki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiaspyzy czym lokalizacja terenu zwaltki musi uzyggazytywra opini
odpowiednich miejscowo wiadz samgptawych i Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s}, ze koszt zwgzany z rozbidr transportem, zwadk(utylizach) wiw materiatow Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie tlzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w Spaisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscexahe
przez Inspektora Nadzoru, (ktory uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodee z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesrzehtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jegoodednim wiécicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspeatzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest kawaenie kontraktowe).

2.4, Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez Wykonawewywiezione z terenu budowy i Zme w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jeili Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiie tych materialdw do innych rob6t; te dia ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewsaitovany (skorygowany) przez Wykonawic przedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktbrym znajdugee nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wylaanagkonuje na wiasne ryzyko, §icast z
Jego nieprzyjciem, usuriem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujarliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w myydanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzawam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jgli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraagliaeptowany rodzaj
materialu nie mie by p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane aigteld czasu gdyeldy one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty syjakasc | wiasciwosé do robét i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzorul.

Miejsca czasowego skiadowanigidzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Isperk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowamyeiz Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materialdw maghy¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodim stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichsaaosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawakceptacii okréonej partii materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekajytwomi kds zachowane naptiigce warunki:

a) Inspektor Nadzorugtizie miat zapewnienwspdiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruehzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytwomi, gdzie odbywa siprodukcja
materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie naiacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogdany do eywania jedynie takiego sptm, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu raoda
wykonywanych robét. Spgzuzywany do rob6t powinien yzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiad@od wzgkdem
typbw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekciarargcji robét, zaakceptowanym przez Inspektoradiadw
przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajnét sprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamiloRyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeurminie przewidzianym umew

Sprzt bedacy Wasnécia Wykonawcy lub wynaly do wykonania robét ma dutrzymywany w dobrym stanie i gotaeodo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrdnydowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@hiéw potwierdzagych dopuszczenie spiz do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevgdujazliwosé wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoimaaeiwyboru i uzyska jego akceptgmized tyciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nigzermé p&zniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek spret, maszyny, ugdzenia i nagizia nie gwarantyge zachowania warunkéw umowy, zostpreez Inspekiora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrob6

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniézebcizenia na &przy transporcie materialow/sgiizna i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagimkéw i w sposob gty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportudaizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistakgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by¢ uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegdikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniagimwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie regpdtinie z warunkami umowy, oraz za fekeastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodtia Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu argajn
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgiigrwwania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiiaza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementéw roboét
zgodnie z wymiarami i eginymi okrélonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanganpémie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popelnione przez Wykonagvay wytyczeniu i wyznaczaniu robét zogtarsunite przez Wykonavecna wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bH okaze sé skutkiem bdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich dokladni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementilydt fzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowaj 8ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgini wyniki bada materiaddw i rob6t, rozrzuty normalnie veysijace przy produkciji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeso, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyweg na rozwézarg kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywiykonywane przez Wykonaga czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewské@ w terminie Poleaénspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgektadzoru programu zapewnienia fako
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyavenb6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaracduj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawier&
a) cz$¢ 0gblm opisujca:
- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzentbot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i pgatowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jekderminowdc wykonania poszczegolnych elementdw robGt,
- system (sposdb i procegiroponowane] kontroli i sterowania jégig wykonywanych robdt,
- wyposaenie w spret i urzzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasvego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badgp
- spos6b oraz fogrgromadzenia wynikow badl&boratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizetérujcych
a takee wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proceslanblogicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) cz$¢ szczegblowopisupcy dla kaidego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugglzeéh stosowanych na budowie z ich parametrami teclyniézoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i geizenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preagliah wiasciwosci w czasie transportu,

- sposaob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyawga mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposob pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby oggrac zatozorg jakase robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekntrok robdét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczajc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie | wszystkie gizenia niezigdne do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zaigdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowgdsj

Wykonawca kdzie przeprowadZgomiary i badania materiatdw oraz robétestatliwaicia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuawgirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu kadah czstotliwa¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, igdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konjesit konieczny, aby zapewémiykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane giizenia i spret badawczy posiadgivazng
legalizagt, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiagaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dagh do pomieszcidaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorugblzie przekazywa\Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigislgnieciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatind badawczych. zii niedocigniccia te fedy tak
powane, ze mog Wplyng¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie@ do robét badanych
materiatéw i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jgkgch materiatow.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem haakterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki leda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pralpaktych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgt z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzoruglzie mig¢ zapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzbladmae pobiera
prébki i badé materialy niezalaie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezateego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdrie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktore budgpliwvosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probetch dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykongwdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzomtgb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insphletdzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawrtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nieqgagllodicbnej zaplacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niezefgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikdw tych hamtawierdzajcych niedostatecarjakas¢ rob6t; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigly.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosaowana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bagjaykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodraigjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Wykioa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywialnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidsgek najszybciej, nie piej jednak ri w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetifug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celdw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek Etgel
materialow urddia ich wytwarzania, | zapewniona mulkie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Meykey i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systéantroli robét prowadzonego przez Wykongviedzie ocenié zgodnéé
materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawrakévw badé dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor Nadzoru mae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezataie od Wykonawcy, na swoj kosztzalewyniki

tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanaiub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodatkh bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiafdw i rob6t z DokumentacProjektovg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtétyiub
dodatkowych badte pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopicic¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiaglaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéd z norma zharmonizowan albo europejsk aprobaf
techniczg lub
certyfikat na znak budowlar/’,, wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi oldienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeiaych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsky Normy lub
* aprobag techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie g obgte
certyfikacy okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza esirOwniez materialy posiadage informagi o wyrobie lub éwiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe musposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w radtizglny poparte wynikami bada
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badabeds dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryonwézujgcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-

nia Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedziglrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowbzujgcymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetly dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpidstera ludzi | mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydizie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonataLgappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazbiowego. Zapisy daly czytelne, dokonane traalechnilg, w poradku chronologicznym,

bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokusnémtly oznaczone kolejnym numeremaezahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolniei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@ggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programevaaenia jakéci i harmonogramaéw robdt,

- terminy rozpoaxia i zakéczenia poszczegdlinych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywzyrzerw w robotach,

- uwaygi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zaniksich i ulegajcych zakryciu, ggciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggaih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zaizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowej,

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych praedtakcie wykonywania robot,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki preg@dzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli dgseem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoeas Iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-
kowania .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goayjub zajciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikspa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pemi kadego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadze s sposob goty w jednostkach pragiych w kosztorysie i wpisuje do #gki obmiaréw
dokumentujc narastao postp rzeczowy robét. Wzor kgki, a w szczegdlrioi formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpish\siizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy § ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodrioub certyfikaty zgodni@i materiatow, orzeczenia o jakod materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaNykonawcy i Zamawiafego powinny b gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jalkkoi. Dokumenty te stanowvizahczniki do odbioru robét. Winny byudostpnione na kale zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicze,3pprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi | inneowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustéle

f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaky przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoigigdbezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodge jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidgjarasvem.
Wszelkie dokumenty budowydiy zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dghwglazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do ksiki obmiarow .

Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowrzku ukaiczenia wszystkich robat.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjgi.

Obmiar gotowych rob6tedzie przeprowadzony zgstaicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugdéci i odlegidci pomidzy wyszczegoinionymi punktami skrajnyradip obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jali Szczegdlowe Specyfikacje Technicznesvitae dla danych robdt nie wymagigo inaczej, obliosci beda wyliczone w rd
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantsrozeg6towych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzdzenia te lub spgzwymagag bada atestujcych
to Wykonawca tzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowegdda przez Wykonaweutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob goty zachowanie doktadi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdéakeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elogci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice glog dobczone w formie oddzielnego aetnika do kaizki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usliaiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmpéj jednak rii w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkektora Nadzoru.

Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokeimentow zawierggych komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zoboydany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie kigzstpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektotdré dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega etinej zaplacie i przyjmujecsie jest wiczony

w cerg kontraktovy

8.3. Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecisoi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawgapgo. Warunkiem dokonania odbiorgsciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora
NadzoruSwiadectwa Przegia w zakresie eci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie

z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do ickcilgakaici | wartgici.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotodédo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonavwepisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem rda@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét ngsitw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowfickc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakiczenia rob6t i przggia dokumentdw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinezeystawienie przez Inspektora NadSasadectwa Przegia.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznacporez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraca roboty dokona ich oceny jdkimwej na podstawie przedémych dokumentow w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikow badie pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiavykonania robét z Dokumenta@rojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisia zapazrarsalizag ustalé przygtych w trakcie odbiordw robét zanigych i ulegaicych
zakryciu, 2waszcza w zakresie wykonania robéeiziegcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewwkonania wyznaczonych robdt pépmych lub robGt uzupelnigiych w warstwiescieralngj lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemie swoje czyanoustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisie jakaéc wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymertsitiiega od wymaganej
Dokumentagj Projektovy | SST z unzgbnieniem tolerancii ale nie mackgzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupidezsino
ruchu, komisia mie dokoné potrceh, ocenigic pomniejszan wartd¢ wykonywanych robGt w stosunku do wyniiagezyitych w
dokumentach umowy lub nakékzstykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaciaginoczéie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astatge robdt jest protokét odbioru ostatecznegot gimradzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawagago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zakxamly przygotow@nastpujace dokumenty:
1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezesmwa Nadzoru oraz dodatkgw
jesli zostata sporzona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany bydaibzpoznawalne.
Szczegtlowe Specyfikacie Techniczne (podstaavdaieimentdw umowy | ew. uzupeksig lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki budowy i ksizki obmiardw (oryginaty).
Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnii wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.
Opink technologicznsporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towamych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét wiicielom uradzeh.
9. Dokumentagjfotograficzi skatalogowasw sposob nie buday watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiekt6w, ktére dokumentuje.
10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentaciji geodezyjne;.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wemtm przygotowania dokumentacyjnego iy lgotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zaigdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelaeg leda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolaéipeiniagcych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstaw platndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykasnaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattquamistaw platngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaye danej
pozycji kosztorysul.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ldzie uwzgtdniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifiréeznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgikfobejmowd:
robocizig bezpdéredng wraz z towarzysgymi kosztami,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychighate
- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkci,
- warta¢ zuytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyniayewentualnych ubytkw i transportu na tereioiaid
- warta¢ pracy spreu wraz z towarzyazymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demi@ntapo zakaczeniu robét,,
- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obawijagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.
9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaegilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki dlaee w wiv dokumentach, a nie wyszczegélnione atosie.

NougkwhN
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9.3.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizechiu obejmuije:

@)
(b)
©
()
©)
(
(o)
(h)

zakupy i koszty zakupu potrzebnych radie,

dostarczenie i koszty dostarczeniaglatigch materialow,

koszt zapewnienia niedhych czynnikéw produkci,

ustawienie tymczasowego oznakowariavigtlenia zgodnie z wymaganiami bezpiéstga ruchu.
oplaty/dzierawy terenu

przygotowanie terenu

konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, keaikow, barier, oznakowia drenau.
tymczasowprzebudow urzdzei obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacjiu obejmuije:

@
()

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigriymczasowych oznakoivgionowych, poziomych, bariefwiatet
utrzymanie plynniai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaithu obejmuije;

@
(b)
10.

1
2.

S

~

10.

11

12.

13.
14.

15.

usurgcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnelgovprzywrdcenie oznakowania zgodnego z uprgathdj organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.
PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneldDiXIr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2081 r. w sprawie dziennika budowy, meaterozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.
Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiaZiz U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochfmgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpdzm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu yst@®rawo ochrorgrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie njektdistaw (Dz. U. Nr
100, poz. 1085; z pd. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Di¥r 62, poz. 628; z gn. zm.)

Rozporadzenie Ministrésrodowiska z dnia 27 wrigia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U8y floz. 1208),

Rozporadzenie Ministrarodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaiaréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidatidow (Dz.
U. nr 152, poz. 1736)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchowlyog (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; Zp@jszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegblowych warunkéw technicznyalziothkéw i sygnatow drogowych
oraz uradze bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczardiogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wérie 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkowgdaenia ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zgizaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpii@2r. w sprawie szczegblowego zakresu i formyiiiempiecagstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzajow rob6t budostiayarzacych zagreenie bezpiecstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)
Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 20D&rl() z 2004r., nr 92, poz. 881 zpdzm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@4. w sprawie systeméw oceny zgdédinevymaga, jakie powinny spelnigiednostki
uczestnicace w ocenie zgod# oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyctvozreaiem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@04. w sprawie deklarowania zgogkiovyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004198, poz. 2041)
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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysakmwvych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SSTa svwymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zygdanych z wykonaniem
odtworzenia osi trasy i jej punktow wysdk@mwych w ramachPrzebudowy z rozbudovs drogi powiatowej

Nr 1552B — ul. Dominikaaska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudaysieci kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuj

- odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktgaokaciowych,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na terebjgtym zakresem.

1.4, Okréslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovez @ocztkowy i koacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zajee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogodlnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definiciagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaeykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdine dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.35
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wysékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ictilistti powinny mi€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okolo 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
3.2. Sprzt do wykonania robot
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Do odtworzenia punktow wyso@owych oraz osi trasy i przepustow, azéalwykonania inwentaryzacji powykonawczej aiale
stosowa odpowiedni spet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

Prace pomiarowe powinnydmuykonane zgodnie z obalijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspekiadzoru, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezkine do szczegbtowego wytyczenia rob6t.

Wykonawca powinien sprandzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie 1ig sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pumpdsrednie osi trasy mugsby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreeczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntéw.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych deasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktw gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaelzoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzedne reperdw roboczych nafesprawdzé z doktadnécia do 0,5 cm, stosig niwelacy podwojra w nawizaniu do reperow
parstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu 0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidramy,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkraej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach gidwnych i w punktacirqaimich w odlegiei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej oo 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne veggzosi trasy w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie mplgy¢ wieksze nt 5 cm.

Rzedne punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w tereniezyaley¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicber stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovy oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowamygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowa w
przypadku nasypow o wysckipprzekraczarej 1 m oraz wykopoweszych ri 1 m.

Odlegia¢ micdzy palikami lub wiechami nakedostosowédo uksztattowania terenu oraz geometrii trasyosivep

Odlegid¢ ta /co najmniej/ powinna odpowigdalstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dliaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovy.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
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W pierwszej kolejnéci naley pomierz¢ wznowiory lub zalgors osnowg geodezyjm Nastpnie naley wykona& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukdp-4 “Pomiary sytuacyjne i wysal@owe”, mierac wszystkie elementy t& mapy
zasadnicze).
Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
may ewidencji gruntdw prowadzonych technikami tradygyji nalely wykona metod klasyczi (kartowanie i kréenie kczne) lub
przy pomocy automatow Ktgeych (ploterow).
Wykonara dokumentagj geodezyja i kartograficza nalery skompletow& zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartocragj”, z podzialem na:
1) dokumentadechniczg przeznaczapdla Zamawiaicego,
2) dokumentagfechniczg przeznaczaydla grodka dokumentacii.
Spos6b skompletowania dokumentacji, 0 ktdrej mowagpki?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z crodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego nalgy skompletowénastpujace materialy:
- witdrmnik mapy zasadniczej uzupelniony damlaj treicia,
kopie wykazow wspdkgnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysckibwej oraz wykazy wspoigdnych punktow
granicznych,
kopie protokoétow przekazania znakow gegidgeh pod ochrag
kopie opisdw topograficznych,
kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Kontrok jakaici prac pomiarowych zazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysolavych oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych nalg prowadat wedlug ogoinych zasad oflanych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego kim Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pyzeprowadzone wediug rgtiacych zasad:

- ¢ drogi naley sprawdzéna wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg robét zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wy$akevwych w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioér rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktdw wysckewch w terenie réwninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub qkotu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca pkizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbior robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepajet po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdline ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platng¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw gegdgel lub protokétu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiomampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary powgweze).
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Cena wykonania rob6t obejmuie:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych asi rpunktow wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysakevych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoamytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochramaprzed zniszczeniem i oznakowanie ulae@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagiism zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykaniaprac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovdolamentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggpdez

Instrukcja techniczna G-2. Wységiowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygesiycii.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Whytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowasaiizacyjne.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Ustawaaslozerwca 2014 r.)

©oNoO Uk WDN

=
©
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D-01.02.02 Zdjecie war stwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagiopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45112000-5

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu w ramaéhzebudowy z rozbudovy drogi powiatowej Nr 1552B —
ul. Dominikanska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudaysieci kanalizacji deszczowej.

12. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg&towej Specyfikaghficznej dotyezzdicia warstwy humusu@edniej grubéci 20 cm.

W przypadku wysgpienia warstwy o innej raiszaci niz wymieniona, nalsy ja zebré dostosowac st do warunkow lokalnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweyzgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3.  SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét zwiazanych z usungciem humusu

Do wykonywania robét zwzanych ze zefiem warstwy humusu najestosowa:

- spycharki,

- réwniarki,

- sprzt do kcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactgieggbrawidiowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest piave.

4, TRANSPORT

4.1, Og6lne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagdine”.

4.2. Transport materiatéw
Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzaorgeznaczeniem na odkiad.
Humus mae by przewagony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.
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D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane ze zggiem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Zagospodarowanie humusu powinné yodne z Dokumentadprojektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus naly zdejmowd mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spsichar wyptkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczeg dla prawidiowego wykonania rob6t (zmienna gibtaarstwy humusu) naie dodatkowo stosowa
reczne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.

Warstve humusu naliy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych orazyeinmiejscach okéimnych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdja¢ na pelg gkbokadi¢ jego zalegania oldlers w Dokumentacii Projektowej lub wskazgorzez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wediug faktycznego stanwpgsnia. Stan faktycznyetivie stanowit podstapdo rozliczenia czynisoi
Zwigzanych ze zggiem warstwy humusu. Zdy humus naley skiadowa w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny ipyzez Wykonawgtak dobrane aby humus byt zabezpieczony przeetzsiszczeniem,
a talke najedzaniem przez pojazdy i zggczaniem. Nie natg zdejmowd humusu w czasie intensywnych opadéw i bigegaio
po nich, aby unikat zanieczyszczenia glitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zd¢ciem humusu

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&thosunicia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, Zgodn
z Dokumentagj Projektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy robét zwizanych ze zdgiem warstwy humusu jest 22 fmetr kwadratowy), na podstawie Dokumentagii
Projektowej i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Roboty ohgjte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bBydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 mzdigtego humusu natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci rob6t.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmujecilhumusu na petrgicbokai¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy i
odwiezieniem na odkiad.
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D.01.02.04 Rozbidérki elementéw drég

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczego6towej Specyfikacji Techniazjopisane g nasipujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45111100-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiork elementow drég w ramadPrzebudowy z rozbudowva drogi powiatowej Nr 1552B —
ul. Dominikanska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudaysieci kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestvetog jako dokument przetargowy i kontraktowy ateganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementdw drog, ogrodzgorzepustow i obejmayj
a) rozebranie podbudowy z betonu,
b) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (kostkpahownego wbudowania),
c) rozebranie nawierzchni z trylinki,
d) rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonovekB5x5¢cm,
e) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
f)  rozebranie kragznikéw betonowych,
g) rozebranie obrzg betonowych,
h) rozebranie stupkéw do znakéw drogowych,
i)  zdicie tarcz znakéw drogowych,
j)  rozebranie taw kragimnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrelenia podstawoweaszgodne z obowzujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioglanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @foin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Materialy niezbdne do prawidiowego wykonania robotedygh zakresem z pkt. 1.3 n/n SST powinny Zasakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu

Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zazanych z rozbidekelementow drog, ogrodzeprzepustow nalgy stosowé:
- spycharki,
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- tadowarki,
- koparki,
- zrywarki,
- zuraw samochodowy,
- samochody eizarowe,
- mioty pneumatyczne,
frezarle drogowy i inne.
Drobne roboty mana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych edzzpomocniczych.
Sprzt zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien uayakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbi6rki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Nawierzchry asfaltovy, betonow krawezniki nalery usuwa mechanicznie w sposéb aitomy w Dokumentaciji Projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy nadeg st do powtdrnego wykorzystania powinnyé liguwane bez powodowanigdinch uszkodze
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawvdey nie zastrze tego w umowie,
nalezy przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistaapadach.

Ewentualne doly (wykopy) nalewypeint, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczgp terenu i zagri¢ zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej D.02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jagm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthavwkonanych rob6t rozbiérkowych oraz uszkodzeteanentow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zagszezenie gruntu wypeliapgo doly po usutich elementach powinno speiriaipowiednie wymagania okieme w D.02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovg rob6t zwgzanych z rozbidejest:

- dla nawierzchni — 1 fitmetr kwadratowy),

- dla obrzey, kraweznikéw — 1m (metr),

- dla taw krawgznikéw — 1ni (metr szécienny),

- dla stupkéw i tarcz znakéw, kegydrogowych— 1szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.
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D.01.02.04 Rozbidérki elementéw drég

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaj

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platng¢ zostanie dokonana na podstawie obmiaru i ocengjakb6t w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuie:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni;

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki.

b) dlarozbiérki obrzay i kraneznikow:

- odkopanie wiw elementow wraz z wgfem | oczyszczeniem,

- rozbiérka taw fundamentowych,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbidrki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki.

c) dlarozbiorki stupkéw i znakéw drogowych:

- demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkéw,

- odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,
zasypanie doléw po stupkach wraz zzagzeniem do uzyskaniz1s00,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- uporzdkowanie terenu rozbidrki.
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D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntael kat.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniaziopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45111200-5

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczegdétowej Specyfikacji Techrégz wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopow w ramaBrzebudowy z rozbudowa drogi powiatowej Nr 1552B — ul.
Dominikanska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudawsieci kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfika ja Techniczna stanowi dokipneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST magastosowanie przy wykonywaniu wykopdw na terelppetyon zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Gbokaié wykopu- réznica rzdnej terenu i gnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142. Wykop plytlkd wykop, ktorego ghbokdi¢ jest mniejsza il m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

144.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145.  Odkiad miejsce wbhudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innyah pnizanych z trasdrogove.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fékewkonanych robét oraz za ich zgoéina Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wystpujacych w wykopach
Podstaw podzialu gruntéw na kategorie pod wegim trudnéci ich odspajania oraz przeioie wartéci ggstaici objgtosciowe)]
gruntow w stanie naturalnym oraz wspdlczynnikévickpienia naley przyjmowa na podstawie normy [1].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogiadec budowy
nasypéw, zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okredlenie gruntéw pod wazgllem przydatriai do budowy nasypéw nalgorzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z [1].
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnasé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiami Tré¢ zastrzeenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistynadh
nasypéw pouej | twarde oraz grunty kamieniste, miekkie wypetnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, réwnig gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyrednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vafkiem | - do nasypéw nie viggzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskatniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w migjscach suchych lub pigpwo
5.ZuZle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne o 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwalow | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie viggzych nt 3 m:
(powvyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizle oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynédw. | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji towej poniej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o| - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartdci frakcji fowej ponad 2 %| znajduje s na gkbokaici wigkszej od
kapilardci biemej gruntu podia
8.Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatéed na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. llolupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popiotowozuzlowe g3 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-grednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement
przemarzania | 3. llolupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioty itp.
zawierajce mniej nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy pynriai
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarmnieniu 5. Mieszaniny popictowetzowe
odpowiadajcym posp6tom lub Z wegla kamiennego
ANrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakgji towej> 2 %
7.Zu7e wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku nGnasci Whas > 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
imiejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
ogiebokdici
przemarzania

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powjpizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wykadtem
okrelenia ich przydatrioi do budowy nasyp6w zgodnie z taplic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinidyiygviezione przez Wykonawoa odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1

SPRZET

Ogolne wymagania dotycce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.

Spret do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykiagia mazliwoscia korzystania z nagiujgcego spretu

do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadoiyark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisgyeharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pamibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajgo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicgpirojekt organizacji i harmonogram rob6t, uedglapce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugdzer stanowicych elementy systeméw odwadiigch, ugtych w Dokumentacji Projektowe),
Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykahairzdzenia, ktore zapevgniodprowadzenie wod
opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby @aloeg grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wegkara ma
obowpzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchnigmntu nadawaw calym okresie trwania robét spadki,
zapewniajce prawidtowe odwodnienie.zéd wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty udegawodnieniu, kiére spowoduie ich
diugotrwad nieprzydatné, Wykonawca ma obogdek usuricia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zamaysiagjo za te czynid, jak réwnie: za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi uiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamibét. Wykonanie
wykopow powinno pogbowa w kierunku podnoszenig siiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowéodpowiedni spadek podiy | nadé przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumergdejojektove i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu ména bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiéol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypovunpgsy¢ bezpdrednio whudowane w nasyp.

W miejscu wbudowania nalgzapewré prag sprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej i SST D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmi czasowe skiadowanie gruntéw, plge odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym
zawilgoceniem. Jeli grunt jest zamarzty, nie naley odspaja go do gibokdici okoto 0,5 m powgej projektowanych ednych
robét ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyppadwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez InspektozoNad

W odlegtéci mniejszej ri 1,5 m od urgdzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable, ciag), roboty naley prowadat
recznie, z zachowaniem szczegéinej GatTi.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolicici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczrigi i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagidotyczcych dokladnéi, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala stateczné w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodz#, wynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodatcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaiza Wykonawe rob6t ziemnych.

ZRI DROMOBUD 29



D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntae¥t kat.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia

Wskaznik zagszczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie e by mniejszy .

lokalizacja Drogi o ruchu lekkim|i Drogi o ruchu gjzkim
srednim i b. cigzkim
KR1-KR2 KR3
gorna warstwa o gruléci 20 cm 1,00 1,00
na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio 0,97 1,00

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsgzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalezry przyjmowd wartci¢ wskanika odksztalcenia Wvg zahcznika B normy [1], rGwnego stosunkowi odksztaienornego &

do pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:
- dlazwiréw, pospotek i piaskow ; 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiemynamEeniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #ty) : 2,0,
- dla gruntdw rénoziaristych Zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny

piaszczyste zwirle) : 3,0.

Caldiciowej oceny cech donasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztaléeyia pomaog
obchzenia statycznego plyb srednicy 300 mm.
Wymagane minimalne waithwtormego modutu odksztalcenia E2, zgodnie pddjnny wynos:

/KR1-KR2/ /KR3/
lokalizacja grunt spoisty | grunt niespoisty grunt spoisty | gniggpoisty
Wartcs¢ E; nie mniej nk [MPa] Wartg¢ E> nie mniej nk [MPa]
p_ovmerzchma robo 100 100 120 120
ziemnych
pod gém warstvg
grubgci 20 cm 60 80 80 80
na gebokaici 50 cmod
powierzchni podiga 30 60 45 60

Jereli grunty rodzime w wykopach nie mjajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgi
nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganefnasci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany
Nie naley dopuszczaaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile giahearstwy gruntu (nadkladu) powej rzzdnych robét
ziemnych jest mniejszaz®),3 m.
Naprawa uszkod#epowierzchni rob6t ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych paejy warunkow obarza
Wykonawe robét ziemnych.

5.2.6. Dokladnéé wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujace tolerancije:

- wymiary wykopu w planie nie mpgyzni¢ sk od szerokéxi projektowanej o wtej niz +10 cm i -5 cm, a krayizie dna

wykopu nie powinny migwyraznych zatamé,
- réznica w stosunku do projektowanyckdmych rob6t ziemnych nie meprzekraczat+l cmi-3 cm,
- pochylenie skarp wykopu nie gaorénic¢ s od projektowanego o gdej niz 10% jego warkei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokas¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie fagrzekraczalO cm przy pomiarze {8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét
Zasady ogolne kontroli jakgi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spzanwgrawidlowdé wykonania rob6t pomiarowych i

przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganti®li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pi&5
oraz DokumentagjProjektovy.
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Szczegblauwag nalery zwrGet na widiciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakioi wykonania rob6t

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolmwagodndéci z wymaganiami okéienymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegélowag nalezy zwroct na:

a) odspajanie gruntbw w sposéb nie pogaysgzaih wigciwosci,

b)  zapewnienie stateczobskarp,

c)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania ralpdtich zakéczeniu,

d) dokladnét wykonania wykopéw (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug againokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokoétdw odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z kigeej kontroli jakdci rob6t.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub faty, w odpiach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktdre bughastpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuegfirProjektowej nie maegprzekraczawartaci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatliwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przepronadzezstastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lublaiiora z exstotiwaicia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwka powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem taty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku po¢thego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podinych naley oprzé na ocenie gnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsintliwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zaggczenia i nénosci gruntéw

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw przeprowadzars podstawie wynikow batlawkonanych z estotliwascia minimum jeden
raz w trzech punktach na powierzchni rob6t orazejsoach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Czstotliwas¢ bada wtdrmego modutu odksztalceniadprawdzane] warstwy powinnaloye mniejsza, wijeden raz w trzech punktach
na powierzchni robét, a dodatkowo w miejscach \eslkeh przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovg jest 1 m (metr széegienny) wykonanych robdt w wykopach na podstawigigidw w terenie i uwzgtinia
elementy skladowe obmierzane wyg innej jednostitpivanie powierzchni wykopdw wf{metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.
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8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jestaadach odbioru robét zaniksich i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &hgweca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platng¢ za 1 m wykonanych wykopow nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébiorob6t w oparciu o wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizetjurna czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntodidad / nasyp,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonyayan

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej Projektovd,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- plantowanie powierzchni wykopow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdataoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniaziopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45111200-5

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyae wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonaniem nasypéw w ramatzebudowy z rozbudowy drogi powiatowej Nr 1552B —
ul. Dominikanska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudaysieci kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokypneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST gagastosowanie przy wykonywaniu nasypow na terdjityo zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Wysoké& nasypu- réznica radnej terenu i dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

14.2. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robot drogowych.

143. Wskénik zagrszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzapa stan zagzczenia gruntu, oldtena wedtug wzoru:

gdzie:
Py -  Gstdic objgtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/in
Pys - Maksymalna gtaic obgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgatnboptymalnej, okréona w normalne;
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]zga do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [2] [Mg/r¥).
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogolne”.
1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fakeykonanych rob6t oraz za. ich zgoéine Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdline dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosoné wytacznie grunty i materialy przydatne do tego celu, tikie, kidre spelnipszczegGlowe
wymagania zawarte w normie PN-S-02205 [gkseptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna nasbwa na bigaco, w czasie twania robdt ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnasé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiami Tré¢ zastrzeenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistynadhy
nasypéw pouej | twarde oraz grunty kamieniste, miekkie wypetnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, réwnig gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyrednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vafkiem | - do nasypéw nie viggzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskatniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w migjscach suchych lub pigpwo
5.ZuZle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne o 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwalow | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie viggzych nt 3 m:
(powvyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizle oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynédw. | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji towej poniej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o| - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartdci frakcji fowej ponad 2 %| znajduje s na gkbokaici wigkszej od
kapilardci biemej gruntu podia
8.Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatéed na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. llolupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popiotowozuzlowe g3 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-grednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement
przemarzania | 3. llolupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioty itp.
zawierajce mniej nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy pynriai
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarmnieniu 5. Mieszaniny popictowetzowe
odpowiadajcym posp6tom lub Z wegla kamiennego
ANrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakgji towej> 2 %
7.Zu7e wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku nGnasci Whas > 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
imiejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
ogiebokdici
przemarzania

W przypadku stosowania materialtow o ograniczoagpiatndci Wykonawca ma obowgek uwzgldnienia wszystkich zastizs
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudowgmtamaterialow, okéonych w tablicy 1.

Jereli Wykonawca whuduje w nasyp grunty lub materggprzydatne, albo nie uwezghi zastrzeen dotyczcych materialdw o
ograniczonej przydatid, okrelonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to kiszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usutie i wykonane powtdrnie z materialéw o odpowiedniziciwoiciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z dokopow

Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiadestpujace Wdciwosci podane w normie PN-S-02205 [3]:

a) zawarné czstek:
- 0,075 mm-<15%,
- <0,02mm-< 3%,

b) kapilarnéc bierma/hy <1,0m
c)  wskanik piaskowy WP/ > 35.
37
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2.2.2. Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z DokumentagProjektovy i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow netdisgi leda wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badaboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu

Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobogdany do aywania jedynie takiego spim, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wphywu naseivosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite: w czasie odspajania, transportu, wbudowanigszezania.

3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania nasypow najestosowé

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powiniertlagodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport przy wykonywaniu nasypéw

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegasioki, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggotransportu. Wydajriéd srodkéw transportowych powinnadmjostosowana do wydagaospratu stosowanego
do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robat, ueghglaace warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przygpieniem do budowy nasypéw riglew obebie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.01i D.01.02.04.

5.2.2.  Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wybor gruntéw do wykonania nasypow powinieti tigkonany z uwzgtinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzeczriggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovd i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez IngpakNadzoru.

W celu zapewnienia statecgrimasypow i ich rownomiermego osiadaniazygiezestrzeganastpujcych zasad:

a) Nasypy naly wykonywa metod warstwovy z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwinmy by
wznoszone réwnomiernie na calej szefoko

b)  Grubd¢ warstwy w stanie finym powinna b§ odpowiednio dobrana w zatesci od rodzaju gruntu i spitel uzywanego do
zagiszczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzenoasipic dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o ranych wigciwosciach naley uklad@& w oddzielnych warstwach, o jednakowej géaboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste natevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego ayaleklada poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalneggpaekiem gomej
powierzchni okoto 4%: 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinne@mmiiwiac lokalne gromadzeniegsivodly.

e) Gorme warstwy nasypu o grétioco najmniej 0,5 m natg wykona z gruntdw niewysadzinowych, o wghkiku
réznoziarnistéci nie mniejszym ©i 5 i wspdiczynniku filtracji k=6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu vlgdrmy
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)
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5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwmakiach atmosferycznych
W okresie deszczdw i mrozéw, nasypy zalessysionywa jedynie z gruntdw i materialow przydatnych betrzzsn wg tablicy 1.
Nie naley wbudowywe gruntw o nadmiemej wilgotm (W), zamarzigtych albo przemieszanychimiegiem lub lodem.

5.2.4. Zagszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinnadyagszczona jak najszybciej po jej romaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegstigcych warunkow.

Wymagan wilgotnai¢ zagiszczanego gruntu, procegmagszczania i gruldo warstw naley okrelli¢ dawiadczalnie podczas
prébnego zagzczania stosowanym sgiem.

Rozlazone warstwy gruntu naie zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgwarstve gruntu mana uktadé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwdizonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagaregth nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniasloraz
wtérnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia nalyy dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad

Wskamnik zagszczenia gruntdw w nasypach, ékrey wg BN-77/8931-12 [2], nie me by mniejszy i

lokalizacja Drogi o ruchu| Drogi o ruchu
lekkimisrednim|  ciezkimib.
ciezkim
KR1-KR2 KR3
gorna warstwa o gruko 20 cm 1,00 1,00
nizej lezace warstwy nasypu dalgbkaci od nwelety robot ziemnych 1,217 0,97 1,00
warstwy nasypu nagokaici od powierzchni robét ziemnych pail,2 m 0,95 0,97

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu gailoio 20 cm powinna mievskanik zagszczenia 1z 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gszgzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartgi¢ wskaznika odksztalcenia lo wg zaznika B normy PN-S-02205 [3], réwnego stosunkalksataicenia
wtérnego E2 do pierwotnego E1.

Wskaznik odksztalcenia lo diawiréw, pospotek i piaskéw nie powiniendwyiekszy ni 2,2,

Caldiciowej oceny cech ¥naici warstwy gruntu dokonujeesha podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatdepjaza
pomog obcizenia statycznego piyd srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waftm wtdérnego modutu odksztalcenia E2, zgodnie z RIZB5 [3] powinny wynosi

/KR1-KR2/ /IKR3/
lokalizacja gruntspoisty | grunt niespoisty grunt spoisty | gniggpoisty
Wartas¢ Ez nie mniej nk [MPa] Wartg¢ Ez nie mniej nk [MPa]
powierzchnia - robo 100 100 120 120
ziemnych
pod gom warsti 60 60 60 100
grubdici 20 cm
na gebokasci 120 cm
od niwelety rob6 30 45 30 60
ziemnych 1

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargzajto Wykonawca powinien spulchinvarstve,
doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggic.

Jereli powtdrme zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmisiiazagszczenia Wykonawca powinien ugtin
warstve | wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie préby prawidiowego gsegzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnéé gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie gagzania powinna Bylostosowana do metody gszrzania i rodzaju stosowanego
sprz:tu. Decydujcym kryterium jest mgiwos¢ zagszczenia gruntu do wymaganego pozionsnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgdifipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie praingine)
metod | i [l wg PN-B-04481 [1]. Odchylenie od wilgotigboptymalnej nie powinno przekraé22% (dla gruntéw niespoistych).

W przypadku #ycia spretu wibracyjnego zalecana jest wilgéthanniejsza od optymalnej, ustalona na podstawigomysh préb.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoisteme zagszczé takze w stanie powietrzno - suchym, o ilegase préby dadzpozytywne
wvwyniki.
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Jereli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotnizi optymalnej o warté wigksz; od podanych odchyigto grunt nalgy osuszy w sposb
naturalny lub ulepszyprzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osugzetipowinien kyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zalegasickszenie wilgotnéei gruntu przez zraszanie veod

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw obaziljg nastpujgce wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaeg osi projektowanej nie aabyt wicksze nk+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdaych rob6t ziemnych nie i@przekracza+11-3 cm,

- szerok&¢ korony nie mee réni¢ sie od szeroki projektowanej o wej niz 10 cm, a kraedzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zalamé,

- nierowngzi powierzchni korpusu mierzonegtatugaci 3 m nie mog przekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni keumie meae réni¢ sie 0 wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zg@mizomymaganiami okéonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/in
SST i w Dokumentacji Projektowe).

SzczegOlpuwag nalery zwrdct: na:

a)  badania przydatém gruntdw do budowy nasypéw,

b)  badanie prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

c) badanie zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsoi gruntdw do budowy nasypow

Badania przydatoi gruntdw do budowy nasypdw powinnycébprzeprowadzone na probkach pobranych zidiapartii
przeznaczonej do whudowania w korpus ziemny, pagbeidz nowegarodia.

W kazdym badaniu naky okresli¢ nasgpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny,

- zawarté¢ cz:$ci organicznych,

- wilgotnas¢ naturali,

- wilgotnas¢ optymalia i maksymala gestas¢ obgtosciong szkieletu gruntowego,
- granie plynndaici,

- kapilarnéc¢ bierr,

- wskanik piaskowy.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéo wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegegprawdzeniu:

a) prawidlowdci rozmieszczenia gruntow azrdch widciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

C)  grubdci kerdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu,

d) przestrzegania ogranitzekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygaych wbudowania gruntow w okresie deszczéw i mrozéw

6.2.1.3. Sprawdzenie zggyczenia i nénosci gruntu

Czstotliwai¢ bada wskanika zagszczeniagdkazdej ukladanej warstwy powinnadayasgpujaca:

- dla korpusu nie mnigjznjieden raz w trzech punktach na powierzzigszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspzektadzoru.

Zag:szczenie gruntu nakeocenia stosujc metod porownania poszczegdlnych wynikow hiadawmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czstotliwai¢ bada wskaznika odksztalcenia halezy przyjmowe jak dla wskanika k

Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia iz nalery sprawdzt dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualgiesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmlspntrok:

- szerokéci korony korpusu.

Sprawdzenie szerada korony korpusu polega na poréwnaniu szemkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoig wynikaiaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentaciji Projektowej.
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6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

c) protokoiow odbiordw robdt zanikayych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szeradad korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w migjscach, ktére bugmatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem faty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6. 3.5. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podinych naley oprzé na ocenie gnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsintliwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6. 3.6. Sprawdzenie zeggczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach Kowitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych bada bezpérednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy robét zwgzanych z wykonaniem nasypdw jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy skladowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie powieizoiasypdw w f{metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom robét zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &Mgwveca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanych nasypéw nale przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébiorobdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizetjirna czas budowy,

- whudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentaci Rovjeki SST,
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- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem indlkpav i pochylé zgodnych z Dokumentadprojektovy | SST,

- odwodnienie terenu robot,

- plantowanie powierzchni nasypow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdaaoratoryjnych dotyeeych w szczegolrsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntow, wskanika zagszczenia poszczegoinych warstw nasypul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekd@nun

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieakeragszczenia gruntu.
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen&fgnia i badania.
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D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek urzgdzer podziemnych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233100-0

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwigzanych z regulagjzaworéw wodogigowych w ramachiPrzebudowy z rozbudowy drogi powiatowej
Nr 1552B — ul. Dominikaiska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudaysieci kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Spieasjfi Technicznej obejmyj

- wykonanie regulacji zaworéw wodggowych i studni telekomunikacyjnych w lokalizacfjazinie z dokumentagj
projektove,.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Spkegfi Technicznej dotyerej regulacji pionowej studzienek grizeh
podziemnych obejmgj wykonanie pionowej regulacji istraglych naziemnych elementéw amizen infrastruktury
techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia g zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jgka&h wykonania oraz za zgodidoz Dokumentagj Projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @&join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgre materiatow
Wymagania ogélne dotygze materialtow podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiane”.

2.2 Materiaty do wykonania rob6t

Materiatami do wykonania rob6t g@hjch zakresem niniejszej SSE s

- beton,

- cegta kanalizacyjna,

- pokrywy i ramy typu eizkiego,

- zamki systemowe do pokryw,

- pieicienie odeizajgce klasy min. C20/25,

- zaprawa cementowa marki 8 MPa,

Do wykonania rob6t obfych zakresem niniejszej SST ina zastosowda inne materialy, po wczeiejszym
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Roboty zwazane z pionowregulacy naziemnych elementéw ydze infrastruktury technicznej nalewykonywa recznie
przy zastosowaniu wdzeh pomocniczych np. miotéw pneumatycznych i innyakeaptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
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Wymagania ogélne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”

4.2 Transport materiatow

Nie okrdla sk szczegolnych wymadyalla transportu materialéw niezimych do wykonania robét oklenych w niniejszej SST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.RIII0 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementawzadzen infrastruktury technicznej

Regulag} naziemnych elementdéw adzen infrastruktury technicznej nalewykona przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej,
betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspekiadzoru materialéw, po odsteciu regulowanych elementow i ich
demontau, dostosowd wysokdé posadowienia /z dokladitiy +2 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumgntac
Projektovy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robét teren wokét regulowanych eleéwemtalery doprowadzi do stanu pierwotnego (Wyprofilodva zagscic
zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowe]rspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Kontrola jakosci rob6t
6.2.1. Sprawdzeniezytych materiatéw
Sprawdzenie materialow ngatje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamilokgeni w Dokumentaciji Projektowe).

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaaj Projektowy
Sprawdzenie zgodéwm z Dokumentagj Projektovy polega na pordwnaniu wykonywanych i wykonanychtratibokumentagj
Projektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgddnoa podstawie oglizin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@R0®Vymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovg wykonywanych rob6t zgodnie z DokumergaBjojektovg i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementéwgdez infrastruktury techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOGVymagania ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST obejmuaj

- odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00ré¢gania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. (sztg regulowanego naziemnego elementydaeh infrastruktury technicznej nalgprzyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocepjakasci wykonanych robét na podstawie wynikdw pomiar®adia.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowestiét,

- dostarczenie materiatow,

- odslongcie i demontaregulowanego elementu,

- pionovy regulacg regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.02.02

WARSTWA MROZOOCHRONNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ram&thebudowy z rozbudowy drogi
powiatowej Nr 1552B — ul. Dominikaiska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudaysieci kanalizacji
deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementegp Grub. 20cm.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa mrozoochronna —ktérej giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzataaigoskutkami mrozu.

Okreslenia podane w niniejszej SSIzg0dne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodi@ Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2, Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwyoawochronnej$

— grunty przydatne bez zastisf, odpowiadajce wymaganiom podanym w ST D-02.03.01 ,Wykonanie
nasypow” pkt 2

— kruszywa naturalne lub famane lub ich mieszanka.

2.3. Wymagania dla materiatéw ziarnistych

Materiaty do wykonania warstw mrozoochronnych powispetni& nastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:
Dis
des <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiwsy odcinagcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podtga.

Materiaty do wykonania warstwy mrozoochronnej pawiispetnig nastpujace wymagania materiatowe:
- zawartd¢ ziaren wekszych od 2 mm, co najmniej 10%,

- maksymalna zawarté czstek przechodgych przez sito 0,063 mm w warstwie — 6%,

- wskanik CBR co najmniej 25%.
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2.4, Cement
Do stabilizacji kruszywa natg stosowé cement portlandzki lub portlandzki z dodatkamasiyl 32,5 wg PN-EN
197-1. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1

Tablica 1. Widciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni

- cement portlandzki 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3. | Czas wjzania:

- pocztek wigzania, najwczeniej po uptywie, min. 75
4. | Stald¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odbyws# zgodnie z BN-88/6731-08 [9].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgod Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania labmgne wykag jego przydatné do robot.

2.5. Skiadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mochronnej nie jest wobudowane beggalnio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanidlVykonawca rob6t powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynii materiatami kamiennymi. Podi® w
miejscu sktadowania powinno dyéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzt.
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien agg sie mozliwoscia
korzystania ze spetu 0 wydajnéci umazliwiajgcej wykonanie danych robo6t i gwarangych zachowanie
wymaga jakosciowych.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Transport materiatéw i mieszanki kruszywa z cemmnp@winien odbywaé sic w sposéb przeciwdziakgy ich
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wptywowi warunkdimwosferycznych.

Mieszanka kruszywowo-cementowa powinna ¢ byransportowana w sposob zabezpiesaaj przed
rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym gaaéniem.

Transport cementu powinien odbyéxsie zgodnie z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogoélne wykonywania rob6t podano w SST D.MO®0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagpprojekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichedzie wykonywane podie ulepszone cementem.
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5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowaggo cementem

5.2.1. Skiad mieszanki kruszywa stabilizowanego mentem

Sktad mieszanki projektuje esize wzgbdu na wytrzymatéc na sciskanie probek (System I), zsmgczanych
metody, Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/. Wytrzymaié¢ nasciskanie R okreslonej
mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 pmiy rowna lub weksza od wytrzymali nasciskanie
wymaganej dla danej klasy wytrzymégdpodanej w tablicy 3.

Zawart@d¢ cementu w mieszance nie meoprzekracza wartaici 8%. Zaleca si taki dobdr mieszanki, aby
speint wymagania wytrzymakeziowe okrélone w tablicy 3 przy jak najmniejszej zawadb cementu.
Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej. Zawart@ wody naley okresli¢
zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.2.2. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa stalizowanego cementem

Przed rozpoggiem robét Wykonawca powinien dostarédgspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki zgzanej cementem do warstw ulepszonego podip

Lp. Wiasciwosé Wymagania Uwagi
1.0 Skiadniki
1.1 | Cement wg PN-EN 197-1i pkt.2.2 n/n SST
1.2 | Kruszywo punkt 2 SST
1.3 | Woda zarobowa wg PN-EN 1008
1.4 | Dodatki wg Aprobaty Technicznej
2.0 Mieszanka
2.1 | Minimalna zawartg 3 %, m/m
cementu
Ustalenie na
2.2 | Zawart&¢ wody wg projektu podstawie PN-EN
13286-2
2.3 | Wytrzymale¢ nasciskanie klasa C 1,5/2,0 (niegogj niz 4,0 MPa) Badanie wg PN
EN 13286-41 po
28 dniach
pielegnacji
5.3. Whbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podiza

Podiae gruntowe naley oczyci¢c z wszelkich zanieczyszazeoraz sprawdZzi jego cechy geometryczne i
zagszczenie. Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpmiio zagszczone lub wykazgge odchylenia cech
geometrycznych powinny Bynaprawione.

5.3.2. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem mige by wykonywana przy temperaturze otoczenia
ponizej +5°C, przy zamarzegiym podiczu i podczas opadow deszczu.

5.3.3. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki powinny ktydozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej.

Mieszarka stacjonarna powinnacbwyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i
cementu oraz objosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamiriy krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzorwgtpnych prébach. W mieszarkach typagtego pedkosé
podawania materiatdbw powinna dyustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wart€i.
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Przed utégeniem mieszanki podie naley zwilzyé¢ wod.

Grubc¢ uktadanej mieszanki powinna dyaka, aby zapewdiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po
zag:szczeniu.

Orientacyjna grub&@ uktadanej warstwy nie powinna przekrac22 cm.

Jezeli projektowana grubig warstwy jest wiksza, to stabilizagjnalezy wykonywa w dwaéch warstwach.
Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu najenatychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.3.4. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementatezy prowadzé przy wyciu matych walcéw
gtadkich, wibracyjnych, ptyt wibracyjnych w zalesci od szerokéci ulepszanego podia. Stosujc do
zag:szczania walce wibracyjne, patizowe przejcia walcéw nalgy wykonywa bez uruchamiania wibratorow.
W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa kruszywa powinn& lapag:szczana zagzczarkami ptytowymi
lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi prirespektora Nadzoru. Wilgotdé mieszanki kruszywa z
cementem podczas zsgczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalne;j.

Pojawiajce st w czasie zagpzczania zamenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinhy¢
natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na peingtcbokas¢, wyrébwnanie i ponowne zagzczenie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Operacje zagszczania i obrébki powierzchniowej mygsby¢ zakaczone przed uptywem dwoéch godzin od
chwili dodania wody do mieszanki. Przerwy w gsarzaniu nie magby¢ diuzsze nk 30 min.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia @ mieszanki nie mniejszego od 1,0,
okreslonego zgodnie z norrBN-77/8931-12.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,¢kane podczas zagzczania lub w inny sposdb wadliwe, muszc
naprawione przez zerwanie warstwy na parubag¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie
ponowne zagszczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.4. Spoiny robocze

W miarg maozliwosci naley unikat podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy cadej
szerokdci.

Jezeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwil¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waaoej i
zag;szczonej mieszance, najyeniezwiocznie obaic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa
kolejny pas. W podobny spos6b nalenykona poprzecza spoirg robocz na pojczeniu dziatek roboczych.
Od obcgcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance uwma odsipic wtedy, gdy czas powrilzy
zakaczeniem zaggzczania jednego pasa, a rozpoézm wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusgie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.5. Pietgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobéw:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod, co najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny i utrzymanie jej w siamilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawne materialy mogby¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkie dni pigggnaciji, a po tym
czasie ewentualny ruch budowlanyizamdbywa sie wytacznie za zgoglinspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podize po wykonaniu, a przed deniem nasfpnej warstwy, powinno yutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru, gotowe ulepszone paeltdo
ruchu budowlanego, to jest obe®any naprawd wszelkie uszkodzenia ulepszonego pediospowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikltych z nielgfarego utrzymania ulepszonego pagtmbciza Wykonawe
robét.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia bigych napraw ulepszonego pozho uszkodzonego
wskutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznyckjda jak opady deszczuniegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw claszjeeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia ulepszonego patito
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Warstwa ulepszonego podiz kruszywa stabilizowanego cementem powinréapogykryta przed zimwarstvgy
nawierzchni lub zabezpieczona przed dziataniem rikgmv atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6. kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstatviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zagczenia warstwy
mrozoochronnej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢  bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi wco 100 m
planie”
7 Grubd¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 /
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 f
8 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
uziarnienie,wilgotné¢ rzadziej nk raz na 600
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukow poziomych.

6.3.2.Szerokaé¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwNa¢ warstwy

Nieréwnaci podiwzne warstwy mrozoochronnej najemierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04.

Nieréwndaci poprzeczne warstwy mrozoochronnej nglmierzy¢ 4 metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na pebstyukach powinny b§ zgodne z dokumentagj
projektows z toleranci + 0,5%.
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6.3.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz+ 5 cm.
6.3.7.Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancil cm, -2
cm.

Jeeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwdéch tmarsh, naley mierzy
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztdm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikoi¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomghiu tych robot nagti ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagszczenie warstwy

Wytrzymalad¢ na $ciskanie Rc oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 mpmaviby rowna lub weksza od
wytrzymatdici nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzynsatgpodanej w tablicy 3.

Prébki do bada nalezy pobra& z miejsc wybranych losowo néwiezo roziazonej warstwie, przed jej
zagszczeniem.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej o gkwaej grubdgci.

8. Odbi6r robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-0@QWymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér warstwy mrozoochronnej nale dokong na zasadach odbioru robdt zanikgih i
ulegapcych zakryciu.

Odbioru dokonuje #ynier na podstawie wynikéw badsVykonawcy z biggcej kontroli jakdci
materiatéw i robét, ewentualnych badgpomiaréw uzupetniagych oraz ogldzin warstwy.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier/Kierownika projektu ustali zakres rob6t popkawych lub
poleci ponowne wykonanie robét wedtug zasad @&rgich w niniejszej SST.

Inzynier/Kierownika projektu mgze uzna wade za nie majcg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robét i ustalakres poticen za obnkong jakosc.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wiasny.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanegnestem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektegarizacii ruchu na czas budowy,
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- dostarczenie materialdw, wyprodukowanie mieszgejransport na miejsce wbudowania,
- rozlazenie, wyprofilowanie i zagzczenie mieszanki,

- piglgnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiar6w i bialddoratoryjnych, wymaganych w SST

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-EN197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteriadmgci dotyczce cementdw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjaigpania probek, badanie i ocena przyd&tho
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacpsow produkcji betonu.

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwkanych materiatbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niegmane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. €2z 2: Metody
bada dla ustalonej laboratoryjniezgtaici i wilgotnosci - Zag:szczanie aparatem Proctora.

5. PN-EN 13286-41 Mieszanki mineralne niezmzdane i zwazane spoiwem hydraulicznym. €2 41: Metoda
o0znaczania wytrzymaiai nasciskanie mieszanek zgdanych spoiwem hydraulicznym.

6. PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezmane i zwazane spoiwem hydraulicznym. - Metody
sporzdzania probek badawczych. - & 50: Metoda spoggdzania prébek zwrzanych hydraulicznie za
pomog aparatu Proctora lub zggyczania na stole wibracyjnym.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanoawierzchni planografem i at

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntu.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2.  Inne dokumenty
10. ,WT-5 Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych” imgmpowotane w WT-5
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniagiopisane g nastpujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjnych nawierzchni w ramadPrzebudowy z

rozbudowa drogi powiatowej Nr 1552B — ul. Dominikaiska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudaw
sieci kanalizacji deszczowe).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghiicznej dotyezoczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngskierzchni i
obejmug:

a) nawierzchnie ulepszone:

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni przegbaliem warstwycieralnej i wizace.

b) nawierzchnie nieulepszone:

- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zyauasiamanego Iub naturalnego mechanicznie.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSIzg0dne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyez robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania skropienia

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawibricmusz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Skropienie
lepiszczem mie by wykonane emulgjasfaltovy wedtug PN-EN 13808, albo innym materialem wediogmlub aprobat
technicznych.

Rodzaj lepiszcza powiniendglostosowany do rodzaju materiatu w paaido hczenia warstw asfaltowych zaleeastbsowanie
emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowygltyworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twaagsz

Zaleca s rowniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. Wpadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienie
podicza z warstwy niezwzanej lub zwjzanej hydraulicznie naig uzy¢ emulsg wolnorozpadow a do skropienia pocia
zawieragcego cement - emujsp pH wiekszym nk 3,5.

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczoneddzathia warstw konstrukcji nawierzchni powinny Spévymagania okiéone w
tablicy 1.
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Tablical Wymagania dotycace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do
amzania warstw nawierzchni

C60 B3 ZM C60 BP3 ZM
W ) hni Metoda bada Jednostka
magania techniczne
ymag wedtug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartaici wartaici
Do zlhczenia warstw Do zlhczenia warstw
asfaltowych asfaltowych
S - wykonanych z asfaltov wbudowanych w
Zalecane zastosowanie (informacyjnie) ; 4 | . .
niemodyfikowanych ngd nawierzchrng na drogach
drogach obagizonych | obcizonych ruchem od
ruchem od KR1 do KR KR1 do KR7
Polarna¢ PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia
Indeks rozpadd PN-EN 13075-1 g/100g 3 70 do 155 3 70 od 155
Zawartac lepiszcza (poprzez | o\ e 1428 % (m/m) 6 58 do 62 6 58 do 62
oznaczenie zawardo wody)
Czas wyptywu dla @ 2 mm
W 40°C PN-EN 12846 s 3 15+ 70 3 15+ 70
Pozostaté¢ na sicie, 0
sito 0.5mm PN-EN 1429 0% (m/m) 3 <0,2 3 <0,2
Pozostatéé na sicie po 7 dniach
magazynowania, sito 0,5 mm  |PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
. PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR TBR
Adhezja® : powierzchni
Zalcznik NA.2.2 - >75 >75
pH emuls;ji PN-EN 12850 - - - - >3,5
Wymagania dotycgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfgych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C asfaltu PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100 3 <100
odzyskaneg
Temperatura ngknienia asfaltu PN-EN 1427 oc 6 > 43 6 > 46
odzyskaneg

1)

wbudowaniem
2)
3)

Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol
Badanie na kruszywie bazaltowym

Wymagania dotygze emulsji asfaltowych do ZM nie dotycemulsji poddanych na budowie rozaieeniu przed

2.3. Zuzycie lepiszczy do

skropienia

Skropienie lepiszczem powinnadwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszozérig z tablig 2.

Tablica 2. Zalecane iléci pozostatego lepiszcza do skropienia pocda pod warstwe asfaltowa

llos¢ pozostatego
Uktadana warstwa asfaltowa Podiaze pod warstwy asfaltovy lepiszcza [kg/r]
Podbudowa z betonu asfaltowego Warstwa} z k.ruszywa tamanego, naturalnego stab. 05-07
mechanicznie
Warstwa wizgca z betonu asfaltowego Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
Warstwacieralna z betonu asfaltowego Podbudowa asfaltowa 0,1-0,3

Dokiadne ziycie lepiszczy powinno Byustalone w zaicsci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oragt@sowanego

lepiszcza i zaakceptowane przez
2.4,

Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno dggodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odipds wymaganiom norm i
przepiséw dotyecych poszczegdinych rodzajéw lepiszczy.
Warunki przechowywania nie mpgowodowad utraty cech emulsji i obiénia jej jakéci.
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Emulsg naley przechowyw& w zbiornikach stalowych wypasaych w uradzenia grzewcze izabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszaze

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni salgryweac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca ¢ wycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinfiadkonana z twardych elementéw czygagah i
stzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysprzgegaicych do czyszczonej warstwy.
Druga szczotka powinna posiadackkie elementy czyszgee i shiy¢ do zamiatania. Zaleca siywanie szczotek wypagaych w
urzidzenia odpylape.

- spezarki,

- Zbiorniki z wod,

- szczotki ¢czne,

lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni riglezywac skrapiark lepiszcza wyposar w urzdzenia kontrolno-pomiarowe pozwaizg
na sprawdzanie i regulowanie gpacych parametrow:

- temperatury rozkladanej emullsiji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotow pompy dozagej emulsj,

- predkaici poruszania siskrapiarki,

- wysokdci i diugaici kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emuls;i.

Zbiornik skrapiarki na emulspowinien by izolowany termicznie, tak aby tliave byto zachowanie stalej temperatury emulsi.
Wykonawca powinien posiatiaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigrajzalencsci pomedzy wydatkiem emulsji a
nasgpujacymi parametrami:

- cisnieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkacia jazdy skrapiarki,

- temperaturemulsji.

Skrapiarka powinna zapevmozkladanie lepiszcza z tolerant] 0% od iléci zatazone).

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport emulsji

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, decikb innych opakowaniach pod warunkigemie lgda
korodowaty pod wpkwem emulsji i nied powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powigypizedzielone przegrodami, daasimi je na komory o pojemso max.
1 m3, a kada przegroda powinna réigykroje umaliwiajace przeptyw emuls;i.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dotportu lub skladowania emulsji powinny lmzyste i nie powinny zawigra
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOII0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alacieprojekt organizacii i harmonogram rob6t, uechglaiace warunki w jakich
wykonywane bk roboty 2wgzane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konginykh nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, halgsurac luzny materiat, brud, bloto i kurz przyyeiu szczotek mechanicznych, aw
razie potrzeby wody podsnieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nigcdag usuraé mechanicznie, natg usuré recznie lub za
pomog dostosowanego spta.
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W miejscach trudnodeginych naley uzywat szczotekgecznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudaivabgzpérednio
przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu prziyaiu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Jereli do oczyszczenia warstwy byigiana woda to skropienie pamagipic dopiero po wyschyiu warstwy (nie dotyczy to podbudowy z
kruszywa).

Skropienie warstwy nie rozpocac sk po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektocadia.

Warstwa nawierzchni powinnadskrapiana emulsprzy uyciu skrapiarki, a w miejscach trudnogpsi/ch ecznie /za pomaoneza z
dysz rozpryskowy.

Temperatury emulsji powinny nd@c sie w przedziatach podanych w aprobacie techniczne;.

W razie potrzeby emulshalery ogrza do temperatury zapewniegj wymagamlepkdic.

Skropienie powinno ldyréwnomierne, a il rozkladanej emulsji powinnadyéwna iléci zalazone) z tolerangj +10° %.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie rémieo nadmierm llos¢ emulsji Wykonawca powinien rozig warstvg suchego i
rozgrzanego piasku i ugidmadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jereli do skropienia zostalaryia emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powiythgpozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
czas niezigny dla umdliwienia penetracii lepiszcza w warsgtivodparowanie wody z emulsji. W zabeici od rodzaju gytej
emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumiczngkiviawca powinien zabezpie¢zakropior warstvg podbudowy

z kruszywa naturalnego przed uszkodzeniem (deoygptrzebie i rodzaju zabezpieczenia Wykonawaadptawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji) i dofmic ha niej tylko niezédny ruch budowiany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny pzez \Wykonawenaprawione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowagebbne skropienie warstwy w celu dleaia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i oflenia wymaganej ikei emulsji w zalencéci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robo6t

63.1. Badaniaemulgi
Ocena emulsji powinna &yoparta na atestach producenta. W przypadkatgiiwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie
dodatkowych bada

63.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropieniai zuzycia emulsji

Jednorodnét skropienia powinna Bysprawdzana wizualnie.

Raz na miest dla kadej skrapiarki naley przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanej emulsji wg metody podanej w opraciwa
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniédlwozkladanego lepiszcza i kruszywa’.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstva podstawie Dokumentaciji Projektowe;j i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsg SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien bBydokonany na
podstawie wynikow pomiardw i batlaraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres robét poprawkowych do wykonania,ydvawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
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Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plaingé¢ za 1 roczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnyskienzchni naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie §ako
wykonania rob6t na podstawie wynikéw biaigomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- przygotowanie robét,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualrigamgmiem wodl lub wyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysgzcze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanietzgs,

- zakup, dostarczenie emulsji i napetnieniekjapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempgratur
- skropienie warstw emulgjv ilosci okreSlonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych bagamiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

1. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014"
2., WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

3.  Polskie Normy powolane wWT-2

4. Polskie Normy powotane wWT-3
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegbétowej Specyfikacji Technicgnopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SST, swymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w rankraebudowy z rozbudowy drogi powiatowej Nr 1552B — ul.
Dominikanska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudawsieci kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaggihicznej dotyezwykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejwykonanie warstw podbudowy o gréaid5 i 20 cm na zjazdach i chodnikach.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego rdeanicznie - jedna lub wjcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi wargtwasng nawierzchni drogowe).
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegaj na odpowiednim zagzczeniu w optymalngj

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciangganymi w SST D.M.00.00.00
Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyez robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotycrce materiatdw

Ogdine wymagania dotye materialow, ich pozyskiwania i skladowania, pogaSST D.M.00.00.00 , Wymagania ogoine”™.
2.2, Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnaroeszanka kruszyw
skiadajca st z: piasku, mieszanki ilutwiru, spetniajca wymagania n/n SST.
Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnadeoomedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadanymi w
WT-4[5].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.
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2.2.2.

Wiaciwaosci kruszywa

Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigami/ch

Ros\(/jzm przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
T podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
EQZEZN Wihasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obgtonej PN-EN
2004 ' ruchem ruchem 13242: 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KRI:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 3AHH3;1 90
41-4.2 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarmienie wg PN-EN  Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 |9331 Ge85, Gr85, Gr80, G=80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa
432 | grubego na  sitagh GTANR GTNR GT1c20/15 GT20/15 Tabl. 3
pasrednich wg PN-EN
933-1
Tolerancje typowegp
uziamienia - KUSZWR o GTAR GTH0 GT:0
433 Smgouz'iarf;fﬁ’wamo GTANR GTANR GTa20 GTa20 Tabl. 4
PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubegq
gg Fr’r']\‘ afs';n?;ij eig| P Fhi Fko Flo Tabl.5
44 wskanika ptaskéci
lub b)  maksymalne
wartgci wskaznika Shr Shr Sks Sks Tabl. 6
ksztaltu
Kategorie procentowygh
zawartéci  ziaren @
powierzchni przekruszongj
45 lub tamanych oraz ziaren (OV= Gr Coos Coos Tabl. 7
calkowicie zaokgglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
Zawartd¢ pytow wg PN+
46 EN 933-1 \Y) fDeMarwvana fDeMarwvana fDeklarwvana Tabl. 8
. a) w kruszywie grubyrh
b) w kruszyvvie drobnyr*n fDeklarwvan fDeklarowne fDeklarwvan fDeklarwvan Tabl. 8
47 Jakét pyiow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \szaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpornéé¢ na
rozdrabnianie wg PN-EN w
52 110972, kategoria  nie LAso LAs0 LA LAo™ Tabl.9
wWyzsza nk
Odporné¢  na  $cieranie
53 kruszywa grubego wg PNMpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDeklarowana  Tabl. 11
EN 1097-1
54 ggség; \;\g;,i\g}%',\lslggz-g Deklarowana Deklarowang Deklarowana Deklarowana
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Nasikliwos¢ wg PN-EN
55 1097-6:2001, rozdziat 7,18 WaNR WorlNR WorlNR WerNR
' albo 9 (w zalencici od| WAR2™) WA2 ™ WA2 ™ WAz2™)
frakcji)
62 E;a;glzea% orpuszzana ™ ASw ASw ASw ASw Tabl. 12
63 \f,g";‘;\l"‘_"éaNzi‘m satd| gy Se Se Sw Tabl. 13
Stalg¢  obgtosci  zwzda
6.4.2.1 | stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
1744-1:1998, rozdziat 19|3
Rozpad krzemianowy w
6.4.2.2 if\)\ija}komxak(\)/ze?l\vl\gpl Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadiu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.1
Rozpadzelazawy wzuzlu
6.4.2.3 \Ii\g?lxl/lz(a(})f(;m PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadiu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.2
6.4.3 fvok*ggglkvil;;ﬁuéﬁ:ﬁzzgv Brak substanciji szkodliwych w stosunkustimlowiska wg odbnych przepiséw
6.44 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak irgwno, szkio, itflasiogycych pogorszswyrob
OnCOWyY
Zgorzel stoneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, wg SBa SBa SBa SBa
PN-EN 1097-2
Mrozoodpornét na frakcii -skaty -skaly -skaly -skaly
kruszywa 8/16 wg PN-EN magmowe i magmowe i magmowe i magmowe i
1367-1 przeobraone: | przeobraone: | przecbraone: | przeobraone:
F4 F4 F4 F4
733 -skaly osadowe! -skaly osadowe; -skaly osadowe; -skaly osadowe; Tabl. 18
F10 F10 F10 F10
-kruszywa z kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F25™) (F25™) (F25™) (F25™)
Zahéznlk Skiad materialowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowahy
Zahcznik Wigkszdi¢ substancji niebezpiecznych dloaych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C, Istotne cechy zazwyczaj nie wyspuje w zrddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jedngk w
podrozdziaf srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychyndladé czy zawart& substanc
C34 niebezpiecznych nie przekracza wiitdopuszczalnych wg agimych przepisow.

) t aczna zawarkg pylow w mieszance powinng shigsci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.52.4.
" Pod warunkiem, gdy zawaitov mieszance nie przekracza 50% m/m

=)

charakteryzuge st odporndcia na rozdrabnianie LA 35
™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionezyajgrawdzi mrozoodporni

3.

3.1

SPRZAET

Wymagania ogolne dotycrce spratu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2,

Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnegadigtasanego mechanicznie nafestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankézgw, wyposzone w urzdzenia dozgre wod. Przy produkcii
mieszanki nalg zapewrd wagowe dozowanie kruszywa orazectmgpionve wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewsiiworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymainej,

Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachgamogich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
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- rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozktadanaterialu,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statydmeagszczania. W miejscach trudnodpsiych powinny b stosowane
zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male elibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien oddrvgg samochodami samowytadowezymi, w sposob przeciagzia jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpirojekt organizacji i harmonogram robét, usdniapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnedizbwanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéggiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaeanimé rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgfatg) przez
Inspektora Nadzoru.

Whytwarzanie mieszanki kruszywascisle okr&lonym w recepcie laboratoryjnej uziamieniu i wilgmci nalery prowadzt w
mieszarce stacjonarnej gwaragttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinnd bog razu transportowana na miejsce wbudowania sdbpguzeciwdzialagy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek nieganych przeznaczonych gdo
Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesienie
w WhaCIWOiS podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej | do tablicy w
PN-EN WOSC nawierzchni drogi obgtonej | nawierzchni drogi obgionej PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KRI:KR2 | KR3:KR6 | KRI:KR2 | KR3:KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarto pytow:.
432 kategoria UF UF 12 UFq Tabl. 2
Minimalna zawart& pytow:.
432 kategoria LF LF\r LRw Tabl. 3
Zawartd¢ nadziarna: .
433 kategoria OC OCw OCyw Tabl. 4i6
60
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substancji

niebezpiecznych
dopuszczalnych wg aghmych przepisow.

Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sital
% m/m
#315 90-100
L #16 55-85
441 Wymagania wobec uziamienia Krzywe UZ:T jl_eman ys- #8 3568 Tabl.5i16
' #4 22:60
#2 16+47
#1 9+40
#05 5+35
#0,063 09
Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
4.4.2 | poszczegoinych partii — Wg tab. 2wWT-4 Wg tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowauprzez
producenta warfgia (S)
Wymagania wobec
jednorodnéci  uziarnienia  na
442 JS tach Kontolyeh - ice v Wot@D-3WWT4 Wg tab. 5w WT-4 Tabl. 8
przesiewach
45 V\_/razlivvoéc’ na mr(’)z_: vv_sk_znik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odporné¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej| z LA LA )
mieszanki) wg PN-EN 10971, © ®
kategoria nie wisza nk
Odporné¢ nascieranie
dotyczy frakcji 10/14 odsianej| z
&ietgz;nyki) wé; PN-EN 1097{ 1 deklarowana deklarowana -
kategoria Me
Mrozoodpornéé (dotyczy
fra_lkql kru_szywa 8/16 odsianej z £7 4 i
mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartgi¢ CBR po zagpzczenil
do wskanika zagszczenia
Is=1,0 i moczeniu w ﬁdzie 96h, 260 >80 i
CO najmniej
Zawartgé wody w mieszance
zag:szczanej, % (m/m) ,
; o . 80-100 86100 -
wilgotncsci  optymalnej  wg
metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych clmaych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vemije w zrodiach
. kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odmigsi®
45 Inne cechgrodowiskowe kruszyw sztucznych i odpadowych pgldadé czy zawart& i

nie

przekracza ﬁxzziaro

) Badanie wskanika piaskowego SE nalewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metaoProctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.3.

Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkladane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna
grubdci projektowane]. Grulso pojedynczo ukladanej warstwy nie awoprzekracza 20 cm po zagpzczeniu. Warstwa
podbudowy powinna Byroziazona w sposdb zapewniey osigniecie wymaganych spadkéw gdnych wysokéciowych.
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Kazda uktadana warstwa podbudowy powinnavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwnyzh
wysokaciowych. Rozpoegxie budowy kadej nasfpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najgprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny ywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachagggnych dla walcdw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymikeceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagszczenie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia H podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmsego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia wtdrnegal& pierwotnego
E;, ktdry nie powinien bwickszy niz 2,2.

Wilgotnaé¢ kruszywa podczas zggczania powinna byowna wilgotnéci optymalnej, okrdonej zgodnie z norgPN-B-04481

[1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocongyinien zostAosuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzaza od optymalnej o 20% jej wakth mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest vsza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalery 0SuUSzy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydisvego utrzymania podbudowy

obciza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiaiow.

Badania te powinny obejmodwvszystkie wisciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwai¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudawyuszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robot

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczeg6blnienie bada Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | podbudowy przypadajaca
na jedno badanie [nd]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotng¢ mieszanki
3. | Zagszczenie warstwy 1 probka na 1000 fn
4. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych
5. | Zawarté¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i
6. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpornét
8. | Scieralng¢
9. | Wskenik piaskowy
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6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinnodggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST
Prébki naley pobieré w sposob losowy, z rozZionej warstwy, przed jej zeggczeniem.
Wyniki bada powinny by na biggco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotngci mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiagalgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z nprm
PN-B-04481 [1] (metoda II), z toleragej10%, -20%.

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczanie kalej warstwy powinno odbywiaie az do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, dkreego
wediug normy BN-77/8931-12 [3].

Zagszczenie podbudowy nalesprawdzé przynajmniej w dwdch punktach na:ttej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejnaiz na
400 nd, lub wg zaleakInspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanigszagenia wediug normy BN-77/8931-12 [3] jest nidime ze wzgbdu na
gruboziamiste uziarmienie kruszywa, kortralgszczenia naly oprz€ na metodzie ohgien plytowych, wg ,Instrukcji badapodica
gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwai¢ | zakres badeoraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podatailicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé¢ badah i pomiarow
badan i pomiaréw
1. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie

rzadziej nk raz na 400 fa
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzieyak na 2000 f

2. | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia €0 najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 m
3. | Szeroké& podbudowy 10 razy na 1 km
4. | Rowna¢ podiuzna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
5. | Rbwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
6. | Spadki poprzeczile 10 razy na 1 km
7. | Rzdne wysokéciowe co 100 m
8. | Uksztaltowanie osi w plarile co 100 m

9 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatai@ osi w planie nalg wykona w punktach giownych tukéw
poziomych.

6.4.1. Grubdé podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie réni¢ sie od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.

6.4.2. Ndanosé i zageszczenie podbudowy wedtug ofxern ptytowych

Wartai¢ wtdrnego modutu odksztatcenia podbudowy z krusnatiaralnego stabilizowanego mechanicznie powiphaigksza
niz 140 MPa.

Zagszczenie podbudowy z kruszywa palezna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moaddksztaicenia ME do
pierwotnego modutu odksztalceniadjdst nie wgkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rown&* podbudowy

Nierowndci podiizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovg taky w osi kadego pasa ruchu zgodnie z nBiN-68/8931-04 [2], z
czstotliwascia podar w tablicy 3.

Nierwndci poprzeczne naig mierzy tat z czstotliwascia podam w tablicy 3.

Nieréwndici podbudowy nie powinny przekra¢zacm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomogtaty i poziomicy z ogstotliwaicia podag w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinng yodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.
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6.4.3.3. Radne podbudowy

Rzedne naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragdziach w kadym przekroju podanym w Dokumentacji Projektovesjz Inie
rzadziej nt co 100 m.

Rd&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy natesprawdzéw kazdym przekroju podanym w Dokumentaciji Projektoveeiz Inie rzadziej #i
co 100 m.

Os podbudowy w planie nie e byt przesunita w stosunku do osi projektowanej 68§ niz £5 cm.

6.4.3.5. Szerolks@ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nalgy sprawdza w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji ProjektovesjzInie rzadziej sico
100 m.

Szeroké¢ podbudowy nie miee rézni¢ sk od szerokéi projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalretgbilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagj Projektovd i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilimega mechanicznie jest dokonywany na zasadachnodimbét
zanikajicych i ulegaicych zakryciu lub odbioru eftiowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@DQ8Vymagania
ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatndéci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 M wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stahifinego mechanicznie riglgrzyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jakii robdt w oparciu o pomiary i wyniki batliaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projekiigianizacii ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa pacho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaporatoryjl i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zofg grubgacia, Szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekd@mun
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghilia zagszczenia gruntu.
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10.2.  Inne dokumenty
4. | Instrukcji bada podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDPR8 ®
5., WT-4 Mieszanki niezwjzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n SST, swymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie w rarRagebudowy z rozbudowy drogi powiatowej Nr 1552B — ul.

Dominikanska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudawsieci kanalizacji deszczowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjimhicznej dotyegwykonania warstw podbudowy zasadniczej z kruszywa
famanego &sostabilizowanego mechanicznie i obepmuj

- wykonanie warstw podbudowy o gr. 22 cm dla kadiagichu KR2 pod dragpowiatove z domieszik destruktu pochogzego z
rozbiorki istniejcej jezdni asfaltowej w ifci do 25%.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecdtizznie - jedna lub wéce] warstw zagszczone)
mieszanki, ktéra stanowi wargtwaing nawierzchni drogowe).

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, poleggj na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdblne wymagania dotyge robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdine wymagania dotye materialow, ich pozyskiwania i skladowania, posiaSST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogoine”.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famars@bilizowanych mechanicznie powinna hyuszywo famane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalneggoliub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane mikuaprzekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakow. Kruszywo uzyskamezekruszenia kamieni narzutowych i otoczakowinpawzawieré co
najmniej 80% ziaren famanych we frakcji paejy# 4 mm. Za ziarmo tamane rigleizna ziarno o wszystkich ptaszczyznach
przetamanych i szorstkich.

Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasiegtapprobatiBDiM.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyszcabcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powingadgomedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienagianymi w WT-
4[8].
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach.

2.3.2.

Wiaciwaosci kruszywa

Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdziat Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigami/ch
W przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
e, podbudowy pomocniczej podbudowy zasadnicze; do tablicy w
PN'EN Wihasciwosé nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obchzonej PN-EN
13242: .
2004 ruchem ruchem 13242: 2004
KR1+KR2 | KR3-KR6 KR1+KR2 | KR3+KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 3455163; i 90
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN  Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 |9331 Ge85, Gr85, Gr80, Gr80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogodlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa
432 | grubego na  sitagh GTANR GTNR GT1c20/15 G120/15 Tabl. 3
pasrednich wg PN-EN
933-1
Tolerancje typowegp
1o | S e | GmR |G | Gmo |,
~ ) . GTaNR GTaNR GTa20 GTa20 '
Ciaglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubegqa
‘Q;g Fr’r']\' IEN 9;?;‘ A Fivg Fhe Fko Flo Tabl. 5
44 wskanika plaskeci
lub b)  maksymalne
wartaci wskanika Shr Shr Sks Sks Tabl. 6
ksztatu
Kategorie procentowygh
zawartdci  ziaren @
powierzchni przekruszongj Coo Coo
45 lub tamanych oraz ziargn G Gwr Csomo Gsomo Tabl. 7
calkowicie zaokiglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
Zawarté¢ pytow wg PN
46 EN 933-1 v fpextarowana fperarowana foekaronana Tabl. 8
' a) w kruszywie grubyrh
b) w kruszywie drobnyrh foekaronan fDearonan fDearonan foekaronan Tabl. 8
47 Jakes pylow Wiasciwoi¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko wzaiskacl]
wgwymagap.22-24
Odpornéé na
rozdrabnianie wg PN-EN a
52 | 10972, kategoria  nie LAso LAso LA LAo™ Tabl. 9
wWyzsza nk
Odporné¢ na $cieranie
53 kruszywa grubego wg PINMpeDeklarowana MpeDekiarowana MpeDeklarowana MpeDeklarowana  Tabl. 11
EN 1097-1
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54 g;s(;g; ﬁ;ﬁ%’,\lglgﬁz'g Deklarowana Deklarowans Deklarowana Deklarowana
Nasikliwos¢ wg PN-EN
55 1097-6:2001, rozdziat 7,18 WaNR WorlNR WorlNR WerNR
' albo 9 (w zalencici od| WAR2™) WA2 ™ WA2 ™ WAz2™)
frakcji)
62 E;a;glzea% gﬁpgﬁ%ﬂﬂw ASwr ASw ASw ASw Tabl. 12
63 \f,g";‘;\l"‘_"éaNzi‘m satd| gy Se Se Sw Tabl. 13
Stalg¢  obgtosci  zwzla
6.4.2.1 | stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
1744-1:1998, rozdziat 19|3
Rozpad krzemianowy w
6.4.2.2 if\)\ija}komxak(\)/ze?l\vl\gpl Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadiu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.1
Rozpadzelazawy wzuzlu
6.4.2.3 \Ii\g?lxl/lz(a(})f(;m PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadiu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.2
6.4.3 fvok*ggglkvil;;ﬁuéﬁ:ﬁzzgv Brak substanciji szkodliwych w stosunkustimlowiska wg odbnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak irgwno, szkio, itflasiogycych pogorszswyrob
OnCOWyY
Zgorzel stoneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, wg SBa SBa SBa SBa
PN-EN 1097-2
Mrozoodpornét na frakcii -skaty -skaly -skaly -skaly
kruszywa 8/16 wg PN-EN magmowe i magmowe i magmowe i magmowe i
1367-1 przeobraone: | przeobraone: | przecbraone: | przeobraone:
F4 F4 F4 F4
733 -skaly osadowe! -skaly osadowe; -skaly osadowe; -skaly osadowe; Tabl. 18
F10 F10 F10 F10
-kruszywa z kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F25™) (F25™) (F25™) (F25™)
Zahéznlk Skiad materialowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowahy
Zahcznik Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych dloaych w dyrektywie Rady 76/769/EW
C, Istotne cechy zazwyczaj nie wyspuje w zrddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jedn
podrozdziaf srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychyndladé czy zawart& substanc
C34 niebezpiecznych nie przekracza wiitdopuszczalnych wg agimych przepisdw.

G
ak w

) t aczna zawarkg pylow w mieszance powinng shigsci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.52.4.
" Pod warunkiem, gdy zawaitov mieszance nie przekracza 50% m/m

=)

charakteryzuge st odporndcia na rozdrabnianie LA 35
) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionezyajgrawdzi mrozoodporni

3.

3.1.

SPRZAET

Wymagania ogélne dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2.

Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspuijgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeichanicznie powinien wykazsie mazliwoscia
korzystania z nagiujagcego spretu:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozgce wod. Mieszarki powinny zapewiivytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgogeboptymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lubyatahych do zagszczania. W miejscach trudno @paiych powinny by
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male elibracyjne.

Sprzt powinien zosezaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycpce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2 Transport materiatdw

Kruszywa m@na przewodi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wystism i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materiaddw powinien odidysiezgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgpirojekt organizacji i harmonogram robét, usddiapce wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanegdizial@nego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stalibwanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podita oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dicisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnizi optymalnej naligy wytwarza w mieszarkach gwaranfaych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrid zapewnienia jednorodi® nie dopuszcza esiwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegblnych frakdiodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinradalrazu transportowana
na miejsce whudowania w taki sposob, aby nie ulegigregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek nieganych przeznaczonych gdo
Rozdziat zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w WhaCIWOiS podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej | do tablicy w
PN-EN WOC nawierzchni drogi obgtonej | nawierzchni drogi obcazonej PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KR1:KR2 | KR3:KR6 | KR1+KR2 | KR3+KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5 0/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawardé pytow.
432 kategoria UF UF 12 UFq Tabl. 2
Minimalna zawarté pytow:
432 kategoria LF LF\r LRwr Tabl. 3
Zawartgé nadziarna: .
433 kategoria OC OCq OCq Tabl. 4i6
70
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Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sital
% m/m
#315 90-100
L #16 55-85
441 Wymagania wobec uziamienia Krzywe UZ:T jl_eman ys- #8 3568 Tabl.5i16
' #4 22:60
#2 16+47
#1 9+40
#05 5+35
#0,063 09
Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
4.4.2 | poszczegoinych partii — Wg tab. 2wWT-4 Wg tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowauprzez
producenta warfgia (S)
Wymagania wobec
jednorodnéci  uziarienia  na
442 sitach kontrolnych — eice W Wgtab. 3wWT4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
przesiewach
45 V\_/razlivvoéc’ na mr(’)z_: vv_sk_znik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odporné¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej| z LA LA )
mieszanki) wg PN-EN 10971, © ®
kategoria nie wisza nk
Odporné¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej| z
mieszank) wg PN-EN 10971, deklarowana deklarowana -
kategoria Me
Mrozoodpornéé (dotyczy
fra_lkql kru_szywa 8/16 odsianej z £7 4 i
mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartgi¢ CBR po zagpzczenil
do wskdnika zagszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, 260 >80 i
CO najmniej
Zawartgé wody w mieszance
zag:szczanej, % (m/m) ,
i o . 80-100 86100 -
wilgotncsci  optymalnej  wg
metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych clmaych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vemije w zrodiach
. kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odmigsi®
45 Inne cechgrodowiskowe kruszyw sztucznych i odpadowych pgldadé czy zawart& i
substancji  niebezpiecznych  nie  przekracza  ¥arto
dopuszczalnych wg aghmych przepisow. mT

) Badanie wskanika piaskowego SE nalewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg PN-EN
13286-2.

Mieszanka niezwzana do wykonania podbudowy zasadniczej powinégtoglukowana zgodnie z pkt. 3 WT-4 2010.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno birozktadane w warstwie o jednakowej grtdidakiej aby jej ostateczna gndbpo zagszczeniu byta rowna
grubaci projektowanej. Gruldd pojedynczo ukladanej warstwy nie dmoprzekracZa 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna Idyozlazona w sposdb zapewniey osigniccie wymaganych spadkéw ednych wysokéciowych.
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Jereli podbudowa skiadaest wiccej niz jednej warstwy kruszywa, toida warstwa powinna byvyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkowedreich wysokéciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mge naspic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektodzdial.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najegprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachagggnych dla walcdw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymikeceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagszczenie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia H podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmsego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [5].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia wtdrnegal& pierwotnego
E;, ktdry nie powinien bwickszy niz 2,2.

Wilgotnaé¢ kruszywa podczas zggczania powinna byowna wilgotnéci optymalnej, okrdonej zgodnie z norgPN-B-04481

[1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocongyinien zostAosuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzaza od optymalnej o 20% jej wakdh mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalery 0Suszy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvypodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydisvego utrzymania podbudowy

obciza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiaiow.

Badania te powinny obejmodwvszystkie wisciwosci okreslone w pkt. 2.3 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres bada i robot
Czstotliwai¢ oraz zakres bafiodano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych niegnicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna
Lp. Wyszczegélnienie bada bada na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
przypadajca na jedno
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
- - - 2 600
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000m
4 | Badanie wéciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dlazkkej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probléznaobieré w sposob losowy, z
rozlazonej warstwy, przed jej zegyczeniem. Wyniki badapowinny by: na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 |

(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie Kalej warstwy powinno odbywéiake a2z do osigniecia wymaganego wskaka zagszczenia.

Zag:szczenie podbudowy najesprawdzéwg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest viereaze wzgtdu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naky
oprze na metodzie olagien plytowych, wg ,Instrukcji badapodicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].

Zagszczenie podbudowy nalesprawdzéprzynajmniej w dwoch punktach nadtej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigjraz na 400

Y, lub wg zaleaglnspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmaiacerg wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badepelnych powinny ldypobierane przez Wykonaywe sposdb losowy w obegndnspekiora Nadzoru.

6.4.
6.4.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiarow

Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwai¢ oraz zakres pomiaréw dotycgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 4. Castotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy co 100 m
2 | Rowna¢ podiwna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m

b) na odcinkach tukowych

€0 najmniej w 5 miejscach kdego tuku

5 | Rzdne wysokéciowe

w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld;],
nie rzadziej jak co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie

co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadz
niz raz na 400 /
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 2000 f

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie spezyste

co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m

co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

6.4.2. Szerokaé¢ podbudowy

Szerok&: podbudowy nie mie réni¢ st od szeroldi projektowanej 0 wej niz+5 cm.
Na jezdniach bez kramnikdw szerokét podbudowy powinna Bynigksza od szeroka warstwy wyej lezacej o co najmnigj 25 cm lub o

warta¢ wskazagw Dokumentacii Projekiowe.
6.4.3. Rownaosé podbudowy

Nierowndci podizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy fafa, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy nalenierzy¢ 4-metrovy fatg.

Nierowndci podbudowy nie magprzekracz&2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z DokumentadpProjektovy, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy
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Ré&nice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraézd. cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
s podbudowy w planie nie riby przesurgta w stosunku do osi projektowane] eoajniz+ 5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie st rézni¢ od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnosé¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy naley uzn& za prawidtovy jezeli E>100 MPa i B>180 MPa.

Zageszczenie podbudowy nale uzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modulu d® pierwotnego
modutu odksztatcenia;gest nie wgkszy niz 2,2.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaaigksze odchylenia od oldenych w punkcie 6.4. powinny &yaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dgbgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérieggagzone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopaszez

Jereli szerokét podbudowy jest mniejsza od szekakprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszgragbudow przez spulchnienie warstwy na pegnubaé¢ do polowy
szerokéci pasa ruchu, dotenie materialu i powtdrne zggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgm grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedgi glebokdi¢, zgodnie z decygjinspektora
Nadzoru, uzupeinione nowym materialem o odpowibddgciwosciach, wyrdwnane i ponownie zagczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po maihio tych rob6t nagdi ponowny pomiar i ocena gruisowarstwy,
weditug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nasnos¢ podbudowy

Jezeli nasnas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkiszroboty niezédne do zapewnienia
wymaganej nanaci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawaodbpdowy tylko wtedy, gdy zaminie nénaici podbudowy wynikio z
niewdasciwego wykonania rob6t.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famaneghiligbwanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagj Projektovd i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbiér podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanegrhanicznie jest dokonywany na zasadach odolmitizanikajcych i
ulegajicych zakryciu lub odbioru eiciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@0QW/ymagania ogdlne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Platng¢ za 1 m wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabiiinego mechanicznie najeprzyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jakii robdt w oparciu o pomiary | wyniki batliaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét zgodnie z projekiggarizacii ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa pacho

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaporatoryjl i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z Zzafg grubgacia, Szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigrun
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réamm@wierzchni planografem idat

4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagygpdatnych ugciomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.

0

10.2.  Inne dokumenty

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogieh i pdisztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
7. ,Instrukcja badapodioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDR8.9
8. ,WT-4 Mieszanki niezvgzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.06.01
PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWI AZANEJ CEMENTEM

(PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU)
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST swymagania dotyere wykonania i odbioru robét w zawku z wykonaniem
podbudowy mieszanki zwZanej cementem £z w ramachPrzebudowy z rozbudovwy drogi powiatowej Nr
1552B — ul. Dominikaiska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudaysieci kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniotyey
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej z mieszanki zyganej cementem s 0 grub. warstwy 20 cm na wyniesionym skiayaniu.

Sklad mieszanki dobierany jest wedlug metody Practa wytrzymalé¢ sprawdzana jest na probkach
walcowych h=d=1,0. Wymagania zaczegpaiz WT-5 2010.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa zasadnicza z mieszankigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawigrajkruszywo
naturalne i spoiwo hydrauliczne, zapewsiéa przenoszenie ol¢en z warstw jezdnych na warsgnwpodtaze.
1.4.2.Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztdaturalnych pochodzenia mineralnego, ktéreenm¢ poddane
wytgcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalneyegskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidngkat,
nadziarnawirowego lub otoczakow.

1.4.3.Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kragszg wymiarach ziared (dolnego) rownym lub
wigkszym nz 1 mm orazD (gérnego) wgkszym nz 2 mm.

1.4.4.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie knwszo wymiarach ziared rGwnym O orazD
réwnyme6,3 mm lub mniejszym.

1.4.5.Kruszywo o ciglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo staim& mieszank kruszyw grubych
i drobnych, w ktérep jest wigksze nk 6,3 mm.

1.4.6. Mieszanka zwjzana cementem — mieszanka gmina hydraulicznie, sktad@p s¢é z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszanapes®b zapewniagy uzyskanie jednorodnej mieszanki.
W niniejszym opracowaniu tzw. ,chudy beton” ma uUaés po zakdaczeniu procesu wkania osiga
wytrzymatai¢ nasciskanie Gia.

1.4.7.Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznéei badania danej cechy,

CBGM mieszanka zwrana cementem,

CBR Kkalifornijski wskénik nasnosci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

D gbrny wymiar sita (przy oks&aniu wielkdsci ziaren kruszywa),

H/D stosunek wysoki do$rednicy probki.

Pozostale okigenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbjrie 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2.1. Zgodné¢ materiatow z dokumentacp projektowg i aprobata techniczm
Materiaty do wykonania robét powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej I&T Svzgkdnie
z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobathtéczne;.

2.2.2. Materialy wchodzce w skiad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanelkzanych cementemys
— kruszywo,

— cement,

— woda zarobowa,

— ew. dodatki,

— ew. domieszki.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mma stosowé& nastpujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne,

b) kruszywo z recyklingu,

) pohczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zesleniem proporcji kruszyw z a) i b) z
dokfadndgcia = 5% m/m.’

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy z raigls zwizanej cementem przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane wdaiwosci kruszywa do warstwy podbudowy mieszanekszanych cementem

Wiasciwosé Metoda Wymagania wg WT-5, punkt 1.1.1 i PN-EN 13242
kruszywa badania dla ruchu kategorii KR1 + KR6
wg Punkt dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
PN-EN podbudowy zasadniczej
13242
Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 933-1 431 Kruszywo grube: kat80/20, kruszywo drobne: kat.
Gr80, kruszywo o eiglym uziarnieniu: kat.
Ogolne granice i tolerancje | PN-EN 933-1 4.3.2 Kategoria GENR (tj. brak wymagania)
uziarnienia
kruszywa grubego na sitagh
pasrednich
Tolerancje typowego PN-EN 933-1 433 Kruszywo drobne: kategoria GNIR (tj. brak
uziarnienia wymagania), kruszywo o ggitym uziarnieniu: kat.
kruszywa drobnego i GTaNR (tj. brak wymagania)
kruszywa o
cigglym uziarnieniu
Ksztalt kruszywa grubego 4 PN-EN 933-3 | 4.4 Kategoria Fio(tj. wskaznik. ptaskdci < 50)
maksymalne warunki
wskanika
ptaskgci
Ksztatt kruszywa grubego 4 PN-EN 933-4 | 4.4 Kategoria Sdo(tj. wskaznik. ksztattu<  55)
maksymalne wartei
wskanika
ksztattu
Kategorie procentowych PN-EN 933-5 | 4.5 Kategoria Gr (tj. brak wymagania)
zawartdgci ziaren o
powierzchniach
przekruszonych
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokgglonych w kruszywie
grubym
Zawartagé pytow- w PN-EN 933-1 | 4.6 Kategoria beki (tj. masa frakcji przechodeej przez
kruszywie grubym sito 0,063 mm jest > 4)
Zawartgé pytow- w PN-EN 933-1 | 4.6 Kategoria beki (tj. masa frakcji przechodeej przez
kruszywie drobnym sito 0,063 mm jest > 22)
Jaka¢ pytdw - 4.7 Brak wymaga
Odporna¢ na rozdrabnianie PN-EN 1097-2 | 5.2 Kategoria. LAo(tj. wspotczynnik. Los Angeles jest
kruszywa grubego 50)
Odpornd¢ nascieranie PN-EN 1097-1| 5.3 Kategoria. MeNR (tj. brak wymagania)
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6,| 5.4 Deklarowana
roz. 7,8i9
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Nasikliwosé PN-EN 1097-6,| 5.5 Deklarowana
roz. 7,8i9
Siarczany rozpuszczalne WPN-EN 1744-1| 6.2 Kruszywo kamienne: kategoria Agtj. zawart@¢
kwasie siarczandéws  0,2%),
zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kategoria AS(tj.
zawart@é siarczanows  1,0%)
Catkowita zawart& siarki | PN-EN 1744-1| 6.3 Kruszywo kamienne: kategoriau&(tj. brak
wymagania)zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat.
S (tj. zawart@é siarki catkowitej<  2%)
Sktadniki wptywajce na PN-EN 1744-1| 6.4.1 Deklarowana
szybka¢ wigzania i
twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie
Statasé objetosci  zuzla | PN-EN 1744-1,| 6.4.2.1 Kategoria \é (tj. pecznienie< 5 % obtosci).
stalowniczego rozdziat 19.3 Dotyczyzuzla z klasycznego pieca tlenowego i
elektrycznego pieca tukowego
Rozpad krzemianowy w PN-EN 1744-1,| 6.4.2.2 Brak rozpadu
zuzlu wielkopiecowym punkt 19.1
kawatkowym
Rozpadzelazawy wzuzlu PN-EN 1744-1,| 6.4.2.3 Brak rozpadu
wielkopiecowym punkt 19.2
kawatkowym
Sktadniki rozpuszczalne w PN-EN 1744-3| 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dkaodowiska wg
wodzie odrebnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szklo i plastik,
mogcych pogorsz§ wyrob kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu | PN-EN 1367-3 | 7.2 Kategoria SBa (tj. wzrost wspoétczynnika Los
i Angeles po gotowanit  8%)
PN-EN 1097-2
Nashkliwos¢ (Jesli PN-EN 1097-6,| 7.3.2 Kategoria W42 (tj. maksymalna warto
kruszywo nie spetni rozdziat 7 nasikliwosci < 2% masy)
warunku W42, to naley
zbad& jego
mrozoodporné& wg punktu
7.3.3 — wiersz pouej)
Mrozoodpornéé¢ na PN-EN 1367-1| 7.3.3 Kategoria E(tj. zamraanie-rozmraanie<  4%)
kruszywa frakcji 8/16 mm
(Badanie wykonywane tylka
w przypadku, gdy
nasikliwos¢ kruszywa
przekracza WA«2)
Sktad mineralogiczny - Zal. C Deklarowany
punkt
C3.4
Istotne cechyrodowiskowe | - Zat. C Wiekszai¢ substancii niebezpiecznych okianych
punkt w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C3.4 wystepuje wzrddtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalebada& czy
zawart@é substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartdsci dopuszczalnych wg oglinych przepiséw

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszgwabego jest badanie wskaka ptaskdci
**) } gczna zawart&€ pyldw w mieszance powinnaesimiescic w wybranych krzywych granicznych

2.2.4. Cement

Nalezy stosowa cement wg PN-EN 197-1, np. CEM |, klasy 32,5 N.
Przechowywanie cementu dostarczonego:

a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o magie 50 kg — do 10 dni w miejscach zadaszonych na
otwartym terenie o podiol twardym i suchym oraz do terminu trwsédopodanego przez producenta w
pomieszczeniach o szczelnym dachdcianach oraz podiogach suchych i czystych. Cementpaletach
magazynuje §i z dopuszczal wysokdicia 3 palet, cement niespaletowany uktada @i stosy ptaskie o
liczbie 12 warstw (dla workéw trzywarstwowych),

b) luzem — przechowuje¢siw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyckgrmvych) przystosowanych
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.2.5. Woda zarobowa
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Woda zarobowa powinna &yzgodna z PN-EN 1008.

2.2.6. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszankazenaawierd dodatki, ktére powinny hy uwzgkdnione w
projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowamiel wielkopiecowy lub popi6t
lotny pod warunkiemze odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajapeobaty technicznej.

2.2.7. Domieszki
Domieszki powinny by zgodne z PN-EN 934-2. Z&li w mieszance przewidujeesizastosowanigrodkéw
przyspieszajcych lub opéniajagcych wigzanie, nalgy to uwzgedni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaga sie mozliwoscia
korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzani&szanki,

przewane zbiorniki na wog,

uktadarki do rozktadania mieszanki lub réwniarki,

walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

— zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne do zagzczania w miejscach trudno
dostpnych.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagidle” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materialy sypkie mena przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i immiysrodkami
transportu, w sposéb nie powosley uszkodzé opakowania. Worki na paletach ukltada §o 5 warstw po 4
szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sé ptask w wysoki do 10 warstw. Cement luzem przewozi
sie w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystycheizanieczyszczanych podczas transpastedki
transportu powinny by wyposaone we wsypy i urdzenia do wyladowania cementu. Woda zedy
dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody. Inne materialy nale przewozé w sposob
zalecony przez producentéw i dostawcow, nie powgdppgorszenia ich walorowzytkowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00@Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

W przypadku braku wystarczaych danych dotyezych wykonania robdt mima korzysté z ustalé
podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu robot obejmaj

1. roboty przygotowawcze,

2. projektowanie mieszanki,

3. odcinek prébny,

4. wbudowanie mieszanki,

5. roboty wykdiczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskahaspektora Nadzoru
— ustalt lokalizacg roboét,

— przeprowadZi obliczenia i pomiary niezlsine do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustaléanych
wysokasciowych,

—usun¢ przeszkody utrudniage wykonanie robdt,

— wprowadzé oznakowanie drogi na okres robot,

— zgromadzi materialy i sprzt potrzebne do rozpoegezia rob6t.

5.4. Projektowanie mieszanki zwjzanej cementem

Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspedéto Nadzoru, Wykonawca dostarczy do
akceptacji projekt sktadu mieszanki zwanej cementem oraz wyniki baddaboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obegridnspektora Nadzoru do wykonania badeontrolnych.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszyovenieszanki, iléci cementu, iléci wody. Procedura
projektowa powinna ki oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowychgmrowadzonych na tych samych
sktadnikach, z tych samydinddet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktéredula stosowane do wykonania
podbudowy z mieszanki zg#ganej cementem.

Skiad mieszanek projektujezske wzgédu na wytrzymaté¢ nasciskanie probek (system 1), zzsgczanych
metody Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych /D.

Klasy wytrzymatdci przyjmuje s¢ wg tablicy 2.

Wytrzymatai¢ nasciskanie Rokreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 1328feltinna by réwna
lub wigksza od wytrzymakzi nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyndalgpodanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymatosci wg normy PN-EN 14227-1

Lp. Wytrzymata¢ charakterystyczna rigiskanie B, po Klasa wytrzymatléci
28 dniach, MPa dla prébek walcowych o
H/D?=2,0 H/D=1,0°
1 3 4 Ca
®H/D= stosunek wysol&i do srednicy probki
®H/D= 0,8 d0 1,21

Dopuszcza si podawanie wytrzymakei nasciskanie Rz dodatkowym indeksem informygiym o czasie
pielegnacji, np. k7, Rei4, Rezs.

Okreslone w badaniu progowe H#oi wody powinny uwzgidnia¢ wilasciwe zagszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Mglekresli¢ procentowy udziat sktadnikdw w stosunku do catkeyvit
masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie¢sto§f objetosciowa. Proporcg nalery okresli¢
laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznychswimdczeér z mieszankami wykonywanymi z tych samych
skladnikéw i w tych samych warunkach, spekgiaj wymagania niniejszej specyfikacji. Sprawdzeziamnnienia
mieszanki mineralnej natg wykona zgodnie z metogd wg PN-EN 933-1.

Do analizy stosuje sizestaw sit podstawowy + 1, sktaglay sie z nas¢pujacych sit o oczkach kwadratowych
w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,@,01 22,4, 31,5, 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiersic w obszarze ngdzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionych na rys. 1, odpowiednio dla rodmaigszanki.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31_5 mm

Zawartg¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna lmkreslona na podstawie procedury projektowej i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw. Zawaiéospoiwa
nie powinna by mniejsza od minimalnych waida przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawartos¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalrewvart@¢ spoiwa, % m/m

>8,0do 31,5 3

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszejcilspoiwa ni podano w tablicy 3, @ podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanis zachowana jest zgodido z wymaganiami tablic 4+6 niniejszej
specyfikacji.

Zawart@g¢ wody w mieszance powinna bykreslona na podstawie procedury projektowej wg metodctora
i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw. Zawaiéo
wody naley okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

Prébki walcowe zagszczane ubijakiem Proctora, powinnybgrzygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.
Prébki naley przechowywa przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpigere przed wysychaniem
(w komorze o wilgotnéci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i ngshie zanurz§ na 14 dni do
wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie probek awadlbywa s¢ pod cinieniem normalnym i przy
catkowitym ich zanurzeniu w wodzie. Badanie wytrajaici nasciskanie (system |) natg przeprowad@ na
prébkach walcowych przygotowanych megodProctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzyistan
metody badawczej zgodnej z PNEN 13286-41. Wytrzgidaha sciskanie okrélonej mieszanki powinna iy
oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniaekgpiacji. Dopuszcza si w praktyce wykonawczej
stosowanie dodatkowo wytrzymatd na $ciskanie okrélonej po innym okresie piggnacji, np. po 7 lub 14
dniach. Wymagane wdaiwosci po 28 dniach piebnacji pozostaj bez zmian. Wskaik mrozoodpornéci
mieszanki zwizanej cementem oldlany jest stosunkiem wytrzymaia nasciskanie R?*°- prébki po 28 dniach
pielegnacji i po 14 cyklach zamtania i odmraania do wytrzymakxi na sciskanie R probki po 28 dniach
pielegnaciji.

Wskaznik mrozoodporngci = ReZ%R¢

Probki do oznaczenia wsk@ka mrozoodpornei nalery przechowywdé przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (mdwae o wilgotnéci 95% + 100% lub w wilgotnym
piasku). Nastpnie naley je catkowicie zanurzy na 1 dob w wodzie, a nagpnie w ciagu kolejnych 14 dni
podda& cyklom zamraania i odmraania. Jeden cykl zamrania i odmraania polega na zanianiu probki w
temperaturze -23 *2 przez 8 godzin i odmtania w wodzie o temperaturze +18-&2przez 16 godzin.
Oznaczenie wskaika mrozoodpornixi naley przeprowadza na 3 probkach i do oblicae przyjmowa
sredng. Wynik badania rénigcy sk od sredniej o wecej niz 20% naley odrzucé, a jako miarodajn wartas¢
wytrzymatadici na sciskanie R?*°, Rc nalezy przyja¢ sredng obliczory z pozostatych dwédch wynikéw, z
doktadndgcia 0,1.

5.4.1. Wymagania wobec mieszanek
Mieszanki zwjzane cementem klasyfikujezspod wzgbdem wigciwosci wytrzymatagciowych mieszanki
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przez wytrzymaté¢ charakterystyczn na sciskanie R prébek zgodnie z przgfym systemem |. W tablicy 4
przedstawia gi zestawienia wymagawobec mieszanek wraz z wymaganymi wytrzyndaimi nasciskanie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwzanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej

Lp. Wiasciwosé Wymagania dla ruchu
KR2

1.0 | Skiadniki wg p. 2.2.4

1.1 | Cement wg tablicy 1

1.2 | Kruszywo wg p.2.2.5

1.3 | Woda zarobowa wg p.2.2.6

1.4 | Dodatki

2.0 | Mieszanka

2.1 | Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia
-mieszanka 0/31,5 wg rys. 1

2.2 | Minimalna zawart& cementu wg tablicy 3

2.3 | Zawarté¢ wody wg projektu mieszanki

2.4 | Wytrzymatgé nasciskani@ (system ) - klasa wytrzymadoi R. klasa C3/4
wg tablicy 2 (nie wiecej niz 6,0 MPa)

2.5 | Mrozoodpron& >0,7

" W przypadku przekroczenia wytrzymééd nasciskanie 5 MPa naky stosowd rozwiazania
przeciwsgkaniowe (patrz punkt 5.7)

5.5. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykorgaodcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy spgzdo produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i ggggzania jest wkgiwy,

— okrelenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubici warstwy zagszczonej,

— okreilenia liczby przej¢ walcéw do uzyskania wymaganego wahkika zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonania podbudowy lub podta ulepszonego.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wyhosd 400 mdo 800 m a diugd¢ nie powinna by mniejsza
niz 200 m.

Odcinek prébny powinien I8y zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mée przysipi¢c do wykonywania podbudowy lub podim ulepszonego po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Warunki przystapienia do robo6t i przygotowanie podidga

Podbudowa z mieszanek zwanych cementem nie powinnydbwykonywane, gdy temperatura powietrza jest
nizsza od +%C oraz gdy podize jest zamarzgte.

Podiaze pod mieszark powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w dokumentacji
projektowej i SST. Zaleca esi do korzystania z ustale podanych w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Jeli warstwa mieszanki kruszywa madykiadana w prowadnicach, to najge ustawé na podtau tak aby
wyznaczatyscisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentaciji projekepw/\ysokdé prowadnic
powinna odpowiada grubasci warstwy mieszanki kruszywa w stanie nieg@agzonym. Prowadnice powinny
by¢ ustawione stabilnie, w spos6b wyklucgaj ich przesuwanie si pod wplywem oddziatywania maszyn
uzytych do wykonania warstwy. Odzycia prowadnic mena odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantugcej odpowiednj rownasé warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszank kruszywa zwizanego cementem disle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
naleey wytwarz& w wytwérniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mojih zapewniagcych chgtosé
produkcji i gwarantyjcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkavippa by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu abbgtosciowego dozowania wody. Przy produkcji
mieszanek nafy prowadzté kontrok produkcji zgodnie z WT-5 2010 ¢& 5. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léy od razu transportowana na miejsce wbudowania, w&peaabezpieczony przed
segregag i nadmiernym wysychaniem. Mieszanka dowieziona Zzwdyni powinna by ukftadana przy
pomocy uktadarek lub réwniarek. Gruisouktadania mieszanki powinna zapewhiaizyskanie wymaganej
grubasci warstwy po zagszczeniu. Warstg mozna wykong o grubdgci np. 20 cm po zagzczeniu. Przed
zag:szczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych ¢dnych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu miesiamalezy rozpoczé jej zagszczanie, ktére nalg
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kontynuow& do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalneg@szagenia
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora. #smgzenie powinno ldy zakaiczone przed rozpoeziem
czasu wizania cementu. Specjalnuwag nalery paswigcic zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin
roboczych podinych i poprzecznych oraz wszelkich agzeh obcych. Zaleca si aby Wykonawca
organizowat roboty w sposéb unikay podhznych spoin roboczych. de jednak w dolnej warstwie
podbudowy wysfpuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podugdpowinny by wzgledem nich
przesungte o co najmniej 30 cm dla spoiny pogtej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

W podbudowie z mieszanki zgmanej cementem zaleca sje wykon& szczeliny pozorne przez wycie
szczelin np. grubii 3+5 mm na gibokas¢ okoto 1/3 jej grubéci w pocztkowej fazie twardnienia betonu, tak
aby powierzchnia podbudowy byta podzielona na katmve lub prostakne piyty.

5.8. Piekgnacja warstwy kruszywa zwiazanego cementem

Warstwa kruszywa zwzanego cementem powinnacbypatychmiast po zagzczeniu poddana piginaciji
wedtug jednego z nagiujagcych sposobow:

a) skropieniem preparatem gighacyjnym, posiadagym aprobat technicza,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszezdblia z tworzywa sztucznego, utory na zaktad co
najmniej 30 cm i zabezpieczprprzed zerwaniem przez wiatr,

c) przykryciem matami lub wtokninami i spryskaniedy przez okres 7+10 dni,

d) przykryciem warste piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przezex7+10 dni,

e) innymisrodkami zaakceptowanymi przezzymiera.

Nie nalezy dopuszcza ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywagzanej cementem w okresie od 7
do 10 dni pigdgnacji, a po tym okresie ruch technologicznyzmodbywa sie wytacznie za zgogl Inspektora
Nadzoru.

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentacjprojektows, i wskazaniami layniera dotycz prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usgtyuh,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét isjoigjh elementow drogowych lub terenowych,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot,

— usunkcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcgs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiek IGb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklarac¢ zgodndci, aproba¢ techniczm, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawtd i

- ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inspektora Nadzoru

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baddVykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ataxgp

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 5.
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Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiardw w czasie robot

Lp. Wyszczegoblnienie robot Cestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu lraz wg punktu 5 i
robét z dokumentagjprojektovg dokumentacji
projektowej
2 Roboty przygotowawcze Ocenagla wg punktu 5.3
3 Wiasciwosci kruszywa Dla kadej partii kruszywa i Tablica 1
przy kazdej zmianie kruszywa
4 Wiasciwosci wody Dla kadego watpliwegozrédta PN-EN 1008
5 Wiasciwosci cementu Dla kalej partii PN-EN 197-1
6 Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie Rys.1-5
7 Wilgotnas¢ mieszanki 2 razy dziennie Wilgotitooptymalna z
tolerancy +10%,-20%
8 Grubd¢ warstwy podbudowy 2 razy dziennie Tolerancja £1 cm
9 Zag:szczenie warstwy mieszanki 2 razy dziennie 0,98tBra (punkt 5.7)
10 | Oznaczenie wytrzymado nasciskanie 3 prébki dziennie PN-EN 13286-41
11 | Oznaczenie mrozoodpoKoo Na zlecenie Inspektora Nadzofu punkt 5.4
12 | Wykonanie rob6t wykicczeniowych Ocena gita wg punktu 5.9

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeziowych podbudowy z mieszanki zvazanej
cementem

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwo§¢ oraz zakres bada i pomiarow warstwy podbudowy z mieszanki zwjzanej
cementem

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé¢ | Dopuszczalne odchyiki
badan i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szeroké¢ 10 razy na 1 km +10 cm, -5cm: zrdce od szerokimi
projektowane;j
2 Réwnd¢ podiuzna w osi i na kragdziach co 25 m| 15 mm (wymaga,saby 95% wynikow nig

przekraczato wartei dopuszczalnej)

3 Réwnd¢ poprzeczna w osi i na krgdziach co 25 m| 15 mm (wymaga,saby 95% wynikdéw nig
przekraczato wartei dopuszczalnej)

4 Spadki poprzeczfie 10 razy na 1 km +0,5%  dopuszczalna tolerancja | od
dokumentacji projektowej

5 Rzdne wysokéciowe | wosi inakrasdziachco20m| -2 cm, +0 cm (wymagae,siaby 95%
zmierzonych rednych nie przekraczat
wartasci dopuszczalnej)

O

6 Uksztattowanie osi w co 100 m przesuetie od osi projektowanej +5 cm
planie’

7 Grubas¢ podbudowy i| w 3 punktach lecz nie rzadziejRéznice od grubéci projektowanej dld
ulepszonego podia niz raz na 2000/ podbudowy zasadniczej £10%

Y Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatia osi w planie naty wykona& w punktach
gtdwnych tukéw poziomych

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@Q¥/ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
— 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy zasadnizepieszanki zwizanej cementem o grub.
warstwy 20 cm.

8. Odbidr rob6t

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00@0W@ymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za zgodne z DokumentacpProjektow, ST i wymaganiami liyniera; jereli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. j&t

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z mieszanki zg@anej cementem obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,

dostarczenie materiatow i spta,

wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejadeidowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatow i ydzeh

pomochiczych,

— rozlozenie i zagszczenie mieszanki,

— ew. nacgcie szczelin i wykonanie technologii przeciwkgniowych,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i binda

— uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,

— roboty wykaczeniowe,

— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement — €£ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiebdotyczice cementow powszechnego
uzytku

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziarn za pogoc
wskaznika ptaskgci

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdstaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn — Wslk ksztatu

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawagi@iarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych

5. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczy Domieszki do betonu — Definicje i wymagania

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specy@kaadbierania probek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

7. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznyahsciwosci kruszyw — Oznaczanie odposed na
scieranie (mikro-Deval)

8. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznythsciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofoio
na rozdrabnianie

9. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznygasciwosci kruszyw — Cgé¢ 6: Oznaczanie gptasci
ziarn i nasikliwosci

10. PN-EN 1367-1 Badania wi@wosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoud

11. PN-EN 1367-3 Badania wia@wosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtgdtowania

12. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna

13. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detaosci kruszyw — Cgs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

14. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatdbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

15. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezygane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — &z 2: Metody okrélania
gestaici i zawartdci wody — Zagszczanie metagd Proctora

16. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezmane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — &z 41: Metoda
oznaczania wytrzymadoi nasciskanie mieszanek zgdganych spoiwem hydraulicznym

17. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezmane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — &z 50: Metoda
sporadzania probek zwrzanych hydraulicznie za pompcaparatu Proctora lub zeggczania na stole
wibracyjnym

18. PN-EN 14227-1 Mieszanki zyziane spoiwem hydraulicznym — Wymagania —$€z 1: Mieszanki
zwigzane cementem

19. PN-EN 14227-10 Mieszanki zygane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja —$€z 10: Grunty
stabilizowane cementem
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10.2. Inne dokumenty

20. Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych — W283.0 Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicmagjoboty budowlane na drogach krajowych wg gdaenia

nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010.)

21. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaflalrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, p430)

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warsa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczp¢SST)

Przedmiotem n/n SSH svymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgwianych z wykonaniem nawierzchni
z kostki kamiennej w ramadBrzebudowy z rozbudovy drogi powiatowej Nr 1552B — ul. Dominikaiska w
Choroszczy ze zjazdami oraz przebudowsieci kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaoalokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikadiiicznej dotyezzasad prowadzenia robét zzeinych z wykonaniem:

- nawierzchni z kostki kamienrispdniej grubéci 16cm pochodiej z rozhiérki z istnigpe)j zatoki autobusowej (kostka kamienna do
ponownego Whudowania),

- nawierzchni z kostki kamiennej gréi®-11cm na wyniesionym skezyvaniu.

Lokalizacja powierzchni umochionych kadamieng zgodnie z DokumentadProjektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszonanawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, pragst@na do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwiieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z
innego materiatu.

Pozostale oksienia g zgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambgianymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogéine”.

1.5. Og6lne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodd@ DokumentagjProjektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoln

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyee materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaggzgpigne”.
Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzctkastki kamiennej, zgodnie z zasadami n/n $ST s

2.2. Kostka kamienna

Kamienna kostka drogowa powinna spéhaimagania zawarte w PN-EN 1342:2003 , Kostka braik@kamienia naturalnego
do zewrtrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metaajat’. Surowcem do wyrobu kostki kamiennej jest
granit. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymiaiowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymadoiowe dla kostki kamiennej

L.p. Cechy fizyczne i wytrzymadoiowe KI?Sa Badania wediug
1 Wytrzymaicg¢ nasciskanie w stanie powietrzno-
suchym, Mpa, nie mniejni 160 PN-EN 1926
5 Scieralndg¢ na tarczy Boehmego, w centymetrgch,
nie wicej niz: 0.2 PN-EN 14157
Wytrzymaiag¢ na uderzenie (zeilosc), liczba
3 . S
uderzé, nie mniej ni: 12
4 Nasikliwos¢ woda, w % nie wgcej niz: 0.5 PN-EN 13755
5 Odporné¢ na zamraanie: calkowita PN-EN 12371
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Kostka regularna normalna powinnadisztalt széianu. Kostka regularngciznikowa powinna migksztadt prostopadkeianu.
Wymagania dotycgce wymiardw kostki regularnej normalnep€inikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i acznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

. L, Dopuszczalne odchykki dla
Wyszczegolnienie Wielkasé (cm) gatunku (cm)
12 14 16 18 1 2 3
Szerokéc 12 14 16 18 +0,5 +0,7 +1,0
Diugosé 18 21 24 27 +0,7 +1,0 +1.2
Stosunek pola p0W|ergchn| fjglnej .(stopkl) do gofnej ) ) ) 10 08 0.7
(czoha), nie mniejszy 7
Nierowna¢ pownerzchnrllicziolnej (stopki), nie gkiszal ) ) ) ) +0.4 +04 +06
Wypukics¢ powierzchni bocznej, nie wksza nt - - - - 04 0,8 0,8
Nierowna¢ pownerzchnr: icziolnej (stopki), nie wieks| ) ) ) ) 104 nie bada gi
Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawgdzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatutikqpowinny by bez uszkodze Pozostate kraguizie kostki mog miet
uszkodzenie diugoi nie wikszej ni pdt wymiaru wysokéri kostki (a), natomiasiézna ich diug& nie powinna przekracza
wymiaru wysokéci kostki (a). Kostki gatunku 2 i 3 mpgnie uszkodzenia kraglzi powierzchni czotowej o diugo nie wickszej
niz p&t wymiaru wysokéci kostki (a), natomiasidézna ich diug& nie powinna przekraczavielkasci wymiaru wysokéci kostki
(@). Uszkodzenia ktéregokolwiek z ngréostki gatunku 1 i na#y powierzchni gérej (czota) kostki gatunku 243 s
niedopuszczalne. Szergkdub gkbokai¢ uszkodzenia kragelzi lub nardy nie powinna b§wieksza nt 0.6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszzalne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki
Wiszczegolnienie (cm) dla gatunku
5 6 8 10 1 2 3

N

Wymiar a 6 8 10 [+1.0| +1.0 +1.0

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gémej (czola). w cm.
nie mniejszy niz - - - - 0.7 0.6 0.5
Nierownosci powierzchni gormej (czola).w cm. nie wigksze niz

: s || = - |+04] +06 | +08

Wypuklos¢ powierzchni bocznej. w e, nie wigksza niz

Odchylki od kata prostego krawedzi powierzchni gomej (czola). w

stopniach. nie wigksze niz
- - - - |+6 +8 +10

Odchylenie od réwnoleglosci plaszczyzny powierzchni dolnej w
stosunku do gérmej, w stopniach. nie wigksze niz

. . z - | +6 ] +8 +10

2.3. Materialy na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej,aezy stosowa na podsypk cementowo-piaskawi do zapraw mieszagk
cementu i piasku: z piasku naturalnego spstaigp wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 /lulbgziwa drobnego wg PN
EN 13139 o cechach podobnych do piasku gat.1 wB-BNEL3/, cementu 32,5 spelpigo wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanaeviné woda pitna wodogijowa; woda zerdédet podziemnych i woda
naturalna powierzchniowa. Jedynie woda pitna wagoeia nie wymaga badla

2.4. Cement
Cement stosowany do wypelnienia spoin i na pogsyg@kentowo-piaskaypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1.

2.5. Kruszywo
Na podsypk nalezry stosowdé kruszywo naturalne 0/2, odpowiagtgj wymaganiom PN -EN 13242 kat &, 7 i WA242. Do
zaprawy nalgy stosowa kruszywo 0/2 wg PN-EN 13139 kat 2, kruszywaemawierd do 5% pytow.

2.6. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepigs powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN
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1008. Barwa wody powinna odpowiadisrwie wody wodoggowej. Woda nie powinna wydziélzapachu gnilnego i nie
powinna zawiekgzawiesiny np. grudek klaczkdw.

Badania wody naly wykonywa:

- w przypadku nowegaddia poboru wody,

- w przypadku podejraedotyczcych zmiany parametrow wody np.ginienia, zapachu, barwy.

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygz sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przygpujgcy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej p@m wykazé sk maziwoscig korzystania z
nasgpujacego spru:

- betoniarki, do wytwarzania zapraw oraz przyggteania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakéw ecznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw plytowych, do ubijania kostki po piszym ubiciugcznym.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagayane”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki kamienne przewozisilowolnymisrodkami transportowymi.

Kostlke rzedowg nalery uklada na podiodze obok siebie tak, aby wypelnitgpatvierzchri srodka transportowego. Na takigdoej
warstwie naley bezpdrednio ukladanastpne warstwy.

Kostlke nieregularg przewozi si luzno usypai tadowaniegczne kostek erlowych powinno b§wykonywane bez rzucania. Przy
uzyciu przenénikdw tasmowych, kostki redowe powinny b§podawane i odbierangeenie.

Kostle rzedow nalery ustawig w stosy. Kosti nieregularg mazna skladowa w pryzmach. Wysokd stosu nie powinna
przekraczal m.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyveg w warunkach zabezpieczajch go przed zawilgoceniem.

Woda mae by pobierana z wodagju lub dostarczana przesymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOAED ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigptojekt organizacii i harmonogram rob6t, uagiglaace warunki w jakich
wykonywane bth prace zwizane z wykonaniem nawierzchni z kostki kamienne;.

5.2. Podsypka

Podsypk nalezy wykona jako cementowo-piaskav wytrzymaldci nasciskanie R= 10 MPa, = 14 MPa z kruszywa
odpowiadajcego wymaganiom PN-EN 12620 i cementu wg PN-ENLL93rubé¢ podsypki po zagszczeniu powinna wyndsi
3cm.

5.3. Wykonanie nawierzchni

5.3.1. Warunki przysipienia do robét

Kostlke na podsypce cementowo-piaskowepnacuklada bezsrodkédw ochronnych przed mrozenigistemperatura otoczenia jest
+5°C lub wyzsza. Nie naliy uktada kostki w temperaturz€O lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje\sigranicach

od OC do +5C, a w nocy spodziewangszymrozki, kostknalery zabezpieczyprzez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie

cieplnym.

5.3.2. Uktadanie kostki
Kostle uktada g na podsypce w taki sposob, aby szétalarzelin midzy kostkami nie przekraczata 12 mm. Spoingsiednich rzdach
powinny st mija¢ co najmniej 0 1/4 szerada kostki.
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Des& nawierzchni z kostki kamiennej powinierd bigstosowany do wymiaréw kostki.

Ukladanie kostek przy kragnikach wymaga stosowania kostgkzhikowych dla uzyskania mijanise sspoin w kierunku
podiunym.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinng f@dnego gatunku i z jednego rodzaju skat.

5.3.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne palstosowa w nawierzchniach z kostki na podsypce cementossiquivej z zalaniem spoin
zapravg cementowo-piaskayw odlegidci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorygiepuje dylatacja podbudowy lub
zmiana sztywniei podicza.

Szczeliny podiene naley stosowd przy sciekach na jezdniach wszelkich szefokoraz pérodku jezdni, jeeli szerokéc jej
przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawiaiphowg szerokéci jezdni.

Szeroké¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynbsd 8 do 12 mm.

5.3.4. Ubijanie kostki

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypehigmiinszaprawy cementowo-piaskayy naley ubija¢ dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno npit przed zalaniem spoin i spowod@dvabnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie -
lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijangjigrachni kostek do wymaganego przekroju poprzeczrierugie ubicie
nastpuje bezpérednio po zalaniu spoin zapkagementowo-piaskaywZamiast drugiego ubijania tma stosow@wibratory pytowe
lub lekkie walce wibracyjne. Kostki kamienne mplaklad& z zachowaniem projektowanych padich i poprzecznych spadkow.
Nawierzchrg mazna oddado uytku bezpérednio po wykonaniu.

5.3.5. Wypetnienie spoin
Wypelnienie spoin zaprayeementowo-piaskaypowinno by wykonane z zachowaniem rasacych wymaga:
- piasek powinien odpowiatiarymaganiom wg pkt 2.2.2,
- cement powinien odpowiatiaymaganiom wg pkt 2.2.3,
- wytrzymal@¢ zaprawy ndciskanie powinna wyndshie mniej nt 30 MPa,
- przed rozpoeziem zalewania kostka powinnalogzyszczona i dobrze z#gha wod z dodatkiem 1%
cementu w stosunku etakciowym,
- gkbokai¢ wypelnienia spoin zapraweementowo-piaskaypowinna wynosiokolo 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicigeia spoiny i tworzy monolit z kostk.

5.4. Piekgnacja nawierzchni

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoinyg/petnione zapragvcementowo-piaskaypolega na polaniu nawierzchni
wod w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jegtanie wilgotnéci przez okres jednej doby. Ngstie nawierzchrinalezy
przyknt piaskiem i utrzymywéaw stanie wilgotnéci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygednzalenasci od warunkéw
atmosferycznych, nawierzchmalery oczyici¢ doktadnie z piasku i oa oddado ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jabm rob6t podano w SS D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdline

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskd dostawcdéw materialdw deklaracje zgddnoraz wykona
badania materialéw przeznaczonych do wykonaniat ioptzedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/r2SST.

6.3.  Badaniaw czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jelrigo z Dokumentagj Projektovy oraz z wymaganiami okdenymi w pkt.
5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Badanie prawidtowszi uktadania kostki

Sprawdzenie prawidiova uktadania kostki polega na:

- pomierzeniu szerokai spoin oraz powkania spoin,

- zbadaniu rodzaju i gatunkiaytej kostki,

- sprawdzeniu prawidtowioi wykonania szczelin dylatacyjnych.

Sprawdzenie wrania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez egliny nawierzchni i okéenie czy wazanie
odpowiada wymaganiom wg pkt 5.3.
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Ubicie kostki sprawdzaegirzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wiggdkocm ubijaka o masie 25 kg na poszczegolre. et
wphywem takiego uderzenia osiadanie kostek niepmiay dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowézi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgailnavymaganiami ptk. 5.3.5.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonujecs najmniej w giciu dowolnie obranych miejscach przez wykruszesjeazvy na
diugaici okoto 10 cm i zmierzeniegliokaici wypetnienia spoin zaprawraz przez sprawdzenie przyczepieaprawy do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. ROwn&é

Nieréwnaci podiizne naley mierzyé faty 4-metrovy.

Nieréwndci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBN-68/8931-04 nie powinny przekracdz0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§/iodne z Dokumentadprojektovy z tolerangj+ 0,5%.

6.4.3. Regdne wysoksciowe
Rd&nice pomidzy razdnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekraczalcmi-2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi
Odchylenie osi nawierzchni w planie nie powinnekiracza 5 cm.

6.4.5. Szerok&' nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie miee réznic sk od szerokéi projektowanej o wcej niz+ 5 cm.

6.4.6. Grubdé podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej gédbgpodsypki nie powinny przekraczal cm.

6.5. Czstotliwosé¢ pomiardw
Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikkamiennej, wymienionych w pkt. 6.4. powinnat by
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvépk. byty przeprowadzone nie rzadzigjzrazy na 200 fn
nawierzchni i w punktach charakterystycznych alelsty lub przekroju poprzecznego orazeazie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RJY/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest 1M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnlBakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@QWymagania ogélne™.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenjd@jojektovy, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorgelenvszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedkiggodaty wyniki pozytywne.

Odbioér nawierzchni z kostki kamiennej obejmuie:

a) odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,#djamia ogdine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
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Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatioi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 M wykonanej nawierzchni naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobdt i materiatéw w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije;

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organimabu na czas budowy wykonanym przez Wykogawc
- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin,

- piekgnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i badidaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalisieggewstrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody
badah.

2. PN-EN 12371 Metody batlkamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodgatrno

3. PN-EN 1926 Metody batikamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowezyvyialaci nasciskanie.

4. PN-EN 12407 Metody batlzamienia naturalnego - Badania petrograficzne.

5. PN-EN 13755 Metody bagl&amienia naturalnego - Oznaczanieghdigiosci przy cénieniu atmosferycznym.

6. PN-EN 14157 Kamienaturalny. Oznaczanie odpotinasciskanie.

7. PN-EN 13242 Kruszywa do niezméanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w tditidudowlanych i
budownictwie drogowym.

8. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychsewaosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metozizsawu.

9. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdaaosci kruszyw. Analiza chemiczna

10. PN-EN 206-1 Beton. € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specydiketjierania prébek, badanie i ocena przyéeitmody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw prqitsionu.

12. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kry@indci dotyczce cementdw powszechneggtiu.

13. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

14 PN-EN 12372 Metody batlkamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzysoafi zginanie pod dzialaniem sity skupionej.
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réeim@awierzchni planografem i dat
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SZCZAEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegbétowej Specyfikacji Technicgnopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Techsjcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru warstwicieralnej,
Wigzacej w ramachPrzebudowy z rozbudowy drogi powiatowej Nr 1552B — ul. Dominikaiska w Choroszczy
ze zjazdami oraz przebudow sieci kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zléganealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikagjhficznej dotyegzzasad prowadzenia robét zeéinych z wykonaniem:
»  warstwyscieralnej AC 11S 50/70 grub. 4 cm dla KR2,
e warstwy wizacej AC 16W 50/70 grub. 8 cm dla KR2.
Lokalizacja zgodnie z lokalizaojvg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywaziarnieniu cigtym lub
niecigglym tworzy struktug wzajemnie klinujcs sie..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja skladgja s¢ z jednej lub kilku warstw, siacych do
przejmowania i rozktadania na podéobcizen od ruchu pojazdow.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni uktaderpojedynczej
operaciji.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowanpgdnego materiatu, ktory me
sktad& si¢ z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwacieralna— jest to gérna warstwa nawierzchgtlca w bezpérednim kontakcie z
kotami pojazdow.

1.4.6. Warstwa wgizgca — jest to warstwa nawierzchni ¢gdizy warstvy scieralry a podbudow.
Pozostate okigenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogd6lne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S$1..00.00 ,Wymagania ogdéine”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietotu asfaltowego, naie stosowa kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr 1a,bi2a, b, ¢, d, podano wymegwaciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowat@gearstwy
Wigzacej iscieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 1a. Wymagane wiéciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej, wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego
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Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 kategoria nigsai ni: G:85/20 | G:85/20 G¢ 90/20
G G G

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieci$ze ni wedtug G 2519 G 2519 G 2519
kategorii' 20/15 20/15 20/15

' G 20175 G 20175 G 20175
Zawartg¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8ga f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-E Flss Flys Flys
933-4; kategoria nie wygza ni: lub S35 lub S5 lub Sl2s
Procentowa zawarié ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; katéa | C pekiarowand  C 5010 C 5010
nie nizsza ni:
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-H
1097-2, rozdziat 5, badana na kruszywie o wymidizé4;
kategoria nie wysza ni: LA LAz LAz

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedlug PN-EN1097-6,rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1

wymagana kategoria:

badana na kruszywie o wymiarze 8/11, F2
11/16 lub 8/16; kategoria nie wsza nk:
»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, B

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzngihug
PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-14(®,

PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nieasya ni:

kategoria nie wysza ni: mec0,1
Rozpad krzemianowiuzla wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odporrio
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odporrio
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug Vs s

Tablica 1b. Wymagane wtdciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej.

Wiasciwosci kruszywi

Wymagania w zalaosci od kategorirucht

KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 kategoria nigsza ni: G:85/20 | G:90/20 G¢ 90/15
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze ni wedtug 225’15 G 2515 G 2515
kategorii: G 2015 G 20ns G 20ns

25/17,5

Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie i8yga f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-E Flzs Flxo Flxo
933-4; kategoria nie wygza ni: lub S5 lub Sz lub Sz
Procentowa zawargé ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; gatéa | C pekiarowanal]  Cosin Cosn
nie nizsza ni:
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-E
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, riek8z
kategoria co najmnie LAg LAz LAy
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Odporna¢ na polerowanie kruszywa
(badana na normowej frakcji kruszywa PSV. PSVbedarowane PSY._*)
do mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug “ nie g niz 48 %
PN-EN 1097-8, kategoria niezsiza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasikliwosé¢ wedlug PMEN109%-6,rozdz. 7,8 lub deklarowana przez produce
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 10 7
w 1% NacCl, warté¢ FNaCl nie wysza ni:
.Zgorzel stoneczna" bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, B
wymagana kategoria:
Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzngtug
PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 174414,
k A , mpc0,1

ategoria nie wysza ni:
Rozpad krzemianowiuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odporrio
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odporrio
Statci¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug Vv
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria niezsya ni: 3.5

*) Kruszywa grube, ktore nie spetrdajvymaganej kategorii wobec odpokaona polerowanie (PSV), mady¢
stosowane, j# s3 uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra oblica@n oshga podan wartasé
wymaganej kategorii. Obliczona wafto(PSV) mieszanki kruszywa grubego jéstdnp wazong wynikajacg z
wagowego udzialu kKalego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych dastasowania w mieszance
mineralno - asfaltowej oraz kategorii odpoftiona polerowanie kalego z tych kruszyw. Mma miesza tylko
kruszywa grube kategorii PSV44 i yazej.

Tablica 2a. Wymagane wiéciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu do
D<8mm do warstwywigzacej, wyréwnawczej i wzmacniagcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategorii ruchis

Wiasciwosci kruszywa
KR1+KR2 | KR3+KR4 KR+KR7

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ge85 i Ga85 Ge85
ToIeran_ga uziarnienia; odchylenia niegéze nk wedtug GreNR Gre20 Gre20
kategorii
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie i8yga =

.. 3
niz:
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #8ya ni: MBE10
Kanciastg¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, E
rozdz.8, kategoria nie #sza ni: csbeklarowana
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1

14.2, kategoria nie wygza ni: Mepc0,1

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Tablica 2b. Wymagane wihaciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu do D<8mm
do warstwy wiazacej, wyrbwnawczej i wzmachiagcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa
WoserITuSZYW KR1+KR2 | KR3:KR4 | KR+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ge85 i Ga85
'Ik';)tlee(;z?i?ja uziarnienia; odchylenia niegigze nk wedtug GreNR G120 Gre20
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Zawartg¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8ga

0 ciagtlym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie xsza ni:

niz: fi

Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie 28yga n: MB(10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub

kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa Eecoramonard  Eo30 E.30

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
14.2, kategoria nie wgza nk:

mpc0,1

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Tablica 2c.
D<8mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalmosci od kategorii ruchu

KR1+KR2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ge85 i Ga85
ToIeran_ga uziarnienia; odchylenia niegéze nk wedtug GreNR
kategorii
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8yga =

.. 3
niz:
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #sya ni: MBE10

Kanciastg¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdz.8, kategoria nie nisza ni:

EcsDekIarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
14.2, kategoria nie wgza nk:

mpc0,1

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Tablica 2d. Wymagane wihaciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu do D<8mm

do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalanosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 KR+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ga85 lub G85
'Ik'oleran_qa uziarnienia; odchylenia niegigze nk wedtug GreNR G120 Gre20
ategorii
Zawartg¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8ga ;
niz: 16
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie 28yga ni: MB(10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdz.8, kategoria nie nsza ni: Bosdektaronang  Eos30 Ees30

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
14.2, kategoria nie wgza ni:

mpc0,1

Nashgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rodz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

2.3. Asfalt drogowy
2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani
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Ninigjsza SST uwzgttinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igiwgt w kraju. Zastosowanie innych lepiszczyenmiet
miejsce na podstawie aprobaty technicznej wydareg tBDIM oraz po spetnieniu wymagirmalnoprawnych wynikagych z
Ustawy o wyrobach budowlanych.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej ¢bj niniejsa SST nalgy stosowd asfalt drogowy 50/70 spelriay wymagania wediug
tablicy 3a.

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gatiku 50/70, wg PN-EN-12591

Lp. Wiasciwosci KF;%)#ORS Metoda badari

1 |Penetracja w 25C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
2 |Temperatura mknienia,°C 46+54 PN-EN1427

3 |Temperatura zaptonu, nie mniegfiC 230 PN-EN 22592
4 |Zawarta¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mnieg, e m/m 99 PN-EN 12592
5 |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) wiieej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
6 |Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnigj%i 50 PN-EN 1426
7 |Temperatura mknienia po starzeniu, nie mniegnfC 48 PN-EN 1427
8 |Zawarta¢ parafiny, nie wgcej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
9 |Wzrost temperatury reknienia po starzeniu, nie ggej niz, °C 9 PN-EN 1427
10 |Temperatura tamlivei, nie wigcej niz, °C -8 PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfej (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla rplis¢ podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregzektora Nadzoru i standiiedzie integralg cz$¢ niniejszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyctorgag naley stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
SWWT-1 Kruszywa 2014". Wymagane \étawosci wypelniacza do warstwy s#cej z betonu asfaltowego podano w tablicy 4a,
natomiast do warstwigieralnej w tablicy 4b.

Tablica 4a. Wymagane wiéciwosci wypetniacza do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypeltniacz Wymagania w zaznosci od kategorii ruch
KR1:KR2 |KR3-KR4|  KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24 w PN EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria niezsya ni: MBg10
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie w§za ni: 1% (m/m)
Gestai¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu
wedtug V2si45
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1,

wymagana kategoria: Ares 8/25
Rozpuszczalnd w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategor ws,
nie wyzsza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN cC

70

196-21 kategoria nie #6za ni:

Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanyn

i K
wymagana kategorla: aDeklarowana

.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana

i BN
kategoria: Deklarowana
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*) Mozna stosowapyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wynfajgd dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN
13043. Proporcja pytdw i wypetniacza wapiennegoipoa by tak dobrana, aby kategoria zwadicCaCO3 w
mieszance pylow i wypetniacza wapiennego byta risza ni CC70

Tablica 4b. Wymagane wiiciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
KR1-KR2 |KR3+KR4|  KR5:KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24 w PN EN 13043
Jakd¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBg10
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu
wedtug V2g145
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1,

wymagana kategoria: Arep 8/25
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategor] WS,
nie wyzsza nk: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN cC
196-21 kategoria nie #8za n: 70
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanyn Kazo

a.

wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana

i BN
kategoria: Deklarowana

2.5. Dodatki

Mogg by stosowane dodatki stabiligop lub modyfikujce. Pochodzenie, rodzaj i wdavosci dodatkéw powinny ki
deklarowane. Skuteczdostosowanych dodatkéw i modyfikatoréw powinné bglokumentowana zgodnie z PN-EN 13108 -1
punkcie 4.1.

Zaleca s stosowanie do mieszanek mineralno asfaltowyohaszcza asfaltu lanego, dodatkedka obriajagcego temperateir
produkgji i ukladania.

Do mieszanek mineralno asfaltowychzmbyé stosowany dodatek asfaltu naturalnegelijspetnia wymagania podane w PN-EN
13108-4 Zajcznik B.

2.6 Granulat asfaltowy
Granulat asfaltowy nie by stosowany jedynie w mieszankach mineralno —t@sfaih typu AC W, AC P, AC WMS z
wytaczeniem warstécieralnych. Wymagania granulatu zgodnie z punktdridvir-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.

2.7. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawaadt zgodnie z ustaleniami afaeymi w SST D-M-00.00.00
;ZWymagania ogdine".

Do obowizku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytardiezmieszanki, aby zapedmieprzerwai
prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkioczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypeliacza muszagpatrzona w deklaraggodndci o tresici wediug PN-EN-45014:1993,
wydary przez dostavec

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
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Uzywany sprgt powinien by zgodny z ofeyt Wykonawcy, PZJ i warunkami cioaymi w SST D-M-00.00.00.
Wymagania Ogdlne".

Wytwornia lub wytwdrnie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadadpowiedni atest, bywv pelni zautomatyzowane, z
rejestrem komputerowym daym maliwos¢ kontroli w kezdym etapie cykiu technologicznego, zapewo@pigla produka i
dostaw MMA na budowe.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstadilnspektorowi Nadzoréwiadectwo dopuszczenia wytwomi do produkeji wydpreez
Inspeka} Sanitarg i wiadze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wyddjcoskorelowanej z wydajdaa wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozweden na
ulozenie warstwy z zadorg grubdcig oraz szerok@ia, oraz z podgrzewarplyta wibracyjra do wstpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumioneikie.

Cysterna na wed

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2. Transport materiatéw
Transport poszczegolnych asortymentéw materiatowingm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje uridwiajace podiczenie cystern do
urzadzeh grzewczych lub wypoganymi we wiasne ugglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem natg przewoz w cysternach przystosowanych do przewozu materiipkich, umdliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub figdkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posigaiapokrowce brezentowe zapewguiajutrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadowndg i ilos¢ srodkéw transportowych powinna diak dobrana aby zapeértiagla prag ukladarki a jednoczeie nie
dopucic do zbyt diugiego przestoju przed wyladowaniem uddwaniem mieszanki asfaltowej. Transport powirdg
zorganizowany w taki sposob aby nie dojgudo spadkow temperatury przewnej mieszanki z wytwomi do miejsca
whbudowania potej 10% temperatury wigiowej.

Powierzchnia wevgtrzna skrzyni samochodéw przed zaladunkiem massiryskandrodkami zapobiegggymi przyklejaniu s
mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek mudg¢ dostosowane do wspdipracy z uktaglarkczasie rozladunku, kiedy ukladapicha
przed solpsamochad

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z InspektoNadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo
akceptaciji projekt skladu mieszanki mineralno-astalj oraz sprawozdanie z badania typu wg PN ER&:230.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego $eideosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovadgzg wykona zgodnie z
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014":

Do betonu asfaltowego do warstwyiigitej naley stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5a.

Do betonu asfaltowego do warsteieralnej nalgy stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5b.
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Tablica 5a. Materialy do betonu asfaltowego dwarstwy wigzacej

Lepiszcza asfaltowe

PMB 25/55-60,
MG 50/70-54/64
MG 35/50-57/69

Materia Kategoria ruch
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5-KR7
Mlesz('_;mka mineralno- asfaltowa 119 16 16 22 16 22
0 wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mn 16 22,4 22,4 31,5 22,4 31,5
50/70, MG 50/70-54/64 35/50, 50/70, 35/50,

PMB 25/55-60
PMB 25/55-80

MG 35/50-57/69

Kruszywa mineralne

Tablice 8,9,10,11 WT-1 2014

) dopuszcza siAC 11 do warstwy wyréwnawcze drég KR1 do KR4

Tablica 5b. Materialy do betonu asfaltowego dwarstwy scieralnej

Lepiszcza asfaltowd

PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65,
MG 50/70-54/64

Materia Kategoria ruch
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
Mleszgnka mineralno- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 11
0 wymiarze D, [mm]
50/70, 70/100, MG 50/70-54/64 50/70, PMB 45/80-55,

PMB 45/80-65,
PMB 45/80-80,

Kruszywa mineralne

Tablice 12, 13, 14,15 WT-1 2014 |

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riai&depiszcza w betonie asfaltowym do warstwyzadej, projektowane
metod empiryczig podano w tablicy nr 6a, natomiast do warstigralnej w tabeli nr 6b.

Tablica 6a. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawrtos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

wiazacej

Wihasciwosé

Przesiew% (m/m!

AC 11 WKR1+ KRz

AC 16 W KR1+KR2

Wymiar sita #, [mm

od dao

od dao
222 - - 10C -
16 10C - 90 10C
11,2 90 10C 65 80
8 60 85 - -
2 30 55 25 55
0,12°¢ 6 24 5 15
0,06: 3 8 3 8

Zawartac¢ lepiszcza

Bmin4,8

Bmin4,6

Tablica 6b. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

scieralnej

Wiasciwosé Przesiev% (m/m'
AC 8 SKR1+KR2 AC 11 SKR1 AC 11 SKR3+KR6
Wymiar sita#, [mm]: od da
16 10C - 10C
11,2 10C - 90 10C 90 10C
8 90 10C 70 a0 60 90
5,€ 70 90 - - 48 75
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4,C 42 60

2 45 60 30 55 35 50

0,12¢ 8 22 8 20 8 20

0,06: 6.C 14 5 12 5 11
Zawarta¢ lepiszcza Bmine,o Brins.g Bmins,s

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza
Wykonawca ma obogzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstaiavijej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co
najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odqimianego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy ahcej iscieralnej powinien spehdavymagania podane w tablicy nr 7.

Tablica 7. Wymagane widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowegdo warstwy
wiazacej i §cieralnej KR1 + KR2

Wiasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badar Wymiar mieszanl
zag:szczania wg
PN-EN 13108-2( AC 16W | AC11S
Zawartdgé wolnych Cl.2, ubijanie, Vimin3,0 Vimin1,0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vmax6,0 Vmax3,0
Wolne przestrzenie Cl.2, ubjjanie, VFBnmino | VFBmin7s

2x50 uderzeé |PN-EN 12697-8, p. 5

wypetnione lepiszczer VFBmaxso | VFBmaxos

Zawartdgé¢ wolnych Cl.2, ubijanie,
przestrzeni w 2x50 uderzé |PN-EN 12697-8, p. 5
mieszance mineralnej

VMAnmini4 | VMAmin14

Cl.2, ubijanie, |pN.EN 12697-12,
Odpornd¢ na dziataniy 2X25 Uderze |5, 6chowywanie w 40C z jedny| 1 TSRso ITSRwo
wody cyklem zamraania, badanie w
25C

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwémi i produkcji mieszanki miteoeasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014".

Mieszank mineralno-asfaltoynalezy wytworzyé na gosico w otaczarce (zespole maszyn jdeg dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotoweszainki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu niglskiadowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrénprzed zanieczyszczeniem.
Wypelniacz nalgy przechowywéaw suchych warunkach.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltomejtaczarkach, w tym ta wsepne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptoboca, a urgdzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tertypgeowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiomniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladoia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhkiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezatdici, kidre podano w tablicy 8.

Tablica 8. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zhiorniku agazynowym (roboczym)
Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180
Kruszywo (ewentualnie z wypetiaczem i granulatesfaltawym) powinno b wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatustasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualridrobnienia kawatkéw granulatu
asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralngpai@nna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwiszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tejitstnajnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asigltdostarczonej

na miejsce wbudowania, a najsya temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astgltbezpérednio po wytworzeniu w

wytworni MMA.,
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Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Lepiszcze asfaltow Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, | Asfalt lany MA
BBTM. PA

20/3( od 1¢€0 do 20! - -

35/50 od 150 do 190 - od 200 do 230
50/7(¢ 0d 140do 18C od 150 do 19 -

70/100 od 140 do 180 - -

PMB, MG Wedtug wskaza producenta

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraapéaturze uszej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Whytwarzanie mieszanketizie st odbywat w oparciu o receptaboratoryjiy zatwierdzom przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodst.
Badanie typu naly przeprowadzizgodnie z norgiPN-EN 13108-20.

5.3.2 Zaktadowa kontrola produkciji.
Nalezry prowadat Zakiadovg Kontrok Produkciji (ZKP) zgodnie z nogiPN-EN 13108-21.

5.3.3 Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sklad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien prazmtiatecznym zastosowaniem zbsprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby techiwazlogj lub odcinka probnego. Préba technologicziaa na celu
sprawdzenie zgodém wasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowega@pi. Odcinek probny o diugd, co
najmniej 50 m powinien Bywykonany przez Wykonawav warunkach zbitbnych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia
sprztu i uzyskiwanych parametréw technicznych robéedtdaych w dokumentacii projektowej. O koniecima@astosowania
proby technologicznej i odcinka probnego zadecydsjeektor Nadzoru w porozumieniu z Zamayaiain.

5.4. Przygotowanie podida

Podigzem dla ukladanej warstwy aiicej jest podbudowa lub warstwagisica. Przed skropieniem warstwy pagdiceemulsj
asfaltovd wymagana jest kontrola popravétigego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgahe wymaganiami SST dotygz/mi warstwy podige:

a) spadkéw poprzecznych, poctiyiEdiinych nie rzadziej #il00 m,

b) réwnaci podhinej i poprzecznej - gt

c) dokladnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.

Podiaze pod warstyasfaltovy na catej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i noe;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub poza@sidtgnego kruszywa;

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydwningici nalezy przyjé dane z pomiaru rowsa tej
warstwy. Jeeli nierdwndci poprzeczneaswicksze ni dopuszczalne, w wypadku paddiopod warstwy asfaltowe walowane, to
naley wyrowna podicze. Rzdne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczaicych
powinny by zgodne z dokumentagjrojektove.

Z podiora powinien by zapewniony odptyw wody. Pode powinno by wolne od zanieczyszar@rganicznych takich jak
tuszcze, smary i oleje. Poglomusi by czyste, nie mie by na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byty koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwigkszone zaleganie wody, co jest
szczegbinie wime w wypadku pozostawienia ista@jch szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowaniéopez na warstwie
podicza naley usungé.

W celu polepszenia pokzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powieniz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiae jest nieodpowiednie, to natustalé, jakie specjaln&rodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Podige powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celugkszenie paczenia mjdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woglyzgnivarstwami. Skropienie lepiszczem powinndeykonane w il&ci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropigaistw konstrukcyjnych™.

Skrapianie podi@a naley wykonywa& réwnomiemie stoss rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepisz=faltowych.
Dopuszcza giskrapianiegczne lang w miejscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy u@dzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naly zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione péelio
nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjamganizacii ruchul.
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W przypadku stosowania emulsji asfaltowej paslipowinno by skropione prze ukladaniem warstwy asfaltowej wi cel
odparowania wody, w zatedsci od ilasci emulsji asfaltowey:

- 8h wwypadku zastosowaniaceéj niz 1,0 kg/m2,

- 2h wwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgrmpmontowainna rozkladarce.

Powierzchnie czolowe wpustow itp. agizeh powinny by pokryte asfaltem Iub materialem uszczejman okrélonym w
odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspelatzoru.

Powierzchnia podia pod warstenawierzchni z betonu asfaltowego powinnadmgha i czysta.

Nierowndci podicza pod warstenawierzchni nie powinny byvicksze nt dopuszczalne wasit podane w odpowiednich SST.

5.5. Pohczenie mgédzywarstwowe

Przed rozieeniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego, tak przygotowane pedha celu zapewnienia odpowiedniego
pokczenia ngdzy warstwowego, nalg skropé kationovs emulsy asfaltovs, wilosciach zgodnych z SST D.04.03.01.
Powierzchnie czolowe kraanikdw, wpustow itp. umdzer powinny by pokryte uszczelniaga tasma samoprzylepnza bazie
polimeroasfaltu grulsci min. 8 mm lub tiksotropoywmag asfaltovd. Wybrane rozviizanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Nie dopuszczagskropienia powierzchni czotowych krgimikow, wiazow, wpustow itd. za pompemulsji asfaltowe) lub asfaltu.
Pohczenia midzywarstwowe powinny speldisvymagania szczelt wg metody Leutnera podane w tablicy 10.

Tablica 10. Kryteria szczepnéci miedzywarstwowej

pokczenia warstw Kryterium szczefobmiedzywarstwowe)
Scieralna—wjzaca 1,0 MPa
wigzgca — podbudowa 0,7 MPa
podbudowa - podbudowa 0,6 MPa
cienka warstwécieralna — wizaca 1,3 MPa
cienka warstwécieralna —cieralna

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sp zamknity film wodny.
Temperatura otoczenia vggu doby nie powinna byizsza od temperatury podanej w tablicy 11.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

_ . Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — - - .
przed przysipieniem do robot|w czasie robot
Warstwascieralna o grubgi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10
Warstwa wyzgca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pyigmiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie ragiaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padiabramowania (np. promienniki podczerwienigdznia
mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoeygodatkiem obzgjgcym temperatgrmieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnikaczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opaoorgej
minimalnej temperatury w czasie gsgrzania wymaganej dla mieszanek opisanych wazig§&ST.

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przygieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfgith jest zobovszany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcii.

Zar6b prébny stanowi jedno petne mieszanie w wytmdas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobonegp nalgy pobra

2 prébki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktoryedery wykona& ekstrakcje i sprawdzizawarté¢ asfaltu oraz tolerancje
zawartdci poszczegoinych frakcji wzglem  skiadu zaprojektowanego, zgodnie zzpyini wymaganiami.

Zaroby prébne oraz badania uglgoowtarzd do momentu uzyskania odpowiednich wynikbw orazamgés maszyny
pozwalagcych na ich utrzymanie podczas produkciji. W wypaaigpliwosci, co do prawidiowsei przeprowadzonych batja
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Inspektor Nadzoru me zaadat kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowyebtaéw probnych i badauzupelniaicych lub
Zlecit je do innego laboratorium. Zkiszenie iléci bada nie mae raici¢ zadanh Wykonawcy o dodatkaywaptas.

Wymagania jakaiowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstiydBpuszczaj odchylenia od skladu projektowanego
zgodnie z tablig14.

5.8. Odcinek probny
Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewidujeveykonanie odcinka prébnego. #arazowo
odcinek probny naly wykona:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka prébnego jest:
- stwierdzenie czyayty sprzt jest wigciwy,
- okrellenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedgaczeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacii projegtgrubgci warstwy,
- okrellenie potrzebnej if@i przegc walcow dla uzyskania prawidiowego gsarzenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazye takich materialéw oraz sgta, jakie lgda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Bylokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez IngpekNadzoru.
Wykonawca mze przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamez Inspektora Nadzoru wynikow béada
i prob z odcinka prébnego warstwy.
Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy peingpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z
wywanym do wbudowania warstwy sgem, diugéci 60 do 100 m.
Z kazdego odcinka probnego, znych miegjsc, pobieragsmateriat, na co najmniej 2 prébki, na bazie kibyzeprowadzacsi
badania skladu oraz tawosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadkutpliwosci, co do prawidlowsri
przeprowadzonych bafjainspektor Nadzoru nie zaadaé bada uzupelniajcych lub zled je do innego laboratorium.
Zwickszenie iléci bada nie mae raci¢ zadar Wykonawcy o dodatkayzaplag.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszank mineralno-asfaltoyvmazna wbhudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach®l i
Mieszank mineralno-asfaltoynalezry whudowywa w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punk®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ipudowywana rozkladagkvyposaorg w uktad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumejatarojektove.

Mieszanki mineralno-asfaltowe éma rozkiadé maszyn drogove z podwdjnym zestawem rozkiagiajm do rozkladania dwaéch
warstw technologicznych w jednej operacji. W scgh niedogbnych dla sprtu dopuszczagsivbudowywaniegeczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bgprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech migdjdgaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy wizacej dopuszcza i stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z  kilkgwémi, pod warunkiem
skoordynowania reiizy sola deklarowanych przydatém mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikéw, dskaosci) z zachowaniem
braku rénic w ich wigciwosciach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykaz jednakowy jakas¢, jak rownie miec zgodne parametry zgggczania i
uktadania, potwierdzone dla obu wytworni zarobaiipymi i odcinkami probnymi

Mieszanki produkowane wadych wytwérniach, &k whudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloaesj pkiadarek.

Nie dopuszczagiownoczesnego whbudowywania mieszanek produkowaayohzie rinych recept.

Mieszank mineralno-asfaltogv nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca whudasyani cigly sposéb podawado
ukladarki i uklada Wielkasci dostaw mieszanki do ukladarki powinnyé ligk regulowane, aby uiiavi ¢ nieprzerwas prag
ukladarki. Uktadarka powinna pracaina sposéb gty zawsze, gdy jest to riove. Nalezy stosowa takie pedkaici poruszania
sk ukladarki i technik jej pracy, ktdre zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfjltoavecalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregaciji materiatu.

Minimalna grubé¢ mieszanki uktadanej w kadym przejciu uktadarki powinna léyzgodna z minimalnymi wiellkkoiami podanymi
w p. 1.3 niniejszej SST.

Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowychszopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukladanie warstw \wracych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej géaho

- wmiejscach, gdzie praca ukladarki jest nigdinea,

- wmiejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnokastej lub kczne dodawanie i rédelanie mieszanki na uonej
nawierzchni dopuszcza gedynie w nagpujgcych przypadkach:

- nabrzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustaietkach) i wiazach,

- wpoblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamtyioh obiektach,
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- wmiejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utgone warstwy powinny spefdiavymagania okéone w niniejszym punkcie, z vagikiem wymagé odnoszcych s¢ do
ukiadarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltodo warstw podbudowy i giicej granulatu asfaltowego dopuszcza si
zmiarg typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfgito
Do uszczelniania pgizer technologicznych natg stosowa emulsy asfaltovg wedtug PN-EN 13808 Iub inne lepiszcza oraz
materialy termoplastycznedtay, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technidanyc
Do uszczelniania krayizi nalery stosowa asfalt drogowy wediug PN-EN 12591, asfalt modyi#oy polimerami wediug PN-EN
14023 ,metogina gogico”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprazéirticznych.
Wiéréd pohczen technologicznych wytdia se:
- Zlgcza podhane i poprzeczne (p@izenia tego samego materiatu wykonywanegamym czasie),
- spoiny (paiczenia ranych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfaljo oraz warstwy asfaltowej z

urzzdzeniami obcymi w nawierzchni lubggraniczajcymi).
Pohczenia technologiczne powinnydgdnorodne i szczelne.
Ziacza podiunego nie mzna umiejscawia w Sladach kék Nalgy unika® umiejscawiania gkzy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni.
Zkacza podhane medzy pasami kolejnych warstw technologicznychzygiezesuac wzgkdem siebie, o co najmniej 15 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Zlacza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejrwealstw technologicznych najeprzesusc wzgkdem
siebie, 0 co najmniej 2 m w kierunku patliym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozktadania ,ggce przy gogcym"

Do metody tej suzywane rozkiadarki pracige obok siebie. Wydajsa wstpnego zagszczania stotami rozkladarek mybge

do siebie dopasowane. Pegjtechnologia rob6t ma zapebvpirawidiowe i szczelne puzenie ukladanych pasow warstwy
technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewsiprzez zminimalizowanie odlegtd miedzy rozktadarkami tak, aby odlegfo
migdzy ukladanymi pasami nie bylagkéza ni diuga¢ rozkladarki oraz druga w kolejid rozkladark nadkiadata mieszagka
pierwszy pas.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,ggce przy zimnym"

Woczeiniej wykonany pas warstw technologicznej powiniéet mvyprofilowary kranedz, rownomiernie zagzczon, bez pkniec.
Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna byskana. Najczsciej takie przygotowanie krgazi polega na odgiiu
waskiego pasa wzdikrawedzi cieplej warstwy. Na krayilzi pasa warstwy aiacej i scieralnej nalgy nanigc lepiszcze lub inny
materiat do ziczy wediug punktu 5.9.1, wld co najmniej 50g na 1cm grodbwarstwy 1 metr bicy krawedzi. Na krawdz
pasa warstwy \aracej nie nalgy nanosi lepiszczy aywanych do patzenia midzywarstwowego wedtug punkiu 5.4 i5.5.

5.9.1.3. Zakdczenie dziatki roboczej

Zakaczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technologjeza czas, po ktérym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej obnsi poza dopuszczalmgranie. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologigzn
mieszanek watlowanych (nie dotyczy asfaltu lanegtgrynpoprzeda usuniciem utdonego wez@iej pasa o diugoi do 3 m.
Nalezry usuné fragment pasa na calej jego graad\a tak powstatkrawedz nalezry nanié¢ lepiszcze lub inny materiat daaz, w
losci co najmniej 50 g na 1 cm grébwarstwy na 1 metr bigcy krawedzi

5.9.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltoynalery uklada i zag:szczé warstwami umgiwiajgcymi uzyskanie wymaganej grdon rzednej
powierzchni oraz spelnienie wymaga zakresie rowrigi | zagszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej ayale
rozpocz¢ niezwocznie, gdy nie zeggczony materiatdblzie mégt by zagszczany walcami bez powodowania przemiegzcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zagszczanie naly zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pgepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie 2yale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladdw po walcach. Nie dopuszcza gbwierzchniowego
fatania zawatowanej warstwy.

Zagzszczanie naly prowadzt statycznymi walcami stalowymi gladkimi, wibracyjmylub tez zespotem tych walcéw, ocgarze
80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej 7i1450 mm. Dla zagzczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikiaguszcza
sk réwniez zagszczanie walcami ogumionymi. Powierzetwiarstwy wizacej naley wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub
wibracyjnym z wydczory wibrach. Na pomostach obiektéw mostowych nie yatgosowa walcow wibracyjnych z wtzory
wibrach. Dopuszcza sistosowanie walcow wibracyjnych lub innych walc@proponowanych przez Wykonaywiezeli mogy
one zapewditaki sam standard zssgczenia jak walce statyczne graize 80 kN. Walce wibracyjne powinnyéhyyposaone w
przyrzdy umaliwiaj gce odczytanie z odlegio czstotliwasci wibracji maszyny oraz gulkaici jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcdw wibracyjnych lub innych proponowanych walcprzy wykonywaniu odcinka
prébnego wg p.5.8, co udtiav uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru itdzenie,z w porownywalnych warunkach, stagj
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proponowag mark: i model walca wibracyjnego lub innego alternatygeevalca, mena uzyské stopigé zagszczenia co
najmniej rowny zagszczeniu otrzymanemu stegujvalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kota ¢dgane powinny znajdodaic
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpoczé od spoin i prowadziod niej polzonej do wyej polazonej kravgdzi. Slady
kolejnych przei¢ walca powinny zachodzna siebie na szerakaco najmniej potowy szerof tylnego kota.

Walce powinny pracoweaz pedkaicia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszcza giostoju walca na nie zggczonej w pelni
nawierzchni. Naley rowniez zastosowésrodki zapobiegage zanieczyszczeniu nawierzchni olejenedeyym, smarami, benzyn
i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lultgposvalcow. Aby zapobiec przyleganiu mieszankkdiowalcow, mana je
zwilzat wody. Nalery stosowd tylko takie ilgci wody, ktdre $wymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdariét, przy
czym zaleca sistosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ngcipwo wykaczonej nawierzchni nie mggvorzyé sic katuze
wody.

5.9.3. Zjcza

W przypadku wygpowania w nawierzchni bitumicznepety podiinych i poprzecznych, mieszanka powinna typeni

zagszczona, a brzegigzy powinny by ze sob zréwnane, co mina uzyskéstosujc jedra z wymienionych poiej metod, przy

czym dla ziczy poprzecznych nalestosowd jedynie metoglopisar w punkcie 2:
przez zastosowanie dwdch lulzeej ukladarek pracagych w zespole w takiej odlegin aby maliwe byto catkowite
zagszczeniegsiednich pasow roboczych przegie (nieprzerwane) walowanie;

2 przez obcinanie odstatych zhczy na gibokai¢ rowrs wymaganej grulioi warstwy, do uzyskania pionowej kegli i

usungcie calego linego materialu. Naginie, przed ulzeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe &g pokrywa
Sic taémg przylepra z polimeroasfaltem o minimalnej grgbilB mm lub tiksotropowmasg asfaltove. Jeeli isiedni pas
roboczy nie tdzie ukladany w tym samym czasie, odstariiranedz nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem lisjw
drewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiggEania wydcznie przez zalanie go z gory asfaltem, peszageniu

warstwy.

Wszystkie zicza powinny b§przesunite o co najmniej:

- 20 cmwzgidem ziczy podiinych do nich rownoleghych,

- 200 cm wzgldem ziczy poprzecznych do nich réwnoleghych,

wyskpujacych w niej potaronej warstwie. Uklad gzy powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych ayalgrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktérej przewidige s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza $edynie ruch pojazdéw i maszyn pracygh przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsitiwmnicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze st to niemaliwe, Inspektor Nadzoru podejmie deeyajrozbidrce warstwy. Warstwaadaca nie mee pozosténie
przykryta warsty scieralry przez wgcej niz trzy kolejne dni po ulgeniu. Inspektor Nadzoru, ze wadil na pangpe warunki
atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodniemvydizy¢ ten okres o minimalny, nisginy czas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2 Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszgezejwyroby budowlane do obrotu i powszechnego strsaw

- przeprowadzi badanie typu mieszanki MMA na zgoéthe niniejsz STWIORB i przedstawido akceptacji dla Przedstawiciela
Zamawiajcego (Inspektora Nadzoru),

- prowadzt biezacg kontrok wszystkich wyrobéw wsadowychzych do produkcji Przedstawicielowi Zamawigmu/
Inspektorowi Nadzoru,

- przeprowadzi prébne skropienie warstwy w celu dlegia optymalnych parametrow pracy skrapiarki eémia wymaganej
ilosci lepiszcza.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baidé/ykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamaaégjo (Inspektorowi Nadzoru) do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Badania dziglsk na:
- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
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- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaWryedstawiciela Zamawiapgo).
Badania kontrolne dzighic na: dodatkowe i arbitrawe.
Jeeli to konieczne, badania obejmypobranie probek, zapakowanie probek do wysygikisport probek z miejsca pobrania do
placéwki wykonujcej badania i sprawozdanie z bada
Na zagdanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materialaevpdzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé probki o odpowiedniej wiellkoi, a Inspektor Nadzorwtizie je przechowywat pod zambziem.
Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek naépiie, w protokole pobrania lub przekazania prébekraiach bada

kontrolnych probki te skia do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, degégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych siéadnikéw, lepiszczy | materiatow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, ggenia itp.) speligjvymagania okiéone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z eg@rgbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usug.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywé Inspektorowi Nadzoru na jegadanie. Inspektor Nadzoru teozdecydow@o
dokonaniu odbioru na podstawie hadéykonawcy. W razie zastrzs Inspektor Nadzoru nie przeprowadzibadania kontrolne.

Tablica 12. Rodzaj i zakres bada wykonawcy

>

Lp. Rodzaj badai | Minimalna czestotliwosé badai i pomiaréw

1 Przygotowanie do uldenia warstwy

1.1 | Pomiar temperatury powietrzagghas¢ wiatru Dla kadej dziatki roboczej Llub na ide

1.2 | Badanie wydatku skropienia rozpoczte 3000 A

2 Mieszanka mineralno - asfaltowa

2.1 | Uziamienie Dla kazdej dzialki roboczej Llub na ide

2.2 | Zawarté& lepiszcza rozpoczte 3000 rA

2.3 | Gestai¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla

2.4 | Wigciwosci lepiszcza Dla kazdej dostawy

2.5 | Wiaciwosci kruszyw

2.6 | Widciwosci wypelniacza

2.7 | Ocena wizualna mieszanki mineralno asfaltowej azdK pojazd przy zaladunku i w czasie

2.8 | Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania eaehni wbudowania

2.9 | Odporné& na dziatanie wody i mrozu (ITSR) Dla odcinka pegm) 2 badania dla calego
zadania

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocena wizualna jednorodoigpowierzchni warstwy Ocenagila

3.2 | Ocena wizualna jad@ wykonani pajczeh technologicznych

3.3 | Wskanik zagszczenia Dla odcinka prébnego, kdej dziatki robocze]

34 | Grubé warstwy iMub na kade rozpoaze 3000 rA

35 | Zawarté wolnych przestrzeni w warstwie

3.6 | Palczenia mjdzywarstwowe

3.7 | Odporné& na deformacje trwale Dla odcinka prébnego oraz ksade
rozpoczte 1500 rA

3.8 | Pomiar gruboi wykonanej warstwy Co 25 mw osi i przy keglziach

3.9 | Pomiar spadku poprzecznego warstwy Nie rzadziefo 50 m oraz w punktag
gldwnych tukéw poziomych

3.10| Pomiar réwrigi poprzecznej warstwy Kdy pas ruchu, nie rzadziegimo 5m

3.11| Pomiar réwrigi podhznej warstwy Srodek kadego pasa ruchu , nie rzadzigjeo
50m

3.12| Pomiar szerokd warstwy z dokfadnécia £5cm co 50m,

3.13| Pomiar kdnych osi i krawdzi z dokfadnécia +1cm co 50m,

3.14| Pomiar usytuowania osi w planie z dokiédna5cm co 100m,

Wszystkie wymienione badania i pomiary Wykonawcwipoy by udokumentowane w formie papierowej igzabne do
dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentacji z pseych badai pomiaréw powinna Wy uzgodniona z Inspektorem
Nadzoru.

6.3.2. Badania kontrolne
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Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jesivsizenie, czy jaké materialéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladniképiszczy | materialéw do uszczefitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spetnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pabieraniem probek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuje $hspektor Nadzoru w obediadb\Wykonawcy. Badania
odbywaj, sic rowniez wedy, gdy Wykonawca zostanie w¢powiadomiony o ich terminie, jednak niglbie przy nich obecny.
Wykonawca mze pobierd i pakowa do wysyiki probki do badekontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzésaida
kontrolnych jest upowaiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajglacowka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres bafi&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyémej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Lp. Rodzaj badai | Minimalna czestotliwosé badai i pomiaréw

1 Przygotowanie do uldenia warstwy

1.1 | Pomiar temperatury powietrzagghas¢ wiatru wyg potrzeb na podstawie Inspektora Nadzqru
1.2 | Badanie wydatku skropienia

2 Mieszanka mineralno - asfaltowa

2.1 | Uziamienie wyg potrzeb na podstawie Inspektora Nadzofu

2.2 | Zawarté lepiszcza

2.3 | Gestas¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla
2.4 | Wigciwoici lepiszcza

25 | Wiaciwosci kruszyw

2.6 | Widciwosci wypeliacza

2.7 | Ocena wizualna mieszanki mineralno asfaltowej

2.8 | Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania eaehni
2.9 | Odporné& na dzialanie wody i mrozu

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocena wizualna jednorodoigpowierzchni warstwy wg potrzeb na podstawiedkigpa Nadzoru
3.2 | Ocena wizualna jad@ wykonani pajczeh technologicznych
3.3 | Wskanik zagszczenia

34 | Grubé& warstwy

35 | Zawarté wolnych przestrzeni w warstwie

3.6 | Palczenia mjdzywarstwowe

3.7 | Odporné na deformacje trwale

3.8 | Spadki poprzeczne

3.9 | Rown& podhzna

3.10| ROwnét poprzeczna

3.11| Szerokd warstwy i rzdne wysokéciowe

3.12 | Wiaéciwosci przeciwpdlizgowe

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawazadat przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduyspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czéciowych
ocenianego odcinka budowyzdle odcinek cziciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€émiryiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czzsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.3.4. Badania arbitraowe

Badania arbittaowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istriejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydafa

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato badiantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponogkiawca.

Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéi wolnych przestrzeni lub wskaka zagszczenia naly
Ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor
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6.4. Wiasciwosci i dopuszczalne odchyiki mieszanki mineralno — éaltowej oraz wykonanej warstwy.

6.4.1. Mieszanka mineralno — asfaltowa (MMA)

Na etapie oceny jakt whbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe] pda wartgci dopuszczalne i tolerancje, w ktdrych
uwzgkdnia sg: rozrzut wyspujacy przy pobieraniu prébek, dokladianetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metpd
pracy. Wihdciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie bafigpobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowepgr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfaft@ve]). Wyjitkowo dopuszcza esbadania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe.

6.4.1.1 Widciwasci lepiszcza odzyskanego
Temperatura reknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksgrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowepoignna
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 14.

Tablica 14. Najwyzsza temperatura méknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura gknienia, nie wgcej niz [°C1
Asfalt drogowy

50/70 63

6.4.1.2 Zawarté¢ lepiszcza
Zawartd¢ rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfakavienyjatkowo z probki pobranej z
nawierzchni nie mee odbiegéod wartdci projektowanej o wicej niz £ 0,3%.

6.4.1.3 Uziarnienie

Pojedynczy wynik irednia z wielu oznacfeuziarnienia wyekstrahowanej mieszanki mineralnkgzzlej probki pobranej z
mieszanki mineralno asfaltowej lub wiigowo z warstwy nie me odbiegé od wartdci projektowanej , z uwzglinieniem nizej
wymienionych dopuszczalnych odchyiek:

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze <0,063 mm

* mieszanki gruboziarmniste +2%

* mieszanki drobnoziariste(z wgzeniem PATMA) +1,5%

*MA +22%

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm 6.7

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze 0,063 - 2 mm Q23

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze >2 mm +3,0%

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze >D/2 lub charakterystyczadudiszywa grubego
* mieszanki gruboziarmniste +5%

* mieszanki drobnoziarniste(z wgzeniem PAiMA) 4%

6.4.1.4 Zawart§¢ wolnych przestrzeni
Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangiggzanki mineralno-asfaltowej lub aigowo powtdrnie rozgrzanej
prébki pobranej z nawierzchni, nie faavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.3. gejiniz 1,0% (Viv).

6.4.2 Warstwa asfaltowa

6.4.2.1 Grub&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw orazstavbudowanego materiatu na cloeg powierzchrg (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) magodbiegd od projektu o wartgi podane w tablicy 15.

W wypadku okrélania ilaici materiatu na powierzchini sredniej wartéci grubaci warstwy z reguty naly przyj¢ za podstagy
caly odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawidpacinki czsciowe. Odcinek egciowy powinien zawiekg co najmniej jedndzienm
dziallke robocz. Do odcinka agciowego obovdzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmujeeséredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznaszgrubdgci warstwy lub
warstw na calym odcinku budowy lub odcinkesciowym.

Niezalenie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grébakrelona w pojedynczym oznaczeniu niezadoyé
mniejsza od projektowanej grdlooo wiecej niz 2,5 cm, a calej nawierzchni asfaltowej eosj niz 3,0 cm.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grubiei warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%6]
Warstwa asfaltowa lub pakiet war:
S¥I+W+F| S¥+F | SI+W | S¥ | P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznacaegrubdici oraz ilgci
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1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia giisza nk 6000 3
lub
- droga ograniczona kraanikami, powierzchnia wksza|
niz 1000 m lub
- warstwacieralna, ilé¢ wieksza ni 50 kg/n#
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwacieralna, ilé¢ wieksza ni 50 kg/n# - - <15 <15 | <15

- - <10 <10 | <10

B - Pojedyncze oznaczenie grgbo <10 <15 <15 <25 -
3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsfai@ralna lub warstwa wiaca jest uktadana z

op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaziuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy
nawierzchni obowjzuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu -*15%

6.4.2.2. Zagszczenie warstwy i wolna przestize warstwie
Zagszczenie wykonanej warstwy, wyome wskanikiem zagszczenia oraz zawaltiy wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 16. Dotyckatdego pojedynczego oznaczenia dangpimasci.

Tablica 16. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Typ_ | wymiar Projektowana gru - Wskaznik zag:szczenial ZawartG¢ wolnych przestrzeni
mieszanki, warstwy technologiczne .
: [%0] w warstwie [%(V/v)]
przeznaczenie [cm]
AC 16W KR1-KR2 5,0+10,0 >908 3,0+6,0
AC 11S KR1-KR2 3,0-5,0 >98 1,0+4,0

6.4.2.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni pglbada nie rzadziej i co 50 m oraz w punktach tukéw poziomych. Spadkiz#zzne
powinny by zgodne z projektem z tolerantD,5 %.

6.4.2.4 Réwng¢ podiuzna
W pomiarach rowrigi podiuznej warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowa metody:
1) profilometryczg bazujca na wskanikach rownéci IRI;
2) pomiaru ejglego réwnowang wyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu (wejstach niedagtnych dla planografu
pomiar ciygly z wyciem faty i klina).
Dlugaéc faty w pomiarze rowrigi podhenej powinna wynoséi4 m.

Do oceny réwnézi podhene] warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy A, S, GP oraz @astosowa metod
profilometryczn bazujca na wskanikach réwnéci IRI [mm/m]. Wartdé¢ IRI nalezy wyznacza z krokiem co 50 m. Dlugé
ocenianego odcinka nawierzchni nie powinnavagksza nt 1000 m. Odcinek ka@owy o diugéci mniejszej ri 500 m nalgy
ocenid facznie z odcinkiem poprzedgeym. Do oceny réwrigi odcinka nawierzchni ustalg sninimalry liczbe wskaznikéw IRI
rowrg 5. W przypadku odbioru robot na krétkich odcinkaelvierzchni, ktérych catkowita diugojest mniejsza #i250 m,
dopuszczasiwyznaczanie wskaikow IRI z krokiem mniejszym B0 m, przy czym natg ustalé maksymalg mazliwg dtugai¢
kroku pomiarowego, z uwzglnieniem minimalnej wymaganej liczby wgkikéw IRI réwnej 5. Wymagana rowgigpodhina jest
okreflona przez dopuszczalwarté¢ sredniy wynikow pomiaru IR} oraz dopuszczajnwarté¢ maksymala pojedynczego
pomiaru IRkax ktérych nie mena przekrocayna diugéci ocenianego odcinka nawierzchni.

Tabela 17. Wartgci dopuszczalne przy odbiorze warstwycieralnej metody profilometryczna.

Klasa Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze weamreskeznikow dla zadanego zakresu
drogi diugdici odcinka drogi [mm/m]
IRIg IRl e
A 'S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awanyjne,
dodatkowe, wdczenia i wwdczenia, 13 24
jednie hcznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 15 2,7
G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
wiaczenia i wpdczenia, postojows, 1,7 34
jezdnie 4cznic
Utwardzone pobocza 2,0 38

*w przypadku:
- odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o calkovdlieiggici mniejszej ni 500 m,
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— odbioru robot polegajych na ulgeniu na istniecej nawierzchni jedynie warstégieralnej (niezalisie od diugéci odcinka
robot),
dopuszczalpwarta¢ IRIg wg tabeli nalgy zwickszyé o 0,2 mm/m.

Do oceny rowngei podizney:
1) warstwyécieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D oraz placparkingéw,
2) warstw wazacej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
- naley stosowa meto@d pomiaru ciglego rownowang wzyciu faty i Kiina z wykorzystaniem planografu, utivaajacego
wyznaczanie odchyledwnaci podiznej jako najwgkszej odlegiéci (przeéwitu) pomedzy teoretycznlinia taczaca spody kotek
jezdnych urzdzenia a mierzanpowierzchri warstwy [mm]. W miejscach niedgstiych dla planografu pomiar révéad
podtrnej warstw nawierzchni nalewykona w sposob ably z uzyciem faty i klina.

Tabela 18.Wartgci dopuszczalne odchylerownosci podiuznej przy odbiorze warstwy planografem (fag i klinem).

Klasa Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze waddchylé rownaci podhenej
drogi warstwy [mm]
Scieralna wazgca podbudowa
A 'S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awanyjne,
dodatkowe, wdczenia i wdczenia, - 6 9
jednie hcznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza - 9 12
G Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkgwe, 6
wiaczenia i wydczenia, postojows, (dotyczy jedynie 9 12
jezdnie cznic klasy Z)
Utwardzone pobocza 9
(dotyczy jedynie 12 15
klasy Z)
L, D, | wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
place, przeznaczone do ruchu i postoju 9 12 15
parkingi pojazdéw

6.4.2.5 Réwng¢ poprzeczna

Do oceny rowngei poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkiels kraz placow i parkingdw najestosowa
metoat pomiaru proflometrycznego rownoirg uzyciu faty i klina, umaliwiajaca wyznaczenie odchylenia rowaeow przekroju
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenist obliczane jako naplisza odleghe (przeiwit) pomicdzy teoretyczn
fats (o dlugdci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym twgrsEfektywna szeroké pomiarowa jest rowna szerdkb
mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) raoe +15%. Warté¢ odchylenia réwniei poprzecznej natg wyznacza z
krokiem co 1 m. W miejscach niedgmstych dla profilografu pomiar réwém poprzecznej warstw nawierzchni pglewykona z
wzyciem faty i klina. Dlugét faty w pomiarze réwrii poprzecznej powinna wynoést m. Pomiar powinien bywykonywany nie
rzadziej nt co 5m.

Tabela 19. Wartdci dopuszczalne odchyleréwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy.

Klasa Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze weuddchylé rowndci poprzeczne;
drogi warstwy [mm]
$cieralna wizaca podbudowa
A'S,GP | Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, wdczenia i wwdczenia, 4 6 9
jednie hcznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 6 9 12
G Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkgwe,
wiaczenia i wydczenia, postojows, 6 9 12
jezdnie cznic
Utwardzone pobocza 9 12 15
LD, place,| wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
parkingi | przeznaczone do ruchu i postoju 9 12 15
pojazdow

6.4.2.6 Widciwasci przeciwpglizgowe warstwycieralnej
Przy ocenie wigciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy ZG i drog wszych klas powinien Iy
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym pdlizgu opony testowe;.
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Pomiar wykonuje si urzzdzeniem o petnej blokadzie kota nie rzadziej ad 50 m na nawierzchni zuénej
woda w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien &yprzeliczalny na wartg przy 100% pélizgu opony
testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 45zalecanej przeSwiatows Organizacg;i Drogows
(PIARC) — lub innej wiarygodnej metody rownoivej, jeli dysponuje si sprawdzoa zaleznoicia korelacyjm
umazliwiajaca przeliczenie wynikéw pomiaréw na wathd uzyskiwane zestawem o pelnej blokadzie kota.
Pomiary powinny b§ wykonywane w temperaturze otoczenia 6€ 5o 30C, na czystej nawierzchni. Badanie
nalezy wykona& przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowsega powtornie w okresie od 4 do 8
tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. &#ael powtdérne naky wykona w $ladzie kota. Jeeli
warunki atmosferyczne uniemiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinidsy¢ on
zrealizowany z najmniejszym raavym opéznieniem.

Uzyskane wart@i wspoiczynnika tarcia natg rejestrowé z doktadnécia do trzech miejsc po przecinku. Miar
wiasciwosci przeciwpdglizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Zaamdajny wspotczynnik tarcia
przyjmuje s¢ réznicg wartcsci sredniej E(m) i odchylenia standardowego D : E(nD).-Wyniki podaje si z
doktadndcia do dwdch miejsc po przecinku. Diugoocenianego odcinka nawierzchni nie powinné Wicksza
niz 1000 m, a liczba pomiaréw nie mniejsza @D. Odcinek kacowy o dlugéci mniejszej ni 500 m naley
ocenid tacznie z odcinkiem poprzedaaym.

Tabela 20.Minimalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni dh konkretnej predkosci
zablokowanej opony wzgédem nawierzchni.

Klasa Element nawierzchni Minimalne waftbmiarodajnego wspdiczynnika tarcia przy
drogi predkasci zablokowanej opony wzglem nawierzchni
30 km/h 60 km/h 90 km/h
A'S Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, i 0,49* 044
dodatkowe,
Pasy_ wWiczania i wydczania, jezdnie 0,55 051 i
tacznic
GP,G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jezgnie 0,51 041 i
tacznic, utwardzone pobocza

* wartos¢ wymagania dla odcinkéw nawierzchni, na ktérychmi@na wykong pomiaréw z pgdkoscia 90 km/h,
** wartosci wymaga dla odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ima wykon& pomiarow z pgdkosciag 60
km/h.”

6.4.2.7 Pozostale wdaiwasci warstwy asfaltowej.

Szeroka@¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzlaj jezdni, nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £5 cm. Rzdne wysokéciowe osi podhtanej i krawedzi mierzone co 20 m na prostych i co 10 m na
tukach poziomych i krzywych przaiowych powinny by zgodne z dokumentacja projektpw dopuszczaln
tolerancyg £1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych podwarnie mae przekracza przedziatu
dopuszczalnych odchytek.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100m mwipno r&ni¢ sic od dokumentacji projektowej wgej niz +
5cm.

Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng dpvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegte lub prostopadie do osi drogi. Przylggej warstwy powinny by w jednym poziomie. WygH
zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢bjednorodny, bez sgpan, deformacii, plam i
wykrusze.

6.4.3 Reklamacje

W ocenie przed uphywem terminu gwarancyjnego paaigpiarane jest zycie nawierzchni, z uwzglnieniem kategorii ruchu i
klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawiezelsfaltowych, jeeli zostaly one wykonane jako nowe, jako peta
przebudowa istniggej nawierzchni wraz ze wzmochieniem konstrukcjeglydniagcym wymagania klasy drogi oraz warunki
podane w dokumentacji projektowe;.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego prkezs ponad 1 roku, w czasiessciowego odbioru robét okres
gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) tuye st o 1 rok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQBVymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiaru rob6t jest 1h{metr kwadratowy) wykonanej warstégierainej i wizacej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWVymagania ogéine”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentamjojektovy, ST i wymaganiami Przedstawiciela Zamaygiagjo, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolaramcjug pkt. 6 daly wyniki pozytywne. Zamawizy W razie niedotrzymania
wartagici dopuszczalnych dokona pofi. Zamawigjcy w razie niedotrzymania wadth dopuszczalnych oldlenych w pkt. 6
maze dopiici¢ potrcenia za zgapWykonawcey (j8li dopuszczajto warunki umowy) zgodnie z pkt. 9 WT-2 2008.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady dotyere podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanej warstwy aracej, scieralnej nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiovykonanych

rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organisabu na czas budowy wykonanym przez Wykogawe

- zakup i dostarczenie materialéw przeznaczonyghatiukcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanikeralno-asfaltosmraz z badaniami,

- wykonanie odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoep laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zhczy,

- whbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcia, szerokécia i proflem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej i giieikravedzi,

- przeprowadzenie wszystkich niedhych badé, pomiaréw, prob i sprawdzen tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- utrzymanie warstwy \azacej w czasie robot,

- wykonanie innych czyniai niezlzdnych do realizacji rob6t aftych niniejsa SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,WT-1Kruszywa 2014"

2. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014"

3. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

4.  Polskie Normy powotane w WT-1

5. Polskie Normy powotane wWT-2

6. Polskie Normy powotane w WT-3

7. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadill maja 1999 .

8.  Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaitonawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM 2004 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.11
FREZOWANIE NAWIEZRCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikaciji Technicen

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem frezowania nawierzchni asfadfoma zimno w ramacRrzebudowy z rozbudova
drogi powiatowej Nr 1552B — ul. Dominikaiska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebuday sieci
kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikamghnicznej dotyezwykonania frezowania nawierzchni asfaltowychimaa
przy wyciu frezarki, na gbokas¢ 7-13 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Frezowanie nawierzchni asfaltowe] na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy naeliei
asfaltowej, bez jej ogrzania, na Glom gichokaic.

1.4.2. Miewankaodzyskana - mieszanka mineralno-asfaltowa odzyskana zgrsavierzchni w wyniku frezowania

Pozostale oksienia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi w SST

D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do frezowania
Nalezy stosowafrezarki drogowe uritiwiaj ace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno nelokg gicbokasé.

Frezarka powinna byterowana elektronicznie i zapewriachowanie wymaganej rovinboraz pochyig
poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Do matych robdb(avy czsci jezdni) Irzynier maze dopicic frezarki
sterowane mechanicznie.

Szeroké&t bebna frezujcego powinna lydobrana zaigie od zakresu robdt. Przy lokalnych naprawacblezérixbna
maze by dostosowana do szerékiskrawanych elementdw nawierzchni. Przy frezaweaiej jezdni szerokédbcbna
skrawajcego powinna kiyco najmniej rowna 1200 m.

Przy duych robotach frezarki mugby¢ wyposaone w przenimik sfrezowanego materiatu, pagtyj go z jezdni na
$rodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych ngbgkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego nuetierisgcyklingu
na gogco w otaczarce, zaleca sezowanie wspotime, zn. takie, w ktorym kierunek obrotdgbba skrawapego jest zgodny z
kierunkiem ruchu frezarki. Za zgpihzyniera mae by dopuszczone frezowanie przecivibi tzn. takie, w ktorym kierunek
obrotow lghna skrawafego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
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Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowaegarki musz, a poza nimi powinny, byzaopatrzone w systemy
odpylania. Za zgednzyniera mana dopécic frezarki bez tego systemu:
a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy malym zakresie rob6t.

Wykonawca mee wyweac tylko frezarki zaakceptowane przeajniera. Wykonawca powinien przedsiauane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwigtkliwosci przeprowadzidemonstragjpracy frezarki, na wasny koszt.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagegtine”.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powiniehthly zorganizowany, aby zapeiprag frezarki bez postojow. Materiat cby
wywazony dowolnymerodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaace warunki w jakich
wykonywane bdg roboty zwizane z recyklingiem nawierzchni bitumicznej nangim

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOAID “Wymagania ogoine”.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna bByrezowana do gbokaici, szerokeéci i pochyléh zgodnych z dokumentagjrojektovy i SST.

Jerel frezowana nawierzchnia mattgddana do ruchu bez iémia nowej warstwicieralnej, to jej tekstura powinnadjgdnorodna,
Ziazona z nieggiych pazkéw podhinych lub innych form geometrycznych, gwaraiatigh rownéé, szorstkée i estetyczny wygtl.
Jereli ruch drogowy ma ldydopuszczony po sfrezowanegsez jezdni, to wowcezas, ze wedbw bezpieczestwa nalgy speint
nastpujgce warunki;

a) naleyy usunc sciety materiat i oczicic nawierzch,

b) przy frezowaniu poszczegdinych paséw ruchu,kegspodiznych pionowych kragazi nie mae przekraczad0 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegsich na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kegiaka §cieku) dopuszczaesiviekszy uskok i
okreslono w pkt b), ale przy ghokdici wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d)kravedzie poprzeczne na zakaenie dnia roboczego powinny lifinowo scicte.

5.3. Uszorstnienie warstwycieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nahiermwych, ktdre charakteryzgke mah szorstkécia spowodowan
polerowaniem przez kola pojazdow, albo nadmiaré@iuas

Frezarka powinngia¢ okolo 12 mm warstwécieralnej tworzc szorstly makrotekstyrpowierzchni. oy skrawajce na obwodzie
bebna frezujcego powinny bitak dobrane, aby zapedregulang rzezbe powierzchni po frezowaniu.

5.4. Profilowanie warstwyscieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania mekévpodiunych i matych kolein lub innych deformacijizdiefrezowanie
obejmie ca} powierzchrg jezdni i nie kdzie wbudowana nowa warstig#ralna, to frezarka musidsterowana elektronicznie
wzgkdem ustalonego poziomu odniesienia, a sz&rbidona frezujcego nie mee by mniejsza od 1800 mm.

Jereli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylkaméci jezdni to frezarka nie by sterowana mechanicznie, a wymigoria
skrawajcego powinien kiyzalezny od wielkdci rob6t | zaakceptowany przezyniera.

5.5. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw

asfaltowych
Do frezowania nalg uzy¢ frezarek sterowanych elekironicznie, wagh ustalonego poziomu odniesienia, zachowppadki
poprzeczne i niwelgtirogi. Nawierzchnia powinnadbgfrezowana nagokaic projektowan z doktadnéeia + 5 mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzeni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowdséinauje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchnijigokai¢ okreslong w
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdine zasady kontroli jaé@ robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdikes.

6.2. Czstotliwosé oraz zakres pomiarow kontrolnych
6.2.1.Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
Czstotliwai¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowargjmao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni fieaoej na zimno

Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna ezstotliwos¢ pomiaréw
1 | Réwna¢ podiwzna ta 4-metrova co 20 metréw

2 | Rowna¢ poprzeczna tgt4-metrove co 20 metrow

3 | Spadki poprzeczne co50m

4 | Szerokéc frezowania co50m

5 | Gkbokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.2.2. Rbwnd¢ nawierzchni

Nieréwndici powierzchni po frezowaniu mierzone ¥metrovy zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny przekréézam.
6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu poviagitzgodne z dokumentagirojektovy, z tolerangj + 0,5%.

6.2.4. Szeroke&¢ frezowania

Szeroké&t frezowania powinna odpowiaidszerokéci okrelonej w dokumentacii projektowej z dokdadcig+ 5 cm.

6.2.5. Gkbokosé frezowania

Glgbokai¢ frezowania powinna odpowigitigichokaici okreslonej w dokumentacii projektowej z dokdadrig+ 5 mm.
Powyzsze ustalenia dotygze dokladnéri frezowania nie dotyazvyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzgtialy naprawach
kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinriyd#yelone w SST w dostosowaniu do potrzeb wysilsain z przyjtej
technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy rob6t zwizanych z frezowaniem nawierzchni jest 4 (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni na
okreslong glebokaic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbidr rob6t zwizanych z frezowaniem nawierzchni jest dokonywanyasadach odbioru rob6t zanksh i ulegajcych
zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.MXII0

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnég¢ za 1 m wykonanego frezowania nawierzchni eglerzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéasiomateriadow,
mieszanki i nawierzchni w oparciu o wyniki pomiaiidsada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa recyklingu obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- frezowanie,

transport sfrezowanego materiatu,
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- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyficatjniczne).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicgnopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji TechniczngsSST)

Przedmiotem n/n SSH svymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgwianych z wykonaniem nawierzchni
z kostki brukowej betonowej w ramadPrzebudowy z rozbudovwy drogi powiatowej Nr 1552B — ul.
Dominikanska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudaysieci kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjinhicznej dotyezzasad prowadzenia rob6t geénych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowegm na podsypce cementowo-piaskowej gr. &+ eczjazdach i chodnikach
(kostka bezfazowa na zjazdach i chodnikach).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Betonowa kostka brukowaprefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naahi, ktory spetnia nagiujace
warunki:
- wodlegtgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywsgimiaru poziomego

mniejszego %50 mm;

- calkowita dlugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA:
Tych dwéch wymaganie stosuje sido elementéw uzupelniaych, czyli catych elementéw, lub icheéa, ktore g
stosowane do uzupetnienia i ktore ufinga g uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.42. Element uzupetniacy - caly element, lub e& kostki, ktdry jest stosowany do uzupetnienia i i uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.43. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstvsaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumego

materiatu.
14.4. Spoina — odstp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypelniony ollaaymi materiatami
wypelniagcymi.

Pozostale okékenia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanmaganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fdlioh wykonania oraz za zgodt@ DokumentagjProjektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoln

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyee materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa tmiet nasgpujace cechy charakterystyczne, dknee w katalogu producenta:
1) odmias:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
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b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniggtkakcyjnej i warstwyicieralnej (gérnej) zwykle barwionej griieomin. 5
mm,

2) barve:

a) kostka z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;

3) wzor (ksztakt) kostki: zgodny z ksztaltami dkmaymi przez producenta,

4) wymiary, zgodne z wymiarami oki@nymi przez producenta; zalecane ggabo

a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdmm, 100 mm,

b) dla cigdw pieszych — 60 mm, 80 mm,

¢) w indywidualnych rozwzaniach dopuszcza sine grubéci kostek nt podano powsej.

Pagdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowangodsabu ukladania i siatki spoin oraz ulimgaty wykonanie warstwy o
szerokéci 1,0 mlub 1,5 m bez koniecZoiprzecinania elementéw w trakcie ich wbudowywani@awierzchri. Kostki mog by¢
produkowane z wygbami dystansowymi na powierzchniach bocznych ofazydub bez fazy (w tym z mikrofgy krawedzi
gérnych.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym k&sim brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkokalm stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, ko itp.
przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowelo stosowania na zewsirznych nawierzchniach, mapcych
kontakt z soh odladzajaca w warunkach mrozu.

Zahcznik
L.p. Cecha normy Wymaganie
PN-EN
133¢
1. [Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchyiki od zadeklaro} Dlugos¢ Szerokéé Grubagé |Réznica pomgdzy
wanych wymiaréw kostki gru§oi*): c dwoma pomiarami
<100mm +2mm +2mm + 3 mm |grubdci, tej samej
>100mm +3mm +3mm +4 mm |kostki<3 mm
1.2 Odchyikki ptaskéci i pofalowania (jeli Maksymalna (w mm)
maksymalne Wymiary_ kostki _>300mm , wypukicsé wklesiosé
przy diugdci pomiarowej *): C
1,5 mm 1,0 mm
300mm 20 15
400mn 2 mm = mm
1.3 Minimalna grub& warstwyscieralnej
C 5 mm
(dotyczy plyt dwuwarstwowych)
2. |Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymaié¢ na rozciaganie przy Zadna kostka nie powinna naigvytrzymaigci na
roziupywaniu *) F rozciaganie przy rozupywaniu mniejszej 8j6 Mpa
ani obcazenia niszczcego mniejszego k50 N/mm
2.2 |[Odpornd¢ nascieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczania | normy) szerokiegciernej, Bohmego,
GiH wg zat. G normy wg zat. H normy
<20 mm < 18 000 mm3/5000 mm2
2.3 [Odpornéé¢ na pdglizg/paslizgnigcie - | Wartas¢ srednia> 55
3. |Odpornosé na warunki atmosferyczne (Kryteria stosowaneacznie)
3.1 |Odporné na zamraanie/rozmraanie z D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 0,5 kg/m2
udzialem soli odladzaie przy czym kady pojedynczy wynik<1,0 kg/m:
3.2 | Odpomné&t na zamraanle/r(_)zmraanle_ bo wg PN- B-|Zadna kostka nie powinna raigvytrzymalgci na
150 cyklach przy rozmeaniu w wodzie 06250 |rozciaganie przy roziu aniu mniejszej K9 Mpa
lub 30 cyklach w 3% roztworze NacCl 9 pray pyw J52ep B P
3.3 | Nasikliwosé Wartc¢ srednia nie wiksza nt 5,0%, przy czym
E . . I
zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%
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4. |Aspekty wizualne

4.1 |Wyghd a) gorna powierzchnia kostki nie powinna énigs
(poza drobnymi przytarciami transportowymi) i
odpryskow,

b) niedopuszczaiozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne **)
4.2 | Tekstura i zabarwienie ***) a) kostki z powierzchaio specjalnej teksturze -
producent powinien opigerodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny¢by
poréwnane z prébkproducenta, zatwierdzona prze
J odbiore,

c) ewentualne tice w jednolitéci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosciach surowcow i zmianach warunkéy
twardnienia nie g uwazane za istotne
*) W przypadku kontroli zgodriai prze prowadzanej przez steamzeciy (Przypadek 1) dopuszczong wymagania jak
dla kontroli produkcj

**) Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plamrmogy pojawia sk na powierzchniach kostek w patzmwym
okresie eksploataciji. Powstagne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicimyg/stpujpcych w betonie i

***) Barwiona maze by¢ warstwascieralna lub caly element

N

Producent jest zobayziany do wydaniasaiadczenia o spetieniu przez wyrébdstaosci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu
0 badania typu oraz wehany System Zakladowej Kontroli Produkcji.

Producent ma grupowawyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych liatgdnie z p. 6.1 normy PN-EN 1338.

W przypadku zastosow#&ostki na powierzchniach innyctigirzewidziano w Tablicy 1 (np. na nawierzchniaehmairaonych na
kontakt z s@) odladzajca), wymagania wobec kostki najeodpowiednio dostosodalo ustalé normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by/barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2.2.3. Skladowanie kostek.

Kazda partia dostarczonych na bugdstonowych kostek brukowych powinng bynaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1338.
Kostle zaleca gipakowa na paletach. Dopuszczeagakowanie kostki bez palet lecz przy odpowiednigkszonej ildci rzedow
tasm bandujcych. Na budowie palety z kogtknogy by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czymopegdowinno by
wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin.

Jeli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala iepicma podsygaki do wypelnienia spoin nale stosowa nasgpujace
materiaty :

a) na podsypkpiaskovy:

* kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-E3242 kategorii uziarnienia GF80, zawsaipytow f10,

* kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 1324&kjorii uziarnienia GC80-20, zawad@yldéw f Deklarowana (max. do
10% pytow).

b) na podsypkz mieszanek zaianych spoiwem:

* mieszank cementu powszechneggytiku wg PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) wigtissl wagowym 1.8;

* mieszank wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p.sipsunku wagowym 1:6,5;

* mieszank innych spoiw budowlanych ilub drogowych z krusegmjak w p. a) w stosunku wagowym 1:4;

* inne specjalistyczne materiaty przewidziane dscstania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypekergpowodowapowstanie wykwitow.

¢) do wypelnienia spoin:

* kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategeiarnienia GF80, zawasin pytow f3,

* inne specjalistyczne materiaty przewidziane dscstania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materiatléw na etapie uktadaniadedawana woda wodagbwa zgodna z PN-EN 1008. Kruszywo nie
maze byt zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: traszaatki korzeni, konaréw, szklo, plastik, grudki glinggkladowanie
kruszywa, nie przeznaczonego do bé&aaimiego wbudowania po dostarczeniu na bedpawinno odbywa s na podiau
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zpleezeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zafiesn z innymi
materiatlami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kgznagorzechowywédo:
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a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartymdesgrodiau twardym i suchym,

b) terminu trwaléci, podanego przez producenta, w pomieszczeniazozelnym dachuscianach oraz podiogach suchych i
czystych.

Cement dostarczony luzem przechowgjeanagazynach specjalnych (zbiornikach stalowyetoriewych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania

2.4, Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiaganaganiom PN-EN 1008.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygz sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej enidje st recznie. Jéi powierzchnie gduze, a kostki brukowe mgjednolity
ksztalt i kolor, me@na stosow& mechaniczne wdzenia ukladafe. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stiacego do przenoszenia z palety warstwy kostek rpsoanieh uléenia. Uradzenie to, po skazonym ukiadaniu
kostek, mana wykorzysta do wmiatania odpowiedniego materialu w szczeliagnacowanymi do chwytaka szczotkami.
Whytwarzanie podsypki z mieszanek gsinych spoiwem powinno dyykonywane mechanicznie za pomaczdzer do tego
przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.). Do wyménia podsypki mima stosow@ mechaniczne udzenie na rolkach,
prowadzone linami na szynie lub kkgmikach. Do zagpzczania hawierzchni stosuje sibratory plytowe z ostenz materiatu
elastycznego zabezpieezago przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowyc

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycrce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydéne™.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe wldeds warstwowo na palecie (w przypadku kostek sztugarsearzanych
dopuszczasiransport w Big-bag'ach).

Betonowa kostka brukowa aamby¢ przewagona dowolnymirodkami transportu.

Kostki w trakcie transportu powinnydgabezpieczone przed przemieszczanighuszkodzeniem.

Transport kruszywa powinien odbyiste w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

Woda mae by pobierana z wodagju lub dostarczana przefmymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOED ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicieptojekt organizacji i harmonogram rob6t, uadiglaiace warunki w jakich
wykonywane kdi roboty zwgzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrimtze).

5.2.  Podige

Podigre pod nawierzchgiz betonowych kostek brukowych #eostanowd grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowyzelie
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, taerashng z kostki brukowej przeznaczpdla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, zm® wykonywa bezpdrednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podto
gruntowym (zawartg pytow do 15%, SE# 35 - badanie wg PN-EN 933-8 Zat. A), ktore p@siadpowiednie uksztaltowanie
powierzchni i zagszczenie. Grunt podia powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przatkakni przemarzania.
Koryto powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkarazqarzygotowane zgodnie z wymaganiami D.04.01.01
JKoryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem pocia”.

5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzehikiostki brukowej powinien Isyzgodny z DokumentagProjektove.
Podbudow, w zalenaici od przeznaczenia, oligénia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnychzenstanowd:

* grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadamidanymizuzlem wielkopiecowym, spoiwem iitp.,

* podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

* podbudowa z mieszanek zzanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,

* podbudowa z betonu cementowego

124 ZRI DROMOBUD



D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

lub inny rodzaj podbudowy okieny w Dokumentacji Projektowe;.
Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami éreymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni.
Do obramowania nawierzchni z betonowych kosteldwmyi&h mana stosowékrawezniki betonowe, obrza betonowe lub inne
typy kraveznikow zgodnie z Dokumentadprojektov.

5.5. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinna by zgodna z Dokumentadprojektovy. Podsypk nalezy rownomiernie raielic bez
zagszczania przy wilgotrsoi optymalnej = 2%. Jeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczejub@c podsypki powinna
wynost po zagszczeniu 3 + 5 cm, a wymagania dla materialow dsypie powinny by zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grufmbpodsypki nie powinny przekraczalcm.

Podsypk z mieszanek zazanych spoiwem zaleca stosowaw obszarzéciekdw przykrawznikowych i wokét studzienek (g. w
miejscach wzmaonej penetracji wody) oraz w przypadku podbudownsrej z mieszanek zydanych spoiwem hydraulicznym.
Podsypk nalery wykonat jako cementowo-piaskaye kruszywa naturalnego 0/2 odpowigdego wymaganiom PN-EN 13242
dla kategorii GR20 i s 0 wskaniku r&znoziarnistéci > 5 i cementu wg PN-EN 197-1 [5]. Grébpodsypki po wyprofilowaniu

i Zag:szczeniu powinna wyn@ss cm.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych.

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania.

Ksztalt, wymiary, barei inne cechy charakterystyczne kostek orazidelseiktadania powinny Byzgodne z Dokumentacj
Projektovy.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszasmgkanych spoiwem zaleca siykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej nk +5°C. Dopuszczagsivykonanie nawierzchnigiew ciggu dnia temperatura utrzymuje'si granicach od 0°C do
+5°C, przy czym jd w nocy spodziewane przymrozki kostk nalety zabezpieczymateriatami o zZlym przewodnictwie ciepla
(np. materiatami ze stomy, paip.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] zalecadionywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.3. Utaenie nawierzchni z kostek.

Ukladanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.  Ukladanigezne zaleca giwykonywa na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod gsiegh ksztaltu lub wymaggiych kompozycji kolorystycznej ukladanych
deseni. W celu zniwelowania ewentualnycmidodcieni naley stosowd zasad jednoczesnego ukladania kostek z 3-4 palet.
Ukladanie mechaniczne zaleeavgykonywa na daych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abgdada mogta przenés
palety warstw ksztattek na miejsce ich unia z wymagaydokladnécia. Kostle uklada s okoto 1,5 cm wiej od projektowane)
niwelety, poniewa po procesie ubijania podsypka gzgza g Powierzchnia kostek patanych obok urdzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powimmale wystawéod 3mm do 5mm powvigj powierzchni tych uszlzer oraz od 3
mm do 10 mm powvegj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy keglziach, obrzeach i studzienkach raa uywat elementy kostkowe wykiozeniowe w
postaci tzw. poléwek i dziegtek, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadkizpbly ksztattek
0 hietypowych wymiarach, wejrprzestrzé uzupelnia si kostk cieta, przycinag na budowie specjalnymi nagziami trgcymi
(przycinarkami, szlifierkami z targip.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni naly przeprowad#iza pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z oslpa tworzywa sztucznego. Proces
nalezry wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie éngeniz po uplywie 7 dni od daty produkgji kostki. Do udic
nawierzchni nie wolnoaywat walca. Ubijanie nawierzchni naleprowadat od kravedzi powierzchni w kierunku jefodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Catkowite&ialmawierzchni z kostki na podsypce z mieszaméyzanych
spoiwem musi ki zakaiczone przed rozpogzem wizania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kagstkkodzone (np.
peknicte) naley wymieni na kostki cate.

5.6.5. Wypehienie spoin.

Szeroké¢ spoin pongdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wydosdl 2 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadigciennych kostek brukowych zaleag aby osie spoin posalzy dizszymi bokami tych kostek tworzyly z perogi 45°,

a wierzchotek utworzonegath prostego porgilzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudpepodiinego nawierzchni.
Po ulgeniu kostek, spoiny nalewypeint drobnoziarnistym materialem zgodnym z punktemiigjszej OST.

Wypelnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy ialté wmieceniu go w spoiny na sucho lub po wirfitpolaniu wod,
wmieceniu papki” szczotkami wzglnie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stoscmedecenia producenta materiatu. W
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przypadku ukladania betonowej kostki brukowej jelekéw przykrawznikowych lub przy obudowach studzienek, zalega si
spoinowanie kostek przyyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagodwhtub innymi materialami do szczelnego
elastycznego wypetiania spoin (zgodnej z pkt).2Bonadto zalecane jest wypehienie styku kodtkaneznika szczelnym
materialem elastycznym np. masami bitumicznymi. ypadku stosowania wypetisztywnych konieczne jest stosowanie
odpowiednich dylatacji.

5.6.6. Pie¢gnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchrg mazna oddado uytku bezpérednio po jej wykonaniu.
Nie naley stosowé srodkow odladzapych przed uplywem 28 dni od daty produkcii.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jaé robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzystadostawcow materiatdw aprobaty techniczne oylana badania
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét idstaet ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptangteriatdw,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o RdRN-EN 1338 Zatznik B.

Rozrénia si dwa przypadki:

* Przypadek | : Wyr6b nie zostat poddany ocenielagi przez strogitrzecs;

* Przypadek II: Wyr6b zostat poddany ocenie zgécinmzez strogitrzecy — laboratorium posiadge odpowiednie kompetencje.
Jeli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorczeasi{nieczne, z watkiem sytuacji spornych.

W przypadku wipliwosci nalezy badé tylko sporne wWSCiwosCi.

Wymagana liczba kostki brukowej powinna pypbrana z kalej partii dostawy, w wielkaiach nie przekraczgych podanych
ponizej:

* Przypadek | : 1000 m2;

* Przypadek II; zalmie od okolicznéci przypadku spornego, do 2000 m2.

Prébki do badapowinny by reprezentatywne dla dostawy i powinny pghbrane réwnomiernie z calej dostawy.
Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrakade] partii powinna byzgodna z Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania probek dla bada odbiorczych

Wias ciwos ¢ Metoda badania Przypadek | Przypadek 11 3)
Wyglad Zahcznik ¢ 81 4(16) 1
Gruba¢ warstwyscieralne C.62 8 4 (16
Ksztak i wymian Zahcznik C 81 4(16) 1
WWrzyma@é na roze’;ganlie przy Zakcznk F 8 4 (16)
roziupywaniu oraz obgienie niszcace
Odpornd¢ nascieranie 4 Zahcznik G lub F 3 3
Odpornd¢ na poslizg/posligncie 4) Zagcznik | 51) 51)
Odpornd¢ na warunki atmosferyczne
- nasakliwosé Zahcznik E 3 3
- zZluszczanie powierzchniowe Zahcznik D 3 3
- po 150 cyklach w wodzie lub 30 cyklagh PN-B-06250 8 8

w 3% roztworze NacCl -
1) Mozna wy¢ tych kostek brukowych do ngphych bada.

2) Punkt C.6 stosujecstylko do kostek brukowych z warsgwicieralr.
3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra pawairby¢ pobrana z partii w celu unikiia powtérnegd
pobierania probek w przypadku, gdy wediug kryterfyodndci nalery zbad@& dodatkowe kostki
brukowe w celu dokonania oceny zgogirio

4) Badanie wymagane w przypadkatpliwosci lub sytuaciji sporn

Wyniki bada powinny spetni@wymagania podane w pkt. 2.
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6.4. Badania w czasie robot.

6.4.1. Sprawdzenie podiea w korycie i podbudowy.

Sprawdzenie podha i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédaDokumentagjProjektove.
Zalecane wartai wtornego modutu odksztalcenia Ell dla poszczsghl warstw przedstawia Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane wartéci wtdrnego modutu odksztatcenia dla poszczegoinych warstw.

Witérny modut odksztalceniallBv Mpa
Przeznaczenie nawierzchni Warstwy

Podioa
mrozoochronn

P odbudowy

Chodniki,sciezki rowerowe i cigi pieszo- jezdne
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez samochody - - 80
dostawcze i samochody oczyszczania
Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw osobowy¢h,
na ktérych okazjonalnie zatrzyraige samochody

- . 45 100 120
cigzarowe oraz rzadkazywane przez samochody
ciezarowe ulice i place
Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem)
dostawczym, stalezytkowane parkingi a5 100 120

samochoddéw osobowych z nielicznym udzialem
samochodow erarowych i autobuséw

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego gzkim
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodéw 45 120 150
cigzarowych i autobuséw oraz drogi przemysiowe

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonejeapie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstigealna z betonowej kostki
brukowej mae by uktadana bezgrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym niggiaisowym podizu gruntowym,
ktdre charakteryzuje esiwtdrnym modutem odksztatcenia B 45 MPa oraz odpowiednim uksztaltowaniem powieizchn
zag:szczeniem.

W przypadku badania zggczenia podi@ gruntowego dopuszcza siykonanie badanie leflptyta dynamiczg po uprzednim
skorelowaniu wart@i modutu kg z wtérnym modutem odksztalcenia E

6.4.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie géaboraz wymaganych spadkéw poprzecznychi gogleh polega na stwierdzeniu zgoétio
z Dokumentagj Projektovy oraz pkt. 5.5 ninigjszej OST.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidiova wykonania nawierzchni z betonowych kostek brykavpolega na stwierdzeniu zgogtrievykonania
z Dokumentagj Projektovy oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej OST:

* polozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich putiknarakterystycznych; dopuszczalne przesunicsi projektowane)
do2cm.

* pomierzenie szeroka spoin,

* sprawdzenie prawidtovioi ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtoviioi wypenienia spoin,

* sprawdzenie, czy prajy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.5.1. RGwné¢ podtuzna.

Nierbwngci podiene nawierzchni mierzone czterometrowa fab 25 m w osi i przy kraglziach oraz w punktach
charakterystycznych Iub planografem zgodnie z BRSZ-04 nie powinny przekracz8 6.5.2. Rowrig w przekroju
poprzecznym.

Roéwnag¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatofilows z poziomnig i pomiarem przevitu klinem cechowanym |,
przymiarem liniowym lub metachiwelacii).

Prza&wit migdzy fat, a powierzchminie powinien by wickszy niz 8 mm.
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6.5.3. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone mpataglacji powinny by zgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj 0,3%.

6.5.4. Niweleta nawierzchni.

Rzxdne wysokéciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m i pezy kravedziach oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych.
R&nice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekrazal cm ; - 2 cm.

6.5.5. Szerok&t nawierzchni.
Szeroké¢ nawierzchni mierzona zestotliwascig j.w. nie mae réni¢ s od szerokézi projektowanej o wtej niz+ 5 cm.

6.5.6. Gruba¢ podsypki.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm (biggca kontrola w 10 punktach
dziennej dziadki robocze)).

6.6. Czstotliwos¢ pomiardw.

Czstotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni zkikbsukowej, wymienionych w pkt. 6.5. powinnacby
dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t. Zalecaby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvék. byty
przeprowadzone nie rzadziey 1& razy na 100 m? nawierzchni i w punktach chamgtieznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wsizie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RJA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnidakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00/@Mhagania ogdine™.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbioér nawierzchni z kostki brukowej betonowej ofgg:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “égania ogdine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 M wykonanej nawierzchni naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobdt i materiatéw w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy)

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 197-1 - Cement. Sklad, wymagania i keytegpdnéci dotyczce cementéw powszechneggtiu.

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezeanych i zwjzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w adibkbudowlanych i
budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1 - Beton. & |. Wymagania, wigiwosci produkcja i zgodrid.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specifikmbierania probek, badanie i ocena przyéetmmdy zarobowej do
betonu w tym wody odzyskanej z procesow produtgjiriu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réemawierzchni planografem idat

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznychieiteosci kruszyw. Czi¢ 8: Ocena zawarda drobnych cgstek. Badanie wskaika
piaskowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegbétowej Specyfikacji Technicgnopisane g nastepujacym kodem
CPV:KOD CPV: 45233221-4,

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ranRazbbudowy z rozbudovy drogi powiatowej Nr
1552B — ul. Dominikaiska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudaysieci kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST datygarowadzenia robét zydanych z wykonaniem oznakowania poziomego
cienkowarstwowego na terenieghiain zakresem jak w pkt. 1.1 i obejrauj

- wykonanie linii na skrzpwaniach,

- wykonanie linii segregacyjnych, krealziowych cighych i przerywanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziomenaki drogowe poziome, umieszczone na nawianacpostaci linii chghych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisdwlmliraz innych lini zwizanych z oznaczeniem altamych miejsc
na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegdarby rozpuszczalnikowe, wodorozaizalne i chemoutwardzalne
nakiadane warstygrubaci 0,4+0,8 mm, mierzama mokro.

Pozostate okéenia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, , Szczegdtowymeirunkami technicznymi dla

znakow i sygnatdw drogowych...” i definicjami podamymSST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za fdkah wykonania, zgodiié z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawio poziomego oznakowania drég powinny spetuaunki postawione w rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznako@awroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozgdezniem Ministra Infrastruktury [8], co
oznacza wystawienie deklaracji zgagia aprobaittechniczg lub znakiem CE, zgodnie z rozpgiizeniem Ministra Infrastruktury
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgddionorna zharmonizowan

Aprobaty techniczne wystawione przed czaseniciaejv zycie rozporgdzenia [15] nie magby¢ zmieniane lecz zachowuj
waznas¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypaitb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wgzta
deklaracja zgodsoi z aprobattechniczy.

2.3. Badanie materiatéw, ktdrych jakdé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadidodatkowe badania tych materiatdw, ktore budipliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co
do jakdci, w celu stwierdzenia czy odpowiagane wymaganiom oldlenym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca
Zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratorium drogowe Badania powinny bywykonane zgodnie z PN-EN 1871 [6] lub
Warunkami Technicznymi POD-97 [9].
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Materialy stosowane przez Wykongwio poziomego oznakowania drég powinny spitmaunki

2.4, Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakowsteriatow do poziomego znakowania drég bylo
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto akgiagm opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zaydeya

- nazw¢ i adres producenta,

- dat produkcii i termin przydatroi do wycia,

- mas netto,

- numer partii i dgtprodukci,

- informacg;, ze wyrdb posiada aprobaechniczg IBDIM i jej numer,

- nazve jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, i dotyczy [8],

- znak budowlany ,B” wg rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [8] iflib znak ,CBig rozporadzenia Ministra infrastruktury [12],
- informacg o szkodliwgci i klasie zagrgzenia pgarowego,

- ewentualne wskazowki diaytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobdw chetwardzalnych oznakowanie opakowania powinnd dgodne z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Wymagania wobec materiatdw do poziomego oznakania drdg

2.5.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materialami do wykonywania oznakowania cienkowargiago powinny b farby nakladane warspgrubdci od 0,4 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny to &yciekle produkty zawiergge ciala stale zdyspergowane w roztwameicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub wwodzie, ktére gwagsepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do oznakowania cienkeveavsgo, na nawierzchpedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstve kohezyja w procesie odparowania iflub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegoinych materiatéw do pozionmzmakowania cienkowarstwowego dlag aprobaty techniczne.

2.5.2. Zawart&¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do oznakowaniankowarstwowego

Zawarta¢ skiadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyal® powinna przekracze?5% (m/m) w postaci gotowej do
aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstgo.

Nie dopuszczaistosowania materialdw zawie@jch rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueyiek$ w ilasci wiekszej ni
8% (m/m). Nie dopuszcza sitosowania materiatdw zawiejch benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do kaica 2007 r. dopuszczae sstosowanie farb rozpuszczalnikowych o zadeirtekiadnikéw lotnych do 30% (mvm) i
rozpuszczalnikéw aromatycznych do 10% (m/m).

2.5.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyah bsypywania lub narzucania poghiginiem na materialy do oznakowania
powinny zapewniawidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojadizki swiatla wysytanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzoivse wspétczynnikiem zatamania paiy 1,50, wykazyw@odpornéé na wod, kwas solny,
chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiene wicej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksyejal
$rednicy poriej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalagjnicy rownej i wekszej nk 1 mm. Krzywa uziarienia
powinna miéci¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiachtagtydechnicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykeet stopier hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody baflaulek szklanych podano w PN-EN 1423 [3,3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okéaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaltiy’,

2.5.4. Materiat uszorstnigicy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skiaidse z naturalnego lub sztucznego twardego kruszyesgwsanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szofsti@wtasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstnigly nie mae zawiera
wiecej niz 1% castek mnigjszych %i90um. Konieczn@ jego uycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania ivka
szorstkéci oznakowania SRT 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorgbeigp zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenorstsizjcym powinny odpowiadac wymaganiom
okreSlonym w aprobacie techniczne.

2.5.5. Wymagania wobec materiatéw ze wdgl na ochroreg warunkéw pracy isrodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni ov@nmy zawiera substancji zagrajacych zdrowiu ludzi i powodsych
skazeniesrodowiska.
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2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni mugachowywa staldé swoich widciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 ngiegskiadowania w warunkach obtaych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég halprzechowywé w magazynach odpowiagajch zaleceniom producenta,
zabezpieczagych je od napromieniowania slonecznego, opaddearnperaturze:

a) dlafarb wodorozaiezalnych od 8C do 40C,

b) dlafarb rozpuszczalnikowych odGdo 25C,

c) dla pozostatych materiatow piagidC°C.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego naktosowa nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleggzsiiradzeniem odpylapym) oraz szczotkeczne,

- spezarki,

- malowarki samojezdne,

- pistolet eczny,

- spretdo bada.

Wykonawca powinien zapewrodpowiednj jakas¢, il0s¢ | wydajndi¢ zastosowanego sgtz proporcjonali do wielkaci i czasu
wykonania catego zakresu robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.

4.2. Transport materiatéw do poziomego oznakowanidrog

Materialy do poziomego znakowania drog halerzewozt w pojemnikach zapewnigiych szczelni, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych avosci materialdw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z narfRN-O-79252 [2]. W
przypadku materiatlow niebezpiecznych opakowanidpgayt oznakowane zgodnie z rozpgizeniem Ministra Zdrowia [13].
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby i masy chemoutwardzalne tgletransportow& zgodnie z
postanowieniami umowy gazynarodowej [14] dla transportu drogowego matengbalnych, klasy 3, oraz szczegdlowymi
zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki \swosporadzonej przez producenta. Wyroby, 2ajly wymienione, nie
posiadajce karty charakterystyki nie powinnyttmopuszczone do transportu.

Pozostale materiaty do znakowania poziomegaynglezewozt krytymi srodkami transportowymi, chreig opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-814@042 zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowitsacbrojekt organizacii i harmonogram robét, ugdrahjce wszystkie warunki
w jakich kgdh prowadzone roboty zgiane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura pa@aietrawierzchni powinna wynoésio najmniej 3C, a wilgotné¢ wzgkdna
powietrza powinna l#yzgodna z zaleceniami producenta lub wyremsnajwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné wykonania znakowania wymaga jednorédhaawierzchni znakowanej. NierGvod ilub miejsca napraw
czstkowych nawierzchni, ktére nie wyrdaja sk od starej nawierzchni i nie majackgzego rozmiaru 1il5% powierzchni
znakowanej, uznajeesia powierzchnie jednorodne.

5.4, Przygotowanie podtga do wykonania znakowania
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Przed wykonaniem znakowania poziomegozgaezycic powierzchrg nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smar6
olejow i innych zanieczyszazerzy uyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoramakowania poziomego musklmzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowao@, anazna wykond przedznakowanie, stogtijse do ustalé zawartych
w Dokumentaciji Projektowej, w zakniku nr 2 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i wskéazaspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nglenykonywa nietrwah farka, np. farly silnie rozrzedzanrozpuszczalnikiem.
Pocatek i koniec znakowania nalezaznaczg/mah kresk poprzecza

5.6. Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materiatami cienkowarewymi

Wykonanie znakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, aypguku ich braku lub niepetnych danych
- zgodnie z poszymi wskazaniami.

Farty do znakowania cienkowarstwowego #glpo otwarciu opakowania, wymiegza czasie 2+4 min. do uzyskania peinej
jednorodnéci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika makivaaleca s przeced# farke przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowd do malowania mechanicznego farby, w ktérej osadnig opakowania nie daje siatkowicie wymieszalub na jej
powierzchni znajdujeeskozuch.

Farly nalery nakladé rownomiera warstv o grubdci co najwyrej 800um (grubdé na mokro bez kulek szklanych), zachaenuj
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy najekontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze makawa

llos¢ farby zuyta w czasie prac, oldena przezrednie ziycie na metr kwadratowy nie tosk razni¢ od ilaici ustalonej, veice)]

niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny bywykonane przy zyciu samojezdnej malowarki z automatycznym podeighaii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatenomssaiagcym. W przypadku mniejszych prac, wigtkonvydajngc i jakasc
sprztu naley dostosow& do zakresu i rozmiaru rob6t. Degyrjotycaca rodzaju sprtu i sposobu wykonania znakowania
podejmie Inspektor Nadzoru ha wniosek Wykonawcy.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczio usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyidrio nalery wykona jak najmniej uszkadzgj
nawierzchnj, w sposodb zaproponowany przez Wykongweakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca § wykonywa usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metisdzowania, piaskowanigrutowania, trawienia,
wypalania lub zamalowania.

Srodki zastosowane do usgeii 0znakowania nie megvplywat ujemnie na przyczepiionowego oznakowania do pagipna
jego szorstk, trwalai¢ oraz na wisciwosci podiaza.

Materialy pozostale po usgau oznakowania natg usuaé z drogi tak, aby nie zanieczyszczépdowiska, w miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badanie przygotowania podta i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bicatkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec znakowania drog

6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celuslehie widgciwosci oznakowania drog w czasie ichiythowania.
Wymagania okiéa st kilkoma parametrami reprezeymi razne aspekty wgiwosci oznakowania drég wediug PN-EN 1436
[4]i PN-EN 1436/A1 [4a].

Badania wspne, dla ktorych okéono pierwsze wymagania, wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.

Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykondtilejne badania kontrolne najenvykonywa po okresie, od 3
do 6 miesicy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz (®i2} latach dla materiatow o trwébddhzszej ni 1 rok.

6.3.1.2. Widzialné&¢ w dzie:

134 ZRI DROMOBUD



D.07.01.01 Oznakowanie poziome

Widzialng¢ w dzigr jest okrélana wspdiczynnikiem luminancfp i barvwg oznakowania wyznaczgrprzez wspétrzdne
chromatycznéei.

Wartai¢ wspdtczynnikgd powinna wynosidla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30giniaykonaniu, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniépOklasa B3.

Wartai¢ wspdiczynnikdd powinna wynosipo 30 dniu od wykonania dla calego okrestikowania oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmnigpOklasa B2.

Barwa oznakowania powinnadgkrelona wg PN-EN 1436 [4] przez wspéline chromatyczidoi x i y, ktére dla suchego
oznakowania powinnyec w obszarze zdefiniowanym przez cztery punktyznarpodane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narazne obszar6w chromatycznézi oznakowania drog

Punkt nareny nr 1 2 3 4
L X 0.355 0,305 0285 0335
Oznakowanie biale Y 0,355 0,305 0325 0375

Pomiar wspéiczynnika luminagji maze by zasgpiony pomiarem wspotczynnika luminacijiswietle rozproszonym @wg PN-
EN 1436 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 [10].

Do okreilenia odbicigwiatta dziennego lub odbicidgwietlenia drogi od oznakowania stosujevespdiczynnik luminacii viwietle
rozproszonym g

Wartai¢ wspdiczynnika @dla oznakowania nowego vagii od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wydda oznakowania
Swiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 medix (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Wartai¢ wspdtczynnika @powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu odnaylia, w cjgu calego okresu
wzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 medix (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miag widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspdtczynnik odblasku, Rkreslany wedlug PN-EN 1436 [4] z
uwzgkdnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [4a].

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchymyguadd 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 200 med#ix?, klasa R4.

Wartai¢ wspdiczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanegoaguiod 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 150 med#ix?, klasa R3.

Wartai¢ wspdiczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanego od 7 geiggio wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 100 med#ix?, klasa R2.

6.3.1.4. Szorstksd

Miarg szorstkéci oznakowania jest wasbwskanika szorstkéci STR, mierzona wahadiem angielskim, wg PN-EN 14Bfsib
POD-97 [9] i POD-2006 [10].

Wartai¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypassy w typowe opony hamuje z blokddbt przy pedkasci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskatnika szorstkéri SRT wynosita na oznakowaniu:

- W Ciagu calego okrestiytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Trwaléé oznakowania
Trwalas¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako étaptgcia w 10 stopniowej skali LCPC okianej w POD-97 [9]
lub POD-206 [10] powinna wyn@gpo 12-miesicznym okresie eksploataciji oznakowania: co najréniej

6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania

Za czas schtiia przyjmuje si czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schrcia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazadnym przypadku nie me przekracza2
godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymal@wdziennych. Metoda oznaczenia czasu gdlani
znajduje sw POD-97 [9] lub POD-2006 [10].

6.3.1.7. Grub&¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podvigzenie ponad génpowierzchrg nawierzchni powinna wyndsilla:

- 0znakowania cienkowarstwowego (grifaza mokro bez kulek szklanych), co najep0,89 mm.

Za czas schtiia przyjmuje s czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu
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6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomegoaeniatu cienkowarstwowego
Wykonawca, wykongi znakowanie poziome przeprowadza przed rozgieoz kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, nggtijgce badania:
a) przed rozpogiem prac:

- sprawdzenie oznakowania opakowa

- wizualna ocepistanu materiatu, w zakresie jego jednorécinavidocznych wad,

- pomiar wilgotnéci wzgkdnej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badania lepkai farb, wg POD-97 [9] lub POD-2006 [10],
b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu sclyaa , wg POD-97 [9] lub POD-2006 [10],

- wizualry ocer réwnomiernéci roziazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgétia@®okumentagj Projektovy i zahcznikiem nr 2 do rozpagdzenia

Ministra Infrastruktury [7],

- wizualry ocer réwnomiernéci skropienia (roztzenia materiatu) na calej szerékidinii,

- 0znaczenie czasu przejezétavg POD-97 [9] lub POD-2006 [10].
Protokét z przeprowadzonych baderaz z jedn préblky, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250xh)5vwykonawca
powinien przechowéado czasu uphwu okresu gwarancii.
Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorzdiadmae zleat
wykonanie bada
- widzialngci w nocy,
- widzialngci w dzien,
- szorstkéci.
Jeeli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt lag@nosi Wykonawca, w przypadku
przecwnym — Zamawiggy. Badania powinien zleta&Zamawiajcy do niezalnego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wieksz wiarygodnd¢ wynikéw.
W przypadku wykonywania pomiaréw wspéiczynnika aslkbwdci i wspdtczynnika luminacji aparataracenymi czstotliwaié
pomiaréw nalgy dostosowado diugdci badanego odcinka, zgodnie z talficW kadym z mierzonych punktdw najewykona
po 5 odczytdw wspdtczynnika odblasku i po 3 odozsgydiczynnikéw luminacji w odlediai jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Castotliwosé pomiardw wspdlczynnikéw odblaskowéci i luminacji aparatami r ecznymi

Lp. Dlugai¢ odcinka, km Ggstotliwas¢ pomiaréw, co Minimalna ilas¢ pomiaréw
najmniej
1 0od0do3 0d0,1do 0,5km 3+6
2 0od 3do 10 co1lkm 11
3 od 10 do 20 co2km 11
4 od 20 do 30 co3km 11
5 powyzej 30 co4 km >11

Wartci¢ wskanika szorstkéxi zaleca sioznaczy w 2+4 punktach oznakowania odcinka.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomegogdrego z Dokumentacja Projekdowv zahcznikiem nr 2 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury [7], powinny odpodsa nasgpujacym warunkom:
Oznakowanie poziome powinno posiadegmiary i ksztalt zgodne z ,Szczegtowymi warunkégnhnicznymi dla znakow i
sygnatow drogowych...” [13] i z Dokumenta&rojektov.
Dopuszcza sinastpuiace tolerancje wymiaréw oznakowania:
- szerokét linii moze ré&ni¢ sk od wymaganej & 5 mm,
- dhuged lini moze by mniejsza od wymaganej co nageho 50 mm lub wgksza co najwagj o 150 mm,
- dlalinii przerywanych, diugbcyklu sktadajcego s z linii i przerwy nie mge odbiegaodsredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli oggej niz + 50 mm diugéci wymaganej,
- dlastrzalek, liter i cyfr rozstaw punkidgayanikowych nie mge mie wickszej odchyiki od wymaganego
wzoru rii+ 50 mm dla wymiaru dtugoi i £ 20 mm dla wymiaru szeroi@.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
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Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2

8.

8.1.

8.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiaru oznakowania poziomego jest {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakdw.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Rodzaje odbioréw

QOdbiér oznakowania poziomego obejmuije:
a)  odbior rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed amakiem,

przedznakowanie, usiaie istniejcego oznakowania poziomego),

b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

¢) odbiér pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdzmia ogdine™.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mMwykonanego oznakowania poziomegozygiezyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéioob6t w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- przygotowanie i oznakowanie robét,

- prace pomiarowe,
- przygotowanie i dostarczenie materiadow,
- oczyszczenie podén(nawierzchni),

- przedznakowanie,
- naniesienie powloki znakdw na nawierzalimaigi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z Dokuagnt

Projektowi zahcznikiem nr 2 do rozpasdzenia Ministra Infrastruktury [7],

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przezghow czasie prowadzenia robdt,
- przeprowadzenie wymaganych hagemiarow.

10.

10.1.
1

2.
3.
3a.
4.
4a.
5.
5a.

5h.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-89/81400

PN-85/0-79252
PN-EN 1423
PN-EN 1423/A1
PN-EN 1436
PN-EN 1436/A1
PN-EN 1463-1
PN-EN 1463-1/Al
PN-EN 1463-2

PN-EN 1871
PN-EN 130364

Whyroby lakierowe. Pakowanie gimaaywanie i transport.

Opakowania transportowe z saisigr Znaki i znakowanie. WWymagania podstawowe.

Materiaty do poziomego oznakowardig.dviateriaty do posypywania. Kulki szklane, krusay
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny.

Materiaty do poziomego oznakasvelrdg. Materiaty do posypywania. Kulki szklaneiskywo
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana Al)

Materialy do poziomego oznakowanimy.dv\ymagania dotygze poziomego oznakowania
drég.

Materialy do poziomego oznakcavaibg. Wymagania dotyge poziomego oznakowania
drég. (Zmiana Al)

Materiaty do poziomego oznakowathiég. Punktowe elementy odblaskowe.e&€z1:
Wymagania dotyee charakterystyki nowego elementu.

Materiaty do poziomego oznakimvedrog. Punktowe elementy odblaskowees€Czl:
Wymagania dotyege charakterystyki nowego elementu. (Zmiana A1)

Materialy do poziomego oznakowdrdg. Punktowe elementy odblaskowess€2: Badania
terenowe.

Materiaty do poziomego oznakowaidig. dviaciwosci fizyczne.

Drogi samochodowe i lotniskewiletody bada - Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
paslizgu/palizgniecia na powierzchni: préba wahadia.
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10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7. Zahcznik nr 2 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczeg6towe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczaniamgath (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpridd2 r. w sprawie sposobow deklarowania zgginayrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakievidaiym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dré@D-B7. Seria ,I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt 56. IBDIM,
Warszawa, 1997

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dr@p-2006. Seria ,I" — Informacje, Instrukcje. IBDiMVarszawa, w
opracowaniu

11.  Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., 3it2 z péniejszymi zmianami)

12  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri?2 r. w sprawie systemow oceny zgddihavymaga jakie
powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestnice w ocenie zgodiai oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

13.  Rozporgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wép& 2003 r. w sprawie oznakowania opakpsubstancii niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679

14. Umowa europejska dotyca medzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych/{RIR)

15.  Rozpomdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadd02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedaoste
organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, 487)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicgpopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ranfaelkebudowy z rozbudovy drogi powiatowej Nr
1552B — ul. Dominikaiska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudaysieci kanalizacji deszczowej.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dagyeykonania oznakowania pionowego i obejmuj
- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowskiada si z lica, tarczy z uchwytem mowntavym oraz z konstrukcji wsporcze;.

1.4.2. Tarcza znaku plaska powierzchnia z usztywniokrawedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest iaka.
Tarcza mee by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powiokami ochronnymi zapewnjeymi jakai¢ i trwatas¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku przednia og¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskaweag z naniesiantreicia, wykonan
technilg druku sitowego, wyklejarz transparentnych folii ploterowych lub z folikaaskowych.

1.4.4. Uchwyt montwy- element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonggbizrozj, shracy do zamocowania w sposéb
rozlaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowynak, ktorego lico wykazuje wwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o odbiciu
powrotnym — wspGtdiaym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakukazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@enwysegniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujcy przenoszenie olagen zmiennych i stalych dziadgych na konstrukeji zamocowane na niej znaki lub
tablice.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiatia swojego wyrobu aprobaechniczy, certyfikat zgodnéei nadany mu przez
uprawnion jednostk certyfikugcs, znak budowlany ,B” i wystawian przez siebie deklargcjzgodnéci, zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury [24]. Folie odblesle stosowane na lica znakéw drogowych powinnagésaprobat
techniczg wydary przez uprawnianjednostk oraz deklaragj zgodnéci wystawiora przez producenta. Stupki, blachy i inne
elementy konstrukcyjne powinny réigeklaracje zgodiai z odpowiednimi normami.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakdéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyak@v mog by wykonywane jako:
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- prefabrykaty betonowe,

- Z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwjzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowariankisvego naliyy wykona z betonu lub betonu zbrojonego kiasy, co
najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1 [15]. Zbrojeniacsted naley wykona& zgodnie z norgn PN-B-03264 [2]. Wykonanie i
osadzenie kotew fundamentowych aaleykona zgodnie z norsPN-B-03215 [1]. Posadowienie fundamentowiyalg/kona

na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4, Konstrukcje wsporcze znakéw

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych aalewkona zgodnie z DokumentacjProjektovs uwzgkdniapca wymagania
postawione w PN-EN 12899-1 [20] i SST, a w przypaoaku wystarczagych ustalg, zgodnie z propozygcjWykonawcy
zaakceptowayprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic pplevkong w sposdb gwarantigy stabilne i prawidiowe ustawienie w pasie
drogowym.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200 [5], PN-H-74220 [6] lub jnnermy zaakceptowanej przez Inspektora

Nadzoru.

Powierzchnia zevetrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazyéwavad w postaci tusek,cknie¢, zwalcowa i naderwa.

Dopuszczalne gsnieznaczne nierdwdt, pojedyncze rysy wynikge z procesu wytwarzania, miegpez st w granicach

dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§/obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pagdane jest, aby rury byly dostarczane o dicigoh:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszeedichytig + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diagdoktadnych porej 3 m z naddatkiem 5 mm nazéle cicie | z dopuszczain
odchytig dla calej diugéri wielokrotnej, jak dla diugei dokiadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawimzekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pigea-84023.07 [7], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wzkach lub luzem wzginie w opakowaniu uzgodnionym z Zamaxagm.

Rury powinny by cechowane indywidualnie lub na przywieszkach owah.

2.4.3. Ksztalttowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadavymaganiom PN-H-93010 [10]. Powierzchnia ksztadtkevpowinna b charakterystyczna
dla procesu walcowania i wolna od wad jak widodasi, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczaingsanite wady
przez szlifowanie lub diutowanie z tyms, obrobiona powierzchnia powinna érteggodne wyeicia i zaokiglone brzegi, a gruééd
ksztaltownika nie ma@ zmniejszy sk poza dopuszczalalolry odchyte wymiarovg dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny b§ obckte prostopadle do osi wzdhej ksztaltownika. Powierzchnididow ksztattownika nie powinna
wykazywa rzadzizn, rozwarstwie peknieé i sladéw jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonymiokie

Ksztaltowniki powinny by ze stali ST3W lub St4W oraz migtasndci mechaniczne wedlug aktualnej normy uzgodnione;
pomidzy Zamawiajcym i wytworca.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powdoki metalizacyjnekoyrej na konstrukcjach stalowych, powinna ona Egelrymagania normy
PN-EN ISO 1461 [21] i PN-EN 10240 [17]. Minimalnalgm¢ powitoki cynkowej powinna wynasbopm.

Powierzchnia powtoki powinna bgiagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie ma:e ona wykazywawidocznych wad jak
rysy, gekniecia, gcherze lub odstawanie powtoki od padio

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na kong&ijg wsporcz

Producent lub dostawcazktej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakowesagzanych na innych obiektach lub konstrukcjach
(wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, slupsetp.), takze elementéw shkacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub
konstrukciji, obowzany jest do wydania gwarancji na okres trézaienaku uzgodniony z odbiard®rzedmiotem gwaranci s
wiasciwosci techniczne konstrukeji wsporczej lub elementdeupcych oraz trwali zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczakazu, nakazu i informacyjnych o standardowyghisrach oraz w
przypadku elementdw, gheych do zamocowania znakéw do innych obiektow aristukeji — gwarancja me by wydana dla
parti dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczég dnakow drogowych bramowych i wegiikowych gwarancja jest
wystawiana indywidualnie dla ¥d@ej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwéaiokonstrukcji wsporczej powinien wynosi

10 lat.

2.5. Tarcza znaku
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2.5.1. Trwaldé¢ materiatbw na wplywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz pgzenie znaku z targznaku, a tale sposob wykizenia znaku, mugavwkazywa
pelry odpornéé na dziataniedwiatta, zmian temperatury, wphwy atmosferyczne yspujgce w normalnych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym korpzlektrochemiczg) — przez caly czas trwakd znaku, okréony przez producenta lub
dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostavwamaku

Producent lub dostawca znaku olzany jest przy dostawie oklié, uzgodnion z odbiorg, trwaldié znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, aakudosgpnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegGlowe o ewentualnych ograniczeniadsawginiu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

Trwalas¢ znaku powinna lyco najmniej rowna trwadoi zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancypoginny wynosi dia
znakow z fol typu 1 — 7 lat, z falitypu 2 — 10 lat, z falipryzmatycza— 12 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinnabwykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grgbiamin. 1,25 mmwg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10p53,

- blachy aluminiowej o grulsci min. 1,5 mmwg PN-EN 485-4 [16],

- innych materialdw, np. tworzyw syntetycznych, peaiunkiem uzyskania przez producenta aprobatyitzcie).

Tarcza tablicy o powierzchni > Zpowinna by wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grgbiamin. 1,5 mmwg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10P53,

- blachy aluminiowej o gruléai min. 2 mm wg PN-EN 485-4 [16].

Grubai¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocyvdaej ogniowo nie nie by mniejsza rii 28pm (200 g Zn/iH).
Znaki i tablice powinny spetdanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogwych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasawg
PN-EN 12899-1
Wytrzymala¢ na obcizenie si naporu =>0,60 kN n? WL2
wiatru
Wytrzymala¢ na obcizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginap <25 mm/m TBD4
<0,02 stopigh x m TDT1
; ; <011 TDT3
Chwilowe odksztalcenie sine <057 DTS
<115 TDT6¥
Odksztalcenie trwate 20 % odksztalcenia chwilowego mm(m lub -
stopigi x m
Zabezpieczona kraxk ttoczona, zaginand,
Rodzaj krawdzi znaku prasowana lub zabezpieczona profilem ) E2
kranedziowym
Przewiercanie lica znaku IZ_;cé) znaku nie mze by¢ przewiercone z ) P3
nego powodu
*) klag; TDT3 stosujemy dla tablic na dwach lulgeeij podporach, ki DT5 dla tablic na jednej podporze, kA©T1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, KaDT6 dla tablic na konstrukcjach wagikowych

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znak6w powinny spelialke naspujace wymagania:

- kranedzie tarczy znaku mugby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdigee o promieniu gtia nie
wiekszym ni 10 mm wicznie z narnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pméilicalym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku must iplaska - bez wet, wybrzuszé, pofaldowa i otwordw montaowych;
dopuszczalna nierowéionynosi Imm/m,

- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile tazowe musz usztywni tarcz znaku w taki
sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispelra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotaiu do
konstrukcji wsporczej; dopuszczausiaksymalne odksztatcenie trwale do 20 % odksaiatodpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,
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- tylna powierzchnia tarczy musidyabezpieczona przed procesami korozji ochronngmtogami chemicznymi oraz
powioky lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych; badaniazyale/kona& zgodnie z norgPN-C-
81523 [4] oraz PN-C-81521 [3] w zakresie odpé@ita dziatanie mgly solnej oraz wody,

Tarcze znakéw i tablic o powierzchril m2 powinny spetniadodatkowo nagbujgce wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami ékre/mi w zahczniku nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200823], nie mniejszym jednakznB0 mm, gdy wielkéci tego
promienia nie wskazano,

- lyczenie poszczegolinych segmentow tarczy (dla znal@kogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej krageizi musi
by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystvaly przesuntia i przéwity w miejscach icheczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotygze powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje pizez naklejenie na tagcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej, aktywoyparez

docisk, folii odblaskowej.

Folia odblaskowa (odbijga powrotnie) powinna speltiaymagania okione w aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno kwykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o waavosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2Awierdzonego aprobpt
techniczn,

- do nanoszenia barw innyclz tiiata mana stosowa farby transparentne do sitodruku, zalecane yzeiucenta danej folii,
transparentne folie ploterowe posiadajaprobaty techniczne,

- dopuszczagivycinanie ksztaltow z folii pod warunkiem zabegpania ich krawdzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszczagsstosowania folii 0 okresie trwald ponizej 7 lat do znakdw stalych,

- folie 0 2-letnim i 3-letnim okresie trwdln mog; bye wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowatyabznakowania
rob6t drogowych, pod warunkiem posiadania aprdbeltyicznej i zachowania zgodaa zahcznikiem nr 1 do rozpagdzenia
Ministra Infrastruktury [23].

2.6.2. Wymagania jakdciowe

Powierzchnia licowa znaku musidagwna, ptaska, gladka, bez rozwarsiwecherzy i odklejé na krawgdziach. Na powierzchni
mog; Wystpowa w obibie jednego poléednio nie wécej niz 0,7 bedow na powierzchni (kurzgpherze) o wielkézi najwyzej

1 mm. Rysy nie majorawa Wysfpic.

Sposbb patzenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unieddisviac jej odhczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Dokiadnd¢ rysunku znaku powinna &taka, aby wady konturéw znaku, ktére mpgwsta przy nanoszeniu farby na odblaskow
powierzchrg znaku, nie byly vgksze ni podane w pkt. 2.6.3.

Lica znakdw wykonane drukiem sitowym misgt wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczneusz by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowabieaha z
profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza na tylnej stronie znaku musrbyma, gladka bez smug i zaciekéw.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3. Wymagania jakstiowe

2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grufm blach

Sprawdzenigruby mikrometryczy:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosix 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 =+ 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grufm powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tayaznaku o grubigi 60um wynosi: + 15um.
Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808 [22].

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla ptasiod powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzckhni nf podane w opisach szczegétowychaadika nr 1 [23] naley powickszy¢ o 10
mm i wykona w tolerancji wymiarowef 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni n? podane w opisach szczegdtowychaadika nr 1 [23] oraz wymiary
wynikowe dla tablic grupy E nalgpowickszy¢ 0 15 mm i wykonaw tolerancji wymiarowef 10 mm.

2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
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- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego raksitowym wynosg+ 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego ogtayklejania wynosz+ 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) mausg rowne z doktadrigia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na ddym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach dxfinie mae wystpowa wigcej niz 0,7
lokalnych usterek o wymiarach nieglzych nt 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadsen z fragmentow powierzchni znaku o wymiaracheirddopuszczagsto 2 usterek jak
wyzej, 0 wymiarach nie wkszych nt 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczalsi 3 zarysowao szerokeci nie
wickszej nk 0,8 mm i catkowitej diugmi nie wigkszej nk 10 cm. Na calkowitej diugo znaku dopuszczagsiie wicej niz 5 rys
szerokéci nie wickszej nt 0,8 mm i diugéci przekraczapej 10 cm - pod warunkierie zarysowania

Na znakach w okresie gwarancji dopuszezabginiez. lokalne uszkodzenia folii o powierzchni nie praekejcej 6 mmkazde - w
liczbie nie wekszej ni pig¢ na powierzchni znaku matego Kredniego, oraz o powierzchni nie przekragzgj8 mm kazde - w
liczbie nie wekszej nk 8 na kadym z fragmentdw powierzchni znakuzego lub wielkiego o wymiarach 1200x1200 mm
Uszkodzenia foli nie magznieksztaloa tresci znaku — w przypadku wygiowania takiego znieksztalcenia znak musi by
niezwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jestgpgstanie jakichkolwiek rys, gapcych przez warsigvioli do powierzchni tarczy
znaku. W znakach eksploatowanych istnienie tal@&fest dopuszczalne pod warunkigawwystpujgce w ich otoczeniu ogniska
korozyjne nie przekrogznielkosci okreslonych poniej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestpoyshnie co najwiej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczagych 2,0 mm w kalym kierunku na powierzchniia@ego z fragmentow znaku o wymiarach 4x4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajuh st w okresie wymaganej gwarangfidna korozja tarczy znaku nie z@o
WYSEPOWeE.

Wymagana jest taka wytrzymadgpohczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 9 przy promieniu tuku
zgiecia do 10 mm vizadnym miejscu hie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4. Obowjzujgcy system oceny zgocktd

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, usstdwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bualoyeh [28] wyrdb, ktdry posiada
aproba¢ techniczna m@ by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywamibét budowlanych w zakresie
odpowiadajcym jego wiaciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, Zeli producent dokonat oceny zgodipwydat krajovy
deklarag} zgodnéci z aprobattechniczy i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z ohgnjacymi przepisami.

Zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sier20@4 r. [24] oceny zgodém wyrobu z aprobattechniczg
dokonuje producent, stogeisysteml.

2.7.  Materialy do montau znakow

Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy soly elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezkmnie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbow.

taczniki mog by dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikészdmych lub paletach, w zadeici od ich wielkdci.
taczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialéw aubr na korozj w czasie nie krétszymzntarcza
znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i dd@ania zapewnigge zachowanie ich
jakasci i przydatnéci do robét.

Tarcze znakéw z naklejonym licem riglepakowd w sposob zapewnigly ochror folii lica przed uszkodzeniem, z uiavoscia
identyfikaciji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatitialdw dziatgrych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Przy wykonywaniu o0znakowania pionoweganaostosowenastpuiacy sprzt:
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupigruncie spoistym,

- betoniarki przewme,

- srodki transportu materialow,

- przewdne zbiorniki do wody,
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- drobny spgt pomocniczy do monia,
- sprzt spawalniczy, itp. pod warunkiem zaakceptowariezinspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw
Znaki, konstrukcje wsporcze i osgraichwyty,sruby, naketki itp.) nalery przewozt w zasadzie powszechnie stosowarsyoakami
transportowymi, zabezpiecaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywambsferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nedamjekt organizacji i harmonogram robét, uedgiagice wszystkie
warunki w jakich bdg wykonywane roboty zagzane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t nalg wyznaczy:

- lokalizacy znaku, 1j. jego pikieteoraz odlegié od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysokad¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw agleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru raidiala
mazliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacg i wysoka¢ zamocowania znakow najeprzyjmowa zgodnie z DokumentadProjektova.

Miejsce wykonywania prac najeoznakows, w celu zabezpieczenia pracownikow i kiggyph pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakéw

Sposib wykonania wykopu pod fundament znaku pigiaopeinien by dostosowany dogtfiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprztu. Wymiary wykopu powinny dyzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinnydywkonane w takim okresie, aby po ich Aakeniu mena bylo przygpi¢c natychmiast do wykonania w
nich robét fundamentovwych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ueniem prefabrykatu naewyrowng i zagscic. Wolne przestrzenie etizy scianami grunitu i prefabrykatem uigle
wypelné materialem kamiennym, nprikiem i dokiadnie zaéric ubijakami gcznymi.

Jeel znak jest Zlokalizowany na poboczu drogi, tma@owierzchnia prefabrykatu powinng bfna z powierzchiipobocza lub ty
wyniesiona na@ powierzchry nie wecej niz 3 cm.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych diaaawania znakdw wielkowymiarowych, wykonywane tartoe,na mokro” lub z
betonu zbrojonego najlawkona zgodnie z PN-S-02205 [14].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyctt tozpartych naly wykonywat zgodnie z DokumentgcProjektows, SST Iub
wskazaniami Inspekiora Nadzoru. Wykopyaaiebezpieczyprzed naphwem wod opadowych przez wyprofioweniu ze spadkiem
umadiiaj acymiatwy odplyw wody poza teren przylaggido wykopu. Dno wykopu powinnodayyrownane z dokladiog + 2 cm.

Przy naruszongj strukiurze gruntu rodzimego, geleity usuiaé i miejsce Wypeldi do spodu fundamentu betonem. Plaszczyzny boczne
fundamentow stykgie s z gruntem naly zabezpieczyizolach, np. emulg asfaltovy. Po wykonaniu fundamentu wykop igleasypé
warstwami grubi 20 cm z dokladnym zeggczeniem gruntu.

5.4, Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw — stupki, stupy, egrski, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, yaany by¢ wykonane
zgodnie z DokumentagdProjektovy i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku;

- odchylka od pionu, nie yaej niz+ 1%,

- odchyika wwysoli umieszczenia znaku, niegg) niz+ 2 cm,

- odchylka w odlegiai ustawienia znaku od kreslzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awarypesioju, nie Woej niz + 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegibumieszczenia znaku zgodnie zczadikiemn nr 1 do rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2603
(23]

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej preapchaniem
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Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowychviyisegnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwnieonstrukcje
wsporcze znakéw tablicowych bocznych o powierzsfghiszej od 4,5 Rgdy wystpuje madliwos¢ bezpéredniego najechania na
nie przez pojazd — mushy¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi bariereimbnnymi lub innego rodzaju adzeniami
ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z Dokntacj Projektovy, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Podobne
zabezpieczenie nalestosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdyeohanie na nie w gliszym stopniu zagra
bezpieczastwu uytkownikdw pojazdéw, tinajechanie pojazdu na bagjgesl przewiduje to Dokumentacja Projektowa, SST lub
Inspektor Nadzoru.

5.5.2. tatwo zrywalne géza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nieositytih barierami ochronnymi — zaleca siosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo
rozlhczalnych przekrojow, #zy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej kdrgirumieszczonych na wysalkood 0,15 do
0,20 m nad powierzchyterenu.

W szczegllngei — zaleca si stosowanie takich przekrojéwaaty lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych rigisgych
barierami ochronnymi, ktére znajgsie na obszarach zgliszonego zaggenia kolizyjnego.

Latwo zrywalne lub tatwo ragtzalne zjcza, przekroje lub przeguby powinny gk skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z
konstrukcy wsporcz po zerwaniu nie przewraca$ sia jezdrg. Wysoka¢ czsci konstrukcji wsporczej, pozostalej pogadeniu
gornej jej cesci od fundamentu, nie e byé wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagteniu uzytkownikdw drogi i terenu przylegtego — przez kanktje wsporczg
Konstrukcja wsporcza znaku musthiykonana w sposob ograniczsj zagraenie uytkownikow pojazdéw samochodowych
oraz innych #ytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego prajechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wapaiaku
musi zapewdimaziwosé fatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubgomodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych urciesz/ch na dwoch stupach lub podporach — odlegiigdzy tymi stupami
lub podporami, mierzona prostopadle do przewidyg@kierunku najechania przez pojazd, nigemyé mniejsza od 1,75 m. Przy
stosowaniu vekszej liczby stupdw nidwa — odlegiét miedzy nimi mae byé mniejsza.

5.5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdnmehcie betonowym lub innym podobnym zgpane jest, by goragz
fundamentu pokrywalacsz powierzchij pobocza, pasa dziekgo itp. lub byta nad powierzchrj wyniesiona nie wtej niz 3
cm. W przypadku konstrukeji wsporczych, znajdygh s poza koroa drogi, gérma eg¢ fundamentu powinna byvyniesiona
nad powierzchgiterenu nie wicej niz 15 cm.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychznoset barve szayg neutralig z tym, ze dopuszczaesbarve neutralig
pokn¢ cynkowanych. Zabraniaesstosowania pokéykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie — zstiigm przypadkow, gdy
jest to wymagane aghnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmjeni..

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byamocowana do konstrukcji wsporczej w sposolmadiiviaj acy jej przesurcie lub obrot.

Materiat i sposdb wykonania pokenia tarczy znaku z konstrukejsporcz musi umdliwia¢ przy uyciu odpowiednich nagzzi

odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez dalgsuytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych gt czste przypadki dewastacji znakdw, zalegastsisowanie elementowgaknych o
konstrukcji unieméiwiaj acej lub znacznie utrudnigiej ich roziczenie przez osoby niepowolane.

Nie dopuszcza gizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w dpesgnagajcy bezpéredniego przeprowadzerfiaub

mocupcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi réieaklejora na rewersie naklgjkzawierajca nastpujgce informacje:

a)  numeridatnomyt. PN-EN 12899-1 [20],

b) klasy istotnych wiciwosci wyrobu,

c)  miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcii,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikajproducenta lub dostayyesli nie jest producentem,

e) znak budowiany ,B",

f)  numer aprobaty technicznej IBDIM,

g) numer certyfikatu zgodséd i numer jednostki certyfikuej.

Oznakowania powinny Bywykonane w sposéb trwaly i wyrgy, czytelny z normalnej odleg widzenia, tabliczce catkowita
powierzchnia naklejki nie byla gisza nt 30 cnd. Czytelndé i trwadai¢ cechy na tyinej stronie tarczy znaku nie powirydankisza
od wymaganej trwadoi znaku.

Naklejle nalezy wykona z folii nieodblaskowej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotycice kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robd

Wszystkie materialy dostarczone na bug@vaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iargw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow detarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchri zbadd nieuzbrojonym Wyniki bada powinny
powierzchni | losowo elementow w kdej okiem. Do ew. sprawdzeniglgbkciCi by¢ zgodne z
dostarczonej partii wyrobow | wad uy¢ dostpnych nargdzi (np. wymaganiami pkt.2
liczacej do 1000 elementow | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach bugzych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie Sat&osci dostarczonych wyrobow i
materialow w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé

- zgodné¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumenjdejojektovy | SST (lokalizacja, wymiary, wysolbzamocowania
znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, raigacpkt. 2 i pkt. 5,

- prawidlowd¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodpikt. 5.3,

- prawidiowst wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pBt. 5

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,

- prawidlowst polczenia tarcz znakéw z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na poddiatementacii Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgéminzyskane od dostawcdw materialow, wyniki pormierbada z biezace)
kontroli materiatw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuie:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

wedtug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
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Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2.

zastosowanych materiatow.

Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegayradzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jégiarobot i

Cena wykonania robét obejmuije:

montanowego znaku drogowego:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z emanym wykonaniem fundamentow,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaktajeProjektovy i n/n SST,
przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét.

a)

10.
10.1.

18.

19.

20.
21.

22,

10.2.
23.

24.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-03215
PN-B-03264
PN-C-81521

PN-C-81523
PN-H-74200
PN-H-74220
PN-H-84023.07
PN-H-92125
PN-H-92325
PN-H-93010
PN-M-82006
PN-M-82054/03
PN-M-82054/09
PN-S-02205
PN-EN 206-1
PN-EN 485-4

PN-EN 10240

PN-EN 10292

PN-EN 10327

PN-EN 12899-1
PN-EN ISO 1461

PN-EN ISO 2808

Przepisy zwjzane

Konstrukcje stalowe -#aknie z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

Konstrukcje betonowelbetowe i spone — Obliczenia statyczne i projektowanie

Wyroby lakierowane - badanie odpgornpowioki lakierowanej na dziatanie wody oraz
oznaczanie nagiliwosci

Wyroby lakierowane — Oznaczanie odgmipowioki na dziatanie mgly solnej

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Rury stalowe bez szvagaione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

Stal olfenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stal. Blachy ktay ocynkowane.

Bednarka stalowa bez pokrycia lubl@wana.

Stal. Ksztattowniki walcowane nagor

Podkiadki clgte dokladne.
Sruby, wkety i naketki. Wiasndci mechanicznérub i wkigtow.
Sruby, wkety | naketki. Wiasndci mechaniczne najtek.

Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

Beton & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio

Aluminium i stopy aluminium. Blackgimy i plyty. Tolerancje ksztaltu i wymiarow wyrobow
walcowanych na zimno.

Wewtizne ilub zewetrzne powioki ochronne rur stalowych. Wymaganigaate powiok
wykonanych przez cynkowanie oghiowe w cynkowniattiamatyzowanych

Bay i blachy ze stali 0 podgzonej granicy plastyczém powlekane ogniowo w sposob
ciagty do obrobki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

Fay i blachy ze stali niskawglowych powlekane ogniowo w sposolaghi do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

State, pionowe znaki drogowe$ddz Znaki state

Powloki cynkowe nanoszone nansiioda zanurzeniaw(cynkowanie jednostkowe) —
Wymagania i badania

Farby i lakiery — oznaczanib@iipowioki

Zadczniki nr 1 i 4 do rozpoggizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oremdaen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.2181)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni®£20. w sprawie sposobow deklarowania zgéingyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakieowtaugym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
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25. Rozpordzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedaoste
organizacyjnych upoviionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

26. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surtatours for visual signalling (Zalecenia dla bawierzchniowych
sygnalizacji wizualnej)

27.  CIE No. 54 Retroreflection definition andasurement (Powierzchniowy wspéiczynnik odblelsknicja i pomiary)

28.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wgmbtbudowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

29. Stale odblaskowe znaki drogowe adrenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielapieobat
technicznych nr 2/2005-03-009
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicgpopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczegblowe] Specyfikacji Techrégzm wymagania dotyege wykonania i odbioru
kraweznikbw betonowych w ramachPrzebudowy z rozbudowa drogi powiatowej Nr 1552B — ul.
Dominikanska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudawsieci kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikajhficznej dotyezrobdt zwgzanych z ustawieniem kraimikow betonowych

i obejmuj;:

- ustawienie kragnikéw betonowych wystagych i wtopionych 15x30cm, 20x30cm oraz najazdovB@k22cm na tawie
betonowej z oporem na podsypce cementowo-piasigautejs5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kraweznik betonowy -prefabrykat betonowy, jako oddzielny element Iytmczeniu z innymi elementami,
przeznaczony do oddzielania powierzchni znggstoh s¢ na tym samym poziomie lub naim§ch poziomach, stosowany w celu
ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczyvigiejizualnej oraz jako oddzielenie peday powierzchniami poddanymi
réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2 Wymiar nominalny wymiar kravgznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odjaaia wymiar
rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3 tawa (fundament) warstwa néna z betonu skjca do umocnienia kranika i przenosgca obcizenie krawznika na
podiaze gruntowe.

1.4.4 Podsypkawarstwa uléona na podtas majica za zadanie wyrdwnanienic w wysokaci kraveznika.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekich wykonania oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania rob6t

2.1. Krawezniki betonowe.

Do produkgji krawznikow betonowych powinny Bystosowane tylko takie materialy, ktorych przydétrdo stosowania
zostala ustalona pod wedem ich widciwosci wytkowych. Wymagania dotysze przydatnéri stosowanych materiatow
producent powinien podadea dokumentacji kontroli produkcii.

Wymagania wobec kragnikéw betonowych do stosowania na zetvemych nawierzchniach, maych kontakt z sgl
odladzajcg w warunkach mrozu przedstawiono w tabeli 1 j&gni

Tabela 1.Wymagania wobec krawznikow betonowych do stosowania na zewtiznych nawierzchniach, mapacych
kontakt z soh odladzajaca w warunkach mrozu
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Zakacznik
Lp. Cecha normy Wymaganie
PN-EN 1340
1. | Ksztaltiwymiary

1.1 | Dopuszczalne odchylk_i wmm od Maksymalna odchylka w mm
zadeklarowanych wymiaréw
kraweznika (r&znica pomgdzy Dopuszcz_alna

. L tolerancja

vvynlkarr_n pomiaréw tego samego W% Dodatnia Ujemna
kraweznika nie powinna przekracza C
mm) *
Dlugasé +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostate e#ci 5 +10 -3

12 Odcr]yfki pla_sl«ci i pofalowania przy Maksymalna odchylka w mm

dtugasci pomiarowej *)

300 mm c +15

400 mm +2,0

500 mm 2,5

800 mm +4,0

Gruba¢ warstwy scieralnej (dotycz . e
13 kraveznikow dwvxwarstwo v{/y (Ch)ty Y C 10 mm mierzona w gornejesei
2. | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Wytrzymalé¢ na zginanie *) F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszyat,0 MPa

2.2 | Odporné& nascieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia | normy) szerokiefciernej, Bohmego,

GiH wg zat. G normy — wg zat. H normy —
badanie podstawowe| badanie alternatywne
<20 mm <18 000 mr#5 000 mm
23 Vﬁ)&dfggn& r::/ pdlizg/padlizgniecie — | Wartcic érednias 55
3. | Odpornéé na warunki atmosferyczne (kryteria stosowacenie)

3.1 | Odporné& na zamrzanie/ Ubytek masy po badaniu w kgfm
rozmraanie z udziatlem soli Sredni Maksymalny
odladzajce;

- badanie warstwicieralnej D <0,5 kg/nd <1,0 kg/ind
- badanie warstwy konstrukcyjnej

(dotyczy krawgznikdw <1,0 kg/nd <1,5 kg/nd
dwuwarstwowych)

3.2 | Nasikliwos¢ Wartai¢ $rednia dla kadego krawznika

E S .
nie wieksza nt 5,0%
4. | Aspekty wizualne
4.1 | Wyghd Wymaganie dotycce warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi
przytarciami transpor- Niedopuszczalne
towymi) widoczne
,golym okiem”
Rozwarstwienia w
3 kraweznikach Niedopuszczalne
dwuwarstwowych
Uszkodzenia marglowe
lub podobnie Niedopuszczalne
wygladagce pochodice
Z zanieczyszcie
Naloty wapienne zwane
potoct:);nie F\)/vykvvitami Dopuszczalne
4.2 | Teksturaizabarwienie Wymaganie dotycce warstwy wierzchniej
J o = -
Krawezniki o specjalnej |  Zgodne z zatwierdzonym
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teksturze wzorem producenta i
jednorodne w partii
Zgodne z zatwierdzonyn
Zabarwienie wzorem producenta i
jednorodne w partii
Zgodna z zatwierdzonyn
Tekstura wzorem producenta i
jednorodne w partii
Ewentualne rinice w Dopuszczalne
jednolitasci tekstury lub
zabarwienia,
spowodowane
nieuniknionymi
zmianami we
wiasciwosciach
surowcOw i zmianach
warunkow twardnienia

4 W przypadku kontroli zgodiai przeprowadzanej przez stdreech (Przypadek ) dopuszczongwgymagania jak dla kontroli
produkgiji.

Producent jest zoboygiany do wydaniasiadczenia o spelnieniu przez wyrébdsiaosci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o
badania typu oraz wdrany System Zakiadowej Kontroli Produkcji. Prodticenze grupowa wyroby w rodziny na potrzeby
prowadzonych badazgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1340. zHa partia dostarczonych na bugdwaweznikow powinna by

oznaczona zgodnie pkt. 7 normy PN-EN 1340. Wypimsane krawzniki zaleca s uklada na paletach w pozycji wbudowania,
z zastosowaniem podkiadek drewnianych simtdbandujcych. Kravgzniki mozna skladowé na otwartej przestrzeni, na

wyréwnanym i odwodnionym poclo.

2.2. Beton na taw fundamentovg.

Do wykonania tawy naly zastosowabeton zwykly ki. C12/15 odpowiadey normie PN-EN 206-1 klasy , Cl 0,4Q:431,5 i S2.
Do betonu stosowaement klasy 32,5 wg PN-EN 197-1.

Kruszywo powinno spelrawymagania PN-EN 12620 odpowiednio kategorii: giGpe9015, §, Sky, K i drobne @85, fio i
WA22.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Jeli dokumentacija projektowa nie ustala inaczeptpadsypk cementowo- piaskawalery stosowdé nasgpujace materialy:

a) cement klasy 32,5wg PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PNI3R42 kategorii uziarnienia-80, zawartéci pytow fio, WA2.

c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13Rk&gorii uziarnienia €80-20, zawarkzi pylow f dedaonan{max. do 10%
pytow),

d) woda zgodna z nog®N-EN 1008 (bez batiaboratoryjnych maa stosowéwod: wodocagows pitra).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszyud {@v stosunku wagowym). Kruszywo niezeby¢ zanieczyszczone cialami
obcymi takimi jak: trawa, szgki korzeni, konardw, szkio, plastik, grudki glinfgkladowanie kruszywa powinno odbyveg na
podiczu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prayezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenierneszamiem z
innymi materiafami kamiennymi. Cement w workadmasie np. 25 kg, naa przechowywéedo:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartyrrigevgrodiau twardym i suchym,

b) terminu trwaléci, podanego przez producenta, w pomieszczeniazezelnym dachuscianach oraz podiogach suchych i
czystych.

Cement dostarczony luzem przechowgjevsspecjalnych magazynach (zbiornikach stalowyetioowych), przystosowanych do
pneumatycznego zaladowania i wytadowania.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do ustawienia kraweznikéw
Roboty zZwizane z ustawieniem krasmikow mog by wykonywane ¢cznie i przy uwyciu sprztu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania kraweznikow

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki betonowe maghy¢ przewaone dowolnymérodkami transportu.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenietinpszed uszkodzeniem mechanicznym w czasie transpo
gorna warstwa nie powinna wystavemzascianysrodka transportowego gaej niz 1/3 wysokeci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. C12/15
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwérmi z
zapewnieniem utrzymywania \étawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atgeptojekt organizacii i harmonogram robét, uedighice wszystkie warunki w
jakich kedg wykonywane roboty zgzane z ustawieniem kreiikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podtpaiminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2.  Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonujesiykle bez szalowania z zastosowaniem warstvagpaigcej z piasku grulsoi
5 cm. Przy gruntach sypkich lawalery wykonywa w szalowaniu.

tawe betonowy z oporem wykonujegiv szalunku.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna g§1&1 lub S2 wedlug metody opaduzkio

Beton roZcielony w szalowaniu powinien byagszczony i wyréwnany, zgodnie z wymaganiami normyERNL3670.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki wystapce 15x30cm nalg ustawig zgodnie z lokalizagjpodais w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowych
Z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej gglbom.

W przypadku regulacji pionowej krasmikéw tawe betonow po usuniciu prefabrykatu naly oczyéci¢ z luznego materiatu, a
nasgpnie uzupehdi betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kraginika obsypana piaskiemirem, ttuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na fukach mgna ustawiakrawnezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £.uki o promieniu povagj 15 m mana wykond z
kraweznikow ulicznych prostych.

5.2.4. Wypelnienie spoin
Szeroké¢ spoin pionowych miblzy elementami powinna wyné&-10 mm. Spoiny nie wymagajypeinienia.
6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysid dostawcow materiatow aprobaty techniczne oyiane badania
materialdw przeznaczonych do wykonania rob6t dstaaé ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamgterialow, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.
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6.3. Badania odbiorcze krawznikow oparto o norme PN-EN 1340 Zajcznik B.
Rozrénia sk dwa przypadki:

- Przypadek | : Wyr6b nie zostat poddany ocenieiagioi przez strogitrzec;

- Przypadek II: Wyr6b zostat poddany ocenie zgiptzez strogitrzeci.

Jali ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorczessipnieczne, z wytkiem sytuaciji spornych.
W przypadku wipliwosci nalezy bada tylko sporne wigciwosci.

Wymagana liczba krayinikéw powinna by pobrana z Kalej partii dostawy,

w wielkasciach nie przekraczglych podanych patej:

- Przypadek | : 1000 m;

- Przypadek IlI: zaiaie od okolicznéci przypadku spornego, do 2000 m.

Krawezniki do bada powinny by reprezentatywne dla dostawy i powinny pghbrane réwnomiemie z calej dostawy.
Liczba kravgznikow przeznaczonych do pobrania zdj partii powinna byzgodna z tabeP.
Wyniki bada powinny spelni@wymagania podane w pkt. 2.

6.4. Sprawdzenie przygotowania koryta.
Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzagudngci jego wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2

6.5. Sprawdzenie wykonania taw.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnéc¢ profilu podiinego gormej powierzchni faw z dokumentadippuszczalna tolerancja +1 cm nadkel00 m,

- wysoka¢ (grubac) faw z tolerang +10 % wysokéci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- szerokéc gornej powierzchni faw z tolerane; 10 % szerokii projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- rowndi¢ gornej powierzchni fawy (w 2 punktach na 100 tolerancja prz&vitu < 1cm,

- odchylenie linii faw od projektowanego kierunkalerancja +2 cm na 100 m taw,

sprawdzenie wytrzymaiai nasciskanie betonuatego do wykonania faw na probkachésiemnych o boku 15 cm, wg PN-EN
206-1. Naley pobra do bada co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.

6.6 Sprawdzenie ustawienia krawznikow.

Tabela 2. Plan pobierania prébek dla bada odbiorczych

Wiasciwosé Metodabadania |  Przypadek| Przypadek IP
Wyglad Zahcznk J & 4 (160
Grubdi¢ warstwyscieralnej 8 4 (16)
Ksztalt i wymiary Zadcznik C & 4 (16p
Wytrzymalasi¢ na zginanie Zakznik F 8 4 (16)
Odporng¢ nascieranie 4) Zalcznik G| 3 3
lub H

Odporndg¢ na pglizg/poslizgniecie 4) Zahcznik | 59 59
Odporng¢ na warunki atmosferyczne Zalcznik E| 3 3

- nasikliwosé Zakcznik D 39 39

- odporn@¢ na zamraanie/ rozmraanie z udziatem
soli odladzajcej 4)

1) Te krawgzniki mogy by¢ uzyte do dalszych bada

2) Punkt C.6 stosujezdiylko do kravgznikow z warstw $cieralry.
3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktora powitoy pobrana z partii w celu unikoia powtdrego pobieranja
prébek w przypadku, gdy wediug kryteridw zgagnoalery zbadé dodatkowe krageniki w celu dokonania oceny
zgodndci.

4) Badanie wymagane w przypadkaipliwosci lub sytuaciji spore)
5) W przypadku kraginikéw dwuwarstwowych badaniu nafepoddé po 3 probki dla warstwy fakturowej|i
konstrukcyjnej.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii krawznikdw w planie - maksymalne odchylenieze@yniei¢ 1 cm na kade 100 m,

- odchylenie niwelety gomej plaszczyzny kgamka od niwelety projektowanej tolerancja +1 cmkaade 100 m badanego
krawgznika,

- rowng¢ gormej powierzchni kragimikow sprawdzana przez przsémie trzymetrowej faty w dwoch punktach, nzdkal00 m
kraweznika, przy czym prasvit pomicdzy gora powierzchnj kraweznika a przyiéors fat nie mae przekracaal cm.
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Jereli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytyywmazna uzna, ze kravgznik zostat ustawiony prawidiowo.
7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego kxginika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzzdczenia o jakai materialdw, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materiafdw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty objte niniejsz SST podlegajnasgpujacym odbiorom:

a)  odbior robét zanikagych lub ulegagcych zakryciu,

b)  odbior ostateczny,

c)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m krawgnika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod taw

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragznikow,

- wypehienie spoin kragmikow zaprawy,

- zasypanie zewtiznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niexinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1340 Kraggniki betonowe. Wymagania i metody bada

2. PN-EN 206-1 Beton. & I: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 197-1 Cement. Skiad wymagania i krytgiislndci dotyczace cementdw powszechneggtiu.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikatj@rania probek, badanie i ocena przydeitmady zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw prodbkjinu.

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezeanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w ¢dsibkbudowlanych i
budownictwie drogowym.

7. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaydie.

8. PN-EN 13670 Wykonanie konstrukciji z betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicgpopisane g nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrae betonowych w ramacPrzebudowy z rozbudovy drogi powiatowej Nr
1552B — ul. Dominikaiska w Choroszczy ze zjazdami oraz przebudaysieci kanalizacji deszczowej.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghficznej dotyeg
- ustawienia obrzg betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo — piasin 5 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od teren6w nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrdwnawcza uona bezpérednio na podiau ziemnym lub tawie.

143. tawa- warstwa néna shiaca do umocnienia kragnika oraz przenosza obcizenie krawznika na grunt.
Parametry fawy betonowej wg D.08.01.01

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej06in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Obrzea betonowe.

Do produkcji obrzgy betonowych powinny l#ystosowane tylko takie materialy, ktérych przydatrdp stosowania zostata
ustalona pod wzegllem ich wiéciwosci uzytkowych. Wymagania dotygee przydatnéci stosowanych materiatéw producent
powinien podawéaw dokumentaciji kontroli produkcii.

Wymagania wobec obrzgbetonowych do stosowania na zetramych nawierzchniach, naaych kontakt z sglodladzajcy

w warunkach mrozu przedstawiono w tabeli 1 j@ni

Tabela 1.Wymagania wobec obrzg betonowych do stosowania na zewtnznych nawierzchniach, magcych kontakt z
soh odladzajaca w warunkach mrozu

Zakgcznik
Lp. Cecha normy Wymaganie
PN-EN 1340
1. | Ksztaltiwymiary
11 | Dopuszczaine odchytki wmm od C Dopuszczalna Maksymalna odchytka w mn
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zadeklarowanych wymiaréw tolerancja
kraweznika (r&znica pormgdzy w %
wynikami pomiaréw tego samego Dodatnia Ujemna
kraweznika nie powinna przekraczé
mm) *
Dlugasé¢ +1 +10 -4
Powierzchnia 3 +5 -3
Pozostale e#ci 5 +10 -3
12 é,? dchy}fkl p}a§l«r| ! pgfalowama przy Maksymalna odchytka w mm
ugaici pomiarowej *)
300 mm c +15
400 mm +2,0
500 mm 25
800 mm +4,0
Gruba¢ warstwy scieralnej (dotycz . s
13 kraweznikow dmwzwarstwo v{/y E:h)ty Y C 10 mm mierzona w gornejeszi
2. | Wigciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymalé¢ na zginanie *) F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszya,0 MPa
2.2 | Odpornét nascieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia | normy) szerokiefciernej, Bohmego,
GiH wg zat. G normy — wg zak. H normy —
badanie podstawowe| badanie alternatywne
<20 mm <18 000 mr#5 000 mm
23 V(\,):rfggnlit:s rl;i/ palizg/palizgniccie — | Wartcé érednias 55
3. | Odpornét na warunki atmosferyczne (kryteria stosowacenie)
3.1 | Odporn& na zamrzanie/ Ubytek masy po badaniu w kgfm
rozmraanie z udziatem soli . .
o Sredni Maksymalny
odladzajce]
- badanie warstwicieralnej D <0,5 kg/ind <1,0 kg/ind
- badanie warstwy konstrukcyjnej
(dotyczy krawgznikdw <1,0 kg/ind <1,5 kg/ind
dwuwarstwowych)
3.2 | Nagikliwos¢ Wartai¢ srednia dla kadego krawznika
E " .
nie wicksza nt 5,0%
4. | Aspekty wizualne
41 | Wyghd Wymaganie dotyegce warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi
przytarciami transpor- Niedopuszczalne
towymi) widoczne
,golym okiem”
Rozwarstwienia w
] kraweznikach Niedopuszczalne
dwuwarstwowych
Uszkodzenia marglowe
lub podobnie Niedopuszczalne
wygladagce pochodice
Z zanieczyszche
Naloty wapienne zwane
potognie F\)/vykwitami Dopuszczaine
4.2 | Teksturaizabarwienie Wymaganie dotyegce warstwy wierzchniej
o .. | Zgodne z zatwierdzonyn
tﬁz\’t\ﬁf;ékl 0 specjalnej wzorem producenta i
J jednorodne w partii
Zgodne z zatwierdzonyn
Zabarwienie wzorem producenta i
jednorodne w partii
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Zgodna z zatwierdzonyn
Tekstura wzorem producenta i
jednorodne w partii
Ewentualne rinice w Dopuszczalne
jednolitasci tekstury lub
zabarwienia,
spowodowane
nieuniknionymi
zmianami we
wiasciwosciach
surowcOw i zmianach
warunkow twardnienia

4 W przypadku kontroli zgodiai przeprowadzanej przez stdreech (Przypadek ) dopuszczongwgymagania jak dla kontroli
produkgiji.

Producent jest zoboygiany do wydaniasiadczenia o spelnieniu przez wyrdbdsiaosci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o
badania typu oraz wdrany System Zakiadowej Kontroli Produkcji. Prodticenze grupowa wyroby w rodziny na potrzeby
prowadzonych badazgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1340. zHa partia dostarczonych na bugdwaweznikow powinna by
oznaczona zgodnie pkt. 7 normy PN-EN 1340. Wypimaane krawzniki zaleca s uklada na paletach w pozycji wbudowania,
z zastosowaniem podkiadek drewnianycknntaandujcych. Obrzéa mana skladowéna otwartej przestrzeni, na wyrdwnanym i

odwodnionym podia.

2.2.2  Kruszywo naturalne
Kruszywo naturalne 0/2 na podsypaz wypetnienia spoin powinno spetnisymagania normy PN-EN 13242 dla kategorii
Gr80, G20 i f5 0 wskaniku réznoziarnistéci >5.

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczeptpadsypk cementowo- piaskaynalery stosowa nastpujace materialy:

a) cement powszechneggtiiu wg PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PNAE8R42 kategorii uziarnienia GF80, zawéritpytow f10,

¢) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13R&gorii uziarnienia GC80-20, zawédigytow f deklarowana (max. do
10% pytow),

d) woda zgodna z nogPN-EN 1008 (bez baslaboratoryjnych mana stosowéwod: wodochgowy pitra).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszyd {@v stosunku wagowym). Kruszywo niezebyé zanieczyszczone cialami
obcymi takimi jak: trawa, szgtki korzeni, konaréw, szkio, plastik, grudki glinggkladowanie kruszywa powinno odbyves na
podiazu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prdyezgieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneszamiem z
innymi materiatami kamiennymi. Cement w workaamasie np. 25 kg, naa przechowywiado:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartyigesgrodicu twardym i suchym,

b) terminu trwaléci, podanego przez producenta, w pomieszczeniazazelnym dachudcianach oraz podiogach suchych i
czystych.

Cement dostarczony luzem przechowgjevsspecjalnych magazynach (zbiornikach stalowetiopiowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.2.4 Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiaganaganiom normy PN-EN 1008 [3].

3. SPR&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiezpomocniczego.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagsydine”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania obrzey
4.2.1 Obrzéa betonowe
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Obrzeza mana przewozi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
prébek. Obrzea nasrodkach transportowych najeuklada@ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu, géma wansgvgowinna
wystawa pozascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.

4.2.2. Kruszywo naturalne
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania rob6t

Zasady og6ine wykonywania robét podano w SST D.ROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedgiapce warunki w
jakich wykonywane dily roboty zwizane z ustawianiem obegeoetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod podsypk powinien odpowiada wymiarom podsypki. Koryto wykonane w paglio powinno by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiypaymi | poprzecznymi oraz zeggczone.

5.2.2. Podsypka
Kruszywo naturalne 0/2 na podsygpkaz wypetnienia spoin powinno speinigymagania normy PN-EN 13242 dla kategorii
Gr80, G20 i 5 0 wskaniku rd&znoziarnistéci >5.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzea naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkR.5.2

Tylnascianka obrzay od strony terenu powinnadagbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiad, ktérym zostanie obsypana tycianka obrzaa naley ubk.

Na fukach mgna ustawia obrzea tukowe lub krétkie obrza odpowiednio dogle. £uki 0 promieniu povagj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoki obrz€a
Wysoka¢ obrzeéa nad nawierzchychodnika powinna wyn@s8 cm.

5.2.3.2. Niweleta obrza
Niweleta obrzea powinna b zgodna z projektowamiwelet, chodnika/zjazdow.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostanvypelnione piaskiem na peioh gebokac.
6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przysbieniem do robét Wykonawca powinien uzgska dostawcdw materialdw aprobaty techniczne oyémna badania
materialdw przeznaczonych do wykonania robét dptaat ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaggiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien paziiadorane kontrole wszystkich asortyment6w robdt, skigteh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararioych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidziep
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odlioru robét
6.4.1. Sprawdzenie jakKoi materiatow
Sprawdzenie jakoi uzytych materialow nalg wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 nin SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye
6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzeiy w planie
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Dopuszczalne odchylenie linii ohigev planie od linii projektowanej nie powinno wwidasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie ninelety gomej plaszcaylaragy od niwelety projektowanej mevwnost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelacj ciggu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze
Réwna¢ gérmej powierzchni obrzg nalery sprawdzéprzez przyigenie w dwoch punktach nazde 100 m obrze, 4-metrowej

faty.
Przéwit pomiedzy gora powierzchry obrzea i przylor fat nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetienia spoin riglbada na kade 10 m ustawionego ob#ae Spoiny muszby¢ wypetione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohtyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektavagimiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiarw i badaz biezacej kontroli materialow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior obrzey obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obizenalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych rob6t na podstawie
wynikow pomiarow i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzg,

- wypekienie spoin,

- obsypanie zewgiznejsciany obrzey,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

2. PN-EN 13242:2013-08 Kruszywa do nigzanych i zwizanych hydraulicznie materialdw stosowanych w dduibk
budowlanych i budownictwie drogowym

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przyézitaamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.
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