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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA ZADANIA

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projekt rewitalizacji i przebudowy Rynku 11-go Listopada w Choroszczy.

OPIS ROBOT

Niniejszy przedmiar i kosztorys dotyczy robét inzynieryjnych zwigzanych z budowg zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej w Chorosz-
czy.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Wycenia sie nastepujgce odcinki sieci:

sie¢ kanalizacji deszczowej
*fi300mm PP SN8 L=20,00m
*fi250mm PP SN8 L=168,00m
*fi200mm PP SN8 L=10,00m
*fi150mm PP SN8 L=182,50m

Rozbiérki i odbudowa istniejgcej nawierzchni realizowana bedzie w zakresie robét drogowych, za wyjgtkiem 9m odcinka drogi wykonanej
z brukowca. Ze wzgledu na ewentualne wystgpienie wod gruntowych przewiduje sie¢ odpompowanie wody z wykopow.

Sie¢ wykonana jest z rur PP SN 8 tgczonych kielichowo, uktadanych w wykopie na podsypce gr. 10cm.

Wykopy 100% jako waskoprzestrzenne (z tego 20% recznie) umocnione, 50% gruntu z wykopu do wymiany.

Na sieci deszczowej rozmieszczono:
studnie betonowe fi 1200 z pierscieniem odcigzajgcym - 9szt,
studnie betonowe fi 1000 z pierscieniem odcigzajgcym - 4szt,
studnie z tworzywa sztucznego fi 400 - 2szt,
wpusty uliczne na studni betonowej fi 500 mm z osadnikiem - 19szt
zasuwy z obudowg o $r.150 mm montowane na rurociggach PP - 1szt
klapa zwrotna fi 150 mm - 2szt
odwodnienie liniowe - ok 46,00m

Naprawie poddano 5 istniejacych studni rewizyjno-kontrolnych.

W robotach demontazowych zaktada sie likwidacje czesci istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej betonowej wraz z uzbrojeniem oraz
kolidujgcej z nowobudowang siecig KD sieci wodociggowe;.

ZAKRES PRAC

Roboty geodezyjne

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Roboty odwodnieniowe

Roboty montazowe

Modernizacja istniejgcych studni rewizyjno-kontrolnych
Roboty odtworzeniowe

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12077



ODCINEK Wp16 - 10 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m

-3-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12077

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ -CPV 45232130-2
1.1 Roboty przygotowawcze
1|kalkulacja |D.03.02.|Wytyczenie trasy kanatu deszczowego m
d.1.\wlasna 01.

1
ODCINEK 0-1 rurocigg PP SN8 DN 300 L=10,00m
10.00 m 10.00
ODCINEK 1-2 rurocigg PP SN8 DN 300 L=10,00m
10.00 m 10.00
ODCINEK 2-3 rurocigg PP SN8 DN 250 L=15,00m
15.00 m 15.00
ODCINEK 3-4 rurocigg PP SN8 DN 250 L=14,00m
14.00 m 14.00
ODCINEK 4-5 rurocigg PP SN8 DN 250 L=13,00m
13.00 m 13.00
ODCINEK 5-6 rurocigg PP SN8 DN 250 L=13,00m
13.00 m 13.00
ODCINEK 6-6A rurocigg PP SN8 DN 150 L=9,00m
9.00 m 9.00
ODCINEK 6-6B rurocigg PP SN8 DN 150 L=19,00m
19.00 m 19.00
ODCINEK 5-5A rurocigg PP SN8 DN 150 L=13,00m
13.00 m 13.00
ODCINEK 3-3B rurocigg PP SN8 DN 200 L=10,00m
10.00 m 10.00
ODCINEK komora - 3A rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m
4.50 m 4.50
ODCINEK 3A-3B rurocigg PP SN8 DN 150 L=24,00m
24.00 m 24.00
ODCINEK 3B-3C rurocigg PP SN8 DN 150 L=14,00m
14.00 m 14.00
ODCINEK 3C-A rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m
4.00 m 4.00
ODCINEK 3C-B rurocigg PP SN8 DN 150 L=6,00m
6.00 m 6.00
ODCINEK 3C-C rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,00m
7.00 m 7.00
ODCINEK 3C-D rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,00m
7.00 m 7.00
ODCINEK 2-7 rurocigg PP SN8 DN 250 L=31,00m
31.00 m 31.00
ODCINEK 7-8 rurocigg PP SN8 DN 250 L=23,00m
23.00 m 23.00
ODCINEK 8-9 rurocigg PP SN8 DN 250 L=12,00m
12.00 m 12.00
ODCINEK 9-10 rurocigg PP SN8 DN 250 L=28,00m
28.00 m 28.00
ODCINEK 10-11 rurocigg PP SN8 DN 250 L=19,00m
19.00 m 19.00
ODCINEK Wp1-13 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,50m
2.50 m 2.50
ODCINEK Wp2-13 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m
4.50 m 4.50
ODCINEK Wp11-1 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m
2.00 m 2.00
ODCINEK Wp9 -2 rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,50m
7.50 m 7.50
ODCINEK Wp10 -2 rurocigg PP SN8 DN 150 L=3,50m
3.50 m 3.50
ODCINEK Wp7 -3 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m
4.50 m 4.50
ODCINEK Wp8 -3 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m
2.00 m 2.00
ODCINEK Wp6 - 4 rurocigg PP SN8 DN 150 L=6,50m
6.50 m 6.50
ODCINEK Wp5 - 4 rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,50m
7.50 m 7.50
ODCINEK Wp4 - 6 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m
1.50 m 1.50
ODCINEK Wp3 - 6 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m
4.00 m 4.00
ODCINEK Wp12 - 7 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,50m
2.50 m 2.50
ODCINEK Wp13 - 7 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m
4.00 m 4.00
ODCINEK Wp14 - 8 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m
2.00 m 2.00
ODCINEK Wp15 - 9 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m
4.00 m 4.00




Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12077

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.50 m 1.50
ODCINEK Wp17 - 11 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m
1.50 m 1.50
ODCINEK Wp18 - 12 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m
4.50 m 4.50
RAZEM 371.50
2|kalkulacja |D.03.02.|Inwentaryzacja powykonawcza kanatu deszczowego m
d.1.\wlasna 01.
1
dhugosé j.w.
poz.1 m 371.50
RAZEM 371.50
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|/KNR 2-31 |D.03.02.|Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca m2
d.1.|0804-01 01.
2|analogia
ODCINEK 0-1 wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
9*2 m?2 18.00
RAZEM 18.00
4|KNR 2-31 |D.03.02.|Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.1.|0802-01 01. cm
2
poz.3 m2 18.00
RAZEM 18.00
5/KNR 4-05I |D.03.02.|Demontaz rurociggu wodociggowego PE fi 32,00mm na ODCINKU 0-1 |m
d.1.|0124-07 01.
2|analogia
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
10 m 10.00
RAZEM 10.00
6/KNR 4-051 |D.03.02.|Demontaz lub zabetonowanie rurociggu kanalizacyjnego betonowego o |m
d.1.|0316-04 01. $r. nominalnej 350 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne
2/9903-3
analogia
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
45 m 45.00
RAZEM 45.00
7|KNR 4-051 |D.03.02.|Demontaz lub zabetonowanie rurociggu kanalizacyjnego betonowego o |m
d.1.|0316-03 01. $r. nominalnej 300 mm- kolizyjne uzbrojenie podziemne
2/9903-3
analogia
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
48 m 48.00
RAZEM 48.00
8/KNR 4-051 |D.03.02.|Demontaz lub zabetonowanie rurociggu kanalizacyjnego betonowego o |m
d.1.|0316-01 01. $r. nominalnej 200 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne
2/9903-3
analogia
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
39 m 39.00
RAZEM 39.00
9/KNR 4-05I |D.03.02.|Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w go- |kpl.
d.1.|0409-03 01. towym wykopie o gteb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
2/9903-3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR 4-051 |D.03.02.|Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z |kpl.
d.1.|0411-01 01. osadnikiem i syfonem
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.3 Roboty ziemne
11/KNNR 1 D.03.02.|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1.|0307-04 01. pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
3
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
20% catosci mas ziemnych wydobywanych recznie - Rodkt
100% wykopy waskoprzestrzenny
grunt lokalny na odktad do pézniejszej zasypki
0.20*(p0z.12A+p0z.12B+p0z.12C+p0z.12D) m3 373.13
RAZEM 373.13
12|KNNR 1 D.03.02.|Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1.|0209-02 01. poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill
3




Lp. | Podstawa Nr
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Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"

80% catosci mas ziemnych wydobywanych mechanicznie na odktad -
Modkt

100% wykopy szerokoprzestrzenne - Wsz

ODCINEK 0-1 rurocigg PP SN8 DN 300 L=10,00m H=1,68m, Szd=0,70m
m=0,75 Gpod=0,10m

(1.68+0.10)*((1.68+0.10)*0.75+0.70)*10.00

ODCINEK 1-2 rurocigg PP SN8 DN 300 L=10,00m H=2,14m, Szd=0,70m
m=0,75 Gpod=0,10m

(2.4+0.10)*((2.24+0.10)*0.75+0.70)*10.00

ODCINEK 2-3 rurocigg PP SN8 DN 250 L=15,00m, H=2,45m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(2.45+0.10)*((2.45+0.10)*0.75+0.70)*15.00

ODCINEK 3-4 rurocigg PP SN8 DN 250 L=14,00m, H=3,02m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(3.02+0.10)*((3.02+0.10)*0.75+0.70)*14.00

ODCINEK 4-5 rurocigg PP SN8 DN 250 L=13,00m, H=3,28m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(3.28+0.10)*((3.28+0.10)*0.75+0.70)*13.00

ODCINEK 5-6 rurocigg PP SN8 DN 250 L=13,00m, H=2,94m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(2.94+0.10)*((2.94+0.10)*0.75+0.70)*13.00

ODCINEK 6-6A rurocigg PP SN8 DN 150 L=9,00m, H=2,82m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(2.82+0.10)*((2.82+0.10)*0.75+0.60)*9.00

ODCINEK 6-6B rurocigg PP SN8 DN 150 L=19,00m, H=1,55m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.55+0.10)*((1.55+0.10)*0.75+0.60)*19.00

ODCINEK 5-5A rurocigg PP SN8 DN 150 L=13,00m, H=3,35m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(3.35+0.10)*((3.35+0.10)*0.75+0.60)*13.00

ODCINEK 3-3B rurocigg PP SN8 DN 200 L=10,00m, H=1,36m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.36+0.10)*((1.36+0.10)*0.75+0.60)*10.00

ODCINEK komora - 3A rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,91m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m
(1.91+0.10)*((1.91+0.10)*0.75+0.60)*4.50

ODCINEK 3A-3B rurocigg PP SN8 DN 150 L=24,00m, H=1,52m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.52+0.10)*((1.52+0.10)*0.75+0.60)*24.00

ODCINEK 3B-3C rurocigg PP SN8 DN 150 L=14,00m, H=1,28m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.28+0.10)*((1.28+0.10)*0.75+0.60)*14.00

ODCINEK 3C-A rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,26m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.26+0.10)*((1.26+0.10)*0.75+0.60)*4.00

ODCINEK 3C-B rurocigg PP SN8 DN 150 L=6,00m, H=1,15m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.15+0.10)*((1.15+0.10)*0.75+0.60)*6.00

ODCINEK 3C-C rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,00m, H=1,26m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.26+0.10)*((1.26+0.10)*0.75+0.60)*7.00

ODCINEK 3C-D rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,00m, H=1,26m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.26+0.10)*((1.26+0.10)*0.75+0.60)*7.00

ODCINEK 2-7 rurocigg PP SN8 DN 250 L=31,00m, H=1,81m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.81+0.10)*((1.81+0.10)*0.75+0.70)*31.00

ODCINEK 7-8 rurocigg PP SN8 DN 250 L=23,00m, H=1,71m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.71+0.10)*((1.71+0.10)*0.75+0.70)*23.00

ODCINEK 8-9 rurocigg PP SN8 DN 250 L=12,00m, H=1,74m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.74+0.10)*((1.74+0.10)*0.75+0.70)*12.00

ODCINEK 9-10 rurocigg PP SN8 DN 250 L=28,00m, H=1,73m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.73+0.10)*((1.73+0.10)*0.75+0.70)*28.00

ODCINEK 10-11 rurocigg PP SN8 DN 250 L=19,00m, H=1,77m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.77+0.10)*((1.77+0.10)*0.75+0.70)*19.00

A (obliczenia pomocnicze)

PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH PODLACZONYCH DO
KANALIZACJI

ODCINEK Wp1-13 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,50m, H=1,72m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m
(1.72+0.10)*((1.72+0.10)*0.75+0.60)*2.50

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12077
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Lp.
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techn.

Opis i wyliczenia
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Razem

ODCINEK Wp2-13 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,72m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.72+0.10)*((1.72+0.10)*0.75+0.60)*4.50

ODCINEK Wp11-1 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m, H=1,64m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.64+0.10)*((1.64+0.10)*0.75+0.60)*2.00

ODCINEK Wp9 -2 rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,50m, H=1,72m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.72+0.10)*((1.72+0.10)*0.75+0.60)*7.50

ODCINEK Wp10 -2 rurocigg PP SN8 DN 150 L=3,50m, H=1,72m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.72+0.10)*((1.72+0.10)*0.75+0.60)*3.50

ODCINEK Wp7 -3 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,66m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.66+0.10)*((1.66+0.10)*0.75+0.60)*4.50

ODCINEK Wp8 -3 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m, H=1,66m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.66+0.10)*((1.66+0.10)*0.75+0.60)*2.00

ODCINEK Wp6 - 4 rurocigg PP SN8 DN 150 L=6,50m, H=1,64m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.64+0.10)*((1.64+0.10)*0.75+0.60)*6.50

ODCINEK Wp5 - 4 rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,50m, H=1,64m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.64+0.10)*((1.64+0.10)*0.75+0.60)*7.50

ODCINEK Wp4 - 6 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m, H=1,66m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.66+0.10)*((1.66+0.10)*0.75+0.60)*1.50

ODCINEK Wp3 - 6 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,66m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.66+0.10)*((1.66+0.10)*0.75+0.60)*4.00

ODCINEK Wp12 - 7 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,50m, H=1,61m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.61+0.10)*((1.61+0.10)*0.75+0.60)*2.50

ODCINEK Wp13 - 7 rurociag PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,61m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.61+0.10)*((1.61+0.10)*0.75+0.60)*4.00

ODCINEK Wp14 - 8 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m, H=1,60m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.60+0.10)*((1.60+0.10)*0.75+0.60)*2.00

ODCINEK Wp15 - 9 rurociag PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,60m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.60+0.10)*((1.60+0.10)*0.75+0.60)*4.00

ODCINEK Wp16 - 10 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m, H=1,60m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m
(1.60+0.10)*((1.60+0.10)*0.75+0.60)*1.50

ODCINEK Wp17 - 11 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m, H=1,66m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m
(1.60+0.10)*((1.60+0.10)*0.75+0.60)*1.50

ODCINEK Wp18 - 12 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,64m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m
(1.64+0.10)*((1.64+0.10)*0.75+0.60)*4.50

B (obliczenia pomocnicze)

STUDNIE KANALIZACYJNE

wykop pod studnie fi 1200 mm, ilo$¢ 9szt, Hst($r)=2,60m
1.84*1.84*2.60*(9)

wykop pod studnie fi 21000 mm, ilosc 17szt, Hst($r)=1,85m
1.60*1.60*1.85*(4)

wykop pod studnie fi 400mm, ilo$c 2szt, Hst($r)=1,66m
0.60*0.60*1.66*(2)

C (obliczenia pomocnicze)

WPUSTY ULICZNE

wykop pod wpusty uliczne fi 500 mm, ilo$¢ 19szt, Hst($r)=2,05m
1.06*1.06*2.05*(19)

D (obliczenia pomocnicze)

0.8*(p0z.12A+p0z.12B+p0z.12C+p0z.12D)

m3

16.09

6.63

26.82

12.52

15.21

6.76

21.55

24.86

5.07

13.52

8.05

12.88

6.38

12.75

4.78

1492.52

d.1.

KNNR 1
0205-04

D.03.02.
01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi

odwiezienie nadmiaru ziemi
Vod=50%Modk
0.5*poz.12

m3

m3

746.26

RAZEM

746.26

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12077




Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

d.1.

KNNR 1
0208-02

D.03.02.
01.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo-
wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad
1km

Krotnosé = 4

poz.13

m3

m3

746.26

RAZEM

746.26

kalkulacja
wlasna

D.03.02.
01.

Umocnienie wykop6w szalunkami systemowymi

ODCINEK 0-1 rurocigg PP SN8 DN 300 L=10,00m H=1,68m, Szd=0,70m
m=0,75 Gpod=0,10m

(1.68+0.10)*2*10.00

ODCINEK 1-2 rurocigg PP SN8 DN 300 L=10,00m H=2,14m, Szd=0,70m
m=0,75 Gpod=0,10m

(2.4+0.10)*2*10.00

ODCINEK 2-3 rurocigg PP SN8 DN 250 L=15,00m, H=2,45m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(2.45+0.10)*2*15.00

ODCINEK 3-4 rurocigg PP SN8 DN 250 L=14,00m, H=3,02m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(3.02+0.10)*2*14.00

ODCINEK 4-5 rurocigg PP SN8 DN 250 L=13,00m, H=3,28m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(3.28+0.10)*2*13.00

ODCINEK 5-6 rurocigg PP SN8 DN 250 L=13,00m, H=2,94m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(2.94+0.10)*2*13.00

ODCINEK 6-6A rurocigg PP SN8 DN 150 L=9,00m, H=2,82m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(2.82+0.10)*2*9.00

ODCINEK 6-6B rurocigg PP SN8 DN 150 L=19,00m, H=1,55m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.55+0.10)*2*19.00

ODCINEK 5-5A rurocigg PP SN8 DN 150 L=13,00m, H=3,35m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(3.35+0.10)*2*13.00

ODCINEK 3-3B rurocigg PP SN8 DN 200 L=10,00m, H=1,36m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.36+0.10)*2*10.00

ODCINEK komora - 3A rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,91m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.91+0.10)*2*4.50

ODCINEK 3A-3B rurocigg PP SN8 DN 150 L=24,00m, H=1,52m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.52+0.10)*2*24.00

ODCINEK 3B-3C rurocigg PP SN8 DN 150 L=14,00m, H=1,28m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.28+0.10)*2*14.00

ODCINEK 3C-A rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,26m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.26+0.10)*2*4.00

ODCINEK 3C-B rurocigg PP SN8 DN 150 L=6,00m, H=1,15m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.15+0.10)*2*6.00

ODCINEK 3C-C rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,00m, H=1,26m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.26+0.10)*2*7.00

ODCINEK 3C-D rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,00m, H=1,26m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.26+0.10)*2*7.00

ODCINEK 2-7 rurocigg PP SN8 DN 250 L=31,00m, H=1,81m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.81+0.10)*2*31.00

ODCINEK 7-8 rurocigg PP SN8 DN 250 L=23,00m, H=1,71m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.71+0.10)*2*23.00

ODCINEK 8-9 rurocigg PP SN8 DN 250 L=12,00m, H=1,74m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.74+0.10)*2*12.00

ODCINEK 9-10 rurocigg PP SN8 DN 250 L=28,00m, H=1,73m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.73+0.10)*2*28.00

ODCINEK 10-11 rurocigg PP SN8 DN 250 L=19,00m, H=1,77m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.77+0.10)*2*19.00

A (obliczenia pomocnicze)

PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH PODLACZONYCH DO
KANALIZACJI

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12077

m?2

35.60

50.00

76.50

87.36

87.88

79.04

52.56

62.70

89.70

29.20

18.09

77.76

38.64

10.88

15.00

19.04

19.04

118.42

83.26

44.16

1268.37




Podstawa Nr
spec.
techn.

Lp.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

ODCINEK Wp1-13 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,50m, H=1,72m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.72+0.10)*2*2.50

ODCINEK Wp2-13 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,72m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.72+0.10)*2*4.50

ODCINEK Wp11-1 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m, H=1,64m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.64+0.10)*2*2.00

ODCINEK Wp9 -2 rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,50m, H=1,72m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.72+0.10)*2*7.50

ODCINEK Wp10 -2 rurocigg PP SN8 DN 150 L=3,50m, H=1,72m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.72+0.10)*2*3.50

ODCINEK Wp7 -3 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,66m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.66+0.10)*2*4.50

ODCINEK Wp8 -3 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m, H=1,66m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.66+0.10)*2*2.00

ODCINEK W0p6 - 4 rurocigg PP SN8 DN 150 L=6,50m, H=1,64m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.64+0.10)*2*6.50

ODCINEK Wp5 - 4 rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,50m, H=1,64m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.64+0.10)*2*7.50

ODCINEK Wp4 - 6 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m, H=1,66m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.66+0.10)*2*1.50

ODCINEK Wp3 - 6 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,66m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.66+0.10)*2*4.00

ODCINEK Wp12 - 7 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,50m, H=1,61m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.61+0.10)*2*2.50

ODCINEK Wp13 - 7 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,61m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.61+0.10)*2*4.00

ODCINEK Wp14 - 8 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m, H=1,60m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.60+0.10)*2*2.00

ODCINEK Wp15 - 9 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,60m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.60+0.10)*2*4.00

ODCINEK Wp16 - 10 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m, H=1,60m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.60+0.10)*2*1.50

ODCINEK Wp17 - 11 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m, H=1,66m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.60+0.10)*2*1.50

ODCINEK Wp18 - 12 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,64m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

(1.64+0.10)*2*4.50

B (obliczenia pomocnicze)

STUDNIE KANALIZACYJNE

wykop pod studnie fi 1200 mm, ilo$¢ 9szt, Hst($r)=2,60m
1.84*2.60*4*(9)

wykop pod studnie fi 2000 mm, ilosc 17szt, Hst($r)=1,85m
1.60*1.85*4*(4)

wykop pod studnie fi 400mm, ilosc 2szt, Hst($r)=1,66m
0.60*1.66*4*(2)

C (obliczenia pomocnicze)

WPUSTY ULICZNE

wykop pod wpusty uliczne fi 500 mm, ilo$¢ 19szt, Hst($r)=2,05m
1.06*2.05*4*(19)

D (obliczenia pomocnicze)

poz.15A+p0oz.15B+p0oz.15C+poz.15D

m2

9.10

16.38

6.96

27.30

12.74

15.84

7.04

22.62

26.10

5.28

14.08

8.55

13.68

6.80

13.60

5.10

165.15
1893.00

RAZEM

1893.00

16/KNNR 4
d.1./1411-01

D.03.02.
01.

Podtoza pod kanaly deszczowe i studzienki z materiatdw sypkich grubos-
ci 10 cm wraz z kosztem piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z
kosztem pozyskania - Vp

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12077

m3




Lp. | Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

ODCINEK 0-1 rurocigg PP SN8 DN 300 L=10,00m H=1,68m, Szd=0,70m
m=0,75 Gpod=0,10m

0.70*0.10*10.00

ODCINEK 1-2 rurocigg PP SN8 DN 300 L=10,00m H=2,14m, Szd=0,70m
m=0,75 Gpod=0,10m

0.70*0.10*10.00

ODCINEK 2-3 rurocigg PP SN8 DN 250 L=15,00m, H=2,45m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.70*0.10*15.00

ODCINEK 3-4 rurocigg PP SN8 DN 250 L=14,00m, H=3,02m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.70*0.10*14.00

ODCINEK 4-5 rurocigg PP SN8 DN 250 L=13,00m, H=3,28m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.70*0.10*13.00

ODCINEK 5-6 rurocigg PP SN8 DN 250 L=13,00m, H=2,94m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.70*0.10*13.00

ODCINEK 6-6A rurocigg PP SN8 DN 150 L=9,00m, H=2,82m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*9.00

ODCINEK 6-6B rurocigg PP SN8 DN 150 L=19,00m, H=1,55m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*19.00

ODCINEK 5-5A rurocigg PP SN8 DN 150 L=13,00m, H=3,35m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*13.00

ODCINEK 3-3B rurocigg PP SN8 DN 200 L=10,00m, H=1,36m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*10.00

ODCINEK komora - 3A rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,91m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*4.50

ODCINEK 3A-3B rurocigg PP SN8 DN 150 L=24,00m, H=1,52m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*24.00

ODCINEK 3B-3C rurocigg PP SN8 DN 150 L=14,00m, H=1,28m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*14.00

ODCINEK 3C-A rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,26m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*4.00

ODCINEK 3C-B rurocigg PP SN8 DN 150 L=6,00m, H=1,15m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*6.00

ODCINEK 3C-C rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,00m, H=1,26m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*7.00

ODCINEK 3C-D rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,00m, H=1,26m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*7.00

ODCINEK 2-7 rurocigg PP SN8 DN 250 L=31,00m, H=1,81m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.70*0.10*31.00

ODCINEK 7-8 rurocigg PP SN8 DN 250 L=23,00m, H=1,71m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.70*0.10*23.00

ODCINEK 8-9 rurocigg PP SN8 DN 250 L=12,00m, H=1,74m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.70*0.10*12.00

ODCINEK 9-10 rurocigg PP SN8 DN 250 L=28,00m, H=1,73m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.70*0.10*28.00

ODCINEK 10-11 rurocigg PP SN8 DN 250 L=19,00m, H=1,77m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.70*0.10*19.00

A (obliczenia pomocnicze)

PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH PODLACZONYCH DO
KANALIZACJI

ODCINEK Wp1-13 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,50m, H=1,72m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*2.50

ODCINEK Wp2-13 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,72m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*4.50

ODCINEK Wp11-1 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m, H=1,64m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*2.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12077

0.70

0.70

1.05

0.98

0.91

0.91

0.54

1.14

0.78

0.60

0.27

1.44

0.84

0.24

0.36

0.42

0.42

2.17

161

0.84

0.15

0.27

0.12




Lp. | Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

ODCINEK Wp9 -2 rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,50m, H=1,72m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*7.50

ODCINEK Wp10 -2 rurocigg PP SN8 DN 150 L=3,50m, H=1,72m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*3.50

ODCINEK Wp7 -3 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,66m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*4.50

ODCINEK Wp8 -3 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m, H=1,66m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*2.00

ODCINEK Wp6 - 4 rurocigg PP SN8 DN 150 L=6,50m, H=1,64m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*6.50

ODCINEK Wp5 - 4 rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,50m, H=1,64m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*7.50

ODCINEK Wp4 - 6 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m, H=1,66m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*1.50

ODCINEK Wp3 - 6 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,66m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*4.00

ODCINEK Wp12 - 7 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,50m, H=1,61m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*2.50

ODCINEK Wp13 - 7 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,61m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*4.00

ODCINEK Wp14 - 8 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m, H=1,60m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*2.00

ODCINEK Wp15 - 9 rurociagg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,60m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*4.00

ODCINEK Wp16 - 10 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m, H=1,60m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*1.50

ODCINEK Wp17 - 11 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m, H=1,66m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*1.50

ODCINEK Wp18 - 12 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,64m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gpod=0,10m

0.60*0.10*4.50

B (obliczenia pomocnicze)

STUDNIE KANALIZACYJNE

podsypka pod studnie fi 1200 mm, ilo$¢ 9szt, Hst($r)=2,60m
0.785*1.44*0.10%(9)

podsypka pod studnie fi 1000 mm, ilosc 4szt, Hst($r)=1,85m
0.785*1.20*0.10%(4)

podsypka pod studnie fi 400mm, ilosc 2szt, Hst($r)=1,66m
0.785*0.4*0.10*(2)

C (obliczenia pomocnicze)

WPUSTY ULICZNE

podsypka pod wpusty uliczne fi 500 mm, ilo$¢ 19szt, Hst($r)=2,05m
0.785*0.4*0.10%(19)

D (obliczenia pomocnicze)

poz.16A+po0z.16B+p0z.16C+poz.16D

m3

0.45

0.21

0.27

0.12

0.39

0.45

0.09

0.24

0.15

0.24

0.12

0.24

0.09

26.23

17/KNNR 1
d.1./0318-03

D.03.02.
01.

Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z kosztem piasku

obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem
pozyskania - Vo

ODCINEK 0-1 rurocigg PP SN8 DN 300 L=10,00m H=1,68m, Szd=0,70m
m=0,75 Gobs=0,30m

0.70%(0.30+0.30)*10.00

ODCINEK 1-2 rurocigg PP SN8 DN 300 L=10,00m H=2,14m, Szd=0,70m
m=0,75 Gobs=0,30m

0.70%(0.30+0.30)*10.00

ODCINEK 2-3 rurocigg PP SN8 DN 250 L=15,00m, H=2,45m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.70%(0.25+0.30)*15.00

-10 -
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m3

4.20

4.20

5.78




Lp. | Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

ODCINEK 3-4 rurocigg PP SN8 DN 250 L=14,00m, H=3,02m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.70%(0.25+0.30)*14.00

ODCINEK 4-5 rurocigg PP SN8 DN 250 L=13,00m, H=3,28m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.70%(0.25+0.30)*13.00

ODCINEK 5-6 rurocigg PP SN8 DN 250 L=13,00m, H=2,94m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.70%(0.25+0.30)*13.00

ODCINEK 6-6A rurocigg PP SN8 DN 150 L=9,00m, H=2,82m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60%(0.15+0.30)*9.00

ODCINEK 6-6B rurociag PP SN8 DN 150 L=19,00m, H=1,55m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60*(0.15+0.30)*19.00

ODCINEK 5-5A rurocigg PP SN8 DN 150 L=13,00m, H=3,35m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60%(0.15+0.30)*13.00

ODCINEK 3-3B rurocigg PP SN8 DN 200 L=10,00m, H=1,36m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60*(0.20+0.30)*10.00

ODCINEK komora - 3A rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,91m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60%(0.15+0.30)*4.50

ODCINEK 3A-3B rurocigg PP SN8 DN 150 L=24,00m, H=1,52m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60*(0.15+0.30)*24.00

ODCINEK 3B-3C rurocigg PP SN8 DN 150 L=14,00m, H=1,28m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60%(0.15+0.30)*14.00

ODCINEK 3C-A rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,26m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60*(0.15+0.30)*4.00

ODCINEK 3C-B rurocigg PP SN8 DN 150 L=6,00m, H=1,15m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60%(0.15+0.30)*6.00

ODCINEK 3C-C rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,00m, H=1,26m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60*(0.15+0.30)*7.00

ODCINEK 3C-D rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,00m, H=1,26m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60%(0.15+0.30)*7.00

ODCINEK 2-7 rurocigg PP SN8 DN 250 L=31,00m, H=1,81m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.70%(0.25+0.30)*31.00

ODCINEK 7-8 rurocigg PP SN8 DN 250 L=23,00m, H=1,71m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.70%(0.25+0.30)*23.00

ODCINEK 8-9 rurocigg PP SN8 DN 250 L=12,00m, H=1,74m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.70%(0.25+0.30)*12.00

ODCINEK 9-10 rurocigg PP SN8 DN 250 L=28,00m, H=1,73m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.70%(0.25+0.30)*28.00

ODCINEK 10-11 rurocigg PP SN8 DN 250 L=19,00m, H=1,77m, Szd=0,
70m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.70%(0.25+0.30)*19.00

A (obliczenia pomocnicze)

PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH PODLACZONYCH DO
KANALIZACJI

ODCINEK Wp1-13 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,50m, H=1,72m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60*(0.15+0.30)*2.50

ODCINEK Wp2-13 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,72m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60%(0.15+0.30)*4.50

ODCINEK Wp11-1 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m, H=1,64m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60*(0.15+0.30)*2.00

ODCINEK Wp9 -2 rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,50m, H=1,72m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60%(0.15+0.30)*7.50

ODCINEK Wp10 -2 rurocigg PP SN8 DN 150 L=3,50m, H=1,72m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60*(0.15+0.30)*3.50

ODCINEK Wp7 -3 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,66m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m

0.60%(0.15+0.30)*4.50
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5.39

5.01

5.01

2.43

5.13

3.51

3.00

1.22

6.48

3.78

1.08

1.62

1.89

1.89

11.94

8.86

4.62

0.68

1.22

0.54

2.03

0.95

1.22




Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
ODCINEK Wp8 -3 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m, H=1,66m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m
0.60*(0.15+0.30)*2.00 0.54
ODCINEK Wp6 - 4 rurocigg PP SN8 DN 150 L=6,50m, H=1,64m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m
0.60*(0.15+0.30)*6.50 1.76
ODCINEK Wp5 - 4 rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,50m, H=1,64m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m
0.60*(0.15+0.30)*7.50 2.03
ODCINEK Wp4 - 6 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m, H=1,66m, Szd=0,
60m, m=0,75 Gobs=0,30m
0.60*(0.15+0.30)*1.50 0.41
ODCINEK Wp3 - 6 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,66m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gobs=0,30m
0.60*(0.15+0.30)*4.00 1.08
ODCINEK Wp12 - 7 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,50m, H=1,61m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gobs=0,30m
0.60*(0.15+0.30)*2.50 0.68
ODCINEK Wp13 - 7 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,61m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gobs=0,30m
0.60*(0.15+0.30)*4.00 1.08
ODCINEK Wp14 - 8 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m, H=1,60m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gobs=0,30m
0.60*(0.15+0.30)*2.00 0.54
ODCINEK Wp15 - 9 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m, H=1,60m, Szd=
0,60m, m=0,75 Gobs=0,30m
0.60*(0.15+0.30)*4.00 1.08
ODCINEK Wp16 - 10 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m, H=1,60m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gobs=0,30m
0.60*(0.15+0.30)*1.50 0.41
ODCINEK Wp17 - 11 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m, H=1,66m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gobs=0,30m
0.60*(0.15+0.30)*1.50 0.41
ODCINEK Wp18 - 12 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m, H=1,64m,
Szd=0,60m, m=0,75 Gobs=0,30m
0.60*(0.15+0.30)*4.50 1.22
B (obliczenia pomocnicze) ========
17.88
minus objetos¢ rurociggu PP DN 300 mm L=20,00m
-0.785*0.30*0.030*20.00 -0.14
minus objetos¢ rurociggu PP DN 250 mm L=168,00m
-0.785*0.25*0.25*168.00 -8.24
minus objetos¢ rurociggu PP DN 200 mm L=10,00m
-0.785*0.20*0.20*10.00 -0.31
minus objetos¢ rurociggu PP DN 150 mm L=173,50m
-0.785*0.15*0.15*173.50 -3.06
C (obliczenia pomocnicze) ========
-11.75
poz.17A+p0z.17B+poz.17C m3 111.27
RAZEM 111.27
18/KNNR 1 D.03.02.|Zasypka mechaniczna powyzej obsypki gruntem z odkfadu wraz z za- m3
d.1./0214-04 01. geszczeniem
3
0.5*p0z.12+poz.11 m3 1119.39
RAZEM 1119.39
19/KNNR 1 D.03.02.|Zasypka mechaniczna powyzej obsypki gruntem kat. I-1l piaskiem dowie- |m3
d.1.|0214-04 01. zionym wraz z zageszczeniem
3
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-1l piaskiem dowiezionym
poz.13 m3 746.26
minus:
Vp
-poz.16 m3 -26.23
Vo
-poz.17 m3 -111.27
Vr
poz.17C m3 -11.75
Vs
-0.785*1.44*1.44*2.60*(9) m3 -38.09
-0.785*1.20*1.20*1.85*(4) m3 -8.36
-0.785*0.40*0.40*1.66*(2) m3 -0.42
Vwp
-0.785*0.66*0.66*2.05*(19) m3 -13.32
RAZEM 536.82
1.4 Roboty odwodnieniowe
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
20|kalkulacja |D- Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.|wtasna 03.02.0
4 1.
wg. opisu technicznego, N=100,0 m-g
100 m-g 100.00
RAZEM 100.00
15 Skrzy zowania z istniejacym uzbrojeniem
21|KNNR 1 D- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1./0527-01 03.02.0 |nych - element o rozpietosci 4 m
5 1.
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNNR 1 D- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.|0527-06 03.02.0 |cyjnych - element o rozpietosci 4 m
5 1.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.6 Kanat gléwny - roboty monta zowe - rura z i uzbrojenie
1.6. Kanat gtéwny - rura z
1
23|KNNR 4 D- Kanaly z rur PP SN8 faczonych na weisk o $rednicy zewnetrznej 300 m
d.1./1308-05 03.02.0 |mm - wykopy umochione
6.1|z.52.3.4. 1.
9913-2
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
ODCINEK 0-1 rurocigg PP SN8 DN 300 L=10,00m
10.00 m 10.00
ODCINEK 1-2 rurocigg PP SN8 DN 300 L=10,00m
10.00 m 10.00
RAZEM 20.00
24|KNNR 4 D- Kanaly z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o srednicy zewnetrznej 250 m
d.1.|1308-04 03.02.0 |mm - wykopy umocnione
6.1|z.s2.3.4 1.
9913-2
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
ODCINEK 2-3 rurocigg PP SN8 DN 250 L=15,00m
15.00 m 15.00
ODCINEK 3-4 rurocigg PP SN8 DN 250 L=14,00m
14.00 m 14.00
ODCINEK 4-5 rurocigg PP SN8 DN 250 L=13,00m
13.00 m 13.00
ODCINEK 5-6 rurocigg PP SN8 DN 250 L=13,00m
13.00 m 13.00
ODCINEK 2-7 rurocigg PP SN8 DN 250 L=31,00m
31.00 m 31.00
ODCINEK 7-8 rurocigg PP SN8 DN 250 L=23,00m
23.00 m 23.00
ODCINEK 8-9 rurocigg PP SN8 DN 250 L=12,00m
12.00 m 12.00
ODCINEK 9-10 rurocigg PP SN8 DN 250 L=28,00m
28.00 m 28.00
ODCINEK 10-11 rurocigg PP SN8 DN 250 L=19,00m
19.00 m 19.00
RAZEM 168.00
25/KNNR 4 D- Kanaly z rur PP SN8 fgczonych na wecisk o $rednicy zewnetrznej 200 mm |m
d.1./1308-03 03.02.0 |- wykopy umocnione
6.1|z.52.3.4. 1.
9913-2
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
ODCINEK 3-3B rurocigg PP SN8 DN 200 L=10,00m
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
26|KNNR 4 D- Kanaly z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o srednicy zewnetrznej 150 mm |m
d.1./1308-02 03.02.0 |- wykopy umocnione
6.1/z.52.3.4. 1.
9913-2
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
przykanaliki wpustow ulicznych podlgczonych do K.D.
ODCINEK 6-6A rurocigg PP SN8 DN 150 L=9,00m
9.00 m 9.00
ODCINEK 6-6B rurocigg PP SN8 DN 150 L=19,00m
19.00 m 19.00
ODCINEK 5-5A rurocigg PP SN8 DN 150 L=13,00m
13.00 m 13.00
ODCINEK komora - 3A rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m
4.50 m 4.50




wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
24.00 m 24.00
ODCINEK 3B-3C rurocigg PP SN8 DN 150 L=14,00m
14.00 m 14.00
ODCINEK 3C-A rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m
4.00 m 4.00
ODCINEK 3C-B rurocigg PP SN8 DN 150 L=6,00m
6.00 m 6.00
ODCINEK 3C-C rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,00m
7.00 m 7.00
ODCINEK 3C-D rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,00m
7.00 m 7.00
RAZEM 107.50
27|KNNR 4 D- Ksztalttki PP kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn.  |szt
d.1.|1322-04 03.02.0 |250 mm - wykopy umocnione
6.1/z.52.3.4. 1.
9913-3
tréjnik fi 250/150 mm kat 45st
1 szt 1.00
1 szt 1.00
RAZEM 2.00
28|KNNR 4 D- Ksztaltki PP kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn.  |szt
d.1.|1322-02 03.02.0 |150 mm - wykopy umochione
6.1|z.52.3.4. 1.
9913-3
kolana fi 150mm 90st
4 szt 4.00
kolana fi 150mm 90st
1 szt 1.00
RAZEM 5.00
29|KNNR 4 D- Wykonanie syfonu z ksztaltek PP fi 150mm - wykopy umocnione szt
d.1.|1322-02 03.02.0
6.1|z.52.3.4. 1.
9913-3
Zestawienie ksztaltek na jeden syfon
kolana fi 150mm 45st - 4szt
3*4 szt 12.00
RAZEM 12.00
1.6. Kanaly gtéwne - roboty monta zowe - studnie betonowe fi 1200 mm
2
30|KNNR 4 D- Montaz studni rewizyjnych zelbetowych fi 12200 mm w gotowym wykopie z|stud.
d.1./1413-03 03.02.0 |pokrywa i wkazem 40t oraz prefabrykowanym dnem, z pierscieniem od-
6.2|analogia 1. cigzajacym
Studnia rewizyjna betonowa fi 1200 mm
Zestawienie elementéw dla studni betonowych H$r=2,60m
-dennica z kinetg monolityczng fi 1200x1000 mm
- kregi betonowe wibroprasowane fi 1200x500 mm
- pierscien odcigzajgcy prefabrykowany
- plyta pokrywowa pod wtaz
- whaz zeliwny fi 600 mm typ D400
9 stud. 9.00
RAZEM 9.00
31/KNNR 4 D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 12200 mm - za kazde 0.5 m [0.5
d.1./1413-04 03.02.0 |roznicy gtebokosci m]
6.2 1. stud.
Studnia rewizyjna betonowa fi 12200 mm rys 5
-8 [0.5 -8.00
m]
stud.
RAZEM -8.00
32|KNNR 4 D- Wykonanie podbudowy pod pierscien odciazajgcy o gr. 20cm i szer. 0, |m3
d.1.|1430-01 03.02.0 |4m
6.2|analogia 1.
0.785*0.2*9*((1.44+0.8)*(1.44+0.8)-0.785*(1.44*1.44)) m3 4.79
RAZEM 4.79
33|kalkulacja |D- Montaz przejs¢ szczelnych w Scianie studni betonowej fi 300 mm szt
d.1.\wlasna 03.02.0
6.2 1.
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
34|kalkulacja |D- Montaz przejs¢ szczelnych w Scianie studni betonowej fi 250 mm szt
d.1.\wlasna 03.02.0
6.2 1.




Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
35/KNNR 4 D- Ksztattki PP kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn.  |szt
d.1.|1322-02 03.02.0 |150 mm - wykopy umocnione
6.2|2.52.3.4. 1.
9913-3
kolana fi 150mm 90st
4 szt 4.00
kolana fi 150mm 90st
1 szt 1.00
RAZEM 5.00
36|kalkulacja |D- Montaz przejs¢ szczelnych w Scianie studni betonowej fi 200 mm szt
d.1.\wlasna 03.02.0
6.2 1.
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
37|kalkulacja |D- Montaz przejs¢ szczelnych w Scianie studni betonowej fi 150 mm szt
d.1.\wlasna 03.02.0
6.2 1.
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
38|kalkulacja |D- Wykonanie kaskady w studzience betonowej szt
d.1.|wtasna 03.02.0
6.2 1.
Zestawienie elementéw kaskady dla studni betonowych fi 1200
- prostka bosa fi 200mm L=0,5m
- tréjnik rownoprzelotowy fi 200
- hasuwka dwukielichowa
- prostka jednokielichowa L=1,23m oraz L=1,43m
- kolano fi 200 kat 90
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.6. Kanaly gtéwne - roboty monta zowe - studnie betonowe fi 1000 mm
3
39/KNNR 4 D- Montaz studni rewizyjnych zelbetowych fi 1000 mm w gotowym wykopie z|stud.
d.1./1413-01 03.02.0 |pokrywa i wkazem 40t oraz prefabrykowanym dnem, z pierscieniem od-
6.3|analogia 1. cigzajacym
Studnia rewizyjna betonowa fi 1000 mm
Zestawienie elementéw dla studni betonowych H$r=1,85m
-dennica z kinetg monolityczng fi 1000x1000 mm
- kregi betonowe wibroprasowane fi 1000x500 mm
- pierscien odcigzajgcy prefabrykowany
- plyta pokrywowa pod wiaz
- whaz zeliwny fi 600 mm typ D400
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNNR 4 D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 12200 mm - za kazde 0.5 m [0.5
d.1.{1413-04 03.02.0 |roznicy gtebokosci m]
6.3 1. stud.
Studnia rewizyjna betonowa fi 12200 mm rys 5
-8 [0.5 -8.00
m]
stud.
RAZEM -8.00
41|KNNR 4 D- Wykonanie podbudowy pod pierscien odciazajgcy o gr. 20cm i szer. 0, |m3
d.1.|1430-01 03.02.0 |4m
6.3|analogia 1.
0.785*0.2*9*((1.20+0.8)*(1.20+0.8)-0.785*(1.20*1.20)) m3 4.05
RAZEM 4.05
42|kalkulacja |D- Montaz przejs¢ szczelnych w Scianie studni betonowej fi 250 mm szt
d.1.\wlasna 03.02.0
6.3 1.
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
43|kalkulacja |D- Montaz przejs¢ szczelnych w Scianie studni betonowej fi 150 mm szt
d.1.\wlasna 03.02.0
6.3 1.
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.6. Kanaty gtéwne - roboty monta zowe - studnie z tworzywa sztucznego fi 400 mm
4
44|KNNR 4 D- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy fi 400 mm szt.
d.1./1417-01 03.02.0
6.4|analogia 1.
Zestawienie elementéw dla studni z tworzywa sztucznego H$r=1,66m
-kineta przelotow fi 400
-rura trzonowa fi 400mm L=2000mm
-rura teleskopowa
-wlaz zeliwny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.6. Kanaly gtéwne - roboty monta zowe - odwodnienie liniowe
5
45|KNR 2-31 |D- Wykonanie rowow pod tawe betonowg pod odwodnienie liniowe o wymia- {m
d.1.|0401-08 03.02.0 |rach 60x40 cm w gruncie kat. Il
6.5 1.
odwodnienie liniowe o szerokosci 151 mm i glebokosci 2800 mm klasy C
250 L=45,68 m
45.68 m 45.68
RAZEM 45.68
46|/KNR 2-31 |D- Wykonanie taw pod odwodnienie liniowe z oporem z betonu B-15 m3
d.1.|0402-04 03.02.0
6.5 1.
45.68*(0.55*0.20+0.20*0.25*2) m3 9.59
RAZEM 9.59
47/KNR 2-31 |D- Montaz elementéw odwodnienia liniowego z przykryciem zeliwnym klasy |m
d.1.|0606-02 03.02.0 |D 400
6.5|analogia 1.
studzienka osadnikowa - 3szt
Scianki czolowe - 4szt
korpusy koryt o szerokosci 160mm L=1,00m - 44szt
korpusy koryt o szerokosci 160mm L=0,50m - 1szt
korpusy koryt o szerokosci 160mm L=0,68m - 2szt
ruszty kratowe zeliwne GUGI szerokosc 151 mm diugosé 500mm - 94szt
45.68 m 45.68
RAZEM 45.68
1.6. Kanaly gtéwne - roboty monta zowe - armatura
6
48|KNR-W 2- |D- Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg 0 $r.150 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1./18 0210-03 |03.02.0 |ciggach PP
6.6|analogia 1.
zasuwa klinowa d=150mm z koricéwkami PE d=150mm
trzpien teleskopowy DN150 RD1000
skrzynka uliczna do zasuw gazowych typ ciezki
podstawa pod zasuwe
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNNR 4 D- Klapa zwrotna fi 150 mm - wykopy umocnione szt
d.1.|1322-02 03.02.0
6.6|z.52.3.4. 1.
9913-3
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.7 Przykanaliki - roboty monta Zzowe - rura z i uzbrojenie
1.7. Przykanaliki - rura z
1
50|KNNR 4 D- Kanaly z rur PP SN8 fgczonych na weisk o $rednicy zewnetrznej 150 mm |m
d.1./1308-02 03.02.0 |- wykopy umocnione
7.11z.52.3.4. 1.
9913-2
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
przykanaliki wpustéw ulicznych podlgczonych do K.D.
ODCINEK 6-6A rurocigg PP SN8 DN 150 L=9,00m
9.00 m 9.00
ODCINEK Wp1-13 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,50m
2.50 m 2.50
ODCINEK Wp2-13 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m
4.50 m 4.50
ODCINEK Wp11-1 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m
2.00 m 2.00
ODCINEK Wp9 -2 rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,50m
7.50 m 7.50
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3.50 m 3.50
ODCINEK Wp7 -3 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m
4.50 m 4.50
ODCINEK Wp8 -3 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m
2.00 m 2.00
ODCINEK Wp6 - 4 rurocigg PP SN8 DN 150 L=6,50m
6.50 m 6.50
ODCINEK Wp5 - 4 rurocigg PP SN8 DN 150 L=7,50m
7.50 m 7.50
ODCINEK Wp4 - 6 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m
1.50 m 1.50
ODCINEK Wp3 - 6 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m
4.00 m 4.00
ODCINEK Wp12 - 7 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,50m
2.50 m 2.50
ODCINEK Wp13 - 7 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m
4.00 m 4.00
ODCINEK Wp14 - 8 rurocigg PP SN8 DN 150 L=2,00m
2.00 m 2.00
ODCINEK Wp15 - 9 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,00m
4.00 m 4.00
ODCINEK Wp16 - 10 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m
1.50 m 1.50
ODCINEK Wp17 - 11 rurocigg PP SN8 DN 150 L=1,50m
1.50 m 1.50
ODCINEK Wp18 - 12 rurocigg PP SN8 DN 150 L=4,50m
4.50 m 4.50
RAZEM 75.00
1.7. Przykanaliki - wpusty uliczne na studni betonowej f i 500 mm z osadnikiem
2
51|KNNR 4 D- Studzienki $sciekowe uliczne betonowe fi 500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt.
d.1.|1424-02 03.02.0 |nu
7.2 1.
Zestawienie elementéw dla studni betonowych H$r=2,55m
- kregi betonowe wibroprasowane fi 500x1000 mm
- kregi betonowe wibroprasowane fi 500x500 mm
- pierécien odcigzajacy prefabrykowany
- ptyta pokrywowa pod wiaz
-wpust uliczny przejazdowy typ ciezki
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
52|KNNR 4 D- Wykonanie podbudowy wpustu ulicznego m3
d.1./1413-08 03.02.0
7.2 1.
0.785*1.06*1.06*0.15*(19) m3 2.51
RAZEM 2.51
53|kalkulacja |D- Montaz przejs¢ szczelnych w Scianie studni betonowej fi 150 mm szt
d.1.\wlasna 03.02.0
7.2 1.
wg rysunku nr 2 : "Profil podtuzny kanalizacji deszczowej"
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
1.8 Modernizacja studzienek kanalizacji deszczowejw w  ezle Nr 13, A, B, C, D
54|KNR 4-05| |D- Demontaz istniejgcego wtazu zeliwnego kpl.
d.1.|0410-06 03.02.0
8|analogia 1.
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
55|/KNR 4-051 |D- Demontaz ptyty przykrywowej kpl.
d.1.|0410-06 03.02.0
8|analogia 1.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56|kalkulacja |D- Naprawa studzienek z kregéw zelbetowych fi 1200 kpl
d.1.\wlasna 03.02.0
8 1.
1. wymina podmuréwki
2. uzupelnienie izolacji
3. doszczelnienie stykéw kregow
4. uzupehnienie stopni wtazowych zeliwnych
5. uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni zaprawg betonowg w
kinetachbetonem B-20
5. oczyszczenie i malowanie asfaltozgzdemontowanych wlazéw zeliw-
nych
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
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57|KNNR 4 D- Montaz plyty przykrywowej wraz z wlazem - materiat z demontazu kpl.
d.1.|1421-03 03.02.0
8|analogia 1.
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
1.9 Roboty odtworzeniowe - odtworzenie nawierzchni z br ukowca
58/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0114-05 03.02.0 |czeniu 15 cm
9 1.
poz.3 m2 18.00
RAZEM 18.00
59/KNR 2-31 |D- Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki beto- |m?2
d.1./0118-01 03.02.0 |nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
9|analogia 1.
poz.58 m2 18.00
RAZEM 18.00
60/KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z bruku na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.|0511-02 03.02.0
9 1.
100% materiat z demontazu
poz.3 m?2 18.00
RAZEM 18.00
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