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45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
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45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Identyfikator kosztorysu: USCINOWICZ_CHOROSZCZ -
PRZEBUDOWA RYNKU

W1 Przedmiar rob6t
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‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llogé
1 POSTUMENT | PLYTA POMNUKA
1.1 POSTUMENT Z COKOLEM
1.1.1 Konstrukcja
1 KNR 2-02 1101-1 m3 0,27
ST-B.03
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1,65*1,65*0,1 0,27
2 KNR 2-02 204-2 m3 0,63
ST-B.02.02
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 1.5 m3
R=1,5 tabh.9907 - elementy betonowe i zelbetowe do 1m3 w jednym miejscu
[R=1,5]
1,45*1,45*0,3 0,63
3 KNR 2-02 234-8 m3 0,98
ST-B.02.02
Rdzen zelbetowy fundament prostokatny postumentu
R=1,5 tabh.9907 - elementy betonowe i zelbetowe do 1m3 w jednym miejscu
[R=1,5]
0,85*0,85*1,35 0,98
4 KNR 2-02 604-2 m2 2,72
ST-B.04
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni stopy fundamentowej
z dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
1,65*1,65 2,72
5 KNR 2-02 603-7 m2 7,71
ST-B.04
Analiza poz. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
- Dysperbit masa kauczukowo-asfaltowa
1,45*4*0,3+0,85*4*1,35 6,33
1,45*1,45-0,85*0,85 1,38
6 KNR 2-02 603-8 m2 7,71
ST-B.04
Analiza poz. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno - kazda nastepna warstwa
- Dysperbit masa kauczukowo-asfaltowa
7 KNR 2-02 234-8 m3 2,63
ST-B.02.02
Rdzen zelbetowy postumentu - cze$¢ nadziemna
0,85*0,85*2,48 1,79

(0,85*0,85+0,27*0,27)/2*2,1 0,84
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

KNR 2-02 219-1

ST-B.02.02

Gzymsy o wysiegu do 15 cm

R=1,5 tab.9907 - elementy betonowe i zelbetowe do 1m3 w jednym miejscu
[R=1,5]

1,11*4*0,15*0,2 0,13

m3

0,13

KNR 2-02 290-1

ST-B.02.01

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie d:6mm

18,6*0,001 0,019

0,019

10

KNR 2-02 290-1

ST-B.02.01

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie d:8mm

47,9*0,001 0,048

0,048

11

KNR 2-02 290-2

ST-B.02.01

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane

19,2*0,001 0,019

0,019

12

1-1

Tuleja wbudowana w rdzenh postumenta

kpl

1,00

11.2

Roboty wyko nczeniowe

13

KNR 2-02 904-1
Tynki cementowe kat.lll wykonywane recznie $cian ptaskich i powierzchni
poziomych, $ciany zelbetowej pod oktadziny.

R=1,2 tab.9911 - wykonywanie tynkéw na powierzchniach do 5m2,gdy sa one
wykonywane odrebnie lub na wydzielonych elementach [R=1,2]

m2

0,85*2,48*4+1,1*0,15*2*4 9,75
(0,85+0,27)/2*2,15%4+0,35*0,35 4,94
(0,6+1,15)*2*0,2 0,70

15,39

14

KNR 2-02 2101-1

ST-B.05

Analiza poz. Okladanie scian postumentu ptytami kamien naturalny granit gr

3cm, wg technologii montazu producenta. Kotwienie bezposrednie czopowe

kotwami, na zaprawie szybkowigzacej cementowej CX5 Ceresit.

1.Przygotowanie podioza.

2.Dopasowanie i przyciecie elementow.

3.Wykonanie klinéw, klamer i hakéw montazowych.

4. Wykucie gniazd i panewek montazowych.

5.0bsadzenie elementéw z zamocowaniem.

6.Wyspoinowanie, oczyszczenie i przepolerowanie lub przeszlifowanie
powierzchni.

m2

0,92*2,48*4+1,18*0,15*2*4 10,54
(0,92+0,35)/2*2,15*4+0,35*0,35 5,58
(0,6+1,15)*2*0,2 0,70

16,82

15

KNR 2-02 1611-2
Analiza poz. Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 6 m z
czasem pracy rusztowan

kolumna

4,00

1.2
121

PLYTA POMNIKA ZE SCHODAMI
Roboty ziemne
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‘Nazwa

Jednostka miary

llos¢

16

KNR 2-01 123-1

ST-B.01

Analiza poz. Przygotowanie podtoza pod nasypy - reczne oczyszczenie
powierzchni

16,9*16,9 285,61

m2

285,61

17

KNR 2-01 310-2

ST-B.01

Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zlozeniem
urobku na odktad, kat.gruntu Ill, glebokosé wykopu do 1.5 m

- pod sciane fundamentowa pyty

m3

((16,15+0,78)+(16,15-0,78))*2*(0,45+0,78)*1,31 104,09
'minus urobek z transportem ' -22,59 -22,59

81,50

18

KNR 2-01 301-2

ST-B.01

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu Il

- wg poz fundamenty

m3

'‘podkiady' 2,93 2,93
'Sciana’ 78,65%0,25 19,66

22,59

19

KNR 2-01 214-4

ST-B.01

Nakfady uzupetniajace - przewdz samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu lll-1V

- szacunkowo do 10 km [S=18]

m3

22,59

20

KNR 2-01 320-2

ST-B.01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI

- urobkiem z odktadu

m3

81,50

21

KNR 2-01 235-1

ST-B.01

Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw o wys.do 3 m, kat.gruntu
I-11

m3

15,70*16,3%(0,6+0,1)/2 89,57
(5,12%5,12+3,42*3,42)/2%0,45 8,53
-0,85%0,85%0,85 -0,61

97,49

22

KNR 2-01 236-1
ST-B.01
Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.!I-1l1

m3

97,49

23

1-1

Koszt gruntu piasku do zageszczenia

m3

97,49%1,2*1,02 119,33

119,33

122

Konstrukcja ptyty ze schodami

24

KNR 2-02 1101-1
ST-B.03
Podktady betonowe na podiozu gruntowym pod $ciane fund.

m3

(16,40+16,1)*2*0,45*0,1 2,93

2,93

25

KNR 2-02 207-1
ST-B.02.02
Sciany fundamentowe zelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m

m2

(16,20+16,3)*2*1,20 78,00

78,00

26

KNR 2-02 207-7

ST-B.02.02

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gr.$cian ponad 8cm do
25cm [R=17;M=17;S=17]

m2

78,00
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Nr

Nazwa

Jednostka miary
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27

KNR 2-02 604-2

ST-B.04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych
betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco

(16,40+16,1)*2*0,45 29,25

m2

29,25

28

KNR 2-02 603-7

ST-B.04

Analiza poz. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno - pierwsza warstwa

- Dysperbit masa kauczukowo-asfaltowa

78,0%2 156,00

m2

156,00

29

KNR 2-02 603-8

ST-B.04

Analiza poz. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno - kazda nastepna warstwa

- Dysperbit masa kauczukowo-asfaltowa

m2

156,00

30

KNR 2-02 1101-1
ST-B.03
Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod piyte i schody - beton B10

(15,70*16,3-0,85*0,85)*0,1 25,52

m3

25,52

31

KNR 2-02 604-5

ST-B.04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku
na zimno - pierwsza warstwa

(15,70*16,3-0,85*0,85) 255,19

m2

255,19

32

KNR 2-02 604-6

ST-B.04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku
na zimno - kazda nastepna warstwa

m2

255,19

33

KNR 2-02 218-1

ST-B.02.02

Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu
R=0,47 2 tab.9903 - przy zastosowaniu pompy do betonu na samochodzie (z
rurociggiem)

S=0,47 34310 j.w.

tab. 9904

(16,20*1,8+16,2*1,2)*0,3 14,58
((16,8-1,8-1,2)*1,8)*0,3 7,45
(5,48*5,48-3,68*3,68)*0,3 4,95

m3

26,98

34

KNR 2-02 216-2
ST-B.02.02
Analiza poz. Betonowanie piyty zelbetowej na podktadzie betonowym gr.15 cm

- beton B25

R=0,47 2 tab.9903 - przy zastosowaniu pompy do betonu na samochodzie (z
rurociggiem)

S=0,47 34310 j.w.

tab. 9904

- karekta naktadéw ciesli i robotnikw

16,2*16,8-0,85*0,85 271,44
'minus schody' -26,98/0,3 -89,93

m2

181,51
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Jednostka miary
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35

KNR 2-02 290-1

ST-B.02.01

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie d:8 mm

- ptyta pomnika

719,3*0,001 0,719

t

0,719

123

Oktadziny ptyty i schodow

36

KNR 2-02 1102-2

ST-B.06

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gtadko pod okfadziny

m2

16,2*16,8-0,85*0,85 271,44

271,44

37

KNR 2-02 1102-3

ST-B.06

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiane gr.o 10 mm [R=2;M=2;S=2]

m2

271,44

38

635-1

ST-B.04

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia izolacje
przeciwwodng

m2

344,29

39

KNR 2-02 2111-1

ST-B.05

Analiza poz. Okladziny nawierzchni z ptyt kamieh naturalny granit gr. 3cm,
elastyczna zaprawa klejowa do podtodg z kamieni naturalnych, ktéra
zapobiega przebarwieniu kamienia.

- podest i schody zewnetrzne

m2

16,2*16,8-0,85*0,85 271,44
(16,2+15,0)/2*0,9 14,04
(16,8+15,0)/2*0,9 14,31
(16,2+15,0)/2*0,6 9,36
(5,48+4,28)*2*0,45%4 35,14

344,29




W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 2015-11-30 str. 6

‘Nazwa

Jednostka miary

ZBIORNIK
Roboty budowlane

KNNR 3 WACETOB 608-2
Analiza poz. Przecieranie, oczyszczenie powierzchni betonowej wewnetrznej
istniejacego zbiornika

3,14*4,7%4,36+3,14*2,35*2,35 81,69

m2

81,69

41

KNR 2-02 603-7

ST-B.04

Analiza poz. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno - pierwsza warstwa

- Dysperbit masa kauczukowo-asfaltowa

3,14*4,7%4,36 64,34

m2

64,34

42

KNR 2-02 603-8

ST-B.04

Analiza poz. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno - kazda nastepna warstwa

- Dysperbit masa kauczukowo-asfaltowa

3,14*4,7*4,36 64,34

m2

64,34

43

KNR 2-02 1101-7

ST-B.03

Podktady z ubitych materiatéw w istniejacym zbiorniku pod projektowana ptyte
denna.

3,14*2,35*2,35*0,98 16,99

m3

16,99

44

KNR 2-02 1101-1

ST-B.03

Podkitady betonowe na podiozu gruntowym beton B10 z dodtkiem $r.
wodoszczelnego

3,14*2,35*2,35*0,10 1,73

m3

1,73

45

KNR 2-02 604-5

ST-B.04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku
na zimno - pierwsza warstwa

miedzy podkiadem a piyta denng

m2

24,73

46

KNR 2-02 604-6

ST-B.04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku
na zimno - kazda nastepna warstwa

m2

24,73

a7

KNR 2-02 1916-6

ST-B.02.02

Betonowanie plyt zbrojonych o gr.30 cm - piyta denna grub. 30 cm Beton B25
ze $rodkiem wodoszczelnym.

3,14*2,35%2,35*0,3 5,20
(1,3+0,3)/2*0,2*4,4 0,70

m3

5,90

48

KNR 2-02 1921-2

ST-B.02.02

Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o wys.ponad 2 m w deskowaniu
tradycyjnym o gr. 25 cm

Beton B25 ze srodkiem wodoszczelnym.

(3,14*4,7*2,7+1,3*0,2)*0,25 10,03

m3

10,03

49

KNR 2-02 1902-5
ST-B.02.02
Deskowanie $cian tukowych wys.do 4 m i gr.pow.20 cm

(3,14*4,2*2,7+1,3*0,2) 35,87

m2

35,87
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Jednostka miary llosé

50

KNR 2-02 1916-6

ST-B.02.02

Betonowanie piyt zbrojonych o gr.30 cm - ptyta gorna grub. 26 cm
Beton B25 ze srodkiem wodoszczelnym.

m3

3,14*2,35*2,35*0,26 4,51

4,51

51

KNR 2-02 1903-7
ST-B.02.02
Deskowanie tradycyjne piyty zelbetowej gérnej

m2

3,14*2,1*2,1 13,85
3,14*4,7*0,26 3,84

17,69

52

KNR 0-32 IGM 626-1

ST-B.04

Analiza poz. Dylatacja ptyty fundamentowej tasma dylatacyjng wraz z
materiatami pomocniczymi i uzupetniajacymi

‘obwod piyty 3,14*4,7 14,76

14,76

53

KNR 2-02 1916-7
ST-B.02.02
Betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje o gr.do 5 cm

m3

3,14*2,35*2,35*0,05 0,87

0,87

54

108-1

Wiazy zelbetowe typu ciezkiego D400 kat IS6F fi 800 mm
3.Ustawienie wlazu zeliwnego.

4. Wyprawienie zaprawg cementowa spoin.

szt

2,00

55

KNR 2-02 1219-4
Analiza poz. Klamry ztazowe w komorach

szt

2*6 12,00

12,00

56

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane
618-3

ST-B.04

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na plycie stropowej 3x
[R=3;M=3;S=3]

m2

24,73

57

KNR 2-31 109-1
ST-B.02.02
Podbudowy betonowe z dylatacja, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm

m2

3,14*2,35*2,35 17,34

17,34

58

KNR 2-31 109-2

ST-B.02.02

Podbudowy betonowe z dylatacja, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.12 cm

m2

17,43

59

KNR 2-02 1910-2
ST-B.02.01
Montaz zbrojenia $cian tukowych i ptyt zbiornika - prety o $rednicy 12 mm

1411,1*0,001 1,411

1,411

60

KNR 2-02 1910-1
ST-B.02.01
Montaz zbrojenia $cian tukowych i ptyt zbiornika - prety o $rednicy do 6 mm

145,2%0,001 0,145

0,145
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3 MALA ARCHITEKTURA
3.1 Wodopgj
61 1-1 szt 1,00
Wodopdj - pompa wodns, zeliwna h=130 cm
3.2 Urzadzenia malej architektury
62 5-1 szt 22,00
ST-OT.01
Analiza poz. tawki parkowe z elementéw kamienno - drewniane ; siedziska
szer. 60 cm, h=45 cm; dlugos¢ tawek 60 cm,
- podpor z blokéw kamiennych, granit 60x45x10 - 2 podpory / 1-ng tawke
-siedziska z drewna : 3 deski sosnowe 5x10 cm w $rodku oraz 2 profile
katowe sosnowe 10x10gr 5 cm w narozach
Elementy drewniane olejowane preparatem Tikkurila Valtti Wood Oil
-elementy montazowe - stal rownoramienna katownik 50x50x5
- prety stalowe d 200 m; sruby M20
63 5-1 szt 16,00
ST-OT.01
Analiza poz. Ltawki parkowe z elementéw kamienno - drewniane ; siedziska
szer. 60 cm, h=45 cm; diugos¢ tawek 120 cm,
- podpor z blokéw kamiennych, granit 60x45x10 - 2 podpory / 1-ng tawke
-siedziska z drewna : 3 deski sosnowe 5x10 cm w srodku oraz 2 profile
katowe sosnowe 10x10gr 5 cm w narozach
Elementy drewniane olejowane preparatem Tikkurila Valtti Wood Oil
-elementy montazowe - stal rownoramienna kgtownik 50x50x5
- prety stalowe d 200 m; sruby M20
64 5-1 szt 13,00
ST-OT.01
Analiza poz. tawki parkowe z elementéw kamienno - drewniane ; siedziska
szer. 60 cm, h=45 cm; dlugos¢ tawek 180 cm,
- podpor z blokéw kamiennych, granit 60x45x10 - 2 podpory / 1-ng tawke
-siedziska z drewna : 3 deski sosnowe 5x10 cm w $rodku oraz 2 profile
katowe sosnowe 10x10gr 5 cm w narozach
Elementy drewniane olejowane preparatem Tikkurila Valtti Wood Oil
-elementy montazowe - stal rownoramienna katownik 50x50x5
- prety stalowe d 200 m; sruby M20
65 5-1 szt 18,00
ST-OT.01
Kosze parkowe stalowe na $miecie Nr4001
Wysokos¢ (cm): 99
Srednica (cm): gbrna -58, dolna 45
Pojemnosc (I): 145
Waga (kg): 25
66 5-1 szt 6,00
ST-OT.01

Figury szachowe
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ZIELEN
Wycinka drzew w obr ebie robét inwes

KNR 2-21 110-9 [R=0,955]

ST-Z.01

Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm

'- KASZTAN obwdd 119 cm, $rednica 52,2 cm - sztl

1.Odciecie pita mechaniczng gatezi, konar6w i czesci pnia oraz opuszcze
nie ich na linach.

2.0dkopanie korzeni.

3.0bciecie i usuniecie korzeni.

4.Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny.

5.Paociecie pnia na odcinki dogodne do transportu.

6.Ulozenie gatezi i konaréw w stosy.

7.Zasypanie dotu dostarczong ziemia.

8.Ubicie i wyrGwnanie zasypanego dotu.

szt

1,00

68

KNR 2-21 110-1 [R=0,955]

ST-Z.01

Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm
- SLIWA szt 1

szt

1,00

69

KNR 2-21 110-2 [R=0,955]

ST-Z.01

Karczowanie drzew miekkich o srednicy pnia 21-30 cm
- LIPA szt 5

- SLIWA szt 1

- JARZEBINA szt 7

5+1+7 13,00

szt

13,00

70

KNR 2-21 110-3 [R=0,955]

ST-Z.01

Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 cm
- LIPA szt 16

szt

16,00

71

KNR 2-21 110-4 [R=0,955]

ST-Z.01

Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65cm
- LIPA szt 13

- MODRZEW szt 2

szt

13+2 15,00

15,00

72

KNR 2-01 110-1

ST-Z.01

Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi - transport na odlegtos¢ do 2 km dtuzyc
1.Zatadowanie reczne ze stoséw dtuzyc, karpiny oraz drggowiny i gatezi na
przyczepy diuzycowe lub zwykie.

2.Przewiezienie na odlegtos¢ do 2 km i wytadowanie.

3.Przeniesienie na odlegto$¢ do 10 m oraz utozenie diuzyc na legarach a
karpiny, drggowiny i galezi - w stosy na wskazanych miejscach.

mp

'szacunkowo przyjeto’
2,0*46 92,00

92,00

73

KNR 2-01 110-3
ST-Z.01
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi - transport na odlegtos¢ do 2 km gatezi

mp

'szacunkowo przyjeto’
3,0*46 138,00

138,00

74

KNR 2-01 110-4

ST-Z.01

Wywozenie diuzyc, - transport na odlegtosc - za kazde 0.5 km odlegtosci
transportu (dodatek do kol.01

mp

- szacunkowo przyjeto 10 km [S=16]

92,00
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Jednostka miary

llos¢

75

KNR 2-01 110-5

ST-Z.01

Wywozenie gatezi - transport na odlegtos¢ - za kazde 0.5 km odlegto$ci
transportu (dodatek do kol.02, 03)

- szacunkowo przyjeto 10 km [S=16]

mp

138,00

4.2

Nasadzenie drzew i krzewow

76

KNR 2-21 302-10 [R=0,955]

ST-Z.01

Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat.lll z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw o srednicy i giebokosci
1.0/0.7 m

szt

16,00

77

KNR 2-21 331-8 [R=0,955]
ST-Z.01
Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm z zaprawg do
potowy gtebokosci rowow, grunt kat.llI
- Buxus sempervirens L. (bukszpan wieczniezielony)
Pasy zywoptotu szer 60 cm wys. 45 cm pomiedzy fawkami
dtugosé zywoptotu 53,4 mb

szt

53,4*5*2 534,00

534,00

78

616-1

ST-Z.01

Analiza poz. Rozlozenie maty antychwastowej na catosci rabaty przed
sadzeniem krzewow okrywowych

m2

40,00

79

KNR 2-21 209-1 [R=0,955]

ST-Z.01

Analiza poz. Reczne rozrzucanie kory drzewnej na terenie ptaskim, pod
krzewy i byliny okrywajace gr.warstwy 2 cm

ha

40,0*0,0001 0,0040

0,0040

80

KNR 2-21 209-2 [R=0,955]

ST-Z.01

Reczne rozrzucanie torfu na terenie ptaskim, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
ponad 2cm do 6cm. [R=4;M=4]

ha

0,0040

4.3

Roczna piel egnacja zaté zonej zieleni

81

KNR 2-21 701-3 [R=0,955]
ST-Z.01
Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych

szt

16,00

82

KNR 2-21 701-2 [R=0,955]
ST-Z.01
Pielegnacja krzewow zywoptotowych lisciastych

szt

534 534,00

534,00




